ZREQCZmKe NE 2@

Kosztorys ofertowy

Nazwa przedsiewzigcia:

Budowa sygnalizacji $wietlnej na przej§ciu dla pieszych przez droge wojewddzka nr 913 w miejscowosci Grodkow.,

branZa:|urzadzenia bezpieczerstwa ruchu - sygnalizacja $wietlna
kod CPV:
Nr KOSZTORYS OFERTOWY
Poz. |STWIORB Nazwa elementu rozliczeniowego Jed lost ied Cena jedn. Wartos¢
edn. o5¢ jedn.
. ZLNETTO | ZE NETTO
1 Zakres rohot b * * *
D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * - * *
0.01.02.04. Rozbidrka elementéw drég * * * "
1 D.01.02.04. |Rozebranie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej gr. 8em na m2 20,00
podsypce piaskowej wraz z podsypka piaskowsg '
2 D.01.02.04. |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2 20,00
3 D.01.02.04, |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm m2 20,00
4 D.04.02.04. | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
. m3 9,20
samowyladowezymi na odl.do 1 km
5 D.01.02.04, [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami ma 920
samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km - Dalsze 1¢-1 = 8km '
[ D.01.02.04. {Przyjecie gruzu i zanieczyszczen na wysypisku odpadow m3 9,20
D,04,00.00. PODBUDOWY * * * *
D.04.04.02. Podbudowa zasadnicza z mieszanki Kruszywa « . n .
niezwiazanego
7 D.04,04.02. |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 2 m2 20,00
kruszywern C90/3 gz. 15cm
0.04.05.01. Podbudowa | podinZe ulepszone z mieszanki . . . "
kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
D0.04.05.01. |Warstwa pedbudowy z mieszanki zwigzanej cementem klasy C0,4/0,5
8 m2 20,00
gr. 20cm
D.05.00.00. NAWIERZCHNIE > * * *
D.05.03.23a. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe] dla drég i R . N .
ulic oraz placéw i chodnikdow
D.05.03.23a. |Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej grubosci m2 10,00
8 cm na podsypee cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
9 piaskiem - odtworzenie nawierzchni chodnika po robotach zwigzanych
2 budowa kanalizacjt kablowej, materiat 70% z odzysku
10 8 cm na podsypce cementowe-plaskowej z wypetaieniem spoin m2 400
0.05.03.23a, plaskiem .
D.05.03.23a.|Nawierzchnia z kostki betonowej grafitows] 20x16 e gruboéci 8cm, m2 3,50
1 bez fazy na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiam
D.05.03.23a. [Nawierzchnia z kostki betonowe]j czerwone] 20x10 em grubosci 8om,
12 2 faza na podsypce cementowe-piaskowe] z wypelnieniem spoin m2 2,50
piaskiem
D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - * * ¥
Organizacja ruchu - - " *
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe * * * ¥
13 0.01.02.04. |Plonowe znaki drogowe - zdjgeie znakow szt. 5,00
14 D.01.02.04. |Rozebranie siupkdw do znakéw szt, 3,00
15 D.07.02.01. {Mordaz konstrukcji wysiegnikowej do moniazu znakéw szt 2,00
5 D.07.02.01. iMontaz kenstrukeji wysiegnikowej do montazu znakdw - z odzysku szt 2,00
17 D.07.02.01. |Montaz slupkéw do znakdw na maszcie sygnalizacji szt 6,00
i8 D.07.02.01. |Przestawienie znakdw drogowych szt 1,00
19 D.07.02.01. |Pionowe znaki drogowe - znaki typu A szt 2,00
20 D.07.02.01. |Pionowe znaki drogowe - znaki typu D szt 2,00
21 D.07.02.01. {Pionowe znaki drogowe - znakitypu T szt 2,00
29 D.07.02.01. |Organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt kpl 1,00
D.07.03.01, Sygnalizacja Swietlna . * “ -
Zasilanie * * x ®
23 D.07.03.01. [Kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat. IV m3 13,44
D.07.03.04. {Ulozenie rur ostonowych RHDPE 110/6,3 mm w rowie kablowym -
24 kanalizacja jednootworowa fgczona za pomocy zigczek ZR m 42,00
25 D.07.03.01. |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do
04m m 42,00
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Kosztorys ofertowy

Nazwa przedsiewzigcia:

Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych przez droge wojewddzka nr 913 w miejscowosci Grédkow.

branza: urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - sygnalizacja Swietlna
kod CPV:
Nr KOSZTORYS OFERTOWY
Poz. |STWIORB Nazwa elementu rozliczeniowego Jed losé jed Cena jedn. Wartosé
edn. 0sC jean.
d ZENETTO | ZL NETTO
26 D.07.03.01. |Zasypywanie row6w dla kabli w gruncie kat. IV m3 10,08
27 D.07.03,01, |Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych kabli YKY
m 42,00
3xt0 mm2
28 D.07.03.01. Podlacz.em_e przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 16 mmz2 szt iyl 6,00
ped zaciski lub bolce
29 D.07.03.01. |Zarobienie na sucho korica kabla 3-zylowego o przekroju 2yt do 16 szi. 2,00
mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powlace z twerzyw sztucznych
30 D.07.03.01.{Badanie linii kablowe] N.N.- kabel 3-zylowy odc. 1,00
31 D.07.03.01. |Montaz kompensatora mocy biernej kp! 1,00
D.07.03.01.  Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglose do 1
3z m3 3,36
ken grunt.kat. [V
33 D.07.03.01. |Wywoz ziemi sarnochodami samowytadowezymi - za kazdy nast. 1 m3 3,36
km - Dalsze 10-1=9km
34 D.07.03.01. |Przyjgcie gruzu i zanieczyszczen na wysypisku odpadow m3 3,36
Roboty montatowe * * * *
35 D.07.03.01.  |Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu 'na szt 1,00
maokro'
a5 D.07.03.01. |MontaZ masztow sygnalizagji ulicznej z wykonaniem fundamentu 'na szt. 1,00
mokro' - maszt pod przycisk dla pieszych
37 D.07.03.01. |Montaz konsol sygnalizatordw ulicznych na maszcie (1 konscla w kpi. 4,00
komplecie)
D.07.03.0%1. [Konsole sygnadizatoréw ulicznych mocowane na konstrukcjt (1
33 kensola w komplecie) - Na wysiegniku ze zwyzki - zawiesie kompletne kol 2,00
do latarni
39 D.07.63.01. |Montaz fatam sygnalizacyjnych typ 2*200 LED na maszcie - przejscie szt. 2,00
dia pieszych
40 D.07.03.01.|Montaz latarri sygnalizacyjnych typ 3*300 LED ogélna na maszcie szt. 2,00
41 D,07.03.01. [Montaz latari sygnalizacyjnych typ 3*300 LED ogolna na wysiegniku szt 200
wraz z ekfanem kontrastowym ) '
45 D.07.03.01.  {Wykop ped fundament pod sterownik m3 1,00
43 D.07.03.01. |Montaz fundamentu prefabrykowanego pod sterownik szt. 1,00
D.07.03.01. [Montaz sterownika na golowym fundamencie, docelowa konfiguracja
44 sterownika: - 3 grupy, -2 kamery wideodetekcji - 3 przyciski dla ezl 100
pieszych - 2 detektory radarowe - modem - wspdipraca z systemem ) )
menitorowania
45 D.07.03.01. {Dostawa i montaz w szafte IT: - system zasilania awaryjnego UPS kpl 1,00
46 D.07.03.01.  |Wykopanie dotu § wykonanie fundamentu ped wysiegnik szt 1.00
47 D.07.03.01. [Montaz wysiegnika sygnalizacyjnego wraz z zabetonowaniem w rurze szt 1,00
wipro (wysiegnik do 11.00 m ocynk)
48 D.07.03.01. |Wcigganie przewoddw z udziatem pednosnika samochodowego w m-1 przew 26,00
wysiegnik na slupie (kabel YKY 5*1,5)
49 D.07.03.04. |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozylowych (do 8 szt 12,00
oy
D.07.03.01. {Montaz wspornikow ped kamery wideodetekeji mosowane na
50 o xpl. 2,00
wysiggniku
51 0.07.03.01. |Instalacja sysiemu wideodetekcji wraz z oprogramowaniem, kpl 2,00
podigczeniem i skalibrowaniem na obiekcie
52 D.07.03.01. V\lluaganle kabla wizyjnego FTP do wysiegnikow i podigczenie do m-1 przew 26,00
wideokamer
53 D.07.03.01. |Wocigganie kabla wizyjnege FTP do wysiegnikow i podiaczenie do m-1 przew 13,00
kamery monitoringu wizyjnego szybkoobrotowej PZT
54 D.07.03.01. iWcigganie kabla wizyjnego FTP doc wysiegnikéw i podtagczenie do m-1 przew 13,00
kamery monitoringu wizyjnege stacjonarnej
55 D.07.03.01. |Instalacja systemu detektordw radarowych na wsporniku na maszcie kpl 2,06
sygnalizacji
56 D.07.03.01, jMontaz kamery monifcringu wizyjnego szybkoobrotowa PZT kpl 1.00
57 D.07.03.01. |Montaz kamery monitoringu wizyjnego stacjonarna kpl 1,00
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Kosztorys ofertowy

Nazwa przedsiewzigcia:

Budowa sygnalizacji $wietinej na przej$ciu dla pieszych przez droge wojewddzka nr 913 w miejscowosci Grodkow.

branza:|urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu - sygnalizacja $wietlna
kod CPV:
Nr KOSZTORYS OFERTOWY
Poz. |STWiIORB Nazwa elementu rozliczeniowego o Cena jedn. Wartos¢
Jedn. llogé jedn. >t NETTO 5t NETTO
58 D.07.03.04, |Montaz przyciskdw dla pieszych z potwierdzeniem optycznym szt 3,00
59 D.07.03.01.  |Montaz tabliczek informujacych o wzbudzaniu sygnatdw zielonych na szt 3,00
przejéciu dla pieszych
60 D.07.03.01. |{Wiaczenie sygnalizacji do systemu zdalnej kontroli | nadzoru pracy Kol 100
sygnalizacji P '
61 D.07.03.01. |Nadzory branzowe kpl 1,00
62 0.07.03.01. {Uruchomienie sygnalizacii kpt 1,00
63 D.07.03.01. |Obsiuga geodezyjna powykonawcza kpl 1,00
64 D.07.03.01. |Wywéz ziemi samochodami samowyladowezymi na odleglosc do 1 m3 2,85
km grunt.kat. IV
65 D.07.03.01. [Wywo6z ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 m3 2,85
km - Dalsze 10-1=0km
86 D.07.03.01.  [Przyjecie gruzu i zanieczyszczen na wysypisku odpaddw m3 2,85
Budowa kanalizacji kablowej . * * .
67 D.07.03.01. |Kopanie rowdw dia kabli w gruncie kat. IV - dla kanalizacji jedno i m3 2,88
dwuotworowej
D.07.03.01. |UHozenie rur ostoncwych polietylenowych jednosciennych, glatkich o m 9,00
65 wzrmocnione]j wytrzymalosci fi 110/6,3 mm w rowie kablowym -
kanalizacja jednootworowa
60 D.07.03,01, |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do m 9,00
0.4m
70 D.07.03.01. |Zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat, IV m3 2,16
71 D.07.03.01. |Budowa studzienek kablowych z pokrywy zeliwng fi 406 stud, 4,00
2 D.07.03.01. {Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 m3 2,52
km grunt.kat. IV
73 D.07.03.01. |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 m3 252
km - Dalsze 10-1=9km '
74 D.07.03.04. [Przyjecle gruzu i zanieczyszczen na wysypisku odpadow m3 2,52
Budowa kanalizacji pod jezdniami » - * -
75 D.07.03.01.  |Przewierly sterowany rurg RHDPE 110 pod droga m 23,00
76 D.07.03.01. |Wykopy pionowe reczne diz urzadzenia przeciskowego wraz z jego m3 200
zasypaniem w gruncie nienawadnionym kat. -V )
Linie kablowe sygnalizacji i sterowania * " « *
” 0.07.03.01. [Ukiadanie w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych kabli YKSY m 15,00
0% 1,5 mm2
78 £.07.03.01. |Ukladanie w rurach, pustakach [ub kanalach zamknietych kabli YKSY m 32,00
14x 1,5 mm2
D.07.03.01. [Obrébka kabli sygnalizacyinych i sterowniczych wielozylowych (do 8
79 2yl szt, 4,00
80 D.07.03.01. ;Cbrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16 szt. 8,00
zyh)
81 D.07.03.01. |Przewody izolowane jednozylowe weiggane do rur - przekrdj i rodzai m 50,00
przewodu LYZo 10 mm2 750 V
82 D.07.03.01. |Ukiadanie kabla FTP kat. 5e 47270,5mm2 w kanalizacji kablowej m 174,00
83 D.07.03.01. |Ukladanie kabla YKY 571,6mm2 w kanalizacji kablowej m 147,00
Uziemiania i pomiary . " N w
84 D.07.03.01. [Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 4.5 m {metoda szt 3.00
wykonania udarowa) - grunt kat.lll
85 D.07.03.01. |Ztacza kentroine w instalacji cdgromowej lub przewodach szt 3,00
wyrdwnawczych - polaczenie pret-plaskownik
86 D.07.03.01. |Badania i pomiary instatacji uziemiajacej (pierwszy pemiar) szt 3,00
87 D.07.03.01. |Badanie linii kablowe] nn - kabel 3-zytowy odc. 1,00
88 D.07.03.01. {Badanie [inii kablowej nn - kabel 4-2ylowy odc. 4,00
89 D.07.03.01.  {Badanie linii kablowej nn - kabel 5-2ylowy odc, 5,00
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Kosztorys ofertowy

Nazwa przedsiewziecia:

Budowa sygnalizacji $wietinej na przejéciu dla pieszych przez droge wojewodzka nr 913 w miejscowosci Grédkow.

branza: | yrzadzenia bezpieczenstwa ruchu - sygnalizacja swietlna
kod CPV:
Nr KOSZTORYS OFERTOWY
Poz. [STWIORB Nazwa elementu rozliczeniowego Jed Host ied Cena jedn. Wartos¢
n. oSsC jedan.
© ! ZENETTO | ZE NETTO
40 D.07,03.01. {Badanie linii kablowe] - kabel sygnalizacyiny 10-zylowy odc, 1,00
91 D.07.03.01. |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zylowy ode. 1,00
D.07.06.02. Barierki chodnikowe » * * *
a2 D.07.06.02.  iMontaz barier chodnikowych 24 przesla, odl. migdzy slupkami 2,05m m 49,00
D.07.07.01. Oswietlenie ulic * * . *
Zasilanie oSwietlenia - - - *
0 D.07.07.01. |Montaz skrzynki przytaczeniowe] wraz z wyposazeniem zgodnie z szt. 1,00
dokumentacjg projektowq
D.07.07.01. |Wykopy reczne linjowe lub jamiste ze skarpami o glebokoécl do 1,5
o4 m, szerokosci dna do 1,5 m, w gruncie o normainej wilgotnosci kat. 1l m3 1,82
przekopy kontrolne
D.07.07.01. |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mii
a5 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-i] - zasypywanie przekopdw kontrolnych m3 1,92
95 B.07.07.01. Kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat. IH-1v m3 5,12
97 D.07.07.01. iNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerckosci do m 16,00
0.4m
o8 0.07.07.07. Uk!ada.nle kabii YKY 3x6mm2 w rurach, pustakach lub kanatach m 13,00
zamknigtych
99 D.07.07.01. |Zasypywanie rowow dta kabli w gruncie kat, lll-IV m3 3,84
100 D.07.07.01. |Przewierly sterowany rurg RHDPE 110 pod drogg m 14,00
101 D.07.07.01. {Wywiz ziemi samochodami samowyladowezymi na odleglesc de 1 m3 1,28
km grunt.kat. IV
102 D.07.07.01. |Wywdz ziemi samochodami samowyladowezymi - za kazdy nast. 1 m3 1,28
km - Dalsze i0-1=9km
103 D.07.07.01.  [Przyjecie gruzu i zanieczyszczen na wysypisku odpaddw m3 1,28
Roboty montazowe * « * »
D.07.07.01, |Montaz i stawianie stupow aluminiowych lub stalowych szt 2,00
104 ceynkowanych, dodatkowo do wys, 2 m, od podstawy malowane farbg
antygrafiti § anty plakat o wys. 5,0m
105 D.07.07.01. |Montaz ztacza stupowego szt 2,00
108 D.07.07.01. [Montaz opraw oswiellenia zewsetrznego - oprawa ze Zrodtem swiatfa szl 2,60
LED o mocy 79W na wysiegniku
107 b0.07.07.01.  |Ukladanie kabli YKY 3x1,5mm2 w rurach, pustakach lub kanatach m 45,00
zamknietych
108 D.07.07.01, |Wcigganie przewodéw do opraw céwietleniowych LED przy wysokosci| Kphprzew. 2,00
latari do 5 m {kabel YKY 3"1,0mm2)
109 D,07.07.01. {MontaZ koficdwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 6 szt 8,00
mm2
110 D.07.07.01, |Podigczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 6 mm2 pod sezkiyt 8,00
zaciski lub bolea
114 D.07.07.01.  |Nadzery branzowe z odbiorami kpl 1,60
112 D.07.07.01. |Wywdz zieml samochodami samowyladewczymi na odleglosc do 1 m3 3,40
km grunt.kat. IV
113 D.07.07.01. [Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 m3 3,40
km - Dalsze 10-1=9km
114 D.07.07.0%.  {Przyjecie gruzu i zanieczyszczen na wysypisku odpaddw m3 3,40
Uziemienia i pomiary = - * -
15 D.07.07.01. iUziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4.5 m (metcda szt, 5,00
wykonania udarowa) - grunt kat.lll
116 D.07.07.01. |Zigcza kontrolne w instalacii odgromowej lub przewodach szt 5,00
wyrdwnawczych - palaczenie pret-ptaskownik
117 D.07.07.01. ;Ukladanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m 79,00
118 D.07.07.01. |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej {pierwszy pomiar) szt 5,00
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Kosztorys ofertowy

Nazwa przedsiewzigcia:

Budowa sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dia pieszych przez droge wojewdédzka nr 913 w miejscowosci Grodkdw.

branza:\urzadzenia bezpieczeristwa ruchu - sygnalizacja swietlna
kod CPV:
Nr KOSZTORYS OFERTOWY
Poz. (STWIORB Nazwa elementu roziiczeniowego J 086 iod Cena jedn, Wartos¢
edn. 0s¢ jedn,
! ZENETTO | Zt NETTO
119 D.07.07.01. |Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar 5,00
napiecia
120 D.07.07.01. }Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lup przewodach szt 5,00
wyrdwnawczych - polaczenie pret-plaskownik
121 D.07.07.01. |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy adc. 4,00
D.08.00.00. ELEMENTY ULIC - odtworzenie - " .
D.08.03.01. Obrzeza N * «
1;,2 2 ~ ID.08.03.01. |tawa betonowa C12/%5 z oporem pod obrzeza 8*30 cm - cdiworzenie m3 0,48
po robetach kablowych
D.08.03.01. |ObrzeZa betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej, spoiny m 8,00
123 wypelnione zaprawg cementows - odtworzenie po robotach
kablowych
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza * " N
124 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby kpl 1,00
mapowe

Razem dzial: Zakres robo6t

razem wartosé netfo:

vat 23%

razem wartos¢é brutto:
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