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DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnio 15 geudaia 2000 «. o dach oraz.
inzynicraw budownictwa (tekst jednolity: Dz U. 1 2013 ., poz. 932 z pin. zm), art. 12 ust. | pkt 1-5, ust. 2§ ust. 3,
ust. dc pkt 3, art. 13 ust. 1,3 14, art. 14 ust. | pkt d lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dr.U. z 2013 r., poz. 1409 1 pdin. zm.), § 10 i § 14 usl. 3 ia Ministra y i Rozwoju z dnia
11 wrzenia 2014 r. w sprawie samodzi h funkeji i h w ictwie (D= U. z 2014 r. poz. 1278) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2013 r., pot.
267 z péin. m.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2e

Pani ingrinz. Paulina Justyna Urbanik

urodzona dnia 12.10.1983 r. w Lesku
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0516/PWOS/14
da projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczed

w specjalnodci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, bl

oncvlaveh
agowyceh i yinych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwali ji polskicj Okrggowej [zby Inzy ierd wll(nkowie na podstawic
p 16w Z postgp i i orazzp cgzaminu, dzita, e Pani Patilina Urbanik
posiada wymegane prawem i prakiykg koni do uzyskani jed budowlany

w wyzej i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Krakow, dnia 29 grudnia 2014 1.

04 ninicjsj decyaji oty odwolanie do Kajowej Komisji Ksaliikacyjne] Polskic] (2by lnzynierdw Budawaictws v Warszawic, za pofrednletvem

S toporakie] Ohrggavwej Komisji Kwalifikacyjncj Ofregowei by Intynlerbw Budownicows w Krakowwia w temmiic 14 e od daty o dorecacnia

‘Skisd Orzekajycy
Okrggorvej Komisji Kvalifikacyjncj:

1. Przesodniczacy Okrggovwej Kamisji Kualifikacyjacj
drinz Zygmunt Rawicki

2, Calone Skladu Orzskajsesgo
int. Stanistaw Chrobak

3. Calonek Skisdu Orzeksjeego
maf inz. Maria Ouma

.

B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

@ POLSKA

*

.
O
1
(=]
=
=z
g
=
o
<
=

Zas$wiadczenie
o numerze weryfikacyjnym

Pani Paulina Justyna Urbanik o numerze ewidencyjnym MAP/15/0047/15

adres zamieszkania Zagdrzany 527, 38-333 Zagorzany

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Szezegblowy zalres uprawnied

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod iagowych i k i
bez ograniczen

yinych

I Na mocy art. 12 ust. I pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U.z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), W zalkresie objgtym wyzej wymicniong

ia stanowig podstawg do:

pecy upr
1) projektowania, sprawdzania projektdw  architektoni budowlanych i spr i
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg [ub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wyhvarzaniem konstruk h el ow b [ h oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego.

5)  spr ia kontroli technicznej uirzymania budowlanych.

11, Na mocy § 14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie

yeh funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze

uprawnienia uprawniajy do:

projek ia obiektu budowl i kierowania rob i budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe
i kanalizacyjne.
Zgodnie z § 10 w/w rozporzad ja uprawnieni jowlane do projek w odpowiedniej
pecjalnosci up! iaja do sporzadzania projel gospod: ia dziaiki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Skind Orzekajaey

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

L i rezowe] Komisji
drinz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
int. Stanistaw Chrobak

3. Catonek Skiadu Orzekajzcego
g inz, Meria Duma

Za zgodnosd
yginateri

023-01-13 roku przez:

uling Urbanik
Projektant w §pec. instalacyjnej
w zakresiejsieci, instalacji
rzqdzen ciepl A
wych,wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. MAP/0516/PW0S/14

cgniem woli ztozonym w formie pisemnej.
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loien‘&as’wiadclenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
2 05w

i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

zaswiadczeniu mozna sprawi

i danych w

elektr

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza z

kwalifik H
§ 2. Oéwiadczenie woli zozone w formie elektronicznej jest réwnowaine

stronie Polskiej lzby iniynieréw Budownictwa www.pii

* Weryfikacje pop
Budownictwa.

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2
2godnie 2 art. 78" K.c.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie
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DECYZJA

Na podstawie ar. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 13 grodnia 2000 r. o samorzadach zwodowych architektow oraz

inzynierow budawnictwa (Dz U 2 2014 v, poz 1946), art. 12 ust, 24 ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, ant, 14 ust. | pks 4 lit. b ustawy

2dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (D2 U, 2 2013 r., poz. 1409 2 pdin. zm), § 101§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra

Infrastrukiury | wao,n 7 dnia 11 wrzcdnia 2004 £ w spawie samodzicloych funkeji technicznych

w budownictwie (Dz U z 2004 r. poz 1278), po usukm- e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
B0 032 po Zeeniu egzaminy aa up 2 wynikiem pozytywny

Pani Urszula Szrajner-Sobol
magister mzynier
kerunck: intynieria srodowiska
ur. dnia 21.12.1973 r. w Gorlicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/O3ISS/PWBS/1S

do i ia rob
w sp«;-lno&d Instnhc) jnej w zakresie suﬂ. instalacji i un_qdlm
ploy ylacyjnych, gazowych, wodociggowych i k vinych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z wwaghnicniom w catodc 23dania strony, a podsiawic art. 107 § 4 K.pa odstepaie sig od usnsadnicnia
decyail, Zskees nadanych uprawnich budowlanyeh wikazano na odwrocic decyzii.

Paucrenie
O niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krjowsj Komisji K Poiskicj 1zby
w Warszawie, 73 podrodnictwem Okregowej Komisji Kwalifikacy j Okregowej lzby
Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty jej doreczenia.
Shiad Urrchagacy
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAP-5AD-SFY-DRD *

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

Pani Urszula Szrajner-Sobol o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0287/15

adres zamieszkania ul. Karwacjanéw 11, 38-300 Gorlice

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

dczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

iniejsze zaswia

N

Szezeg6lowy zakres uprawnien

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacy jnej w zakresie sieci, instalacji i nrzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i Kanalizacyjnych
bez ograniczen

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - §, art. 13 ust. 3 i 4 wustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U z 2013 v, poz. 1409 z poin. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong

pecjalnosci Jsze upr iy podstawg do:

! ik . - P hitebioriceno-budowlanych 1
)T P Proj ar

nadzoru autorskiego,
2)  kierowanta budowy lub inmymi robotami budowlanymi,

) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroli

hniczne] wyrwarzania tych el
4wk nadzoru i ki
35 a7 ia koniroli technicznef wirzymania obicktiw hudowl '

11 Na mocy § 14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednis 2014 r. w sprawic

Inych funkeji tech veh w bud (Dz U. z 2014 r. poz 1278), ninicjsze
uprawnicnia uprawniajy do:
projek obiekiu budowlanego i k A Fedlnod » i 2 obiek

budowlanym, takim jak: sleci, insialacje i urzqdzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyfne

Zgodnic 7 § 10 wiw dzenia up H budowlane do projek ia w odpowiednicj
pecjalnosci uprawniajy do sporzydzania projektu zagosp ia dzialki lub terenu, w zakresic
dancj specjalnosei.
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mozna spi
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§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie
sci danych w

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub &

Budownictwa.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-22 roku przez:
Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopoiskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

Zgodnie z art. 781 K.c.




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34.1 ust. 3d pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(Dz. U. 22021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczamy,

ze projekt zagospodarowania terenu pn.

Budowa sieci wodociggowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT:

mgr inz. Paulina Urbanik
Upr. nr MAP/0516/PWOS/14

mgr inZ. Paulina Urbanik
X spec. instalacyjnej
w zakresiq sieci, instalacji
i urzqdzen cieplych, wentylacyjnych,
gezowych,wodocigdowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. MAH/0516/PWOS/14

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Urszula Szrajner-Sobol
Upr. nr MAP/0358/PWBS/15

mgr ind. Ursaula Szrajner-Sobol
2 nuacwiane do projekt :o;ar:nas e
AQAPAC a2 Q0yNe) W 2al0e8ie S€G.
‘ | uraggagh ciapinyn, ‘wartyacyinyeh. azowyC”.
wadauagaNyen | xapaaacyinyeh bez ograniczer.
ne auid. NAPRISAWESHS
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu pn:

,,Budowa sieci wodociggowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice.”

. Podstawa opracowania.

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,

Mapy zasadnicze przyjete do zasobu Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w skali 1:1000

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowane na potrzeby projektu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 1333 ze zm
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1065
ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
(tj. Dz. U. z 2012r. poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych

Polskie Normy powotane w przepisach techniczno — budowlanych

Wizja lokalna w terenie

. Cel i zakres opracowania.

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z podpisang umowa, ktéra postuzy

Inwestorowi do realizacji budowy sieci wodociagowej.

Inwestycja obejmuje swym zasiggiem budowe nowej sieci wodociggowej aby mozna byto dostarczy¢

wode do wiekszej ilosci mieszkancow.

Ochrona czysto$ci wod powierzchniowych i podziemnych oraz gleby przed skazeniem

—  Poprawa komfortu zycia mieszkancow

3. Lokalizacja inwestycji.
Gmina Gorlice, Obreb: Dominikowice [0004], dz. nr: 1524/1
Obreb: Kobylanka [0005] dz. nr: 453/1, 453/2, 454/1, 454/2, 454/3, 455, 456, 457, 459/1, 459/2, 460.



4. Opis przedmiotu inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest:

Zadanie pn.: ,,Budowa sieci wodociagowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm.
Gorlice.” polega na budowie rozdzielczej sieci wodociagowej majacej za zadanie dostarczenie wody
do mieszkancow na terenie objetym inwestycja. Teren, na ktorym jest planowana inwestycja to teren
zabudowy jednorodzinnej oraz pod planowana rozbudowg mieszkaniowg

Gospodarstwa nie objete siecig wodociagowa zaopatrywane sa w wodg z wodociagow zagrodowych
badz studni kopanych. Na przedmiotowym terenie wystgpuje zabudowa jednorodzinna, budynki
mieszkalne. Uzbrojenie terenu stanowig istniejace napowietrzne linie energetyczne i telefoniczne,
kanalizacja sanitarna, rurociggi drenarskie oraz studnie. Wykonanie inwestycji nie zmieni
wykorzystania terenu na trasie jej przebiegu. Teren moze by¢ nadal uzytkowany w dotychczasowy

sposob.

5. Istniejacy stan zagospodarowania.

Charakter inwestycji obejmuje budowe liniowej infrastruktury podziemnej i nie spowoduje trwatych
zmian w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu, ktore zostaly wskazane na zataczonym projekcie
zagospodarowania terenu opracowanych na aktualnej mapie do celow projektowych. W zwigzku z
realizacja inwestycji nie przewiduje sie adaptacji ani wyburzen istniejacych obiektow budowlanych. Na
przedmiotowym terenie wystepuje gtdwnie zabudowa jednorodzinna zagrodowa, budynki mieszkalne i
gospodarcze.

Uzbrojenie terenu stanowig istniejgce gazociagi, wodociagi, kable energetyczne, napowietrzne linie
energetyczne i telefoniczne, rurociagi drenarskie oraz studnie.

Wykonanie inwestycji nie zmieni wykorzystania terenu na trasie jej przebiegu. Teren moze by¢ nadal

uzytkowany w dotychczasowy sposob.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wiaczona do istniejacej sieci na dziatce nr 1524/1, 453/1.
W/w sie¢ biegnie terenami zielonymi po dziatkach prywatnych za zgoda ich wlascicieli.

Celem zaopatrzenia w wodg planowanej zabudowy jednorodzinnej projektuje si¢ sie¢ wodociagowa
o $rednicy d-40-110mm.

Przekroczenie drogi gminnej nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego bez naruszania
nawierzchni jezdni oraz skarp rowu.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PEHD 100 RC PN 16 SDR 11 d-40-110mm.

Zakres rzeczowy:

Wodociag z rur PE 100 RC SDR11

-d-110/10,0mm — L=759,0m



-d-110/10,0mm — L=16,0m - przewiert

- d-40/3,7mm, L=16,0m

Studnia wodomierzowa d-1000 — 1 kpl.

Zasuwy odcinajace:

- d-100mm — 4szt.

- d-50mm — 4szt.

Wodocigg z rur PE 100 RC SDR11 - przylacza wodociagowe — realizacja po stronie wlascicieli
posesji

d-40/3,7mm — L=30,5m

Zastosowane materialy oraz armatura do budowy sieci wodociggowej musza posiada¢ atesty PZH
dopuszczajgce do zastosowania w zakresie dostarczania wody. Po zamontowaniu rurociggéw
i armatury, oraz po pozytywnej probie ci$nieniowej, rurociagi i armatur¢ nalezy dokladnie

oczysci¢, wyplukacé i zdezynfekowac.

7. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeSci zagospodarowania terenu.

Planowana  inwestycja nie  zmienia  istniejacego  sposobu  zagospodarowania  terenu

w miejscach, gdzie zlokalizowana jest wytacznie sie¢ wodociagowa.

8. Dane informujgce czy teren na ktérym projektowany jest obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Teren objety inwestycja posiada plan zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja polegajaca na

budowie sieci wodociggowej nie narusza jego warunkow. Projektowana sie¢ zlokalizowana jest na

terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w strefie ochrony krajobrazu dolin rzecznych,

w poblizu istniejacych drég gminnych.

Teren objety inwestycjg nie jest objety ochrona konserwatorska.
9. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej.
Teren objety inwestycja nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

10. Informacja o istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia.

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska naturalnego oraz zdrowia i higieny
mieszkancow.
Budowa sieci wodociggowej nie wplynie niekorzystnie na srodowisko. Zastosowane rozwigzania

techniczne nie wymagaja ustanawiania stref ochrony sanitarnej i nie naruszaja stref ochrony sanitarne;j
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innych obiektow. Budowa sieci wodociagowej zapewni dostarczenie do mieszkaficow wddy:"pod
kontrolg sanitarng i pod odpowiednim ci$nieniem. Ogdlnie inwestycja korzystnie wptynie na

$rodowisko naturalne i poprawi jako$¢ zycia mieszkancow nig objetych.

11. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub rob6t budowlanych.

11. 1 Obszar oddzialywania obiektu

Pojecie obszaru oddziatywania obiektu zostato zdefiniowane w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r poz. 1409), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowania, Cobrti Instal — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowej oraz wg
norm branzowych. Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow, odoréw itp.
Przedsiewziecie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowac
oddziatywanie na srodowisko w réznych jego komponentach. Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409) obszar oddziatywania ogranicza si¢ do
najblizszego otoczenia trasy inwestycji. Ogolnie oddziatywanie na srodowisko, ktore wystapi w fazie
realizacji przedsiewzigcia mozna scharakteryzowaé jako chwilowe, nieciagte, o niewielkim natgzeniu,
skoncentrowane wzdhuz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robot
budowlanych przy budowie sieci wytacznie w porze dziennej w godzinach 7-22 dla zminimalizowania
wplywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe
i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu
ma charakter liniowy inwestycji i ciggle przemieszczanie si¢ frontu robdt tym samym rozproszenie
zanieczyszczen z emisji spalin z materialow pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod
kanalizacje spowoduja chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe zaktdcenie walorow
krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsigwzigcia pociggngé moze za
sobg powstawanie odpadow takich jak kawatki rur, wycinki z potaczen odgatezien rur, prety stalowe,
czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Nadmiar grunt z przekopow (urobek) sktadowany bedzie we
wskazanych miejscach w uzgodnieniu z Referatem Ochrony Srodowiska Miasta Gorlice.
Obiekty infrastruktury podziemnej takie jak sieci wodociagowe nie generuja:

e Hatasu

e Drgan i wibracji

e Nie sg zrodtem pola magnetycznego

e Nie ograniczaja dostgpu do drogi publicznej

e Nie emituja zanieczyszczen do powietrza, wod 1 gleby

e Nie powoduja zmiany wygladu terenu, w ktorym zostaty zlokalizowane

~ I

y



38-300 Guiiiue, ul. Biecka 3

Na podstawie powyzszego mozna stwierdzi¢, ze zasi¢g obszaru oddziatywania obiektu-w CZaSIe
normalnej eksploatacji jest ograniczony do samego obiektu i miesci si¢ w granicach nieruchomosci na
ktérych zostat zlokalizowany.

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego zamyka sie w granicach dzialek:

Gmina Gorlice, Obrgb: Dominikowice [0004], dz. nr: 1524/1

Obreb: Kobylanka [0005] dz. nr: 453/1, 453/2, 454/1, 454/2, 454/3, 455, 456, 457, 459/1, 459/2, 460.

11.2 Warunki gruntowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463) na podstawie opracowanej opinii i projektu geotechnicznego warunki gruntowe
okreslono jako proste. Ze wzgledu na posadowienie obiektu na glgbokosci powyzej 1,2m ppt,

projektowana sie¢ wodociggowa zaliczono do II kategorii geotechniczne;j.

""!fini. Pauh‘na Urba'"k
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i urzadzer ciepln., wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych.

SPRAWDZIL: mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol MAP/0358/PWBS/15

do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzer ciepln., wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Uktad wspétrzednych XY: "2000"
Ukfad wysokosciowy: Kronsztadt 86

Godto: 7.116.23.11.4.1

Wojewddztwo: matopolskie

Powiat: gorlicki
Gmina: Gorlice 120504_2

Obreb: Kobylanka 0005

Dziatka: 453/1
Zakres aktualizacji:
Data opracowania mapy:

20.06.2023

Mapa wykonana zostata bez ustalenia obcigzen
stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w
ksiegach wieczystych dla przedmiotowe] dziatki
Granice naniesiono za mapg EGIB.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktdre nie byly zgtoszone do
inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych

W zakresie opracowania istniejg

projektowane urzgdzenia uzgodnione
protokotem ZUDP w Gorlicach.

GEODE! f@w/w‘mxom

Poswiadczam za zgodno$¢ niniejsza mape cyfrowg
z mapg, do celdw projektowych
posiadajacg identyfikator ewidencyjny

P.6640.2367.2023_40791,
wpisang do ewidencji materiatéw zasobu
w dniu 17.07.2023r.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLtUGOWA "PU - PROJEKT"
PAULINA URBANIK
UL. HALLERA 13, 38-300 GORLICE
tel. 511735673, email: paulinaurbanik@interia.pl

7

INWESTOR:
Gmina Gorlice, ul 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

NAZWA ZADANIA:
Budowa sieci wodociggowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice.

Projekt zagospodarowania terenu

TEMAT RYSUNKU:
ADRES INWEST.: Jed. ewd.: Goriice, obreb: Dominikowice [0004], dz. nr: 1524/1
Jed. ewd.: Gorlice, obreb: Kobylanka [0005] dz. nr: 453/1, 453/2, 454/1, 4542, 454/3, 455, 456, 457, 459/1, 459/2,

460

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJEKTOWAL: mgr inz. Paulina Urbanik MAP/0516/PWOS/14
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplin., wentylacyjnych, gazowych

wodociggowych i kanalizacyjnych.

mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol |MA P/0358/PWBS/15
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie siec, instalacji
i urzadzen ciepln., wentylacyjnych, gazowych

SPRAWDZIL:

L.ks.r: 236/2023
Nr zgtoszenia: 6640.2367.2023 mgr i
Uwagal!
Wszystkie zasuwy na sieci wodociagowej nalezy zlokalizowa¢ min. 1,5m od istn. sieci gazowej.
Przy réwnoleglym przebiegu proj. sieci i istn. gazociagow nalezy zachowa¢é odleglo§¢ min. 1,5m
lefiZy przewoqafnl w sw'letle. . y e imie T nazwisko, numer $wiadectwa nadania uprawnier geodety
Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie ukladana na glebokosciach od h=1,50m do h=2,00m Ktory sporzadzit mape, oraz jego podpis wodociagowych  kanalzacyjnych.
. Prawa autorskie zastrzezone STADIUM: SKALA: DATA: NRRYS.:
wg ustawy o prawie autorskim E— e — -
i h pokr h .
ox Eroooe soresow) PB | 1:500 07.2023r. 2
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/ PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA
»PU-PROJEKT”,

u ul. Hallera 13, 38-300 Gorlice
Tel. 511 735 673, email: paulinaurbanik@interia.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OBIEKT BUDOWLANY:
Budowa sieci wodociggowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice.

KATEGORIA OBIEKTU: do zaswiadczenia

#
XXVI | Za"N"ﬁ"’@O@}é 2 (05078

USTYTULOWANIE INWESTYCJL: ‘ zdnia s T A A
Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice [120505_2]

Obreb: Dominikowice [0004], dz. nr: 1524/1

Obreb: Kobylanka [0005] dz. nr: 453/1, 453/2, 454/1, 454/2, 454/3, 455, 456, 457, 459/1, 459/2,
460.

INWESTOR:
Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

FAZA:
Projekt budowlany
IMIE NAZWISKO: FUNKCJA/BRANZA: PODPIS
Projektant: MAP/0516/PWOS/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne; mar ingPxulina Urbanik
mgr inz. Paulina Urbanik w zakresie sieci, instalacji Plojekta \ec. instalacyjnej

{ ci, instalacji
i urdqdzen cieplnydh, wentylacyjnych,

wentylacyinych, gazowych, gazowych,wodociqgg ych i kanalizacyjnyc’
ylacyjnych, gazowych, N ewid, MAPJS 16/0W0< "

i urzadzen cieplnych,

wodociggowych
i kanalizacyjnych sanitarna

Sprawdzajacy:
MAP/0358/PWBS/15
do projektowania bez ograniczen

) : w specjalnosci instalacyjne;j
mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol

weroste Sieci, instalacji mgr ini. Urszula Szrajner—SoboI
i 1 Ci Jprawn. ucoaians ce proiekiowania )
1 urZdeen CIepln}/Ch’ w specal'cﬁce;:;;:y{:li.; W ZaKresie §.€ci, irstalagy!

' - o en waFIaZY,YEN. GAZOWYEN,
wentylacyjnych, gazowych, “.;: z:;g 5,5,’. 'nt’:a':a _tz*‘i;)‘; );"z st
wodociggowych 1 ewid. MAP/O 15

i kanalizacyjnych sanitarna
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Data opracowania: sierpien 2023r.

w




MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2014 1.

OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW

MAP OIIB/KK/0054-0605/14
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnio 15 arudnia 2000 r. 0 dach y oraz
inzynicréw budownictwa (rekst jednolity: Dz U. 2 2013 r., poz. 932 z poin. zm.), art. 2 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2 i ust. 3,
ust. dc pkt 3, art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. | pkt 4 lit, b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednoliry:
Dr.U. z 2013 r., poz. 1409 2 pdin. zm.), § 10§ §1dust. 3 ia Ministra y i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 . w sprawie samodzielnych funkeji i h w ictwie (D U. z 2014 r. poz. 1278) oraz
art. 104 ustawy z daia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (lekst jednolity: Dx. U.z20!13r, por.
267 z poin. zm.).

Matopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2e

Pani ngr inz. Paulina Justyna Urbanik

urodzona dnia 12.10.1983 r. w Lesku
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0516/PWOS/14
do projektowania i licrowania robotami budowlanymi bez ograniczed

w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, Jociggowych i kanali

yjnych.
UZASADNIENIE
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskicj Okrggowej [zby Ingynieréw Budowniciwa w Krakowie na podstawic
z i i ji ora d gzaminy, stwi

ita, 2e Pani Patilina Urbanik
ot fesueh
bi

P P 2 Z przep!
posiada wymagane prawem i praktyke do i

w wyz2ej ienionej specjalnoci i uzyskata pozyty wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.
Szczegblowy zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

ud y

UCZENIE
04 viniejszcj decyaji shuty odwolanic do Krajowe] Komisji K walifikscyjne] Polskic) faby lozyn i w Warszawie, 73 pod
icj Okrszawej Komisji Okrasonwe] laby Intynleréw Budawnicows w Krakawic w termirie 14 doi od daly jef dorceaznia.

Sklsd Orzekajicy
Okrggowej Komisji Kwalifikaeyjnc: -

L. icxjcy Okrggowe] Komisji
drin Zygmunt Rawicki

2, Calonck Skladu Orckajsesgo
int. Stanistaw Chrobak

3, Calonek Skisdu Orzekajjeego
mge inz. Matia Ourea
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Pani Paulina Justyna Urbanik o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0047/15

adres zamieszkania Zagorzany 527, 38-333 Zagorzany

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Szczegblowy zalkres uprawnief

do projektowania i kieroyania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, w dociggowyeh i k li jnych
bez ograniczen

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. 22013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.), W zalkresie objgtym wyzej wymicniong

pecjalnosci jsze uprawnienia stanowig p ¢ do:
— S P hoi i

1) projektowania, sprawdzania  proj weh

nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowaq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wynvarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wyhwarzania tych elementéw,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) spr

bl

budowlanych.

ia kontroli j utrzymania

I1, Na mocy § 14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wizesnia 2014 r. w sprawie
iclnych funkeji icznych w budownictwic (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), ninicjsze

uprawnienia uprawniajy do:
proj ia obiektu budowl

budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

Fsidawl, i hiok

i kierowania robotami 1y iq iz

i kanalizacyjne.
Zgodnie z § 10 w/w rozp dzenia up ienia budowl do projek ia w odpowiedniej
pecjalnosci up! iajg do sporzad projektu zagosp dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnocei. '

Olasgone Kaniit Kot

L iczacy Okrggowe] Komisji
dr inz. Zygmunt Ravieki

2. Czlonek Skladu Orzekzjacego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Calonek Skiadu Orzekajacego
g in, Meria Duma
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Za zgodnosc
z oryginatery

2023-01-13 roku przez:

«.sgr inZ-Palina Urbanik
Projektant w spqc. instalacyjnej

w zakresie sigci, instalacji
i urzqdzeri cieplny
gazowych, wodociggowych i kanalizal
Nr ewid. MAP/OSIG/PWOS/II 2

pomocy numeru weryfikacyjnego zaéwia

(5]

dczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

h

i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
tozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

elektr ny!
5 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswia

oprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna spr
Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontal

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu
Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza i

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie

Zgodnie zart. 78' K.c.
* Weryfikacje p

Budownictwa.




1 MALOPOLSKA
OKREGOWA

12 A
INZYNIEROMX

Krakdw, dnia 26 czerwea 2015

MAP OlIVKK 0054-0602/ 14 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 wst. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 13 grodaia 2000 r. o sunorzadach zawodowych architektdw omz
inzynierow budawniciwa (D= U 3 2014 v, poz 1946), an. 12ust, 2 ust, 3, st 4¢ pke 3, art, 14 ust. | pha 4 lit, b ustawy
2dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (D2 U, 2 2013 r., poz. 1409 2 poin. zm.), § 101§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury @ Rozwoju 7z dnia 11 wrzednia 2014 r w spawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. L0 3 2014 r. paz. 1278}, po ustaleniu, z¢ zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowee 0raz po loleniu egraming 22 up i budowlane z wynikiem pozyty

Pani Urszula Szrajner-Sobol
magister inzynier
kierunek: intynieria Srodowiska
ur. dnia 21.12.1973 r. w Gorlicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/O338/PWBS/IS

do proj in i

w specjn.;nos‘d instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

plnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W ewiazku £ wwagknieniom w caboscl 2danta strony, 5a podstawic . 107 § 3 K.pu. odsiepaje sig od wrsadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnics budowlanych wakazano na odwrocic decyzji

Pavcrenie

Od niniefsze] decyzji shizy adwolanic do Krajowsj Komisji K Polskicj Iehy
w Wanzawie, 74 pedrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej itj Okregowe) 12by
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreezenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-5AD-SFY-DRD *
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

Pani Urszula Szrajner-Sobol o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0287/15

adres zamieszkania ul. Karwacjanéw 11, 38-300 Gorlice

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Szezegblowy zakres uprawnien

do projek ia i ia rob i budowlanymi
w specjalnosci instalacyjoej w zakresie sieci, instalacji | nrzgdzen
ciepinych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociagowych i Kanalizacyjny h
bez ograniczef

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ostawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), zakresie objetym wy2ej wymieniong
P upr iy pod: g do:

! ok . I ) o] ) T T e
) proj p proj '

nadzory autorskiego.
2 kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

1) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnyeh elementdw bhudowlanych oraz nadzoru i kontroli

finicznej wy ia tych el
4 k nadzoru ki
5 sp fa kontroli technicznef wirsymania obicktow budowlanych

11. Na mocy § 14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawic
Inych funkeji techni ictwie (Dz. U. z 2014 r. poz 1278), niniejsze

uprawnienia uprawniajy do:

projek obiektu budowl 1 ki by budowle 4 z

budowlanym, takim jok- sieci, insiolacje i wrzqdzenia ciepine. wentylacyjne. gazowe. wodociqgowe

| kanalizacyjre.

veh w bud.

biek

Zgodnic 7 § 10 wiw i Badowh do proj ia w odpowicdnicj
pecjalnosci uprawniaja do sporzydzania projektu zagosp i drinlki lub terenu, w zakresic
dancj specjalnosei

Ccndbagay
Ohrggowe hesmip Kwabfikacy e}
1. Prrewodeicay Okremows] Komnji Kwatifacng
ez Zypmast Rawick
2 Criunck Skiada Orrehajacesa
it Stasste Chrotak

3 Crhonek Skiady Orackayaoeso
iz Mara Duma

\Waéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

nidiu weryfikacyjnego zaswiadczenia na

Za zgodno
z oryginaie

*z biuremh

¢ za pomocg

$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

Projektant w sppc. instalacyjne]

w zakresie sfeci, instalacji
i urzqdzeri cieplnych, wentylacyjn:
gazowych,wodociqg owych i kanaliza
Nr ewid. MAP/OSIG/PWOS/M

“Xontaktujac sie

moZl
R
3

- ]

kowanego certyfikatu w dniu 2023-06-22 roku przez:

§ 2. Déwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza 2tozenie o

danych w
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p

weryfikowanym przy pomocy waznego kwall
Budownictwa.

Zgodnie z art. 78: K.c.

* Weryfikacje




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34.1 ust. 3d pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(Dz. U.z2021 r. poz. 2351 z pézniejszymi zmianami), oswiadczamy,

ze projekt architektoniczno - budowlany pn.

Budowa sieci wodociggowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedz

y technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT:

mgr inz. Paulina Urbanik
Upr. nr MAP/0516/PWOS/14

inz. Paulina Urbanik
PfojektaXt w spec. instalacyjnej
akrksie sieci, instalacji
i urzqdzeri cidplnych, wentylacyjnych,
gazowych,wodofiqgowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. NAP/0516/PW0OS/14

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Urszula Szrajner-Sobol
Upr. nr MAP/0358/PWBS/15

mgr in. Urszula Szrajner-Sobol

a bucowdane 4o pro,Bklows nia b
W apeaalnodc irsla.acyine; w 2akresie Siedt, instalae|
i uraagaet Gepinyeh, werMacy]nyd’n. guzmd\,
wodociagowyeh i kanalizacyjnych bez ograniczef.
ne ewid MAP/03S8/PWBS/1S




OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego pn:

,,Budowa sieci wodociagowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice.”

1. Lokalizacja obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ wodociggowa zostata zlokalizowana na dziatkach prywatnych i gminnych.
Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice [120505_2]

Obreb: Dominikowice [0004], dz. nr: 1524/1

Obreb: Kobylanka [0005] dz. nr: 453/1, 453/2, 454/1, 454/2, 454/3, 455, 456, 457, 459/1, 459/2, 460.
Sie¢ wodociagowa to obiekt infrastruktury podziemnej i nie zajmuja powierzchni w terenie. Na
powierzchni widoczne sg skrzynki zasuw wodociagowych i hydranty. Sie¢ wodociggowa dostarcza

mieszkafcom wode do celéw bytowo — gospodarczych.

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Rodzaj obiektu budowlanego: 1.55.552 - budowle inzynierskie ladowe — rurociagi
i przewody — rurociagi przesytowe

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

2. Stan istniejacy.

Charakter inwestycji obejmuje budowe liniowej infrastruktury podziemnej i spowoduje trwate zmiany
w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu, ktore zostaty wskazane na zalgczonym projekcie
zagospodarowania terenu opracowanych na aktualnej mapie do celéw projektowych. W zwiazku z
realizacja inwestycji nie przewiduje si¢ adaptacji ani wyburzen istniejacych obiektow budowlanych. Na
przedmiotowym terenie wystepuje gtéwnie zabudowa jednorodzinna zagrodowa, budynki mieszkalne i
gospodarcze.

Uzbrojenie terenu stanowia istniejace gazociagi, wodociagi, kable energetyczne, napowietrzne linie
energetyczne i telefoniczne, rurociagi drenarskie oraz studnie.

Wykonanie inwestycji nie zmieni wykorzystania terenu na trasie jej przebiegu. Teren moze by¢ nadal

uzytkowany w dotychczasowy sposob.

3. Zalozenia projektowe
Na obszarze objetym opracowaniem projektuje si¢ budowe nowego odcinka sieci wodociggowej. Celem
projektowanej rozbudowy sieci jest zwigkszenie jej dostepnosci i objecia zasiegiem wigkszej liczby

nieruchomosci.



3.1. Sie¢ wodociagowa

Projektowana sie¢ wodociagowa zostanie wiaczona do istniejacej sieci na dzialce nr 1524/1, 453/1.
W/w sie¢ biegnie terenami zielonymi po dziatkach prywatnych za zgoda ich wiascicieli.

Sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ z rur PEHD 100 RC PN 16 SDR 11 d-40-110mm.

Zakres rzeczowy:

Wodociag z rur PE 100 RC SDR11

-d-110/10,0mm — L=759,0m

-d-110/10,0mm — L=16,0m - przewiert

- d-40/3,7mm, L=16,0m

Studnia wodomierzowa d-1000 — 1 kpl.

Zasuwy odcinajace:

- d-100mm — 4szt.

- d-50mm — 4szt.

Wodociag z rur PE 100 RC SDR11 — przylacza wodociagowe — realizacja po stronie whascicieli
posesji

d-40/3,7mm — L=30,5m

Zastosowane materialy oraz armatura do budowy sieci wodociagowej muszg posiada¢ atesty PZH
dopuszczajace do zastosowania w zaKresie dostarczania wody. Po zamontowaniu rurociaggow
i armatury, oraz po pozytywnej probie ci§nieniowej, rurociagi i armatur¢ nalezy dokladnie

oczyscié¢, wyplukac i zdezynfekowac.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania teren objety inwestycja jest to zabudowa
jednorodzinna i nie przewiduje si¢ tam prowadzenia dziafalnosci gospodarczych oraz brak jest tam
terendw  przemystowych, ktore wymagatby instalowania hydrantow  przeciwpozarowych.

W zwiazku z powyzszym projektowana sie¢ wodociggowa stuzy do celéow bytowo- gospodarczych.

4. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463) na podstawie opracowanej opinii i projektu geotechnicznego warunki gruntowe
okreslono jako proste. Ze wzgledu na posadowienie obiektu na glebokosci powyzej 1,2m ppt,
projektowana sie¢ wodociagowa zaliczono do II kategorii geotechnicznej.

Szczegdlowe warunki gruntowe okresla opinia i projekt geotechniczny, bedaca integralng czescia

opracowania.



5. Zestawienie materialowe projektowanej sieci wodociagowej

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania sieci wodociagowych musza by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Materiaty przeznaczone do budowy sieci wodociagowej powinny posiadaé atest higieniczny do
kontaktu z woda przeznaczona do spozycia. Wykaz wyrobéw majacych swiadectwa dopuszezenia do
powszechnego stosowania W budownictwie, decyzje o dopuszezeniu do stosowania na obszarze Polski
wyrobow zagranicznych oraz spis aprobat technicznych zawarty jest w systematycznie wydawanych
przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie publikacjach pt. _Katalog obowigzujacych aprobat
technicznych". Stosowane materiatyw danym zakresie powinny pochodzi¢ od jednego producenta, by¢
jednakowego typu z uwzglednieniem ich funkeji i przeznaczenia i by¢ wykonane zgodnie z przyjeta
polska norma PN posiadaé aprobate techniczng. Diugosci, érednice, material oraz elementy
projektowanych sieci wskazano na planie zagospodarowania terenu oraz profilach podtuznych w czgsei
graficznej.

Sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ z rur PEHD 100 RC PN 16 SDR 11 d-40-110mm.

Zakres rzeczowy:

Wodociag z rur PE 100 RC SDR11

-d-110/10,0mm — L=759,0m

-d-110/10,0mm — L=16,0m - przewiert

- d-40/3,7mm, L=16,0m

Studnia wodomierzowa d-1000 — 1 kpl.

Zasuwy odcinajace:

- d-100mm — 4szt.

- d-50mm — 4szt.

Wodociag z rur PE 100 RC SDR11 — przylacza wodociagowe — realizacja po stronie wlascicieli
posesji

d-40/3,7mm — L=30,5m

5.1. Przewody sieci wodociggowej

Materialy stosowane na sieci wodociggowej musza posiadaé atest PZH dopuszczajacy do kontaktu
z wodg przeznaczong do spozycia.

W zakresie §rednic dn40-110 projektuje si¢ wykonanie sieci wodociggowej z rur PEHD RC SDRI11.

Poszczegolne odcinki rur wodociagowych taczy¢ nalezy poprzez zgrzewanie doczotowe,
elektrooporowe lub ksztaltki PE. Stosowa¢ nalezy rury wykonane z materiatu klasy PE100 RC (nie
dopuszcza sie stosowania materiatow wtornych w tym regranulatéw). Klasa materiatu PE100 RC
(MRS=16MPa, cLPL>16MPa, dla t=20°C), wykorzystanego do produkcji rur musi zosta¢
potwierdzona przez akredytowane laboratorium zgodnie z ISO 9080. Do kazdej partii produkcyjnej

wymagane jest dostarczenie $wiadectwa odbioru 3.1 (wg normy PN EN-10204:2006) zawierajacego
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wyniki badan kontroli odbiorczej parametrow wyspecyfikowanych w Tabeli. $rednice i armatura na

sieci wodociagowej zgodnie z planem zagospodarowania terenu i profilami podtuznymi sieci.

5.2. Armatura na sieci wodociggowej

Armatura stosowana na sieci wodociggowej musi posiadac atest higieniczny do kontaktu z woda pitna.

W obrebie zadania armatura powinna pochodzi¢ od jednego dostawcy.

W miejscach montazu armatury wodociagowej nalezy zastosowaé bloki oporowe prefabrykowane.

Zasuwy Kolnierzowe

>

vV V V V VYV V V

>
>

Wykonanie — zeliwo sferoidalne (min GGG 40) malowane farba epoksydowa zgodnie z norma
GSK (min 250pm),

Pelny przelot zasuwy (bez przewezen na wysokosci klina),

Dhugos¢ zabudowy wg F4 (krétkie),

Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomoca profilowanej uszczelki zagtebionej w korpusie,
Sruby taczace korpus z pokrywa wpuszczane i zalewane masg na goraco,

Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno,

Potréjne uszczelnienie trzpienia (pierscief gorny, 4 oringi, uszczelka manszetowa),

Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewngtrznie i wewnetrznie powloka EPDM z
pelnym przelotem,

Prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czgscia korpusu zasuwy,

Stafa nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego.

Eaczniki kolnierzowe i rurowe uniwersalne

>
>
>
>
>

Wykonanie — zeliwo sferoidalne w zakresie $rednic DN40-DN400 pokryte farba epoksydowa,
Szeroki zakres uszczelnienia (min. 22 mm),

Mozliwo$é montazu przy odchyleniu osiowym +/- min. S stopni,

Uszczelnienie z gumy EPDM,

Sruby zabezpieczone powloka

Y.aczniki do rur PE

»

>

>

Wykonanie — korpus i piersciefi dociskowy (tacznik) zeliwo sferoidalne min GGG 40 pokryte
farbg epoksydowa,

zestaw uszczelniajaco wzmacniajacy zabezpieczajacy przed wysunigciem si¢ rury za pomocg
pierscienia zaciskowego wykonanego z brazu (do rur PE) z mozliwoscig osiowego odchylenia
+/- 3,5 %,

Uszczelnienie SBR lub EPDM (stozkowe ufatwiajace docisk do ru PE) z pierscieniem

zaciskowym na rur¢ (wykonanym z brazu).

Skrzynki do zasuw

>

Ve

>

Wykonanie — korpus materiat Typu PE lub PA+,
Wieczko zeliwne z wtopiona wktadka stalowa,

Min. waga skrzynki 5 kg.




6. Odleglosci od istniejacego uzbrojenia

W zakresie istniejacego uzbrojenia terenu na trasach projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowe] wystgpuje: sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna kablowa, elektryczna napowietrzna i
kablowa oraz o$wietlenie uliczne. Minimalne zalecane odlegloéci poziome sieci kanalizacji
grawitacyjnej od uzbrojenia terenu:

—  shupéw telefonicznych - 1,5 m

—  stupow energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 2,0 m

—  stupow energetycznych linii napowietrznych 15kV - 3,0 m

—  stupow energetycznych linii napowietrznych 110kV - 5,0 m

—  kabli telefonicznych - 1,0 m

—  kabli energetycznych - 1,0 m

— gazociagow - 1,5 m

—  gazociagdéw wykonanych po 2001 roku — 0,5 m

— wodociggu - 1,5 m

—  budynkow przy gleb. kanat. do3 m - 3,0 m

—  budynkéw przy gleb. kanat. do S m - 5,0 m

— drzew-2,0m
7. Realizacja robét — roboty ziemne i roboty montazowe
Przed przystapieniem do robot terenowych nalezy zapoznac sig z dokumentacja projektowa, warunkami
wydanymi przez Gming Gorlice”, zarzady drog gminnych, a takze innymi wydanymi uzgodnieniami i
decyzjami oraz dokumentacjg geotechniczng.
Konieczne jest dokonanie geodezyjnego wytyczenia trasy sieci przez uprawnionego geodete.
Nalezy powiadomi¢ gestorow infrastruktury technicznej o planowanym terminie rozpoczgcia prac oraz
zlecié¢ nadzér nad prowadzonymi robotami.
7.1. Wykonywanie prac w pasie drogowym
Na obszarze inwestycji wystepuja drogi gminne i drogi bedace wiasnoscig prywatna. Przed
przystapieniem do robot w pasie drogowym nalezy uzyska¢ decyzj¢ zezwalajaca na prowadzenie prac
— zajecie pasa drogowego, dochowujac wszelkich wymaganych warunkow m.in. opracowaé i uzgodni¢
projekt organizacji ruchu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003, w
sprawie szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem — Dz. U. nr 177, poz. 1729. Przed rozpoczeciem prac teren robot nalezy zabezpieczy¢ i
oznakowat, a takze wyznaczy¢ ew. objazdy zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu. Baza
sprzgtowa, materiatowa
i socjalna wykonawcy musi zostaé odpowiednio przygotowana i zabezpieczona. Przekroczenia drogi
powiatowej i gminnej nalezy wykonac metoda bezwykopowa, bez naruszania nawierzchni drog.
7.3. Wykonywanie prac na czynnych odcinkach sieci wodociagowej
Prace na czynnej sieci wodociggowej to wiaczenie projektowanego rurociggu wodociagowego do

istniejacego na dziatce nr ewid. 1524/1 w m. Dominikowice oraz 453/1 w m. Kobylanka. Dla
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wyréwnania cisnienia wody projektowana sie¢ zostata potaczona w pierécien. Wszelkie robéty nahsie'f’:i
wodociggowej wymagaja zgody administratora sieci — Gminy Gorlice”. Zapewnienie ciaglej pracy sieci
i dostaw wody do odbiorcéw jest w gestii wykonawcy robét. Wykonawca robot bezwzglednie musi
zadbaé, aby roboty nie byly uciazliwe dla mieszkafcéw i uzytkownikow pobliskich obiektow.

7.4. Technologia wykopu otwartego

Roboty ziemne prowadzone wykopem otwartym, nalezy prowadzi¢ w wykopach wasko przestrzennych.
Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, a w poblizu istniejacych urzadzen infrastruktury recznie. Wszystkie
prace prowadzone musza by¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,.Roboty ziemne — wykopy otwarte
dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”, PN-B-
06050:1999 ,,Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne” oraz przy bezwzglednym zachowaniu
warunkow BHP.

Roboty przygotowawcze. Do robdt przygotowawcezych zalicza sie: stabilizacje gruntu, oznakowanie

przebiegu instalacji podziemnych lub innych przeszkod, przygotowanie terenu (usuniecie elementow
zbednych, zabezpieczenie drzewostanu i innych istniejacych obiektow, ewentualne usuniecie
kolidujacych elementéw), przygotowanie i oznakowanie drog dojazdowych oraz przejs¢ dla pieszych,
oznakowanie terenu budowy. Réwnolegle prowadzi¢ roboty geodezyjne — pomiary oraz inwentaryzacj¢
wykonanych odcinkow sieci (przed zasypaniem). W sytuacji wystapienia wod podziemnych nalezy
prowadzi¢ odwodnienie powierzchniowe i wglgbne. W terenie zielonym z pasa budowlano-
montazowego nalezy zebra¢ warstwe humusu grubosci 20cm. Zebrany humus nalezy sktadowac w pasie
budowlano-montazowym wzdiuz jego granicy. Po zakonczeniu robot budowlano-montazowych humus
zostanie rozplantowany w pasie robot. W terenie utwardzonym (jezdnia chodniki, parkingi) dokona¢

nalezy rozbidrki istniejacej nawierzchni. Zabezpieczenie wykopow. Sciany wykopow wasko

przestrzennych musza by¢ zabezpieczone przed osunigciem sig gruntu i zawaleniem. Wykopy
zabezpieczy¢ stosujac metalowe obudowy plytowe, szalunki, scianki szczelne. Stosowane systemowe
zabezpieczenia muszg posiadac dokumentacje techniczng (DTR).

Wykop zabezpieczy¢ balustradg jezeli jego glebokos¢ przekracza 1,0m. Balustrada powinna by¢
wykonana zgodnie z wymaganiami przepisow bhp (wysokos¢ porgczy I,Im, balustrada
7 deski kraweznikowej 15 cm). Odlegtos¢ balustrady od wykopu nie powinna przekracza¢ 1,0m.).
Rodzaj zabezpieczenia $cian wykopu dobra¢ uwzgledniajac glebokos¢ wykopu, rodzaj gruntu,
obciazenia zewngtrzne oraz szerokos¢ wykopu. J esli glebokos¢ wykopu osiggnie Im od poziomu terenu,
konieczne jest wykonanie zej$¢ (wejs¢) do wykopu. Odlegtos¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do
wykopu nie powinna przekracza¢ 20m. Przy organizacji robot nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne.
Niedopuszczalne jest sktadowanie urobku z wykopu bezposrednio przy jego krawedzi. Przy krawedzi
wykopu nalezy pozostawi¢ pas bezpieczenstwa o szerokosci 0,6m po kazdej jego stronie, pod
warunkiem, ze $ciany wykopu sa zabezpieczone i uwzgledniono obcigzenie gruntem przy doborze
szalunku. Kazdorazowo po wystapieniu deszczu lub mrozu przed dopuszczeniem do wykonywania

pracy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny wykopu.
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Absolutnie zabronione jest przebywanie pracownikow w niezabezpieczonym wykopie.

7.5. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych wykona¢ dokumentacje¢ fotograficzna, badz filmowa terenu.
Dokumentacja ta ufatwi odtworzenie terenu do stanu pierwotnego. Roboty w pasie drogowym
prowadzi¢ mozna po uzyskaniu decyzji na zajgcie pasa drogowego. Warunkiem uzyskania decyzji jest
opracowanie projektu organizacji ruchu. Przed rozpoczeciem prac teren robot nalezy zabezpieczy¢ i
oznakowaé, a takze wyznaczy¢ ew. objazdy zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu.
Roboty prowadzié¢ mechanicznie — koparkami i recznie w miejscach, ktore tego wymagaja np. przy
odkrywce istniejacego uzbrojenia.

Dla ograniczania zniszczen istniejacej infrastruktury technicznej oraz powierzchni uzytkowanych
rolniczo jak i dla zwigkszenia bezpieczenstwa pracy przewiduje si¢ wykonanie robot montazowych
w wasko przestrzennych wykopach liniowych. Roboty ziemne w migjscach skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym, a szczegolnie skrzyzowan z gazociggami niskopreznymi nalezy rozpocza¢
od recznego wykonania odkrywek tychze sieci przy udziale przedstawicieli ich administratorow.
Zgodnie z uzgodnionymi warunkami wykonania robét z wiascicielami gruntow ornych i ogrodéow na
trasie poszczegdlnych odcinkéw projektowane; kanalizacji przewiduje si¢ tu reczne zdjecie warstwy
ziemi uprawnej o gr. 15cm. Po wykonaniu robot montazowych ostatnia warstwa zasypu winna by¢ w/w
warstwa humusu. Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usung¢ ewentualne kamienie, grudy
i rumosz, dno wyréwnaé. Prace ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajac zbyt dtugo otwartego
wykopu. Rury w wykopie ukfada¢ na przygotowanym podfozu. Rurociagi uktada¢ zgodnie
z dokumentacja. W przypadku gruntéw slabonosnych nalezy dokonac ich wymiany. Szeroko$¢ warstwy
podsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Podsypke zagescié do wskaznika zageszczenia
minimum [s = 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywac warstwami
o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszezenia. Kolektory uktada¢ ze spadkami
wskazanymi na profilach podtuznych. Wszystkie napotkane przewody na trasie wykonywanego
wykopu, biegnace prostopadle badz rownolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w taki sposob, aby zapewni¢ ich eksploatacje. W przypadku napotkania
niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je zabezpieczy¢ i zgtosi¢ do inwentaryzacji. Wykonawca jest
zobowiazany na wilasny koszt usungé kolizjg z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Wszystkie
przewody nalezy traktowaé jako czynne. Zachowaé bezwzgledna ostroznosé i stosowaé si¢ do zasad
BHP w trakcie odkrywki istniejacego uzbrojenia. W przypadku zalewania wykopow przez wody
gruntowe nalezy wykona¢ zaglebienie, skad sukcesywnie nalezy wypompowywac naplywajaca wode
lub zastosowa¢é system ighofiltrow. Catos¢ wykopdéw oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob
postronnych. Po ulozeniu rurociggu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podtoza oraz
szczelnosci zmontowanego rurociggu wykonaé nalezy obsypke w strefie ochronnej rurociagu do
wysokosci min. 30 cm ponad rurocigg z piasku/gruntu rodzimego z zaggszczeniem do wskaznika

minimum [s=0,98 wg Proctora. Po dokonaniu odbioru i przeprowadzeniu prob szczelnosci kolektorow

4



mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow. Wypetnienie wykopu powinno nastgpowac warstwami
o stafej grubosci nie wigkszej niz 30 cm. Gruboéé warstw w zaleznoéci od rodzaju gruntu i maszyn
zageszczajacych okresla si¢ na podstawie probnego zageszczenia. Nastepna, wyzej potozona warstwa
moze by¢ uktadana po osiagnigciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Strefa przykrycia
rozciagajaca sig¢ do 1,0 m ponad wierzchem rury, powinna by¢ zaggszczona przy pomocy $rednich
ubijakéw wibracyjnych (max cigzar roboczy 0,6 kN) lub za pomoca plyt wibracyjnych (max cigzar
roboczy 5 kN). Cigzkie zageszczarki stosowaé w warstwach przykrycia odlegtych o ok. 1,0 m od
wierzchu rury. Montaz przewodow przeprowadzi¢ starannie zgodnie z wytycznymi producenta
materiatu, obowigzujacymi przepisami i zasadami bezpieczefistwa pracy. Przygotowanie podbudowy
i odtworzenie nawierzchni drogi wykonaé¢ zgodnie z decyzjami wydanymi przez odpowiednich
zarzadeow drog oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.).

Przekroczenia drog utwardzonych wykonac metoda przecisku lub przewiertu. Wykop komory
zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.

7.6. Technologia przewiertu sterowanego

W miejscach wskazanych na planie zagospodarowania i profilach podtuznych sieci roboty nalezy
wykona¢ metoda bezwykopowa.

Wykonanie nowych kolektorow metoda bezwykopowa projektuje si¢ przewiertem sterowanym.
Pierwszym etapem przewiertu jest wykonanie przecisku sterowanego za pomocg zerdzi prowadzacych
7z zadanym spadkiem i kierunkiem az do komory odbiorczej gdzie nastgpuje demontaz zerdzi. Drugie
etap to poszerzanie otworu do zadanej érednicy pozwalajacej na instalacje rur. Poszerzanie i transport
urobku odbywa si¢ zazwyczaj za pomocg wiertnicy $limakowej w rurze stalowej ktéra podaza w
otworze prowadzona po linii Zerdzi prowadzacych. W miarg poszerzania, zerdzie prowadzace s3
demontowane w komorze odbiorczej. Etap ostatni to instalacja rur docelowych wpychanych za
wiertnica $limakowa w rurze stalowej. Jednoczesnie podczas wpychania rur demontowane sg rury
stalowe wraz ze §limakiem.

7.7. Odwodnienie wykopow

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ mozna wylacznie w wykopie odwodnionym. Sposdb
prowadzenia odwodnienia uzalezniony jest od glebokosci zalegania wody podskorne;, ilosci wody
naptywajacej do wykopu, gtebokosci posadowienia kolektoréw oraz rodzaju gruntu. [los¢ wody w
gruncie uzalezniona jest od pory roku i ilosci opadéw atmosferycznych.

Najprostsza metoda jest odwadnianie wykopow metoda powierzchniowa, bezposrednio z wykopu, za
pomoca pomp spalinowych lub elektrycznych. Odpompowywana woda gruntowa pozbawiona jest w
swoim sktadzie substancji niebezpiecznych nie ma wigce koniecznosci jej podczyszezania.

W przypadku znacznego zaglgbienia dna kanatu lub w przypadku duzego naptywu wody do wykopu

nalezy odwodnié¢ wykop za pomocg ighofiltrow lub drenazu.

>




W miare mozliwosci zaleca si¢ przeprowadzenie robot w okresie suchym.

7.8. Montaz rurociagéw cisnieniowych z PEHD RC
Przewody wodociagowe nalezy ukfadac zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725. Na
przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu uklada  sig
i montuje przewdd wodociagowy. Przy ukfadaniu wodociagu nalezy zachowag prostoliniowos¢ zardwno
w poziomie jak i pionie.
Pierwszym elementem jest odpowiednie przygotowanie wykopu i warstwy pod montowany kolektor.
Dno wykopu nalezy uformowac na glebokoscei i ze spadkami zgodnymi z projektem budowlanym. Na
dnie wykopu wyprofilowa¢ warstwe podsypki o grubosci min. 10cm. Materiat uzyty na podsypke musi
byé wolny od ostrych kamieni lub innych czesei mogacych uszkodzié¢ przewaod.
Rurociag ukfadany na warstwie podsypki najwygodniej jest zmontowa¢ na powierzchni terenu, a
nastepnie opuscié¢ do wykopu — recznie — mniejsze érednice lub mechanicznie (tyzka koparki) — wigksze.
Zmiany kierunku przebiegu rurociggu wykonywane sg w zalezno$ci od kata zmiany kierunku i srednicy
kolektora:

1) poprzez ugigcie przewodu

2) za pomoca ksztaltek
Do laczenia rur z polietylenu mozna stosowac rozne techniki. Dobor technologii jest uzalezniony od
$rednicy laczonych elementow oraz rodzaju taczonych elementéw (potaczenia odcinkow rur PE,
potaczenia rury PE z rurg z innego rodzaju materiatu, potaczenia rury PE z ksztaltka lub elementem
armatury).
Pojedyncze odcinki rurociggéw faczy¢ mozna za pomoca:
- zgrzewania doczotowego,
- zgrzewania elektrooporowego,
- potaczen kotnierzowych — przy pomocy tulei kotnierzowych,
- ksztaltek zaciskowych,
- ksztattek przejsciowych.

Zorzewanie doczolowe polega na rozgrzaniu i uplastycznieniu koncow faczonych elementow, a

nastgpnie docisnigciu ich do siebie z uzyciem odpowiedniej sity. Podgrzanie koficowek uzyskuje si¢
poprzez ich zetknigcie z ptyta grzewcza. Nastepnie usuwa sie plyte, a koficowki rur styka ze soba.
Polaczone elementy musza ostygna¢ — osiagna¢ temperaturg otoczenia. Uznaje sie, ze po ostygnieciu
potaczony odcinek ma juz petng wytrzymatosc. Laczone elementy musza posiada¢ t¢ sama srednice
nominalna, $rednice $cianki i grupg MFL.

Zgrzewania doczotowe stosuje si¢ do faczenia przewodow o $rednicach nie mniejszych jak PE63, jednak
ze wzgledu na wystgpowanie wyptywek zaleca sig je do $rednic od PE75.

Polaczenie wykonane poprzez zgrzewanie doczotowe spetni warunki wytrzymatosciowe materiatu prze

zachowaniu zasad podanych przez producenta materiatu. Wazne sg warunki otoczenia w momencie
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wykonywania zgrzewu takie jak odpowiednia temperatura, wilgotno$¢, ostonigcie przed Wiatre;ﬁ i
kurzem. Szczeg6lnie niekorzystny wplyw majg te czynniki, ktore powoduja przyspieszenie stygnigcia
elementow.

Metode zgrzewania doczotowego mozna stosowaé wytacznie do rur produkowanych w sztangach, nie
wolno jej stosowa¢ do rur zwijanych w kregi.

Instrukcje laczenia materiatu za pomocg zgrzewania doczotowego mozna uzyska¢ u producenta
materiatu i nalezy jej bezwzglednie przestrzegac.

Zorzewanie elektrooporowe polega na taczeniu elementow za pomoca ksztaltek elekt oporowych.

Ksztattki te maja wyglad mufy — taczenie elementéw nastgpuje pomiedzy powierzchnig wewngtrzna
kielichow i powierzchnig zewngtrzng faczonych elementow. Potaczenia wykonane za pomoca
zgrzewania elektrooporowego maja bardzo duza wytrzymato$é. Metoda ta stosowana jest najezesciej
do taczenia $rednic w zakresie do PE200 — PE225, Przy stosowaniu metody tgczenia rur za pomocg
zgrzewania elektrooporowego nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukeji producentéw materiatow.

Potaczenia rur polietylenowych z armatura kotnierzowa mozna wykona¢ poprzez dogrzanie do bosego

kofica rury tulei z polietylenu. Przed pofaczeniem elementow nalezy zatozy¢ na tuleje kotnierz o
odpowiedniej $rednicy. Laczenie rury z tuleja wykonujemy za pomoca zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego. Nastepnie koniec z dogrzang tulejg i kotnierzem faczymy za pomocg Srub. Do
uszczelnienia potgczen komierzowych na sieci wodociagowej nalezy uzywac uszczelek NBR lub SBR.

Ksztaltki zaciskowe stosuje si¢ zazwyczaj przy matych $rednicach taczonych elementow (najczesciej

do PE63). Rézni producenci maja rézne rodzaje produkowanych ksztattek. Stosujac dany element
nalezy przestrzega¢ instrukcji montazu podanej przez producenta.

Ksztattki przejéciowe stosowane sa do faczenia dwoch odcinkow rurociagdw wykonanych z réznych

materiatéw np. PE — stal.

8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Teren objety opracowaniem to zabudowa wiejska, gdzie wystepuje rozbudowana infrastruktura
podziemna i naziemna. Nie wyklucza si¢ kolizji z infrastrukturg podziemna i istnienia uzbrojenia nie
zainwentaryzowanego. W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy dokona¢ jego
przebudowy. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac wszelkie zgody i decyzje w przypadku
koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia istniejacej infrastruktury. Przed
rozpoczeciem prac w zblizeniu do istniejacych sieci nalezy powiadomi¢ gestoréw infrastruktury o
planowanym terminie rozpoczecia robét i uzgodni¢ warunki prowadzenia robot. Bezwzglednie nalezy
przestrzegaé zasad Bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie urzadzenia nalezy traktowaé jako
czynne.

Wszystkie napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu, biegnace prostopadle badz
réwnolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w taki

sposob aby zapewni¢ ich eksploatacjg.
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Kolizja z siecia gazowa — kat skrzyzowania kanalizacji z gazociagami nie powinien by mniejszy niz

60°. Prace w poblizu sieci gazowej powinny by¢ prowadzone pod nadzorem administratora urzadzen.
Odkrywki gazociagu kazdorazowo nalezy dokonac recznie, a gazociag zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem w trakcie trwania robot. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu prac
budowlanych w rejonie czynnej sieci gazowej.

Kolizia z kablem elektrycznym — wszelkie prace przy zblizeniach do sieci elektrycznej powinny by¢

uzgodnione z Rejonem Energetycznym  Gorlice i prowadzone pod jego nadzorem.
W miejscach kolizji prace ziemne wykona¢ recznie, przy stosowaniu sprzetu mechanicznego nalezy
dokonaé wylaczenia pradu w uzgodnieniu z Tauron Dystrybucja. Na istniejacych kablach
energetycznych stosowa¢ rury ochronne dwudzielne.

Linie napowietrzne — wszelkie prace w rejonie linii napowietrznych wymagaja bezwzglednego

przestrzegania zasad BHP. Nalezy uwazac, aby nie zahaczy¢ (ramieniem koparki, lata geodezyjna ani
innym sprzetem) o przewody elektryczne.

Kolizia z kablami teletechnicznymi — odkrywki przewodéw dokonaé recznie. Prace prowadzi¢ pod

nadzorem administratora sieci. W miejscach skrzyzowan kable teletechniczne zabezpieczy¢ rurg

dwudzielna o $rednicy dostosowanej do wiazki kabli.

9. Proby szczelnosci sieci

Sie¢ wodociggowa

Po wykonaniu sieci nalezy wykona¢ proby cisnieniowe rurociagdw. Probe nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z norma PN-EN805:2002. Sie¢ napetnia¢ powoli, w miarg mozliwosci od najnizszego punktu,
w sposob umozliwiajacy jej odpowietrzenie. Probe szczelnodci wykonaé przy cisnieniu roboczym
1,6MPa.

Po pomy$lnym wykonaniu proby szczelnosci wykonaé nalezy ptukanie instalacji. Predko$¢ przeptywu
wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych
wystepujacych ~w  przewodzie. Po  zakonczeniu  plukania  pobraé probke  wody
i wykona¢ analize bakteriologiczna Jezeli wyniki badan wody po zakonczeniu ptukania wskazuja, ze
woda nie spetnia wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — wykona¢ dezynfekcje sieci.
Dezynfekcje sieci przeprowadzi¢ podchlorynem sodu. Zawarto$¢ chloru min. 50mg Cl2/m3, a czas
kontaktu 24 godziny. Po dezynfekcji rurociagi podda¢ intensywnemu ptukaniu woda z predkoscia 1m/s.
Mozliwa jest rezygnacja z dezynfekcji rurociagdéw jezeli po pierwszym piukaniu woda spetnia
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Przy stwierdzeniu, ze woda spetnia wymagania rurociag

mozna wiaczy¢ do czynnej sieci wodociggowej
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10. System oznakowania i lokalizacji sieci wodociagowych

W ramach budowy sieci wodociagowej nalezy zastosowac system oznakowania i lokalizacji sktadajacy
sig z tasmy ostrzegawczej-lokalizacyjnej, znacznikow  elektromagnetycznych oraz stupkow
oznaczeniowych i oznaczeniowo — lokalizacyjnych.

Taéma ostrzegawcza-lokalizacyjna - dwuwarstwowa tasma polietylenowa zawierajagca migdzy
warstwami czynnik lokalizacyjny, umieszczana w ziemi wzdtuz wodociaggu z tworzywa sztucznego w
celu zidentyfikowania trasy i ustalenia glgbokosci utozenia wodociagu, bez koniecznodci jego
odkopywania. Znaczniki elektromagnetyczne — umieszczane nad charakterystycznymi punktami, takimi
jak: rozgatezienia, skrzyzowanie z innymi elementami infrastruktury (gaz, prad telekomunikacja etc.).
Stupek oznaczeniowy - stupek stosowany do oznakowania trasy wodociagu w terenach
niezabudowanych. Stupek oznaczeniowo-pomiarowy - stupek stosowany do oznakowania trasy
wodociagu oraz do umieszczenia w nim koficowek tasmy lokalizacyjnej. Lokalizacje zasuw i hydrantow
w terenie nalezy dodatkowo oznaczy¢ za pomocg tabliczek informacyjnych.

11. Ochrona drzewostanu

Trase projektowanej sieci wodociagowej zaprojektowano z zachowaniem istniejacego drzewostanu.
Roboty w pasie drogowym w  zblizeniu do drzewostanu  prowadzi¢  zgodnie
z wydanym uzgodnieniem przez zarzadcg drogi.

Zachowaé odlegtos¢ od istniejacego drzewostanu min. 2m, a krzewéw i mtodych nasadzen 0,5m.
W celu ochrony drzew prace budowlane prowadzone w bezposrednim sasiedztwie prowadzi¢ nalezy
recznie. Niedopuszezalny jest ruch pojazdéw i praca maszyn budowlanych w obrgbie systemow
korzeniowych w $wietle korony drzew. W przypadku, gdy w trakcie robot budowlanych zajdzie
konieczno$¢ przeprowadzenia wycinki, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich
pozwolen i decyzji na ich usunigcie. W przypadku koniecznosci usuniecia drzew i krzewdw, po
zakoficzeniu inwestycji nalezy dokona¢ nasadzen gatunkéw rodzimych w iloéci nie mniejszej niz liczba

egzemplarzy usunietych. Usunigcia drzew i krzewow prowadzi¢ tylko poza okresem lggowym ptakow.

12. Ochrona srodowiska naturalnego na czas prowadzenia robét budowlanych

Projekt uwzglednia wymagania dotyczace ochrony $rodowiska wynikajace z Prawa ochrony $rodowiska
(Dz.U. 2013 nr 0 poz.1232) oraz Prawa budowlanego (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290).

Materiaty i technologie wykorzystane podczas robot budowlanych nie beda stanowity zagrozenia dla
gleby, wéd podziemnych, powierzchniowych i powietrza. Zaprojektowane studnie, polaczenia na
ksztaltki i polaczenia rurowe przy zachowaniu wymaganych standardow starannosci wykonania,
gwarantuja szczelno$¢. Nie bedzie zagrozenia eksfiltracja — tj przenikaniem przesytanych
zanieczyszczen do gleby, jak i infiltracja — wnikaniem wod podziemnych do wnetrza rurociagu.
Projektuje si¢ uktadanie i stabilizacjg rurociggéw na podsypce piaskowej lub zwirowej. Jest to materiat

naturalny nie stanowiacy zagrozenia dla srodowiska naturalnego.
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Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia prac w sposéb minimalizujacy ich wptyw na bck)Atocz’énie.
Wierzchnia warstwa gleby (humus) powinna zosta¢ zebrana w pierwszej kolejnosci i odtozona w
odrebne od sktadowania reszty urobku miejsce. Po zakonczeniu prac nalezy ta warstwe rozplantowac
jako ostatnia, zagescic i zasia¢ trawg.

Zakres prowadzonych robét nie bedzie mial dtugofalowego wplywu na otoczenie i ograniczy si¢ do
czasu prowadzenia robot. Moze nastapi¢ konieczno$¢ czasowego obnizenia zwierciadla wody
podziemnej za pomoca pomp lub iglofiltrow. Stan powrdci jednak do naturalnego po zaprzestaniu
pompowania.

Baza sprzetowa i materialowa i socjalna wykonawcy musi zosta¢ odpowiednio przygotowana i
zabezpieczona. Prace mozna prowadzi¢ wylacznie sprawnym sprzgtem budowlanym, aby

zminimalizowa¢ ryzyko wystapienia awarii.

13. Zakres i zasieg oddzialywania inwestycji.

13.1. Rodzaj i zasieg ucigzliwosci.

Pojecie obszaru oddziatywania obiektu zostato zdefiniowane w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r poz. 1409), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowania, Cobrti Instal — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych oraz wg
norm branzowych. Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow, odoréw itp.
Przedsiewzigcie zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowac
oddziatywanie na $rodowisko w réznych jego komponentach. Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawyz dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 1333) obszar oddziatywania ogranicza si¢ do
najblizszego otoczenia trasy inwestycji. Ogdlnie oddziatywanie na srodowisko, ktére wystapi w fazie
realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciagte, o niewielkim natezeniu,
skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robot
budowlanych przy budowie sieci wytacznie w porze dziennej w godzinach 7-22 dla zminimalizowania
wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe
i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu
ma charakter liniowy inwestycji i ciagle przemieszczanie sig¢ frontu robot tym samym rozproszenie
zanieczyszczen

z emisji spalin z materiatéw pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod wodociag
spowoduja chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi iokresowe zakldcenie —walorow
krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsigwzigcia pociggna¢ moze za
soba powstawanie odpaddw takich jak kawatki rur, wycinki z potaczen odgatezien rur, prety stalowe,
czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Nadmiar grunt z przekopéw (urobek) sktadowany bedzie we

wskazanych miejscach w uzgodnieniu z Referatem Ochrony Srodowiska Gminy Gorlice.
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13.2. Zakres odzialywania na Srodowisko. ke Boczt. 88

Budowa sieci wodociagowej nie wptynie niekorzystnie na srodowisko. Oddziatywanie na srodowisko
z tytutu prowadzonych prac budowlanych przy realizacji przedsigwzigcia jest krotkotrwale, nieciagle
i konczy sie catkowicie z chwila finalizacji przedsigwzigcia. W odniesieniu do rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 21 sierpnia 2007 (Dz. U z 2007r. Nr 158 poz. 1105) nie zalicza si¢ do inwestycji
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko naturalne zuwagi na niewielki zakres diugosci
planowanych sieci. Roboty budowlane przy budowie sieci nie wptyna niekorzystnie na Srodowisko
zuwagi na zastosowane materialy obojetne ekologicznie jak rowniez nie powodujg degradacji

érodowiska poniewaz nie przewiduje sie wprowadzania zmian stosunkéw gruntowo-wodnych.

13.3. Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania i wplywu na dzialki sgsiednie.

Projektowana sie¢ po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania jak
réwniez zmian w sposobie uzytkowania terenu. W trakcie realizacji przewiduje si¢ czasowe zajgcie
terenu wzdtuz trasy projektowanych sieci w pasie o szerokosci okoto 2,0m. Zakres oddziatywania

ograniczony jest w granicach dziatek gruntowych, w ktorych planowana jest inwestycja.

14. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Teren objety inwestycja posiada plan zagospodarowania przestrzennego. Dla inwestycji polegajaca na
budowie sieci wodociagowej i przytaczy.

Uchwata Nr XXXIX/354/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010 r.

Projektowana sie¢ zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zagrodowej,

poblizu istniejacych drég gminnych.

15. Kontrola jakoSci
Kontrola wykonania instalacji polega na sprawdzeniu zgodnoséci jej budowy z projektem. Nalezy

zweryfikowac:

e O$ przewodu powinna by¢ wytyczona przez geodete, potwierdzona na szkicu geodezyjnym.

e Maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w normach.

e Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gleboko$cia okreslong w projekcie. Dno wykopu
wyréwnaé do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowiazane
do reperéw ustalonych przez geodetg.

e Szalowanie $cian wykopu musi zabezpiecza¢ jego stateczno$¢ i powinno by¢ usuwane w miarg
postepu zasypki wykopu.

e Rury i ksztaltki zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinny by¢
sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw

sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

w
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Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych. Sposob: Zab,e,zpfj@_c'zgr‘lﬁf;i it

wykopéw przed naptywem wod opadowych  powinien zabezpiecza¢ odpowiednio
wyprofilowany teren.

Rury i ksztattki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymogami, a
takze zgodnie z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Przewdd powinien byé utozony zgodnie z wytyczong osia na wyréwnanym podtozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Na podsypce przewdd powinien by¢ zagtebiony na catej
dhugosci co najmniej do ¥4 swojego obwodu.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona starannie, zageszczana recznie lub
mechanicznie.

Wysokos¢ zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢ mniejsza
niz 30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywal si¢ recznie.

Zageszczenie zasypki glownej przewodu moze odbywac sie mechanicznie.

16. Ogélne warunki dotyczace realizacji robot

Przed przystapieniem do robét wykona¢ nalezy nastgpujace czynnosci:

17

Zabezpieczyé w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak o$ wykopu, zmiany kierunkow i
urzadzen itp.

Materiaty niezbedne do realizacji zadania sktadowa¢ jedynie w wyznaczonych miejscach
sktadowych i zgodnie z wytycznymi producenta materiatu.

Kazdy materiat dostarczony na plac budowy powinien by¢ zatwierdzony, by¢ dopuszezony do
stosowania w budownictwie potwierdzone przez deklaracje zgodnosci z normg wg, ktorej byt
wyprodukowany lub aprobate techniczna.

Plac budowy musi zostaé zabezpieczony przed dostgpem o0sob postronnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym powinien by¢ opracowany i zatwierdzony
projekt organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ wszelkie zgody i decyzje w przypadku koniecznosci
przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia istniejacej infrastruktury oraz na wtasny koszt
usuna¢ kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci stanu faktycznego z zatozeniami przyjetymi w

projekcie nalezy powiadomi¢ inwestora oraz jednostke projektowa.

. Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy zawierajace informacje o grozacym
niebezpieczenstwie.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami prawa i wiedza techniczng.
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e Nadzor nad robotami instalacyjno — montazowymi nalezy powierzy¢ osobie ﬁdgiédajqééj
uprawnienia budowlane odpowiedniej branzy.

e Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia sieci i obiektow oraz wyznaczy¢ lokalizacje
uzbrojenia podziemnego.

e Sprzet mechaniczny moga obstugiwaé wylacznie pracownicy posiadajacy stosowne
uprawnienia i dopuszczenia.

e Przebywanie w bezposrednim zasiggu pracujacego sprzetu jest zabronione.

e Wszelkie roboty w obrebie linii energetycznych, stupéw oraz urzadzen i sieci podziemnych
wykonywac recznie.

e Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac¢ jako czynne, bedace pod
napieciem i grozace porazeniem.

e W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robdt na uzbrojenie nie zinwentaryzowane
nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczy¢, zinwentaryzowac
i powiadomi¢ operatora.

o  Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob postronnych.

e (Calo$¢ robdt zwigzanych z budowa instalacji wykona¢ zgodnie z polskimi normami
i instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen.

18. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, Prawem Budowlanym oraz ,,Wytycznymi
wykonania i obioru kanalizacji COBRTI Instal stosujgc si¢ Scisle do uwag

i zalecen instytucji uzgadniajacych.

RZ. Paulina Urban,
Proy w spec. instalacyjnej
) w zakrgsie sieci, instalacji
i urzqdzen cigpinych, wentylacyjnych,
goazowych, wodgciggowych i kanalizacyjnych
Nr ewid JMAP/051 6/PW0S/14
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLtUGOWA "PU - PROJEKT"
Bql;() PAULINA URBANIK
\ / UL. HALLERA 13, 38-300 GORLICE
tel. 511735673, email: paulinaurbanik@interia.pl
INWESTOR:

Gmina Gorlice, ul 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

NAZWA ZADANIA:
Budowa sieci wodociggowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice.

TEMAT RYSUNKU: Profil podtuzny wodociagu

ADRES INWEST.: Jed. ewd.: Gorlice, obreb: Dominikowice [0004], dz. nr: 1524/1
Jed. ewd.: Gorlice, obreb: Kobylanka [0005] dz. nr: 453/1, 453/2, 454/1, 454/2, 454/3, 455, 456, 457, 459/1, 459/2,
460

ZESPOt PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTOWAL: mgr inz. Paulina Urbanik MAP/0516/PWOS/14
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
| urzadzer ciepln., wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych.
SPRAWDZI: mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol |MAP/0358/PWBS/15
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
| urzadzeri ciepin., wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Prawa autorskie zastrzezone STADIUM: SKALA: DATA: NRRYS.:
wg ustawy o prawie autorskim - — — ——
i prawach pokrewnych .
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
! PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA "PU - PROJEKT"
Bﬂ) PAULINA URBANIK
\ ) UL. HALLERA 13, 38-300 GORLICE
tel. 511735673, email: paulinaurbanik@interia.pl
INWESTOR:

Gmina Gorlice, ul 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

NAZWA ZADANIA:
Budowa sieci wodociggowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice.

TEMAT RYSUNKU: Profil podtuzny wodociggu

ADRES INWEST.: Jed. ewd.: Gorlice, obreb: Dominikowice [0004], dz. nr: 1524/1
Jed. ewd.: Gorlice, obreb: Kobylanka [0005] dz. nr: 453/1, 453/2, 454/1, 454/2, 454/3, 455, 456, 457, 459/1, 459/2,
460

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTOWA: mgr inz. Paulina Urbanik MAP/0516/PWOS/14 ‘
do projektowania bez ograniczer w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ciepln., wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych.
SPRAWDZIL.: mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol MAP/0358/PWBS/15 )
do projektowania bez ograniczer w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ciepln., wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Prawa autorskie zastrzezone STADIUM: SKALA: DATA: NR RYS.:
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i prawach pokrewnych N
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA "PU - PROJEKT"
P U P PAULINA URBANIK
\ Nrosexr ) UL. HALLERA 13, 38-300 GORLICE

tel. 511735673, email: paulinaurbanik@interia.pl

INWESTOR:
Gmina Gorlice, ul 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice
NAZWA ZADANIA:
Budowa sieci wodociggowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice.
TEMAT RYSUNKU: Schemat zabepieczenia wykopu

ADRES INWEST.: Jed. ewd.: Gorlice, obreb: Dominikowice [0004], dz. nr: 1524/1
Jed. ewd.: Gorlice, obreb: Kobylanka [0005] dz. nr: 453/1, 453/2, 454/1, 454/2, 454/3, 455, 456, 457, 459/1, 459/2,

ZESPOt PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJEKTOWAL: mgr inz. Paulina Urbanik MAP/0516/PWOS/14

do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

| urzadzeri ciepin., wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych.

SPRAWDZIt: mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol MAP/0358/PWBS/15

do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

| urzadzeri ciepin., wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych.
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STAROSTWO POWIATOWE

3iecka 3

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA R
,,PU-PROJEKT”,
ul. Hallera 13, 38-300 Gorlice
Tel. 511 735 673, email: paulinaurbanik@interia.pl

ZAEACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

OBIEKT BUDOWLANY:
Budowa sieci wodociggowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice.

KATEGORIA OBIEKTU:
XXVI

USTYTULOWANIE INWESTYCIIL:

Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice [120505_2]

Obreb: Dominikowice [0004], dz. nr: 1524/1

Obreb: Kobylanka [0005] dz. nr: 453/1, 453/2, 454/1, 454/2, 454/3, 455, 456, 457, 459/1, 459/2,
460.

INWESTOR:
Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

FAZA:
Projekt budowlany

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Protokétl z Narady Koordynacyjnej
2. Opinia sanitarna

3. Opinia geotechniczna

4. Informacja BIOZ




Znak sprawy: GE.6630.242.2023

GE.6630.242.2023

Gorlice, dn. 26.07.2023 r.

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoriczonej w dniu 26.07.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Budowa sieci wodociggowej w m. Kobylanka granica z
Dominikowicami gm. Gorlice.

Lokalizacja:

Gorlice
Obreb: Dominikowice, dz.: 1524/1, Obreb: Kobylanka, dz.: 453/1,
453/2,454/1, 454/2, 454/3, 455, 456, 457, 459/1, 459/2, 460

Whnioskodawca:

URBANIK PAULINA
Zagorzany 527, 38-333 Zagorzany

Inwestor:

GMINA GORLICE
ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

Projektant:

PAULINA URBANIK Inne upr.: budowlane: MAP/05168PW0S/14

Przewodniczacy:

Joanna Krzyszycha

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

23.07.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imig i nazwisko uczestnika

. Nazwa instytucji Stanowisko
b Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | GAZOWNIA W GORLICACH Stanowisko pozytywne Tadeusz Golen
elektroniczny Gazownia w Gorlicach uzgadnia z uwagami:

1. Przed przystapieniem do prac nalezy zlokalizowac istniejacy
gazociag, prace ziemne w strefie kontrolowanej istniejgcej sieci
gazowej wykonywad recznie pod nadzorem pracownika Gazowni w
Gorlicach.

2. Skrzyzowanie projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcym
gazociggiem podlega odbiorowi (przed zasypaniem wykopéw) przez
przedstawiciela Gazowni w Gorlicach na zlecenie Inwestora. W
przypadku uszkodzenia gazociggu w zwigzku z w/w pracami Gazownia
w Gorlicach wykona niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora.
3. W przypadku skrzyzowan realizowanych przewiertem nalezy
dostarczy¢ profil przewiertu wzgledem istniejgcego gazociggu w
miejscu skrzyzowania.

4. Projektowana sie¢ wodociggowa powinna by¢ zlokalizowane

Dokument wygenerowat(a): Joanna Krzyszycha, dn. 26-07-2023 12:10:03
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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ponizej gazociggu. Odlegtos¢ pionowa pomiedzy $ciankami
krzyzujgcych sie przewoddw powinna by¢ nie mniejsza niz 0,2 m.

5. Prowadzenie prac nalezy realizowac zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (DzU z dn. 04.06.2013 poz. 640)

GE.6630.242.2023

POLSKIE GORNICTWO
NAFTOWE | GAZOWNICTWO
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Projekt uzgodniono pod nastepujgcymi warunkami.
1. Inwestycja znajduje sie w bliskim sgsiedztwie bytego obszaru i
terenu goérniczego,
2. Nie wyklucza sie w obrebie dziatki nr 457 kolizji projektowanej sieci
wodociggowej

z nieczynnymi i z niezainwentaryzowanymi odwiertami lub
kopankami.
3. Na dziatce nr 457 wszystkie prace ziemne i montazowe wykonywac
zachowujac szczegdlng ostroznosc.
4. W przypadku kolizji z naszymi obiektami nalezy bez zbednej zwtoki
powiadomic Kierownika

Kopalni Petrol tel. Kontaktowy 13-44-79-610 od poniedziatku do
pigtku od 7.00 do 15.00.

Jan Dubiel

TAURON DYSTRYBUCIA
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

- Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzgdzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie o nadzér branzowy.

- Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja naleiy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik.
Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ostonowych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2 m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 mod skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewoddw liii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujaca
siec.
Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtosc
od najdalej wysuniete]j czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac
ustojow stupdw linii j.w., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowac¢ minimalng odlegtos$¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentow stupow linii

energetycznych:
- liniinN -1m,
- liniiSN -2m,
- linii WN -5m.

Szymon Marek

Dokument wygenerowat(a): Joanna Krzyszycha, dn. 26-07-2023 12:10:03
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GE.6630.242.2023

4 | UG Gorlice Stanowisko pozytywne Marcin Bulsiewicz
elektroniczny Uzgodniono bez uwag
URBANIK PAULINA
Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

o
jazr

L Upowazinie

Joanna Krzyszycha

Signed by /
Podpisano przez:

Joanna Maria
Krzyszycha

BN 1510
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg byc¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektéw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Joanna Krzyszycha, dn. 26-07-2023 12:10:03
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GORLICACH

Gorlice, dnia 22 sierpnia 2023 r.

Znak: ON-NZ.90831.1.43.2023

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 338), art. 32 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.),
rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spoZycia przez ludzi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), oraz
rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych

przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650

z pozn. zm.)
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach

po rozpatrzeniu wniosku:

Pauliny Urbanik
38-333 Zagodrzany 527

z dnia 2 sierpnia 2023 r.
Inwestor:

Gmina Gorlice
38-300 Gorlice ul. 11 Listopada 2

Autor opracowania: mgr inz. Paulina Urbanik
uzgadnia

w_zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych projekt

~Budowa sieci wodociaggowej w m. Kobylanka, granica z m. Dominikowice
gm. Gorlice”

bez zastrzezen

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorlicach
38-320 Gorlice, ul. Jézefa Michalusa 1/2
www.gov.pl/web/psse-gorlice e-mail: psse.gorlice@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Gorlice/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 35 37 343, tel. (+48) 18 35 36 551
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 35 37 343, (+48) 18 35 36 551
REGON: 000654256 / NIP: 738-10-21-970



uzasadnienie

Opracowanie projektowe dotyczy budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Kobylanka.
Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wigczona do istniejacej sieci na dzialce nr 995/11.
Wodociag zostanie wykonany z rur PEHD 100 RC PN 16 SDR 11 d-40-110mm i bedzie sig skfadat
z odcinkéw: d-110/10 mm — L = 759 m, d-110 - L = 16 m (przewiert) oraz d-40/3,7 mm,
L = 16 m. Dodatkowo zostanag zastosowane zasuwy odcinajace d-100 mm — 4 szt. i d-50 mm
- 4 szt. Sie¢ zostanie wykonana metodg wykopu otwartego oraz przewiertu sterowanego.
Zastosoware materiaty oraz armatura do budowy sieci wodociggowej muszg posiadac atesty PZH
dopuszczajgce do zastosowania w zakresie dostarczania wody. Po wykonaniu projektowanej sieci
wodociagowej nalezy podda¢ ja prébie ciénieniowej, a takze dokiadnie oczysci¢, wyptukac
i zdezynfekowac.

Zaproponowane rozwigzania projektowe spetni wymogi higienicznosanitarne stawiane
tego typu obiektom.

W zwiazku z powyzszym wydano opinie sanitarng jak w sentencji.

Niniejsza opinia sanitarna jest wazna pod warunkiem dotaczenia do niej projektu
Budowa sieci wodociggowej w m. Kobylanka, granica z m. Dominikowice” na ktérym znajduje
sie klauzula ON-NZ.90831.1.43.2023 stwierdzajgca uzgodnienie projektu przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach.

Zataczniki:

1. Projekt: ,Budowa sieci wodociggowej w m. Kobylanka, granica z m. Dominikowice
gm. Gorlice”

Za zgodndéﬁé.,h .
zesyginatem

mgr inz. Ppulina Urbanik
Projektant W spec. instalacyjnej
w zakrghie sieci, instalacji
i urzqdzeri dieplnych, wentylacyjnyct?,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. MAP/OSIG/PWOS/M

Otrzymuja:

1, Paulina Urbanik, 38-333 Zagdrzany 527
2. N.Z. w/m.
Wyk.: k. Pawtowski, tel.: 18 35 37 343 wew. 48
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GEO BORE GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika

DAMIAN DUBIEL tel. 511-207-333; 513-175-984
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OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Obiekt
1.1 Cel badan

Celem badan byto rozpoznanie podtoza gruntowo-wodnego dla projektowanej
budowy sieci wodociggowej w m. Kobylanka, a takze okreslenie stopnia skomplikowania

warunkéw gruntowych i kategorii geotechnicznej dla przedmiotowego obiektu.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sq:
- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIE]
z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463).
- PN-EN 1997-1:2004. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady
ogolne.
- PN-EN 1997-2:2007. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2:
Rozpoznawanie i badanie podtoza gruntowego.
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis
- PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania
- PN-B-02479-1998 - 1998 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, zasady
ogodlne
- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
- PN-B-02481.1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar
- PN-88/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-06050-1999 - Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogolne.
- Geografia regionalna Polski, Kondracki J.A., PWN 2014

1.3 Uzgodnienia
Zakres prac tj. liczba, lokalizacja i gteboko$¢ wyrobisk, zostat uzgodniony

z Projektantem.
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2. Potozenie i morfologia terenu

Administracyjnie dokumentowany obszar zlokalizowany jest w miejscowosci
Kobylanka, gminie Gorlice, powiecie gorlickim, wojewodztwie matopolskim.

Pod wzgledem geograficznym teren przeznaczony pod Inwestycje potozony jest
W granicach:

- prowincja: Karpaty i Podkarpacie [51-52]

- podprowincja: Zewnetrzne Karpaty Zachodnie [513]

- makroregion: Pogérze Srodkowobeskidzkie [513.6]

- mezoregion: Obnizenie Gorlickie [513.66]

Gtéwna role w hydrografii terenu odgrywa rzeka Ropa, ktéra jest prawobrzeznym

doptywem Wistoki.

3. Uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne

3.1 Budowa geologiczna

Omawiany obszar potozony jest w obrebie Karpat Zewnetrznych (fliszowych)
zbudowanych niemal wytacznie z piaskowcowo-tupkowych utworow kredy i paleogenu.
Utwory fliszowe sg silnie tektonicznie zaburzone, sfatdowane i pociete uskokami tworzgc
szereg skomplikowanych struktur fatdowych i stromych spietrzen. Najwazniejszy,
miocenski etap fatdowania spowodowat ich nasuniecie na siebie uksztattowanie w formie
ptaszczowin. Omawiany obszar potozony jest w obrebie ptaszczowiny $laskiej.

Utwory czwartorzedowe to réznowiekowe, zroznicowane co do pochodzenia
i wyksztatcenia niezbyt grube osady, pokrywajace starsze podtoze. Dna dolin rzecznych
wypetniajg utwory taraséw rzecznych réznych poziomow.

Wykonanymi otworami geotechnicznymi stwierdzono, ze podtoze czwartorzedowe
stanowig grunty spoiste wyksztatcone w postaci glin piaszczystych, glin pylastych, pytéw
piaszczystych, glin zwieztych, zwiréw gliniastych oraz zwietrzelin starszego podtoza.
Szczegbtowe rozpoznanie geologiczne przedstawiaja karty otworéw geotechnicznych -

zatacznik nr 3.1 - 3.3.

3.2 Warunki wodne

Obszar objety badaniami lezy w dorzeczu Wisty, w obrebie zlewni Ropy.

Wykonanym otworem geotechnicznym nr O1 stwierdzono wystepowanie sgczenia
wéd gruntowych nawierconego na gtebokosci 2,0 m p.p.t., zwierciadto wéd gruntowych
ustabilizowato sie na gtebokosci 2,0 m p.p.t. W pozostatych wykonanych otworach
badawczych, do gtebokosci rozpoznania, nie stwierdzono wystepowania zadnych
przejawow wodonosnosci.

Poziom wdéd gruntowych silnie zwigzany jest z panujacymi warunkami

atmosferycznymi. W czasie dtugotrwatych opadoéw atmosferycznych oraz podczas
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topnienia pokrywy $nieznej, poziom wod gruntowych podnosi sie, a w okresach suchych

obniza sie.

4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadawiania obiektéw budowlanych, ustalono, ze warunki gruntowo-wodne sg proste

i ze wzgledu na posadowienie obiektu przyjeto druga kategorie geotechniczna.

Uzasadnienie:

Proste warunki gruntowo wodne - wystepujace w przypadku warstw gruntow

jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych
mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych,
przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Druga kategoria geotechniczna - ze wzgledu na gtebokos¢ posadowienia obiektu.

5. Zalecenia i wnioski

- Inwestorem projektowanego zamierzenia budowlanego jest Gmina Gorlice, z siedzibg
przy ulicy 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice. Parce badawcze wykonano na zlecenie
Pracownia Projektowo-Ustugowa ,PU-PROJEKT” Paulina Urbanik, z siedzibg przy ulicy
Hallera 13, 38-300 Gorlice. Zakres rzeczowy zawarty w niniejszym opracowaniu tj.
zakres przeprowadzonych badan, ilo$¢ otworéow badawczych oraz ich lokalizacja zostat

ustalony z Projektantem obiektu.

- Podtoze gruntowe rozpoznano w 3 punktach badawczych do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

tacznie wykonano 9,0 mb wiercen.

- Na badanym obszarze wystepuja proste warunki gruntowe,

- Podczas prowadzenia prac terenowych zaobserwowano wystepowanie saczen

i zwierciadta wod gruntowych w osadach czwartorzedowych

- Poziom wod gruntowych ulega okresowym wahaniom. Podczas dtugotrwatych opadéw
atmosferycznych i topnienia pokrywy $nieznej podnosi sie, a w okresach suchych obniza

sie.
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- Normowa gteboko$é przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi
hz=1,2 m.

- Na badanym terenie nie zaobserwowano przejawdw powierzchniowych ruchéw

masowych mogacych mie¢ negatywny wptyw na projektowany obiekt.

- Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizujacych podtoze gruntowe.

- Obszar objety badaniami znajduje sie poza terenem zaliczanym do ,Obszardw

zagrozonych podtopieniami” (geoportal e-PSH).

- Wszelkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem woéd opadowych oraz
gruntowych. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w odpowiednim czasie, tak aby nie

dopusci¢ do zamokniecia oraz przemarzania gruntéw w dnie wykopu i na skarpach.

- Z uwagi na podatno$é¢ gruntéow wystepujacych w podtozu badanego terenu do
uplastyczniania sie wraz ze wzrostem wilgotnosci (grunty spoiste), podczas budowy oraz
w fazie uzytkowania obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do

zawilgocenia tych gruntéw.
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Zakres prac badawczych

Badania wykonano zgodnie z obowigzujacymi normami.

Prace terenowe obejmowaty wykonanie rozpoznania w 3 punktach. Rozpoznanie
wykonano przy pomocy otworéw matosrednicowych do gtebokosci 3,0 m ponizej
powierzchni terenu (,ppt”). tacznie wykonano 9,0 mb wiercen. Otwory dostarczyty
informacji na temat wyksztatcenia i migzszosci przewierconych utworow.

Podczas wykonywania wiercen dokonywano na biezaco opiséw makroskopowych
cech gruntéw, pobierano metoda B probki gruntu z zachowang wilgotnoscia i sktadem
ziarnowym o klasie jakosci 3 do strunowych workéw foliowych. Wybrane prébki
przekazane zostaty do badar laboratoryjnych. Po wykonaniu niezbednych pomiaréw
i obserwacji, otwory zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem nastepstwa warstw.
Maksymalna migzszos¢ warstwy ubijanego urobku nie przekraczata 0,5 m. Teren prac
uporzadkowano i doprowadzono do stanu pierwotnego.

Zakres badan laboratoryjnych objat oznaczenie podstawowych wiasnosci
fizycznych gruntéw. Prace laboratoryjne obejmowaty szczegdtowo:

¢ analiza makroskopowa,

e badania granic konsystenciji.

Badania przeprowadzono zgodnie z norma PN-88/B-04481.

2. Warunki geotechniczne

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu
o rezultaty prac terenowych, tj. wiercen, badan makroskopowych prébek gruntéw oraz
wyniki badan laboratoryjnych i analize materiatéw archiwalnych, zgodnie z normami
gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481.

Parametr wiodacy warstw geotechnicznych - stopien plastycznoéci It — ustalono
metoda bezposrednia A w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Pozostate parametry
geotechniczne ustalono metoda posrednia B tj. za pomoca zwigzkéw korelacyjnych
pomigdzy parametrami wiodacymi, a cechami mechaniczno-deformacyjnymi.

Teren badan pokrywa warstwa gleby o migzszosci 0,3 m. Pod gleba stwierdzono
wystepowanie gruntéw rodzimych - mineralnych, spoistych - stanowigcych podioze
budowlane.

W podtozu budowlanym wydzielono 5 warstw geotechnicznych:

Warstwa I - glina piaszczysta na pograniczu pytu piaszczystego z domieszka humusu
(Gp/np+H) w stanie plastycznym - grunty o obnizonej no$nosci - 1,=0,30;

Warstwa II - glina pylasta (Gn), pyt piaszczysty na pograniczu gliny piaszczystej
(np/Gp), glina piaszczysta (Gp) w stanie twardoplastycznym - gru’nty nosne - 1.=0,20;

%
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Warstwa III - glina zwiezta (Gz), pyt piaszczysty (np) w stanie twardoplastycznym -
grunty nosne - 1,.=0,10;
Warstwa IV - zwietrzelina gliniasta piaskowca z domieszka rumoszu piaskowca
(KWg(p)+KR(p)) w stanie twardoplastycznym - grunty nosne — I1=0,05;

Warstwa V - zwir gliniasty (Zg) w stanie pétzwartym - grunty nos$ne — 1.=0,00.

Przed zastosowaniem do obliczerr podane parametry charakterystyczne nalezy
pomnozy¢ przez wspoétczynnik materiatowy, ktéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od

zastosowanych obliczer przy czym nalezy przyjmowac wartos¢ bardziej niekorzystna.

Charakterystyczne parametry  geotechniczne dla wydzielonych  warstw

geotechnicznych przedstawiono w zatgczniku nr 4.

W%
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wiasdciwosci gruntéw w czasie

Na gtebokosci projektowanego posadowienia obiektu stwierdzono grunty spoiste
zaliczone do gruntéw nosnych oraz do gruntéw o obnizonej nos$nosci. Grunty te przy
zmianie wilgotnosci moga sie uplastyczni¢, dlatego nalezy dotozy¢ wszelkich staran by na
etapie budowy nie dopusci¢ do zalewania wykopow.

Przedmiotowa Inwestycja podczas realizacji i eksploatacji moze wptynac
na érodowisko gruntowo-wodne. Podczas prowadzenia prac budowlanych nastapi
naruszenie wierzchniej warstwy gruntu. Zanieczyszczenia pochodzace od maszyn
budowlanych oraz srodkéw transportu moga infiltrowa¢ w podtoze. W wyniku
prowadzenia prac budowlanych tj. wykopéw fundamentowych grunt rodzimy zostanie
usuniety i zastapiony materiatami budowlanymi. W wyniku czego mogaq zmieni¢ sie
parametry wytrzymatosciowe gruntéw zalegajacych w podtozu oraz ich stan np. podczas
dogeszczania gruntow. W fazie realizacji, przedmiotowa inwestycja, krotkotrwato bedzie
oddziatywa¢ na powietrze atmosferyczne i hatas w zwigzku z duza koncentracjg maszyn
budowlanych i urzadzen technologicznych uzywanych w budownictwie. Przyczyni sie to do
zwiekszenia hatasu oraz emisji zanieczyszczen tj. gazéw spalinowych oraz pytow
opadowych do atmosfery. Ograniczenie hatasu mozna osiagna¢ poprzez zastosowanie
nowoczesnych i sprawnych maszyn o niskim poziomie dzwieku. Przedmiotowa inwestycja
w fazie realizacji moze oddziatywa¢ na wody powierzchniowe i podziemne. Oddziatywanie
inwestycji na srodowisko w fazie realizacji bedzie ograniczone do terenu planowanego
przedsiewziecia i bedzie to oddziatywanie czasowe trwajace do momentu zakonczenia
prac budowlanych i uprzatniecia terenu po zakonczeniu prac budowlanych.

Przedmiotowa inwestycja w trakcie eksploatacji nie spowoduje zmian warunkow
geologiczno-inzynierskich podczas jej uzytkowania. Przy wiasciwej eksploatacji inwestycji
nie przewiduje sie szkodliwego wplywu na stan i sktad wod powierzchniowych oraz waéd

podziemnych.

2. Okreélenie obliczeniowych parametréow geotechnicznych

Charakterystyczne parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw podano
w zataczniku nr 4. Przed zastosowaniem do obliczen parametry charakterystyczne nalezy
przemnozy¢ przez wspétczynnik materiatowy ym rowny 0.9 lub 1.1 w zaleznosci od
zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowacé wartos¢ bardziej niekorzystna.
Podane parametry nalezy tez skorelowac zgodnie z zatacznikiem A do normy EN 1997-
1:2004.
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3. Okreélenie czedciowych wspdtczynnikdw bezpieczenstwa dla obliczen

Czesdciowe  wspbtczynniki  bezpieczenstwa nalezy  przyjmowac  zgodnie
z zatagcznikiem B do normy EN 1997-1:2004.

4, Okreslenie oddziatywan od gruntu

Poprzez wykonywanie wykopow, grunt rodzimy zostanie usunigty i zastgpiony
materiatami budowlanymi. Zmiany te dotycza przede wszystkim konsolidacji i osiadania
gruntu. W wyniku konsolidacji gruntu wzrosnie jego wytrzymato$¢, zmniejszy sie filtracja
oraz zmniejszy sie odksztatcalnos¢ podtoza.

Zaleca sie aby =zabezpiecza¢ wykopy fundamentowe przed dziataniem
niekorzystnych zjawisk pogodowych. W trakcie opadéw atmosferycznych i przedostania
sie wody do wykopéw fundamentowych, moze dojé¢ do uplastycznienia sie gruntéw
i obnizenia ich parametrow wytrzymatosciowych (grunty spoiste).

Na skutek zdjecia wierzchniej warstwy nadktadu oraz podczas wykonywania
wykopdéw moze dojé¢ do odprezenia sie gruntéw, a tym samym do pogorszenia ich

parametrow wytrzymatosciowych.

5. Przyijecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego

Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza nalezy
rozpatrywac¢ wg EN 1997-1:2004.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego

Osiadanie nalezy rozpatrywac zgodnie z zatacznikiem F do normy EN 1997-
1:2004.

7 Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentu

Dane niezbedne do projektowania podano w zatacznikach nr 2 - 4.,

8. Wykonawstwo robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika.

Roboty ziemne”.

9, Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Ze wzgledu na rodzaj projektowanej inwestycji, w okresie eksploatacyjnym nie

przewiduje sie niekorzystnego oddziatywania wody gruntowej na projektowany obiekt.

11



Geotechniczne warunki posadowienia

dla zadania pn.: ,Budowa sieci wodociagowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice”

10. Monitoring projektowanego obiektu

W zwigzku z tym, ze obiekty zaliczono do II kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych nie ma obowigzku prowadzenia monitoringu projektowanego

.pxc : uOG 0
nuprawn ng 9'C2nych

-0245; XI1-0207

obiektu.

12
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T GEOBORE,

7 Damian Dunel

KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: WSG-W

Miejscowo$é: Kobylanka
Gmina: Gorlice

Powiat: gorlicki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Sie¢ wodociggowa
Inwestor: Gmina Gorlice

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika
Dozor geol.: D. Dubiel

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 0.00 m n.p.m. l Giebokos¢: 3.00 m

Skala 1:15 ‘ Data wiercenia: 2023-07-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: K.Grzesik
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~F GEOBORE. KARTA OTWORU ZatNr: 32
= GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 02 Wiertnica: WSG-W
Miejscowos¢: Kobylanka Obiekt: Sie¢ wodociggowa System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: K.Grzesik
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GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 03

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica: WSG-W

Miejscowo$é: Kobylanka
Gmina: Gorlice

Powiat: gorlicki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Sie¢ wodociggowa

Inwestor: Gmina Gorlice
Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika
Dozor geol.: D. Dubiel

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 0.00 m n.p.m. ’ Gtebokosc¢: 3.00 m

Skala 1:15 ‘ Data wiercenia: 2023-07-04
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0S¢ 8% | 0S8 €€ 0°81 00°0¢€ 0T'C mu 000 - o) Kyserun|3 nmyz 37 A
; . . . ) eomodserd nzsowns d
ove o 0LS 67 CLl 65's2 LR e 500 9 byyzsorwop z eomoyjserd eyserur[3 eurjsznaimyz | )VAAHDIMN Al
o
2
00T LE | 0WO9T | ¥91 1'ze | 017 mw 01 - e Kyshzozsed 1Rq “epzoImz eUID dx 2o 2 | m
3
Q.
. : SHITIY, g a7t i " viskzozseld eurn ‘fisAzozserd Aui[3 do
00¥ 62 085 0C E¥l 9691 [P0l nzowesgod eu KsAzozserd (L ‘eisejdd eulny | ‘dg/du ‘un I
. y it " 0£0 ) 5 nsnuiny eyzsarwop z 039)sAzozserd B
0v9 €2 0SS 91 cel eeel ny&d nzoruer3od eu ejskzozseld euijn / !
g w w Q w % A
£ g W b3 M, 2 < = 3 e ,m w
me oS £ P =3 A 3 = @ o o g w o £
832|285 |lezf| & g & i3 - 5| %= B
Of = w =ls2e g o ®& 8 58 S [ =5 monig fezpoy < |58
=28 |mgk|s8a| & g8 & 2g | &g P g 5 |22
s3I |Ege|=e | E 2 < S N ]|l ge 2|88
SEE("%g| 8| 5 | 7§ | 3 S| 5| g8 &
2 E & £ : & & | o

MISIBM [IAUOIIZPAM JUZIIUYIN033 A1jowieaed ¢ ‘[eZ




amAROST
y LARUD L
W

INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA “¢ ' .

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci wodociggowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice.
2. Inwestor:

Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

3. Projektant- autor informacji:

mgr inz. Paulina Urbanik

ul. Hallera 13, 38-300 Gorlice
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CZESC OPISOWA P9 ek, poczt. 68

1.1.  Zakres robot objetych zamierzeniem budowlanym
1.2.  Zakres rzeczowy inwestycji

1.2.1. Wodociag
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH
SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

5.1.  Zalecenia prowadzenia instruktazu ogolnego i stanowiskowego
5.2.  Zakres zagadnien do omowienia podczas szkolenia
5.3.  Osoba uprawniona do przeprowadzania instruktazu

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA

6.1. Organizacyjne $rodki zabezpieczenia prowadzenia prac budowlanych

6:2. Srodki ochrony zbiorowej zabezpieczenia robét budowlanych

6.3. Srodki ochrony osobistej

6.4. Podsumowanie

1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robét objetych zamierzeniem budowlanym

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje budoweg sieci wodociagowej wraz z przylagczami

w miejscowosci Kobylanka, Dominikowice w ramach realizacji projektu: ,,Budowa sieci

wodociggowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice.”

1.2 Zakres rzeczowy inwestycji

1.2.1 Wodociag

kanaty cisnieniowe z materiatu i o srednicach zawartych w zadaniu,

studzienki sieciowe i wodomierzowe z tworzywa sztucznego o srednicach zawartych w
zadaniu,

wytyczenie trasy projektowanych sieci,

wykonanie wykopdw badz odwiertow sterowanych,

proby szczelnosci przewoddw,



e odbidr rob6t montazowych,

e zasypka wykopow, uporzadkowanie terenu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie przewidzianym pod powyzsza inwestycj¢ wystepuja nastepujace obiekty budowlane:

e napowietrzne i kablowe linie energetyczne oraz teletechniczne,

e zabudowa mieszkalna jednorodzinna,

e istniejaca sie¢ wodociagowa,

e istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej,

e sie¢ gazowa,

e studzienki inspekcyjne,

e armatura nadziemna i podziemna
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Do elementdéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie nalezy zaliczy¢:

e linie i kable energetyczne,

e sieci gazowe,

e sieci elektroenergetyczne,

e pas drogowy jako miejsce wykonywania inwestycji,

4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Lp.

Rodzaj zagrozenia

Czas wystepowania

Wpadnigcie do wykopu

W okresie wykonywania wykopow, odkrywek, wykopow

inspekcyjnych i poszukiwawczych

Zasypanie ziemia w wykopie

Wykonywanie wykopow wasko-przestrzennych, uktadanie

rurociggdw (montaz sieci)

Potknigcie si¢ na tym samym

poziomie

Przez caty czas

Posliznigcie sig na tym

samym poziomie

Przez caly czas

Kontakt z przedmiotem

bedgcym w ruchu

Przez caty czas

Rozerwanie sie czgsci
narzedzi recznych i

mechanicznych

Przez caly czas

23
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7 transportu drogowego i Przez caty czas
maszyny budowlane
Uderzenie przez czesci
8 e Przez caly czas
ruchome 1 wirujgce
Uderzenie o nieruchome
9 przedmioty i wystajace Przez caty czas
elementy
Przez caly okres budowy oraz szczegdlnie w czasie
10 Porazenie pradem prowadzenia rob6t w poblizu i pod czynnymi liniami
elektrycznymi, podczas uzywania urzadzen elektrycznych
W okresie wykonywania wykopow, betonowania,
11 Hatas zageszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy sprezarki,
pracy urzgdzen mechanicznych
W okresie wykonywania wykopow i zasypywania ich,
12 Upadek z wysokosci montazu elementow prefabrykowanych, montazu elementéw
sieci, demontazu rusztowan i elementdw rozporowych
13 Spadajace przedmioty Jw
Kontakt z przedmiotami ) )
14 ) W czasie wykonywania robot montazowych
ostrymi
Kontakt z przedmiotami ) ]
15 - W czasie wykonywania rob6t montazowych
szorstkimi
_ W czasie wykonywania robot montazowych a szczegdlnie
16 Zachlapanie oczu . . ) _
przy technologii ktéra wymaga uzycia cieczy i aerozoli
W czasie wykonywania robot montazowych i robot
17 Zaprdszenie oczu zwigzanych z powstawaniem pytow unoszacych si¢ w
powietrzu
Wdychanie substancji ) )
18 ) W czasie wykonywania robdt montazowych
szkodliwych
W czasie robot rozbiorkowych nawierzchni drogowej przy
) ) uzyciu narzedzi pneumatycznych i zageszczania, mieszanki
19 Wibracje )
betonowej, podczas pracy urzadzen mechanicznych i
elektrycznych
) W czasie wykonywania prac spawalniczych oraz pracy
20 Poparzenie
urzadzen mechanicznych i elektrycznych
Promieniowanie )
21 W czasie wykonywania prac spawalniczych

podczerwone i nadfioletowe

29
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W czasie wykonywania prac spawalniczych oraz w
Wybuch gazu v :
przypadku uszkodzenia sieci gazowej

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikow z warunkami

bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu poszczegélnych robét. Polega ona na praktycznym i

pogladowym oméwieniu istniejacych lub mogacych wystapic¢ zagrozen, a takze wskazania metod i

$rodkdw zapobiegawczych.

5.1. Zalecenia prowadzenia instruktazu ogdlnego i stanowiskowego

zapoznaé z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),

przeanalizowa¢ wspélnie z pracownikami istniejgce warunki i zagrozenia na stanowisku
pracy,

omoéwié najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisdw i zasad BHP przez
pracownikow i ich zwiazek z wypadkami przy pracy,

taczy¢ zagadnienia zawodowe z problematykg BHP.

5.1. Zakres zagadnien do omowienia podczas szkolenia

Obowiazki kierownikow i pracownikow, ktére nalezy wypetni¢ w oparciu o Kodeks
pracy i uszczegbtawiajace regulaminy wewnetrzne, szczegdlnie prawo odmowy
wykonywania pracy, gdy zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika.

ogolne przepisy dotyczace poruszania sig pracownikow po drogach i przejsciach
oraz zachowania podczas przewozu $rodkami transportowymi,

zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy,

wytyczne prawidlowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczace uzywania
i konserwacji narzedzi,

kultura miejsca pracy,

rodzaj, sposdb uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronne;j
i roboczej,

obowiazek zgtoszenia uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy,

zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii,

higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania
i podnoszenia cigzarow,

ochrona przeciwpozarowa.

UWAGA: Przeprowadzi¢ szczegétowy instruktaz ogoélny i stanowiskowy
pracownikéw odnoszgcy si¢ do prac szczegélnie niebezpiecznych, a w szczegolnoSci
pracy na wysokos$ciach, pracy w kanalach i zbiornikach zamknietych oraz pracy w
wykopach. Do tych prac nalezy napisa¢ instrukcje wykonywania prac. Prace

szczegolnie niebezpieczne wykonuje si¢ na zlecenie przelozonego po zapoznaniu sie



W
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pracownika z instrukeja wykonywanej pracy i wypelnieniu stosownego “(;ﬁwtiaaétzenala
oraz zastosowaniu Srodkow ochrony.

5.2. Osoba uprawniona do przeprowadzania instruktazu

[nstruktaz przeprowadza przetozony mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy lub

kierownik budowy. Nadzor nad prawidtowym szkoleniem pracownikow sprawuje kierownik budowy.

Szkolenie winno by¢ potwierdzone podpisem pracownika.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

6.1. Organizacyjne Srodki zabezpieczenia prowadzenia prac budowlanych

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja techniczng oraz przestrzega¢ przepisow i

zasad BHP. Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage na prawidtowe wykonywanie umocnien

wykopow wasko przestrzennych i innych robot ziemnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Operator cigzkiego sprzetu budowlanego musi posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na terenie

budowy powinna by¢ apteczka podreczna. Nalezy dopilnowaé stosowania kaskéw i odziezy ochronnej

oraz sprawdza¢ stan podrecznego sprzetu i sprzetu ciezkiego.

Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich wylaczeniu spod napiecia i

sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu.

Otwierania pokryw studzienek na istniejacej kanalizacji nalezy dokonywa¢ za pomocg hakéw lub

podnosnikéw, wykonanych z materiatow nieiskrzacych. Do o$wietlania kanatéw nalezy uzywaé

hermetycznie zamknietych elektrycznych lamp akumulatorowych o napieciu do 25V lub bateryjnych
latarek o konstrukcji przeciwwybuchowej. Przed wejsciem do studzienki rewizyjnej nalezy
przewietrzy¢ kanat, zdejmujac pokrywy wtazowe z dwéch najblizszych studzienek. Po zakoficzeniu
wietrzenia kanatu nalezy sprawdzic, za pomoca analizatoréw chemicznych albo lampy
bezpieczefstwa, czy w studni nie wystepuja substancje szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne.

Podczas schodzenia do kanatu nalezy sprawdza¢ stan techniczny stopni lub klamer ztazowych.

Pracownicy wykonujacy roboty w kanale powinni posiada¢ przy sobie urzadzenia do wykrywania i

sygnalizacji obecnosci gazu oraz zapalong lampe bezpieczenstwa.

Przy stanowisku pracy obok wlazu powinny znajdowa¢ si¢: podreczna apteczka, zapasowe latarki

elektryczne i odpowiedniej dtugosci linka asekuracyjna. Pracownikom czuwajacym przy wiazie nie

wolno opuszcza¢ swego stanowiska przez caly czas pracy w kanale.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napigcia w odlegtosci mniejszej niz 3m oraz

w odlegtosci Sm od linii napowietrznej $redniego napigcia, nalezy wykonywaé tylko recznie lub przy

wylaczonym napieciu.

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia prowadzié¢ pod nadzorem

administratora danego uzbrojenia.
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Szczegolng ostroznos¢ zachowaé nalezy w miejscu kolizji z siecia gazowa. Roboty prowadzi¢ pod
nadzorem administratora sieci zgodnie z wytycznymi i wydanymi warunkami technicznymi.
Przy wykonywaniu prac na czynnych odcinkach sieci nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
Bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji i remoncie sieci kanalizacyjnych [Dz.U.96 poz.437],
w szczegolnosei nalezy:

e zabezpieczy¢ za pomoca znakow pionowych oraz tasm ostrzegawczych i wyraznie
oznaczy¢ teren wykonywanych robot, ktorym jest droga,

e w celu zapewnienia przepustowosci komunikacyjnej skontaktowaé sie z inspekcja
transportu drogowego lub najblizsza komenda policji w celu zgloszenia utrudnien, ktore
moga pojawic¢ si¢ w zwiazku z wykonywana renowacja,

e przed przystagpieniem do prac, nalezy dokladnie przewietrzy¢ kanaly w celu
wyeliminowania nieprzyjemnych dla srodowiska pracy oparéw oraz w celu dostarczenia
odpowiednej ilosci tlenu otwierajac wszystkie mozliwe studnie rewizyjne, w przypadku
utrudnionego przeplywu powietrza zastosowaé wentylacje mechaniczna,

e nalezy zmierzy¢ stezenie dwutlenku wegla, siarkowodoru, metanu i tlenu,

e zawartos¢ tlenu powinna wynosi¢ 21%,

e prace prowadzi¢ w zespotach liczacych nie mniej niz 4 osoby,

e prace prowadzi¢ jedynie w okresie pogody bezdeszczowej,

* W przypadku pojawienia si¢ deszczu czas ewakuacji ekipy wynosi maksymalnie 15 minut.

Teren robot sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
Teren powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikow komunikacji na plac budowy i
wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania. Wjazd i
wyjazd z placu budowy nie moze powodowac¢ zaktocen w ruchu. Nalezy zwrécié szczegdlna uwage na
zabezpieczenie wykopdw i montowanych studzienek kanalizacyjnych przed dostepem dzieci. Wykopy
zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasmg PE.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robét. Bezpieczng odlegtosé wykonywania robot, ustala
kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.
Zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych
— gazy techniczne propan-butan nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach wykonanych z siatki
stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac spawalniczych beda
przemieszczane na wozku dwukotowym, a zawory beda chronione przed uszkodzeniem.

Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice.
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— rozpuszczalniki 1 farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywac

w opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiadajacym wentylacjg grawitacyjna magazynie.
6.2. Srodki ochrony zbiorowej zabezpieczenia rob6t budowlanych

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ rgcznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad, powinny znajdowac si¢ na
wysokos$ei 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu. W przypadku
przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robt mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tasm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdhuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od
krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony
w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o glebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigekszej od 2 m, mozna wykonywaé,
jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego Scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione. Niedopuszczalne jest
uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas,
gdy:

® roboty ziemne sa wykonywane w gruncie nawodnionym;

e teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie rownym glebokosci wykopu;
e grunt stanowig ity sktonne do pecznienia;

e wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych;

e glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4 m.

W czasie wykonywania koparka wykopow wasko-przestrzennych nalezy wykonywaé obudowe
wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem
wezesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiaggnie glgbokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie

(wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢
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20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie os6b urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowaé. Przebywanie 0s6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka,
nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Pomieszczenia zamknigte, tunele, zbiorniki, studnie, urzadzenia techniczne, kanaty powinny by¢
wyposazone w wentylacj¢ grawitacyjna lub w razie potrzeby w wentylacje mechaniczna. Urzadzenia
elektryczne, stosowane w pomieszczeniach, o ktérych mowa powyzej powinny posiada¢
zabezpieczenia chronigce przed porazeniem pradem elektrycznym i wybuchem.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wlasciwie oznakowane i
zabezpieczone przed wejsciem o0s6b postronnych.

Osoby powinny mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjna na wypadek zalania, pozaru lub
wystapienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwo$¢ uzyskania niezwlocznie pierwszej pomocy
medycznej.

W czasie prowadzenia robét ziemnych metoda bez-odkrywkowa nalezy zapewni¢ osobom bezpieczne
potaczenie podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami pracy zlokalizowanymi na powierzchni
terenu, za pomoca szybow i tuneli, obudowanych w sposob uwzgledniajacy parcie ziemi i wod
gruntowych. Kazda osoba pracujgca w wyrobiskach podziemnych lub udajgca sie pod ziemie,
niezaleznie od o$wietlenia ogolnego, powinna posiada¢ sprawnie dziatajaca lampe z wlasnym
zasilaniem, zapewniajacym nieprzerwane o$wietlenie co najmniej przez 10 godzin. Na kazdym
odcinku prowadzenia robot podziemnych nalezy zapewnié:

system tacznosci, umozliwiajgcy porozumiewanie sie z podziemnych stanowisk roboczych ze
stanowiskami na powierzchni ziemi oraz z pogotowiem zabezpieczajacym;

ustalony system alarmowania osob, znajdujacych sie pod poziomem terenu i pogotowia
zabezpieczajacego na wypadek zagrozenia, wymagajacego wycofania 0sob z wyrobisk podziemnych
W przypadku zagrozenia w czasie wykonywania robét pod ziemia, osoba sprawujaca nadzor
techniczny jest obowigzana do niezwlocznego wstrzymania robét na zagrozonych stanowiskach pracy
i wycofania 0s6b w bezpieczne miejsce.

Szczegotowe rozwiazania prowadzenia prac budowlanych w wykopach oraz przy pomocy technik
bez-odkrywkowych nalezy do kompetencji osoby nadzorujacej plac budowy. Przy organizacji wyzej
wymienionych robét nalezy odniesé sie do Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dnia 19 marca 2003 r.)

6.3. Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym zobowigzani sg

chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych.
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Pracownicy zatrudnieni przy robotach zobowiazani sa do uzywania kaskéw ochronnych. Kazde
wejscie do studzienek rewizyjnych na istniejacej kanalizacji wymaga zastosowania przez
pracownikow odpowiednich srodkéw ochrony drég oddechowych.
Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w statej sprawnosci techniczne;.
Grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podreczng z wyposazaniem materiatéw opatrunkowych i
pierwszej pomocy.
Pracownicy powinni dba¢ o czysto$¢ ubran roboczych, a kazde zniszczenie czy zuzycie si¢ ubrania
ochronnego nalezy zgtosi¢ przetozonemu ktory jest zobowiazany do niezwlocznej wymiany ubrania
na nowe.
Przetozeni powinni zapewnia¢ odpowiednie ubrania robocze w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych, a takze biorac pod uwage specyfike wykonywanych robot.
Zniszczony badz uszkodzony element $rodka ochrony indywidualnej powinien niezwlocznie by¢
wymieniony na nowy. Pracownik jest zobowigzany do zgtaszania uszkodzen, zniszczen oraz brakow
wyposazenia w srodki ochrony indywidualnej na danym stanowisku pracy.
6.4. Podsumowanie
Wykonawca powinien przed przystapieniem do wykonywania przedsigwzigcia wykazac sig
znajomoscig obowigzujgcych przepisow prawa z zakresu wykonywania prac budowlanych, a takze
obowiazujacych przepisow BHP w tym zakresie.
ing. Paulina Urbanik
spec. instalacyjnej
i sieci, instalacjl
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