PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA
,PU-PROJEKT?,

\ pna‘!) ) ul. Hallera 13, 38-300 Gorlice

Tel. 511 735 673, email: paulinaurbanik@interia.pl

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

OBIEKT BUDOWLANY:
Budowa sieci wodociagowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice.

KATEGORIA OBIEKTU:
XXVI

USTYTULOWANIE INWESTYCIJI:

Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice [120505_2]

Obreb: Dominikowice [0004], dz. nr: 1524/1

Obreb: Kobylanka [0005] dz. nr: 453/1, 453/2, 454/1, 454/2, 454/3, 455, 456, 457, 459/1,
459/2, 460.

INWESTOR:
Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

FAZA:
Specyfikacje techniczne

IMIE NAZWISKO: FUNKCJA/BRANZA: PODPIS

Projektant: MAP/0516/PWOS/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

mgr inz. Paulina Urbanik

gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych sanitarna

Sprawdzajacy: MAP/0358/PWBS/15
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych sanitarna

mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol

Data opracowania: sierpien 2023r.




T -00 Specyfikacja techniczna
Budowa sieci wodociagowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice.

CPV 45000000-7 Wymagania ogolne

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia.

Budowa sieci wodociagowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice.
1.2 Uczestnicy procesu budowlanego:

1) Zamawiajacy: Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

2) Instytucja finansujaca inwestycje: Jw.

3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach.
4) Wykonawca (w wyniku przetargu).

5) Zarzadzajacy realizacja umowy: delegowany pracownik Gmina Gorlice.

6) Przyszty uzytkownik: Gmina Gorlice.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia.

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe.

Projektowana sie¢ zaopatrzy w wodg istniejace budynki.

1.3.2 Ogolny zakres robot.

W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie:

- sie¢ wodociaggowa

1.3.3 Zakres robét przewidziany do wykonania.

Opis robot przewidzianych do wykonania przy realizacji przedsiewziecia, okreslajacy
rozwigzania techniczne, w podziale na rodzaje robot. W ramach projektowanego zadania
1 wskazanych wyzej obiektow przewiduje si¢ wykonanie:

ZaKres rzeczowy:

Wodociag z rur PE 100 RC SDR11

- d-110/10,0mm — L=759,0m

- d-110/10,0mm — L=16,0m - przewiert

- d-40/3,7mm, L=16,0m

Studnia wodomierzowa d-1000 — 1 kpl.

Zasuwy odcinajace:

- d-100mm — 4szt.

- d-450mm — 4szt.

Wodociag z rur PE 100 RC SDR11 — przylacza wodociagowe — realizacja po stronie wlascicieli
posesji

d-40/3,7mm — L=30,5m

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca podstawe
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do realizacji robot.

1.4.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych.

Projekt obejmuje 1 tom dokumentacji:

1-Projekt budowlany 1 wykonawczy.

1.4.2 Spis szczegotowych specyfikacji technicznych (dalej SST).

-01 Roboty przygotowawcze. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysoko$ciowych.
-02 Roboty ziemne. Wykonanie wykopow w gr. kat. IV wraz z robotami towarzyszacymi.

-03 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody.

-04 Odbudowa - podbudowy z kruszywa naturalnego 1 tamanego.

1.4.3 Wykaz dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji (na ogol pozostaja
do wgladu u Zamawiajacego).

Projekt budowlany 1 wykonawczy zostal opracowany przez Pracowni¢ Projektowo —
Ustugowa PU-PROJEKT, ul. Halleral3, 38-300 Gorlice

1.4.4 Zgodno$¢ robot z dokumentacja techniczng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca
jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $ci§le wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze si¢, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupeilnien wykonawca przygotuje na wilasny
koszt niezbgdne rysunki i przedtozy je w dwoch kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
(dalej IN).

1.5 Definicje i skroty.

Definicje i skréty uzupehniajace te, ktére podano w ogoélnych warunkach umowy.

1.5.1. Wodociagg - sie¢ wodociggowa - zewngtrzna sie¢ rurociggéw przeznaczona do
przesytania wody grawitacyjnie lub pod ci$nieniem.

1.5.2 Przylacz wodociggowy — rurociag wraz z zasuwa laczacy wodociag rozdzielczy
z wewnetrzng instalacjg wodociagowa.

1.5.3. Armatura - ogdél urzadzen przeznaczonych do prawidtowej eksploatacji sieci
wodociggowe;.

1.5.3.1. Zasuwa - urzadzenie regulujace ilos¢ przepltywajacej wody przez zmiang swobodnego
przekroju przeptywu wykonywang przez obrot wrzeciona wokot wlasnej osi, ktora powoduje
podwyzszenie lub obnizenie klina (zawieradia) lub w razie potrzeby catkowite zamknigcie
przeptywu wody.

1.5.3.2 Skrzynka uliczna do zasuw — Zeliwne przykrycie zasuwy na powierzchni terenu
z okragta pokrywa umozliwiajace dostep do obudowy zasuwy i czynnosci eksploatacyjne.

szczelny i elastyczny.



1.54 Hydrant - urzadzenie dla celow ochrony przeciwpozarowej budynkoéw
znajdujacych si¢ w zasiggu jego dziatania — w promieniu 100m.

1.5.5. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow sanitarnych z budynkéw mieszkalnych 1 innych do projektowanych kolektorow.
1.5.6. Kanaty.

1.5.6.1. Kanal- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego Iub tlocznego
odprowadzenia $ciekow.

1.5.6.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekOw sanitarnych.

1.5.6.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
w budynku do kanatu sanitarnego.

1.5.6.4. Kolektor - kanat gléwny przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaléw bocznych
1 odprowadzania ich do odbiornika.

1.5.7. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.5.7.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.5.7.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.5.7.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatow w jeden kanat odptywowy.

1.5.7.4. Wylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.
1.5.8. Elementy studzienek 1 komor.

1.5.8.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzgdng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.

1.5.8.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do komory robocze;j.

1.5.8.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
1.5.8.4. Wtaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.5.8.5. Kineta - wyprofilowane koryto na dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przeptywu Sciekow.

1.5.8.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta,
a $ciang komory robocze;j.

1.5.8.7. Wstawki studzienkowe - przejécia szczelne - wyprofilowane tuleje z elastomeru

z osadzong wewnatrz uszczelka, przewidziane do osadzania w $cianach studzienek przed
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betonowaniem, umozliwiajagce przejScie rur przez $ciany komor i studzienek w sposob
szczelny i elastyczny.

1.5.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami.

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa (dalej DP), SST i poleceniami IN. Zamawiajacy w terminie
okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacje 1 wspolrzedne
punktéw trasy wodociggu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa.

DP zawiera nizej wymienione dokumenty:

Przebudowa sieci wodociagowej przy ulicy Blich w Gorlicach.

W sklad przetargowej DP wchodza takze:

1-Szczegolowe specyfikacje techniczne,

2-Przedmiar robot,

3- Kosztorys

1.7.1 DP zostanie przekazana wykonawcy po podpisaniu umowy. DP jest dostepna do wgladu
dla oferentoéw w siedzibie Inwestora.

1.7.2 Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci
obcigzaja Wykonawce wygrywajacego przetarg Koszty Dokumentacji Powykonawczej
Wykonawca uwzgledni w cenie umownej. Wszelkie zmiany w DP powinny by¢
wprowadzone na piSmie i autoryzowane przez IN. Istotne zmiany DP powinny by¢
wprowadzone przez IN po uzgodnieniu z Projektantem. Jezeli w trakcie wykonywania robot
okaze si¢ koniecznym uzupehienie DP przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi
brakujagce rysunki i1 SST na wlasny koszt w 2 egzemplarzach i1 przedlozy je IN

do zatwierdzenia.

1.7.3. Zgodnos¢ robot z DP i SST.

DP, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez IN Wykonawcy stanowig cze$¢

umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich s3a obowigzujace dla

Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
5



w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich waznos$ci wymieniona
w ,,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub
opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ IN,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z DP i SST. Dane okreslone w DP i w SST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda
w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, i wplynie to na niezadowalajaca jakosé¢
elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie zastagpione innymi, a roboty
rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia
1 odbioru koncowego robdt. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi IN do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od
potrzeb 1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
1 pieszych oraz ogrodzenia, porgcze, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki do
ochrony robot, wygody spotecznosci i1 innych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez IN. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z IN oraz przez umieszczenie, w miejscach
1 1losciach okreslonych przez IN, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ begdzie zatwierdzona
przez IN. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.7.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
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Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy i1 wykopy w stanie bez wody stojace;j,
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub  wilasnosci spolecznej 1  innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

- lokalizacj¢ zaplecza dla pracownikéw,

- srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.7.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdéw na srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich wuzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.7.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez

Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
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1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktéore maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ IN 1 wladze lokalne
o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi IN 1 zainteresowane wiladze oraz bedzie
z nimi wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami IN. Nalezy stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Wymaga si¢ uzyskania od wiadz
zezwolenia co do przewozu nietypowych tadunkow.

1.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie

umownej.

1.7.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez IN.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za

dokonczenie jakichkolwiek niedokonczonych rob6t oraz za naprawienie wszelkich
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nieprawidlowo$ci wykonania, ktéore moga ujrze¢ $wiatto dzienne do konca okresu
gwarancyjnego.

1.7.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé IN
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.7.13. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen.

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich
instytucji. (Zezwolenia te obejmuja zezwolenia na zmian¢ ruchu, zezwolenia dotyczace trasy,
zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofalowek, na rozpoczgcie robdt lub na zmiang
potozenia uzyteczno$ci publicznych, itd.) W ciggu dwoch tygodni od podpisania
porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ IN liste wszystkich pozwolen wymaganych
do rozpoczecia i1 zakonczenia robot zgodnie z harmonogramem. W porozumieniu z wtadzami
lokalnymi 1 uzytkownikami uzyteczno$ci publicznych, Zamawiajacy stworzy harmonogram,
do wykonania przez Wykonawce, w pelni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla
wykonania poszczegolnych odcinkéw robot. Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego
harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opodznien zwigzanych ze zbyt péznym wydaniem
jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robot poniesie Zamawiajacy. Wykonawca powinien
stosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonania
inspekcji 1 sprawdzenia rob6t. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie
w procedurach badaniach 1 kontroli, ktére jednak nie zwalniaja Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci zwigzanych z umowa.

1.7.14. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotlane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
roOwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powolane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez IN. Réznice pomi¢dzy powotanymi normami,

a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce
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1 przedtozone IN co najmniej na 14 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez IN. W przypadku kiedy IN stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢

do norm powotanych w dokumentach.
2. MATERIALY.

2.1. Zrodla uzyskania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatlow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez IN. Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciagly spelniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wtadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ IN wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty
z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia
1 selekcji do zatwierdzenia IN. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robdot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane
z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan IN. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody IN, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegdlnione w umowie. Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna ze wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwoérnie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez IN w celu sprawdzenia
zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materialdow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy IN bedzie

przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:
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1-IN bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdéw
w czasie przeprowadzania inspekc;ji,

- IN bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez IN. Jesli IN zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewartosciowany przez IN. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie
niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez IN. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z IN lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli DP lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez IN. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
po6zniej zmieniany bez zgody IN.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
IN w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez IN. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, SST 1 wskazaniach IN w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy IN kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam

gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli DP lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
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uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji IN, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez IN

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy
transporcie materiatow 1 sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat IN. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, SST i wskazaniach IN, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z DP, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami IN. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w DP lub przekazanymi na pi$mie przez IN.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie IN, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez IN nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje IN dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, DP 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji IN uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia IN beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosSci (PZJ).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INa programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie
z DP, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez IN. Program zapewnienia
jakosci winien by¢ zgodny z ISO 9000.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robdét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot
1 jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek
1 badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli IN moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdow oraz
robot z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w DP i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okres$lone, IN ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy IN §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajagcych procedury badan. IN bedzie mieé
nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. IN bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniccia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, IN natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow
1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuni¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. IN bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie IN Wykonawca bedzie przeprowadzac

dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
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kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez IN. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez IN beda odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez IN.
6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez IN. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi IN o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji IN.
6.5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac IN kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane IN na formularzach wedtlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez IN.
Dla celéw kontroli jakos$ci i1 zatwierdzenia, IN uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. IN, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. IN moze pobiera¢ probki materiatéw 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to IN poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw 1 robot z DP i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje.
IN moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze =zapewniono zgodno$¢ =z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych, deklaracj¢ zgodnos$ci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polska Norma
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lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okres§long w pkt. 1 i1 ktore spelniaja wymogi SST. W
przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan begda dostarczone przez Wykonawce IN. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja
tych wymagan zostang odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.
6.8.1. Dziennik Budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej
imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy be¢da czytelne, dokonane trwala
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i IN. Do Dziennika Budowy
nalezy wpisywaé w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, date
przekazania przez Zamawiajacego DP, uzgodnienie przez IN programu zapewnienia jakosci
1 harmonograméw robot, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementow
robot, przebieg robodt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach, uwagi i polecenia IN, daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
1 koncowych odbiorow robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody
1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych
warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w DP, dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot, dane dotyczace
sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania
probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzatl, wyniki prob
poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne
informacje o przebiegu robot. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
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Dziennika Budowy beda przedlozone IN do ustosunkowania si¢. Decyzje IN wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje IN do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.8.2 Rejestr Obmiarow.

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciaggly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty materiatow, orzeczenia
o jakosci materialow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie IN.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1-3 nastepujace
dokumenty: pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu
budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét, protokoly z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

beda zawsze dostgpne dla IN i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z DP 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu IN o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji IN
na pis$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu
miesi¢czne]j platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub

oczekiwanym przez Wykonawce 1 IN.
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7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow.

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowej. Jesli szczegdlowe specyfikacje techniczne wilasciwe dla
danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dhigosé
pomnozona przez $redni przekroj.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez IN Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestrze Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie

oddzielnego zatacznika do Rejestrze Obmiardow, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z IN.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Etapy odbioru robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru :
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c¢) odbidr ostateczny,

d) odbior pogwarancyjny.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje IN. Gotowo$¢ danej czes$ci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem IN. Odbior bedzie przeprowadzony

niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
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Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie IN. Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
IN na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DP, SST i przednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy.

Odbioru odcinkow lub elementdéw robot po ich zakonczeniu, zgodnie z umowa, dokonuje si¢
wg zasad jak przy ponizszym Swiadectwie Odbioru. Odbiér robét polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie IN. Odbior robo6t nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez IN zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w pkt.
8.5. IN wystawi Swiadectwo Odbioru zaswiadczajace ukonczenie robét po uprzedniej
weryfikacji odbiorcy przez Komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajacego w obecno$ci IN
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaré6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z DP 1 SST. W toku odbioru robo6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w warstwie
scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy
termin dla wydania Swiadectwa Odbioru. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych rob6t w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
DP i1 SST uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢

wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.4. Odbior ostateczny.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. DP z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji umowy i kopie wydanych polecen zmian,
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne,
3. recepty 1 ustalenia technologiczne,
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4. Dzienniki Budowy i1 Rejestry Obmiarow,
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
6. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialdéw zgodnie z SST
iew. PZJ,
7. opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ i SST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt 1 sieci uzbrojenia terenu,
10. rysunki powykonawcze,
11. $wiadectwa odbioru robot zanikajacych.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupehniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6dt poprawkowych 1 robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny.
Ostateczny odbiér pogwarancyjny oraz wydanie Swiadectwa Gwarancyjnego polega na
ocenie wykonanych robot zwigzanych z catkowitym zakonczeniem robdt i usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem

zasad odbioru ostatecznego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalona dla danej pozycji Slepego Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych

wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce

w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej

bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej

wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w DP.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogélne ST W-00 ,,Wymagania ogélne”.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw umowy i Wymagan Ogolnych zawartych
w ST W-00 obejmuje wszystkie warunki okreSlone w w/w dokumentach, a nie

wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2003 nr 80 poz.718)

2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r. (Dz.U. Nr 10).

3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marcal995r.).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30,
poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnaléw drogowych.

6. Prawo o ruchu drogowym z 2003 r. Dz.U. 2003 nr 58 poz.515.
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SST - 01 Szczegoélowa specyfikacja techniczna
Budowa sieci wodociagowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice.
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokoSciowych.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszych SST s3a wymagania dotyczace odtworzenia osi trasy oraz
wyznaczenie punktow wysokosciowych objetych Projektem.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST sa stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w p.l1.1. Przedmiotem przetargu bedzie sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotycza Specyfikacje obejmuja wykonanie robdt zwigzanych
z odtworzeniem osi trasy oraz wyznaczenie punktow wysokosciowych. W zakres tych robot
wchodza:

- odtworzenie (wyznaczenie osi) trasy 1 punktow wysokosciowych - reperow roboczych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST -00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST -00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 1

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano
w SST -00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy 1 punktow wysokosciowych
wedlug zasad niniejszej SST sa: pale 1 paliki drewniane, rury metalowe, badZ inne materiaty
akceptowane przez Inspektora Nadzoru (dalej IN). Do utrwalenia punktéw gtownych trasy
nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub prgtem stalowym, oraz rury metalowe
o dlugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktow zatamania
trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednicg¢ 0,15m 1 dlugos¢ 0.75m. Do stabilizacji
pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane o dtugo$ci okoto 0,30 m i $rednicy
0,05 do 0,08 m. Swiadki wbijane obok palikow osiowych powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50

m 1 przekroj prostokatny.
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3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST W-00 " Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wyznaczania trasy i punktow wysokosciowych.

Do wykonania robot konieczny jest sprzet geodezyjny :teodolity lub tachimetry, niwelatory,
dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki, lub inny sprzet akceptowany prze IN.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST W-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport materialow .

Dowolny rodzaj $rodkéw transportowych shuzacy do przewozu geodetow, sprzetu
geodezyjnego oraz materiatdéw potrzebnych do stabilizacji osi trasy i1 zakresu robot..

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST W-00. ,,Wymagania og6lne" pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje 1 wspoOlrzedne punktow gldwnych trasy reperéw. w oparciu
o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegdlowego wytyczenia robodt. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé IN o wszelkich btgdach
wykrytych w wytyczeniu punktéw trasy i reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte
na koszt Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone
w PW s3 zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzgdne terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w PW to powinien
poinformowaé o tym IN. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzgdnych terenu
podanych w PW 1 rzednych rzeczywistych zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia IN oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza
Wykonawcg. Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez IN. Punkty osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposdb wyrazny i1 jednoznaczny charakterystyke
1 potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez IN.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktow pomiarowych i ich

oznaczen w czasie trwania robo6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostang
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zniszczone przez Wykonawce, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostale prace
pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy,
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych.
Punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych
lub rurek stalowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica
rob6t ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych
nie moze przekracza¢ 50m, Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe
(repery robocze) wzdhuz osi trasy wodociagu, a takze przy kazdym budynku mieszkalnym..
Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna by¢ nie
wicksza niz 200 m. Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot ziemnych
zwigzanych z wykonaniem wodociggu. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale
na stabilnych, istniejacych budowlach wzdluz trasy wodociggu. Rzedne reperow roboczych
nalezy okresla¢ z taka dokladnos$cia, aby $redni btad niwelacji po wyro6wnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery
robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajace wyrazne
1 jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rz¢dne;.
5.3. Odtworzenie osi trasy.
Tyczenie osi trasy wodociggu nalezy wykona¢ w oparciu o PW przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej. Osie trasy wodociggu powinny by¢ wyznaczone w punktach
gléwnych (zalamaniach), lecz nie rzadziej niz co 50m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do PW nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne osi
wodociggu nalezy wyznaczyé z doktadnoscia do 0.5cm w stosunku do rzednych osi
wodociaggu okreslonych w PW. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow
wymienionych w pkt.2.1.
5.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
W oparciu o poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg wodociggu, nanies¢ zmiany na mape¢ zasadnicza uzyskujac
potwierdzenie Wojewodzkiego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficzne;j.
Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.
5.5. Przeniesienie osnowy geodezyjnej.
Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granic¢ robot wraz z odtworzeniem wysokosciowym
moze by¢ wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne.
Przeniesienie osnowy geodezyjnej musi by¢ wykonane przed przystgpieniem do robot
objetych PW.

23



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST W-00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy wodociagu i lokalizacji armatury.

Kontrolg¢ jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach
1 wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi jest odtworzenie osi trasy - [km]. [lo$¢ robot okresla si¢ jako sume

dhugos$ci (mierzong po osi) wszystkich wchodzacych w zakres zadania odcinkéw wodociagu.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST W-00. " Wymagania ogolne" pkt. 7.

8.1. Sposdb odbioru robdét.

Odbior roboét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow
1 dziennikdbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przektada IN..

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Placi si¢ za km trasy. Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje: prace pomiarowe,

dowoz materiatéw i stabilizacja punktow w terenie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

—

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.

. Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.
. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

2

3

4

5

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

8. Wytyczne zlecania robot, ustug 1 dostaw w drodze przetargu. GDDP, Warszawa, 1994.

9. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pdzZniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r- Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

10. Dziennik Ustaw Nr 36, poz 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r.
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SST -02 Szczegolowa specyfikacja techniczna
Budowa sieci wodociagowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice.
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Wykonanie wykopow w gruntach IV kat. wraz z robotami towarzyszacymi.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopdw
dla wykonania robot objetych Projektem.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST sa stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w SST.

Zakres robot objetych specyfikacjami dotyczy wykonania wykopow w gr. kat. IV pod sie¢
wraz z armaturg i obiektami sieciowymi oraz wykonanie umocnien $cian wykopoéw i ich
zasypow. W specyfikacji ujeto takze przywrocenie terenu na trasie wodociggu do stanu
wyjsciowego przez jego wyplantowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszych SST sa zgodne z normami, wytycznymi i okre§leniami
podanymi w SST -00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5. Przed
przystapieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze. Zakres robdt przygotowawczych okreslono w SST W-01 ,,Roboty
przygotowawcze".

2. MATERIALY.

Materiaty zastosowane do wykonania umocnien $cian wykopow: pale szalunkowe — wypraski
wg PN-82/H-93215, bale iglaste obrzynane klasy III gr. 63mm wg PN-75/D-96000 oraz
stemple iglaste do wykonania rozpor winny proste i odpowiada¢ przepisom BHP tj. posiadac

$rednice minimum 15cm w cienszym koncu.
3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST W-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.

25



3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na wlasciwosci gruntu, zarowno w miejscu jego naturalnego
zalegania jak tez w czasie odspajania i zaggszczania przy zasypywaniu. Sprzet uzywany
w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca powinien
wykonywac roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci.
Powinny one gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi
w PW 1 wymaganiami SST. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowac¢ sprawnym sprzetem rezerwowym,

umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST -00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntu.

Wybor Srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do uzywanego do wykonania wykopow. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa, zarowno
w obrebie placu budowy, jak i poza nim. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad lkm t;.
odlegtos$¢ zatwierdzong nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej

zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru (nizej IN).
5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST W-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5. Do

wykonania robot ziemnych mozna przystapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych
objetych SST grupy W-01.

5.1. Odwodnienie wykopow.

Wykonawca powinien rozpoczynaé realizacj¢ wodociggu od najnizszego punktu, tak aby
w razie opadow nastepowat naturalny odplyw wody do wykonanego juz odcinka wodociagu.
5.2. Zasady prowadzenia robot.

Roboty ziemne zwigzane z budowa przylaczy z rur PEHD i PVC nalezy prowadzi¢ zgodnie
z normg branzowg BN-83/8836-2 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania

1 badania przy odbiorze” w powigzaniu z PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy,
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symbole i1 okre$lenia. oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw
z tworzyw sztucznych”. Zgodnie =z opisem technicznym nalezy wykonywac
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umacnianych palami szalunkami. Szalunki nalezy
wykonywa¢ w miar¢ giebienia wykopow. Alternatywnie mozna zastosowac tzw. szalunki
kroczace. Ostatnig warstwe wykopu o gr. 15cm nalezy wykonaé rgcznie tuz przed utozeniem
wodociggu by nie dopusci¢ do przeglgbien w gruncie rodzimym oraz celem wlasciwego
wyréwnania podtoza gruntowego pod sie¢. Dno powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkami
przewidzianymi w PW. Dla zapewnienia bezpieczenstwa istniejacych sieci podziemnych
nalezy przed przystgpieniem do robot ziemnych mechanicznych nalezy wykonaé r¢cznie
odkrywki tychze sieci w miejscach skrzyzowan z projektowanym wodociagiem. Wszystkie
przewody krzyzujace si¢ z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
W sposob przewidziany w PW. Zabezpieczenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownikow
instytucji administrujgcych sieciami podziemnymi. Po ukonczeniu robot montazowych oraz
ziemnych tj. zasypaniu wykopdw teren na miejscu wykopoéw oraz sktadowania urobku nalezy
przywrocié go stanu wyjsciowego przez jego mechaniczne wyplantowanie.

5.3 Wymagania dotyczace zageszczenia.

Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej

wartosci wskaznika zaggszczenia: 1g=0,95 w terenach zielonych oraz do 0.98 w drogach.

5.5. Dokladno$¢ wykonania wykopow.
Odchylenie osi wykopu od osi projektowanego wodociagu nie moze by¢ wigksze niz + 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych osi wodociagu nie moze przekracza¢ — 0.5

1+0.5¢cm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST W-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Zalozenia ogolne.

W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne
wykonywane w zakresie i z czestotliwo$cig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych
jakosci robot 1 wymagan z niniejszg SST 1 PZJ. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych
w czasie wykonywania robot nalezy wpisywaé do protokotéw odbiorow robdt zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu.

6.3. Kontrola wykonania wykopow.

Sprawdzenie jakosci wykonania wykopu oraz bezpiecznego dla pracownikow w nim

pracujacych  sposobu ich umocnienia polega na  kontrolowaniu  zgodnosci
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z wymaganiami okre$lonymi w niniejszych SST oraz w PW. W czasie kontroli nalezy
zwrocié szczegdlng uwage na sprawdzenie:

a) doktadnos$ci wykonania wykopow w zakresie usytuowania i spadkow dna,

b) odwodnienia,

¢) zageszczania warstw zasypu w wykopie zgodnie z p.5.3.

6.4. Dokladnos¢ wykonania robét.

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych dna wykopow nie moze przekraczaé
wartosci podanych w pkt. 5.5 Niedoktadno$¢ ta stanowi ryzyko Wykonawcy, bowiem
podtoze pod wodociag winno by¢ wykonane z dokladno$ciag do 1mm 1 poglebienie dna
powoduje konieczno$¢ zwigkszenia grubosci podioza, a tym samym jego kosztéw, ktore
ponosi Wykonawca. Niedopuszczalne jest splycanie wykopoéw (>0.5cm) kosztem obnizenia

grubo$ci warstwy podtoza.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogo6lne zasady obmiaru robdot podano w SST W-00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi dla robdt zwigzanych z wykonaniem wykopdéw sa: metr
szescienny [m®] wykonanych wykopoéw i zasypdw wraz zageszczeniem oraz metr
kwadratowy [m?] umocnienia (wraz z rozbiorka) pojedynczej $ciany wykopu. Plantowanie

— metr kwadratowy [m?].
8. ODBIOR ROBOT.

Poszczegblne elementy robdt ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom robodt
zanikajacych, czgsciowemu i koncowemu wedhug zasad podanych w SST W-00 ,,Wymagania
ogolne”.

8.1. Dokumenty do odbioru.

Badania kontrolne przy odbiorze przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z PW i1 SST oraz ewentualnymi poleceniami IN. Badania odbiorcze
dotycza sprawdzenia:

a) technicznych dokumentéw kontrolnych,

b) zageszczenia gruntéw w wykopach oraz podbudowy przy naprawach i odbudowach

warstw konstrukcyjnych drog.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST W-00 "Wymagania ogdlne"
pkt 9
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9.2. Ceny jednostek obmiarowych.

Podstawa ptatnosci jest:

m3] wykonanych wykopow, w tym z odwozem na staly odktad,

3] wykonanych zasypéw wraz zageszczeniem,

[

[m

[m?] wykonanych umocnien $cian wykopow,
[m

2] wyplantowanej powierzchni.

Ceny obejmuja:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopoéw w gruncie kat. IV, umocnien $cian wraz z rozbidrka oraz ich

Zasypow,

- transport nadmiaru urobku na wskazany przez Zamawiajacego odktad,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow 1 badan laboratoryjnych, dotyczacych

w szczegolnosci wskaznika zageszczenia zasypu wykopu oraz odtworzonej podbudowy

pod nawierzchni¢ zgodnie z p.5.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

2. BN-77/8931-12
3. BN-83/8836-02

4. PN-75/D-96000
5. PN-82/H-96215

10.2 Inne przepisy.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
Przewody podziemne. Roboty ziemne- wymagania i badania przy
odbiorze.

Bale drewniane.

Wyroby walcowane.

1. Warunki wykonania 1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

29



SST W-03 Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
Budowa sieci wodociagowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice.

CPV 45232150-8 Roboty w zakresie rurociagow do przesylu wody.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sieci wodociggowych przeznaczonych do przesylania wody na cele
bytowo-gospodarcze dla ludnos$ci 1 innych odbiorcéw. Postanowien zawartych w niniejszej
specyfikacji nie stosuje si¢ do przebudowy sieci na terenach gorniczych objetych odrebnymi
przepisami.

1.2. Zakres stosowania ST.

SST stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢. ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu sieci wodociggowej wraz z przylaczami ich uzbrojenia i armatury,
a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace. Robotami tymczasowymi przy budowie
sieci wodociggowych wymienionych wyzej s3: wykopy. umocnienia $cian wykopow,
odwodnienie na czas montazu rurociggow w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod
gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopoéw wraz
z zageszczeniem obsypki 1 zasypki. Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi
geodezyjne wytyczenie tras wodociggowych oraz ich inwentaryzacj¢ powykonawczg.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s3a zgodne
z okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 3 "Warunkow Technicznych Wykonania 1 Odbioru
(WTWiO) Sieci Wodociagowych" wydanych przez Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL i odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej .CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4

Sie¢ wodociagowa-uktad potaczonych przewodow 1 ich wuzbrojenia, przesytajacych

1 rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza
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budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na

przytaczu wodociggowym.

Przewéd wodociagowy rozdzielczy - przewod przeznaczony do rozprowadzania wody do

przytaczy wodociggowych.

Przylacze wodociagowe - przewod przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji

wodociggowej w obiekcie.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce

prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice. zawory.

- armatura odpowietrzajaca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco-

napowietrzajace,

- armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,

- armatura czerpalna - zdroje uliczne,

Studzienka wodociagowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do

zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza, zaworu odpowietrzajaco —

napowietrzajacego, hydrantu, spustu itp),

Polaczenie elektrooporowe - polaczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodlowa,

zgrzewang elektrooporowo, a rurg lub ksztattka z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane

elektrooporowo sa nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni

faczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materiatu i1 zgrzanie powierzchni rury

z ksztaltka,

Polaczenie doczolowe - potaczenie, ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych

do taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej pltyty grzejnej, i utrzymanie do

uzyskania temperatury zgrzewania, nast¢pnie usunigcie ptyty grzejnej i docisnigcie faczonych

koncow,

Polaczenie siodlowe - polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta

1 zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania. a nast¢pnie

usuniecie elementu grzejnego i docisnigcie taczonych powierzchni,

Polaczenie mechaniczne - potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociagu

za pomocg zlaczki zawierajacej element zaciskowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$e

z dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci

wodociggowych. ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru (IN) oraz ze sztuka budowlana.
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Ogolne wymagania dotyczace robot podano w niniejszej ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot montazowych sieci wodociagowych.

Dokumentacj¢ robot montazowych sieci wodociggowych stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j.
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202. poz. 2072).

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy. montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
22002 r. Nr 108. poz. 953 z p6zno zmianami).

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- protokoty odbioréw czesciowych. koncowych 1 robdt zanikajacych, z zalagczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3. pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207.
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny mie¢: oznakowanie znakiem
CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska

wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowsa
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specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami

podstawowymi, lub deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang

przez producenta. Jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska,

lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace

obowigzkowemu oznakowaniu CE. dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma

lub aprobatg techniczng. badz uznano za "regionalny wyrob budowlany".

2.2. Rodzaje materiatow.

2.2.1. Rury i ksztattki z polietylenu (PE).

Rury i ksztattki z polietylenu musza spetnia¢ warunki okre§lone w normach PN-EN 12201-2

1 PN-EN 12201-3. Wymiary ON/OD rur i ksztaltek do budowy sieci wodociggowych sa

nastepujace:

16,20,25,32,40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315,355,400,450,500,560,

630,710,800,900,1000, 1200, 1400, 1600 mm.

2.2.2. Rury 1 ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U).

Rury 1 ksztaltki z PVC-U musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1452-2 i PN-

EN 1452-3. Wymiary ON/OD rur i ksztattek do budowy sieci wodociggowych sa nastepujace:

12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355,

400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.

2.2.3. Uzbrojenie sieci wodociagowe;.

Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1 +5

2002 oraz PN-89/M74091 , PN-89/M 74092, PN-EN 12201-1.

2.2.4. Bloki oporowe i podporowe.

W rurociagach z tworzyw sztucznych stosuje si¢ tradycyjne bloki oporowe betonowe

prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociggach z PVC-U w miejscu

blokéw oporowych jako sztywne wzmocnienie zlacz kielichowych mozna stosowac: opaski

1 dwupierscieniowe jarzma obejmujace kielichy rur 1 ksztaltek, nasuwki dwudzielne skrecane,

- §ciagi sktadajace si¢ z dwodch opasek.

W budowie rurociaggéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepuja wylacznie przy faczeniu

rur PE z ksztaltkami z r6znych materiatow (stal. zeliwo) oraz armatury (zasuwy. hydranty).

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7

"Wymagania ogolne' pkt 3.

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet. ktory nie spowoduje niekorzystnego

wpltywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny
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z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST i PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru (dalej IN). Sprzet stosowany do wykonania robot
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. oraz spelnia¢ normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. tam gdzie jest to
wymagane przepisami., jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia  sprzetu przy wykonywanych robotach. wykonawca powiadomi
inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzg¢t. po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7
"Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania: rury
nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m wystajace poza pojazd konce rur nie moga
by¢ dhuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sg luzne rury. to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas transportu rury
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czegsci Srodkéw transportu
jak $ruby. tancuchy. itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ =zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej 1 desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany
skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang
polozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedlug istniejacych
zalecen przewo6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem.

Rury 1 ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego 1 temperaturg przekraczajaca 40°C. Przy dlugotrwalym
sktadowaniu (kilka miesiecy lub dhuzej) rury powinny by¢ chronione przed dzialaniem
Swiatla stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym
materialem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie
ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na
drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie,
luzne rury lub niepelne wigzki mozna sktadowaé¢ w stosach na réwnym podlozu, na
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podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2
m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane
w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur
1 1,5m wysokos$ci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie. Rury
kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zes$lizgnigciem si¢ rury poprzez
ograniczenie jego szeroko$ci przy pomocy pionowych wspornikdbw drewnianych
zamocowanych w odstepach 1 — 2m.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
"Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robdt.

Przed przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy: dokona¢ geodezyjnego
wytyczenia trasy rurociggu, wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich §cian zgodnie
z PN-B-1 0736: 1999, obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot
podstawowych (w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub
opadowych), przygotowa¢ podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociagow.

Montaz rurociggéw moze odbywaé si¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkéw rurociggdéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkow rurociaggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Na calej dhugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z PE.

Przed przystgpieniem do montazu rur i1 ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych
materialdéw. Powierzchnie wewnetrzne i zewngtrzne rur i1 ksztattek powinny by¢ gladkie,
czyste, pozbawione porow. wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1 + 4 : 2004.
5.4.1. Polaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczolowe lub elektrooporowe. W polaczeniach
zgrzewanych stosowane s3: ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo,

- ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementow
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
polaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo.
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- ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementow
grzejnych. zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w cieplo. w celu uzyskania
polaczenia zgrzewanego na rurze. Zgrzewanie doczolowe polega na taczeniu rur i ksztattek
przez nagrzanie ich koncowek do wiasciwej temperatury i docisnigcie, bez stosowania
dodatkowego materialu. Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych
1 zewngetrznych nie powinny wystapi¢ wypltywki stopionego materiatu poza obrgbem
ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac
przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowac zwarcie
podczas taczenia. Na wewngtrznej powierzchni rur nie powinno wystapic¢ pofaldowanie.

5.4.2. Polaczenia mechaniczne zaciskowe.

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca ztaczek. ktore zaciskane sg na
koncowkach rur. Polagczenia te majg =zastosowanie w przewodach wodociggowych
o $rednicach do 110 mm. Potaczenia rur z PE z rurami z innych materiatow wykonuje si¢ za
pomoca odpowiednich ksztattek koiierzowych (adaptoréw czolowych). Polega to na
wykonaniu odpowiedniego kokierza na koncu rury z PE, a nastepnie naklada si¢ na te rure
kotnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koncowka rury z PE z kotierzem
oraz uszczelka musi znalez¢ si¢ wewnatrz ztgcza.

5.5. Polaczenia rur i ksztaltek z PVC-U.

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U nalezy dokonaé¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne 1 zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste. bez przypalen.
pozbawione nierowno$ci. porow 1 jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1452-1 + 5 : 2000.
5.5.1. Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnigciu) konca rury w kielich.
z osadzona uszczelka (pierScieniem elastomerowym). do okreslonej glebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdcic¢
szczegblng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5.2. Polaczenia klejone.

Potaczenia klejone w budowie sieci wodociggowych maja ograniczone zastosowanie
(gtownie do klejenia tulei kotnierzowych lub w innych szczegélnych przypadkach).
Powierzchnie taczonych elementéw za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste
i odtluszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta kleju.

5.6. Uzbrojenie sieci wodociagowe;j.

Uzbrojenie sieci wodociagowe] montuje si¢ w studzienkach (komorach) wodociggowych lub

bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach
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wodociggowych z tworzyw sztucznych moze mie¢ zastosowanie takze armatura z tworzywa
sztucznego. Tworzywo. z ktérego wykonano kadtub armatury z bosym koncem lub kielichem
zgrzewanym elektrooporowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1. Uszczelnienia
elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. Armatur¢ nalezy laczy¢ zgodnie
z wytycznymi podanymi przez producenta. Ogledziny - powierzchnie wewngtrzne
1 zewnetrzne armatury powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione porow, wglebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan niniejszej normy.
Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu. taczenia jej z rurg lub innym
elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien. W czasie
wykonywania robot montazowych sieci wodociggowych nalezy $cisle przestrzegac instrukcji
1 zalecen producentéw wszystkich materiatow zastosowanych do ich budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7"
Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrole wykonania sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami okreSlonymi w zeszycie COBRTI nr 3 "Warunkow Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych" pkt 6 ""Kontrola i badania przy odbiorze'.
Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na oceng prawidlowosci wykonania potaczen
zgrzewanych. Oceng¢ te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastgpujace kryteria:

- zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okraglo uksztattowane,

- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

- rowek migdzy wyptywkami nie powinien by¢ zaglebiony ponizej zewngtrznych powierzchni
faczonych elementow,

- przesunigcie Scianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki rury,

- catkowita szeroko$ci wyptywek powinna by¢ wigksza od zera i nie powinna przekraczaé
wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztattek. Ocene jakosci potaczenia zgrzewanego
mozna wykona¢ za pomoca urzadzen pomiarowych z doktadnoscia 0,5 mm. W celu
sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymalosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci. Proby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkow
przewodu, ale na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci calego przewodu. Zaleca si¢ przeprowadzac¢ probe cisnieniowag hydrauliczng
jednakze w przepadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna
stosowa¢ probe pneumatyczng. Sposob przeprowadzania 1 petlny zakres wymagan zwigzany
z probami szczelno$ci s3 podane w normie PN-B 10725: 1997. Niezaleznie od wymagan
okreslonych w normie przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelno$ci nalezy

zachowac nastepujace warunki:
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- ewentualne wymagania inwestora zwigzane z proba powinny by¢ jasno okre§lone
w projekcie albo w szczegdtowej specyfikacji technicznej SST,
- odcinki poddawane probie szczelno$ci mogag mie¢ dlugosci ok. 200 m w przypadku
wykopow o $cianach umocnionych lub ok. 300 m przy wykopach nie umocnionych ze
skarpami - wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte oraz w peini widoczne i dostepne,
- odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dlugos$ci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka, przewod na podporach lub
w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem ziaczy,
- wszelkie odgat¢zienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,
- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,
- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia.
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczeg6lnosci przestrzegac
nastgpujacych warunkow:
- przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
- przy probie ci$nienia nie powinna przekraczaé 20°C.
- po catkowitym napelnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20
godzin w celu ustabilizowania,
- po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,
- wynik proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastgpil w tym czasie spadek
ci$nienia ponizej warto$ci ci$nienia probnego.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robdét podane zostaly w ST Kod C PV 45000000-7
"Wymagania ogolne' pkt 7.
7 .2. jednostki i zasady obmiaru robét.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych.
Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociagowych sg roboty ziemne (wykopy)
umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podioza pod rurociggi oraz zasypanie
z zageszcezeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjac¢ takie same jak dla robot
ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru s3:
- wykopy 1 zasypka - m3.
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- umocnienie $cian wykopow - m2,
- wykonanie podtoza - m3 (lub m2 i grubo$¢ warstwy w m).
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych.
Obmiaru rob6t podstawowych sieci 1 przytaczy wodociggowych (w przypadku wyceny robot
w oparciu o0 KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa)
dokonuje si¢ z uwzglednieniem podziatu na:
- usytuowanie sieci wodociggowej - w miescie lub poza granicami miast,
- rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,
- gleboko$¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowe;j.
Dhugos¢ rurociaggéw na odcinkach prostych mierzy sie wzdhuz ich osi 1acznie z ksztattkami
w metrach wedtug rodzajow rur 1 $rednic. Luki w rurociggach mierzy si¢ po ich zewnetrzne;j
stronie. Armatur¢ tworzaca okre§lony wezet oblicza si¢ kompletach. W przypadku wyceny
robot w oparciu 0 KNNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez WACETOB-PZITB obmiaru
robot podstawowych sieci 1 przytaczy wodociagowych dokonuje si¢ w zalezno$ci od:
- rodzaju wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,
- glebokosci posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
- poziomu wody gruntowe;.
Dhugos¢ rurociggéw na odcinkach prostych mierzy si¢ wzdluz ich osi w metrach wedlug
rodzajow rur 1 $rednic.
Ksztaltki oblicza si¢ w sztukach z podziatem na $rednice.
Potaczenia zgrzewane oblicza si¢ w sztukach z podzialem na S$rednice zgrzewanych
elementow.
Armature tworzacg okreslony wezet oblicza si¢ w kompletach.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogédlne zasady odbioru robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogolne" pkt 8.
8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociggowych.
8.2.1. Badania przy odbiorze
Badania odbiorowe przewodoéw sieci wodociaggowych zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego robdt. Odbiory techniczne robot skladaja sie z odbioru technicznego
czeSciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725: 1997.
8.3. Odbior techniczny czesciowy.
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Badania przy odbiorze technicznym czg$ciowym polegajg na:
- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,Im dla
przewodow z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu
od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych : 0,05 m,
- zbadaniu prawidtowos$ci wykonania zgrzewow,
- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,
- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podioza naturalnego sposoéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub IN.
- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,
- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu. ktéry powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty. bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,
- zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B
10725: 1997.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokolem proby
szczelno$ci przewodu. inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi.
dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego - czgsciowego (zalacznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czeSciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czg$ciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ IN do odbioru roboty
ulegajace zakryciu. zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.
8.4. Odbior techniczny koncowy.
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:
- zbadaniu zgodno$ci stanu faktycznego 1 inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja
techniczna.
- zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych oraz
wynikOw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
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- zbadaniu rozstawu armatury i jej dzialania,
- zbadaniu szczelno$ci komor i1 studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejSciach
rurociggow przez $ciany. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. ktory
z protokotami odbioroéw technicznych czesciowych przewodu wodociggowego (zalacznik 1).
Projektem, =z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan
bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu
1 inwentaryzacja geodezyjng jest przedlozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego koncowego (zatacznik nr 2). na podstawie ktorego przekazuje si¢ inwestorowi
wykonany przewod sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego. Teren po budowie przewodu
wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest
zobowigzany. zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane. przy odbiorze
koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacja projektowg. warunkami
pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie
z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami).
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy. a takze - w razie
korzystania - ulicy i sgsiadujacej z budowg nieruchomosci.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
"Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci.
Rozliczenie robdt montazowych sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robo6t 1 ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czg$ciowych robot.. Ostateczne
rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru
koncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robodt
stanowi wartos$¢ tych robot obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez IN
- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okre§lony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe
sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materialow, narzg¢dzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
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- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miar¢ postepu robot,

- wykonanie robdt ziemnych,

- montaz rurociggow i armatury,

- wykonanie préb cisnieniowych,

- usuniecie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodoéw wodociaggowych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy. oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty za zajecia terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni. Ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier. oznakowan
1 drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie. przestawianie. przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych. barier i1 §wiatel,

- utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw. przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zno zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Tekst jednolity (Dz. U.
22002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
Z pozn. zm.).

42



- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z pOzn zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych. Jednolity tekst. ( Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. -
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoéw
oceny zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169. poz. 1650).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47. poz.. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).
10.3. Normy.
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badania

o

1. PN-EN 1074-1 :2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe
sprawdzajace. Czgs$¢ 1: Wymagania ogolne.

2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czg$¢ 2: Armatura zaporowa.

3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Cze$¢ 3: Armatura zwrotna.

4. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czg$¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace

5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Cze$¢ 5: Armatura regulujaca

6. PN-EN 681-1 :2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych 1 odwadniajgcych.

Czes¢ 1: Guma

7. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatlowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych.

Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

8. PN-EN 12201-1 :2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 1: Wymagania ogolne

9. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 2: Rury

10. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 3: Ksztattki

11. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura

12. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie

13. PN-EN 1452-1 :2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z nie zmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne
14. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury

15. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

16. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Zawory

1 wyposazenie pomocnicze.
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17. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do
stosowania w systemie

18. PN-B-1 0725: 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania

19. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociaggowa zewngetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

20. PN-B-1 0736: 1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

21. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

22. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa.

23. PN-89/M- 7 4092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa.

24. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

25. PN-93/C-89218 Rury 1 ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

26. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych
iich czesci sktadowych.

10.4. Inne dokumenty.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 — COBRTI
INSTAL

- Instrukcja Projektowa. Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT,

- Katalog Techniczny - PIPE LIFE.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej. Grzewczej. Gazowej i Kanalizacji.
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