OPIS TECHNICINY

dla zadania :

Remont drogi gminnej nr 376614P w m. Przytek na dit. 915,50 m, gm. Nowy Tomysl

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

2. Materialy wyjsciowe

Dokumentacije opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie

* mapa w skali 1:500,

« Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie,

« Wiza lokalna w terenie,

« Ustalenia z Inwestorem.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest remont nawierzchni drogi gminnej nr 376614P
na dt. 215,50 m w m. Przytek od km 0+200,00 do km 1+815,50.

4. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren przeznaczony pod remont drogi gminnej administracyjnie potozony jest na
terenie wojewoddztwa wielkopolskiego, w powiecie nowotomyskim, na terenie gminy
Nowy Tomysl, w m. Przytek na dziatkach o nr ewid. 203/2, 192/1, 410/2, 5410/1, 203/5.
W stanie istniejgcym droga gminna posiada nawierzchnie asfaltowq.

Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem pod Inwestycje na cele
budowlane.

Obszar na terenie ktérych projektowana jest inwestycja, nie znajduje sie na
terenach zalewowych, nie nalezy do terendw chronionych ESE Natura 2000.

W przypadku natrafienia na jakiekolwiek Slady stanowisk archeologicznych w
czasie prowadzenia robdt ziemnych, nalezy o tym fakcie niezwtocznie poinformowad
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, wstrzymal wszelkie roboty
ziemne moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot oraz zabezpieczyé przy uzyciu
dostepnych srodkdw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia.

Dziatka niezabudowana, czesSciowo uzbrojona.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Remont drogi gminnej ma dtugos¢ 915,50 m. Poczgtek znajduje sie w km 0+900,00
na wysokosci wiaty przystanku autobusowego, a koniec w km 1+815,50 przed skretem do
wigwamu.

Zaprojektowano wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej, poprzez
wykonanie poszerzenia z prawej strony jezdni o $redniej szerokosci 1,70 m do szerokosci
projektowanej 5,20 m, wykonanie warstwy wzmacniajgcej z kruszywa stabilizowanego
cementem, warstwy podbudowy z kruszywa oraz warstwy wigzgcej z BA na poszerzeniu
oraz wyréwnawczej i scieralnej z BA na catej szerokosci jezdni.

O§ drogi sktada sie z odcinkdw prostych i tukéw poziomych.

Rzedne wysokosciowe nalezy dostosowac do istniejgcego terenu.
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6. Przekroje normalne

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu :

« Warstwa Scieralna AC11S 50/70 gr. 4 cm

«  Warstwa wyréwnawcza AC16W 35/50 gr. 4 cm

«  Warstwa wigzgca AC16W 35/50 gr. 5cm

» Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm
«  Warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa

e Podtoze gruntowe o Ev2 = 35 MPa

Projektowana konstrukcja nawierzchni na istniejgcej jezdni:

« Warstwa Scieralna AC11S 50/70 gr. 4 cm
«  Warstwa wyréwnawcza AC16W 35/50 gr. 4 cm
» Istniejgca nawierzchnia asfaltowa

Konstrukcja poboczy :

* Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
 Podtoze gruntowe o Ev2 = 35 MPa

7. Odwodnienie

Remont drogi gminnej nie zmieni warunkédw odprowadzenia wod opadowych,
ktére bedq realizowane na przylegty teren dzieki zastosowaniu wtasciwych spadkdw
poprzecznych.

Woda opadowa z dziatek nr 203/2, 192/1, 410/2, 5410/1 oraz 203/5 zostanie
zagospodarowana na tych terenach, bez zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach
sgsiednich.

8. Informacja dotyczqgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas
redlizacji robdét budowlanych, okreSlajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce
i czas wystgpienia:

« szczegding uwage nalezy zachowaé przy wykonywaniu robdt ziemnych

w wykopie oraz przy zageszczaniu gruntu i warstw podbudowy,

« roboty wykonywane przy ruchu kotowym.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:
+ przed przystgpieniem do wykonywania robdét kazdy pracownik winien byc
przeszkolony w zakresie bhp,
* przed rozpoczeciem robo6t nalezy szczegotowo zapoznac sie
z dokumentacjg budowlang

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru robdét budowlano-montazowych, przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami
zawartymi w rozporzgdzeniach.

Ponadto w rejonie robdét ziemnych nalezy zachowad szczegdlng ostroznose i
wykonac je recznie z uwagi na mozliwos$¢ uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia bgdz to
mozliwosci wystepowania niezewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.
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9. Obszar oddziatywania obiektu oraz charakterystyka ekologiczna

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze zakres oddziatywania proj.
inwestycji w catoéci zamknie sie na dziatkach o nr ewid. 203/2, 192/1, 410/2, 5410/1,
203/5.

Proj. inwestycja nie jest zaliczana do  obiektdéw  wymienionych
w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogaqgcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Realizowane roboty budowlane nie spowodujg pogorszenia warunkéw ochrony
pozarowej dla terendw przylegtych,

W trakcie budowy i uzytkowania projektowanych obiektéw budowlanych nie
nastgpi niedopuszczalna emisja substancii niebezpiecznych do Srodowiska naturalnego
ani do wody gruntowej, Budowa nie bedzie wywierata niekorzysthnego wptywu na stan
srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci szaty roslinnej i woéd gruntowych, a uzyty
materiat do budowy drogi nie bedzie szkodliwy dla srodowiska.

W trakcie wykonywania robdét drogowych wykonawca powinien przestrzegac
zasad i przepisdbw zawartych w opracowaniv ,, Zasady ochrony §rodowiska w
projektowaniu, budowie i utrzymaniu drog — dziat 04 ,,Ochrona $rodowiska w budowie
drég”.

10. Informacje dodatkowe

*  Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegac zasad BHP.

« Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami dotyczgcymi technologii robdt
zwigzanych z uktadaniem projektowanych podbuddéw i innych warstw
projektowanych nawierzchni,

« Istniejgce podtoze powinno posiadac nosnos$c Ev2 = 35 MPa,

«  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementow
drogowych powinny posiadac akfualne Aprobaty Techniczne
i Certyfikaty,

+ Catos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi oraz warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Patryk Ciesielczak




