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SEWI

METRYKA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT:
., Przebudowa zjazdu na dz. nr 734/2 w miejscowosci Stary Las”

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXV.

LOKALIZACIJA:
Obre¢b Stary Las
Identyfikator dzialki 160701 _5.0014.736/2

INWESTOR:
Gmina Glucholazy
ul. Rynek 15
48-340 Glucholazy

BRANZA:
Drogowa.

PROJEKTANT:
- mgr inz. Sebastian Wilisowski nr upr. OPL/0286/POOD/06

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Opis techniczny.

Plan orientacyjny.

Projekt zagospodarowania terenu.
Przekroje i szczegdty konstrukeyjne.
Niweleta

Whods B B

Data opracowania: wrzesien 2023 r.

SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spolka jawna

45-231 Opole ul. Oleska 117
NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
tel. 77 550-60-85, fax 77 550 63 40
E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych Dz.U. 2022 poz. 1518 z poz.
zm.,

e Ustawa z dnia 21.05.1985 r. - ,,0 drogach publicznych”,

¢ Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - ,,prawo budowlane”,

e Mapa jednostkowa w skali 1:500,

e Inwentaryzacja urzgdzen wykonana przez projektanta.
2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy zjazdu na dz. nr 734/2 w miejscowosci Stary
Las.

3. Opis stanu istniejacego.

Droga powiatowa na rozpatrywanym odecinku posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumiczne;
szerokosci 5,50 m z obustronnym poboczem oraz rowami. Woda deszczowa i roztopowa
odprowadzana jest do rowu oraz na teren pasa drogowego.

W obrebie projektowanego zjazdu usytuowana jest nastepujaca infrastruktura techniczna:

- sie¢ teletechniczna

4. Opis stanu projektowanego.

Projektuje sie zjazd indywidualny szer. 5,0 m o nawierzchni bitumicznej. Potgczenie zjazdu z
jezdnia wykona¢ tukami 5,0 m. Wzdtluz zjazdu projektuje sie pobocze szerokosci 0,75 m
wykonac pobocze utwardzone z thucznia kamiennego 0 — 31,5 mm gr. 10 em. Pobocze wykonaé
ze spadkiem 8 %. W rejonie zjazdu nalezy oczy$cié row.

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegélowych. Podbudowe wykonac
i zaggsci¢ warstwami zgodnie z obowiazujacymi normami. Roboty ziemne polega¢ beda na
wykonaniu koryta pod nowa konstrukcje wjazdu. Podbudowy ttuczniowe nalezy doggsci¢ do
uzyskania modutlu wtérnego min. E; = 120 MPa, gdzie E; : E; <2,2. Roboty ziemne wykonywa¢

mechanicznie a w miejscach wystgpowania istniejgcego uzbrojenia roboty prowadzié r¢cznie.
. Konstrukeja nawierzchni:
a) zjazd
-4 cm - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

- 4 cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W



- 8 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C g3 0/31,5 mm

- 12 em -podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C go3 0/63 mm
- 20 cm w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu)
C3/4,

- zageszczone podloze gruntowe

6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem.

Zapotrzebowania i jako$¢é wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania §ciekow.
Zapotrzebowanie w wodg - nie dotyczy.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i pylnych, z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci i rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

Rodzaju i wytwarzania odpadéw.

Nie dotyczy.

Emisji halasu oraz wibracji, a takZze promieniowania w szczegélno$ci jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Przebudowa zjazdu nie pogorszy emisji hatasu.

Pozostala czesé nie dotyczy.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe ,
wody powierzchniowe i podziemne.

Przebudowa nie wplynie niekorzystnie na drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe oraz
wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg i eliminujg
wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne obiekty

budowlane.

7. Dane informujgce czy dzialka lub teren, na ktéorym jest
projektowany obiekt budowlany s3 wpisane do rejestru zabytkow
oraz czy podlegaja ochronie na podstawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.
Nie dotyczy.




8. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia

budowlanego.
Nie dotyczy.

9. Zielen.

Teren zieleni obsiac trawa.

10. Oswietlenie uliczne.
Nie dotyczy.

11. Urzadzenia i obiekty obce.
Nie dotyczy.

12. Odwodnienie.

Woda deszczowa i roztopowa z terenu inwestora nie bedzie sptywac na teren pasa drogowego.
13. Informacje dodatkowe.

Do budowy nalezy uzy¢ materiaty posiadajgce stosowne aprobaty techniczne oraz Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i sanitarnym (zgodnie z ustawa o
wyrobach budowlanych).

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczeg6towych.
14. Organizacja ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas robdt — opracowaé przed przystgpieniem do robdt i zatwierdzié
w wladciwym organie zarzadzajacym ruchem.

Projekt statej organizacji ruchu — nie ma potrzeby wykonania.

15. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy:
-zapoznac si¢ z plansza zbiorczg uzbrojenia,
-przeprowadzi¢  kontrole terenu celem  wyznaczenia ewentualnych  kolizji =z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
-zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy geodezyjnej
celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robdt,
-wytyczy¢ oraz w sposoéb trwaly 1 widoczny oznakowaé w terenie lokalizacj¢ projektowanych
obiektow. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez stuzby geodezyjne.
-teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowacé,
-powiadomié¢ witascicieli istniejacego uzbrojenia terenu 1 wiascicieli dziatek o terminie
rozpoczecia robot,

-oznakowa¢ teren prac w pasie drogowym.




Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz sztuka
budowlana.

PROJEKTANT:
- mgr inz. Sebastian Wilisowski nr upr. OPL/0286/POOD/06
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szczegdt "D"

Iub thuczeh kamienny 0-31,5 mm gr. 10 cm.

warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC118, gr. 4 cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazane] z kruszywem

Ces 0-31,5 mm gr. 8 cm,
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem

Con 0 - 63 mm gr. 12 cm,
W — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym (z dowozu) Cax gr. 20 cm,

zaggszczone podloZe gruntowe.

szczegot "D —/

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

lub thuczen kamienny 0-31,5 mm gr. 10 cm.

Szczegdt "D

Skala 1:25
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