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Opis techniczny

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania [przebudowa

drogi na dz. nr 734/2 w miejscowosci Stary Las.

2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu przebudowy drogi wewnetrznej w
miejscowosci Stary Las obejmujacej swoim zakresem nastepujace elementy:
o przebudowa drogi,
o przebudowa zjazdow,

° oczyszczenie rowu

3. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu.
Projektowana droga przebiega przez tereny rolnicze.
Droga wewnetrzna na przedmiotowym odcinku posiada jedni¢ o nawierzchni gruntowe;
szerokosci ~ 3,5 m z licznymi nieréwno$ciami w przekroju podtuznym 1 poprzecznym.
Woda deszczowa i roztopowa odprowadzona jest do istniejgcych rowow oraz na teren zieleni w
pasie drogowym.
W obrebie planowanej inwestycji usytuowana jest nastepujaca infrastruktura techniczna:

- sie¢ energetyczna,

4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Zatozenia wyjsSciowe:

klasa drogi — droga wewngtrzna,

spadek poprzeczny jezdni — 2%,

spadek poboczy — 8 %.

Projektuje sie jezdnie szerokosci 3,5 m o nawierzchni o nawierzchni bitumicznej oraz pobocza
szerokosci 0,5 m z kruszywa tamanego stabilizowanego lub ttucznia kamiennego 0-31,5 mm gr.
10 cm. Projektuje sie spadek jezdni jednostronny 2%.

Projektuje sie zjazdy (szeroko$¢ wg rys. nr 1) o nawierzchni z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego 0-31,5 mm — gr. 20 cm. Nalezy

wyczysci¢ (odmuli¢) réw po lewej 1 prawej stronie drogi.



Roboty ziemne polegac¢ beda na wykonaniu koryta pod nowg konstrukcje drogi i zjazdéw oraz
oczyszczenia rowu. Po wykonaniu koryta podtoze nalezy dogesci¢ mechanicznie. Nadmiar
urobku zostanie wywieziony na wysypisko.
Roboty ziemne wykonywaé¢ mechanicznie a w miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia
roboty prowadzi¢ recznie.
Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegdtowych.
Podbudowy thuczniowe nalezy dogesci¢ do uzyskania modutu wtérnego min. E2 = 130 MPa,
gdzie E2 : E1 <2,2.
Podbudowe wykonac i zagesci¢ warstwami zgodnie z obowigzujagcymi normami.
Konstrukcja nawierzchni:
Jezdni:
o - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S — gr. 4 cm,
o - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W — gr. 4 cm,
o podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cws 0 - 31,5 mm — gr. 8 cm,
o podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Cws 0 - 63 mm —gr. 12 cm,
e W — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu)
Cwu— gr. 20 cm,
o zageszczone podloze gruntowe.
Zjazdow:
o nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub tluczen kamienny
0-31,5 mm — gr. 20 cm,

o zageszczone podtoze gruntowe.

5. Zestawienie powierzchni:

e nawierzchnia jezdni — 597,83 mz,

o nawierzchnia zjazdéw — 57,91 m”.

6. Informacje i dane
a):rodzaje ograniczen
Inwestycja nie moze powodowa¢ nadmiernych ograniczen lokalizacyjnych w szczegdlnosci

pozbawi¢ dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii oraz ze $rodkow

tgcznosci.



b) dane informujgce czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany sg
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren na ktorym jest projektowana droga nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

¢) Wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem eksploatacji gérniczej.

d) Informacje¢ i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych

iich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Nie dotyczy.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy.

8. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki

Opis warunkow geotechnicznych
Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Warunki gruntowe w zaleznosci do ich stopnia skomplikowania okresla si¢ jako proste.

Informacje dodatkowe

Do budowy nalezy uzy¢ materiaty posiadajace stosowne aprobaty techniczne oraz $wiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym (zgodnie z ustawa o wyrobach

budowlanych).

9. Obszar oddzialywania obiektu.

Nr ewidencyjny Uwagi Podstawa formalno-prawna wiaczenia
dzialki do obszaru objetego oddzialywaniem
160701 5.0014.734/2 | przebudowa drogi do gruntéw rolnych. Dz. U. Nr. 89 poz. 414 ustawa prawo
budowlane

Dz. U. Nr. 75 poz. 690 ustawa w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Realizacja przedmiotowe]j inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,



mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Inwestycja nie

oddziatuje na inne sasiednie dziatki.

10.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem:
Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
wod opadowych
Zapotrzebowanie w wode nie dotyczy. Woda deszczowa i roztopowa odprowadzana bedzie do
rowu oraz na teren w pasie drogowym.
Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i pylnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i rozprzestrzeniania sie.
Nie dotyczy.
Rodzaju i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw.
Nie dotyczy.
Wihasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnoSci
jonizujacego, pola elektro - magnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢.
Nie dotyczy
Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.
Przebnudowa nie wptynie niekorzystnie na powierzchni¢ ziemi w tym glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg i eliminuja
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane.
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