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KODY CPV 0gdblne wspdlne dla nizej wymienionych robot:

ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV 45000000-7

A. Przygotowanie terenu pod budowe
Kod CPV 45100000-8

1. Roboty wstepne i przygotowawcze

B. Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw bud., roboty ziemne
Kod CPV 45110000-1

2. Roboty ziemne
Kod CPV 45111250-5 Badanie gruntu

Kod CPV 45112200-7 Usuwanie powtoki gleby
Kod CPV 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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C. Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii lagdowej
Kod CPV 45200000-9

Kod CPV 45211341-1 — Roboty budowlane w zakresie mieszkan
Kod CPV 45223800-4 — Montaz i znoszenie gotowych konstrukgiji
Kod CPV 45262500-6 — Roboty murarskie i murowe

Kod CPV 45262310-7 — Zbrojenie

Kod CPV 45262330-3 — Roboty w zakresie napraw betonu

Kod CPV 45262350-9 — Betonowanie bez zbrojenia

Kod CPV 45262370-5 — Roboty w zakresie pokrywania betonem
Kod CPV 45223110-0 — Instalowanie konstrukcji metalowych
Kod CPV 45223210-1 — Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Kod CPV 45262321-7 — Wyréwnywanie podtog

Kod CPV 45262350-9 — Betonowanie bez zbrojenia

Kod CPV 45261210-9 — Wykonywanie pokry¢ dachowych

Kod CPV 45261320-3 — Ktadzenie rynien

Kod CPV 45261910-6 — Naprawa dachow

Kod CPV 45232460-4 — Roboty sanitarne

Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

Kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Kod CPV 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

D. Roboty instalacyjne w budynkach
Kod CPV 45300000-0

Kod CPV 45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV 45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

Kod CPV 45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kod CPV 45313100-5 — Instalowanie wind

Kod CPV 45316000-5 — Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Kod CPV 45314310-7 — Uktadanie kabli

Kod CPV 45317300-5 — Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
Kod CPV 45314300-4 — Instalowanie infrastruktury okablowania

Kod CPV 45314320-0 — Instalowanie okablowania komputerowego

Kod CPV 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kod CPV 45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

Kod CPV 45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Kod CPV 45320000-6 — Roboty izolacyjne

Kod CPV 45321000-3 — Izolacja cieplna

Kod CPV 45320000-6 — Roboty izolacyjne

E. Roboty wykonczeniowe
Kod CPV 45400000-1

ZAMAWIAJACY Gmina Miejska Gizycko
PROJEKTANT see. sp. z 0. 0.

INWESTYCJA Budowa ztobka w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 ,Aktywny Maluch”
2022-2029 w Gizycku
FAZA Program Funkcjonalno-Uzytkowy



See.

see. sp. z 0. 0., nip: 7773237073
ul. Zdobywcéw Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznan
biuro@seearchitecture.eu, www.seearchitecture.eu

architecture  .4s 796 241 645, +48 605 976 505
Kod CPV 45410000-4 — Tynkowanie
Kod CPV 45421141-4 — Instalowanie przegrod
Kod CPV 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlane;
Kod CPV 45421100-5 — Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
Kod CPV 45421152-4 — Instalowanie scianek dziatowych
Kod CPV 45421160-3 — Instalowanie wyrobéw metalowych
Kod CPV 45421146-9 — Sufity podwieszane
Kod CPV 45430000-0 — Pokrywanie podtog i $cian
Kod CPV 45431000-7 — Ktadzenie ptytek
Kod CPV 45431100-8 — Ktadzenie terakoty
Kod CPV 45431200-9 — Ktadzenie glazury
Kod CPV45432100-5 — Ktadzenie i wyktadanie podtdg
Kod CPV 45432111-5 — Ktadzenie wyktadzin elastycznych
Kod CPV 45442100-8 — Roboty malarskie
Kod CPV 45410000-4 — Tynkowanie
F. Konstrukcje i materiaty budowlane, wyroby pomocnicze dla budownictwa
Kod CPV 44000000-0
Kod CPV 44212310-5 — Rusztowania
ARCHITEKTURA
PROJ. Gt. mgr inz. arch. Mateusz Golon 5/WPOKK/2021
ZESPOL. inz. arch. Aleksandra
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I CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Program funkcjonalno—uzytkowy, opracowano zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), stanowi podstawe do zaprojektowania
i wykonania rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

Przedmiot zaméwienia nalezy zrealizowa¢ wedtug wymagan szczeg6towo okreslonych w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz zatgcznikach do PFU.

Przedmiot zaméwienia powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w szczegoélnosci w:

Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 204 z
pdzn. zm.).

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan
lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub
dzieciecy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 72).

1.1. Zakres przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamierzenia jest wykonanie prac projektowych i robét budowlanych, dotyczgcych budowy
budynku ztobka miejskiego dla 50 dzieci w ramach programu "MALUCH +" w Gizycku na dz. nr 40/3
obreb 0002 i dz. nr 40/4 obreb 0002 o ich tgcznej powierzchni 5179,9 m?2 wraz z zagospodarowaniem
terenu.

Zamowienie dotyczy budowy parterowego budynku ztobka miejskiego wykonanego w technologii
modutowej w szkielecie drewnianym z mozliwoscig nadbudowy pietra (nadbudowa nie jest przedmiotem
opracowania, lecz przewiduje sie miejsce na mozliwos¢ budowy komunikacji pionowej w sposo6b
nieingerujacy w uktad funkcjonalny parteru). Przedmiot zamdwienia wykonany w technologii modutowej
prefabrykowanej szkieletowej drewnianej z ptaskim dachem skladajacy sie z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt dzieci, pomieszczehn dla opiekunéw, szatni, pomieszczen technicznych
i magazynowych, komunikacji, kuchni oraz pomieszczen higieniczno - sanitarnych. Oprécz tego
budynek ma by¢ wyposazony w instalacje: wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, wentylacji,
chtodzenia, elekiryczng i teletechniczng. Przewiduje sie rdéwniez zagospodarowanie terenu
w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego budynku w tym:

e budowe placu zabaw (wymagana powierzchnia minimalna to 300 m2, nawierzchnia bezpieczna
z piasku z urzadzeniami dedykowanymi dla dzieci w wieku 0-2 wraz z tablicg z regulaminem),
budowe ogrodzenia terenu,
budowe miejsca do gromadzenia odpadow,
budowe oswietlenia terenu,
budowe utwardzen i parkingow,
zagospodarowania zieleni niskiej oraz wysokiej,
budowe przytaczy,

oraz na wykonaniu instalacji niezbednych do jego prawidtowego funkcjonowania, w tym:
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Przytacza

wentylacja mechaniczna
chtodzenie,

instalacja wodociggowa,

instalacja centralnego ogrzewania,
instalacja elektryczna,

instalacja o$wietlenia zewnetrznego,
instalacja teletechniczna,

instalacja kanalizacji deszczowej,
instalacja kanalizacji sanitarnej,
instalacja kontroli bezpieczehAstwa wraz z monitoringiem,
instalacja odgromowa.

zostang  poprowadzone od  istniejacej infrastruktury  ulicy = Obwodowe;j.

W ramach instalacji elektrycznych przewidziano montaz rolet zaciemniajgcych w oknach.

1.2.  Zakres prac projektowych

e Wykonanie badan geologicznych terenu;
e Wykonanie mapy do celéw projektowych;
e Opracowanie dokumentaciji projektowe;j;

sporzadzenie niezbednych opracowan przedprojektowych, w tym inwentaryzaciji zieleni,

sporzgdzenie Projektu Budowlanego (Projekt Zagospodarowania Terenu, projekt

Architektoniczno-Budowlany, Projekt Techniczny) oraz uzyskanie wszelkich wymaganych
uzgodnien, opinii i pozwolen wymaganych przepisami prawa. Projekt budowlany powinien
zosta¢ opracowany zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) wraz z p6zniejszymi zmianami i innych
obowigzujgcych przepiséw prawa budowlanego oraz wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 462) wraz z
pbzniejszymi zmianami;

sporzadzenie wielobranzowego Projektu Wykonawczego budynkéw i innych obiektéw, w
szczegolnosci projekt architektoniczny, projekt konstrukcji, projekty wszystkich instalacji
wewnetrznych,

opracowanie projektdw przytgczy i innych elementéw uzbrojenia (w zakresie zaleznym od
wydanych Warunkéw Technicznych przytaczenia do sieci), projektéw elementow
zagospodarowania,

opracowanie informaciji dot. BIOZ, charakterystyki energetycznej, scenariusza pozarowego
przedstawienie wszystkich opracowanych projektéw do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,
opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t, kosztoryséw i
przedmiaréw robot

uzyskanie ewentualnych dodatkowych zgéd, pozwolen, warunkéw technicznych, innych
materiatow - jesli w trakcie opracowywania dokumentacji lub realizacji inwestycji stanie sie
to konieczne.
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— dopuszcza sie tgczenie w ramach jednego opracowania elementéw projektu, ktdre nie sg
objete obowigzkiem zatwierdzenia przez organ Administracji Architektoniczno-Budowlanej
(t.j. Projekt Techniczny i Projekt Wykonawczy), przy czym w takim wypadku elementy
dokumentacji musza spetnia¢ wymagania przepisow zaréwno dla Projektu Technicznego jak
i Projektu Wykonawczego.

Uzgodnienia

1.3.

e Przejecie i organizacja placu budowy;
e Realizacja budynku zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacijg projektowg

W zakres prac projektowych wchodzi pozyskanie (aktualizacja) warunkéw zaopatrzenia w
media niezbedne dla funkcjonowania obiektu, dokonanie uzgodnien lokalizacyjnych projektu
zagospodarowania z zarzgdcami medidw oraz innych uzgodnien niezbednych dla
prawidtowego zaprojektowania obiektu i uzyskania pozwolenia na budowe. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ uzgodniona i pozytywnie zaopiniowana pod wzgledem zgodnosci z
przepisami sanitarno higienicznymi i ochrony przeciwpozarowej (przez rzeczoznawcoéw lub
odpowiednie instytucje), w zakresie wynikajgcym z obowigzujacych przepiséw.

Zakres robét budowlanych

wykonang na podstawie PFU oraz Projektu Koncepcyjnego.

e Wykonanie rob6t zewnetrznych wraz z niezbedng infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu:

niwelacja terenu,

regulacja elementdéw uzbrojenia terenu,

- niezbedna wycinka drzew i krzewow,

- budowa niezbednych przytaczy, tj. przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego, kanalizacji

deszczowej, przytacza energetycznego i telekomunikacyjnego, instalacji zewnetrznych z
oswietleniem oraz urzadzen im towarzyszacych wraz z koniecznymi przektadkami

- budowa wewnetrznego uktadu komunikacyjnego (dojscia i dojazdy),
- budowa miejsc postojowych
- wykonanie elementéw matej architektury oraz placu zabaw

- urzadzenie terendw zielonych oraz nasadzenia

e uprzatniecie terenu i likwidacje placu budowy.

Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robét.

e Uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie Budynku i innych obiektéw, zaleznie od wymagan

prawa.

Szczego6towy zakres robot zostanie okreslony w dokumentacii projektowe;.

Przedmiotowe zadanie obejmuje budowe w systemie drewnianych modutéw 3D budynku ztobka
wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dla potrzeb obstugi technicznej projektowanego budynku w media zostanie réwniez wykonana
dodatkowa infrastruktura techniczna w postaci nowych przytgczy: wody, kanalizacji deszczowej,
sanitarnej, oraz energetycznej i teletechnicznej. W celu wykonania projektdéw przytaczy nalezy
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uzyskac (zaktualizowaé) warunki przytgczenia do sieci, a same projekty uzgodni¢ z wtasciwym
zarzadca.

Na terenie dziatki wykonany zostanie nowy uktad doj$¢ i dojazdéw wraz z miejscami postojowymi
o wymiarach 2,5 m x 5,0 m. oraz miejsca dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 m x 5,0 m..
Na lokalizacje zjazdu na teren dziatki nalezy uzyskaé warunki, a projekt zjazdu nalezy uzgodnic
z GDDKIA. (Uwaga: GDDKIA jest w trakcie procedowania przebudowy ul. Obwodowej).
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1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu i zakres robot
budowlanych.

Podstawowe, przyblizone dane charakterystyczne obiektu Zgodnie z zatgcznikami do PFU.

Bilans zagospodarowania terenu:

Bilans zagospodarowania terenu - oznaczenie mpzp - 11U

Nr Nazwa Pow. %
1 Budynek projektowany 633,5m?* | 13,46 %

2 |Projektowane miejsce gromadzenia odpadéw| 12 m? 0,25 %

3 Pow. miejsc parkingowych 4259 m? | 9,05%

Pow. utwardzona - prefabrykowana (np. typu

2 o
bruk lub podobna) 9804 m* | 20,83 %

5 |Pow. placu zabaw - nawierzchnia bezpieczna| 1926 m? | 4,09 %

Pow. placu zabaw - piasek (pow. biologicznie 1399 m? | 2.97%

czynna)
7 Pow. biologicznie czynna - trawa 23224 m? | 49,34 %
SUMA (powierzchnia dziatki 40/4) 4706,7 m?* | 100 %
Pow. biologicznie czynna na terenie 24623 m? | 52,31 %

Parametry geodezyjne przedmiotu zaméwienia:
wojewoddztwo: Warminsko - Mazurskie
powiat: Gizycki
identyfikatory dziatek: 280601_1.0002.40/4
280601_1.0002.40/3
Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa nastepujgcych obiektow:

l. Budowa modutowego w szkielecie drewnianym obiektu kubaturowego przewidzianego na
50 dzieci:

a) przejecie i organizacja placu budowy

b) realizacja budynku zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg
wykonang na podstawie PFU oraz projektu koncepcyjnego

c) Podtaczenie do infrastruktury technicznej

Budynek dostosowano do mozliwosci lokalizacyjnej terenu (dziatki 40/3 i 40/4)i zostat korzystnie
usytuowany wzgledem stron Swiata - wejscie gtéwne do budynku ztobka znajduje sie po zachodniegj
stronie, a wiekszo$¢ okien po stronie zachodniej, potudniowej i wschodniej. Ponadto ze wzgledéw
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uzytkowych i energooszczednosci budynek ma forme zwartej bryty. Powinien byé zaprojektowany jako
zeroemisyjny (EP= 0 kWh/(m?*rok), przegrody w standardzie NF-15) i wybudowany w technologii
modutowej, gdzie gtéwna konstrukcje nosng stanowig drewniane elementy. System modutowy stanowié
ma petne rozwigzanie producenta gdzie wszystkie elementy nosne systemu posiadajg odpowiednie
badania i obliczenia statyczne.

Il Zagospodarowanie terenu:

a. Wycinka i likwidacja drzew oraz krzewéw na terenie inwestycji (nalezy wykonac
inwentaryzacje zieleni, uzyska¢ zgode na wycinke oraz zaprojektowac¢ nasadzenia
zamienne)

b. wydzielenie terenu i przygotowanie
c. Podtaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej, wodnej, deszczowe;j

d. Wykonanie elementéw zagospodarowania terenu w tym drogi pozarowej, dojs¢
do budynku i do projektowanego miejsca gromadzenia odpaddw, miejsc parkingowych
oraz terenu przeznaczonego na plac zabaw

e. Prace porzadkowe, nasadzenia projektowanych bylin i drzew

f. Budowa ogrodzenia terenu z kazdej strony oraz wokét placu zabaw i czesci terenu
zielonego (ogréd sensoryczny)

Czesc¢ uzytkowana przez dzieci na zewnatrz powinna by¢ odseparowana od parkingu i
reszty  obiektu  ogrodzeniem z  furtkami  zabezpieczonymi = zamkiem
elektromagnetycznym z panelem video domofonowym.

Nie ograniczajac sie do wymienionych robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w PFU i wynikajgcymi z obowigzujacego prawa nalezy zaprojektowaé i wykonac
nastepujace prace:

Prace przygotowawcze

Roboty ziemne

Roboty budowlane

Roboty w zakresie sieci na zewnatrz budynku
Roboty wykonczeniowe i zagospodarowanie terenu

o0~

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi rozruch urzadzen, préby
eksploatacyjne i eksploatacje probng, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU.
Oprécz tego przeprowadzi inne zobowigzania konieczne do przejecia rob6t od Wykonawcy i
przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposazy obiekt w urzgdzenia i narzedzia eksploatacyjne
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wedtug standardu wynikajgcego z technologii i uzytych rozwigzan
materiatowych, zapewni kompletne oznakowanie obiektéw, urzadzen, stref i innych elementéw
instalacji tego wymagajacych.

Powierzchnie zagospodarowania dziatki
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Powierzchnie zagospodarowania dziatki na terenie opracowywanym powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PFU i projekcie koncepcyjnym oraz wymagania zawarte w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego.

1.5.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
Opis stanu istniejacego:

Dziatki 40/4 obreb 002 i 40/3 obreb 002 sg niezabudowane, stosunkowo ptaskie z rzednymi terenu
wahajagcymi sie od ok. 119,4 do 121,56 m n.p.m., nieogrodzone i nie posiadaja terenéw utwardzonych.
Dziatki nr 40/1,040/2, 40/3, 40/4, 41/6 obreb 0002 sg wtasnoscig Gminy Miejskiej Gizycko. Wjazd na
teren posesji przewidziano przez dziatke 40/5 obreb 0002 Gizycko, na ktérej ma zostaé zlokalizowany
zjazd z ulicy Obwodowej (DK 59), ktéra przewidziana jest do przebudowy. Obszar jest objety MPZP.

Budynek projektuje sie w potudniowo - wschodniej czesci dziatki - z ekspozycjg najdtuzszej elewacji
na strone potudniows.

Obszar i elementy na nim znajdujace sie nie sg objete ochrong konserwatorska.
Zaopatrzenie w media:

Przez dziatke nr 40/4 obreb 0002 w Gizycku przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej. Projektowany obiekt
modutowy nie powoduje kolizji z ist. siecig kanalizacji sanitarnej.

Uwarunkowania formalno - prawne
Uwarunkowania formalne wynikajg z:

ustalen MPZP,

ogolnych wytycznych Zamawiajgcego,

mapy zasadniczej i ewidencyjnej,

istniejgcego uzbrojenia terenu,

uzgodnien i warunkéw technicznych dysponentéw uzbrojenia,

uzgodnien wynikajgcych z uwarunkowan szczego6towych zwigzanych z lokalizacjg inwestycji

Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Kazdg czynno$¢ zwigzang z realizacjg robét budowlanych Wykonawca powinien z odpowiednim
wyprzedzeniem uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikami nieruchomosci, na terenie na ktérym
beda prowadzone prace. Wykonawca powinien w razie koniecznosci, przewidzie¢ odpowiednie
zabezpieczenie robdét w obrebie pasow drogowych, a takze zapewni¢ niezbedng organizacje ruchu
zgodnie z wytycznymi zarzgdcy danej drogi.

1.6. Ogolne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotowe zadanie obejmuje budowe w systemie drewnianych modutéw 3D budynku ztobka wraz
z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w Gizycku.

Zamowienie polega na budowie parterowego budynku Zlobka przeznaczonego dla 50 dzieci
w technologii modutowej prefabrykowanej w szkielecie drewnianym z mozliwoscia do nadbudowy o
pietro (nadbudowa nie jest przedmiotem opracowania, ale uwzgledniono w projekcie mozliwos¢ budowy
komunikacji pionowej w dwoch miejscach w technologii zelbetowej). Forma zewnetrzna bryty budynku
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ztobka bedzie prosta, stonowana i spdjna z otoczeniem oraz o nowoczesnym charakterze na zewnatrz
i wewnatrz.

Funkcjonalnie ztobek podzielono na 3 oddziaty, wedtug kategorii wiekowych dzieci: 0-1, 1-2 i 2-3 lata.
Kazdy z oddziatdw ma wyraznie wydzielone strefy bawialni, jadalni oraz stref sypialnianych. Dla
kazdego z oddziatow projektuje sie rébwniez pomieszczenia higieniczno - sanitarne, w tym toalety. W
budynku wydzielono takze skrzydto przeznaczone na biura dyrektora, administracji i pomieszczenie
socjalne dla opiekunek, a takze drugie, ktére zajmuje kuchnia i wszystkie pomieszczenia pomocnicze z
nig powigzane. Dla zwiekszenia komfortu rodzicéw i opiekundw przy wejsciu projektuje sie wozkownie.

Cale zatozenie ma sprzyjac poczuciu bezpieczenstwa oraz umozliwia¢ dobrg zabawe i pozadany rozwdj
dzieci.

Obiekt powinien mie¢ zaplanowane miejsca wspomagajgce takie jak sala/przestrzen sensoryczna.

Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL Il i jest to budynek niski. Droga wewnetrzna o powierzchni
prefabrykowanej typu np. bruk, petni funkcje drogi pozarowej i jest zakohczona miejscem do
zawracania, zgodnym z obowigzujgcymi przepisami o ochronie przeciwpozarowej Dz. U. 1991 Nr 81
poz. 351.

W ramach opracowywanego terenu projektowane sg wydzielone 33 miejsca parkingowe w tym 3
miejsca przewidziane dla osdb niepetnosprawnych znajdujgce sie w poblizu wejscia gtébwnego oraz
dojscia do placu zabaw, wyznaczone zgodnie z zapisami MPZP i warunkami technicznymi.

Inwestycja wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw higieniczno-sanitarnych oraz z
rzeczoznawca do spraw ppoz. - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Obszar opracowania inwestycji: dz. nr 40/4 i dz. nr 40/3 wraz z dziatkami pod wykonanie ewentualnych
przytaczy.

Obszar oddziatywania obiektu: zamyka sie w obszarze opracowania. W przypadku zabudowy o
dodatkowg kondygnacje, istnieje ryzyko zacieniania czesci dziatki znajdujgcej sie od strony potudniowe;j.
Kwestie oddziatywania na sgsiednie dziatki nalezy przeanalizowa¢ na etapie opracowywania
dokumentaciji projektowe;.

Budynek powinien byé zaprojektowany z uzyciem takich technologii i $rodkéw technicznych, aby
ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie na srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja spalin, emisja
ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na media). Wykorzystane materialy i technologie musza
zapewnic¢ niskie koszty uzytkowania i utrzymania obiektéw jednoczesnie zapewniajgc wymagany
przez Zamawiajgcego standard wykonczenia i eksploatacji. Dotyczg one zaréwno etapu budowy jak i
pdzniejszego uzytkowania zatozenia, ktére trzeba zaprojektowac i zrealizowaé zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm i przepisbw. W szczegélnosci realizowane etapowo obiekty i elementy
budowlano-instalacyjne towarzyszace muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania, ochrony srodowiska, wymagan sanitarno-higienicznych i
ochrony zdrowia, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

1.7. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Powierzchnie uzytkowe
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Wszystkie powierzchnie uzytkowe pomieszczenh powinny spetnia¢ zatozenia wskazane w PFU biorac
pod uwage funkcjonalnos$¢ oraz ergonomie zatozenia i pomieszczeh w nim sie znajdujgcych oraz
aktualnych Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a takze
przepiséw BHP.

Powierzchnia uzytkowa w budynku: 555,35 m?
Powierzchnia zabudowy: 633,5 m?
Wysokos¢ i wymiary:

Wysokos¢ i wymiary pomieszczen powinny zapewnia¢, zgodne z przeznaczeniem i witasciwe
uzytkowanie spetniajgc okreslone wymogi w PFU zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach
techniczno-budowlanych.

Powinny by¢ dobrane do wymaganej funkcji z uwzglednieniem wszystkich wymogéw zawartych w PFU,
w projekcie koncepcyjnym i przepisach techniczno-budowlanych oraz uwzglednia¢ niskie koszty
eksploataciji i zuzycia energii w okresie eksploatacji. Forma budynku, wysoko$¢ i wymiary, muszag
spetia¢ wymagania zawarte w tym dokumencie, koncepcji projektowej, oraz decyzji o lokalizacji celu
publicznego dla dziatki bedgcej terenem inwestycji.

Minimalna wysoko$¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi 300 cm.
Wysokos¢ pomieszczen w swietle konstrukeji 320 cm.

Nie projektuje sie sufitbw podwieszanych w nastepujgcych pomieszczeniach: Ciggi komunikacyjne,
sale zajec.

Zgodnie z Polska Norma PN-ISO 9836:1997 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie
wskaznikéw powierzchniowych kubaturowych”

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

KONDYGNACJA 0 - PARTER

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
01 HOL WEJSCIOWY 1 5,00 m2
02 KOMUNIKACJA 1 43,16 m?
03 WOZKOWNIA 6,68 m?2
04 KOMUNIKACJA 2 3,41 m2
05 ADMINISTRACJA 14,10 m2
06 GABINET DYREKTORA 8,96 m2
07 POKOJ SOCJALNY 9,95 m?
08 KOMUNIKACJA 3 2,11 m?2
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09 ROZDZIELNIA 4,82 m?
10 KOTLOWNIA 15,02 m?2
11 WYDAWANIE POSILKOW | 5,65 m?
12 KOMUNIKACJA 4 13,99 m?
13 KUCHNIA 12,37 m?2
14 POMIESZCZENIE 1,69 m?
GOSPODARCZE
15 CHLODNIA 2,60 m?2
16 MAGAZYN SUCHY 2,03 m?
17 OBIERALNIA 5,36 m?
18 KUCHNIA MLECZNA 2,14 m?
19 ZMYWALNIA 2,75 m?
20 MAGAZYN 1,78 m?2
21 PRZEDSIONEK WC 2,11 m?
MESKIEGO
22 WC MESKI 1,93 m?
23 WC DAMSKI 1,93 mz
24 PRZEDSIONEK WC 2,11 m?
DAMSKIEGO
25 WC OZN 4,07 m?
26 SALA DLA DZIECI 2-3 135,72 m?
27 POMIESZCZENIE 15,76 m?
POMOCNICZE 1
28 ZESPOL SANITARNY 2 19,98 m?
29 POMIESZCZENIE 5,61 m?2
POMOCNICZE 2
30 KOMUNIKACJA 5 2,77 m?
31 SZATNIA PERSONELU 2 | 6,16 m2
32 LtAZIENKA PERSONELU 4,49 m?
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33 SALA DLA DZIECI 1-2 74,71 m?
34 ZESPOL SANITARNY 3 12,60 m?
35 PRALNIA 4,06 m?
36 POMIESZCZENIE 2,74 m?
PORZADKOWE

37 SALA DLA DZIECI 0-1 82,43 m?
38 ZESPOL SANITARNY 1 12,60 m?
LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA | 555,35 m?

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat powierzchni ruchu
w powierzchni netto

Kubature oraz ilos¢ powierzchni ruchu w tym réwniez wszystkich drég ewakuacyjnych nalezy dobrac i
przewidzie¢ proporcjonalnie do zaproponowanych rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych, spetniajgc
wymagania ogélne i szczegotowe PFU jak i przepisy prawa.

1.8. Wymagania dla przegrod

Przegrody zewnetrzne wg aktualnych wymagan w zakresie izolacyjnosci termicznej dla standardu
NF15.

Pozostate wymagania zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.

1.9. Dostepnos¢ dla niepetnosprawnych:

Obiekt dostepny jest dla 0séb niepetnosprawnych — parter bez barier, kondygnacje powyzej po ew.
nadbudowie - za pomoca dzwigow osobowych. Wezet sanitarny zawiera toalete dostosowang dla oséb
niepetnosprawnych. Obiekt powinien by¢ zaprojektowany zg. ze standardami dostepnosci.

1.10. Zatozenia do warunkéw ochrony pozarowej

Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL Il i jest to budynek niski. Droga wewnetrzna o powierzchni
prefabrykowanej typu np. bruk, petni funkcje drogi pozarowej i jest zakohczona miejscem do
zawracania, zgodnym z obowigzujgcymi przepisami o ochronie przeciwpozarowej Dz. U. 1991 Nr 81
poz. 351.

Obiekt zaprojektowano jako budynek niski (N) w klasie pozarowej ZLIl. Do obiektu wymagana jest droga
przeciwpozarowa, ktora zostata zaprojektowana. Droga przebiega wzdiuz diuzszej elewacji
projektowanego budynku w odlegtosci <15 m. Pomiedzy droga ppoz.

Obiekt projektuje sie zgodnie Warunkami Technicznymi dot. bezpieczenstwa p.ppoz.
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Obiekt podzielony jest na dwie strefy pozarowe oddzielone $ciang ppoz REI120 - aby umozliwis¢ ew.
nadbudowe. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wszystkie elementy konstrukcyjne zapewniajg
wymagang odpornosé ogniowa (wraz z klatkami schodowymi i szachtem windowym). Klatki schodowe
powinny by¢ wydzielone i wyposazone w klapy oddymiajgce. Na granicach stref pozarowych i pasie 2
metrowym na elewacji oraz wydzielonych klatkach i pomieszczeniach powinny zosta¢ zaprojektowane
drzwi i okna w odpowiedniej klasie ppoz.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych jest zgodna z Warunkami Technicznymi.

W projekcie budowlanym nalezy wykona¢ szczego6towy opis warunkdw ochrony ppoz oraz uzgodnié
projekt z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy przygotowaé parter od strony zapewnienia
warunkow ochrony ppoz w taki sposéb aby mozliwa byta jego nadbudowa bez zmian statych elementéw
konstrukcyjnych oraz przegrdd. Zatem nalezy zaprojektowac¢ warunki ochrony ppoz jak dla obiektu
dwukondygnacyjnego z zastrzezeniem, ze wykonanie dodatkowych instalacji i dostosowanie elementéw
nie wptywajacych na znaczne ingerencje w parter mozna wykonac¢ na parterze po nadbudowie.

Nalezy przewidzie¢ certyfikowang centrale umozliwiajgcg sterowanie drzwiami rozsuwanymi
automatycznymi w trakcie ewakuacji.

1.11. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Podane powierzchnie majg charakter orientacyjny. Dopuszcza sie odstepstwa od okreslonej lokalizaciji
pomieszczen i ich powierzchni do 7%, pod warunkiem zachowania ogdélnych wytycznych
Zamawiajgcego dotyczacych funkcji obiektu. Odstepstwa takie sg mozliwe pod warunkiem spetnienia
wytycznych, wymogéw i zatozen funkcjonalnych oraz zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami. Dopuszcza sie zlokalizowanie nie wymienionych w PFU funkcji pomieszczen lub rezygnacije
z zaproponowanych - jezeli wynika to z uwarunkowan technicznych, funkcjonalnych, obowigzujacych
przepiséw szczegétowych i uzgodnien na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej wytgcznie po
uzyskaniu uzgodnienia i akceptacji Zamawiajgcego.

2. Opis wymagan zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
2.1. Wymagania ogélne

Projekt powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym, normami, zasadami
najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem nalezytej starannosci, spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa konstrukciji, przepiséw BHP, bezpieczenstwa
pozarowego, ochrony zdrowia i Srodowiska oraz bezpiecznego uzytkowania.

2.2. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z odpowiednim wyprzedzeniem dziatania na terenie inwestyciji
z Zamawiajgcym. Oprocz tego konieczne jest unikanie wszelkich problemoéw i uszkodzen dla oséb
trzecich, wlasnosci spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
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podczas lub na skutek prowadzenia robét. Uwzgledniajac wczesniejsze wymagania powinno sie zwrocic
uwage na lokalizacje zaplecza budowy oraz drég dojazdowych. Zaplecze nalezy je tak usytuowac aby
znajdowato sie na terenie do ktérego Wykonawca ma tytut prawny lub pisemng zgode witasciciela lub
uzytkownika wieczystego. Oprécz tego usytuowanie zaplecza i drogi dojazdowej powinno zajmowac jak
najmniej terenu i w najmniejszym stopniu go przeksztatcaé. Po zakonczeniu prac powinno sie
uwzgledni¢ porzadkowanie terenu przy zachowaniu ostroznosci oraz go zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig powstania pozaru i zanieczyszczen powietrza pytami i gazami. llo$¢ elementow i urzadzen
zaplecza budowy powinna by¢é odpowiednia w stosunku do rozmieszczenia jak i zakresu robot
budowlanych. W razie potrzeby trzeba wzig¢ pod uwage: przesadzenie lub wycinke istniejgcych
krzewOw, usuniecie warstwy humusu, rozbiérke w razie koniecznosci innych kolidujgcych obiektéw jak
np. bedacej w kolizji istniejgcej infrastruktury podziemne;.

2.3. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

2.3.1. Informacja ogéina

Obiekt ma odpowiada¢ przede wszystkim wymaganiom aktualnego Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietna 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) oraz innym przepisom

szczegOtowym i odrebnym.

Budynek obok wyzej wymienionych przepiséw musi spetnia¢ wymagania higieniczno-sanitarne, BHP i
ppoz.

Przed przystgpieniem do projektowania nalezy obowigzkowo dokonac¢ wizji lokalnej terenu.

Kompleksowa budowa obiektu wraz z wykonaniem wszystkich rob6t wykohnczeniowych
z zastosowaniem materiatbw generujgcych oszczednosci energii, w tym: posadzki, tynki, oktadziny,
parapety wewnetrzne, zewnetrzne, montaz kabin systemowych, biaty montaz, wyposazenie w sprzet

gasniczy i instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, oznaczenie drég ewakuacyjnych.

Instalacje — zaprojektowanie wszystkich catkowicie nowych instalacji uwzgledniajgc nowoczesne

rozwigzania stosowane w obiektach przeznaczonych na potrzeby edukac;ji.

2.3.2. Wymagania dla budynku:

Posadowienie Obiektu

Sporzadzono opinie geotechniczng - posadowienia obiektu pod wzgledem konstrukcyjnym determinuja
okreslone warunki gruntowo-wodne. Przewiduje sie posadowienie na ftawach fundamentowych
i Scianach fundamentowych pod warunkiem wymiany gruntéw w miejscach wystepowania
stabonosnych. W przypadku pozostawienia obecnych warstw gruntu nalezy rozwazy¢ zastosowanie
ptyty fundamentowej. Szczegotowe rozwigzania nalezy zaprojektowac w projekcie branzy konstrukgcji.
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Technologia wykonania czesci modutowej

Obiekt powinien byé zaprojektowany i wykonane w technologii modutow kubaturowych

opartych o szkielet drewniany.

Przez budowe w technologii modutowej rozumie sie wykonanie obiektu z przestrzennych jednostek
kubaturowych - modutéw o wysokim stopniu prefabrykaciji, wykonanych z odpowiednich elementéw o
szkieletowej konstrukcji drewnianej, wykohnczonych wewnatrz oraz wyposazonych we wszystkie
przewidziane w projekcie instalacje. Modut stanowi przestrzenny zamkniety element
prostopadtoscienny przygotowang technicznie do transportu oraz do ostatecznego montazu i
przeprowadzenia potgczeniowych prac wykonczeniowych. Realizacja budynku w technologii modutowe;j
wspomaga zrownowazone gospodarowanie w obiegu zamknietym, zapewnia wyzszy poziom
zasobooszczednosci poprzez optymalizacje produkcyjng, umozliwia dostosowanie, elastycznosci i

mozliwosci demontazu w celu umozliwienia ponownego uzycia i recyklingu.

Ze wzgledu na zapewnienie odpowiedniej jakosci wykonywanego budynku, ograniczenie czasu
realizacji oraz zabezpieczenia przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi wyklucza sie
konstruowanie modutéw bezposrednio na placu budowy. Zastosowany system modutowy musi
posiada¢ Krajowa lub Europejskg Ocene Techniczng lub inny rownowazny dokument wydany przez
jednostke notyfikowang poswiadczajgcy i dokumentujgcy ocene wilasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk dla oferowanych przegrod
budowlanych.

Technologia wykonania czesci tradycyjnej

Klatka schodowa, szyb windowy w przypadku nadbudowy wykonane bedg w technologii tradycyjnej,
zelbetowej (poza zakresem opracowania).

Przegrody pionowe

Stupki scian konstrukcyjnych wykonane z drewna klasy min. C24, tarcicy iglastej, suszonej,
impregnowanej, czterostronnie struganej z fazowanymi krawedziami lub dwuteowe z pasami z forniru
klejonego warstwowo i Srodnikami z twardej ptyty pilSniowej z dokumentacjg w postaci ETA, lub KOT

potwierdzajgcg parametry wymagane w obliczeniach konstrukcyjnych

Drewniane elementy szkieletowe, niekonstrukcyjne (stupki scian dziatowych, taty elewacyjne i sufitowe)
wykonane z tarcicy iglastej.

Plyty o wiérach orientowanych OSB/3 jako poszycie konstrukcyjne i wzmocnienie lokalne zgodne z PN-

EN 300-2007 co musi by¢ potwierdzone odpowiednig deklaracjg; izolacja termiczna z wetny mineralne;
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min. A 0,37 [W/m-K], o klasie reakcji na ogien min. A2-s1,d0, na Scianach zewnetrznych paroizolacja

0 min. Sd = 40 m.

W tazienkach w obszarach oddziatywania wody system izolacji przeciwwodnych przy pomocy foli

lub folii w ptynie hydroatroizolacja o max. Sd < m 0,02m i wodoszczelnosci klasy W1.

Plyty gipsowo — kartonowe réznych typow: A, DF, H2 stosowanie do miejsca zastosowania i obliczen

odpornosci ogniowej o klasie reakcji na ogien min. A2-s1,dO0.
Piyty gipsowo — kartonowe konstrukcyjne typu DFH2IR, o klasie reakcji na ogien min. A2-s1,d0.

Plyty gipsowo — wibknowe o podwyzszonej wytrzymatosci potwierdzonej dokumentacjg produktowg

ETA, lub KOT stosowana w miejscach wymagajacych odpowiedniego wzmocnienia.

Ptyty fasadowe HPL, przeznaczone do elewacji wentylowanych, o klasie reakcji ha ogien co najmniej
A2-s1, dO—niepalna, montowane zgodnie z instrukcjg montazu producenta, malowane na odpowiedni

kolor zgodnie z projektem elewac;ji. Krawedzie frezowane zg. z rysunkiem zestawienia paneli.

Farba do malowania ptyt fasadowych musi odpowiada¢ wytycznym producenta piyt, faty stalowe
elewacyjne typu "Q” (omega), min gr. blachy 0,5mm, min. wysokosci profilu 20mm, min. szer. profilu

65mm, ocynkowane, zabezpieczone antykorozyjnie.

W tazienkach i pomieszczeniach kuchennych $ciany na petnej wysokosci pomieszczeh wykonaé

z rektyfikowanej glazury/gresu, fugi ceramiczne. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Sciany poza tazienkami i pomieszczeniami kuchennymi - szpachlowane i malowane farbg wysokiej

jakosci, zmywalna. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Przegrody poziome

Plyty gipsowo — widknowe o podwyzszonej sztywnosci wytrzymatosci potwierdzonej dokumentacijg

produktowg ETA, lub KOT chronigca podtoge parteru od spodu.

Wiatroizolacja o0 max. Sd £ m 0,02m i wodoszczelnosci klasy W1.

Izolacja termiczna z wetny mineralnej min. A 0,37 [W/m-K], o klasie reakcji na ogien min. A2-s1,d0

Belki konstrukcyjne, dwuteowe z pasami z forniru klejonego warstwowo i srodnikami z twardej ptyty
pilsniowej z dokumentacjg w postaci ETA, lub KOT potwierdzajaca parametry wymagane w obliczeniach

konstrukcyjnych.
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Ptyty o wiérach orientowanych OSB/3 jako poszycie konstrukcyjne stropéw zgodne z PN-EN 300-2007

co musi by¢ potwierdzone odpowiedniag deklaracja.

System jastrychu suchego ztozony z dwoch ptyt uktadanych z przesunieciem zgodnie z instrukcja
producenta, oraz z dylatacjg obwodows, o klasie reakcji na ogien min. A2-s1,dO0.

W tazienkach w obszarach oddziatywania wody system izolacji przeciwwodnych przy pomocy foli lub
folii w ptynie hydroizolacyjne;j.

W tazienkach i pomieszczeniach kuchennych ptytki ceramiczne lub gresowe, rektyfikowane, min. R9/A,

fugi ceramiczne.

W wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania dla dzieci - na korytarzach, schodach
i salach zajec i sanitariatach - panele winylowe przystosowane do dzieci. Listwy przyscienne spdjnie
kolorystycznie z podtoga.

W pomieszczeniach technicznych na podtogach ptytki gresowe techniczne, mrozoodporne, min. R10,

fugi ceramiczne. Listwy przyscienne z pasow identycznych ptytek.

Drewniane elementy szkieletowe, niekonstrukcyjne (taty sufitowe) wykonane z tarcicy iglastej,

impregnowane;.
Sufity szpachlowane i malowane farba wysokiej jakosci.

Belki obwodowe, oraz konstrukcyjne sufitbw wykonane z drewna klasy min. C24, tarcicy iglaste;,

suszonej, impregnowanej, czterostronnie struganej z fazowanymi krawedziami.

Konstrukcja stropodachu z belek dwuteowych drewnianych o wysokosci dostosowanej do obcigzenia
(ok. 30 cm) w rozstawie maksymalnie co 60 cm /zgodnie z obliczeniami statycznymi/ zgodnie z
systemem budownictwa modutowego.

Ocieplenie dachu z wetny mineralne;.

Przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000 m2 powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO),
a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegrodg o klasie

odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15.

Pokrycie dachowe z membrany PCV o grubosci 1,2 mm. Membrane wywija¢ na sciany z uzyciem
izoklinéw z wetny mineralnej w celu fagodnego przejscia pokrycia.
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2.4. Wymagania w zakresie architektury

2.4.1. Opis koncepciji elewacji ztobka w Gizycku
2.4.1.1. Idea projektowa

W procesie opracowywania elewacji istotnym byto wpisanie sie w zastany kontekst miasta
Gizycko. Inspiracjg byly liczne jeziora znajdujgce sie w poblizu Gizycka, a doktadniej zmiana stanu
koloru wody w réznych porach roku. Przebadane zmiany koloru wéd w ciggu roku, pozwolity na dobranie
czterech palet kolorystycznych. Kazda z palet dla kazdej z pér roku skfada sie z czterech réznych
koloréw. tacznie suma koloréw wynosi szesnascie (+1 dla koloru $ciany zewnetrznej tynkowane;j
(grafitowy) - kolor poza paleta). Paleta kolorystyczna dla lata to mato intensywne i chtodne odcienie
niebiesko zielone, dla jesieni sg one mato intensywne i ciepte, dla zimy sg intensywne i chtodne a dla
wiosny sg intensywne i ciepte. W wyniku opracowanej analizy zostata dobrana paleta kolorystyczna dla
ptyt elewacyjnych HPL. W jednym kolorze jest po 6 paneli. Sciany zewnetrzne budynku zostaty pokryte
tynkiem w kolorze ciemnoszarym, a na elewacji pétnocnej tynkiem w kolorach z palety pér roku.

2.4.1.2. Elewacja potudniowa

Uktad paneli odpowiada podziatowi bryty budynku na osiem modutéw (jedna paleta znajduje sie
na szerokosci dwéch modutéw). Zaczynajac od lewego naroznika tej elewacji panele sg utozone kolejno
w kolorze: lato, jesien, zima, wiosna. Panele skrajne dla kazdego z koloréw, w kazdej z palet (oprécz
paneli przy krawedzi budynku), zostaty przemieszane z panelami sasiednimi dla uzyskania wrazenia
gradientu, przeptywu i ciggtosci koloru, w rytmie AAAABA BABBCB CBCCDC itd. Plyty na tej elewac;i
sg w formie pionowych paneli o0 wymiarach 2,1 x 35 x 282 cm. Panele zostaty umieszczone we wnece
0 gtebokosci 35 cm przed Sciang zewnetrzng. Utozone sg one prostopadie do niej i zamontowane sg
do dwoch szyn w ich dolnej i gérnej czesci na elewaciji potudniowej, wschodniej i zachodniej. Cokét ma
20 cm a gzyms 81 cm.

2.4.1.3. Elewacja wschodnia i zachodnia

Podobnie jak na elewacji potudniowej panele HPL o wymiarach 2,1 x 35 x 282 cm sg
przymocowane do dwoch szyn we wnece o gtebokosci 35 cm. Zostaty one umieszczone na dtugosci
jednego modutu ztobka. Panele elewacji wschodniej sg w kolorze od lewej: jesien, lato; a panele elewacji
zachodniej sg w kolorze od lewej: wiosna, zima. Przy wejsciach do budynku na $cianie na tych
elewacjach zostaty przewidziane zadaszenia i napisy: ,,Ztobek w Gizycku”. Cokét ma 20 cm a gzyms
81 cm.

2.4.1.4. Elewacja poétnocna

Na elewacji pétnocnej panele zostaty przymocowane réwnolegle do sciany zewnetrznej. Sg one
w kolorze od lewej: wiosna, zima, jesien i rowniez przemieszane w rytmie BABBCB CBCCDC itd.

2.4.1.5. Zielone sSciany

Na elewacjach, w miejscach, gdzie nie wystepuje stolarka ani panele elewacyjne nalezy
przewidzie¢ rosliny pnace. Wzdluz elewacji poinocnej zaleca sie zasadzenie przywarki japonskiej
(Schizophragma hydrangeoides), przy zachodniej i wschodniej - winobluszcza tréjklapowego
(Parthenocissus tricuspidata). Rosliny nalezy sadzi¢ bezposrednio w gruncie w odlegtosci 50 cm od
budynku, w odstepach co ok. 1,5 m. Na ten cel zaleca sie wykonanie rabaty z opaskg o szerokos¢ z 50

ZAMAWIAJACY Gmina Miejska Gizycko

PROJEKTANT see. sp. z 0. 0.

INWESTYCJA Budowa ztobka w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dzieémi w wieku do lat 3 ,Aktywny Maluch” 22
2022-2029 w Gizycku

FAZA Program Funkcjonalno-Uzytkowy



see. sp. z 0. 0., nip: 7773237073
ul. Zdobywcéw Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznan
® biuro@seearchitecture.eu, www.seearchitecture.eu

architecture 45796 241 645, +48 605 976 505

cm wzdtuz fragmentdéw elewacji przeznaczonych do obsadzenia. Dla pnaczy zaleca sie réwniez
wykorzystanie konstrukcji ze stali nierdzewnej, tj. z lin stalowych, przymocowanych do elewacji.

2.4.1.6. Paleta kolorystyczna

lato

HE
jesien

HE
zima
wiosna

2.4.1.7. Rozwigzania materialowe
Materiaty elewacyjne:
e Materiat elewacyjny: tynk do Scian zewnetrznych, ptyty HPL.
e Dach: ptaski, kryty papa
e Stolarka okienna: aluminiowa
e Parapety wewnetrzne: konglomerat
e Parapety zewnetrzne: Stal cynkowana
e Stolarka drzwiowa:
Stolarka drzwiowa zewnetrzna: Aluminiowa

Stolarka drzwiowa wewnetrzna: Aluminiowa / drewniana

Gtéwne drzwi wejsciowe do budynku powinny by¢ wyposazone w automaty do
otwierania

e Daszki nad wejsciami zewnetrznymi: jako przedtuzenie gzymsu - w konstrukcji drewnianej
szkieletowe;j

e Rynny, rury spustowe: z stali ocynkowanej powlekanej, w kolorze grafitowym.
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e |zolacja termiczna: wetna
Whetrze:

e tazienki, sanitariaty i pomieszczenia kuchenne:

W fazienkach i pomieszczeniach kuchennych sciany na petnej wysokosci pomieszczen wykonaé z

glazury lub gresu rektyfikowanego.

Sciany poza tazienkami i pomieszczeniami kuchennymi - szpachlowane i malowane farbg wysokie]

jakosci, zmywalna.

W tazienkach i pomieszczeniach kuchennych ptytki ceramiczne lub gresowe, min. R9/A, rektyfikowane.
Na korytarzach, schodach i w pomieszczeniach technicznych na podtogach ptytki gresowe techniczne,

mrozoodporne, min. R10, fugi ceramiczne.

Urzadzenia sanitarne:

Przyjeto nastepujaca liczbe urzadzen sanitarnych zgodnie z rozporzadzeniem tj. ( Dz.U z 2019r. poz.
72) : 1 miska ustepowa dla max 20dzieci, 1 umywalka na max 15dzieci, 1 brodzik z natryskiem w
zespole. W miare mozliwosci nalezy zwiekszy¢ ilos¢ umywalek. Pomieszczenie higieniczno - sanitarne
dla dzieci zostanie réwniez wyposazone w: dozownik mydfa oraz wieszaczki na reczniki. tazienka ma
by¢ dostosowana do potrzeb wiekowych dzieci (lokalizacja umywalek, niskie miski ustepowe). Lazienka
wyposazona ma by¢ ponadto w otwarty brodzik z natryskiem, regat na nocniki i pampersy, zlew do
mycia nocniczkéw, komode z przewijakiem. Wymienione wyposazenie ma by¢ przypisane w zaleznosci
od kategorii wiekowej dzieci. W tazience dzieci w urzadzeniach sanitarnych musi by¢ zapewniona

centralna regulacja mieszania cieptej wody przy zachowaniu srodkéw bezpieczenstwa.
Materiaty:

* Przybory sanitarne dostosowane do wieku uzytkownikéw. Umywalka, miska ustepowa podwieszona
ze stelazem podtynkowym z funkcjg oszczednego dwustopniowego sptukiwania wody - ceramiczne o
typowym standardzie,

* Armatura- armatura czerpalna stojgca lub scienna z perlatorami.

Urzadzenia kuchenne:

Zaplecze podzielone jest na dwie czesci, tzw. kuchnie brudna oraz czystg - w kazdym pomieszczeniu

nalezy zapewni¢ umywalke do mycia rgk oraz $rodku do dezynfekcji. Kuchnia musi mie¢ wtasng
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wentylacje, osobne wejscie dla dostawcéw, odpowiedni sprzet oraz tatwe w czyszczeniu meble
gastronomiczne. Kuchnie nalezy zaopatrzy¢ w:
- zlew gastronomiczny (min. 3 szt.),
- piec konwekcyjny,
- bemary lub w razie potrzeby kotlty warzelne,
- kuchnia gastronomiczna (min. 2 szt.),
- piekarnik,
- stoty chfodnicze z funkcjonalnym blatem ze stali nierdzewnej i lodéwkg w dolnej czesci,
- sprzet chtodniczy (wymaga urzadzen do pomiaru temperatury,), m.in.: szafa chtodnicza,
- okap gastronomiczny,
- zmywarka z wyparzarka o szerokosci min. 55cm.
e Posadzki:
- pomieszczenia administracji: gres rektyfikowany
- pomieszczenia techniczne, strefa wejsciowa, szatnie: gres rektyfikowany
- izolacja termiczna: wetna mineralna

- pom. dla dzieci (sale zaje¢, korytarze) - panele winylowe
e Sufity: ciggi kom., sale zaje¢ - malowane, pozostate pom. - sufity podwieszane

e wykonczenie sal zaje¢: podtoga winylowa, sciany i sufity malowane

e Sciany mobilne projekiuje sie jako sktadano-przesuwne, poruszajgce sie po prowadnicach
zamocowanych do sufitu lub podtogi. Materialy, z ktérych $ciany zostang wykonane powinny
spetnia¢ wszystkie obowigzujgce normy, a przede wszystkim normy ochrony p.poz. oraz
zapewnia¢ komfort akustyczny. Zaleca sie przeziernos¢ paneli, niemniej szczegOty
materiatowo- wykonawcze nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu.

e Wyposazenie dodatkowe i zabezpieczajgce: wycieraczki we wiatrotapach, umeblowanie i
wyposazenie

Wszystkie ceramiczne wykonczenia wnetrz powinny by¢é wykonane z elementéw rektyfikowanych.

2.4. Wymagania w zakresie konstrukcji
Fundamenty:

Sposéb posadowienia obiektu powinien wynika¢ z geotechnicznych warunkéw posadowienia, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.

Technologia wykonania czesci modutowej:

Projektowany budynek wykonany jest w technologii modutowej czyli z przestrzennych zamknietych
prostopadtosciennych jednostek kubaturowych o wysokim stopniu prefabrykacji, wykonanych z
odpowiednich elementéw o szkieletowej konstrukcji drewnianej, wykonczonych wewnatrz oraz
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wyposazonych we wszystkie przewidziane w projekcie instalacje. Moduty sg przygotowane technicznie
do transportu oraz do ostatecznego montazu i przeprowadzenia potgczeniowych prac
wykonczeniowych.

Poprzez budowanie obiektéw w technologii modutowej wspomaga sie zrownowazone gospodarowanie
w obiegu zamknietym, zapewnia sie wyzszy poziom zasobooszczedno$ci poprzez optymalizacje
produkcyjng, umozliwiajg sie dostosowanie, elastycznos¢ i mozliwos¢ demontazu w celu ponownego
uzycia i recyklingu. Ze wzgledu na zapewnienie odpowiedniej jakosci wykonywanego budynku,
ograniczenie czasu realizacji oraz zabezpieczenia przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi nie
mozna konstruowa¢ modutéw bezposrednio na placu budowy. Zastosowany system modutowy musi
posiada¢ Krajowa lub Europejskg Ocene Techniczng lub inny rownowazny dokument wydany przez
jednostke notyfikowang poswiadczajgcy i dokumentujacy ocene wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk dla oferowanych przegréd
budowlanych.

Projektowany Budynek ztozony jest z 12 potgczonych ze sobg modutéw o wymiarach ok. 4 x 12 m.
Projektuje sie dach ptaski z mozliwoscig nadbudowy o pietro i mozliwg lokalizacje dwéch klatek
schodowych - zostatyby usytuowane w pétnocnych naroznikach budynku i wykonane w technologii
zelbetowe;.

Wszystkie elementy konstrukcyjne muszg zapewnia¢ wymagang odporno$¢ ogniowg zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

e Przegrody pionowe:

Stupki scian konstrukcyjnych wykonane z drewna C24, tarcicy iglastej, suszonej, czterostronnie
struganej z fazowanymi krawedziami.

Drewniane elementy szkieletowe, niekonstrukcyjne (stupki scian dziatowych, taty elewacyjne i sufitowe)
wykonane z tarcicy iglastej. Plyty o wiérach orientowanych OSB/3 jako poszycie konstrukcyjne i
wzmocnienie lokalne zgodne z PN-EN 300-2007 co musi by¢ potwierdzone odpowiednig deklaracja;
izolacja termiczna z wetny mineralnej min. A 0,37 [W/m-K], o klasie reakcji na ogien min. A2-s1,d0, na
Scianach zewnetrznych paraizolacja 0 min. Sd = 40 m.

W tazienkach w obszarach oddziatywania wody system izolacji przeciwwodnych przy pomocy foli lub
folii w ptynie hydroizolacyjnej. Wiatroizolacja o max. Sd £ m 0,02m i wodoszczelnosci klasy W1.

Plyty gipsowo — kartonowe réznych typoéw: A, DF, H2 stosowanie do miejsca zastosowania i obliczen
odpornosci ogniowej o klasie reakcji na ogien min. A2-s1,d0.

Ptyty gipsowo — kartonowe konstrukcyjne typu DFH2IR, o klasie reakcji na ogieth min. A2-s1,d0.

Piyty gipsowo — wibknowe o podwyzszonej wytrzymatosci potwierdzonej dokumentacjg produktowg
ETA, lub KOT stosowana w miejscach wymagajacych odpowiedniego wzmocnienia.

Piyty fasadowe witékno — cementowe, lub drzazgowo — cementowe, przeznaczone do elewagcji
wentylowanych, o klasie reakcji na ogieh co najmniej A2-s1, dO—niepalna, montowane zgodnie z
instrukcjg montazu producenta, malowane na odpowiedni kolor zgodnie z projektem elewacji.
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Farba do malowania ptyt fasadowych musi odpowiada¢ wytycznym producenta ptyt, taty stalowe
elewacyijne typu "Q” (omega), min gr. blachy 0,5mm, min. wysokosci profilu 20 mm, min. szer. profilu 65
mm, zabezpieczone antykorozyjnie.

e Przegrody poziome:

Ptyty gipsowo — wiéknowe o podwyzszonej sztywnosci wytrzymatosci potwierdzonej dokumentacija
produktowg ETA, lub KOT chronigca podtoge parteru od spodu.

Wiatroizolacja o max. Sd < m 0,02m i wodoszczelnosci klasy W1.
Izolacja termiczna z wetny mineralnej min. A 0,37 [W/m-K], o klasie reakcji na ogien min. A2-s1,d0

Belki konstrukcyjne, dwuteowe z pasami z forniru klejonego warstwowo i srodnikami z twardej ptyty
pilsniowej z dokumentacjg w postaci ETA, lub KOT potwierdzajaca parametry wymagane w obliczeniach
konstrukcyjnych.

Ptyty o wiérach orientowanych OSB/3 jako poszycie konstrukcyjne stropéw zgodne z PN-EN 300-2007
co musi by¢ potwierdzone odpowiedniag deklaracjg.

System jastrychu suchego ztozony z dwoch ptyt uktadanych z przesunieciem zgodnie z instrukcja
producenta, oraz z dylatacjg obwodowa, o klasie reakcji na ogien min. A2-s1,d0.

Podktad pod panele podtogowe otwarty dyfuzyjnie, gr. min. 3mm, z materiatéw drewnopochodnych

Panele podtogowe MDF, laminowane, wykonane jako podfoga ptywajgca z dylatacjg obwodowa, o
klasie scieralnosci min. AC5.

W tazienkach w obszarach oddziatywania wody system izolacji przeciwwodnych przy pomocy foli lub
folii w ptynie hydroizolacyjne;j.

Drewniane elementy szkieletowe, niekonstrukcyjne ( faty sufitowe) wykonane z tarcicy iglastej.
Sufity szpachlowane i malowane emulsjg akrylowa.

Belki obwodowe, oraz konstrukcyjne sufitbw wykonane z drewna klasy min. C24, tarcicy iglaste;,
suszonej, czterostronnie struganej z fazowanymi krawedziami, impregnowane;.

Konstrukcja stropodachu z belek dwuteowych drewnianych o wysokosci dostosowanej do obcigzenia,
(ok. 30 cm) w rozstawie maksymalnie co 60 cm /zgodnie z obliczeniami statycznymi/ zgodnie z
systemem budownictwa modutowego.

Ocieplenie dachu z wetny mineralne;.

Przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000 m2 powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO),
a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegrodg o klasie
odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15.

Pokrycie dachowe z membrany PCV o grubosci 1,2 mm. Membrane wywijaé na sciany z uzyciem
izoklinéw z wetny mineralnej w celu fagodnego przejscia pokrycia.

Tchnologia wykonania opcjonalnych klatek schodowych:

zgodnie z projektem koncepcyjnym wykonane bedg w technologii tradycyjnej, zelbetowej (poza
zakresem opracowania).
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2.5. Wymagania w zakresie instalacji

Budynek posiada wszystkie wymagane przytgcza: wodne, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe;j
oraz cieplne, ktére zlokalizowane sg w pomieszczeniach w pétnocnej czesci istniejgcego budynku.
Istniejgce przytacza posiadajg parametry wystarczajgce do obstugi budynku po rozbudowie.

2.5.1. Zrédio ciepta i chtodu

2.5.2. Instalacja centralnego ogrzewania i chtodzenia
Zrédtem ciepta dla budynku bedzie energia z odnawialnych zrodet energii.

W ramach inwestycji nalezy wykonac¢ urzadzenia umozliwiajgce ogrzewanie budynku wraz z kompletng
instalacjg rozprowadzajgcg oraz regulujgcg temperatury w kazdym pomieszczeniu osobno. Wykonawca
w okresie rekojmi zobowigzany jest do wykonywania czynno$ci warunkujgcych utrzymanie gwaranciji
urzgdzen tj. przeglady, serwisowanie.

2.5.3. Instalacja centralnego ogrzewania
Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb budynku okreslono zgodnie z normg PN-EN12831.

Obliczenia przeprowadzono przy nastepujgcych zatozeniach:
- dla | strefy klimatycznej

- temperatura zewnetrzna t.= -22°C

- ogrzewanie regulowane elektronicznie, pogodowo

Charakterystyka obiektu:

- rodzaj ogrzewania: wodne

- instalacja centralnego ogrzewania QCO= 20,0kW
- instalacja wentylacji QCO= 20,0kW

Pomieszczenia w budynku bedg ogrzewane podtogowo z projektowanej instalacji c.o.

W budynku projektuje sie niskotemperaturowag instalacje ogrzewania podtogowego zasilang
parametrem zgodnie z czescig obliczeniowa. Rury nalezy montowaé z odpowiednig rozstawg zgodnie
Z czescig rysunkowa — plyty systemowe posiadaja nadrukowang siatke rastrowa z rozstawg 100 mm.
Obwody grzewcze beda zasilane z rozdzielaczy ze stali nierdzewnej. Rozdzielacze na belce zasilajgcej
wyposazone sg w przeptywomierze natomiast na belce powrotnej gniazda do montazu sitownikdéw
automatyki pokojowe;j.

Do sterowania ogrzewaniem podtogowym przyjeto system automatyki przewodowe;j.

2.5.4. Instalacja klimatyzacji

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu w pomieszczeniach objetych opracowaniem
zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng opartg o systemy VRF pracujace na zasadzie rewersyjnej
pompy ciepta. Urzadzenia realizujg prace poprzez ptynng regulacje przeptywu czynnika chtodniczego
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oraz automatyczng zmienng temperature odparowania czynnika w trybie chtodzenia oraz skraplania w
trybie grzania.

2.5.5. Instalacja wentylaciji

Przewiduje sie uktad wentylacji nawiewnej i wywiewnej dla planowanej przebudowy i rozbudowy oraz
uktad wentylacji wywiewnej. Zaprojektowana zostanie centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z
odzyskiem ciepta. Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego wykonane zostanie metodg krotnosci

wymian, minimalnym wskaznikiem ilosci powietrza przypadajacym na jedng osobe oraz iloscig
powietrza konieczng do odprowadzenia wewnetrznych zyskéw ciepta.

W budynku w czesci sanitarnej zostanie zaprojektowana instalacja wyciggowa, obstugiwana przy
uzyciu wentylatorow dachowych. Powietrze usuwane bedzie z pomieszczen sanitarnych.

2.5.6. Instalacja Zapotrzebowanie i jako$é wody oraz ilo$¢é, jako$¢ i sposob odprowadzania
$ciekow oraz wod opadowych

2.5.6.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody

Woda w obiekcie zuzywana bedzie na cele:
- socjalno-bytowe,

- porzadkowe,

Zapotrzebowanie wody zimnej dla budynku wyniesie:

Dane do obliczen

» gmaxs= 3,6 [m3/d] dla celéow bytowo — gospodarczych dla budynku ztobka

Zapotrzebowanie na wode w budynku zostanie pokryte przez projektowane przytagcze wodociggowe
zapewniajgce mozliwosc¢ zasilania budynku z istniejacej sieci PE.

Nalezy wykona¢ zewnetrzne ujecie wody do podlewania roslinnosci.
2.5.6.2. Odprowadzanie sciekow
Scieki sanitarne poprzez istniejacg doziemng zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wigczone

przez przytacze kanalizacji sanitarnej do sieci. W budynku bedzie kilka zrédet powstawania sciekéw
sanitarnych;:

- Scieki sanitarne z toalet,

- Scieki z pomieszczen technicznych

- Scieki z pomieszczenh socjalnych

- skropliny z urzadzen wentylacyjnych

Max dobowe 3,24 [m?/d] dla celéw bytowo — gospodarczych dla budynku ztobka
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2.6. Roboty instalacyjne w budynkach Kod CPV 45300000-0

Kod CPV 45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV 45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Kod CPV 45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kod CPV 45313100-5 — Instalowanie wind

Kod CPV 45316000-5 — Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Kod CPV 45314310-7 — Uktadanie kabli

Kod CPV 45317300-5 — Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

Kod CPV 45314300-4 — Instalowanie infrastruktury okablowania

Kod CPV 45314320-0 — Instalowanie okablowania komputerowego

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujacych instalacji, niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania budynku:

Instalacje elektroenergetyczne:

e Zasilanie budynku — uzyskano warunki przytaczenia do sieci elekiroenergetycznej PGE
Dystrybucja nr 24-B4/WP/02828 z dn. 2024-06-07 na moc 100 kW. Na etapie projektu Projektant
okresli moc przytagczeniowa i w razie potrzeby poinformuje Zamawiajgcego o potrzebie
aneksowania ww. warunkéw.

e Rozdzielnica gtéwna i tablice elektryczne dystrybucyjne,

e Instalacja certyfikowanego Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu,

e Okablowanie i oprzewodowanie wewnetrzne bezhalogenowe zgodne z N SEP-E-007,

e Gtéwne trasy kablowe,

e Instalacja gniazd wtykowych 230 V przystosowana do pomieszczen przewidzianych dla dzieci,
e |Instalacja gniazd wtykowych 230 V wydzielonych tzw. Data — czerwone z blokada,

e |Instalacja sitowa wewnetrzna wraz z zasilaniem urzadzen innych branz oraz przebudowg instalacji
elektrycznej w obrebie istniejacego wezta cieplnego, ktory przewidziano do przebudowy,

e |Instalacja sitowa zewnetrzna wraz z ewentualnym uzgodnieniem przebudowy kolidujacych sieci,

e Instalacja oswietlenia podstawowego wewnetrznego LED przystosowana do ptynnej regulacji
natezenia oswietlenia z podziatem na strefy zabawy/pracy/wypoczynku, z czujnikiem ruchu w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz korytarzu,

e Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego LED — system rozproszony z autotestem,

e |Instalacja oswietlenia zewnetrznego LED obejmujgca droge wjazdowa, miejsca postojowe,
chodniki oraz o$wietlenie nad wejsciami do budynku sterowana zegarem,

e |Instalacja uziomu fundamentowego,
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Instalacja odgromowa,

Instalacja potgczen wyréwnawczych,
Ochrona przeciwprzepieciowa,
Ochrona przeciwporazeniowa,

Instalacja paneli fotowoltaicznych z wytaczeniem pozarowym po stronie DC o mocy niezbednej
do pokrycia zapotrzebowania w energie elektryczng budynku,

Zasilacz awaryjny bezprzerwowy UPS dla zasilania instalacji bezpieczenstwa — montaz w szafie
rack.

Instalacja elektryczna oraz fotowoltaiczna powinny zaktada¢ optymalizacje w postaci
kompensatorow nadrzednych mocy biernej

Instalacje teletechniczne:

Instalacja sterowania oddymianiem grawitacyjnym klatki schodowej (poza zakresem)

Instalacja okablowania strukturalnego ekranowanego kat. 6A — dla stanowisk komputerowych oraz
dla instalaciji teletechnicznych,

W pomieszczeniu technicznym przytgcza telekomunikacyjnego nalezy zaprojektowa¢ odpowiednig
duza szafe teletechniczng (min. stojgca wys. 42U 800x800) z przytgczem swiattowodowym do
pbézniejszej integraciji z infrastruktura miejsca.

W catym obiekcie zaprojektowac instalacje sieci bezprzewodowej Wi-Fi zaréwno wewnatrz jak i na
zewnatrz obiektu. System powinien by¢ zgodny z wdrozonymi w placéwkach oswiatowych w
miescie.

Urzadzenia sieciowe aktywne — niezalezne dla instalacji okablowania strukturalnego stanowisk
komputerowych oraz dla instalacji teletechnicznych (PoE). Urzadzenia aktywne powinny by¢
zgodne z wdrozonymi w placéwkach oswiatowych w miescie.

Nalezy zaprojektowaé system do obstugi zywienia i obecnosci dzieci, kompatybilny z uzywanym
obecnie przez uzytkownika systemem ,4parents”.

Nalezy zaprojektowa¢ monitory interaktywne / telewizory w salach oraz w miejscach
informacyjnych dla rodzicéw oraz system integrujgcy wyswietlanie tresci np. Digital Signage.

Nalezy zaprojektowac system kontroli dostepu z drzwiami wyposazonymi w zamki elekiryczne /
domofon, oddzielajacy strefy: komunikacji, strefe zamknietg (dzieci + pracownicy), strefe otwarta,
administracje oraz strefe pracownicza.

Instalacja telewizji dozorowej CCTV IP PoE obejmujgca teren zewnetrzny, wejscia na teren obiektu
i plac zabaw — kamery statopozycyjne typu bullet, a takze kamery wewnetrzne typu koputka,

Nalezy zaprojektowa¢ monitoring zewnetrzny w nastepujgcym zakresie:

ZAMAWIAJACY Gmina Miejska Gizycko
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2.7.

Na terenie granicznym z drogg dojazdowg do obiektu nalezy zaprojektowac co najmniej 3 punkty
monitoringu miejskiego z niezalezng dostepna z zewnetrz szafkg teletechniczng z
doprowadzeniem $wiattowodowym oraz prgdowych do szafy teletechnicznej obiektu w celu
monitorowania dojazdoéw do obiektu oraz przylegtych przejs¢ dla pieszych.

Cyfrowy system przywotawczy z toalet dla oséb niepetnosprawnych PoE,

Instalacja telewizji naziemnej DVB-T2 umozliwiajgca odiwarzania telewizji naziemnej na
telewizorach w salach dzieci,

Instalacja okablowania dla ekranow/tablic interaktywnych oraz rzutnikow,

Instalacja wideodomofonowa IP PoE umozliwiajgca bezposrednie potgczenie do kazdej z sal dzieci
oraz wybranymi pomieszczeniami personelu wraz ze stacjami bramowymi petnigcymi funkcje
kontroli dostepu dla pracownikow,

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu SSWiN obejmujacy czujki ruchu PIR+MW oraz
kontaktrony na drzwiach wejsciowych i oknach otwieralnych, a takze przyciski napadowe w salach
dzieci,

Kanalizacja telekomunikacyjna pierwotna umozliwiajgca wprowadzenie przytagcza kablowego od
granicy dziatki do punktu styku w budynku oraz w celu rozprowadzenia okablowania sygnatowego
do urzadzen w terenie — kamer nastupowych, stacji bramowej wideodomofonu itp.

Obiekt powinien posiada¢ przygotowane 2 tory $wiattowodowe do infrastruktury miejskiej.

Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac¢ i wybudowac przytacze kanalizaciji
deszczowej z ogranicznikiem wyptywu, przytgcze kanalizacji wodnej i kanalizacyjne;j.

Scieki deszczowe ujete zostang w szczelny system kanalizacyjny. Podtgczenie kanalizacji deszczowe;
do istniejgcej kanalizacji przewiduje za pomocg studni S1. Zaktada sie ttoczenie wody ze zbiornikéw za
pomocg pompowni zlokalizowanych zgodnie z czescig rysunkowa za zbiornikami.
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Uktad zbiornikéw zlokalizowany zostanie w najdogodniejszym miejscu. Wody opadowe i roztopowe
zebrane z okolicy parkingu przed wprowadzeniem do odbiornika oczyszczone zostang w uktadzie
separatora substancji ropopochodnych z zintegrowanym osadnikiem.

Wode opadowg nalezy zagospodarowac¢ zg. z warunkami technicznymi WPI.7021.3.8.2024.MoBa
z dnia 23.05.2024 Gizycko. Wode opadowa retencjonuje sie na terenie poprzez wybudowanie
zbiornikbw na wode deszczowa, ktdéra ma postuzy¢ do celow miedzy innymi nawadniania roslinnosci na
terenie opracowania. Nadmiar wody deszczowej odprowadza sie do sieci kanalizacji deszczowe.

Zbiornik na wode deszczowg o pojemnosci min. 5m3 nalezy wyposazy¢ w instalacje/pompe stuzaca
do podlewania terenow zielonych.

2.7.1. Wymaganie dotyczace wyposazenia

Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wszystkie elementy wyposazenia stalego z opisem
wymaganych parametréw. Wyposazenie sal dzieciecych i toalet dla dzieci musi by¢ dostosowane do
wieku uzytkownika.

2.7.2. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu
W ramach zagospodarowania terenu zaktada sie zmiany takie jak m. in. :

- niwelacja terenu,

- monitoring terenu,

- budowa infarstruktury technicznej, w tym: oSwietlenie zewnetrzne, przytgcza,

- wydzielenie czesci terenu pod budowe placu zabaw,

- parkingi i utwardzenia,

- miejsce gromadzenia odpadow w postaci wiaty Smietnikowej (lub ogrodzone)

- nowe trawniki i nasadzenia roslinno$ci - Zaproponowano trawnik oraz nowe nasadzenia —
wtym zielen izolacyjng, szpaler drzew wzdtuz granic dziatki oraz bufor zieleni od ulicy
Obwodowej. Przy doborze niezbednej zieleni nalezy unika¢ gatunkéw, ktére mogg byc¢
szkodliwe dla zdrowia dzieci

- nowe elementy zagospodarowania terenu - dojscia do budynku i do projektowanego miejsca
gromadzenia odpaddéw oraz ogrodzenie na catej dtugosci obwodu dziatki w tym brame
wjazdowa, furtke przy drodze petnigcej funkcje drogi pozarowe;j.

Plac zabaw

W strefie potudniowej zakresu opracowania zaprojektowano plac zabaw. Zajmuje on powierzchnie
332,5m2, z czego zaplanowano potowe nawierzchni z piasku oraz drugg potowe z nawierzchni
bezpiecznej. Pozwoli to na korzystanie z placu zabaw przez osoby z niepetnosprawnosciami.

Nawierzchnie bezpieczng przyjmuje sie jako syntetyczng, wykonang z ptyt gumowych o grubosci
spetniajgcej parametry wysokosci upadku dla dzieci w wieku ztobkowym tj. 60 cm, wykonang zgodnie z
normami PN-EN 1176-1 oraz PN-EN 1176-7. Nawierzchnia powinna zapewni¢: przeciwposlizgowosc¢
oraz amortyzacje przy upadku. W koncepcji zaproponowano kolor ok. RAL1006 - ostatecznego wyboru
nalezy dokona¢ na etapie projektowym w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Zaprojektowano ogrodzenie z furtka.
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Czes¢ uzytkowana przez dzieci na zewnatrz powinna by¢ odseparowana od parkingu i reszty obiektu
ogrodzeniem z furtkami zabezpieczonymi zamkiem elektromagnetycznym z panelem video
domofonowym.

Wymagania materiatowe dla urzgdzen zabawowych:

W tabelach wyposazenia placu zaprojektowano urzgdzenia. Wykaz proponowanych urzadzen
zabawowych na plac zabaw:

NAZWA OPIS PROPONOWANEGO ELEMENTU ZDJECIE ELEMENTU
ELEMENTU

Zestaw Kryterium funkcjonalnosci: “
zabawkowy

Integracyiny a) zuwagina liczbe uzytkownikéw ilos¢ 'ﬁ
oferowanych rozwigzan sktadowych winna
odpowiadac iloéci zaprojektowanych;

b) =z uwagi na wystepujgce zapotrzebowanie
urzgdzenie oferowane winno zawierac
minimalng okreslong we wniosku i projekcie su )

ilo$¢ i rodzaj elementow funkcjonalnych, {j.:

0

1.  Wieza szeroka z dachem, podest wys. l _ ‘
0,60 m: 1 szt.
2. Zjezdzalnia integracyjna, wys. 0,60 m: 1 ‘ } 8"

szt

3. Podjazd integracyjny: 1 szt. 3 \ ’

4. Podest duzy wys. 0,30 m: 2 szt. ‘ olo} T
5. Tablica rysunkowa z alfabetem: 1 szt. !
6. Panel “Kétko i Krzyzyk™: 1 szt.

7. Panel ,Tryk” 1 szt. 485
8. Panel , Zebatki” 1 szt. -
9. Gra muzyczna ,Dzwony rurowe”: 1 szt. == e s
10. Bebenki: 2 szt

Urzadzenie o wymiarach +/- 3%:

Wymiary urzadzenia: 5,11 x 5,35m

Wysokos$¢ urzadzenia: 3,05m

Wymagana przestrzen minimalna: 8,14x 8,46 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 49,73 m?
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,60 m
Gtebokosc¢ posadowienia: -0,60 m
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Zestaw Kryterium funkcjonalnosci:
zabawowy dla
najmtodszych

a) zuwagina liczbe uzytkownikéw ilos¢
oferowanych rozwigzan sktadowych winna
odpowiadac iloéci zaprojektowanych;

b) =z uwagi na wystepujace zapotrzebowanie
urzgdzenie oferowane winno zawierac
minimalng okreslong we wniosku i projekcie
ilo$¢ i rodzaj elementow funkcjonalnych, {j.: - i

1. Wieza bez dachu, podest wys. 0,30 m 2 i

2. Wieza z dachem, podest wys. 0,60 m 1

3

4. Zjezdzalnia, wys. 0,60 m 1 szt.
5. Przejscie tunelowe: 1 szt.

6. Gra ,Potagcz zwierzaki” 1 szt.

7. Gra Koétko-krzyzyk” 1 szt.

8. Gra ,ucieczka z labiryntu” 1 szt.
9
1

. Sklepik - lada 1 szt. |
0. Wyciggarka z wiaderkiem 1 szt. ‘
—_—

szt. [': ':_
. Balkonik narozny 1 szt. =

Urzadzenie o wymiarach +/- 3%:

Wymiary urzgdzenia: 4,13 x
3,61m

Wysokos¢ urzadzenia: 3,00m
Wymagana przestrzer minimalna: 7,62 x
6,26m

Powierzchnia przestrzeni upadku: 32,29m?2
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,60m
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60m

361
626

+3,00

_+1.80

+0,60

0,00
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Technologia:

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe
min. 80x80mm, cynkowane, malowane proszkowo
na kolor szary

Kotwy: stal cynkowana

Elementy potaciowe: ptyty HDPE o gr min. 15mm
Podesty: sklejka wodoodporna, o gr. 15mm, z
warstwg antyposlizgowg o wzorze "hexa", w
kolorze ciemnobrgzowym, montowana na
legarach z profili stalowych o przekroju 60x40mm,

ocynkowanych, niemalowanych

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana
proszkowo

Zjezdzalnie proste: boki z HDPE o gr. 15mm, $lizg
z blach nierdzewnej gr. 1,5mm,

Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym, min.
A16mm, potaczone ze sobg poprzez plastikowe

taczniki

Tunel: rura PVC, mocowana do ptyt HDPE o gr.
min. 15mm

Panel zabawowy: zintegrowany element
bezobstugowy

Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nie dopuszcza sie rozwigzan z drewna i HPL.
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Maty zestaw

zabawkowy Kryterium funkcjonalnosci:

a) zuwagina liczbe uzytkownikow ilos¢
oferowanych rozwigzan sktadowych winna
odpowiadac ilosci zaprojektowanych;

b) z uwagi na wystepujgce zapotrzebowanie
urzadzenie oferowane winno zawierac
minimalng okreslong we wniosku i projekcie
ilos¢ i rodzaj elementow funkcjonalnych, {j.:

+2,80

1. Wieza bez dachu, podest wys. 0,90m: 1
szt.

2. Schody wejsciowe, wys. 0,90m: 1 szt. . | %186
3. Zjezdzalnia, wys. 0,90m: 1 szt.
4. Masztz flaga: 1 szt.

+0.90

i | - 40,00

Urzadzenie o wymiarach +/- 3%: LN ks A

Wymiary urzadzenia: 3,54 x 0,96m !
Wysokos$¢ urzadzenia: 2,80m

Wymagana przestrzeh minimalna: 6,85 x 3,88m [*—
Powierzchnia przestrzeni upadku: 21,28m? ‘

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,90m
Gtebokos$¢ posadowienia: -0,60m : !

354
685

38—
388

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe
min. 80x80mm, cynkowane, malowane proszkowo
na kolor szary

Kotwy: stal cynkowana
Elementy potaciowe: ptyty HDPE o gr min. 15mm

Podesty: sklejka wodoodporna, o gr. 15mm, z
warstwg antyposlizgowa o wzorze "hexa", w
kolorze ciemnobrgzowym, montowana na
legarach z profili stalowych o przekroju 60x40mm,
ocynkowanych, niemalowanych

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana
proszkowo
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Zjezdzalnie proste: boki z HDPE o gr. 15mm, $lizg
z blach nierdzewnej gr. 1,5mm,

Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nie dopuszcza sie rozwigzan z drewna i HPL.

Zestaw w
ksztatcie Lodki

Kryterium funkcjonalnosci: n

a) zuwagina liczbe uzytkownikéw ilosc
oferowanych rozwigzan sktadowych winna
odpowiadac ilo$ci zaprojektowanych;

b) z uwagi na wystepujace zapotrzebowanie
urzgdzenie oferowane winno zawierac
minimalng okreslong we wniosku i projekcie
ilos¢ i rodzaj elementoéw funkcjonalnych, tj.:

1. Wieza kwadratowa bez dachu, podest wys. 60
cm 2 szt.

2. Wieza trojkatna bez dachu, podest wys. 30 cm - 350
2 szt. !

3. Koto sterowe obrotowe 1 szt.
4. Schody wejsciowe wys. 60 cm 1 szt. !
5. Zjezdzalnia, wys. 60 cm 1 szt.
6. Panel ,Podwodny swiat” 1 szt.
7. Barierka z okienkiem 1 szt.

Urzadzenie o wymiarach +/- 3%:

Wymiary urzadzenia: 2,47m x 3,50m

Wysokos¢ urzadzenia: 2,55m

Wymiary strefy funkcjonowania: 5,47 m x 6,82 m
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,60 m
Giebokos¢ fundamentowania: -0,60 m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 24,75m?

Technologia:

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe
min. 80x80mm, cynkowane, malowane proszkowo
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na kolor szary

Kotwy: stal cynkowana

Elementy potaciowe: ptyty HDPE o gr min. 15mm
Podesty/schody: sklejka wodoodporna, o gr.
15mm, z warstwg antyposlizgowg o wzorze
"hexa", w kolorze ciemnobrgzowym, montowana
na legarach z profili stalowych o przekroju
60x40mm, ocynkowanych, niemalowanych
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana
proszkowo

Zjezdzalnie proste: boki z HDPE o gr. 15mm, $lizg
z blach nierdzewnej gr. 1,5mm,

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nie dopuszcza sie rozwigzan z drewna i HPL.

Zestaw domek
szesciokatny

Kryterium funkcjonalnosci:

a) zuwagina liczbe uzytkownikéw ilos¢
oferowanych rozwigzan sktadowych winna
odpowiadac iloci zaprojektowanych;

b) z uwagi na wystepujace zapotrzebowanie
urzgdzenie oferowane winno zawierac
minimalng okreslong we wniosku i projekcie
ilo$¢ i rodzaj elementow funkcjonalnych, {j.:

1. Wieza szesciokatna duza z dachem,
podest wys. 0,20m 1 szt.

2. Grakétko krzyzyk 1 szt.

3. Sklepik 1 szt.

4. Panel z otworem 1 szt.

5. taweczka z oparciem 2 szt.

Urzadzenie o wymiarach +/- 3%:

Wymiary urzgdzenia: 1,87 x 2,06 m

Wysokos¢ urzadzenia: 3,00 m

Wymagana przestrzen minimalna: 4,75 x 4,87 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,30 m
Gtebokos¢ posadowienia: 0,60 m

Powierzchnia przestrzeni upadku: 18,00 m?

Technologia:
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Nogi konstrukcyjne: rury stalowe okragte,
cynkowane, malowane proszkowo na kolor szary
Kotwy: stal cynkowana

Elementy potaciowe: ptyty HDPE o gr min. 15mm
Podesty: sklejka wodoodporna, o gr. 15mm, z
warstwg antyposlizgowg o wzorze "hexa", w
kolorze ciemnobrgzowym, montowana na
legarach z profili stalowych, ocynkowanych,
niemalowanych

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana
proszkowo

Panel zabawowy: zintegrowany element
bezobstugowy

Kétko i krzyzyk: walce polipropylenowe,
malowane w technice sitodruku

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nie dopuszcza sie rozwigzan z drewna i HPL.

475
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Kiwak
Helikopter

Kryterium funkcjonalnosci:

a) zuwagina liczbe uzytkownikow ilos¢
oferowanych rozwigzan sktadowych winna
odpowiadac ilosci zaprojektowanych;

b) zuwagi na wystepujgce zapotrzebowanie
urzadzenie oferowane winno zawierac
minimalng okreslong we wniosku i projekcie
ilos¢ i rodzaj elementow funkcjonalnych, {j.:

1. Kiwak trzyosobowy na sprezynie w
ksztatcie helikoptera — 1 kpl.
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Urzadzenie o wymiarach +/- 3%:

Wymiary urzadzenia: 1,71 x 0,75 m
Wysokos¢ urzadzenia: 1,25 m

Wymiary strefy funkcjonowania: 3,15 x 2,61 m
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,60 m
Gtebokos¢ fundamentowania: 0,60 m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 7,40 m2

Technologia:

Calos¢ urzadzenia: ptyty HDPE o gr. min. 15mm
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana
proszkowo

Sprezyna: stal sprezynowa, cynkowana i
malowana proszkowo na kolor szary

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja
stalowa

Fundamenty: beton klasy min. C 12/15

Nie dopuszcza sie rozwigzan z drewna i HPL.

+1,25

+0,45

+0,00

0,60

Kiwak Skuter

Kryterium funkcjonalnosci:

a) zuwagi na liczbe uzytkownikow ilos¢
oferowanych rozwigzan sktadowych winna
odpowiadac ilosci zaprojektowanych;

b) z uwagi na wystepujgce zapotrzebowanie
urzadzenie oferowane winno zawierac
minimalng okreslong we wniosku i projekcie
ilos¢ i rodzaj elementéw funkcjonalnych, {j.:

1. Kiwak jednoosobowy na sprezynie w
ksztatcie skutera — 1 kpl.

Urzadzenie o wymiarach +/- 3%:

Wymiary urzadzenia: 0,30m x 0,95 m
Wysokos¢ urzadzenia: ~0,80 m

f\'\'\q(
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Gtebokosc¢ posadowienia:

Technologia:

proszkowo

Zaslepki: tworzywo sztuczne

stalowa

Wymagana przestrzerh minimalna: 3,95 x 3,256 m
Wysokos¢ swobodnego upadku:
Powierzchnia przestrzeni upadku: 10,87 m?

0,60 m

-0,60 m

Calos¢ urzadzenia: ptyty HDPE o gr. min. 15mm
Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana

Sprezyna: stal sprezynowa, cynkowana i
malowana proszkowo na kolor szary

Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja

Fundamenty: beton klasy min. C 12/15
Nie dopuszcza sie rozwigzan z drewna i HPL.

+0.80

+0.52

+0,00

0.60

Kiwak w
ksztatcie
Pszczotki

Kryterium funkcjonalnosci:

urzadzenie oferowane winno

1. Kiwak jednoosobowy na
ksztaicie pszczoty — 1 kpl.

Urzadzenie o wymiarach +/- 3%:

Wysokos¢ urzadzenia: ~1,05 m

a) zuwagina liczbe uzytkownikéw ilos¢
oferowanych rozwigzan sktadowych winna
odpowiadac ilosci zaprojektowanych;

b) zuwagi na wystepujgce zapotrzebowanie

zawierac

minimalng okreslong we wniosku i projekcie
ilos¢ i rodzaj elementow funkcjonalnych, {j.:

sprezynie w

Wymiary urzadzenia: 0,43 m x 0,79 m

Wymagana przestrzer minimalna: 3,43 x 3,79m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,60 m
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Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,56 m2 +1,05
Gtebokosc¢ posadowienia: -0,60 m

Technologia:

Calos¢ urzadzenia: ptyty HDPE o gr. min. 15mm
Uchwyty, podpory na nogi: t stal nierdzewna
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana
proszkowo

Sprezyna: stal sprezynowa, cynkowana i
malowana proszkowo na kolor szary

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja
stalowa

Fundamenty: beton klasy min. C 12/15

Nie dopuszcza sie rozwigzan z drewna i HPL.

Hustawka Kryterium funkcjonalnosci: —
. . . . . 0oz . e =
Bocianie a) zuwagina liczbe uzytkownikéw ilo$¢ /_\ N

Gniazdo oferowanych rozwigzan sktadowych winna AN
odpowiadac ilosci zaprojektowanych; ‘ k
b) z uwagi na wystepujagce zapotrzebowanie a
urzgdzenie oferowane winno zawierac

minimalng okreslong we wniosku i projekcie
ilos¢ i rodzaj elementoéw funkcjonalnych, tj.:

600
105 _

1. Konstrukcja nosna w ksztatcie
odwrdcone;j litery ,U” — 1 kpl.
2. Siedzisko ,gniazdo” — 1 szt.

Urzadzenie o wymiarach +/- 3%:

Wymiary urzadzenia: 1,05m x 3,00m P
Wysokos¢ urzadzenia: 2,15m \—- i, 4040
Wymiary strefy funkcjonowania: 6,00m x 3,00m I -
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 18,00m?
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,95m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

300
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Element konstrukcyjny: rura stalowa cynkowana,
malowana proszkowo na kolor szary

Zawiesia: stalowe, ocynkowane, osadzone na
tulejach $lizgowych z tworzywa sztucznego

Siedzisko: wykonane z lin polipropylenowych min.

@16mm, wielosplotowych, z rdzeniem stalowym

tancuch: stal nierdzewna

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C 12/15

Nie dopuszcza sie rozwigzan z drewna i HPL.

Hustawka
pojedyncza z
siedziskiem
koszykowym

Kryterium funkcjonalnosci:

a) zuwagina liczbe uzytkownikéw ilos¢
oferowanych rozwigzan sktadowych winna
odpowiadac iloéci zaprojektowanych;

b) z uwagi na wystepujace zapotrzebowanie
urzgdzenie oferowane winno zawierac
minimalng okreslong we wniosku i projekcie
ilo$¢ i rodzaj elementow funkcjonalnych, {j.:

1. Konstrukcja nosna w ksztatcie
odwréconej litery ,U” — 1 kpl.

2. Siedzisko koszykowe — 1 szt.

Urzadzenie o wymiarach +/- 3%:

Wymiary urzadzenia: 0,30m x 3,00m
Wysokos¢ urzadzenia: 2,05m

Wymiary strefy funkcjonowania: 6,00m x 3,00m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 18,00m?
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 0,95m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Technologia:

Element konstrukcyjny: rura stalowa cynkowana,
malowana proszkowo na kolor szary

Zawiesia: stalowe, ocynkowane, osadzone na
tulejach slizgowych z tworzywa sztucznego

600

30

300
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Siedzisko: metalowa konstrukcja nosna,
powlekana miekkim tworzywem sztucznym w
kolorze czarnym

tancuch: stal nierdzewna

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C 12/15

Nie dopuszcza sie rozwigzan z drewna i HPL.

Panel Kryterium funkcjonalnosci:
dydaktyczny -

stowa . . . N
a) zuwagina liczbe uzytkownikow ilos¢ .

oferowanych rozwigzan sktadowych winna
odpowiadac ilosci zaprojektowanych;

b) z uwagi na wystepujgce zapotrzebowanie
urzadzenie oferowane winno zawierac
minimalng okreslong we wniosku i projekcie
ilos¢ i rodzaj elementdw funkcjonalnych, {j.:

1. Konstrukcja nosna 1 kpl.
2. Panel zabawowy wydajgcy dzwigki 1 szt

361
87

Urzadzenie o wymiarach +/- 3%: -

Wymiary urzadzenia: 0,87 x 0,17 m

Wysokos¢ urzadzenia: 1,25 m

Wymagana przestrzen minimalna: 3,61 x 3,083 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 9,03 m?
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,60 m
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m A
Technologia: I & ‘

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe
min. 80x80mm, cynkowane, malowane proszkowo
na kolor szary

+0,00

-0.60

Elementy potaciowe: ptyty HDPE o gr min. 15mm

Panel zabawowy: bezobstugowy element

——

303
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zintegrowany, wydajacy dzwieki
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Nie dopuszcza sie rozwigzan z drewna i HPL.
Panel Kryterium funkcjonalnos$ci: —
:ﬁa'z‘z:z"y - a) zuwagina liczbe uzytkownikow ilogé
yeany oferowanych rozwigzan sktadowych
winna odpowiadac ilosci ‘J
zaprojektowanych; ‘
b) z uwagi na wystepujace zapotrzebowanie ‘
urzgdzenie oferowane winno zawierac }
minimalng okreslong we wniosku i
projekcie ilos¢ i rodzaj elementéw
funkcjonalnych, {j.:
1. Konstrukcja nosna 1 kpl.
2. Panel zabawowy wydajacy dzwieki 1 szt.
361
Urzadzenie o wymiarach +/- 3%: | .
Wymiary urzadzenia: 0,87 x 0,17 m
Wysokos¢ urzadzenia: 1,25 m Y
Wymagana przestrzen minimalna: 3,61 x 3,083 m —— :‘ 3
Powierzchnia przestrzeni upadku: 9,03 m?
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,60 m
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m
i X +1,25
Technologia: Vor ‘
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe
min. 80x80mm, cynkowane, malowane proszkowo 0,00
na kolor szary 060
Elementy potaciowe: ptyty HDPE o gr min. 15mm
Panel zabawowy: bezobstugowy element
zintegrowany, wydajacy dzwieki
Zaslepki: tworzywo sztuczne
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Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Nie dopuszcza sie rozwigzan z drewna i HPL.

Stolik
zabawowy

Kryterium funkcjonalnosci:

a) zuwagina liczbe uzytkownikéw ilos¢
oferowanych rozwigzan sktadowych
winna odpowiadac ilosci
zaprojektowanych;

b) z uwagi na wystepujgce zapotrzebowanie
urzadzenie oferowane winno zawierac
minimalng okreslong we wniosku i
projekcie ilos¢ i rodzaj elementdéw
funkcjonalnych, {j.:

1. Stolik tréjramienny — 1 szt.
2. Siedzisko — 3 szt.

Urzadzenie 0 wymiarach +/- 3%:

Wymiary urzadzenia: 1,44 x 1,47 m

Wysokos¢ urzadzenia: 0,52 m

Wymagana przestrzen minimalna: 4,44 x 4,47 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 15,37 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,52 m
Gtebokosc¢ posadowienia: -0,60 m

Technologia:

Konstrukcja nosna: rura stalowa okragta,
ocynkowana, malowana proszkowo na RAL7016
Blat, siedziska: ptyta HPL

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nie dopuszcza sie rozwigzan z drewna i HPL.
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Kosz na smieci | Kryterium funkcjonalnosci:
z daszkiem
a) zuwagina liczbe uzytkownikow ilos¢
oferowanych rozwigzan sktadowych
winna odpowiadac ilosci
zaprojektowanych;
b) z uwagi na wystepujace zapotrzebowanie
urzgdzenie oferowane winno zawierac

minimalng okreslong we wniosku i
projekcie ilo$¢ i rodzaj elementow 55
funkcjonalnych, {j.: —

Urzgdzenie o wymiarach +/- 3%:
Wymiary urzadzenia: 0,55 m x 0,44 m
Wysokos¢ urzadzenia: 1,40 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

1. Kosz na $mieci z daszkiem — 1 szt. <t

Technologia:

Konstrukcja: stal ocynkowana, malowana
proszkowo

Obudowa: stal ocynkowana, malowana
proszkowo +0,00
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nie dopuszcza sie rozwigzan z drewna i HPL.

Regulamin Kryterium funkcjonalnosci:

a) zuwagina liczbe uzytkownikow ilosc ==
oferowanych rozwigzan sktadowych winna
odpowiadac ilosci zaprojektowanych;

b) z uwagi na wystepujgce zapotrzebowanie
urzadzenie oferowane winno zawierac
minimalng okreslong we wniosku i projekcie
ilos¢ i rodzaj elementéw funkcjonalnych, {j.:

1. Konstrukcja nosna — 1 szt.
2. Plyta z regulaminem — 1 szt.

Urzadzenie o wymiarach +/- 3%:
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Wymiary urzadzenia: 0,09 m x 0,56 m
Wysokos¢ urzadzenia: ~2,01 m '
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Noga konstrukcyjna: rura stalowa kwadratowa o
przekroju 80x80x3mm, ocynkowana kagpielowo,
malowana proszkowo na kolor szary strukturalny +2,01
Tablica: spieniona ptyta PCV

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nie dopuszcza sie rozwigzan z drewna i HPL.

0,60

Wszystkie urzgdzenia wykonane w oparciu o norme PN-EN 1176-1:2017-12.

Miejsca parkingowe

tacznie projektuje sie 33 miejsca parkingowe z czego 3 sg przeznaczone dla 0s6b
Z niepetnosprawnoscia i usytuowane blisko wejscia gtéwnego do budynku oraz $ciezki prowadzacej na
plac zabaw. 20 miejsc parkingowych jest zlokalizowanych przy pétnocnej granicy dziatki, wzdtuz
prefabrykowanej drogi pozarowej. Pozostate 13 miejsc jest zlokalizowanych na wewnetrznym parkingu
przy wschodniej granicy dziatki nr 40/2. Proponuje sie wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych
z betonowej kostki azurowej z trawg. Powierzchnia projektowanej powierzchni utwardzonej
wykorzystanej przy projektowaniu miejsc postojowych wynosi 4259 m?2, co zajmuje 9,05 %
projektowanego obszaru dziatki. Miejsca postojowe po stronie pétnocnej rozdzielono roslinnoscig co 5
miejsc postojowych. W konsekwencji powstaty wydzielono 4 strefy, przy ktérych proponuje sie opaske
wzdtuz obwodu planowanych pojedynczych stref miejsc postojowych. Planowana opaska zostanie
zroznicowana w taki sam sposéb jak proponowane rozwigzanie elewacji projektowanego budynku.
Zaproponowano kolory odpowiadajgce odpowiednio od strony pétnocno - zachodniej wybrane barwy
odpowiadajgce porom roku: wiosna, lato, jesien, zima. Nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni
istniejgcej oraz nalezy uzyskac zgode na wycinke oraz nalezy zaprojektowa¢ nasadzenia zamienne.

OPIS PROPONOWANEGO ELEMENTU ZDJECIE PRZYKLADOWEGO ELEMENTU
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- Kostka azurowa

- Proponowana opaska

Miejsce gromadzenia odpadéw statych

Projektowane miejsce gromadzenia odpaddw statych przewiduje sie w odlegtosci 6 m od bramy
wjazdowej.

Gospodarka zielenia

Zagospodarowanie terenu dziatki roslinno$cig niska, Srednig oraz wysoka. Teren biologicznie czynny
obejmuje trawnik oraz zajmuje powierzchnie 2322,4 m?, co zajmuje 49,34 % projektowanego obszaru
dziatki. Dodatkowo zaprojektowano powierzchnie azurowg przy projektowaniu miejsc postojowych,
ktéra zwieksza projektowang powierzchnie biologicznie czynng. Zaprojektowano rdéwniez nowe
nasadzenia w linii ciggtej na dtugosci obwodu dziatki, wytgczajac miejsca na wjazd na dziatke.
Zaproponowano zastoniecie parkingdéw od strony wjazdu na dziatke ze strony pétnocno - zachodniej,
umieszczajgc tam kolejne drzewa. Proponuje sie nasadzenia w postaci drzew lisciastych. Planowane
byliny oddzielajg miejsca postojowe w taki sam sposob jak projektowane oswietlenie lamp ulicznych
LED. Zaproponowano podziat co 5 miejsc parkingowych. Sporzadzono inwentaryzacje zieleni
istniejacej oraz koncepcje nasadzen zamiennych. Na etapie projektowym nalezy uzyska¢ zgode na
wycinke oraz wykonac projekt nasadzer zamiennych w oparciu o przedstawiong koncepcje (Zatgcznik).

Dojscia i dojazdy
Przewidziany wjazd na dziatke znajduje sie od strony poétnocno - zachodniej dziatki. Przyjeta
powierzchnia dojazdowa, wykonana z elementéw prefabrykowanych (kostki brukowej) jest czescig

powierzchni utwardzonej, planowanej na dzialce i zajmuje ona powierzchnie 531,1 m?. Powierzchnia
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utwardzona obejmuje dojazdy do miejsc parkingowych od strony pétnocnej dziatki. Dojazdy do 13
miejsc postojowych znajdujgcych sie po stronie pétnocno-zachodniej zostaty wydzielone powierzchnig
utwardzona, wykonang rowniez z kostki brukowej. Dodatkowo zaprojektowano dojscia do budynku oraz
do placu zabaw z powierzchni utwardzonej z kostki brukowej, ktéra tgczy sie z obejsciem catego
budynku oraz z dojazdem do 13 miejsc postojowych w czesci pétnocno - zachodniej. Planowane dojscia
do budynku zaprojektowano z 4 stron dziatki: poétnocnej, wschodniej, zachodniej i potudniowe;.
Zaprojektowano obejscie budynku z powierzchni utwardzonej z zaproponowanej kostki brukowe;.
taczng powierzchnie utwardzong z kostki brukowej liczy sie na 980,40 m?, co stanowi 20,83 %

planowanej powierzchni dziatki. Przyjeto nastepujace warstwy drdg kotowych:
e kostka brukowa betonowa 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 8 cm
e podsypka z kruszywa tamanego 20 cm

Wejscie gtéwne do projektowanego budynku zaprojektowano od strony wschodniej, a wejscie boczne
do budynku zaplanowano od strony zachodniej. Dodatkowo zaprojektowano 2 dojscia techniczne do
budynku, ktére zostaty zlokalizowane od strony pétnocnej dziatki. Przewiduje sie 4 dojscia do budynku
od strony potudniowej, prowadzgce do kolejnych sal.

Zdjecie przyktadowego rozwigzania:

N
Ogrodzenie terenu
Na catej dlugosci obwodu dziatki zaprojektowano ogrodzenie systemowe z siatek zgrzewanych 3D w
kolorze sp6jnym z elewacjg budynku o parametrach:

e prety min. &5 mm,

e Ocynkowane, malowane proszkowo,

e Dbramy i furtki - w systemie ogrodzenia,
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o  Wysokos¢ wszystkich elementéow ogrodzenia - min. 160 cm.

Zdjecia przyktadowych rozwigzan:
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Oswietlenie

Oswietlenie terenu dziatki za pomoca 6 lamp ulicznych LED oraz 26 nizszych lamp parkowych LED
wedtug zatgczonej koncepcji zagospodarowania terenu. Lampy uliczne zostaty wyznaczone co 5 miejsc
postojowych wzdtuz drogi. Z kolei nizsze oswietlenie, ktére zaplanowano do wysokosci 1 m w postaci
lamp parkowych zostato zaplanowane wzdtuz powierzchni utwardzonej zaprojektowanej jako dojscie do
budynku. Projektowane lampy uliczne i parkowe, zostang uwzglednione w osobnym projekcie instalac;ji
elektrycznych. Oswietlenie placu zabaw na etapie opracowania dokumentacji projektowej, zaleca sie
uzgodnienie z zamawiajgcym ewentualnej mozliwosci oswietlenia placu zabaw dodatkowymi lampami
parkowymi. Lampy zasilane z szafki z mozliwo$cig sterowania oswietleniem (z przerwg nocng i
weekendowa.)

2.8.  Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

2.8.1. Wymagania dotyczace dokumentaciji technicznej

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest
uzyska¢ dokumentacje techniczng petno branzowg (Projekt budowlany i wykonawczy, mapy do celéw
projektowych, badania geologiczne, inwentaryzacje powykonawcza, Swiadectwo charakterystyki
energetycznej oraz inne niezbedne do dopuszczenia obiektu do uzytkowania a takze prébe szczelnosci
przeprowadzonej zgodnie z Polskg Normag dotyczacg okreslania przepuszczalnosci powietrznej
budynkéw w celu uzyskania zalecanej szczelnosci budynkdw nso < 1,5 1/h), oraz uzyskaé wymagane
prawem pozwolenia na ich realizacje. Ponadto nalezy opracowaé harmonogram rzeczowo finansowy

przed podpisaniem umowy na realizacje zadania.

W/w dokumentacje muszg spetniaé wymagania (nizej wymienionych) aktualnie
obowigzujgcych norm, a zastosowane materialy do ich realizacji posiadaé atesty i certyfikaty

dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.

Harmonogram rob6t - terminy zostanie przygotowany we wspotpracy Zamawiajgcego z
Wykonawcg i zatwierdzony przez obie strony. Zamawiajgcy winien uzyskaé wymagane prawem

pozwolenia na realizacje tych prac, ktére zezwoleh wymagajg.

2.8.2. Wymagania dotyczace realizacji inwestycji

Wymagania ogélne

Materiaty, maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania obiektu zostang dostarczone we wiasnym
zakresie i na koszt wykonawcy. Materiaty te muszg odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.). Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe,
odpowiadaé¢ Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posiada¢ dokumenty takie jak: Atest,
Swiadectwo, Certyfikat Zgodnosci.
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Wykonawca wykona wszystkie towarzyszgce roboty, prace i czynnosci niezbedne do wykonania
zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych przepisow BHP i ppoz. oraz
zabezpieczenia terenu wykonywanych rob6t na caty okres ich realizacji az do odbioru koncowego robot.
Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiajgcego przedmiotu zamowienia jest Protokét koncowy odbioru
robét.

Organizacija robét budowlanych

Wszystkie prace zostang objete wykonanymi przez siebie projektami w trakcie realizacji tak aby nie
zachodzita konieczno$é dokonywania prac zamiennych.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposo6b zgodny z obowigzujgcymi
przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacjg projektows i
obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP i opracowanym przez siebie Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkéw
przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-
technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania.

Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow i materiatéw budowlanych oraz urzadzen

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzgdzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizaciji
inwestycji, powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom dla wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczeg6lnosci zgodnie z
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow, uzyska¢é od Zamawiajgcego
zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw przedktadajac probki oraz dokumenty wymagane ustawa
Prawo budowlane. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzagdowanie,
potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do zbadania jakosci wbudowanych materiatow i wykonanych
robét, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosé do robét i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy zgodnie z planem zagospodarowania terenu budowy i organizacji roboét,
sporzadzonym przez Wykonawce.
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Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 5
dni roboczych przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn i urzagdzen budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t oraz na otaczajacego go srodowisko. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wymagania dotyczgce $rodkdéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i przewozonych materiatow oraz otaczajgce srodowisko.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na os przy transporcie materiatéw i sprzetu
na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég

publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wymagania dotyczgce wykonania robot

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane
i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,
atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych
dokumentacji projektowej a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do
nich.

Odbiory robét

Odbiorom podlegajg zakonczone etapy prac, zgtoszone przez Wykonawce, Zamawiajgcemu w formie
pisemnej lub drogg elektroniczng (odbiory czesciowe, w tym odbiory w zaktadzie produkcyjnym
wykonawcy modutdw oraz w miejscu montazu na terenie inwestycji, odbior koncowy).
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Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér korncowy w terminie okreslonym w umowie
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego. O terminie odbioru koncowego, Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce pisemnie lub drogg elektroniczna.

W dniu podpisania protokotu koncowego odbioru rob6t Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu catosé
wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi wszystkimi zmianami
wprowadzonymi podczas wykonywania robét.

Z czynnosci odbioru koncowego, sporzadzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosci
odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokdt odbioru podpisany przez strony,
Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru
bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru.

Odbiér prac, rob6t, czynnosci wykonanych przy realizacji przedmiotu zaméwienia przez podwykonawce
nastepuje z chwilg dokonania odbioru kocowego rob6t przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakohczenia robot,
prac lub czynnosci, lub nie zostaty wiasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty
przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, préby lub gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych
prawem i niezbednych dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru
posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu
odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.

Dokumenty do odbioru robét.

Do odbioru korcowego rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg- 1 egz. w formie papierowej + 1egz. na nosniku CD;
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;
- instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia technologicznego
obiektu;
- karta gwarancyjna na roboty.

Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6éb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci.

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisédw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowa¢ sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Stosowanie sie do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujacego,
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Projekt wykonawczy. Prowadzenie rob6t, ich nadzér i odbiér muszg spetnia¢ wymagania okreslone
prawem budowlanym.

2.9. Wymagania w zakresie dokumentaciji projektowej

Wykaz opracowan, decyzji, uzgodnien, opinii oraz pozwolen niezbednych do opracowania
Projektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
uzyskania decyzji o Pozwoleniu na budowe

1. Wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ wstepny Projekt Budowlany, ktéry nalezy
wykonac na podstawie koncepcji, programu funkcjonalno-uzytkowego, dokumentaciji i opinii
geotechnicznych, opinii zarzadcy drogi, pozyskanych warunkéw, decyzji, opinii i uzgodnien
oraz obowigzujagcych przepiséw, w sposodb umozliwiajacy ulokowanie na terenie objetym
inwestycjg obiektéw oraz petnej infrastruktury niezbednej dla potrzeb jego funkcjonowania
oraz przedtozy¢ dane opracowanie w celu zatwierdzenia Zamawiajacemu.

2. Aby w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane opracowa¢ kompletny
Projekt Budowlany oraz uzyska¢ decyzje o Pozwoleniu na budowe Wykonawca powinien
uzyskac:

2.1. MDCP

2.2. Decyzja o warunkach zabudowy - zbedna, teren objety MPZP;

2.3. Decyzja lokalizacji celu publicznego - zbedna, teren objety MPZP;
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2.4. Decyzja srodowiskowa jesli bedzie wymagana
2.5. Warunki przytgczenia do sieci (pozyskano na etapie PFU):
a) elektroenergetycznych,
b) wodociggowych,
¢) kanalizacyjnych,
d) gazowych,
e) cieplnych,
f) telekomunikacyjnych
g) drogowej
2.6. Opinia Geotechniczna - pozyskano na etapie PFU
2.7. Wykonawca powinien wykonac¢ badania geologiczno-inzynierskie

2.8. Uzgodnienie/Decyzja o budowie zjazdu - Wykonawca powinien opracowac¢ kompletny
projekt branzy drogowej dla budowy zjazdu oraz wystapi¢ o warunki i uzgodnienie zjazdu

2.9. Uzgodnienie Projektu Budowlanego z Rzeczoznawca ds. Ochrony Przeciwpozarowej;

2.10. Uzgodnienie Projektu Budowlanego z Rzeczoznawcg Higieniczno - Sanitarnym;

2.11. Sporzadzenie swiadectwa charakterystyki energetycznej - Zamawiajacy/Inwestor bedzie
zobowigzany dotaczy¢é Swiadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie (obowigzek wszedt w zycie z dniem 28 kwietnia 2023r.).

2.12. Uzyskanie zgody na wycinke zieleni wraz z ewentualnymi operatami i opiniami

3. Aby Projekt Budowlany w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw prawa byt kompletny
Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

1) Projekt Zagospodarowania Dziatki lub Terenu,

2) Projekt Architektoniczno-Budowlany,

3) Projekt Techniczny,

4) Projekt Wykonawczy

5) Kosztorysy oraz STWiIORy
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6) zatgczniki projektu budowlanego:

e wymienione wyzej decyzje, uzgodnienia i opinie oraz wszystkie dokumenty, o ktérych
mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

e informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), o ktérej mowa w art. 20
ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

oraz, by wystapi¢ o decyzje o Pozwoleniu na budowe - przygotowac i ztozy¢ odpowiedni
whniosek.

Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ dokumentacje projektowg zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego dla przedmiotowego zaméwienia, projektami wstepnymi zataczonymi oraz
zapisami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, pozostatymi dokumentami
Zamawiajacego, Umowg i obowigzujacymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z pézn. zm.), a takze musi by¢ zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi (np.: Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm. jesli
zajdg) wiasciwymi w przedmiocie zaméwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Dokumentacja projektowa winna by¢é opracowana przez uprawnionych inzynieréw i
projektantdw.

4. Aby w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane opracowaé kompletny
Projekt Budowlany oraz uzyskac decyzje o Pozwoleniu na budowe Zamawiajgcy powinien
wydaé i przekaza¢ Wykonawcy oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

5. Wykonawca powinien uzyska¢ we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkie inne
zgody i pozwolenia aby otrzymac prawomocne pozwolenie na budowe.

I CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Realizacja zamoOwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamoéwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma
charakter otwarty i nie jest katalogiem zamknietym. Wykaz aktéw prawa nie wytacza koniecznosci
przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepisow, jesli bedg one miaty zastosowanie w trakcie
realizacji zamoéwienia. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktére wejdg
w zycie po dniu skiadania ofert. Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajagce z norm prawnych
warunkujgcych i okreslajgcych realizacje przedmiotu zaméwienia, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego.

1) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 248)
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47, poz. 401);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 roku, Nr 120, poz. 1126);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

10) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z pézn

zm.);

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie

sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1966);

12) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2016 r. poz. 1629);

13) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w

sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz Program
Funkcjonalno-Uzytkowy 164 czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U.
z 1995 roku, Nr 25, poz. 133);
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Il SPIS ZALACZNIKOW:
2.1. Kopia mapy zasadniczej — sk. 1:500

2.2. Rys. NR 01 — KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU - sk. 1:500
2.3. Rys. NR 02 — RZUT PARTERU - sk. 1:100

2.4. Rys. NR 03 - ELEWACJE -sk. 1:100

2.5. Rys. NR 04 —- ELEWACJE -sk. 1:100

2.7. Rys. NR 05 — PRZEKROJE - sk. 1:100

2.8. Rys. NR 06 — ZESTAWIENIE PLYT FASADOWYCH HPL - sk. 1:100

2.9. Szacunkowe koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz budowy
2.10 Opinia geotechniczna

2.11. Inwentaryzacja zieleni wraz z koncepcja nasadzen zamiennych

2.12. Warunki techniczne

2.13. Oswiadczenie

Gmina Miejska Gizycko, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Gizycka oswiadcza, iz jest
wiascicielem nieruchomosci oznaczonych nr 40/4, 40/3, 40/2, 40/1, 41/6, 42 1304, obreb 0002
Gizycko

Rysunek 1 Wiasno$¢ Gminy oznaczona kolorem zielonym.
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