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Urzad Miejski w Gizycku Wydziat Planowania i Inwestycji w odpowiedzi

na Panstwa wniosek z dnia 15.05.2024 r. (data wptywu: 16.05.2024 r.) ponizej podaje warunki

techniczne na przytaczenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej projektowanego budynku
ztobka w technologii modutowej wraz z placem zabaw i infrastrukturg komunikacyjng na
dziatkach o nr geod. 2-40/4, 2-40/3 przy ul. Obwodowej w Gizycku:

1

Zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1478 ze zm.), wiasciciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowig inaczej,
nie moze odprowadza¢ wody opadowej ze szkodg dla gruntdw sasiednich.

W celu zminimalizowania ilosci woéd opadowych odprowadzanych do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki wodami opadowymi na
terenie miasta nalezy zastosowa¢ wiasne urzadzenia do rozsgczania, retencji
i magazynowania wod (z zastrzezeniem art. 33 ust. 1, 2, 4 ww. ustawy) dopuszczajac
rozwigzanie z przelewem nadmiaru wod do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej do
istniejgcego kolektora w dz. o nr ewid. 2-51/10 (ul. Nowowiejska).

. Wiaczenie do istniejgcego kolektora deszczowego poprzez wcinke do istniejgcej studni

kanalizacyjnej na kolektorze deszczowym (rzedne studni: 122,18/121,27). W przypadku
stwierdzenia ztego stanu technicznego istniejgcej studni nalezy przewidziec jej przebudowe
na studnie betonowg o $rednicy minimum DN1200.

Retencje lub rozsgczanie zaprojektowa¢ na min. 150% deszczu o prawdopodobieristwie
wystagpienia 20% i czasie trwania 15 min.

. Wody opadowe i roztopowe z terenu objetego zagospodarowaniem nie mogg przekraczac

dopuszczalnych zanieczyszczenn okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do waéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311).

. Dokumentacja projektowa winna okresla¢ powierzchnie utwardzone dziatki (place, chodniki,

drogi dojazdowe, parkingi) oraz przedstawi¢ bilans wod opadowych dla catego terenu.
Ponadto, powinna zostac¢ opracowana przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
projektowe i wymaga uzyskania uzgodnienia w Wydziale Planowania i Inwestycji Urzedu
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Miejskiego w Gizycku, 1 egz. pozostaje w tut. Urzedzie (wraz z wersjg elektroniczng
w formacie .pdf).

7. Wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu zglosi¢ pisemnie
do tut. Wydziatu wykonanie przytagcza kanalizacji deszczowej wraz z inwentaryzacjg
geodezyjna powykonawczg w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci pliku
.dwg.

8. Na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym nalezy uzyskac zezwolenie zarzadcy drogi.

9. Waznos$¢ podanych warunkéw technicznych uptywa po 2 latach od daty ich wydania.
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