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L.DzACOLL 2y Gizycko, 11.06.2024

WARUNKI

PRZYLACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZEJ WEZLA CIEPLNEGO
ZNAJDUJACEGO SIE W OBIEKCIE PRZY UL. OBWODOWEJ
W GIZYCKU DZ. NR. 2-40/4

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r.
w sprawie szczegoOtowych warunkéw funkcjonowania systemoéw cieptowniczych
(Dz. U. Nr 16/2007, poz.92) oraz wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia do
sieci cieptowniczej z dnia 20.05.2024., Przedsigebiorstwo Energetyki Cieplnej

w Gizycku, okresla:

A. Wnioskodawca:
Gmina Miejska Gizycko
Al. 1 Maja 14
11-500 Gizycko

B. Informacje dotyczace obiektu:

1. Lokalizacja: Gizycko, ul. Obwodowa dz. 2-40/2

2. Lokalizacja wezta cieplnego: jw.

3. Powierzchnia ogrzewana obiektu — 540 m?2

4. Kubatura pomieszczen — 2664,94 m?

5. Przeznaczenie — ztobek

6. Instalacje odbiorcze:
Rodzaj instalaciji Parametry
odbiorczych Temperatura obl °C Cisnienie dop kPa
1. | Centralne ogrzewanie 70/50 300
2. | Ciepta woda uzytkowa 70/50 300
3. | Wentylacja 70/50 600
4. | Technologia - -

7. Moc cieplna zaméwiona:
Catkowita moc cieplna zamédwiona* Q =140 kW
1. | Centralne ogrzewanie Qoo = 50 kKW
2. | Ciepta woda uzytkowa - $rednia Qowu = 50 KW
3. | Ciepta woda uzytkowa - maksymalna Qowu = 80 kKW
4. | Wentylacja Qw = 40 kW
5. | Technologia .

*wartos¢ catkowitej mocy cieplnej zamoéwionej, suma poz. 1, 2, 4, 5.

C. Granice eksploatacji — zawory odcinajgce w weZle cieplnym
D. Miejsce dostawy — cieptomierz za pierwszym zaworem przytacza



. Miejsce zainstalowania:

1. Regulatora réznicy cisSnien i/lub przeptywu — pomieszczenie wezia
cieplnego,

2. Uktadu pomiarowo — rozliczeniowego — jw.,

3. Uktadu pomiarowego ilo$ci wody uzupetniajgcej ztad odbiorcy — jw.

. Czynnik grzewczy:

Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 125°C, lato 60°C;

Maksymalna temperatura powrotu wody instalacyjnej 60°C;

Cisnienie dyspozycyjne 150 kPa

Dostawca przyznaje obliczeniowe natgzenie przeptywu wody sieciowej dla

catkowitych potrzeb ciepta odbiorcy przy roznicy temperatur max 65°C

w iloéci odpowiedniej do mocy zamowionej. Sie¢ pracuje w systemie

regulacji jako$ciowo-iloSciowe;.

. Wymogi dotyczace przytacza cieplnego:

1. Miejsce przytaczenia — istniejgca sie¢ cieplna 2xDn100/200

2. Srednica przytacza 2xDn50/125

3. Przytgcze wykonac z rur preizolowanych — z elementdw preizolowanych
z rurg przewodowg b/sz z instalacjg alarmowag impulsowa. Przytgcze
wykonane przez PEC wg umowy przytgczeniowe] w kitoérej zawarta jest
optata przytgczeniowa w wysokosci obliczonej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

. Wymogi dotyczace wezia cieplnego:

1. Wezet cieplny winien dostarczaé ciepto do obiektu jednego odbiorcy, byé
dostepny dla obstugi dostawcy o dowolnej porze, zabezpieczony przed
dostepem niepowotanych oséb.

2. Wezet cieplny nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim  powinny  odpowiadac budynki i ich  usytuowanie
(Dz. U. z 07.06.2019, poz. 1065 z p6zn. zm.) oraz Polskimi Normami PN-
B-02423:1999, BN-90/8864-46.

3. Uktad technologiczny:

a) Wezet cieplny wymiennikowy z zasobnikiem c.w.u.,

b) Typ wymiennikow JAD (wielkos¢ wg wyliczen),

c) Pompy obiegowe z regulacjg predkoéci obrotowej, energooszczedne
(Grundfos, Wilo),

d) Cieptomierz typu MULTICAL z M-Bus i Ultraflow,

e) Urzgdzenia automatyki: SAMSON 5573-11 z M-Bus z RS485, Danfoss
ECL 310z M-Bus i RS 485 regulowanie czynnikiem grzewczym po
stornie wysokiej co. i c.w.u. zawory regulacyjne typ 3222K/5825
z sitownikiem lub réwnowazne, czujnik zanurzeniowy 5207-2 badz
rownowazny, PT-1000 i czujniki temperatury zewnetrznej typ 5227-2
lub réwnowazny.

f) Pomiar wody uzupetniajacej instalacje — wodomierze impulsowe do
cieptej wody,

g) Zasilanie energetyczne z pomiarem energii elektrycznej niezaleznie od
pomiaru budynku.

4. Projekt techniczny uzgodnié z PEC Sp. z 0.0. w Gizycku

PN~
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l. Wymogi formalne.

1. Dokumentacja powinna byé sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

2. Stosowane materiaty musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

3. Whnioskodawca dostarczy do PEC:

a) Zgody wtascicieli dziatek na umieszczenie sieci cieptowniczej na czas
nieokreslony oraz warunki jakie winien spetni¢ PEC w stosunku do
wiascicieli dziatek za umieszczenie tej sieci,

b) Whioskodawca udostepni wydzielone pomieszczenie w obiekcie
przytaczanym do sieci ciepfowniczej, zabezpieczone przed dostepem
osOb postronnych na zainstalowanie cieptomierza oraz regulatora
przeptywu iarmatury odcinajgce;.

c) Warunki przytaczenia zachowujg swojg wazno$é w okresie dwoch lat
od daty ich okreslenia.

Uwaga: Przytagcze cieptownicze wykona PEC Sp. z 0.0. w Gizycku w ramach opfaty

przytaczeniowej. Warunkiem podfgczenia do sieci ciepfowniczej jest podpisanie
umowy przytgczeniowey. B

PREZ ZADU

Grzeg orzymowski
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