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1.

DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu pn.: Przebudowa placu zabaw —

Rozwijaj Si¢ Z Nami Czyli Plac Zabaw Na Terenie Przedszkola Z Oddzialami
Integracyjnymi W Kwidzynie*’ przy ul. Tadeusza Kosciuszki 31, dziatka nr 71/1 obrgb
ewidencyjny 0011, jednostka ewidencyjna 220701 1.

1.2. Podstawa opracowania

Mapa do celow projektowych w skali 1:500 obejmujgca teren inwestycji;

umowa na wykonanie prac z Inwestorem;

konsultacje oraz sugestie Inwestora oraz Wnioskodawcow;

pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie;

koncepcja zagospodarowania terenu zatwierdzona przez Wnioskodawce oraz Zamawiajacego;
obowigzujace przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz.
503);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.
2012 poz. 463);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).
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1.3. Zakres opracowania

Zakres obejmuje przebudowe placu zabaw na terenie Przedszkola z Oddziatami
Integracyjnymi w Kwidzynie’’ przy ul. Tadeusza Kosciuszki 31, dziatka nr 71/1.
Projekt ma na celu:

e demontaz zestawu zabawowego, tawek, karuzeli i regulaminu (inwestor wykona we
wlasnym zakresie);

e likwidacja altany(inwestor wykona we wlasnym zakresie);

e likwidacja piaskownicy(inwestor wykona we wlasnym zakresie);

e remont murkow;

e wycinka krzewow kolidujacych z zalozeniem projektowym nie wymagajace
pozwolenia na wycinkg (inwestor wykona we wtasnym zakresie);

e wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej;

e montaz urzadzen zabawowych;

e wygrabienie ziemi z zywoptotu;

e wyposazenie terenu w tawki ze stolikiem, tablice regulaminowg;

e wyrdéwnanie terenu pod nowoprojektowany trawnik migdzy kraweznikiem a
zywoplotem i wysiew trawnika;

e okre$lenie materialow i wymagan projektowanych elementows;

e okreslenie warunkow i wymagan dotyczacych prac budowlanych.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na przedmiotowej dzialce znajduje si¢ istniejgcy plac zabaw. Od strony potnocno-
wschodniej teren sgsiaduje z zabudowsg uslugowa od strony pétnocno-zachodniej sgsiaduje z
zabudowg ushugowo-mieszkaniowg. Od potudniowo-wschodniej i poludniowo-zachodniej
strony dziatka sgsiaduje z ulicami Chetminska 1 Tadeusza KosSciuszki.

Powierzchnia terenu zajmuje obszar ok. 1237,1 m2. Dla obszaru objetego wskazang
lokalizacja obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Obszar
opracowania wedlug Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest
jako teren ustug publicznych. Sam budynek przedszkola jest obiektem ujetym w Gminnej
Ewidencji Zabytkow.

1.5. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje przebudowe placu zabaw dla dzieci na dziatce
nr ew. 71/1 w mie$cie Kwidzyn, ma on na celu stworzenie miejsca zabaw i rekreacji, z ktérego
korzysta¢ beda dzieci. Projekt polegac¢ bedzie na budowie nawierzchni bezpiecznej piaskowej w
obrzezu betonowym. Montaz urzadzen zabawowych tj.: zestawu zabawowego ze zjezdzalnig,
hustawki bocianie gniazdo. Dodatkowo plac wyposazony bedzie w tablice informacyjno-
regulaminowg, 1 lawki ze stolikiem. Urzadzenia zabawowe begda spelnia¢ wymogi norm, a
jednoczesnie beda rowniez atrakcyjne dla dzieci pod wzglgdem wizualnym, jak 1 funkcjonalnym.
Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw zostala dobrana w zakresie niezbednym dla
funkcjonowania terenu zgodnie z przyjetymi normami.
W ramach zamierzenia zachowano niezbe¢dne standardy i normy przewidziane dla urzadzen
zabawowych, ktore zostang zainstalowane w ramach realizacji objetych programem zadan tj. w
OUTSIDE Studio Sp. z 0. o.
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zakresie ich zgodnosci z Polskimi Normami oraz zasadami i warunkami bezpieczenstwa, okresu
ich gwarancji oraz materiatlow z jakich sa wykonane, a takze w zakresie wymiaréw i rodzaju
nawierzchni, na ktorej ten sprzet i urzadzenia zostang zainstalowane. Wyposazenie terenu
zaprojektowano tak, aby nie stwarzalo kolizji z istniejaca infrastruktura techniczna.

Spis projektowanych elementow:

1.  Zestaw zabawowy —1 szt.

2 Hustawka bocianie gniazdo — 1 szt.
3.  Tablica regulaminowa — 1 szt.

4 Lawki ze stolikiem — 1 szt.

1.6. Uklad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian.

1.7. Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dziatka nrew.: 71/1 posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — ulicy
Chetminskiej.

1.8. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Na terenie inwestycji znajduje si¢ podziemne uzbrojenie terenu (sie¢: energetyczna).
Zalozenie nie koliduje z istniejagcymi sieciami.

1.9. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Uksztaltowanie terenu pozostaje bez zmian. Na terenie dzialki znajduja si¢ drzewa
iglaste, lisciaste oraz krzewy liSciaste w formie zywoptotu. Planuje si¢ usuniecie czgsci
zywoptotu kolidujacego z zalozeniem.

Nawierzchnia bezpieczna piaskowa w obrzezu betonowym
Pod urzadzeniami zabawowymi projektuje si¢ nawierzchnie bezpieczng piaskowa,

amortyzujacg upadek dziecka z wysokosci. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1177 okreslajacymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mie¢ przynajmniej 30 cm
grubosci. Musi to by¢ piasek ptukany, bez zawartos$ci czesci pylastych i itow o frakcji od 0,2-2mm.
Nawierzchni¢ ograniczy¢ obrzezem betonowym 6x20x100 cm w kolorze szarym, posadowionym
na lawie betonowej z betonu C12/15. Obrzeza oraz fundament obrzezy od strony poéinocno-
zachodniej nalezy posadowi¢ o 10 cm wyzej niz od strony potudniowo-wschodniej, ma to
ograniczy¢ przesypywanie si¢ piasku na sgsiednig dziatke.

Zabezpieczanie drzewostanu w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych

Planowana inwestycja moze wywiera¢ wplyw na drzewa znajdujace si¢ na terenie
budowy i w jego sasiedztwie. Zniszczeniu mogg ulega¢ czesci nadziemne drzew i1 krzewow
oraz system korzeniowy. Nawet niewielkie rany skutkuja duzymi szkodami w stanie
zdrowotnym roélin - stanowig one wrota zakazenia, przez ktére wnikaja patogeny. W celu
zminimalizowania negatywnego wptywu na stan zdrowotny ro$lin znajdujacych si¢ w strefie
potencjalnego oddzialywania budowy trzeba wykona¢ czynno$ci majace na celu ochrone
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wszystkich ich cze$ci. Montaz zabezpieczen musi zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem
inwestycji.

Obowigzek wlasciwego zabezpieczenia istniejacego drzewostanu, zgodnie z Prawem ochrony
przyrody jak i Prawem budowlanym, spoczywa na wykonawcy robot budowlanych i
instalacyjnych. Przepisy naktadaja obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie,
dlatego niezbedna jest ochrona drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wptywem
szkodliwych substancji chemicznych.

Harmonogram prac:

— Zabezpieczanie drzewostanu narazonego na uszkodzenia w trakcie prowadzenia prac
inwestycyjnych;

— Prace przygotowawcze, oczyszczenie terenu, (wycinka zywoptotu, demontaz urzadzen
zabawowych, tawek)

— Korytowanie pod nawierzchnie;

— Woykonanie podbudowy;

— Woykonanie wierzchniej warstwy nawierzchni;

— Lokalizacja oraz wykonanie prac montazowych urzadzen i obiektéw matej architektury;

— Woygrabienie ziemi z zywoplotu;

— Wyréwnanie terenu pod nowoprojektowany trawnik miedzy kraweznikiem a zywoplotem i
wysiew trawnika;

— Prace porzadkowe.

1.10. Zestawienie powierzchniowe i ilosciowe

Typ zagospodarowania jednostka

Powierzchnia dziatki nrew.: 71/1 1235,00 m2
Powierzchnia istniejgcych budynkéw na dz. nr ew.: 71/1 ok. 435,00 m2
Pow. istniejgca biologicznie czynna terenu na dz. nr ew.: 71/1 468,59 m2
Dlugosc¢ obrzezy 6 x 20 x 100 cm dla nawierzchni bezpiecznej 65,00 mb
Powierzchnia projektowanej nawierzchni bezpiecznej 212,20 m2
Powierzchnia projektowana biologicznie czynna 212,20 m2

2. ARCHITEKTURA - OGOLNE WYMAGANIA DO PROJEKTOWANYCH URZADZEN

Elementy malej architektury powinny by¢ wykonane z bezpiecznych 1 trwatych
materiatlow zabezpieczonych przed destrukcyjnym dziataniem czynnikoéw atmosferycznych
oraz odporne na akty wandalizmu.

Bezwzglednie wymagane jest Scisle zastosowanie si¢ do wymagan producenta celem
zapewnienia wlasciwej wspolpracy poszczegdlnych komponentéw systemu, zgodnie
z uzyskanymi aprobatami technicznymi lub certyfikatami.

Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktore posiadaja certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi
na podstawie Polskich Norm oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych lub
Deklaracje zgodnosci.

OUTSIDE Studio Sp. z 0. o.
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Zastosowane materialty budowlane muszg posiada¢ wazne aprobaty techniczne
do stosowania w budownictwie uzytecznosci publiczne;.

Wymaga si¢ aby urzadzenia i nawierzchnie posiadaly odpowiednie certyfikaty i atesty.

Montaz elementow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta urzadzenia. Przy
instalacji urzadzen, producent winien dostarczy¢ instrukcje, ktére powinny zawiera¢ informacje
dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji urzadzenia.

Przed montazem wszystkie eclementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie
przeznaczonym na zabudowe w taki sposob, aby utrzymane byly odpowiednie odleglosci.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na montowanie fundamentow urzadzen. Fundamenty powinny
by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaly zagrozenia (potknigcia si¢, uderzenia itp.). Wszelkie
czesci wystajace z fundamentow, takie jak konce $rub, powinny si¢ znajdowaé co najmnie;j
20 cm pod ptaszczyzng terenu, chyba, ze zostaly catkiem zakryte, wystajace elementy $rub
nalezy zabezpieczy¢ nakretkami kolpakowymi odpornymi na warunki atmosferyczne
(elementy nierdzewne).

Urzadzenia musza posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane
Z materiatow zgodnych z opisem. Muszg by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajacy
bezpieczne uzytkowanie.

2.1. Fundamenty urzadzen zabawowych

Fundamenty - stopy betonowe monolityczne z betonu C12/15.

Mocowanie urzadzen i wyposazenia - za pomocg systemowych kotew stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie mocowanych w fundamencie betonowym w sposob zabezpieczajacy przed
demontazem przez osoby niepowolane.

Poziom posadowienia:

- min. 0,70 m pod poziomem gruntu w przypadku gruntow niewysadzinowych,

- min. 1,00 m ponizej poziomu wykonczonego terenu w przypadku gruntéw wysadzinowych
(strefa II przemarzania gruntu zgodnie z PN). Alternatywnie mozna wykona¢ pod fundamentem
podsypke z pospoiki zageszczonej niewysadzinowej do 1s>0,95 do glebokosci przemarzania.
Gora fundamentu musi by¢ umieszczona 40 cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli wierzchotek
fundamentu wykonany jest stozkowo wg normy PN, to gora fundamentu moze si¢ znajdowac 20
cm pod powierzchnig gruntu. Fundamenty pokryte systemowa izolacja przeciwwilgociowa
bezspoinowa lub z betonu wodoodpornego. Lokalizacja i wielkos¢ fundamentéw - wg
technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych przez producenta z uwzglednieniem
miejscowych warunkéw klimatycznych i gruntowo-wodnych.

3. ZAKRES PRAC - WYKONANIE ROBOT

3.1.Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen 1 wszystkich
materiatow potrzebnych do wykonania i zakonczenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac z nalezytg starannos$cig, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, wiedzy zawodowej i zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

OUTSIDE Studio Sp. z 0. o.
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3.2.Harmonogram prac

Roboty przygotowawcze:

1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot
Teren budowy (badz konkretnych) robdt nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢
wejscie tam osobom niepowolanym.

2) Przygotowanie miejsca na dziatce do sktadowania materiatow budowlanych
Wszystkie materialy budowlane znajdujace si¢ na terenie budowy muszg zostaé
odpowiednio zabezpieczone, tak aby nie stanowily zagrozenia dla innych oséb, nie
wykraczaty poza granice dzialki, nie zostaly zniszczone w wyniku dziatania czynnikow
atmosferycznych.

Roboty zasadnicze:

— Zabezpieczanie drzewostanu narazonego na uszkodzenia w trakcie prowadzenia prac
inwestycyjnych;

— Prace przygotowawcze, oczyszczenie terenu, (wycinka zywoptotu, demontaz urzadzen

zabawowych, tawek)

— Korytowanie pod nawierzchnie;

— Woykonanie podbudowy;

— Woykonanie wierzchniej warstwy nawierzchni;

— Lokalizacja oraz wykonanie prac montazowych urzadzen i obiektow matej architektury;

— Woygrabienie ziemi z zywoplotu;

— Wyréwnanie terenu pod nowoprojektowany trawnik miedzy kraweznikiem a zywoplotem i
wysiew trawnika;

— Prace porzadkowe.

1.2. Roboty ziemne

Kopanie dotow pod fundamenty, betonowanie, korytowanie 1 profilowanie spadkow
pod nawierzchnie, wykonanie podbudowy, wykonanie nasypu, wykonanie wykopéw pod
nasadzenia, wyrOwnanie terenu po wykopach, prace porzadkowe. Podczas trwania robot
ziemnych nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na bezpieczng odleglo$¢ (w pionie i w poziomie)
od przewodow gazowych, wodociagowych, energetycznych, kanalizacyjnych, telefonicznych,
cieptowniczych itp. Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby bylo
zapewnione fatwe 1 szybkie odprowadzenie wod gruntowych 1 opadowych w kazdej fazie robot,
przy czym nie powinny powodowac szkdd na terenach sasiednich. W tym celu powierzchnia
terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi tatwy odptyw wody poza
teren robot.

Prace ziemne prowadzone w obrebie istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy
bezwzglednie prowadzi¢ recznie.

OUTSIDE Studio Sp. z 0. o.
Aleje Ractawickie 4/6, 20-028 Lublin
e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574 772 996
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ll. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
URZADZEN I OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

OUTSIDE Studio Sp. z 0. o.
Aleje Ractawickie 4/6, 20-028 Lublin
e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574 772 996
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Wymagania ogélne do projektowanych urzadzen:

Projektowane urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ wykonane z materialdw wysokiej
jakosci, ponadto majg mie¢ wysoka odpornos¢ na wptyw warunkow atmosferycznych
I wysokg odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne;

Nie dopuszcza si¢ zastosowania gorszej jakosci zamiennikéw projektowanych urzadzen
matej architektury;

Zastosowane materiaty budowlane musza posiada¢ wazne aprobaty techniczne
do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej;

Montaz elementow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta urzadzenia. Przy
instalacji urzadzen oraz elementoéw matej architektury producent powinien dostarczy¢
instrukcje, ktore powinny zawiera¢ informacje dotyczace instalacji, funkcjonowania,
kontroli 1 konserwacji urzadzenia;

Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie
przeznaczonym na zabudowg¢ w taki sposéb, aby utrzymane byty odpowiednie odleglosci
pomiedzy zestawami zapewniajace zachowanie stref bezpieczenstwa;

Urzadzenia 1 materiaty powinny by¢ dostepne u co najmniej 3 producentow.

OUTSIDE Studio Sp. z 0. o.
Aleje Ractawickie 4/6, 20-028 Lublin
e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574 772 996
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Dane techniczne:
Dhugosé: 6,39 m

Szeroko$é: 3,68 m
Wysoko$¢: 2,62 m

> 0 o

C

Specyfikacja materialowa:
e drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, catkowicie odporne na wode
e kotwy cynkowane proszkowo i malowane proszkowo
e zlaczki aluminiowe
e Scianki z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu hdpe o grubosci 15 mm
e zakonczenia lin zaci$nigte w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopéw aluminium
e antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym
o lizgi ze stali nierdzewnej aisi304, ptyty boczne z polietylenu hdpe o grubosci 15 mm
e system tacznikow i klamer wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych
e solidne i estetyczne kulowe potaczenia lin

e liny polipropylenowe typu pp-multisplit o $§rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym

Sposéb montazu:
Montaz wg podtoza i wskazan producenta: wbetonowanie, beton klasy C12-C15.

OUTSIDE Studio Sp. z 0. o.
Aleje Ractawickie 4/6, 20-028 Lublin

e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574 772 996
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Dane techniczne:
Dhugosé: 2,17 m
Szerokos¢: 3,03 m

Wysokos¢: 2,45

> 0 o

G

Specyfikacja materialowa:

e solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej aisi304

e plytki $cianek i podestéw z kolorowego tworzywa hpl o grubosci 13 mm

e siedzisko typu ,,ptasie gniazdo” o $rednicy 100 cm

e siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte migkka guma epdm

e siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte migkka guma epdm

e bezpieczne zaslepki rur wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa

e kolorystycznie nalezy dopasowac¢ do zestawu zabawowego

Sposéb montazu:
Montaz wg podtoza i wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podlozu na stalowych

kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.

OUTSIDE Studio Sp. z 0. o.
Aleje Ractawickie 4/6, 20-028 Lublin

e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574 772 996
13



Dane techniczne:
Dhugosé: 1,85 m
Szerokos¢ 1,60 m

Wysokosé: 0,80 m

Specyfikacja materialowa:
« elementy metalowe wykonane ze stali czarnej s235jr oczyszczonej w procesie piaskowania

* antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm.

Sposéb montazu:
Montaz wg podtoza i wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podlozu na stalowych

kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.

OUTSIDE Studio Sp. z 0. o.
Aleje Ractawickie 4/6, 20-028 Lublin

e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574 772 996
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Dane techniczne:
Dhugosé: 0,58 m

Szerokos¢: 0,05 m

Wysokosé: 2,00 m

Specyfikacja materialowa:
+ stupy ze stali czarnej s235jr cynkowanej proszkowo imalowanej
» system tgcznikoéw 1 klamer wykonanych z mocnych stopow

« tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na uv, naklejonej na cynkowang blache

stalowa

Sposéb montazu:
Montaz wg podtoza 1 wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podiozu na stalowych

kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.

OUTSIDE Studio Sp. z 0. o.
Aleje Ractawickie 4/6, 20-028 Lublin

e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574 772 996
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ZALACZNIKI
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Lublin, lipiec 2023 r.
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1. ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE:

demontaz zestawu zabawowego, tawek, karuzeli 1 regulaminu (inwestor wykona we
wlasnym zakresie);

likwidacja altany(inwestor wykona we wlasnym zakresie);

likwidacja piaskownicy(inwestor wykona we wlasnym zakresie);

remont murkow;

wycinka krzewow kolidujacych z zatozeniem projektowym nie wymagajace pozwolenia
na wycinke¢ (inwestor wykona we wlasnym zakresie);

wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskoweyj;

montaz urzadzen zabawowych;

wygrabienie ziemi z zywoptotu,

wyposazenie terenu w tawki ze stolikiem, tablice regulaminowa;

wyrownanie terenu pod nowoprojektowany trawnik mi¢dzy kraweznikiem a zywoptotem
I wysiew trawnika;

okreslenie materialéw i wymagan projektowanych elementow;

okreslenie warunkéw 1 wymagan dotyczacych prac budowlanych.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Zabezpieczanie drzewostanu narazonego na uszkodzenia w trakcie prowadzenia prac
inwestycyjnych;

Prace przygotowawcze, oczyszczenie terenu, (wycinka zywoptotu, demontaz urzadzen
zabawowych, fawek)

Korytowanie pod nawierzchnie;

Wykonanie podbudowy;

Wykonanie wierzchniej warstwy nawierzchni;

Lokalizacja oraz wykonanie prac montazowych urzadzen 1 obiektow matej architektury;
Wygrabienie ziemi z zywoptotu;

Wyrdéwnanie terenu pod nowoprojektowany trawnik miedzy kraweznikiem a Zywoptotem
I wysiew trawnika;

Prace porzadkowe.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na przedmiotowej dzialce znajduje si¢ istniejacy plac zabaw. Od strony pdinocno-

wschodniej teren sgsiaduje z zabudowa ustlugowa od strony potnocno-zachodniej sasiaduje z
zabudowg ushugowo-mieszkaniowg. Od potudniowo-wschodniej i poludniowo-zachodniej
strony dziatka sgsiaduje z ulicami Chelminska 1 Tadeusza Ko$ciuszki.

Powierzchnia terenu zajmuje obszar ok. 1237,1 m2.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Na terenie inwestycji znajduje si¢ podziemne uzbrojenie terenu (sie¢: energetyczna).

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH:

OUTSIDE Studio Sp. z 0. o.
Aleje Ractawickie 4/6, 20-028 Lublin
e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574 772 996
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e zagrozenie dla zdrowia 0sob postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym
oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robot budowlanych;

e zagrozenie podczas prowadzenia robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow;

e zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn
I urzadzen technicznych;

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej);

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢

montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speiniac

wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi

technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub

instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRA(;‘OWNIK(')W PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, powinni zosta¢ przeszkoleni

w zakresie zasad BHP oraz udzielenia pierwszej pomocy. Nie wolno dopusci¢ pracownika

do pracy, do ktoérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych

umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp. Bezposredni nadzér
nad bezpieczenstwem higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE,  ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM 7Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE

Wszystkie osoby przebywajace na terenie rekreacyjnym sg zobowigzane do stosowania
niezbg¢dnych §rodkéw ochrony indywidualnej. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci,
przed upadkiem z wysokosSci, nalezy stosowa¢ srodki ochrony zbiorowej, w szczego6lnosci
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Zabrania si¢ wykonywania prac na wysokos$ci na otwartej przestrzeni w czasie silnych
wiatréw powyzej 10 m/s lub przy ztej widocznos$ci. Przy organizowaniu pracy na wysokosci
nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na to, zeby stanowiska pracy nie znajdowaty sie
w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napigciem.

Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotow
ogradza si¢ balustradami. Minimalna wielko$¢ strefy niebezpieczenstwa wokot obiektu - teren
w promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktorej moga spada¢ materiaty, lecz nie
mniejszy niz 6m.

W czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikéw powinien znajdowac
si¢ na ziemi 1 posiadac sprzet 1 srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

OUTSIDE Studio Sp. z 0. o.
Aleje Ractawickie 4/6, 20-028 Lublin
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Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu.

Na placu budowy nalezy umiesci¢ sprzet p.poz., apteczke oraz tablice ostrzegawczo-
informacyjne w widocznych miejscach. Teren budowy musi zosta¢ ogrodzony.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadowania materialow i wyrobow. Stanowiska materialow, wyrobow i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajagcy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia,
rozsuni¢cia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow 1 urzadzen. Materiaty drobnicowe
powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materialow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo w wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw.

Lublin, lipiec 2023 r.
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OUTSIDE Studio Sp. zo.o.
Aleje Ractawickie 4/6, 20-028 Lublin
tel. 574-772-996 / biuro@o-studioprojektowe.pl

Lublin, lipiec 2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, niZej podpisany/a
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351
z p6zn. zm.), zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3

oswiadczam, ze projekt wykonawczy branzy architektonicznej dotyczacy inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu pn.: ,, Przebudowa placu zabaw — Rozwijaj Sie Z
Nami Czyli Plac Zabaw Na Terenie Przedszkola Z Oddzialami Integracyjnymi W Kwidzynie’’

przy ul. Tadeusza Kosciuszki 31, dziatka nr 71/1 obr¢b ewidencyjny 0011, jednostka ewidencyjna
220701_1.0011.

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. arch. Pawel Janusz
Pietrzak 261/LBOKK/2019

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy/a odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.
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