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Il. CZESC OPISOWA
A. OSWIADCZENIE
Podpisani ponizej oswiadczaja, ze Projekt Budowlany pt.: ,Przebudowa i modernizacja laboratorium

analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposazeniem w zwigzku z Covid-19” jest kompletny,
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Stanistaw Sosak
upr. bud. 152/77/0L
CZtONEK IZBY ARCHITEKTOW NR WM-0024

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Anna Dabrowska-Sosak
upr. bud. 141/87/0L
CZtONEK IZBY ARCHITEKTOW NR WM-0025

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Jerzy Borowik
upr. bud. 722/58 art.361
CZtONEK IZBY ARCHITEKTOW Nr WM-0146




B. UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO 1B



C. UZGODNIENIA | ODPISY DOKUMENTOW



D. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Rodzaj opracowania:

Adres inwestycji:

Zamawiajacy:

Projektant:

Projekt wykonat:

Projekt sprawdzit:

Projekt opracowat:

Projekt Budowlany pt.: ,,Przebudowa i modernizacja
laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z
wyposazeniem w zwigzku z Covid-19”

ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo

Szpital Ogdlny im. Witolda Ginela w Grajewie,
ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo

»So0sak i Sosak Projekt” Sp. z 0.0.
Olsztyn, ul. Zodiakalna 2

mgr inz. arch. Stanistaw Sosak
upr.bud. 152/77/0L
Cztonek Izby Architektow WM-0024

mgr inz. arch. Anna Dgbrowska-Sosak
upr. bud. nr 141/87/0L
Cztonek Izby Architektow WM-0025

mgr inz. arch. Jerzy Borowik
upr. bud. 722/58 art.361
Cztonek Izby Architektéw Nr WM-0146

mgr inz. arch. Magdalena Rybczyniska



2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa nr ZO 01/22 z dnia 9 maja 2022 r. w Grajewie pomiedzy Szpitalem Ogdlnym im. Witolda
Ginela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo, zwanym dalej Zamawiajgcym,
reprezentowanym przez p.o. Dyrektora- Martg Romanowska a Sosak i Sosak Projekt Sp. z o0.0., 10-
712 Olsztyn, ul. Zodiakalna 2, zwanym dalej Wykonawca reprezentowanym przez Prezesa —
Stanistawa Sosaka,

2.2. Ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1186),

2.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 po0z.690 z pdzniejszymi
zmianami),

2.5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg
(Dz.U.z2019r., poz. 595),

2.6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650),

2.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935),

2.8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124, poz. 1030),

2.9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony ppoz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109, poz. 719),

2.10. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190),

2.11. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129),

2.12. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

2.13. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120,
p0z.1126),

2.14. Rozporzadzenia Rady Ministréow z 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
bezpiecznej pracy ze zrédtami promieniowania jonizujgcego (Dz. U. 2006 nr 140, poz.994),

2.15. Wizja lokalna, wytyczne Zamawiajgcego

2.16. Obowigzujgce Polskie Normy i wymogi ISO.



3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany pt.: ,,Przebudowa i modernizacja laboratorium
analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposazeniem w zwigzku z Covid-19”
Przeznaczenie budynku - budynek stuzby zdrowia.

Kategoria obiektu budowlanego - XI

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowy oddziat znajduje sie w budynku C kompleksu Zaktadu Szpitala Ogdlnego im. Witolda
Ginela w Grajewie.

Dziatka zagospodarowana, wyposazona w komplet uzbrojenia liniowego, system drég wewnetrznych
i chodnikow.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w na parterze. Obiekt o dwdch kondygnacjach
nadziemnych, catkowicie podpiwniczony.

Rozwigzania programowo — funkcjonalne obejmujg czes¢ parteru.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek to podpiwniczony, dwukondygnacyjny obiekt o konstrukcji szkieletowej,
zelbetowej ze $cianami wypetnionymi pustakami ceramicznymi. Sciany murowane, stropy, schody i
spoczniki- zelbetowe.

6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projektowana przebudowa oddziatu znajduje sie na parterze budynku C kompleksu Zaktadu Szpitala
Ogdlnego im. Witolda Ginela w Grajewie. Dojazd do budynku odbywac sie bedzie poprzez istniejgca
droge wewnetrzna.

Zaprojektowane rozwigzania komunikacji wewnetrznej, uktad oraz wielko$¢ pomieszczen
odpowiadajg wymogom technologicznym zwigzanym z funkcjonowaniem oddziatu. Wykorzystuje sie
istniejgce wyjscia na zewnatrz budynku. W projekcie przedstawiono $ciany do rozbiérki oraz nowo-
projektowane.

7. ODDZIALYWANIE

7.1. Oddziatywanie na $rodowisko

Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywata niekorzystnie na srodowisko i tym samym nie wymaga
uzyskania DSU.

8. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU
e Budynek jest podpiwniczony, posiadajg dwie kondygnacje nadziemne.
e Stropodach zelbetowy, wentylowany
¢ Wysokos¢ budynku- ok. 6,60 m, budynek niski
*  Powierzchnia netto modernizowanej czesci — 265,12 m?

9. PROGRAM UZYTKOWY

W obrebie przebudowy laboratorium analitycznego przewiduje sie:
- komunikacja

- pokdj kierownika laboratorium

- magazyn odczynnikéw i sprzetu jednorazowego

- aneks przyjecia materiatu

- pracownia cytologii



- pracownia ogodlna

- pracownia hematologii, immunochemii i biochemii
- pracownia serologii

- punkt pobran materiatu

- poczekalnia

- wc ogélnodostepne

- pomieszczenie porzadkowe

- wc pracownikéw

- pomieszczenie socjalne

W obrebie przebudowy laboratorium mikrobiologicznego przewiduje sie:
- wiatrotap

- szatnie brudng

- tazienke

- szatnie czysta

- $luze materiatowa

- pracownie ogdlng

- boks aseptyczny

- pracownie schorzen jelit

- pomieszczenie socjalne

- pokdj kierownika laboratorium
- pomieszczenie porzadkowe

- komunikacja

- wc pracownikéw

Czesc ogdlna laboratoriow:
- komunikacja
- pomieszczenie na odpady medyczne

10. ANALIZA URBANISTYCZNA

Projekt przebudowy laboratoridw nie zmienia warunkéw usytuowania obiektu.

Dziatka o ksztatcie nieregularnym zabudowana zespotem budynkdéw szpitalnych z petng infrastrukturg
techniczng. Dziatka wyposazona w komplet uzbrojenia liniowego, system drég wewnetrznych i
chodnikéw.

11. KONSTRUKCIA

11.1. Ogdlny opis konstrukcji budynku istniejgcego.
Budynek Szpitala w Grajewie przy ul. Konstytucji 3 Maja 34 to obiekt 5-kondygnacyjny.
Konstrukcje szpitala zaprojektowano w oparciu o prefabrykowany zelbetowy szkielet ramowy.
Na nadprozach wymurowano $ciany ostonowe z bloczkdw ceramicznych.
Na ryglach utozono ptyty prefabrykowane kanatowe typu zeranskiego.
Konstrukcja budynku zostat zaprojektowana na obcigzenia uzytkowe zmienne jak dla budynku

szpitalnego.

- pokoje tdzkowe, gabinety lekarskie, korytarze - 2,00 kN/m?
- sale operacyjne i zabiegowe - 3,50 kN/m?
- klatki schodowe - 4,00 kN/m?
- laboratoria, podreczne sktady - 5,00 kN/m?

11.2. Ocena stanu technicznego budynku istniejgcego i ocena mozliwosci przebudowy.



W trakcie wizji lokalnej dokonano oceny stanu technicznego obiektu. Oceniono, ze stan
techniczny obiektu jest dobry. Nie stwierdzono $ladéw wyraznych zarysowan , nadmiernych ugiec.

Projektowana przebudowa nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu. Projektowana
przebudowanie nie wymaga ingerencji w gtdwne elementy konstrukcyjne budynku.

Stwierdza sie, ze stan techniczny istniejgcego obiektu umozliwia wykonanie modernizacji w
zakresie opisanym w projekcie p.1.1.

11.3. Obcigzenia przyjete do obliczen.
Sposdb uzytkowania budynku nie ulega zmianie, obcigzenie zmienne technologiczne w
zwigzku z tym nie ulega zmianie.

11.3. Opis szczegotowy.

W ramach projektowanej modernizacji nie nastepuje ingerencja w elementy konstrukcji
budynku. Projektowane przejscie przez Sciany zewnetrzne ostonowe wykonane z bloczkéw
ceramicznych wykona¢ poprzez nawiercenie otworu o $rednicy 25. Wszystkie projektowane $ciany
dziatowe wykonac jako lekkie z ptyt gipsowo-kartonowych. Projektowana modernizacja nie wywotuje
zwiekszonego ponad przewidziane w projekcie podstawowym obcigzenia na strop.

Przed wykonaniem mocowan urzadzen do sufitu przeprowadzi¢ ogledziny miejsca ich
mocowania.

Podjazd dla niepetnosprawnych zaprojektowano w konstrukcji stalowej.

12. PRZEGRODY
12.1. Strop miedzykondygnacyjny

I A Strop miedzykondygnacyjny

1cm Gres na kleju/ wyktadzina winylowa

5cm izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych min. 2mm
1icm Gtadz cementowa

24 cm Strop istniejacy

Wykonczenie

12.2. Sciana zewnetrzna- istniejaca
Sz 1 Sciana zewnetrzna- istniejgca

0.2cm Tynk istniejgcy
Termoizolacja istniejgca
Sciana istniejgca
Tynk gipsowy
Oktadzina z wiékna szklanego
Wykonczenie

12.5. Sciany wewnetrzne

Sw 1 Sciana wewnetrzna 1

2x Farba ceramiczna / (gres w pasach okoto umywalkowych i okoto zlewowych)
Oktadzina z wiékna szklanego, np. Vitrulan Comfort Glassfleece V16 lub inne
rownowazne

1,25 cm Ptyta g-k, np. Rigips Habito DFRI lub inny réwnowazny

1,25 cm Ptyta g-k, np. Rigips Pro lub inny réwnowazny

5cm Profile stalowe systemowe



5cm Wetna mineralna, np. Isover Aku- ptyta lub inna rownowazna

1,25 cm ptyta g-k, np. Rigips Pro lub inny réwnowazny

1,25 cm Ptyta g-k, np. Rigips Habito DFRI lub inny réwnowazny
Oktadzina z wiékna szklanego, np. Vitrulan Comfort Glassfleece V16 lub inne
rownowazne

2x Farba ceramiczna / (gres w pasach okoto umywalkowych i okoto zlewowych)

*izolacja wodoszczelna w pomieszczeniach mokrych

Sw 2 Sciana wewnetrzna 2

2x Farba ceramiczna / (gres w pasach okoto umywalkowych i okoto zlewowych)
Oktadzina z wiékna szklanego, np. Vitrulan Comfort Glassfleece V16 lub inne
rownowazne

1,5cm Tynk gipsowy
Sciana istniejgca

1.5cm Tynk gipsowy
Oktadzina z wtdékna szklanego, np. Vitrulan Comfort Glassfleece V16 lub inne
réwnowazne

2x Farba ceramiczna / (gres w pasach okoto umywalkowych i okoto zlewowych)

*izolacja wodoszczelna w pomieszczeniach mokrych
13. IZOLACJE

13 .1. Hydroizolacje
Pomieszczenia mokre - izolacja posadzkowa - np. Mapelastic min 2 mm lub inna réwnowazna
- izolacja $cian - np. Mapegum lub inna rbwnowazna

13.2. I1zolacyjnos¢ akustyczna

Izolacyjnosc¢ akustyczna zgodnie z Polskg Normg PN-B-02151-3 Akustyka Budowlana Ochrona przed
hatasem w budynkach, Czes¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w
budynkach i elementéw budowlanych.

14. OKNA

W projekcie nie przewidziano wymiany okien zewnetrznych.

We wszystkich pomieszczeniach pracy laborantéw projektuje sie rolety wewnetrzne blackout, oraz
rolety wewnetrzne przepuszczajgce Swiatto w pomieszczeniach socjalnych i kierownikow
laboratoridw, sterowane recznie.

15. DRZWI

15.1. Drzwi wewnetrzne:

Szerokos$é drzwi w Swietle minimum 90 cm. Dopuszcza sie szerokos¢ 80 cm do tazienek z wyjgtkiem
tych dostepnych z komunikacji ogdlnej.

Szerokosé drzwi, przez ktére moze odbywac sie ruch pacjentéw na tézkach, powinna wynosié¢ co
najmniej 1,1 m. Drzwi do toalet i pomieszczen porzadkowych ze szczeling wentylacyjng o powierzchni
wentylacji >0,022 m2.

Drzwi otwierajace sie na droge ewakuacyjng nalezy wyposazy¢é w samozamykacze szynowe.

Drzwi powinny by¢ szczelne i mie¢ powierzchnie gtadka, zmywalna.

Doktadne wymiary i ilos¢ zostata podana w zestawieniu stolarki drzwiowej wewnetrznej.



16 WYKONCZENIE WNETRZ

16.1. Posadzki

Wszystkie podtogi powinny by¢ tatwe do utrzymania w czystosci, gtadkie, nienasigkliwe, tatwo
zmywalne, niepylgce, antyposlizgowe, odporne na S$cieranie i uderzenia mechaniczne. Wyktadziny
winylowe wywijaé na Sciany na wys. 10 cm. Potgczenie podtdg ze scianami powinno by¢ zaokraglone
(max.55mm) w celu utatwienia czyszczenia i mycia. W pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie kratki
Sciekowe posadzke nalezy wykonac ze spadkiem w kierunku kratek. Niedopuszczalna jest rdznica
poziomodw (progi, stopnie itp.) w ciggach komunikacyjnych oraz miedzy pomieszczeniami.

Podtogi wykonuje sie z materiatéw umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje.

Projektuje sie zerwanie istniejgcych posadzek i wykonanie nowych, wykonczonych wyktadzing PCV
oraz gresem.

16.2. Wykonczenie scian

Powierzchnie Scian powinny by¢ gtadkie w jasnych kolorach, bez uszkodzen i szczelin, zabezpieczone
przed kondensacjg pary oraz wzrostem pleéni. Sciany w pomieszczeniach mokrych musza by¢ pokryte
materiatem fatwo zmywalnym, nienasigkliwym, nietoksycznym, niepalnym, odpornym na dziatanie
wilgoci do petnej wysokosci. Sciany okotumywalkowe i okotozlewozmywakowe muszg by¢ pokryte
materiatem tatwo zmywalnym, nienasigkliwym, nietoksycznym, niepalnym, odpornym na dziatanie
wilgoci. Pofgczenie podtdg ze $cianami powinno by¢ zaokraglone w celu utatwienia czyszczenia i
mycia.

Projektuje sie wykonczenie scian z wykfadzing z wiékna szklanego (np. Vitrulan lub inny réwnowazny)
oraz malowanie farbg lateksowg, aby wzmocnic¢ sciany przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Narozniki $cian przy ciggach komunikacyjnych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

W miejscach zawieszania urzadzen na $cianach wykonanych z ptyt G-K nalezy koniecznie zastosowac
wzmochienia umozliwiajgce skuteczne obsadzenie hakow i zawiesi.

W pasach nadblatowych i okotoumywalkowych projektuje sie wykornczenie scian ptytkami.

16.3. Sufity

Powierzchnie sufitbw powinny by¢ gtadkie w jasnych kolorach, bez uszkodzen i szczelin. W
pomieszczeniach mokrych i narazonych na dziatanie pary wodnej odporne na wilgo¢ i plesn. W
pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, w szczegélnosci w izolatkach i
gabinecie zabiegowym sufity zapewniajgce szczelnos¢ powierzchni oraz umozliwiajgce ich mycie i
dezynfekcje.

Sufity podwieszane projektuje sie na komunikacji, $luzach, tazienkach i pomieszczeniach
porzagdkowych w pozostatych pomieszczeniach obudowa kanatow wentylacyjnych z pityt g-k, np.
Ecophon lub inne rbwnowazne.

16.4. Ochrona scian i narozy
Naroza $cian nalezy zabezpieczy¢ zabezpieczeniami kgtowymi. W komunikacjach nalezy stosowa¢
wzmochienia naroznikéw.

17. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU
Wykonczenie zewnetrzne budynku pozostaje istniejace.



18. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek jest w petni przystosowany do uzytku przez osoby niepetnosprawne. Projektuje sie
pochylnie zewnetrzng prowadzacg do punktu pobran materiatu. Wewnatrz znajduje sie tazienka
ogdlnodostepna z dostosowaniem dla 0séb niepetnosprawnych.

Dostep do wszystkich kondygnacji zapewniajg istniejgce windy oraz istniejgca pochylnia do budynku
gtéwnego.

Wszystkie tazienki dla niepetnosprawnych wyposazone sg w specjalne uchwyty oraz armature
sanitarna.

19. DANE POWIERZCHNIOWE

Powierzchnia netto: 256,4 m?
Powierzchnia uzytkowa: 195,27 m?
Powierzchnia ruchu: 61,13 m?
Powierzchnia ustugowa: 0,00 m?
Powierzchnia catkowita 339,27 m?
Kubatura netto 769,2 m?
Kubatura brutto 1289,23 m?

20. INSTALACIE
20.1. BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i modernizacja laboratorium
analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposazeniem w zwigzku z Covid-19 w szpitalu
ogoélnym w Grajewie w zakresie:

a) Zasilania projektowanych rozdzielnic pietrowych,

b) Instalacja uziemiajaca,

¢) Instalacja przeciwporazeniowa,

d) Montazu instalacji teletechnicznych,

e) Wewnetrzne instalacje elektryczne,

f)  Instalacja LAN,

g) Instalacja przyzywowa,

h) Instalacja SSP.

i) Instalacja domofonowa

i) Instalacje oswietleniowe ( podstawowe i awaryjne)

Stan istniejgcy
Zasilanie budynku
Budynek zasilony jest ze stacji transformatorowej, znajdujacej sie w budynku wolnostojgcym.
W stacji znajdujg sie transformatory olejowe 400KVA, rozdzielnica RGNN z ktérej zasilone sg

poszczegdlne budynki szpitala. W stacji znajdujg sie rowniez Agregaty pradotwdrcze 200kVA
oraz agregat 50kVA.



Modernizowane laboratorium zasilane jest z rozdzielnicy gtéwnej, znajdujgcej sie w
pomieszczeniu rozdzielni NN na kondygnacji piwnicy budynku A w pom nr 058.

Rozdzielnica zasilona jest przewodem 2x(YAKY 4x240mm?) z rozdzielnicy RGNN znajdujacej
sie stacji transformatorowej. Rozdzielnica w budynku A podzielona jest na dwie sekcje:
Nierezerwowana i Rezerwowana. Sekcja rezerwowana zasilona jest z sekcji nierezerwowanej
przewodem YAKY 4x240mm?. Z sekcji rezerwowanej zasilone sg UPS Ginekologii i OIOM-u.

Trasy kablowe istniejgcych WLZ znajdujg sie nad sufitem podwieszanym i prowadzg do
istniejgcych piondéw kablowych.

Obwody elektryczne w przebudowywanym laboratorium zasilane sg z rozdzielnicy T.LAB.N.
Do rozdzielnic doprowadzone sg przewody N2XH 5x25mm?. Zasilanie rozdzielnicy T.LAB.R
wyprowadzone jest z czeSci rezerwowanej przewodem N2XH 5x16mm.

Stan projektowany
Demontaze

Osprzet elektryczny, oswietleniowy i teletechniczny nalezy demontowac zgodnie z postepami
prac. Zdemontowane materiaty przekazac stuzbom Inwestora.

Instalacja elektryczna

Rozdzielnica T.LAB.N— uktad TN-S

Rozdzielnice T.LAB.N projektuje sie w celu zasilania odbiornikdw elektrycznych nie
wymagajgcych zasilania rezerwowego, lub gwarantowanego. Rozdzielnice projektuje sie w
obudowie podtynkowej o wymiarach 1560x600x250. Rozdzielnice nalezy zasili¢ przewodem
N2XH 5x25mm? wyprowadzonym z rozdzielnicy RG BUD ,A” sekcji nierezerwowanej i
zabezpieczy¢ roztgcznikiem bezpiecznikowym 63A. Przewdd N2XH 5x25mm? ukfadaé po
istniejgcych trasach. W szachcie nalezy wykonaé¢ dodatkowe otwory do wprowadzenia
dodatkowych WLZ.

Rozdzielnica T.LAB.R— uktad TN-S

Rozdzielnice T.LAB.R projektuje sie w celu zasilania odbiornikow elektrycznych wymagajgcych
zasilania rezerwowego. Rozdzielnice projektuje sie w obudowie natynkowej o wymiarach
1560x600x250.Rozdzielnice nalezy zasili¢ przewodem N2XH 5x16mm? wyprowadzonym z
rozdzielnicy RG BUD , A” sekcji rezerowanej i zabezpieczy¢ roztgcznikiem bezpiecznikowym
32A. Przewdd N2XH 5x16mm? uktadaé po istniejgcych trasach do istniejgcego szachtu. W
szachcie nalezy wykonac¢ dodatkowe otwory do wprowadzenia dodatkowych WLZ.

Wytacznik bezpieczenstwa

Projektuje sie wytgczniki bezpieczenstwa przy wejsciu gtéwnym do laboratorium. Projektuje sie
przyciski typu FT 22 w obudowie wraz ze wskaznikami zasilania/zadziatania. Przyciski nalezy
wyraznie oznaczy¢ tabliczkg okreslajgca ich przeznaczanie. Gtéwny wytgcznik bezpieczenstwa
pragdu nalezy potaczy¢ z wytgcznikami gtéwnymi przy pomocy przewoddw typu NHXH
5x1,5mm? PH 90. Przewody prowadzi¢ p/t oraz w korytach kablowych po trasach oddzielonych
od pozostatych instalacji elektrycznych iteletechnicznych. W obwodzie przyciskéw nalezy
zastosowac automatyczny przetacznik faz, ktéry wraz z zabezpieczeniem nalezy umiescié
w rozdzielnicy T.LAB.



Obwody rozdzielcze

Wszystkie obwody rozdzielcze (wlz) nalezy uktadaé¢ w ciggach poziomych w korytkach
kablowych ocynkowanych oraz pod tynkiem, natomiast w ciggach pionowych
w projektowanych szachtach instalacyjnych na drabinkach.

Na dachu stosowaé przewody odporne na UV lub uktada¢ przewody w rurkach odpornych na
promieniowanie UV.

Instalacja oswietlenia ogdlnego

We wszystkich pomieszczeniach medycznych zaprojektowano oprawy o$wietleniowe typu LED
z kloszami przeznaczonymi do pomieszczen czystych.

Rodzaje zastosowanych opraw, szczegdty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj.
usytuowaniem osprzetu oraz lokalizacjg opraw os$wietleniowych przedstawiono na rzutach.
Osprzet tacznikowy nalezy instalowaé p/t na wysokosci 1,3m od poziomu posadzki (0,9m
w pomieszczeniach przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych). W tazienkach i sanitariatach
zastosowac osprzetu p/t bryzgoszczelny o IP44.

Wszystkie przewody kabelkowe N2XH winny posiada¢ izolacje 600/1000- V i barwy zyt zgodne
Z wymaganiami normy.

Oswietlenie awaryjne

Nalezy wykonaé oswietlenie awaryjne spetniajagce  wymagania Polskiej Normy
PN- EN 1838:2013 ,Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne”. Oswietlenie awaryjne
projektuje sie w klatkach schodowych, na drogach ewakuacyjnych oswietlonych Swiattem
sztucznym. Os$wietlenie powinno uruchamiac sie automatycznie nie pdzniej niz po 2 sek. w
przypadku zaniku napiecia podstawowego i dziata¢ przez co najmniej 1 godzine.

Srednie natezenie o$wietlenia dla klatek schodowych i drég ewakuacyjnych na podtodze
wzdtuz sSrodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym
pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi nie mniej niz 0,5 Ix.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie osiggato 50 % wymaganego natezenia oswietlenia w
ciggu 5 s, a natomiast petny poziom natezenia oswietlenia osiggniety bedzie w czasie nie
dtuzszym niz 60 s.

Wszystkie oprawy awaryjne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004
Oprawy oswietleniowe -- Czes$¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe -- Oprawy oswietleniowe do
oswietlenia awaryjnego. Oprawy muszg posiadac $swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Projektuje sie oprawy ewakuacyjne kierunkowe (z piktogramem). Stan oprawy sygnalizowany
jest za pomocg diody LED.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone bedg we wtasne zrédio zasilania
(akumulatory w oprawach) zdolne do podtrzymania zasilania przez co najmniej jedng godzine
po zaniku napiecia podstawowego. Zaprojektowane oprawy wyposazone s3 w ukfad testu
automatycznego i monitorowania zdalnego. Na podstawie wynikow testow tworzony jest
dziennik zdarzen, umozliwiajgc realizacje obowigzkéw wymaganych przez RMI z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Instalacja gniazd wtykowych



Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami N2XH 3x2,5mm2 prowadzonymi
w korytkach kablowych ocynkowanych, poza korytami przewody prowadzi¢ w rurkach RBK
oraz p/t.

Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym instalowac¢ na wysokosciach od poziomu posadzki j.
n.

- pom. ogdlnego przeznaczenia, komunikacja - 0,2-0,3m,

- pom. socjalne i magazyny - 1,2m

- sanitariaty /pomieszczenia medyczne- 1-1,4m

Dla stanowisk wyposazonych komputery projektuje sie punkty elektryczno-logiczne PEL
montowane na Scianach, lub w puszkach podtogowych.

Zestaw PEL sktada sie z gniazd: 4x 230V, 2x RJ-45.

We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych zastosowac osprzet szczelny o min. IP44.

Potaczenia wyréwnawcze

Do uziemieri nalezy uzy¢ przewoddw LgY 6 mm?i LgY 16mm? o kolorze izolacji zétto-zielonym.:
Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ R<10Q. Do szyny przytgczy¢ przewody
ochronne PE irurociggi wod-kan, c.o. (wykonane z rur metalowych), metalowe elementy
konstrukcyjne i wszelkie masy metalowe.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla zapewnienia ochrony przed przepieciami projektuje sie nastepujace elementy ochrony
p/przepieciowej:

a) ochronniki typu 1+2 w rozdzielnicach T.LAB.N i T.LAB.R
Podstawe zastosowania ochrony p/przepieciowej zawiera norma: PN-HD 60364-4-443.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg wykonaé zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41. Ochrone przed
dotykiem posrednim realizowaé przez samoczynne szybkie odtgczenie napiecia w uktadzie TN-
S. Ochrone przed dotykiem posrednim zapewnia zastosowanie drugiej klasy ochronnosci dla
opraw, kabli i przewoddw zasilajgcych. Jako ochrone uzupetniajgcg zastosowano wytgczniki
réznicowo-pradowe.

Przewdd ochronny musi mieé izolacje koloru zétto-zielonego. Przewody ochronne PE
z poszczegdlnych instalacji odbiorczych nalezy przytaczy¢ do najblizszej szyny uziemiajacej.

Badania odbiorcze

Wykonawca musi dostarczy¢ potwierdzone, przez uprawnione osoby, protokoty skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, pomiaru rezystancji izolacji, ciggtosci przewoddéw ochronnych,
sprawdzenia dziatania wytgcznikéw réznicowopradowych, pomiarédw natezenia oswietlenia w
pomieszczeniach oraz zatgczyé metryke urzadzenia piorunochronnego.

Instalacje telekomunikacyjne
Okablowanie strukturalne

W celu rozprowadzenia instalacji okablowania strukturalnego projektuje sie wykonanie w
komunikacji podwieszang szafe serwerowg RACK 21U. Szafa nalezy potgczy¢ z istniejaca siecia
informatyczng $wiattowodem SM A/I-DQ (ZN)BH 12*9/125.



Swiattowdd doprowadzi¢ do szafy GPD znajdujacej sie na 1 pietrze w budynku C. Swiatfowéd
doprowadzi¢ o istniejacych trasach i wspawac na przetacznicy wskazanej przez stuzby.
Instalacje logiczne i telefoniczne wykonane zostang przewodem S/FTP kat. 6a.

Projektuje sie gniazda logiczne RJ45 kat. 6a. Przewody instalacji logicznej prowadzi¢
w korytkach kablowych dla potrzeb instalacji teletechnicznych oraz w rurkach RB p/t.

Kable swiattowodowe rozprowadzi¢ w dedykowanych korytkach kablowych i w szachtach
teletechnicznych.

Wszystkie urzadzenia zastosowane w instalacji muszg by¢ zgodne z wymaganiami
przedmiotowych norm i posiadac certyfikat uprawnionej jednostki certyfikujacej.

Okablowanie miedziane

Okablowanie miedziane ma by¢ prowadzone 4 parowym ekranowanym kablem S/FTP kat.6 A.
Kable wykonane w technologii trudnopalnej FRNC zgodnie z norma IEC 60754-2. Kabel musi
posiadac trwate rozréznienie kolorystyczne dedykowane dla kategorii 6 A kolor niebieski. Na
kablu musi by¢ naniesiony na catej dtugosci indeks producenta, doktadny opis kategorii oraz
sposobu ekranowania. Skretka musi posiadac certyfikat niezaleznego instytutu badawczego w
zgodnosci z normami ISO/IEC 11801 ED.2.2, EN 50173-1:2011, IEC 61156-5 Ed.2.1, EN 50288-5-
1:2013, ANSI/TIA 568-C.2, IEC 60332-1-2, IEC 61034-2.AMD1, IEC 60754-2, EMC 9 dla
potwierdzenia spetniania parametrow.

Ekran kabla ma by¢ zrealizowany w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej
AL/PET. W kablu powinny by¢ cztery tasmy ekranujgce. Kazda z nich powinna obejmowadé
jednga pare, tak aby kazdej z nich zapewnic¢ petne ekranowanie wzgledem trzech sgsiednich.
Charakterystyka kabla ma uwzgledni¢ odpowiedni margines pracy, tj pozytywne parametry
transmisyjne do min 455MHz dla kab kat. 6 A.

Kabel krosujacy
W celu zapewnienia wysokiej jakosci potgczen wymaga sie zastosowania kabli krosowych S/FTP
Kat.6 A ze ztaczami RJ45 zaciskanymi mechanicznie (nie dopuszcza sie kabli krosowych
zalewanych), wykonane na kablu typu linka min. kat.6 A.

Odbidr i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych
toréw na zgodnos¢ parametréw z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6 wg obowigzujgcych
norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
Wykona¢ komplet pomiaréw — opis pomiardw czesci miedzianej i $wiattowodowej.
Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z norma PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009.
Pomiary sieci Swiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-
3:2009/A1:2010. Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejséw okablowania poziomego
oraz szkieletowego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy
musi posiadac aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnos¢ jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréow musi charakteryzowac sie przynajmniej IV
klasg doktadnos$ci wg IEC 61935-1/Ed. 3



W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykonaé¢ w konfiguracji pomiarowej tacza
statego (ang. ,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych
specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego

Pomiary nalezy skonfrontowaé z wydajnoscig klasy E specyfikowanej wg. I1SO/IEC11801 lub
EN50173.

Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawieraé:
Attenuation — (Insertion Loss)

NEXT - Near-End X-Talk

ACR-N - Attenuation-to-Crosstalk Ratio NEXT;

PS NEXT - PowerSum NEXT

PS ACR-N - PowerSum ACR-N

ACR-F - Attenuation-to-Crosstalk Ratio FEXT; dawniej ELFEXT — Equal Level FEXT

PS ACR-F - PowerSum ACR-F; dawniej PS ELFEXT

RL — Return Loss

Dla wykonanej linii kablowej zdefiniowanej dla potgczenn E2E dla klasy D lub E w normie
ISO/IEC TR 11801-9902:2017 z wykorzystaniem wtykow RJ45 nalezy mierzyé w konfiguracji linii
End-to-End E2E w klasie E lub D wg normy ISO/IEC 14763-4:2018.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw E2E musi charakteryzowaé sie
przynajmniej

Ille klasg doktadnosci pomiaru wg IEC 61935-1/Ed.3.

Ttumienie swiattowodowego toru transmisyjnego wyznaczy¢ za pomoca reflektometru.
Kompletny pomiar ttumienia kazdego dupleksowego toru transmisyjnego powinien by¢
przeprowadzony w dwie strony w dwdéch oknach transmisyjnych dla dwdch wtdkien (chyba ze
typ zfacza uniemozliwia takg procedure):

od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm (MM)

od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm (MM)

Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wielkos¢ marginesu (inaczej
zapasu, tj. rdinicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w
jednostkach odpowiednich dla kazdej mierzonej wielkosci).

Zastosowac sie do procedur certyfikacji producenta systemu okablowania strukturalnego.

Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru SSP

Zadaniem Systemu Sygnalizacji Pozarowej jest wczesne wykrywanie oraz sygnalizowanie
zagrozenia pozaru w celu podjecia odpowiednich dziatan takich jak: ewakuacja ludzi i mienia,
wezwanie strazy pozarnej oraz innych stuzb zabezpieczenia obiektu, sterowanie (podanie
sygnatu NO/NC, beznapieciowego, bezpotencjatowego) urzadzeniami przeciwpozarowym.
Systemem Sygnalizacji Pozarowej zostanie wykonany na obszarze modernizowanego
laboratorium, projektowana petla wpieta bedzie w istniejgcg centrale CSP, wykonywang w
modernizacji ramach Oddziatu Chirurgii Ogdlnej . Pomieszczenia dozorowane beda przez
optyczne imultisensorowe czujki pozaru rozmieszczone zgodnie z rysunkami rzutéw. Ze
wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego i spodziewane typy pozaréw przewidziano
zastosowanie jako podstawowych detektoréw czujki optyczne dymu , posiadajgce przydatnosé
do stosowania w pozarach testowych od TF2-TF5 oraz TF7 i TF9. Jednoczesnie nalezy zapewnié
przekazanie sygnatu alarmowego do PSP. Reczne ostrzegacze pozaru — ROP umieszczone beda
wewnatrz budynku w ciggach komunikacyjnych, przy wyjsciach z budynku oraz miejscach
szczegoblnie niebezpiecznych pozarowo. Reczne ostrzegacze pozaru, pracujg jako elementy linii
dozorowych i wyposazone sg w izolatory zwarc.



Projektuje sie systemu adresowalny, analogowy, w ktédrym urzadzenia pracujg w liniach
dozorowych petlowych. Zastosowany system umozliwia wykonanie instalacji, w ktérej moga
pracowac nastepujgce urzadzenia:

a) adresowalne optyczne czujki dymu,

b) elementy kontrolno-sterujace,

c) adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe.

Wszystkie urzadzenia zastosowane w instalacji bedg zgodne z wymaganiami przedmiotowych
norm i beda posiadac certyfikat uprawnionej jednostki certyfikujacej.

Istniejgca Centrala sygnalizacji pozarowej jest urzgdzeniem integrujagcym wszystkie elementy
pracujgce w adresowalnym systemie automatycznego wykrywania pozaréw. Istniejaca
Centrala koordynuje prace urzadzen w systemie oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu
alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o
przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru. Centrala Systemu
Sygnalizacji Pozaru zlokalizowana zostanie w proj. pomieszczeniu recepcji na parterze
budynku. Pomieszczenie bedzie dozorowane czujka optyczna.

Istniejgca centrala sygnalizacji pozaru (CSP) bedzie sterowata (bezposrednio badZ za pomoca
modutdéw sterujgcych) nastepujgcymi urzgdzeniami zewnetrznymi:

a) urzadzeniami do usuwania dymu,

b) przegrodami dymowymi i przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi,

c) wytacznikami wentylacji,

d) drzwiami przeciwpozarowymi w tym dymoszczelnymi,

e) wyjsciami awaryjnymi — zwolnieniem rygli systemu kontroli dostepu.

Wszystkie sterowania pozarowe bedg realizowane przez system ,twardodrutowo". Oznacza to
np., ze linie sterujagce wyprowadzone z programowalnych wyjsé¢ przekaznikowych w samej
centrali badz z modutu petli dozorowej beda dotgczone bezposrednio do uktadu elektrycznego
zasilania sterowanego urzadzenia (np. rygle KD) bez posrednictwa elementéw innych
systemow, np. sterownikéw automatyki obiektu.

Petlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia
fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych
parametréw rezystancji i pojemnosci przewoddw linii dozorowe;.

W pomieszczeniach czujki montowane bedg bezposrednio na sufitach. Czujki na sufitach
podwieszanych w pomieszczeniach powinny byé montowane centralnie. Linie dozorowe
zostang wykonane przewodami HTKSHekw 1x2x0,8mm, natomiast linie sterujgce urzadzeniami
zewnetrznymi NHXH PH90 2x1.5mm?.

Zasilanie SSP nalezy wykonaé z rozdzielnicy RP.2N z przed wytgcznika przewodem NHXH
3x2,5mm?2. W przypadku awarii zasilania podstawowego, system automatycznej sygnalizacji
pozarowej zasilany jest z baterii akumulatorow. Pojemnos$¢ akumulatoréw gwarantuje
prawidtowq prace systemu SSP przez 72 godziny oraz po uptywie tego czasu 0,5 godziny w
stanie alarmowania. Ponadto nalezy zastosowaé centrale zredundantnym zasilaczem
zapewniajgcym gwarancje zasilania centrali.

Zatozenia scenariusza pozarowego

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm | stopnia w przypadku zadziatania
jednej



z czujek pozarowych.
ALARM | STOPNIA:

e Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowa¢ (odczytac) miejsce
wystgpienia alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie
przycisku POTWIERDZENIE, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie
zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) np. na 180 sekund. W przypadku
zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowaé, w przypadku
potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowac alarm |l stopnia
przez wcisniecie przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowac alarm Il stopnia w przypadku:

e przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

e wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

e zadziatania dwdch lub wiecej detektordw,

e przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujgcych, przyjetego od innych
urzadzen przeciwpozarowych, bedgcych w stanie aktywnym, np. od central
automatycznego gaszenia czy sterowania oddymianiem

Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania
w strefie.

Optyczna czujka dymu
Optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszacego
powstawaniu wiekszosci pozarédw, umozliwia wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium,
gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogét dtugo przed wybuchem otwartego ptomienia i
zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na wiatr, na
zmiany cisnienia i kondensacje pary wodnej, ma duzg czuto$s¢ na dym widzialny. Moze
pracowa¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej
systemu
Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest
w gniezdzie. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz od TF7 do TF9.
Czujka ma mozliwosc¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

Sygnalizator
adresowalny sygnalizator akustyczny tonowy, przeznaczony do pracy wewnatrz pomieszczen,
dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji pozarowe;j
systemu. Poziom emitowanego dzwieku nie zmienia sie
w zaleznosci od sposobu jego zasilania. Jest elementem programowalnym. Za pomocg kabla
USB oraz dedykowanego oprogramowania mozliwe jest programowanie sekwencji
akustycznych specyficznych do wymagan konkretnego obiektu i zgodnych z wymaganiami
normy



PN-EN 54-3:2003 + A2:2007. Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwaré. Instalowany jest
w gniezdzie. Temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C dla baterii litowej lub zewnetrznego
zasilacza, do poprawne]j pracy wymaga obecnosci jednoczesnie dwéch napiec zasilania:

e zlinii dozorowej,

ez baterii lub zewnetrznego zasilacza.

Reczny ostrzegacz pozarowy
Reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej. Jest przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym
pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne izolatory
zwaré, przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektow, temperatura pracy — 25 °C do +
55 °Ci wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C, szczelno$¢ obudowy IP 30.

Elementy wej/wyj

element kontrolno-sterujacy przeznaczony do :

e sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,

e kontroli zadziatania ww. urzadzen,

e sterowania sygnalizatorami,

e kontroli stanu dowolnych urzadzen,

e przyjmowanie stanu alarmu pozarowego od innych systemow przeciwpozarowych.

Wejscia  niskonapieciowe (NN) elementu umozliwiajg podfaczenie niezaleznych,
bezpotencjatowych zestykédw normalnie zwartych Ilub normalnie rozwartych. Wejscia
wysokonapieciowe (WN) elementu umozliwiajg podtgczenie niezaleznych zestykéw przy
napieciu do 230 VAC lub 220 VDC. Przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz
obiektéw (szczelno$¢ obudowy IP66)

w zakresie temperatur od -40°C do +85°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C. Dostepne
sg w szesciu odmianach konfiguracyjnych oznaczonych jako:

Element kontrolno-sterujacy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢, ktéry odcina
sprawng czes¢ linii dozorowej od sgsiadujgcej czesci zwartej. Max. prad przetaczny dla stykow
przekaznika

to 2 A, max napiecie 250 VAC / 220 VDC, max. moc 62,5 VA / 60 W.

Instalacja przywotawcza

W obiekcie w pomieszczeniach toalet dla osdéb niepetnosprawnych przewiduje sie system
przywotawczy z dzwiekowa i optyczng sygnalizacjg przywotan. Na instalacje sktada sie sterowany
mikroprocesorowo programowalny modut lampki i centralki ktdre komunikujg sie po magistrali
korytarzowej. Objeta systemem tazienka wyposazona jest w podcentralke zlokalizowang przy
wejsciu, lampke sygnalizacyjng nad drzwiami wejsciowymi oraz przewidziane zostaty przyciski
umieszczone w okolicy umywalki oraz WC.

Personel powiadamiany jest diwiekowo i optycznie. Centralka w pomieszczeniu dyzurnym
dodatkowo nadzoruje catg instalacje i informuje o wszelkich zaktdceniach i awariach.



Wezwanie znika z wyswietlaczy i centralki w dyzurce, ale nie znika komunikat w systemie, poprawia
to czytelno$¢ komunikatéw dla przemieszczajgcego sie personelu i nie powoduje dublowania sie 0séb
zmierzajgcych w to samo miejsce wezwania. System umozliwia stosowanie opisdw pomieszczen do 6
znakéw alfanumerycznych.

Toaleta dla niepetnosprawnych zostanie wyposazona w nastepujgce elementy:
- przycisk przywotawczy nascienny pociggany , PSZ”
- lampka sygnalizacyjna stuzgca do sygnalizowania przywotania (alarmu)

- przycisk kasujgcy/odwotawczy ,PO”

Funkcjonowanie

Wykonanie wezwania z fazienki jest przekazywane na terminal w pomieszczeniu dyzurnym.
Komunikat stowny odtwarzany jest cyklicznie az do czasu, gdy personel uda sie do miejsca wezwania i
wcisnie klawisz oznaczony jako "PIELEGNIARKA". Skasowanie wezwanie moze odby¢ sie tylko na
terminalu. Personel po przybyciu do sali skagd dokonano wezwania potwierdza przybycie na centralce.
Wocisniecie klawisza oznaczonego jako "PIELEGNIARKA" powoduje wytgcznie lampki kierunkowej. W
pomieszczeniu dyzurnym na matrycy sygnalizacyjnej wyswietlony zostaje napis " PERSONEL W SALI
xx" oraz zostaje wytgczone odtwarzanie komunikatu sfownego zwigzanego z danym pomieszczeniem.
Dodatkowo wszystkie zdarzenia systemu bedg archiwizowane na rejestratorze zdarzen znajdujagcym
sie w pomieszczeniu dyzurnym.

Elementy wchodzgce w sktad systemu:
- Matryca sygnalizacyjna

- Lampka sygnalizacyjna

- Podcentralka tazienki

- Wiacznik fazienkowy

- Rejestrator zdarzen

- Zasilacz instalacji przywotawczej

Urzadzenia montowane w pomieszczeniach wilgotnych (m.in toalety) muszg posiadaé IP nie mniejsze
niz IP44.

Montaz elementéw

W celu zachowania funkcjonalnosci systemu przywotawczego poszczegdlne elementy nalezy
montowac w oparciu o wytyczne producenta oraz ponizsze informacje:

e Wigczniki tazienkowe pociggane montuje sie na wysokosci ok. 1,80 m w miejscach
umozliwiajgcych tatwe siegniecie do ciegna alarmowego( w poblizu umywalek,

toalet itp.)



e Wigczniki tazienkowe naciskane nalezy umieszcza¢ na wysokosci 110cm. w celu tatwego

dostepu dla 0séb niepetnosprawnych.

e Lampki sygnalizacyjne montuje sie nad wejsciem do pomieszczert dozorowanych,

centralnie nad drzwiami wejsciowymi. Nalezy takze uwzgledni¢ czy zostanie zachowana

dobra widoczno$¢ lampki dla oséb personelu.

e Matryce sygnalizacyjne montuje sie w dyzurkach pielegniarskich w miejscach dobrze

widocznych dla personelu, umozliwiajgcych tatwe odczytanie komunikatéw o zatgczonych

wezwaniach alarmowych.

e Podcentralki (kasowniki) umieszcza sie wewnatrz pomieszczen, przy

drzwiach wejsciowych na wysokosci 140cm.

Wytyczne montazu okablowania

przewody prowadzi¢ w dedykowanych korytach dla instalacja telekomunikacyjnych,
przewody pod tynkiem uktadac¢ w rurka ostonowych RKGL,

przewody natynkowo prowadzi¢ w rurkach PVC,

przewody pod posadzka uktadaé¢ w rurach karbowanych RKGL.

Uwaga- $rednice rur instalacyjnych nalezy dostosowac do ilosci okablowania z widocznym
zapasem.

Prowadzenie tras przewoddéw nalezy wykonywac w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi Scian

i stropéw zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie N SEP-E:002

Wszystkie elementy tworzgce system przywotawczy montowane sg natynkowo. Zaleca sie

zastosowanie puszki instalacyjnej w miejscu montazu podcentralek w celu pozostawieniu zapasu

okablowania.

Uwagi

f)

Rozdzielnice oraz obwody instalacji elektrycznych powinny by¢ opisane w sposéb trwaty.
Wszystkie przebicia przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ masg uszczelniajaca
o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej przekraczanej przegrodzie, np. HILTI CP611A lub
rownowazng. Miejsca wypetni¢ masg zgodnie z instrukcjg producenta, po zastygnieciu
obrobic oraz oznaczy¢ wtasciwie dla danej charakterystyki zabezpieczenia.

Przewody niepalne uktadac innymi trasami niz gtdwne, mocujac przewody w odstepach co
30cm certyfikowanymi obejmami ognioodpornymi o odpowiedniej Srednicy,

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z BHP oraz przepisami normy PN-IEC 60364,
PN-HD 60364-4-41, PN-IEC 364-4-481 oraz PN-EN 12464-1:2012.

Osoby wykonujgce instalacje elektryczng winny posiada¢ aktualne zaswiadczenie
kwalifikacyjne grupy ,,E”.

Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ préby i pomiary
odbiorcze,

20.2. BRANZA SANITARNA

20.2.1. Instalacja wodociggowa



Projektowang modernizacje parteru projektuje sie zasili¢ z istniejgcych piondéw instalacji
wodociggowej na przebudowywanym pietrze budynku Szpitala. Wigczenia wykonaé w miejscu
przedstawionym w czesci graficznej opracowania. Wszystkie instalacje wodociggowe zdemontowac i
wykonac¢ jako nowe.

20.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe odprowadzane bedg poprzez istniejace piony kanalizacji sanitarnej wiaczajace sie do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej w przedmiotowym budynku. Projektuje sie wykonanie nowych
pionéw kanalizacji sanitarnej zgodnie z rysunkiem technicznym. Projektowane piony KS wtgczy¢ pod
stropem piwnicy do istniejgcych piondéw KS. Istniejgce piony w obrebie modernizowanego pietra
nalezy wymieni¢ na piony PVC110.

20.2.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie wykonanie modernizacji ogrzewania na bazie ogrzewania tradycyjnego. W czesci
projektowanych pomieszczen zaprojektowano nowe grzejniki ptytowe dolnozasilane w wykonaniu
higienicznym oraz w nowoprojektowanych tazienkach grzejniki drabinkowe zgodnie z rysunkami
projektu technicznego. W czesci pomieszczen nalezy zdemontowac istniejgce grzejniki przeptukac i
po wykonaniu robdt budowlanych zamontowaé w to samo miejsce. Projektuje sie rdwniez wykonanie
nowych podejs¢ do istniejgcych oraz nowoprojektowanych grzejnikow.

20.2.4. Instalacja wentylacji mechanicznej

W przebudowywanych pomieszczeniach zaprojektowano uktady wentylacji mechanicznej z
rozdziatem na poszczegdlne charaktery pracy pomieszczen i funkcje higienicznosanitarne.
Zaprojektowano dwa uktady nawiewno-wyciggowe oparte o centrale wentylacyjne C1i C2, ukfad
nawiewno-wyciggowy oparty o kompaktowg centrale wentylacyjng NW4 i wentylator wyciggowy
WW4 oraz uktady wyciggowe oparte o wentylatory wyciggowe WW1, WW2, WW3 oraz WWS5.
Kompensacja powietrza do pomieszczen obstugiwanych przez wentylatory wyciggowe odbywad sie
bedzie za pomoca central wentylacyjnych.
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