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SEWI

METRYKA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT:
Budowa miasteczka ruchu drogowego na cze$ci terenu Szkoly Podstawowej nr 3
w Glucholazach przy ul. Stowackiego 1 dz. ew. nr 1650 — czyli stacjonarnego
kompleksu obiektéw przeznaczonych do nauki przepiséw ruchu drogowego i

praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki
jazdy na rowerze.

LOKALIZACJA:

Glucholazy -ul. Slowackiego 1
dz. ew. nr 1650 obreb Glucholazy - miasto

INWESTOR:

Gmina Glucholazy
ul. Rynek 15
48-340 Glucholazy

BRANZA DROGOWA:

PROJEKTANT:
-mgr inz. Sebastian Wilisowski nr upr. OPL/0286/POOD/06

SPRAWDZAJACY:
-inz. Sebastian Raudzis nr upr. OPL/0283/PWOD/06

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1).Metryka,

2).0pis techniczny,

3).Plan orientacyjny,

4).Projekt zagospodarowania terenu,
5).Przekroje i szczegdly konstrukceyjne,
6).Opinia geotechniczna.

Data opracowania: styczen 2022 r.

SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski sp6lka jawna
45-231 Opole ul. Oleska 117
NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
tel, 077 550-60-85, fax 077 550 63 40



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 07.07.1994 1. - ,,prawo budowlane”,

. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 Wymagania techniczne”,

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych

Mapa do celéw zasadnicza w skali 1:500,

Opinia geotechniczna.

Uchwala Nr XXXIV/355/13 Rady Miejskiej w Gluchotazach z dnia 25 wrzesnia 2013 r. w
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sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Gluchotazy na terenach nieobjetych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

9. Inwentaryzacja urzgdzen wykonana przez projektanta.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa
miasteczka ruchu drogowego na czesci terenu Szkoly Podstawowej nr 3 w Gluchotazach przy ul.
Stowackiego 1 dz. ew. nr 1650 — czyli stacjonarnego kompleksu obiektow przeznaczonych do
nauki przepiséw ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede

wszystkim do nauki jazdy na rowerze.
3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego miasteczka ruchu drogowego na
czedei terenu Szkoly Podstawowej nr 3 w Gluchotazach przy ul. Stowackiego 1 obejmujgcej swoim
zakresem nastepujgce elementy:

e Remont istniejacego placu nawierzchnia asfaltowa,

e budowa oraz remont chodnika,

o budowa malej architektury,

4. Opis stanu istniejacego.

[stniejacy teren na przedmiotowej dzialce od strony péinocnej znajduje si¢ teren zielony

(biologicznie czynny). Ponizej znajduje si¢ budynek szkoty. Po stronie potudniowej zachodniej



usytuowane jest ogrodzone boisko o sztucznej nawierzchni. Po stronie zachodniej na

wzniesieniu usytuowane jest boisko o nawierzchni trawiaste;.

Roboty rozbidrkowe:

W zwiazku z planowang inwestycja przewiduje si¢ roboty rozbiorkowe istniejgcych nawierzchni
chodnika znajdujacego si¢ w centralnej czgéci dzialki oraz w potudniowo zachodniej czesci

dziatki tak aby mozna byto potaczyé go z projektowanym chodnikiem.

W obrebie planowanej inwestycji usytuowana jest nastgpujaca infrastruktura techniczna:
- sie energetyczna,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- kanalizacja sanitarna.

- kanalizacja deszczowa

5. Charakterystyka inwestycji.

Zalozenia wyjsciowe :

Miasteczko ruchu drogowego :

Szeroko$é remontowanego placu od 13,50 mdo 14,62 m,
Dhugos$é remontowanego placu 69,07m

Szeroko$¢ chodnika — 2,0m

Spadek poprzeczny placu— 1 %,

Spadek poprzeczny chodnika —2 %,

6. Opis stanu projektowanego.
MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO:

Projektuje si¢ remont istniejacego placu o nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S. Plac od
stron poinocnej ograniczony bedzie od placu z kostki betonowej bezfazowej obrzezami
betonowymi 8x30x100 usytuowanymi na réwno z nawierzchnig asfaltowa. Usytuowanie
obrzezy placu z kostki betonowej bezfazowej chodnika oraz podjazdu przedstawiono na
rysunku nr 1 (Projekt Zagospodarowania Terenu). Chodnik ograniczony obrzezem betonowym
8x30x100 na fawie betonowej (szczegot B).

Projektuje si¢ chodnik z kostki betonowej bez-fazowej gr. 6 cm. o szerokoéei i 2,0 m zgodnie



z rys/ nr 1. Ograniczony od terenu zieleni obrzezem betonowym 8x30x100 (szczegot B).

Nawierzchnie asfaltowe nalezy bezwzglednie uktada¢ mechanicznie.

PROJEKTOWANE OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY— LOKALIZACJA WG RYS. NR 1.
1. siedziska (awki) szt. 2

- dtugo$¢ siedziska min — 170 cm,

- siedzisko wykonane z drewna zaimpregnowanego 2 krotnie w kolorze brazowym gr. desek
nie mniejsza niz 3,2 cm / posiadajace zaoblenia ,

- wysoko$¢ siedziska od 40 cm do 45 cm,

- sposdb montazu/ kotwienia/ fundamentowania wg wytycznych producenta,

- konstrukeja tawki rura fi 60 malowanej proszkowo na kolor czarny,

- sposGb montazu na $ruby zamkowe.

2. kosze na sSmieci szt. 1

-kosze musza posiadaé zadaszenie zabezpieczajace przed deszczem

- pojemno$¢ kosza nie mniejsze niz 351.

-sposéb montazu/fundamentowania wg wytycznych producenta.

- konstrukgja stalowa cynkowana malowana proszkowo kolor wg zalecen Zamawiajgcego

3. Stojaki na rowery szt. 1

- Przystosowany do wszystkich typow i wielkosci rowerow.

- 6 stanowiskowe,

- sposGb montazu/fundamentowania wg wytycznych producenta,
- wykonane ze stali nierdzewne;j,

4. Tablica Regulaminowa/ Informacyjna

Wymiary konstrukcji: min 2,5 m x 0,7 m

Konstrukcja wykonana z rur stalowych o Srednicy min 42,4 mm. Podktad cynkowy +
malowanie proszkowe kolorystyka elementéw wg zalecen Zamawiajacego. Mocowanie/
Fundamentowanie wg wytycznych producenta.

Wymiary tablicy: min 0,7 x 0,5 m Tres¢ regulaminu wg zalecen Zamawiajgcego.

Tablica regulaminowa — materiat dibond.

5. Gry podwérkowe

Projektuje sie umieszczenie na placu o nawierzchni asfaltowej 3 gier podworkowych —
schematy gier oraz przyktadowa kolorystyka zostata przedstawiona na rysunku nr 5.

Gry podwoérkowe wykonaé z masy termoplastycznej prefabrykowanej montaz wg zalecen
producenta. Nalezy na nawierzchniach nieasfaltowych (beton, kostka betonowa) zastosowaé

podktad - Szybkoschngcy $rodek podkiadowy poprawiajacy przyczepnos¢ wg zalecen



producenta, Powierzchnie musi by¢ wolna od zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych
Projektowang nawierzchni¢ z kostki betonowej nalezy uktadaé okolo 1 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zaggszczeniu.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostki betonowej nalezy stosowac wibratory plytowe z
ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Do
zageszczania nawierzchni z kostki betonowej nie wolno uzywac walca.

Teren zieleni nalezy zahumusowac i obsia¢ trawg.

Roboty ziemne polegaé bedg na zdjeciu warstwy humusy, koryta pod nows konstrukcje ciggu
rowerowego, chodnikéw, Po wykonaniu koryta podioze nalezy dogesci¢ mechanicznie przy
zachowaniu optymalnej wilgotnosci podioza gruntowego.

Podbudowy tluczniowe dla placu i chodnika, nalezy doggsci¢ do uzyskania modulu

wtérnego min. E, = 100 MPa, gdzie E : Eq <2,2.

Podbudowe wykonaé¢ i zage$ci¢ warstwami zgodnie z obowigzujgcymi normami. Roboty
ziemne wykonywaé mechanicznie a w miejscach wystgpowania istniejacego uzbrojenia roboty

prowadzi¢ recznie.

7. Konstrukcje nawierzchni:

a) Remontowany plac nawierzchnia asfaltowa :

5 c¢cm - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S
3 cm - w-wa wiazgca z betonu asfaltowego AC11TW
15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Con 0/31,5 mm

istniejgce podioze thuczniowe.

b) chodnik:

6 cm - kostka betonowa
3 cm - podsypka bazaltowa 0 —4 mm
15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Con 0/31,5 mm

zageszezone podioze gruntowe do min. Ez = 80 MPa

k) plac :

6 cm - kostka betonowa
3 ¢cm - podsypka bazaltowa 0 — 4 mm
15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cws 0/31,5 mm

istniejgce podtoze tluczniowe.



8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz

na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem.

Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilo$ci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekow.
Zapotrzebowanie w wode nie dotyczy. Woda deszczowa i roztopowa odprowadzana bedzie na
teren przedmiotowej dziatki

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i pylnych, z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci i rozprzestrzeniania sig.

Nie dotyczy.

Rodzaju i wytwarzania odpadow.

Nie dotyczy.

Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegélnosci jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiggu rozprzestrzeniania sie.

Budowa nie pogorszy emisji hatasu.

Pozostata czgéé nie dotyczy.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe ,
wody powierzchniowe i podziemne.

Budowa nie wplynie niekorzystnie na powierzchni¢ ziemi w tym glebg oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Nie przewiduje sig¢ wycinki drzew.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg i eliminujg
wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane.

9. Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany s3 wpisane do rejestru zabytkow
oraz czy podlegaja ochronie na podstawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Uchwata XXXIV/355/13 z dnia 2013-09-25 Teren oznaczony na rysunku planu jako SUP tereny
ustug publicznych .
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbole SUP — Teren Uslug Publicznych

obowiazuje w zakresie ksztaltowania zabudowy
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2. Zakaz Stosowania ogrodzen z prefabrykatow 7 Nie dotyczy 7
betonowych od strony ulic

3.Zakaz Stosowania sidingu z tworzyw sztucznych Nie dotyczy

4. déc};; o kacie nachyleiﬁria po{a_u:,i nie wiqkszym nin  Nie d@czy
45st,

S.Pokr);;:fe 7;iachf;\;iﬁl lub materié.%érn - “Nievdiotycz;/_
dachéwkopodobnym w kolorze ceglanym, grafitowym

lub czarnym

6.Dopuszcz; 7si¢ ogrodzenié od frontu 7dzia1rki o Nil; dotyc_z_y_
wysokosci nie wickszej niz 1,5m azurowosci min 40%

z podmuréwka petna nie wyzsza niz 0,5m
Powierzchnia zabudowy nie wigksza niz 40% 7Nie dotyczy 7

powierzchni dzialki

Powierzchnia biologicznie czynna 75,71 % w

Powjiélr‘zéhﬁia- bidlo}g%éznie -czynna min 40";:
powierzchni dziatki stosunku do powierzchni dziatki - (Powierzchnia
dziatki 19935,00 m2 Istniejagce zagospodarowanie i
budynki 3692,46m2 + Projektowana Inwestycja

1149,50 m2 = co daje ~ 75,71 %)

7 Niéé;zgkré&alna linia zabuziowy 6,3m ddEt;ony ul. iie dot;c_zy

Orzeszkowej

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

10. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialk¢ lub teren zamierzenia

budowlanego.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem eksploatacji gérniczej.

11. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Nie dotyczy.



12. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i

stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Nie dotyczy.
13. Obszar oddzialywania obiektu.

Nr ewidencyjny Uwagi Podstawa formalno-prawna wlaczenia
dzialki do obszaru objetego oddzialywaniem
413 Rozbibrka istniejgcych nawierzchni, chodnikéw, , | Dz. U. Nr 43 poz, 430 ustwa w sprawie
wykonanie koryta, remont istniejgcego placu , warunkoéw technicznych, jakim powinny
wykonanie chodnikdw. odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie z pézn, zm.
Dz. U. Nr. 89 poz. 414 ustawa prawo
budowlane

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,
mozliwodci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdw

tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego.

14. Zielen.

Teren zieleni zahumusowaé (humus grubosei 10 cm) i obsia¢ trawg.

15. Oswietlenie.

Nie przewiduje si¢ budowy o$wietlenia.

16. Urzadzenia i obiekty obce.
Nie dotyczy.
17. Odwodnienie.

Woda deszczowa i roztopowa odprowadzana na terenie przedmiotowej inwestycji.

18. Opis warunkow geotechnicznych.
Kategoric geotechniczng ustalono w oparciu o dokumentacj¢ z badaf podloza gruntowego
wykonanych przez firme: Zaklad Ustug Geodezyjnych GRUNT s. ¢. ul. Grunwaldzka 3a 45-054
Opole. Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Warunki gruntowe w zaleznosci do ich stopnia skomplikowania okreslono jako proste.




19. Informacje dodatkowe.

Do budowy nalezy uzyé materiaty posiadajgce stosowne aprobaty techniczne oraz $wiadectwa
dopuszezenia do stosowania w budownictwie drogowym i sanitarnym (zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych).

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szezegbtowych.

Integralng czescig opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt.

20. Organizacja ruchu.

Projekt Organizacji ruchu — wykonaé zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu.

21. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot nalezy:

~  zapoznaé sie z planszg zbiorczg uzbrojenia,

- przeprowadzi¢ kontrole terenu celem wyznaczenia ewentualnych kolizji z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

_ zlecié jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy
geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zniszezeniem w czasie robot,

~  wytyczyé oraz w sposéb trwaly i widoczny oznakowa¢ w terenie lokalizacje
projektowanych obiektow. Prace te powinny zostac wykonane przez shizby
geodezyjne.

_  teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,

- powiadomié wiascicieli istnicjgcego uzbrojenia terenu i wiascicieli dziatek o

terminie rozpoczgcia robdt,

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz sztukg
budowlana.

PROJEKTANT:
- mgr inz. Sebastian Wilisowski nr upr. OPL/0286/POOD/06

SPRAWDZIL:
- inz. Sebastian Raudzis nr upr OPL/0283/PWOD/06
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UWAGA

przed wytyczeniem obiekfu i okresleniem

rzednej wysokosci nalezy przeprowadzit
ponowny pomiar pikiet i dostosowat do obiektu
UWAGA

Wykonawca ma obowigzek dokonania kontroli
wymiaréw przed przystapieniem do robot

oraz w razie rozbieznog$ci ze stanem faktycznym a
projektowym nalezy powiadomi¢ projektanta.

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE

2. W RAZIE STWIERDZENIA INNYCH NIZ ZAtOZONYCH
W PROJEKCIE WARUNKOW MIEJSCOWYCH, NALEZY

KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM !
3. WYKONAWCA MA OBOWIAZEK DOKONATNIA

KONTROLI PROJEKTU Z POSZCZEGOLNYMI BRANZAM|

W RAZIE ROZBIERZNOSCI NALEZY POWIADOMIC
PROJEKTANTA

SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spéotka jawna
45-321 Opole ul. Oleska 117
NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
tel, 077 550-60-85, fax 077 550 63 40
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Mase termoplastyczng nalezy aplikowat na
wyczyszczone i suche powierzchnie temperaturze w
dzied/noc od okoto +12 °C, lub wg zalecen
producenta.
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Opinia geotechniczna dla projektu budowlano-architektonicznego zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa
miasteczka ruchu drogowego na czesci terenu Szkoty Podstawowej nr 3 w Gluchotazach ...”

Wstep

Dokumentacje niniejsza opracowano na zlecenie biura projektéw SEWI Sebastian Raudzis
Sebastian Wilisowski spétka jawna 45-231 Opole ul. Oleska 117.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkow gruntowo-wodnych w podtozu
terenu zlokalizowanego w Gtuchofazach na potrzeby zadania inwestycyjnego: ,Budowa
miasteczka ruchu drogowego na czgéci terenu Szkoty Podstawowej w Gtuchotazach przy ul.
Kraszewskiego”.

Wedtug informacji uzyskanych od Zleceniodawcy inwestycja obejmie budowe zespotu
éciezek rowerowych na potrzeby miasteczka ruchu drogowego.

Projektowane obiekty nalezg do | kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

Zakres prac okreslony zostat przez Zleceniodawce. Zgodnie z ustaleniami
przeprowadzono nastgpujace prace:

e wizje lokalng terenu,

e wytyczenie w terenie otworow geotechnicznych na podstawie planu sytuacyjno —
wysokosciowego w skali 1:500 dostarczonego przez Zleceniodawce, z ustaleniem
rzednych w miejscach wiercen z interpolacji kartometrycznej na podstawie ww.
planu,

e 2 otwory geotechniczne wykonane $widrem recznym do glebokosci 2,5 m p.p.t.,
o tgcznym metrazu 5,0 mb,

e badania makroskopowe przewiercanych gruntow, obserwacje | pomiary
hydrogeologiczne,

e pobdr probek gruntéow klasy 3-5 wg zgodnie z PN-EN 1997-2 Projektowanie
geotechniczne cz. 2,

e badania laboratoryjne obejmujace kontrolng analizg prébek gruntéw pobranych
podczas wiercen,

e ustalenie wyprowadzonych  parametrow geotechnicznych ~ dla  gruntow
poszczegdlnych warstw na podstawie badar terenowych i przez korelacje z PN-81/B-
03020.

e opracowanie zafacznikéw graficznych i czesci tekstowej.

Prace terenowe zostaty wykonane w dniu 14.01.2022r. pod nadzorem mgr Tomasza

Senusa.

,Grunt” Zaktad Ustug Geologicznych 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 3a



Opinia geotechniczna dla projektu budowlano-architektonicznego zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa
miasteczka ruchu drogowego na czesci terenu Szkoly Podstawowej nr3 w Gluchotazach ...”

Opracowanie sporzadzono Wg przepiséw Rozporzqdzenia Ministra  Transportu,
Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz
Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 w sprawie szczegétowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).

1. Potoienie, morfologia i charakterystyka ogélna terenu

Teren badar zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej czesci miasta Gluchofazy, na
terenie Szkoly Podstawowej nr 3 przy ul. Stowackiego 1, na dziatce ewidencyjnej nr 1650.
Rozpoznanie przeprowadzono W potudniowej czesci dziatki, w obszarze obecnie
zagospodarowanym jako boisko sportowe. Obiekt ten posiada nawierzchnig z betonu
smotowego i zostat wykonany na nasypie wyniesionym ok. 1 m powyzej terenu
nieprzeksztatconego nasypami.

Rzedne powierzchni terenu w miejscach wiercen wynosza 312,20 — 312,50 m n.p.m.
Naturalna powierzchnia w tym rejonie Gluchotaz nachylona jest w kierunku pdinocno-
zachodnim do osi doliny rzeki rzeka Biata Gluchotaska, przeptywajacej w odlegtosci ok. 450 m
na zachod .

Wg podziatu fizyczno-geograficznego obszar badah znajduje sie w mezoregionie

Przedgorze Paczkowskie nalezagcym do makroregionu Przedgérze Sudeckie.

2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntow

W poditozu rozpoznanym do gtgbokosci maksymalnej 2,50 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie utworéw czwartorzedowych plejstocenskich.

Osady czwartorzedowe reprezentowane przez gliny lessopodobne, wyksztatcone jako
gliny, gliny pylaste zwiezte przewarstwione pylem i gliny zwigzle, gigbiej z domieszka
otoczakéw, o barwie brazowej. Plejstoceriskie gliny nie zostaly przewiercone do gtebokosci
rozpoznania 2,5 m p.p.t. |

Strefe przypowierzchniowg do giebokosci 0,60 - 0,80 m p.p.t. stanowia nasypy mineralno-

gruzowe, w czesci przypowierzchniowej z tlucznia bazaltowego, stanowigcego podbudowg dla
nawierzchni boiska wykonanej z betonu smofowego o grubosci 0,03 m.

Wystepujace w podfozu grunty podzielono na warstwy geotechniczne zréznicowane pod

wzgledem wyks—ztafcenia litologicznego i whasciwoéci geotechnicznych.

warstwa la —nasypy budowlane podbudowy nawierzchni z tlucznia bazaltowego 0 migzszosci

,Grunt” Zaktad Ustug Geologicznych 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 3a



Opinia geotechniczna dla projektu budowlano-architektonicznego zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa
miasteczka ruchu drogowego na czesci terenu Szkoty Podstawowej nr 3 w Gtuchotazach ..."

0,22 m, udokumentowane w obu otworach ponizej nawierzchni. Stan techniczny
nasypow $rednio zageszczony. Ttuczen nalezy do materiatow niewysadzinowych
grupy nosnosci G1.

warstwa Ib — nasypy niebudowlane — z przemieszanych kamieni, gruzu ceglanego, piasku
éredniego i piasku gliniastego, gliny zwieztej i piaszczyste] zwigzlej, piasku
éredniego prochniczego, nawiercone ponizej nasypow warstwy la do gtebokosci
06 — 08 m p.pt Stan techniczny nasypow $rednio zaggszczony lub
twardoplastyczny. Wysadzinowos$¢ nasypéw jest niejednorodna, zwigzana z ich
skiadem. Zostata ona wyszczegdlniona w kartach dokumentacyjnych otworéw
geotechnicznych (zat. nr 03).

warstwa 1l — gliny, gliny zwigzte, w gigbszych partiach z domieszka otoczakéw nawiercone w
obu otworach w petnym profilu otworéw do poziomu rozpoznania. Stan
techniczny gruntéw twardoplastyczny, o stopniu plastycznodci I, = 0,15, symbol
konsolidacji B. Nalezg do gruntéw mato i bardzo wysadzinowych zgodnie z
oznaczeniem w kartach otworow.

Opisane wyzej warstwy geotechniczne wydzielono w zataczonych w czesci graficznej
kartach dokumentacyjnych otwordw geotechnicznych. Wyprowadzone wartosci parametréow
geotechnicznych dla gruhtéw ustalone z badar terenowych, archiwalnych i przez korelacje z
PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku 04.

Wysadzinowos¢ gruntéw, grupy noénoéci podioza gruntowego nawierzchni oraz warunki
wodne okreélone zostaly wedtug kryterium wysadzinowosci gruntow i warunkéw wodnych
przedstawionych w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych”,
ktory stanowi zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych

i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

3. Warunki wodne
Do glebokosci rozpoznania nie udokumentowano wody gruntowej w zadnej postaci.
Podtoze gruntowe zbudowane jest zasadniczo z gruntow sfabo przepuszczalnych bezwodnych,
ponadto powierzchnia podniesiona jest nasypem co ogranicza stagnowanie wod opadowych a
teren pofozony wysoko nad dnem dolin rzecznych.
Wg map hydrogeologicznych z tego rejonu Gtuchotaz, pierwszv poziom wodonosny
zwigzany z czwartorzedowymi piaskami i Zwirami rzecznymi lub wodnolodowcowymi,

wystepuje tu na gtebokosci ok. 20 m p.p.t.

,Grunt” Zaktad Ustug Geologicznych 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 3a



Opinia geotechniczna dla projektu budowlano-architektonicznego zadania inwestycyjnego pn.. »Budowa
miasteczka ruchu drogowego na czesci terenu Szkoty Podstawowej nr 3 w Gtuchotazach ...”

Warunki wodne dla projektowania konstrukeji podbudowy nawierzchni nalezg do

dobrych.

4.1.

4.2,
4.3.

4.4.

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4, Wnioski
Podioze gruntowe w obszarze projektowanego miasteczka ruchu drogowego na
terenie Szkoty Podstawowej nr 3 w Gtuchotazach zbudowane jest do gtebokosci 0,60 -
0,80 m p.p.t. z gruntéw nasypowych, w czesci przypowierzchniowej z 0,22 m warstwy
tlucznia bazaltowego stanowiacych podbudowg istniejacej, ponizej niebudowlanych.
Podtoze rodzime stanowia grunty noéne - gliny i gliny pylaste zwigzte przewarstwione
pytem w stanie twardoplastycznym (warstwa ).
Poziom przemarzania dla miejscowosci Gluchotazy wynosi h; = 1,00 m p.p.t.
Parametry geotechniczne gruntow rodzimych wyprowadzone z badarn terenowych,
laboratoryjnych i przez korelacjg z PN-81/B-03020 i PN-83/B-02482 zestawiono w
zatgczniku nr 04,
Do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono obecnoéci wody gruntowej w zadnej
postaci.
Przy projektowaniu podbudowy nawierzchni ciggdw komunikacyjnych, nalezy przyjac,
7e nasypy budowlane z ttucznia nalezg do gruntéw niewysadzinowych grupy nosnosci
G1 niezaleznie od warunkéw wodnych, nasypy niebudowlane w zaleznosci od skfadu
do niewysadzinowych i mato wysadzinowych a grunty rodzime spoiste warstwy Il do
mato wysadzinowych grupy nosnosci G3 i bardzo wysadzinowych grupy G4.
Podbudowe nawierzchni powinny stanowic grunty przepuszczalne niewysadzinowe
grupy nognosci G1 o grubosci i konstrukeji dostosowanej do projektowanych obcigzen i
kategorii ruchu.
Roboty ziemne, w tym ostateczna ocena stanu gruntéw oraz kontrola zageszczenia
nasypéw powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.
Zgodnie z KNR nr 2-01 w podfozu wystgpuja grunty Il kategorii urabialnosci.

Opracowat:

mgr inz. Sebastian Szydetko

,Grunt” Zaktad Ustug Geologicznych 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 3a
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Rodzaj dokumentu:| mapa orientacyjna Skala: 1:10 000

Dokumentator:  |mgr inz. Sebastian Szydetko| g1.2022r. Nr arch. Z-6076

Opr. graficzne:  |mgr inz. Sebastian Szydefko 01.2022r. Zat Nr 01
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Temat: Gluchotazy ul. Stowackiego - Budowa miasteczka ruchu drogowego

RUN

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Doz6r geologiczny: mgr Tomasz Senus

GEOTECHNICZNEGO

NR1

Zleceniodawca; SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spofka jawna

Nr arch

Data wykonania:

. Z-6076
Rzedna: 312,20 mnpm.

P6

14.01.2022r.
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GRUN I

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany
Gr  gruz betonowy

C gruz ceglany

T tluczen

2l zuzel

K kamienie

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H  gruntprochniczy  2%<l,,<5%
Nm namut 5%<1on<30%
T  torf 30%<l o

Chr wegiel brunatny

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta

KR  rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

2 awir

Zg  2wir gliniasty

Po pospdtka

Pog pospdtka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps piasek $redni

Pd piasek drobny

Prc  piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

np  pyt piaszczysty

n pyt

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzta

Gz glinazwiezla

Grz glina pylasta zwiezla
Ip it piaszczysty

| it

In it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST  skata twarda

(np. STyap - skata twarda - wapieri)
SM skata migkka

(np. SM,, - skata migkka - margiel)

RODZAJE SWIDRA

SRO éwider rurowy do wiercen
okretnych

SRU éwider rurowy do wiercen
udarowych

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

UZYTYCH NA KARTACH | PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

STANY GRUNTOW

a/ skalistych:
| skatalita

ms skata mato spekana
ss skata érednio spekana
bs skafa bardzo spekana

b/ niespoistych:

In luiny

§zg $rednio zaggszczony
Zg zageszczony

¢/ spoistych:

pt plynny

mpl miekkoplastyczny
pl plastyczny

tpl twardoplastyczny
pzw polzwarty

DPL

zw zwarty [ |

d/ wilgotnos¢ gruntow:
su suchy

mw mato wilgotny

w wilgotny

m  mokry

nw nawodniony

OZNACZENIA STANU GRUNTOW
I, stopien zaggszczenia
I, stopier plastycznosci
ls wskaznik zageszczenia

ZNAKI DODATKOWE OPISU
GRUNTOW
+ domieszki
/] przewarstwienia
/ grunty na pograniczu
() w nawiasie okredlenia uzupet-
niajace dotyczace nasypu, ro-
dzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

INNE OZNACZENIA
3x4 iloé¢ wateczkowan
lla nrwarstwy geotechnicznej
inumer wiercenia
52,7 rzedna wiercenia
|| rzut projektowanego obiektu
projektowany poziom posado-
wienia
g granice warstw geotechnicznych

\ granice litologiczno-stratygraficzne

P19

OPROBOWANIE WIERCENIA
prébka o naturalnej strukturze NNS
prébka o naturalnej wilgotosci NW
prébka o naturalnym uziarnieniu NU
0ZNACZENIE WODY
piezometryczny poziom wody PPW

nawiercony poziom wody gruntowej
grunt nawodniony

grunt mokry

saczenie wody

grunt wilgotny

RODZAJ SONDOWANIA

SLVT - sonda udarowo-obrotowa
DPL- -sonda lekka

DPSH - sonda bardzo cigzka

SPT - cylindryczna

CPTU - sonda statyczna

SYMBOLE GENETYCZNE

g osady lodowcowe

gl osady lodowcowo-jeziorne
fg osady wodno-lodowcowe
pg osady peryglacjalne

li osady jeziorne

d osady deluwialne

f osadyrzeczne

e osady eoliczne

b zastoiskowe

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q czwartorzed

Q, czwartorzed - holocen
Q, czwartorzed - plejstocen
Ng neogen

Pg paleogen

kreda

jura

trias

perm

karbon

dewon

sylur

ordowik

Cm kambr

Pz paleozoik

Pt proterozoik

Omcﬁ‘u—l\.—g
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