Przedmiar - ulica Zbrojow

| PODBUDOWY
= Cena
Lp. ol Opis robdt ‘Jﬁi‘;"r' llose | Mnoznik | jedn | Weartosé netto
netto
| PODBUDOWY
Podbudowy z kruszyw tamanych niesortowanych  0-63 mm),
1|0-04.04.02 warsrwa dolna za 1 ¢m wykonane jako 2/3 podbudowy m2 100,00 20,00
Podbudowy z kruszyw famnych niesortowanych 0-31,5 mm
2|D-04.04.02 warstwa gérna za 1 cm wykonana jako 1/3 podbudowy m3 100,00 10,00
Wyrdwnanie istniejace] podbudowy mieszanka mineralno-
bitumiczna mineralno-asfaltowa mechanicznie/podbudiwa
3{D-04.08.01 bitumiczna t 7,50 1,00
Podbudowy z kruszyw tamanych niesortowanych ~ 0-63 mm,
4|D-04.04.02 warsrwa delna za 1 cm wykonane jako 2/3 podbudowy m2 100,00 27,00
Podbudowy z kruszyw tamnych niesortowanych 0-31,5 mm
5|D-04.04.02 warstwa gérna za 1 cm wykonana jako 1/3 podbudowy m2 100,00 13,00
Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jako podbudowy - tluczen
61D-04.08.04 kamienny z 1 cm m2
T NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
Nawigrzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych , asfaltowa -
7|D-05.03.05 warstwa jcieralna za 1 ¢m dla kategorii ruchu Ill-IV m2 100,00 5,00
8|D-04.03.01 Skropienie miedzywarstwowe emulsjg - kalkulacja indywidualna m2 200,00 1,00
Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm kostka fazowa i
9|D-05.03.23 bezfazowa na podsypce piaskowej m2 100,00 1,00
11l ROBOTY ROZBIORKOWE
10{0-01.02.04 Rozebranie podbudowy betonowej mechanicznie za 1 cm gr. m2 100,00 20,00
11|D-01.02.04 Rozbidrka taw betenowych m3 2,60 1,00
i Rozbidrka kraweznika betonowego 20/30 na podsypce cementowo- :
12|D-01.02.04 piaskowe} mb 22,00 1,00
13|D-01.02.04 Rozbidrka obrzezy 8/30 na podsypce piaskowej mb 25,00 1,00
Rozbiérka chodnika z plyt betonowych 50/50 na podsypce
14|D-01.02.04 piaskowej m2 100,00 1,00
Rozbidrka $cieku ulicznego 2z kostki betonowej wibroprasowanej gr.
15|D-01.02.04 8 cm na podsypce cem-piaskowe] 2 rzedy kostki mb 22,00 1,00
V KRAWEZNIKI , OBRZEZA , LAWY
16|D-08.01.01 Kraweznik kamienny 25/20cm /w tym najazdowy/ mb 22,00 1,00
17|0-08.01.02 tawa betonowa z oporem m3 2,60 " 1,00
Obrzeza trawnikowe wibroprasowane o wym. 8x30 na podsypce
18{D-08.03.01 piaskowe] z wypetnieniem spoin piaskiem mb 25,00 1,00
VI ODWODNIENIE
Scieki uliczne z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na
19|D-08.05.03 podsypce cem-piaskowej 2 rzedy kostki mb 44,00 1,00
Remont studzienki kanalizacji opadowej fi 600 mm do gh. 2 m {
20}kalk. Ind. wymiana kregéw, wpustu zeliwnego oraz przykanalika do 5 mb) st 1,00 1,00
21 |kalk. Ind. Wymiana rusztu zeliwnego na nowy wraz z regulacja szt 1,00
Wymiana wpustu zeliwnego ( kotnierz oraz ruszt) na nowy wraz z
22|kalk. ind. regulacja szt 1,00 1,00
VIl REMONTY CZASTKOWE
23{D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej za 1 cm z odwozem |m2 I 100,00{ 8,00|
VIll ROBOTY KONSERWACYJNO - NAPRAWCZE
24|D-03.02.01a Regulacja picnowa kratek sciekowych ulicznych szt 2,00 1,00
25|D-03.02.01a Regulacja pionowa wlazdéw kanalowych szt 1,00 1,00
IX ROBOTY ZIEMNE | WYWOZ GRUZU , ZIEMI
26|D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami 0,25 m3 gr. kat.|lI-lV wraz z odwozem m3 60,00 1,00
RAZEM WARTOSC KOSZTORYSU NETTO: - zi
RAZEM WARTOSC KOSZTORYSU BRUTTO (VAT 23%): -z
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