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KODY CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

klasy robot:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

kategorie robot

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania Sciekéw

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

74231530-1 - Ustugi opomiarowania dla budownictwa

452321 30-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne



45443000-4 Roboty elewacyjne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

39150000-8 Rdzne meble i wyposazenie

39141000-2 Meble i wyposazenie kuchni

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
09331200-0 — Stoneczne moduty fotoelektryczne

45261215-4 Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych

33158400-6: Sprzet do terapii mechanicznej
33190000-8: Rézne urzadzenia i produkty medyczne
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla przebudowy budynku gminnego po bytym Osrodku
Zdrowia w Koztowie na potrzeby dziatalnosci rehabilitacyjnej PZOZ wraz z wyposazeniem.

1. CZF,SC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czes¢ inwestycji obejmujgca przebudowe budynku gminnego po bylym Osrodku Zdrowia w
Koztowie wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszacg infrastrukturg techniczng oraz wraz z
wyposazeniem ” obejmuje:

¢ wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia oraz
uzyskanie niezbednych decyzji, opinii, badan, warunkéw technicznych, uzgodnien i pozwolen dla
budowy budynku - Osrodku Zdrowia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

¢ wykonanie robdt budowlanych wyszczegdlnionych w punktach od 1.1.1.1 do 1.1.1.2. wraz z
przeprowadzeniem wszystkich niezbednych odbioréw i dopuszczen do uzytkowania.

W ramach niniejszego zamowienia wykonawca powinien zrealizowaé, z zachowaniem wymagan
okreslonych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym:

* budowa nowego zagospodarowania terenu wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczna

¢ przebudowa budynku gminnego po byltym Osrodku Zdrowia w Koztowie

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami, standardami, bezpieczenstwem i komfortem uzytkowania budynkéw, dostosowujgca
obiekt dla o0sdb niepetnosprawnych oraz zapewniajgcg zgodnos¢ z warunkami ochrony
przeciwpozarowej oraz wymaganiami BHP i sanepidu z zachowaniem wymagan okreslonych w
niniejszym programie funkcjonalno uzytkowym oraz obowigzujgcymi przepisami.

1.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRES’LAJACE ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Charakterystyczne parametry zagospodarowania terenu:

1. Powierzchnia zabudowy po przebudowie projektowanego budynku —380,53m2
Powierzchnia zabudowy projektowana wiata smietnikowa — 16,50m2
Powierzchnia utwardzona pod ruch ciezki samochoddw — 332,34m?2
Powierzchnia utwardzona pod ruch pieszy — kostka betonowa — 114,84m?2
Powierzchnia utwardzona pod ruch samochodéw — powierzchnia azurowa — 18,00m?2
Powierzchnia utwardzona pod ruch pieszy — kostka granitowa — 77,88m2
Powierzchnia projektowana biologicznie czynna — 402,05m2
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Powierzchnia biologicznie czynna — trawy ozdobne 114,50m?2

Charakterystyczne parametry budynku:
* Powierzchnia uzytkowa —918,59m2
* Powierzchnia zabudowy —380,53m2
e Kubatura: 2 723,23m3
* Wys. pomieszczen 2,70 m —7,35m
e Dtugos¢ budynku —20,20m
e Szerokos$¢ budynku —21,16m



1.1.1.1. PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W ramach budowy zagospodarowania terenu wchodzg nastepujgce elementy:

prace rozbiérkowe przebudowywanego istniejgcego budynku

likwidacji kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng oraz drzewami

prace ziemne: zdjecie humusu, wymiana gruntu, nawiezienie pospotki/piasku grubego

i podniesienie terenu tak, aby wyrdwnaé nachylenie istniejgcego terenu w miejscu
posadowienia budynku z tarasem oraz utwardzeniem terenu przed budynkiem,
wyrownanie nachylenia, zageszczenie warstw do min. 1s-0,98 warstwami max. co
30cm

wykonanie wjazdu wraz z parkingami i drogg dojazdowa

wykonanie ciggdéw pieszych

wykonanie matej architektury

wykonanie zieleni urzgdzonej na pozostatej czesci dziatki wedtug koncepgcji
zagospodarowania terenu

wykonanie budynku

wykonanie wiaty Smietnikowej

wykonanie ogrodzenia wraz furtka

wykonanie sieci, instalacji i urzadzen — deszczowej wraz z zbiornikiem buforowym,
sanitarnej wraz szczelnymi podziemnymi zbiornikami na $cieki sanitarne min. 4x10m3,
energetycznej, wodociggowej, teletechnicznej, hydrantowej, gazowej wraz z podziemnym
zbiornikiem LPG o pojemnosci min. 6,4m3, instalacje na ciekty azot ze zbiornikiem ze stali
nierdzewnej o pojemnosci min. 3000l, oswietlenia i iluminacji budynku i terenu
zewnetrznego, paneli fotowoltaicznych o moc min. 24,5kW (pokrycie dachu w 100% od
strony potudniowej i zachodniej), pompy ciepta powietrznej min. 50kW, systemowy
zewnetrzny punkt fadowania samochoddw elektrycznych, min. 2x22kW.

1.1.1.2. BUDOWA BUDYNKOW

prace ziemne: zdjecie humusu, wymiana gruntu, nawiezienie pospotki/piasku grubego,
zageszczenie warstw do min. 1s-0,98 warstwami max. co 30cm

prace rozbidrkowe istniejgcego budynku, nawierzchni utwardzonych, instalacji i sieci,
podziemnego zbiornika na Scieki sanitarne

wykonanie podejs¢ i przepustéw instalacyjnych do budynku pod posadzka/ ptyta
fundamentowa

wykonanie ptyty i Scian zelbetowych fundamentowych

wykonanie warstw posadzkowych

wykonanie S$cian zewnetrznych i wewnetrznych, stupéw zelbetowych, nadprozy
zelbetowych, itd.

wykonanie konstrukcji wiezby dachowej z drewna konstrukcyjnego

wykonanie ocieplenia budynku

wykonanie warstw dachowych z wykonczenie z blachy panelowej na rgbek stojacy

montaz stolarki drzwiowej, okiennej

wykonanie prac elewacyjnych — ptyty elewacyjne HPL, wstawki z tynku silikatowego



— wykonanie instalacji wewnetrznych budynku — elektrycznych, teletechnicznych,
wodociggowych, hydrantowych, gazowej, kanalizacyjnych, grzewczych c.o. i cw.u,
fotowoltaicznej

— wykonanie pomieszczenia kottowni z wyposazeniem w postaci pompy cieplnej powietrznej,
buforem, zbiornikiem na c.w.u.

— wykonanie optytowania z ptyt 2x GKFI poddasza

— wykonanie tynkdw wewnetrznych

— wykonczenie $cian wewnetrznych — ptytki ceramiczne, gtadzie, gruntowanie, malowanie,
itd.

— wykonczenie posadzek

— wykonanie ocieplonego wytazu z rozktadanymi schodami na poddasze

— wyposazenie budynku w kompletne zaplecze kuchenne; biatg armature; wyposazenie
szatni; meble i wyposazenie biurowe; meble i wyposazenie specjalistyczne gabinetow
rehabilitacyjnych, groty solnej, sali gimnastycznej, gabinetow lekarskich itp.; meble i
wyposazenie pomieszczen technicznych i gospodarczych; oprawy oswietleniowe LEDowe,
gniazda, wtaczniki, lustra, $cianki wizerunkowe, zieleni, itp.

1.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIAWYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie dziatka zabudowana, porosnieta czesciowo drzewami. Teren ptaski. Dostep do drogi
potozonej na dziatce nr 1231. Dziatka ma dostep do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i
energetycznej.

1.1.2.2. OGOLNEWYMAGANIA W ZAKRESIE KOMPLETNEGO | POPRAWNEGO WYKONANIA
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:

1. Projektu budowlanego i projektow technicznych w tym projektu zagospodarowania terenu — w
pieciu egzemplarzach, w branzach:

a. architektonicznej,

b. konstrukcyjnej,

c. instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z rekuperacjg, wodno —
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z pompa ciepta, hydrantowej

d. instalacji elektrycznych , teletechnicznych i niskoprgdowych, fotowoltaiczne;j

e. drogowej;

2. Projektow wykonawczych w czterech egzemplarzach dla kazdego z etapdéw i budynkéw w
branzach:

a. architektonicznej,

b. konstrukcyjnej,

c. instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z rekuperacjg, wodno —
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z pompom ciepta, hydrantowej

d. instalacji elektrycznych, teletechnicznych i niskopragdowych, fotowoltaicznej

e. drogowej;



3. Projektu aranzacji wnetrz w czterech egzemplarzach;
4. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét — w dwoéch egzemplarzach;
5. Przedmiardow robét i kosztorysow inwestorskich —w trzech egzemplarzach;
6. Wersji elektronicznej ww. dokumentacji na ptycie CD/DVD- w min. czterech egzemplarzach;
7. Uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji, opinii, warunkdéw technicznych i pozwolen wtasciwych
organodw, niezbednych do wykonania i odbioru catosci zadania; m.in.:
— wykonanie i opracowanie badan geotechnicznych min. 6 odwiertéw do gtebokosci min. 6m
( dowiercenie sie do warstwy nosnej gruntu),
— wykonanie i opracowanie inwentaryzacji zieleni,
— opracowanie i uzyskanie mapy do celdow projektowych z naniesieniem punktow sytuacyjno
— wysokosciowych w siatce 5 x 5 m,
— opracowanie i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,
— opracowanie i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
— uzyskanie warunkoéw technicznych od poszczegdlnych gestorow,
— uzgodnienie lokalizacji zjazdu,
— uzgodnienie ZUDP,
— uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe,
— uzgodnienie z rzeczoznawcga p.poz, rzeczoznawca sanepidu,
— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku,
— uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew i krzewdw.
8. Uzyskanie oswiadczen o skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych;
9. Petnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robdét opartych o wykonang dokumentacje
projektows;
10. Realizacji robdt budowlano-montazowych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa.

Dokumentacja projektowa powinna:

1. by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia calu, ktdremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami; z podziatem na etapy mozliwe do wykonania jako kazdy z
osobna. Na jej podstawie realizowany bedzie petny zakres robdt budowlanych niezbednych dla
uzytkowania obiektéw;

2. w swojej tresci okresla¢ przedmiot zamdwienia, w tym w szczegdlnosci technologie robdt,
materiaty i urzagdzenia a takze przyjete rozwigzania materiatowe, wybrane technologie, urzadzenia i
wyposazenia przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane;

3. uzyskaé wszystkie niezbedne decyzje, odstepstwa, opinie i pozwolenia wtasciwych organdw,
niezbedne do wykonania i odbioru catosci zadania, w tym uzgodnienia projektu przez
rzeczoznawcow w zakresie higieniczno-sanitarnym ,pozarowym i bhp.;

4. posiada¢ oswiadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych,
ktore powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci wraz z sprawdzajacymi;

5. wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajgcym z przepisow;



6. dokumentacja projektowa powinna by¢ odrebnymi opracowaniami w ktorym wydzielone bedg
tomy zgodnie z przyjetg systematyka podziatu robét budowlanych. Nazwy i kody grup robét, klas
robot i kategorii robdét powinny byé zgodne z nazewnictwem i numeracjg okreslong w
rozporzgdzeniu w sprawie Wspadlnego Stownika Zamdwien;

7. zakres i forma projektu ma by¢ zgodna z rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia
2020 roku. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

8. projekt budowlany, techniczny i projekty wykonawcze wykonane jako odrebne opracowania,

9. w kazdym tomie wszystkie strony powinny by¢ opatrzone numeracjg, a wydruki trwale spiete, w
sztywnej oprawie.

Wszelkie wskazania i propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig minimalne
wymagania jakosciowe i funkcjonalne i nalezy je traktowad, jako wytyczne Inwestora.

Projekt musi uzyska¢ akceptacje Inwestora. Uzgodnienia nie mogg wymuszaé¢ podniesienia
standardu okreslonego niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym.

Prace projektowe muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich
przepisow, norm i instrukcji.

Nie wyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych
aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. Podane w programie funkcjonalno-
uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentdw z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w
terenie i uwzglednienia innych nie opisanych uwarunkowan.

1.1.3.WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE OBIEKTOW

Zamawiajgcy oczekuje, ze prace budowlane wykonane w oparciu o dokumentacje projektowg
zapewnig przebudowe budynku, matej architektury, parkingdw, wjazdu, ciggdw pieszo jezdnych,
ogrodzenia, zielenig urzadzong wraz z towarzyszgcg infrastrukturg techniczna.

1.1.3.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJI WRAZ Z
OKRESLENIEM ICH PLANOWANEJ FUNKCJI ORAZ PODZIALEM NA DANY BUDYNEK
SZCZEGOtOWE ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN BUDYNKU

RZUT KONDYGNACIJI -1
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

P1 Klatka schodowa 21,78m?
P2 Przedsionek p.poz 14,27m?
P3 Archiwum 36,68m?
P4 Magazyn 69,45m?
P5 Magazyn 37,22m?
P6 Pomieszczenie techniczne 4,58m?
P7 Komunikacja 17,71m?
P8 Kottownia 16,02m?
P9 Magazyn 70,27m?
P10 Archiwum 37,45m?

Razem 325,43m?



RZUT KONDYGNACII +1
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

P1 Wiatrotap 2,92m?
P2 Hall gtéwny 56,58 m?
P3 Klatka schodowa 15,21m?
P4 Zaplecze recepcji 3,91m?
P5 Toaleta dla os. niepetn. 5,02m?
P6 Komunikacja 5,27m?
P7 Pom. socjalne 11,03m?
P8 Komunikacja 29,01m?
P9 Pom. gospodarcze 3,92m?
P10 Toaleta meska ogolnodost. 4,19m?
P11 Toaleta damska ogdélnodost. 4,19m?
P12 tazienka/szatnia damska 10,98m?
P13 tazienka/szatnia meska 10,98m?
P14 Magazyn brudny 2,58m?
P15 Magazyn czysty 2,58m?
P16 Przedsionek 4,19m?
P17 Gabinet rehabilitacyjny_1 12,79m?
P18 Gabinet rehabilitacyjny_2 24,29m?
P19 Pom. z krikomorg typu beczka 10,80m?
P20 Pom. dla komory hiperbarycznej 14,22m?
P21 Wiatrotap 6,08m?
P22 Grota solna z teznig 27,55m?
P23 Gabinet lekarski 12,94m?
P24 Komunikacja 5,74m?
P25 Pomieszczenie ksiegowej 14,25m?
P26 Pomieszczenie dyrektora 16,67m?
Razem 317,89m?
RZUT Kondygnacji +2
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
P1 Komunikacja 21,90m?
P2 Sala gimnastyczna 54,25m?
P3 Szatnie/tazienki damskie 8,76m?
P4 Szatnie/tazienki meskie 8,76m?
P5 Toaleta dla os. niepetn. 4,43m?
P6 Komunikacja 24,57m?
P7 Magazyn brudny 1,38m?
P8 Magazyn czysty 1,38m?
P9 Gabinet do fizykoterapii (laser) 6,09m?
P10 Gabinet do fizykoterapii (laser) 6,09m?
P11 Gabinet masazu 11,85m?
P12 Komunikacja 19,13m?
P13 Gabinet do fizykoterapii (Sollux) 8,13m?
P14 Gabinet do fizykoterapii (krioterapia) 8,11m?
P15 Gabinet do fizykoterapii (prady) 8,32m?
P16 Gabinet do fizykoterapii pr?dy) 8,29m?
P17 Gabinet do fizykoterapii (pole magnetycz) 9,83m?
P18 Gabinet - kgpiele wirowe 18,29m?
P19 Gabinet kinezyterapii 11,67m?
P20 Szatnie/tazienki damskie 8,60m?
P21 Szatnie/tazienki meskie 8,60m?
P22 Pomieszczenie socjalne 16,84m?
P23 Antresola
Razem 275,27m?

tacznie powierzchnia: 918,59m2



1.1.3.2. OKRESLENIE MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZEN PRZYJETYCH PARAMETROW
POWIERZCHNI

W zwigzku z planowang przebudowg budynku wraz zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg
techniczng w ramach, dopuszcza sie odstepstwa od wymiardow i powierzchni okreslonych w
niniejszym opracowaniu w granicach +10% pod warunkiem spetnienia wymogow i zatozen
funkcjonalnych, uzgodnienia z Inwestorem oraz zachowania zgodnosci z wszystkimi
obowigzujgcymi przepisami. Dopuszcza sie réwniez zamiane miejscami pomieszczen, w
szczegolnosci ze wzgledu na uwarunkowania techniczne wynikte w trakcie opracowywania
dokumentacji projektowej pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora. Dopuszcza sie
zlokalizowanie w budynku nie wymienionych w niniejszym programie pomieszczen technicznych,
zapleczowych i funkcji obstugujacych jesli wynika to z uwarunkowan technicznych, funkcjonalnych
lub przepiséw prawnych.

1.2.WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Projekt  przebudowy budynku gminnego po bylym Osrodku Zdrowia w Koztowie wraz
zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszgcg infrastrukturg techniczng powinien by¢ opracowany
na podstawie niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zamawiajgcy nie dopuszcza modyfikacji zatozen programowych i innych rozwigzan
architektonicznych. Prace projektowe i realizacja objete przedmiotem zamowienia powinny by¢
wykonane zgodnie z zapisami programu funkcjonalno-uzytkowego, z przywotanymi w nim
przepisami, zgodnie z zapisami umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Zaprojektowane i wykonane elementy, urzadzenia oraz instalacje powinny zapewni¢ obiektowi
budowlanemu spetnienie podstawowych wymagan przepisow budowlanych, dotyczacych w
szczegolnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przegréd.

Nie dopuszcza sie zaprojektowania materiatéw szkodliwych dla otoczenia lub wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

1.2.1. WYMAGANE CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
BUDOWLANO KONSTRUKCYJNYCH, ARCHITEKTURY, WYKONCZENIA WYMAGANIA DOTYCZACE
KONSTRUKCII

W WYMAGANIACH DOTYCZACYCH KONSTRUKCII:

- nie ogranicza sie rozwigzan konstrukcyjnych

- bezwzgledne spetnienie jest wymagan bezpieczenstwa konstrukgji,

- projekt rozwigzan konstrukcyjnych powinien uwzglednia¢ ekonomike kosztéw ich wykonania.



WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIA:

- bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higieniczno-sanitarnych, zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci
przegrod budowlanych ;

- forma i standard wykonczenia powinien uwzglednia¢ sposdb przeznaczenia obiektu, przyjete
materiaty wykonczeniowe powinny sie cechowacd trwatoscig uzytkows i estetyka;

- budynek i teren powinien zosta¢ przystosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne;

- scianki zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne oraz dziatowe murowane wykonane z pustakow
silikatowych;

- drzwi zewnetrzne z aluminium , szklone szktem bezpiecznym ;

- drzwi wewnetrzne, drewniane, z aluminium, szklone szktem bezpiecznym , wyciszane ; drzwi
p.poz. przeszklone ;

- w projekcie nalezy przewidzie¢ wszystkie elementy wyposazenia statego i ruchomego ;

- pomieszczenia sanitarne dla uzytkownikéw i dla osdb niepetnosprawnych — gabaryty urzadzen
dostosowane do uzytkownikdw, armatura z centralnym systemem mieszaczy, lustra nad
umywalkami, wieszaki na reczniki, pojemniki na mydto w ptynie, kosze na Smieci

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII:

Sieci iinstalacje zewnetrzne oraz przytgcza:

- sie¢ i instalacja hydrantowa zewnetrzna,

- sie¢ i instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej ze szczelnym podziemnym zbiornikiem
buforowym o pojemnosci min. 100m3, wyposazona w separatory substancji ropopochodnych oraz
piasku,

- sie¢, przytacze i instalacja zewnetrzna wodociggowa, hydrantowa

- sie¢, przytacze i instalacja zewnetrzna energetyczna, oswietlenie zewnetrzne w technologii LED,
iluminacja drzew i budynku,

- sie¢, przytacze i instalacja teletechniczna, wykonanie kanatu technicznego od istniejgcego
budynku Osrodku Zdrowia do przebudowywanego budynku Osrodka Zdrowia w Koztowie

- instalacje zewnetrzne i urzgdzenia pomp cieplnych powietrznych,

- sie¢ i instalacje zewnetrzne i urzgdzenia kanalizacji sanitarnej z bezodptywowym zbiornikiem na
Scieki 4x 10m3,

- instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy min. 24,5kW ( nalezy pokry¢ 100% powierzchni dachu
od strony potudniowej i zachodniej),

- sieci, urzadzen, przytacza i instalacji gazowej wraz z podziemnym zbiornikiem LPG o pojemnosci
min. 6,4m3

- sieci, urzadzen, przytacza i instalacje na ciekly azot ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej o
pojemnosci min. 3000l

- systemowy zewnetrzny punkt tadowania samochoddéw elektrycznych, min. 2x22kW.

Instalacje i urzgdzenia wewnetrzne:
Instalacje sanitarne wewnetrzne:



- Instalacje grzewcze (instalacja c.o. i c.w.u.), ogrzewanie podfogowe, budynek ogrzewany w
systemie hybrydowym - pompg ciepta powietrzng wspomagang poprzez podziemne zbiorniki z
gazem LPG,

- Instalacje wod. —kan. (woda zimna, woda ciepta, kanalizacja sanitarna), min. dwa zawory
zewnetrzne wody,

- Kanalizacja deszczowa, system rynnowy bezokapowy, ukryty; rury spustowe prowadzone w
warstwie ocieplenia;

- Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta — rekuperacja

- Instalacja klimatyzacji: co najmniej w pomieszczeniach wszystkich biurowych, wszystkich
gabinetach rehabilitacji, sali gimnastycznej, hall gtéwny, pomieszczenia socjalne.

Instalacje elektryczne wewnetrzne:

- Instalacja oswietlenia podstawowego LED,
- Instalacja o$wietlenia miejscowego LED,

- Instalacja oswietlenia awaryjnego LED,

- Instalacja gniazd wtykowych 230V,

- Zasilanie urzadzen technologicznych,

- Instalacja sitowa 400V,

- Ochrona przepieciowa instalacji,

- Ochrona przeciwporazeniowa instalacji,

- Instalacja odgromowa,

- Instalacja fotowoltaiczna 24,50kW montowana na dachu od strony potudniowej i zachodniej

Instalacje teletechniczne wewnetrzne:

- Instalacja telefoniczna;

- Instalacja komputerowa;

- Instalacja alarmowa;

- Instalacja monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego
- instalacja p.poz. | oddymiania

1.2.1.1. PRZEWIDYWANE ROBOTY BUDOWLANE

1.2.1.1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE, DEMONTAZOWE

- rozbidrka przebudowywanego istniejgcego budynku Osrodka Zdrowia — powierzchnia 789m2;

- usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng;

- rozbidrka istniejgcych powierzchni utwardzonych — powierzchnia 521m?2;

- rozbidrka istniejgcych schodéw zewnetrznych, pochylni dla oséb niepetnosprawnych, rampy,
murkéw oporowych, wiaty dla roweréw

- wycinka istniejgcych drzew, krzewdw kolidujgcych z planowg inwestycjg;



1.2.1.1.2. PLANOWANE ROBOTY BUDOWLANE, MONTAZOWE, WYPOSAZENIOWE
Kompletne roboty budowlano — montazowe, instalacyjne i wykonczeniowe zwigzane z wykonaniem

przebudowy budynkdw, zgodnie z projektem.

Budynek Osrodka Zdrowia

prace ziemne: zdjecie humusu, wymiana gruntu, nawiezienie pospotki/piasku grubego,
zageszczenie warstw do min. Is-0,98 warstwami max. co 30cm

prace rozbidrkowe istniejgcego budynku, nawierzchni utwardzonych, instalacji i sieci,
podziemnego zbiornika na Scieki sanitarne

wykonanie podejs¢ i przepustéw instalacyjnych do budynku pod posadzka/ ptyta
fundamentowa

wykonanie ptyty i Scian zelbetowych fundamentowych

wykonanie warstw posadzkowych

wykonanie S$cian zewnetrznych i wewnetrznych, stupéw zelbetowych, nadprozy
zelbetowych, itd.

wykonanie konstrukcji wiezby dachowej z drewna konstrukcyjnego

wykonanie ocieplenia budynku

wykonanie warstw dachowych z wykonczenie z blachy panelowej na rgbek stojacy

montaz stolarki drzwiowej, okiennej

wykonanie prac elewacyjnych — ptyty elewacyjne HPL, wstawki z tynku silikatowego
wykonanie instalacji wewnetrznych budynku — elektrycznych, teletechnicznych,
wodociggowych, hydrantowych, gazowej, kanalizacyjnych, grzewczych c.o. i cw.u,
fotowoltaicznej

wykonanie pomieszczenia kottowni z wyposazeniem w postaci pompy cieplnej powietrznej,
buforem, zbiornikiem na c.w.u.

wykonanie optytowania z ptyt 2x GKFI poddasza

wykonanie tynkow wewnetrznych

wykonczenie Scian wewnetrznych — ptytki ceramiczne, gtadzie, gruntowanie, malowanie,
itd.

wykonczenie posadzek

wykonanie ocieplonego wyfazu z rozktadanymi schodami na poddasze

wyposazenie budynku w kompletne zaplecze kuchenne; biatg armature; wyposazenie
szatni; meble i wyposazenie biurowe; meble i wyposazenie specjalistyczne gabinetow
rehabilitacyjnych, groty solnej, sali gimnastycznej, gabinetow lekarskich itp.; meble i
wyposazenie pomieszczen technicznych i gospodarczych; oprawy oswietleniowe LEDowe,
gniazda, wtaczniki, lustra, $cianki wizerunkowe, zieleni, itp.

1.2.1.2.WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN MATERIALOWYCH | WYKONCZENIA PARAMETRY
TECHNICZNE ELEMENTOW | MATERIALtOW

1.2.1.2.1. POWIERZCHNIE DOJSC | DOJAZDOW, WIATA SMIETNIKOWA, MALA ARCHITEKTURA
POWIERZCHNIE DOJSC | DOJAZDOW




Parking dla samochodéw osobowych — wykonany z powierzchni azurowej — ekokostka z fugg,
betonowa o gr. min. 8cm; droga dojazdowa i plac manewrowy z kostki betonowej szarej gr. 8cm.
Kostka prostokgtna o wymiarach 20 x 20 x 8 cm niefrezowana. Uktadana na mijanke 1/3 a 2/3.
Ekokostka wypetniona zwirem ptukanym 2 - 8mm.

Miejsca postojowe dla osoby niepetnosprawnej oznaczone na niebiesko z biatymi liniami. Przy
gtownych wejsciach zastosowano wycieraczki stalowe, ocynkowane systemowe z odprowadzeniem
wody w do kanalizacji deszczowe;.

Nalezy w fazie projektowej wykona¢ badania geotechniczne i na ich podstawie zaprojektowac
odpowiednie warstwy drogowe lecz nie mniejsze niz:

Konstrukcja drogi i placu manewrowego dla ruchu ciezkiego samochodow

- kostka betonowa szara niefrezowana 10 x 20cm grubosci 8 cm

- podsypka cem — piaskowa 1:3 grubosci 4 cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5, gr. 20cm o min. Rm=5 MPa
- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem, gr. min. 15cm o min. Rm="5 MPa

- warstwa odsgczajgca z piasku grubego min. 15cm zageszczony do IS min 0,98

- grunt rodzimy zageszczony do IS min 0,98

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni 62 cm

Konstrukcja parkingéw dla ruchu ciezkiego samochodow

- ekokostka betonowa, o gr. min. 8cm, kolor jasno szary, wypetnienie fug z jasnego zwiru o frakcji
2- 8mm dla wydzielenia miejsc postojowych utozenie na szerokos$¢ kostki brukowej ( 10cm) pasy
rozdzielajgce w kolorze ciemno szarym.

- podsypka cem — piaskowa 1:3 grubosci 4 cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5, gr. 20cm o min. Rm=5 MPa

- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem, gr. min. 15cm o min. Rm=5 MPa

- warstwa odsgczajgca z piasku grubego min. 15cm zageszczony do IS min 0,98

- grunt rodzimy zageszczony do IS min 0,98

taczna grubos¢ konstrukeji nawierzchni 64 cm

Konstrukcja ciggdw pieszych (poza zakresem ruchu samochoddw)

- kostka brukowa betonowa jasno szara, niefrezowa, 10 x 20cm grubosci min. 6 cm oraz kostka
granitowa 10x10x8cm, jasno szara

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grubosci 4 cm 0 frakcji 0 - 2mm

- kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne o frakcji 4 — 31,0 mm, Rm= 1,5 MPa grubosci min.
20cm

- warstwa odsgczajgca z piasku grubego min. 15cm zageszczony do IS min 0,98

- grunt z pospotki stabilizowany mechanicznie/chemicznie do IS min 0,98

taczna grubos¢ konstrukeji nawierzchni 47 cm.

Nawierzchnie drég i parkingdw obramowane kraweznikiem wibro — prasowanym o wymiarach 100
x 30 x 15, chodniki obramowane kraweznikiem wibro — prasowanym o wymiarach 100 x 30 x 12
posadowione oba na tawie betonowej gr. min. 30cm (C20/25) z oporem nie wystajgcym.



WIATA SMIETNIKOWA
Wydzielone miejsce na kontenery — systemowa wiata $mietnikowa wykonana na zamdwienie

usytuowane na systemowych fundamentach. Wiata $mietnikowa systemowa wyposazona w min.
dwa kontenery o pojemnosci 1100 | (kolor czarny) i 3 pojemniki 240l (niebieski, zielony, z6tty).
Wiata montowana na fundamentach min. 40 x 40 x 100cm, beton min. C20/25, podbeton gr. min.
10cm, beton min. C12/15.

Wiata o wymiarach 330 - 340 x 495 - 520cm i o wysokosci 262 - 290cm. Konstrukcja wiaty
wykonana ze stali, ocynkowanej ogniowo malowanej proszkowo na kolor jasno szary RAL 7035,
zadaszenie wykonane z blachy trapezowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor jasno szary
RAL 7035. Wypetnienie boczne wykonane z blachy trapezowej z poziomymi wyttoczeniami
przypominajgcymi deskowanie o gr. blachy min. 3mm, ocynkowanych malowanych proszkowo na
kolor jasno szary RAL 7035. Wiata wyposazona w drzwi o szerokosci min. 120cm i wysokoSci
200cm umozliwiajgce wyciggania konteneréw o pojemnosci 1100l. Zamkniecie na zamek z wkfadka
patentowag min. C6, klamka ze stali nierdzewnej. Wszystkie opierzenia i rynny odprowadzajgce
wode z dachu wykonana z blachy tytan cynk o gr. min. 0,8mm. Wokét wiaty (oprécz fragmentu
frontu z drzwiami) zasadzi¢ — zielen izolacyjna w postaci pngczy zimozielonych - min. 80 sztuk (1szt.
na 15cm) - Wiciokrzew zimozielony, Wiciokrzew Henry'ego, sadzonki o wysokos$ci min. 1,2m

Wiata $mietnikowa modutowa musi posiada¢ min. 5 letnia gwarancje od producenta.

Wiate wykona¢ zgodnie z ponizszymi przyktadami.

Mata architektura

tawki — 1 sztuka

Nowoczesna tawka miejska o nowoczesnej, prostej formie, na stelazu wykonanym z profili
stalowych ocynkowanych o przekroju min. 50 mm x 3mm, malowanych proszkowo na kolor
antracytowy RAL 7016, siedzisko i oparcie tawki wykonane z desek z drewna egzotycznego Teak lub
Iroko, deski s3 polerowane, frezowane i zabezpieczone poprzez min. potrdjne olejowanie. tawka
mocowana na state do podtoza. tawka wyposazona w podfokietniki. Wymiary: wysokos$¢: 82 - 90



cm, dtugos¢ tawki 180cm — 200cm, gtebokos$¢ siedziska: 45 — 53 cm, szerokos¢: 62 — 75cm,
wysokos¢ siedziska od ziemi: 43 - 46 cm, grubos¢ desek: 35 - 65 mm.

Elementy ztaczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy
gtéwnej konstrukcji potgczone z na state za pomocg kotew z fundamentami betonowymi z betonu
min. C16/20 o wymiarach min. 50 x 30 x 50cm, (gérna powierzchnia bet. 10 cm ponizej
powierzchni bruku lub nawierzchni zwirowej).

Dopuszczalna forma, ksztatt i styl:
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Kosz — 3 sztuki

Kosz do segregacji odpaddéw w wersji jednokomorowe] (zmieszane) wykonany ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016. Kosz wyposazony we wktad z blachy
ocynkowane;j. Kosz zamykany na klucz. Pojemnos¢ min. 80l komory kosza; wymiary: szerokos¢ 380
— 450 mm, gtebokos¢ 350 — 450 mm, wysokos$¢ 900 — 1100 mm. Kotwiony do podtoza na state.
Dopuszcza sie fragment podstawy jako betonowa o wysokosci max 20cm.

Elementy zfgczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy
gtownej konstrukcji potgczone z na state za pomocg kotew z fundamentami betonowymi z betonu
min. C16/20 o wymiarach min. 25 x 25 x 50cm, (gérna powierzchnia bet. 10 cm ponizej
powierzchni bruku lub nawierzchni zwirowej).

Dopuszczalna forma, ksztatt i styl:
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OGRODZENIE wokét zbiornikow

Systemowe ogrodzenie z siatki panelowej o srednicy drutu min. 5mm, wysokos$¢ ogrodzenia min.
170cm, ocynkowana malowana proszkowo na kolor jasno szarym. Rozmiar oczka 50 x 200mm,
panele 3D. Systemowe stupki ze stali, ocynkowane malowane proszkowo na kolor jasno szary ,
stupki o profilu min. 60 x 40mm x 3mm. Stupki zakoriczone zaslepkg w kolorze stupka. Stupki co
max 250 cm betonowane w fundamentach min. 30x30 x 100cm. Zagtebienie stupka min. 70cm w
fundamencie. Beton min. B25.

Furtka o szerokosci min. 100cm i wysokosci min. 170cm, z profili identycznych jak ogrodzenie.
Dtugos¢ ogrodzenia min. 36m.

1.2.1.2.2. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

Sciany zewnetrzne — bloczki silikatowe petne gr. 24 cm, kl. >20MPa, izolacyjnosé akustyczna Rw
(Get) > 55dB, Ra1 > 55dB min. REI 120, wspotczynnik przewodzenia ciepta A [W/(mK)] < 0,55.
Zaprawa murarska nieprzepuszczalna, mrozoodporna, wodoszczelna, M15; rdzenie zelbetowe.

Sciany wewnetrzne — konstrukcyjne murowane z bloczkéw silikatowych petnych gr. 24 cm, kl. >

20MPa, izolacyjnos¢ akustyczna Rw (cer) > 55dB, Ra1 > 55dB min. REI 120, wspodtczynnik
przewodzenia ciepta A [W/(mK)] £ 0,55. Zaprawa murarska nieprzepuszczalna, mrozoodporna,
wodoszczelna, M15.

Sciany dziatowe:

- BLOCZKI SILIKATOWE, gr.15cm, izolacyjnos¢ akustyczna Rc;ctr) >49dB, Ra1 > 45dB wytrzymatosc na

2
Sciskanie min. 20MPa, wspdtczynnik przenikania ciepta U< 1,9 W/m K. Zaprawa murarska
nieprzepuszczalna, mrozoodporna, wodoszczelna, M15.
- BLOCZKI SILIKATOWE, gr.12cm, izolacyjno$¢ akustyczna R(c;ctr)>45dB, Ra1 > 42dB wytrzymatosc na

Sciskanie min. 15MPa, wspodfczynnik przenikania ciepta U< 1,9 W/mzK. Zaprawa murarska
nieprzepuszczalna, mrozoodporna, wodoszczelna, M10.

- Systemowa $cianka z ptyt gipsowo - kartonowych z jednostronnym podwdjnym optytowaniem 2 x
12,5mm typu GKFI na systemowych profilach ocynkowanych min. UW 75, w rozstawie profili
pionowych maksymalnie co 500mm. Wkfady z wetny mineralnej min. 70mm, pozostatg przestrzen
instalacyjna wypetni¢ szczelnie wetna minerlang. Scianki do obudowy pustek instalacyjnych w
toaletach, tazienkach, obudowy skrzynek elektrycznych, hydrantow, itp., deklarowany wspotczynnik
przewodzenia ciepta AD min. W/mK 0,034 - EN 12667; wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej - MU - 1 EN 12086; deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m3 >5
EN 2953; klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1; Nasigkliwos¢ woda przy diugotrwatym
czeSciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m2 <3 EN 12087, Nasigkliwos¢ wodg przy krotkotrwatym
zanurzeniu - WS kg/m2 <1 EN 1609; klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823. Scianka z ptyt GKFI musi
przenies¢ obcigzenie min. 200 kg/m?2.

Podciagi konstrukcyjne — zelbetowe, beton min. C30/37.

Stropy — zelbetowe monolityczne, gr. min. 16 cm, C30/37.
Schody wewnetrzne — zelbetowe, beton min. C25/30.

Schody wewnetrzne z wytazem na poddasze nieuzytkowe — systemowe, rozktadane, stalowe, wytaz

ocieplany.
Konstrukcja dachu — krokwie z drewna konstrukcyjnego atestowanego, impregnowane. Klasa

drewna min. C27.



Ptyta zelbetowa i Sciany fundamentowe (szczelna ,biata wanna”) w konstrukcji zelbetowe] z

betonu min.C30/37 o wodoszczelnosci min. W11, projektowane na rysy max. 0,2mm.
Szczeliny wentylacyjne zabezpieczy¢ systemowg siatkg przeciwko owadom i ptakom.
Listwy dylatacyjne — systemowe listwy dylatacyjne w miejscach dylatacji budynku.

Uchwyty na flagi — systemowe ze stali nierdzewnej, mocowane do attyki mechanicznie w

sposéb niewidoczny, cztery uchwyty na budynku.

1.2. 1.2.3. MATERIALY IZOLACJI WODNOCHRONNEJ

Izolacja obwodowa: pionowa $cian fundamentowych

IZOLACJA PRZECIWWODNA - dwusktadnikowa, grubowarstwowa, powtoka bitumiczna.
Wodoszczelnos¢é Klasa W2A (PN-EN 15820), przenoszenie zarysowan podfoza Klasa CB 2 - brak
uszkodzen (PN-EN 15812), przepuszczalnos¢ pary wodnej i = 38 000 (DIN EN 12086), gr. warstw
min. 5mm. Styki poszczegdlnych elementéw monolitycznych uszczelnia¢ systemowymi tasmami

bitumicznymi. Styki poszczegdélnych elementdw monolitycznych uszczelniaé systemowymi
tasmami/matami bitumicznymi z wiéknami szklanymi. Mata z wtékna szklanego o rozmiaru oczka 4
x 4 mm. Wytrzymatos¢ na rozcigganie maty > 1000 N / 50 mm.

Izolacja pozioma fundamentéw (pomiedzy podbetonem a ptytg fundamentows)

IZOLACJA TYPU CIEZKIEGO - Mata hydroizolacyjna z warstwa krystalizujacg do uszczelniania
wylewanego na nig betonu. Penetracja botonu min. 50mm; Wodoszczelnos¢ po 28 dniach: 20,6
MPa; Odpornosé¢ na: min. XA3, XD4, XC3;

Ciezar jednostkowy: >0,4kg/m2; Szerokos$¢ rysy niepracujgcej doszczelnianej wytgcznie przez
krystalizacje <0,3mm; Szerokos¢ rysy pracujgcej uszczelnianej przez wszystkie elementy klejone;j
maty <0,4mm.

Izolacja pozioma ( pomiedzy $ciang fundamentowg a $ciang murowang)
PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, do izolacji fundamentdw termozgrzewalna: Rodzaj bitumu - bitum
modyfikowany elastomerem (SBS), warstwa wierzchnia - tupek naturalny, grubos¢ min. 5,0 mm,

wktadka nosna - kompozyt wtdkien szklanych i poliestrowych min. 250g/m2, zakres elastycznosci
od min. * 300C do +1100C, wodoszczelno$¢ min. 300kPa (24h) (PN-EN 1928), maksymalne
wydtuzenie 40%; maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz min. 1100 N/50mm, w poprzek min.
800N/50mm (PN-EN 12311-1), przenikanie pary wodnej min. u=20.000 (PN-EN 1931)

PAPA PODKEADOWA, do izolacji fundamentdw termozgrzewalna: Rodzaj bitumu - bitum
modyfikowany elastomerem (SBS), warstwa wierzchnia - posypka drobnoziarnista, grubosé¢ min. 4,5
mm, wktadka nosna - tkanina szklana min. 195g/m2, zakres elastycznosci min. od -250C do
+1000C, wodoszczelnos¢ min. 200kPa (24h)(PN-EN 1928), maksymalne wydtuzenie 2%;
maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz min. 1000 N/50mm, w poprzek min. 900N/50mm (PN-EN
12311-1), przenikanie pary wodnej min. u=20.000 (PN-EN 1931).

Izolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych — folia ptynna dwusktadnikowa: minimalne

Wytrzymatos¢ naprezenia rozciggajacego powtoki: 5MPa, wodoszczelno$¢ powtoki —
przesigkliwos¢: brak przecieku przy dziataniu stupa wody o wysokosci min.1000 mm w ciggu 24 h;



naroza zabezpieczone systemowg tasmg. Ktadzione min. 3 warstwy foli ptynie na posadzkach z
wywinieciem na Sciany min. na wysokos¢ 30cm. Zastosowana w pomieszczeniach wszystkich
anekséw kuchennych, toalet, pomieszczen gospodarczych, pomieszczen technicznych.

Pokrycie dachu
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA - czterowarstwowa mata rozdzielcza do zastosowania pod
pokrycia dachowe z blach ukfadanych na rabek stojgcy. Warstwa separacyjna wykonana z

polipropylenowego oplotu zapewniajgcego wtasciwg wentylacje oraz odprowadzenie wilgoci.
Wysoka paroprzepuszczalno$é: min. 3000 g/m2/24h wg EN 12572, 38°C/93% Sd = 0,02m. Wysoka
wodoszczelnos$¢, min. 300 cm stupa wody Redukuja zewnetrznych odgtosow (np. deszczu) min. o
7db. Minimalne parametry: Grubos¢ oplotu: 8 mm, Odpornosé na przenikanie wody, EN 1928 class
W1, Paroprzepuszczalnos¢ - wartos¢ sd, EN 12572 ca. 0,02 m, Paroprzepuszczalnos¢, EN 12572,
38°C/93% ca. 3000 g/m2/24h, Odpornos¢ na temperature -40 / +80 oC, Odpornos¢ na
promieniowanie UV, EN 13859-1 4 miesigce.

INTELIGENTNA MEMBRANA paroizolacyjna uktadana na zaktadke min. 10cm. Folia na bazie
poliamidu z wtdkning poliestrowg. Reakcja na ogien - E (EN 13501-1); Przenikanie pary wodnej (sd)
m 0,3 <sd £ 25,0 (EN ISO 12572); Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie N 250 (EN 12310-1); Wytrzymatosé
na rozcigganie N/50 mm Wzdtuz: >100, w poprzek: >100 (EN 12311-2); Gramatura min. g/m? 80
(EN 1849-2); Wytrzymatos¢ temperaturowa °C -40 do +80; Odpornos¢ na UV - 3 miesigce przy
bezposredniej ekspozycji; Bariera zapachowa - Chroni przed penetracja gazow, wydzielin do
pomieszczen.

Folia PE, minimalne parametry :

- grubosé¢: 0,50mm

- wytrzymatos$é na rozerwanie wzdtuz: > 85 N/mm

- wytrzymatosé na rozerwanie w poprzek: > 55 N/mm
- wodochtonnosé: < 1,0%

- zakres temperatur stosowania: od -40°C do +80°C

1.2.1.2.4. MATERIALY IZOLACJI TERMICZNEJ | AKUSTYCZNEJ
Izolacja $cian fundamentowych:

— Polistyren ekstrudowany gr. min. 20 cm. z krawedziami frezowanymi, siatka + klej, naprezenie
Sciskajgce przy 10% odksztatceniu > 500 kPa, wspdtczynnik przewodzenia ciepta min. A = 0,033
W/mK, nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu Wit [%]< 0,30, zabezpieczony folig
kubetkowa do poziomu gruntu zakoriczong systemowg listwg uszczelniajgca.

Izolacja ptyty fundamentowej:

— Polistyren ekstrudowany gr. min. 15 cm. z krawedziami frezowanymi, naprezenie Sciskajace przy
10% odksztatceniu > 700 kPa, wspodtczynnik przewodzenia ciepta min. A = 0,033 W/mK,
nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu Wit [%]< 0,30.



Izolacja $cian zewnetrznych:

e  WELNA MINERALNA elewacyjna do elewacji wentylowanej, deklarowany wspoétczynnik
przewodzenia ciepta AD min. W/mK 0,035 - EN 12667; wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego
pary wodnej - MU - 1 EN 12086; deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr
kPa s/m3 =5 EN 2953; klasa reakcji na ogiert - A1 EN 13501-1; Nasigkliwo$¢ wodg przy
dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m2 <3 EN 12087, Nasigkliwos¢ woda przy
krétkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m2 <1 EN 1609; klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823,
Naprezenie Sciskajace przy 10% deformacji CS(10) >40kPA, kotkowana min. 5 kotkéw na m2.
Membrana wiatrochtonna.

Izolacja posadzki :

e styropian podtoga twardy podtoga min. EPS 150 - A = 0,033 W/mK, gr. 5cm, wytrzymatosé
na naprezenia sciskajgce: 150kPa, posadzki betonowe ptywajgce zdylatowac¢ obwodowo.

e styropian podtoga, akustyczny 30db, A = 0,045 W/mK, gr. 30/33mm, wytrzymatos¢ na
naprezenia $ciskajace: 50kPa, posadzki betonowe ptywajace zdylatowa¢ obwodowo.

Izolacja pozioma stropu nad kondygnacija -1

— styropian podtoga twardy podfoga min. EPS 150 - A = 0,033 W/mK, min. gr. 15cm, wytrzymatos¢
na naprezenia Sciskajgce: 150kPa, posadzki betonowe ptywajace zdylatowa¢ obwodowo.

- od spodu stropu na kondygnacji -1 mocowane systemowe ptyty wielowarstwowe z wetny
drzewnej z rdzeniem z wetny kamiennej stanowigce izolacje cieplng, akustyczng i przeciwpozarowa
stropow betonowych. Klasyfikacja ogniowa (WT 2008 zat.nr3) niepalna; Klasa reakcji na ogien (CE)
(EN 13501-1) A2-s1, dO ; Odpornos¢ ogniowa (ABP*) F 180-A; Wspdtczynnik przewodzenia ciepfa
(2-23.15-1563) wetna drzewna WW: 0,07; wetna mineralna SW: 0,039 (W/mK) ; Grubos¢
(EN 13168) min. 120 (mm); Wytrzymatosc¢ na Sciskanie ( DIN 4108-4; 7Z-23.15-1475)

> 50 (kPa) ; Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni ptyty (DI N EN 13168) > 15
(kPa); Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego (DIN 4108-4) wetna drzewna WW: 2/5; warstwa
wewnetrzna SW:1.

Izolacja dachu
- WEENA MINERALNA dachowa uktadana miedzy krokwiami, deklarowany wspotczynnik

przewodzenia ciepta AD min. W/mK 0,035 - EN 12667; wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej - MU - 1 EN 12086; deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m3 >5
EN 2953; klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1; Nasigkliwos¢ woda przy ditugotrwatym
czeSciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m2 <3 EN 12087, Nasigkliwos¢ wodg przy krotkotrwatym
zanurzeniu - WS kg/m2 <1 EN 1609; klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823, Naprezenie $ciskajgce
przy 10% deformacji CS(10) >40kPA, gr. min. 14cm ( na grubos¢ wysokosci krokwi z zostawiong
pustke min. 2cm).

- WEENA MINERALNA dachowa uktadana na krokwie pomiedzy stelazem dla ptyt GKFI,
deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta AD min. W/mK 0,035 - EN 12667; wspdtczynnik
oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086; deklarowany poziom opornosci przeptywu
powietrza AFr kPa s/m3 >5 EN 2953; klasa reakcji na ogiern - A1 EN 13501-1; Nasigkliwo$¢ woda
przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m2 <3 EN 12087, Nasigkliwos¢ wodg przy



krotkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m2 <1 EN 1609; klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823,
Naprezenie Sciskajgce przy 10% deformacji CS(10) >40kPA, gr. min. 20cm

Izolacja $cian wewnetrznych:

* Do wypetnienia wszystkich pustek instalacyjnych i wyciszenia instalacji pod wzgledem
akustycznym, nalezy zastosowac wetne mineralng deklarowany wspotczynnik przewodzenia
ciepta AD min. W/mK 0,035 - EN 12667; wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodne;j -
MU - 1 EN 12086; deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m3 25 EN
2953; klasa reakcji na ogien - A1 EN 13501-1; Nasigkliwos¢ woda przy dtugotrwatym
cze$ciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m2 <3 EN 12087, Nasigkliwo$¢ wodg przy kréotkotrwatym
zanurzeniu - WS kg/m2 <1 EN 1609; klasa tolerancji grubosci - TS5 EN 823, gr. wypetnienie
petnej przestrzeni pustki na petna wysokos¢.

- Zastosowac wszedzie w budynku systemowe rury kanalizacyjne niskoszumowe o $rednicy 110
mm, tréjwarstowa rura z polipropylenu, $rodkowa warstwa z kopolimeru polipropylenu z
wypetniaczem mineralnym dla zapewnienia dobrej izolacji akustycznej. Wszystkie obejmy do rur
kanalizacyjnych, c.o. c.w. i wodociggowych wyposazone w obejmy gumowe powodujace wyciszanie
instalacji.

- Systemowa wentylacja mechaniczna dostarczona przez danego producenta musi spetniaé
izolacyjnos$¢ akustyczng Rw (c;ctr) > 51dB, izolacja kanatéw wentylacyjnych z wetny mineralnej wraz
z folia aluminiowg min. 5cm, wymagane ttumiki miedzy wszystkimi lokalami mieszkalnymi, miedzy
kanatami wentyl., a wyrzutnig i wentylatorem oraz membrany akustyczne i klapy zwrotne na
kanatach wentylacyjnych.

1.2.1.2.5. MATERIALY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO
Sciany zewnetrze:

- Elewacyjne ptyty HPL drewnopodobne, kolor jasny dab,o0 gr. min. 10mm, mocowane na
systemowej podkonstrukcji aluminiowej lub ze stali nierdzewnej. Mocowanie ptyt system
niewidoczny. Pustka wentylacyjna min. 20mm. Obudowa gtéwnego wejscia i klatki schodowe;j
zgodnie z wizualizacjami budynku.

- Elewacyjne ptyty HPL, kolor biaty, o gr. min. 10mm, mocowane na systemowej podkonstrukcji
aluminiowej lub ze stali nierdzewnej. Mocowanie ptyt system niewidoczny. Pustka wentylacyjna
min. 20mm. Obudowa pozostatej czesci budynku zgodnie z wizualizacjami budynku. Wokét okien
ptyty mocowane od gérnego wegarka i wegarka z prawej strony pod katem 45 stopni. W miejscu
gdzie pomieszczenia ze wzgledu na przeznaczenie np. grota solna nalezy wykonac tzw, okna $lepe,
tak aby zachowad na elewacji rytm podziatu okien.

Blacha dachowa tytan cynk - blacha tytan cynk, grubosci min. 0,8mm, uktadana na podwdjny

ragbek stojgcy, malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024. Surowcem do produkcji
tego typu pokry¢ dachowych jest blacha o gestosci min. 7,2 g/cm3, bedaca stopem
oczyszczanego elektrolitycznie cynku (czysto$s¢ min. 99,995%) oraz precyzyjnie dobranych
proporcji miedzi i tytanu. Grubos¢ min. 0,8mm. Montaz blachy dachowej na podwdjny rabek



stojgcy wysokosci 25 — 40mm. Rabek wykonany maszynowo. Pasy blachy o szerokosci od 45
do 50 cm. Od spodu wyposazona w warstwe lakieru poliamidowego, ktéry chroni przed
korozjg wynikajagcg z kontaktu z poszyciem albo skroplinami. Pokrycie dachowe
wykorzystujgce technike rgbka stojgcego mocowane do podtoza posrednio za pomocg statych
i przesuwnych tapek. Min. 8 fapek w rozstawie max . 250mm na dtugosci 1m ( po obu
stronach mocowanej blachy). Wytrzymatos¢ tapek obliczeniowa min. 600N. Mocowane tapek
do podtoza za pomocg odpornych na korozje wytrzymatych wkretéw.

Wszystkie opierzenia — blacha cynkowo-tytanowa gr. min. 0,8 mm malowana proszkowo na

kolor grafitowy RAL 7024. Opierzenia wystajgce poza obrys attyk, gzymsow, czap kominow,
itp. co najmniej 50 mm poza ich lico. Opierzenia tgczone na podwdjny rgbek stojacy (25-
40mm), maszynowo.

Rynny, rury spustowe — systemowe, system bezokapowy, ukryty, rury spustowe prowadzone

w gr. ocieplenia. blacha cynkowo-tytanowa gr. min. 0,8 mm, min. 6 x @ 90mm. Kolor
grafitowy RAL 7024.

Trwale plastyczna, bitumiczna masa klejgco-uszczelniajgca do obrdobek blacharskich. Klej do

metalu, ktory mozina stosowa¢ do klejenia blach na gzymsach, attykach oraz innych
elementéw budowlanych. Zalecany do pewnego klejenia profili metalowych i obrdbek
blacharskich, m.in. cynkowo-tytanowych, miedzianych, aluminiowych, ze stali nierdzewnej,
otowianych itd. z innymi materiatami. Uzyskana wytrzymatos$¢ musi odpowiada¢ Normie DIN
1055 “Obcigzenia w budownictwie (obcigzenia wiatrem)”.

Systemowa listwa startowa z blachy aluminiowej o grubosci min. 0,8 mm przeznaczona do

mocowania ocieplenia odpornej na korozje i czynniki atmosferyczne z kapinosem. Szerokos¢
listwy odpowiednia do istniejgcego ocieplenia.

Sznur/watek dylacyjny poliuretanowy 50 - 70mm, mocowany na catej dtugosci dylatacji.

tawy, drabinki i podesty kominiarskie, zaczepy do odsniezania dachu — na dachu

zastosowac systemowe podesty i drabinki mocowane na state, umozliwiajgce bezpieczne
pokonanie rdznic pomiedzy attykami na dachu. Wszystkie drabinki , podesty i tawy
ocynkowane, malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024.

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych, metalowych ,
murowanych z elementéw drobnowymiarowych i drewnianych powinny odpowiadad
wymaganiom zawartych w odpowiednich dokumentach odniesienia : aktualnie
obowigzujgcych normach, aprobatach technicznych, certyfikatach itp..

Winda - Projektowana winda elektryczna, wymiary kabiny min. 110x210cm,
przystosowana dla oséb niepetnosprawnych, udzwig min. 1500kg, szybkos¢ min.1m/s;
wysokos¢ kabiny windy min. 220cm, drzwi teleskopowe o wymiarach min. 100x205cm.
Winda z niskim nadszybiem i podszybiem. Wszystkie drzwi wykonczone ze stali
nierdzewnej szczotkowanej. Kabina: wykonczenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej,



dwie $ciany kabiny wykonczone lustrami na petng wysokos¢ i szerokos$¢. Trzecia $ciana
od strony przeszklenia wykonana jako w petni szklana. W miejscu $cian z lustrami i
szktem porecz wykonana z rury ze stali nierdzewnej o Srednicy min. 30 mm. Pokrycie
podtogi ptyty granitowe jasno szare, antyposlizgowe. Panel dyspozycji w kabinie i panele
wezwan na przystankach wykonane ze stali nierdzewnej. Przyciski muszg posiada¢ znaki
Braille'a dla osdéb niewidomych i sygnalizacje dyspozycji Swietlng i dzwiekowg. Panel
wyposazony rowniez we wskaznik przecigzenia kabiny, pietrowskazywacz i oswietlenie
awaryjne. Przycisk wezwania pomocy ma uruchamia¢ sygnalizacje diwiekowg i
nawigzywaé¢ kontakt gtosowy z centrum pomocy. Kabina windy wyposazona w
oSwietlenie LED wykonczone szktem bezpiecznym mlecznym, wentylator zapewniajacy
skuteczng cyrkulacje i wymiane powietrza.

Balustrady na antresoli oraz na klace schodowej - Balustrada ze szkta konstrukcyjnego

bezpiecznego VSG ESG Szyby min. 8.8.4 - (sklejonych ze sobg dwdch szyb hartowanych o
grubosci min. 8 mm i czterech warstw folii PVB, o tgcznej grubosci 17,52 mm), h=110cm,
pochwyt @ 48mm ze stali nierdzewnej, mocowanie na systemowe listwy ze stali
nierdzewnej o wysokosci 80 — 100mm.

1.2. 1.2.6. MATERIALY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO
Sciany i sufity — tynkowane tynkiem systemowym gipsowym o gr. min. 15mm na podtozu

zagruntowanym (zastosowac profile naroznikowe aluminiowe) wygtadzony gtadzig gipsowa. Styki
$cian z réznych materiatéw budowlanych wzmocnié¢ tasmg tynkarska w celu unikniecia pekniec i
zarysowan tynku.

W pomieszczeniu:

- toalet — $ciany wyktadane ptytkami ceramicznymi rektyfikowanymi 30 x 60 cm ( z tolerancja +-
2mm), wytrzymatos¢ na zginanie min. 2100 N, odpornos$¢ chemiczna klasa min. GLA, odpornos¢ na
Scieranie min. PEl 3, gr. min 9,5mm, odpornos$¢ na plamienie min. klasa 4, ptytki w gatunku klasy
1, kolor biaty RAL 9010 matowy lub pdtmatowy do petnej wysokosci pomieszczenia. Fuga
elastyczna, antybakteryjna w kolorze biatym RAL 9010 o szerokosci max 1,0mm.

Jedna $ciana w kazdej z tazienek o szer. min. 200cm na petng wysokos$¢, sciana wytozona szkiem
bezpiecznym hartowanym z drukiem UV na szkle, grafika wzorowana zgodnie z zatgczonymi
zdjeciami ponizej ( grafika plus cytat motywujgcy) nalezy przedstawi¢ do akceptacji Projektantowi.
Catosc klejona bezposrednio do Sciany.



Sufit podwieszany akustyczny w sali gimnastycznej:

Sufit podwieszany wykonany modularny 120 x 60 x 4cm, akustyczny. W petni odporna na
uderzenia, tkana, biata powierzchnia. Musi spetnia¢ wymagania w zakresie odpornosci na
uderzenia - klasa 1A. Ma ksztattowaé optymalne warunki akustyczne we wnetrzach o duzej
aktywnosci ruchowej i kubaturze, gdzie wystepuje efekt echa. Klasa reakcji na ogien Al. Stabilna
wymiarowo i odporna do 100 % RH wilgotnosci wzglednej powietrza. Odbicie swiatta 70% -80%.
Przewodno$¢ cieplna: min. AD = 37 mW/Mk.

Materiat: Ptyta ze skalnej wetny mineralnej. Widoczna strona ptyty: trwata, pleciona powierzchnia z
wtdékna szklanego. Tyt ptyty: welon z wtékna szklanego. Malowane, trwate krawedzie, odporne na
uszkodzenia. Kolor biaty. Mocowane do konstrukcji za pomocg W przypadku, gdy wymagana jest
odpornos¢ na uderzenia systemowych profili ocynkowanych w kolorze biatym. Nalezy zastosowa¢é
profile HAT o grubosci 1mm aby uzyskac w klasie odpornosci na uderzenia 1A. llos¢ punktéw



mocujgcych zgodnie z wytycznymi danego producenta.

Sufit podwieszany, modutowy, higieniczny — pomieszczenia toalet i tazienek, wszystkie gabinety i
kabiny do rehabilitacji:

Sufit podwieszany wykonany modularny 120 x 60cm, higieniczny. Klasa reakcji na ogien Al.
Wskaznik pochtaniania dzwieku (alfa w): 0,10 (L). Dzwiekoizolacyjnos¢ (Dncw): min. 37 dB.
Odpornos¢ na wilgotnos¢ wzgledng powietrza RH: min. 95%. Wspdtczynnik odbicia Swiatta: min.
90% . Kolor biaty. Mocowane za pomocg systemowych profili ocynkowanych w kolorze biatym.
Mocowanie modutéw typu Tegular.

Sufit podwieszany modutowy — pozostate wszystkie pomieszczenia oprécz kondygnac;ji -1:

Sufit podwieszany wykonany modularny 120 x 60cm. Klasa reakcji na ogien Al. Wskaznik
pochtaniania dzwieku (alfa w): 0,10 (L). Dzwiekoizolacyjno$¢ (Dncw): min. 37 dB. Odpornosé
na wilgotnos¢ wzgledng powietrza RH: min. 95%. Wspodtczynnik odbicia swiatta: min. 90%. Kolor
biaty. Mocowane za pomocg systemowych profili ocynkowanych w kolorze biatym. Mocowanie
modutéw typu Tegular.

Sufit kondygnacji -1:

od spodu stropu na kondygnacji -1 mocowane systemowe ptyty wielowarstwowe z wetny drzewnej
z rdzeniem z wetny kamiennej stanowigce izolacje cieplng, akustyczng i przeciwpozarowg stropow
betonowych. Klasyfikacja ogniowa (WT 2008 zat.nr3) niepalna; Klasa reakcji na ogien (CE)
(EN 13501-1) A2-s1, dO ; Odpornos¢ ogniowa (ABP*) F 180-A; Wspdtczynnik przewodzenia ciepta
(2-23.15-1563) wetna drzewna WW: 0,07; wetna mineralna SW: 0,039 (W/mK) ; Grubos¢
(EN 13168) min. 120 (mm); Wytrzymatos¢ na Sciskanie ( DIN 4108-4; Z-23.15-1475) 2 50 (kPa) ;
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni ptyty (DI N EN 13168) > 15 (kPa);
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego (DIN 4108-4) wetna drzewna WW: 2/5; warstwa wewnetrzna
SW:1.

Pod lustrem pas o wysokosci min. 30cm $ciana wytozona szktem bezpiecznym hartowanym z
drukiem UV na szkle, grafika wzorowana zgodnie z zatgczonymi zdjeciami ponizej ( grafika plus
cytat motywujgcy) nalezy przedstawic¢ do akceptacji Projektantowi. Catos¢ klejona bezposrednio do
Sciany.

- aneks kuchenny ( pom. socjalne) — $ciana wytozona szktem bezpiecznym hartowanym z drukiem
UV na szkle min. 55x420cm, druk panoramy Gminy Koztow w czerni i bieli grafike nalezy
przedstawié do akceptacji Projektantowi. Cato$¢ klejona bezposrednio do $ciany.



Malowanie Scian i sufitow:

1. Pomieszczenia mokre — 1x farba podkfadowa + 2x farba nawierzchniowa lateksowa
tatwozmywalna, przeznaczona do pomieszczen mokrych kolor — biaty NCS 0500N S$ciany i sufit w
kuchni, aneksach kuchennym, pomieszczeniach mokrych. Ceramiczna, najwyzsza odpornos¢ na
zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1 (PN-EN 13300), potmatowa, ekologiczna, farba odporna
na mycie Srodkami dezynfekujgcymi uzywanymi w szpitalach.

2. Pomieszczenia gabinetéw, pom. biurowych — 1x farba podktadowa + 2x farba nawierzchniowa
akrylowa tatwozmywalna. Najwyzsza odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1 (PN-
EN 13300), pétmatowa, ekologiczna, farba odporna na mycie srodkami dezynfekujgcymi . Kolor
biaty NCS 0500N Sciany i sufit .

3. Korytarze ogodlnodostepne -1x farba podktadowa + 2x farba nawierzchniowa lateksowa
tatwozmywalna, przeznaczona do pomieszczen mokrych  kolor — biaty NCS 0500N sufit.
Ceramiczna, najwyzsza odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1 (PN-EN 13300),
potmatowa, ekologiczna, farba odporna na mycie Srodkami dezynfekujgcymi uzywanymi w
szpitalach.

4. Pomieszczenia techniczne, gospodarcze, magazyny - 1x farba podktadowa + 2x farba
nawierzchniowa lateksowa tatwozmywalna, przeznaczona do pomieszczert mokrych kolor — jasno
szary NCS 1500N $ciany, kolor — biaty NCS 0500N sufit. Ceramiczna, najwyzsza odpornos¢ na
zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1 (PN-EN 13300), potmatowa, ekologiczna, farba odporna
na mycie Srodkami dezynfekujgcymi uzywanymi w szpitalach.

Prace malarskie wykonywa¢ na powierzchniach odpowiednio przygotowanych i zagruntowanych
wg. zalecen producenta farb.

5. Fototapeta $cienna, fototapeta fizelinowa, klejona bezposrednio do sciany, grafika wzorowana
zgodnie z zatgczonymi zdjeciami ponizej ( grafika plus cytat motywujgcy). Nalezy przedstawi¢ do
akceptacji projektanta. Materiat: fizelina. Nalezy przygotowa¢ odpowiednio wczesniej sciane na
ktérej bedzie klejona fototapeta ( gtadz szpachlowa, zagruntowaé, odttusci¢). Sciana ma by¢ réwna
zgodnie z obowigzujgcymi Normami. Cyfrowa jakos¢ druku o rozdzielczosci min. 600 dpi,
Gramatura: min. 120 g/m2, Szerokos$¢ rolki: min. 50 cm, Technika zadruku: laserowa (druk
utwardzony termicznie). Wymiary: Kondygnacja +1: 2 x 215 x 300cm — $ciany w szatni P12 i P13;
422x300cm w pomieszczeniu P7 i P17; 215x300cm w pomieszczeniu nr P18; 436x300cm w
pomieszczeniu nr P19, P20, 388 x300cm w pomieszczeniu nr P23, Kondygnacja +2: 600 x330cm w
pomieszczeniu nr P2; 4 x 155x300cm pomieszczenie nr P3, P4, P20, P21; 4 x 277x300cm w
pomieszczeniu nr P13, P14, P15, P16; 2 x 298x300cm w pomieszczeniu nr P9, P10; 2 x 388x300cm
w pomieszczeniu nr P18, P19; 407x300cm w pomieszczeniu nr P11; 300x300cm w pomieszczeniu
P17.

Przyktady jak ma wygladac¢ zaprojektowana fototapeta:






6. Lustro bezpieczne — lustra w kazdej fazience, toalecie na petng szerokos¢ scian z umywalka oraz
w sali gimnastycznej o wymiarach min. 400 x 330cm. Lustro o gr. min.4mm, bezpieczne. W
tazienkach mocowane na pod konstrukcji, dystansie ok. 25-30mm. Pod lustrem mocowana listwa
LEDowa, o barwie neutralnej 4000K, IP65, min. 18W na 1m, zasilacz/transformator do LED.

Posadzki:

Wszystkie pomieszczenia komunikacyjne, korytarze, hall gtéwny, klatka schodowa, toalety,
tazienki, pomieszczenia magzynowe, techniczne i gospodarcze

PLYTKI GRESOWE -rektyfikowane 60 x 120 cm (+-2mm), matowe, gr. min 10,5 mm, odpornos¢ na
Scieranie min. PEl 4, antyposlizgowos¢ min. R10, odpornos¢ chemiczna klasa min. GLA,
wytrzymato$é na zginanie min. 3000 N, odpornos$¢ na plamienie min. klasa 4, kolor jasno szary RAL
7038, faktura i wyglad imitujgca kamien tupany, uktadne na klej wysokoelastyczny, fuga w kolorze
ptytek, elastyczna, antybakteryjna, szerokos¢ fugi max 1Imm.



Wszystkie pomieszczenia biurowe oraz gabinety rehabilitacji
Wyktadzina PCV homogeniczna, KLASA UZYTKOWA 34/43, KLASA PALNOSCI Bfl-s1, grubos¢
warstwy Scieralnej min. 2mm, masa wtasna: min. 3000 gr/m2. Kolor ciepty szary z lekkg domieszka

bezu. Cokoty 8cm wykonane poprze wywiniecie wyktadziny na sciane zakoriczone systemowa
listwa w kolorze wykfadziny.

Wszystkie poczekalnie
PANELE WINYLOWE DREWNOPODOBNE, wyttoczony wzér ustojenia, klasa uzytecznosci min. 33/42,
wodoodporne, KLASA PALNOSCI Bfl-s1, kolor i faktura jasny dab, grubo$é¢ min. 5mm, warstwa

wykonczeniowa min. 0,55mm, wymiary jednego panelu 1800 - 2000 x 200 - 240 mm. Panele
ktadzione zgodnie z rzutami w miejscach poczekalni.



Posadzka punktowo elastyczna przeznaczona do sali gimnastycznej

Wykfadzina sportowa wykonana z PVC, kauczukowa Ilub winylowa. Wykfadzina w rolce.
Powierzchnia zewnetrzng ttoczong, antyposlizgowa, grubos¢ min. 5mm, kolory pomarafczowy RAL
2008. Wyktadzina ma zapewniac elastycznosé, sprezystos¢ i amortyzacje wstrzagsow. Widkno
szklane pomiedzy warstwami dajgce doskonatg stabilnos¢ nawierzchni.

Zaréwno na ptytkach $ciennych jak i podtogowych zastosowad fugi epoksydowe barwione w masie.

Szeroko$¢ fugi max 1,5mm.

Posadzka anhydrytowa pod ogrzewanie podfogowe:
- minimalne parametry jastrychu:
- wytrzymatos¢ na Sciskanie: 35N/mm?2



- wytrzymatosé na zginanie: 5N/mm2
- zachowanie w czasie pozaru: Al - materiat niepalny
- wspotczynnik przewodzenia ciepta min. A 2,0 W/m*K
- grubos$é min. 50mm
Dylatacja obwodowa (pomiedzy wylewka a Sciang, stupami itp.) minimalne parametry:
- samoprzylepna tasma dylatacyjna obwodowa
- grubos$¢ min. 8mm, wysokos¢ 150 mm
- elastyczna, mocna, wodoszczelna
- odporna na chemikalia stosowane w budownictwie
- materiat: pianka polietylenowa
- zakres stosowania temperatur min. od -10°C do + 70°C
Dylatacja budynku, minimalne parametry:
Listwa wykonczeniowa dylatacyjna aluminiowa/stal nierdzewna:
- widoczna szerokos¢ profilu po montazu max 35mm
- materiat aluminium/stal nierdzewna - naturalny kolor
- wktadka elastyczna — materiat trwale elastyczny, odporny m.in. na oleje, masy bitumiczne,
utlenianie, kwasy , promieniowanie UV , wptywy atmosferyczne i temperature (od -30°C do +60°C)
a takze starzenie, kolor szary
- profil licujgcy sie z podfogy, nie moze nachodzi¢ ani wystawaé na materiat wykonczeniowy
podtogi.

Listwa systemowa dylatacyjna w grubosci jastrychu, min. parametry:
- grubos$é min. 10mm

- listwa mocujgca aluminiowa

- wysokos$¢ na grubos¢ jastrychu

- elastyczna, mocna, wodoszczelna

- odporna na chemikalia stosowane w budownictwie

- materiat: pianka polietylenowa

- zakres stosowania temperatur min. od -10°C do + 70°C.

Grota solna z teznia solankowa

W pomieszczeniu zaplanowano zabiegi solne na drogi oddechowe. Powietrze w grocie powinno
zawiera¢ jod, potas, wapn, magnez, selen oraz inne pierwiastki korzystne dla cztowieka dzieki
zastosowaniu krystalicznej soli kamiennej. Zjonizowanej ujemnie powietrze ma wptywaé na
polepszenie kondycji zdrowotnej i wspomagac¢ proces leczenia osdb korzystajgcych z groty.
Wewnatrz pomieszczenia Wykonawca winien zapewni¢ mozliwos$¢ utrzymywania/ustawienia statej
wilgotnosci powietrza i temperatury — do wykorzystania istniejgca jednostka klimatyzacji.



Zamawiajgcy wymaga przedstawienia min. 2 propozycji aranzacji groty solnej - wizualizacje wraz z
doktadnym opisem zastosowanych materiatéw.

Zaktadane wykonczenie groty solnej:

- wszystkie Sciany, od podifoza do sufitu nalezy wytozy¢ ptytami solnymi z kruchdow solnych
montowanych na listwach montazowych lub cegta solng. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie ptyt
solnych do wytozenia Scian groty solnej o grubosci min. 4-5 cm. Ptyty solne nie moga zawierac
konserwantéw, sztucznych barwnikéw ani dodatkéw chemicznych; ptyty powinny posiada¢ atest
PZH dopuszczajgcy do stosowania w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej.

Zamawiajagcy dopuszcza wykonanie $cian réznymi metodami i z réinych materiatéw celem
stworzenia urozmaiconego efektu wizualnego. Dopuszcza sie stosowanie obrazéw solnych,
zaprojektowanych przez Wykonawce, ktore stworzg niepowtarzalne efekty wizualne, wykonanych z
naturalnych krysztatéw soli kamiennej.

- posadzka groty solnej — z naturalnego kamienia granitowego o gr. min. 20mm. W 40 % wysypana
solankg o grubosci min. 2cm.

- sufit groty solnej — Zamawiajacy dopuszcza wytozenie ptytami solnymi (o grubosci min. 2-3 c¢cm)
montowanymi na listwach montazowych. Ptyty solne nie moga zawieraé konserwantoéw, sztucznych
barwnikdw ani dodatkdw chemicznych; ptyty powinny posiadaé atest PZH dopuszczajgcy do
stosowania w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej. Oswietlenie groty solnej powinno by¢
wykonane z wykorzystaniem wezy swietlnych oraz lamp oswietleniowych LED. Oswietlenie nalezy
zréznicowad, lokalizujgc je na Scianach pod elementami solnymi w postaci wezy Swietlnych z
mozliwoscig wtgczania/wytgczania kazdej Sciany osobno oraz dodatkowo oswietlenie sufitu
Swiattowodami (ptynnie zmieniajgcymi kolory przy zastosowaniu elementéw sterujgcych (pilot) —
dla umozliwienia koloroterapii; (efekt tak zwanego ,Gwizdzistego nieba”). Oswietlenie powinno
mie¢ ozdobny charakter.

- Wykonawca zamontuje w komnacie system nagtasniajgcy stereo oraz dostarczy i uruchomi
odtwarzacz muzyki z wejsciami: USB (pendrive), dla kart SD oraz min 2 szt. gtosnikow,
rozmieszczonych w sposéb zapewniajgcy prawidtowg propagacje fal dzwiekowych — mozliwosc
swobodnego dostepu do systemu nagtasniajgcego.

- Wykonawca dostarczy i zamontuje w grocie 1 sztuke wewnetrznej tezni solankowej dziatajacych w
obiegu zamknietym, z wymuszonym obiegiem solanki, z napetnionymi pojemnikami na solanke o
pojemnosci min. 350 litrow dostosowanymi do wymiardéw tezni. Wymiary tezni - szeroko$¢ ~ 380
cm, wysokos$¢ ~ 270 cm, grubosé ~ 80 cm.

Teznie z zewnatrz beda obudowane belkami lub deskami drewnianymi (materiat wykonania:
sosna). Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyé srodkami odpornymi na dziatanie ognia do
stanu NRO. Solanka powinna sptywaé po witkach brzozowych.

Zamawiajgcy dopuszcza zabezpieczenie podtogi przed teznig w pasie o szerokosci ~30 cm i dtugosci
~300 cm przed solankg odpowiednim materiatem z tworzywa sztucznego pokrytym biatymi
kamyczkami w obudowie z tego samego materiatu co teznia.

- Wykonawca do odbioru dostarczy dodatkowo zapas solanki do tezni — min. 350 litréw.

- Zaproponowane materiaty muszg by¢ estetyczne, trwate, wytrzymate, dopasowane do funkcji
pomieszczenia, majgcych odpowiednig jakos¢.

Wyposaienie toalet
Biata armatura:

- miska ustepowa lejowa ceramiczna wiszgca, z systemem podtynkowym WC, z deskg sedesowg
wolnoopadajgcy, antybakteryjna z tworzywa Duroplast, zawiasy ukryte; bez wewnetrznego
kotnierza. Gtebokos$¢: 49 — 52cm, Wysokosé: 32 — 34cm, Szerokosé: 34 -37cm., kolor biaty. Miski



mocowane na systemowych gumowych/silikonowych podktadkach. Przycisk do sptuczki
chromowany. Zestaw wyposazony w wezyk ze ztgczka do wody.
Akceptowalny wyglad i ksztatt miski ustepowe;j:

- Umywalka ceramiczna prostokatna, stawiana na blat, bez otworu, kolor biaty. Wymiary 56- 60 x
38-40 x 11,5 -14cm. W kazdej tazience oprdcz toalety dla os. niepetnospranych.
Akceptowalny wyglad i ksztatt umywalki:

- Bateria umywalkowa , Scienna, Montaz: Scienny podtynkowy, Typ: jednoootworowa
Zataczone wyposazenie: korpus podtynkowy, Rodzaj wylewki: stata, Kolor: czarny mat, Gtowica
ceramiczna.

Akceptowalny wyglad i ksztatt baterii umywalkowej:



- Umywalka ceramiczna dla osdéb niepetnosprawnych, kolor biaty. Wyposazona w baterie
umywalkowa przystosowang dla oséb niepetnosprawnych, chromowana, wyposazona w gtowice
ceramiczng.

Akceptowalny wyglad i ksztatt umywalki i baterii umywalkowej:

Wymiary z tolerancjg +- 3%.
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- Miska ustepowa, wiszgca, ceramiczna, bez kotnierzowa, lejowa, przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych z deskg wolnooadajgcy antybakteryjna z tworzywa Duroplast.
Akceptowalny wyglad i ksztatt miski ustepowej:

Wymiary z tolerancjg +- 3%.
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- systemowe pochwyty ruchome (uchylne) tukowe dla oséb niepetnosprawnych jeden przy ustepie
oraz dwa przy umywalce o S$rednicy min. 32mm i dtugosci min. 60cm wykonane ze stali
nierdzewnej, mocowane na state do sciany. W pochwyty wyposazy¢ wszystkie toalety przeznaczone
dla oséb niepetnosprawnych oraz oséb starszych.

- systemowe staty uchwyt przy ustepie mocowany na state do Sciany o srednicy min. 32mm i
dtugosci min. 60cm, wyposazony w rozety, wykonany w catosci ze stali nierdzewnej. W pochwyty
wyposazy¢ wszystkie toalety przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych oraz osoéb starszych.

(=

- Blat wykonany z czarnego granitu ptfomieniowanego matowego, min. gr. 30mm. Blat na catg
szerokos¢ sciany fazienek z umywalka o gr. min. 3cm i gtebokosci 40cm. Wiszacy mocowany w
sposéb nie widoczny do $cian. Pod blatem szafka wykonana na zamdwienie z szufladami, z cichym
dotykiem, otwieranie TIP-ON, wykoniczenie ptyty MDF gr. min. 18mm, fornirowane naturalnym
fornirem w kolorze jasnego debu.



- Powyzej blatu lustro, bezpieczne na scianie z umywalkami na petng szeroko$¢ tej sciany i
wysokos$é pomieszczenia, klejone bezposrednio do $ciany.

- Pojemnik ze stali nierdzewnej szczotkowanej na $rodek dezynfekujgcy w ptynie, prostokatny,
mocowany do $ciany, poj. min. 400ml, z zamkiem. Dozownik zabezpieczony trwatym stalowym
zamkiem bebenkowym zamek zlicowany z powierzchnia dozownika; montaz nascienny,
przykrecany; zawdr odcinajacy - zabezpiecza przed kapaniem mydfa; napetniany samodzielnie,
dowolnym mydtem w ptynie; sposdb uruchamiania: przycisk; wymiary: - wysokos$¢: 210 -250mm, -
szerokos¢: 90 -110 mm, gtebokos$é: 75 - 90 mm. Cato$é o prostej i nowoczesnej formie. Po jednej
sztuce na kazdg toalete oraz w kazdym gabinecie rehabilatacyjnym.

- Pojemnik ze stali nierdzewnej szczotkowanej na mydto w ptynie, prostokatny, mocowany do
sciany, poj. min. 400ml, z zamkiem. Dozownik zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym zamek zlicowany z powierzchnig dozownika; montaz nascienny, przykrecany; zawor
odcinajgcy - zabezpiecza przed kapaniem mydta; napetniany samodzielnie, dowolnym mydtem w
ptynie; sposdb uruchamiania: przycisk; wymiary: - wysokos¢: 210 -250mm, - szeroko$é: 90 -110
mm, gtebokosé: 75 - 90 mm. Cato$é¢ o prostej i nowoczesnej formie. Po jednym przy kazdej
umywalce w toalecie oraz w kazdym gabinecie rehabilatacyjnym..

- Pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej ze szczotka, mocowana do
$ciany, z zamkiem, z zamkiem. Wymiary roli: 210 mm - 250 mm ; Rodzaj montazu: nascienny,
przykrecany. Cato$¢ o prostej i nowoczesnej formie. Po jednym przy kazdej misce ustepowe;.

- Pojemnik ze stali nierdzewnej szczotkowanej na reczniki jednorazowe, montaz nascienny, z
zamkiem. Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ; Pojemnos$¢: min. 500 sztuk; Wymiary: - wysokosc:
245 - 270 mm, - szeroko$é: 230 - 290mm, - giteboko$é: 80 - 120 mm; Sposéb dozowania:
wyciggniecie jednej sztuki papieru powoduje wysuniecie sie kolejnej; Zamek i klucz: metal; okienko
kontrolne informujgce o ilodci recznikéw; Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany. Cato$é o prostej
i nowoczesnej formie. Po jednym przy kazdej umywalce w toalecie oraz w kazdym gabinecie
rehabilatacyjnym..

- Kosz pedatowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wolnoopadajgca cicha pokrywa, stabilna,



nierysujgca podfogi podstawa, otwierane za pomocg nogi, 5 - 10 |. Catos¢ o prostej i nowoczesnej
formie. Po jednym przy kazdym pomieszczeniu z umywalkami oraz w kazdej kabinie ustepowej.

- Szczotka WC wiszgca ze stali nierdzewnej szczotkowane]. Cato$¢ o prostej i nowoczesnej formie.
Po jednej sztuce przy kazdej misce ustepowej oraz w kazdym gabinecie rehabilatacyjnym..

- Korek ze stali nierdzewne] szczotkowane (matowa) typu ,klik — klak”. Tolerancja wymiarowa +-
2%. W korek wyposazona umywalka i zlew.
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Wszystkie elementy nowoczesne, proste w formie. Wszystkie urzgdzenia wyposazone w zawory
odcinajgce, podktadki gumowe/silikonowe, odpowiednie uszczelki, syfony, elementy mocujgce
ocynkowane lub ze stali nierdzewnej ( sruby, podktadki, uchwyty, kotwy, nakretki, wsporniki
stalowe, kotki rozporowe itp.). Cate wyposazenie musi byé zamocowane w sposdb trwaty
uniemozliwiajgcych ich odpadniecie z uwzglednieniem masy witasnej danego elementu wraz z
masg uzytkownika — nie mniej niz 160 kg oraz dodatkowym maksymalnym mozliwym
wypetnieniem danego wyposazenia np. woda.

- Oznaczenia drzwi do toalet, systemowe tabliczki ze stali nierdzewnej wykonane ze stali
nierdzewnej szczotkowanej lub aluminium z piktogramem w kolorze czarnym.
Akceptowalny wyglad i ksztatt :

@ &

Pomieszczenie gospodarcze:

- zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej: Materiat wykonania: stal nierdzewna, wysokos¢ montazu
od posadzki h — 50cm,. Zestaw bateria gospodarcza o df. wylewki min. 210mm z odejsciem na
weza + waz gietki chromowany o dt. min. 180cm + stuchawka o gtdwce o $rednicy min. 90mm +
uchwyt punktowy, gtowica baterii ceramiczna; wysokos¢ montazu od posadzki h — 80cm. Caty
zestaw w 1 komplecie.



Korek ze stali nierdzewnej szczotkowane (matowa) typu ,klik — klak”. Tolerancja wymiarowa +- 2%.
W korek wyposazona kazda wanna, umywalka.
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- Pojemnik ze stali nierdzewnej szczotkowanej na $rodek dezynfekujgcy w ptynie, prostokatny,
mocowany do $ciany, poj. min. 400ml, z zamkiem. Dozownik zabezpieczony trwatym stalowym
zamkiem bebenkowym zamek zlicowany z powierzchnia dozownika; montaz nascienny,
przykrecany; zawdr odcinajacy - zabezpiecza przed kapaniem mydta; napetniany samodzielnie,
dowolnym mydtem w ptynie; sposdb uruchamiania: przycisk; wymiary: - wysokos$¢: 210 -250mm, -
szerokosc: 90 -110 mm, gtebokos¢: 75 - 90 mm. Catosé o prostej i nowoczesnej formie. 1 sztuka.

- Pojemnik ze stali nierdzewnej szczotkowanej na mydto w ptynie, prostokatny, mocowany do
sciany, poj. min. 400ml, z zamkiem. Dozownik zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym zamek zlicowany z powierzchnig dozownika; montaz nascienny, przykrecany; zawor
odcinajgcy - zabezpiecza przed kapaniem mydta; napetniany samodzielnie, dowolnym mydtem w
ptynie; sposdb uruchamiania: przycisk; wymiary: - wysokos¢: 210 -250mm, - szeroko$é: 90 -110
mm, gtebokosé: 75 - 90 mm. Catosc o prostej i nowoczesnej formie. 1 sztuka

- Pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej ze szczotka, mocowana do
$ciany, z zamkiem, z zamkiem. Wymiary roli: 210 mm - 250 mm ; Rodzaj montazu: nascienny,
przykrecany. Catos¢ o prostej i nowoczesnej formie. 1 sztuka.

- Pojemnik ze stali nierdzewnej szczotkowanej na reczniki jednorazowe, montaz nascienny, z
zamkiem. Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ; Pojemnos$¢: min. 500 sztuk; Wymiary: - wysokosc:
245 - 270 mm, - szeroko$é: 230 - 290mm, - gitebokosé: 80 - 120 mm; Sposéb dozowania:
wyciggniecie jednej sztuki papieru powoduje wysuniecie sie kolejnej; Zamek i klucz: metal; okienko
kontrolne informujgce o ilosci recznikdw; Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany. Cato$¢ o prostej
i nowoczesnej formie. 1 sztuka.

- Kosz pedatowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wolnoopadajaca cicha pokrywa, stabilna,
nierysujgca podfogi podstawa, otwierane za pomocg nogi, 5 - 10 |. Catos¢ o prostej i nowoczesnej
formie. 1 sztuka.

- Szafa gospodarcza metalowa z pétkami i miejscem na mopa. Konstrukcja zgrzewana oparta na
profilach zamknietych. Drzwi wyposazone s3 w wywietrzniki. Szafa malowana proszkowo na kolor



jasno szary RAL 7035. Szafa przedzielona przegrodg na dwie czesci: w lewej czesci cztery potki, w
prawej drazek na ubrania oraz uchwyt na narzedzia do sprzgtania. Szafa zamykana zamkiem
kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. Szafy produkowane zgodnie z miedzynarodowa normg
jakosci 1ISO 9001:2008, posiadajg atest higieniczny. Dane techniczne: Szerokos$¢ 60-65cm, wysokosé
180-185cm, gtebokos¢ 41- 50cm; Blacha stalowa ocynkowana, min. 0,8mm; Stabilna, zgrzewana
konstrukcja; Profil wzmacniajacy drzwi; Drzwi z perforacjg (wywietrznikami); Ryglowanie 3-
punktowe; Zamek z 2 kluczami.

Dodatkowo regat stalowy ocynkowany malowany proszkowo na kolor jasno szary RAL 7035,
Szerokos¢ 80-85cm, wysokos¢ 180-185cm, gtebokos¢ 41- 50cm; Blacha stalowa ocynkowana, min.
0,8mm. Min. pie¢ poétek z mozliwoscig regulacji co min. 30mm. Udzwig jeden potki min. 50kg.

Wszystkie elementy nowoczesne, proste w formie. Wszystkie urzgdzenia wyposazone w zawory
odcinajgce, podktadki gumowe/silikonowe, odpowiednie uszczelki, syfony, elementy mocujgce
ocynkowane lub ze stali nierdzewnej ( sruby, podktadki, uchwyty, kotwy, nakretki, wsporniki
stalowe, kotki rozporowe itp.). Cate wyposazenie musi byé zamocowane w sposdb trwaty
uniemozliwiajgcych ich odpadniecie z uwzglednieniem masy witasnej danego elementu wraz z
masg uzytkownika — nie mniej niz 160 kg oraz dodatkowym maksymalnym mozliwym
wypetnieniem danego wyposazenia np. woda.

Wyposaienie budynku:

- biurko B1 o wymiarach min. 190-200x70-80x76cm z kontenerem wyposazonym w szuflady, blat
ze sklejki laminowanej HPL w kolorze biatym, matowym, nogi aluminiowe lub ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, z mozliwoscig regulacji w zakresie min. 20mm. Wymiary konteneru min. 135 - 145 x
50 -52 x 42 — 46cm. Kontener wykoniczony fornirem w kolorze jasny dab. Catos¢ w prostej
nowoczesnej formie. 2 sztuki.

Akceptowalna forma biurka:




- biurko B2 o wymiarach min. 160-165x70-80x76cm z kontenerem wyposazonym w szuflady, blat
ze sklejki laminowanej HPL w kolorze biatym, matowym, nogi aluminiowe lub ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, z mozliwoscig regulacji w zakresie min. 20mm. Wymiary konteneru min. 135 - 145 x
50 -52 x 42 — 46cm. Kontener wykoniczony fornirem w kolorze jasny dab. Catos¢ w prostej
nowoczesnej formie. 3 sztuki.

Akceptowalna forma biurka:

- Krzesto biurowe ergonomiczne F2, atestowane, nowoczesne, tapicerowane, z podtokietnikami,
kotka jezdne do podtdg twardych. Mechanizm: regulacja wysokosci siedziska, regulacja
synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z mozliwoscig dostosowania sprezystosci
odchylenia oparcia do ciezaru siedzgcego z dodatkowymi funkcjami: wysuwu siedziska, pochylenia
siedziska / oparcia. Przystosowane dla oséb o wadze min. 140kg. Baza piecioramienna,
aluminiowa lub ze stali nierdzewnej. Podtokietnik regulowany gora-dét (zakres regulacji min. 50
mm),naktadka przdd-tyt (+/- min. 30 mm), poliuretanowa. Kolor stelaza podtokietnika - aluminium
lub ze stali nierdzewnej. Amortyzator z poduszkg poprawiajgcg komfort siedzenia. Kolory tapicerki
zgodne z rysunkami wyposazenia wnetrz. Tapicerka - materiat: min. 100% poliester, gramatura:

2
min. 320 g/m , odpornos¢ na Scieranie: min. 100 000 cykli Martindale, gruba struktura.
Krzesto w kolorze bordowym, 6 sztuk.



- Zestaw komputerowy KP1 z monitorem min. 27", klawiaturg i myszka komputerowg wraz z
systemem operacyjnym, pakietem biurowym i antywirusem dostosowany do wymogéw Inwestora.
Minimalne parametry: Monitor: ekran: min. 27", IPS; matowa matryca, rozdzielczos¢ naturalna:
min. 3840x2160 (16:9); jasnos¢: 350 cd/m?; kontrast: 1000:1; kat widzenia: H 178° / V 178°; czas
reakcji (gray-to-gray) 5 [ms]; wejscie video (cyfrowe) HDMI, 2xDisplayPort; wbudowane gtosniki;
regulacja ekranu pion, poziom; kolor czarny. Klawiatura: czarna, multimedialna klawiatura
bezprzewodowa; odbiornik USB pracujacy w pasmie 2,4 GHz. Mysz: bezprzewodowa laserowa
mysz; odbiornik USB pracujgcy w pasmie 2,4 GHz; rolka przewijania, min. 4 przyciski; rozdzielczos¢
min. dpi 2000 dpi. Zestaw komputerowy: dysk gtéwny Typ: SSD, Interfejs: M.2, Wersja M.2: PCle
4.0, Format M.2, Interfejs PCle NVMe 4.0 x4, Pojemnosc¢: 2000 GB, Szybkos¢ zapisu: 6000 MB/s.

Procesor osiggajgcy minimum w tescie wydajnosci: PassMark - CPU Mark High End CPUs -
Updated 10th of April 2022 - 30500 punktéow Wynik dostepny na stronie:
http://www.cpubenchmark.net <http://www.cpubenchmark.net>; chtodzenie procesora - radiator
Aluminium + Miedz, wentylator, poziom hatasu max 40 dB; pamie¢ RAM DDR 5, min. 32GB (2 x
16GB), taktowanie min. 3600MHz. Ptyta gtéwna -kompatybilna z powyzszymi podzespotami z
integrowang kartg muzyczng, 2xM.2 , USB 3.0 min. 4 szt SATA3 6 szt, SATA Express 2 szt, PCI
Express 4.0 x 16- 2 szt, 1 x port LAN (RJ45). Wbudowana karta sieciowa (10/100/1000). Blu-ray
ROM DVD+/-RW. Zasilacz min. 850 W, Certyfikat sprawnosci: min. 80 Plus Gold, standard ATX,
Srednica wentylatora 120 - 140mm, wtyki 20+4 pinl szt, wtyki 4+4 pin 1 szt wtyki molex 4 szt,
wtyki SATA 7, wtyki 6+2pin 2 szt, wtyki FDD 1 szt. Karta graficzna: Oferowana karta graficzna musi
osigga¢ w tescie PassMark Performance Test co najmniej wynik 24000 punktéw w G3D Rating,
wynik dostepny na stronie: <http://www.videocardbenchmark.net/gpu list.php> ,llos¢ gniazd
HDMI 1 szt. llo$¢ gniazd Display Port 2 szt. Obudowa: standard ATX, kolor czarny, ztgcza przedniego




panelu 2 x USB 3,0, 2 x USB 2,0, Audio In / Out szt, wentylatory zainstalowane min. 3 szt,
Wentylatory maksymalna ilo$¢ 8 szt, filtry przeciwkurzowe. System operacyjny zgodny z zyczeniem
Inwestora.

Wszystkie podzespoty kontabilne ze sobg. Min. 5-letnia gwarancja producenta Swiadczona na
miejscu u klienta. W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego. Firma
serwisujgca musi posiadac autoryzacje producenta komputera.

Serwis urzgdzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta, 6 kompletow.

System operacyjny, najnowsza wersja, 64 bitowy, wersja Pro komercyjna, bezterminowa, wersja
BOX.

Réwnowaznos¢ dla Microsoft Windows 10 Pro

1. Licencja na zaoferowany system operacyjny musi by¢é w petni zgodna z warunkami
licencjonowania producenta oprogramowania.

2. Interfejsy uzytkownika dostepne w kilku jezykach do wyboru — minimum w Polskim i Angielskim.
3. Funkcjonalnos¢ rozpoznawania mowy, pozwalajgcg na sterowanie komputerem gtosowo, wraz z
modutem ,uczenia sie” gtosu uzytkownika.

4. Mozliwos¢ dokonywania bezptatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu
operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostepnianym przez producenta systemu z
mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzajagcym, ktére z
poprawek sg potrzebne — wymagane podanie nazwy strony serwera www.

5. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarzgdzany przez
administratora systemu Zamawiajgcego.

6. Dostepnos¢ bezptatnych biuletyndw bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem systemu
operacyjnego.

7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen internetowych; zintegrowana z
systemem konsola do zarzgdzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

8. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu oprogramowaniu z
zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.

9. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu, odtwarzacz
multimediow, pomoc, komunikaty systemowe.

10. Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim.

11. Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek, urzadzen
sieciowych, standardéw USB, Plug&Play, Wi-Fi).

12. Funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w zaleznosci od sieci, do ktorej
podtaczony jest komputer.

13. Mozliwos¢ zarzadzania stacjg roboczg poprzez polityki grupowe — przez polityke Zamawiajgcy
rozumie zestaw regut definiujgcych lub ograniczajgcych funkcjonalnos¢ systemu lub aplikacji.

14. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu operacyjnego i dla
wskazanych aplikacji.

15. Mozliwo$¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania
systemu, zgodnie z okreslonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe.

16. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikow
zarzgdzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikdw.



17. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikdbw réinego typu, tekstow,
metadanych) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module
indeksacji zasobdéw lokalnych.

18. Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera z urzgdzeniami
zewnetrznymi.

19. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo widzgcych).

20. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut
definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposdb centralny

21. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty z certyfikatami (smartcard),

c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez modut TPM).

22. Wsparcie do uwierzytelnienia urzadzenia na bazie certyfikatu.

23. Wsparcie dla algorytmow Suite B (RFC 4869).

24. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy
transportowej IPsec.

25. Wbudowane narzedzia stuzgce do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich
odtwarzania oraz generowania raportow z ustawien polityk.

26. Wsparcie dla Srodowisk Java i .NET Framework 4.x — mozliwos¢ uruchomienia aplikacji
dziatajgcych we wskazanych srodowiskach.

27. Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen.

28. Zdalna pomoc i wspodtdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego
uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.

29. Rozwigzanie stuzgce do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz
systemu stuzy¢ ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w catosci poprzez sie¢ komputerowa.

30. Transakcyjny system plikow pozwalajgcy na stosowanie przydziatow (ang. quota) na dysku dla
uzytkownikow oraz zapewniajgcy wiekszg niezawodnosc i pozwalajgcy tworzy¢ kopie zapasowe.

31. Zarzgdzanie kontami uzytkownikdéw sieci oraz urzgdzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy,
woluminy dyskowe, ustugi katalogowe.

32. Udostepnianie modemu.

33. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii
plikéw z mozliwoscig automatycznego przywrdcenia wersji wczesniejszej.

34. Mozliwos¢ przywracania obrazu plikow systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

Pakiet biurowy - Licencja komercyjna (nieograniczona w czasie oraz przestrzeni) na pakiet
oprogramowania biurowego MS Office Standard 2016 PL lub rozwigzanie rownowazne (tj.
oprogramowanie biurowe wchodzgce w sktad pakietu, zawierajgcego co najmniej: edytor tekstu,
arkusz kalkulacyjny, narzedzie do tworzenia prezentacji, klienta poczty MAPI w polskiej wersji
jezykowej, wykonujgce wszystkie funkcjonalnosci ww. pakietu oprogramowania biurowego,
zapewniajgce mozliwos¢ instalacji i poprawnego dziatania na zaoferowanym systemie
operacyjnym, w petni obstugujgce wszystkie istniejace pliki i dokumenty Zamawiajgcego,
wytworzone przy uzyciu oprogramowania Microsoft Office: 2003, 2007, 2010, 2013, 2020 bez



utraty jakichkolwiek ich parametrow i cech uzytkowych (odpowiednio dla oprogramowania: pliki
tekstowe, dokumenty, arkusze kalkulacyjne zawierajgce makra i formularze, prezentacje
multimedialne, itp.), w petni kompatybilne i zgodne z obecnie zainstalowanym oraz pracujgcym u
Zamawiajgcego systemem MS Exchange, oprogramowaniem biurowym, antywirusowym,
narzedziowym, systemowym, niewymagajagcym dodatkowych naktadow finansowych ze strony
amawiajgcego w celu dostosowania zaoferowanego oprogramowania do ww. systemoéw). W
przypadku zaoferowania przez Wykonawce rozwigzania rownowaznego, Wykonawca jest
zobowigzany do pokrycia wszelkich mozliwych kosztow, wymaganych w czasie wdrozenia
oferowanego rozwigzania, w szczegdlnosci zwigzanych z dostosowaniem infrastruktury
informatycznej, oprogramowania nig zarzadzajgcego, systemowego i narzedziowego (licencje,
wdrozenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztow certyfikowanych szkolen dla administratorow i
uzytkownikdw oferowanego rozwigzania. Zaoferowane oprogramowanie musi pozwala¢ na
przenoszenie pojedynczych sztuk oprogramowania do jednostek zaleznych.

Oprogramowanie antywirusowe - minimalne parametry: 1.Petne wsparcie dla systemu Windows
XP SP3/Vista/Windows 7/Windows8/Windows 8.1/Windows 10. 2. Wsparcie dla 32- i 64-
bitowe] wersji systemu Windows. 3 Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostepna
zarowno w jezyku polskim jak i angielskim. 4. Pomoc w programie (help) i dokumentacja do
programu dostepna w jezyku polskim. 5.Skutecznos¢ programu potwierdzona nagrodami VB100
oraz przez minimum jedng niezalezng organizacje takg jak np. AV-comparatives.

1.Petna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrozeniami.

2.Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing,
narzedzi hakerskich, backdoor, itp.

3.Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami.

4 Wykrywanie potencjalnie niepozgdanych, niebezpiecznych oraz podejrzanych aplikacji.
5.Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plikow.
6.Mozliwos¢ skanowania catego dysku, wybranych katalogdw lub pojedynczych plikdw "na
zadanie" lub wedtug harmonogramu.

7.System ma oferowac administratorowi mozliwos¢ definiowania zadan w harmonogramie w taki
sposob, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzato czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym i
jesli tak — nie wykonywato danego zadania.

8.Mozliwos¢ utworzenia wielu réznych zadan skanowania wedtug harmonogramu (w tym: co
godzine, po zalogowaniu i po uruchomieniu komputera). Kazde zadanie ma mie¢ mozliwos¢
uruchomienia z innymi ustawieniami (czyli metody skanowania, obiekty skanowania, czynnosci,
rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania).

9.Skanowanie "na zgdanie" pojedynczych plikdéw lub katalogéw przy pomocy skrétu w menu
kontekstowym.

10.Mozliwos¢ okreslania poziomu obcigzenia procesora (CPU) podczas skanowania ,,na zgdanie” i
wedtug harmonogramu.

11.Mozliwos¢ skanowania dyskow sieciowych i dyskdw przenosnych.

12.Skanowanie plikow spakowanych i skompresowanych.

13.Mozliwos¢ definiowania listy rozszerzen plikdw, ktdore majg byé skanowane (w tym z
uwzglednieniem plikdw bez rozszerzen).



14.Mozliwos¢ umieszczenia na liscie wytgczen ze skanowania wybranych plikéw, katalogow lub
plikbw o okreslonych rozszerzeniach.

15.Mozliwos¢ automatycznego wytgczenia komputera po zakoriczonym skanowaniu.

16.Brak koniecznosci ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu.
17.Uzytkownik musi posiada¢ mozliwos¢ tymczasowego wytgczenia ochrony na czas, co najmnie;j,
10 min lub do ponownego uruchomienia komputera.

18 W momencie tymczasowego wytgczenia ochrony antywirusowej uzytkownik musi byc¢
poinformowany o takim fakcie odpowiednim powiadomieniem i informacjg w interfejsie aplikacji.
19.Ponowne wtgczenie ochrony antywirusowej nie moze wymagac¢ od uzytkownika ponownego
uruchomienia komputera.

20.Mozliwos¢ przeniesienia zainfekowanych plikdw i zatacznikdw poczty w bezpieczny obszar dysku
(do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszg by¢ przechowywane w katalogu
kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.

21.Wbudowany konektor dla programéow MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail i Windows
Live Mail (funkcje programu dostepne sg bezposrednio z menu programu pocztowego).
22.Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzacej i wychodzgcej
obstugiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail i Windows Live
Mail.

23.Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzgcej POP3 i IMAP "w locie" (w czasie rzeczywistym),
zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezaleznie
od konkretnego klienta pocztowego).

24.Automatyczna integracja skanera POP3 i IMAP z dowolnym klientem pocztowym bez
koniecznosci zmian w konfiguracji.

25.Mozliwos¢ opcjonalnego dotgczenia informacji o przeskanowaniu do kazdej odbieranej
wiadomosci e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomosci e-mail.

26.Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch musi by¢
automatycznie blokowany, a uzytkownikowi wyswietlane jest stosowne powiadomienie.
27.Blokowanie mozliwosci przeglgdania wybranych stron internetowych. Liste blokowanych stron
internetowych okresla administrator. Program musi umozliwi¢ blokowanie danej strony
internetowej po podaniu na liscie catej nazwy strony lub tylko wybranego stowa wystepujgcego w
nazwie strony.

28.Mozliwos¢ zdefiniowania blokady wszystkich stron internetowych z wyjatkiem listy stron
ustalonej przez administratora.

29.Automatyczna integracja z dowolng przegladarkg internetowg bez koniecznosci zmian w
konfiguracji.

30.Program ma umozliwia¢ skanowanie ruchu sieciowego wewnatrz szyfrowanych protokotow
HTTPS, POP3S, IMAPS.

31.Program ma zapewnia¢ skanowanie ruchu HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji
zewnetrznych aplikacji, takich jak, przegladarki Web lub programy pocztowe.

32.Musi posiada¢ mozliwos¢ zgtoszenia witryny z podejrzeniem phishingu z poziomu graficznego
interfejsu uzytkownika w celu analizy przez laboratorium producenta.

33.Administrator ma mie¢ mozliwo$¢ zdefiniowania portéw TCP, na ktdérych aplikacja bedzie
realizowata proces skanowania ruchu szyfrowanego.



34.Program musi posiadac funkcjonalnos$¢ ktéra na biezgco bedzie odpytywac serwery producenta
0 znane i bezpieczne procesy uruchomione na komputerze uzytkownika.

35.Procesy zweryfikowane jako bezpieczne majg by¢é pomijane podczas procesu skanowania na
zadanie oraz przez moduty ochrony w czasie rzeczywistym.

36.Uzytkownik musi posiada¢ mozliwos¢ przestania pliku celem zweryfikowania jego reputacji
bezposrednio z poziomu menu kontekstowego.

37.W przypadku gdy stacja robocza nie bedzie posiadata dostepu do sieci Internet ma odbywac sie
skanowanie wszystkich procesow rowniez tych, ktére wczesniej zostaty uznane za bezpieczne.
38.Wbudowane dwa niezalezne moduty heurystyczne — jeden wykorzystujgcy pasywne metody
heurystyczne (heurystyka) i drugi wykorzystujgcy aktywne metody heurystyczne oraz elementy
sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka). Musi istnie¢ mozliwos¢ wyboru, z jaka
heurystykg ma odbywac sie skanowanie — z uzyciem jednej i/lub obu metod jednoczesnie.
39.Mozliwos¢ automatycznego wysytania nowych zagrozen (wykrytych przez metody heurystyczne)
do laboratoriéw producenta bezposrednio z programu (nie wymaga ingerencji uzytkownika).
Uzytkownik musi mie¢ mozliwos¢ okreslenia rozszerzen dla plikdow, ktére nie bedg wysytane
automatycznie, oraz czy probki zagrozen majg by¢ wysytane w petni automatycznie czy tez po
dodatkowym potwierdzeniu przez uzytkownika.

40.Do wystania probki zagrozenia do laboratorium producenta aplikacja nie moze wykorzystywac
klienta pocztowego wykorzystywanego na komputerze uzytkownika.

41.Mozliwos$¢ wysytania wraz z prébkg komentarza dotyczgcego nowego zagrozenia i adresu e-mail
uzytkownika, na ktéry producent moze wysta¢ dodatkowe pytania dotyczgce zgtaszanego
zagrozenia.

42.Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych probek nowych
zagrozen majg by¢ w petni anonimowe.

43.Mozliwos$¢ recznego wystania probki nowego zagrozenia z katalogu kwarantanny do
laboratorium producenta.

44 Mozliwo$¢ zabezpieczenia konfiguracji programu hastem, w taki sposéb, aby uzytkownik
siedzacy przy komputerze przy probie dostepu do konfiguracji byt proszony o podanie hasta.
45.Mozliwos$¢ zabezpieczenia programu przed deinstalacjg przez niepowotang osobe nawet, gdy
posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora. Przy prébie deinstalacji program
musi pytac o hasto.

46.Hasto do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz deinstalacji musi by¢ takie samo.
47.Program ma mie¢ mozliwos¢ kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w
przypadku braku jakiejs aktualizacji — poinformowacd o tym uzytkownika i administratora wraz z listg
niezainstalowanych aktualizacji.

48.Program ma mie¢ mozliwo$¢ definiowania typu aktualizacji systemowych o braku, ktérych
bedzie informowat uzytkownika, w tym przynajmniej: aktualizacje krytyczne, aktualizacje wazne,
aktualizacje zwykte oraz aktualizacje o niskim priorytecie. Musi posiada¢ mozliwos¢ dezaktywacji
tego mechanizmu.

49.Po instalacji programu, uzytkownik ma mie¢ mozliwo$¢ przygotowania ptyty CD, DVD lub
pamieci USB, z ktérej bedzie w stanie uruchomi¢ komputer w przypadku infekcji i przeskanowac
dysk w poszukiwaniu wiruséw.



50.System antywirusowy uruchomiony z ptyty bootowalnej lub pamieci USB ma umozliwia¢ petng
aktualizacje baz sygnatur wiruséw z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku.
51.System antywirusowy uruchomiony z ptyty bootowalnej lub pamieci USB ma pracowac w trybie
graficznym.
52.Program ma umozliwia¢ administratorowi blokowanie zewnetrznych nosnikéw danych na stacji,
w tym, przynajmniej: Pamieci masowych, optycznych pamieci masowych, pamieci masowych
Firewire, urzadzen do tworzenia obrazow, drukarek USB, urzgdzen Bluetooth, czytnikéw kart
inteligentnych, modemow, portéw LPT/COM , urzadzen przenos$nych oraz urzadzen dowolnego
typu.
53.Funkcja blokowania nosnikdbw wymiennych badz grup urzadzen ma umozliwia¢ uzytkownikowi
tworzenie regut dla podtgczanych urzagdzen minimum, w oparciu o: typ urzgdzenia, numer seryjny
urzgdzenia, dostawce urzgdzenia, model.
54.Program musi mie¢ mozliwos¢ utworzenia reguty na podstawie podtgczonego urzgdzenia, dana
funkcjonalnos¢ musi pozwala¢ na automatyczne wypetnienie wtasciwosci urzgdzenia dla tworzonej
reguty.
55.Program ma umozliwia¢ uzytkownikowi nadanie uprawnien dla podtgczanych urzadzen, w tym,
co najmniej: dostep w trybie do odczytu, peten dostep, ostrzezenie o braku dostepu do
podtaczanego urzadzenia.
56.Program ma posiada¢ funkcjonalnos¢ umozliwiajgcg zastosowanie regut dla podtgczanych
urzgdzen w zaleznosci od zalogowanego uzytkownika.
57.W momencie podfgczenia zewnetrznego nosnika aplikacja musi wyswietli¢ uzytkownikowi
odpowiedni komunikat i umozliwi¢ natychmiastowe przeskanowanie catej zawartosci podtgczanego
nosnika.
58.Uzytkownik ma posiada¢ mozliwos¢ takiej konfiguracji programu, aby skanowanie catego
nosnika odbywato sie automatycznie lub za potwierdzeniem przez uzytkownika
59.Program musi by¢ wyposazony w system zapobiegania wtamaniom dziatajgcy na hoscie (HIPS).
60.Modut HIPS musi posiada¢ mozliwos¢ pracy w jednym z pieciu trybow:

tryb automatyczny z regutami gdzie program automatycznie tworzy i wykorzystuje reguty
wraz z mozliwoscig wykorzystania regut utworzonych przez uzytkownika,

tryb interaktywny, w ktérym to program pyta uzytkownika o akcje w przypadku wykrycia
aktywnosci w systemie,

tryb oparty na regutach gdzie zastosowanie majg jedynie reguty utworzone przez
uzytkownika,

tryb uczenia sie, w ktdrym program uczy sie aktywnosci systemu i uzytkownika oraz tworzy
odpowiednie reguty w czasie okreslonym przez uzytkownika. Po wygasnieciu tego czasu program
musi samoczynnie przetgczyc sie w tryb pracy oparty na regutach,

Tryb inteligentny — w ktérym program bedzie powiadamiat wytgcznie o szczegdlnie
podejrzanych zdarzeniach.
61.Tworzenie regut dla modutu HIPS musi odbywac sie co najmniej w oparciu o: aplikacje zrodtowe,
pliki docelowe, aplikacje docelowe, elementy docelowe rejestru systemowego.
62.Uzytkownik na etapie tworzenia regut dla modutu HIPS musi posiada¢ mozliwos¢ wybrania
jednej z trzech akcji: pytaj, blokuj, zezwal.
63.0programowanie musi posiada¢ zaawansowany skaner pamieci.



64.Program musi byé wyposazony w mechanizm ochrony przed exploitami w popularnych
aplikacjach np. czytnikach PDF, aplikacjach JAVA itp.

65.Program ma by¢ wyposazony we wbudowang funkcje, ktéra wygeneruje petny raport na temat
stacji, na ktérej zostat zainstalowany, w tym, przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, ustug
systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzecie, aktywnych procesach i potgczeniach.
66.Funkcja generujgca taki log ma oferowac przynajmniej 9 pozioméw filtrowania wynikow pod
katem tego, ktére z nich sg podejrzane dla programu i mogg stanowi¢ dla niego zagrozenie
bezpieczenstwa.

67.Program ma oferowa¢ funkcje, ktdra aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje dziatania
wszystkich plikdbw programu, jego proceséw, ustug i wpisdw w rejestrze, przed probg ich
modyfikacji przez aplikacje trzecie.

68.Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wiruséw i innych zagrozenn dostepna z
Internetu.

69.Mozliwos¢ utworzenia kilku zadan aktualizacji (np.: co godzine, po zalogowaniu, po
uruchomieniu komputera). Kazde zadanie moze by¢ uruchomione z wtasnymi ustawieniami.
70.Mozliwos¢ okreslenia maksymalnego czasu waznosci dla bazy danych sygnatur, po uptywie
czasu i braku aktualizacji program zgtosi posiadanie nieaktualnej bazy sygnatur.

71.Program musi posiadac funkcjonalnos¢ tworzenia lokalnego repozytorium aktualizacji.
72.Program musi posiadac¢ funkcjonalnos¢ udostepniania tworzonego repozytorium aktualizacji za
pomocg wbudowanego w program serwera http.

73.Program musi by¢ wyposazony w funkcjonalnos$¢ umozliwiajgcg tworzenie kopii wczesniejszych
aktualizacji w celu ich pdzniejszego przywroécenia (rollback).

74.Program musi by¢ wyposazony tylko w jeden skaner uruchamiany w pamieci, z ktérego
korzystajg wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne).

75.Aplikacja musi posiadac¢ funkcjonalnos¢, ktéra automatycznie wykrywa aplikacje pracujgce w
trybie petnoekranowym.

76.W momencie wykrycia trybu petnoekranowego aplikacja ma wstrzymac wyswietlanie wszelkich
powiadomien zwigzanych ze swojg pracg oraz wstrzymaé swoje zadania znajdujgce sie w
harmonogramie zadan aplikacji.

77 .Uzytkownik ma mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania programu tak, aby automatycznie program
wigczat powiadomienia oraz zadania, pomimo pracy w trybie petnoekranowym po okreslonym
przez uzytkownika czasie.

78.Program ma by¢ wyposazony w dziennik zdarzen rejestrujgcy informacje na temat znalezionych
zagrozen, kontroli stron internetowych i kontroli urzadzen, skanowania na zgdanie i wedtug
harmonogramu, dokonanych aktualizacji baz wiruséw i samego oprogramowania.

79.Wsparcie techniczne do programu swiadczone w jezyku polskim przez polskiego dystrybutora
autoryzowanego przez producenta programu.

80.Program musi posiada¢ mozliwos¢ utworzenia z poziomu interfejsu aplikacji dziennika
diagnostycznego na potrzeby pomocy techniczne;j.

81.Program musi posiada¢ mozliwos¢ aktywacji poprzez podanie konta administratora licencji,
podanie klucza licencyjnego oraz mozliwos¢ aktywacji programu off-line.

82.Mozliwos¢ podejrzenia licencji za pomocg, ktérej program zostat aktywowany.

5 kompletow.



- Wielofunkcyjne urzadzenie Drl kolorowe A4, laserowe z min. jedng kasetg na papier 250 arkuszy.
Minimalne parametry: Predkos¢ wydruku ciggtego: Petnokolorowe — 15 stron na minute. Mono -
20 stron na minute. Pamie¢ standardowa - 1,5 GB. Zoom 25 - 400% (co 1%). Zrddto zasilania 220 -
240V, 50/60 Hz. Kopiarka: kopiowanie wielokrotne Do 999 kopii; rozdzielczos¢ 600 dpi; zoom Od
25% do 400% co 1%. Drukarka: jezyk drukarki Standardowo - PCL5c, PCL6, bezposredni wydruk
PDF, druk nosnikow (JPEG/TIFF); rozdzielczo$¢ drukowania: 1,200 x 1,200 DPI; Interfejs
Standardowo - USB 2.0, 3.0. Gniazdo SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet;
Ethernet 1000 Base-T Opcja - dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sie¢ LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), Bluetooth. Skaner: predkos$¢ skanowania min. 30 oryginatbw na minute.
Rozdzielczos¢ Maksimum 600 dpi; Rozmiar oryginatu A4, A5, B4, B5; Skanuj do E-mail, Folder, USB,
Karta SD. Wydruk i skanowanie dwustronne. Obstugiwany papier: Zalecany rozmiar papieru
Standardowo (A4, A5, A6, B4, B5, B6). Pojemnos¢ wyjsciowa papieru Maksymalnie: 250 arkuszy.
Gramatura papieru 52 - 300 g/m?2. Kolor czarny urzadzenia, 5 sztuk.

F1 fotele tapicerowane nowoczesne w formie, réznokolorowe tapicerowane fotele wypoczynkowe.
Odpowiednio w kolorze czerwieni (3 sztuki), bordowego (3 sztuki), pomaranczowego ( 3 sztuki),
26ttego (3 sztuki), 12 sztuk. Nogi drewniane debowe. Wymiary : Gtebokos¢ : 90 - 93 cm, Gtebokosé
siedziska : 53 - 58 cm, Szerokos$¢ : 78 - 80 cm, Wysokosé : 92 - 105 cm, Wysokos¢ siedziska :42 - 47
cm. Materiat: Tapicerka - materiat: min. 100% poliester, gramatura: min. 320 g/m2, odpornos¢ na
Scieranie: min. 100 000 cykli Martindale, gruba struktura. Gestos¢ pianki — 40 kg/ m3.
Akceptowalna forma foteli:




T1 Stolik kawowy okragty o wymiarach 55 — 80 cm i wysokosci 37 —47cm. Blat okragty wykonany z
biatego marmuru, biatej ceramiki, ptyty HPL biatej o gr. min. 12mm, nogi metalowe malowane

proszkowo na kolor antracytowy lub czarny, matowy. Stolik w prostej, nowoczesnej formie. 6 sztuk.
Zgodnie z ponizszymi akceptowalnymi formami:







L1 Nowoczesna lampa stojgca, wysokos¢ 175 — 210cm, szerokos¢ 90 — 175cm. Wymiary abazuru
szeroko$¢ 28 — 35cm, wysokoéé 25 — 35cm. Srednica podstawy 35 — 40cm. Mozliwoéé regulaciji
lampy w dwdch kierunkach. Klasa szczelnosci min. IP20, moc zaréwki LED min. odpowiednik 60W.
Materiat: tkanina abazurowi, niepalna. Stelaz i podstawa metalowa malowana proszkowo na kolor
czarny, matowy. 6 sztuk. Akceptowalna forma i ksztatt lamp:






K1 Krzesto konferencyjne, w nowoczesnej prostej formie. Rdéznokolorowe tapicerowane krzesta
wypoczynkowe. Odpowiednio w kolorze czerwieni (1 sztuka), bordowego (1 sztuka),
pomaraniczowego (1 sztuka), zottego ( 1sztuka), 4 sztuki. Nogi i stelaz stalowy, malowany
proszkowo na kolor czarny, mat. Wymiary : Gtebokos$¢ siedziska: 42 - 46 cm, Gteboko$¢ 56 - 70
cm, Szeroko$¢ : 58 - 70cm, Szerokos¢ siedziska: 42 - 46 cm, Wysokos$¢ : 62 - 75 cm, Wysokos$¢
siedziska : 29 - 48 cm. Materiat: Tapicerka - materiat: min. 100% poliester, gramatura: min. 320
g/m2, odporno$¢ na Scieranie: min. 100 000 cykli Martindale, gruba struktura. Gestos¢ pianki — 40
kg/ m3. Akceptowalna forma foteli:




K2 Taboret lekarski ze stali nierdzewnej, 14 sztuk. Konstrukcja z podstawg oraz podndzkiem
wykonanymi ze stali nierdzewnej, min. pie¢ kotek jezdnych, porecz na nogi. Siedzisko okragte o
Srednicy 34 — 45cm, wykonczone materiatem skoropodobnym w  kolorze czerwieni (4 sztuki),
bordowego (4 sztuki), pomaranczowego (4 sztuki), z6ttego (2sztuki), 14 sztuk. Taboret regulowany
za pomocg sitownika gazowego w zakresie Wysokos¢: od 62 cm do 87 cm. Dopuszczalne
obcigzenie: 120 kg, Wymiary podstawy @ 55— 62cm.
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K3 Krzesto do jadalni, krzesto wielofunkcyjne na stelazu z metalowego preta. Kubetek wykonczony

— sklejka bukowa lakierowana. Z mozliwoscig sztaplowania. Rodzaje stelaza:

na nogach - rura metalowa o przekroju min. fi 16 mm malowana proszkowo na kolor czarny mat.

Stopki z wktadka filcowa (do podtég twardych). Podtokietniki metalowe, jako integralny element

stelaza - nakfadka ze sklejki. Wymiary: Giebokos¢ siedziska: 40 - 46 cm, Gtebokos$¢ 42- 52 cm,

Szerokos¢ : 43 - 52cm, Szerokos¢ siedziska: 40 - 46 cm, Wysokos¢ : 62 - 72 cm, Wysokos¢ siedziska :

30 - 45 cm. Kolor: jasny dab.

8 sztuk.




St1 St6t okragty do jadalni. Wymiary: Wysoko$¢ (cm): 76, Srednica (cm): 90 — 105. Materiat blatu:
ptyta fornirowana,drewno. Materiat nég: drewno. Rodzaj drewna: dgb, kauczukowiec. Kolor blatu:
jasny dab. Kolor nogi: czarny. Styl: skandynawski,nowoczesny. Wykonczenie: lakierowane. llos¢
nog: 4. 2 sztuki.

Akceptowana forma i ksztatt:

Sk1 — Zestaw do jadalni — stét prostokatny plus 4 krzesta - 1 zestaw

Prostokatny stot do jadalni. Wymiary: Wysokos¢ (cm): 76, di. x szer. (cm): 75 —-80 x 110 - 120.
Materiat blatu: ptyta fornirowana,drewno. Materiat ndg: drewno. Rodzaj drewna: dab,
kauczukowiec. Kolor blatu: jasny dgb. Kolor nogi: czarny. Styl: skandynawski,nowoczesny.
Wykonczenie: lakierowane. llos¢ ndg: 4. 1 sztuka.

Akceptowana forma i ksztatt:



Krzesto do jadalni, krzesto wielofunkcyjne na stelazu z metalowego preta. Kubetek wykonczony —
sklejka bukowa lakierowana. Z mozliwoscig sztaplowania. Rodzaje stelaza:

na nogach - rura metalowa o przekroju min. fi 16 mm malowana proszkowo na kolor czarny mat.
Stopki z wktadka filcowa (do podtég twardych). Podtokietniki metalowe, jako integralny element
stelaza - nakfadka ze sklejki. Wymiary: Giebokos$¢ siedziska: 40 - 46 cm, Gteboko$é 42- 52 cm,
Szerokos¢ : 43 - 52cm, Szeroko$é siedziska: 40 - 46 cm, Wysokos¢ : 62 - 72 cm, Wysokos¢ siedziska :
30 - 45 cm. Kolor: jasny dab.

4 sztuki.




LR1 - lada recepcyjna w nowoczesnej formie o dtugosci 300cm oraz wysokosci 120cm i 76cm w
miejscu lady dla osoby niepetnosprawnej. Szerokos¢ lady na wysokosci 120cm — min. 35cm, na
wysokosci 76cm  szeroko$¢ min. 65cm. Lada wykonana z ptyt HPL o gr. min. 12mm w kolorze
biatym. Napis ,,RECEPCJA” wykonana z czarnej stali o wysokosci 12cm. Cokét lady cofniety o min.
8cm, podswietlany listwa LED o barwie cieptej min. 18 W na 1m. Od strony recepcjonisty wykonana

pod ladg szafka z 4 szufladami.

WYMIARY ZEWNETRZNE: wys. x szer. x gt. 740 - 760 x 590 - 600 x 630 — 650mm. Szafa
wyposazona w zamek centralny z ryglowaniem szuflad, system stopek poziomujgcych do tatwego
poziomowania mebla. Szafka integralna z ladg i wykonana wykonana z ptyt HPL o gr. min. 12mm w
kolorze biatym, prowadnice na samodociggach. 1 komplet.
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RECEPCJA

Dd1 — Drabinki do sali gimnastycznej i pomieszczenia P18, drewniane o wymiarach 80 x 240 —
250cm, 14 szczebelkéw. 5 sztuk.

Wszystkie szczeble drabinki o ok. 3,6 cm srednicy, a konstrukcja nosna min. 12 -15 cm szerokosci i
4,5 - 6 cm grubosci, drewno bukowe, lakierowane min. 3 krotne. Drabinki wykonano zgodnie z
normg bezpieczerstwa PN-EN 12346:2001. Komplet oku¢ w zestawie.

Wszystkie drabinki posiadajg okucia oraz kofki.




Szafki ubraniowe szatniowe — Sz4, 34 sztuki

Systemowe szafki ubraniowe szatniowe z ptyt HPL o gr. min. 10mm. Kolor ciepty z6tty RAL 1004 w
jednej szatni oraz pomaranczowy RAL 2003 w drugiej szatni. Wymiary 39 - 40 x 48-50 x 180-185cm.
taweczki w kolorze antracytowym RAL 7016 o szer. 30cm na catej dtugosci szafek, taweczki z ptyt
HPL o gr. min. 10mm. Mechaniczne zamki do szafek na kod. Wszystkie szafki wyposazone w
numeracje ze stali nierdzewnej o wysokosci min. 5cm, czcionka Calibri. Szafki wentylowane. 34
sztuk szafek.




Sz1 Szafa kartotekowa — 2 sztuki

Szafki kartotekowe o gtebokosci 400 - 435 mm. Wymiary: szerokos¢ 220cm, wysokos¢ 155 - 165cm,
Pie¢ szuflad w rzedzie, tgcznie min. 25 szuflad.

Szafa na kartoteki o dopuszczalnej nosnosci min. 50kg, ktére przystosowane sg do przechowywania
teczek zawieszkowych o formacie A5 i A4. Szuflady zamontowane na metalowych prowadnicach
kulkowych o podwdjnym wysuwie z zabezpieczeniem przed wypadaniem dzieki zamieszczonemu
na bocznej Scianie szuflady ogranicznikowi. Wszystkie szuflady w szafach kartotekowych zamykane
centralnie dzieki ryglowaniu pionowemu, ktére jest pofaczone z zaczepem zamka. Szuflady
podpisane. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,5
mm, $ciana tylna szuflad z blachy min. gr. 0,8 mm.

Sz2 Szafa gospodarcza — 1 sztuka

Szafa gospodarcza metalowa z pdtkami i miejscem na mopa. Konstrukcja zgrzewana oparta na
profilach zamknietych. Drzwi wyposazone s3 w wywietrzniki. Szafa malowana proszkowo na kolor
jasno szary RAL 7035. Szafa przedzielona przegrodg na dwie czesci: w lewej czesci cztery pétki, w
prawej drazek na ubrania oraz uchwyt na narzedzia do sprzatania. Szafa zamykana zamkiem
kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. Szafy produkowane zgodnie z miedzynarodowg norma
jakosci 1SO 9001:2008, posiadajg atest higieniczny. Dane techniczne: Szerokos¢ 148-150cm,
wysokos$é 180-185cm, gtebokos¢ 45 - 55cm; Blacha stalowa ocynkowana, min. 0,8mm;
Stabilna, zgrzewana konstrukcja; Profil wzmacniajgcy drzwi; Drzwi z perforacja (wywietrznikami);
Ryglowanie 3-punktowe; Zamek z 2 kluczami. Udzwig jeden pdtki min. 50kg.

Sz3 Szafa gospodarcza — 4 sztuki

Szafa do zabudowy na state wykonana z ptyt widrowych gr.18mm, z potkami, fronty z ptyt MDF gr.
18mm lakierowane (akryl), pétmatowe kolor biaty; dwuskrzydtowe. Fronty otwierane na TIP - On.
Szafa nr 1 — 2 sztuki

Gtebokos$¢ - min. 30cm. Cokot z ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty o wysokos$ci 10cm.

Min. 2 x 10 pétek o szerokos$ci po ok. 65cm i wysokosci min. 30cm. Mozliwos¢ regulacji potek co
30mm. Szafa o wymiarach min. 130x30x300cm. Tyt mebloscianki ptyta HDF gr. min. 4mm w
kolorze biatym.

Szafa nr 2 — 2 sztuki

Gtebokos$¢ - min. 40cm. Cokot z ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty o wysokos$ci 10cm.

Min. 2 x 10 pétek o szerokos$ci po ok. 65cm i wysokosci min. 30cm. Mozliwos¢ regulacji potek co
30mm. Szafa o wymiarach min. 130x40x300cm. Tyt mebloscianki ptyta HDF gr. min. 4mm w
kolorze biatym.

Sz5 Szafa niska — 1 sztuka

Szafa wykonana z ptyt wiérowych gr.18mm, z pétkami, fronty i blat z ptyt MDF gr. 18mm
lakierowane (akryl), pétmatowe kolor biaty; dwuskrzydtowe. Fronty otwierane na TIP - On.
Gtebokos$¢ - min. 30cm. Cokot z ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty o wysokos$ci 10cm.

Min. 5 x 4 potek o szerokosci po ok. 60cm i wysokosci min. 30cm. Mozliwos¢ regulacji potek co
30mm. Szafa o wymiarach min. 300x30x120cm. Tyt mebloscianki ptyta HDF gr. min. 4mm w
kolorze biatym.



Sd1 Kolorowe siedziska — 2 sztuki

Siedziska kolorowe wykonane z pianki o gr. min. 40mm obtozone materiatem, pikowanym w
kolorze cieptego z6ttego oraz pomaranczowego.

Wymiary : Gtebokos¢ siedziska: 40 - 45 cm, Szerokos$¢ siedziska: 50 - 56 cm, Wysokos¢ : 255 cm,
Wysokos¢ siedziska : 44 - 46 cm. Materiat: Tapicerka - materiat: min. 100% poliester, gramatura:
min. 320 g/m2, odpornos¢ na sScieranie: min. 100 000 cykli Martindale, gruba struktura. Materiat
niepalny. Gestos¢ pianki — 40 kg/ m3.




Sz6 Szafa gospodarcza — 4 sztuki

Szafa do zabudowy na state wykonana z ptyt wiérowych gr.18mm, z pétkami, fronty z ptyt MDF gr.
18mm lakierowane (akryl), potmatowe kolor biaty; dwuskrzydtowe. Fronty otwierane na TIP - On.
Szafa nr 1 — 2 sztuki

Gtebokos¢ - min. 30cm. Cokdt z ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty o wysokosci 10cm.

Min. 10 potek o szerokosci ok. 52cm i wysokosci min. 30cm. Mozliwos¢ regulacji pétek co 30mm.
Szafa o wymiarach min. 55x30x300cm. Tyt mebloscianki ptyta HDF gr. min. 4mm w kolorze biatym.
Szafa nr 2 — 2 sztuki

Gtebokos¢ - min. 40cm. Cokdt z ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty o wysokosci 10cm.

Min. 2 x 10 pdtek o szerokosci po ok. 65cm i wysokosci min. 30cm. Mozliwosé regulacji pétek co
30mm. Szafa o wymiarach min. 135x40x300cm. Tyt mebloscianki ptyta HDF gr. min. 4mm w
kolorze biatym.

Zestaw zabudowy kuchennej Z6 (kondygnacja +1) i ZK9 (kondygnacja +2)

- Zabudowa kuchenna wykonana na zamoéwienie pod wymiar z ptyt widorowych gr.18mm, z
potkami i szufladami, koszami cargo, fronty z ptyt MDF gr. 18mm lakierowane (akryl), potmatowe
kolor biaty oraz fornirowane - naturalny — kolor jasny dgb( wykonczenie fornirem naturalnym szafek
gérnych o gtebokosci 30cm) lakierowany lakierem matowym min. 3razy, pétmatowe; ciche
domykanie. Fronty mocowane na min. 2 zawiasy w przypadku frontéw do wysokosci 50cm,
powyzej min. 3 zawiasy. Zawiasy puszkowe: Zawias z hamulcem zapewniajgcy delikatne i ciche
zamykanie niezaleznie od wagi frontu i predkosci zamykania, kat otwarcia min. 110° do drzwi
naktadanych, prosty montaz bez uzycia narzedzi, zawias z regulacjg w 3 pfaszczyznach w tym
bezstopniowa regulacje gtebokosci przez gwint slimakowy oraz mimosrodowg regulacje gtebokosci,
materiat puszki: stalowa, mechanizm zamykania: ze sprezyng, regulacja boczna: min. +/- 2 mm,
regulacja gtebokosci: min + 3/- 2 mm, gwint slimakowy. Fronty frezowane pod uchwyty pod palce.
Gtebokos$¢ - min. 60cm dla dolnych szafek i szafki pod lodéwke oraz gérne szafki gt. 30cm. Cokédt z
ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty o wysokosci 10cm. Zabudowa wyposazona w wneki pod
lodowke do zabudowy, pod zmywarke do zabudowy, piekarnik do zabudowy wraz z kuchenka 4
palnikowg elektryczng, zlewozmywak 1,5 komorowy, cargo koszowe z koszami tréjdzielnymi,
wneke pod okap szafkowy, min. 4 szuflady w kazdym zestawie. Szuflady - prowadnice systemowe
watkowe z zintegrowanym hamulcem zapewniajacy ciche i delikatne zamykanie, wysuw petny
100%, obcigzenie dynamiczne min. 30 kg, wykonane ze stali ocynkowanej, zintegrowana regulacja
nachylenia frontu i szuflady w min. dwéch ptaszczyznach.

Tyt zabudowy kuchennej ptyta HDF gr. min. 4mm w kolorze biatym.

Blat wykonany z czarnego granitu ptomieniowanego o gr. min. 4cm, rogi frezowane 4mm. Nad
blatem wykonczenie scian miedzyszafkowe z szkta bezpiecznego hartowanego z drukiem UV na
szkle o wymiarach min. 56 x 240cm oraz 56 x 430cm. Druk ukazujgcy panorame Gminy Koztow w
czerni i bieli. Cato$¢ klejona bez posrednio do S$ciany. 2 komplety zabudowy kuchennej z
wyposazeniem. Wymiary w pomieszczeniu P7 — zestaw Z6 420 x 60 x 300cm, w pomieszczeniu P22
— zestaw PK9 o wymiarach 370 x 60 x 300cm.

Zabudowe wykona¢ z ponizszym przyktadem:
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- Lodéwka do zabudowy o wymiarach szerokos¢ 58 — 60cm, wysokos$¢ 193 — 196cm, gtebokos¢ 54-
56cm. Bezszronowa (No Frost), liczba agregatowl, liczba termostatéw2, potozenie zamrazarki na
dole. Mozliwos¢ zmiany kierunku otwierania drzwi. Liczba drzwi 2. Pojemnos¢ min. [I]270
chtodziarka + min. 80 zamrazarka. Chtodziarka: Liczba pojemnikdw na warzywa — 2. Liczba potek 3.
Liczba potek na butelki 1. Rodzaj potek — Szklane. Sposéb odszraniania (rozmrazania) chtodziarki
No-Frost. Zamrazarka: Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h]9. Klasa
zamrazarki****Liczba pojemnikbw w zamrazarce 3. Sposéb odszraniania (rozmrazania)
zamrazalnika No-Frost. Zdolnos$¢ zamrazania min. [kg/24h]5.2.

Klasa klimatyczna SN, T. Nowa klasa energetyczna E. Sterowanie elektroniczne. Szybkie chtodzenie.
Szybkie zamrazanie.

- Mikrofaléwka do zabudowy

Kolor: Czarny. Wyposazenie: 1 ruszt, Talerz Crisp, Talerz obrotowy, Uchwyt do talerza Crisp. Rodzaj:
Do zabudowy. Pojemno$¢ min. [l]31. Sposéb otwierania drzwi: Do dotu. Srednica talerza
obrotowego min. [cm]32. System rozprowadzenia mikrofal: Przestrzenny. Wykonczenie wnetrza:
Emalia. Typ: Bez ramki. Oswietlenie wnetrza. Wyswietlacz. Programator: Sterowanie Centralne
pokretto. Moc grilla min. 800. Moc mikrofali min. [W]1000. Funkcje: Grill,Oswietlenie wnetrza,
Wyswietlacz, Technologia 3D automatyczny dobdr czasu, Gotowanie, Podgrzewanie, Rozmrazanie.
Liczba poziomdw mocy: 8. Gtebokosé [cm]43-47, Szerokos¢ [cm]58 — 59.5, Wysokos¢ [cm]36 — 39.

- Piekarnik do zabudowy o wymiarach Szerokos¢ [cm] 59 — 59.5, Wysoko$¢ [cm]58- 59.5, Gtebokos¢
[cm]54- 56.5. Programator pracy piekarnika: eklektyczny. Drzwi: Otwierane uchylnie. Kolor frontu:
Czarny. Rodzaj piekarnika: Elektryczny parowy. Wyposazenie: 1 blacha do pieczenia na parze, 1
emaliowana blacha do pieczenia, 1 gteboka blacha do pieczenia, 2 ruszty.

Bezpieczenstwo uzytkowania: Zabezpieczenie przed dzie¢mi. Czyszczenie piekarnika: Hydroliza.
Pojemnos¢ min. [l]73. Typ prowadnic w piekarniku: Teleskopowe. Wykonanie wnetrza piekarnika:
Emalia. Moc przytgczeniowa [kW]3.5 — 5. Napiecie zasilania [V]220. Klasa energetyczna A+ .



Funkcje dodatkowe: Pieczenie parowe, Podtrzymywanie ciepta, Rozmrazanie, Szybki nagrzew,
Turbogrill, Wyrastanie ciasta, Grill (opiekacz). Liczba funkcji piekarnika min. 11. Sterowanie:
Dotykowe. Termoobieg.

- Kuchenka grzewcza 4 palnikowa elektryczna, indukcyjna, do zabudowy.

Funkcje: min. 12 poziomdéw mocy grzania, min. 2 wolne strefy indukcyjne z mozliwoscig
funkcjonowania jako 4 niezalezne pola, min. 3 tryby gotowania, 4 pola "Booster", akustyczne
potwierdzenie wybranej funkcji, automatyczna wspodtpraca z okapem, automatyczne wytgczenie,
automatyczne wytgczenie ptyty po 6 godz. pracy, czasowy wytgcznik bezpieczenstwa, tgczenie
dwéch pdl w jedno wieksze, licznik czasu gotowania, minutnik, mozliwos¢ zaprogramowania czasu
gotowania, osobne sterowanie kazdym polem, ptynna regulacja mocy grzania, podtrzymywanie
ciepta, pola Booster, power Boost, programowanie czasowe kazdego pola, rozpoznawanie
obecnosci garnka, rozpoznawanie wielkosci garnka, rozpuszczanie, roztapianie, sterowanie
sensorowe, sygnat dzwiekowy konca pracy, szybkie nagrzewanie, szybkie zagotowanie, szybki
start, timer, wyswietlanie ustawionej mocy grzania. Sterowanie ptyty grzewczej: elektroniczne -
dotykowe (sensorowe) na ptycie grzewczej. Napiecie zasilania 400V. Moc przytgczeniowa 7 -8 kW. 4
pola indukcyjne. Kolor ptyty grzewczej: czarny. Wymiary 58,5 — 59,5 x 4 - 5 x 52 - 56 cm
Bezpieczenstwo uzytkowania: chtodzenie obudowy, wskaznik ciepta resztkowego, automatyczne
wytgczenie, blokada przed przypadkowym uruchomieniem, blokada przed zmiang ustawien,
blokada uruchomienia w przypadku zalania, wytgczenie po wykipieniu na panel sterowania,
zabezpieczenie przed pozostawieniem naczynia na panelu sterowania, zabezpieczenie przed
przegrzaniem

- Okap do zabudowy podszafkowy

Regulacja predkosci: Skokowa. Kolor: (wykonczenie)Czarny. Rodzaj okapu: Podszafkowy. Klasa
energetyczna min. C . Liczba silnikdw: 1. Moc silnika min.[W]125. Poziom hatasu [max. dB]65.
Wydajnos¢ maksymalna min. [m3/h]380. Liczba predkosci: min. 3. Sterowanie: Mechaniczne. Tryb
pracy: Pochfaniacz, Wycigg.  Filtr przeciwttuszczowy Aluminiowy, Filtr weglowy. Oswietlenie
LEDowe. Szerokos¢ [cm]53 — 55, Wysokos¢ [cm]17 -20, Gtebokos¢ [cm]27 — 29.

- Zmywarka do zabudowy
Minimalne parametry:

Wymiary 59-59,8 x75-82x54-56cm
Panel sterujgcy zintegrowany (zakryty)
Sterowanie elektroniczne
Wskaznik braku soli Tak
Wskaznik braku nabtyszczacza Tak
System mycia sztuécéw szuflada na sztucéce
Wykonanie dna zmywarki stal nierdzewna
Silnik inverterowy Tak

, trzypoziomowa regulacja kosza, potki na filizanki, sktadane kolce
GOrny kosz
Dolny kosz sktadane kolce
EFEKTYWNOSC

ENERGETYCZNA



Klasa energetyczna C

Pojemnos¢ 14 kpl.
Zuzycie pradu (100 cykli) 75 kWh
Poziom hatasu 44 dB
Klasa poziomu hatasu B

Klasa zmywania A
PROGRAMY | FUNKCIJE

Liczba programow 6

. automatyczny, cichy, ekonomiczny (eco), intensywny, przyspieszony,
Programy zmywania

uniwersalny
Temperatury zmywania 50, 60, 70, auto 45-65
Opdznienie startu pracy Tak
Potowa zatadunku Tak
Informacja o pracy zmywarki sygnat swietlny
Funkcje dodatkowe czyszczenie zmywarki, automatyka zmywania
Dodatkowe informacje system ochrony szkta, tgcznos$é Wi-Fi
Zastosowane technologie system koszy, optymalne zuzycie wody, skrécenie cyklu, szuflada
Zabezpieczenie przed
wewnetrzne

zalaniem

Zestaw zabudowy na zamodéwienie mebloscianki Z1 (kondygnacja +1)

- Zabudowa mebloscianki wykonana na zamodwienie pod wymiar z ptyt wiérowych gr.18mm, z
potkami i szufladami, fronty z ptyt MDF gr. 18mm lakierowane (akryl), pétmatowe kolor biaty.
Fronty mocowane na min. 3 zawiasy. Zawiasy puszkowe: Zawias z hamulcem zapewniajgcy
delikatne i ciche zamykanie niezaleznie od wagi frontu i predkosci zamykania, kat otwarcia min.
110° do drzwi naktadanych, prosty montaz bez uzycia narzedzi, zawias z regulacja w 3
ptaszczyznach w tym bezstopniowg regulacje gtebokosci przez gwint slimakowy oraz mimosrodowa
regulacje gtebokosci, materiat puszki: stalowa, mechanizm zamykania: ze sprezyng, regulacja
boczna: min. +/- 2 mm, regulacja gtebokosci: min + 3/- 2 mm, gwint slimakowy. Fronty frezowane
pod uchwyty pod palce. Gtebokos$¢ - min. 60cm, modut szafki o szerokosci 60cm ( 4,5 modutu na
petng wysokos¢ pomieszczenia oraz 1,5 modutu do wysokosci blatu na wysokosci 80cm). Cokét z
ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty o wysokosci 10cm, min. 4 szuflady w kazdym zestawie.
Szuflady - prowadnice systemowe watkowe z zintegrowanym hamulcem zapewniajacy ciche i
delikatne zamykanie, wysuw petny 100%, obcigzenie dynamiczne min. 30 kg, wykonane ze stali
ocynkowanej, zintegrowana regulacja nachylenia frontu i szuflady w min. dwdch ptaszczyznach.

Tyt zabudowy kuchennej ptyta HDF gr. min. 4mm w kolorze biatym.

Blat wykonany z czarnego granitu ptomieniowanego o gr. min. 4cm, rogi frezowane 4mm, w
miejscu monotowanej umywalki nablatowej wraz z bateriag umywalkowa scienng ( paremtry
zgodnie z opisem dotyczgcych umywalek). Blat o wymiarach 90 x 60cm. Powyzej lustro bezpieczne
o gr. 4mm o szer. 90 cm na petng wysoko$¢ pomieszczenia. Wymiary w pomieszczeniu P26 i P25 —
zestaw Z1 370 x 60 x 300cm. 2 komplety zestawow.

Zestaw zabudowy na zamodéwienie mebloscianki Z2 (kondygnacja +1)
- Zabudowa mebloscianki wykonana na zamodwienie pod wymiar z ptyt wiérowych gr.18mm, z
potkami i szufladami, fronty z ptyt MDF gr. 18mm lakierowane (akryl), pétmatowe kolor biaty.



Fronty mocowane na min. 3 zawiasy. Zawiasy puszkowe: Zawias z hamulcem zapewniajgcy
delikatne i ciche zamykanie niezaleznie od wagi frontu i predkosci zamykania, kat otwarcia min.
110° do drzwi naktadanych, prosty montaz bez uzycia narzedzi, zawias z regulacja w 3
ptaszczyznach w tym bezstopniowg regulacje gtebokosci przez gwint slimakowy oraz mimosrodowa
regulacje gtebokosci, materiat puszki: stalowa, mechanizm zamykania: ze sprezyng, regulacja
boczna: min. +/- 2 mm, regulacja gtebokosci: min + 3/- 2 mm, gwint slimakowy. Fronty frezowane
pod uchwyty pod palce. Gtebokos$¢ - min. 60cm, modut szafki o szerokosci 60cm ( 4 moduty na
petng wysokos¢ pomieszczenia oraz 1,5 modutu do wysokosci blatu na wysokosci 80cm, pozostata
czesc¢ to blat pod stotek lekarski). Cokdt z ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty o wysokosci 10cm,
min. 4 szuflady w kazdym zestawie. Szuflady - prowadnice systemowe watkowe z zintegrowanym
hamulcem zapewniajgcy ciche i delikatne zamykanie, wysuw petny 100%, obcigzenie dynamiczne
min. 30 kg, wykonane ze stali ocynkowanej, zintegrowana regulacja nachylenia frontu i szuflady w
min. dwéch ptaszczyznach.

Tyt zabudowy kuchennej ptyta HDF gr. min. 4mm w kolorze biatym.

Blat wykonany z czarnego granitu ptomieniowanego o gr. min. 4cm, rogi frezowane 4mm, w
miejscu monotowanej umywalki nablatowej wraz z bateriag umywalkowa scienng ( paremtry
zgodnie z opisem dotyczgcych umywalek). Blat o wymiarach 190 x 60cm. Powyzej lustro
bezpieczne o gr. 4mm o szer. 190 cm na petng wysokos$¢ pomieszczenia. Wymiary w pomieszczeniu
P20 — zestaw Z2 430 x 60 x 300cm. 1 komplet zestawu.

Zestaw zabudowy na zamoéwienie mebloscianki Z3 (kondygnacja +1)

- Zabudowa mebloscianki wykonana na zamodwienie pod wymiar z ptyt wiérowych gr.18mm, z
potkami i szufladami, fronty z ptyt MDF gr. 18mm lakierowane (akryl), pétmatowe kolor biaty.
Fronty mocowane na min. 3 zawiasy. Zawiasy puszkowe: Zawias z hamulcem zapewniajgcy
delikatne i ciche zamykanie niezaleznie od wagi frontu i predkosci zamykania, kat otwarcia min.
110° do drzwi naktadanych, prosty montaz bez uzycia narzedzi, zawias z regulacja w 3
ptaszczyznach w tym bezstopniowg regulacje gtebokosci przez gwint slimakowy oraz mimosrodowa
regulacje gtebokosci, materiat puszki: stalowa, mechanizm zamykania: ze sprezyng, regulacja
boczna: min. +/- 2 mm, regulacja gtebokosci: min + 3/- 2 mm, gwint slimakowy. Fronty frezowane
pod uchwyty pod palce. Gtebokos¢ - min. 60cm, modut szafki o szerokosci 60cm ( 1 modut na petng
wysokos¢ pomieszczenia oraz 1 modut do wysokosci blatu na wysokosci 80cm, pozostata czes¢ to
blat pod stotek lekarski). Cokdt z ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty o wysokosci 10cm, min. 4
szuflady w kazdym zestawie. Szuflady - prowadnice systemowe watkowe z zintegrowanym
hamulcem zapewniajacy ciche i delikatne zamykanie, wysuw petny 100%, obcigzenie dynamiczne
min. 30 kg, wykonane ze stali ocynkowanej, zintegrowana regulacja nachylenia frontu i szuflady w
min. dwéch ptaszczyznach.

Tyt zabudowy kuchennej ptyta HDF gr. min. 4mm w kolorze biatym.

Blat wykonany z czarnego granitu ptomieniowanego o gr. min. 4cm, rogi frezowane 4mm, w
miejscu monotowanej umywalki nablatowej wraz z baterig umywalkowga scienng ( paremtry
zgodnie z opisem dotyczgcych umywalek). Blat o wymiarach 150 x 60cm. Powyzej lustro
bezpieczne o gr. 4mm o szer. 150 cm na petng wysokos$¢ pomieszczenia. Wymiary w pomieszczeniu
P19 — zestaw Z3 210 x 60 x 300cm. 1 komplet zestawu.



Zestaw zabudowy na zamoéwienie mebloscianki Z4 (kondygnacja +1)

- Zabudowa mebloscianki wykonana na zamodwienie pod wymiar z ptyt wiérowych gr.18mm, z
potkami i szufladami, fronty z ptyt MDF gr. 18mm lakierowane (akryl), pétmatowe kolor biaty.
Fronty mocowane na min. 3 zawiasy. Zawiasy puszkowe: Zawias z hamulcem zapewniajgcy
delikatne i ciche zamykanie niezaleznie od wagi frontu i predkosci zamykania, kat otwarcia min.
110° do drzwi naktadanych, prosty montaz bez uzycia narzedzi, zawias z regulacja w 3
ptaszczyznach w tym bezstopniowg regulacje gtebokosci przez gwint slimakowy oraz mimosrodowa
regulacje gtebokosci, materiat puszki: stalowa, mechanizm zamykania: ze sprezyng, regulacja
boczna: min. +/- 2 mm, regulacja gtebokosci: min + 3/- 2 mm, gwint slimakowy. Fronty frezowane
pod uchwyty pod palce. Gtebokos¢ - min. 60cm, modut szafki o szerokosci 60cm ( 1 modut na petng
wysokos¢ pomieszczenia oraz 2 moduty do wysokosci blatu na wysokosci 80cm, pozostata czesé to
blat pod stotek lekarski). Cokdt z ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty o wysokosci 10cm, min. 4
szuflady w kazdym zestawie. Szuflady - prowadnice systemowe watkowe z zintegrowanym
hamulcem zapewniajacy ciche i delikatne zamykanie, wysuw petny 100%, obcigzenie dynamiczne
min. 30 kg, wykonane ze stali ocynkowanej, zintegrowana regulacja nachylenia frontu i szuflady w
min. dwéch ptaszczyznach.

Tyt zabudowy kuchennej ptyta HDF gr. min. 4mm w kolorze biatym.

Blat wykonany z czarnego granitu ptomieniowanego o gr. min. 4cm, rogi frezowane 4mm, w
miejscu monotowanej umywalki nablatowej wraz z baterig umywalkowa scienng ( paremtry
zgodnie z opisem dotyczgcych umywalek). Blat o wymiarach 240 x 60cm. Powyzej lustro
bezpieczne o gr. 4mm o szer. 240 cm na petng wysokos$¢ pomieszczenia. Wymiary w pomieszczeniu
P17 — zestaw Z4 300 x 60 x 300cm. 1 komplet zestawu.

Zestaw zabudowy na zamodéwienie mebloscianki Z5 (kondygnacja +1)

- Zabudowa mebloscianki wykonana na zamodwienie pod wymiar z ptyt wiérowych gr.18mm, z
potkami i szufladami, fronty z ptyt MDF gr. 18mm lakierowane (akryl), pétmatowe kolor biaty.
Fronty mocowane na min. 3 zawiasy. Zawiasy puszkowe: Zawias z hamulcem zapewniajgcy
delikatne i ciche zamykanie niezaleznie od wagi frontu i predkosci zamykania, kat otwarcia min.
110° do drzwi naktadanych, prosty montaz bez uzycia narzedzi, zawias z regulacja w 3
ptaszczyznach w tym bezstopniowg regulacje gtebokosci przez gwint slimakowy oraz mimosrodowa
regulacje gtebokosci, materiat puszki: stalowa, mechanizm zamykania: ze sprezyng, regulacja
boczna: min. +/- 2 mm, regulacja gtebokosci: min + 3/- 2 mm, gwint slimakowy. Fronty frezowane
pod uchwyty pod palce. Gtebokos$¢ - min. 60cm, modut szafki o szerokosci 60cm ( 2,5 modutu na
petng wysokos$¢ pomieszczenia). Cokot z ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty o wysokosci 10cm,
min. 4 szuflady w kazdym zestawie. Szuflady - prowadnice systemowe watkowe z zintegrowanym
hamulcem zapewniajacy ciche i delikatne zamykanie, wysuw petny 100%, obcigzenie dynamiczne
min. 30 kg, wykonane ze stali ocynkowanej, zintegrowana regulacja nachylenia frontu i szuflady w
min. dwéch ptaszczyznach.

Tyt zabudowy kuchennej ptyta HDF gr. min. 4mm w kolorze biatym.

Wymiary w pomieszczeniu P18 — zestaw Z4 150 x 60 x 300cm. 1 komplet zestawu.

Zestaw zabudowy na zamodéwienie mebloscianki Z8 (kondygnacja +1)

- Zabudowa mebloscianki wykonana na zamodwienie pod wymiar z ptyt wiérowych gr.18mm, z
potkami i szufladami, fronty z ptyt MDF gr. 18mm lakierowane (akryl), pétmatowe kolor biaty.



Fronty mocowane na min. 3 zawiasy. Zawiasy puszkowe: Zawias z hamulcem zapewniajgcy
delikatne i ciche zamykanie niezaleznie od wagi frontu i predkosci zamykania, kat otwarcia min.
110° do drzwi naktadanych, prosty montaz bez uzycia narzedzi, zawias z regulacja w 3
ptaszczyznach w tym bezstopniowg regulacje gtebokosci przez gwint slimakowy oraz mimosrodowa
regulacje gtebokosci, materiat puszki: stalowa, mechanizm zamykania: ze sprezyng, regulacja
boczna: min. +/- 2 mm, regulacja gtebokosci: min + 3/- 2 mm, gwint slimakowy. Fronty frezowane
pod uchwyty pod palce. Gtebokos¢ - min. 60cm, modut szafki o szerokosci 60cm ( 1 modut na petng
wysokos$¢ pomieszczenia oraz 1 modut do wysokosci blatu na wysokosci 80cm, pozostata czes¢ to
blat pod stotek lekarski). Cokdt z ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty o wysokosci 10cm, min. 4
szuflady w kazdym zestawie. Szuflady - prowadnice systemowe watkowe z zintegrowanym
hamulcem zapewniajgcy ciche i delikatne zamykanie, wysuw petny 100%, obcigzenie dynamiczne
min. 30 kg, wykonane ze stali ocynkowanej, zintegrowana regulacja nachylenia frontu i szuflady w
min. dwéch ptaszczyznach.

Tyt zabudowy kuchennej ptyta HDF gr. min. 4mm w kolorze biatym.

Blat wykonany z czarnego granitu ptomieniowanego o gr. min. 4cm, rogi frezowane 4mm, w
miejscu monotowanej umywalki nablatowej wraz z baterig umywalkowa scienng ( paremtry
zgodnie z opisem dotyczgcych umywalek). Blat o wymiarach 90 x 60cm. Powyzej lustro bezpieczne
o gr. 4mm o szer. 90 cm na petng wysoko$¢ pomieszczenia. Wymiary w pomieszczeniu P17 —
zestaw Z8 210 x 60 x 300cm. 1 komplet zestawu.

Zestaw zabudowy na zamodéwienie mebloscianki Z7 (kondygnacja +2)

- Zabudowa mebloscianki wykonana na zamodwienie pod wymiar z ptyt wiérowych gr.18mm, z
potkami i szufladami, fronty z ptyt MDF gr. 18mm lakierowane (akryl), pétmatowe kolor biaty.
Fronty mocowane na min. 3 zawiasy. Zawiasy puszkowe: Zawias z hamulcem zapewniajgcy
delikatne i ciche zamykanie niezaleznie od wagi frontu i predkosci zamykania, kat otwarcia min.
110° do drzwi naktadanych, prosty montaz bez uzycia narzedzi, zawias z regulacja w 3
ptaszczyznach w tym bezstopniowg regulacje gtebokosci przez gwint slimakowy oraz mimosrodowa
regulacje gtebokosci, materiat puszki: stalowa, mechanizm zamykania: ze sprezyng, regulacja
boczna: min. +/- 2 mm, regulacja gtebokosci: min + 3/- 2 mm, gwint slimakowy. Fronty frezowane
pod uchwyty pod palce. Gtebokos¢ - min. 60cm, modut szafki o szerokosci 60cm ( 1 modut na petng
wysokos¢ pomieszczenia oraz 2 moduty do wysokosci blatu na wysokosci 80cm, pozostata czesé to
blat pod stotek lekarski). Cokdt z ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty o wysokosci 10cm, min. 4
szuflady w kazdym zestawie. Szuflady - prowadnice systemowe watkowe z zintegrowanym
hamulcem zapewniajacy ciche i delikatne zamykanie, wysuw petny 100%, obcigzenie dynamiczne
min. 30 kg, wykonane ze stali ocynkowanej, zintegrowana regulacja nachylenia frontu i szuflady w
min. dwéch ptaszczyznach.

Tyt zabudowy kuchennej ptyta HDF gr. min. 4mm w kolorze biatym.

Blat wykonany z czarnego granitu ptomieniowanego o gr. min. 4cm, rogi frezowane 4mm, w
miejscu monotowanej umywalki nablatowej wraz z baterig umywalkowga scienng ( paremtry
zgodnie z opisem dotyczgcych umywalek). Blat o wymiarach 94 x 60cm. Powyzej lustro bezpieczne
o gr. 4mm o szer. 94 cm na petng wysokos¢ pomieszczenia. Wymiary w pomieszczeniu P13, P14,
P15, P16, P18 — zestaw Z7 274 x 60 x 300cm. 5 komplet zestawu.



Zestaw zabudowy na zamodéwienie mebloscianki Z8 (kondygnacja +2)

- Zabudowa mebloscianki wykonana na zamodwienie pod wymiar z ptyt wiérowych gr.18mm, z
potkami i szufladami, fronty z ptyt MDF gr. 18mm lakierowane (akryl), pétmatowe kolor biaty.
Fronty mocowane na min. 3 zawiasy. Zawiasy puszkowe: Zawias z hamulcem zapewniajgcy
delikatne i ciche zamykanie niezaleznie od wagi frontu i predkosci zamykania, kat otwarcia min.
110° do drzwi naktadanych, prosty montaz bez uzycia narzedzi, zawias z regulacja w 3
ptaszczyznach w tym bezstopniowg regulacje gtebokosci przez gwint slimakowy oraz mimosrodowa
regulacje gtebokosci, materiat puszki: stalowa, mechanizm zamykania: ze sprezyng, regulacja
boczna: min. +/- 2 mm, regulacja gtebokosci: min + 3/- 2 mm, gwint slimakowy. Fronty frezowane
pod uchwyty pod palce. Gtebokos$¢ - min. 60cm, modut szafki o szerokosci 60cm ( 2 moduty na
petng wysokos$¢ pomieszczenia oraz 2 moduty do wysokosci blatu na wysokosci 80cm, pozostata
czesc¢ to blat pod stotek lekarski). Cokdt z ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty o wysokosci 10cm,
min. 4 szuflady w kazdym zestawie. Szuflady - prowadnice systemowe watkowe z zintegrowanym
hamulcem zapewniajacy ciche i delikatne zamykanie, wysuw petny 100%, obcigzenie dynamiczne
min. 30 kg, wykonane ze stali ocynkowanej, zintegrowana regulacja nachylenia frontu i szuflady w
min. dwéch ptaszczyznach.

Tyt zabudowy kuchennej ptyta HDF gr. min. 4mm w kolorze biatym.

Blat wykonany z czarnego granitu ptomieniowanego o gr. min. 4cm, rogi frezowane 4mm, w
miejscu monotowanej umywalki nablatowej wraz z baterig umywalkowga scienng ( paremtry
zgodnie z opisem dotyczgcych umywalek). Blat o wymiarach 148 x 60cm. Powyzej lustro
bezpieczne o gr. 4mm o szer. 148 cm na petng wysokos$¢ pomieszczenia. Wymiary w pomieszczeniu
P19 — zestaw 78 388 x 60 x 300cm. 1 komplet zestawu.

Zestaw zabudowy na zamodéwienie mebloscianki Z5 (kondygnacja +2)

- Zabudowa mebloscianki wykonana na zamodwienie pod wymiar z ptyt wiérowych gr.18mm, z
potkami i szufladami, fronty z ptyt MDF gr. 18mm lakierowane (akryl), pétmatowe kolor biaty.
Fronty mocowane na min. 3 zawiasy. Zawiasy puszkowe: Zawias z hamulcem zapewniajgcy
delikatne i ciche zamykanie niezaleznie od wagi frontu i predkosci zamykania, kat otwarcia min.
110° do drzwi naktadanych, prosty montaz bez uzycia narzedzi, zawias z regulacja w 3
ptaszczyznach w tym bezstopniowg regulacje gtebokosci przez gwint slimakowy oraz mimosrodowa
regulacje gtebokosci, materiat puszki: stalowa, mechanizm zamykania: ze sprezyng, regulacja
boczna: min. +/- 2 mm, regulacja gtebokosci: min + 3/- 2 mm, gwint Slimakowy. Fronty frezowane
pod uchwyty pod palce. Gtebokos¢ - min. 60cm, modut szafki o szerokosci 60cm ( 1 modut na petng
wysokos¢ pomieszczenia oraz 2 moduty do wysokosci blatu na wysokosci 80cm, pozostata czesé to
blat pod stotek lekarski). Cokdt z ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty o wysokosci 10cm, min. 4
szuflady w kazdym zestawie. Szuflady - prowadnice systemowe watkowe z zintegrowanym
hamulcem zapewniajacy ciche i delikatne zamykanie, wysuw petny 100%, obcigzenie dynamiczne
min. 30 kg, wykonane ze stali ocynkowanej, zintegrowana regulacja nachylenia frontu i szuflady w
min. dwéch ptaszczyznach.

Tyt zabudowy kuchennej ptyta HDF gr. min. 4mm w kolorze biatym.

Blat wykonany z czarnego granitu ptomieniowanego o gr. min. 4cm, rogi frezowane 4mm, w
miejscu monotowanej umywalki nablatowej wraz z baterig umywalkowa scienng ( paremtry
zgodnie z opisem dotyczgcych umywalek). Blat o wymiarach 115 x 60cm. Powyzej lustro



bezpieczne o gr. 4mm o szer. 115 cm na petng wysokos$¢ pomieszczenia. Wymiary w pomieszczeniu
P11 — zestaw Z5 295 x 60 x 300cm. 1 komplet zestawu.

Zestaw zabudowy na zamodéwienie mebloscianki Z6 (kondygnacja +2)

- Zabudowa mebloscianki wykonana na zamodwienie pod wymiar z ptyt wiérowych gr.18mm, z
potkami i szufladami, fronty z ptyt MDF gr. 18mm lakierowane (akryl), pétmatowe kolor biaty.
Fronty mocowane na min. 3 zawiasy. Zawiasy puszkowe: Zawias z hamulcem zapewniajgcy
delikatne i ciche zamykanie niezaleznie od wagi frontu i predkosci zamykania, kat otwarcia min.
110° do drzwi naktadanych, prosty montaz bez uzycia narzedzi, zawias z regulacja w 3
ptaszczyznach w tym bezstopniowg regulacje gtebokosci przez gwint slimakowy oraz mimosrodowa
regulacje gtebokosci, materiat puszki: stalowa, mechanizm zamykania: ze sprezyng, regulacja
boczna: min. +/- 2 mm, regulacja gtebokosci: min + 3/- 2 mm, gwint slimakowy. Fronty frezowane
pod uchwyty pod palce. Gtebokos¢ - min. 40 i 60cm, modut szafki o szerokosci 60cm ( 2 moduty na
petng wysokos¢ pomieszczenia oraz 1 modut do wysokosci blatu na wysokosci 80cm, pozostata
czesc¢ to blat pod stotek lekarski). Cokét z ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty o wysokosci 10cm,
min. 4 szuflady w kazdym zestawie. Szuflady - prowadnice systemowe watkowe z zintegrowanym
hamulcem zapewniajacy ciche i delikatne zamykanie, wysuw petny 100%, obcigzenie dynamiczne
min. 30 kg, wykonane ze stali ocynkowanej, zintegrowana regulacja nachylenia frontu i szuflady w
min. dwéch ptaszczyznach.

Tyt zabudowy kuchennej ptyta HDF gr. min. 4mm w kolorze biatym.

Blat wykonany z czarnego granitu ptomieniowanego o gr. min. 4cm, rogi frezowane 4mm, w
miejscu monotowanej umywalki nablatowej wraz z baterig umywalkowga scienng ( paremtry
zgodnie z opisem dotyczgcych umywalek). Blat o wymiarach 50 x 60cm. Powyzej lustro bezpieczne
o gr. 4mm o szer. 50 cm na petng wysoko$¢ pomieszczenia. Wymiary w pomieszczeniu P17 —
zestaw Z6 230 x 60 x 300cm. 1 komplet zestawu.

Aparat do magnetoterapii — 1 sztuka

Aparat do terapii polem magnetycznym niskiej czestotliwosci dwukanatowy generator pola
magnetycznego. Minimum 5" wyswietlacz dotykowy, encyklopedia programéw wbudowanych
oparta na wizualizacjach 3D obrazujgcych wykonanie wybranego zabiegu. Obstuga Trybu Dualnego
Mozliwos¢ stosowania w nim dwdch wspodtpracujgcych symultanicznie aplikatoréw: szpulowy o
dziataniu ogdlnoustrojowym i aplikator ptaski o dziataniu miejscowym. Mozliwos$¢ stosowania
zmienne] czestotliwosci terapeutycznej tzw. Spektrum (w zakresie O - 50 Hz) w trakcie trwania
zabiegu. Umozliwia wykonywanie terapii w oparciu o trzy sterowniki w potgczeniu z aplikatorami
szpulowymi, aplikatorami ptaskimi na statywie oraz aplikatorami miejscowymi, mocowanymi za
pomocg pasow.
Ergonomia:
5" kolorowy wyswietlacz z panelem dotykowym

Jeden kanat zabiegowy

Tryb manualny

Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie

Baza wbudowanych programow zabiegowych

Baza programéw uzytkownika

Baza sekwencji uzytkownika

Programy ulubione



Mozliwos¢ edycji nazw programow i sekwencji uzytkownika
Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu

Statystyki przeprowadzanych zabiegow

Regulacja gtosnosci sygnalizatora dzwiekowego

Programy i sekwencje

213 wbudowanych programdw zabiegowych

50 programéw do ustawienia dla uzytkownika

programy ulubione

10 sekwencji do ustawienia dla uzytkownika

Minimalne parametry techniczne:

maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym srodku aplikatora:
aplikator CS 60 4 mT
aplikator CS 35 10 mT
aplikator CP 3mT
aplikator CPEP 25 mT
maksymalna indukcja znamionowa przy sciance aplikatora:
aplikator CS 60 6mT

aplikator CS 35 12 mT

aplikator CP 12,5 mT

aplikator CPEP 50 mT
maksymalna warto$¢ zmiany indukcji:

aplikator CS 60 12 mT

aplikator CS 35 24 mT

aplikator CP 25mT

aplikator CPEP 100 mT

Parametry ogdlne

wymiary sterownika 34x28x11lcm

masa sterownika 7 kg

zasilanie, pobdr mocy 230V, 50/ 60 Hz, 350 VA
czestotliwos¢ pracy 2-140Hz

parametry trybu impuls 1s/ przerwa0,5—-8s
przerywanego

spektrum czestotliwosci 0-50Hz

zegar zabiegowy 30 s - 60 minut



Lezanka pola magnetycznego — 1 sztuka

Lezanka pola magnetycznego wspotpracujaca z aplikatorami.
Nowoczesna konstrukcja, bardzo dobra wytrzymatos¢ oraz stabilnos¢.
Zastosowany zagtéwek stofu zwieksza komfort pacjenta podczas wykonywania zabiegu. Materiaty
wykorzystane w konstrukcji nie zaktdcaja sit pola magnetycznego.

Minimalne parametry:

nosnosc lezanki do 135 kg
nosnosc¢ poétki pod aparat maks. 8 kg
nosnosc¢ poétki pod aplikatory CPEP maks. 3 kg
wymiary potki pod aparat 37,0x 36,0 cm
wymiary potki pod aplikatory CPEP 31,0x 20,0 cm
wymiary lezanki wraz z potka (df. szer. wys.) 214,2 x 53,2 x 118,3 cm (+-2%)
wysokos¢ lezyska 60 cm
"
i
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Aplikator szpulowy — 1 sztuka

Aplikator szpulowy posiadajgcy wbudowany oswietlacz - wizualny wskaznik aktywnosci pola
magnetycznego oraz wbudowang poduszke w miejscu aplikacji zwiekszajgcg komfort pacjenta w
trakcie zabiegu polem magnetycznym.

Aplikator - srednica 35 cm
Minimalne parametry magnetoterapii
maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym srodku aplikatora 10 mT

maksymalna indukcja znamionowa przy Sciance aplikatora 12 mT
maksymalna wartos¢ zmiany indukcji 24 mT

Parametry ogdlne

wymiary aplikatora bez kabla przytgczeniowego 44,1 x 32,2 x 45,7 cm (+- 5%)
masa 15 kg (Al)/ 22 kg (Cu)



Aplikator szpulowy — 1 sztuka

Aplikator szpulowy posiadajgcy wbudowany oswietlacz - wizualny wskaznik aktywnosci pola
magnetycznego. Aplikator zintegrowany z lezankg za pomocg systemu jezdnego.

Parametry magnetoterapii

maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym srodku aplikatora 4mT
maksymalna indukcja znamionowa przy Sciance aplikatora 6 mT
maksymalna wartos$¢ zmiany indukcji 12mT

Parametry ogdlne

wymiary aplikatora bez kabla przytgczeniowego @ 68,2 x 24,2 cm (+-5%)
masa 16 kg (Al)/ 22 kg (Cu)

ol



Aparat do elektroterapii i ultradzwiekéw — 1 sztuka

Urzadzenie do terapii combo posiadajgce trzy niezalezne kanaty terapeutyczne umozliwiajg
przeprowadzanie zabiegdw elektroterapii, terapii ultradzwiekowej oraz terapii kombinowanej.
Terapeuta moze skorzysta¢ z wbudowanej encyklopedii oraz duzej bazy min. 200 programow
terapeutycznych, min. 36 sekwencji czyli kombinacji kilku pragdéw w jeden zabieg i ma réwniez do
dyspozycji 150 pozycji na programy do ustawienia dla uzytkownika oraz mozliwos¢ wybrania
programéw ulubionych. Aparat umozliwia wyznaczenie krzywej I/t i przeprowadzenie testu

elektrod.
Minimalne parametry:

7" kolorowy wyswietlacz z panelem dotykowym

Trzy niezalezne kanaty zabiegowe
Regulacja natezenia w obwodzie pacjenta jednoczesnie dla obu kanatéw lub osobno

Test elektrod
Tryb manualny

Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
Baza wbudowanych programow zabiegowych
Baza wbudowanych sekwencji zabiegowych

Minimalne parametry techniczne:

sterownik — maks. natezenie pradu
w obwodzie pacjenta (tryb CC)

maks. amplituda napiecia
w obwodzie pacjenta (tryb CV)

zegar zabiegowy - elektroterapia
czestotliwosc¢ pracy

efektywna powierzchnia
promieniowania

maksymalne natezenie
fali ultradzwiekowej

czestotliwos¢ w trybie
pulsacyjnym

wypetnienie w trybie
pulsacyjnym

galwaniczne: 40 mA
diadynamiczne, impulsowe: 60 mA
interferencyjne, Kotza,

unipolarne falujgce: 60 mA

TENS: 140 mA

tonoliza: 100 mA

mikroprady: 1000 pA

140V
30 s - 60 minut

1i3,5MHz

1 cmz, 4 cm?

2/ 3 W/cm?

16 Hz, 48 Hz, 100 Hz

5-75%, krok 5 %



zegar zabiegowy - ultradzwieki

30 s—30 minut
wymiary 34x28x11-16
masa 6 ke
typ akumulatora Li - lon
pojemnos$¢ akumulatora 2250 mAh

zasilanie, pobér mocy 230V, 50/ 60 Hz, 75 W, 90 VA




Glowica GS-4 cm? 1 3,5 MHz do aparatu do elektroterapii i ultradzwiekow — 1 sztuka

Cechy gtowicy:

Wodoszczelne gtowice

Emisja ciggta/ impulsowa

Kontrola przylegania czota gtowicy
Kalibracja czutosci gtowicy wedtug potrzeb

Minimalne parametry techniczne:
Czestotliwos¢ pracy 1 MHzi3,5 MHz

Efektywna powierzchnia promieniowania 4 cm?

Wymiary gtowicy bez kabla przytagczeniowego 5,5x 3,7 x 18,4 cm (+-5%)

Aparat do laseroterapii — 1 sztuka

Aparat do laseroterapii w zakresie widzialnym (dla dtugosci fali 660 nm) i niewidzialnym (dla
dtugosci fali 808 nm). Dysponuje trzema w petni niezaleznymi kanatami zabiegowymi z mozliwoscia
wspotpracy z aplikatorami punktowymi, skanujgcymi oraz aplikatorem prysznicowym. Posiada
wbudowang baze gotowych procedur terapeutycznych wspomaganych wbudowang encyklopedia
oraz mozliwos¢ tworzenia przez uzytkownika wtasnych programow - dla wszystkich aplikatoréw.
Aparat posiada: min. 175 wbudowanych programéw zabiegowych, min. 200 programéw
uzytkownika, min. 30 programdéw akupunkturowych Volla, min. 8 programow akupunkturowych
Nogiera.

Minimalne parametry:
7" kolorowy wyswietlacz z panelem dotykowym
Trzy niezalezne kanaty zabiegowe
Tryb manualny
Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
Baza wbudowanych programow zabiegowych
Baza programow uzytkownika
Programy ulubione
Mozliwos¢ edycji nazw programow
Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
Statystyki przeprowadzonych zabiegéw
Regulacja gtosnosci sygnalizatora dzwiekowego
Wspotpraca z aplikatorami: skanujgcym, prysznicowym i sondami punktowymi
Tryb emisji: ciggty i impulsowy
Regulacja mocy promieniowania laserowego
Regulacja wypetnienia
Automatyczny test mocy promieniowania laserowego
Automatyczne przeliczanie czasu wzgledem parametréw zabiegowych - dawki, mocy,
wypetnienia, pola zabiegowego
Trzy tryby naswietlania pola zabiegowego w aplikatorach skanujgcych
Dedykowane tryby do wspodtpracy z aplikatorami Swiattowodowymi
Koncowki Swiattowodowe do laseropunktury i zastosowan laryngologicznych
Wiazka pilotujgca wskazujgca miejsce aplikacji



Minimalne parametry techniczne:
klasa urzadzenia laserowego 3B

zegar zabiegowy 1s—100 minut

wymiary 34x28x11-16

masa 6 kg

zasilanie, pobdér mocy 230V, 50/ 60 Hz, 75 W, 90 VA
typ akumulatora Li - lon

pojemnos¢ akumulatora 2250 mAh

Aplikator skanujacy do laseroterapii

Aplikator skanujacy laserowy wyposazony jest w dwa zrédta swiatta IR (podczerwone) —
450 mW i R (czerwone) — 100 mW.

Pozwala na prowadzenie zabiegdw laseroterapii na duzej powierzchni.

Jest elementem zestawu do laseroterapii, w sktad ktorego wchodzi sterownik oraz
opcjonalnie sondy laserowe (punktowe).

Minimalne parametry techniczne:
wskaznik sygnalizacji pracy
duza moc zrédet promieniowania mierzona na wyjsciu
trzy tryby kreslenia pola zabiegowego: elipsa, linia, krzywe w granicach prostokata
automatyczne przeliczanie czasu wzgledem parametréw zabiegowych - dawki, mocy,
wypetnienia, pola zabiegowego
sitownik pneumatyczny podtrzymujacy ramie
system jezdny z hamulcami
potka na sterownik i okulary



dtugosc fali 808 nm i 660 nm
maksymalna moc 450 mW i 100 mW
wymiary akcesorium bez kabla przytagczeniowego 15,0 x 7,0 x 12,2 cm

powierzchnia zajmowana przez podstawe

69,0 x 69,0 cm
statywu

regulacja wysokosci ramienia 60,0 - 140,0 cm
kat regulacji obrotu skanera -90° — +90° w dwdch osiach




Aparat _do elektroterapii, terapii _ultradiwiekowej, terapii skojarzonej, laseroterapii i
magnetoterapii — 1 sztuka

3 kanatowy aparat dajgcy ogromne mozliwosci terapeutyczne. Umozliwia wykonywanie 5
dostepnych terapii: elektroterapii, terapii ultradzwiekowej, terapii kombinowanej, laseroterapii
oraz magnetoterapii. Rozbudowana baza min. 420 programéw wbudowanych, min. 38 sekwencji
do elektroterapii oraz min. 400 programéw wtfasnych. Wbudowana bateria, ktéra pozwala na prace
domin.8h.

Cechy uzytkowe:

7" kolorowy wyswietlacz z panelem Baza programow uzytkownika

dotykowym Baza sekwencji uzytkownika

Trzy niezalezne kanaty zabiegowe Programy ulubione

Regulacja natezenia w obwodzie pacjenta Mozliwosc¢ edycji nazw programow i sekwencji
jednoczesnie dla obu kanatéw lub osobno uzytkownika

Test elektrod Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu

Tryb manualny Statystyki przeprowadzonych zabiegow
Tednostki chorobowe wybierane po nazwie lub Regulacja gtosnosci sygnalizatora dZzwiekowego
dziedzinie Akumulator

Baza wbudowanych programéw zabiegowych
Baza wbudowanych sekwencji zabiegowych

Minimalne parametry techniczne:

galwaniczne: 40 mA
diadynamiczne,
impulsowe: 60 mA
sterownik — maks. natezenie pradu interferencyjne, Kotza: 100 maA,
w obwodzie pacjenta (tryb CC) unipolarne falujgce: 60 mA
TENS: 140 mA,
tonoliza: 100 mA
mikroprady: 1000 pA
maks. amplituda napiecia

w obwodzie pacjenta (tryb CV) 140V

zegar zabiegowy - elektroterapia 30 s- 60 minut
czestotliwos¢ pracy 1i3,5MHz
A
23w/ens
czestotliwos¢ w trybie pulsacyjnym 16 Hz, 48 Hz, 100 Hz
wypetnienie w trybie pulsacyjnym 5-75%, krok 5%
zegar zabiegowy - ultradzwieki 30 s—30 minut
klasa urzadzenia laserowego 3B

zegar zabiegowy - laseroterapia 1s—-100 minut

maksymalna indukcja pola magnetycznego 10 mT
czestotliwos¢ pracy 2-120Hz
parametry trybu przerywanego impuls 1 s/ przerwa 0,5—-8s



zegar zabiegowy - magnetoterapia 30 s — 30 minut

wymiary 34x28x11-16cm

masa 6 kg

typ akumulatora Li - lon

pojemnos¢ akumulatora 2250 mAh

zasilanie, pobdér mocy 230V, 50/ 60 Hz, 75 W, 90 VA

Sonda do laseroterapii IR 400 mW/808 nm — 1 sztuka
Sonda laserowa punktowa $wiatta podczerwonego IR 400 mW/ 808 nm przeznaczona do
wspotpracy z aparatami.

Gtowne cechy:
Wskaznik sygnalizacji pracy
Koncowki Swiattowodowe do laseropunktury i zastosowan laryngologicznych

Minimalne parametry techniczne:

dtugosé fali 808 nm

maksymalna moc 400 mW

wymiary sondy bez kabla przytgczeniowego @ 1,95 x 16,3 cm (+-2%)

Aparat do elektroterapii — 1 sztuka

Aparat do elektroterapii, wyposazony w encyklopedie utatwiajgcg wykonywanie zabiegéw z
wykorzystaniem min. 65 wbudowanych programow zabiegowych. Jednostki chorobowe
posortowane wg dziedziny lub nazwy, to fizjoterapeuta decyduje o metodzie wyboru. Praca z
aparatem dzieki 7” kolorowemu wyswietlaczowi z panelem dotykowym jest niezwykle prosta i
przyjemna. Fizjoterapeuci majg mozliwos¢ ustawienia, min. 50 programéw uzytkownika oraz
nadania im nazw witasnych. Ponadto aparat posiada tryb przerywany dla pradéw
jednokierunkowych (unipolarnych) oraz petna izolacje galwaniczna miedzy kanatami, w kazdym
trybie. Pracuje w trybach CC (stabilizacja pradu) lub CV (stabilizacja napiecia). Na bezpieczenstwo
przeprowadzanych zabiegdw wptywa test elektrod, opcja pozwalajgca ocenié¢ stan ich zuzycia.

Cechy uzytkowe:

7" kolorowy wyswietlacz z panelem dotykowym

Dwa niezalezne kanaty zabiegowe

Regulacja natezenia w obwodzie pacjenta jednoczesnie dla obu kanatéw lub osobno
Test elektrod

Tryb manualny

Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
Baza wbudowanych programow zabiegowych

Baza wbudowanych sekwencji zabiegowych

Baza programow uzytkownika

Baza sekwencji uzytkownika

Programy ulubione

Mozliwos¢ edycji nazw programow i sekwencji uzytkownika
Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu

Statystyki przeprowadzonych zabiegéw



Regulacja gtosnosci sygnalizatora dzwiekowego

Minimalne parametry techniczne:

galwaniczne: 40 mA
diadynamiczne, impulsowe: 60 mA
interferencyjne, Kotza: 100 mA
unipolarne falujgce: 60 mA

TENS: 140 mA

tonoliza: 100 mA

mikroprady: 1000 pA

sterownik — maks. natezenie pradu
w obwodzie pacjenta (tryb CC)

maks. amplituda napiecia

w obwodzie pacjenta (tryb CV) 140V

zegar zabiegowy 30 s- 60 minut
wymiary 34x28x11-16 cm
masa aparatu 6 kg

typ akumulatora (opcja) Li-lon

pojemnos¢ akumulatora (opcja) 2250 mAh
zasilanie, pobér mocy 230V, 50/60 Hz, max 75 W, 90 VA

Aparat _do elektroterapii, terapii _ultradZzwiekowej, terapii skojarzonej, laseroterapii i
magnetoterapii — 1 sztuka

3 kanatowy aparat dajgcy ogromne mozliwosci terapeutyczne. W zaleznosci od wyposazenia,
umozliwia wykonywanie min. 5 dostepnych terapii: elektroterapii, terapii ultradzwiekowej, terapii
kombinowanej, laseroterapii oraz magnetoterapii. Rozbudowana baza min. 420 programéw
wbudowanych, min. 38 sekwencji do elektroterapii oraz min. 400 programow wtasnych.
Wbudowana bateria, ktéra pozwala na prace do min. 8 h.

Cechy uzytkowe:

7"  kolorowy wyswietlacz z panelem

dotykowym Baza programow uzytkownika

Trzy niezalezne kanaty zabiegowe Baza sekwencji uzytkownika

Regulacja natezenia w obwodzie pacjenta Programy ulubione

jednoczesnie dla obu kanatéw lub osobno Mozliwos¢ edycji nazw programow i sekwencji
Test elektrod uzytkownika

Tryb manualny Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
Tednostki chorobowe wybierane po nazwie lub Statystyki przeprowadzonych zabiegow

dziedzinie Regulacja gtosnosci sygnalizatora dzwiekowego

Baza wbudowanych programow zabiegowych  Akumulator
Baza wbudowanych sekwencji zabiegowych

Minimalne parametry techniczne:

sterownik — maks. natezenie pradu galwaniczne: 40 mA

w obwodzie pacjenta (tryb CC) diadynamiczne,
impulsowe: 60 mA
interferencyjne, Kotza: 100 maA,
unipolarne falujgce: 60 mA
TENS: 140 mA,
tonoliza: 100 mA



mikroprady: 1000 pA
maks. amplituda napiecia

w obwodzie pacjenta (tryb CV) 140V

zegar zabiegowy - elektroterapia 30 s- 60 minut
czestotliwos¢ pracy 1i3,5MHz
A

ot hrsdiwidhone] 2/3 W/ e’

czestotliwos¢ w trybie pulsacyjnym 16 Hz, 48 Hz, 100 Hz
wypetnienie w trybie pulsacyjnym 5-75%, krok 5 %

zegar zabiegowy - ultradzwieki 30 s —30 minut

klasa urzadzenia laserowego 3B

zegar zabiegowy - laseroterapia 1s—-100 minut

maksymalna indukcja pola magnetycznego 10 mT

czestotliwos¢ pracy 2—-120Hz

parametry trybu przerywanego impuls 1s/ przerwa 0,5-8s
zegar zabiegowy - magnetoterapia 30 s — 30 minut

wymiary 34x28x11-16cm

masa 6 kg

typ akumulatora Li - lon

pojemnos¢ akumulatora 2250 mAh

zasilanie, pobér mocy 230V, 50/ 60 Hz, 75 W, 90 VA

Aplikator ptaski pola magnetycznego — 1 sztuka

Aplikator ptaski pola magnetycznego dedykowany do wspdtpracy z aparatami do elektroterapii,
terapii ultradZzwiekowej, terapii skojarzonej, laseroterapii i magnetoterapii.

Minimalne parametry techniczne:

Parametry magnetoterapii

maksymalna indukcja pola magnetycznego 10 mT

Parametry ogélne

wymiary akcesorium bez kabla przytgczeniowego 10,0 x 5,5 x 15,0 cm

Glowica GS-4 cm? 1 3,5 MHz - 1 sztuka

Gtowica do sonoterapii GS-4 cm2/1; 3,5 MHz dwuczestotliwosciowa 1i 3,5 MHz.
Cechy gtowicy:

Wodoszczelne gtowice

Emisja ciggta/ impulsowa

Kontrola przylegania czota gtowicy




Kalibracja czutosci gtowicy wedtug potrzeb

Minimalne parametry techniczne:
Czestotliwos¢ pracy 1 MHzi 3,5 MHz

Efektywna powierzchnia promieniowania 4 cm?

Wymiary gtowicy bez kabla przytgczeniowego 5,5x 3,7 x 18,4 cm

Sonda do laseroterapii IR 400 mW/808 nm — 1 sztuka

Sonda laserowa punktowa $wiatta podczerwonego IR 400 mW/ 808 nm przeznaczona do
wspotpracy z aparatami do elektroterapii, terapii ultradzwiekowej, terapii skojarzonej, laseroterapii
i magnetoterapii.

Gtéwne cechy:

Wskaznik sygnalizacji pracy

Koncowki Swiattowodowe do laseropunktury i zastosowan laryngologicznych

Minimalne parametry techniczne:

dtugosc fali 808 nm
maksymalna moc 400 mW
wymiary sondy bez kabla przytagczeniowego @ 1,95 x 16,3 cm

Lampa do naswietlen swiattem podczerwonym typu sollux — 1 sztuka

Lampy terapeutycznej stuzacej do zabiegdw nagrzewania z wykorzystaniem energii cieplnej
emitowanej przez promiennik. Lampa sollux naswietla promieniami podczerwonymi w zakresie IR-
A oraz IR-B. Zadane promieniowanie uzyska¢ mozna poprzez zastosowanie odpowiedniego filtra.
Lampa sollux wykorzystywana jest w fizykoterapii klasycznej, jak i specjalistycznej - np. sportowe;j.

Minimalne parametry:
statyw z podstawg wyposazong w kotka
regulowana jasnos¢ swiecenia
wyswietlenie jasnosci i czasu
tatwa aplikacja filtréw (czerwonego lub niebieskiego)
dzieki wbudowaniu sterownika w obudowe, ustawienia lampy sg tatwo dostepne
atrakcyjna cena lampy sollux pozwala na zakup tego sprzetu nawet do mniejszych
gabinetow fizjoterapeutycznych
lampa mocowana jest na specjalnie przygotowanym, mobilnym stojaku. Aby utatwic¢ prace
fizjoterapeutom kotka zaopatrzone zostaty w blokady hamulcowe
Dzieki dodatkowym uchwytom bocznym i specjalnym zawiasom swiatto lampy mozna
ustawi¢ w dowolnym kierunku.

Konstrukcja:
stabilna metalowa konstrukcja
posiada podstawe wyposazong w kétka z hamulcami
mikroprocesorowe sterowanie pracg lampy
wymuszone chtodzenie tubusa



posiada siatke zabezpieczajaca filtr
Posiada podstawe stotowg

Minimalne parametry techniczne:

intensywnos¢ swiecenia zarowki 10-99%

maksymalna moc zarowki 375 W

pobdr mocy maks. 450 W

zegar zabiegowy 1-30min

wysokos$¢ urzagdzenia na statywie min.  min. 1,2 m, maks 1,9 m
wymiar podstawy statywu S x G. maks. 0,5x 0,6 m
gzrgiir\xlpodstawy stotowej (bez lampy) 30,0 x 31,5 x 6,0 cm
wymiary podstawy stotowej z lampg S x

GxW 30,0x39,0x41,0cm
masa statywu z lampa 13,7 kg (z zaréwka i filtrem)
masa podstawy stotowej z lampg 5,5 kg (z zarowka i filtrem)
zasilanie 230V, 50/60 Hz

j,ﬁ_“v
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Aparat do krioterapii z wykorzystaniem zimnego powietrza. 2 sztuki
Urzadzenie do krioterapii z wykorzystaniem zimnego powietrza do stosowania w gabinetach
rehabilitacyjnych, szpitalach, sanatoriach. System wytwarzajgcy zimne powietrze z regulowanym




strumieniem powietrza, a tym samym celowo

Dziatanie terapeutyczne zimnego powietrza:
Redukuje dolegliwosci bélowe

Opdznia zapalenia

Przyspiesza przeptyw krwi

Poprawia sprawnos¢ ruchowg

Wskazania:

Choroby reumatyczne
Chirurgia urazowa, ortopedia
Neurologia

Medycyna sportowa

Minimalna parametry techniczne:

pozbawiajgcym ciato

temperatura do -60 stopni
przeptyw powietrza 350 - 1500 I/ min.
podtaczenie do sieci 110/ 230V 50/ 60 Hz
zabezpieczenie sieci 2x16A

klasa zabezpieczenia wedtug IEC601-1 1, Typ B

MDD/ MPG grupall a
dtugosé przewodu do terapii 170 cm
wysokosé 102 cm
szerokosc 44 cm
gtebokos¢ 62 cm

Wanna do masazu wirowego konczyn gornych — 1 sztuka

jego ciepta.

Wiréwka przeznaczona jest do masazu okolic dtoni, przedramion i stawéw tokciowych. Dzieki
zastosowaniu dysz o regulowanym kierunku wyptywu strumienia wody,

pozwala ona



przeprowadzi¢ doktadng terapie konczyny gérnej. Masaz peretkowy wzbogaca funkcjonalnosé
wanny a opcjonalne doposazenie pozwala dostosowa¢ wanne do swoich wymagan. Wykonana jest
z wytrzymatego tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego widknem szklanym. Konstrukcja
zapewnia fatwy dostep pacjentdw poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

Minimalne parametry techniczne:

Pojemnos¢ zabiegowa 36|

llos¢ dysz 10

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 95x11x 10,7 cm

nowoczesne wzornictwo

prysznic reczny

system dysz z regulacjg kierunku wyptywu strumienia wody (min. 10 dysz)
bierny masaz peretkowy

bezwylewkowy system napetniania

dotykowy panel sterowania

termomieszalnik

Wanna do kapieli wirowej koriczyn dolnych i kregostupa z systemem 12 dysz kierunkowych — 1
sztuka




Wiréwka przeznaczona do masazu wirowego konczyn dolnych oraz odcinka ledZzwiowego
kregostupa. Zabieg prowadzony jest za pomocg 12 dysz z regulacja kierunku podzielonych na 3
niezalezne sekcje. Dodatkowo dzieki dwdm poziomom napetnienia, wanna umozliwia znaczne

oszczednos$ci wody. Wykonana jest z wytrzymatego tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego
wtéknem szklanym.

Minimalne parametry techniczne:

Pojemnos¢ zabiegowa 2101

llos¢ dysz 12

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 14,4 x72 x98 cm
Wiasciwosci:

prysznic reczny,

system dysz z regulacjg kierunku wyptywu strumienia wody (12 dysz w 3 niezaleznych
sekcjach),

odptyw pétautomatyczny,

dwa poziomy napetniania (80 210 litréw).




3-czesciowy stét rehabilitacyjny z elektryczng zmiang wysokosci lezyska — 8 sztuk

Stét rehabilitacyjny , ktéry jest stotem trzyczesciowym, ktdry mozna regulowac elektrycznie za
pomocg pilota. Zagtéwek stotu (opcjonalnie z podtokietnikami) z wycieciem na twarz regulowany
jest ptynnie za pomoca sprezyny gazowe;j.

Minimalne parametry techniczne:
Dtugosc: 203 - 210cm
Wysokos¢ regulowana recznie: 60-92 cm
Szerokos¢: 70 cm
Regulowany zagtéwek sprezyng gazowg w zakresie: -60° +45°
Maksymalne obcigzenie: 150 kg
Pivot: 0 +25°

Kolor: 2 sztuki w kolorze cieptym zéttym, 2 sztuki w kolorze pomararnczowym, 2 sztuki w kolorze
czerwonym, 2 sztuki w kolorze bordowym.

Drewniany stét rehabilitacyjny do fizykoterapii z regulowanym zagtéwkiem — 6 sztuk

Drewniany stét rehabilitacyjny do fizykoterapii z regulowanym zagtéwkiem.

Wysokoodporna tapicerka lezanki winylowa zamocowana na stelazu z litego drewna (buk),
pokrytego lakierem bezbarwnym. Drewniany stelaz zapewnia bezpieczenstwo przy podtgczaniu
jakiejkolwiek aparatury (nie ma elementéw przewodzacych prad). Stét do rehabilitacji wyposazony
jest w dwusegmentowe lezysko o statej wysokosci 70 cm. Regulacji recznej podlega zagtéwek przy
pomocy drewnianej zapadki. W konstrukcji stotu w standardzie wmontowany jest uchwyt na
przescieradto jednorazowe, co zapewnia higiene pracy. Opcjonalnie moze by¢ wykonany z
wycieciem w ksztatcie gruszki w zagtdwku. Dodatkowe atuty to stabilna konstrukcja, solidny blat,




mozliwo$¢ wyboru koloru jak i dodatkowych opcji wyposazenia, udiwig do 200 kg.
Wyprodukowano w Polsce (certyfikat jakosci ISO 9001:2008 obejmuje produkcje, sprzedaz sprzetu
rehabilitacyjnego oraz malowanie proszkowe). Stabilny stét drewniany do fizykoterapii.

O statej wysokosci (55 cm lub 70 cm). Dwusegmentowa tapicerka zamocowana na stelazu z litego
iglastego drewna, pokrytego lakierem bezbarwnym. Regulacja kata pochylenia zagtéwka za

pomocg drewnianej zapadki. W konstrukcji stotu wmontowany jest uchwyt na przescieradto
jednorazowe.

Minimalne parametry techniczne:
wysokos$é regulowana recznie 55-70 cm

szerokos¢ 65 cm
regulowany zagtéwek s: 0-40°
szerokosc 70 cm
waga 30 kg

maksymalne obcigzenie 200 kg

UGUL - kabina do ¢wiczert 2,0 x 2,0 x 2,0m - 1 sztuka

Ugul jest zestawem przeznaczonym jest do Zbudowana jest z oSmiu prostokagtnych ram,
stosowania kinezyterapii indywidualnej. Kabina wypetnionych pretami tworzgcymi siatke o
umozliwia szczegdlne zastosowanie w prostokatnych oczkach. Po zmontowaniu stanowi
usprawnianiu leczniczym schorzen otwarty z jednej strony prostopadtoscian.
ortopedycznych, reumatologicznych i Przeznaczona jest do stosowania kinezyterapii

neurologicznych. indywidualnej z kilkoma pacjentami



Podstawowym elementem UGULa jest kabina
zbudowana z osiatowanych elementéw
tworzgcych trzy Sciany i sufit. Kabina do
¢wiczen stanowi baze do wykorzystania

systemu podwieszek i ciezarkdw. réwnoczesnie. Parametry techniczne
Dodatkowe elementy kabiny jak drabinki i Szerokos¢ 200 cm

pr.zeW|eszk.| (OpCJ:’:\) urrlm.ozI|W|an tworzenle Wysokogé 200 cm

wielu konfiguracji w réznych wymiarach,

spetniajgcych wymagania oraz Gteboko$¢ 200

uwzgledniajgcych mozliwosci lokalowe
zaktaddw rehabilitacji.

Unifikacja elementow kabiny pozwala na
taczenie krat przewieszek w jej dowolnym
uktadzie.

Kabina do ¢wiczen i zawieszen UGUL przeznaczona jest do wykonywania ¢wiczen:
samowspomaganych,
czynnych w odcigzeniu,
w odcigzeniu z oporem,
¢wiczen czynnych z oporem z zastosowaniem systemoéw
bloczkowociezarkowych.

Osprzet do UGUL — 2 zestawy
UGUL, czyli "Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego" skfada sie z elementow do
prowadzenia kinezyterapii. takich jak podwieszki, czy mankiety.



Osprzet usprawniania leczniczego przeznaczony jest do wykonywania ¢wiczen
samowspomagajgcych do usprawniania leczniczego w schorzen ortopedycznych,
reumatologicznych i neurologicznych.
Wyposazenie min.:

ciezarek miekki 0,50 kg 2 szt.

ciezarek miekki 1,00 kg 2 szt.

ciezarek miekki 1,50 kg 2 szt.

ciezarek miekki 2,00 kg 2 szt.

ciezarek miekki 2,50 kg 2 szt.

ciezarek miekki 3,00 kg 2 szt.

ciezarek miekki 4,00 kg 2 szt.

esik metalowy 30 szt.

kamaszek skorzany do wyciggu 1 szt.

linka do podwieszen i ¢w. w odcigzeniu df. 120 cm 6 szt.

linka do podwieszen i ¢w. w odcigzeniu df. 160 cm 4 szt.

linka z bloczkami do éw. z obcigzeniem dt. 350 cm 2 szt.

linka do ¢w. samowspomaganych kk.gg. dt. 225 cm 1 szt.

linka do ¢w. samowspomaganych z obcigzeniem dt. 550 cm 1 szt.

mankiet nadgarstkowo-kostkowy 2 szt.

mankiet udowy 1 szt.

pas do stabilizacji ud i kregostupa 2 szt.

pas do wyciggu za miednice 1 szt.

petla Glissona z orczykiem 1 szt.

podwieszka dwustawowa ze skory 4 szt.

podwieszka klatki piersiowej 1 szt.

podwieszka pod miednice 1 szt.

podwieszka pod gtowe 1 szt.

podwieszka ramienna 2 szt.

podwieszka udowa 2 szt.

podwieszka kolanowa 2 szt.

uchwyt metalowy na linke 2 szt.

Pitka rehabilitacyjna - kolor z6tty — 45cm - 2sztuki, kolor czerwony — 55c¢m - 2sztuki, kolor
bordowy - 65cm - 2sztuki, kolor rézowy 75cm - 2sztuki



Pitki gimnastyczne charakteryzuje sie o zwiekszong elastycznoscig, wytrzymata na duze
dynamiczne obcigzenia.

RIES

pt fhn by

Tasma do éwiczen - czerwona (opdr $redni) — 2 zestawy

Tasma ztgczone, tworzgca petle, swoje zastosowanie znajduje zaréwno w profesjonalnym gabinecie
rehabilitacyjnym.

Parametry techniczne:

7,6 x 20,5 cm

7,6 x30,5cm

7,6 x45,5 cm

O

Materac gimnastyczny - jednoczesciowy 195 x 85 x 5 cm — 5 sztuk

Materac gimnastyczny wykonane z twardej pianki poliuretanowej pokrytej wytrzymatym
materiatem fatwo zmywalnym.

Kolor: z6tty 2 sztuki, czerwony 2 sztuki, bordowy 1 sztuka




Komora hiperbaryczna wraz z oprzyrzgdowaniem - 1 sztuka

Komora hiperbaryczna cechuje sie duzg wytrzymatoscia. Zaprojektowana na cisnienie 3,0 ATA (300
kPa). Materiaty uzyte w komorach hiperbarycznych nie utleniajg sie oraz nie ulegajg degradacji
pomimo ekspozycji na wysokie stezenie tlenu.

Komora hiperbaryczna skfada sie z trzech warstw. Pierwsza warstwa to komora wewnetrzna, ktéra
uszczelnia urzadzenie. Druga warstwa to komora zewnetrzna i siatka strukturalna, ktora zapewnia
ochrone wewnetrzng komory oraz zachowuje jej ksztatt. Wszystkie warstwy potgczone s3 za
pomocg specjalnego systemu zawordw bezpieczenstwa i przyrzadéw, ktére umozliwiajg
kontrolowang regulacje cisnienia.

Komory hiperbaryczne produkowane sg bez uzycia technik klejenia. Proces produkcji w catosci
oparty jest na uzyciu zgrzewarki sterowanej komputerowo o wysokiej precyzji pracy.

Komora hiperbaryczna zalety:

Jasne i potprzezroczyste wnetrze,

6 niezwykle wytrzymatych okien,

Wysokiej jakosci wyposazenie wykonane ze stali nierdzewnej,

Kompatybilne ze 100% tlenem

Komora hiperbaryczna cisnienie:

Cisnienie robocze komory: 200 kPa (2,0 bar, 2,0 ATA lub 15 psi)

Minimalne parametry techniczne:

Urzadzenie
Maks.cisnienie robocze 200 kPa (2.0 bar)(+ 1 kPa (0.01 bar))(z 2.5 %)
Wilgotnos¢ wzgledna 30-75%
Zakres temperatur 2°Cto 35°C
Cisnienie atmosferyczne 1060 hPa - 700 hPa
Wysokos$¢ n.p.m. <3000 m
Miejsce uzytkowania Niskie zapylenie
Pojemnos¢ Komora jednomiejscowa (jednaosoba lub dziecko z rodzicem)

Dtugos¢ 250 cm



Urzadzenie

Srednica 85 cm
Objetosc 142 m (x5 %)
Waga bez sprezarki AHA Air 35 kg

2

Czas WY.magany do maks. 60 min
saturacji tlenem

Klasa MD: zgodnie z MDD b

93/42/EEC

Klasa bezpieczenstwa:
zgodnie EN 60601-1

as

Komora kriogeniczna - 1 sztuka

Komora kriogeniczna ktéra jest wyrobem medycznym klasy lla zgodnie z ustawg o wyrobach
medycznych z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze
zmianami) wdrazajgcej postanowienia dyrektywy medycznej 93/42/EWG.

Zrédtem zimna w kriokomorze jest ciekty azot, dostarczany z zewnetrznego zbiornika
kriogenicznego.

GABARYTY URZADZENIA (+-2%)

Wysokos$¢ 2480 mm

Szeroko$¢ 1610mm/1100 mm

Dtugos¢ 1460 mm/2210mm

Wozrost uczestnika zabiegu 150 +/- 200 cm

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilanie elektryczne 230/50 V/Hz

Nominalny pobdr energii elektrycznej 2400 Wat




Rodzaj pracy praca ciggta

PARAMETRY TECHNICZNE

Liczba pacjentéw 1 osoba

Zakres temperatury roboczej -100 do -160°C

Czynnik chtodzacy ciekty azot

Czas zabiegu do 3 min.

Czas wymrazania 3 - 6 min.

Maksymalny odstep czasu pomiedzy kolejnymi seansami 2 min
Zuzycie cieczy w czasie zabiegéw ~ 1 - 1.5 kg/min

Zuzycie cieczy w czasie wychtadzania ~ 7 - 10 kg

Piteczka rehabilitacyjna - jez - 6 cm - w kolorze pomaranczowym - 2sztuki

Uzywane w ¢wiczeniach miesni dtoni i przedramienia. Szczegdlnie polecane dla oséb z matg
ruchomoscig w stawach. Majg ergonomiczny owalny ksztatt utatwiajgcy chwyt. Kolorowe piteczki z
miekkimi wypustkami sensorycznymi. Wyposazone sg w wentylek umozliwiajgcy zmiane ich
twardosci.

Lustro korekcyjne metalowe — 1 sztuka

Korekcyjne lustro metalowe wyposazone w koétka z hamulcem umozliwiajgce tatwe
przemieszczanie.  Posiada nacietg siatke posturograficzng, siatka pozwala tatwiej ocenic
poprawnos¢ postawy pacjenta i oceni¢ skale problemu. Przeznaczone do ¢wiczen korekcji wad




postawy z wykorzystaniem biofeetbacku.) Konstrukcja ramy wykonana ze stalowych
ksztattownikdw wyposazona w kétka jezdne umozliwiajgce tatwe przemieszczanie.
Parametry techniczne:

Szerokos¢ 70 cm
Wysokos¢ 190 cm
Siatka (szer. x wys.) 10x 15cm

Stolik pod Aparaty do elektroterapii, terapii ultradzwiekowej, terapii skojarzonej, laseroterapii i
magnetoterapii_- 2 sztuki

Nowoczesny i wytrzymaty stolik pod aparature, ktéry zaprojektowany specjalnie dla uzytkownikéw
aparatow do elektroterapii, terapii ultradzwiekowej, terapii skojarzonej, laseroterapii i
magnetoterapii.

Szerokie i estetyczne koétka zapewniajg mobilno$¢ stolika, a zamontowane przy nich blokady
hamulcowe pozwalajg na stabilnos¢ i bezpieczenstwo podczas wykonywania zabiegow.

Stolik pod aparature posiada dwie pétki z dodatkowym wyposazeniem.

Mobilnos¢ (estetyczne kétka z hamulcami)

Regulacja wysokosci pétek (drugiej, trzeciej oraz pod aplikatory CPEP)

Minimalne Parametry techniczne

Wymiary stolika (SxGxW) 58,0 x 49,0 x 89 cm




Nosnosc¢ gornej potki 10 kg
Sumaryczna nosnos¢ dolnej dolnej pétki (wraz z

szufladg i zawartoscia) 7ke

Zakres regulacji potki dolnej 50 cm

Waga 23 kg

Wymiar zewnetrzny pétki gérnej (SxG) 58,0x 39,0 cm
Wymiar uzytkowy potki gérnej (SxG) 39,5x35,0cm
Wymiar zewnetrzny poétki dolnej (SxG) 40.0 x 26,0 cm

Wymiar zewnetrzny potki do aparatu Impactis M 45,5 x 39,0 cm
Wymiar uzytkowy pétki do aparatu Impactis M 39,5x35,0cm

Wymiar zewnetrzny szuflady (SxGxW) 39,0x33,0x9,0cm
Wymiar uzytkowy szuflady (SxGxW) 28,5x18,5x8,0cm

Stolik pod Aparaty do elektroterapii, terapii ultradZzwiekowej, terapii skojarzonej, laseroterapii i
magnetoterapii - 3 sztuki

Nowoczesny i wytrzymaty stolik pod aparature, ktéry zostat zaprojektowany specjalnie dla
uzytkownikdw aparatow do elektroterapii, terapii ultradZzwiekowej, terapii skojarzonej,
laseroterapii i magnetoterapii.

Dzieki mozliwej regulacji wysokosci pétek, na stoliku mozna ustawi¢ do trzech aparatow.

Szerokie i estetyczne kétka zapewniajg mobilnos¢ stolika, a zamontowane przy nich blokady
hamulcowe pozwalajg na stabilnos¢ i bezpieczeristwo podczas wykonywania zabiegdw.

Minimalne Parametry techniczne:



Wymiary stolika (SxGxW) 58,0 x 49,0 x 87,5 cm

Nosnosc¢ gdrnej potki 10 kg

Sumaryc?na noén?s’_c' dolnej dolnej potki (wraz z 7 ke

szufladg i zawartoscia)

Zakres regulacji potki dolnej 60 cm

Waga 13,9 kg

Wymiar zewnetrzny pétki gornej (SxG) 58,0x34,0cm
Wymiar uzytkowy potki gérnej (SxG) 39,5x30,0cm
Wymiar zewnetrzny pétki dolnej (SxG) 40.0x 26,0 cm
Wymiar zewnetrzny szuflady (SxGxW) 39,0x33,0x9,0cm
Wymiar uzytkowy szuflady (SxGxW) 28,5x18,5x8,0cm

mobilnosc¢ (estetyczne kétka z hamulcami)

mozliwos$¢ konfiguracji

uchwyt na elektrody/ssawki/butelke zelu/recznik papierowy
szuflada na akcesoria

regulacje wysokosci potek (drugiej, trzeciej oraz pod aplikatory CPEP)
nowoczesny design

Aparat do terapii radialna falag uderzeniowa (RSWT) — 1 sztuka

7” kolorowy wyswietlacz z panelem dotykowym  baza wbudowanych programoéw zabiegowych
ilustrowana encyklopedia zabiegowa - NOWOSC  baza programéw uzytkownika

jeden kanat zabiegowy programy ulubione
tryb manualny mozliwosc edycji
jednostki chorobowe wybierane po nazwie, uzytkownika

programoéw

dziedzinie, z trybu anatomicznego lub poprzez statystyki przeprowadzanych zabiegow
wyszukiwanie pokretto do nastawiania/ regulacji parametrow

sortowanie programow w porzgadku alfabetycznym tryb STAND BY



Minimalne parametry techniczne:
ci$nienie kompresora 1-5bar
czestotliwos¢ emisji impulséw (uderzen) 1-25Hz

ilos¢ uderzen 1-10000

zywotnos¢ systemu balistycznego 2 miliony cykli

wymiary aparatu 36,1x30,4x15,1cm

masa aparatu 7 kg

masa z aplikatorem i zasilaczem 9 kg

zasilanie, pobdr mocy 100-240 v >0-60 Hz,
24VDC6,25 A

wbudowane programy zabiegowe 44

programy uzytkownika 50

Parametry fali uderzeniowej przy maksymalnym cisnieniu roboczym

gestos¢ energii, transmiter stalowy TR10 0,38 mJ/mm?2
gestos¢ energii, transmiter stalowy TR15 0,64 mJ/mm?2
gestosc energii, transmiter stalowy TR20 0,82 mJ/mm2
gestos¢ energii, transmiter stalowy TR35 0,95 mJ/mm2

gestosc¢ energii, transmiter tytanowy TR10-TI 0,38 mJ/mm?2
gestosc¢ energii, transmiter tytanowy TR15-TI 0,53 mJ/mm?2
gestosc¢ energii, transmiter tytanowy TR20-TI 0,82 mJ/mm?2
ciSnienie dodatnie maks. 13,1 MPa
cisnienie ujemne maks. -11,3 MPa

Hantle rehabilitacyjne - para po 0,5 kg, 1,0, 1,5, 2,0 kg — po zestawy kazdego ciezaru
Hantle rehabilitacyjne zostaty wykonane z zeliwa pokrytego winylem.

Komplet ksztattek do masazu — 2 zestawy



Kliny do zabiegéw rehabilitacyjnych, gimnastyki korekcyjnej i masazy.
Ksztattki sg uniwersalnym, prostym narzedziem, ktére jest stosowane przez terapeutow codziennie
do pozycjonowania, czeSciowego obcigzania. Mogg by¢ réwniez wykorzystywane do czytania i
relaksacji, a takze do aktywnosci ruchowych, takich jak skakanie lub czotganie sie.

W sktad kompletu wchodza:

Klin 20x 25 x 10 cm

Klin30x20x 16 cm

Klin 40 x 50 x 20 cm

Watek 10 x 30 cm

Pétwatek 60 x 18 x 12 cm

Rower treningowy profesjonalny — 1 sztuka

Otwarta rama utatwia wejscie na urzgdzenie, a wygodne oparcie zapewniajg komfort podczas
jazdy. Urzadzenia posiadajg technologie Bluetooth 4.0 umozliwiajgcg tgczenie sie z urzgdzeniami
mobilnymi i wykorzystywanie aplikacji treningowych.

Rower posiada komputer dziatajgcy w technologii iConcept, dzieki czemu zapewnia najbardziej
urozmaicony trening. Rower treningowy wyrdznia mocna konstrukcja, ktérej ergonomia stwarza
idealne warunki do regularnego, bezpiecznego i skutecznego ¢wiczenia.

specjalistyczne programy treningowe

mozliwos$¢ dzielenia sie wtasnymi osiggnieciami na portalach spotecznosciowych

mozliwos$¢ ogladanie video i stuchania muzyki w trakcie ¢wiczen

potgczenie ze smartfonem lub tabletem w trakcie ¢wiczen

Parametry techniczne:

Sposob uzytkowania Pétkomercyjny
Max waga uzytkownika 130 kg

System hamowania Magnetyczny
Koto zamachowe 12 kg

Czujniki pomiaru pulsu Tak
Wyswietlacz LCD

Uchwyt na bidon Tak



Waga 53 kg

Wymiary 167 x 68 x 130 cm
Pomiar pulsu za pomocg Bluetooth Tak

iConcept Tak

Rower Treningowy Magnetyczny — 1 sztuka

Rower treningowy z solidna rama z niskim $rodkiem ciezkosci, ktéra bez problemu udZwignie do
200 kg i bedzie pasowaé do praktycznie wszystkich typdw sylwetek. Magnetyczny system oporu
zapewnia bezproblemowg i ptynng regulacje obcigzenia w zakresie 32 poziomdw.

Wszystkie zmierzone informacje i wartosci treningowe znajdziesz na czytelnym wyswietlaczu.
Rower treningowy oferuje szereg programow z rdznymi trybami trudnosci. Jest réwniez
uzupetniony o specjalne programy, takie jak funkcja FAT, ktéra jest w stanie zmierzyé zawartos$é
ttuszczu w organizmie (BMI) lub program HRC, ktéry dostosowuje obcigzenie do optymalnego



tetna. Nie brakuje réwniez programéw profilowych (12), ktére oszczedzajg czas podczas ustawiania
indywidualnych danych uzytkownika.

Parametry techniczne

Waga kota zamachowego

7 kg

Pas piersiowy

Tak

Regulacja oporu
Elektroniczna

Maksymalna nosnos¢

200 kg

System oporu

Magnetyczny

Ergometr

Tak

Liczba programow

16

Czujniki tetna w uchwytach
Tak

Poziomy obcigzenia 32
System wyréwnania nieréwnosci podtogi
Tak

Kétka transportowe

Tak

Waga produktu

44 kg

Zrédto zasilania

Zasilacz sieciowy

Maks. wzrost uzytkownika
200 cm

Wymiary urzadzenia

112 x 56 x 150 cm

Kategoria gwarancji
Komercyjna, Domowa
Technologia

inCondi, mozliwos¢ potaczenia z aplikacja



- Telewizor 75 cali z systemowym uchwytem ruchomy w 3 ptaszczyznach do telewizora — 2 sztuki
Minimalne parametry:

Ekran 75" LED, UHD/4K, 3840 x 2160px

Smart TV Tak

Android TV Tak

Tuner Analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265
Czestotliwos$¢ odswiezania ekranu 60 Hz

Technologia HDR (High Dynamic Range) Dolby Vision, HDR10, HLG

Zfacza HDMI x3, USB x2

Funkcje Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Nagrywanie na USB

Kolor obudowy Czarny

Obraz

Przekatna ekranu [cal] 75
Przekatna ekranu [cm] 190
Format ekranu 16:9



Jasno$é ekranu 330 cd/m2

Rodzaj telewizora LED

Funkcje poprawy obrazu Auto Low Latency, Micro Dimming, Tryb Gry, Wide Color Gamut
Kat widzenia pionowy 178

Czas reakcji matrycy 9.5 ms

Kontrast 5000:1

Kat widzenia poziomy 178

Czestotliwosc

odswiezania ekranu 60 Hz
System dzwieku Tak
przestrzennego

System dzwieku 2.0

Wbudowane gtosniki 2
Moc gtosnikéw [W] 30
Regula'CJa tonow Tak
wysokich / niskich

Korektor dzwieku Tak

Dolby AC-4, Dolby Atmos

System kodowania . . . L
¥ Funkcje multimedialne i sieciowe

dzwieku

Bluetooth Tak
Przeglqdarka Tak
internetowa

Nagrywanie na USB Tak

Aplikacje Smart TV Amazon Prime Video, Netflix, Rakuten TV, Spotify, YouTube
Google TV Tak

Liczba ztgczy HDMI 3

Liczba ztgczy USB 2

Ztacze Ethernet (LAN) Tak

Standard VESA 300 x 300

Menu w jezyku polskim Tak

Lezaki do groty solnej Ld1 — 4 sztuki

Lezak wytrzymaty, oddychajacy, szybkoschngcy oraz odporny na promienie stoneczne materiat.
Wytrzymata rama z lakierowanej stali, o wysokim limicie elastycznosci. Wygodny system zaciskow
CLIP, taczgcy materiat z rama. Regulowane oparcie. Wymiary po ztozeniu: 96 / 71 / 17,5 cm (+-3%),
wymiary po roztozeniu: 113 / 71 / 83 cm (+-3%), rama: rura stalowa o min. $r. 20 mm,
wytrzymato$é: do min. 140 kg. kKolor tkaniny obicia: jasno bezowy, kolor ramy: czarna




Oswietlenie wewnetrzne, gniazda, wiaczniki:

1. Plafon zewnetrzny — oprawa Al — 1 sztuka

Okragly downlight natynkowy zewnetrzny LED, IP65, wiacz/wytgcz. Odporna na zachlapanie
konstrukcja skfada sie z cylindrycznej obudowy aluminiowej i opalowej pokrywy z tworzywa
sztucznego. 1 sztuka.

- Materiat aluminium, kolor biaty, mleczne PMMA
- Stopien ochrony: min. IP65
- Odpornos¢ na uderzenia: min. IK10
- Kolor antracytowy (RAL 7016), mleczny
- Barwa $wiatta ciepta/neutralna (3 000 - 4 000 K)
- Zaréwki LED min. 16 W
- Wysokos$¢ 7 - 15 (cm)
- Srednica 30 - 45 (cm)
- Strumien $wietlny (w lumenach)
min. 1500 Im
- trwatos¢ min. 50 000h
- skutecznos¢ swietlna: 90Im/W
- Wskaznik oddawania barw 80



- Tolerancja barwowa 3 SDCM

- Rodzaj ztacza: Zacisk wtykowy

- Napiecie robocze (V) 230

- Klasa ochronnosci Il

- wyposazona w modut 0$. awaryjnego
Akceptowalny przyktad jak ma wygladac oprawa L7:

2. Oprawa wewnetrzna typu downlight na szynach LEDowe— oprawa B1.

Systemowe oprawy spot downlight na szynach systemowych. Wykonane ze stali lub aluminium
malowane proszkowy na kolor czarny, matowy. Punkty swietlne obrotowe w 3 ptaszczyznach.

Min. 50 punktéw swietlnych.

Rodzaj materiatu Metal
Malowany
Kolor proszkowo na
kolor czarny
Trzonek GU10 ES111
Zrédto $wiatta 1x75W / ES111
llos¢ zrodet 1
Zrédto $wiatta w komplecie TAK LEDowe
Napiecie zasilania 230V
Wysokos$¢ punktu
L 330-390 mm
Swietlnego
Szerokos¢ punktu
110- 125 mm

Swietlnego
Stopien ochrony (IP) IP20



3. Oprawa/panel LED wewnetrzny do pom. technicznych — oprawa C1
Oprawa techniczna - Panel LED przeznaczony do pom. technicznych o mocy min. 45W. Panel LED
montowany natynkowo za pomocg systemowej ramki.

Minimalne parametry:

- Wydajnosé min. 130lm/W

- Moc: 45W

- Strumien Swietlny: 6600 Im

- Barwa $wiatta: 3800 - 4000K (neutralna)

- Wspotczynnik oddawania barw: RA>80

- Klasa ochronnosci przeciwporazeniowej: | klasa

- Ochronnos$¢ mechaniczna: 1IK0O8

- Klasa szczelnosci: IP65

-Materiat wykonania: obudowa aluminium/stalowa kolor biaty, mleczne PMMA
- Kolor: biaty

- Diody: LED

- Zasilanie: 230V

- Kat Swiecenia: 120°

- llos¢ godzin swiecenia: 70 000h

- Temperatura pracy: od -20°C do 50°C

- Wymiary: (szerokos¢ x dtugos¢ x wysokos¢) - 1100 -1280 x 150 - 300 x 60 - 95 mm
- wyposazona w modut o$. awaryjnego

Akceptowalny przyktad jak ma wyglagdac oprawa L4:



4. Oswietlenie pomieszczen higieniczno sanitarnych -E1

Okragly downlight wpuszczany, sufitowy, LED, IP65, wtgcz/wytgcz. Odporna na zachlapanie
konstrukcja sktada sie z cylindrycznej obudowy aluminiowej i opalowej pokrywy z tworzywa
sztucznego.

- Materiat aluminium, kolor biaty, mleczne PMMA
- Stopien ochrony: min. IP65
- Odpornos¢ na uderzenia: min. IK10
- Kolor biaty (RAL 9016), mleczny
- Barwa $wiatta neutralna (3 800 - 4 000 K)
- Zaréwki LED min. 19 W
- Wysokos$¢ 7 - 12 (cm)
- Srednica 28 - 35 (cm)
- Strumien $Swietlny (w lumenach)
min. 2100 Im
- trwato$¢ min. 50 000h
- skutecznos¢ swietlna: 110lm/W
- Wskaznik oddawania barw 80
- Tolerancja barwowa 3 SDCM
- Rodzaj ztacza: Zacisk wtykowy
- Napiecie robocze (V) 230
- Klasa ochronnosci Il
- wyposazona w modut o$. awaryjnego
Akceptowalny przyktad jak ma wyglgda¢ oprawa E1:

6. Oswietlenie L1
Panel LED przeznaczony do gabinetow i pomieszczen biurowych o mocy min. 31W. Panel LED
montowany w suficie podwieszanym.

Minimalne parametry:

- Wydajnosé min. 110lm/W

- Moc: 31W

- Strumien swietlny: 3600 Im

- Barwa $wiatta: 3800 - 4000K (neutralna)



- Wspoétczynnik oddawania barw: RA>80

- Klasa ochronnosci przeciwporazeniowej: Il klasa

- Ochronnos¢ mechaniczna: 1K03

- Klasa szczelnosci: IP20

- Materiat wykonania: obudowa aluminium kolor biaty, mleczne PMMA
- Kolor: biaty

- Diody: LED

- Zasilanie: 230V

- Wspotczynnik olsnienia: UGR<25

- Kat swiecenia: 120°

- llo$¢ godzin swiecenia: 50 000h

- Temperatura pracy: od -20°C do 50°C

- Wymiary: (szerokos¢ x dtugos¢ x wysokos¢) - 1100 -1200 x 300 - 600 x 9 - 50 mm
- wyposazona w modut 0$. awaryjnego

Akceptowalny przyktad jak ma wyglada¢ oprawa L1:

5. Numer policyjny + opis — oprawa E1.
Numer policyjny wykonany z liter przestrzennych ze stali nierdzewnej szczotkowanej
mocowanych na dystansie podswietlonych biatymi diodami od spodu (barwa ciepta), szczelnos¢
IP65, LED ( nie dopuszcza sie aby byly widoczne pojedyncze diody LED) min. 13W, 4000K,
umieszczony przy wejsciu gtéwnym do budynku na wysokosci 200 cm, czcionka Calibri wys.
50,00 cm.
Napis ,,0SRODEK REHABILITACYJNY W KOZtOWIE” wykonany z liter przestrzennych ze stali
nierdzewnej szczotkowanej mocowanych na dystansie podswietlonych biatymi diodami od
spodu (barwa ciepta), szczelno$¢ IP65, LED ( nie dopuszcza sie aby byty widoczne pojedyncze
diody LED) min. 60W, 4000K, umieszczony na elewacji pdtnocnej po prawej stronie od
gtéwnego wejscia na wysokosci 270 cm, czcionka Calibri wys. 50,00 cm.
Kréj czcionki oraz materiat — stal nierdzewna szczotkowana:



Sposdb podswietlenia:

Wszystkie projektowane oprawy zewnetrzne i wewnetrzne wyposazy¢ w zrodta Swiatta LED oraz
transformatory elektryczne.

5. Gniazda wtykowe.

Systemowe gniazda pojedyncze i podwdjne z uziemieniem w systemie ramkowym., kolor biaty,
zaciski gwintowane, wymiary gniazda wraz z ramka pojedynczego 80 — 85mm x 80 — 85mm,
grubo$¢ ramki 7 — 9mm. System ramkowy umozliwiajgcy. Gniazda i ramki w prostej,
nowoczesnej formie, bez wyoblen i wybrzuszen, zgodne z ponizszymi zdjeciami.

Dwa gniazda pojedyncze potgczone z sobg za pomocg podwdjnej ramki.



Gniazdo pojedyncze z ramka

Gniazdo bez ramki

Liczba minimalna gniazd elektrycznych:
Budynek:

w pomieszczeniu sali gimnastycznej po: 4 x podwdjne 230V, 2 x teletechniczne
komputerowe RJ45, 1x telefoniczne, 2 zestawy puszek podtogowych po 2 x 230V + 1 x
teletechniczne komputerowe RJ45

w pomieszczeniu recepcji po: 4 x podwdjne 230V, 2 x teletechniczne komputerowe RJ45,
1x telefoniczne, 1 zestaw puszek podtogowych po 2 x 230V + 1 x teletechniczne
komputerowe RJ45

w poczekalni po: 1 x podwdjne 230V,

w komunikacji po: 1 x podwdjne 230V,

w pomieszczeniach technicznych po: 2x400V IP 64, 6 x 230V IP 64, 2xRJ45

w magazynach po: 1 x podwdjne 230V,

w pomieszczeniach biurowych po: 8 x podwdjne 230V, 3 x teletechniczne komputerowe
RJ45, 1x telefoniczne

w pomieszczeniach gabinetéw rehabilitacyjnych po: 6 x podwdjne 230V, 2 x teletechniczne
komputerowe RJ45, 1x telefoniczne

w zapleczach kuchennych, socjalnych po min. 2 x 400V, 9 x 230V ( w tym min. 4 ponad
blatem)

w pomieszczeniach gospodarczych po min. 2 x230V IP 64

w szatniach po min. 2 x 230V



— w kazdej toalecie po min. 1 x 230V IP 64
— nazewnatrz min. 2 x 230V IP66
— na poddaszu min. 2 x 230V IP 64

6. Wtaczniki.

Systemowe wtgczniki pojedyncze i podwdjne w systemie ramkowym., kolor biaty, zaciski
gwintowane, wymiary witgcznikdw wraz z ramka pojedynczego i podwdjnego 80 — 85mm x 80 —
85mm, grubos¢ ramki 7 — 9mm. System ramkowy umozliwiajgcy montowanie np. w potrdjnej
ramce kilku rodzajow wigcznikdéw (pojedyncze + podwdjne). Wigczniki i ramki w prostej,
nowoczesnej formie, bez wyoblen i wybrzuszen, zgodne z ponizszymi zdjeciami. Zaréwno gniazda
wtykowe, RTV-SAT i wigczniki z tej samej serii/kolekcji/stylu danego producenta. Kolor biaty RAL
9010. Pozostate parametry wg projektu wykonawczego branzy elektryczne;.

Wiacznik pojedynczy z ramka

M——

Wiacznik podwojny z ramka

1.2.8. STOLARKA DRZWIOWA, OKIENNA



Drzwi zewnetrzne gtéwne wejsciowe z fasadg szklang — Drzwi aluminiowe wzmocnione zewnetrzne

ocieplone, dwuskrzydtowe,  antywfamaniowe w klasie min. RC 3, izolacyjnos¢ cieplna
U<0,85W/m2k dla catych drzwi, izolacyjnos¢ cieplna szyby potrdjnej U<0,6W/m2k, izolacyjnosc
akustyczna Rw(C;Ctr) > 39dB - zgodnos$¢ z EN ISO 140-3, PNEN 14351-1:2006, PN-EN 14351-
1+A2:2016-10, przylga cienka, skrzydto drzwi w kolorze zgodnym z rysunkiem elewacji, komplet
przeciwwitamaniowy - 2 x zamek patentowy C6, okucia, szyld dtugi, od strony zewnetrznej pochwyt
o srednicy 40mm i dtugosci min. 1800mm ze stali nierdzewnej szczotkowanej od wewnagtrz klamka
o prostej formie wymiary: dtugos¢ pochwytu 123 - 133 mm, dtugos¢ od drzwi 50 - 55mm ze stali
nierdzewnej szczotkowanej, wyposazone w goérny samozamykacz z ramieniem; szyba
antywtamaniowa min. P4A; min. 3 zawiasy ukryte, regulowane w trzech ptaszczyznach. Wymiary w
Swietle 125 x205cm. Kolor: antracytowy RAL 7016.

Drzwi do wiatrotapu z witrynga szklang oraz drzwi z witrynami w hallu gtéwnym oraz w komunikacji

- Drzwi aluminiowe wzmocnione wewnetrzne ocieplone, dwuskrzydtowe, antywtamaniowe w
klasie min. RC 2, izolacyjnos¢ cieplna U<1,0W/m2k dla catych drzwi, izolacyjnosé cieplna szyby
potrdjnej U<0,65W/m2k izolacyjnos¢ akustyczna Rw(C;Ctr) > 37dB - zgodnos¢ z EN I1SO 140-3,
PNEN 14351-1:2006, PN-EN 14351-1+A2:2016-10, przylga cienka, skrzydto drzwi w kolorze w
kolorze zgodnym z rysunkiem elewacji, komplet przeciwwtamaniowy - 2 x zamek patentowy C6,
okucia, szyld dtugi, od strony zewnetrznej i wewnetrznej klamka o prostej formie wymiary:
dtugos¢ pochwytu 123 - 133 mm, dtugos¢ od drzwi 50 - 55mm ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
wyposazone w gérny samozamykacz z ramieniem; szyba antywtamaniowa min. P4A; min. 3 zawiasy
ukryte, regulowane w trzech ptaszczyznach. Wymiary w Swietle 125 x205cm. Kolor: antracytowy
RAL 7016.

Drzwi _pomieszczenia technicznego - Drzwi aluminiowe wzmocnione wewnetrzne ocieplone,

jednoskrzydtowe, antywtamaniowe w klasie min. RC 3, izolacyjnos¢ cieplna U<1,0W/m2k dla
catych drzwi, izolacyjnosé cieplna szyby potrdjnej U<0,65W/m2k izolacyjnos¢ akustyczna Rw(C;Ctr)
> 37dB - zgodnos$¢ z EN ISO 140-3, PNEN 14351-1:2006, PN-EN 14351-1+A2:2016-10, przylga
cienka, skrzydto drzwi w kolorze w kolorze zgodnym 1z rysunkiem elewacji, komplet
przeciwwiamaniowy - 2 x zamek patentowy C6, okucia, szyld dtugi, od strony zewnetrznej i
wewnetrznej klamka o prostej formie wymiary: dtugo$¢ pochwytu 123 - 133 mm, dtugos¢ od drzwi
50 - 55mm ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposazone w gdorny samozamykacz z ramieniem;
szyba antywtamaniowa min. P4A; min. 3 zawiasy ukryte, regulowane w trzech ptaszczyznach.
Wymiary w $wietle 100 x300cm. Szyba mleczna. Kolor: antracytowy RAL 7016.

Fasada szklana zewnetrzna— Aluminiowa, wzmocniona, zewnetrzna, ocieplona, antywtamaniowe

w klasie min. RC 2, izolacyjnos¢ cieplna U<0,85W/m2k dla catej fasady, izolacyjnos¢ cieplna szyby
potrdjnej U<0,6W/m2k, izolacyjnos¢ akustyczna Rw(C;Ctr) > 39dB - zgodnos¢ z EN 1SO 140-3, PNEN
14351-1:2006, PN-EN 14351-1+A2:2016-10, Profile z frontu o szerokosci max 50mm, Kolor:
antracytowy RAL 7016. Powierzchnia fasady szklanej min. 160m2.

Scianka szklana _wewnetrzna— Aluminiowa, wzmocniona, wewnetrzna, izolacyjno$¢ cieplna

U<1,10W/m2k, izolacyjnos¢ cieplna szyby potrojnej U<0,8W/m2k, izolacyjnos¢ akustyczna



Rw(C;Ctr) > 39dB - zgodnos$¢ z EN ISO 140-3, PNEN 14351-1:2006, PN-EN 14351-1+A2:2016-10,
Profile z frontu o szerokosci max 50mm, Kolor: antracytowy RAL 7016. Powierzchnia Scianek
szklanych min. 62m2.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczern - Drzwi wewnetrzne lokalowe, gtadkie, skrzydta konstrukcji

ramiakowej, rama skrzydfa wykonana w technologii drewna klejonego wielowarstwowo, rama
wypetniona jest odpowiednim formatem petnej ptyty MDF pokrytej okleing CPL gr. min. 0,7mm w
kolorze biatym RAL 9003, klasyfikacja pokry¢ - standard plus, skrzydto bezprzylgowe, ramiak
zewnetrzny skrzydta okleinowany w kolorze skrzydta, wszystkie okucia w kolorze stali nierdzewnej,
zamek na klucz zwykty, min. 2x zawiasy ukryte 3d, oscieznica bezprzylgowa obejmujgca regulowana
w kolorze biatym okleina CPL gr. min. 0,7mm, skrzydta z podcieciem wentylacyjnym o

2
sumarycznym przekroju min. 0,022 m dla doptywu powietrza.

Drzwi wewnetrzne  przeznaczone do pomieszczen mokrych - Drzwi wewnetrzne lokalowe

przeznaczone do pomieszczen mokrych, gtadkie, skrzydta konstrukcji ramiakowej, rama skrzydta
wykonana w technologii drewna klejonego wielowarstwowo, rama wypetniona jest odpowiednim
formatem petnej ptyty MDF pokrytej okleing CPL gr. min. 0,7mm w kolorze biatym RAL 9003,
klasyfikacja pokry¢é - standard plus, skrzydto bezprzylgowe, ramiak zewnetrzny skrzydta
okleinowany w kolorze skrzydta, wszystkie okucia w kolorze stali nierdzewnej, zamek tazienkowy,
min. 2x zawiasy ukryte 3d, oScieznica bezprzylgowa obejmujgca regulowana w kolorze biatym
okleina CPL gr. min. 0,7mm, skrzydta z podcieciem wentylacyjnym o sumarycznym przekroju min.

0,022 m2 dla doptywu powietrza.

W zestawach drzwiowych nalezy uwzgledni¢ odbojniki podtogowe. Dla wszystkich zestawéw w
drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych, wejsciowych do budynku, klatki schodowej i
wiatrotapu wyposazy¢ w samozamykacze mechaniczne.

Drzwi _aluminiowe szklane p.poz - Drzwi aluminiowe wzmocnione wewnetrzne ocieplone,

dwuskrzydtowe, antywtamaniowe w klasie min. RC 2, REI 60, izolacyjnos¢ cieplna U<1,0W/m2k dla
catych drzwi, izolacyjnosé cieplna szyby potrdéjnej U<0,65W/m2k izolacyjnos¢ akustyczna Rw(C;Ctr)
> 37dB - zgodnos$¢ z EN ISO 140-3, PNEN 14351-1:2006, PN-EN 14351-1+A2:2016-10, przylga
cienka, skrzydto drzwi w kolorze w kolorze zgodnym z rysunkiem elewacji, komplet
przeciwwtamaniowy - 2 x zamek patentowy C6, okucia, klamki o prostej formie wymiary: dfugosc
pochwytu 123 - 133 mm, dtugos¢ od drzwi 50 - 55mm ze stali nierdzewne] szczotkowanej,
wyposazone w gérny samozamykacz z ramieniem; szyba antywtamaniowa min. P4A; min. 3 zawiasy
ukryte, regulowane w trzech ptaszczyznach. Kolor: antracytowy RAL 7016.

Okna_ - aluminiowe, kolor obustronny antracytowy RAL 7016, mikrorozszczelniane, izolacyjnos¢
cieplna U< 0,85W/m2k dla catego okna, izolacyjnos¢ cieplna szyby potrdjnej U<0,6W/m2k,
izolacyjnos¢ akustyczna Rw(C;Ctr) > 40dB - zgodnos¢ z EN ISO 140-3, PNEN 14351-1:2006, PN-EN
14351-1+A2:2016-10 dla catego okna, okucia oraz klamka ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Okna
na parterze antywtamaniowe w klasie min. RC 2, Szyba bezpieczna zewnetrzna min. P4A wg PN-EN
356, wewnetrzna min. P2A wg PN-EN 356. Okna z podziatem na czes$¢ nieotwierang, bezpieczng



stanowigcy balustrade, powyzej 110cm cze$¢ otwieralno — uchylna. Okna o wymiarach 100 x
300cm. Powierzchnia tgczna okien min. 140m?2.

Okno dachowe - aluminiowe/drewniane wzmocnione, zewnetrzne ocieplone, izolacyjnosc¢ cieplna

U<0,9W/m2k dla catego okna, izolacyjnos¢ cieplna szyby potréjnej U<0,65W/m2k izolacyjnosc
akustyczna Rw(C;Ctr) > 39dB - zgodno$¢ z EN ISO 140-3, PNEN 14351-1:2006, PN-EN 14351-
1+A2:2016-10, w kolor obustronny antracytowy RAL 7016, szyba bezpieczna min. P2A wg PN-EN
356. Wymiary 90 x 200cm, 6 sztuk , po stronie wschodniej.

Przy wszystkich drzwiach nalezy zaprojektowac¢ i wykonac tablice/panele dekoracyjne i
informacyjne ze szkta bezpiecznego mocowanego na dystansach ze stali nierdzewnej punktowych.
Szkto z wydrukiem UV zawierajgce grafike czarnobiatg, nazwe pomieszczenia, numer
pomieszczenia, ewentualnie kto Urzeduje/opis. Wymiar panelu informacyjnego szerokosci 30 cm i
210 ( na wysokos¢ drzwi).

1.2.9. WENTYLACIA
Budynek wyposazy¢ w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z rekuperacjg zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Nalezy w ramach rozwigzan projektowych zapewni¢ minimalng
wymiane powietrza na poziomie 30 m3/h /osobe.
Instalacje wentylacji mechanicznej powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,
- zamocowania przewoddéw do elementow budowlanych powinny by¢é wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym
niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,
- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,
- filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czgstek,
Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El 60
(obudowa i klapy na kanatach EIS 60). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej , rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe
pozarowa, ktdrej nie obstugujg, powinny byé obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowe;j
, wymaganej dla elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.
Minimalne parametry rekuperatora:

- entalpiczny wymiennik przeciwpradowy z odzyskiem wilgoci

- kompaktowa obudowa wykonana ze stali nierdzewnej,

- izolacja z pianki PE o doskonatych wtasciwosciach akustycznych,



- wydajnos$¢ min. 2000m3/h

- sprzez nominalny min. 230 Pa

- moc znamionowa min. 850 W

- klasa zastosowanych filtréw - F7 (nawiew)+ antysmogowy, G4 (wywiew)

- nagrzewnica wstepna z grzatkg min. 2 x 3 kW

- sprawnos¢ odzysku 85 - 95 %

- wymiennik krzyzowo — przeciwpradowy

- sprawnos¢ odzysku wilgoci 80 — 95%

- materiat wymiennika: tworzywo sztuczne + membrana polimerowa

- bypass automatyczny, izolowany, 100% obejscia powietrza nawiewanego

- system antyzamrozeniowy: podcisnieniowy,

- stopien ochrony: IP40

- Dodatkowo: przycisk przewietrzania, elektryczna kanatowa nagrzewnica wstepna,
elektryczna kanatowa nagrzewnica wtdrna, sitownik przepustnicy GWC, czujnik CO2 oraz
czujnik wilgotnosci, chtodnica kanatowa

Minimalne parametry i cechy sterownika:
Wyswietlacz LCD min. 3,2” z kolorowym panelem dotykowym
Kontrola pracy centrali wentylacyjnej w trybie automatycznym (praca wedtug trybu
tygodniowego) lub manualnym (3 poziomy wydajnosci)
Podglad temperatur na czerpni, wyrzutni, nawiewie i wyciggu.
Mozliwos¢ korekty wydajnosci nawiewu wzgledem wyciggu.
Wspotpraca z gruntowym wymiennikiem ciepta (GWC).
Sterowanie automatycznym by-passem
Wybor czujnika wiodgcego (nawiewny lub wyciggowy)
Sterowanie pracg zewnetrznej nagrzewnicy kanatowe;j
Sterowanie pracg chtodnicy kanatowej
Wspotpraca z czujnikiem wilgotnosci w trybie programowalnego timera i
programowanego poziomu wydajnosci
Wspotpraca z zewnetrznym czujnikiem CO2
Funkcja przewietrzania (timer 10 minut) - mozliwo$¢ podpiecia zewnetrznego przycisku
Zegar czas rzeczywistego
Pamiec ustawien po wystgpieniu zaniku zasilania
Powrét do ustawien fabrycznych
Czasowy alarm o koniecznosci wymiany filtrow (informacja co 90 dni)
Funkcja czyszczenia wymiennika ciepta
Regulacja intensywnosci podswietlenia wygaszacza
Regulacja gtosnosci dzwiekow klawiszy
Wyswietlanie alarméw i komunikatéw o stanie pracy
Dedykowana obudowa z ABS-u wraz z puszkg wyposazong w uchwyt magnetyczny
. Menu dostepne w jezyku min. polskim, angielskim
1.2.2. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZANW ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Instalacji wewnetrznych:



- instalacja oswietlenia podstawowego LED

- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego,

— instalacje gniazd wtykowych i wtgcznikdw, gniazd sitowych, czujnikdw zmierzchu i ruchu
- montaz przeciwpozarowego wytgcznika prgdu —PWP przy wejsciu do budynku,

Instalacji zewnetrznych:

- instalacja odgromowa

- instalacje oswietlenia zewnetrznego LED

- instalacja paneli fotowoltaicznych 24,5 kW, montowana na dachu od strony potudniowej i
zachodniej

- iluminacja budynku oraz drzew

- instalacja tadowania samochoddw elektrycznych min. 2 x 22kW

- instalacja obstugi urzadzen pozostatych sieci

Zakres instalacji wewnetrznej silnopragdowej:

- montaz rozdzielnicy gtéwnej i tablic oddziatowych,
- instalacji wewnetrznych linii zasilajgcych (wlz),

- instalacji oswietlenia ogdlnego,

- instalacji oSwietlenia awaryjnego,

- instalacji oswietlenia ewakuacyjnego,

- instalacje zasilania urzadzen technologicznych,

- instalacje potaczen wyréwnawczych,

- instalacja odgromowa,

- instalacja ochrony od porazen,

- instalacja ochrony przeciwprzepieciowej i przeciwpozarowej,
- instalacja zasilania urzadzen stabopradowych.

Zakres instalacji wewnetrznej niskopragdowe;j:

- instalacja sygnalizacji pozaru w przypadku wymagania na podstawie przepisow lub przez
rzeczoznawce p.poz (centrala pozarowa, czujki dymu i temperatury, adresowalne linie dozorowe,
reczne ostrzegacze pozarowe, sygnalizatory akustyczne), instalacja oddymiania.

- instalacja alarmowa — system profesjonalnej tgcznosci z numerami alarmowymi oraz do
bezposredniego alarmowania osdb wyposazonych w telefony komérkowe.

Zakres instalacji wewnetrznej i zewnetrznej monitoringu i alarmu:

Zaplanowany system telewizji dozorowej ma na celu zapewnic statg obserwacje co najmniej catego
terenu zewnetrznego wokdt budynkow ze wszystkich stron, wjazdu, parkingdw, wokét ogrodzenia
oraz monitoring wewnetrzny w hallu gtdbwnym i pozostatej komunikacji umozliwi¢ rejestracje oraz
archiwizacje zdarzen z mozliwoscig natychmiastowego odtwarzania zarejestrowanych nagran bez
koniecznos$ci przerywania rejestracji. Konfiguracja i realizacja systemu ma umozliwia¢ jego
etapowanie bez ponoszenia dodatkowych kosztéw. Projektowany system telewizji dozorowej musi
spetnia¢ nastepujace zatozenia funkcjonalne:

¢ Cyfrowy zapis i obrdbka sygnatu wideo z kamer,

e Zapewnienie min. 7 dniowej archiwizacji nagran,



¢ System telewizji kolorowej (kamery, obrébka, monitory i zapis),

e Zapewnienie mozliwosci dowolnej rozbudowy, etapowania i rekonfiguracji systemu,

e Zapewnienie prostej i ergonomicznej obstugi,

e Mozliwos¢ wyswietlenia na monitorach sygnatu zmultipleksowanego (obraz kilku kamer na
podzielonym obrazie), Kamery nalezy instalowac na projektowanych stupach oswietleniowych lub
innych stupach na wysokosci min.dm na uchwytach, elewacji budynkéw. Min. 10 kamer
zewnetrznych oraz min. 4 kamery wewnetrzne. Ze wzgledu na odlegtosci i spadki napie¢ kamery
bedg zasilane napieciem 230V z tablicy TOB w stupach nalezy zamontowac zasilacze 230./12V 1,0A.
Kamery beda zasilone dwoma obwodami. Rejestrator nalezy zamontowa¢ w szafie rack
umiejscowionej w budynku w pomieszczeniu technicznym. W budynku instalacje prowadzié
poddtynkowo, natomiast na zewnatrz instalacje prowadzi¢ po trasach kabli zasilania latarni w
rurach typu DVR. Wyjscie kabli z budynku nalezy wykona¢ w miejscu wyjscia kabli oswietlenia
zewnetrznego. Na zewnatrz uzywac kable ziemne odporne na wptyw warunkéw atmosferycznych.
Zestawienie urzadzen:

a). Rejestrator cyfrowy min. 24 kanatowy, wysoki bitrate wejsciowy min. 320 Mb/s i mozliwos$é
obstugi min. 24 kamer IP w rozdzielczosci: 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p /
720p / D1, wyposazony w:

* Wydajny, czterordzeniowy procesor, z systemem operacyjnym

¢ Obstuga licznych funkcji inteligentnej analizy obrazu (w tym mapy ciepta)

e Wbudowany WEB Server i podwajny interfejs gigabit ethernet

¢ Miejsce na min. 4 dyski twardych SATA Ill, kazdy po max. 4 TB (16 TB fgcznie)

¢ Wbudowane zfgcze E-SATA

e Wbudowane 2 wyjscia HDMI i 2 wyjscia VGA - max. rozdzielczos¢ wyswietlania 3840 x 2160 (dla
HDMI1)

¢ Dekodowanie: min. 4 kanaty @ 8 Mpx (30 kli/s) lub 16 kanatéw @ 1080p (30 kl/s)

¢ Wbudowanych min. 6 portow USB: 4x USB 3.0 2x USB 2.0

¢ Wbudowane min. 16 wejs¢ i 4 wyjscia alarmowe

¢ Wbudowane min. 1 wejscie i 2 wyjscia audio

e Wbudowany interfejs min. RS-485 / RS-232

e Kompresja min. H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 i podwojny strumien kodowania

b).Dysk twardy 8 sztuk x min. 4 TB, SATA, 8MB CACHE 1,00.

¢).Minimum jeden monitor min. 32", 4K, matryca IPS, szczegdlnie polecany do: systemu CCTV,
wejscia VGA, DVI, HDMI, Display Port, Audio (gtosniki).

d). UPS do szafy RACK19” min.1500W 1,00

e).Zasilacz 230V/12V, 1A 4

f).Kamery Dzienn/Noc:

e Rozdzielczo$¢ min. 2592 x 1520 (4 Mpx)

e Przetwornik obrazu 1/3" PS CMOS

¢ Predkos¢ min. 20 kl/s @ 4 Mpx

¢ Obiektyw MOTOZOOM, 2.8 -12 mm

» Kat widzenia Poziom - 104.4° - 25° / pion - 54.4° - 13.7°

e Zasieg oswietlacza Do 30 m

e Czutosc¢ 0 lux (wh. IR)



¢ Dzieri/noc TAK
e Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR) TAK
e Kompresja obrazu min. H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
e WDR 120 dB TAK
* Funkcje Dziern/noc, NR, WDR 120 dB, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Defog, Strefy prywatnos¢ ,
temperatura pracy od -20°C do 50°C, zasilanie 12VDC.
Dodatkowo nalezy zainstalowaé w min. dwdch miejscach tablice ,Teren Monitorowany”.

Instalacja alarmowa wyposazona w czujki ruchu we wszystkich pomieszczaniach z drzwiami
zewnetrznymi, bramami i oknami, oraz dodatkowo w zworki w drzwiach bramach i oknach. System
alarmowy z osobnym zasilaniem UPS zapewniajacy min. 48h. podtrzymania. System alarmowy
zapewniajgcy powiadomienie Wtasciciela, mozliwos¢ powiadomienia min. na 3 telefony. System
alarmu i monitoringu z mozliwoscig podgladu na telefonie komdrkowym w odpowiedniej aplikacji.

OPRACOWANIE DOKUMENTACII | WYKONANIE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

Instalacje teletechniczne (wewn. i zewn.):

* montaz instalacji LAN

* montaz instalacji telefonicznej

¢ montaz kompletnego systemu sygnalizacji pozaru w przypadku wymagania na podstawie
przepisow lub przez rzeczoznawce p.poz.

Wszystkie obwody zasilajgce poszczegdlne odbiorniki energii elektrycznej z rozdzielnic powinny byé
trwale oznaczone.

Wewnetrzne;linie zasilajgce WIz-y powinny powinny by¢ dostosowane do obcigzenia
poszczegdlnych odbiornikow elektrycznych.

Nalezy stosowac przewody typ YDY,YKY - 3-cio i 5-przewodowe.

Osprzet elektroinstalacyjny

Przy doborze osprzetu instalacyjnego nalezy zwrdci¢ uwage na elementy stykowe, powinny
posiadac fatwy i bezpieczny montaz i spetnia¢ wymagania PN:

- gniazda wtyczkowe norma PN-IEC 884-1:1996,

- faczniki instalacyjne norma PN-EN 60669-1:2002.

Instalacje oswietlenia ogdlnego (wykonanie zgodnie z normg PN-EN 12464-1):

a). w pomieszczeniach suchych:

- bezpieczenstwo uzytkowania zapewnia sie przez zainstalowanie opraw o | klasie

ochronnosci,

- przystosowane do napiecia 230V/50Hz,

- ostoniete zrodta swiatta,

- 7rodta sSwiatta dostosowane do wymaganego natezenia osSwietlenia w poszczegdlnych
pomieszczeniach,

b). w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (mokrych):

- do zapewnienia oswietlenia ogdlnego

- przeznaczone do montazu na suficie

- zabezpieczone przed dziataniem wody.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego( wg normy PN-EN -1838) -2005:



a). oprawy ewakuacyjne:

- montowac nad wszystkimi wyjsciami ewakuacyjnymi na wysokosci min. 2m od podtogi,
b). oprawy awaryjne ( z inwerterem):

- oprawy montowac¢ nad drzwiami ktdre bedg uzywane w czasie pozaru,

- na schodach,

- przy zmianie poziomu drogi ewakuacyjnej,

- miejsca przy zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego np. hydranty,urzgdzenia SSP.
Instalacja gniazd wtyczkowych 1-faz

- sposodb instalacji-przewody kabelkowe typ YDY uktadane p/t,

- w pomieszczeniach wilgotnych (sanitariaty, kuchnie ,piwnice) stosowac osprzet o stopniu ochrony
IP44.

Instalacja internetowa IT

1. Projekt oraz instalacje systemu okablowania nalezy wykona¢ na podstawie:

a. obowigzujgcych norm europejskich i miedzynarodowych, dotyczgcych wymagan ogdlnych oraz
specyficznych dla Srodowiska biurowego: ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic
cabling for customer premises; PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy
okablowania strukturalnego - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne; PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika
Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 2: Budynki biurowe;

b. dodatkowych norm europejskich zwigzanych z planowaniem (projektowaniem) okablowania:
PNEN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci; PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna.
Instalacja okablowania - Cze$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow; PN-
EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 3 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow; c. pozostatych norm: PN-EN 50346:2004/A2:2010:
Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania; PN-
ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w
zabudowaniach uzytkowych - Czes$¢ 3: Testowanie okablowania swiattowodowego; IEC 60332-1-2,
IEC 60332-3-24, IEC 60332-322, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2 - Normy miedzynarodowe
zwigzane z palnoscig powtoki kabla.

2. Wymagania gwarancyjne Gwarancja musi obejmowa¢ swoim zakresem catos¢ systemu
okablowania od punktu dystrybucyjnego do gniazda korncowego — min 25 lat.

3. Okablowanie - wymagania podstawowe Wykonane okablowanie strukturalne musi spetniaé
nastepujgce warunki:

a. Parametry transmisyjne tgczy miedzianych w zakresie pojedynczych komponentéw jak réwniez
catych toréw transmisyjnych muszg by¢ zgodne z kategorig 6 (klasg E), wg najnowszych norm:
PNEN 50173-1:2011, ISO/IEC 11801:2011.

b. Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne musza by¢ trwale
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z
jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system okablowania.



c. Okablowanie miedziane musi by¢ wykonane 4-ro parowg skretkg miedziang symetryczng
nieekranowang UTP kategorii 6 w powtoce LSOH (LSZH) o parametrach nie gorszych niz opisane w
Tab.1. Kabel musi zawiera¢ centralny separator par -nieprzewodzacy element zapewniajgcy
jednakowg odlegtos¢ pomiedzy parami; musi by¢é oznaczony przez producenta poprzez nadruk
nazwy, typu, daty, kategorii i znacznikdw metréw umieszczany w regularnych odstepach wzdtuz
dtugosci kabla. Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (tzw. tgcza statego) nie moze przekroczyé
90 metrow.

Parametry techniczne dla okablowania miedzianego:

Budowa: Nieekranowana skretka 4 parowa U/UTP, Rodzaj powtoki: LSOH (LSZH) Specyfikacje:
ISO/IEC 11801, EN 50173,TIA 568A, TIA/EIA 854 Impedancja: 100W+15W. Srednica przewodnika:
drut 23 AWG Max. Ttumienie: [dB/m przy 250MHz] 0,33 NEXT [dB przy 250MHz] min. 38 PSNEXT
[dB przy 250MHz] min. 36.

d. Gniazda przytgczeniowe abonenckie muszg by¢ zakonczone 8 pinowym modutem RJ45 kategorii
6. Wszystkie gniazda muszg by¢ kompletne, zaopatrzone w odpowiedniego rodzaju ramki, adaptery
i trwale przymocowane do struktury budynku, takiej jak: Sciany, puszki podtogowe lub kanaty
instalacyjne. Ptyty czotowe gniazd muszg by¢ wykonane bez widocznych na zewnatrz elementow
montazowych, np. wkretéw. Ptyta czotowa ma by¢ zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic
(45x45mm). Kazde gniazdo musi by¢ jednoznacznie oznaczone etykietg zgodnie z wytycznymi
opisanymi w pkt 2.5.

e. Wszystkie moduty RJ45 muszg by¢ zakonczone z wykorzystaniem kazdej pary kabla, tak samo
podtaczone od strony punktu dystrybucyjnego i punktu abonenckiego - zgodnie z schematem
T568B. Modut gniazda RJ45 ma by¢ standardowo wyposazony w zatrzaskiwang tylng
prowadniceuchwyt, zapewniajgcg optymalne wyprowadzenie kabla instalacyjnego od tytu modutu
(od strony ztacza), wtasciwg i pewng pozycje par transmisyjnych, a takze zabezpieczajgcg przed
wyrwaniem przewodow ze ztgczy przez pociggniecia kabla instalacyjnego. Modut musi posiadac
widoczne oznaczenie kategorii od strony frontowej oraz uniwersalny system montazu typu
,keystone”. ldentyczne moduty nalezy wykorzysta¢ zarowno w gniazdach przytgczeniowych
abonenckich, jak réwniez w panelach rozdzielczych w punkcie dystrybucyjnym.

Parametry techniczne modutéw RJ45 f:

Specyfikacje: ISO/IEC 11801, EN 50173,TIA 568A, Srednica terminowanego przewodu: AWG 22-24
Sita wpiecia styku: max. 20N Materiat kontaktéw: piny RJ45 - stop niklowanej-miedzi pokryty
ztotem piny IDC - niklowany fosforobraz lub posrebrzany mosigdz.

f. Panele rozdzielcze UTP muszg spetnia¢ wymagania norm dla danej kategorii i muszg byc
dopasowane do pozostatych komponentéw okablowania strukturalnego. Do montazu w punktach
dystrybucyjnych dopuszczone sg panele 19” w obudowie metalowej 1U, z tylng prowadnica kabli,
modularne, 24 portowe lub panele 19” w obudowie metalowej 2U, z tylng prowadnica kabli,
modularne, 48 portowe. Na przedniej ptycie musi znajdowac sie pole umozliwiajgce umieszczenie
etykiet opisujgcych porty.

g. Maksymalna dtugos¢ kabla krosowego i przytagczeniowego powinna byé zgodna z normami
ISO/IEC 11801 oraz PN-EN 50173. Kable muszg by¢ typu linka oraz musza by¢ dopasowane do
systemu okablowania. Kable krosowe i przytgczeniowe muszg by¢é dostarczone w ilosci
odpowiedniej do ilosci gniazd przytgczeniowych.



h. Trasy kablowe muszg by¢ utozone w taki sposob, aby chroni¢ kable przed bezposrednim
uszkodzeniem przez pracownikdw. Przy realizacji tras kablowych nalezy wzig¢ pod uwage
wymagania normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 dotyczace rownolegtego prowadzenia réznych
instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajgcej i zapewni¢ zachowujgc odpowiednie odlegtosci
pomiedzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego zbudowane sg
kanaty kablowe. Wszystkie kable muszg by¢é umieszczone w sposdb uporzgdkowany i zgodny z
wytycznymi producenta tak, aby nie byty narazone na nacisk i zgiecia wzdtuz drogi prowadzenia,
przymocowane i zabezpieczone za pomocg opasek kablowych (tylko w punktach, gdzie nie ma
zgie¢ i skrecen) i rzepowych, zachowujgc wilasciwy promien giecia. Dopuszcza sie nastepujgce
rozwigzania (szczegdty do uzgodnienia z pracownikiem CUI; nalezy uwzglednié¢ w przedmiarze robot
wszystkie konieczne elementy danego systemu trasowego (np. tgczniki, rozgatezienia itp.)):

- Kanaty i listwy instalacyjne systemu podparapetowego - zawierajgce przegrode oddzielajgca
kable zasilajgce od kabli miedzianych do transmisji danych i gtosu, specjalne uchwyty i puszki
umozliwiajgce montaz gniazd zasilajgcych oraz telekomunikacyjnych. Okablowanie uktadane w
kanatach i listwach instalacyjnych nie moze przekracza¢ 75% objetosci przekroju poprzecznego
kanatu lub listwy instalacyjnej w ktorej jest prowadzone.

- Sufit podwieszany - kable muszg by¢ prowadzone w przestrzeni miedzysufitowej w kanale
kablowym, ktory jest przymocowany bezposrednio do sufitu wtasciwego. Jesli sufit wtasciwy ma
powtoke ognioodporng, nie powinien by¢ nawiercany. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby nie
pozostawi¢ zabrudzen na demontowanych na potrzeby instalacji kasetonach. Okablowanie
uktadane w kanatach kablowych nie moze przekracza¢ 75% objetosci przekroju poprzecznego
kanatu kablowego w ktérej jest prowadzone.

- Kanaty podtogowe - kable muszg by¢ prowadzone pod podtogg w kanatach instalacyjnych lub na
drabinach kablowych. Podtoga podniesiona musi posiada¢ zainstalowane puszki podtogowe,
stuzgce do montazu standardowych gniazd abonenckich. Nalezy pozostawi¢ zapas 3m kabla,
zwiniety pod puszka podtogowg. Okablowanie uktadane w kanatach i drabinach kablowych nie
moze przekracza¢ 75% objetosci przekroju poprzecznego kanatu lub drabiny kablowej w ktorej jest
prowadzone.

i. Po wykonaniu przejscia nalezy dokona¢ wypetnienia ubytkdw w stropie powstatych na skutek
przewiertu badz przekucia. W przypadku zapdr ogniowych nalezy zabezpieczy¢ otwor oraz
elementy drogi kablowej odpowiednig powtokg ognioodporng wraz z przywieszkg identyfikacyjng
(firma wykonujgcg, data wykonania, typ masy uszczelniajgcej, identyfikator przejscia).
Niedopuszczalne jest zastosowanie (w celu zabezpieczenia powtokg ognioodporng zapory
ogniowej) masy uszczelniajgcej innego typu niz wczesniej zastosowana (dotyczy przejs¢ przez
istniejgce zapory ogniowe).

Bezpieczne odlegtosci od kabli zasilajgcych (nie wymaga stosowania w stosunku do ostatnich 15m
tacza od strony gniazda przytaczeniowego).

Typy kabli Minimalny dystans pomiedzy kablami w [mm] Brak przegrody Przegroda aluminiowa
Przegroda stalowa Nieekranowany kabel zasilajgcy Skretka nieekranowana 200 100 50 Ekranowany
kabel zasilajgcy Skretka nieekranowana 30 10 2

j. Kazdy punkt przytagczeniowy powinien sktadac sie z 2 gniazd RJ45 (ramka biata, puszka podwdjna
(natynkowa, podtynkowa), support podwdjny) kategorii 6 zakoriczonych wg schematu T568B. oraz
trzech gniazd elektrycznych (ramka biata, puszka podwdjna (natynkowa, podtynkowa), support



podwajny) z blokadg uniemozliwiajgcg podtgczenie nieuprawnionych odbiornikow. Ilos¢ punktow
przytgczeniowych oraz sposéb instalacji (w szczegdlnosci dla pomieszczen innych niz opisane
powyzej) nalezy uzgodnic z przedstawicielem MZGM.

k. Zasilanie AC 230V punktow przytgczeniowych powinno by¢ wykonane z Lokalnych Rozdzielnic
Komputerowych (LRK) zlokalizowanych w wskazanym przez pracownika MZGM pomieszczeniu.
Szafa rozdzielcza (LRK) powinna by¢ zamykana na zamek patentowy. Zasilanie w/w rozdzielnicy
powinno zosta¢ zrealizowane z Lokalnej Rozdzielnicy Elektrycznej (LRE) bgdZ Rozdzielnicy Gtéwnej
Elektrycznej (RGE). Nie dopuszcza sie tgczenia okablowania instalacji elektrycznej w korytach. Z
jednego obwodu nie powinno by¢ przytgczonych wiecej niz 5 punktow przytgczeniowych.

I. Budynkowy Punkt Dystrybucyjny (BPD/KPD) nalezy zorganizowaé w postaci 19” szaf stojgcych
min. 24U 800 x 800 z przednim i tylnym stelazem, wykonanych z blachy stalowej pokrytej powtoka
proszkowg w kolorze szarym lub czarnym. Szafy muszg by¢ dostarczone w stanie ztozonym,
gotowym do montazu paneli oraz osprzetu (wyposazenie: drzwi przednie perforowane (w
zaleznosci od potrzeby drzwi szklane), zamek patentowy punktowy, mozliwos¢ otwierania na
lewa/prawa strone (w celu przetozenia drzwi), demontowane ostony boczne, drzwi tylne petne (w
zaleznosci od potrzeby ostony tylne perforowane), regulowane stopki, petne uziemienie wszystkich
sekcji szafy, podtoga z szczotkowym przepustem kablowym (w zaleznosci od potrzeby réwniez
dach), panel wentylacyjny sufitowy z termostatem (minimum 4 wentylatory), zaslepki filtracyjne, w
zaleznosci od potrzeby cokdt wentylowany, listwa zasilajgca 9x220V (standard PL) bez bezpiecznika
z mozliwoscig podtgczenia do UPS-a (wtyk C- 14)(sztuk:1), listwa zasilajgca 9x220V (standard PL)
bez bezpiecznika (sztuk:1), pdtka stata, organizery pionowe (w ilosci wymaganej dla danej szafy),
organizery poziome (w ilosci wymaganej dla danej szafy). Szafa powinna by¢ wypoziomowana oraz
oczyszczona ze wszelkich odpadow powstatych w czasie montazu.

m. Zasilanie AC 230V szaf IT powinno by¢ wykonane z Lokalnych Rozdzielnic Komputerowych (LRK)
zlokalizowanych w budynku gtéwnym, Lokalnych Rozdzielnic Elektrycznych (LRE) badz Rozdzielni
Gtéwnych Elektrycznych (RGE). Kazda szafa powinna by¢ zasilona z wydzielonego obwodu
elektrycznego. Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych o srednicy
zewnetrznej do 28 mm. Na tylniej Sciance szafy nalezy zainstalowac puszke instalacyjng o stopniu
ochrony np. IP55 w celu podtaczenia gtéwnego kabla zasilajgcego. Bezwzglednie nalezy potgczyé
lokalng szyne uziemiajgcy z szyng uziemiajgcy szafy z6ttozielonym przewodem LgY 16.

n. Wszystkie komponenty systemu i trasy okablowania powinny by¢ zlokalizowane w taki sposéb,
aby zminimalizowa¢ indukcje elektromagnetyczne oraz  zapewni¢ bezpieczenstwo
administratorowi. Kable krosowe powinny by¢ utozone w taki sposéb, aby nie przeszkadzaty w
dokonywaniu innych potfgczen w polach krosowych. Stelaze oraz elementy metalowe tras
kablowych muszg by¢ uziemione. Wszystkie kable powinny by¢ zakonczone na panelach
rozdzielczych z zapasem min. 15m dla kabli swiattowodowych (w zaleznosci od potrzeby stelaz
zapasu kabla zainstalowany w bezposrednim sgsiedztwie szafy) i min. 2 m dla pozostatych kabli,
prawidlowo i estetycznie zwinietych wewnatrz szafy. Na kazde 2U wysokosci stelaza
przewidzianego na urzgdzenia pasywne powinien przypadac panel z prowadnicami kabla 1U (panel
metalowy, kolor szary badz czarny, 4-5 uchwytow do kabla).

4. Pomiary Wyniki testow muszg zostac przekazane w formie papierowe] oraz elektroniczne;j. Testy
korncowe muszg by¢ wykonane po ukonczeniu realizacji. Wszystkie btedy i uszkodzenia muszg by¢



zdiagnozowane, naprawione i ponownie przetestowane z powodzeniem. Urzadzenie pomiarowe
musi posiada¢ aktualne swiadectwo kalibracji (nalezy okazaé¢ kopie Swiadectwa kalibracji, w
przypadku dostarczenia dokumentéw obcojezycznych nalezy dostarczy¢ ttumaczenia wykonane
przez ttumacza przysiegtego). 5. Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja powykonawcza musi
zawiera¢ w szczegdlnosci: a. raporty z pomiaréw okablowania; b. rzeczywiste trasy prowadzenia
kabli transmisyjnych na podktadach budynkéw w skali nie mniejszej niz 1:100; c. oznaczenia
poszczegdlnych szaf, gniazd, kabli i portow w panelach krosowych; d. lokalizacje przebi¢ przez
Sciany i podtogi. e. karty katalogowe, instrukcje montazu i eksploatacji oraz certyfikaty wystawione
przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalajgce oceni¢ zgodnosc
proponowanego rozwigzania z wymaganiami niniejszego dokumentu.

W budynku wykona¢ kompletng instalacje odgromowg (bryta podstawowa wg normy nr PN-EN
62305).

Instalacje niskoprgdowe

Instalacja telefoniczna

Zaleca sie zastosowac centrale telefoniczng o budowie modutowe;j.

Pojemnos¢ centrali (min. 4 modutéw wewnetrznych — dostosowa¢ do potrzeb obiektu z
uwzglednieniem ewentualnej dalszej rozbudowy).

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP (w przypadku wymagania na podstawie przepisow lub
przez rzeczoznawce p.poz)

-system adresowalny - ma wykrywac pozar w pierwszej fazie jego rozwoju;

-wszystkie elementy liniowe w systemie powinny by¢ wyposazone w izolatory zwar¢;

-system sygnalizacji powinien zawierac:

¢ centrale z mozliwoscig rozbudowy,

e optyczne czujki dymu,

e reczne ostrzegacze pozarowe ROP,

e sygnaty akustyczne.

Panele monokrystaliczne fotowoltaniczne (min. 450W pojedynczego panelu) min. 24,5kWp wraz
montazem, konstrukcjg wszystkimi robotami towarzyszgcymi.

Panele montowane na skosnym dachu projektowanego budynku od strony potudniowej poprzez
systemowe aluminiowe elementy mocujgce. Pokrycie dachu od strony potudniowej i zachodniej.

Panele zasilajgce min. oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne LED, instalacje elektryczng gniazdkowa
oraz pompe ciepfa wraz z buforem.

Minimalne parametry pojedynczego panelu fotowoltaicznego:
- Moc (STC(1)) min. 450W

- Efektywnoé¢ modutu (STC(1)) min. 19.5%
- Typ ogniw: Monokrystaliczne
- Wymiary 2040 -2140x990- 1050 x35-50 mm

- Ciezar max 22kg

- Rama modutu - aluminium anodowane

- Przykrycie modutu - szkto hartowane o grubosci co najmniej 3,2 mm
- Wytrzymatos$¢ mechaniczna na obcigzenie - min.: 5400 Pa

- Ochrona szczelnosci: min IP65



- Sprawnos¢ paneli po 20 latach min. 88%

- Gwarancja produktu 25 lat

Minimalne parametry inwertera:

- Ochrona obudowy: min IP65

- temperatura pracy: -250C + +600C

-beztransformatorowy: TAK

-dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 100%

-pomiar izolacji po stronie DC: TAK

-wbudowany roztgcznik po stronie DC:TAK

-ochrona przed niewtasciwg biegunowoscig DC: TAK

-ochrona przed pragdami wstecznymi: TAK

-ochrona przepieciowa DC: Tak( warystory kontrolowane
termicznie)

-monitorowanie sieci: Tak

-zabezpieczenie uniemozliwiajgcy przeptyw pradu zwarcia DC
do pozostatej instalacji elektrycznej obiektu: TAK

-wykrywanie awarii ciggéw ogniw fotowoltaicznych: TAK
-blokada przeciw podaniu napiecia do sieci gdy ta jest w stanie
beznapieciowym: TAK

-uniwersalny modut monitorowania pradu uszkodzeniowego: TAK
-elektroniczne monitorowanie ciggdw ogniw fotowoltaicznych: Tak
-llo$¢ wejs¢é MPP: 2

-liczba przytaczy DC: min. 3+2

-maksymalny prad wejsciowy(IDC max1/ IDC max2): 233A/33A
-Maksymalna moc DC- 20440+20500W

-Maksymalne napiecie wejsciowe:1000V

-Minimalne napiecie wejsciowe:150V

-znamionowe napiecie wejsciowe: 600V

-zakres napie¢ MPP: 320-800V

-ilos¢ faz: 3

-moc wyjsciowa AC: 20kVA

-maksymalny prad wyjsciowy: <29A

-wspoétczynnik znieksztatcen nieliniowych: <3%

-sprawnos$é: min. 98,4%

Pozostate wymagania

-wyswietlacz: TAK

-wbudowany interfejs RS-485 z separacja galwaniczng: TAK
-wbudowany Bluetooth: TAK

-wbudowany rejestrator danych: Tak

-wyposazony W zabezpieczenia podnapieciowe, nadnapieciowe, podczestotliwosciowe,

nadczestotliwosciowe: TAK

1.2.3. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZANW ZAKRESIE INSTALACIJI SANITARNYCH
Instalacje wodociggowe:

Zasilanie budynku w wode z sieci wodociggowej.

Dla wyposazenia instalacji wodociggowej proponuje sie nastepujgcg armature:
e umywalki: armatura wiszaca,

¢ zlewozmywaki: armatura wiszaca,



e armatura dla wc,

e 7awor ze ztgczka do weza -min. 2 sztuki na zewnatrz i 2 sztuki wewnatrz (pom. techniczne i
gospod.).

Projektuje sie rozprowadzenie rur na konstrukcji podwieszanej oraz w bruzdach Sciennych .
Instalacje wykonac z rur polietylenowych tgczonych poprzez zgrzewanie .

Przewody rozprowadzajgce z pomieszczen technicznych do urzadzen sanitarnych mozna wykonacd z
polietylenu sieciowego typ 16x2, 20x2,5 i 25x3 .

Przewody prowadzi¢ w izolacji oraz rurze ostonowej tzw. ,pesziu”.

Instalacje hydrantowe:

Instalacja hydrantéw wewnetrznych nalezy zastosowacé szafki wnekowe wezami potsztywnymi @
25 o dtugosci 30 m . Wymagane jest zapewnienie jednoczesnosci poboru wody z 2 hydrantow t;j.
wydajnosé min 2 I/s.

Przewody rozprowadzajgce w przypadku zastosowania wiecej niz 3 piondow hydrantowych nalezy
zaprojektowac¢ jako obwodowe, zasilane z dwdch stron. Zasilanie na potrzeby hydrantéw z
przytgcza sieci miejskiej, w zaleznosci od parametréw technicznych, moze byé wspomagane
zestawem hydroforowym do ponoszenia cisnienia wody. Jednoczesnie instalacja wody bytowej
powinna by¢ zamykana zaworem automatycznym, w przypadku uruchomienia instalacji
hydrantowe;.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagane jest zapewnienie wody w ilosci 20 |/s. Odlegtosé
hydrantéw do budynku nie powinna przekracza¢ 75 m najblizszy i do 150 m kolejny i nie blizej niz
5m oraz do 15 m od drogi przeciwpozarowej.

Kanalizacja sanitarna:

Scieki bytowo- gospodarcze odprowadzi¢ do projektowanych szczelnych podziemnych betonowych
zbiornikéw na scieki o pojemnosci min. 4 szt. x 10m3. Zaprojektowac¢ fundamenty zelbetowe.

Dla $ciekow sanitarnych projektuje sie pion z przewoddéw PVC. Podejscia do urzgdzen sanitarnych
wykonac¢ z rur PVC i prowadzi¢ przy scianach wewnetrznych w obudowie. Potgczenia kielichowe
nalezy wykona¢ za pomocg pierscienia gumowego dostosowanego do odpowiedniej Srednicy
przewodu.

Poziome odcinki kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ pod posadzkg, wykonac z przewodow PVC.

Piony kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ rurg wywiewng - dn0,16 (lub w koniecznych przypadkach
zaworem napowietrzajgcym). W najnizszej czesci pionu zamontowaé rewizje /czyszczak/.Na
odptywie na poszczegdlnych przykanalikach instalacje wyposazy¢ w brakujgce zasuwy burzowe .

Dla wyposazenia instalacji kanalizacyjnej proponuje sie nastepujgce urzgdzenia:

e umywalki,

* ustepy

* W.C.,

¢ zlew ze stali nierdzewne;j.

Prowadzenie przewodow, srednice i odlegtosci oraz rozmieszczenie przybordw winno rozwigzac
opracowanie projektowe .



Kanalizacja deszczowa:

Scieki deszczowe po podczyszczeniu przez separatory dla substancji ropopochodnych oraz osadniki
piaski nalezy odprowadzi¢ do istniejgce]j kanalizacji deszczowej D 200 znajdujace] sie w ulicy przed
projektowanym budynkiem. Scieki odprowadzane poprzez szczelnym podziemny zbiornik buforowy
0 pojemnosci min. 100m3.

Instalacja centralnego ogrzewania : wodna, pompowa, niskotemperaturowa.

Obiekty wyposazy¢ w nowg instalacje centralnego ogrzewania, niskotemperaturowg, podtogowg
Medium — woda . Zrédtem ciepta dla budynku jest pompa ciepta powietrzna typu split wyposazona
w bufor ze stali nierdzewnej min. 300l oraz zbiornik na wode c.w.u. ze stali nierdzewnej o
pojemnosci min. 800! z podwdjna wezownicg ze stali nierdzewnej. Pompa ciepta wspomagana
piecem gazowym kondensacyjnym o mocy min. 50kW. Ogrzewanie podtogowe wyposazone w
petng automatyke z czujnikami temperatury w kazdym pomieszczeniu oraz z elektronicznym
panelem sterujgcym réwniez w kazdym pomieszczeniu. Zewnetrzne czujniki temperatury.
Przejscia przez Sciany konstrukcyjne i stropy wykona¢ w rurach ochronnych.
Do kompensacji wydtuzen termicznych wykorzysta¢ naturalne zatamania trasy lub wydtuzki.
Armatura
Przewiduje sie montaz:
* zawordw regulacji podpionowej oraz kulowych gwintowanych prod. krajowej /dla temp. 90 OC i
ciSnienia 0,6 MPa,
e odpowietrzenie instalacji odbywaé¢ sie bedzie za pomocg samoczynnych zaworéw
odpowietrzajgcych — na koricowkach pionow lub przy grzejnikach.
Minimalne parametry pompy cieplnej powietrzne;j:
- powietrzna typu split lub monoblock
- wspdiczynnikiem efektywnosci COP  wynoszgcym 4,55 przy  temperaturze
+7°C
- Mozliwo$¢ utrzymania mocy wyjsciowej (kW1) pompy przy temperaturze zewnetrznej
spadajgcej do -20°C bez koniecznosci stosowania wspomagania grzatka elektryczna
- Wysoka wydajnos¢ grzewcza nawet w niskich temperaturach otoczenia
- Dodatkowe funkcje: tryb automatyczny, wakacyjny, wspomaganie, osuszanie
betonu i wyswietlanie zuzycia energii
- grzatki rezerwowej
- Uktad podwdjny (jednostka zewnetrzna z dwoma wentylatorami)
- Pompa ciepta o0 mocy min. 50kW z wbudowanymi grzatkami elektrycznymi o mocy min.
9kw
- min. 5 lat gwarancji
- mozliwos¢ chtodzenia
- Klasa efektywnosci energetycznej — ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C ) A+++
- Sezonowa efektywnos¢ energetyczna — ogrzewanie, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C)
SCOP 4,00/ 3,10
- jednostka wewnetrzna Poziom ci$nienia akustycznego Ogrzewanie/chtodzenie dB(A) 33 /33
- Poziom mocy akustycznej przy obcigzeniu petnym Ogrzewanie/chtodzenie dB(A) 68 /67



- llos$¢ czynnika chtodniczego (R410A) / Emisja rownowazna CO2 kg /t 2,85/ 5,951
- Zakres roboczy Zewnetrzna temperatura otoczenia °C -28 + +35

- Temperatura wody na wylocie Ogrzewanie/chtodzenie °C 20+ 60/5 + 20

- zasobnik 300l — stal nierdzewna

Minimalne parametry pieca kondensacyjnego gazowego dwufukncyjnego:

- Znamionowa moc cieplna (50/30°C) kW 51,0 — 54,0

- Znamionowa moc cieplna (80/60°C) kW 50,0

- Wymiary dtugos¢ szerokos¢ wysokos¢ mm 1400 - 1800, 700 — 880, 900 - 1200
- Pojemnos¢ wodna kotta litry min. 140

- Klasa efektywnosci energetycznej ogrzewanie pomieszczenn - A

- Sprawnosc¢ znormalizowana min. 94% (HS)/101% (HI )

- Odporny na korozje wymiennik kondensacyjny ze stali szlachetnej

- tatwy dostep do komory spalania i jej czyszczenie

- Cicha praca dzieki zintegrowanemu ttumikowi

- Komunikacja z Internetem poprzez systemowy modut dla zdalnej obstugi
- Gwarancja min. 5lat

1.2.4. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robot, jakos¢ uzytych wyrobdéw i fachowosé
wykonania byly na poziomie wyzszym od przecietnego. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym
zakresie dziatania Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg na czas wykonywania modernizacji budynku
administracyjnego i warsztatow do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

e organizacji robét budowlanych,

e ochrony srodowiska,

e warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

¢ zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robdt, majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
instalacyjnych, posiadajg wymagane parametry. Wyroby budowlane i instalacyjne wytwarzane
wedtug zasad okreslanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej (np. beton,
przewody instalacyjne) bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one
oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych
badan i ich czestotliwos¢ okreslajg specyfikacje techniczne. Ze wzgledu na stan drég publicznych
transport budowlany nie moze przekraczac obcigzenia 10 t/oS. Wymagane jest rdwniez usuwanie z
jezdni zanieczyszczenn ziemnych powodowanych ruchem samochoddéw budowy. Zamawiajacy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt budowlanych i instalacyjnych. Kontroli
Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:



* rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych — przed ich skierowaniem do Wykonawcéw robot - w

aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno uzytkowym oraz warunkami umowy;

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

¢ wyroby budowlane wytworzone na budowie np. beton na okolicznos¢ zgodnosci ich parametrow
z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi.

Kontrola bedzie miedzy innymi dotyczy¢:

e cementu i kruszyw do betonu,

e receptury betonu,

¢ sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej,

¢ sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

e pielegnacji betonu,

¢ deszczutek, wyktadziny podtogowej, ptytek i kleju,

¢ poprawnosci uktadania, wyktadziny podtogowej i ptytek,

* rodzaju i jakosci uzywanej stali,

¢ rodzaju farb i sposobu ich naktadania,

¢ wykonywanej izolacji,

e stolarki drzwiowej, przegréd systemowych,

® sposobu prowadzenia przewoddéw instalacji,

¢ odpowiedniego mocowania i posadowienia urzgdzen.

Sposéb wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Dla potrzeb zapewnienia wspoétpracy z Wykonawcy i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzgdzania realizacja umowy oraz zespotu specjalistdw petnigcych funkcje
inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowiert umowy.
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

¢ odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

¢ odbiory czesciowe,

¢ odbidr koricowy,

¢ odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

— uzyte wyroby;

— jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych;

— rownos¢ ptaszczyzn wykonczonych Scian i wykonczonych podtdg .

Dla tynkow:

¢ dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci kontrolnej
dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:



e pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

e poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Dla oktadzin $ciennych:

¢ dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac
2 mm na dtugosci 2 m;

¢ odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2m;
¢ dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci
1 mi 3 mm na dtugosci catej oktadziny;

e cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem;

e cafta powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu;

e grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta.

Dla wyktadzin podtogowych:

e cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem;

e cafta powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu;

¢ grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub i instrukcjg producenta;

¢ dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki,

¢ spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania;

¢ dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm, na dtugosci
1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio
3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego;

e szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie;

e listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i Instrukcjg producenta.

Nie dopuszcza sie zagtebien i wybrzuszen na oktadzinach ceramicznych.

Dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonang zgodnie z zamdwieniem po przekazaniu
Zamawiajgcemu dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie z wymogami danych
do SIWZ, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonang poprawnie.

2. CZF,SC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO -UZYTKOWEGO

2.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ZWYMAGANIAMIWYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego..

2.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMO$CIA NA CELE BUDOWLANE.
Zamawiajgcy oswiadcza , ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.



2.3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

e Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (Dz. U. 2013. 1409 z p6zn. zm.).

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 .92.881 z pdzn. zm).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009. 178.1380 z pdzn.
zm.).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U 2013.21 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2013.1232 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002.166.1360 z pdzn. zm.).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014.1278).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002.108.953 z pdzn. zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003.47.401).

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r.w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz. U.
2014.817).

® Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do - uzytkowania. (Dz. U.
2007.143.1002 z pdzn. zm).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. W sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
2003.121.1137 z pdzn. zm).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdow, innych obiektdw budowlanych i terenédw (Dz.U. 2010.109.
719).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030).

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169. 1650 z p6ézn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003.120.1126).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (Dz. U. 2006.123.858 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. 2012.145 z p6zn. zm.).

¢ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 z pdzn. zm.).



¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004.92.880 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2015.199 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U.
2014.1789 z pdzn.zm).

¢ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015.520 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw jakie nalezy
spetni¢, przy wprowadzaniu Sciekdw do woéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014.1800).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995. 25.133).

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
(M.P.1996.19.231).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Ilub czesci budynku oraz Swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015.376).

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.04.2004 r. w sprawie wymagan higieniczno —
sanitarnych w zaktadach produkujgcych Ilub wprowadzajgcych do obrotu sSrodki spozywcze
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
Budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych i zasadami wiedzy techniczne;j.

2.4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

14.1.Dokumentacja projektowa

Wykonawca, przed przystgpieniem do robdt budowlanych zobowigzany jest do sporzgdzenia
dokumentacji projektowe]. Podstawg do sporzgdzenia w/w dokumentacji s3:

e Zapisy programu funkcjonalno uzytkowego

¢ Projekt koncepcyjny

¢ Obowigzujgce przepisy i normy

Dopuszcza sie  podzielenie  dokumentacji projektowej na dwa etapy: Projekt
zgtoszeniowy/budowlany i na projekt wykonawczy. Kazdy projekt musi uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do wykonania projektu Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
inwentaryzacji budowlanej, sporzgdzenia mapy do celéw projektowych oraz innych niezbednych do
uzyskania stosownych pozwolen, wykonania prac budowlanych i prawidtowego funkcjonowania
obiektu.

Projekt powinien posiada¢ komplet uzgodnien wynikajgcych z prawa budowlanego a w
szczegdlnosci z Wydziatem Ochrony Srodowiska.

Projekt budowlano - wykonawczy lub wykonawczy musi by¢ zaopatrzony w specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robdt zgodng z rozporzagdzeniem ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia



2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz.U. nr 202 poz. 2070).

Dla nawierzchni poliuretanowych, do dokumentacji projektowej nalezy dotaczy¢ nastepujgce
dokumenty:

e Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzajgca wszystkie wymagane parametry nawierzchni

e Atest Higieniczny PZH

¢ Aktualne badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877

e Karte techniczng systemu

¢ Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

2.4.1.Przygotowanie terenu budowy

Zaplecze budowy Wykonawca moze zorganizowaé na terenie dziatki. Ze wzgledu na specyfike
obiektu (funkcjonujgca szkota), na czas wykonywania robdt budowlanych konieczne jest wykonanie
odpowiedniego zabezpieczenia terenu. Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowac roboty, aby
nie dopusci¢ do dewastacji i uszkodzen istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie uszkodzenia
nawierzchni drég i chodnikdw lub innych elementéw zagospodarowania. Wykonawca usunie na
wiasny koszt. Jezeli wystgpi sytuacja, ktéra bedzie kolidowata z robotami nalezy uzgodnic jg z
Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca winien:

e wykonac¢ szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdéw na teren budowy w jak
najmniejszym stopniu kolidujgcych z ruchem zewnetrznym,

¢ zabezpieczy¢ teren budowy w niezbedny sprzet ochrony p.poz.

e wydzieli¢c na terenie budowy drogi wewnetrzne, miejsca sktadowania materiatéw, punkty do
zamocowania urzgdzen transportu pionowego (dzwigi towarowe), punkty wykonywania zapraw itp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ ze ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i
wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania robdt budowlanych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktu.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot.
Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j,



e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza,
wadd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robdét budowlanych. W uzasadnionych
przypadkach nalezy przedstawi¢ szczegotowe wymagania dotyczgce ochrony sSrodowiska, ktére
powinny by¢ przestrzegane przez Wykonawce, wynikajgce z rodzaju i lokalizacji inwestycji,
rodzajow robot szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska itp. Optfata i kary za przekroczenia w trakcie
realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska
naturalnego obcigzajg Wykonawce. Wykonawca wkalkuluje w Cene Kontraktowg koszty utylizacji i
zdeponowania materiatow odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo
ochrony srodowiska oraz Ustawy — o odpadach.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia w godzinach od 6:00 do 22:00 a jakiekolwiek
wydtuzenia czasu pracy po godz. 22.00 wymagajg zgody Inspektora Nadzoru. Ze wzgledu na
lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia, technologie i
zabezpieczenia, ktore nie spowodujg znaczgcego przekroczenia norm ochrony Srodowiska w
odniesieniu do obiektow budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepisow Ustawy
Prawo ochrony srodowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 2001 nr 62 poz. 627 wraz z pdzniejszymi
zmianami) oraz Ustawy O odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 2001 nr 62 poz. 628 wraz z
pozniejszymi zmianami).

Wykonawca jest zobowigzany do:

¢ zapewnienia dojs¢ oraz dojazdéw do poses;ji i budynkdw w rejonie prowadzonych robot.

e utrzymania ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

¢ zapewnienia dojs¢ oraz dojazdéw do posesji i budynkdw w rejonie prowadzonych robot.

2.4.2 Wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych

Ogodlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub

przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang - jesli wymagac bedzie tego Inspektor
Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki



badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg jakosci robot.

Zasady kontroli jakosci robat.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyngc¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wifasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do



badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beds odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub
innych przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw, zrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawecy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych; Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng - w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 6.6.a), ktére spetniajg ST. W przypadku materiatéw, dla
ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
Oferent powinien dotgczy¢ autoryzacje producenta na dostawe i nawierzchni syntetyczne;.
2.4.3.Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu



gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
techniky, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy terenu
budowy; date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez
Zamawiajgcego harmonogramow robdt; terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
elementéw robot; przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach; uwagi i polecenia Zamawiajgcego; daty zarzadzenia wstrzymania robot z
podaniem powodu; zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych ostatecznych odbiordw robdt; wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; stan
pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi; zgodnos$é rzeczywistych
warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; dane dotyczgce czynnosci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot; dane dotyczgce
sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt; dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania
probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat; wyniki préb
poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; inne istotne informacje o
przebiegu robot;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy :

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego; protokoty przekazania terenu budowy; umowy
cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; protokoty odbioru robdt;
protokoty z narad i ustalen; korespondencja na budowie;

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego



natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

2.4.4.0dbiér robot

Rodzaje odbiorow robdt

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: odbidr
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu; odbiér czesciowy;, odbidr ostateczny; odbior
pogwarancyjny;

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér w/w robdt
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowsg, ST i uprzednimi ustaleniami.
Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbidér poszczegélnych warstw podbudowy pod
nawierzchnie syntetyczng, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

Odbidr czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdét dokonuje
Zamawiajgacy.

Odbidr ostateczny robodt - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Zamawiajacego.

Odbiodr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona
obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowsg i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy; szczegdétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentow umowy i ew uzupetniajgce lub zamienne); recepty i ustalenia technologiczne;
dzienniki budowy i rejestry obmiarow; wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z ST; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw, zgodnie z ST; opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiarow zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST; rysunki
(dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, osSwietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzgdzen; geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;
kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; W
przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.5. INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Kopia mapy zasadniczej

2. Zalecenia konserwatora zabytkéw:

Nie dotyczy — teren robdt nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ani nie jest wpisany
do rejestru zabytkow;

3. Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Nie dotyczy — planowane roboty nie wymagajg prowadzenia postepowania z zakresu ochrony
Srodowiska.

4. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.

Nie dotyczy — planowane roboty nie wymagajg opracowania pomiarow ruchu drogowego, hatasu
oraz innych uciazliwosci.

5. Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Iub remontom zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczgce
zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéow przewidzianych do rozbiorki i
ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek.

Zamawiajgcy zamieszcza dokumentacje fotograficzng terenu budowy.

6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych.



W zataczeniu zapewnienia dla sieci energetyczne;.
7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem
Zamawiajgcy nie okresla dodatkowych wytycznych zwigzanych z budowsa.



3. WIZUALIZACJE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
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4. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami
sztuki budowlanej, instrukcji producentéw poszczegdlnych materiatéw i przepisami BHP przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany
nalezy uzgadniaé z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Materiaty budowlane oraz elementy
prefabrykowane powinny odpowiadaé¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz
ustaleniom odnosnych norm i przepiséw.

- Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac: aprobate techniczng,
obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczedstwa ,B” Ilub $wiadectwo
dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat
zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0”) lub deklaracje zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

- Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych niz przedstawione w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, lecz nie odbiegajgcych standardem i parametrami technicznymi od projektowanych.

- Wszystkie materiaty okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym okreslajg minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe jakim muszg odpowiadaé¢ materiaty i urzgdzenia. Zamieszczone zdjecia majg
charakter wytgcznie poglagdowy.

Wykonawca moze zaproponowac rozwigzania rownowazne, ale musi wykazac¢ ze spetniajg one wymaga-
nia Projektanta i Zamawiajgcego.

- Wszelkie zmiany zatozen Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, w tym tez zmiany stosowanych materia-
téw i urzadzen sg mozliwe jedynie po wystosowaniu pisemnego zapytania, wraz z podaniem przyczyn i
rodzajéw zmian oraz po wyrazeniu zgody przez Projektanta.

- Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowi przedmiot osobistych praw autorskich Projektanta — mgr. inz.
arch. Arkadiusza Szczerka, chronionych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Prawo autorskie). Okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytko-
wym zatozenia projektowe w zakresie poszczegdlnych rozwigzan architektonicznych, zastosowanych ma-
teriatéw, form lub kolorystyki, nie s3 mozliwe bez uprzedniej zgody Projektanta, zgodnie z zasadg niena-
ruszalnosci tresci i formy utworu oraz zasadg jego rzetelnego wykorzystania (art. 16 pkt. 3 Prawa autor-
skiego). Projektant ma prawo do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z projektu (art. 16 pkt.
5 Prawa autorskiego), w szczegdlnosci poprzez sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji in-
westycji

- Przed zamoéwieniem danego materiatu czy wyposazenia nalezy przedstawié do akceptacji Projektan-
towi prébki kolorystyczne i materiatowe z kartg katalogowa danego produktu oraz z aprobatg technicz-
ng, obowigzkowym certyfikatem zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B” lub swiadectwo
dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat
zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,,E”, ,0”) lub deklaracje zgodnosci z obowia-
zujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

Opracowat:

mgr inz. arch. Arkadiusz Szczerek



