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Dotyczy: Warunkow technicznych przylqczenia do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowe]j w zwigzku z przebudowg budynku gminnego po bylym Oérodku Zdrowia w Kozlowie
na potrzeby dzialalnosci rehabilitavyjnej PZOZ waz z wyposazeniem.

W zwigzku z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych przylaczenia do sieci

wodociggowej oraz likwidacji istniejacego przylacza Urzad Gminy w Kozlowie informuje, e
przylaczenie do sieci wodociggowej moze by¢ wykonane na podstawie nizej wymienionych
warunkow.
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Nowy przylacze nalezy wykonac z istniejacej sieci wodociagowej PE 225 poprzez
obejme lub trojnik zeliwny wraz z zasuwa.

Przylgcze nalezy wykonaé do nieruchomodci Kozlow dziatka nr ewid 1086/2 obreb Koziéw
do projektowanego budynku z rur i ksztattek o srednicy ¢ 40 mm na glebokosci 1,50 m
ulozonych na podsypce piaskowej minimum 10 cm i obsypanych piaskiem 20 cm powyzej
rurociagul.

Nalezy proponowany przebieg przylacza uzgodni¢ z Urzedem Gminy w Kozlowic.
Wodomierz nalezy zamontowaé w projektowanym budynku, w miejscu tatwo dostgpnym,
nie narazonym na uszkodzenia mechaniczne i zamrazanie, oraz odpowiedni do ilogei
pobieranej wody.

Za zestawem wodomierzowym zainstalowac zawor antyskazeniowy klasy Min. EA.

Tras¢ rurociggu oznakowa¢ w wykopie taSma z tworzywa sztucznego z whkiadka
magnetyczna wlozong 50cm powyzej rurociagu.

Wigczenie do sieci wodociagowej nalezy zlecié uprawnionemu Zakladowi lub
pracownikowi z odpowiednimi uprawnieniami do tego typu robot, w przypadku awarii
wyniklych w zwigzku z instalowaniem przylacza do ich usumr‘;cm zobowigzany jest
wykonawca.

Wylaczenie istniejacego przylacza wody nalezy wykonaé poprzez jego likwidacje przez
firmg¢ lub pracownikowi z odpowiednimi uprawnieniami do tego typu robét, w przypadku
awarii wyniklych w zwiazku z pracami do ich usuniecia zobowigzany jest wykonawca.
Przed przystgpieniem do robét projekt prac nalezy przedlozy¢é w Urzedzie Gminy w
Kozlowie,

Materialy zastosowane do budowy i likwidacji istniejacego przylacza musza posiadaé
stosowne aprobaty 1 atesty .

Odbiorca ustug posiadajacy réwniez zasilanie wodg z wiasnej studni zobowigzany jest do
rozdzielenia instalacji ( nie moze by¢ polgezona sie¢ wody wodociagowej z woda z wlasnej
studni, poniewaz istnieje niebezpieczefistwo zakazenia wody w sieci.)

Termin rozpoczgcia i zakonczenia robot nalezy zglosi¢ do Urzedu Gminy Kozlow.



12. W przypadku przejscia przylacza pod droga lub w pasie drogowym nalezy uzvskaé na to
pisemna zgodg od jej zarzadey.
13. W przypadku wejscia na cudza dziatke celem wykonania przylacza nalezy uzyska¢ pisemna

zgode od wiasciciela posesji do wejscia na jego terer.

14. Wykonane przylacze nalezy zglosi¢ do Urzedu Gminy Kozlow.

15. Nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng po wykonawcza wykonanego przylacza,

16. Z chwilg rozpoczgeia poboru wody nalezy zawrze¢ umowe o zaopatrzenie w wode.

17. Warunki techniczne wazne sg dwa lata od daty wydania.

18. Hydrant zewngtrzny zlokalizowany w sgsiedztwie projektowanego budynku na dzialce nr
ewid. 1230/2,

Na terenie Gminy Kozléw nie ma sieci kanalizacji sanitarnej. Budynek o numerze
porzadkowym 63 jest przylgczony do istniejacego wspdlnego zbiornika na nieczystosci ciekle z
budynkiem nr porzadkowy 64. Istniejacy zbiomik nalezy zlikwidowaé. Budynek o numerze
porzagdkowym Kozléw 64 nalezy przylaczyé do projektowanego odrgbnego zbiornika na
nieczystosci ciekle o pojemnosci 20 m’ z zachowaniem wszystkich procedur prawnych.
Projektowany budynek nalezy przylaczyé do odrebnego zbiornika na nieczystosci ciekle o
pojemnos¢ 50 m?, z zachowaniem wszystkich procedur poprawczych. Wode opadows i wode z
dachu nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej. Projekty lokalizacji w/w zbiornikéw na
nieczystosci nalezy przedlozyé w Urzedzie Gminy w Kozlowie.
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