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Abmessungen und technische Daten

Tankfahrzeuge Tanksattelzug LIN / LOX / LAR - LIN optimiert

1 Abmessungen bei 401t/ 44t zul. Gesamtmasse
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13300
16000-16500 1200
\ / Wenderadius n. StVZO
2550 R1 R>_\/ bei R2 = 5300
N R1 - 12000
kleinster Wenderadius
R1 = 7650
(abhangig von SZM,
Im Einzelfall pridfen)
2 Tank max. zul. Betriebsdruck: 3 bar
Fassungsraum: ca. 31000 / 35000 |
3 Masse
Masse | Leermasse (+ 5%) | max. Nutzmasse | zulassige Gesamtmasse

16700 / 17000 | 23300 | 40000 / 44000

kg |

4 Transportkapazitat

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschitzt und darf

ohne unsere ausdriickliche Zustimmung weder vervielféltigt
noch in irgendeiner Weise verwertet oder Dritten mitgeteilt

beziehungsweise weitergeleitet werden.

Transportkapazitat |

Sauerstoff (LOX)

Stickstoff (LIN)

Argon (LAR)

kg
|

m®[1 bar, 15°C]

23300 /27000
20400 / 23600
17400/ 20200

23300/ 27000
28850 / 33400
19900 /23100

23300/ 27000
16700/ 19300
13900/ 16100
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