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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu budowlanego dia zamierzenia
Rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Mostowej w m. Grabina, gm. tack

1. Cze$¢ ogdlna

1- 1.

1.2'

1.3.

1.4.

Przedmiot i zakres zamierzenia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne rozbudowy sieci
wodociggowej w celu doprowadzenia wody do nieruchomosci zlokalizowanych wzdhuz drogi
gminnej ul. Mostowa w miejscowosci Grabina, gm. Lack.

W zakres opracowania wchodzi sie¢ wodociggowa z rur @110mm PVC SN10 L= 132,0mb w
pasie drogi gminnej ul. Swierkowa i ul. Mostowa na odcinku od wpiecia w istn. sie¢ @110mm
w dziatce 45 do wysokosci dziatki nr 61/11, wraz z hydrantami nadziemnymi DN8Omm.

Opracowanie niniejsze nie obejmuje przytaczy wodociagowych do nieruchomosci przyleglych
do projektowanej sieci wodociggowej.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy z Inwestorem — Gming Lack

b) szczegdtowej wizji w terenie

€) warunkow technicznych Gminnego Zaktadu Komunalnego w tacku
nr GZK.WiK.410.6.18.2023 z dnia 25.05.2023

d) obowigzujacego ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Grabina
gmina tack czeS¢ pétnocna” — Uchwata nr I1/7/2014 Rady Gminy kack z dnia 30 grudnia
2014r.

e) decyzja Wéjta Gminy tack nr RP.7230.9.2023 z dnia 21.07.2023r zezwalajgce na
umieszczenie sieci wodociggowej w dziatce gminnej

f) mapy do celéw projektowych w skali 1:500

g) obowigzujgcych przepisdw i norm

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej zagospodarowanie dziatek, na ktorych projektowana jest inwestycja

stanowia:

~ droga gminna o nawierzchni zwirowej i bitumicznej, przylegte pobocza i pasy zieleni

— uzbrojenie podziemne: sieci wodociagowe z przytgczami, kable energetyczne, kable
telekomunikacyjne, stupy energetyczne

— ogrodzenia posesji prywatnych przylegte do pasa drogowego

— Zielen wysoka i zielen niska

Nie wyklucza sie¢ mozliwosci wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.,

Projektowane zmiany w obrebie istniejacego zagospodarowania terenu polega¢ beda na

rozbudowie sieci wodociggowej, objetej niniejszym opracowaniem.

W ramach zamierzenia nie przewiduje sie rozbidrki zadnych obiektéw budowlanych.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie przedstawiono na aktuainej mapie do celéw projektowych w
skali 1:500.

Urzadzenie budowlane, parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
W ramach zadania zostanie zrealizowana sie¢ wodociggowa z rur PVC o $rednicy zewnetrznej
110mm, z uzbrojeniem w postaci hydrantu nadziemnego DNSOmm.
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Sposdb odprowadzania lub oczyszczani ciekéw: nie dotyczy.
Uktad komunikacyjny: nie dotyczy.

Sposéb dostepu do drogi publicznej: cato$¢ projektowanej w niniejszym opracowaniu sieci
wodociggowe;j zlokalizowana zostala w pasie drogowym drogi powiatowej drogi gminnej (drogi
publiczne).

Uksztattowanie terenu: bez zmian, teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego sprzed
rozpoczecia budowy.
1.5. Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania terenu

Ze wzgledu na charakter projektowanego zamierzenia - obiekt budowlany liniowy -
zestawienia powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu nie wykonuije sie.

Diugosé projektowanej sieci wodociggowej wynosi 132,0mb.
1.6. Informacje i dane

a) Rodzaj ograniczen lub zakazéw wynikajacych z aktdw prawa miejscowego lub decyzji o
warunkach zabudowy

Zgodnos¢ z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dla rejonu objgtego zamierzeniem, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na
dziatkach nr 45, 57, 61/2 ustala obstuge komunikacyjng drogami (ulicami) lokalnymi 2KDL
o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 6-11m. )
Projektowana sie zostata zlokalizowana w liniach rozgraniczajacych ul. Swierkowej i
ul. Mostowej. Ww. lokalizacja sieci wodociaggowej jest zgodna z zapisem §11 ust. 2
Uchwaty.

Zaopatrzenie w wode zgodnie z §11 ust. 5 Uchwaty — w systemie wodociagu gminnego.

W tabeli ponizej zestawiono dziatki objete opracowaniem ze wskazaniem podstawy do
lokalizacji obiektu oraz dysponowania gruntem na cele budowlane.

- Wykaz
Nr Potozenie P e
Lp s e Wrtasciciel | sieci/przyi. Podstawa
dziatki dziatki dzialce
MPZP - Uchwata nr I1/7/2014 Rady Gminy
Lack z dnia 30 grudnia 2014r
droga gminna
ul. Swierkowa . sie¢ PVC
! 45 obreb 0002 Gmina kack | poTamm | decyzia Wéita Gminy kack nr
Grabina RP.7230.9.2023 z dnia 21.07.2023r.
zezwalajace na lokalizacje uzbrojenia w
drodze (w zalaczeniu do projektu)
MPZP - Uchwala nr I1/7/2014 Rady Gminy
tack z dnia 30 grudnia 2014r
droga gminna
ul. Mostowa . sie¢ PVC
2 7 obreb 0002 Gmina tack | gi1omm | decyzja Wejta Gminy kack nr
Grabina RP.7230.9.2023 z dnia 21.07.2023r.
zezwalajgce na lokalizacje uzbrojenia w
drodze (w zataczeniu do projektu)
MPZP - Uchwala nr II/7/2014 Rady Gminy
droga gminna kack z dnia 30 grudnia 2014r
ul. Mostowa . sie¢ PVC
3| 62 obreb 0002 Gmina ack | g 10mm | decyzia Wojta Gminy kack nr
Grabina RP.7230.9.2023 z dnia 21.07.2023r.
zezwalajgce na lokalizacje uzbrojenia w
drodze (w zalgczeniu do projektu)
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1.7.

1.8.

b) Dane odnosnie ochrony konserwatorskiej

Na terenie zamierzenia budowlanego nie wystepuja obiekty objete ochrong na podstawie
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r
poz. 1446 z pdzn. zm.).

Jednakze, w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest ona zabytkiem, nalezy wstrzymaé
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy
uzyciu dostgpnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwiocznie
powiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jezeli nie jest to mozliwe,
Wéjta Gminy kack.

c) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej

Dziatki, na ktorych projektowane jest zamierzenie nie znajdujg sie na obszarze wphywu
eksploatacji grniczej ani w granicach terenu gérniczego.

d) Informacja i dane o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Projektowana rozbudowa sieci wodociggowej nie oddziatuje znaczaco ani potencjalnie
znaczaco na Srodowisko — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10.09.2019
(Dziennik Ustaw z 26 wrzeénia 2019 poz. 1839) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywal na Srodowisko oraz szczegGtowych uwarunkowar zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywania na $rodowisko.

Dziatki, na ktdrych projektowane jest zamierzenie polozone sg poza zasiegiem obszaréw
chronionych na podstawie przepiséw o ochronie gruntéw rolnych i lesnych oraz poza
zasiggiem obszaru Natura 2000 i terenéw do niego przylegtych.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje =zagrozenia dla $érodowiska i otoczenia,
zanieczyszczeh powietrza, wody i gleby, jak réwniez nie stanowi zagrozenia dla higieny i
zdrowia przyszlych uzytkownikéw projektowanego uzbrojenia.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w tym drogi pozarowe oraz
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoéci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2021 poz. 1722), sie¢ wodociaggowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi
nalezy do obiektow istotnych ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia,
mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleska zywiotowa lub innym miejscowym Zagrozeniem -
projekt budowlany dia zamierzenia uzgodniono pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Inne niezbgdne dane wynikajace ze specyfiki obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

Planowana inwestycja polozona jest poza zasiegiem obszaréw szczegdlnego zagrozenia
powodzig, o ktérych mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2022r,,
poz. 2625).

Dziatki nie znajdujq sig na terenie narazonym na osuwanie si¢ mas ziemnych, zgodnie z bazg
danych SOPO — Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej.

Teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lednych na cele nierolne i
nielesne wynikajace z przepisow regulujgcych zasady ochrony gruntéw roinych i leénych oraz
rekultywacji i poprawiania wartosci uzytkowej gruntéw, wynikajacych z przepiséw ustawy z
dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i leénych (Dz. U. z 2022r. poz. 2409).
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1.9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przepisy prawa — podstawa do okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zostat okreSlony na podstawie Ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo

Budowlane oraz:

— art. 73 ust. 2, art. 74, art. 75 ust1, art. 75 ust.2 Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27
kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2022 poz. 2556)

— Rozdziat 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywanych rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2022 poz.
1225).

Projektowany obiekt budowlany

Projektowanym obiektem budowlanym jest sie¢ wodociggowa.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki nr 45, 57, 61/2 obreb 0002 Grabina, jedn. ewid.
141907_2 kack.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci w dziatce, na ktdrej obiekt
zostat zaprojektowany.
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MAZOWIEGKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 65 /05/S Warszawa, dnia 30.06.2005 r.

_DE-CYZ;JA '

Na podstawie art. 11 ust. 1 i'art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy -z dnia. 15 grudma 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekt6éw, inzynieréw budownictwa ordz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. or 5. poz. 42, z p6/n. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz ust.:3, art. 13 ust. 1, ust. 3:1 ust. 4,art. 14 ust. 1 pkt4ustawyzdma7hpca1994r_
Prawo budowlane (tekst)ednolny‘ Dz.U Z2003r., Nr207, poz. 2016 z p6in. zm.) oraz § 4ust. Ziust. 4, §9

‘ust. T rozporzadzenia Ministra Gospodarkl Praestmannej i Budowmctwa z dnia 30- grudnia 1994.1, w sprawie

samodzjelnych funkcji techmcmych W budowmctw:e (Dz U. 1995 . or 8 poz 38, z pézn. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazomecklej Olngowq Izby InZymeréw Budowmetwa dzialajaca w skladzie
orzekajacym: 1/Ryszard Chacinski; 2/ Krzysziof Latoszek; 3/.Irena Chmska stwierdza, Ze:

Pani Agnieszka Brudnicka
magister inZynier i
urodzona dnia 19 grudnia 1975 roke w Plecku , corka Ryszarda.

Teasd uzyskala :
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0176 /PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanyml bez ograniczen
w specjalnosci mstalacy]nej w zakresie sieci, mstalacp i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodoclqgowych i kanalizacyjnych
"UZASADNIENIE -

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci. Zadania strony, na. pcdstaww art. 107 § 4 Kodeksu pomowama_
admnushacyjnego oﬂstqm_;e sn; od uzasadmamaj ,' 3 =

POUCZENIE : ' '
1,Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji '
techmcmych w budownictwie stanowi wpis do centralnego re_p&s!:m, prowadzonego przez. Gléwnego.Inspektora
Nadzor Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw. wiaéclwej izby samorzadu zawodowego.

2. Ood niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej: Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrédnictwem Okregowej Komisji Kwahﬁkac;gnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w- Wmszame W terminie-14 dni od dnia jej doreczenia.

‘Sklad Orzekajacy

1/ mgr.inz Ryszard Chacifiski
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
3/ mgr in Irena Churska

PRO.
siect 1 g

mer inz.
upr. bud.

FKTANT
1 sanitarnych

[ofyfszhar Brudnicka
AL OTTOPWOS 05



Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
staniowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, 4

2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrolg¢ techniczng wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 i ust. 6.

II. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30. grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budowmctme, niniejsze uprawmema stanowig téwniez podstawe do sporzadzania.
projektéw zagospodarowania dzialki i terenu w powyzszej specjalnosci, zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli calo$¢ problematyki jest przedstawjona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu).

Otrzymujg;
1. Pani Agnieszka Brudnicka
ul. Armii Krajowej 60 m. 34
09-409 Plock
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a

-

PROJEKTANT

sieci i m,‘\\m“ sanitarnych
mgr inz. | -"E’I_JI- e Bruduicka
upr. bud. MAZ/A176/PWOS05

/
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MAZOWIECKA
| CKREGOWA
iz e »

INZYNIERGW
T sunownieTwn

Mazowiecka Okregowa Izba Iniynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 691 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst Jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 z péin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 115, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4
hit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn.
zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278). po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zltozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Pani mgr inz. Elzbiecie Zlobinskiej
ur. dnia 9 czerwca 1975 roku w Mlawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0351/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe:

=~ I. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
W odniesieniu do obiektu budowlanego takiego Jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

-

.PRO S LKTANT
SiCi | n_],f-z\ﬁqin sanitny ch

mgr inz. | '_‘,r.)i(".\‘;"r\';‘l Bruelicke
upr. h(ld/”l/\/ul)l7(v"P\1V()S/l)5
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UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy:

= T
dr hab. ini. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. //’ S0 ) g

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pani Elzbieta Zlobinska
ul. Batalionéw Chiopskich 3/1 m. 42
09-400 Plock
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

f..
PROMEKTANT |
sicei | inAfycji sanitarnych
/W

S .
mgr II?:.I{IA‘-({I/'i\’.’\‘:/\‘LI Brudnicka

upr. hnld.;'-- 70176/, PW0OS/05

/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-N4G-RP6-KPW *

Pani AGNIESZKA BRUDNICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1112/05

adres zamieszkania ul. ARMII KRAJOWE) 60/34, 09-409 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozane w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli 2ioonym w formie pisemnej.

* Weryfikacig poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujge sie z biurem wlaiciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ESN-N8D-8DA *

Pani ELZBIETA ZtOBINSKA-MARZEC o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/8561/03

adres zamieszkania BATALIONOW CHLOPSKICH 5/1 M 42, 09-400 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuiac sie z biurem wiasciwej Ckregowej !zby Inzynierow
Budownictwa.
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Ptock, dn. ...27.07.2023...........
Agnieszka Brudnicka
09-410 Ptock
Ul. Armii Krajowej 60/34

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, skiadam
niniejsze oswiadczenie jako projektant/sprawezajgey* projektu zagospodarowania terenu dla
zamierzenia budowlanego pod nazwa:

................ Rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Mostowej w m. Grabina, gm. tack..................
Zlokalizowanego w ..............c.eeu..... m. Grabina, Gmina £ack............uueceeereeceeeeereeeerirnenns
PrZY UCY: oo SWIErKOWE], MOSIOWE].......ooeeeeeeeereveoeeeeeeeeoeeeesreoon
w obrebie ewidencyjnym nr: ..................... 0breb 0002 GIDinG...........oucceevvenveeeeseeeeieeeeeesesanns

na dziatkach o nr ewidencyjnym Gruntu: .45, 57, GL /2. eeveeeieeesesse e s s essseseste s

0 sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zagospodarowania terenu zostat zaprojektowany/sprawdzeny* na podstawie
posiadanych uprawnier budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczenr w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ew. MAZ/0176/PWOS/05

‘ l’R().(F KTANT

sieel | sty sanitarnych

mer in?. /iqj);'(',\'/f'ﬂr Brucdhicka
upr. bud. Y AZ0176/PW0OS/05
................ S
(podpis i pieczec)

*  niepotrzebne skresli¢
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Ptock, dn. ...27.07.2023...........
Elzbieta Ztobifiska - Marzec
09-400 Ptock
Ul. Batalionéw Chtopskich 5/1 m 42

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, skiadam
niniejsze o$wiadczenie jako prejeltantfsprawdzajacy* projektu zagospodarowania terenu dla
zamierzenia budowlanego pod nazwa:

zZlokalizowanego w ..............ccounen.... m. Grabing, gmina £Gck..............couuvveeeeeeeeeeerarnaen.
PrZY UCY: ..o SWIErKOWE], MOSEOWE]ce...eeooeeoeeeeeeeeeoeooeeeoeeeoe
w obrebie ewidencyjnym nr: ..o 0breb 0002 Grabina....................ceevovvnioveversssieieeesesenn,

na dziatkach o nr ewidencyjnym Qruntu: .45, 57, 61/2........ e oeeeeeeeeeeeeeeeeeee oot

0 sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zagospodarowania terenu zostat zaprejektewany/sprawdzony* na podstawie
posiadanych uprawniefi budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ew. MAZ/0351/PO0S/14

PROJEKTANT
sieci i instalacji sw’ iych
W '.-'I/
mgr inz. Elzbl=-Tisbinska-Marzee
upr. bud. MA Z/0331/PO0OS/ 14

(podpis i pieczed)
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Pracownia Projektowo - Inwestycyjna a &

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

dla zamierzenia budowlanego:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
w ul. Mostowej w m. Grabina, gm. tack

Adres obiektu budowlanego: gm. Lack, 09-520 Grabina, ul. éwierkowa, Mostowa

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Identyfikatory dziatek: 141907_2.0002.45, 141907_2.0002.57, 141907_2.0002.61/2
Inwestor: Gmina kgck, 09-520 kack, ul. Gostyniriska 2

Projektowat:

B i Nr uprawnien . Zakres
Imie i nazwisko Specjalnosé Data Podpis opracowania
" MAZ/0176/PWOS/05 st MK TANT h | PA-B
r . . : W fae sanitrny ch :
_mgrinz. - specjalnost instalacyina | 5 07 5073 branza
Agnieszka Brudnicka | w zakresie sied i instalacji A sanitarna
sanitarnych mgr m_\»// hieszkher Bradnickd
upr. bulfNA L 01 767 WOS D3
Sprawdzit: |
- . Nr uprawnien . Zakres
Imie i nazwisko Specjalnosé Data Podpis opracowania
.. ROJEKTANT
mgr inz. MAZ/0351/POOS/14 . PROJRIRTAN Y PA-B
oy - .2 j 3 j talac]i sapipagnych ’
Elzbieta Ziobifiska- | SPecainoscinstalacyina | 57 g7 53 | SiectHimstEc g branza
w zakresie sieci i instalacji 50 L/ ( g sanitarma
Marzec sanitarnych mgr inz. Elzbidra2ilhddMarzed
upr. bud. MAZ/035 1/POOS/14

Egzemplarz nr: 1
Projekt architektoniczno-budowlany obejmuje ponumerowane strony od 1 do ...13......
Spis tresci elementu umieszczono na stronie 2

Bank PKO Bank Polski 55 1020 3974 0000 5702 0413 4854 09 - 410 Plock, ul. Armii Krajowej 60/34
REGON: 611339530 pracownia: 09-400 Plock, ul. Krdlewiecka 5 iok. 2.4
NIP: 774-239-77-00 _e-mail: alta@alta.net.pl




SPIS TRESCI

do projektu architektoniczno-budowlanego dla zamierzenia budowlanego:
Rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Mostowej w m. Grabina, gm. tack

I CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1. Czesc ogdlna

1.1. RODZzAI I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.2, ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.5. OPINIA GEOTECHNICZNA. INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
1.7. INFORMACIA O ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO

1.8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

2. Informacja o odstepstwie
3. Rozwiazania techniczne

3.1. SI1EC WODOCIAGOWA
3.2. OzNAKOWANIE PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

o

Rol! Zziemn

4.1. TRASOWANIE SIECI

4.2. WYKOPY, PODSYPKA

4.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

4,4, ZASYPANIE WYKOPU

4.5. SKRZYZOWANIA 1 ZABEZPIECZENIE SIECT KOLIDUJACYCH Z WYKOPAMI

5. réba Sci

6. Plukanie, dezynfekcia

7. Warunki odbioru

8. nia nawierzchni owe
9. Uwagiogdine

10. Zbiorcze zestawienie materiatéw podstawowych

-] 00 ~ ~ a | h OO v B b BPBWWWWWW W W

II. _CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

PA-B 01 PROFIL SIECI WODOCIAGOWE)
PA-B 02 SCHEMAT HYDRANTU P.POZ
IIL. D MEN ZONE D EKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA Z ZAPISEM O ZAWARCIU UPRAWNIEN, ZASWIADCZEN [ OSWIADCZ. W czesc PZT
OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO Z ZAPISEM O ZAWARCIU UPRAWNIEN, ZASWIADCZEN T OSWIADCZ. W CzESCI PZT

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Mostowej w m. Grabina, gm. tack

10
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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

do projektu budowlanego dla zamierzenia
Rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Mostowej w m. Grabina, gm. tack

1. Czes$c ogdina

1.1.

1.2.

1l3l

1l4l

1l5l

1.6.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Rodzaj obiektu: Sie¢ wodociggowa.

Kategoria obiektu: XXVI

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany bedzie uzytkowany jako sie¢ wodociggowa, stuzy¢ bedzie
zasileniu w wode bytowo-gospodarcza budynkéw mieszkalnych przylegtych do paséw
drogowych.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Podstawowe parametry techniczne
Sie¢ wodociggowa : z rur @110mm PVC PN10

Zrodto zasilania

Zrédtem zasilania/miejscem podiaczenia projektowanej sieci wodociggowej jest istniejacy
wodociag @110mm PVC w dzialce nr ewid. 45 - pas drogi gminnej ul. Swierkowa w Grabinie.
Wiaczenie projektowanych przewodéw do istniejacych wykonaé pod nadzorem uzytkownika
sieci.

Lokalizacja
Projektowana sie¢ wodociggowa zostata zlokalizowana w pasie drogowym drég gminnych wul.
Swierkowa i ul. Mostowa w Grabinie.

Opinia geotechniczna. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W oparciu o wywiad Srodowiskowy oraz ogledziny makroskopowe gruntu, stwierdzono, iz na
trasie projektowanej sieci wystepuja grunty jednorodne genetycznie a zwierciadto wody
gruntowej jest ponizej poziomu posadowienia rurociggu - warunki gruntowe dla
projektowanej budowy sieci wodociggowej zakwalifikowano jako proste.

Na podstawie kryteribw w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 - Dz. U. 2012 poz. 463, § 4 ust. 4 i 5) obiekt zaliczono do II
kategorii geotechnicznej z prostymi warunkami geologicznymi.

Parametry techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko

1) zapotrzebowanie wody i jako$¢ wody oraz iloci i sposéb odprowadzania $ciekdw
Zapotrzebowanie na wode: zgodnie z warunkami technicznymi.
Jakos¢ wody: woda pitna, uzytkowa, przeznaczona do spozycia przez ludzi.
Odprowadzenie Sciekéw: nie dotyczy.

2) emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy.
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1.7.

1.8.

2.

3) rodzaj i iloé¢ wytwarzanych odpaddw
Odpady powsta¢ moga jedynie w trakcie prowadzenia budowy — nalezy je przekazaé firmie
posiadajgcej uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami lub
zagospodarowac w sposéb niezagrazajacy Srodowisku na terenie budowy.

4) emisja hatasu oraz wibragji
Obiekt budowlany nie bedzie wywolywat emisji hatasu i wibracji. Zjawiska te moga
wystepowac okresowo w czasie wykonywania inwestycji — praca sprzetu ciezkiego.

5) wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Nie wystepUJe oddziatywanie obiektu na istniejacy drzewostan. Zjawiska te mogg jedynie
pojawiC sie okresowo w trakcie realizacji prac w postaci robdt ziemnych i odwodnienia
wykopdéw. Po zakoriczeniu budowy zostanie przywrécony stan pierwotny.

Informacja o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Nie dotyczy.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowane w niniejszym opracowaniu zamierzenie jest rozbudowa istniejacej sieci
wodociggowej @110PVC.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. z
2009 r. Nr 124, poz. 1030) okreslono wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych.
Zgodnie z § 3 ust. 3, §4 ust. 1 oraz tabelg nr 1 (zatacznik do Rozporzadzenia) ilos¢
wody dla celéw przeC|wpozarowych dla projektowanej sieci wodociggowej wynosi
5dm3/s - miejscowos¢ Grabina gm. tack jest jednostka osadnicza o liczbie
mieszkancow = 563 < 2000.

Pobér wody do celéw p.poz projektuje sie poprzez hydrant nadziemny DN8O PN 10
zabezpieczony w przypadku zlamania z podwdjnym zamknieciem np. prod. AVK, Hawle, Jafar.
Zgodnle z §10 ust. 8 pkt. 4 Rozporzadzenia wydajnos¢ hydrantu zewnetrznego DN8O, przy
cisnieniu nominalnym 0, 2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody nie
bedzie mniejsza niz 5dm?/s.

Lokalizacje projektowanego hydrantu dostosowano do gestosci istniejacej i planowanej
zabudowy (zgodnie z 8§10 ust. 7 Rozporzadzenia). Zaprojektowany hydrant zapewnia
zabezpieczenie istn. budynkéw i nieruchomosci w promieniu 75m.

Informacja o odstepstwie
Dla projektowanego zamierzenia — budowy sieci wodociggowej w ul. Mostowej w m. Grabina

gm. tack nie bylo koniecznosci uzyskiwania zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych, o ktérych mowa w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
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3. Rozwigzania techniczne

3.1. Sie¢ wodociggowa

Projektuje sie¢ wykonanie sieci wodociagowej z rur ciénieniowych wodociggowych PVC-U
PN 10, o $rednicy @110mm tgczonych na kielichy. Zmiany kierunkéw trasy wodociggu nalezy
wykonac za pomoca ksztattek PVC kielichowych, w systemie producenta zastosowanych rur.

Wigczenie do istniejacej sieci wodociagowej @110mm PVC wykonaé zgodnie ze schematami
weztéw w czesci graficzne;.

Ksztattki rozpatrywac zgodnie ze schematami wezidéw w czeéci graficznej opracowania.

Na trdjnikach, hydrantach, zasuwach oraz zatamaniach sieci nalezy wykonac bloki
oporowe i podporowo-oporowe z betonu C12/15. Sciany oporowe blokéw powinny
przylega do nienaruszonego (dobrze zageszczonego) gruntu i zapewniaé skutecznoéé bloku.

Rury nalezy montowac zgodnie ze spadkiem i zagtebieniem przedstawionym na profilach oraz
zgodnie z pkt ,Roboty ziemne”.

Rzedne posadowienia sieci wodociggowej zaprojektowano w oparciu o wyjéciowg rzedna
istniejgcych przewoddw oraz normatywne zagtebienie, natomiast rzedne terenu przyjeto po
pomiarach geodezyjnych na podstawie mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

Uzbrojenie sieci
Na sieci wodociggowej projektuje sie armature odcinajgca w postaci zasuw PN 10
kotnierzowych z migkkim uszczelnieniem klina np. prod. Hawle, Jafar, AVK. Wszystkie
zasuwy nalezy bezwzglednie umieszcza¢ na blokach podporowych wykonanych z betonu
C12/15 zgodnie z rysunkami zawartymi w niniejszej dokumentacii.
Obudowy teleskopowe zasuw zabezpieczyé dodatkowo rurami PVC @110 mm oraz
skrzynkami ulicznymi. Skrzynki uliczne obetonowaé plytami o wymiarach 50x50x10cm.
Lokalizacje zasuw oznaczy¢é za pomocg tabliczek zamontowanych trwale na ogrodzeniach
posesji lub na metalowych stupkach.

Hydrant nalezy montowac na odgalezieniu z zasuwa odcinajaca DN 80 mm PN 10 z miekkim
uszczelnieniem klina np. prod. AVK, Jafar, Hawle. Zachowa¢ minimalng odlegto$¢ zasuwy od
hydrantu = ok. 0,7m. Potaczenie hydrantu z odgatezieniem nalezy wykonaé poprzez Zeliwny
kréciec dwukotnierzowy DN 80 mm oraz kolano ze stopka.

Zasuwe oraz kolano nalezy umiescié na betonowym bloku podporowym. W celu
dostosowania wysokosci hydrantu do terenu nalezy zastosowadé zZeliwne krééce
dwukotnierzowe. Wokdt krécca odwodnieniowego hydrantu nalezy wykonaé obsypke
2zwirowa. Obudowe teleskopowa zasuwy zabezpieczy¢ dodatkowo rurami PVC @110 mm oraz
skrzynkg uliczng. Skrzynke uliczng obetonowaé ptytami o wymiarach 50x50x10cm.

Miejsce usytuowania hydrantu i zasuwy nalezy oznakowaé znakami zgodnymi z Polskimi
Normami wraz z podaniem na znaku dodatkowym (czerwona tabliczka z literg H) wielkosci
charakterystycznych hydrantu.

3.2. Oznakowanie przewodéw wodociggowych

Wzdtuz trasy wodociggu w odlegtosci 40cm od gdrnej powierzchni rurociagu nalezy umieécié
niebieskq tasme ostrzegawczo - identyfikacyjng z metaliczng wktadka.

Do oznakowania uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy wykonad tabliczki informacyjne, ktdre
nalezy umiesci¢ na budynkach, budowlach trwatych Iub na stupkach metalowych
zabetonowanych w ziemi. Tabliczki informacyjne nalezy wykonaé zgodnie z normag PN-86/B-
09700.

Miejsce usytuowania hydrantdw nalezy oznakowac znakami zgodnymi z Poiskimi Normami
wraz z podaniem na znaku dodatkowym (czerwona tabliczka z literg H) wielkosci
charakterystycznych hydrantu.
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4. Roboty ziemne

4- 1.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

5l

Trasowanie sieci

Trasa zostata uzgodniona na naradzie koordynacyjnej. Przed rozpoczeciem robdt nalezy
wystapi¢ do uprawnionego geodety o wytyczenie trasy w terenie. Zrealizowana sie¢ podlega
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

W trakcie prac stosowaC sie do warunkéw ujetych w protokole z narady koordynacyjnej
nr GGN-II1.6630.254.2023 z 06.07.2023.

Wykopy, podsypka

Budowa sieci realizowana bedzie metodg wykopu otwartego z odtworzeniem nawierzchni
drogowych.

Wykopy zaprojektowano jako waskoprzestrzenne, o $cianach prostych, z umocnieniem — z
uwagi na gigbokos¢ wykopéw powyzej 1,1m. Dno wykopu dokiadnie oczyéci¢ z kamieni i
korzeni. Rury uktada¢ w wykopach o podfozu suchym, na podsypce z gruntu rodzimego bez
grud i kamieni. Materiat podsypki nalezy rozgaraé réwno na catej szerokosci wykopu i
wyréwnac. W przypadku wystapienia materiatu nie nadajacego sie na podsypke — materiat
rodzimy nalezy wymienic.

Odwodnienie wykopow

W oparciu o opinig geotechniczng nie przewiduje sie koniecznoéci odwadniania wykopéw na
czas prowadzenia prac na catym odcinku wodociagu.
Wykopy zabezpieczy¢ przed doptywem wéd deszczowych.

Zasypanie wykopu

Obsypke rurociggu do wysokosci 0,4m ponad gdrng krawedz rury wykonaé z materiatu takiego
jak podsypke (piasek). Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami
0 grubosci nie wiekszej niz 15cm zwracajac szczegdling uwage na jej staranne zageszczenie w
strefie podparcia rury. Po utozeniu drutu lokalizacyjnego, nalezy zagescic obsypke oraz
wykonaé zasypke z utozeniem tasmy.

Nadmiar gruntu oraz grunt nie nadajgcy sie do zasypki wywiezé lub zagospodarowaé na
terenie budowy.

Uwaga: W pasach drogowych catoé¢ wykopu po robotach zasypaé wylacznie piaskiem z
zageszczeniem do wskaznika I.=1,0.

Skrzyzowania i zabezpieczenie sieci kolidujacych z wykopami

Przed rozpoczeciem prac nalezy ustali¢ przebieg i usytuowanie uzbrojenia podziemnego na
podstawie przekopéw kontrolnych.

Rozpoczecie prac nalezy zgtosi¢ do gestora danej sieci z odpowiednim wyprzedzeniem, prace
prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela, a przed zasypaniem powiadomi¢ celem
sprawdzenia, spisania protokotu i uzyskania zezwolenia na zasypanie wykopu.

Przewody podziemne istniejace krzyzujace sie z projektowanym wykopem nalezy na czas
robot zabezpieczy¢ od dotu i géry rurami ostonowymi dwudzielnymi, zwiazanymi ze soba lub
utozy¢ w korytkach z desek i podwiesié.

Proba szczelnosci

Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy przed zasypaniem podda¢ ja ciSnieniowej prébie
szczelnosci na cidnienie probne réwne 1,5 krotnej wartoéci cidnienia roboczego, 4. 10 atm
(1MPa). Prébe szczelnoéci nalezy przeprowadzié po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu.
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Wymagania i badania przy odbiorze wodociggéw okreslone sg w normie PN-EN 805, ktdra w
pordwnaniu do wczeéniej obowigzujgcych wymagan wprowadza nowy sposéb badania
szczelnosci wodociggéw polietylenowych. Prébe nalezy przeprowadzaé zgodnie z procedurg
okreslong w zalgczniku A.27 do w/w normy.

Z wykonanego odbioru proby szczelnoéci wodociggu nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét z
udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela Uzytkownika wodociagu.

6. Plukanie, dezynfekcja

Ptukanie sieci wodociggowej wykonywac bezposrednio po wykonaniu montazu catego odcinka
wodociggu woda czysta. Brudng wode z plukania sieci wypuszczaé przez koficdwke sieci i
hydrant p.poz. poza miejsce prowadzenia robét do czasu, az zacznie na koficdwcee i hydrancie
wyptywac czysta woda. Plukanie przewodu wodociagowego powinno sie odbywaé z predkoécia
min. 1,0 m/s. Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy wykona¢ przed oddaniem wodociagu
do eksploatacji przy uZyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawartosci 25 mg. Cl/dm3
wody, tj. 25 g.

Po dezynfekcji sieci wodociggowej wykona¢ badania laboratoryjne wody. Oddanie do
eksploatacji wybudowanych przewodéw moze nastapi¢ dopiero po uzyskaniu pozytywnych
badan laboratoryjnych potwierdzajacych, ze woda spetnia wymagania obowigzujacego
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

7. Warunki odbioru

Roboty montaZowe sieci wodociagowej w czasie ich wykonywania podlegajg kontroli ze strony
przysztego Uzytkownika. W trakcie wykonywania robdt dokonywane s3 odbiory czesciowe tzw.
rob6t zanikowych, to znaczy robét nie dajgcych sie sprawdzi¢ po catkowitym zakoriczeniu
budowy. Odbiory te obejmuja:

- sprawdzenie wykonania podioza (piaskowego)

— sprawdzenie faz ukfadania rurociggéw (spadki, rzedne posadowienia, trasa)

— sprawdzenie potgczen rur

— sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu zasypowego

Zasypka wykopu moze sie odby¢ po odbiorze czesciowym. Odbidr kohcowy obejmuje catoksztatt

robét na okreslonym odcinku. Do odbioru kohcowego wykonawca winien przygotowac

kompletng dokumentacje budowy tzn.:

- inwentaryzacje geodezyjng

- protokoty robét zanikowych

— protokoty z préb szczelnosci

- wyniki badan bakteriologicznych wody

— dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia
robét, naniesionymi na planie sytuacyjnym i na profilach.

8. Odtworzenia nawierzchni pasa drogowego

Projektowana sie¢ wodociagowa zlokalizowana jest w pasach drogowych drég gminnych; drogi
o nawierzchni bitumicznej oraz zwirowej utwardzonej.

Budowa sieci realizowana bedzie metodg wykopu otwartego z odtworzeniem nawierzchni
drogowych.

Wszystkie nawierzchnie po zakoriczeniu rob6t nalezy odtworzyé/przywrécié do stanu sprzed
rozpoczecia budowy, zgodnie z decyzjami Zarzadcy drogi - Gminy tack, a w szczegdinosci przy
zachowania warunkow:
— odtworzenie pasa drogowego nalezy wykona¢ nie tylko w miejscu zajecia, ale takze poza
obregbem zakresu prowadzonych rob6t w przypadku jego naruszenia
— nalezy wykonac przwrdcenie do stanu pierwotnego pasa drogowego z uwzglednieniem
zachowania parametréw istniejgcej nawierzchni
— po zakoficzonych pracach, po zasypce wykopdw, ostatnia warstwe wykona¢ z kruszywa
tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, gr. 15-20cm.
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odtworzenie drogi gminnej zwirowej nalezy wykonaé po $ladzie istn. drogi, zachowaé
istniejgcg niwelete drogi

na catej diugosci robdt w pasie drogowym zapewni¢ bezpieczne przejécie pieszym i dojazd
do posesiji

naruszone trawniki nalezy zrekultywowaé metoda siewu z dowozem ziemi urodzajnej
gr. min 10cm

przed przystapieniem do robdt nalezy uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego oraz na
umieszczenie w pasie drogi urzadzen infrastruktury niezwigzanej z potrzebami ruchu
drogowego

9. Uwagi ogdline

1.

Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ rzeczywisty rzedna istniejgcego przewodu
wodociggowego w miejscu wigczenia. W przypadku duzych réznic pomiedzy projektem a
terenem nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Dopuszcza sig zastosowanie materialéw dowolnego producenta pod warunkiem, zachowania
parametrow technicznych wskazanych w niniejszym projekcie, oraz po uzgodnieniu z
przysztym Uzytkownikiem sieci. Wszystkie materialy musza posiada¢ niezbedne Aprobaty i
Atesty do stosowania w budownictwie.

Roboty budowlano montazowe realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych czeéé 117,

Roboty montazowe wykonywac zgodnie z instrukcjg montazowa producenta rur.

. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest do:

- powiadomienia wszystkich administratoréw urzadzen obcych o terminie rozpoczecia robét

— uzyskania od uprawnionego geodety szkicu wytyczenia przewodu wodociagowego z
naniesionymi reperami

— przy ewentualnym wykryciu uzbrojenia nie przedstawionego na mapie, a kolidujgcego z
wodociagiem, naleZy uzyska¢ opinie Uzytkownika uzbrojenia.

Opracowanie:

PROMEKTANT
sicet i ingAlacii sanitarnych

[ | Wk
argr i Adgidszkdy Brudnicka

[INE hm,/f"r';-/'l)l7()/|’\N()S/U5

PROJEKTANT
sieci i instalacj}*‘_fs?%am}'ch

~ ;
mgr inz. Eltbé ﬁ“.-ff!'('.)béé‘d—l{arzec
upr. bud, MAZ/0351/PO0S/ 14
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10. Zbiorcze zestawienie materiatéw podstawowych

Lp. Wyszczegoélnienie jm. Ilosc
1 | Rura PVC-U PN10 @110 do wody (110x4,2mm) mb 132,0
Rura stalowa ostonowa DN200mm (@ 219,1 x 4,5mm) - przewiert mb 5,0
3 Ptozy dystansowe z rolkami typ BR h=45mm , 10 elementéw na obwdd, obwéd 5
prod. Integra Gliwice
4 | Nasuwka kielichowa PVC-U PN10 @110mm do wody szt. wg potrzeb
5 |kuk kielichowy ciSnieniowy PVC-U PN10 @110/45° do wody szt. 1
6 | tuk kielichowy cisnieniowy PVC-U PN10 @110/30° do wody szt. 2
7 | tuk kielichowy cisnieniowy PVC-U PN10 @110/22° do wody szt. 1
8 | kuk kielichowy cisnieniowy PVC-U PN10 @110/11° do wody szt. 1
9 | tacznik rurowo-kotnierzowy @110PVC/DN100 szt 6
10 | Tréjnik zeliwny réwnoprzelotowy kotnierzowy DN100/100/90° szt. 1
11 | Tréjnik zeliwny redukcyjny kotnierzowy DN100/80/90° szt. 2
12 | Zasuwa kotnierzowa DN 100 PN 10 krétka z obudowa teleskopowa kpl. 1
13 |Zasuwa kotnierzowa DN 80 PN 10 krétka z obudowa teleskopowa kpl. 2
14 Kréciec zeliwny dwukotnierzowy DN 80mm na odejéciu na hydrant /dfugosci szt 2
dopasowac na budowie/ .
15 Kréciec zeliwny dwukotnierzowy DN 80mm L=0,3m — na podwyzszenie szt 2
hydrantu /dfugosci dopasowac na budowie/ ’
16 | Kotnierz Slepy Zeliwny DN100mm szt 1
17 |Kolano zeliwne stopowe DN 80mm szt. 2
18 Hydrant nadziemny DN 80 PN16 z podwdjnym zamknieciem i zabezpieczeniem kol 2
przeciw ztamaniu (punkt tamania) Pl
19 |Tasma lokalizacyjna z czynnikiem lokalizacyjnym (do wody) mb 132,0
Skrzynka uliczna na zasuwy wodociagowe + plyta fundamentowa pod
20 szt. 3
skrzynke
21 | Tabliczki hydranty, zasuwy szt. 4
22 [ Beton C12/15 (obetonowanie skrzynek + bloki oporowe, podporowe) m3 ~2,0
23 | Piasek m3 wg potrzeb
24 | Zwir sortowany, grys, tluczen (obsypka hydrantu) m3 ~1,0
Opracowanie: PROJEKTANT
sicei 1 instarii sanitarnych
4 \ f
mgr int. A_r(l.ri ) ke Brudnicka

upr. b, M?'/, 0176/PWOSH5

PROJEKTANT
sieci i instalacji xr’-;i,famych

mgr inz. ELzbig<ZA)s éb(-'-Marzec
upt. bud. MAZ/)351/POOS/14
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Ptock, dn. ...27.07.2023...........

Agnieszka Brudnicka
09-410 Plock
Ul. Armii Krajowej 60/34

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, sktadam
niniejsze oswiadczenie jako projektant/sprawedzaigey* projektu architektoniczno-budowlanego
zamierzenia budowlanego pod nazwa:

................ Rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Mostowej w m. Grabina, gm. tack..................
zZlokalizowanego w ................cuu....... m. Grabina, gmina £gck.............eeeuuuevevveeeeceeeiireeennen.
PIZY UICY? weoveeeeeeeeeeeeeeee s SWIEIKOWE], MOSEOWE]..cv.....eveeeeeeeeeeeeeeeeeroeeeres e
w obrebie ewidencyjnym nr: .........covvee 0breb 0002 Grabina..............u..eceeeuvveenvevenreeeseceer e

na dziatkach o nr ewidencyjinym gruntu: .45, 57, G1/2............oooeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeee e esese s seiena

0 sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt architektoniczno-budowlany zostat zaprojektowany/sprawdzeny* na podstawie
posiadanych uprawnieri budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ogranicze w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ew. MAZ/0176/PWQS/05

PROJEKTANT
steci Linstyfit)i i:,u}ilm'nvch
mgr iz, /l‘['\/...::.«'.\':,('u Brucriicke
upr. bud. \E201 760 WOs/03

(podpis | pieczet)

Jednoczesdnie oSwiadczam, ze moje uprawnienia budowlane oraz za$wiadczenie o przynaleznosci
do Izby InZynieréw zostaly dolaczone do pierwszego elementu projektu budowlanego — Projekt
zagospodarowania terenu.

| o e -
JEKTANT
nxlacii sanitarnyci
/ ’f__ -"L
mgr inZ| /i dilioska Brudiicka
upr. bufmNIA 701 76/PWOS0S

(podpis i pieczet)

A



Ptock, dn. ...27.07.2023...........

Elzbieta Ztobifiska - Marzec
09-400 Ptock
Ul. Batalionéw Chtopskich 5/1 m 42

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, sktadam
niniejsze oswiadczenie jako prejeltant/sprawdzajgcy* projektu architektoniczno-budowlanego
zamierzenia budowlanego pod nazwa:

................ Rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Mostowej w m. Grabina, gm. tack..................
Zlokalizowanego w ...........ccceucuee... m. Grabina, gming £Gck................ocoveceeeeeeeereeeereeeenaen,
PIZY UlICY: oo SWIEIKOWE], MOSEOWE].e....eeeeoveoeeeveeseeee e
w obrebie ewidencyjnym nr: ....oeeeeeevenen... 0breb 0002 GIabina.................cueeeeevveveeseneeseeeeeseeeens

na dziatkach o nr ewidencyjnym gruntu: .45, 57, G1/2.........eoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s eres st

0 sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt architektoniczno-budowlany zostat zaprejektewany/sprawdzony* na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ew. MAZ/0351/PO0S/14

(podpis i pieczec)

Jednocze$nie oswiadczam, Zze moje uprawnienia budowlane, zaswiadczenie o przynaleznosci do
Izby Inzynieréw zostaty dotgczone do pierwszego elementu projektu budowlanego — Projekt
zagospodarowania terenu.

PROJEKTANT

sieci i instalacjj=wmtamych

'(’ : f
mgr inz. EI20i =0 .C"L; Ya-Marzec
upr, bud. MAZ/0331/POOS/ 14

(podpis i pieczed)



Pracownia Projektowo - Inwestycyjna o

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

dla zamierzenia budowlanego:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
w ul. Mostowej w m. Grabina, gm. tack

Adres obiektu budowlanego: gm. tack, 09-520 Grabina, ul. éwierkowa, Mostowa
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Identyfikatory dziatek: 141907_2.0002.45, 141907_2.0002.57, 141907_2.0002.61/2
Inwestor: Gmina tack, 09-520 kack, ul. Gostynirska 2

Opracowanie:
Nr uprawnien Data Podpis Zakres

Imie i nazwisko Specjalnosé opracowania

Fad

PR &; JEKTANT Informagja

o MAZ/0176/PWOQOS/05 sicei i A lacji sanitarnych | BIOZ
mgr inz. specjalnosc instalacyjna 27.07.2023 [ A
Agnieszka Brudnicka w ZakreSie.SieCi i instalacji e mgr inf{",l,/’um(w:n'u Brudnickd Opinie,' .
sanitarnych upe. bud [MAZAN 76/PWOS/05 uzgodnienia,
pozwolenia

I

¥

Egzemplarz nr: 1

Element ,Zatgczniki projektu budowlanego” obejmuje ponumerowane strony od 1 do ...20......
Spis tresci elementu umieszczono na stronie 2

Bank PKO Bank Polski 55 1020 3974 0000 5702 0413 4854 09 - 410 Ptock, ul. Armii Krajowej 60/34
pracownia: 09-400 Ptock, ul. Krdlewiecka 5

REGON: 611339530
NIP: 774-239-77-00 — = - - ) o e-mail: alta@alta.net.pl




SPIS TRESCI

do elementu ,Zataczniki projektu budowlanego” dla zamierzenia budowlanego:
Rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Mostowej w m. Grabina, gm. tack

I. INFOMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

| INFORMACIA BIOZ 3-6/
II. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
1 WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECT
WARUNKI TECHNICZNE WEACZENIA DO GMINNE]) SIECI WODOCIAGOWE) — NR GZK.W1K.410.6.18.2023 z DNIA
25.05.2023 7
2 DECYZIE ADMINISTRACYINE, POSTANOWIENIA
DECYziA WOITA GMINY tACK NR RP.7230.9.2023 7z 21.07.2023 ZEZWALAJACA NA UMIESZCZENIE SIECI W
DRODZE GMINNE) + ZAtACZNIK GRAFICZNY NR 1 8-10
3 UZGODNIENIA WYMAGANE DECYZJAMI, UZGODNIENIA BRANZOWE
PROTOKOL (ODPIS) Z NARADY KOORDYNACYINE] NR GGN-III.6630.254.2023 z DNIA 06.07.2023 +
ZALACZNIK EXATEL KW/2023/07/00043, ewT-10922 7 06.07.2023 + zALACZNIK MAPOWY NR 1 11-16
OPINIA SANITARNA PPIS w PrOCKU, NR PPIS/ZNS/452/72/KB/5858/2023 z 24.07.2023R. + ZALACZNIK 17-19
GRAFICZNY RYS. NR PZT02s
UzGODNIENIE GMINNEGO ZAKEADY KOMUNALNEGO W LACKU Z DNIA ... 27.07.2023.................. 20
NA RYS. NR
PZT-02
UZGODNIENIE RZECZOZNAWCY DS. PPOZ. Z DNIA ...... 27.07.2023.....cveeeeeeeeene STRONA 8
ELEMENTU
PZT

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Rozbudowa sieci wodediggowef w ul. Mostowef w m. Grabina, gm. tack
£4 /4



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dla zamierzenia budowlanego:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE)
w ul. Mostowej w m. Grabina, gm. tack

Adres obiektu budowlanego: gm. kjck, 09-520 Grabina

Kategori iekt lanego: XXVI
Identyfikatory dziatek: 141907_2.0002.45, 141907_2.0002.57, 141907_2.0002.61/2

Inwestor: Gmina tack, 09-520 kack, ul. Gostynifiska 2

Projektant:
. . Nr uprawnien .
Imie i nazwisko Specjalnosé Data Eodpls
o PROYEKTANT
mgr Inz. MAZ/0176/PWOS/05 stect i il Ay sanittarnych
Agnieszka Brudnicka specjalnos¢ instalacyjna 27.07.2023 A A/l
09-410 Ptock w zakresie sieci i instalacji o mgr inz. \loblicszke Brudnicka
ul. Armii Krajowej 60/34 sanitarnych upr. bud. WA Z/01 76/P WOSI05
[

/

Pracownia Prajektowo-Inwestycyjna ALTA
ZALACZNIKT PROJEKTU BUDOWILANEGO
Rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Mostowej w m. Grabina, gm. tgck



1. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Przed rozpoczeciem budowy Kierownik Budowy ma obowigzek sporzadzié lub zapewnié¢ sporzadzenie
planu BIOZ uwzgledniajac zasady wynikajace z technologii i wykonawstwa robét.

1.1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego

W zakres robét dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wchodzi wykonanie sieci
wodociggowej w celu doprowadzenia wody do nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz drogi
gminnej ul. Mostowa w miejscowosci Grabina, gm. tack.

1.2. Kolejnosc realizacji poszczegdinych obiektéw

Przewiduje sig nastepujacg kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robét dla budowy sieci
wodociggowe;j:

— prace pomiarowe /wytyczenie/

~ wykonanie wykopdw o gtebokosci do 2,0m

—montaz rurociagu z rur PVC & 110 mm

— montaz zasuw i hydrantéw

— préba szczelnosci wodociagu

— ptukanie i dezynfekcja wodociggu

- wigczenie wodociggu do istniejgcej sieci

— odbidr robét zanikajgcych na biezaco, odbidr kohcowy
— zasypanie i zageszczenie wykopu

1.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejacymi elementami zagospodarowania terenu dziatek, na ktdrych realizowana bedzie

inwestycja sa:

— droga gminna o nawierzchni zwirowej i bitumicznej, przylegte pobocza i pasy zieleni

- uzbrojenie podziemne: sieci wodociagowe z przytaczami, kable energetyczne, kable
telekomunikacyjne, stupy energetyczne

- ogrodzenia posesji prywatnych przylegte do pasa drogowego

— Zzielen wysoka i zielen niska

1.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatce nie wystepuja elementy zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagroZenie.

1.5. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robt budowlanych

Do prac stwarzajgcych zagrozenie podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zaliczyé

roboty:

— wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz
1,5m,

— prace ziemne realizowane przy uzyciu sprzetu cigzkiego typu koparka, koparko-fadowarka,

- prace przy uzyciu elektronarzedzi lub urzadzen zasilanych elektrycznie np. pompy do wody
brudnej

— mechaniczne zaggszczanie zasypki wykopdw z transportem zageszczarki lub ubijaka
stopowego do/z wykopu

Prowadzenie i wykonywanie robot wymienionych powyzej, stwarza nastepujgce zagrozenia:
~ mozliwo$¢ zasypania ziemia

— mozliwos¢ odniesienia urazéw mechanicznych

— mozliwo$¢ porazenia pradem

~ mozliwos¢ potracenia przez sprzet ciezki

- mozliwo$¢ urazu narzadéw stuchu

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
ZALACZNIKT PROJEKTU BUDOWILANEGO
Rozbudowa sieci wodociaggowej w ul. Mostowej w m. Grabina, gm. tack



1.6.

1.7.

Prowadzenie i wykonywanie powyzszych rob6t moze stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi na calym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caly czas ich trwania.
Ryzyko wystapienia tych urazéw jest duze.

Sposob instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegélnie niebezpiecznych

a)

b)

Przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku pracy. Szkolenie

powinien przeprowadzi¢ Kierownik Budowy lub osoba przez niego wyznaczona. Odbycie

szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem oraz odnotowane w

dzienniku szkolen.

Przed rozpoczeciem robét szczegdinie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez

niego wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonywania tego

rodzaju robét oraz okreslajg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
dla ludzi i Srodowiska. Fakt odbycia instruktazu nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkolen.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowaé w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

— Wymagania bezpieczehstwa i higieny pracy przy poszczegéinych czynnosciach

— konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $érodkéw  ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen (hetmdéw ochronnych, odpowiedniej
odziezy ochronnej oraz rekawic)

— zasady nadzoru zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegéinie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby tj. zapewnienie statego nadzoru
Kierownika budowy podczas wykonywania prac szczegdinie niebezpiecznych

Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé ogdine przepisy

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robdt

budowlano-montazowych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczerstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie

a) Srodki ochrony osobistej:

Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moZe nastgpi¢ uderzenie przez
ruchome lub nieruchome przedmioty (np. montaz rur w wykopie, praca w poblizu sprzetu
mechanicznego), zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych. Pracownicy zatrudnieni
przy mechanicznym zageszczaniu zasypki wykopu np. zageszczarkami, ubijakami
stopowymi zobowigzani sg do pracy w nausznikach przeciwhatasowych.

Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okredla bezposredni przetozony
pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywaé w statej sprawnosci
technicznej.

Kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podreczng z wyposazeniem materialéw
opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie wykonawstwa robét.

Teren budowy winien byC oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikéw komunikacji na
plac budowy i wynikajgce z tego powodu niebezpieczenstwa, sktaniat ich do ostroznego
zachowania oraz zapewniat bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

¢) Zabezpieczenie preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Na budowie nie beda wystepowaty materiaty niebezpieczne.
Na budowie wystepujg nastepujace odpady:
— grunt z wykop6w — nadmiar nalezy przekazac firmie posiadajacej uregulowany stan
prawny w zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarowaé w sposdb nie
zagrazajgcy Srodowisku na terenie budowy

Pracownia Projektowo-Inwestycyjina ALTA
ZALACZNIKT PROJEKTU BUDOWIANEGO
Rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Mostowej w m. Grabina, gm. tack



— puste opakowania po zamontowanych materiatach wywozone ostatecznie na
wysypisko.

d) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
Dokumentacja budowy bedzie przechowywana u Wykonawcy robdt.

€) Komunikacja alarmowa w przypadku zagrozenia lub wypadku
Co najmniej jeden z pracownikéw powinien posiada¢ telefon, z ktérego mdgtby potaczyé
sig ze stuzbami ratowniczymi w przypadku zagrozenia lub wypadku. Numer telefondw
powinny by¢ przekazany do wiadomosci pracownikéw

Opracowanie: B
PROAEKTANT
sicel 1 instphnr]i sanitarnych
mgr ini. eyjesska Brudnicka
upr. bud. > 1A 20176/ WOS:05

/

/

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWIANEGO
Rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Mostowej w m. Grabina, gm. tack



GMINMNY ZAKLAD KOMUNALNY W LACKU

L.ack, dnia 25.05.2023 r.
Spr. nr GZK.WiK.410.6.40 2023

Pracownia Projektowo Inwestycyjna ALTA
ul. Krélewiecka 5
09-400 Plock

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.05.2023 r. w sprawie: wydania warunkow technicznych
informujemy, ze wyrazamy zgod¢ do projektowania rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci
Grabina (od ulicy Swierkowej do wysokosci dziatki o nr ewid. 61/1 1, bez projektowania sieci w dzialce
o nr ewid. 61/11) po spelnieniu nastgpujacych warunkéw:

1. Sie¢ nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. Zgloszenia trzeba dokona¢ w
Starostwie Powiatowym w Plocku po uprzednim uzyskaniu z Urzedu Gminy opinii urbanistycznej
lub decyzji o warunkach zabudowy, ewentualnie wypis i wyrys z planu. Dokumentacje
i uzgodnienia wykonaé na wlasny koszt.

2. Na wykonanie projektowanej sieci uzyskaé pisemna zgode wiascicieli gruntéw, po ktérych ma ono
przebiegac (dziatki, drogi).

3. Nad rurociagiem zaprojektowa¢ utozenie polietylowej tasmy oznaczeniowej z przektadka ze stali
nierdzewne;j.

5. Projektowany odcinek gtéwnej sieci wodociggowej z rur PCW @ 110 mm lub @ 90 mm nalezy
wykona¢ od istniejacego wodociagu gminnego.

Na sieci nalezy zaprojektowaé hydranty p.poz.

Po przeprowadzeniu prac montazowych nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego i sporzadzi¢
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

Opracowang na powyzszy zakres rob6t dokumentacje techniczna uzgodni¢ w Gminnym Zakladzie
Komunalnym w F.acku.

Informujemy jednoczesnie, ze projektowana sie¢ wodociggowa winna byé zlokalizowana w pasie
drogowym lub na dziafce stanowigcej wiasnos¢ Gminy Lack. W przypadku gdy pas drogowy nie jest
wiasnoscig Gminy f.ack wymagany jest notarialny zapis ustanawiajacy nieodptatna, nieograniczong w
czasie stuzebnos¢ przesyhu na rzecz kazdoczesnego wiasciciela uzbrojenia.

Warunki techniczne wazne sg przez okres dwoch lat od daty wydania. W przypadku nie
zrealizowania inwestycji, po uplywie tego okresu inwestor obowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem
o aktualizacje warunkow.

Otrzymuja:
@ Adresat
2. a/a

Grinny Zaldad Komunainy w Gminny Zaklad Komunalny w Grainny Zaklad Komunalny w Lacku
tacku Lacku Wydziat Gospodarki Wodnoe-
ul, Brzozowa 1, 09-520 tack Wydzial Gospodarki Cdpadami Kanslizacyjnej
e-matl biuro@gzklack.pl ul. Brzozowa 1, 09-520 Lack ul. Brzozowa 1, 09-520 Lack
fax 24 261 4131 e-mail: odpady@gzidaci.pl e-mail: a.szymanska@gzklack pl

tei. 24 261 43 79 tel. 24 261 47 11 ‘;{,



tack, dnia 21.07.2023 r.
RP.7230.9.2023

DECYZJA
Dziatajgc na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 39 ust. 3, 3a, 4 i 5 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pdzn. zm.),
oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 755 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu
whiosku ztozonego w dniu 05.07.2023 r. przez Gmine tack z siedzibg w Lacku przy
ul. Gostyninskiej 2, 09 — 520 tack w sprawie o wydanie decyzji administracyjne;
na lokalizacje urzadzenia obcego w pasie drogowym drogi gminnej na dziatkach
o nr ew. 45, 57, 61/2 w miejscowosci Grabina, gmina tack tj. sieci wodociggowe;j
@ 110 w celu zasilenia w wode pitna dziatek przylegtych do pasa w/w drdég gminnych,
zezwalam

na lokalizacje urzadzenia obcego w pasie drogowym drogi gminnej na dziatkach
o nr ew. 45, 57, 61/2 w miejscowosci Grabina, gmina tack tj. sieci wodociggowej
@ 110 w celu zasilenia w wode pitng dziatek przylegtych do pasa w/w drdég gminnych,
pod nastepujgcymi warunkami:

1. Dokumentacje techniczng nalezy opracowaé zgodnie z ustawg z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (T. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693
z pézn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

2. Realizacja i koszty budowy powyzszej inwestyciji, w tym usuniecie powstatych
kolizji w trakcie prowadzenia robét, nalezg do inwestora.

3. W przypadku naruszenia praw oséb trzecich, spowodowania awarii urzadzen
obcych w trakcie prowadzenia robét, wypadkéw lub kolizji, skutki ponosié
bedzie umieszczajacy w/w urzadzenie.

4. Utrzymanie urzadzenia obcego nalezy do jego posiadacza.

5. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia
obcego, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

6. Nalezy wykona¢ przywrocenie do stanu pierwotnego pasa drogowego
Z uwzglednieniem zachowania parametrow istniejacej nawierzchni.

7. Zarzadca drogi zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany warunkéw decyzji, a takze
jej wygasniecia w trybie art. 162 Kpa ze szczegdlnie waznych powodéw,
nie dajgcych sie przewidzie¢ w chwili wydania niniejszej decyzji, bez prawa
do odszkodowania, a takze w przypadku nie dopetnienia przez strone
warunkow zawartych w niniejszej decyzji.

8. Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia obcego w pasie drogowym wygasa,
jezeli w ciggu 3 lat od jego wydania, urzadzenie obce nie zostato
wybudowane.

Powyzsze zezwolenie na lokalizacje urzadzenia obcego w pasie drogowym jest
réwnoznaczne z przyznaniem inwestorowi prawa do dysponowania gruntem na cele



budowlane, niezbednego do uzyskania pozwolenia na budowe Ilub zgloszenia
budowy albo wykonywania robét budowlanych.

Zgodnie z art. 107 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego odstgpiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyz decyzja
uwzglednia w catosci zadanie strony.

Pouczenie
Poucza sig inwestora, ze przed rozpoczeciem robét budowlanych jest zobowigzany
do:

1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania
rob6t budowlanych,

2. uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno —
budowlanego urzadzenia,

3. uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczgcego prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie
w nim urzadzenia.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Ptocku za posrednictwem Woéjta Gminy tack w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Zataczniki:
- mapa sytuacyjna z wrysowang lokalizacjg sieci wodociagowej @ 110.

Z UP. WDJTA
ZASTEPCA WO, T:wm LACK
Kml.‘ q

Otrzymuja :
1. Petnomocnik — Gmina tack, ul. Gostyniriska 2, 09 — 520 tack
2. ala
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ZAt ACZNIK GRAFICZNY nr 1
Skala 1:500

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
w ul. MOSTOWEJ w m. GRABINA, gm. tACK

Projektowana sie¢ wodociggowa @110mm
Proj. hydrant nadziemny DN80Omm
Proj. zasuwa odcinajgca DN100mm

Granice dziatek
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Starosta Plocki

Znak sprawy: GGN-IH1.6630.254.2023

PROTOKOL

2 narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu

Whioskodawca:

Inwestor:

Sposéb przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

09-410 Ptock

Armii Krajowej 60/34

Gmina tack

09-520 LACK
Gostyniriska 2

Przewodniczgcy narady: - Kierownik ODGiK

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA Agnieszka Brudnicka

PLOCK,

}/"‘W ,r(/'( - ,/ié

PRAJEKTANT
sieci i ingwlacii sanitarnych

mgar /’/7:'.i[;/1f‘/'1 woha Brudnicka
FfAA 7 D76 PWOSAS

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
072 2 45 tACK GRABINA
072 2 61/2 tACK GRABINA
072 2 57 tACK GRABINA
Opis przedmiotu narady:
1 sie¢ wodociggowa
Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Przychodzierh Pawet ARMSA ZUD Pawet Przychodzier brak uwag
2023-06-29 07:42:28
2. D:)m;als_ka M_alwina Malwina Domzalska ) brak uwag
Przedstawiciel Gminy Lack ZUD
ZUD
2023-06-29 09:15:04
3| Jalkowski Stawomir ARMSA ZUD | Stawomir Jalkowski brak uwag -
2023-07-03 08:47:16
4| takomy Marek ZUD PETROTEL Bl Marek takomy brak uwag
£ f
2023-07-03 09:20:14 upr. buds

A4
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Muldimedia S.A

Zarzgd Drég Powiatowych w
Ptocku

~

PERN S.A.

From: Jedrzejczak Marta
<M.Jedrzejczak@multimedia.pl>

Sent: Thursday, June 29, 2023 4:32 PM

To: Narada Koordynacyjna SP Plock
<naradakoordynacyjna@powiat.plock.pl>

Subject: RE: [Wiadomosc nie przeskanowana przez
Threat Defense] Narada Koordynacyjna 6.07.2023

Witam.
Do zadan
- GGN-11.6630-254/2023 — brak uwag.

Pozdrawiam.

Marta Jedrzejczak

Partner ds.Ewidenciji Sieci

Departament Utrzymania i Eksploatacii Sieci

Pion Techniczny

? 661606318, ? ul. Gierzyriskiego 17, 09-400 Piock
? M.Jedrzejczak@multimedia.pl

From: Kalina Niemirowska
<kalina.niemirowska@zdpplock.pl>

Sent: Monday, July 3, 2023 8:04 AM

To: 'Narada Koordynacyjna SP Plock'
<naradakoordynacyjna@powiat.plock.pl>
Subject: RE: Narada Koordynacyjna 6.07.2023

Dzien dobry,
Nie wnosimy uwag.

Pozdrawiam,

Kalina Niemirowska

Starszy Inspektor

Zarzad Drég Powiatowych w Plocku
ul. Bielska 57a, 09-400 Plock

tel. 24 267 68 42

From: Kwiatkowski Konrad
<Konrad.Kwiatkowski@pern.pl>

Sent: Tuesday, July 4, 2023 1:23 PM

To: naradakoordynacyjna@powiat.plock.pl
Subject: FW: Narada koordynacyjna | GGN-
11.6630.242.2023 | z 28.06.2023r | PERN S.A.

W zakresie sprawy:

13 GGN-111.6630-254/2023 sie¢ wodociggowa tACK
GRABINA

Nie zgtaszamy uwag.

Pozdrawiam

Konrad Kwiatkowski

Specjalista

Zespot Administraciji Nieruchomos$ciami
kom. +48 514 879 618

e- mail: konrad.kwiatkowski@pern.pl
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ENERGA OPERATOR S.A.
Qddziat w Plocku

| PolskaSpoika éa;ownictwa Sp.z
0. 0.

From: Jaworski Marcin <Marcin.Jaworski@energa-
operator.pl>

Sent: Tuesday, July 4, 2023 3:08 PM

To: Narada Koordynacyjna SP Plock
<naradakoordynacyjna@powiat.plock.pl>

Subject: 6630.254.2023

Dzien Dobry

Uzgodniono pozytywnie.

W przypadku realizacji inwestycji po wybudowaniu
projektowanej linii elektroenergetycznej:

1. W miegjscach zblizer i skrzyzowan z liniami
kablowymi prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie,
pod nadzorem os6b posiadajgcych stosowne
uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz "Instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych” obowigzujgcej na terenie
dziatania ENERGA-OPERATOR SA

2. Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia prac
oraz uzgodnié harmonogram niezbednych wytaczen
linii kablowych SN-15kV, z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi (koloru
czerwonego - kable SN, koloru niebieskiego - kable nN)
3. Przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru do ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Plocku - Dziat Zarzgdzania
Eksploatacjg Ptock.

Pozdrawiam

Marcin Jaworski

Inzynier Wiodacy ds. Dokumentacji Energetycznej
Rejon Dystrybucji Plock

Dzial Dokumentacji Energetycznej

T +48 24 368 82 09

marcin.jaworski@energa-operator.pl
ENERGA-OPERATOR SA

Oddzial w Ptocku

ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock

www.energa-operator.pl

From: Gajewski Bogustaw
<boguslaw.gajewski@psgaz.pl>

Sent: Thursday, July 6, 2023 10:02 AM

To: Narada Koordynacyjna SP Piock
<naradakoordynacyjna@powiat.plock.pl>
Subject: RE: Narada Koordynacyjna 6.07.2023

Dzier\ dobry,
1. Uzgadniam pozytywnie sprawe nr. 254/2023.

Z powazaniem

Bogustaw Gajewski

Mistrz sieci i instalacji gazowych

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie
Gazownia w Plocku

Tel. 24 266 44 42 , 22 4443732 kom. 608-061-047 IP
4734

e-mail: boguslaw.gajewski@psgaz.pl

adres korespondencyjny: ul. tukasiewicza 19, 09400




10| EXATEL S.A.

11| Przewodniczacy Narady
Koordynacyijnej

Ptock

Wasi

zalgcznik

Elektronicznie
podpisany przez
Piotr Wasik

k Data: 2023.07.06
12:20:16 +02'00'

Brak uwag. Uzgodniono pozytywnie.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, Zze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywaé ze szczeg6lng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1 Starostwo Powiatowe w Ptocku Wydziat Architektury i Budownictwa

2 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

3 Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin - Piock

4 Wydziat Srodowiska i Rozwoju Obszaréw Wiejskich

5 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Region Potudnie

6 Nadzér Wodny w Ptocku

7 Orange Polska S.A.

8 Generalna Dyrekcja Drég Publicznych Odziat w Warszawie, Rejon w Plocku

9 GAZ-SYSTEM




coate gl

KW/2023/07/00043, ewt-10922 Warszawa, 06 07.2023r

Pan

Leszek Majewski

Dyrektor Wydziatu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami

Starostwo Powiatowe w Plocku

naradakoordynacyina@powiat plock.pi

Dotyczy: narada koordynacyjna w dniu 06.07.2023r.

W nawigzaniu do tematéw bedacych przedmiotem narady w dniu 06.07.2023r
informujemy, ze nie wnosimy uwag do przedstawionych rozwigzar projektowych:

- GN6630.6630-242/2023 - GN6630.6630-248/2023
- GN6630.6630-230/2023 1 - GN6630.6630-250/2023
- GN6630.6630-243/2023 - GN6630.6630-251/2023
- GN6630.6630-244/2023 - GN6630.6630-252/2023
- GNB6630.6630-245/2023 - GN6630.6630-253/2023
- GN6630.6630-246/2023 - GN6630.6630-254 /2023
- GN6630.6630-247/2023

Wszelkie zapytania w powyzszych sprawach nalezy kierowa¢ na adres: e-mail
bartosz borowski@exatel.pl, tel. 22 340 6234, 601388220.
Z powazaniem,

N5
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w.

[R5 T TR ey = <2 <11 www.gov.pliweb/psse-plock
PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLOCKU
o tel. 243672601 o sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl » ul. Kolegialna 20, 09-402 Ptock
PPIS/ZNS/452/72/KB/5858/2023 Plock, dnia 24.07.2023r.

Pracownia
Projektowo-Inwestycyjna
ALTA
Agnieszka Brudnicka

ul. Armii Krajowej 60/34
09-410 Plock

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafnstwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 338), po zapoznaniu si¢ z projektem budowlanym ztozonym przy
wniosku z dnia 11.07.2023r., Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ptocku

Postanawia

uzgodni¢ projekt rozbudowy sieci wodociggowej w ul. Mostowej w m. Grabina, gm. Eack
pozytywnie bez zastrzezen.

UZASADNIENIE

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA Agnieszka Brudnicka ul. Armii Krajowej 60/34
09-410 Ptock, wystgpita w dniu 13.07.2023r. (data wptywu do PSSE w Plocku 13.07.2023r.) do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku z wnioskiem o uzgodnienie projektu
rozbudowy sieci wodociggowej w ul. Mostowej w m. Grabina, gm. Lack.

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana w pasie drogowym drég gminnych
ul. Swierkowa i ul. Mostowa w Grabinie na dziatkach nr ewid. 45,57,61/2 w celu doprowadzenia wody
do nieruchomosci zlokalizowanej wzdtuz drogi gminnej ul. Mostowa.

Aktualnie zagospodarowanie dzialek na ktérych zaprojektowano inwestycje stanowia:
* Droga gminna o nawierzchni zwirowej i bitumicznej, przylegle pobocza i pasy zieleni
e Uzbrojenie podziemne: sieci wodociggowe z przylaczami, kable energetyczne, kable
telekomunikacyjne, shupy energetyczne
» Ogrodzenia posesji prywatnych przylegte do pasa drogowego
e Zielen wysoka i zielen niska

W ramach zadania zostanie zrealizowana sie¢ wodociggowa z rur cis$nieniowych
wodociggowych @110 mm PVC PN10 fagczonych na kielichy, z uzbrojeniem w postaci hydrantu
nadziemnego DN 80 mm. Diugo$¢ projektowanej sieci wodociggowej bedzie wynosi¢ 132,0 mb. Na
sieci wodociagowej bedzie armatura odcinajaca w postaci zasuw PN 10 kotnierzowych z miekkim
uszczelnieniem klina. Wszystkie zasuwy beda umieszczane na blokach podporowych wykonanych
z betonu. Obudowy teleskopowe zasuw bedg zabezpieczone dodatkowo rurami PVC @©110 mm oraz
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skrzynkami ulicznymi. Hydrant bedzie zamontowany na odgalezieniu z zasuwg odcinajaca DN 80 mm
PN 10 z miekkim uszczelnieniem klina. Zostanie zachowana minimalna odleglos¢ zasuwy od hydrantu
réwna ok. 0,7 m. Polaczenie hydrantu z odgalezieniem bedzie wykonane poprzez zeliwny kréciec
dwukotnierzowy DN 80 mm oraz kolano ze stopka.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zagrozenia dla $rodowiska i otoczenia,
zanieczyszczeh powietrza, wody i gleby, jak réwniez nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia
przysztych uzytkownik6w projektowanego uzbrojenia.

Niniejsza opinia dotyczy projektu rozbudowy sieci wodociggowej w ul. Mostowej
w m. Grabina, gm. Eack, na ktérym znajduje si¢ klauzula zatwierdzenia przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

b
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