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1. Informacje ogolne

1.1 Inwestor

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego — reprezentowany przez: Mazowiecki Zarzad Drog

Wojewodzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14

1.2 Jednostka projektowa

Aranzacja Zieleni Miejskiej Zuzanna Szeremeta
ul. Pitsudskiego 129, 06-300 Przasnysz

1.3 Podstawa opracowania
- umowa zawarta z Inwestorem
- obowiazujace normy oraz przepisy prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony srodowiska
-wizja lokalna w terenie
- dokumentacja fotograficzna

- Opis Przedmiotu Zamdwienia

1.4 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt polegajacy na zaprojektowaniu 300 szt. duzych drzew oraz
stworzeniu pasa pigtrowej zieleni izolacyjnej o powierzchni catkowitej ok. 2000 m2 przy nowym
przebiegu drogi nr 579 na odcinku od wezta z autostradg A2 (km 2+209,60) do ronda w miejscowosci
Katgczyn (km 9+560,51) i polaczenia ze starym przebiegiem drogi. W ramach zagospodarowania

przewiduje si¢ zaprojektowanie nowych nasadzen roslin wieloletnich.
1.5 Lokalizacja
Strefa przy nowym biegu drogi nr 579 na odcinku od wezla z autostradg A2 (KM 2+209,60) do ronda

w miejscowosci Kateczyn (km 9+560,51) i potaczenia ze starym przebiegiem drogi.
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Dabrowka Natolin w

Chlebnia
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Chrzanow
Duzy Ludna

Krasnicza
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Grodziska e

)SIEDLE
KOPERNIKA

Kozery Nowe
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Mazowiecki
£l

Kozerki

Kolonia £al)
Odrano-Wola

Ryc.1 Lokalizacja terenu (zrédto: Google maps)

1.6 Opis stanu istniejacego
Teren objety projektem obejmuje budowe strefy przy nowym biegu drogi nr 579 na odcinku od wezla z

autostradg A2 (KM 2+209,60) do ronda w miejscowosci Katgeczyn (km 9+560,51) i potaczenia ze starym
przebiegiem drogi. Obszar opracowania jest cz¢sciowo zagospodarowany. Na ww. terenie wizja lokalna
wykazata brak nowych nasadzen, tworzacych spojna koncepcje. Teren ten opiera sie glownie
trawnikach, ktére nie wyrdzniaja si¢ wysokimi walorami estetycznymi. W wigkszos$ci stanowig one
zatozenie naturalistyczne skladajace si¢ z dziko wystepujacych traw i1 roslin polnych. Brak
jakichkolwiek roslin tworzacych izolacje w szczegdlnoséci w miejscach, gdzie trasa przebiega w poblizu

zabudowan domow jednorodzinnych. Na zdjeciach przedstawiono stan istniejgcy na miesigc luty 2024.
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Fot.1,2,3,4, Widok na teren objety opracowaniem (zrodto: fot. wlasna)
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2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt polegajacy na budowie strefy przy nowym biegu drogi
nr 579 na odcinku od wezta z autostradg A2 (KM 2+209,60) do ronda w miejscowosci Kateczyn (km
9+560,51) 1 potaczenia ze starym przebiegiem drogi.

Projekt zaklada stworzenie tzw. Zielonej Sciany poprzez wykonanie ggstych nasadzen
izolujacych mieszkancow od trasy szybkiego ruchu. Przewiduje si¢ posadzenie 300 szt. duzych drzew

oraz stworzenie pasa pigtrowej zieleni izolacyjnej o powierzchni catkowitej ok. 2000 m2.

3. Metodyka opracowania

Projekt wykonano w oparciu o Opis Przedmiotu Zamowienia a takze wizj¢ lokalng. Dostosowano

si¢ rowniez do wytycznych Zamawiajacego.

4. Zatozenie projektowe

Projekt ma na celu utworzenie nowych nasadzen roslin na istniejagcym terenie. Zaprojektowana
zielen ma na celu wpisa¢ si¢ w otaczajacy krajobraz, stworzy¢ spdjng koncepcje na catym terenie

objetym opracowaniem.

Projekt opiera si¢ na zastosowaniu roslinnosci rodzimej i odpornej na zmiany klimatu.
Zwigkszajac biordznorodnos¢. Zastosowano lokalng wymiane gruntu w celu poprawy warunkow

siedliskowych.

Projektowane rosliny zostaty starannie dobrane, tak aby tworzyly atrakcyjna kompozycje
zmieniajaca si¢ wraz z porami roku i kolejnymi latami wzrostu roslin. Zastosowano gatunki odporne na
warunki miejskie.

Dobor gatunkowy powstat w oparciu o:

e warunki miejscowe (siedlisko klimat, warunki wodno-gruntowe)
o uklad funkcjonalno-przestrzenny
o ro$linnos$¢ istniejaca oraz walory dekoracyjne

e planowane naklady pielegnacyjne

Glownym celem podjetych dziatan byto posadzenie 300 szt. duzych drzew oraz stworzenie pasa
pigtrowej zieleni izolacyjnej o powierzchni catkowitej ok. 2000 m2 przy nowym przebiegu drogi nr 579
na odcinku od wezta z autostradg A2 (km 2+209,60) do ronda w miejscowosci Kateczyn (km 9+560,51)

i polaczenia ze starym przebiegiem drogi.
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Projektowane nasadzenia zostaty dobrane w taki sposob, aby spelniaty funkcje estetyczne, byty
odporne na rézne warunki, nie wymagaty zbyt duzego naktadu pielggnacji. Zwrocono rowniez uwage
na to, aby ro$liny znajdujace si¢ na terenie nie byly trujace, byly bezpieczne dla mieszkancow.
Roslinno$¢ jest zroznicowana pod wzgledem pokroju, kolorystyki. Sa to rosliny wieloletnie. Rozne
gatunki oraz wielko$¢ i pokrdj roslin gwarantuje zwigkszenie biordznorodnosci oraz popraweg
mikroklimatu.

Zréznicowane gatunki roslin drzew 1 krzewow stworzg izolacje dla mieszkancow wyciszajaca
duzy ruch samochodow oraz spetnia funkcje oczyszczajaca powietrze.

W tabeli nr. 1 Wykaz projektowanych ro$lin - przedstawiono zestawienie zaprojektowanych
ro$lin (numeracja w tabeli odpowiada numeracji na projekcie zagospodarowania terenu — plan
nasadzen— Z-1- Z-17.

Tab. 1 Wykaz projektowanych roslin

L Nazwa Parametry Ilosc Fotografia posladowa
P polska/tacinska szkotkarskie sztuk S posta
. . X3, N, B+S
Lipa drobnolitna - P oA
1 Tilia cordata wys. 300- 400 123
cm
Klon jawor
‘Atropurpureum’ X3, N, B+S
2 - wys. 300- 400 65
Acer cm
pseudplatanus
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X3, Pa 180 -
Klon pospolity 200,
3 ‘Columnare’ - B+S 20
Acer platanoides | wys. 300- 400
cm
X3, Pa 180 -
Klon czerwony 200,
4 ‘Red Sunset’ - B+S 9
Acer rubrum wys. 300- 400
cm
Jarzab pospolity - X3, N, B+S
5 Sorbbus wys. 200-250 25
aucuparia cm

10
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X3, Pa 180-200,
6 Jabton ‘Ola’ - B+S 17
Malus wys. 200-250
cm
Jesion wyniosty - X3, N, B+S
7 Fraxinus wys. 300-450 11
excelsior cm
Sosna pospolita - X3, N, B+S
8 . . wys. 300-450 30
Pinus sylvestris
cm
3szt./m2
>osna c2, 2223 szt.
9 kosodrzewina -
Pinus mugo wys. 40 - 60 cm
741 m2

11
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1szt./m2
Tawuta von
Houtte ‘Gold 2 85 szt.
10 Fontain’ - wWvs. 40 - 60 cm
Spiraea x ys. 85 m2
vanhouttei
1szt./m2
Tawuta szara 2
11 ‘Grefsheim’ - s. 40 N 60 cm 348 szt.
Spiraea x cinerea Wys.
348 m2
1szt./m2
Deren biaty )
12 ‘Sibirica’ - s. 40 - 60 cm 313 szt.
Cornus alba Wys.
313 m2
2szt./m2
Deren swidwa )
13 | ‘Midwinter Fire’ - 0-60 628 szt.
Cornus sanguinea wys. 4 cm
314 m2
Pechrzenica 2szt/m2
kalinolistna
14 | ‘Diabolo’ - il eoam | O
Physocarpus Wys. cm 30 m2
opulifolius m

12
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1szt./m2
Kalina koralowa 2
15 ‘Roseum’ - ’ 306 szt.
. wys. 40 - 60 cm
Viburnum opulus
306 m2

Oznaczenia tabeli dotyczace parametrow jako$ciowych materiatu szkotkarskiego:

X3 - Ilo$¢ szkotkowan w okresie produkcji

wys. 300-400 cm - wysokos¢ pnia

B+S — bryta korzeniowa + siatka druciana

C2 C-pojemnik o objetosci powyzej 2 litréw; 2-liczba okreslajaca pojemnos¢ (1)

wys.40-60 cm - wysokos¢ rosliny od powierzchni ziemi do najwyzszej czesci rosliny w cm

bB - roslina bez bryty (z goltym korzeniem)

N (naturalna)- forma zgodna znaturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraznie

wyksztatlconym przewodnikiem

5. Projekt zieleni

5.1 Nasadzenia
Gltéwnym celem podjetych dziatan byto zaprojektowanie 300 szt. duzych drzew oraz stworzenie

pasa pietrowe;j zieleni izolacyjnej o powierzchni catkowitej ok. 2000 m2 przy nowym przebiegu drogi
nr 579 na odcinku od wezta z autostrada A2 do ronda w miejscowosci Kaleczyn i potaczenia ze starym
przebiegiem drogi. Przy opracowaniu projektu zagospodarowania terenu zwrdécono uwage na kryteria,
jakie pozwolilyby stworzy¢ miejsce przyjazne i bezpieczne. Przyjeto rowniez zatozenie, aby

zaaranzowac go zgodnie ze wspotczesnymi trendami w zakresie idei zielonej infrastruktury.

Decydujac si¢ na stworzenie nasadzen kierowano si¢ przede wszystkim ogolnymi wytycznymi:
ro§liny obnizaja w porze upalow temperatur¢ powietrza, rozpraszaja wiatry wiejace

w korytarzach, tworzonych czesto przez miejska zabudowe, wptywaja na poprawe mikroklimatu,

13
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sa schronieniem dla ptakow i owadow, rozpraszaja fale dzwickowe, a wiec zmniejszaja natezenie hatasu,

sa elementem estetycznym w przestrzeni publiczne;j.

5.2 Dobodr gatunkow

Rosliny zostaty zaprojektowane w taki sposob, aby w sposob naturalny stworzyly strefe
buforowa, izolujaca mieszkancéw od trasy szybkiego ruchu. Projekt przewiduje wprowadzenie

nasadzen roslinno$ci wysokiej, niskie;j.

Projekt zieleni pod wzgledem gatunkowym zostat tak dobrany, zeby byl atrakcyjny w kazdej
porze roku pod wzgledem wizualnym. Projektowane nasadzenia zostaty dobrane w taki sposob, aby
spetniaty funkcje estetyczne, byly odporne na rézne warunki, nie wymagaty zbyt duzego naktadu
pielegnacji. Waznym elementem przy doborze ro$lin byto dobranie ich w taki sposob, aby naturalnie

stworzyly strefe izolujaca mieszkancow od trasy szybkiego ruchu.

5.3 Projektowane rosliny
W tabeli nr 2 Wykaz projektowanych roslin przedstawiono zestawienie zaprojektowanej zieleni

(numeracja w tabeli odpowiada numeracji na projekcie zagospodarowania terenu — plan nasadzen — Z-

1-Z-17).

Tab. 2 Wykaz projektowanych roslin

Nazwa Liczba
e e Wymagania dotyczace materialu
o1SKa/1acinska nasadzen
P [s2t] szkolkarskiego
szt.
1 Lipa drobnolitna - 23 X3, N, B+S
Tilia cordata wys. 300- 400 cm
Klon jawor A’Eropurpureum o X3, N, B+S
2 Acer pseudplatanus wys. 300- 400 cm
Klon pospolity ‘Columnare’ - 20 X3, PaB1+850 200,
5 Acer platanoides wys. 300- 400 cm
] , X3, Pa 180 -200,
4 Klon czerwony ‘Red Sunset’ - 9 B+S

Acer rubrum wys. 300- 400 cm

14
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S Jarzab pospolity - Sorbbus X3. N. B+S
25 ) )
6
Jabton ‘Ola’ - 17 X3, Pa 180-200, B+S
Malus wys. 200-250 cm
! Jesion wyniosty - Fraxinus » X3, N, B+S
8 .
Sosna pospolita - 30 X3, N, B+S
Pinus sylvestris wys. 300-450 cm
9 3szt./m2
Sosna kosodrzewina - Pinus 2223 szt. C2,
mugo wys. 40 - 60 cm
741 m2
10 1szt./m2
Tawuta von Houtte ‘Gold 85 szt.
. C2,
Fontain’ - wys. 40 - 60 cm
Spiraea x vanhouttei 85 m2 ys.
11 1szt./m2
Tawuta szara ‘Grefsheim’ - C2,
. . 348 szt.
Spiraea x cinerea wys. 40 - 60 cm
348 m2
12 1szt./m2
Deren biaty ‘Sibirica’ - C2,
Cornus alba 313 szt. wys. 40 - 60 cm
313 m2
13 2szt./m2
Deren swidwa ‘Midwinter 2
Fire’ - 628 szt. ’
. wys. 40 - 60 cm
Cornus sanguinea
314 m2

15
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14 2szt/mz2
Pechrz?n}ca kal,mohstna 60 szt. 2,
Diabolo’ -
Physocarpus opulifolius wys. 40 - 60 cm
30 m2
15 1szt./m2
Kalina koralowa ‘Roseum’ - 306 szt C2,
Viburnum opulus ) wys. 40 - 60 cm
306 m2

Oznaczenia tabeli dotyczace parametrow jako$ciowych materiatu szkotkarskiego:

X3 - Ilo$¢ szkotkowan w okresie produkcji

wys. 300-400 cm - wysokos¢ pnia

B+S — bryta korzeniowa + siatka druciana

C2 C-pojemnik o objetosci powyzej 2 litréw; 2-liczba okreslajaca pojemnos¢ (1)

wys.40-60 cm - wysoko$¢ rosliny od powierzchni ziemi do najwyzszej czesci rosliny w cm

bB - roslina bez bryly (z gotym korzeniem)

N (naturalna)- forma zgodna znaturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraznie

wyksztatlconym przewodnikiem

6. Wymagania dotyczace materiatu roslinnego

6.1 Ogolne wymagania jakosciowe materiatu nasadzen
v' Wszystkie rosliny muszg by¢ etykietowane. Etykieta powinna zawiera¢ nazwe rodzajowa,

gatunkowa, odmiang rosliny, oraz nazwe podktadki (jezeli dana roslina jest na podktadce)

v' Rosliny o zréwnowazonych proporcjach miedzy wielko$cig czesSci nadziemnej i
systemukorzeniowego

v' Roéliny roéwnomiernie rozgatezione, prawidlowo uformowane, z zachowaniem
cechcharakterystycznych dla gatunku i odmiany : pokroju, wysokosci i dlugosci pedow

v Materiat rodlinny zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, bez odrostow z podktadki

v" Roéliny kilkakrotnie przesadzane podczas procesu produkcji (szkotkowane) w celu
wyksztalcenia zdrowego systemu korzeniowego.

v Korzenie nie powinny by¢ zro$niete w donicy

<

Bryta korzeniowa roslin wolna od chwastow

v Niedopuszczalne sg wszelkie wady wskazujace na zainfekowanie patogenami
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Rosliny o barwie charakterystycznej dla swojego gatunku i odmiany
Rosliny sadzone w grupie musza by¢ w tym samym wieku i mie¢ wyrdwnany wzrost

Wszystkie rosliny musza by¢ prawidtowo uwodnione

AERNEE NN

Niedopuszczane sg uszkodzenia mechaniczne zdrewniatych czesci roslin, §lady zerowania
szkodnikéw, oznaki chorobowe, zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach
nadziemnych, martwice i peknigcia kory, uszkodzenie paka szczytowego przewodnika oraz
uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;.

v Roéliny nie moga by¢ pedzone (niedopuszczalne dtugie odstepy pomiedzy gat¢ziami na pniu)

v' Krzewy w formie naturalnej muszg mie¢ od 3 do 5 wyksztatconych pedow
UWAGA!

Od Wykonawcy wymaga si¢ zaswiadczenia wystawionego przez szkolki roslin dostarczajace materiat
do nasadzen, w ktorym potwierdza si¢ zgodno$¢ przebiegu procesu produkcji

Z wymaganiami.

6.2 Wymagania jakosciowe dotyczace drzew
e drzewa przynajmniej 3- krotnie szkotkowane

e drzewa w formie piennej o prostym i prawidlowo rozwinigtym pniu, dobrze wyksztalconej
koronie (rozpoczynajacej si¢ na wysokos¢ wg. tabeli nr 2 ,,Wykaz projektowanych roslin’)) z
réwnomiernie roztozonymi, niekrzyzujagcymi si¢ pedami

e obwdd pnia na wysokosci 1 m 16-18 cm.

e srednica bryty korzeniowej mierzona w poziomie co najmniej 4 razy wieksza od podanej dla
danego drzewa $rednicy pnia

e drzewa pojemnikowane, jesli realizacja nasadzen w okresie od 15 kwietnia do 15 pazdziernika
(wielko$¢ pojemnika min. 10 litrébw, przero$nigta bryta korzeniowa min. 1 rok,
niedopuszczalne zawinigte korzenie w donicy), w pozostatym okresie z bryla korzeniowa
(zabezpieczone materiatem naturalnym, w siatce z druty)

e wady niedopuszczalne materiatu roslinnego: uszkodzenia mechaniczne roslin, odrosty
podktadki ponizej miejsca szczepienia, $lady zerowania szkodnikow, oznaki chorobowe,
zwiednigcie, pomarszczenie, peknigcia i martwica korzeni i czgéci nadziemnych, uszkodzenia
paka szczytowego przewodnika, zte zros$nigcie odmiany szczepionej z podktadka, uszkodzenie

lub przesuszenie bryly korzeniowej
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e drzewa iglaste wysoko$§¢ min.1,5 m, pien prosty i prawidlowo rozwiniety z jednyn
przewodnikiem i rdéwnomiernie umieszczonymi gateziami bocznymi od podstaw do
wierzchotka o rocznych przyrostach typowych dla gatunku.

6.3 Wymagania jakosciowe dotyczace krzewdw

e Rosliny muszg by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szeroko$ci i dlugos$ci pedow,
a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgalezienia

e Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korona i bryla korzeniowsa

e Kkrzewy przynajmniej 2- krotnie szkotkowane, zdrowe bez uszkodzen na korze i pgdach

e krzewy o minimum 4-5 pedach z typowymi dla odmiany rozgatezieniami

7. Rodzaje prac dotyczacych wykonania nasadzen
v’ przygotowanie terenu
v' sadzenie drzew lisciastych
v' sadzenie krzewow lisciastych i iglastych
v' sadzenie pnaczy
v §cidtkowanie powierzchni nowych nasadzen 4 cm warstwg przekompostowanej kory
ogrodniczej

v’ pielegnacja zieleni

8. Ogolne zasady dotyczace wykonywania nasadzen

8.1 Kwalifikacje osob wykonujacych nasadzenia
Wykonanie zieleni zleceniodawca powinien powierzy¢ wykwalifikowanej firmie ogrodniczej,

posiadajacej wiedzg, kompetentnych pracownikow i odpowiedni sprzet do wykonania zadania.

8.2 Zgodnosc z projektem
Rosliny powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z rysunkiem Z-1-Z-17.

8.3 Transport i przechowywanie
Wykonawca ma obowigzek dba¢ o materiat roslinny i skroci¢ do minimum czas migdzy przewiezieniem

ro$lin ze szkotki na teren budowy, a sadzeniem. Transport materiatéw do nasadzen moze by¢ dowolny
pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosSci transportowanych materialdow. W czasie
transportu drzewa i krzewymuszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub
korzeni i pedéw. Rosliny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach. W  czasie transportu nalezy  zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem

1 przemarznigciem.
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Rosliny nalezy przechowywa¢ w miejscu jasnym ale nie bezposrednio nastonecznionym
1 systematycznie podlewaé. Wykonawca odpowiada za jako$¢ materiatu roslinnego, w tym straty
(zte przyjmowanie si¢ roslin, nieprawidlowe przyrosty roslin, wypady itp.) wynikajace

z nieprawidtowego transportu i przechowywania.

8.4 Okres gwarancji
Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesiecy od wykonania swoich prac. Prowadzi¢ bedzie

powykonawcza pielegnacje¢ zieleni podczas trwania gwarancji.

Przewiduje si¢ nastgpujace czynnosci:
e odchwaszczanie i usuwanie odrostow
e nawozenie mineralne
e cigcia formujace
e podlewanie, w zaleznoS$ci od potrzeb i warunkéow atmosferycznych
e wymiana ro$lin, ktore si¢ nie przyjety
e  zabezpieczenie roslin (wymagajacych) na okres zimowy

e uzupehianie §cidtkowania korg

9. Wymagania jakosciowe stosowanych materiatow

Wykonawca zapewnia wszelkie materiaty i1 sprzet potrzebny do wykonania zlecenia.

9.1.Ziemia urodzajna/zyzna/ogrodnicza
Ziemia stosowana do nasadzen powinna charakteryzowac si¢ duza porowatoscia (50% objetosci).

Zawarto$¢ materii organicznej powinna waha¢ si¢ migdzy 5-10 %. Jej odczyn musi by¢ zblizony do
naturalnego (pH 6,0 — 7,5). Ziemia musi by¢ oczyszczona z grudek, kamieni ( o $rednicy powyzej 2
cm), oraz korzeni chwastow trwatych. Gleba musi charakteryzowaé si¢ duza gruzetkowato$cia
(zawartoscig agregatow glebowych) Glebe o nizszej aktywnosci biologicznej mozna wzbogacac
dodatkiem kompostu. Wyklucza si¢ stosowanie torfow, gruntow torfiastych, namutéw organicznych,
pylow, ani piaskow préchnicznych, jako ziemi urodzajnej, gdyz nie maja one wiasciwych cech
mechanicznych, ulegaja przesychaniu i rozwiewaniu. Ich ewentualny udziat jako domieszki majacej

wplyw na pojemnos¢ wodng nie moze objetosciowo przekroczy¢ 7%.

Dla wszystkich $rodkéw uzytych do wzbogacania gleby Wykonawca przedtozy dokumentacje
dotyczaca m.in. wartosci pH, wskaznika zyznosci gleby oraz zawarto$ci metali cigzkich ( PN-
EN13039:2002, pn/en 13038:2002) Zawartos¢ wagowa poszczegolnych frakcji uziarnienia czgsci

mineralnej gleby powinna si¢ ksztalttowaé w granicach:
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frakcja ilasta (< 0,002 mm) — 15-20 %

frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) — 20-30%

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) — 45-65%

Zawarto$¢ sktadnikow pokarmowych w glebie powinna wynosi¢:
zawarto$¢ fosforu (P20s) 17-23 mg/dm3

zawarto$¢ potasu (K20) 17-23 mg/dm3

zasolenie (Na Cl) < 1g/ dm3

9.2 Kompost

Do wzbogacenia gleby, lub zebranego humusu mogg by¢ stosowane komposty, powstajace
w wyniku rozktadu roznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewne;,
chwastow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach

zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

9.3 Kora

Kora stosowana do S$cidtkowania nasadzen powinna by¢ czysta sanitarne, pozyskana
z drzewiglastych. Przewiduje si¢ zastosowanie frakcji 20-40 mm, 4 cm dla krzewow i1 drzew. Kora

powinna mie¢ §wiezy zapach i odpowiedni kolor, nie moze mie¢ objawow zagrzybienia.

9.4 Agrowtoknina

Migjsce pod nowo projektowane rabaty nalezy wytozy¢ agrowldkning w celu poprawy warunkow
wodno-powietrznych w glebie oraz dla zwickszenia estetyki terenu i ulatwienia pielegnacji —
zmniegjszymy przerastanie chwastow. Zaleca si¢ zastosowal czarng lub brazowsg agrowldkning o

grubosci 130g/m2.

9.5 Paliki, listwy poprzeczne i taSmy do nowomocowanych drzew
Wszystkie mlode drzewa i1 wigkszo$¢ mtodych krzewow musza by¢ podpierane co najmniej jednym

palikiem (zaleca si¢ podpieranie trzema palikami). W przeciwnym razie kazdy mocniejszy podmuch
wiatru bedzie zagrazatl stabilnosci bryly korzeniowej, co ostatecznie moze skonczy¢ si¢ wykrotem -

powaleniem rosliny.

9.5.1 Drzewa lisciaste
Nalezy stosowa¢ paliki okragte uzyskane z drewna drzew iglastych, impregnowane, posiadajace atest

producenta. Wysoko$¢ wyjsciowa palikow czyli czgs¢ nadziemna do drzew o wysokos$ci 2,5 m, powinna

wynosié okoto 200-220 cm. Srednica palikow 6-8cm dla drzew o $rednicy powyzej 14 cm, 5-7 cm dla
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drzew o $rednicy ponizej 14 cm. Ostro ociosany koniec, na catej dlugosci zabezpieczony $rodkami
konserwujacymi nieszkodliwymi dla roélin (nie dopuszcza si¢ impregnacji z dodatkiem zielonego
barwnika). Do ewentualnego wzmacniania konstrukcji nalezy stosowac pdtwatki $rednicy 5-6 cm.
Ostro ociosany koniec, na catej dlugosci zabezpieczony $rodkami konserwujacymi nieszkodliwymi dla

ro$lin (nie dopuszcza si¢ impregnacji z dodatkiem zielonego barwnika).
Drzewa lisciaste nalezy zabezpieczy¢ trzema palami.

Wysokos$¢ palika ponad ziemi¢ nie moze by¢ wicksza od wysokos$ci pnia — do wysokos$ci na

ktoérej zaczyna si¢ korona.

Pasy migkkiej elastycznej tkaniny szerokosci 5-6 cm dla drzew.

Ryc. 2 Prawidlowe wigzanie drzewa liSciastego( zrodto: internet)

Ryc. 3 Schemat prawidtowego wiazania pasow do palikow ( zrodto: internet)
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9.5.2 Drzewa iglaste
Zabezpieczenie drzew trzema palikami drewnianymi o $rednicy 5 cm i dt. ok.1 m (po wbiciu pala ok.

0,6 m powinno pozosta¢ nad gruntem) impregnowanymi $rodkami (bezbarwnymi) przedhuzajacymi

trwato$¢ drewna.

Ryc.4 Prawidlowe wigzanie drzewa iglastego( zrodto: internet)

Tab. 3 Ilosci materiatdéw niezbgdnych do wykonania prac

Lp. | Nazwa Tlos¢

1 Kora drobnomielona 2300 m2
2 Agrowldknina 2300 m2
3. | Paliki drzewa lisciaste 810 szt.
4 Paliki drzewa iglaste 90 szt.
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9.6 Nawozy

Nawozy wieloskladnikowe granulowane o spowolnionym dziataniu powinny by¢ dostarczone na
miejsce pielegnacji w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu
NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i1 zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania. Stosowa¢ nawozy odpowiednie do danych roslin, pod ktore zostang wysiane oraz w

odpowiednim terminie agrotechnicznym.

Wzorcowy sktad nawozow:

- nawoz do drzew i krzewow lisciastych oraz bylin
17%(N) 17%(P205) 17%(K20)

- nawoz do drzew iglastych
10%(N),10%(P205),20%(K20),6%(Mg0),12%(S03)
- nawoz do trawnikow

24%(N), 6%(P205), 14%(K20), 3%(MgO0),
Dopuszcza si¢ odchylenia

3% (N); 2%(P205);3% (K20), 1%(MgO)

Nalezy pamigta¢ o znacznej redukcji % azotu od lipca.
Jesienne nawozenie (sierpien-wrzesien) nie powinno zawiera¢ azotu, jedynie makroelementy - fosfor

i potas oraz mikroelementy - miedz, bor, zelazo i mangan

10. Przygotowanie terenu pod nasadzenia

10.1 Oczyszczanie terenu
Teren objgty przygotowaniem gleby pod nasadzenia powinien zostaé oczyszczony z resztek

budowlanych, gruzu, $mieci i kamieni powyzej 2 cm S$rednicy przez zebranie ich w pryzmy
i wywiezienie z terenu z zatadunkiem na $rodki transportowe i wyladowaniem na wysypisko.
W sytuacji kiedy podczas wykonywania wykopow zwigzanych z wymiang gleby, wyréwnaniem
i uksztaltowaniem terenu wykonawca natknie si¢ na zanieczyszczenia gleby, takie jak gruz, $mieci lub

glebe o nicodpowiedniej strukturze bedzie zobowiazany do jej usunigcia.

Jezeli prowadzacy nadzor Inspektorzy stwierdzg wystgpienie chemicznego zanieczyszczenia gleby
(beton,materiaty sypkie, oleje i inne szkodliwe ciecze) catos¢ =ziemi do glebokosci

wystepowaniazanieczyszczenia nalezy wymienic.

Po zdjeciu darni i1 przekopaniu gleby z nawieziong warstwa zyznej gleby nalezy ponownie oczyscic
teren z kamieni o $rednicy powyzej 2 cm , oraz organow przetrwalnikowych roslin zielnych (ktaczy,

korzeni itp.).
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10.2 Zdjecie darni

Po oczyszczeniu terenu kolejnym etapem jest zerwanie darni w warstwie 6-8 cm, zebranie jej w
pryzmy i bezzwloczne wywiezienie z terenu budowy z zatadunkiem na S$rodki transportowe
i wyladowaniem na wysypisko, lub inne miejsce gdzie zostanie ona wykorzystana do produkcji

kompostu.

10.3 Wyznaczenie miejsc sadzenia roslin
Do przygotowania podtoza pod nasadzenia roslin nalezy przystapi¢ po doktadnym wyznaczeniu

miejsc sadzenia i obszaré6w wykonywania nasadzen na podstawie rysunkow Z-1 — Z-17. Miejsce
sadzenia - zgodnie z projektem nasadzen, lokalizacja potwierdzona by¢ powinna

w terenie przez inspektora nadzoru.

11. Wymagania dotyczace sadzenia

-termin sadzenia:
e w przypadku materiatu roslinnego z gotymi korzeniami krzewy sadzi si¢ tylko w okresie
bezlistnym — wczesng wiosng (od polowy marca do polowy kwietnia) lub jesienig
(od potowy pazdziernika do konca listopada)
e w przypadku roslin uprawianych w pojemnikach, z brylg korzeniowa — mozna je sadzi¢ przez
caly okres wegetacji od wiosny do jesieni,
- miejsce sadzenia wyznaczy¢ zgodnie z projektem Z-1 — Z-17.
- powierzchnie pod obsade krzewow nalezy catkowicie wypeti¢ do gltebokosci 30cm warstwa ziemi
zyznej
- wykopac¢ doty pod kazde drzewa o wymiarach opdowiadajacych wielkosci 1,0 m3
- korzenie ztamane, uszkodzone i zbyt dtugie nalezy przed posadzeniem przycigé sekatorem
- bryte korzeniowa krzewdéw uprawianych w pojemnikach przed sadzeniem nalezy nawodni¢, po
wyjeciu z pojemnika i lekko rozluznié
- posadzi¢ drzewa i krzewy z uzupehieniem podtoza, zaggscic¢ grunt i obficie podlac,
- calg powierzchni¢ terenu obsadzonego drzewami i krzewami wyrownacé, wysciotkowaé korg
ogrodnicza — warstwa grubosci 4-6 cm

- wykona¢ cigcia korygujace z posmarowaniem ran $srodkiem grzybobojczym,

- wywies¢ odpady.

12. Wymagania dotyczace odtwarzania trawnikow
W przypadku, gdy podczas robot zostanie uszkodzony istniejacy trawnik, nalezy do przywréci¢ do

stanu pierwotnego.
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Nasiona nalezy wysiewa¢ w wilgotng glebe. Wysiane nasiona nie moga by¢ przykryte gleba, glebe
nalezy lekko uwatowac, aby nasiona miaty z nig kontakt. Gleba musi pozostawa¢ wilgotna od momentu

siewu do kilku tygodni po skietkowaniu.

Odtworzenie trawnika nalezy wykona¢ w zakresie takim, w jakim trawnik zostat zniszczony w
trakcie prowadzenia robot. W tym celu przewieziong z miejsca tymczasowego sktadowania urobku
ziemi¢ urodzajng lub zakupiona, nalezy rozscieli¢ w miejscach odtworzen. Nastgpnie wykonaé
odtworzenie trawnika - nalezy obsia¢ teren mieszankg traw. Nasiona traw najczesciej wystepuja w

postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinna mieé

oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana oraz

zdolnos¢ kietkowania. W sktad mieszanki muszg wchodzi¢ trzy podstawowe sktadniki, w réznych

sktadach procentowych

Po wyréwnaniu terenu i recznym przekopaniu gleby na gltebokos¢ 20 cm, a nastepnie wymieszac
przez zagrabienie i wyrownac teren. Na tak przygotowanym terenie nalezy wysia¢ rgcznie nasiona traw
w ilosci 3 kg/100 m2. Wykona¢ trawnik siewem dywanowym z nawozeniem. Po wysianiu nasion catg

powierzchni¢ nalezy uwatowac. Trawnik podlega pielggnacji.

13. Pielegnacja nowych nasadzen

e pielegnacja przez okres okre§lony w umowie

e w okresie pielggnacji nalezy: systematycznie podlewac rosliny w okresie wegetacji (od maja
do wrzesnia - co ok. 2 tygodnie), nawozi¢ co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosnag)
nawozami o przedtuzonym dziataniu, usuwaé odrosty, odchwaszcza¢ misy wokot drzew co
najmniej oraz w miesigcu w okresie wegetacji (od maja do wrzesnia), uzupetiac paliki i
poprawi¢wiazania na biezaco, poprawia¢ misy wokot drzew i uzupetnia¢ korg wiosna kazdego
roku,

e w okresie pielggnacji wymagana wymiana ro$lin nieprawidlowo rozwijajacych sig,
zasychajacych i suchych niezwlocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpdzniej w ciggu 14 dni
od zgloszenia takiej konieczno$ci wykonawcy nasadzen przez Inspektora Nadzoru lub w

terminach okreslonych umowa

14. Zataczniki

Z-1 — Projekt zagospodarowania terenu — plan nasadzen
Z-2 — Projekt zagospodarowania terenu — plan nasadzen
Z-3 — Projekt zagospodarowania terenu — plan nasadzen

Z-4 — Projekt zagospodarowania terenu — plan nasadzen
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Z-5 — Projekt zagospodarowania terenu — plan nasadzen
Z-6 — Projekt zagospodarowania terenu — plan nasadzen
Z-7 — Projekt zagospodarowania terenu — plan nasadzen
Z-8 — Projekt zagospodarowania terenu — plan nasadzen
Z-9 — Projekt zagospodarowania terenu — plan nasadzen
Z-10 - Projekt zagospodarowania terenu — plan nasadzen
Z-11 — Projekt zagospodarowania terenu — plan nasadzen
Z-12 — Projekt zagospodarowania terenu — plan nasadzen
Z-13 — Projekt zagospodarowania terenu — plan nasadzen
Z-14 — Projekt zagospodarowania terenu — plan nasadzen
Z-15 — Projekt zagospodarowania terenu — plan nasadzen
Z-16 — Projekt zagospodarowania terenu — plan nasadzen

Z-17 — Projekt zagospodarowania terenu — plan nasadzen
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