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Norma Expert Wersja: 5.2.400.8 Nr seryjny: 2698



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE BUDYNEK ISTNIEJACY
1| KNR 4-01 [ Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.1] 0212-02 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
sch.zew. |[1,35*2,23*0,19+1,65*2,85%0,19*1,95*3,43* | m3 11,027
0,16 +2,25*4,03*0,19*2,39*4,63* 0,15+ 2,39 *
4,63%0,6
RAZEM 11,027
2| KNR 4-01 | Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na m2
d.1| 0348-03 | zaprawie cementowo-wapiennegj
glwejscie | 0,80 * 3,74 +1,34*1,74 m2 5,324
RAZEM 5,324
3| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o m2
d.1| 0354-05 | powierzchni ponad 2 m2
drzwi zew. | 1,45*2,93 m2 4,249
okno Ip 1,14 2,02 m2 2,303
kl.sch 2,07*23 m2 4,761
RAZEM 11,313
4 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o szt.
d.1| 0354-04 | powierzchnido 2 m2
Ip 1,0*2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5| KNR 4-01 | Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z m2
d.1| 0330-07 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
na hydr.lp [0,9%0,8*2 m2 1,440
na grz.kl.sch.| 1,20 * 1,30 m2 1,560
RAZEM 3,000
6] KNR 4-01 [ Wykucie z muru podokiennikow betonowych z m
d.1] 0354-12 | lastryko
1,20 + 2,30 m 3,500
RAZEM 3,500
7] KNR 4-01 [ Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grub. ponad | m3
d.1] 0329-03 | 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych
drzwina |0,19*0,74*2,24*2+0,74*1,20 * 0,95 m3 1,473
nowa kl.
RAZEM 1,473
8] KNR 4-01 [ Skucie nierownosci 4 cm na Scianach z cegiet na m2
d.1] 0347-10 | zaprawie cementowej
0,74*2,1*2 m2 3,108
RAZEM 3,108
9] KNR 4-01 [ Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grub. ponad | m3
d.1] 0329-03 | 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla
otwordéw drzwiowych
0,74*0,19* (2,10 + 0,24) * 2 m3 0,658
RAZEM 0,658
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10[ KNR 4-01 | Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie m3
d.1| 0349-03 | cementowo-wapiennej
wej.nanowg| 0,74 * 0,24 * 1,20 m3 0,213
KI.
drzwi zewn. | 0,74 * 0,24 * 1,0 m3 0,178
RAZEM 0,391
11 KNR 4-01 | Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z gnia
d.1| 0346-03 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek | zd.
stalowych
2+2 gnia 4,000
zd.
RAZEM 4,000
12 KNR 4-01 | Rozebranie obicia $cian PCV m2
d.1| 0426-03
gt. wejscie | (0,88 +0,8) * 3,74 + (0,62 * 2 + 1,45) * 2,85 m2 13,950
RAZEM 13,950
13[ KNR 4-01 | Demontaz balustrad schodowych i pochwytéw szt.p
d.1| 1306-01 rzec.
12+ 14 szt.p 26,000
rzec.
RAZEM 26,000
14| KNR 4-01 usuniecie z parteru budynku w czesci gospodarczej | m3
d.1] 0106-04 | gruzuiziemiiinnych materiatow zapalnych ze Scian i
sufitdw oraz luznozwisajacych wraz ze sprzataniem
pomieszczern i zabezpieczeniem otworéw do
bezpiecznego uzytkowania
6,5 m3 6,500
RAZEM 6,500
15| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
0108-12
11,03+5,32*0,15+0,25*3,0+ 1,47+ 0,66 + 0,21 | m3 24,218
+0,3+25+65
RAZEM 24,218
2 ROBOTY ZIEMNE KLATKI SCHODOWEJ
16 KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.2| 0126-01 grubosci 30 cm za pomocg spycharek
0126-02
(4,19+1,0)*(8,99+1,0)+4,19*1,6*2,5*2,0 - m2 74,302
2,39 * 4,63
RAZEM 74,302
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17] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2| 0205-01 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-Il z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0,50 * 0,60 * (4,25 + 3,05) m3 2,190
0,50 *0,70 * (6,7 + 6,28) + 0,5 * 0,30 * 2,16 m3 4,867
0,50*0,40*(1,35+4,07+1,8+0,27+0,35+0,26 * | m3 1,672
2)
RAZEM 8,729
18] KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na m3
d.2| 0307-01 | odlegtos¢ do 10 m (kat.gr.I-11)
0,30 * 0,60 * (4,25 + 3,05) m3 1,314
0,30 * 0,70 * (6,7 + 6,28) + 0,3 * 0,30 * 2,16 m3 2,920
0,30*0,40 * (1,35 +4,07+1,8+0,27 + 0,35+ 0,26 * | m3 1,003
2)
RAZEM 5,237
19 KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem m3
d.2| 0105-01 ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kat. I-ll
5,23 +8,72 m3 13,950
RAZEM 13,950
20| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3
d.2| 0108-05 | odlegtos¢ 4 km grunt.kat. Il
0108-08
0,3*74,3 m3 22,290
RAZEM 22,290
3 ROBOTY FUNDAMENTOWE KLATKI SCHODOWEJ
21| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podiozu gruntowym B10/C8 | m3
d.3] 1101-01
F-1 0,1*0,60 * (4,25 + 3,05) m3 0,438
F-2 0,1*0,7 * (6,70 + 6,28) m3 0,909
F-4 0,1*0,40* 2,16 m3 0,086
F-3 0,1*0,40*(1,35+4,07+1,8+0,27+0,35+0,26* | m3 0,334
2)
RAZEM 1,767
22| KNR 2-02 [ tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.3| 0202-02 | szerokoscido 0,8 m -z zastosowaniem pompy do
betonu B20/C16
F-1 0,40 * 0,60 * (4,25 + 3,05) m3 1,752
F-2 0,40 *0,7 * (6,70 + 6,28) m3 3,634
F-3 0,4*0,40*(1,35+4,07+1,8+0,27+0,35+0,26* | m3 1,338
2)
F-4 0,40 * 0,40 * 2,16 m3 0,346
RAZEM 7,070

Norma Expert Wersja: 5.2.400.8 Nr seryjny: 2698




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
23] KNNR 2 | Fundamenty z bloczkéw betonowych B20 m3
d.3] 0301-03
0,24*1,83*(4,02*2+6,46*2+0,49*3+0,37*2)| m3 10,176
0,24 *1,83*(1,85+3,78) + 0,24 * 1,14 * 2,26 + 0,24 | m3 3,733
*(1,83+1,14)*0,5* 1,8
RAZEM 13,909
24| KNR 2-02 | Trzpienie zelbetowe w $cianach murowanych o m3
d.3] 0211-01 grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowane B20/C16
0,24*0,24*1,83*8 m3 0,843
RAZEM 0,843
25| KNR 2-02 | Wience i przekrycia $cian w $scianach murowanych m3
d.3| 0211-04 | dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek do
0,3 m B20/C16
WZz-3 0,24 *0,24*(4,02*3+8,84+6,7+0,49*3+0,37* | m3 1,951
2+1,8+2,26)
RAZEM 1,951
26| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
- pierwsza warstwa
1,16 * (4,02 * 2 + 7,09) m2 17,551
1,16 *(0,49+3,05*2+6,46*2+435+0,49*3+ | m2 31,227
0,37 *3+0,24 *2)
1,16 * (1,61 +3,78 + 2,08 + 1,22 + 2,02 + 1,68 + 2,24 | m2 22,492
+2,38*2)
RAZEM 71,270
27| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3| 0603-02 | pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
- druga i nastepna warstwa
71,27 m2 71,270
RAZEM 71,270
28| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni m2
d.3| 0604-05 | poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
10,16 m2 10,160
RAZEM 10,160
29| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni m2
d.3] 0604-04 | poziomych na lepiku na goraco - druga i nastepna
warstwa
0,3*(4,02*3+8,84+6,7+049*3+0,37*2+1,8 | m2 10,161
+2,26)
RAZEM 10,161
30 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt m2
d.3] 0609-08 | styropianowych ekstrudowany gr. 10cm pionowe na
lepiku
2,22 *(4,02*2+7,09) m2 33,589
RAZEM 33,589
4 ELEMENTY ZELBETOWE,FUNDAMENTY ,KL. SCHODOWA WIENCE,STROP
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31| KNR 2-02 | Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.4| 0202-01 szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do
betonu C20/25
kl.sch. 0,30*1,0%1,50 m3 0,450
RAZEM 0,450
32| KNR 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm -z | m2
d.4| 0218-02 | zastosowaniem pompy do betonu C20/25
poz.1.2a | 1,50 * 3,06 m2 4,590
poz.1.2 1,50 * 3,11 m2 4,665
RAZEM 9,255
33| KNR 2-02 | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy m2
d.4| 0218-06 | grubosci plyty - z zastosowaniem pompy do betonu
C20/25
Krotnos¢ = 6
poz.1.2a,1.2( 1,50 * (3,06 + 3,11) m2 9,255
RAZEM 9,255
34[ KNR 2-02 | Zelbetowe plyty spocznikowe, grubosci 14 cm m2
d.4| 0216-02 | ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu C20/25
poz.1.3,1.4 | 1,50 * 3,05+ 2,0 * 3,05 + 1,50 * 0,73 m2 11,770
RAZEM 11,770
35| KNR 2-02 | Belkii podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego | m3
d.4| 0210-01 obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy
do betonu C20/25
poz.1.5 0,30*0,35* 3,052 m3 0,641
poz 1.6 0,24*0,24*1,5%2 m3 0,173
poz 1.7 0,24*0,24*1,8%6 m3 0,622
poz. 1.1 0,3*0,3*4,45 m3 0,401
RAZEM 1,837
36/ KNR 2-02 | Wience i przekrycia scian w scianach murowanych m3
d.4| 0211-04 | dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek do
0,3 m betonC20/25
NZ-3 0,24 * 0,24 * 3,50 m3 0,202
RAZEM 0,202
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37| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.4| 0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
tawa fund. | 0,222 * 0,001 * 1,18 * 28,6 * 4 t 0,030
wieniec | 0,222 * 0,001 * 0,94 * 33,87 * 4 t 0,028
0,222 * 0,001 *1,5* 22 t 0,007
0,222 * 0,001 1,14 * 32 t 0,008
0,222 * 0,001 * 3,05 * 10 t 0,007
0,222 * 0,001 * 3,05 * 10 + 0,222 * 0,001 * 0,73 * 7 t 0,008
0,222 * 0,001 * 1,28 * 28 t 0,008
0,222 * 0,001 * 0,94 * 12 t 0,003
0,222 * 0,001 * 0,94 * 15 t 0,003
0,222 * 0,001 *21,94* 4 t 0,019
0,222 * 0,001 0,94 * (12+15)* 8 t 0,045
0,222 * 0,001 * 1,08 * 30 t 0,007
RAZEM 0,173
38| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.4| 0290-02 | budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
tawa fund. | 0,89 * 0,001 * 4 * (26,6 + 6) t 0,116
wieniec | 0,89 * 0,001 *(33,87+1,2*4)*4 t 0,138
0,62 * 0,001 *4,24*7 t 0,018
0,62 * 0,001 *3,98*8 t 0,020
0,62 * 0,001 *4,37*7 t 0,019
0,62 *0,001*4,19*8 t 0,021
0,62 *0,001*1,6*13 t 0,013
0,62 *0,001*1,8*12 t 0,013
0,62 *0,001*2,3*13 t 0,019
0,62 *0,001*2,4*12 t 0,018
0,89*0,001*1,5*5 t 0,007
0,89 *0,001*2,0*5 t 0,009
0,89 * 0,001 * (21,94 + 1,2 * 6) t 0,026
1,58 * 0,001 * 3 * 3,95 t 0,019
1,58 * 0,001 *2*4,44 t 0,014
RAZEM 0,470
39| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukc;ji t
d.4| 0290-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane o sr. 16
mm i wiekszej
1,58 * 0,001 *4,44* 2 t 0,014
1,58 * 0,001 *2,12*3 t 0,010
1,58 * 0,001 * 3,96 * 3 t 0,019
1,58 0,001 *3,5*6 t 0,033
RAZEM 0,076
5 ROBOTY MUROWE KLATKI SCHODOWEJ
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40[ KNR 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o m2
d.5 0107-01 wysokosci do 4.5 m z bloczkow z
bet.komérkow.grubosci 24 cm
6,69*(4,02*2+049*2+6,46"2)-15*09*3- | m2 131,029
1,2*15*3-156%2,1*2
RAZEM 131,029
41| KNR 2-02 | Wience i przekrycia $cian w $scianach murowanych m3
d.5| 0211-04 | dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek do
0,3 m beton B20/C16
wz-3 0,24*0,24*(4,02*2+0,49*2+6,46 * 2) m3 1,264
RAZEM 1,264
6 DACH KONSTRUKCJA , POKRYCIE KLATKI SCHODOWEJ
42| KNR 2-02 | Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy m2
d.6| 0401-01 nasyconej pod pokrycie dachu blacha trapezowa o
rozpietosci 7.5 m
4,60 * 4,06 * 2 m2 37,352
RAZEM 37,352
43| KNR 2-02 | Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.6|] 0406-02 | cm2 ztarcicy nasyconej C24 drew
0,14*0,14 * (4,2 + 4,0) m3 0,161
drew,
RAZEM 0,161
44| KNR 2-02 | Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekrdj m3
d.6| 0408-05 | poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
C24
k1,2,3 0,08*0,2*(4,7*12+26*2+1,0*2) m3 1,018
RAZEM 1,018
45| KNR 2-02 | Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewnado | m3
d.6| 0409-04 | 180 cm2 z tarcicy nasyconej C24
k4 0,12*0,12* 2,0 m3 0,029
RAZEM 0,029
46| KNR 2-02 | Wiatrownice przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.6| 0409-06 | cm2 z tarcicy nasyconej
0,26 *0,032*(4,06*2+4,6*2+4,2) m3 0,179
RAZEM 0,179
47| KNR 2-02 | Konstrukcje daszkéw jednospadowe nad wejsciem m2
d.6| 1220-04 |wgP.B.
4,40 * 1,75 m2 7,700
RAZEM 7,700
48[ KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do m2
d.6| 0604-02 | konstrukcji drewnianej wiatroizolacja wraz z
kontrtatami
37,35 m2 37,350
RAZEM 37,350
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49| KNNR 2 [ tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej faty m2
d.6| 0403-02 | 5*5cm co 25cm
37,35 m2 37,350
daszek nad | 1,85 * 4,2 m2 7,770
wejsciem
RAZEM 45,120
50 KNR 0-15 | Pokrycie dachow blachami powlekanymi m2
d.6| 0522-02 | profilowanymi (trapezowymi) TD 18 mocowanymi
wkretami samogwintujgcymi do fat drewnianych
37,35 m2 37,350
1,85*4,2 m2 7,770
RAZEM 45,120
511 KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z m2
d.6| 0506-01 blachy ocynkowanej powlekanej
025*(4,2*2+3,7+1,81*2*3+1,5*3) m2 6,865
RAZEM 6,865
52| KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - | m2
d.6| 0506-02 | z blachy ocynkowanej powlekanej
03*(41*2+1,80+4,14*2+7,4)+0,35*(4,2*2 | m2 14,809
+3,7+4,1*2)
RAZEM 14,809
53] KNR 0-15 | Utozenie gagsioréw z blach ttoczonych powlekanych m
d.6] 0521-05 | akrylem
4,06 m 4,060
RAZEM 4,060
54| KNR 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o sr. 18 cm - z blachy m
d.6| 0508-05 | ocynkowanejpowlekanej
4,19*2+ 3,69 m 12,070
RAZEM 12,070
55/ KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy m
d.6| 0510-04 | ocynkowanej powlekanej
8,6 +3,8+5,1 m 17,500
RAZEM 17,500
56/ KNNR 2 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do m2
d.6|] 0604-02 | konstrukcji drewnianej
0,05*(1,8*2+3,10) m2 0,335
RAZEM 0,335
57| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m2
d.6| 0613-03 | mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa gr.15cm lambda=0,035
(3,8+3,8)*4,0 m2 30,400
RAZEM 30,400
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58 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m2
d.6| 0613-03 | mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa gr.10cm lambda=0,035
3,06*(1,8*2+3,1) m2 20,435
RAZEM 20,435
59| KNR 0-14 | Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi m2
d.6| 2012-03 | GKFI2*1,5cm EI60 na ruszcie podwojnym,
podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i
ub
3,06*(1,8*2+3,1) m2 20,435
RAZEM 20,435
60| KNR 0-14 | Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi m2
d.6| 2012-04 GKFI 2*1,5cm EI60 na ruszcie metalowym z
ksztattownikow CD i UD - dodatek za drugg warstwe
20,43 m2 20,430
RAZEM 20,430
7 ROBOTY TYNKARSKIE KL. SCHODOWEJ, MALOWANIE
61 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane m2
d.7| 0801-02 | mechanicznie na $cianach i stupach
3,05*(6,8*2+6,46*2)+0,48*3,1*2+(0,48*1,5| m2 63,440
*2)*0,5-15*09*3-12*15*3-15%*2,1+0,53
*6,8*2-15*09*3-12*15*3-15%2,1*2
RAZEM 63,440
62| KNR 2-02 | Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. 111 m2
d.7| 0811-02
3,06*(1,3+0,21+0,3) +3,05*(2,0+0,21+0,3) + | m2 22,446
1,5 (3,06 + 3,12)
RAZEM 22,446
63| KNR 2-02 | Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill| m2
d.7| 0810-06 | ilV na osciezach otworéw o pow. ponad 3m2 o
szerokosci 20 cm
02*(1,5+09*2)*3+0,2*(1,5*2+1,2)*3+0,2 | m2 8,376
*(2,1*2+15)+0,24*(2,1*2+1,5)*2
RAZEM 8,376
64| KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. lll wykonywane m2
d.7| 0716-01 recznie na podtozu z cegty, w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi do 5 m2
0,74*(2,1*2+1,5)*2 m2 8,436
RAZEM 8.436
65| KNR 2-02 | Wyprawy tynkarskie z masy grubosci 1.5-3.0 mm m2
d.7| 0827-01 wykonywane mechanicznie na scianach
14*(20+34+3,05+32+039+15+15+0,32 | m2 28,434
+3,056+0,6+0,2+0,9+0,2)
RAZEM 28,434
66/ NNRNKB | (z.IV) Podokienniki o szer.do 20 cm z ptyt z m
d.7| 202 2143-01| konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowym
1,5*3+1,2*3 m 8,100
RAZEM 8,100
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67| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.7] 1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez
gruntowania
63,44 + 22,44 + 8,37 + (3,05 * 6,46) - 28,43 m2 85,523
RAZEM 85,523
8 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA BUDYNEK ISTNIEJACY, KLATKI
SCHODOWEJ
68] KNNR 2 | Wytazy strychowy fabrycznie wykonczone 80*80cm | szt
d.8 1105-02 | wkl. EIS 60 kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
69| KNR 0-19 | Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV biate | m2
d.8] 1023-04 | z obrobka obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
o1 1,50%0,9*3 m2 4,050
02 1,201,503 m2 5,400
RAZEM 9,450
70 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.8| 1023-10 | dwudzielnych z PCV biate z obrébka obsadzenia o
pow. do 2.5 m2
03 1,20 * 2,06 m2 2,472
RAZEM 2,472
711 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.8| 1023-11 dwudzielnych z PCV biate z obrobkag obsadzenia o
pow. ponad 2.5 m2
04 2,30 2,07 m2 4,761
RAZEM 4,761
72| KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m2
d.8] 1024-06 wewn. ,szyba bezpieczna, samozamykacz EIS30
DW5 0,93 *2,10 m2 1,953
DW4 1,10*2,15+1,1*2,15 m2 4,730
RAZEM 6,683
73] KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewn. | m2
d.8| 1024-08 | ,szyba bezpiecznz ,samozamykacz
DZ1-EIS60 | 1,5* 2,10 m2 3,150
DZ2 1,50 * 2,90 m2 4,350
DW1Awraz | 1,56*2,1 m2 3,150
z
uzupetnienie
m $cianki z
ptyt GKF
1,25mm
RAZEM 10,650
74] KNR 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu samozamykaczy kalk. | szt.
d.8] 0920-23 | wiasnawg P.B.
drzwi Ip 4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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75| KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych m2
d.8] 1024-06 | zewn.,szyba bezpieczna, samozamykacz
DZ3 1,10 * 2,10 m2 2,310
RAZEM 2,310
76| KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewn. | m2
d.8| 1024-08 | ,szyba bezpiecznz ,samozamykacz EIS30
DW1 1,5%2,10 m2 3,150
DW2 1,50 * 3,60 m2 5,400
DW3 1,67 * 2,85 m2 4,760
DW6 1,50 * 2,55 m2 3,825
RAZEM 17,135
77 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o szt.
d.8| 0354-04 | powierzchni do 2 m2 80*200cm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
78] KNR 2-02 | drzwi plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o kpl
d.8 1017-02 | powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
wraz z oscieznicami i opaskg 90*200cm wymiana z
istniejgcych 80 do pomieszczen ogolnodostepnych
na | pietrze
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
9 ROBOTY POSADZKOWE, OKLADZINY KLATKI SCHODOWEJ
79| KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatow sypkich na poditozu m3
d.9] 1101-07 | gruntowym z zageszczeniem warstwami
1,1*(3,05*6,46 +0,75* 1,5) m3 22,911
RAZEM 22,911
80| KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.9] 1101-01
0,15*(3,05*6,46 + 0,75 * 1,5) m3 3,124
RAZEM 3,124
81| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.9| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
(3,05%6,46 +0,75*1,5)* 1,2 m2 24,994
RAZEM 24,994
82| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt m2
d.9] 0609-03 | styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa EPS 100 gr 15 cm
parter 3,05%6,46+0,75* 1,5 m2 20,828
RAZEM 20,828
83| NNRNKB | (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm zatarte | m2
d.9| 202 1126-02| na gtadko pod posadzki wykonywane przy uzyciu
"Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
parter 20,83 m2 20,830
RAZEM 20,830
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84| NNRNKB | (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki m2
d.9| 202 1126-03| wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmiane
gruboscio 1 cm
Krotnos¢ =5
parter 20,83 m2 20,830
RAZEM 20,830
85| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za | m2
d.9| 1106-07 | zbrojenie siatkg stalowag
20,83 m2 20,830
RAZEM 20,830
10 OCHRONA STROPU PPOZ. | PIETRO BUD. ISTN.
86| KNR 0-14 | Obudowa elementoéw konstrukcji ptytami gipsowo - m2
d.10] 2011-04 | kartonowymi ognioochronne 2*1,5 mm El 60 na
rusztach metalowych pojedynczych stupéw,
dwuwarstwowa 50 - 02
0,7*23,0 m2 16,100
RAZEM 16,100
87| KNR 0-14 | Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi m2
d.10] 2012-03 [ ognioochronne 2*15 mm SYSTEMOWE REI 60 na
ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z
ksztattownikow CD i UD
Ip 17,39 + 15,50 + 52,85 + 25,31 + 26,52 + 10,72 + m2 306,980
6,53 + 36,28 + 13,83 + 3,24 + 1,17 + 21,73 + 25,81 +
10,85+ 17,98 + 6,65 + 14,62
RAZEM 306,980
88| KNR 0-14 | Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi m2
d.10] 2012-04 | ogniochronne gr. 1,5 mm SYSTEMOWE REI 60 na
ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD -
dodatek za drugg warstwe
306,98 m2 306,980
RAZEM 306,980
11 REMONT ISTNIEJACYCH SCHODOW
89| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z m
d.11] 0313-04 | cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
do I NP 180 mm
Ipdonkl. |2,0*4+20%4 m 16,000
part. wiatr. | 2,10 m 2,100
part drzi 1,50 * 4 m 6,000
zwn.
RAZEM 24,100
90| KNR 4-01 | Przymurowanie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na | m2
d. 11| 0306-02 | zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy lub
powierzchni $cian
Sc.wiatr. | 0,65*2,50+ 1,6 * 1,27 m2 3,657
RAZEM 3,657
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91| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z| m2
d.11| 0710-03 | zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i
stupach prostokgtnych na podtozu z cegty(do 5 m2 w
1 miejscu)
wn.na 1,3*1,2+0,25*(1,3*2+1,2*2) m2 2,810
grzejnik
na hydr. |[(0,8*0,9)*2+0,25*(0,8*2+0,9*2)*2 m2 3,140
Oscieze | (0,74 +0,20) * (2,10 *2 +1,55) + 0,20 * 1,95 m2 5,795
drzw.lp
part.wiatr. | 3,67 * 2 m2 7,340
drzwi 0,74*(2,1*2+1,10) m2 3,922
zewn.part.
RAZEM 23,007
92| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z szt.
d.11] 0313-06 [ cegiet- obmurowanie koncéw belek stalowych do |
NP 180 mm - jako oddzielna robota
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
93| KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w m3
d.11| 0304-02 | scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komérkowego
0,68-15*0,8*2 m3 -1,720
RAZEM -1,720
94| NNRNKB | (z.1V) Podokienniki io szer.do 50 cm z ptyt z m
d.11/202 2143-04 | konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
kl. sch. 2,30 m 2,300
RAZEM 2,300
95| KNR 2-02 | Balustrady schodowe z rur stalowych malowane m
d.11| 1207-03 | proszkowo osadzone i zabetonowane w co trzecim
stopniu wys. 110cm kalk. wlasna wg P.B.
stara kl.sch. | 3,50 + 0,4 +4,0+ 0,3 + 2,67 m 10,870
nowa kl. sch.| 3,85+0,4+3,5+ 1,5 m 9,250
RAZEM 20,120
96/ KNR 2-02 | Porecze do schodow z rur stalowych wym. zewn. fi m
d.11| 1214-05 | 50mm malowanych proszkowo wg P.B. kalk. wtasna
na 3,70+3,0+1,48*2+4,0+0,4 m 14,060
wys.110cm
RAZEM 14,060
97| KNR-W 2-02| Wyktadziny stopni schodowych z wyktadziny m2
d. 11|  1125-01 rulonowej z tworzyw sztucznych wraz z listwami
antyposlizgowymi
(02+08)*05*19+156*1,85*0,5+0,31*1,55| m2 26,492
*11+0,31*1,55*12+0,16*1,55*24 + 1,48 * 3,13
+0,2*(1,6+3,6+4,05+0,1*(1,5*2+3,13)
RAZEM 26,492
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98| KNR-W 2-02| Posadzki - listwy antyposlizgowe stopni kalk.wtasna m
d. 11| 1124-04 | wgP.B.
1,74 +1,84+155*11+1,57*12 m 39,470
RAZEM 39,470
12 ELEWACJA KL. SCHODOWEJ
99| KNR 0-23 | Docieplenie scian z gazobetonu ptytami m2
d.12| 2614-01 styropianowymi EPS70 gr15 cm - system - przy
uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podfoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki
6,95 (4,17*2+6,94) + (6,94 *1,04)*0,5-1,5*0,9| m2 97,205
*3-12*15*3-15*21
RAZEM 97,205
100 KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2
d.12| 0921-02
1,201,0*4+1,50*0,9* 3+ (1,04 +1,43) * 2,1 m2 14,037
RAZEM 14,037
101 KNR 0-18 | Montaz elementow wykonczeniowych - podsufitka m2
d.12| 2614-01
0,304,06*2+0,40*4,6*2 m2 6,116
daszek nad | 1,85 * 4,20 m2 7,770
wejsciem
RAZEM 13,886
102| KNR 2-02 | Balustrady schodowe z rur stalowych malowane m
d.12| 1207-03 | proszkowo osadzone i zabetonowane w co trzecim
stopniu wys. 110cm kalk. wlasna wg P.B.
nowakl. |1,40+2,15+1,50 m 5,050
sch.zewn.
RAZEM 5,050
13 KLAPY ODDYMIAJACE
103| KNR-W 2-17| Klapa oddymiajgco-wentylacyjna jednoskrzydtowa kpl
d.13| 0301-05 | obudowa w kl. EI60 wg P.B.kalk. wtasna
kl.dobudowa| 1 kpl 1,000
na
RAZEM 1,000
104/ KNR-W 2-17| Klpa oddymiajgco-wentylacyjna jednoskrzydtowa kpl
d.13| 0301-05 | obudowa w kl. EI60 wraz z podkonstrukcjg wsporczg
do wypoziomowania klapy do 15 st. i konstrukcja
szachtu do klapy wg P.B.kalk. wtasna
kl.istniejgca | 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14 SCHODY ZEWNETRZNE | UTWARDZENIA
105 KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z brukowej m2
d.14| 0805-02 [ nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce
piaskowe;j
5,01 +49,21 + (2,39 + 1,5) * 0,5 * 3,31 m2 60,658
RAZEM 60,658
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106/ KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.14| 0401-04 | wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-1V
4,15+9,53+595+1,75*2+ 1,54 m 24,670
RAZEM 24,670
107] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.14| 0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa
4,19+3,6 m 7,790
RAZEM 7,790
108| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.14| 0407-04 | podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
4,15+9,63+595+1,75*2+ 1,54 m 24,670
232*3+25*6+0,7+34+15+03*2+1,74*2| m 31,640
RAZEM 56,310
109] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.14| 0101-01 | jezdniichodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 30
0101-02 | cm
49,21 m2 49,210
RAZEM 49,210
110] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.14| 0101-01 | jezdniichodnikéw w gruncie kat. I-1V giebokosci 20
cm
5,01 m2 5,010
RAZEM 5,010
1111 KNR 2-31 | Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcejna | m2
d.14| 0104-03 | poszerzeniach - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-04
0,5*4,19+0,81*3,6 m2 5,011
4,96 * 9,53 + 0,84 * 2,32 + 47,32 m2 96,538
RAZEM 101,549
112| KNR 0-13 | Rurociagi o $r. 160 mm odwodnienie m
d.14| 0228-04
25+0,3 m 2,800
RAZEM 2,800
113] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 | m2
d. 14| 0511-02 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
0,50 *4,19+0,81*3,60+0,3*2,32*3+0,3*2,5* | m2 21,279
6+0,7+34+15+03*2+1,74*2
255%232+(2,39+1,5)*0,5*3,31+1,55*4,19 m2 18,848
0,3*2,32*3+0,3*2,55*6+0,3*1,74+6,7+0,52| m2 14,420
RAZEM 54,547
114 KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 5 m2
d.14| 0111-01 MPa - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
96,53 + 21,27 + 18,84+ 7,2+ 6,7 + 0,52 m2 151,060
RAZEM 151,060
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115 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 | m2
d.14| 0511-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
4,96 * 9,53 + 0,84 * 2,32 m2 49,218
RAZEM 49,218
116 KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem beton B15 | m3
d.14| 0402-04
0,2* 0,25 * 56,31 m3 2,816
RAZEM 2,816
117] KNR 2-02 | Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.14| 1209-01
16+1,0+2,1+1,1+21 m 7,900
RAZEM 7,900
118 KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzui | m3
d. 14| 0101-01 $mieci - zebranie i zlozenie zanieczyszczeh w
pryzmy
11,0 m3 11,000
RAZEM 11,000
119] KNR 2-21 | Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w m2
d.14| 0201-01 gruncie kat. |-l nie zadarnionym
11,0 m2 11,000
RAZEM 11,000
120] KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2
d.14| 0401-01 gruncie kat. I-ll bez nawozenia
11,0 m2 11,000
RAZEM 11,000
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