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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przylacza wodociagowego od sieci wodociggowej oznaczonej
wB125 do projektowanego nadziemnego hydrantu HPDN80 w ulicy 9 Pulku Artylerii
Ciezkiej we Wlodawie

1.Podstawa opracowania

a. Zlecenie Inwestora.

b. Warunki techniczne zabudowania hydrantu przeciwpozarowego na sieci wodociggowe]

wydane przez M.PG.K. Sp. z .0.0 we Wlodawie z dnia 9.3.2021r , nr ZWiK/657/2021

. Pismo z dnia 16.3.2021 r, nr ZWiK/746/2021 wydane przez M.PG.K. Sp.z 0.0.

. Protokot z narady koordynacyjnej z dnia 08.04.2021 r , Nr WG.6630.52/2021 z
uzgodnienia dokumentacji projektowej wydany przez Staroste Wiodawskiego.
Uzgodnienia projektowe z Inwestorem.

Aktualna mapa w skali 1:500 z naniesionym projektem budynku mieszkalnego.
. Wytyczne projektowania i wykonawstwa opracowane przez producentow rur z PVC, PE
. Normy i normatywy projektowe.
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2.Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie projektu budowlanego przylacza
wodociagowego od sieci wodociagowej oznaczonej wB125 do projektowanego nadziemnego
hydrantu HPDN80 w ulicy 9 Putku Artylerii Cigzkiej we Wiodawie .

W celu spetnienia zapiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r r. ( Dz.U. 22009,p0z.1030) w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych § 5.1 oraz § 9.1. , zaistniata
koniecznosé zaprojektowania i montazu nadziemnego hydrantu DN8O.

Wymagana nominalna wydajnos¢ hydrantu zewngtrznego przy ci$nieniu 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody , nie moze by¢ mniejsza dla
hydrantu nadziemnego DN80- 10 dm’ /s. W pismie z dnia 16.03.2021 , dostawca wody
M.P.G.K . Sp. z 0.0. poinformowat , ,, ze bedzie realizowana inwestycja w celu zapewnienia
zabezpieczenia wody do celow przeciwpozarowych docelowo 10 I/s dla przedmiotowe;j
inwestycji na dziatce nr 2424/11 przy ulicy Sztabowe;j 3 , przed oddaniem inwestycji do
uzytku.” W uzgodnieniu z Inwestorem , projektantem prowadzacym , zostata wybrana
lokalizacja projektowanego hydrantu na dziatce Inwestora , ze wzglgdu na istniejacy przewod
gazowy oraz projektowany przewod energetyczny eN w ulicy 9 Putku Artylerii Ciezkiej , a
tym samym nie spelnienia wymaganych odlegtosci przy montazu hydrantu.

Miejsce wlaczenia w istniejacy przewdd wodociggowy Wb125 oznaczone jest na mapie przez
A", Ze wzgledu na brak informacji zwigzanych z istniejagcym przewodem wodociagowym
Wb125 , w porozumieniu z przedstawicielem dostawcy wody wiaczenie w istniejacy
wodociag zostanie wykonane za pomocg opaski naprawczej dwuczgsciowej do rur PVC, AC,
GRP , stalowych i zeliwnych , do nawiercania z odejsciem kotnierzowym DN8O , o zakresie
uszczelnienia ( rura wiaczeniowa ) 114 — 134 mm.. Opaska wykonana z stali nierdzewnej
1.4301. Nalezy wykonaé nawiercenie o Srednicy 80 mm.

Dlugos¢ projektowanego przytacza DN80 ,od miejsca wlaczenia do hydrantu wynosi 4,0 m.
Przed przystapieniem do robét nalezy zapozna¢ si¢ ze wszystkim dokumentami
zawartymi w opracowaniu.

Przed wykonaniem przewiertu sterowanego nalezy dokona¢ odkrycia miejsca kolizji z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym : siecia energetyczng, siecia gazowa oraz
istniejacej sieci wodociggowej . Ma to na celu ustaleniu rzeczywistych rz¢dnych
posadowienia tego uzbrojenia.



3.Warunki gruntowo — wodne

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego — zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz.U. Nr 81, poz.463). Obiekt o stycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym, objety 1
kategoria geotechniczng, warunki gruntowe proste. Jest mozliwos¢ bezposredniego
posadowienia przytacza wodociggowego w gruncie. Poziom wod gruntowych ponizej
posadowienia przytacza wodociagowego. Brak oddziatywania obiektu na obiekty sasiadujace.
Przylacze wodociagowe przystosowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Pod wzgledem fizjograficznym obszar projektowanego przytacza polozony jest w obrgbie
jednostki zwanej Garbem Wiodawskim. Pod wzgledem morfologicznym teren jest plaski .

W budowie geologicznej udziat biora osady czwartorzgdowe plejstocenskie pochodzenia
wodno-lodowcowego wyksztatcone w postaci piaskow i piaskow gliniastych. Od rzgdne;j
terenu wystepuje warstwa gruntu rodzimego — gleby, piasek Sredni rdzawy z domieszka
pospotki gliniastej . Projektowane przytacze nalezy uklada¢ na gruntach rodzimych.

W przypadku wystepowania gruntéw nasypowych zaleca si¢ wykonania odbioru
wykopéw pod wykonywane przylacza przez uprawnionego geotechnika.

4.Materialy

Materialy powinny spelnia¢ zapisy :

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.) cyt.: Art. 4. Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajacym
jego whasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest ma wiasciwosci uzytkowe
umozliwiajace prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w
ktorych ma by¢ zastosowany w sposob trwaly, spelnienie wymagan podstawowych. Art. 5. 1.
Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych,
jezeli jest oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowana albo europejska aprobatg techniczna badz krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznana przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4,
znakiem budowlanym, ktorego wzor okresla zatacznik nr 1 do niniejszej ustawy.
Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktory nie stwarza szczegélnego zagrozenia dla
zdrowia lub bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czg$ciowo specyfikacjom
technicznym, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, jest takze dopuszczalne, wylacznie po
dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.

Wszystkie materialy powinny posiadac atesty i certyfikaty Panstwowego Zakladu
Higieny Warszawa.

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 2020 r poz.1333 , z p6Zn
zmianami ) cyt. : Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym
w sposob trwaty, o wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mozna stosowa¢ przy wykonywaniu rob6t budowlanych
wylacznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrgbnymi.
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Rury PVC- U DN110 SDR26 PN10 z wydluzonym kielichem wg PN-74/C89200, PN-
81/C-89204.

W celu odciecia projektowanego hydrantu p.poz. od istniejacej sieci nalezy zamontowac w
odleglosci min. 1,0 m. od hydrantu zasuwe klinowa, owalna kolnierzowa z zeliwa
sferoidalnego na cisnienie 1,6 MPa z obudowa do zasuw dla wykopu H-1800 .

Nad obudowa nalezy postawié¢ skrzynke uliczng do zasuw nr kat. 857 W , wykonana wg
PN-85/M-74081. Na odgalezieniu projektowanego przytacza wodociggowego oraz w miejscu
montazu hydrantu p.poz. nalezy wykona¢ bloki oporowe wg PN -81/9192-05.  Armaturg
nalezy ustawi¢ na fundamencie betonowym, by wyeliminowa¢ obciazenie przewodu.
Obudowy zasuw odcinajacych nalezy umocni¢ w promieniu 50 cm za pomoca piyt
betonowych prefabrykowanych, lub wykonywanych na mokro na budowie. Lokalizacj¢
uzbrojenia oznaczaé za pomoca tabliczek informacyjnych. Wezty nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprze dwukrotne ich pomalowanie . Odwodnienie i odpowietrzenie sieci
odbywac¢ si¢ bedzie poprzez hydranty p.poz..

Armatura i ksztaltki wodociagowe

- opaska naprawcza dwuczgsciowa PN 16 do rur PVC, AC, GRP, stalowych i zeliwnych ,
do nawiercania z odejséciem kolnierzowym DN80 ( nawiercanie do tej rednicy) , o
zakresieuszczelnienia 114 — 134 mm. , wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301; nalezy
wykona¢ nawiercenie o Srednicy 80 mm.

- ksztaltki zeliwne wodociagowe na cisnienie 1,0 MPa, tj. trojniki, krééce, zwezki i tuki
powinny byé wykonane zgodnie z PN-EN 545:2006, PN-EN 1074-1:200 ;ci$nienie
nominalne PN10; wykonanie z zeliwa sferoidalnego ; pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwa
‘epoksydowa o grubosci min. 70 um;

- zasuwa klinowa, owalna kolmierzowa PN16,wykonanie — zeliwo sferoidalne (GGG 50)
wg. zabudowy dhugiej F5, malowane farba epoksydowsa, metodg fluidyzacyjna, zgodnie z
norma DIN 30677 (grubo$¢ min. 250 mikronow) oraz z zaleceniami jakosci 1 odbioru GSK-
Ral lub potwierdzone innym, porownywalnym certyfikatem wydanym przez niezalezne
jednostki badawcze ; Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg profilowanej uszezelki
zaglebionej w korpusie; Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno i tozyskowany ;
Potréjne uszczelnienie trzpienia (piersciefl zewnetrzny-gorny, 4 oringi, uszczelka gtéwna) ,
Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewngtrznie i wewngtrznie w 100% powloka
dopuszczona do kontaktu z woda pitng, z pelnym przelotem wewnetrznym, ze stala nakretkg z
mosiadzu lub materialu poréwnywalnego.Prowadzenie klina w prowadnicach bedacych
integralng czescig korpusu zasuwy; z obudowa do zasuw dla wykopu H-1800 ,Petny, prosty
przeplyw przez zasuwg (bez przewezen na wysokosci klina) i bez gniazda —
rownoprzelotowa $rednica otworu ma by¢ rowna $rednicy nominalnej; Sruby taczace pokrywe
z korpusem wpuszczone (schowane w korpusie) i zabezpieczone masa na goraco;Kotnierze
owiercone zgodnie z PN-EN1092-2;

- hydrant sztywny nadziemny DN 80 o RD 1500 = L 2380 z zeliwa sferoidalnego GGG
400 , epoksydowany , zespot uruchamiajacy ze stali nierdzewnej , nad obudowa nalezy
postawié duza skrzynke uliczng do zasuw ( pokrywa o srednicy min. 150 mm. ,wysokos¢
skrzynki min.270 mm.) wykonang wg PN-85/M-74081 wraz z oznakowaniem tabliczkami i
domiarami . '

Na zatamaniach , zmianach kierunku, weztach wodociggowych nalezy wykona¢ bloki
oporowe wg PN -81/9192-05. Armature nalezy ustawi¢ na fundamencie betonowym, by
wyeliminowaé obciazenie przewodu. Obudowy zasuwy odcinajacej nalezy umocni¢ w
promieniu 50 ¢cm za pomocg ptyt betonowych prefabrykowanych, lub wykonywanych na
mokro na budowie. Lokalizacje uzbrojenia sieci oznacza¢ za pomoca tabliczek
informacyjnych. Wezel nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprze dwukrotne pomalowanie
emulsjg asfaltows .



5.Roboty montazowe i ziemne.

5.1.0pis wykonania przejScia przez pas drogi gminnej

Przed wykonaniem prac mechanicznych nalezy dokona¢ odkrycia miejsca kolizji z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym : siecia energetyczng, siecia gazowa oraz przy
istniejacej sieci wodociaggowej . Ma to na celu ustaleniu rzeczywistych rzednych
posadowienia tego uzbrojenia. Na calej dlugosci projektowanego przylacza
wodociggowego nalezy wykona¢ obudowe wykopow za pomoca tzw. obudéw skrzynkowych.
Zaleca sie szalowanie za pomoca bokséw do glebokosci 2,0 m. Nalezy zastosowac szczelne
szalunki do wykopéw liniowych i punktowych o glebokosci zaleinej od glebokosci
wykopu i wytrzymalo$ci konstrukcji na parcie jednostkowe gruntu do 55 kKN / m>.
Srednica rur determinuje szerokosé wykopu. Minimalna szerokos¢ dla wykopow z przej Sciem
roboczym jest okreslona w odnosnych przepisach DIN. Dla obliczenia szerokosci wykopu
stosowaé — dla rur o DN do 350 mm. minimalng przestrzen robocza miedzy sciankg rury a
$ciang wykopu lub jego szalunkiem wynosi 0,25 m. co daje szerokos$¢ wykopu 1,0 m.

5. 2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét, cz.I - Roboty ziemne" oprac, C.0.B.-R.T.L LInstal”,

Nalezy przestrzega¢ zapisow zawartych w Protokole z narady koordynacyjnej

uzgodnienia dokumentacji projektowej wydany przez Staroste Wiodawskiego.

W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnym , nalezy roboty ziemne wykona¢ recznie.

Projektowane odcinki przylaczy nalezy prowadzi¢ trasg 1 zaglebieniem zgodnie z czescia

graficzng a zachowaniem odleglosci od istniejacego uzbrojenia podziemnego:

- od przewodu wodociaggowego przy réwnolegtym utozeniu przewodow odlegtos¢ 2 m,

- w przypadku skrzyzowania przewodow wodociggowych z kanalizacyjnymi, jezeli odlegtos¢
jest mniejsza od 0,5 m, nalezy na przewodzie wodociagowym zastosowac rure ochronng o
dhugosci 3,0 m,

- odleglos¢ miedzy projektowanymi odcinkami przytaezy , a urzadzeniami energetycznymi

nalezy zachowa¢ wg norm PN/E05100 i PBLTE oraz PN/E05125. W miejscu kolizji z

uzbrojeniem podziemnym prace ziemne nalezy wykonac recznie.

Skrzyzowanie z siecia gazowa nalezy wykona¢ zgodnie z zapisow Rozporzadzenia

Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r ,, w sprawie warunkow technicznych ,

jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie ” (Dz. U. z dnia 04.06.2013 r

poz. 640 ) ; oraz z norma PN91M34501.

Przy wykonywaniu wykopoéw w gruntach piaszczystych odpowiadajagcym warunkom obsypki

ochronnej rury kanatowej, nalezy nie dopuszczaé do przekroczenia glebokoscei okreslonych w

projekcie zakresem robot zmechanizowanych. Przy wykonywaniu wykopow w gruntach

piaszczystych odpowiadajacych warunkom obsypki ochronnej rury kanatlowej, nalezy
pozostawié na dnie wykopu strefy kanatowej warstwe gruntu 5-10 cm powyzej projektowane]

rzednej wykopu. Wyprofilowanie dna wykopu zgodnie z ksztaltem rur zPVC , oraz z

projektowanym spadkiem nastgpuje bezposrednio przed ulozeniem rur kanatowych. Odklad

urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmnie;j

0,60 m od krawedzi wykopu.. Zasyp kanalu nalezy wykonywac etapami piaskiem $rednio lub

gruboziarnistym wraz z zageszczeniem do wskaznika IS = 98°.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét, cz.I - Roboty ziemne" oprac, C.O.B.-R.T.I. ,,Instal".



5.3. Przyvgotowanie podloza

Podloze stanowi w zasadzie dolng cze$¢ obsypki strefy ochronnej rury kanatowej. W
zaleznoscei od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia kanatu majg zastosowanie rodzaje
podioza:

rodzaj A - podioze naturalne o ile stanowia go grunty suche piaszczyste piaski grube, Srednie i
drobne o $rednicy zastepczej ziarna 2>d>0,5 mm nie zawierajgce kamieni. W tych warunkach
rury kanatowe z PVC moga by¢ posadowiane bezposrednio na wyréwnanym podtozu
rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowiacym tozysko nosne rury kanatowej,

rodzaj B - dno wykopu stanowia skaly, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste i grunty spoiste
jak gliny lub ity. Warunki obsypki rury kanatlowej wymagajg podioza z zaggszczonego
piasku o minimalnej wysokosci 20 cm.

Budowe przewodu prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomigdzy punktami wezlowymi od
rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 3 m. Wyréwnanie spadkow rury przez
podktadanie pod rure kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura
wymaga podbicia na catej dtugosci. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonywac
dolki montazowe o glebokosci ca 10 cm dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub
ksztattki w kielichu rury. Ksztalt i wielkos¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki
czystosci - nie dostawania si¢ piasku do wnetrza kielicha. Utozony odcinek rury wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokosc¢ 10
cm ponad wierzch rury (w koficowej fazie robot obsypke uzupetnia si¢ do 30 cm). Obsypke
nalezy wykonywa¢ z zachowaniem odstepu do dotka montazowego. Dolki montazowe
ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci zlacz danego odcinka.

5.4. Zasypka rurociagu i zageszczenie gruntu

Zasyp kanalu w wykopie sklada si¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury kanatowej w wys. 30 cm ponad wierzch przewodu, - warstwy do
powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Zasyp kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkow na ztgczach,
etap II - po probie szczelnosei ziacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen,

etap I1I - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem.

W nawiazaniu do warunkow pracy rur kanatowych z PVC  pod wplywem obcigzenia
gruntem, na wytrzymato$¢ ukladanych rur zasadniczy wptyw ma zaréwno rodzaj obsypki
ochronnej. Warstwe ochronng rury kanatowej wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-,
érednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢
przeprowadzone z zachowaniem szczegélnej ostroznosci z uwagi na kruchos¢ materiatu rur.
Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w
strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego deskowania. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 Srednicy
rury. Stosowanie ubijakéw metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci
poziomej ca 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy kanatowej moze
by¢ przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.
Przed przystapieniem do zasypki wykopu nalezy dokona¢ kontroli wskaznika zaggszczenia
obsypki przez uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej. Wyzej wymienione cykle
powtarzamy do osiagniecia gérnego poziomu strefy kanatowej tj. 30 cm ponad wierzch rury.
Pod drogami nalezy zasypke zagesci¢ do wskaznika IS = 98°.

Teren po robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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6 .Préoba szczelno$ci, plukanie i dezvnfekcia przewodow przvlacza wodociagowego.

Utozone w wykopie przewody nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z norma PN-70/B-
10714. Probe hydrauliczng nalezy wykona¢ w celu sprawdzenia wytrzymatosci rur i
szczelnosei zlacz w przewodach. Probe ci$nienia nalezy wykona¢ po ulozeniu przewodow i
przysypaniu z podbiciem z obu stron rur gruntem, ci$nienie probne powinno by¢ nie mniejsze
niz 0,9MPa (9 kg/cm2).Prébe szczelnosei mozna uznaé za pozytywna, jezeli w czasie 30 minut
po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia na poziomie 0,9MPa nie zaobserwuje si¢ jego spadku.
Dezynfekcja polega¢ bedzie na napelnieniu przewodu woda wodociggows z dodatkiem
podchlorynu sodu i pozostawieniem roztworu na 24 godz. Po tym czasie wodg nalezy spusci¢ z
przewodu, a przewod ponownie przeptuka¢ woda wodociggowa z jednoczesnym poborem
prébek do badan laboratoryjnych.

7.0dbior robot

Rozréznia si¢ dwa rodzaje odbioru, wynikajace z technologii i organizacji prowadzenia
budowy, a mianowicie:

- odbiory czesciowe,

- odbiory koncowe.

Odbioér techniczny cz¢Sciowy

Odbiorem objete sa poszczegodlne fazy robot podlegajace zakryciu przed catkowitym
zakonczeniem budowy. Poza tym moga to by¢ fragmenty robot lub zakonczone elementy
budowy, co do ktérych Inwestor zglosit zastrzezenia czgsciowego odbioru. Odbior ten
powinien by¢ dokonywany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru inwestycyjnego,
kierownika budowy oraz przedstawiciela uzytkownika. Odbior ten powinien by¢
potwierdzony protokétem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usunigcia.
Odbior techniczny koncowy

Odbiorem tym objety jest przewod po catkowitym zakoficzeniu robét, przed przekazaniem
przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu w wypadku, gdy moze by¢ on wczesniej
oddany do eksploatacji. Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ Komisji dokumenty
zgodnie z obowigzujgcymi w tym wzgledzie zarzadzeniami . Odbiér konicowy nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normamii wytycznymi.

8. Wytvezne ochrony $§rodowiska

Realizacja inwestycji nie spowoduje trwalego ujemnego oddzialywania na srodowisko. Aby
unikna¢ zniszczenia trwalej wierzchniej warstwy gleby, nalezy ja odtozy¢ na bok wykopu, a
nastepnie po zasypaniu wykopdw humus nalezy przesuna¢ na poprzednie miejsce. Przy
projektowanej trasie przylacza nie wystepuja drzewa.

9. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace wykonywac nalezy zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot cz 11 II", Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
w sprawie ogélnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.Nr 129/97 poz.844,Nr
91/02 poz.811) , Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U.Nr47/03
poz.401 ) Polskimi normami: BN-78/0192-02 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z rur z
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze. , BN-62/883601 Roboty ziemne.
Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. ,,Wytyczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych zeszyt nr 3 Wymagania techniczne COBRTI Instal ”,

.. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, cz.I - Roboty ziemne" oprac, C.O.B.-
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R.T.I. ,Instal", Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
cze$¢ 11— Instalacje sanitarne i przemystowe. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru
instalacji rurociagowych z PVC wydana przez producenta rur. Przed przystapieniem do prac
ziemnych uzgodnié¢ z wlascicielem gruntu termin i sposob realizacji robot ziemnych oraz
wytyczyé trase sieci kanalizacyjnej przez uprawnionego geodete. Wykonywanie robot
zakrywczych bedzie mozliwe po odebraniu ich przez Inspektora Nadzoru i dokonaniu
inwentaryzacji przez uprawnionego geodete. Zachowa¢ wymagane przykrycie minimalne

przewodéw wodociggowych, ze szczegolnym zwroceniem uwagi na przejscie przez drogi

utwardzone. Opracowal:

OJEKTANT
insfa\icji i sieci sanitarnych

Uzgodnisnie - spravdzenie’ dﬂ}(umeﬁtﬁ;{t
sechnirzne] w Zekiaciic Wsdmzqgo;u dt d
aalizach MPGK Spdlin 1 0.0. W8 Wlodowis
W bl wyEonacy | inwestoro od
ix:;p;%ﬁiw\iu omowiaEif Tt pn:‘;z;;w
dgtyczacych budowy instalaci wodno -

kenalizacyinyeh.

mar inz. Marek Osowzec)
nr u%r. proiekt. 832/CH/89

/ﬁr 1169/CH. 44
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1.Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie projektu budowlanego przylacza
wodociagowego od sieci wodociggowej oznaczonej wB125 do projektowanego nadziemnego
hydrantu HPDN80 w ulicy 9 Putku Artylerii Cigzkiej we Wlodawie .

W uzgodnieniu z Inwestorem , projektantem prowadzacym , zostata wybrana lokalizacja
projektowanego hydrantu na dziatce Inwestora , ze wzgledu na istniejacy przewod gazowy
oraz projektowany przewdd energetyczny eN w ulicy 9 Putku Artylerii Cigzkiej , a tym
samym nie spetnienia wymaganych odleglosci przy montazu hydrantu. Miejsce wiaczenia w
istniejacy przewéd wodociggowy Wb125 oznaczone jest na mapie przez ,,A”. Ze wzglgdu na
brak informacji zwiazanych z istniejacym przewodem wodociggowym Wb125 , w
porozumieniu z przedstawicielem dostawcy wody wigczenie w istniejagcy wodocigg zostanie
wykonane za pomocg opaski naprawczej dwuczesciowej do rur PVC, AC, GRP , stalowych i
zeliwnych , do nawiercania z odejsciem kotnierzowym DN80 , o zakresie uszczelnienia ( rura
wlaczeniowa ) 114 — 134 mm.. Opaska wykonana z stali nierdzewnej 1.4301. Nalezy
wykona¢ nawiercenie o $rednicy 80 mm.

Dlugosé projektowanego przytgcza DN80 ,od miejsca wlaczenia do hydrantu wynosi 4,0 m.
Przed przystapieniem do robét nalezy zapozna¢ si¢ ze wszystkim dokumentami
zawartymi w opracowaniu.

Przed wykonaniem przewiertu sterowanego nalezy dokona¢ odkrycia miejsca Kolizji z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym : siecig energetyczng, siecig gazowa oraz przy
istniejacej sieci wodociggowej . Ma to na celu ustaleniu rzeczywistych rz¢dnych
posadowienia tego uzbrojenia.

2.Istniejace obiekty budowlane

Na placu budowy, po stronie zachodniej ulicy 9 Putku Artylerii Cigzkiej znajduje sig
zabudowa jednorodzinna. W pasie tej ulicy znajduje si¢ uzbrojenie w przewody uzbrojenia
podziemnego przewod wodociggowy , gazowy , projektowany przewod energetyczny.

Po drugiej stronie ulicy znajduje si¢ sie¢ cieplownicza.

Nalezy zwroci¢ uwage na istniejaca sie¢ gazowa.

3.Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nalezy zwrocié uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne , w sposob prawidtowy wykonaé
zabezpieczenie wykopow w trakcie robot ,oraz przestrzega¢ zapisow z uzgodnienia zawarte
w Protokole z narady koordynacyjnej z uzgodnienia dokumentacji projektowej wydany
przez Staroste Wiodawskiego.

Przed wykonaniem robét ziemnych nalezy dokona¢ odkrycia miejsca kolizji z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym : siecia gazowg , siecig gazowa oraz przy
istniejacej sieci wodociggowej . Ma to na celu ustaleniu rzeczywistych rz¢dnych
posadowienia tego uzbrojenia.

4.Wskazanie przewidywanvch zagrozen wystepujacych podezas realizacji robét budowlanych

Projektowane odcinki sieci nalezy prowadzic trasa i zaglebieniem zgodnie z czg$cig graficzng
zachowaniem odlegtosci od istniejacego uzbrojenia podziemnego:

- w przypadku skrzyzowania przewodéw wodociagowych z kanalizacyjnymi, jezeli odleglos¢ jest
mniejsza od 0,5 m, nalezy na przewodzie wodociggowym zastosowa¢ rur¢ ochronng o dtugosci 3,0
- odleglo$¢ miedzy projektowanymi odcinkami sieci i przytaczami a urzadzeniami energetycznymi
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nalezy zachowa¢ wg norm PN/E05100 i PBITE oraz PN/E05125.0d istniejgcej energetycznej linni
napowietrznej 2,0 m . Skrzyzowanie z siecia gazowa nalezy wykona¢ zgodnie z zapisow
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r ,, w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie ” (Dz. U. z dnia
04.06.2013 r poz. 640 ) , oraz z norma PN91M34501 .

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji robot , az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot. W miejscu kolizji z
uzbrojeniem podziemnym prace ziemne nalezy wykona¢ recznie. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczefistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace bgda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicz-
nie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie zatwierdzona . Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot. Teren prowadzenia robot - wykopy ziemne powinien by¢
zabezpieczony zastawami ochronnymi , oznakowany i o$wietlony w porze nocne;.

Pracownicy wykonujacy czynnosci powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne lub w odziez
posiadajaca barwy bezpieczenstwa w postaci elementéw trwale z nig potaczonych o cechach
umozliwiajacych dobrg ich widocznos¢. Zaktad pracy powinien zapewni¢ pracownikom
odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne ,a w szczeg6lnosci : szatni¢ przepustowg na odziez
wlasng i robocza , umywalnie , suszarni¢ odziezy i obuwia , pomieszczenie do podgrzewania i
spozywania positkow oraz pomieszczenie ustepowe. W pomieszczeniu dla pracownikow
powinny znajdowaé sie : regulamin pracy , instrukcja dotyczaca udzielania pierwszej pomocy
w razie wypadku przy pracy , adresy i telefony pogotowia ratunkowego , strazy pozarnej i
policji. Przed przystapieniem do pracy , pracownicy powinni spetnia¢ odpowiednie przepisy
dotyczace warunkéw regulaminu pracy oraz warunkéw bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy , zaklad pracy jest obowigzany go przeszkoli¢ w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.
W razie wypadku przy pracy, zaklad pracy jest obowiazany niezwlocznie ustali¢ jego
okolicznosci i przyczyny , oraz zastosowa¢ odpowiednie srodki zapobiegawcze. Przestrzeganie
przepiséw i zasad bezpieczefistwa i higieny pracy jest podstawowym obowigzkiem kazdego
pracownika. Pracodawca powinien przestrzega¢ i zapozna¢ si¢ z obowiazujacymi przepisami
dotyczacymi w.w. elementow pracy . Wskaza¢ najwazniejsze tematy pracownikom.

Prace wykonywane w miejscu istniejgcego uzbrojenia podziemnego , wykonywanie wykopow
nalezy zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét cz.1i 11", rozporzagdzeniem
MBIiPMB z dn. 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonawstwie rob6t budowlano-montazowych
(Dz.U. Nr 13, p0z.93 z dn.10.04.1972).

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie nie
bezpiecznych

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia ,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby ,

- zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

- dbaé o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem ,w razie
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawcg. Srodki ochrony indywidualnej w

zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewniac

wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, stuchuy).

Opracowal:
MGR. INZ. MAREK OSOWIEC
nr upr. projekt. 832/CH/89 , 115%/CH/9 ,
projektant sieci i instalacji sanitarnych
w specjalnosci instalacyjno -inzynieryjnej

-

PROJEKTANT

instalaciji i sieci sanitan_u:ych

m?ﬂgr ir%i. Mareksga?(v:v‘l{e/%g
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BUDUWRILIW A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-7SD-D2Z-5UY *

pan Marek Osowiec o numerze ewidencyjnym LUB/IS/3009/02

adres zamieszkania Orzeszkowej 4/1, 22-200 Wiodawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za zgodnosé
z oryginalem

PROJEKTANT
instalacji i sieci sanitarnych
mgr inz. Marek Osowicc
nr upr. projekt. 832/CH/39

= 1159/C0 4

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



Cheim, dnia 1994 - 12 - 10

DECYZ A © STWRERDZENIU PRIVGOTOWANIA ZAWODOWKGO
do peinienia samodzieinych funkc ji technicznych
w pudownictwie

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 Tit, a rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Terenowej it Ochrony Srodowiska z dnia 20 1lu-
tego 1975 r. (Dz.U.Nr 8, poz.46)ze zmianami rozporzadzeniem Mi -
nistra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 20 grudnia

1988 r. (Dz.U.Nr 42,poz. 334} oraz z 18 lipca 1991 roku { Dz. U.
nr 69 } w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie stwierdzas sig, ze:

Pan Marek Osowiec - mgr in2. in2. Srodowiska
urodzony dnia 29 marca 1960 r. we wWitodawie
posiada przygotowanie zawodowe upowaz2niajace do wykonywania sa-
modzielnej funkcji projektanta w specjalnosci instalacyjno - in-

Fynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.

Pan Marek Osowiec jest upowazZniony do @

do sporzadzania projektéw instalacyi sanitarnych

0d powyzszej decyzjt stuzy sironie prawo zlozenia odwotltania
do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w warszawie
z8 posrednictwem tut., wWydzialu w terminie 14 dni od daty otrzy-
mania decyzji.

zup.il«/!Av.D1>V

mgr Stefqn Mddkowicz
WICEWCIEY
Za zgodno$é
z cryginalem

PROJEKTANT
instalacji i sieci sanitarnych
mgr inz. Marek Osowiec
nr upr. projekt. 832/CH/39

/4122214(\, 1159/C: 4



W O I E w o D A \L,utim, dnia ....ifeXla. 19.539. T
CHEEMSK I ‘ :

Nr 822/ 0nlay...

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 7. Uslalp. 9. 2. M8ketp Sl 1§ ust. 1 pkt. “ lit. .8 & Da

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. W spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownicfwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ks) ............. AR EK USUKLEC oo ’ :

(imie i nozwisko) |

e Mgl st e inzynier souooklska O
- (tytul doukowy — zawodowy) ' -
. P
urodzony{ay dnia .. .21 JABLGH ... 1900 To W WAL K e

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji

i e LALLA W ZAKDESLE. SLECL. saillarnych,y K1 erOwihisa. UGy & LRk W
v - . - . ': T .
zakresie instalacl sanlutaryCrigdel funked

w specjalnodci ... LUSLalaGy.In0m LOZYALEL IR

{rodzaj specfainosci techniczno-budowlanej)

w zakresie . LrOJEXGanta sieCl sSanlLaliyCils slerownliga bUACwy 1 rowCi instalac
Sarll tarnycri. :

Urzadeeltd, Satid Lai i€
(specjaiizacja fawodowd)

.

Obywateltka) AR USRI R

(imie i narwisko)

............... o, Jest u‘powaihiony{a)- do:

- sporzguzanla projekiow skeCl ~0uo0Cljgowycil, KahallcaCyjnycCi L Cieplny
uzbrojenlia terenu,

- dlerowanla, ‘naazorowania i Koniroiowania buuowy 1 roovdi, Kilerowania
1 gontrolowania wytilwarzania £onstruacyjuycn eleueniOw instalacjl oraz
ocenlania 1 paaarla stanud Lecaniczuaego w zZaxkresle instalacji sanitar-
’ nych, co .

sporzguzania w oudowniclwle 0500 1lzycznycia projesfow instatacji saud
LarnyChie.

Za zgodrodé
z oryginalem

PROJEKTANT
instalacji i sieci sanitarnych
mgr inz. Marek Osowiec =
nr upk. projekt, 832/CH/39
. 11539/ 4
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Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig we Wiodawie

Wlodawa, 9. 3. 2021 1.

ZWiK / 657 / 2021

Burmistrz Wtodawy
Al. Jozefa Pitsudskiego 41
22 - 200 Witodawa

WARUNKI TECHNICZNE
zabudowania hydrantu przeciwpozarowego na sieci wodociggowe]

W odpowiedzi na wniosek z 3 marca 2021 r. MPGK Sp. z0.0. we Wiodawie informuje,
ze w poblizu budynku modernizowanego Warsztatu Terapii Zajgciowej we Wiodawie, nieruchomosé
polozona miedzy ulicami 9. Putku Artylerii Ciezkiej a Sztabowej, dziatka gruntu o numerze
2424/11, o adresie Sztabowa 3 we Wtodawie najblizsze hydranty przeciwpozarowe znajduja sig:

- w rejonie skrzyzowania drég gminnych: G 104246 L /ul. Garnizonowal i G 104314 L /ul. Sztabowa/
(w pétnocno-zachodnim narozniku), mierzac od potudniowo-wschodniego naroznika budynku
Warsztatu do tego hydrantu (wedlug Systemu Informacji Przestrzennej Starostwa Powiatowego
we Wiodawie) odlegtos¢ wynosi okoto 81,4 m [jest to hydrant podziemny],

- w zielefcu drogi gminnej G 104284 L /ul. Sztabowej/, migdzy jezdnia a chodnikiem, na wysokosci
posesji Sztabowa 13 (migdzy budynkiem Sztabowa 13 a ogrodzeniem posesji Sztabowa 11),
ok. 2,1 m od jezdni i ok. 10,1 m od zjazdu posesji Sztabowa 11, a ok.2,0 m od przedluzenia
granicy migdzy nieruchomosciami Sztabowa 11 i Sztabowa 13, mierzac od pétnocno-wschodniego
naroznika budynku Warsztatu do tego hydrantu (wedlug Systemu Informacji Przestrzennej
Starostwa Powiatowego we Wlodawie) odleglos¢ wynosi okoto 142,5m [jest to hydrant
podziemny].

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z o0.0. we Wiodawie nie badato wydajnosci
hydrantéw zamontowanych na sieci wodociggowej terenu bylej jednostki wojskowej.

Ze wzgledu przekroczenia, w obu przypadkach, wymaganej przepisami odlegtosci najblizszego
hydrantu od obiektu chronionego (75 m) nalezy w dogodnym miejscu na wodociggu wBI125 ulicy
9. Putku Artylerii Cigzkiej (w dzialce drogowej nr 2421/1 drogi gminnej nr G 104284 L) zabudowad
wezel hydrantu przeciwpozarowego DN 80 (wskazany montaz hydrantu nadziemnego) wedlug
nastepujacych warunkow:

1. Odkopa¢ przewéd wodociagowy ulicy 9.Pulku Artylerii Cigzkiej, opisany jako wB125 (ulozony
w odleglosci okoto 2,3m od wschodniej granicy dziatki drogowej) celem stwierdzenia materialu
i $rednicy zewnetrznej rury aby dobra¢ wiasciwy tréjnik i sposob jego wbudowania w rurociag.

2. Uzgodni¢ z MPGK Sp. z 0.0. we Wlodawie wylaczenie wodociagu ulicy 9. Putku Artylerii Cigzkiej
co najmniej tydzien przed zamierzonym wycieciem odcinka rurociggu pod wbudowanie trojnika
z lacznikami. Zamknigcie doptywu wody do wodociagu ulicy 9. Putku Artylerii- Cigzkiej mozliwe
po przedstawieniu przez wykonawce zgromadzonej armatury: trojnika z tacznikami i zasuwg hydrantowa.
MPGK Sp. z 0.0. we Wiodawie musi zawiadomi¢ uzytkownikéw wodociagu, u ktorych wystapi przerwa
w dostawie wody (przerwa nie moze trwa¢ diuzej niz sze$¢ godzin) z odpowiednim wyprzedzeniem.

3.Po zamknieciu doplywu wody do wodociggu ulicy 9.Putku Artylerii Ciezkiej przez MPGK
we Wiodawie i zabezpieczeniu whasciwego odwodnienia wykopu uniemozliwiajacego przedostanie si¢
wody z wykopu do wnetrza wodociggu (odpowiednie wymiary wykopu i przygotowanie zaglebienia pod
wode jaka wyplynie z przecigtego wodociagu oraz pompy do wypompowywania tej wody) mozna
przecigé wodociag.

4. Po zakonczeniu wyplywu wody z przecietego wodociagu ulicy 9. Pulku Artylerii Cigzkiej mozna wycigé
odcinek rurociagu o dlugosci wymaganej do wbudowania tréjnika a zapewniajacej szczelnos¢
po zmontowaniu tréjnika z tacznikami. Zamontowa¢ tréjnik z Zeliwa sferoidalnego. Do odejscia trojnika

Za zgodrost
ZWiK /657 / 2021 z orygina}em Stronalz 2

MPGK Spoika z 0.0. ul. Zotnierzy WiN 22 22 — 200 Wiodawa Spdika zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Lublin — Wschod
P RO JE Kshv Swilidicd Vi Wydziat Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000050215, NIP 565 000 01 19, REGON 110042418
mstalacji i sieci sanitarnych Kapitai zakladowy 11 686 800 2.
mgr inz. Marek Osowiec ol 82 6721276, fax 82 5720581 od
Ar upr. projekt. 832/CH/89 www.mpgk.wlodawa.pl , e-mail: sekretariat@mpgk.wlodawa.pl

1159/CH 4
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ﬁ D N Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig we Wlodawie

przykreci¢ zasuwe hydrantowg - zasuwg odcinajagca DN 80 z zeliwa sferoidalnego o migkkim
uszczelnieniu klina. Zasuwe hydrantowg i trojnik posadowi¢ na betonowej podporze. Teleskopowe
przediuzenie trzpienia zasuwy przykry¢ duza skrzynka uliczng zasuwy (w catosci zeliwna: pokrywa
o §rednicy min. 150 mm, wysokos¢ skrzynki min. 270 mm) wyréwnang do powierzchni terenu,
obrukowana i oznakowang tablica z domiarami. Po dokreceniu zasuwy hydrantowej napeli¢ wodociag
ulicy 9. Pulku Artylerii Cigzkiej i sprawdzi¢ szczelno$¢ wbudowania trojnika i zasuwy hydrantowe;.

5. Do zasuwy hydrantowej domontowa¢ odejécie do hydrantu o dlugosei takiej aby hydrant umiesci¢
w dzialce drogowej nr 2421/1, blisko wschodniej granicy tej dziatki ale tak aby odleglo$¢ miedzy
hydrantem a ogrodzeniem wynosita co najmniej 30 cm (aby mozna bylo swobodnie przykrecal weze
strazackie oraz zamyka¢ i odkreca¢ hydrant). Kolano ze stopa posadowi¢ na betonowej podporze
i zabezpieczy¢ murkiem oporowym.

6. Ztaczenia kohierzowe po sprawdzeniu ich szczelnosci zabezpieczy¢ przed korozja $rub (odpowiednie
smar i tasma).

7. Whbudowanie trjnika oraz zmontowany wezel hydrantowy podlegaja odbiorom przez Zakiad
Wodociggéw i Kanalizacji MPGK Wtodawa, odbiory czesciowe przed zasypaniem (na otwartym
wykopie) a odbior koficowy po odtworzeniu nawierzchni (przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego).

8. Zachowaé normatywne odlegtosci od istniejacych obiektéw i uzbrojenia terenu. W __miejscu
skrzyzowania podejécia hydrantowego z rura gazociggowa gs40 odleglo§¢ miedzy skrajniami rur nie
moze by¢ mnieisza niz 0.1 m (10 cm), prace montazowe uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Gazu
w Chelmie (tel.: 82 562 74 20).

Termin realizacji uzgodnié co najmniej tydzieh przed zamierzonym rozpoczeciem prac.
Prowadzenie prac blisko rurociag sieci gazowej gs40 utozonym wzdtuz wodociagu
uzgodnié z Rejonem Dystrybucji Gazu w Chetmie - tel.: 82 562 74 20.
Whbudowanie tréjnika hydrantowego realizowaé pod nadzorem
Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji MPGK Sp. z 0.0. we Whodawie.
Zmontowany wezet hydrantowy podlega prébie szczelnosci - odkryte polaczenia elementdw.
Zabezpieczenie potaczen komierzowych podlega odbiorowi przez przedstawiciela
Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji MPGK Sp. z 0.0. we Wiodawie przed zasypaniem.
Zleci¢ geodecie przeprowadzenie pomiaréw na otwartym wykopie celem zaktualizowania
inwentaryzacji podejécia hydrantowego, po czym podejécie i armature obsypaé
i zasypaé wykop warstwowo odpowiednio zageszczajac obsypke i zasypke.

MPGK Sp. z 0.0. we Wiodawie $wiadczy ustugi wykonawcze
w zakresie realizacji sytuowania hydrantéw przeciwpozarowych.

W zalaczeniu:

1. wycinek mapy zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczeniem istniejacego hydrantu podziemnego
przy skrzyzowaniu Garnizonowa - Sztabowa i wodociagu wBI25 ulicy 9. Putku Artylerii Cigzkiej,

2. wydruk z Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wiodawskiego w skali 1:1000 z zaznaczonymi
hydrantami najblizszymi posesji Sztabowa 3.

Za Zjrzad MPGK

Za zgodnoéé ) (
‘ 7z cryginatem G detine :
Otrzymujg: e T
1. Adresat FROJE K T A N T //\V\‘ SR
. mstalacji i siect sanitarnych ¢ "N
2.ZWiK a/a mgr inz. Marek Osowiec \
Do wiadomoS$ci: nr upr. projekt. 832/CH/39 k
Urzad Migjski we Whodawie 1169/ 4
ZWiK /657 /2021 Strona 2z 2

MPGK Spétka z 0.0. ul. Zotnierzy WIN 22 22 — 200 Wiodawa Spétka zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym Lubiin — Wschéd
2/s w Swidniku VI Wydziat Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000050215, NIP 565 000 01 19, REGON 110042418
Kapitat zakiadowy 11 696 800 zi.
tel. 82 5721276, fax 82 5726591
www.mpgk.wlodawa.pl , e-mail: sekretariat@mpgk.wlodawa.pl
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Migiskiv Provdsighivesnwo Guspodarki Komundalnel

Spétka = ograniczong odpovwizdzialnodcly we Wlodawic

Wiodawa, 16. 3. 2021 r.

ZWiK /1 /0 12021

Burmistrz Wiodawy
Al. Jozefa Pitsudskiego 41
22 - 200 Wiodawa

Dotyczy: zadania pn. ,Modernizacja Warsztatu Terapii Zajeciowej we Wiodawie -

przystosowanie warunkéw do przepisow przeciwpozarowych”

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.zo.0. we Wiodawie informuje.
ze realizowana bedzie inwestycja w celu zapewnienia zabezpieczenia wody do celéw
przeciwpozarowych docelowo 10 Ifs dla przedmiotowej Inwestycji na dziatce nr 2424/11 przy ulicy
Sztabowej 3. przed oddaniem Inwestycji do uzytku.

Z powazaniem

Otrzymuja.
1. Adresat
2. ZWiK ana

YA NN

PROJEKTANT
instalacji i sieci sanitarnych
mgr inz. Marek Osowiec
nr upr. projekt. 832/CH/39

1159/CY 4
ARk 637 2024 Steonu 121 @/\

MPGK Spotka z 0.0 ul Zolmeizy WIN 22 22 — 200 Wiodawa Spofka zargiestrowana w Sadzie Rejonowym Lubsn - Wschad
Vs w Swidniku VI Wydzial Sospodarczy KRS Nr KRS 0006050215 MIP 565 000 01 18 REGON 110042418
Kapitat zaktadowy 11 596 800 zi
tel 82 5721276 fax 82 5728591
wwrw mogk wiodawa ni - e-man sekrelanat@mogk wicdswa m




Al. ]. Pilsudskiego 24
22-200 Wtodawa

¥4 Starosta Powiatu Wlodawskiego Wiodawa, 8 kwietnia 2021 r.

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACY]JNE]J NR WG.6630.52.2021

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzone]
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym we Wiodawie

Przedmiot narady koordynacyjnej

przylacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK) wodociagowe

Lokalizacja obiektu Wlodawa, dz nr 2424/1, 2424/11

Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych

dziatek ewidencyjnych m. Wlodawa  Obreb 1 2424/11
Marek Osowiec reprezentujacy(a) podmiot

Whrnioskodawca AQUA-PROJEKT Marek Osowiec, NIP: 5651199838
ul. Orzeszkoej 4/1, 22-200 Wiodawa

Inwestor Gmina Miejska Wlodawa

Proiektant mgr. inz. Marek Osowiec

roe numer uprawnien: 832/CH/89, 1159/CH/9

Data wptywu wniosku 30 marca 2021 r.

Data zakonczenia narady 8 kwietnia 2021 1.

Przewodniczaca Katarzyna Weremczuk

narady koordynacyjnej Przewodniczaca Narad Koordynacyjnych

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Oznaczenie podmiotu;

Imie i nazwisko przedstawiciela

Tomasz Czosnecki

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.0.0. we Wlodawie

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Oznaczenie podmiotu:
2 |pGE Dystrybucja S.A.oddzial Zamos¢ Rejon Energetyczny Chelm

Imie i nazwisko przedstawiciela

Tomasz Borsuk

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Powiadomi¢ pisemnie RE Chelm o planowanym terminie rozpoczecia prac z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem.

2. W miejscach kolizji z siecia energetyczna prace przeprowadzic z zachowaniem szczegolinej
ostroznosci.

3. Zachowa¢ odleglosci od istniejacej infrastruktury energetycznej zgodnie z norma N-SEP-E-004.
4. W przypadku odkrywki w miejscach skrzyzowan z siecig kablowa zastosowac rury ostonowe
dwudzielne dobrane wg typu i przekroju zgodnie z nornig N-SEP-E-004.

5. Uzyskac pisemny pozytywny protokol odbioru robot wydany przez stuzby PGE.

6. W przypadku uszkodzenia urzadzen energetycznych podczas wykonywania prac lub wystapienia
usterek w ich nastepstwie w miejscach zblizen lub kolizji w okresie 36 miesiecy od daty zakonczenia,
wszelkimi kosztami obciazony zostanie Wykonawca - Inwestor.

3 |Polska Spotka Gazownictwa Sp.z.0.0.Zaklad Gazowniczy w Lublinie Gazownia w
Chelmie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Damian Whodarczyk

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Projektowanie i realizacja uzbrojenia podziemnego oraz elementéw zagospodarowania terenu, tzn.
zblizenia i skrzyzowania z istniejaca siecig gazowa, winny by¢ wykonane w sposob bezkolizyjny w
stosunku do istniejace] infrastruktury gazowniczej ze szczeg6lnym uwzglednieniem zapiséw
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. ,w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.).

4 Oznaczenie podmiotu:

Imie I nazwisko przedstawiciela

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wlodawie Krzysztof Wojtal
A,:JJ.,LN PROJEK T A*N T L
TWPEIRTTE stalaci | siect samtarnyeh Strona i z 2

mgr inz. Marek Osowiec

1 1?‘9/-41 3

nr nor. projekt. 832/%
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Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

. - miotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Urzad Miasta Wlodawa Leszek Wiatrowski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Marek Osowiec.

Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowa¢ Katarzyna Weremczuk
wniosek na mapie Przewodniczaca Narad Koordynacyjnych

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 8 kwietnia 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

PROJEKTANT
instalacji i sieci sanitarnych
mgr inz. Marek Osowiec
nr upr. projekt. 832/CH/39
1159/C 4
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SCHEMAT  MONTAZOWY WEZr A
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ustn. wodocigg ozn.
na mapie,wB125

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WODOCIAGOWYCH

1 —opaska naprawcza dwuczesciowa PN16 do rur PVC,AC,GRP,

stalowych i zeliwnych , do nawiercania z odejsciem kolnierzowym

DNS80 , o zakresie uszczelnienia 114 -134 mm ,ze stali nierdzewnej 1.4301
2- iacznik kolnierzowy-kielichowy DN80 do rur PE/PVC PN10 z pierscieniem 2 szt.

wzmacniajacym, rownoprzelotowy z zeliwa sferoidalnego min.GGG-40
3 - zasuwa wodociggowa ,kolnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN8O0 ,PN16

1 szt

1 szt.

wg. PN-EN 1171 z obudowq i skrzynka do zasuw
4 -kréciec dwu kolnierzowy FF DN 80, PN10 , L= 0,7m. z zel. sferoid. PN 10 1 szt
5 -kréciec dwu kotnierzowy FF DN 80, PN10 , L= 0,5m. z zel. sferoid. PN 10 1 szt.
6 - kolano kolnierzowe ze stopka N, DN80O , PN10 z zel. sferoid. PN 10 1 szt.
7 - hydrant p.poz. nadziemny z zeliwa sferoidalnego DN80 , PN10, H=1,8 m 1 szt.

8 - rura wodociggowa PVC-U PN10 DN80 ( 90x4,3)

9 —blok oporowy

Yzgodnienie - sprﬁwésze dokumentocit

jechniczne] w Takdaczie Wodedagdw i Ka-
nabizad Eﬂr‘(ﬁ!{ Spdika z 0.0 we Wodawie

nie .'wu!nm V\Z& y | ipwastora od
wypo i aw priepistw
dotyezgeyen buuswy insialagi wodno -
kenuhizgoyinydh.

vask

AQUA - PROJEKT
PROJEKTOWANIE 1 NADZOR BUDOWLANY
22-200 WLODAWA UL. E.ORZESZKOWEJ #/1
GMINA MIEJSKA WELODAWA,
23200 WEODAWA, ALJOZEFA PILSUDSKIEGO 41
TEMAT : PRZYLACZE WODOCIAGOWE OD SIECI “’ODOCIACO\\’EJ WB 125
DO PROJEKTOWANEGO HYDRANTU P.POZ. NADZIEMNEGO HP W
ULICY 9 PULKU ARTYLERII CIEZKIES WE WEODAWIE

INWESTOR:

NR RYS TYTUL: SCHEMAT MONTAZOWY WEZLA Skala
WODOCIAGOWEGO
Data :
2 OZ 042021 R
Funkcja Imig i nazwisko Nr Uprawnienia Podpis
Projektowal | Mgr inz. MAREK OSOWIEC 832/CH/89, 1159/CH/94

projektant sieci i instalacji
sanitarnych w specjalnosci
instalacyjno -inZynieryjnej -

proj. instal. i sieci sanit.
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AQUA - PROJE:,KT
PROJEKTOWANIE [ NADZOR BUDOWLANY
22-200 WEODAWA UL. E.ORZESZKOWEJ 4/1
INWESTOR:

GMINA MIEJSKA WHLODAWA,

22200 WLODAWA, ALJOZEFA PILSUDSKIEGO 41

TEMAT : PRZYEACZE WODOCIAGOWE OD SIECI WODOCIAGOWEJ WB 125
DO PROJEKTOWANEGO HYDRANTU P.POZ.NADZIEMNEGO HP W
ULICY 9 PULKU ARTYLERII CIEZKIEJ WE WLODAWIE

NR RYS TYTUL: RYSUNEK BLOKU OPOROWEGO DLA DN80-100
Data :
3 OF 042011 R
Funkcja ‘ Imig i nazwisko l Nr Uprawnienia

Projektowal | Mgr inz. MAREK OSOWIEC
projektant sieci i instalacji
sanitarnych w specjalno$ci
instalacyjno -inZynieryjnej ‘

832/CH/89, 1159/CH/94
proj. instal. i sieci sanit.




PROFIL SKRZYZOWANIA PRZEWODU WODOCIAGOWEGO
7. PRZEWODEM GAZOWYM I KABLEM ENERGETYCZNYM

‘ N _b/“A—\ &
¢ = ————
W27

1~ belka pedporowa 7L 120 o dlugesc o 2 m wieksze; od sz2rokosc

korony wyxopu

2" dokumentacg

« Wodociggow i Kar
7 0.0. we Whodowit

:

i inwestora of
cveh przepiséd

dotyrzgeych budewy instelagi wadna -

AQUA - PROJEKT
PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWLANY
22-200 WLODAWA UL. E.ORZESZKOWEJ 4/1

2- 4afcuch 80x8 do pedtrzymywania koryika
Y- kerytke drewniane o orrekroju U z drewna ogr 38 mm
2 wymicrach ocdpowiadnic do uzbroenia w misiscy kohizid

L _projektowana siet
Urgodnienie - spravwdze
tochniczng

e
kanalizacyjnych.
INWESTOR:

GMINA MIEJSKA WLODAWA,
22-200 WLODAWA, AL.JOZEFA PILSUDSKIEGO 41

TEMAT : PRZYLACZE WODOCIAGOWE OD SIECI WODOCIAGOWEJ WB 125
DO PROJEKTOWANEGO HYDRANTU P.POZ. NADZIEMNEGO HP W
ULICY 9 PULKU ARTYLERII CIEZKIEJ WE WLODAWIE

NR RYS

4

TYTUL: PROFIL SKRZYZOWANIA PRZEWODU
WODOCIAGOWEGO Z PRZEWODEM
GAZOWYM I KABLEM ENERGETYCZNYM

Skala

Data :
O 042021 R

Funkcja

Imig i nazwisko

Nr Uprawnienia

Podpis

Projektowal

Mgr inz. MAREK OSOWIEC
projektant sieci i instalacji
sanitarnych w specjalnodci
instalacyjno -inZynieryjnej

832/CH/89, 1159/CH/94
proj. instal. i sieci sani
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