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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej we Wtodawie
przy ulicy Sztabowej 3.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych. W zakres prac wchodza roboty ujete w dokumentacji projektowej
1 w przedmiarze robot bedacych zatgcznikiem do SIWZ.

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i nalezy je
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajaca Umowe
z Wykonawcg zlecajagc mu wykonanie Rob6t Budowlanych.

1.42. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizuj ca Roboty zlecone przez Zamawiajacego
na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajaca w jego imieniu
w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji
Robét Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.6. Roboty - zar6wno Roboty Budowlane, Roboty Uzupelniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie
do okolicznosci.

1.4.7. Roboty Budowlane - zesp6l czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidlowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia
pracownikow, Materiatéw, Sprzetu i Urzadzen.

1.4.3. Roboty Uzupelniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane
do wykonania i wykonczenia Rob6t Budowlanych.

1.49. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuni¢cia usterek zgtoszonych przez Inspektora
Nadzoru w trakcie wykonywania Rob6t Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.4.10. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzeni
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.11. Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,

konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robdt Budowlanych.



1.4.12. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze§¢ Robot
Budowlanych.

1.4.13. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robot,
zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.14. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie
postgpowania o udzieleniu ZamoOwienia, na podstawie, ktérych Wykonawca przystapit do udzielenia
Zamowienia oraz na podstawie, ktdrych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

1.4.15. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajagcemu na piSmie w Scisle
okreslonej formie, na wykonanie Rob6t Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.4.16. Przedmiar Robét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci, jakie maja zostac
wykonane zgodnie z Umowa, wskazujace ilos$¢ kazdej pozycji.

1.4.17. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robot.

1.4.18. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie cato$ci lub czgsci
Robdét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczgcia do Daty
Zakonczenia.

1.4.19. Dziennik Budowy - urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t, wydawany odplatnie przez organ, ktéry wydat
decyzj¢ o pozwoleniu na budowg.

1.420. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng¢ techniczng wyrobu
stwierdzajac jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
budowlano-wykonawczym, SST 1 poleceniami Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

e Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje, przekaze
dwa komplety SST.

e Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru konicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ powykonawcza, instrukcje dziatania, atesty i protokoty z pomiaréw.
Skreslenia, poprawki, uzupelnienia i adnotacje wnoszone na projekcie powinny by¢ omdéwione i podpisane

przez osobe uprawniong do dokonywania wpiséw i akceptowane przez osoby uprawnione.



1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

e  Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

* Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

®  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa

e  Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

e W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty zostana
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

*  Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

* Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

e Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
W cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek stosowaé obowiazujace przepisy ochrony sSrodowiska naturalnego podczas
prowadzenia robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat

realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.



1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatne]j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiatéw szkodliwych nie wolno stosowaé. Wszelkie materialy stosowane do robdt maja posiadac
aprobate techniczng i $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez uprawnione
organy.

1.5.9. Przepisy BHP

Wykonawca musi przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw BHP. Zapewni¢ stosowanie wymaganych
urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych, sprzetu i odziezy ochronnej oraz wyposazenia zatrudnionych
pracownikéw w sprawne i bezpieczne w uzyciu narzedzia.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

1.6. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

1.6.1. Dokumentacja Projektowa sktada si¢ z:
- Projektu Budowlano - wykonawczego,
- Przedmiaru Robdét,
- Kosztorysu,
1.6.2. Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej
catosci wykonanych Robot.
Dodatkowo Wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace dokumenty:
- Swiadectwa jakoéci przedstawione przez producenta.

- Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow.



2. Materialy

2.1. Ogdblne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w dokumentacji techniczne;j.

Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie,
posiadajace §wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie /znak B lub CE/.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialty do czasu wbudowania byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jako$¢.

Przed zastosowaniem materialéw wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
1 przedstawiciela Inwestora.

Roboty, gdzie zastosowano materialy bez akceptacji Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko. Moga one
by¢ nie odebrane i nie zaptacone.

2.2. Dopuszczenia stosowania materialow

Przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wyroby wlasciwie oznaczone:
a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm (PN-EN), z europejska aprobata techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa czlonkowskiego UE uznana przez Komisje FEuropejska zazgodng z wymaganiami
podstawowymi, znajdujace si¢ w okre§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal Deklaracje Zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajacym zgodnos$é
wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajacym do znaku CE, jest Deklaracja
Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajace;j.
b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnos$ci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw
podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodno$ci na znak bezpieczenstwa B s3 dokumentami
wskazujacymi, ze wyréb spelnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach technicznych oraz wilasciwych przepisach i dokumentach technicznych.
Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane.
c) wszystkie materiaty stuzace ochronie przeciwpozarowej (oprawy awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego, centrala oddymiajaca i inne okreslone w przepisach przeciwpozarowych) powinny mie¢
Aprobaty Techniczne CNBOP.

2.3. Jako$¢ stosowanych materialéw

Za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
i wymaganiami SST odpowiedzialny jest Wykonawca Robé6t. Wszystkie atesty, §wiadectwa, dokumenty itp.
powinny by¢ gromadzone na biezaco w miare postepu Robdt i byé zawsze dostgpne do wgladu dla

Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).



a)

Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostal powolany) moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace:

Certyfikat Zgodno$ci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodno$ci:

z Polska Norma, Aprobata Techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robé6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafh materiatéw ponosi Wykonawca.

2.4. Stosowanie materialéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i SST

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (wykorzystujace produkty innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

- uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostal powotany)
zwlaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw, gdzie kazdorazowo dla
zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajag wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostgpniania $wiadectw jakosci podstawowych
materialéw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.

W  przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci, Zamawiajacy (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostal
powotany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych.

Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wéwczas koszt tych badan obcigza
Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie si¢ uwaza¢ za nieprzyjete.

2.6. Przechowywanie 1 sktadowanie materiatéw

Wszystkie materiaty budowlane dostarcza¢ na biezagco do pomieszczen objetych pracami.

2.7. Przewody i kable elektroenergetyczne

Typ przewodéw i kabli stosowa¢ zgodnie z dokumentacjga techniczng i specyfikacja dokumentacji
technicznej. Zyly przewodéw wielozytlowych musza posiadaé rézne barwy izolacji.

Sposéb uktadania przewodéw w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczenia
pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wptywu instalacji elektrycznych i §rodowiska. Przewody
instalacyjne stosowa¢ na napigcie znamionowe (450/750V), przewody komunikacyjne na napiecie

znamionowe (300/300V), kable na napiecie 0,6/1kV. Stosowa¢ przewody z zytami miedzianymi.



2.8. Osprzet instalacyjny

Stuzy do przylaczania odbiornikoéw elektrycznych i sterowania nimi oraz zabezpieczania obwoddéw
w instalacjach elektrycznych. Gniazda powinny by¢ wyposazone w bolec ochronny do podiaczenia
przewodu ochronnego PE.

Puszki osadza¢ na $cianach w sposéb trwaly w otworach wierconych.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-
fazowych.

2.9. Rury 1 listwy instalacyjne

Powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, wytrzymatych mechanicznie i chemicznie.

Rury na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajacych, z jakimi nalezy si¢
liczy¢ w miejscu ich ulozenia

Przewody zasilajace instalacje 230/400V i przewody komunikacyjne niskopradowe powinny by¢ uktadane
w odrebnych rurach instalacyjnych badz korytach kablowych.

2.10. Instalacja odgromowa

W celu ograniczenia przepie¢ w instalacji w tablicy gtéwnej TG nalezy zastosowaé ograniczniki
przepiec typ ,,1+2, a w tablicach pigtrowych ograniczniki przepie¢ typ 2 zgodnie ze schematami zasilania

Potaczenia ogranicznikéw przepie¢ wykona¢ przewodem zgodnie z DTR.

W projektowanej instalacji odgromowej przewiduje si¢ zastosowanie:

- zwod6w poziomych na dachu z drutu ocynkowanego FeZn ¢p8mm,,

- zwod6w pionowych na dachu z drutu ocynkowanego FeZn ¢p8mm,.

- przewodow odprowadzajacych z drutu ocynkowanego FeZn ¢p8mm,,

- §Srubowe zlacza kontrolne,.

- uziom otokowy ,

- gléwne szyny uziemiajace przy tablicy gltéwnej oraz tablicach rozdzielczych faczy¢
z uziomem bednarkg ocynkowang FeZn 25x4mm,

Potaczenie uziomu sztucznego z fundamentowym oraz przewodami odprowadzajacymi wykonaé
w zlaczach kontrolnych za pomocg Srubowych zaciskéw probierczych. Ze wzgledu na koniecznos$¢ taczenia
przewodéw z réznych metali i mozliwo$ci wystapienia korozji na stykach tych metali, nalezy stosowac
podktadki bimetalowe.

Rezystancja uziemienia R<10Q. W przypadku zawyzonych warto$ci oporu uziomu, nalezy w ramach
rob6t dodatkowych rozbudowaé uziemienie uzupetniajace uziomami szpilkowymi z pretéw stalowych
miedziowanym ¢18mm.

2.11 Oprawy o$wietlenie

Oprawy o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego mocowane przez
przykrecenie do sufitu, montowane w sufit podwieszany, oprawy zewnetrzne mocowane do $cian.
Wykaz projektowanych typéw opraw zamieszczono na poszczegdlnych rzutach z planem instalacji
oswietleniowej, a takze w przedmiarze robét i kosztorysie, bedacymi zatacznikami do SST.
Jako oprawy awaryjne projektuje si¢ oprawy z modutem awaryjnym 1- godzinnym i wewnetrznym

uktadem testujacym.



W przypadku zaniku napigcia oprawa natychmiast przechodzi w stan pracy awaryjne;j.
Zaprojektowano sie¢ opraw wyposazonych w znaki bezpieczefistwa fluorescencyjne.

Wszystkie zaprojektowane oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego musza posiada¢ §wiadectwa
dopuszczenia CNBOP.
2.12. Instalacje niskopradowe

Szczegély wykonania instalacji niskopragdowych podano w dokumentacji technicznej. Catos¢
okablowania oraz potaczen nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczonymi DTR urzadzen i systeméw przekazanych
wraz z instalowanymi urzadzeniami.

W obiekcie przewidziano system oddymiania.

3. Sprzet

Nalezy stosowaé sprzet, ktéry nie powoduje zlego wptywu na bezpieczenstwo pracownikéw 1 jako$§¢
wykonywanych robdt. Uzywany sprzet powinien posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania jesli
takowe sg wymagane przepisami.

4. Transport

Nalezy stosowaé takie $rodki transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ transportowanych
materiatéw i wykonywanych robdét.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych materiatow i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢
na $rodkach transportu.

5. Wykonanie robét

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa, przedmiarem robdt, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

UWAGA: Roboty wykonywane beda w czynnym obiekcie. Nalezy zachowa¢ warunki bezpieczenstwa dla
os6b przebywajacych w budynku. Wylaczenie napiecia na okres niezbedny do prowadzenia robét bedzie
mozliwe w terminach uprzednio uzgodnionych z Inwestorem.

5.1. Montaz przewodéw w budynku

Przewody nalezy utozy¢ w przestrzeni sufitéw podwieszanych w korytach kablowych odrebnych dla
instalacji 230/400V i niskopragdowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty do mocowania koryt kablowych
powinny by¢ zamocowane do podloza (Scian, stropéw, elementéw konstrukcji budynku, itp.) Koryta
kablowe mocowac¢ nad sufitami podwieszanymi zwracajac uwage na bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.
Koryta kablowe podlegaja gtéwnym i miejscowym polaczeniom wyréwnawczym. Przewody wyréwnawcze
zgodnie z dokumentacja projektowa. Zejscia z koryt kablowych wykonaé przewodami prowadzonymi pod
tynkiem z przykryciem tynku min. S5mm lub w rurach instalacyjnych typu PESZEL
w $cianie zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej. Przejscia obwodéw instalacji przez $ciany i stropy
musza by¢ chronione przed uszkodzeniami w przepustach rurowych. Przejscia rur przez §ciany wydzielenia
stref pozarowych nalezy uszczelni¢ masami z certyfikatem p.poz. w celu uzyskania odporno$ci ogniowe;j

przej$cia rownej odpornosci ogniowej przegrody.
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5.2. Pomiary

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary:

- rezystencji izolacji przewodow,

- skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- badania wytacznikéw réznicowopradowych,

- pomiary natezenia oswietlenia wewnetrznego,

- pomiary rezystancji uziemien i uziomow.

Po ulozeniu wszystkich przewodéw nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji wszystkich
obwodéw. Wartosci tej rezystancji zgodne z wymogami normy PN-HD 60364-6:2008 Instalacje
elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 6: Sprawdzanie pozwalaja uzna¢ badane przewody za nadajace si¢
do eksploatacji.

Wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, ktore s3a robione po zakonczeniu
polaczen catoSci obwodéw. Nalezy sprawdzi¢ samoczynne szybkie wylaczenie zasilania.

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna jesli spelnia wymagania normy PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed porazeniem elektrycznym.

Po zakonczeniu badan trzeba sporzadzi¢ protokét z wykonanych pomiaréw, ktérego pozytywne
wyniki zezwalaja na dopuszczenie sprawdzanej instalacji do eksploatacji.

Wszystkie wymienione wyzej pomiary moga wykonywaé jedynie pracownicy posiadajacy aktualne
zaswiadczenie kwalifikacyjne zezwalajace na wykonywanie pomiaréw elektrycznych.

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca powinien zadba¢, aby jako$¢ materiatow, urzadzen i montazu byta zgodna z Dokumentacja
Projektowa, niniejsza specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystagpieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie
swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatow.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Swiadectwa potwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:
1. Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).
2. Posiadaja deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:
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- Polska Norma

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

3. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny ich cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. Badania w czasie wykonywania robét

7.1. Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ lokalizacji aparatéw i osprzgtu
z Dokumentacja Projektowa.

7.2. Uktadanie przewodow

Podczas uktadania przewodéw i1 po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzi¢ odlegtosci przy zblizeniach
1 skrzyzowaniach z innymi instalacjami.

7.3. Sprawdzenie ciaglosci zyt

Sprawdzenie cigglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodno$ci faz nalezy wykonywac przy uzyciu
przyrzadéw o napigciu nie przekraczajacym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegblne zyly nie maja przerw oraz jezeli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.

7.4. Proba rezystancii izolacji

Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napieciu: 0,25kV dla obwodow
PELV i SELV, 0,5kV dla przewodéw oraz 1kV dla kabli dokonujac odczytu po czasie niezbednym do
ustalenia mierzonej wartoéci. Rezystancja izolacji powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5MQ — dla obwodéw
PELV i SELV, 1MQ - przewody i kable.

7.5. Odbiory etapowe

W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace odbiory

etapowe przez zasypaniem/zakryciem:
— ulozenie przewodéw,
— wykonanie uzioméw.

Odbioréw dokonuje Inspektor Nadzoru po pisemnym zgloszeniu wykonawcy robét elektrycznych.
8. Obmiar robét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z Kontraktem w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robét.
9. Odbiér robét

9.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi koncowemu.

9.2. Odbidr robot zanikajacych

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru w ciggu 3 dni na pisemne
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zgloszenie Wykonawcy wpisem do dziennika robét i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt zawierajacy oceng robdt i zalecenia, ktére winny
by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru nalezy wpisa¢ do dziennika robét.

9.3. Odbidr konicowy

Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznym odbiorem instalacji elektrycznej. Dokonuje si¢ po

przygotowaniu przez Wykonawce dokumentdw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét.

Do odbioru Wykonawca winien dostarczy¢ protokoty badan instalacji, certyfikaty, $wiadectwa
dopuszczenia, dokumentacje powykonawczg.

Odbioru koncowego dokonujg przedstawiciele zamawiajgcego i wykonawcy.

Podczas odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z umowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, SST
1 obowiazujacymi przepisami.

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych rob6t odpowiednimi protokétami.

W robotach elektrycznych cena wykonania obejmuje min.:

- oznakowanie robot,

- wykonanie instalacji przeciwporazeniowej,

- podtaczenie do zrédta zasilania,

- sprawdzenie dziatania instalacji,

- przeprowadzenie testow i pomiaréw,

- trasowanie,

- przejscia przez $ciany i stropy,

- ukladanie przewodéw,

- zakup, dostawa i montaz sprzetu i osprzetu,

- laczenie przewodow,

- przeprowadzenie prob 1 konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji.

UWAGA

Pomiary, testy i proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne
niskiego napigcia — Czg$¢ 6; Sprawdzanie.

Nalezy przeprowadzi¢ préby funkcjonalne:

- wylacznikéw pozarowych i awaryjnego oswietlenia awaryjnego,

- instalacji niskopragdowych: oddymiania.

10. Podstawa platnoSci

Zasady ptatnosci za wykonanie robdt okre$lone zostaty w istotnych postanowieniach umowy.

11. Przepisy zwiazane

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Cze¢$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Cze¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgsé¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
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PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wngetrzach.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetgzeniowym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
laczeniowymi

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cz¢s¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego — Obciazalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cz¢$¢ 6: Sprawdzanie
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