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LEGENDA — OPRAWY | ZNAKI KIERUNKU EWAKUACJI PROJEKTOWANE

AW4  Oprawy awaryjna sufitowa z modutem awaryjnym 1h IP20 z autotestem —
mmm  projektowana, $wiadectwo dopuszczenia CNBOP

LEGENDA — TABLICE ROZDZIELCZE EW-p
Tablice rozdzielcze /istniejace/ q ﬂ
E Tablica oswietleniowa pigtro E

Tablica pietr
[TP=2] Tabiica pigtro Y

Znaki kierunku ewakuacii fluorescencyjne — projektowane,
swiadectwo dopuszczenia CNBOP

I  Oprawa LED 4200Im/840 opal 4000K 40W 1P20

Klapa oddymiajgco-wentylacyjna jednoskrzydiowa :

-wymiar w $wietle dotu podstawy 120x120cm

-podstawa prosta sktadana o wysokosci 50cm z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,25mm, niemalowana
-przygotowana do ocieplenia o gr. 50mm

-wypetnienie: ptyta z poliweglanu komorowego gr. 16mm, kolor mleczny, (PCA16)

-oddymianie i wentylacja sterowane elektrycznie 24V, 1x4A

-klasyfikacja SL 550

-klasyfikacja WL 1500

-elementy ukfadu sterujgcego schowane w podstawie

-powierzchnia czynna oddymiania z owiewkami i kierownicg 1,14m2

-klapa oznakowana CE zgodnie z EN 12101-2

-wspotczynnik przenikania ciepta Urc=1,1W/m2K (dla klapy z ocieplong podstawa)

Centrala oddymiania- 8A ds (24V)

Reczny przycisk oddymiania

Optyczna czujka dymu + gniazdo

Sitownik do drzwi napowietrzajgcych typ HCV 500/600 wraz z konsolg do otwierania na zewnatrz

LEGENDA — SYSTEM ODDYMIANIA
Instalacja oddymiania p.poz.

/projektowana/
g Centrala oddym. p.poz.
zasilanie 230V
PP
E Przycisk przewietrzania
PO
E Przycisk oddymiania
KO o "
@ Puszka przytaczeniowa - zasil. 24V

klapy oddymiajacej kpl. z czujka dymu

LEGENDA — OPRAWY | ZNAKI KIERUNKU EWAKUACJI ISTNIEJACE

— Oprawy awaryjna sufitowa z modutem awaryjnym 1h z autotestem —
istniejqca, swiadectwo dopuszczenia CNBOP

mmm  (Oprawy awaryjna nasciena z modutem awaryjnym 1h z autotestem —
istniejqca, $wiadectwo dopuszczenia CNBOP

/m I_\ Znaki kierunku ewakuacii fluorescencyjne — istnigjace,

do likwidaciji
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I Oprovo Office LB LED n/t ED 4300im/840 MAT 4000K 39W IP44
IN2

BN Oprowa RAYLUX LB LED 1235 ED 6650im/840 opal 4000K 49W IP20
IN3

EEEENNNNNN  Oprowa RAYLUX LB LED 1235 ED 4500im/840 opal 4000K 34W IP44
IN4

BN Oprowa RAYLUX LB LED 1235 ED 6650im/840 opal 4000K 49W IP44
IN5
[ ] Oprawa RONDO 36W IP44 n/t
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oskrzydfowa z owiewkami
winicq—120/120 H=MIN.50,0CM
10 W/m2xK

PUH "ENERGETYK BIS” s. c.

K. Brzozowski, A.

ul. Jasna 1, 22-200 Wiodawa
NIP 565—-13—-17-427
tel. 82 57 23 300
fax. 82 57 24 102

Kedzierawski

INWESTYCJA: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA

BUDYNKU WARSZTATU TERAPII ZAJECIOWEJ

W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901_1—-WLODAWA

OBREB: 1—-0001 WLODAWA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO—XI

INWESTOR: GMINA MIEJSKA WLODAWA

22-200 WLODAWA
AL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 41

BRANZA ELEKTRYCZNA

"WECRZUT PIETRA — PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | P.POZ.

FUNKCIA IME | NAZWISKO, NR UPRAWNIER PODPIS DA 07.04.2021
projektant branzy [mgr inz. Artur Kedzierawski SKALA
elektryczne;j LUB/0024/PWOE/05 1:100
sprawdzajqcy branzy|mgr inz.Kamil Brzozowski NR RYS. N
elektrycznej LUB/0148/PWOE/12




