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Instrukcje opracowano zgodnie z wymogami:
. Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. NR 106 poz. 1129 z 2000r
z pézniejszymi zmianami)
. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. NR 120 poz.
1126)
1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow.
Zakres robot obejmuje:

wymian¢ przewodéw odprowadzajacych i uziemiajacych,

montaz nowych zwodéw poziomych i pionowych na dachu,

zasilenie centrali oddymiajacej oraz oprzewodowanie systemu oddymiania klatek
schodowych,
- zasilenie kurtyny powietrznej nowo projektowanej klatki schodowej,
- oswietlenie ogdlne oraz awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,
- wymiang¢ gtdwnego wylacznika pradu oraz montaz przyciskéw p.poz.
- montaz i demontaz opraw oswietleniowych na pigtrze w zwigzku z wykonaniem sufitéw
podwieszanych.
Kolejnos¢ realizacji robot:
¢ Demontaz instalacji odgromowej;
¢ Montaz nowej instalacji odgromowej;
¢ Demontaz opraw oswietleniowych;
® Montaz przewodow instalacji elektrycznej;
e Montaz opraw o$wietleniowych;
e Wymiana zlgcza i przeciwpozarowego wylacznika pradu;
e Podliaczenie projektowanych urzadzen elektrycznych i opraw oswietleniowych;
e Pomiary i préby;
e Uporzadkowanie terenu budowy.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
¢ [nstalacja odgromowa;
¢ Linia kablowa nN;
¢ Droga miejska.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

e Linia kablowa nN;
* Instalacja elektryczna wewnetrzna
® Droga miejska.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.
e prace w poblizu czynnej linii kablowej zasilajacej nN bedacej pod napi¢ciem;
® prace na czynnej instalacji elektrycznej nN;
e praca w poblizu drogi miejskiej;
® prace na wysokosci;
e roboty ziemne.



5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zwigzku
z realizacja zadania. Ponadto nalezy prace na urzadzeniach elektrycznych oraz w poblizu
czynnych urzadzen elektrycznych wykonywac¢ zgodnie z ,,Instrukcjg organizacji bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych” i przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia

Podczas prac na terenie drogi miejskiej nalezy zabezpieczy¢ przejscia, przejazdy lokalne,
nalezy zapewni¢ organizacje¢ ruchu.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
1 higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed wystgpujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania
si¢ tymi srodkami.
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