zbrojenie :

Poz.1.4.Plyta spocznika

zbrojenie :

Poz.1.5. Belka spocznikowa Ls=3,0om ,
zbrojenie : 4#16dolem, 2#16 gora , strzemiona ¢6co10/15cm jak w poz.1.1.

Poz.1.6. Naproze okienne Ls=1,20m , bxh=24x24cm

zbrojenie

zbrojenie

Poz.1.1. Podciag pod murlate w kalenicy dachu
strzemiona ¢6c010/15cm
Nr1 2§16 L=444cm
| = pe
Nr2 1§16 L=212cm
188 "
2416 346
IIIIRERREREERERRNIIN ______mH
D 3#16 3
x10cm, strzemiona12x15cm  6x10c
24 * 305 ” 24 49
BY) 329 161
Nr3 3§16 L=396cm
Poz.1.3.Plyta spocznika Ls=1,29m ,

Ls=3,05m , bxh=30x30cm

#10co12cm dolem, co drugi pret odginac nad podporami

Ls=1,9/m ,

h=14cm

#10co12cm dolem, co drugi pret odginac nad podporami

bxh=30x35cm

3#12 dolem, 2#12 gora , strzemiona ¢6colOcm na calej dl.

Poz.1.7. Naproze drzwiowe i okienne Ls=1,00m , bxh=24x24cm
3#12 dolem, 2#12 qgora , strzemiona ¢6colOcm na calej dl.

Poz.1.1.A Belka zelbetowa
zbrojenie : 4#16dolem, 2#16 gora , strzemiona @¢6col10cm

Poz.1.1.B Wypelnienie konstrukcji

— ruszt stalowy sufitowy systemowy

weina mineralna gr.25,0cm przy ruszcie

Lambda 0,035
folia paroizolacyjna

plyty gips.—kart. GKFI gr.2x1,5cm (REI60)

wypetnienie konstrukgji
—jako systemowa OGNIOCHRONNA

bxh=30x35cm

KONSTRUKCJA

ELEMENTY ZELBETOWE

skala 1:50

BETON C20/25-B25

Stal: A=l St3SX-b &
—stal strzemiona

Stal: A=lIN  RB500W #
—stal zbrojeniowa
otulina—2,0cm
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