OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji wodociagowej przeciwpozarowej dla budynku
Warsztatu Terapii Zaj¢ciowej w msc. Wlodawa polozonego przy ulicy Sztabowa 3 , na
dzialce o numerze ewidencyjnym 2424/11

1.Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora.

2. Projekt budowlany dla rozbudowywanego budynku Warsztatu Terapii Zajgciowej w msc.
Wilodawa przy ulicy Sztabowej 3 , oprac. Projektowanie i Nadzor mgr. inz. Robert Kury$
07.04.2021 r uzgodnieniami projektowymi dokonanymi z Inwestorem i projektantem
branzy budowlane;.

3. Warunki techniczne zabudowania hydrantu przeciwpozarowego na sieci wodociagowej
wydane przez M.P.G.K. Sp.z .0.0 we Wlodawie z dnia 9.3.2021 r, nr ZWiK/657/2021 .

4. Pismo od M.P.G.K. Sp.z .0.0 we Wlodawie z dnia 16.3.2021 r, nr ZWiK /746/2021 ,
dotyczace zadania pn. ,,Modernizacja Warsztatu Terapii Zajgciowe] we Wlodawie —
przystosowanie warunkéw do przepisoOw przeciwpozarowych

5. Plan zagospodarowania dziatki nr ewid. 2424/11.

6. Normy i normatywy projektowe.

2.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego instalacji wodociggowej
przeciwpozarowe] dla budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej w msc. Wiodawa polozonego
przy ulicy Sztabowa 3 , na dzialce o numerze ewidencyjnym 2424/11.

Woda dla istniejacego obiektu dostarczana jest z miejskiej sieci wodociggowej oznaczonej na
mapie wB125, przez przytacze wodociagowe ozn. na mapie przez w50.

Przewdd ten wlgczony jest w sie¢ wodociggowa w ulicy 9 Pulku Artylerii Cigzkiej i wchodzi
do pomieszczenia znajdujacego si¢ na parterze wg. stanu istniejacego. Istniejacy przewod
przytacza jest z rury stalowej ocynkowanej DN 50 i z niego zasilana jest instalacja
wodociggowa Warsztatu Terapii Zajgciowej. Obecnie w/w obiekcie zamontowane sa dwa
hydranty wewng¢trzne p.poz. DN 25 w skrzynkach hydrantowych. Sg zlokalizowane na
parterze 1 pigtrze budynku. Podiagczone sg do instalacji wodociggowej o matych $rednicach i
nie spetniajg warunkow wewngtrznego zabezpieczenia przeciwpozarowego. Istniejgce hydranty
p.poz DN25 sg przewidziane do demontazu. Rozpatrywany budynek jest obicktem
uzytecznosci publicznej , wolnostojacym o dwoch kondygnacjach nadziemnych z czgsciowym
podpiwniczeniem , gdzie mieszczg si¢ pomieszczenia techniczno — gospodarcze , wezel
cieptowniczy. Wykonanym metoda tradycyjng , czgsciowo podpiwniczony od strony
poinocnej . Obecnie jedna czes¢ budynku zostata przystosowana dla Warsztatu Terapii
Zajeciowej , pomieszczenia gospodarcze jako zaplecze budynku WTZ.

Cze$¢ projektowanej instalacji wodociggowe) przeciwpozarowej , poziomy DN50, beda
przebiegaé przez tg czes¢ budynku z montazem hydrantu HP2 na parterze .

Wedhug projektu budowlanego , dla rozpatrywanej czgsci budynku powierzchnia wewnetrzna
objeta opracowaniem czedci parteru i I pietro wynosi 717,38 m?.

Wedlug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow , innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010R , poz. 109 ) § 23.p-kt.1 instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna
zapewni¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej
strefie pozarowej , z jednego hydrantu wewngtrznego — w budynku niskim lub
$redniowysokim , jezeli powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 500 m’ .



Wedtug projektu budowlanego powierzchnia strefy pozarowej przekracza 500 m’ , dlatego tez
nalezy zapewni¢ jednoczesnos¢ poboru wody z dwaéch sasiednich hydrantéw DN2S.
Projektuje sie wydajnos$é poboru wody mierzona na wylocie pradownicy dla hydrantu 25 — 1,0
dm /s, i ci$nienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewngtrznego nie mniejsze niz, 0,2 MPa.
Aby to zapewni¢ nalezy wykona¢ nows instalacje przeciwpozarowa z wlaczeniem w istniejace
przylacze , przewdd DN 50 zlokalizowany w odleglosci 1,45 m. od $ciany zewngtrznej
budynku . Dostawca wody przy obecnosci projektanta oraz przedstawiciela uzytkownika
obiektu sprawdzit wysoko$¢ cisnienia na wejsciu do budynku przy zuzyciu bytowym wody.
Ci$nienie to wynosito 0,33 MPa.

Obliczenia hydrauliczne instalacji przeciwpozarowej dla dzialania dwéch hydrantow
oznaczonych HP1 i HP3

odcinek 1(m) q(lsek) d(mm) v(m/sek) i(dPa/m) ixl(m)

1 8.2 2.0 50 0,9 51.5 0,422
2 14.1 2.0 50 0.9 51,5 0,726
3 2.1 1.0 32 1.0 118.0 0,248
1,396
20 % strat miejscowych 0,279
wysokos$¢ ci$nienia przed zaworem hydrantowym 20.00
wysoko$¢ geometryczna miejsce wilaczenia — zawor hydr. HP3 5.40
strata ci$nienia w obrebie wodomierza DN40 1,50
Razem 28,60 m.st.w.
=0,29MPa

Poréwnujac wartosé cisnienia w miejscu wlgczenia projektowanej instalacji przeciwpozarowe;j
w istniejacy przewdd przyltgcza DN5O — 0,33 MPa ze stratami w miejscu wlaczenia widzimy
,ze przy zatozeniu zapewnienia przez dostawceg wody wartosci ci$nienia namierzonego — 0,33
MPa powinny by¢ spelnione zapisy w.w. Rozporzadzenia,

Wode do zewngtrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm?®/sek. zapewnia istniejaca sie¢
wodociggowa oznaczona na mapie w125 z hydrantu nadziemnego DN80 w odleglosci 35m.
od budynku.

3.Miejsce wlaczenia i trasa projektowanej instalacji przeciwpozarowej.

Miejscem wlaczenia projektowanej instalacji wodociagowej przeciwpozarowej jest istniejacy
przewdd wodociggowy stalowy ocynkowany DN50 wchodzacy na parter budynku od strony
ulicy 9 Pulku Artylerii Ciezkiej w odleglosci 1,45 od $ciany zewng¢trznej budynku.

Stanowi on przylacze wodociagowe wlaczone w istniejacg sie¢ wodociagowa oznaczong na
mapie wB125 , przebiegajaca w.w. ulicy. Projektowany przewod zostanie wlaczy przed
istniejacy instalacjag wodociggowa zasilajaca w wodg cz¢$¢ budynku Warsztatu Terapii
Zajeciowej. Po wykonaniu w pozycji poziomej konsoli z wodomierzem ,zaworem
antyskazeniowym i zaworami odcinajacymi projektowany przewod DN50 bedzie prowadzony
pod stropem parteru przez istniejacg i przewidywana do przebudowy czgé¢ budynku. Od tego
przewodu DN50 beda wykonane podejscia DN32 do zaworéw hydrantowych DN 25.Na
wszystkie przewody wodociggowe nalezy wykonaé otuliny termoizolacyjne z pianki
polietylenowej o grubosci dla rur DN 50-50 mm. , przewody DN32 — 30 mm. z
mocowaniem $cian za pomocg typowych uchwytow , umozliwiajagcym wykonanie izolacji.
Ponadto zostanie wykonana obudowa przewodéw ptytami GKF 2x1,25 cm. zgodnie z zapisami
w Rozporzadzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 ( Dz. U. 22019,



poz. 1065 ) § 267 ust.8 w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie .

Umiejscowienie zaworéw hydrantowych zostalo uzgodnione z projektantem prowadzacym
oraz przedstawicielem Inwestora, uwzgledniajac istniejace zagospodarowanie pomieszczen.
Zaprojektowano hydranty wewngtrzne z zaworami hydrantowymi DN 25 mm w gléwnych
ciggach komunikacyjnych ,zamontowane w szafkach hydrantowych na wysokosci 1,35 0,1 m.
Przejscia przez przegrody nalezy wykona¢ w rurach ostonowych stalowych.

Aby spetni¢ wymagania normy PN-92/B-01706/Az1:1999 nalezy na wlaczeniu do instalacji
wodociggowej wykonaé zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem instalacji
wodociagowych przez montaz zaworu antyskazeniowego typ EA 251 o $rednicy DN 40 dla
wody przeciwpozarowej, zawory odcinajace grzybkowe DN40.

Dobrano wodomierz objetosciowy sucho biezny , klasy C dn 40 mm o nast¢pujacych
parametrach: maksymalny strumien objetosci — 20 m’ /h , zgodnie z w.w. norma dob6r
wodomierza mozna uzna¢ za prawidtowy , jezeli spetniony jest warunek q ( przeptyw
obliczeniowy q= 7,2 m’/h )9 Qmax /2, 7,20<20,0:2=10 m’/h , Strata cisnienia na
wodomierzu dn40 — 1,5 m.sl.w.

4.Proby i odbior instalacji

Probe szczelnoscei instalacji wodociagowej nalezy wykonaé na cisnienie 0,9 MPa.

Instalacja poddawana probie cisnieniowej powinna przez 30 min. zachowaé¢ w.w cisnienie
probne. Po dokonaniu proby szczelnosci instalacj¢ nalezy podda¢ dezynfekcji podchlorynem
sodu — 14.4 % wodnego chloru , a nastgpnie catos¢ instalacji przeptukac.

5.Materialy

Materialy dla calo$ci instalacji sanitarnej powinny spelniaé zapisy :

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.) cyt.: Art. 4. Wyrdb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajacym
jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest ma wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajgce prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych
ma by¢ zastosowany w sposob trwaly, spelnienie wymagan podstawowych. Art. 5. 1. Wyréb
budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest
oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo umieszczony w
okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym,
ktorego wzor okresla zatacznik nr 1 do niniejszej ustawy. Oznakowanie CE wyrobu
budowlanego, ktdry nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub bezpieczenstwa oraz
nie odpowiada lub odpowiada czg¢sciowo specyfikacjom technicznym, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 1, jest takze dopuszczalne, wylacznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( T.J. Dz. U. 22020 r, poz.1333 z
pdzniejszymi zmianami ) cyt. : Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie
budowlanym w sposob trwaty, o wlasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidlowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mozna stosowac przy wykonywaniu robot budowlanych
wylacznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrgbnymi.



Nalezy zastosowa¢é jedynie materialy posiadajace swiadectwo dopuszczajace do kontaktu
z wodg do picia , wydane przez Panstwowy Zaklad Higieny.

Dla wewngtrznej instalacji wodociggowej projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych ze
szwem o Srednicach odpowiednio : ¢ 32 (42,4x 2,9) , 50 (60,3 x 3,2) z odpowiednimi
ksztattkami wg. norm PN-H-74200, PN-89/H-84023/ 7.

Projektuje si¢ hydranty wewngtrzne DN25 z pragdownicami i wezami umieszczone w szafkach
hydrantowych wbudowanych wedlug normy PN-EN671.

6.Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody wodociggowe nalezy zaizolowa¢ gotowymi elementami z pianki polietylenowej o
grubosci dla rur DN 50-50 mm. , przewody DN32 — 30 mm. . Przed przystapieniem do
wykonania robét izolacyjnych powierzchnie rurociagdw przed zalozeniem izolacji doktadnie
oczysci¢ z wszelkich zanieczyszezen i ognisk korozji do 3-go stopnia czystosci wg wymagan
PN-63/H-04607, PN-70/H-97050, PN-70/H-97052, a nast¢pnie zabezpieczy¢ rurociagi
antykorozyjnie i tak: podktad — dwukrotne malowanie farba podktadowa syntetyczng ftalowg —
miniowg 60% przeciwrdzewna wg PN-65/C-81550 o symbolu 21/44/16F, druga warstwe
nalezy naktada¢ po uptywie 48 godzin — warstwa nawierzchniowa — dwukrotne malowanie
emalig syntetyczng wg PN-51/C-81552 o symbolu 22/XX/09 druga warstwe nakladac po
uplywie 48 godzin. Dozér wykonania i technologia wykonania zgodnie z Instrukcja KOR 3A.

7.Uwagi koncowe

Montaz , proby i odbidr instalacji wodociagowej nalezy wykona¢ zgodnie z :
Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.U. nr 89 z dn. 25.08.1994 r. ( T.J. Dz. U.
2020 r, poz.1333 z pdzniejszymi zmianami ), Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju
Z dnia 8 kwietnia 2019 ( Dz. U. 22019 r, poz. 1065 ) w sprawie warunkow technicznych ,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie , Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowe]
budynkow , innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010r , poz. 109 ), ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” opracowanych przez
COBRTI INSTAL zeszyt 7 . Roboty budowlane winny by¢ wykonywane zgodnie
z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iuty 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U.Nr 47, poz.
401. , Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem, komentarz do normy PN-
92/B-01706/Az:1999 zeszyt nr 1 wymagania techniczne COBRTI INSTAL , oraz aktualnymi
normami i przepisami wykonania i odbioru instalacji wodno — kanalizacyjnych i centralnego
ogrzewania.

Opracowatl: Sprawdzit:
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