PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATU TERAPII ZAJECIOWEJ
W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3, JEDNOSTKA
EWIDENCYJINA: 061901 1-WLODAWA, OBREB: 1-0001 WLODAWA

INWESTOR: GMINA MIEJSKA WEODAWA
22-200 WLODAWA, AL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 41

INWESTYCJA: ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATU TERAPII ZAJECIOWE] W MSC.
WLODAWA, NA DZ. NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3, JEDNOSTKA EWIDENCYJINA: 061901_1-WLODAWA,
OBREB: 1-0001 WLODAWA, KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO-XI

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Mirostaw Dieduch 234/LBOKK/2018

BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA, ELEKTRYCZNA, SANITARNA

Zakres opracowania

Imie i nazwisko/Upr. Bud. Nr

Pieczatka i podpis

PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA
BUDYNKU WARSZTATU TERAPII
ZAJECIOWEJ W MSC. WLODAWA,
NA DZ. NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901 _1-
WLEODAWA, OBREB: 1-0001 WEODAWA

Projektant w specjalnosci
architektonicznej :

mgr inz. arch. Mirostaw Dieduch
234/LBOKK/2018

LOIARP LB-0369

Branza budowlana-architektoniczno-
konstrukcyjna:

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci
architektonicznej:

mgr inz. arch. Wioleta Chazan
106/LBOKK/2013, LOIARP LB-0249

Projektant w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej:
inz. Jan Kury$
upr. bud. Nr 91/69, 980/CH/92

Projektant sprawdzajacy w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej:

inz. Mirostaw Dieduch
LUB/0243/POOK/14

LUB/BO/0077/15

Opracowal w specjalnosci. konstr.-bud.
i architektonicznej:

mgr inz. Robert Kury$

upr. bud. Nr G.P.111.7342/CH/10/98

Branza elektryczna:

Projektant w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych:
mgr inz. Artur Kedzierawski

LUB/0024/ PWOE/ 05 LOIIB nr ewid.
LUB/IE/0410/05

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji
iurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych:

mgr inz. Kamil Brzozowski

LUB/0148/ PWOE/ 12, LOIIB nr ewid.
LUB/IE/0188/12

Branza sanitarna:

Projektant w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych:

mgr inz. Marek Osowiec

upr. bud. Nr 1159/CH/94, LUB/1S/3009/02

Projektant sprawdzajacy
w specjalnos$ci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie instalacji i sieci sanitarnych:
inz. Mieczystaw Walczuk
upr. bud. Nr 644/CH/87, LUB/IS/2849/01

Data opracowania:

WLODAWA, 07.04.2021




PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATU TERAPII
ZAJECIOWEJ W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3,
JEDNOSTKA EWIDENCYINA: 061901_1-WELODAWA,
OBREB: 1-0001 WLODAWA

INWESTOR: GMINA MIEJSKA WLODAWA
22-200 WEODAWA, AL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 41

INWESTYCJA: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATU TERAPII
ZAJECIOWEJ W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3,
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA: 061901 1 WLODAWA, OBREB: 1-0001 WLODAWA,
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO-XI

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Mirostaw Dieduch 234/LBOKK/2018

BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Zakres opracowania Imie i nazwisko/Upr. Bud. Nr Pieczatka i podpis
PROJEKT BUDOWLANY Projektant w specjalnosci
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA architektonicznej :
BUDYNKU WARSZTATU TERAPII mgr inz. arch. Mirostaw Dieduch
ZAJECIOWEJ W MSC. WLODAWA, 234/LBOKK/2018

NA DZ. NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3, _
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901 _1- LOTARP LB-0369
WLODAWA, OBREB: 1-0001 WEODAWA

Branza budowlana-architektoniczno- Projektant sprawdzajacy w specjalno$ci
konstrukcyjna: architektonicznej:

mgr inz. arch. Wioleta Chazan
106/LBOKK/2013, LOIARP LB-0249

Projektant w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej:

inz. Jan Kury$

upr. bud. Nr 91/69, 980/CH/92

Projektant sprawdzajacy w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej:

inz. Mirostaw Dieduch
LUB/0243/POOK/14

LUB/BO/0077/15

Opracowal w specjalnosci. konstr.-bud.
i architektonicznej:

mgr inz. Robert Kury$

upr. bud. Nr G.P.111.7342/CH/10/98

Data opracowania: WLODAWA, 07.04.2021




Dzialka nr 2424/11 nie jest polozona w ochrony konserwatorskiej, zgodnie z
uchwatg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wiodawy.

Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.
Przewidziana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
1 zdrowia wuzytkownikow oraz ich otoczenia. Projektowany uktad zagospodarowania
dziatki nr 2424/11 nie narusza interesOw osob trzecich. Projektowana inwestycja nie
spowoduje zacienienia i zmniejszenia naturalnego o$wietlenia pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi.

Projektowany uktad zagospodarowania nie pozbawi tez wtascicieli dziatek sgsiednich
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j
oraz $rodkow tacznosci.

Przeznaczenie inwestycji gwarantuje, ze nie wystapi nadmierny hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne i promieniowanie zwigzane z uzytkowaniem budynku.

Projektowana inwestycja spelnia warunki ochrony przed emisja zanieczyszczen, nie
wprowadza szczegoOlnej emisji hataséw 1 wibracji, nie powoduje glebokiego naruszenia
uktadow korzeniowych drzew oraz nie wprowadza szczegdlnych zaktocen ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Charakter uzytkowania inwestycji pozwala na zachowanie czynnego biologicznie
terenu dziatki nr 2424/11 poza powierzchnig zabudowy.

Zamierzona inwestycja nie zostala wymieniona w rozporzadzeniu w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na §rodowisko-nieucigzliwa.

Szczegolowy projekt zagospodarowania czesci dzialki nr 2424/11 w zalaczeniu.

Projektant w specjalnosci architektonicznej:

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci architektoniczne;j:

Projektant w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej:

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej:



7.1.8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na podstawie art. 20 ust.l1 pkt.1b prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994r
(z pdzniejszymi zmianami), specyfika projektowanych obiektow oraz warunki prowadzenia
robot ( roboty ziemne, budowlane na wysoko$ci, roboty montazowe, roboty
instalacyjne), wymagaja sporzadzenia planu bezpieczefistwa i1 ochrony zdrowia przed
rozpoczeciem budowy , zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r Dz. U nr 120 poz. 1126.

Projektant w specjalnosci architektonicznej:

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci architektoniczne;j:

Projektant w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlane;j:

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej:




INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY-

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATU TERAPII
ZAJECIOWEJ W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3,
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA: 061901 1-WLODAWA,

OBREB: 1-0001 WLODAWA

INWESTOR: GMINA MIEJSKA WLODAWA
22-200 WEODAWA, AL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 41

INWESTYCJA: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATU TERAPII
ZAJECIOWEJ W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3,
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA: 061901 1 WLODAWA, OBREB: 1-0001 WLODAWA,
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO-XI

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Mirostaw Dieduch 234/LBOKK/2018

BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Zakres opracowania Imie i nazwisko/Upr. Bud. Nr Pieczatka i podpis
INFORMACJA BIOZ NA PLACU Projektant w specjalnosci
BUDOWY architektonicznej :
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA mgr inz. arch. Mirostaw Dieduch
BUDYNKU WARSZTATU TERAPII 234/LBOKK/2018
ZAJECIOWEJ W MSC. WLODAWA, LOIARP LB-0369

NA DZ. NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901 _1-
WLEODAWA, OBREB: 1-0001 WEODAWA

21-500 Biata Podlaska, ul. Polna 22

Branza budowlana-architektoniczno- Projektant sprawdzajacy w specjalnosci
konstrukcyjna: architektonicznej:

mgr inz. arch. Wioleta Chazan
106/LBOKK/2013, LOIARP LB-0249
21-500 Biata Podlaska, ul. Janowska 74a/40

Projektant w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej:

inz. Jan Kury$

upr. bud. Nr 91/69, 980/CH/92

22-200 Wiodawa, ul.1000-lecia PP 18/3

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej:

inz. Mirostaw Dieduch
LUB/0243/POOK/14

LUB/BO/0077/15

21-500 Biata Podlaska, ul. Polna 22

Opracowal w specjalnosci. konstr.-bud.
i architektonicznej:

mgr inz. Robert Kury$

upr. bud. Nr G.P.111.7342/CH/10/98

Data opracowania:

WLODAWA, 07.04.2021




7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy powinna znajdowac si¢ w biurze kierownika budowy,

Dotyczy to n/w dokumentow:

- projekt budowlany architektoniczno-budowlany, projekty branzowe.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- odpis pozwolenia na budowg;

- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajacych do uzytkowania maszyny
1 urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu;

- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny

- urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy;

- protokét z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz
odbiornikow uzytkowanych na placu budowy;

- protokoty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu  budowy;

- odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajacych pracownikow do pracy na wysokosci;

- odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych szkolen wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;

- atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualne;.

Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepni¢ wiasciwym

organom kontrolnym.

Projektant w specjalnosci architektonicznej:

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci architektoniczne;j:

Projektant w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlane;j:

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej:



Witodawa, 07.04 .2021r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 prawa budowlanego o§wiadczam, ze projekt budowlany
ROZBUDOWA [ PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATU TERAPII
ZAJECIOWEJ W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901 1-WLODAWA, OBREB: 1-0001
WLODAWA w branzy konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

INWESTOR: GMINA MIEJSKA WLODAWA
22-200 WELODAWA, AL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 41

INWESTYCJA: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATU TERAPII
ZAJECIOWEJ W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3,
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA: 061901 1 WLODAWA, OBREB: 1-0001 WLODAWA,
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO-XI

Projektant w specjalnosci architektonicznej:

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci architektonicznej:

Projektant w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej:

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej:






PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 2424/11

INWESTOR: GMINA MIEJSKA WELODAWA
22-200 WEODAWA, AL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 41

INWESTYCJA: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATU
TERAPII ZAJECIOWEJ W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 2424/11, UL.
SZTABOWA 3, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901 1 WLODAWA, OBREB:
1-0001 WEODAWA, KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO-XI

Zakres opracowania Imie i nazwisko/Upr. Bud. Nr Pieczatka i podpis
Projekt zagospodarowania dzialki nr Projektant w specjalno$ci
2424/11, Rys.nr 1 architektonicznej :
ROZBUDOWA T PRZEBUDOWA mgr inz. arch. Mirostaw Dieduch
BUDYNKU WARSZTATU TERAPII 234/LBOKK/2018
ZAJECIOWEJ W MSC. WELODAWA, LOIARP LB-0369

NA DZ. NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901 _1-
WLEODAWA, OBREB: 1-0001 WEODAWA

Branza budowlana-architektoniczno- Projektant sprawdzajacy w specjalnosci
konstrukcyjna: architektonicznej:

mgr inz. arch. Wioleta Chazan
106/LBOKK/2013, LOIARP LB-0249

Projektant w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej:

inz. Jan Kury$

upr. bud. Nr 91/69, 980/CH/92

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej:

inz. Mirostaw Dieduch
LUB/0243/POOK/14

LUB/BO/0077/15

Opracowal w specjalnosci. konstr.-bud.
i architektonicznej:

mgr inz. Robert Kury$

upr. bud. Nr G.P.111.7342/CH/10/98

Branza elektryczna: Projektant w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych:
mgr inz. Artur Kedzierawski

LUB/0024/ PWOE/ 05 LOIIB nr ewid.
LUB/IE/0410/05

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji
iurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych:

mgr inz. Kamil Brzozowski

LUB/0148/ PWOE/ 12, LOIIB nr ewid.
LUB/IE/0188/12

Branza sanitarna: Projektant w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych:

mgr inz. Marek Osowiec

upr. bud. Nr 1159/CH/94, LUB/1S/3009/02

Projektant sprawdzajacy

w specjalnos$ci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji i sieci sanitarnych:
inz. Mieczystaw Walczuk

upr. bud. Nr 644/CH/87, LUB/IS/2849/01

Data opracowania: WLODAWA, 07.04.2021




Wlodawa, 07.04.2021r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.33 ust.2 pkt. 10 Prawa Budowlanego o$§wiadczam, ze
istniejacy budynek objety opracowaniem jest podigczony do istniejacej sieci
cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi wart.7b ustawy z dnia 10
kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne (Dz.U. z2019r. poz.755, z p6Zn. zm.).

INWESTOR: GMINA MIEJSKA WLODAWA
22-200 WELODAWA, AL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 41

INWESTYCJA: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATU TERAPII
ZAJECIOWEJ W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3,
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA: 061901 1 WLODAWA, OBREB: 1-0001 WLODAWA,
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO-XI

Jestem Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego
oswiadczenia.”




SPIS TRESCI
1. Strona tytulowa.
2. Spis tresci.
3. Cze¢s¢ prawna.

v" Os$wiadczenie o zgodnosci projektu z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

v' Warunki techniczne zabudowania hydrantu przeciwpozarowego na sieci wodociggowe;j

z dnia 09.03.2021r,

v" Warunki techniczne przebudowy przylacza c.o i c.w.u do budynku WTZ,

v Pismo MPGK Wtodawa odno$nie zapewnienia zabezpieczenia wody do celow
przeciwpozarowych,

4. Czes¢ opisowa inwestycji.

4.1. Podstawa opracowania.

4.2. Przedmiot i zakres opracowania.

5. Inwentaryzacja, opinia stanu technicznego budynku.
5.1. Czes¢ opisowa.

5.1.1. Program funkcjonalno-uzytkowy.

5.1.2.0pis techniczny do budynku istniejgcego.

5.1.3. Stan techniczny budynku istniejgcego.

5.2. Cze¢$¢ rysunkowa

v' rzut wezla cieplnego skala 1:50 -Rysnr1
V' rzut parteru skala 1:100 - Rys nr 2
v rzut I pigtra skala 1:100 - Rys nr 3
v’ przekrdj poprzeczny A-A skala 1:50 - Rysnr4
v rzut dachu skala 1:100 - Rys nr 5
v' elewacja wschodnia skala 1:100 - Rys nr 6
v’ elewacja zachodnia skala 1:100 - Rys nr 6
v' elewacja polnocna skala 1:100 - Rys nr 7
v elewacja potudniowa skala 1:100 - Rys nr 7

6. Projekt zagospodarowania czeSci dzialki nr 2424/11
6.1. Cze$¢ opisowa
6.2. Czgs¢ rysunkowa

- Projekt zagospodarowania dziatki nr 2424/11 skala 1:500 -Rysnr 1

7.0pis techniczny do projektu budowlanego- ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA
BUDYNKU WARSZTATU TERAPII ZAJECIOWEJ W MSC. WLODAWA, NA DZ.
NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901 1
WLODAWA, OBREB: 1-0001 WLODAWA.

7.1. Cze¢$¢ opisowa- opis techniczny do projektu budowlanego.

7.1.1. Program funkcjonalno-uzytkowy.

7.1.2. Obliczenia termiczne.

7.1.3. Opis techniczny oraz technologiczny rozwigzan architektonicznych,
konstrukcyjnych.

7.1.4. Opis do technologii 1 aranzacji pomieszczen w czes$ci budynku-(pod wzgledem sanepid
i bhp).

7.1.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego+Opinia geotechniczna.

7.1.6. Charakterystyka ekologiczna budynku.



7.1.7. Ochrona przeciwpozarowa budynku, wraz z projektem technicznym grawitacyjnego
systemu oddymiana klatek schodowych.

7.1.8. Charakterystyka energetyczna budynku.

7.1.9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.2. Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy.

7.3. Cze¢$¢ rysunkowa- architektura i konstrukcja.

Architektura:

v’ rzut parteru skala 1:50 -Rysnr1
v' rzut I pigtra skala 1:100 - Rys nr 2
v’ przekroj poprzeczny A-A skala 1:50 -Rysnr3
v' przekrdj poprzeczny B-B skala 1:50 - Rys nr 4
v rzut wiezby dachowej skala 1:50 -Rysnr5
v" rzut dachu skala 1:50 -Rysnr6
v’ zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej  skala 1:50 - Rys nr 7
v' elewacja zachodnia skala 1:100 - Rys nr 8
v elewacja poinocna skala 1:100 - Rys nr 8
v' elewacja wschodnia skala 1:100 - Rys nr9

Konstrukcja:

v rzut fundamentow skala 1:50 -Rysnr 1
v’ przekroje fundamentow skala 1:20 - Rysnr2
v" rzut konstrukcji parteru skala 1:50 - Rysnr3
v" rzut konstrukcji I pietra skala 1:50 - Rysnr 4
v elementy zelbetowe skala 1:50 -Rysnr5
v" konstrukcja klatki schodowej skala 1:20 -Rysnr 6

8. Projekt instalacji elektryczne;j.

9. Projekt instalacji sanitarnej.



4. Czes¢ opisowa inwestycji.

4.1. Podstawa opracowania.

Ogledziny wizualne dziatki oraz budynku,

Zawarta umowa z inwestorem,

Pomiary inwentaryzacyjne dziatki i budynku,
Koncepcja architektoniczna,

Normy oraz literatura fachowa,

Wypis i wyrys z miejscowego planu Miasta Wtodawy
Akty prawne.

YVVVYVYYVYYVY

4.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany- ROZBUDOWA
I PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATU TERAPII ZAJECIOWEJ W MSC.
WLODAWA, NA DZ. NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 061901 _1 WELODAWA, OBREB: 1-0001 WELODAWA.

Jest to obiekt uzytecznosci publicznej, wolnostojacy, o dwoch kondygnacjach
nadziemnych z czeSciowym podpiwniczeniem gdzie mieszcza si¢ pomieszczenia
techniczno-gospodarcze (wezel cieplny) o powierzchni 18,0m2, z bezposSrednim wejSciem
z zewnatrz, funkcjonalnie powiazane z pozostala cze¢scia budynku, budynek niski,
w kategorii zagrozenia ludzi ZLII w klasie C odpornoSci pozarowej.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest przedmiotowej inwestycji jest
Przebudowa- czeSci budynku zwigzana z zaprojektowaniem grawitacyjnego systemu
oddymiania obu klatek schodowych poprzez klapy w dachu w czesci istniejacej klatki
schodowej i rozbudowanej klatki schodowej, orz cz¢sciowa przebudowa zwiazana
z wydzieleniem obu klatek schodowych poprzez drzwi wydzielajace klatki, pozostale
pomieszczenia w budynku bez zmiany wg stanu istniejacego.

Rozbudowa- obejmuje zaprojektowanie nowej ewakuacyjnej klatki schodowej
z grawitacyjnym systemem oddymiania, bedzie stanowi¢ drugi kierunek ewakuacji
z przedmiotowego budynku od strony poéinocnej. Klatka schodowa w technologii
tradycyjnej-murowanej.

Zaprojektowano przytacze wodociggowe od sieci wodociggowej oznaczonej wbl25
do projektowanego nadziemnego hydrantu HPDN80 w ulicy 9PAC- jako odrebne
opracowanie projektowe uzgodnione z MPGK Spoélka z.0.0 we Wlodawie.

Zaprojektowano przebudowe przylacza cieptowniczego niskoparametrowego na
przewody centralnego ogrzewania 2DN50/125 i cieptej wody DN40/25/140 w technologii
rur preizolowanych do przedmiotowego budynku- jako odrebne opracowanie projektowe
uzgodnione z MPGK Spolka z.0.0 we Wlodawie.

Zaprojektowano zagospodarowanie w czg$ci dziatki przy projektowanej rozbudowie
w postaci utwardzen, zieleni, pozostata czes¢ dziatki bez zmiany wg stanu istniejgcego.

Przedmiotowy budynek  Warsztat Terapii Zajeciowej jest placowka pobytu
dziennego dla 40 osob, ze stopniem niepetnosprawnosci znacznym i umiarkowanym,
kwalifikowanym do kategorii zagrozenia ZL II.

Uczestnicy sa z powiatu wlodawskiego. Zajecia z uczestnikami Warsztatu odbywaja

si¢ w 7 pracowniach:

- pracownia gospodarstwa domowego,

- pracownia animacji kultury i muzykoterapii,
- pracownia poligraficzno- komputerowa,

- pracownia plastyczno — fotograficzna,

- pracownia stolarska,

- pracownia krawiecko — hafciarska,



- pracownia rekodzielnictwa artystycznego.

Celem zaj¢¢ prowadzonych w poszczegdlnych pracowniach jest m.in.:

- nauka podstawowych czynnos$ci w zyciu codziennym,

-ksztattowanie umiejetnosci komunikowania sie werbalnego

1 pozawerbalnego,

- rozwijanie umiejetnosci intelektualnych i budowanie wiary we wtasne sity,

- rozwijanie umiejetnosci, zdolnosci 1 zainteresowan uczestnikOw oraz wyobrazni
tworczej 1 odtworczej,

- doskonalenie umiejetnosci manualnych oraz koordynacji wzrokowo — ruchowe;j.

Warsztat Terapii Zajeciowej od 1997 roku stuzy osobom niepetnosprawnym jako
miejsce rehabilitacji zawodowej 1 spotecznej oraz przywracania umiejetnosci
niezbednych w codziennym zyciu, dlatego tez nalezy im stworzy¢ bezpieczne i
odpowiednie warunki do codziennego pobytu i prowadzenia zajec.



5. Inwentaryzacja, opinia stanu technicznego budynku.
5.1. Czes¢ opisowa.

5.1.1. Program funkcjonalno-uzytkowy.

WG. RZUTU PARTERU I RZUTU i PIETRA.
Wskazniki budynku :

Wg. Stanu istniejacego.

Powierzchnia zabudowy m2= 425,97
Powierzchnia uzytkowa m2= 18,00
pomieszczenia techniczno-gospodarcze

Powierzchnia uzytkowa m2= 608,87
parter + I pietro

Kubatura m3=4229,56

Uwaga: Odchylka pomiarowa +/-3,0cm
5.1.2.0pis techniczny do budynku istniejacego.

Przedmiotowy budynek jako niski -N, posiada 2 kondygnacje nadziemne. Budynek jest
czgsciowo podpiwniczony- pomieszczenie techniczno-gospodarczy, jest budynkiem
uzytecznos$ci publicznej-Warsztat Terapii Zajeciowe;.

Wykonany w technologii tradycyjnej strop tradycyjny nad parterem na I pietrem drewniany.
Sciany murowane z cegly ceramicznej pelnej. Dach z blachy stalowej na ,,rabek stojacy”

w konstrukcji drewnianej. Fundamenty wykonane z kamienia. Scianki dzialowe z cegly
dziurawki. Kanaty grawitacyjne oraz stare dymowe nieuzytkowane z cegly ceramicznej
pelne;.

Tynki cementowo-wapienne, pomieszczenia malowane farbami , stolarka drzwiowa
wewnetrzna ptytowa oraz aluminiowa na zewnatrz. Stolarka okienna z pcv.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjng, elektryczng, centralnego
ogrzewania, oraz odgromowa.

Zagospodarowanie dzialki wg mapy do celéw projektowych.



5.1.3. Stan techniczny budynku istniejacego.

Na podstawie oceny makroskopowej stanu technicznego ogdlnego budynku objetego
opracowaniem:  stwierdzono iz  mozliwa jest inwestycja- ROZBUDOWA
I PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATU TERAPII ZAJECIOWEJ W MSC.
WLODAWA, NA DZ. NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 061901_1 WELODAWA, OBREB: 1-0001 WELODAWA.

Nie stwierdzono zarysowan ani pekni¢¢ elementow konstrukcyjnych budynku objetego
opracowaniem, budynek w dobrym stanie technicznym pod katem konstrukecyjno-
budowlanym.

Zakres remontu dachu- jako odre¢bne opracowanie i przyjete zgloszenie oraz odr¢bna
inwestycja i obejmuje:

-rozbidrka rynien i rur istniejgcych

-rozbiorka obrébek blacharskich podokiennikow, obrobek gzymsow, oraz obrobek
dachowych

-rozbiorka kominéw wolnostojacych

-rozbiorka izolacji nad stropem I pigtra

-usunigcie pozostatosci po rozbidrkach

-odtworzenie kominéw wg rzutu dachu

-roboty pokrywcze dachu z blachy trapezowej na istniejace pokrycie z blachy i istniejgca
konstrukcje dachu-wg. rzutu dachu szczegoét pokrycia dachu.

-obrébki blacharskie przypory cokotow, podokienniki, gzymsy budynku pod rynnowe i §cian
szczytowych oraz gzyms miedzykondygnacyjny, wydry komindéw attyk dachowych, obrébki
attyk dachowych, pas zarynnowy i nadrynnowy, szyty dachu, nakrywy kominéw.

-montaz rynien fi8Omm z blachy powlekanej

-montaz rur spustowych fil50mm z blachy powlekanej

-docieplenie stropu nad I pigtrem z welny mineralnej- niepalnej o grubosci w dwodch
warstwach po 10,0cm z przesuni¢ciem spoin przy uktadaniu.

Lambda welny mineralnej 0,031 W/mxK, wraz folig paroprzepuszczalng na wehie.

-remont pokrycia daszkéw przy wejsciach do budynku.

-remont instalacji odgromowej-wg. opracowania branzy elektryczne;.

Dach, rynny, rury spustowe, podokienniki, obrobki gzymsow, kominy, dachowa
instalacja odgromowa nosza widoczne slady zaniedbania

i dlugoletniego uzytkowania w postaci zuzycia lub brakow poszczegolnych
elementow. W chwili obecnej dach budynku, w ktorym miesci si¢ Warsztat
Terapii Zaj¢ciowej we Wlodawie wymaga niezwlocznego remontu, rynny oraz
rury spustowe sa w stanie zlym stanie technicznym— na calej dlugosci sa
przerdzewiale, nierzadko widnieja w nich dziury na wylot, w niektorych
miejscach polaczenia pomie¢dzy odcinkami sa poprzerywane — w przypadku
opadow, woda deszczowa leje si¢ po Scianach zewnetrznych budynku, co
powoduje w tych miejscach przesigkanie murdéw i powstawanie zaciekOw oraz
plam na sufitach i Scianach wewne¢trznych pomieszczen. Kominy na dachu
rozwarstwiaja sie, pokrycie dachowe oraz wszystkie obrobki blacharskie w zlym
stanie technicznym. Dachowa instalacja odgromowa takze jest przerdzewiala.
Biorac powyzsze pod uwage, remont dachu wraz z innymi wymienionymi
elementami bedzie stanowil znaczaca modernizacje¢ istniejacej zdegradowanej
w tym zakresie infrastruktury budynku i jest wrecz niezbedny do dalszej
bezpiecznej i funkcjonalnej dzialalnosci Warsztatu Terapii Zajeciowej.



Na podstawie oceny makroskopowej stanu technicznego fundamentow, $cian nosnych,
stropow, wigzby dachowej: stwierdzono iz mozliwa jest - ROZBUDOWA
I PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATU TERAPII ZAJECIOWEJ W MSC.
WLODAWA, NA DZ. NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 061901 _1 WLODAWA, OBREB: 1-0001 WELODAWA.

nie stwierdzono zarysowan ani pekni¢¢ elementow konstrukcyjnych w czesci
budynku objetego opracowaniem, czes¢ gospodarcza wg stanu istniejgcego, budynek
w dobrym stanie technicznym pod katem konstrukcyjno-budowlanym.
Stwierdzono nieznaczne zuzycie warstwy cokotowej elewacji-ubytki 1 luszczenia tynku,
lekkie punktowe spekania tynku, czesciowe ubytki ceglane elewacji — wykonanie przy
przysztej w perspektywie termomodernizacji budynku.

Szczegoélowy opis rozwigzan konstrukcyjno-materialowych patrz dalej.



6. Projekt zagospodarowania czeSci dzialki nr 2424/11.
6.1. Czes¢ opisowa.

Przedmiotem inwestycji- ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA BUDYNKU
WARSZTATU TERAPII ZAJECIOWEJ W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 2424/11,
UL. SZTABOWA 3, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901_1 WLODAWA, OBREB:
1-0001 WLODAWA.

OKRESLENIE _ OBSZARU __ODDZIALYWANIA  OBIEKTU _ZGODNIE

Z ART.20.1.1¢), oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 25.04.2012r i zmieniajace z dnia 22.09.2015r, w sprawie szczegolowego zakresu
i formy projektu budowlanego §13a;

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z zakresem opracowania jak  wyzej
(objetym pozwoleniem na budowe), nie oddzialuje na dzialki sasiednie , miesSci sie
w__calosci na dzialce Inwestora- dz. nr 2424/11 w_obszarze opracowania
ABCDEF-A na ktoérej zostala zaprojektowana.

Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu o przepisy zawarte w warunkach
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie-Dzial I1. Zabudowa
i zagospodarowanie dzialki budowlanej, Rozdzial 1. Usytuowanie budynku-§ 12i 13,
Dzial 1I. Zabudowa i zagospodarowanie dzialki budowlanej, Rozdzial 2. Dojscia
i dojazdy -§ 14.1, § 15.

Dzial V1. Bezpieczenstwo pozarowe, Rozdzial 7. Usytuowanie budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe § 271.

Dzial IX. Ochrona przed halasem i drganiami.

v/ Stan istniejacy:

Dzialka zabudowana budynkiem WTZ (1), schody zewnetrzne do pomieszczenia
techniczno-gospodarczego (1C), zielen istniejagca (5), utwardzenie wewnetrzne jako droga
wewnetrzna z kostki brukowej betonowej (2), utwardzenia -dojscia (3A, 3B, 3C) jako
betonowe i z kostki brukowej betonowej, budynek gospodarczy (9), furtki wejsciowe (6),
bramy wjazdowe (7), ogrodzenie (8)- jako istniejace elementy zagospodarowania dzialki.

Infrastruktura techniczna:

Na dzialce przylacze wodociggowe wB50 do budynku, przylacze kanalizacji sanitarnej
ks150 do budynku, przytacze elektroenergetyczne wraz ze z ztaczem kablowo-pomiarowym
na $cianie budynku, przytacze co i c.w.u do budynku-przebudowa z uwagi na projektowang
klatke schodowa od strony pdétnocnej budynku.

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na dziatce nr 2424/11
w msc. Wlodawa oznaczony w miejscowym lanie zagospodarowania przestrzennego
Miasta Wlodawy jako- B.11MN,MW.

v' Projektowane zagospodarowanie dzialki nr 2424/11:
v' Usytuowanie obiektu.

Wg. stanu istniejgcego.
Przedmiotowa dziatka nr 2424/11 polozona jest, w terenie oznaczonym
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Wtodawy symbolem-
B.11MN,MW, oraz ulica Sztabowa -droga gminna miejska jako lokalna- 41L, ulica
9 PAC--droga gminna miejska jako dojazdowa-D.

Linie zabudowy i linie rozgraniczajace -wg. zapisow w planie miejscowym oraz na
projekcie zagospodarowania dzialki.



Zaprojektowano rozbudowe o klatke schodowag (1A) o szerokosci B=4,19m 1 dhlugosci
L=7,24m od strony poinocnej istniejacego budynku WTZ.

Zaprojektowani spocznik zewnetrzny (1B) jako wyjscie ewakuacyjne z projektowanej klatki
ewakuacyjnej zgodnie z wymiarami 1 odlegtosciami podanymi na projekcie
zagospodarowania dziatki 1 na rzucie parteru budynku.

Warstwy utwardzen spocznika zewnetrznego:

Wg. opisu w przekroju poprzeczny B-B.

Spoczniki zewngtrzne zaopatrzone w obustronne obrzeza trawnikowe betonowe
o gr. 6,0x20,0cm na podsypce cem.-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowq. Zaprojektowano z kostki brukowej betonowej o gr. 6,0cm

v' Dojscia i dojazdy.

Wg. stanu istniejacego.

Zaprojektowano dodatkowo utwardzenie wewngtrzne (2A) z kostki brukowej
betonowej o gr. 8,0cm -0 szerokosci zgodnie z rzutem parteru budynku, jako dojazd i dojScie
dojscie do spocznika zewngtrznego (1B).

Zaprojektowano dojscie (3) do spocznika zewnetrznego (1B).

Warstwy utwardzen wewnetrznych:

- kostka brukowa betonowa o gr.8,0cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 o gr.4,0cm, z zageszczeniem podioza,
- warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem
Rm=5,0MPa o gr.17,0cm z zaggszczeniem podtoza,
- warstwa odsaczajaca piasku o gr. 15,0cm z zaggszczeniem podtoza,
- grunt rodzimy no$ny dogeszczony przypowierzchniowo.

Przy utwardzeniu wewnetrznym (2A) obustronne krawezniki betonowe 8,0x30,0cm na pod-
sypce cem.-piaskowej 1:4 o gr.4,0cm i w tawie fundamentowej z betonu B10 o gr. 10,0cm
oraz warstwa filtracyjna z piasku o gr.5,0cm.

Droga ze spadkiem podluznym w kierunku zieleni na wlasng dzialtke w nawigzaniu do
istniejacego utwardzenia.

Dojscia (3)- utwardzenia zaprojektowano z kostki brukowej betonowej o gr. 6,0cm.

Warstwy utwardzen chodnika-dojs$cia:

- kostka brukowa betonowa bezfazowa o gr.6,0cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 o gr.4,0cm, z zaggszczeniem podloza,
- warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Rm=2,5MPa o gr. do gruntu no$nego z zage¢szczeniem podloza,

- grunt rodzimy no$ny, dogeszczony przypowierzchniowo.

Chodnik zaopatrzony W obustronne obrzeza trawnikowe betonowe
o gr. 6,0x20,0cm na podsypce cem.-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowa.



v" Miejsca postojowe.

Wg. stanu istniejacego (2B) w tym dla osoby niepetlnosprawnej miejsce wydzielone
3,6mx5,0m przy ul. Sztabowe;.

v' Miejsca gromadzenia odpadkéw stalych. (4)

Wg. stanu istniejgcego, na warunkach dotychczasowych odbioru odpadéw.

v Przylaczenia do sieci zewnetrznych.

Infrastruktura techniczna:

Na dzialce przylacze wodociggowe wB50 do budynku, przylacze kanalizacji sanitarnej
ks150 do budynku, przytacze elektroenergetyczne wraz ze z ztaczem kablowo-pomiarowym
na $cianie budynku, przytacze co i c.w.u do budynku-przebudowa z uwagi na projektowang
klatke schodowa od strony pdétnocnej budynku.

Zaprojektowano przylacze wodociggowe od sieci wodociggowej oznaczonej wbl25
do projektowanego nadziemnego hydrantu HPDN8O w ulicy 9PAC- jako odrebne
opracowanie projektowe uzgodnione z MPGK Spoétka z.0.0 we Wlodawie.

Zaprojektowano przebudowe przytacza cieplowniczego niskoparametrowego na prze-
wody centralnego ogrzewania 2DN50/125 i cieplej wody DN40/25/140 w technologii rur
preizolowanych do przedmiotowego budynku- jako odrebne opracowanie projektowe
uzgodnione z MPGK Spotka z.0.0 we Wlodawie.

Budynek zasilany dla potrzeb co i1 cieplej wody uzytkowej z sieci miejskiej, z wezta
zlokalizowanego w pomieszczeniu techniczny w podpiwniczeniu.

v’ Zielen i urzadzenia rekreacyjne.
Wg. stanu istniejacego.
Zaprojektowano zielen przy projektowanych utwardzeniach o szerokosci siewu i
przygotowania podioza na 80cm.
Zaprojektowano odwodnienie z rury spustowej pod projektowanym utwardzeniem
z rur PCV150-patrz rzut parteru.
v Ogrodzenie, brama, furtka.

Wg. stanu istniejacego.

PATRZ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI nr 2424/11.




OZNACZENIA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA CZESCI
DZIALKI NR 2224/11.

1- Budynek WTZ objety przebudowg m2=425,95 - projekt.
1A- Klatka schodowa ewakuacyjna m2= 30,35 - projekt.
Wyjscie ewakuacyjne

razem: m2= 456,30
1B-Schody zewngtrzne m2= 18,05 - projekt.
1C- Schody zewnetrzne m2= 10,55 - istniejace
do pom. techn.-gospod.
2-Utwardzenia wewnetrzne - istniejgce
2A-Utwardzenia wewnetrzne m2=49,21 - projekt.
3-Utwardzenia -doj$cia m2= 7,20 - projekt.
3A,3B,3C-Utwardzenia -doj$cia - istniejace
4- Miejsce na odpady state - istniejace
5- Zielen m2=11,0 - projekt.

Przy utwardzeniach projektowanych

pas o szer. 80cm

5- Zielen - istniejgca
6- Furki istniejace

7- Bramy wjazdowe istniejgce

8- Ogrodzenie istniejace

9-Budynek gospodarczy istniejacy

OBSZAR OBJETY OPRACOWANIEM- ABCDEF-A




7.0pis techniczny do projektu budowlanego- ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA
BUDYNKU WARSZTATU TERAPII ZAJECIOWEJ W MSC. WLODAWA, NA DZ.
NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901 1
WLODAWA, OBREB: 1-0001 WLODAWA.

7.1. Cze¢$¢ opisowa- opis techniczny do projektu budowlanego.

7.1.1. Program funkcjonalno-uzytkowy:

Patrz opis dalej wraz ze wskaznikami budynku.



7.1.2. Obliczenia termiczne.

Przewiduje si¢ docieplenie styropian samogasnacy-elewacyjny $cian  zewnetrznych
budynku o gr. 15,0cm LAMBDA 0,035 W/mxK , cokoly przy opasce odwadniajacej o
gr.10,0cm- styropian ekstrudowany ,o$cieza okienne i drzwiowe o gr. 2,0cm - metoda
lekka — mokra. PRZEWIDUJE SIE PRZY TEMOMODERNIZACJI BUDYNKU.

Docieplenie stropdw welna mineralna o gr.10,0+10,0cm=20,0cm z przesuni¢ciem spoin przy
ukladaniu, docieplenia. Lambda welny mineralnej 0,031 W/mxK, wraz folig
paroprzepuszczalng na wetnie.

DOCIEPLENIE WRAZ Z REMONTEM DACHU WG. ODREBNEGO
OPRAOWANIA I ZGLOSZENIA.

Podloga na gruncie styropian EPS 100 PODLOGA o gr.10,0+5,0cm=15,0cm
z przesuni¢ciem spoin przy ukladaniu plyt styropianowych.

PATRZ PRZEKROJ POPRZECZNY B-B.

b). wlasciwosci cieplne przegrod:

Obliczenia cieplno- wilgotnosciowe budynku wykonano na podstawie polskiej
normy PN-EN ISO 6946:2007 i PN-EN ISO 13788:2003, oraz zgodnie z zalacznikiem
/Wymagania izolacyjnosci cieplnej 1 inne wymagania zwigzane 2z o0szczedno$cia
energii/, zawartego jako zalacznik do (Dziennika Ustaw Nr 75, poz. 690 z 2002 r. ze
zmianami) Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie  warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wspolezynnik przenikania ciepla ,,UK” [W/(m2xK)] przegrod zewnetrznych
stykajacych si¢ z powietrzem zewnetrznym, przy ti > 16° po ociepleniu dla
budynku jest mniejszy niz ,,Uk(max)”= 0,20 [W/(m2xK)], dla stropow ostatniej
kondygnacji mniejszy niz ,,Uk(max)”= 0,15 [W/(m2xK)], dla stolarki okiennej i
drzwiowej mniejszy niz ,,Uk(max)”= 0,90 [W/(m2xK)]-dla III strefy klimatycznej, dla
stolarki drzwiowej zewnetrznej mniejszy niz ,,Uk(max)”= 1,30 [W/(m2xK)]|, podloga na
gruncie ,,Uk(max)”= 0,30 [W/(m2xK)], dla okien polaciowych, klap oddymiajacych
»Uk(max)”= 1,10 [W/(m2xK)]

Obliczenia cieplne przegrod budynku wykonano w projektowanej
charakterystyce energetycznej budynku.



7.1.3. Opis techniczny oraz technologiczny rozwigzan architektonicznych,
konstrukcyjnych.

v' Lawy fundamentowe

Lawy 1 stopy fundamentowe pod $ciany zaprojektowano, z betonu C16/20-B20
zbrojone stalg A-I St3SX-b- fiomm oraz A-III N RB500W- fil12mm zebrowane.
Lawy fundamentowe posadowione na gruncie no$nym.
Zbrojenie narozny faw fundamentowych odgina¢ prostopadte na dtugo$¢ min. 100,0cm-
niedopuszczalne jest taczenie zbrojenia taw fundamentowych na styk.
Patrz rysunki konstrukcyjne, rzut i przekroje poprzeczne.
Roboty wykonywaé¢ pod nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi.
Uwaga:
Zaleca si¢ dokonanie odbioru wykopow przed robotami fundamentowymi law
fundamentowych, przez inspektora nadzoru budowy i sprawdzenie przy
wykonywanych wykopach wystepowania gruntu nosnego na rze¢dnej posadowienia
law i stop fundamentowych, umozliwiajacych ich wykonanie- wpisem do dziennika
budowy.
W przypadku stwierdzenia wystepowania w wiekszoSci gruntu nienosSnego
powiadomi¢ projektanta.
W przypadku natrafienia na projektowanej rzednej w miejscu posadowienia na grunt
nieno$ny- (nasyp, namut itp. ), nalezy wykop poglebi¢ do gruntu nosnego a zaglebienie
wypeti¢ chudym betonem BI10.
W czasie wykonywania wykopow i plyty fundamentowej nalezy przewidzie¢ $rodki
zabezpieczajace przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem podtoza,
zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.
W przypadku uplastycznienia si¢ podloza ( opady na gruncie spoistym), warstwy
uplastycznione bezwzglednie wybra¢ 1 wypetni¢ chudym betonem B10
Uwaga: Przy wytyczeniu budynku sprawdzi¢ dodatkowo rzedna +-0,00 w stosunku
do istniejacej drogi , oraz otaczajacego terenu w przypadku zmian rzednej
posadowienia powiadomi¢ projektanta.

v Izolacja przeciwwilgociowa.

Izolacja pionowa $cian zewnetrznych (izolacja na dyspersji wodnej wraz
z klejeniem plyt styropianu ekstrudowanego. Izolacja pozioma folia 2xPE gr.0,3mm lub
2papa izolacyjna.

v Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych B20 o gr.24,0cm na zaprawie
cementowe] klasy 10MPa- M10 oraz trzpienie zelbetowe z betonu C16/20-B20 zbrojone
stala A-I St3SX-b- fiomm oraz A-III N RB500W- fil2mm zebrowane, wg rysunkow
konstrukcyjnych.

v' Sciany zewnetrzne i wewnetrzne.
Sciany  zewnetrzne konstrukcyjne parteru zaprojektowano z bloczkéw betonu
komorkowego odmiany 600-3,0MPa o gr.24,0cm a zaprawie cementowo-wapiennej lub

systemowej M10.

Projektowane $cinki dziatowe z bloczkéw betonu komorkowego o gr.12,0cm na
zaprawie cem-wap MS5.



v Przewody kominowe.

Odrebne opracowanie przy remoncie dachu i przyjete zgtoszenie.

v' Stupy, trzpienie, podciagi, schody wewngtrzne.

Trzpienie zelbetowe zaprojektowano z betonu C16/20-B20, zbrojone pretami gldwnymi
ze stali A-III N RB500W-, potaczone strzemionami fi6 ze stali A-1 St3SX-b.

Elementy zelbetowe z betonu C20/25-B25, zbrojone pre¢tami glownymi ze stali A-
IITI N RB500W-, polaczone strzemionami fi6 ze stali A-1 St3SX-b.

Elementy stalowe przy klatce istniejacej malowa¢ farbami ogniochronnymi do R60.

Podciagi j.w. Zachowac cigglos$¢ zbrojenia i normowe zaktady pretéw zbrojenia.

v" Wience w S$cianach.

Zaprojektowano usztywniajgce konstrukcje budynku obwodowe wience zelbetowe
parteru na wszystkich $cianach no$nych , z betonu C16/20-B20 , zbrojone pretami
gtownymi 4£i12mm zebrowane ze stali A-III N RB500W; potaczone strzemionami fiomm co
25,0cm ze stali A-I St3SX-b. Zbrojenie wiencow odgina¢ na wience prostopadte na dtugosé
min. 100,0cm- niedopuszczalne jest aczenie wiencow na styk. Patrz przekroj poprzeczny.

v" Nadproza.

Nadproza w $cianach zaprojektowano jako zelbetowe z betonu C20/25-B25,
zbrojone pretami gldwnymi ze stali A-III N RB500W; potaczone strzemionami fibmm ze
stali A-I St3SX-b. Nadproza na belkach stalowych w cz¢sci przebudowy wykonywaé
zgodnie z technologia robot.

v Strop.

Wg. stanu istniejgcego w cze¢sci budynku istniejacego, dodatkowe zabezpieczenie
ogniochronne stropu nad i pietrem patrz przekréj poprzeczny A-A, w czgsci rozbudowy
plyty zelbetowe-wg. projektu konstrukcji.

v" Dach.

Zaprojektowano przy rozbudowie konstrukcje dachu drewniang z drewna
sosnowego klasy C 24 NRO.

Murlaty na izolacji kotwione w wiencu zelbetowym oraz podciggu zelbetowym
kalenicowym co 1,2m $rubami M14. Dodatkowo zastosowanie ztacz stalowych typu BMF,
przy potaczeniach elementow wigzby dachowe;.

Wszystkie elementy drewniane na elementach zelbetowych owing¢ papg izolacyjna.
Przekroje - patrz rysunek konstrukcyjny- zestawienia.
Konstrukcje wiezby dachowej zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi
i ogniochronnymi Srodkami do NRO- nie rozprzestrzeniajgq ognia. Np. Ogniochron.
Dach pokryty blacha trapezowa powlekana-jako nierozprzestrzeniajace ognia NRO,
obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,55mm. System orynnowania z
blachy stalowej powlekanej o gr. 0,55mm.

Podsufitka panele pcv pelne i perforowane.



v' Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka drzwiowa:
Drzwi wewngtrzne jako ptytowe profilowane w kolorze z opaska dwustronna,
w odpowiedniej klasie patrz rzut i zestawienia.

Zewngtrzne jako Aluminium ,ciepte”, wewngetrzne aluminium ,,zimne”, w odpowiedniej
klasie patrz rzut i zestawienia.

Stolarka okienna:
Zaprojektowano stolarke okienng PCV w kolorze biatlym, patrz rzut i zestawienia.

Wykonczenie.
v' Tynki wewnetrzne.

Tynki wewnetrzne $cian oraz sufity jako cementowo-wapienne kategorii 111,
sufity skosne jako systemowe PATRZ PRZEKROJE POPRZECZNE.
tynki dekoracyjne na ciggach komunikacji i klatkach schodowych wraz z wymalowaniam
scian 1 sufitow.

v" Roboty malarskie, oktadziny $cian.

Po robotach tynkarskich §ciany oraz sufity malowa¢ 2-krotnie farbg z uprzednim
przygotowaniem podioza.
Parapety okienne konglomerat.

v Podlogi i posadzki.
Patrz warstwy w przekrojach.
v' Inne roboty.

Balustrady stalowe malowane proszkowo na wysoko$¢ h=110cm od podloza, miedzy
wypetnianiem nie wiecej niz 12cm. PATRZ OPIS DO ELEWACIL

= Elewacja budynku.

Sciany zewnetrzne bez docieplenia:

- Gruntowanie $cian gruntem

- Wykonanie warstwy zbrojonej klejem/szpachlg

- Zatopienie siatki z wtokna szklanego w szpachli

- Masa podktadowa na warstwie zbrojonej pod tynk silikatowy,

- Wykonanie cienkowarstwowego tynku silikatowego nakrapianego np. ,,baranek”
o gr do 2,0mm silikatowy o gr.1,Smm.

Sciany zewnetrzne z dociepleniem:

- Gruntowanie $cian gruntem

-Wykonanie warstwy klejowej klejem

- Styropian samogasnacy EPS 70 Fasada o gr.15,0cm,

- Wykonanie warstwy zbrojonej, zatopienie siatki z wtokna szklanego w warstwie

szpachlowej + kotki plastykowe 4sz/Im2 o dl. zakotwienia min.5,0cm+ aluminiowe

perforowane profile 7 warstwq siatki,

- Masa podktadowa na warstwie zbrojonej pod tynk silikatowy,

- Wykonanie cienkowarstwowego tynku silikatowego nakrapianego np.
»baranek” o gr. 1,Smmsilikatowy



Cokot:
- Wg. opisu na elewacjach.
W technologii j.w.
UWAGA: Prace nalezy wykonywaé ostroznie, chroni¢ oczy i skore.
Wyroby posiadaja Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz

Atest Higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny.

Pelna gwarancja systemu na wykonang elewacja pod warunkiem zachowania
wszystkich materialow materialow jednej technologii.
Kolorystyka elewacji budynku.

Kolorystyke budynku oparto na bazie tynkow silikatowych w systemie docieplen, kolorystka
wg opisu do elewac;ji.

Inne roboty.

Obrobki podokienniki, pasy nadrynnowe, podrynnowe, wiatrownice oraz inne
obrébki blacharskie, z blachy powlekanej o gr.0,55mm. Prace zwigzane z robotami
dociepleniowymi oraz malarskimi powinny by¢ prowadzone uwaznie 1 starannie,
W sposob niezatruwajacy $rodowiska oraz wod gruntowych. Do roboét dociepleniowo-
remontowych  zastosowa¢  zewnetrzne  rusztowania  rurowe. Prace  wykonywac
przestrzegajac przepisow BHP.

Po wykonaniu prac dociepleniowo- remontowych teren doprowadzi¢ do porzadku
ze stanu pierwotnego.

— Uwagi koncowe.

Roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi oraz ze
sztuka budowlana, zgodnie z projektem budowlanym

Materialy uzyte powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty i certyfikaty dopuszczajace do
obrotu w budownictwie. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych przestrzega¢ Instrukcji
Technicznych podanych przez producenta i zgodnosci z Polskimi Normami.

Nalezy przestrzegac przepiséw bhp., p.poz.

Uwaga: W istniejacych pomieszczeniach gospodarczych posprzata¢ je i usunaé
materialy zapalne ze Scian i sufitow takze materialy luzno zwisajace oraz zabezpieczy¢
ewentualne otwory do bezpiecznego uzytkowania w zakresie zaplecza gospodarczego dla
przedmiotowego budynku.

Usung¢ takze istniejacy gruz przy budynku oraz z rozbidrek poza teren inwestycji.



7.1.4. Opis do technologii i aranzacji pomieszczen w budynku-
(pod wzgledem sanepid i bhp).

Dane ogolne.

Patrz szczegolowe rysunki parteru, I pietra i przekroje poprzeczne oraz opis
wczesniej oraz zgodnie z przedmiarem prowadzenia robot budowlanych.

Pomieszczenia poszczegélnych pracowni, pomieszczenia sanitariatow, pomieszczenie
socjalne bez zmiany wg stanu istniejacego.

Uwaga: W istniejacych pomieszczeniach gospodarczych posprzataé je i usungé
materialy zapalne ze Scian i sufitow takze materialy luzno zwisajgce oraz zabezpieczy¢
ewentualne otwory do bezpiecznego uzytkowania w zakresie zaplecza gospodarczego dla
przedmiotowego budynku.

Usung¢ takze istniejacy gruz przy budynku oraz z rozbiorek poza teren inwestycji.

Przystosowanie budynku dla oséb niepelnosprawnych:

Budynek przystosowany dla potrzeb 0s6b niepetnosprawnych wejscie gtowne 1 wejscia do
poszczegbdlnych pomieszczen bez progow, drzwi o szerokosci 90cm w Swietle do
pomieszczen, wjazd na poziomie parteru w czesci budynku istniejgcego, pochylnie
wewngtrzne jako istniejace. W wyposazeniu budynku schodotaz gasienicowy, tazienki
przystosowane dla potrzeb 0so6b niepetnosprawnych.

Uwagi koncowe.

Roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi oraz ze
sztuka budowlana, zgodnie z projektem budowlanym

Materialy uzyte powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty i certyfikaty dopuszczajace do

obrotu w budownictwie. Przy wykonywaniu robot budowlanych przestrzega¢ Instrukcji

Technicznych podanych przez producenta i zgodnosci z Polskimi Normami.

Nalezy przestrzega¢ przepiséw bhp., p.poz.

Szczegolowe rozwiazania konstrukcyjno-architektoniczno-aranzacyjne- patrz rysunki.



7.1.5.Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych- zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U Nr 81,p0z.463).

Warunki geotechniczne. PATRZ OPINIA GEOTECHNICZNA W ZAYACZENIU.

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objete I kategorig
geotechniczng, warunki gruntowe proste. Jest mozliwo$¢ bezposredniego posadowienia
projektowanej rozbudowy budynku.
PATRZ PRZEKROJ POPRZECZNYA-A i B-B.
Poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia fundamentow, do Sm p.p.t
wody nie wystepuja wg zapisOw opinii geotechniczne;.
Glebokos¢ przemarzania gruntéw min. 1,0m.Odprowadzenie wod powierzchniowe -zielen.
Fundamenty posadowiono w gruncie noSnym. Patrz przekréj B-B.
Brak oddzialywania obiektow na obiekty sgsiadujace. Brak zboczy, skarp, wykopow
projektowane obsypanie z zageszczeniem do I1S=0,97 nasypow przy projektowanej
rozbudowie.
Fundamenty zaprojektowano dla 1-ego stanu granicznego ze wzgledu na
nos$no$¢ podtoza gruntowego.
Do przyjecia parametrow geotechnicznych gruntu i wyznaczenia qf przyjeto metode ,,B”-
na podstawie parametrow geotechnicznych dla warstwy-_ piasku S$redni 1D=0.,60,
obliczeniowy opér jednostkowy jednowarstwowego podloza pod fundamentem
projektowanym, nie przekracza wartosci dopuszczalnych przy szerokosci law
fundamentowych obcigzonej, zgodnie z rzutem i przekrojem poprzecznym budynku, wg.
obliczen statycznych- (archiwum Biuro Projektowe PiN Wtodawa).

Zalozenia ogdlne:

Strefa obcigzenia $niegiem - 111
Strefa obcigzenia wiatrem -1
Gleboko$¢ przemarzania gruntu - hz=1,0m
Strefa klimatyczna - 110

Rzedna posadowienia posadzki parteru rozbudowy klatki schodowe;j
-p-p-p-p-=170,78 m.n.p.m.

Uwaga:
Zaleca si¢ dokonanie odbioru wykopow przed robotami fundamentowymi law

fundamentowych, przez inspektora nadzoru budowy i sprawdzenie przy
wykonywanych wykopach wystepowania gruntu nosnego na rze¢dnej posadowienia
law i stop fundamentowych, umozliwiajacych ich wykonanie- wpisem do dziennika
budowy.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w wiekszoSci gruntu nienosSnego
powiadomi¢ projektanta.

W przypadku natrafienia na projektowanej rzednej w miejscu posadowienia na grunt
nieno$ny- (nasyp, namut itp. ), nalezy wykop pogtebi¢ do gruntu nosnego a zaglebienie
wypeti¢ chudym betonem BI10.

W czasie wykonywania wykopow i plyty fundamentowej nalezy przewidzie¢ $rodki
zabezpieczajace przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem podtoza,
zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.
W przypadku uplastycznienia si¢ podloza ( opady na gruncie spoistym), warstwy
uplastycznione bezwzglednie wybra¢ 1 wypetni¢ chudym betonem B10

Uwaga: Przy wytyczeniu budynku sprawdzi¢ dodatkowo rzedna +-0,00 w stosunku
do istniejacej drogi , oraz otaczajacego terenu w przypadku zmian rzednej
posadowienia powiadomi¢ projektanta.



7.1.6 Charakterystyka ekologiczna budynku.

Przyjete w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym , rozwigzania funkcjonalne
i techniczne nie maja negatywnego wplywu na S$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
1 inne obiekty budowlane, w zwigzku z czym inwestycje objeta przedstawionym
opracowaniem mozna uzna¢ za nieucigzliwa.

Przeznaczenie-funkcja budynku gwarantuje ze nie wystapi nadmierny hatas, wibracje,
zakldcenia elektryczne i promieniowanie zwigzane z uzytkowaniem budynku.

Przedmiotowy budynek spetnia warunki ochrony przed emisjg zanieczyszczen, 1 nie
powoduje  glebokiego naruszenia uktadow korzeniowych drzew oraz nie wprowadza
szczegdlnych zaktocen ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Przedmiotowy budynek nie spowoduje zacienienia i
zmniejszenia naturalnego o$wietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Szczegdlowe dane odnosnie zapotrzebowania wody oraz ilo$¢ i sposdéb odprowadzania
sciekow podano w projekcie branzowym- instalacji sanitarne;j.



7.1.7. Ochrona przeciwpozarowa budynku objetej opracowaniem.

Przedmiotem projektu jest- ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA BUDYNKU
WARSZTATU TERAPII ZAJECIOWEJ W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 2424/11,
UL. SZTABOWA 3, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901_1 WLODAWA, OBREB:
1-0001 WLODAWA.

Jest to obiekt uzytecznosci publicznej, wolnostojacy, o dwoch kondygnacjach
nadziemnych z cze¢sciowym podpiwniczeniem gdzie mieszcza si¢ pomieszczenia
techniczno-gospodarcze (wezel cieplny) o powierzchni 18,0m2, z bezposrednim wejSciem
z zewnatrz, funkcjonalnie powiazane z pozostala czeScia budynku, budynek niski.

DANE LICZBOWE:

1) Wymiary:

a) dlugosc¢- 33,95m
b) szerokos¢- 13,69m
¢) wysokos¢-8,34m, niski

2) powierzchnia:

a) zabudowy- 456,30 m2 wraz z rozbudowa
b) powierzchnia wewnetrzna- 765,89 m2

3) kubatura- 4670,00 m3
Rozbudowa budynku o ewakuacyjng klatke schodowa od strony poinocne;.
4) projektowana liczba osdb- do 40 oséb

Przedmiotowy budynek jest placowka pobytu dziennego dla 40 oséb, ze stopniem
niepelnosprawnos$ci znacznym i umiarkowanym, kwalifikowanym do kategorii
zagrozenia ZL II.

Zadne z pomieszczen ani strefa nich, nie sa uznawane za zagrozone wybuchem
mieszaning gazu, par cieczy czy pytu z powietrzem.

Uwzgledniajac zagrozenie pozarowe obiektu, zostal ona zaprojektowany co
najmniej w klasie ,,C” odpornosci pozarowej, z elementow nierozprzestrzeniajacych
ognia o ponizszej ich klasie odpornosci ogniowe;j:

1) gléwna konstrukcja nosna- R 60,
2) stropy- REI 60, w tym nad kondygnacja podziemna,
3) S$ciany zewnetrzne -EI 30, przy obustronnym oddzialywania ognia,
4) Sciany wewnetrzne wydzielajace:
a) klatki schodowe- REI 60
b) korytarze- EI 15
¢) pozostale- EI 15

5) schody- R60,
6) konstrukcja dachu- R 15
7) przekrycie dachu- RE 15,

Do wykonczenia wnetrz 1 trwatego jego wyposazenia a takze materiatow luzno zwisajacych,
uzyto materiatow co najmniej trudno zapalnych. Nie ma sufitow podwieszanych.



Budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni -765,89m2.

Pomieszczeniami zamknig¢tymi sa:

1) obie klatki schodowe obudowane §cianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej REI 60, zamykane drzwiami dymoszczelnymi EIS 30, oddymiane
grawitacyjnie, poprzez klapy w dachu,

2) fragment kondygnacji podziemnej, oddzielonej stropem REI 60, z bezpoSrednim
wejsciem z zewngtrz.

Wszelkie przepusty instalacyjne w elementach wydzielajagcych pomieszczenia zamknigte
o §rednicy powyzej 0,04m, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej E160.

Projektujac drogi ewakuacyjne, zachowano dopuszczalng dlugos$¢ przejscia ewakuacyjnego
w pomieszczeniach do 40,0m, przechodzac przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia,
szeroko$¢ przejS¢ co najmniej 0,90m, szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych 0,90m, z obu
klatek schodowych na zewnatrz co najmniej 1,20m, szerokos¢ korytarzy 148cm, przy ich
wysokosci wiekszej niz- 2,20m.

Zachowana jest takze dopuszczalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynoszaca co
najmniej- 10,0m na parterze przy jednym dojsciu i do 30,0m przy dwoch dojsciach na
I pietrze.

Powyzsze jest mozliwe wobec wydzielenia obu klatek schodowych $cianami i stropem
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 do ktorych wejscia sg zamykane drzwiami
EIS 30, oddymianie grawitacyjne wg. Odregbnego projektu technicznego w zalaczeniu za
opisem do pkt. 7.1.7. Ochrony przeciwpozarowej budynku objetej opracowaniem.

Parametry uzytkowe schodéw ewakuacyjnych klatek schodowych.

Klatka K1 istniejaca:

a) szerokos$¢ biegobw - 121,0cm
b) szerokos$¢ spocznika - 150,0cm
¢) liczba stopni w biegu- 12

d) wysoko$¢ stopnia- 16,0cm

W pierwszym biegu klatki schodowej istniejacej sa dwa stopnie zabiegowe majace szeroko$¢
co najmniej 0,25m w odleglosci (nie wiekszej niz 0,40m od porgczy balustrady wewnetrznej).

Klatka K2 projektowana:

a) szerokos$¢ biegdbw - 122,0cm
b) szerokos$¢ spocznika - 160,0cm
c) liczba stopni w biegu- 11112
d) wysoko$¢ stopnia- 17,1cm

Bedzie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zgodnie z PN-EN 1838:2013.
Kable 1 przewody na drogach ewakuacyjnych powinny mie¢ klas¢ reakcji na ogien
B2ca, S1b, d1, al.



W przedmiotowym budynku beda:

1) przeciwpozarowy wylacznik pradu na gléwnym zasilaniu z przyciskiem

wylaczajacym
przy wejsciach do klatek schodowych,

2) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zgodnie z PN-EN 1838:2013,

3) nawodniona instalacja hydrantow wewngtrznych o §rednicy 25 pokrywajace zasiggiem
powierzchnie catych kondygnacji, zaktadajac prace 2 z wydajnoscig 10dm3/s,

4) gasnice,

5) oznakowanie znakami bezpieczenstwa,

6) grawitacyjny system oddymiania obu klatek schodowych poprzez klapy w dachu,
wg. Projektu technicznego w zalaczeniu za opisem do pkt. 7.1.7 Ochrony
przeciwpozarowej budynku objgtej opracowaniem.

Wszelkie urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane wg projektu technicznego
uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Rozbudowywany 1 przebudowywany budynek jest usytuowany zgodnie
z wymaganiami przepisow tj. 9,0mod najblizszej granicy dziatki, i 14,0m od $ciany
najblizszego budynku w otoczeniu, przy wielkosciach wymaganych odpowiednio 4,0m
18,0m.

Wodg do zewngtrznego gaszenia pozaru w ilosci 10dm3/s zapewnia istniejaca sie¢
wodociggowa o S$rednicy 125mm, z hydrantem projektowanym w odleglosci 35,0m od
budynku.

Dla tegoz budynku wymagana jest droga pozarowa, przynajmniej o cechach jak dla budynku
niskiego do 3 kondygnacji nadziemnych. Takie cechy ma ulica Sztabowa.



PROJEKT TECHNICZNY

GRAWITACYJNEGO SYSTEMU ODDYMIANIA
OBU KLATEK SCHODOWYCH.

1. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje grawitacyjny system oddymiania obu klatek schodowych
poprzez klapy w dachu i1 dotyczy inwestycji pn.- ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
BUDYNKU WARSZTATU TERAPII ZAJECIOWEJ W MSC. WLODAWA, NA DZ.
NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901 _1
WLODAWA, OBREB: 1-0001 WELODAWA.

Instalacja oddymiania stanowi wymagane przepisami techniczno-budowlanymi
wyposazenie klatek schodowych.

Jest to obiekt uzytecznosci publicznej, wolnostojacy, o dwdéch kondygnacjach
nadziemnych z czeSciowym podpiwniczeniem gdzie mieszcza si¢ pomieszczenia
techniczno-gospodarcze (wezel cieplny) o powierzchni 18,0m2, z bezposrednim wejSciem
z zewnatrz, funkcjonalnie powiazane z pozostala czeScia budynku, budynek niski.

Przedmiotowy budynek jest placowka pobytu dziennego dla 40 oséb, ze stopniem
niepelnosprawnosci znacznym i umiarkowanym, kwalifikowanym do kategorii
zagrozenia ZL 1II, uwzgledniajac zagrozenie pozarowe obiektu, zostal ona
zaprojektowany co najmniej w klasie ,,C” odporno$ci pozarowej, z elementow
nierozprzestrzeniajacych ognia o ponizszej ich klasie odpornosci ogniowej.

Zadaniem projektowanej instalacji jest: — utrzymanie drogi ewakuacyjnej wolnej od
dymu i tym samym ulatwienie dziatan ratowniczych, — ochrona konstrukcji budynku przed
przegrzaniem 1 zniszczeniem, zmniejszenie posrednich strat pozarowych spowodowanych
dymem 1 gorgcymi gazami pozarowymi. Stan instalacji oddymiania klatki schodowe;j
nadzoruje centrala oddymiania. W systemie nadzorowane s3 nastgpujace sygnaly: — awaria
systemu oddymiania; — uruchomienie oddymiania (alarm); — otwarcie klapy oddymiajace;.
Ponadto w instalacji oddymiania klatek schodowych stan systemu sygnalizowany jest
optycznie przez przyciski oddymiania.

Zaprojektowano wydzielenie obu klatek schodowych $cianami 1 stropem
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 do ktérych wejscia sg zamykane drzwiami
EIS 30 i zaprojektowano w obu klatkach grawitacyjny system oddymiania.

Instalacje¢ oddymiania grawitacyjnego oparto na dzialaniu automatycznie otwieranych klap
oddymiajacych - (klatka schodowa istniejaca- K1) oraz projektowanej klatki schodowej-
(klatka schodowa- K2), umieszczonych w stropodachach klatek schodowych.

Doplyw powietrza uzupehiajacego do klatek bedzie realizowana przez otwarcie drzwi na
najnizszych kondygnacjach, ktére w przypadku powstania pozaru zostang otwarte

1 zablokowane w tej pozycji

Drzwi dla klatki schodowej — K1 zasilane s3 automatycznie kablem od centrali systemu
oddymiania.

Drzwi dla klatki schodowej — K2 zasilane s3 automatycznie kablem od centrali systemu
oddymiania.

W drzwiach napowietrzajacych zaprojektowano sitowniki typu HCV 500/600 wraz z konsola
do otwierania na zewnatrz.

Sitownik nie jest zwigzany na sztywno ze skrzydtem drzwiowym, co umozliwia ich normalne
uzytkowanie. W warunkach pozaru rami¢ sitownika wypycha drzwi pozostawiajac je w pozy-
cji otwartej do odwotania alarmu i1 zamkni¢cia napedu przez centrale sterujacg.



Klatka schodowa K1 i klatka schodowa K2.

Sterowanie odprowadzaniem dymu i ciepta odbywa si¢ poprzez uruchamianie instalacji oddy-
miania klatek schodowych zrealizowane bgdzie w sposob automatyczny po zadziataniu recz-
nych przyciskow oddymiania lub czujki dymu zlokalizowanych na klatach schodowych.

W przypadku wykrycia dymu na klatce schodowej przez czujki dymu fakt ten przekazywany
jest do klapy oddymiajacej, nastepnie za posrednictwem modutu kontrolno-sterujacego sygnat
przekazywany jest do centrali sytemu oddymiania. Na sygnat z centralki oddymiania zostang
uruchomione sitowniki przy klapie oddymiajacej oraz drzwiach zlokalizowanych na parterze ,
zapewniajac doplyw powietrza do oddymianej klatki. Stan systemu oddymiania monitoruja
centrale oddymiania.

Obliczenia dla instalacji oddymiania Kklatek schodowych:

Dla Kklatki schodowej — K1- klatka istniejaca.

Powierzchnia klap dymowych.

W oparciu o PN-B-02877-4 Ochrona Przeciwpozarowa Budynkow. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania - ustalono: Wymagana powierzchnia
czynna oddymiania na klatkach schodowych w budynkach niskich 1 $redniowysokich jest
okreslona zalezno$cig: Aczmin > 5% z F

F - powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowe;j

Aczmin — minimalna powierzchnia czynna oddymiania

Powierzchnia jednego otworu pod klapge dymowa nie moze by¢ mniejsza niz Agmin = 1,0 m2

Dla Kklatki schodowej — K1- klatka istniejaca.

Obliczenia minimalnej powierzchni czynnej oddymiania: F = 21,90m2- parter klatka scho-
dowa istniejaca.

Aczmin = 5% x 21,90m2 = 1,095m2

Minimalna powierzchnia czynna oddymiania klapy dymowej wynosi — 1,095m2 .
Oddymianie realizowane bedzie poprzez klape dymowa.

Przyjeto klape oddymiajaco-wentylacyjng jednoskrzydlowg o wymiarze w Swietle dotu
podstawy -120x120cm, z owiewkami i kierownica, podstawa prosta skladana

o wysokosci S0cm.

W tym przypadku z uwagi na kat nachylenia dachu wi¢kszy niz 15 stopni zaprojektowa-
no podkonstrukcje, ktéra wypoziomuje miejsce montazu klapy.

Patrz przekroj poprzeczny A-A oraz rzut I pietra.

Powierzchnia czynna oddymiania klapy wynosi — 1,14m2 - Ac

Powierzchnia geometryczna klapy wynosi — 1,44m2

Powierzchnia czynna oddymiania oraz powierzchnia geometryczna projektowanych elemen-
tow oddymiajacych Ac oraz Ag spetniajg wymagane warunki: Ac> Aczmin, Ag>Agmin

Powierzchnia doprowadzajaca powietrze z zewnatrz.

Patrz rzut parteru.

Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna by¢ co najmniej
0 30% wieksza niz suma powierzchni klapy dymowej.

Klatka schodowa K1.

Powierzchnia geometryczna wynosi- 1,44m2 .

Wymagana powierzchnia napowietrzania to- 1,44m2x1,3=1,87m?2

Dla klatki schodowej — K1-klatka istniejaca — napowietrzenie, poprzez drzwi zewnetrzne
wejsciowe gtowne i wewnetrzne o szerokos$ci 1,0m i wysokosci 2,0m w Swietle!
1,0mx2,0m= 2,00m2, wi¢cej niz wymagana powierzchnia-1,87m2

Zaktada sig, ze drzwi beda rozwierane na zewnatrz na kat ok. 90 st.



Otwarcie drzwi napowietrzajacego realizowane jest automatycznie za pomocg silowni-
kow elektrycznych zasilanych i sterowanych prze central¢ oddymiania.

Dla klatki schodowej — K2- klatka projektowana:

Obliczenia minimalnej powierzchni czynnej oddymiania: F = 21,20m2- I pietro klatka
schodowa projektowana.

Aczmin = 5% x 21,20m2 = 1,06m2

Minimalna powierzchnia czynna oddymiania klapy dymowej wynosi — 1,06m2 .
Oddymianie realizowane bedzie poprzez klape dymowa.

Przyjeto klape oddymiajaco-wentylacyjng jednoskrzydlowg o wymiarze w Swietle dotu
podstawy -120x120cm, z owiewkami i kierownica, podstawa prosta skladana
o wysokosci S0cm.

Patrz przekroj poprzeczny A-A oraz rzut I pietra.

Powierzchnia czynna oddymiania klapy wynosi — 1,14m2 - Ac

Powierzchnia geometryczna klapy wynosi — 1,44m2

Powierzchnia czynna oddymiania oraz powierzchnia geometryczna projektowanych elemen-
tow oddymiajacych Ac oraz Ag spetniajg wymagane warunki: Ac> Aczmin, Ag>Agmin

Powierzchnia doprowadzajaca powietrze z zewnatrz.

Patrz rzut parteru.

Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna by¢ co najmniej
0 30% wie¢ksza niz suma powierzchni klapy dymowej.

Klatka schodowa K1.

Powierzchnia geometryczna wynosi- 1,44m2 .

Wymagana powierzchnia napowietrzania to- 1,44m2x1,3=1,87m2

Dla Kklatki schodowej — K2 — klatka projektowana-napowietrzenie, poprzez drzwi
zewngtrzne wejsciowe glowne o szerokosci 1,0m i wysokosci 2,0m w Swietle!
1,0mx2,0m= 2,00m2, wi¢cej niz wymagana powierzchnia-1,87m2

Zaktada sig, ze drzwi beda rozwierane na zewnatrz na kat ok. 90 st.
Otwarcie drzwi napowietrzajacego realizowane jest automatycznie za pomoca sitowni-
kow elektrycznych zasilanych i sterowanych prze centrale oddymiania.

Uwaga:
Szczegolowe rozwiazania rysunkowe patrz rzut parteru, I pietra, przekroje poprzeczne

A-A 1 B-B, oraz projekt branzowy instalacji elektrycznej-stanowi to integralng czes¢
instalacji oddymiania.

Osoby lub osoba do tego wyznaczona zatrudniona w obiekcie powinny by¢ zapoznane z dzia-
taniem instalacji oddymiania grawitacyjnego. Szczegotowe szkolenie powinny przejs¢ osoby
przewidziane do obstugi, urzadzen oddymiania. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ wyko-
nawca instalacji.

Konserwacja Instalacja oddymiania grawitacyjnego po protokolarnym odbiorze powinna zo-
sta¢ przekazana uprawnionej firmie do konserwacji.

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania, instalacja oddymiania powinna by¢ regu-
larnie kontrolowana i poddawana obstudze techniczne;.

Okres do kontroli zgodnie z wytycznymi do tego typu urzadzen przeciwpozarowych.

Wykonawstwo rob6t budowlano-instalacyjnych zgodnie z podpisana umowa
z Zamawiajacym i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

W zalaczeniu karta techniczna klapy oddymiajgco-wentylacyjnej oraz specyfikacja do
systemu oddymiania.



7.1.8. Charakterystyka energetyczna budynku , porownanie zrodel energii.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia
25 kwietnia 2012r. (Dz. U.Nr 81, poz. 462).

a). bilans mocy urzadzen energetycznych:
Wg. projektu branzy elektrycznej.
b). wlasciwosci cieplne przegrod:

Obliczenia cieplno- wilgotno$ciowe budynku wykonano na podstawie polskiej
normy PN-EN ISO 6946:2007 i PN-EN ISO 13788:2003, oraz zgodnie z zalacznikiem
/Wymagania izolacyjno$ci cieplnej i1 inne wymagania zwigzane z o0szczednoscia
energii/, zawartego jako zatacznik do (Dziennika Ustaw Nr 75, poz. 690 z 2002 r. ze
zmianami) Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wspolczynnik przenikania ciepla ,,UK” [W/(m2xK)] przegrod zewnetrznych
stykajacych si¢ z powietrzem zewnetrznym, przy ti > 16° po ociepleniu dla
budynkow jest mniejszy niz ,,Uk(max)”’= 0,20 [W/(m2xK)], dla stropéw ostatniej
kondygnacji mniejszy niz ,,Uk(max)”= 0,15 [W/(m2xK)], dla stolarki okiennej
i drzwiowej mniejszy niz ,,Uk(max)”= 0,90 [W/(m2xK)]-dla III strefy klimatycznej, dla
stolarki drzwiowej zewnetrznej mniejszy niz ,,Uk(max)”= 1,30 [W/(m2xK)], podloga na
gruncie ,,Uk(max)”= 0,30 [W/(m2xK)], dla okien polaciowych, klap oddymiajgcych
»Uk(max)”= 1,10 [W/(m2xK)]

Obliczenia cieplne przegréd budynku wykonano w projektowanej
charakterystyce energetycznej budynku.

¢). parametry sprawnosci energetycznej w instalacje grzewcze:

Budynek zasilany dla potrzeb co i1 cieplej wody uzytkowej z sieci miejskiej, z wezla
zlokalizowanego w pomieszczeniu techniczny w podpiwniczeniu.

Instalacje wewnetrzne realizowane na etapie prowadzonej Inwestycji wykonaé zgodnie z
projektami branzy sanitarnej i elektrycznej, ze sztuka budowlana przez osoby
posiadajace odpowiednia uprawnienia do wykonywania tego typu robdt, odbiory
sanitarne i elektryczne wykonane winny by¢ przez uprawnione osoby odpowiednimi
protokolami niezbednymi do nadzoru budowlanego, i odbierane przez inspektoréow
nadzoru inwestorskiego.

d). przyjete w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym , rozwigzania budowlane
i instalacyjne spelniaja wymagania dotyczace oszczednoSci energii i izolacyjnosci
cieplnej, zawarte w przepisach techniczno-budowlanych- warunki techniczne dzial X,
paragraf 329.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora i jego adres oraz projektantow na
stronie tytutowej opracowania.

1.Zakres robot calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji.

- zgodnie z opisem technicznym w projekcie budowlanym architektoniczno-konstrukcyjnym.

Kolejnos¢ wykonywanych robdt:

- zagospodarowanie placu

- roboty ziemne

- roboty fundamentowe,

- roboty murowe,

- roboty budowlano-montazowe,

- roboty wykonczeniowe,

- maszyny 1 urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy,

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
- zgodnie z projektem i opisem do zagospodarowania dziatki nr 2424/11.

3.Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.
-Roboty przy istniejgcej infrastrukturze oraz przy istniejgcej zabudowie na dzialce
Inwestora, roboty rozbiorkowe przy budynku.

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczgciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ 1 przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia Sciekow lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i w miare¢ potrzeby sztucznego,
g) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow,

4.Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Roboty ziemne- powyzej glebokosci h=1,5m i bezpiecznym nachyleniu skarp o glebokosci.
wiekszej niz h=3,0m:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu

przed obsunieciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z

wykopu),

Przy wykonywaniu fundamentow oraz przy wykonywaniu $cian piwnic (dla budynkow

z podpiwniczeniem)

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie

instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,



- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i

umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Roboty budowlane powyzej wysokosci h=5,0m:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych:

- upadek pracownika z wysokosci ( brak barierek ochronnych rusztowania).

Przy wykonywaniu $cian budynku, stropow, konstrukcji wi¢zby dachowej, przebudowy
budynku istniejacego.

Roboty montaZowo-instalacyjne:

Montaz i demontaz rusztowan,

Montaz i demontaz szalunkow,

Wykonanie instalacji sanitarnych wod-kan i c.o,
Wykonanie instalacji elektrycznych.

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Przy wykonywaniu elewacji scian budynku, pokrycia dachu, montazu stolarki okiennej

i drzwiowej, tynkow oraz robot malarskich.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;
- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej

ostony napedu),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych

urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i1 obstlugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje¢ techniczno - ruchowg lub
instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagroz,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegOlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,



- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;j
oraz odziezy i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych 1 ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materialow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac 1 podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkoéw ochrony indywidualne;j
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest informowac¢ pracownikdw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

6. Strefy szczegolnego zagrozenia i ewakuacji.
Przewidzie¢ w ,,planie bioz” opisowo oraz na kopii projektu zagospodarowania dziatki.






