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1.Zakres robot

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego instalacji wodociggowej
przeciwpozarowe] dla budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej w msc. Wiodawa potozonego
przy ulicy Sztabowa 3 , na dzialce o numerze ewidencyjnym 2424/11.

Przewod ten wigczony jest w sie¢ wodociagowa w ulicy 9 Pulku Artylerii Cigzkiej i
wchodzi do pomieszczenia znajdujgcego si¢ na parterze wg. stanu istniejacego. Istniejacy
przewod przylgcza jest z rury stalowej ocynkowanej DN 50 i z niego zasilana jest instalacja
wodociagowa Warsztatu Terapii Zajgciowej. Istniejace hydranty p.poz DN25 sa
przewidziane do demontazu. Miejscem wlaczenia projektowanej instalacji wodociagowe;j
przeciwpozarowej jest istniejacy przewdd wodociagowy stalowy ocynkowany DNS5S0
wchodzgacy na parter budynku od strony ulicy 9 Putku Artylerii Cigzkiej w odlegtosci 1,45
od $ciany zewnetrznej budynku. Po wykonaniu w pozycji poziomej konsoli z wodomierzem
, zaworem antyskazeniowym i zaworami odcinajacymi projektowany przewod DN50 bedzie
prowadzony pod stropem parteru przez istniejaca i przewidywang do przebudowy czes¢
budynku. Od tego przewodu DN50 beda wykonane podejscia DN32 do zawordéw
hydrantowych DN 25. Na wszystkie przewody wodociagowe nalezy wykona¢ otuliny
termoizolacyjne z pianki polietylenowej o grubosci dla rur DN 50-50 mm. , przewody
DN32 — 30 mm. z mocowaniem $cian za pomocg typowych uchwytow , umozliwiajacym
wykonanie izolacji. Ponadto zostanie wykonana obudowa przewodéw ptytami GKF 2x1,25
cm.

2.Istniejace pomieszczenia budvnku.

Rozpatrywany budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej , wolnostojacym o dwoch
kondygnacjach nadziemnych z czgsciowym podpiwniczeniem , gdzie mieszcza si¢
pomieszczenia techniczno — gospodarcze , wezet cieplowniczy. Wykonanym metoda
tradycyjng , czgsciowo podpiwniczony od strony poinocnej .

Obecnie jedna czes$¢ budynku zostata przystosowana dla Warsztatu Terapii Zajgciowe;j ,
pomieszczenia gospodarcze jako zaplecze budynku WTZ.

Czes$¢ projektowanej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej , poziomy DN50,bgda
przebiegaé przez ta czg$¢ budynku z montazem hydrantu HP2 na parterze .

3.Elementy istniejacego budynku , ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Ze wzgledu na znaczny czas uzytkowania obiektu i brak dokumentacji instalacji
wewngtrznych istniejacego obiektu ,nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ kolizji w trakcie
prac na przewody ukryte w istniejacych $cianach ze szczegélnym zwroceniem uwagi na
instalacje elektryczng. Ze wzgledu na wykonywanie prac na wysokosci nalezy zabezpieczy¢
ich wykonywanie pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny robot.

4.Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru ich umieszczenia, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie za-
twierdzona .Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonaweg w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robdt. Miejsca prowadzenia robét powinien by¢
zabezpieczony zastawami ochronnymi i oznakowany . W miejscach prowadzenia robét ,



stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowolanych oraz
oznakowaé zgodnie z odpowiednimi przepisami .

Zaktad pracy powinien zapewni¢ pracownikom odpowiednie warunki higieniczno-
sanitarne, a w szczegOlnosci : szatnie przepustowsg na odziez wlasng i
roboczg , umywalnie , suszarni¢ odziezy i obuwia, pomieszczenie do podgrzewania i
spozywania positkéw oraz pomieszczenie ustgpowe. W pomieszczeniu dla pracownikow
powinny znajdowal sie : regulamin pracy , instrukcja dotyczaca udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku przy pracy, adresy i telefony pogotowia ratunkowego ,
strazy pozarnej i policji.Przed przystapieniem do pracy , pracownicy powinni speiniaé
odpowiednie przepisy dotyczace warunkOéw regulaminu pracy oraz warunkow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy , zaklad
pracy jest obowigzany go przeszkoli¢ w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie. W razie wypadku przy pracy,
zaklad pracy jest obowigzany niezwlocznie ustali¢ jego okolicznosci i przyczyny ,
oraz zastosowaé¢ odpowiednie srodki zapobiegawcze. Przestrzeganie przepisow 1 zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy jest podstawowym obowiazkiem kazdego pracownika.
Pracodawca powinien przestrzega¢ i zapoznaé si¢ z obowigzujagcymi przepisami
dotyczacymi w.w. elementéw pracy . Wskaza¢ najwazniejsze tematy pracownikom.
Wszelkie prace wykonywaé nalezy zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot ¢z 11 11", Rozporzagdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy ( Dz.U.Nr
129/97 poz.844,Nr 91/02 poz.811) , Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.Nr47/03 poz.401).

5.Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szezegélnie
niebezpiecznych

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego .

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisoéw bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Osoba kierujaca
pracownika jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dbaé o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgl¢dniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,



- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela
norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy 1 obuwia roboczego
opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone
przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).
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