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(OZNACZENIA DO ELEWACJI BUDYNKU-ROZBUDOWA O KLATKE SCHODOWA:
SCIANY ZEWNETRZNE- TYNK STRUKTURALNY SILIKAT "BARANEK GR.1,5MM W KOLORZE SZARYM,/GRAFIT &,mz«;\D

SCIANY ZEWNETRZNE- TYNK STRUKTURALNY SILIKAT "BARANEK" GR.1,5MM W KOLORZE SZARYM/GRAFIT CIEMNYM—

ELEMENTY SCIENNE DEKORACYINE
PLYTKI KLINKIEROWE 25,0X6,0CM
W KOLORZE CEGLASTYM JAK SCIANA BUDYNKU ISTNIEJACEGD

COKGL~TYNK STRUKTURALNY  SILIKAT "BARANEK" GR.1,5MM W KOLORZE SZARYM/GRAFIT CIEMNYM -

SCHODY ZEWNETRZE —KOSTKA BRUKOWA BETONOWA O GR. 6,0CM SZARA

DASZEK NAD WEUSCIEK W KONSTRUKCJI STALOWEJ MALOWANY PROSZKOWO W KOLORZE SZARYM/GARFITOWYM CIEMNYM
STOLARKA OKIENNA PCV W KOLORZE BIALYM

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA-WEJSCIE GLOWNE— ALUMINIUM "CIEPLE" SYSTEMOWE W KOLORZE CIEMNYM SZARYM LUB CIEMNY GRAFIT

UWAGA:

DACH— BLACHA TRAPEZOWA TD18 O GR. 0,5MM Z KORYTKIEM ODPROWADZAJACYM WODE GRANIT ULTRAMAT POWLOKA MAT W _KOLORZE GRAFITOWYM— RAL 7024
WYSOKOSE PROFILU 18MM, 25 LAT GWARANCJI

RYNNY DACHOWE— FI180MM ZE SPADKIEM 0,50%, RURY SPUSTOWE- FI150MM

——
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RYNNY, RURY, OBROBKI BLACHARSKIE W KOLORZE POKRYCIA DACHU
OBROBKI GZYMSOW MIEDZYKONDYGNACYINYCH, PAS NADRYNNOWY | ZARYNNOWY Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE POKRYCIA DACHU ROEKTOWNE | MR
OBROBKI PODOKIENNIKOW BUDYNKU Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE POKRYCIA DACHU iy nb ROGERT KURYS
OBROBKA KLAPY ODDYMIAJACO-WENTYLACYJNE WRAZ Z POKRYCIEM DACHU.
BLACHA JAK_POKRYCIE_DACHU
BALUSTRADA STALOWA MALOWANA PROSZKOWO O WYSOKOSCI H=110,0CM, ODLEGLOSC OTWOROW MIEDZY ELEMENTAMI WYPELNIENEENIA DO 12,00M
W KOLORZE SZARYM/GARFITOWYM CIEMNYM = - FAZA. MCHTEKTURA
PODSUFITKA PANELE PCV PELNE | PERFOROWANE Z WENTYLACJA-W KOLORZE DACHU ELEWACJE BUDYNKU _ fiz100]
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