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2. Podstawa opracowania

wytyczne Inwestora,

projekt architektury,

obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.
2015r., poz. 1422),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017r. poz. 2285),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (tj. Dz.U. nr 109 z 2010r. poz.719),

Polskie Normy przywotane w zataczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z pdZniejszymi zmianami w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie
(Dz. U. 2015, nr 0, poz. 1422).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. 2018
poz. 620),

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji oswietlenia

wewnetrznego oraz instalacji p.poz. w zwigzku z rozbudowgq i przebudowa budynku

Warsztatu Terapii Zajeciowe] we Wiodawie przy ulicy Sztabowej 3.

Projekt obejmuje swoim zakresem:
wymian¢ przewodoéw odprowadzajacych i uziemiajgcych,
montaz nowych zwodow poziomych i pionowych na dachu,
zasilenie centrali oddymiajacej oraz oprzewodowanie systemu oddymiania klatek

schodowych,

zasilenie kurtyny powietrznej nowo projektowanej klatki schodowej,
oswietlenie ogllne oraz awaryjne o$§wietlenie ewakuacyjne,

wymian¢ giéwnego wylgcznika pradu oraz montaz przyciskéw p.poz.
rozbudowe tablicy pigtrowej TP-2,

montaz 1 demontaz opraw oswietleniowych na pigtrze w zwigzku z wykonaniem

sufitow podwieszanych.
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4. Opis techniczny
4.1. Zasilanie obiektu

Budynek Warsztatu Terapii Zajeciowej we Wtodawie przy ul. Sztabowej 3
zasilany jest ze ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP zlokalizowanego na zewnetrznej
Scianie budynku zasilanego z sieci kablowej nN. Sposéb zasilania nie ulega zmianie.
Przy ztaczu ZKP zlokalizowane jest ztacze ZN w wytacznikiem gtéwnym pradu typu
LO. Ze wzgledu na stan techniczny projektuje si¢ wymiang ztacza ZN na nowe
w obudowie termoutwardzalnej IP44 oraz montaz na gtdwnym zasilaniu nowego
przeciwpozarowego wylacznika pradu 3P 63A z wyzwalaczem wzrostowym. Przy
drzwiach wejsciowych do klatek schodowych zgodnie z rys. nr 1 przewidziano
zainstalowanie przyciskow wytaczajacych umozliwiajacych wytaczenie catej instalacji
elektrycznej obiektu. Przycisk wylaczajacy po zbiciu szybki 1 naci$nigciu powoduje
zdalne zalgczenie wyzwalacza  wzrostowego wytacznika 3P 63A na zasilaniu
gléwnym budynku. Dobrano przycisk sterowniczy w obudowie p.poz. czerwonej
zamykanej na kluczyk o stopniu ochrony IP55 II klasy ochronnosci. Przycisk posiada
dwa tory pragdowe: zwierny i1 rozwierny z mozliwoscig podswietlenia. Potgczenia
przycisku z wyzwalaczem napieciowym wylacznika gtdwnego pradu nalezy wykonaé

przewodami bezhalogenowymi typu 0,6/1kV E90 HDGs 2x1,5mm?

utozonymi
w rurze instalacyjnej samogasngcej o srednicy 16mm montowanej na Scianie. Nad
kazdym przyciskiem nalezy umie$ci¢ napis:

" Gtéwny wylacznik pradu ".

4.2. Instalacja odgromowa

Budynek Warsztatu Terapii Zajeciowej we Witodawie przy ul. Sztabowej 3 jest
obecnie wyposazony w instalacj¢ odgromowa, ktéra zostata zaprojektowana
1 wykonana w oparciu o Polskg Norme¢ PN-86/E-05003/01 jako ochrona podstawowa.
Nastepnie wykonany zostal remont instalacji odgromowej z zastosowaniem
materiatéw, wynikajacych z obowigzujacej wéwczas normy PN-IEC 6102-1:2001 —
poziom ochrony IV.

Przewody wuziemiajagce wykonano z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn
25x4mm, natomiast przewody odprowadzajace oraz zwody poziome i1 pionowe na
dachu stanowi drut FeZn ¢6 na wspornikach dachowych.

Uziom wykonano jako mieszany otokowy oraz fundamentowy.

Potaczenia przewodéw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi wykonano
za pomocg przewodow uziemiajacych z zaciskami probierczymi, umieszczonymi na
wysokosci okoto 1m od poziomu terenu. Zastosowano zitacza kontrolne stalowe
zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie.

W zwigzku z planowang wymiang pokrycia dachowego zwody poziome
1 pionowe na dachu oraz przewody odprowadzajace podlegaja wymianie wedtug

odrebnego opracowania /grudzien 2020r./
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Zwory poziome na dachu wykonane beda drutem aluminiowym Al ¢8mm na
wspornikach izolowanych od potaci dachowej mocowanych wkretami. Przy kominach
zaprojektowano iglice odgromowe prefabrykowane mocowane za pomocg uchwytow
dystansowych do kominow.

Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem aluminiowym Al ¢8mm po
istniejacych trasach.

W zwiazku z planowang rozbudowa budynku nalezy dokonaé¢ przebudowy
przewodéw odprowadzajagcych oraz wuziemiajagcych polaczonych w zlgczach
kontrolnych ZK-1 1 ZK-8 kolidujacych z nowo projektowang klatkg schodowa.

4.3. Ochrona od przepigc

Zgodnie z projektem wymiany instalacji odgromowej (odrgbne opracowanie
grudzien 2020r.) tablice rozdzielcze beda wyposazone w ograniczniki przepiec typ 1
TNC Un<1,5kV zabudowane w tablicy gléwnej TG przy wejsciu do zaplecza budynku
oraz typ 2 TNS Un<1,2kV w tablicach rozdzielczych TP-1 i TP-2.

Dodatkowo w zwigzku z wykonaniem nowego oswietlenia klatki schodowe;j
projektuje si¢ ograniczniki przepie¢ typ 2 TNS Un<1,2kV w tablicy TO na pigtrze.
4.4. Tablice rozdzielcze

Lokalizacje tablic rozdzielczych pokazano na rys. nr 1 i 2. Projektowane
oprawy oswietlenia ogdlnego oraz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zasilone
zostang z istniejacych obwodoéw. Do zasilenia projektowanych central oddymiajacych
oraz kurtyny powietrznej nalezy zabudowa¢ dodatkowe aparaty w tablicy pietrowej
TP-2. Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ aktualizacji opiséw 1 schematéw
w poszczegdlnych tablicach rozdzielczych.

Ponadto projektuje si¢ rozdzielenie obwodu zasilajacego odbiorniki
oswietleniowe 1 gniazdowe pomieszczen 4, 5, 6 1 7, ktore obecnie zasilone sg ze
wspolnego  zabezpieczenia oraz nie sg  zabezpieczone  wylgcznikiem
roznicowoprgdowym. Podziat obwodu nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem
zasilania — rys. nr 5.

4.5. Instalacja oswietleniowa

Przewodami ognioodpornymi o wytrzymatosci ogniowej PH90 nalezy wykona¢
zasilenie opraw awaryjnego oS$wietlenia ewakuacyjnego. PH90 - okresla funkcje
dziatania przez 90 minut. Przewody ognioodporne musza by¢ zgodne z dyrektywa
CPR B2.a oznaczania klasy kabli zgodnie z wytycznymi normy EN50575.

Kable 1 przewody prowadzone na drogach ewakuacyjnych powinny mie¢ klas¢
reakcji na ogien B2ca, S1b, d1, al

Na zewnatrz budynku nalezy stosowa¢ oprawy o$wietleniowe szczelne
o stopniu ochrony co najmniej IP-44. W pozostatych pomieszczeniach stosowac

osprzgt natynkowo-wtynkowy.
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Zabezpieczenia projektowanych obwodéw oswietleniowych w istniejacych
tablicach rozdzielczych 1P B10A 1 1P B16A. Wylaczniki nadprgdowe stanowigce
zabezpieczenia o$wietlenia awaryjnego w tablicach pigtrowych nalezy chroni¢ przed
przypadkowym wylgczeniem.

Wylaczniki réznicowopradowe jako uzupelniajagca podstawowa ochrona
od porazen typu 2P/25/30mA (AC) 4P/25/30mA (AC) na zasilaniu poszczegdlnych
obwodéw lub grup obwodoéw - istniejace.

Oprawy oswietlenia podstawowego mocowane przez przykrecenie do sufitu,
oprawy awaryjne, ewakuacyjne przykrecane do sufitu lub $cian, oprawy zewngtrzne
przykrecane do $cian.

Typ opraw zamieszczono narys. nr 11 2.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego min. lh CNBOP z Autotestem.
Znaki kierunku ewakuacji fluorescencyjne.
Wymagane srednie nat¢zenie oswietlenia:
- Pomieszczenie gospodarcze — 2001x
- Komunikacja — 100Ix
- Srednie natezenie o$wietlenia drogi ewakuacyjnej - 11x
Natgzenie oswietlenia przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1 Oswietlenie
wnetrz Swiattem elektrycznym. Obliczen nat¢zenia o§wietlenia dokonano w programie
branzowym.  Wszystkie  zaprojektowane oprawy awaryjnego  oswietlenia
ewakuacyjnego muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia CNBOP.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodne z normg PN-EN 1838:2013.
4.6. Instalacja oddymiania

Projekt przewiduje zasilenie urzadzen instalacji oddymiania klatek
schodowych. Klapy oddymiajgce powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia do
automatycznego 1 r¢cznego uruchamiania.

Lokalizacje central oddymiania pokazano na rys. 2. Centrale oddymiajgce
z dodatkowym zasilaniem z baterii akumulatoréw zapewniajacych prace systemu do
72 godzin od zaniku napi¢cia. Elementami dozorowymi centralki sg czujki dymu
w komplecie z klapami oraz re¢czne przyciski oddymiania umieszczone przy wejsciach
oraz klatek schodowych.

Przyciski rgcznego uruchamiania klap nalezy zlokalizowa¢ na pigtrze na
poszczegdlnych klatkach schodowych.

W przypadku wystapienia zadymienia elementy dozorowe otworza klapy.

Central¢ nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu tablicy tablicy pietrowej TP-2
kablem o wytrzymatosci ogniowej PH9O0 i klasie reakcji na ogien zgodne z dyrektywa
CPR B2 oznaczania klasy kabli zgodnie z wytycznymi normy EN50575. Przewéd
zasilajacy prowadzi¢ w strefie sufitu podwieszanego w rurze RS18 lub w listwach

elektroinstalacyjnych niepalnych. Zabezpieczenie S301C10A.
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Elementy wykonawcze instalacji oddymiania wykona¢ przewodami
o wytrzymatosci ogniowej PH90 1 klasie reakcji na ogien zgodne z dyrektywg CPR
B2 oznaczania klasy kabli zgodnie z wytycznymi normy EN5057 zgodnie z DTR
urzadzen. Przyktadowy schemat blokowy zamieszczono na rys. nr 6.
4.7. Ochrona od porazen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen, samoczynne wylgczenie zasilania
w ukltadzie sieci TN-S. W instalacji dodatkowo przewidziano ochron¢ podstawowa
uzupetniajacg poprzez wytaczniki réznicowopragdowe AI=30mA. Ochronie podlegaja
obudowy metalowe tablic rozdzielczych, urzadzen elektrycznych, styki ochronne
gniazd wtyczkowych oraz wszystkie czgsci metalowe dostepne o ile takie wystepuja.
Wszystkie obwody wykonane beda w ukladzie sieci TN-S. Przy czym przewdd
neutralny ,,N” musi by¢ odizolowany od przewodu ochronnego ,,PE”. Rezystancja
uziemienia R < 10Q.
4.8. Roboty dodatkowe.

W zwigzku z montazem sufitéw podwieszanych na pietrze istniejagce oprawy

oswietleniowe sufitowe zostang zdemontowane, a po wykonaniu nowych sufitow
zainstalowane ponownie. Wypusty oswietleniowe nalezy przedtuzy¢ stosujac
istniejace typy przewodow.

4.9. Uwagi koncowe.

1. Catos¢ prac winna by¢ prowadzona zgodnie z postanowieniami obowigzujacych
norm 1 przepisOw przez osoby posiadajace niezbedne kwalifikacje 1 uprawnienia
budowlane

2. Przejscia rur przez Sciany wydzielenia stref pozarowych nalezy uszczelni¢ masami
z certyfikatem p.poz. w celu uzyskania odpornosci ogniowej przejscia rownej
odpornosci ogniowej przegrody.

3. W czasie instalowania instalacji nalezy zwr6ci¢ uwage na symetryczny podziat
obwod6éw na poszczegdlne fazy.

4. Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ wymaganie certyfikaty,
deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne w zaleznosci od klasyfikacji.

5. Warunkiem uruchomienia instalacji sg pozytywne wyniki pomiaréw, ktore nalezy

przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji.

mgr inz. Artur Kedzierawski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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5. Obliczenia techniczne

5.1. Bilans mocy

Moc szczytowa obiektu wedlug danych pomiarowych 7kW
Moc szczytowa projektowanych urzadzen 3kW
F.aczna moc szczytowa 10kW
Moc przytaczeniowa obiektu zgodnie z umowg 17kW
Obiekt posiada wystarczajacy zapas mocy do zasilenia projektowanych urzadzen.
Zabezpieczenie przelicznikowe WTN-00/gG 50A.
5.2. Doboér przewodéw 1 zabezpieczen ze wzgledu na obcigzalno$¢ pragdowa
dlugotrwatg
Zgodnie z PN-HD 60364-4-43 charakterystyka dziatania urzadzenia
zabezpieczajacego przewody powinna spetnia¢ warunki:
) Is<h<I
2) 2 <1,45%1,

Ig — prad obliczeniowy (roboczy),
I, — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego,
I, — prad obcigzalnosci pradowej dlugotrwatej przewodu (wg PN-HD 60364-5-523),
I — prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego (wg danych katalogowych
zabezpieczen).
Zaltozenia przyjete do obliczen:
- napiecie znamionowe sieci (230/400)V,
cos®=0,93,
- prad obliczeniowy

Fs - obwody 3-fazowe, y = i
f 3-Uy-cos@ Up-cos @

- obwody 1-fazowe
Obcigzalnos¢ dtugotrwatg przewodéw dobrano zgodnie z PN-HD 60364-5-52.
Sposéb utozenia:

- C dla przewodéw utozonych pod tynkiem

- B2 dla przewodow utozonych w rurach elektroinstalacyjnych.

5.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41 jako ochron¢ przeciwporazeniowa dodatkowa
zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S za pomocag
bezpiecznikow topikowych, wylgcznikéw instalacyjnych nadpradowych oraz
wytacznikéw réznicowopradowych. Warunkiem ochrony przy dotyku posrednim jest:

Z,-1,<U,
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I, — prad powodujacy samoczynne zadzialanie urzadzenia wytaczajacego w okreslonym
czasie
Up — warto$¢ skuteczna napi¢cia znamionowego wzgledem ziemi (230V)

Zs — impedancja zastgpcza obwodu zwarciowego

Z, =125(Ry)* +(X)*

Rs, Xs — rezystancja oraz reaktancja obwodu zwarciowego.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary kontrolne. Protokoty
z pomiarOw przekaza¢ inwestorowi. Czas wytaczenia 0,4s — obwody odbiorcze, S5s —

wlz-y.

5.4. Selektywno$¢ dziatania zabezpieczen

Na podstawie charakterystyk czasowo-pragdowych zaprojektowanych zabezpieczen
nalezy stwierdzi¢, ze przy spodziewanych wartosciach pradéw zwarciowych
selektywnos¢ dziatania zabezpieczen poczynajac od zabezpieczenia przelicznikowego
do zabezpieczen instalacyjnych zostanie zapewniona.

5.5. Dopuszczalny spadek napiecia

Wzgledny spadek napigcia:

- dla obwodow 3-fazowych - dla obwodow 1-fazowych

100% - P. - li
ZAU%:O—ZZZ ZAU%=
Veu Si Uy

P; — obcigzenie linii wg mocy zainstalowanych urzadzen

200% - P, - li
VYeu i 'U]%N

l; — dtugos¢ obwodu
si — przekroje zyt przewodow
Ycu — konduktywno$¢ miedzi 56m/Qmm?
Un — napigcie znamionowe migedzyfazowe 400V
U — napigcie znamionowe fazowe 230V
Zgodnie z PN-HD 60364-5-52 spadki napigcia na odcinkach zigcze ZKP -
odbiornik nie przekraczajg wartosci dopuszczalnej /Au%=3,0%/ dla obwodow

oswietleniowych 1 /Au=5,0%/ dla obwodoéw pozostatych.

mgr inz. Artur Kedzierawski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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