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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy przylacza cieplowniczego niskoparametrowego
centralnego ogrzewania na przewody 2DN50/ 125 i cieplej wody DN40/25 /140 w technologii
rur preizolowanych do budynku Warsztatu Terapii Zaj¢ciowej w msc. Wlodawa
polozonego przy ulicy Sztabowa 3 , na dzialce o numerze ewidencyjnym 2424/11 .

1.Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora.

2. Projekt budowlany dla rozbudowywanego budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej w msc.
Wiodawa przy ulicy Sztabowej 3 , oprac. Projektowanie i Nadzor mgr. inz. Robert Kury$
07.04.2021 r uzgodnieniami projektowymi dokonanymi z Inwestorem i projektantem
branzy budowlane;.

3. Warunki techniczne przebudowy przytacza c.o. i c.w.u . do budynku Warsztatow Terapii
Zajeciowej ulica Sztabowa 3 wydane przez M.P.G.K. Sp.z .0.0 we Wiodawie z dnia 03.03.2021 r,
nr ZEC/WT/599/2021 .

4. Uzgodnienia projektowe z Inwestorem , rozwigzania technicznego projektowanego przytacza
w czasie wizji lokalnej .

5. Zasady projektowania i wykonania sieci z rur preizolowanych .

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur ielementow
preizolowanych. Zeszyt nr 4, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

7. Obowigzujace normy i normatywy projektowe .

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt techniczny przebudowy istniejacego przylacza c.o.ic.w.uw
technologii tradycyjnej w kanale murowanym na przylacze cieptownicze , w systemie rur
preizolowanych , przylacza niskoparametrowego centralnego ogrzewania 2DN50/ 125 i cieplej
wody DN40/25 /140 do budynku Warsztatu Terapii Zajgciowej we Wtodawa potozonego przy ulicy
Sztabowa 3 , na dzialce o numerze ewidencyjnym 2424/11 .

Przylacze ma za zadanie doprowadzenie energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i cieplej
wody do istniejacego budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej oraz w perspektywie czasu Centrum
Opiekuniczo — Mieszkalnym .

Nalezy dokonaé recznej odkrywki i namierzenia rzeczywistej rzgdnej posadowienia istniejacego
kanatu cieptowniczego ma to na celu uniknigcia jego uszkodzenia .

Budynek zasilany jest z istniejacej sieci cieplowniczej przebiegajacej przez dziatke Inwestora o
znaczona na mapie przez c2x50:w40;w25 w technologii rur preizolowanych.

Od sieci tej wykonane jest odgatezienie do komory cieptowniczej oznaczonej na mapie Kc
centralnego ogrzewania z rur pojedynczych technologii rur preizolowanych 2 x DN 50/125 , oraz
cieptej wody w systemie rur podwéjnych preizolowanych DN40/25/ 140 . Od komory wprowadzone sg
obecnie rury do wezta w budynku, kanatem cieplowniczym systemem technologii tradycyjnej do wezta
cieptowniczego niskoparametrowego.

Ze wzgledu na projektowana budowe klatki schodowe;j , kolidujacg z istniejgcym kanalem
cieplowniczym zaistniata konieczno$¢ demontazu istniejacej komory K ¢i przylacza cieplowniczego
wykonanych w technologii tradycyjnej.

Zaprojektowano wykonanie nowych przylaczy c.o. i c.w.u. z rur preizolowanych i potaczenie ich z
rurami preizolowanymi odgatezienia od sieci c.0. i ¢.w.u. w miejscach oznaczonych przez
odpowiednio ,,A” i ,,B1” , zachowujac dotychczasowe Srednice.

Ze wzgledu na zly stan istniejacego przytacza do budynku projektuje si¢ demontaz istniejacego kanatu
murowanego wraz z rurami. Nowe przylacza w technologii rur preizolowanych nalezy wykona¢ z
materialow posiadajacych aprobaty techniczne do stosowania w instalacjach odbiorczych c.o. i c.w.u. o
parametrach i producencie zatwierdzonym przez przedstawiciela dostawcy energii cieplnej.

Na przewodach c.o. i c.w.u. przy wejsciu do wezta w budynku nalezy zamontowaé zawory odcinajace.
Powyzsze zapisy wynikaja z zapiséw w warunkach technicznych M.P.G K Sp.z 0.0.. Odleglo$¢ miejsca
wlaczenia w istniejace odgatezienie ( ozn. A i b ) do zewnetrznej $ciany budynku wynosi ok.5,1 m.



Dlugos¢ przewodu c.0. w systemie pojedynczych rur preizowloanych 2 x DN 50/125 — 6,0 mb.,
natomiast przewoddw w systemie rur podwojnych preizolowanych DN40/25/ 140 — 5,5 mb.

3. Opis techniczny projektowanego przylacza

Miejsce wejscia w.w. budynki jak itrasa projektowanego przylacza cieptowniczego zostato
uzgodnione z Inwestorem . Trasa przylacza w catosci bedzie przez dzialka Inwestora .

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapoznaé sie¢ z warunkami technicznymi oraz
przestrzegaé i stosowa¢ przepisy BHP przy robotach ziemnych oraz montazowych sieci
cieplowniczych z rur preizolowanych.

4.Warunki gruntowo — wodne

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. Nr 81, poz.463). Obiekt o
stycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym, objety 1 kategorig geotechniczng, warunki
gruntowe proste. Jest mozliwos¢ bezposredniego posadowienia przytacza wodociaggowego w gruncie.
Poziom wdéd gruntowych ponizej posadowienia przylacza wodociagowego. Brak oddziatywania
obiektu na obiekty sasiadujgce. Przylacze wodociagowe przystosowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Pod wzgledem fizjograficznym obszar projektowanego przylacza potozony jest w obrebie jednostki
zwanej Garbem Wiodawskim. Pod wzgledem morfologicznym teren jest ptaski .

W budowie geologicznej udzial biora osady czwartorzedowe plejstocenskie pochodzenia wodno-
lodowcowego wyksztalcone w postaci piaskow i piaskow gliniastych. Od rzednej terenu wystepuje
warstwa gruntu rodzimego — gleby, piasek sredni rdzawy z domieszka pospotki gliniastej .
Projektowane przylacze nalezy ukiada¢ na gruntach rodzimych.

W przypadku wystepowania gruntow nasypowych zaleca si¢ wykonania odbioru wykopow pod
wykonywane przylacza przez uprawnionego geotechnika.

5. Opis systemu

W uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektowano przylacze cieptownicze z rur preizolowanych
systemu rur pojedynczych , dla przewodow c.o. i podwdjnych dla przewodow c.w.u.

Systemy preizolowane dla przewodow cieplowniczych podziemnych powinny zachowywa¢
parametry wody sieciowej :

- temperatura 142 ° C ciaglej pracy przez 30 lat / z mozliwodcia przekroczenia do 160°C /.

- ci$nienie robocze do 1,6 MPa

W terenie na trasie przytgcza wykonane jest laczenie prefabrykowanych odcinkéw lub elementow
przylacza oraz izolowanie i zabezpieczenie pofaczen tych odcinkow czy elementow.

Rurociggi ukladane sg bezpo$rednio w ziemi /zbedne sa wigc niezwykle kosztowne kanaty
zelbetowe . Technologia uktadania pozwala na znaczne zmniejszenie ilosci elementéw
kompensacyjnych punkow stalych i armatury odcinajacej. W elementach preizolowanych systemu
rury stalowe o gwarantowanej jako$ci sa otulane twarda pianka poliuretanowa / izolacja
termiczna/, ktéra od zewnagtrz chroni plaszcz ostonowy z twardego , odpornego na korozj¢
politelenu PE lub polichlorku winylu PCV . Rury stalowe umieszczone sa w plaszczu
ostonowym /w rurze z PE lub PVC /. Pianka poliuretanowa / izolacja termiczna / jest trwale
zwigzana / zespolona/ zaréwno z rurami stalowymi jak iosfonowa .Polgczenie odcinkow
preizolowanych rur czy elementoéw izolowane jest rowniez pianka poliuretanows , a plaszcz
ostonowy stanowig nasuwki z rur PE lub PCV jak przy elementach preizolowanych .

Stosowane materialy .

Do budowy odcinkdéw prostych oraz innych elementéw preizolowanych powinne by¢ stosowane
nastepujace materiaty :

- rury przewodowe —rury stalowe , czarne , material R35, R45 18G2A , St.37.0, jakos¢ wedtug




ISO 9329, PN-H-74219, DIN 1629 ,klasa jakosci 3 wg.PN-92/M-34031 wymiary wg.ISO 4200 ,

PN-80/H-74219 , zakres $rednic dn 20-500 .

- rury stalowe ocynkowane ze szwem o $rednicach odpowiednio z odpowiednimi ksztatltkami wg. norm
PN-H-74200, PN-89/H-84023/ 7.

- rury ostonowe z polietylenu twardego wysokiej gestosci PE-HD, o gestosci z gornego zakresu

dostepnosci wartosci, jakos¢ wg.DIN 8075, wymiary wg DIN 8074/ISO 4065

- izolacja termiczna - twarda pianka poituretanowa na bazie systemu Baytherm PU 1325 A/130

firmy Bayer, wspotczynik przewodnosci cieplnej 0,028 W/mK w temp. 25°C,gestoéé q=70-90 kg/m’

- materialy dodatkowe - tasmy termokurczliwe z klejem termotopliwym /lub bez/ tasmy

bitumiczno-kauczukowe.

Dla przewodow w budynku, rury stalowe przewodowe czarne ze szwem wg. PN-80/H-74219 , rury

stalowe ocynkowane ze szwem o $rednicach odpowiednio z odpowiednimi ksztattkami wg. norm
PN-H-74200, PN-89/H-84023/ 7.

Izolacje termiczng wykonaé¢ z pianki poliuretanowej lub welny szklanej o grubosci 60/40 mm. i

40/ 25 mm. Plaszcz ochronny z papy asfaltowej na tasmie aluminiowej wg. BN —-79/6751 —01

Armature odcinajaca dla centralnego ogrzewania i cieplej wody , zawory kulowe o srednicy rownej

Srednicy przewodéw dla ciénienia 1,0 MPa ( 10 bar ) i temperatury 100° C , laczonych na gwint .

Manometry 0,6 MPa i $rednicy 160mm, termometry do temperatury 100°C.

Mocowanie do §ciany za pomoca typowych uchwytow do rur .

6.0Odwodnienie i odpowietrzenie

Odpowietrzenie przylacza w najwyzszym punkcie instalacji w istniejacym w budynku W.T.Z..
Odwodnienie przez istnigjace i sie¢ ciptownicza.

7. Technologia montazu

Po wyznaczeniu trasy przylacza cieptowniczego przez uprawnionego geodete, na trasie przylacza nalezy
szczegbdtowo okresli¢ miejsca wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego , sposob
wykonywania wykopdw na poszczegdlnych odcinkach , sposéb zageszezenia, rzedne posadowienia
rurociggow cieptowniczych ze szczegolnym zwroceniem na rzedne posadowienia w miejsc kolizji.
Przewody nalezy ukfada¢ na podbudowie i zasypce z piasku drobnego, sredniego i zageszczeniem do 98°
Proctora o minimalnym podtozu 0,15 m. i zasypce minimalnej 0,30 m, a wlasciwie do rzednej wykonania
podioza. Minimalna szeroko$¢ wykopu dla $rednicy rury ostonowej 140 mm.i 125 mm. powinna
wynosi¢ 1,30 m. Dno wykopu powinno by¢ zniwelowane i oczyszczone z kamieni. Montaz przewodow
nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Wykonawstwo preizolowanych sieci cieplnych” poszczegdlnych
producentow .Przy uktadaniu rur preizolowanych nalezy bezwzglednie zachowa¢ zgodnosé z projektem
w zakresie nastepujacych zagadnieni: - glebokos¢ ulozenia, - dlugosci granicznych L max., - odleglosci od
siebie pary rur i ich rownolegtosci, - maksymalne dopuszczalne odchytki wspétosiowosci wynoszacej 3°.
Wykonanie odcinka przylgcza z rur preizolowanych mozna podzieli¢ na nastgpujace rodzaje robot: prace
ziemne — wykonanie wykopu / wybranie ziemi , przetransportowanie jej z bezposredniego sasiedztwa ,
wyrdéwnanie dna wykopu / i po zamontowaniu rurociaggow zasypywanie wykopu / wykonanie specjalnej
zasypki piaskowej , zasypanie ziemig i zageszczenie ziemi w wykopie, -prace montazowe przy
rurociagach , - dostarczenie rur na budowe , utozenie wykopie , prace spawainicze , proby cisnieniowe ,
zaizolowanie pofaczen elementow , wykonanie stref kompensacyjnych , wykonanie przejs¢ przez sciany.
Na zatamaniu — gdzie wystgpuje samokompensacja nalezy ptaszcz rurociagu oblozy¢ materiatem
elastycznym i przymocowac opaskami. Jako materiat elastyczny w strefach samokompensacji zastosowaé
mic¢kka pianke poliuratonowa o grubos¢ 50 mm. lub ze styropianu twardego w folii budowlanej o
dhugosci 1,0 mb.. Po wykonanej probie cisnieniowej , odcinki przylacza nalezy zasypywacé piaskiem
pozostawiajac odkryte odcinki z wykonanymi nasuwkami . Zasypke ustabilizowa¢ min. 30 cm. powyzej
gornej powierzchni rur. Zgodnie z wytycznymi tras¢ przytacza zaleca si¢ zaznaczy¢ tzw. ,,wstega
ostrzegawczg” , ktdrg nalezy potozy¢ ok. 40 cm nad zasypka piaskowa .

Przejscia przez Sciany budynku nalezy wykona¢ w rurach ostonowych , uszczelnione pierscieniami
gumowymi.



Teren po pracach nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego min. przez odtworzenie terenu do
stanu pierwotnego .

8. Proby i uruchomienie przylacza cieplowniczego

Ogledziny zewnetrzne wykonanych spoin wedlug PN-EN 970, PN-M-69775 . Badania radiograficzne
polaczen spawanych powinny by¢ prowadzone zgodnie z PN-M-69770 , a klasa wadliwosci spoin.
powinna by¢ okreslana w oparciu o PN-M-69772 . Zakres badan radiograficznych spoin rur i elementow
powinien obejmowac :100 % spoin ogolnej ilosci spawdw na tukach , w miejscach niedostepnych, 50%
spoin w miejscach trudnodostepnych , 10 % spoin w miejscach dostepnych. Przewody nalezy poddac¢
prébie szczelnosci przy pomocy wody (na zimno) wg. p-ktu. 1.i.1 1.h o ci$nieniu rownym 1,3 x
cisnienia projektowanego tj. 0,9 MPa /9 atm. Powyzsze czynnosci nalezy wykona¢ po wykonaniu
odwodnien i odpowietrzen . Probe przeprowadzi¢ na zimno , a przed proba na goraco nalezy wykonac
plukanie rurociagéw . Przylacze mozna uznaé za czyste , gdy w wodzie ptuczacej nie stwierdza
zanieczyszczen , a st¢zenie zawiesiny w wodzie nie przekracza 5 mg/l. Przewiduje si¢ minimum 3 —
krotne ptukanie .Po wykonaniu préb i usunig¢ciu ewentualnych usterek rurociagi nalezy wypetni¢ woda
goraca, zmickczong i przeprowadzié probe na goraco z nadzorem ruchu prébnego przez 72 godziny.

9.Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe — rurociagi i elementy pomocnicze nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne
zgodnie z Instrukcja KOR-3A . Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ przez:

- oczyszczenie powierzchni zewngtrznych poprzez szczotkowanie do osiagnigcia 2- go stopnia
czystosci

- odttuszczanie powierzchni oczyszczonej , srodkami chemicznymi

- pokrycie 2 x powierzchni farbg podktadowa , odporna na dziatanie temp. 150° C i nie wymagajacej
podgrzewu do osiagnigcia peinych wlasciwosci antykorozyjnych

- pomalowanie zagruntowanej powierzchni farba nawierzchniowa o wlasciwosciach jak farba
podktadowa.

Oproécz rurociagéw nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie metalowe powierzchnie i podparcia.

10. Uwagi koncowe

Przytacze cieplownicze nalezy wykonac i odbior przeprowadzi¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz
z: - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.Nr 129/97 poz.844 )

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budownictwa z dnia 28.03.1972

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych

i rozbiérkowych ( Dz.U.Nr 13/72 poz.93),

- Zasady projektowania i budowy sieci cieplnych z rur preizolwanych oprac. C.O.B-RTI ,,Instal”,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych.
Zeszyt nr 4, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,

- PN- B-10405: 1999 . Sieci cieplne zewnetrzne .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- normy PN-EN 253:1999, PN-EN 288-2: 1999, PN-EN 448:1999, PN-EN 489: 1999, PN-EN 970:
1999, PN- EN 2517:1997, PN ISO 4200:1998, PN-ISO 8501-1:1996, PN-B-02421:2000, PN-89/M-
69777, PN-89/M-70055.01,

Opracowat:

MGR INZ. MAREK OSOWIEC

nr upr. projekt. 832/CH/89, 1159/CH/9
projektant sieci i instalacji sanitarnych

—~~



OBLICZENIA

1. Obliczenia hydrauliczne przylacza cieplowniczego

W czasie wizji lokalnej komory ciepfowniczej sprawdzono istniejace Srednice przytacza , ktore
dobrano takie jak istniejace.

2.Sprawdzenie samokompensacji

Obliczenia przeprowadzono wg. ,,Wytycznych projektowania i budowy sieci cieplnych z rur
preizolowanych > oprac. COBRTI ,Instal” Warszawa . Rzeczywiste zredukowane wydtuzenie
preizolowanych rur obliczamy ze wzoru:

AL= o Lmax At -[f-Lmax’/2-E-A], gdzie
Lmax — maksymalna dlugo$¢ odcinka prostego

a =12-10° 1/°C

At - dopuszczalna roznica temperatur eksploatacji i montazu —50°C
A — pole przekroju $cianki— 640,94

f- tarcie jednostkowe -1829N/m

E — modut elastycznosci rury stal. E=2,06 10°

- odcinek projektowanego przylacza

Lmax = 8,0 m.

AL=12-10°-6,0-50 - [1829-6,0%/2-2,06 - 10° - 640,94 1= 0,1 m= 10 mm

Z wykresu nr 2 ( dla kolana kompensacyjnego w ksztatcie litery L) odczytano dla AL = 10 mm

i érednicy DN 50 minimalna dtugos¢ kolana kompensacyjnego L - ksztaltowego- 1,50 m.

Jest to wielko$¢ mniejsza od dlugosci projektowanej wynoszacej —2,0 m. przez zastosowanie
kolana z wejsciem do budynku.

Nalezy zastosowaé strefe kompensacji z pojedynczej warstwy z styropianu twardego w folii
budowlanej lub miekkiej pianki poliureatanowej o grubosci warstwy 50 mm. o dtugosci 1,0 m.
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AQUA - PROJEKT
PROJEKTOWANIE 1 NADZOR BUDOWLANY
22-200 WELODAWA UL. E. ORZESZKOWEJ 4/1

» INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU
BUDOWY?”’

INWESTOR : GMINA MIEJSKA WLODAWA,
22-200 WEODAWA , AL.JOZEFA PILSUDSKIEGO41

ADRES: MIASTO WLODAWA-061901_1, OBREB WELODAWA -0001 , DZIALKI O
NR EWID. , DZIALKI O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 2421/1, 2424/11

OBIEKT: PRZEBUDOWA PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO
NISKOPARAMETROWEGO CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2DN50/ 125 1
CIEPLEJ WODY DN40/25 /140 W TECHNOLOGII RUR PREIZOLOWANYCH
DO BUDYNKU WARSZTATU TERAPII ZAJECIOWEJ W MSC. WLODAWA
POLOZONEGO PRZY ULICY SZTABOWA 3, NA DZIALCE O NUMERZE
EWIDENCYJNYM 2424/11 .

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIJE :

. KTANT
MGR INZ. MAREK OSOWIEC 'nsP R O J el sanitamych
nr upr. projekt. 832/CH/89, 1159/CH/9 , O inz. NHrek Osowicc
projektant sieci i instalacji sanitarnych nr upr. projekt. 832/CH/19

w specjalnosci instalacyjno -inzynieryjnej 1189/70 4

WLODAWA, 07 KWIECIEN R.



1. Zakres robot

Opracowanie zawiera projekt techniczny przebudowy istniejacego przytacza c.o. ic.w.uw
technologii tradycyjnej w kanale murowanym na przylacze cieplownicze , w systemie rur
preizolowanych , przylacza niskoparametrowego centralnego ogrzewania 2DNS50/ 125 i cieplej
wody DN40/25 /140 do budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej we Wiodawa potoZzonego przy ulicy
Sztabowa 3 , na dzialce o numerze ewidencyjnym 2424/11 .

Przylacze ma za zadanie doprowadzenie energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i cieplej
wody do istniejacego budynku Warsztatu Terapii Zajgciowej oraz w perspektywie czasu Centrum
Opiekunczo — Mieszkalnym .

Nalezy dokona¢ recznej odkrywki i namierzenia rzeczywistej rzgdnej posadowienia istniejacego
kanatu cieptowniczego ma to na celu uniknigcia jego uszkodzenia .

Budynek zasilany jest z istniejacej sieci cieptowniczej przebiegajacej przez dziatkg Inwestora o
znaczona na mapie przez ¢2x50:w40;w25 w technologii rur preizolowanych.

Od sieci tej wykonane jest odgatezienie do komory cieplowniczej oznaczonej na mapie Kc
centralnego ogrzewania z rur pojedynczych technologii rur preizolowanych 2 x DN 50/125 , oraz
cieptej wody w systemie rur podwojnych preizolowanych DN40/25/ 140 . Od komory wprowadzone sa
obecnie rury do wezta w budynku, kanalem cieptowniczym systemem technologii tradycyjnej do wezta
cieptowniczego niskoparametrowego.

Ze wzgledu na projektowana budowe klatki schodowej , kolidujaca z istniejacym kanatem
ciepfowniczym zaistniala koniecznos¢ demontazu istniejacej komory K i przytacza cieptowniczego
wykonanych w technologii tradycyjnej.

Zaprojektowano wykonanie nowych przylaczy c.o. i c.w.u. z rur preizolowanych i potaczenie ich z
rurami preizolowanymi odgate¢zienia od sieci c.o0. i c.w.u. w miejscach oznaczonych przez
odpowiednio ,,A” i ,,B1” | zachowujac dotychczasowe $rednice.

Ze wzgledu na zly stan istniejacego przylacza do budynku projektuje si¢ demontaz istniejacego kanatu
murowanego wraz z rurami. Nowe przylacza w technologii rur preizolowanych nalezy wykonac z
materialow posiadajacych aprobaty techniczne do stosowania w instalacjach odbiorczych c.o. i c.w.u. o
parametrach i producencie zatwierdzonym przez przedstawiciela dostawcy energii cieplnej. .
Na przewodach c.o. i c.w.u. przy wejsciu do wezta w budynku nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace.
Powyzsze zapisy wynikaja z zapiséw w warunkach technicznych M.P.G.K Sp.z o0.0.. Odleglo$¢ miejsca
wlgczenia w istniejace odgatezienie ( ozn. A i b ) do zewngtrznej $ciany budynku wynosi ok.5,1 m.
Dlugosé przewodu c.o. w systemie pojedynczych rur preizowloanych 2 x DN 50/125 ~ 6,0 mb.,
natomiast przewodow w systemie rur podwojnych preizolowanych DN40/25/ 140 — 5,5 mb.

2.Jstniejace obiekty budowlane

Na placu budowy znajduja sie obiekty budynek Warsztatow Terapii Zajeciowej , kabel
telefoniczny . Wiaczenie projektowanego przytacza nastapi w miejsca opisane w p —kceie. 1.

3.Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nalezy zwrdci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne , w miejscach wskazanych na mapie.
Odcinki przytacza przez wykonanie wykopu nie obudowanego wykonywanego mechanicznie na
calosci trasy. Zwroci¢ szczegdlng uwage na prace wykonywane w wewnatrz oraz przy czesci
budynkow.

4.Wskazanie przewidvwanvch zagrozen wystepujacvch podczas realizacji_inwestveji

Projektowane odcinki przytacza nalezy prowadzi¢ trasa i zaglebieniem zgodnie z cze¢scia graficzna

z zachowaniem odleglosci od istniejacego uzbrojenia podziemnego:

- w przypadku skrzyzowania przewodow wodociggowych z kanalizacyjnymi, jezeli odleglos¢ jest
mniejsza od 0,5 m, nalezy na przewodzie wodociagowym zastosowac rur¢ ochronna o dtugosei 3,0 m,
- odlegtos¢ miedzy projektowanymi odcinkami sieci i przytaczami a urzadzeniami energetycznymi
nalezy zachowa¢ wg norm PN/E05100 i PBITE oraz PN/E05125.0d istniejacej energetycznej lini
napowietrznej 2,0 m, od stacji transformatorowej - 5 m. Wykonawca zapewni state warunki



widocznosci w dzien i w nocy zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie za-
twierdzona. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét. Teren prowadzenia robot- wykopy ziemne powinien by¢ zabezpieczony
zastawami ochronnymi, oznakowany i o$wietlony w porze nocnej. W miejscach prowadzenia robdt
szczegolnie w  drodze asfaltowej stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osoéb
niepowolanych oraz oznakowaé zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pracownicy
wykonujacy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne lub w odziez
posiadajaca barwy bezpieczefistwa w postaci elementéw trwale z nig polaczonych o cechach
umozliwiajacych dobra ich widoczno$¢. Zakiad pracy powinien zapewni¢ pracownikom
odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne, a w szczegdlnosci : szatni¢ przepustowa na odziez
wlasng i robocza , umywalnie , suszarni¢ odziezy i obuwia, pomieszczenie do podgrzewania i
spozywania positkéw oraz pomieszczenie ustgpowe. W pomieszcezeniu powinny znajdowac sig:
regulamin pracy , instrukcja dotyczaca udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy
,adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji. Przed przystapieniem do
pracy , pracownicy powinni spetnia¢ odpowiednie przepisy dotyczace warunkéw regulaminu pracy
oraz warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy ,
zaklad pracy jest obowigzany go przeszkolic w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy oraz
prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie. W razie wypadku przy pracy, zaktad pracy jest
obowiazany niezwlocznie ustali¢ jego okolicznoéci i przyczyny, oraz zastosowaé odpowiednie
srodki zapobiegawcze. Przestrzeganie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy jest
podstawowym obowiazkiem kazdego pracownika. Pracodawca powinien przestrzega¢ 1 zapoznac
sie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi w.w. elementéw pracy . Wskazac najwazniejsze
tematy pracownikom. Prace wykonywane w miejscu istniejacego uzbrojenia podziemnego ,
wykonywanie wykopdw nalezy zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot cz. I 111",
rozporzadzeniem MBiPMB z dn. 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonawstwie robot budowlano-
montazowych (Dz.U. Nr 13, poz.93 z dn.10.04.1972).

5.Instrukaz pracownikéw przed przystapieniem_do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

6. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonywania robot budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowaé, przygotowywac i prowadzié prace, uwzglgdniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,



W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatat w celu
usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych Srodkow
powinny zapewniaé wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Opracowat:
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INZYNIEROW

BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-7SD-D2Z-5UY *

Pan Marek Osowiec o numerze ewidencyjnym LUB/1S/3009/02

adres zamieszkania Orzeszkowej 4/1, 22-200 Wtodawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

PROJEKTANT
instalacii i sieci sanitariiych
mgr inz. Marek Osowice
nr upr. projekt. 832/CH/29

1158/2H M4

/i/\

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Nr 1159/CH/94

DECYZJA O SYWIERDZENIU PRIVGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pednienia samodzieinych funke ji tecihnicznych
w pudownictwie

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 1it., a rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Terenowe) i Ochrony Srodowisks z dnia 20 lu-
tego 1975 r. (Dz,U.Nr 8, poz.46)ze zmianami rozporzadzeniem Mi-
nistra Gospodarki Przestrzennej i Budownictiwa z dnia 20 grudnia

1988 r., (Dz.U.Nr 42,poz. 334) oraz z 18 lipca 1991 roku { Dz.U.
nr 69 } w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie stwierdza sie, ze:

Pan Marek Osowiec - wmgr in2z. in2. Srodowiska
urodzony dnia 29 marca 1960 r. we Wtodawie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-
modzielnej funkcji projektanta w spec jalnos$ci instalacyjno - in-

2ynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.

Pan Marek Osowiec jest upowaZniony do :

do sporzadzania projektédw instalacji sanitarnych .

Od powyzszej decyzji sluzy stronie prawo zilozenia odwolania
‘do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictiwa w Warszawie
za posrednictwem tut. wydziatu w terminie 14 dni od daty otrzy-
mania decyzji.

zup. Wil Iajwaony

mgr Stefdn Mdohowicz
WICEWCJIEY

PROJEKTAN
instalacji i sieci sanitariiych
mgr inz. Marek Osowiee
ar upr. projekt. 832/CH/S9




WOJEWODA o ~

............................ Ce Ll dnia ... ifsXle 19.839. T

CHEL M?S,K I ‘ v .
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnyeh funkcji technicznych w budownictwie

’ ) N o il , L
Na podstawie § .. Houslade S M8l S Lo i §j.ust, 1 pkt. “t lit. .8 4 D
rozporzadzenie Mlmstra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowmka z dnia 20 lu‘cego 1975 r. W spra-

wie samodzielnych funkeji techmcznych w budowmctw1e (Dz U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) ... MAR K. USUALEC...... b

(imie | nazwisko) _

Magister.inzyuies SoUG 0w SKA

o {tytut rluukowy — rawodowy) ' ‘.
) . . . “
urodzony¢a) dnia G ALGA... 1900, . W Wi0dawle
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnych funkcji ..o

Brogekiania. w.2akles ie.sieci.saillasnyCh,. KJ.E:.LQWLAJ.k&dL)UL.«QWY«LI‘QPQRW
Ad:{I esle lnstalacjl sanltarilyCriezal tunkei ‘ '

w specjalnodci ... I08E2LACY.000 LNZY I L IHES...

{rodzaj specjeinosci techmcxno-budowlune])

Frojexganta siecl baru_tdujcd.. Kierownika buucCwy 1 rovci instairac
sanltarnych, :

w zakresie ...

Urzadeenid Sand Cadie . .. .0
(specjalizacja tawodowa)

Obywat’el(ka) MBI S UHL I oo oeesro . o Jest upowaiﬁiony(a)- do:

(imie i nazwisko)

~ sporzguzenia projekiow sieci wodociqgowych, Kanatlizacyjnycry 1 cliepiny
uzbrojenla terenu,

- dlerowania, ‘nadzorowania i kontroiowania ouuowy 1 roodt, Kl&lOwdnld
L gontrolowania wylwarzania xonsiruikcyjnycin elemeniow instalacji oraz
oceniania 1 vauania stanu LtLQHLCZu&BU W zakresie dnstalacjl sandtar-
nych, _ : .

- sporzguzania w obudownlclwle 0s00 lizycznych projesxpow instaiacji sai
Larnych,

PROJEKTA!\“
iastaleail i sieci sanitariy G
mgr inz. Marek Osowiec
nf upr. pro;akt‘ 832/CH/M9

1159/CY -
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Nr 552/(n/89

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANiA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .7 Usials. 8. 0. Rskals S.q §ust 1 pkt.’ 4 lit. ..a.i U

rozporzadzenie Mxmstra Gospodarki Terenowej i Ochreny Srodowmka z dnia 20 lutego 1975 1. W spra-

wie samodzielnych funkcji techmcznych w budown1ctW1e (Dz U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:

» ObyWatel(ka) ....... MAR K. Q50N L L.

(i'miq i nazwisko) | )

Magister..inzvnlei. Soooonl SKa

. {tytul doukowy — zawodowy) ' ‘.
‘ . ) - e
urodzony¢a) dnia 2y MALGH 19.60.. r. we Wiouawle

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajagce do Wykonywania samodzielnych fUnKeji ..o

Brogekiania. w.2akresie. slecl sail LAy Cll,. Kl erowiika. uuu.qu . J‘QUQ‘I W
/.cmx esie lmstalacJli sanltarnycCiigel tunke

w specjalnosci ...,..,_.......;Lus.:c.a.l.ac;.y.an...o.,:.:Ji,.a.zy.mm;;:.muﬁj..../

frodza} specjainosci techniczno-budowlanej)

w zakresie . Lrojestantea siecl sanl larinyCit, Kierownixa buuOwy i rowGi instatac
sanl tarnych. ‘ :

Urzadeentid Saul Lai e
(specjaiizacia tawodowa)

Obywatel¢ka) L MAREL USCHLED

(Imuq i nazwisko)

jest upowaiﬁiony(a} do:

~ sporzguzania projekiow sieci wouaociggowych, Kanaliaacyjnycn'i ciepdiny
uzbrojenia terenu,

- AleIOwdnld, ‘nadzorowania i kontroiowania ouuowy i rouot, KlEIOdeld
i «ontrolowania wytwarzania Lonstruncy jaycn elementow instalacji oraz

ocenlania 1 pauania svanu bt(/ll’l.LCZu&gU W Zakr eble dinstalacji sanitar-
’ nych, _ : _

- sporzguzania w budowniclwle osov llzycznycii projexgow instaiacji sauni
Lar'nnyChia

PROJEKTA!\ [ Y
instalna | siecl sanitariyc

mgr inz. Marek Osowicc .
A upr. projekt. 832/CH'*39
‘ 1159/ .4
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/ Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej Spotka z ograniczonq odpowiedzialnosciq
2 we Wiodawie

Wilodawa dnia 03.03.2021 r.
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3 FHITE Urzad Miejski
we Wledawie

22-200 Wlodawa, Al. Jozefa Pilsudskiego 41

Dotyczy: okreslenia technicznych warunkéw prrebudowy priylacza c.o. i cw.u. do budynku
Warsztatow Terapii Zajeciowej ulica Sztabowa 3, nr ewidencyjny dziatki: 2424/11.

Warunki techniczne przebudowy istniejacej niskoparametrowej c.o. i c.w.u. :
1.Likwidacje komory cieptowniczej nalezy zrealizowaé poprzez wykonanie nowych przytaczy c.o. i c.w.u.

z rur preizolowanych i polaczenie ich z rurami preizolowanymi sieci c.o. i c.w.u., z zachowaniem
dotychczasowych $rednic. Rury nowego przylacza utozy¢ w istniejacym kanale cieptowniczym.

2.Przylacza nalezy wykona¢ =z materialow posiadajacych aprobaty techniczne do stosowania
w instalacjach odbiorczych c.o. i c.w.u. (rury preizolowane Logstor lub Izoplus).

3. Wewnatrz budynku, w miejscu wejécia rur c.o., c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. zainstalowaé dodatkowe zawory
odcinajace.

4.Wykonanie i wlaczenie przylacza do sieci cieplowniczej, oraz jego uruchomienie nalezy wykonaé pod
nadzorem przedstawiciela MPGK Sp. z 0.0. we Wlodawie.

5. Warunki techniczne sa wazne przez okres dwdch lat.
6. Wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza przylacza.

Kontakt: Yacek Topolski: tel. 82 572 65 92 lub 510 101 499

Otrzymuja:
1. 1 egz. - Urzad Miejski we Wiodawie
2. legz.—ala . . ,
. Za¥godnoé
z oryginals

 PROJEKTANT
instalacji i sieci sanitarnych

mgr inz. Marek Osowiec
nr upr. projekt. 832/CH/39
1159/C0 4

=

MPGK Spétka z 0.0. ul. Zotnierzy WiN 22 22 — 200 Wiodawa Spétka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Lublin — Wschéd
z/s w Swidniku VI Wydziat Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000050215, NIP 565 000 01 19, REGON 110042418
Kapitat zakitadowy 11 696 800 zt
tel. 82 5721276, fax 82 5726591
www.mpgk.wlodawa.pl, e-mail: sekretariat@mpgk.wlodawa.p!
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RYSUNEK PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO PRZYLACZA

C.0.1 CW.U. DO BUDYNKU
1:100

L0

113

istn. przewody ¢.0.2950 090
w technologi pojedyn. |

'
i
t

rur preizolowanych —an ;H—{/

do p-itu,A

—

Jstn kanaty | studzie-

i

1

/f\nka ciept. myrowane

do demontazu wraz
Z rurgmi

~- ‘I’"
§
i
H

whgczenie w istn. przewody

j

€0 2050 wisin. weile
za pomocg rur stal.czar

I stn. przewody CwuPlopRs
w fcchnologr podwojnych
rur preizolowanyc

do p-ktu,B*

1 X
!

H

!

4

PROFIL PODLUZNY PRZEWODOW CIEPLEJ WODY

L | \ i --,,8”/'-

wigczeniew istn. przewod

wymiana istn. zaworow odcin.

087

Vi

! projekiowane prze-

wody (Ot Cwu w fechno™
logie rur prmzolowpnjch
- o systemrurpejedyn,
2x50/125 0d, A7
“CwuBL0/25 system
rur padwdnych od, B’

16871

T

aepleywody proeki. przyt.
z.rur'stal.ocynk. zzawora-

968 mi1 odcin.

whaczenic  wistn. przewody

PROFIL POCLUZNY. PRZEWODOWC.0.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW PREIZOLOWANYCH

DLA PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO C.0.1 C.W.U.
PRZYLACZE C.O.

— system pojedynczych rur preizolowanych , rury stalowe czarne
ze szwem DNS0 /125 o L=6,0 mb.

- izolacja polaczen z nasuwka przesuwng Dp 125

mufa koncowa do rur pojedynczych Dp 125

PRZYLACZE C.W.U.

- system podwdjnych rur preizolowanych , rury stalowe
ocynkowane dn40/25/140 ,L=5,0

— luk krotki kat 30° , system podwojnych rur preizolowanych ,
rury stalowe ocynkowane dn40/25/ 140

izolacja polaczen z nasuwka przesuwng Dp 140
mufa kofcowa do rur podwéjnych Dp 140
pierScient uszezelniajacy gumowy DN 125
pierscien uszczelniajgcy gumowy DN 140

rury stalowe czarne ze szwem DNS0

kolana typu ,, hamburskiego ” zrur stalowych

czarnych ze szwem ,

rury stalowe ocynkowane dn40 , dn 25

- zawory cieptownicze kulowe gwintowane o cie$n.. 1,0 MPa ,
DN 15 -50
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AQUA - PROJEKT

PROJEKTOWANIE 1 NADZOR BUDOWLANY
22-200 WLODAWA UL. E.ORZESZKOWEJ 4/1

INWESTOR:

GMINA MIEJSKA WLODAWA,
22-200 WLODAWA, AL.JOZEFA PILSUDSKIEGO 41

TEMAT : PRZEBUDOWA PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO NISKOPARAM.
CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2DNS0/ 125 1 CIEPLEJ WODY DN40/25 /140 W
TECHNOLOGH RUR PREIZOLOWANYCH DO BUDYNKU WARSZTATU TERAPII
ZAJECIOWEJ W MSC. WLODAWA POLOZONEGO PRZY ULICY SZTABOWA 3, NA
DZIALCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 2424/11 .

NR RYS TYTUL: RYSUNEK PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO Skala 1:100
PRZYLACZA C.0.1C.W.U DO BUDYNKU Data-

2 IO .04.2021 R
Funkcja Imig i nazwisko Nr Uprawnienia Podpis
Projektowal | Mgrinz. MAREK OSOWIEC 832/CH/R9, 1159/CH/94

projektant sicci i instalacji proj. instal. i sicei saniV"\\/__d
sanitarnych w specjalno$ci
instalacyjno -inzynieryjnej




RYSUNEK WEJSCIA PROJEKTOWANEGO PRZYLACZA
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AQUA - PROJEKT
PROJEKTOWANIE 1 NADZOR BUDOWLANY
22-260 WLODAWA UL. E.ORZESZKOWEJ 4/1
INWESTOR: GMINA MIEJSKA WHLODAWA,

22-200 WLODAWA, ALJOZEFA PILSUDSKIEGO 41

TEMAT : PRZEBUDOWA PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO NISKOPARAM.

CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2DNS0/ 125 | CIEPLEJ WODY DN40/25 /140 W
TECHNOLOGII RUR PREIZOLOWANYCH DO BUDYNKU
ZAJECIOWEJ W MSC. WLODAWA POLOZONEGO PRZY ULICY SZTABOWA 3. NA
DZIALCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 2424/11 .

WARSZTATU TERAPII

NR RYS TYTUL: RYSUNEK WEJSCIA PROJEKTOWANEGO Skala 1:100
PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO C.O. 1 C.W.UL Data:

3 DO BUDYNKU OF 042021 R
Funkeja Tmig¢ i nazwisko Nr Uprawnienia Podpis
Projektowal | Mgrinz. MAREK OSOWIEC 832/CH/89, 1159/CH/94

projektant sieci i instalacji proj. instal. i sieci sanit=t
sanitarnych w specjainosci
instalacyjno -iniynieryjnej




