19,70M2

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZNIE ZASILANIA

W UKLADZIE SIECI TN-S

CZESC BUDYNKU ISTNIEJACA OBJETA PRZEBUDOWA
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LEGENDA — SYSTEM ODDYMIANIA
Instalacja oddymiania p.poz.

/projektowana/ LEGENDA — ZYACZA | TABLICE ROZDZIELCZE

PO Zlqcza i tablice rozdzielcze /istniejoce/

©
HOV

Sitownik drzwi napowietrzajacych
e zasil. 24V z centrali oddym. p.poz.

Przycisk oddymiania

| 7ZKP | Ziqcze kablowo—pomiarowe

Ziqeze z wylqeznikiem gléwnym p.poz.

WYL. P.POZ.
WG
m Przycisk wyt. gt. p.poz. II._.O Tablica gtéwna
Kp Kurtyna powietrzna [TP—1] Tablica parter

©l

zasilanie 230V

LEGENDA — OPRAWY | ZNAKI KIERUNKU EWAKUACJI ISTNIEJACE

AW1

=5 Oprawy awaryjna suftowa z modutem awaryjnym 1h z autotestem -
istniejgca, swiadectwo dopuszczenia CNBOP

AW2 . . .

— Oprawy awaryjna nascienna z modutem awaryjnym 1h z autotestem —

istniejqca, $wiadectwo dopuszczenia CNBOP

Znaki kierunku ewakuacii fluorescencyjne — istnigjace,
swiadectwo dopuszczenia CNBOP

I Ovrovo Office LB LED n/t ED 4300im/840 MAT 4000K 39W IP44
IN2

NN Oprava RAYLUX LB LED 1235 ED 6650im/840 opal 4000K 49W IP20
IN3

BN Oprowa RAYLUX LB LED 1235 ED 4500im/840 opal 4000K 34W IP44
IN4

B Oprowo RAYLUX LB LED 1235 ED 6650im/840 opal 4000K 49W IP44
INS
o Oprawa RONDO 36W IP44 n/t

o <«
|
= =

pralka

N4
IN3
IN3

CZESC BUDYNKU ISTNIEJACA OBJETA PRZEBUDOWA

LEGENDA — OPRAWY | ZNAKI KIERUNKU EWAKUACJI PROJEKTOWANE

AW

AW4

EW-p
7]

Oprawa zewn. z modutem awaryjnym 1h IP65 nascienna z autotestem —
projektowana, $wiadectwo dopuszczenia CNBOP

Oprawy awaryjna sufitowa z modutem awaryjnym 1h IP20 z autotestem —
projektowana, $wiadectwo dopuszczenia CNBOP

Znaki kierunku ewakuacii fluorescencyjne — projektowane,
swiadectwo dopuszczenia CNBOP

Oprawa LED max. 36W IP44 n/t

Oprawa LED 4200im/840 opal 4000K 40W IP20

IN3

PUH "ENERGETYK BIS” s. c.
K. Brzozowski, A. Kedzierawski
ul. Jasna 1, 22-200 Wlodawa

NIP 565-13—17-427
tel. B2 57 23 300
fax. 82 57 24 102

INWESTYCJA: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA

BUDYNKU WARSZTATU TERAPII ZAJECIOWEJ
W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901_1—-WLODAWA

OBREB: 1-0001 WLODAWA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO-XI

INWESTOR: GMINA MIEJSKA WLODAWA
22-200 WLODAWA
AL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 41

BRANZA ELEKTRYCZNA

"X RZUT PARTERU — PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | P.POZ.

FUNKCIA IMEE, | NAZWISKO, NR UPRANNIER PODPIS DA 07.04.2021
projektant branzy [mgr inz. Artur Kedzierawski SKALA
elektryczne; LUB/0024/PWOE/05 1:100
sprawdzajqcy branzy|mgr inz.Kamil Brzozowski NR RYS. \_

elektrycznej

LUB/0148/PWOE/12




