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Swymiar w &wietle dolu podstawy 120xI20en 3

-podstawa prosta sktodona o wysokosci S0cm z blachy stalowe] ocynkowanej o gr. 1,25mm, niemalowana Powierzchnia uzytkowa m2=57,55 | pietro

—przygotowana do ocieplenia o gr. SOmm objeta opracowaniem PRZEBUDOWA m2=353,77

—wypelnienie: plyta z poliweglanu go gr. 16mn, kolor mleczny, (PCALG) -

-oddynianie i wentylacja sterowane elektrycznie 24V, 1 Powierzohnia uzytkowa m2=249,61 mm.,irg» PROJEKTONANA _ m2=22,40

—Klosyfikacjo SL 550 istniejges R e ——
RAZEM: m2=307,16 RAZEM: m2=376,17

—klasyfikacjo WL 1500

—elenenty Ukladu sterujgcego schowane w podstawie Powlerzchnia utytkowa m2=21,20
—~powi i czynna 2 owiewkani 1 ki L rozbudona

—klopa oznakowana CE zgadnie z EN 12101-2 —_
-wspbtczynnik przenikania a U=L,1W/m2K (dla klapy z ocieplong podstawq) (OGOLEM: m2=328,36

Centrala oddymiania- BA ds (24V)

Reczny przycisk oddymiania

Optyczna czujka dynu + gniazdo

Sitownk do drzwi nopowietrzajacych typ HCV 500/600 wraz z konsola do otwierania na zewnatrz

—powierzchnia_czynna =z owiewkan i q L14n2
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