SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM:
- INSTALACJI P.POZ. DLA BUDYNKU WARSZTATU TERAPII ZAJECIOWEJ W MSC.
WLODAWA POLOZONEGO PRZY ULICY SZTABOWA 3, NA DZIALCE O NUMERZE
EWIDENCYJNYM 2424/11 ,
- PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO OD SIECI WODOCIAGOWEJ OZNACZONEJ WB125 DO
PROJEKTOWANEGO NADZIEMNEGO HYDRANTU HPDN80 W ULICY 9 PULKU ARTYLERII
CIEZKIEJ WE WLODAWIE ,
- PRZEBUDOWY PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO NISKOPARAMETROWEGO
CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2DN50/ 125 I CIEPLEJ WODY DN40/25 /140 W TECHNOLOGII
RUR PREIZOLOWANYCH DO BUDYNKU WARSZTATU TERAPII ZAJECIOWEJ W MSC.
WLODAWA POLOZONEGO PRZY ULICY SZTABOWA 3, NA DZIALCE O NUMERZE
EWIDENCYJNYM 2424/11 .

ZAMAWIAJACY : GMINA MIEJSKA WELODAWA,
22-200 WLODAWA , AL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 41

OPRACOWAL.: MGR INZ. MAREK OSOWIEC
nr upr. projekt. 832/CH/89 , 1159/CH/9 ,
projektant sieci i instalacji sanitarnych
w specjalnosci instalacyjno -inzZynieryjnej

W.W. PROJEKT BUDOWLANY WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ ZGODNIE Z USTAWA : PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 07.07.1994 R. ART.,20 UST .4 ( DZ.
U. Z 2020 R, POZ.1333 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI )

POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE PRZEZ OSOBY TRZECIE , POWINNO SPELNIAC
PRZEPISY 1 WYMOGI PRAWA AUTORSKIEGO

WLODAWA , 07 KWIECIEN 2021 ROK



SPECYFIKACJA TECHNICZN WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji
p.poz. dla budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej ( W.T.Z.) w msc. Wlodawa potozonego przy ulicy
Sztabowa 3 , na dzialce o numerze ewidencyjnym 2424/11, wykonaniem przylacza wodociggowego
od sieci wodociggowej oznaczonej wB125 do projektowanego nadziemnego hydrantu HPDN8O w
ulicy 9 Putku Artylerii Cigzkiej we Wilodawie , przebudowy przyltacza  cieptowniczego
niskoparametrowego centralnego ogrzewania 2DN50/ 125 1 cieplej wody DN40/25 /140 w
technologii rur preizolowanych do budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej w msc. Wlodawa
potozonego przy ulicy Sztabowa 3 , na dziatce o numerze ewidencyjnym 2424/11 .

Zakres wykonania obejmuje :

Zamierzenie inwestycyjne dotyczy wykonania instalacji p.poz. dla budynku Warsztatu Terapii
Zaje¢ciowej w msc. Whodawa potozonego przy ulicy Sztabowa 3 , na dzialce o numerze ewidencyjnym
2424/11, wykonania przylacza wodociggowego od sieci wodociggowej oznaczonej wB125 do
projektowanego nadziemnego hydrantu HPDNSO w ulicy 9 Putku Artylerii Cigzkiej we Wlodawie ,
przebudowy przylacza cieptowniczego niskoparametrowego centralnego ogrzewania 2dn50/ 125 i
cieptej wody dn40/25 /140 w technologii rur preizolowanych do budynku Warsztatu Terapii
Zaje¢ciowej w msc. Whodawa potozonego przy ulicy Sztabowa 3 , na dzialce o numerze ewidencyjnym
2424/11 . Zakres przebudowy wynika z zakresu opracowania budynku zawartego w projekcie
ogblnobudowlanym.

Celem inwestycji jest : wykonanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej dla budynku Warsztatu
Terapii Zajeciowej w msc. Wlodawa polozonego przy ulicy Sztabowa 3 , na dzialce o numerze
ewidencyjnym 2424/11, wykonanie przylacza wodociggowego od sieci wodociggowej oznaczonej
wB125 do projektowanego nadziemnego hydrantu HPDN80 w ulicy 9 Pulku Artylerii Cigzkiej we
Wilodawie , przebudowa istniejagcego przylacza c.o. i c.w.u w technologii tradycyjnej w kanale
murowanym na przylgcze cieplownicze , w systemie rur preizolowanych na przylacze
niskoparametrowe centralnego ogrzewania 2DN50/ 125 i cieptej wody DN40/25 /140 do budynku
Warsztatu Terapii Zajeciowej we Wlodawa potozonego przy ulicy Sztabowa 3 , na dzialce o numerze
ewidencyjnym 2424/11.

Rozpatrywany budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej , wolnostojacym o dwoch
kondygnacjach nadziemnych z cze¢Sciowym podpiwniczeniem , gdzie mieszcza si¢ pomieszczenia
techniczno — gospodarcze , wezet cieptowniczy. Wykonanym metoda tradycyjng , czeSciowo
podpiwniczony od strony pdinocnej Obecnie jedna czeS¢ budynku zostata przystosowana dla
Warsztatu Terapii Zajgciowej , pomieszczenia gospodarcze jako zaplecze budynku WTZ.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres Robét objetych ST
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Roboty przygotowawcze

Urzadzenie placu budowy

Tyczenie trasy odcinka przytacza wodociggowego , odcinka przylgcza cieptowniczego, wyznaczenie
zakresu demontazu istniejgcego przylacza cieplowniczego, wyznaczenie trasy wewnetrznej instalaciji
p.poz. wewnatrz budynku.

Oznaczenie frontu robot.



Roboty montazowe

Wewnatrz budynku

Demontaz odcinkéw przewodow instalacji wodociggowej , montaz wewnetrznej instalacji p.poz. z
montazem nowych zaworéw hydrantowych z skrzynkami , montaz wodomierza z armatura,
Demontaz dwoéch sztuk grzejnikéw centralnego ogrzewania ,

Zewnetrzne

Wykonanie odcinka przylagcza wodociggowego od sieci wodociggowej oznaczonej wB125 do
projektowanego nadziemnego hydrantu HPDNSO w ulicy 9 Putku Artylerii Ciezkiej we Wtodawie .
Demontaz istniejacego nieczynnego odcinka przylacza cieplowniczego , kanatowego w miejscu
lokalizacji klatki schodowe;j,

Ze wzgledu na projektowang budowe klatki schodowej , kolidujaca z istniejacym kanatem
cieptowniczym demontaz istniejacej komory K ¢ i przylacza cieptowniczego wykonanych w
technologii tradycyjne;.

Demontaz istniejgcego kanatu murowanego wraz z rurami.

Wykonanie nowych przylaczy c.o. i c.w.u. z rur preizolowanych 1 polaczenie ich z rurami
preizolowanymi odgalgzienia od sieci c.o. 1 ¢.w.u. , zachowujac dotychczasowe Srednice.

1.3.1. Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zamoéwienia

W oparciu o Rozporzadzenie ( WE ) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05
listopada 2002 roku w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV ) oraz Rozporzadzeniu Komisji
( WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownictwa Zamowien (CPV) ponizej
zamieszczono nazwy i kody dziatow, grup, klas 1 kategorii rob6t budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia.

Dla rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamowienia, zgodnie z Wspolnym Stownictwem
Zamowien, mozna wyrozni¢ wyszczegolnione ponizej dziaty, grupy i klasy.

- Dziat robot: 45000000-7: Roboty budowlane

- Grupa robot: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowg

- Grupa robot: 4530000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych

- Klasa robét: 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne

Kazdorazowo zakres wyzej wymienionych robdt co do ilosci 1 naktadow normatywnych nalezy
rozpatrywaé w potgczeniu ze szczegdélowym opisem robot zawartych w tabelach okreslonych w
przywotanych katalogach KNNR; KNR; KSNR; KNRW; KNP.

Do obowiazku Wykonawcy nalezy sprawdzi¢, czy okreslony w Dokumentacji Projektowej zakres
robot jest kompletny i pozwala wykonac¢ roboty w sposob zgodny z przepisami prawa budowlanego i
zasadami sztuki budowlane;j.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy plac budowy, Dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe;.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ opisy wykonania robdt rysunki, obliczenia i dokumenty:

1.4.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa wykonana zostala na podstawie Projektow budowlano-
wykonawczych budowy . Dokumentacja to zamieszczona zostala w nizej wymienionych rozdziatach
Dokumentow Przetargowych:

Przedmiar Robot

Dokumentacja Projektowa (Rysunki)

Opisy techniczne



Rysunki w poszczegdlnych projektach budowlanych .

1.4.2.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Po przyznaniu Kontraktu Wykonawcy przekazana zostanie nastepujgca dokumentacja:

,,Projekt budowlany instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej dla budynku Warsztatu Terapii
Zaje¢ciowej w msc. Wlodawa potozonego przy ulicy Sztabowa 3 , na dziatce o numerze ewidencyjnym
2424/11”,

,.Projekt budowlany przytagcza wodociggowego od sieci wodociggowej oznaczonej wB125 do
projektowanego nadziemnego hydrantu HPDNSO w ulicy 9 Putku Artylerii Cigzkiej we Wtodawie”

,» Projekt budowlany przebudowy przylacza cieptowniczego niskoparametrowego centralnego
ogrzewania 2DNS50/ 125 1 cieptej wody DN40/25 /140 w technologii rur preizolowanych do
budynku Warsztatu Terapii Zajgciowej w msc. Wlodawa polozonego przy ulicy Sztabowa 3 , na
dziatce o numerze ewidencyjnym 2424/11.”

Dokumentacja Projektowa jest dostepna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert w

siedzibie Zamawiajacego, tj. w siedzibie Gmina Miejska Wlodawa, 22-200 Wilodawa Al.. Jozefa
Pitsudskiego 41

1.4.2.3. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

Jezeli w trakcie wykonywania Robodt okaze si¢ koniecznym uzupehlienie Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wlasny koszt w 3
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.4.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejno$é ich
waznosci wymieniona w Podklauzuli 5.2 Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektows lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie znaki, urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zapfacie i
przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Ceng Kontraktows.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach W.T.Z. , magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone



przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Ochrona wlasnoSci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji w budynku W.T.Z. , zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie§ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. Nalezy zwroci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne , w sposob prawidlowy
wykona¢ zabezpieczenie wykopow w trakcie roboét ,oraz przestrzegaé zapisow z uzgodnienia zawarte
w Protokole z narady koordynacyjnej z uzgodnienia dokumentacji projektowej wydany przez
Staroste Wtodawskiego.

Nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne , w sposob prawidlowy wykonaé
zabezpieczenie wykopow w trakcie robot ,oraz przestrzega¢ zapisow z uzgodnienia zawarte w
Protokole z narady koordynacyjnej z uzgodnienia dokumentacji projektowej wydany przez Staroste
Wiodawskiego. Przed wykonaniem robét ziemnych nalezy dokonaé odkrycia miejsca kolizji z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym : siecig gazowq ,elektryczng, oraz przy istniejacej sieci
wodociagowej . Ma to na celu ustaleniu rzeczywistych rzednych posadowienia tego uzbrojenia.
Teren po robotach wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos$é do Robot
i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy lub w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w terminie wcze$niejszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.



3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robédt. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym Kontraktem. Sprze¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciagzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce¢ pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, harmonogramem wykonania Roboét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie projektowanych instalacji . Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jeSli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow 1 elementow Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdw i Roboét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawece, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore spelniaja Ustawe z dnia
16kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004 r ) zapisy
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace



dyrektywe Rady 89/106/EWG , wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i znakowanie ich

znakiem CE co jest od 1 lipca 2013 r. zgodnie z Rozporzadzeniem nr 305/2011 (CPR) nastapi to przez

spetienie:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci Iub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma Iub aprobatg techniczng i ktdre
spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

3. atesty higieniczne wydane przez P.Z.H. okre$lajace ,ze produkty spelniaja wymagania
higieniczne

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda

odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

€)) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego 1

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda

dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy be¢dzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw Robdt zanikajagcych i1 ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
ostatecznych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

Robot.

Dodatkowo do dokumentéw budowy nalezy dolaczyé prawomocng decyzje zatwierdzajaca

projekt budowlany , protokoly przekazania terenu budowy, protokoly odbioru robét , protokoly



z narad i ustalen , protokoly odbioru elementéow robot, korespondencje zwigzane z prowadzona
budowa.

(2) Rejestr Obmiardow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robot i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jakos$ci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw .

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetlione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi czgSciowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.1.0dbior czesciowy

Odbiodr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci Robot. Odbioru czgsciowego
Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.

9.2.0dbior ostateczny Robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakos$ci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiodr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac oddnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot .

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych lub



Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru

ostatecznego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala

sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiarow

zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom
urzadzen.

Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg Robdt i uzbrojenia terenu oraz kopi¢ mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dostarczy uprawniony geodeta. W
przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Iub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Nowunbkwn

9.4.0dbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny Robot”.

10.PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia Ogoélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie ofertowym , podstawa platnosci jest warto§¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoS$ci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej 1w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe Iub kwoty ryczattowe Robét beda obejmowac:
- Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy
- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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11.WARUNKI KOTRAKTU I WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogoélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru Robot Budowlanych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczego6lnione w kosztorysie.

12.ZAPLECZE INSPEKTORA NADZORU

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ nast¢pujace Zaplecze Inspektora
Nadzoru:

Biuro i wyposazenie:

Na czas trwanie Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany urzadzi¢ i utrzymywa¢ w dobrym stanie
biuro (pomieszczenie) Inspektora Nadzoru, wraz z towarzyszacym wyposazeniem i sprzetem. Biuro
bedzie gotowe do uzytkowania przez Inspektora Nadzoru w okresie 10 dni od przekazania Terenu
Budowy Wykonawcy.

Wszystkie pomieszczenia biurowe beda utrzymywane przez Wykonawce w nalezytej czystosci i
sprawnosci przez okres uzytkowania.

Biuro Inspektora Nadzoru bedzie si¢ sktadalo pomieszczenia o powierzchni co najmniej 6 m’.
Wykonawca wyposazy Zaplecze Inspektora Nadzoru w meble i sprzet podany nizej i utrzyma je w
dobrym stanie w czasie trwania Kontraktu.

MEBLE BIUROWE:
a) 1 biurko,
b) 4 krzesta,

13. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
p6zniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
p6zniejszymi zmianami).

5. Warunki Kontraktu

W
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji p.poz. dla budynku Warsztatu Terapii Zajgciowej ( W.T.Z.) w
msc. Wlodawa potozonego przy ulicy Sztabowa 3 , na dzialce o numerze ewidencyjnym 2424/11,
wykonaniem przylacza wodociggowego od sieci wodociggowej oznaczonej wBI125 do
projektowanego nadziemnego hydrantu HPDN80 w ulicy 9 Pulku Artylerii Cigzkiej we Wlodawie ,
przebudowy przylacza cieplowniczego niskoparametrowego centralnego ogrzewania 2DN50/ 125 i
cieptej wody DN40/25 /140 w technologii rur preizolowanych do budynku Warsztatu Terapii
Zaje¢ciowej w msc. Wlodawa potozonego przy ulicy Sztabowa 3 , na dziatce o numerze ewidencyjnym
2424/11 .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych — z
urzadzeniem placu budowy tyczeniem trasy odcinkow przylacza wodociggowego i cieplowniczego,
oznaczenia frontu robot dla wykonania instalacji wodociagowej p.poz. dla do budynku Warsztatu
Terapii Zajeciowej w msc. Wlodawa potozonego przy ulicy Sztabowa 3 , na dzialce o numerze
ewidencyjnym 2424/11 .

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY

2.1.Rodzaje materialow

Do urzadzenia i ogrodzenia placu budowy nalezy stosowaé np. deski odpadowe, siatki, ustawic
barakowoz, doprowadzi¢ energi¢ elektryczng w celu ogrzania pomieszczen i obstugi urzadzen
elektrycznych. Do wytyczenia trasy, pale drewniane o dhlugosci okoto 0,50 metra. Do stabilizacji
punktow wysokosciowych nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto
0,50 m a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugos$ci
od 0,04 do 0,05 m.. ,,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny. Tablice
UWAGA GLEBOKIE WYKOPY plastikowe, czarne napisy na zottym tle na drewnianych stupkach.
Zastawy drogowe drewniane pomalowane w biato — czerwone pasy, oraz lampy pulsacyjne ustawione
przy froncie robot podczas nocy.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wytyczenia trasy i oznaczenia punktéw wysoko$ciowych

Do tyczenia trasy i stabilizacji punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

- teodolity,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do tyczenia trasy sieci kanalizacyjnej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdt

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
Robot, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedg Roboty zwigzane z tyczeniem trasy dla
przytaczy , oraz punktow wysokosciowych.

5.2.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtownego Urzedu
Geodezji 1 Kartografii(GUGIK).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien otrzymac od geodety zatrudnionego przez
Zamawiajacego dane zawierajgce lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtdéwnych trasy oraz reperow.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca wraz z geodeta powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegotowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw glownych trasy i reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne terenu okre§lone sg zgodnie z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych
okreslonych na rysunkach, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzgdnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej 1 rzgdnych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot
nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Tyczenie trasy przylacza wodociggowego i cieplowniczego

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach
posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej,
niz co 50 metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne wysokosciowe punktow osi trasy
sieci nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzgdnych okre$lonych w
Dokumentacji Projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych
w pkt. 2.1.

5.4.Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o punkty poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykonaé¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektu, nanie$¢ zmiany na mape¢ zasadnicza
uzyskujac potwierdzenie Wojewodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.
Inwentaryzacje powykonawcza wykona uprawniony geodeta zatrudniony przez Inwestora.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z tyczeniem trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach iwytycznych GUGIK zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.3.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m biezacy wytyczonej trasy przylacza w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z tyczeniem osi trasy przylgcza wodociggowego 1 cieplowniczego, punktow
wysokosciowych podlegaja odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory nastepuje na
podstawie szkicow 1 dziennikoéw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jesli pomiary wykonane zostaty zgodnie z ustaleniami punktow 5 i 6 niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Koszty za wykonane prace geodezyjne: tyczenie i inwentaryzacja przylacza wodociggowego od sieci
wodociagowej oznaczonej wB125 do projektowanego nadziemnego hydrantu HPDN80 w ulicy 9
Putku Artylerii Cigzkiej we Wlodawie , przylacza cieptowniczego niskoparametrowego centralnego
ogrzewania 2DN50/ 125 1 cieptej wody DN40/25 /140 w technologii rur preizolowanych do
budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej w msc. Wlodawa potozonego przy ulicy Sztabowa 3 , na
dziatce o numerze ewidencyjnym 2424/11 , wchodza w calosé kosztow Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Nie wystepuja.

10.2. Inne dokumenty

1.  Instrukcja techniczna 0-1 Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtoéwny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa, 1979

3. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

4. Instrukcja techniczna G-2 Wysokoséciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

5. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

6.  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

8.  Ustawa z 17.05.1989 r. ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163

Z pozniejszymi zmianami).
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WYKONANIE WYKOPOW WASKO, SZEROKO PRZESTRZENNYCH
1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (st)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wykopoéw dla przylagcza wodociagowego od sieci wodociggowej
oznaczonej wB125 do projektowanego nadziemnego hydrantu HPDN80 w ulicy 9 Putku Artylerii
Cie¢zkiej we Wlodawie ,dla przebudowy przylacza cieptowniczego niskoparametrowego centralnego
ogrzewania 2DNS50/ 125 1 cieptej wody DN40/25 /140 w technologii rur preizolowanych do
budynku Warsztatu Terapii Zajgciowej w msc. Wlodawa polozonego przy ulicy Sztabowa 3 , na
dziatce o numerze ewidencyjnym 2424/11 .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonaniem wykopow z realizacja:

- przytacza wodociggowego od sieci wodociggowej oznaczonej wB125 do projektowanego
nadziemnego hydrantu HPDNSO w ulicy 9 Pulku Artylerii Cigzkiej we Wlodawie ,

- przebudowyg przytacza cieptowniczego niskoparametrowego centralnego ogrzewania 2DN50/ 125
i cieptej wody DN40/25 /140 w technologii rur preizolowanych do budynku Warsztatu Terapii

Zajegciowej w msc. Wlodawa potozonego przy ulicy Sztabowa 3 , na dziatce o numerze ewidencyjnym

2424/11 .

a) wykonanie wykopow waskoprzestrzennych z rozparciem,

b) wykonanie wykopoéw nieumocninych,

2. MATERIALY
2.1. Grunty wystepujace w wykopach i ich przeznaczenie

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane do
zasypania wykopu po wykonaniu podsypki i1 obsypki z piasku pod rurociagi. Grunty przydatne do
budowy moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robét ziemnych 1 za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy
powinny by¢ wywiezione na odklad. Zapewnienie terené6w na odklad nalezy do obowigzkow
Zamawiajacego, o ile nie okreSlono inaczej w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu
zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci. Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny
warunkow gruntowych w trakcie wykonywania wykopow 1 ich poréwnywania z Dokumentacja
Projektowg. W przypadku stwierdzenia zasadniczych réznic, Wykonawca wpisem do dziennika
budowy zawiadomi o tym Inspektora Nadzoru celem uzyskania jego decyzji.

3. SPRZET

Sprzet do robo6t ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania wykopow powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

wykorzystania sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow ( koparki podsigbierne o pojemnosci tyzki 0,20 - 0,60 m’,
tadowarki itp.),
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- zabezpieczenia i umocnienia $cian pionowych wykopu ( ptyty wykopowe PW, obudowa
szalunkowa )

- przemieszczania gruntéw (spycharki, rowniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- zaggszczania (ubijaki mechaniczne, wibratory plytowe itp.),

4. TRANSPORT

Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem odwiezienia na odktad moga by¢
stosowane samochody samowytadowcze .Wybor §rodkoéw transportu oraz metod transportu powinien
by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa
zaré6wno w obrebie pasa drogowego, jak 1 poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0pis wykonania przejscia przez pas drogi gminnej

Przed wykonaniem prac mechanicznych nalezy dokona¢ odkrycia miejsca kolizji z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym : siecia energetyczna, siecia gazowa oraz przy istniejacej sieci
wodociagowej . Ma to na celu ustaleniu rzeczywistych rzednych posadowienia tego uzbrojenia.
Na calej dlugos$ci projektowanego przylacza wodociagowego nalezy wykona¢ obudowe wykopow
za pomoca tzw. obudow skrzynkowych. Zaleca si¢ szalowanie za pomocg boksoéw do glebokosci 2,0
m. Nalezy zastosowaé szczelne szalunki do wykopéw liniowych i punktowych o glebokosci
zaleznej od glebokosci wykopu i wytrzymalo$ci konstrukcji na parcie jednostkowe gruntu do 55
kN / m’ Srednica rur determinuje szeroko$¢ wykopu. Minimalna szerokos¢ dla wykopow z
przej$ciem roboczym jest okreslona w odnos$nych przepisach DIN. Dla obliczenia szerokosci wykopu
stosowa¢ — dla rur o DN do 350 mm. minimalng przestrzen robocza migdzy Scianka rury a $ciang
wykopu lub jego szalunkiem wynosi 0,25 m. co daje szerokos¢ wykopu 1,0 m.

5. 2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, cz.1
- Roboty ziemne" oprac, C.O.B.-R.T.I. ,,Instal".
Nalezy przestrzegac zapiséw zawartych w Protokole z narady koordynacyjnej uzgodnienia
dokumentacji projektowej wydany przez Staroste Wiodawskiego.
W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnym , nalezy roboty ziemne wykonaé recznie.
Projektowane odcinki przylaczy nalezy prowadzié trasg i zaglebieniem zgodnie z cz¢Scig graficzng a
zachowaniem odleglo$ci od istniejacego uzbrojenia podziemnego:
- od przewodu wodociggowego przy rownolegtym utozeniu przewodow odlegtos¢ 2 m,
- w przypadku skrzyzowania przewodow wodociggowych z kanalizacyjnymi, jezeli odlegto§¢

jest mniejsza od 0,5 m, nalezy na przewodzie wodociggowym zastosowaé rur¢ ochronng o

dhugosci 3,0 m,
- odlegto$¢ miedzy projektowanymi odcinkami przylaczy , a urzadzeniami energetycznymi nalezy
zachowa¢ wg norm PN/E05100 i PBLTE oraz PN/E05125. W miejscu kolizji z uzbrojeniem
podziemnym prace ziemne nalezy wykonac recznie.
Skrzyzowanie z siecia gazowa nalezy wykona¢é zgodnie z zapisow Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r ,, w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie ” (Dz. U. z dnia 04.06.2013 r poz. 640 ), oraz z
norma PN91M34501.
Przy wykonywaniu wykopow w gruntach piaszczystych odpowiadajagcym warunkom obsypki
ochronnej rury kanalowej, nalezy nie dopuszcza¢ do przekroczenia gltebokosci okreslonych w
projekcie zakresem rob6t zmechanizowanych. Przy wykonywaniu wykopow w gruntach piaszczystych
odpowiadajgcych warunkom obsypki ochronnej rury kanatowej, nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu
strefy kanalowej warstwe gruntu 5-10 cm powyzej projektowanej rzgdnej wykopu. Wyprofilowanie
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dna wykopu zgodnie z ksztaltem rur z PVC, oraz z projektowanym spadkiem nast¢puje bezposrednio
przed utozeniem rur kanatlowych. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie
wykopu, w odlegtosci co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu.. Zasyp kanatlu nalezy wykonywaé
etapami piaskiem $rednio lub gruboziarnistym wraz z zageszczeniem do wskaznika IS = 98°.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, cz.1
- Roboty ziemne" oprac, C.O.B.-R.T.I. ,,Instal".

5.3. Przygotowanie podloza
Podtoze stanowi w zasadzie dolng czg$¢ obsypki strefy ochronnej rury kanatowej. W zaleznosci od
rodzaju gruntu na poziomie posadowienia kanatu maja zastosowanie rodzaje podtoza:

rodzaj A - podtoze naturalne o ile stanowig go grunty suche piaszczyste piaski grube, srednie 1 drobne
o $rednicy zastepczej ziarna 2>d>0,5 mm nie zawierajace kamieni. W tych warunkach rury kanalowe
z PVC moga by¢ posadowiane bezposrednio na wyrownanym podtozu rodzimym z wyprofilowaniem
dnastanowigcym tozysko no$ne rury kanatowej,

rodzaj B - dno wykopu stanowia skaty, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny
lub ity. Warunki obsypki rury kanalowej wymagaja podtoza z zageszczonego piasku o minimalne;j
wysokosci 20 cm.

Budowe przewodu prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomigdzy punktami weztowymi od rzednych
nizszych do wyzszych, odcinkami co 3 m. Wyrownanie spadkow rury przez podktadanie pod rure
kawatkoéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dlugosci.
W miejscach zlgczy kielichowych nalezy wykonywac¢ dotki montazowe o glgbokosci ca 10 cm dla
umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztattki w kielichu rury. Ksztatt i wielko§¢ dotka
montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci - nie dostawania si¢ piasku do wnetrza kielicha.
Ulozony odcinek rury wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku,
przynajmniej na wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypke uzupetnia sig
do 30 cm). Obsypke nalezy wykonywaé z zachowaniem odstepu do dotka montazowego. Dolki
montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztacz danego odcinka.

5.4. Zasypka rurociagu i zageszczenie gruntu

Zasyp przewodow w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury kanatowej w wys. 30 cm ponad wierzch przewodu, - warstwy do
powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.

Zasyp kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcinkdéw na ztgczach,

etap II - po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
pofaczen,

etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

W nawigzaniu do warunkéw pracy rur przewodowych pod wplywem obcigzenia gruntem, na
wytrzymaltos¢ uktadanych rur zasadniczy wptyw ma zarowno rodzaj obsypki ochronnej. Warstwe
ochronng rury kanalowej wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-, $rednio- lub gruboziarnistego bez
grud i kamieni. Zaggszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci z uwagi na krucho$¢ materialu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach
przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywaé warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna
przekraczac 1/3 $rednicy rury. Stosowanie ubijakow metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne
jest w odlegtosci poziomej ca 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne na calej szerokosci strefy
kanatowej moze by¢ przeprowadzone sprzgtem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch
rury. Przed przystapieniem do zasypki wykopu nalezy dokona¢ kontroli wskaznika zageszczenia
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obsypki przez uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej. Wyzej wymienione cykle powtarzamy do
osiggniecia gornego poziomu strefy kanatowej tj. 30 cm ponad wierzch rury. Pod drogami nalezy
zasypke zagesci¢ do wskaznika IS = 98°.

Teren po robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrécic na:

- zapewnienie statecznos$ci Scian pionowych wykopu,

- doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami Specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz
z Dokumentacja Projektowa..

Szczegodlng uwage nalezy zwrocic na:

wlasciwag glebokos¢ wykopu,

wymiany istniejacego gruntu na piasek Sredni

sprawdzenie jako$ci wykonania robot.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z wykonaniem wykopow podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu wraz ze sprawdzeniem wymiany gruntu.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Za wykonanie wykopow zaplata ma by¢ wliczona w ceng¢ 1 mb przewodu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i wymagane przepisy

,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz_11 11", Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy ( Dz.U.Nr 129/97 poz.844,Nr 91/02 poz.811) , Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (
Dz.U.Nr47/03 poz.401 ) Polskimi normami: BN-78/0192-02 Wodociagi. Przewody ci§nieniowe z rur z
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze. , BN-62/883601 Roboty ziemne. Wykopy
tunelowe dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. ,, Wytyczne wykonania i odbioru sieci
wodociagowych zeszyt nr 3 Wymagania techniczne COBRTI Instal ”, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, cz.I - Roboty ziemne" oprac, C.O.B.-R.T.I. ,,Instal", Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych , - Zasady projektowania i budowy sieci cieplnych
z rur preizolwanych oprac. C.O.B-RTI ,,Instal”, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
cieptowniczych z rur i elementdw preizolowanych. Zeszyt nr 4, zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury, PN-B-10405: 1999 . Sieci cieplne zewnetrzne .Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze - normy PN-EN 253:1999, PN-EN 288-2: 1999, PN-EN 448:1999, PN-EN
489: 1999, PN-EN 970: 1999, PN- EN 2517:1997, PN ISO 4200:1998, PN-ISO 8501-1:1996, PN-B-
02421:2000, PN-89/M-69777, PN-89/M-70055.01,
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ROBOTY MONTAZOWE
1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji p.poz. dla budynku Warsztatu Terapii Zajgciowej w msc.
Wilodawa potozonego przy ulicy Sztabowa 3 , na dzialce o numerze ewidencyjnym 2424/11,
wykonaniem przylacza wodociggowego od sieci wodociggowej oznaczonej wBI125 do
projektowanego nadziemnego hydrantu HPDN80 w ulicy 9 Putku Artylerii Cigzkiej we Wlodawie ,
przebudowy przylacza cieplowniczego niskoparametrowego centralnego ogrzewania 2DN50/ 125 i
cieptej wody DN40/25 /140 w technologii rur preizolowanych do budynku Warsztatu Terapii
Zajegciowej w msc. Wlodawa potozonego przy ulicy Sztabowa 3 , na dziatce o numerze ewidencyjnym
2424/11 .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem: instalacji p.poz. dla budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej] w msc. Wlodawa
potozonego przy ulicy Sztabowa 3 , na dzialce o numerze ewidencyjnym 2424/11, wykonaniem
przytacza wodociggowego od sieci wodociggowej oznaczonej wBI125 do projektowanego
nadziemnego hydrantu HPDN80 w ulicy 9 Putku Artylerii Cigzkiej we Wtodawie , przebudowy
przytacza cieptowniczego niskoparametrowego centralnego ogrzewania 2DN50/ 125 1 cieplej wody
DN40/25 /140 w technologii rur preizolowanych do budynku Warsztatu Terapii Zajgciowej w msc.
Wtodawa potozonego przy ulicy Sztabowa 3 , na dzialce o numerze ewidencyjnym 2424/11 .

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materialy powinny spelnia¢ zapisy :

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.) cyt.: Art. 4. Wyrob budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje si¢
do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego
wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest ma wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace
prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktorych ma by¢ zastosowany
w sposéb trwaly, spetnienie wymagan podstawowych. Art. 5. 1. Wyréb budowlany nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest oznakowany CE, co oznacza, ze
dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczna badz
krajowsa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4,
znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zalgcznik nr 1 do niniejszej ustawy. Oznakowanie CE
wyrobu budowlanego, ktory nie stwarza szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub bezpieczenstwa
oraz nie odpowiada lub odpowiada czeSciowo specyfikacjom technicznym, o ktorych mowa w ust. 1
pkt 1, jest takze dopuszczalne, wylgcznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.

Wszystkie materialy powinny posiadaé atesty i certyfikaty Panstwowego Zakladu Higieny
Warszawa.
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Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 2020 r poz.1333 , z pdzn zmianami )
cyt. : Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaly, o
wlasciwosciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spehienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mozna
stosowac¢ przy wykonywaniu robot budowlanych wylacznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi.

2.1. Instalacja wodociagowa p.poz.

Dla wewngtrznej instalacji wodociggowej projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych ze szwem o
srednicach odpowiednio : ¢ 32 (42,4x 2,9), 50 (60,3 x 3,2) z odpowiednimi ksztattkami wg. norm
PN-H-74200, PN-89/H-84023/ 7.

Projektuje si¢ hydranty wewnetrzne DN25 z pragdownicami i wezami umieszczone w szafkach
hydrantowych wbudowanych wedtug normy PN-EN671.

Aby spelni¢ wymagania normy PN-92/B-01706/Az1:1999 nalezy na wlaczeniu do instalacji
wodociagowe] wykona¢ zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem instalacji
wodociggowych przez montaz zaworu antyskazeniowego typ EA 251 o $rednicy DN 40 dla wody
przeciwpozarowej, zawory odcinajace grzybkowe DN40.

Wodomierz objetosciowy sucho biezny , klasy C dn 40 mm o nastepujacych parametrach:
maksymalny strumien objetosci — 20 m’ /h .

Otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej o grubosci dla rur DN 50-50 mm. , przewody
DN32 — 30 mm.

2.2. Przylacze wodociagowe

Rury PVC- U DN110 SDR26 PN10 z wydluzonym kielichem wg PN-74/C89200, PN-81/C-
89204. W celu odcigcia projektowanego hydrantu p.poz. od istniejace] sieci nalezy zamontowaé w
odlegtosci min. 1,0 m. od hydrantu zasuwe klinowa, owalng kolnierzowa z Zeliwa sferoidalnego na
cisnienie 1,6 MPa z obudowg do zasuw dla wykopu H-1800 . Nad obudowa nalezy postawié
skrzynk¢ uliczng do zasuw nr kat. 857 W , wykonang wg PN-85/M-74081. Na odgal¢zieniu
projektowanego przylacza wodociggowego oraz w miejscu montazu hydrantu p.poz. nalezy wykonac
bloki oporowe wg PN -81/9192-05. Armatur¢ nalezy ustawi¢ na fundamencie betonowym, by
wyeliminowa¢ obcigzenie przewodu. Obudowy zasuw odcinajgcych nalezy umocni¢ w promieniu 50
cm za pomocg ptyt betonowych prefabrykowanych, lub wykonywanych na mokro na budowie.
Lokalizacje¢ uzbrojenia oznacza¢ za pomocg tabliczek informacyjnych. Wezly nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie poprze dwukrotne ich pomalowanie . Odwodnienie i odpowietrzenie sieci odbywaé
si¢ bedzie poprzez hydranty p.poz..

Armatura i ksztaltki wodociagowe

- opaska naprawcza dwuczesciowa PN 16 do rur PVC, AC, GRP, stalowych i zeliwnych , do
nawiercania z odejSciem kotnierzowym DN8O ( nawiercanie do tej $rednicy) , o zakresieuszczelnienia
114 — 134 mm. , wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301; nalezy wykonaé nawiercenie o Srednicy 80
mm.

— ksztaltki zeliwne wodociggowe na cisnienie 1,0 MPa, tj. trojniki, krocee, zwezki 1 tuki powinny
by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 545:2006, PN-EN 1074-1:200 ;ci$nienie nominalne PN10;
wykonanie z zeliwa sferoidalnego ; pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwa epoksydowa o grubosci
min. 70 pm;

- zasuwa klinowa, owalna kolnierzowa PN16,wykonanie — Zeliwo sferoidalne (GGG 50) wg.
zabudowy dhugiej F5, malowane farba epoksydowa, metoda fluidyzacyjng, zgodnie z normg DIN
30677 (grubo$¢ min. 250 mikronow) oraz z zaleceniami jakosci i odbioru GSK-Ral lub potwierdzone
innym, porownywalnym certyfikatem wydanym przez niezalezne jednostki badawcze ; Uszczelnienie
pokrywy z korpusem za pomocg profilowanej uszczelki zagtebionej w korpusie; Trzpien ze stali
nierdzewnej walcowany na zimno i ozyskowany ; Potrdjne uszczelnienie trzpienia (pierscien
zewngtrzny-gorny, 4 oringi, uszczelka gtoéwna) , Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany
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zewnetrznie 1 wewngtrznie w 100% powloka dopuszczong do kontaktu z woda pitna, z pelnym
przelotem wewngtrznym, ze statg nakretka z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego.Prowadzenie
klina w prowadnicach bedacych integralng cze¢Scig korpusu zasuwy; z obudowa do zasuw dla
wykopu H-1800 ,Pelny, prosty przeptyw przez zasuwe (bez przewezen na wysokosci klina) 1 bez
gniazda — réwnoprzelotowa $rednica otworu ma by¢ réwna Srednicy nominalnej; $ruby taczace
pokrywe z korpusem wpuszczone (schowane w korpusie) i zabezpieczone masg na goraco;Kotnierze
owiercone zgodnie z PN-EN1092-2;

- hydrant sztywny nadziemny DN 80 o RD 1500 =L 2380 z zeliwa sferoidalnego GGG 400 ,
epoksydowany , zespot uruchamiajacy ze stali nierdzewnej , nad obudowa nalezy postawi¢ duza
skrzynke uliczng do zasuw ( pokrywa o $rednicy min. 150 mm. ,wysoko$¢ skrzynki min.270 mm.)
wykonana wg PN-85/M-74081 wraz z oznakowaniem tabliczkami i domiarami .

Na zatamaniach , zmianach kierunku, weztach wodociggowych nalezy wykona¢ bloki oporowe wg
PN -81/9192-05. Armature nalezy ustawi¢ na fundamencie betonowym, by wyeliminowac¢ obcigzenie
przewodu. Obudowy zasuwy odcinajgcej nalezy umocni¢ w promieniu 50 cm za pomocg plyt
betonowych prefabrykowanych, lub wykonywanych na mokro na budowie. Lokalizacj¢ uzbrojenia
sieci oznacza¢ za pomoca tabliczek informacyjnych. Wezetl nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprze dwukrotne pomalowanie emulsjg asfaltowg .

2.3. Przylacze cieplownicze

Przylacze cieplownicze z rur preizolowanych systemu rur podwdjnych i pojedynczych . Systemy
preizolowane dla przewodow cieplowniczych podziemnych powinny zachowywaé parametry
wody sieciowej :

- temperatura 142 ° C ciaglej pracy przez 30 lat / z mozliwoécig przekroczenia do 160°C /.

- ci$nienie robocze do 1,6 MPa

W terenie na trasie przylacza wykonane jest taczenie prefabrykowanych odcinkow lub elementow
przylacza oraz izolowanie i zabezpieczenie potaczen tych odcinkow czy elementow.

Rurociagi uktadane sg bezposrednio w ziemi /zbedne sg wigc niezwykle kosztowne kanaty
zelbetowe . Technologia uktadania pozwala na znaczne zmniejszenie iloSci elementéw
kompensacyjnych punkéw stalych i armatury odcinajacej. W elementach preizolowanych systemu
rury stalowe o gwarantowanej jakos$ci sg otulane twarda pianka poliuretanowa / izolacja
termiczna/, ktoérg od zewnatrz chroni ptaszcz ostonowy z twardego , odpornego na korozje
politelenu PE lub polichlorku winylu PCV . Rury stalowe umieszczone sg w plaszczu
ostonowym /w rurze z PE lub PVC /. Pianka poliuretanowa / izolacja termiczna / jest trwale
zwigzana / zespolona / zarowno z rurami stalowymi jak iostonows .Potaczenie odcinkoéw
preizolowanych rur czy elementéw izolowane jest roOwniez piankg poliuretanowa , a plaszcz
ostonowy stanowig nasuwki z rur PE lub PCV jak przy elementach preizolowanych .

Stosowane materialy .

Do budowy odcinkéw prostych oraz innych elementow preizolowanych powinne by¢ stosowane

nastgpujgce materiaty :

- rury przewodowe —rury stalowe, czarne , materiat R35, R45 18G2A , St.37.0, jakos¢ wedtug

ISO 9329, PN-H-74219, DIN 1629 ,klasa jakosci 3 wg.PN-92/M-34031 wymiary wg.ISO 4200 ,

PN-80/H-74219 , zakres srednic dn 20-500 .

- rury stalowe ocynkowane ze szwem o $rednicach odpowiednio z odpowiednimi ksztaltkami wg. norm
PN-H-74200, PN-89/H-84023/ 7.

- rury ostonowe z polietylenu twardego wysokiej gestosci PE-HD, o gestosci z gornego zakresu

dostepnosci wartosci, jakos¢ wg.DIN 8075, wymiary wg DIN 8074/ISO 4065

- izolacja termiczna - twarda pianka poituretanowa wspotczynik przewodnosci cieplnej 0,028

W/mK w temp. 25°C,gestos¢ g=70-90 kg/m’

- materialy dodatkowe - taSmy termokurczliwe z klejem termotopliwym /lub bez/ tasmy

bitumiczno-kauczukowe.

Dla przewodoéw w budynku , rury stalowe przewodowe czarne ze szwem wg. PN-80/H-74219 , rury

stalowe ocynkowane ze szwem o $rednicach odpowiednio z odpowiednimi ksztattkami wg. norm
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PN-H-74200, PN-89/H-84023/ 7.
Izolacje termiczng wykona¢ z pianki poliuretanowej lub welny szklanej o grubosci 60/30 mm. i
40/ 25 mm. Ptaszcz ochronny z papy asfaltowej na tasmie aluminiowej wg. BN —79 /6751 01
Armature odcinajaca dla centralnego ogrzewania i cieplej wody , zawory kulowe o $rednicy réwnej
$rednicy przewodow dla cisnienia 1,0 MPa ( 10 bar ) i temperatury 100° C , faczonych na gwint .
Manometry 0,6 MPa i $rednicy 160mm, termometry do temperatury 100°C.
Mocowanie do $ciany za pomocg typowych uchwytow do rur .

3.SPRZET

Sprzet do wykonania przedmiotu zaméwienia

Wykonawca przystgpujacy do wykonywania powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastgpujgcego sprzetu:

- samochodu dostawczego,

- zestaw do spawania rur stalowych

4. TRANSPORT

4.1.Transport rur

Rury nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem, w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur
gbrna warstwa nie moze przewyzszac Scianki srodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej

wyrobu.

4.2. Transport pozostalych elementéw instalacji
Wilazy nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Instalacja wodociggowa p.poz. wewnatrz budynku W.T.Z.

Miegjscem wlaczenia projektowanej instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j jest istniejacy przewod
wodociagowy stalowy ocynkowany DN50 wchodzacy na parter budynku od strony ulicy 9 Putku
Artylerii Cigzkiej w odleglosci 1,45 od $ciany zewnetrznej budynku. Stanowi on przylacze
wodociagowe wlaczone w istniejgca sie¢ wodociggowa oznaczong na mapie wB125 , przebiegajaca
w.w. ulicy. Projektowany przewodd zostanie wlgczy przed istniejacg instalacjg wodociggowa zasilajaca
w wode czes¢ budynku Warsztatu Terapii Zajgciowej. Po wykonaniu w pozycji poziomej konsoli z
wodomierzem ,zaworem antyskazeniowym i zaworami odcinajacymi projektowany przewod DN50
bedzie prowadzony pod stropem parteru przez istniejacg i przewidywana do przebudowy czesc
budynku. Od tego przewodu DN50 bedg wykonane podejscia DN32 do zaworow hydrantowych DN
25.Na wszystkie przewody wodociaggowe nalezy wykona¢ otuliny termoizolacyjne z pianki
polietylenowej o grubosci dla rur DN 50-50 mm. , przewody DN32 — 30 mm. z mocowaniem
Scian za pomocg typowych uchwytéw , umozliwiajgcym wykonanie izolacji.Ponadto zostanie
wykonana obudowa przewodow ptytami GKF 2x1,25 cm. zgodnie z zapisami w Rozporzadzeniu
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 ( Dz. U. z 2019 r, poz. 1065 ) § 267 ust.8 w
sprawie warunkoéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .
Umiejscowienie zawordw hydrantowych zostalo uzgodnione z projektantem prowadzacym oraz
przedstawicielem  Inwestora, uwzgledniajac  istniejgce  zagospodarowanie  pomieszczen.
Zaprojektowano hydranty wewnetrzne z zaworami hydrantowymi DN 25 mm w gtownych ciggach
komunikacyjnych ,zamontowane w szafkach hydrantowych na wysokos$ci 1,35 +£0,1 m. Przejs$cia przez
przegrody nalezy wykonaé¢ w rurach ostonowych stalowych. Aby speini¢ wymagania normy PN-
92/B-01706/Az1:1999 nalezy na wlaczeniu do instalacji wodociagowej wykona¢ zabezpieczenie
przed wtoérnym zanieczyszczeniem instalacji wodociggowych przez montaz zaworu antyskazeniowego
typ EA 251 o érednicy DN 40 dla wody przeciwpozarowej, zawory odcinajace grzybkowe DN40.
Dobrano wodomierz objeto$ciowy sucho biezny , klasy C dn 40 mm.
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5.2. Przylacze wodociagowe

W celu spelienia zapisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r r. ( Dz.U. z 2009,p0z.1030) w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych § 5.1 oraz § 9.1. , zaistniata konieczno$¢ zaprojektowania
1 montazu nadziemnego hydrantu DN80. Wymagana nominalna wydajno$¢ hydrantu zewnetrznego
przy ci$nieniu 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody , nie moze by¢
mniejsza dla hydrantu nadziemnego DN80- 10 dm’ /s. W pismie z dnia 16.03.2021 , dostawca wody
M.P.G.K . Sp. z o.0. poinformowat , ,, Zze bedzie realizowana inwestycja w celu zapewnienia
zabezpieczenia wody do celow przeciwpozarowych docelowo 10 I/s dla przedmiotowej inwestycji na
dziatce nr 2424/11 przy ulicy Sztabowej 3 , przed oddaniem inwestycji do uzytku.” W uzgodnieniu z
Inwestorem , projektantem prowadzacym , zostata wybrana lokalizacja projektowanego hydrantu na
dzialce Inwestora , ze wzgledu na istniejagcy przewodd gazowy oraz projektowany przewod
energetyczny eN w ulicy 9 Putku Artylerii Cigzkiej , a tym samym nie spelnienia wymaganych
odlegloéci przy montazu hydrantu. Miejsce wigczenia w istniejacy przewdd wodociaggowy Wb125
oznaczone jest na mapie przez ,,A”. Ze wzgledu na brak informacji zwigzanych z istniejagcym
przewodem wodociggowym Wb125 , w porozumieniu z przedstawicielem dostawcy wody wlaczenie
w istniejacy wodociagg zostanie wykonane za pomoca opaski naprawczej dwuczesciowej do rur PVC,
AC, GRP , stalowych i zeliwnych , do nawiercania z odejsciem kotnierzowym DN80 , o zakresie
uszczelnienia ( rura wigczeniowa ) 114 — 134 mm.. Opaska wykonana z stali nierdzewnej 1.4301.
Nalezy wykona¢ nawiercenie o Srednicy 80 mm.

Dhugosc¢ projektowanego przytacza DN80 ,od miejsca wilaczenia do hydrantu wynosi 4,0 m.

Przed przystapieniem do robo6t nalezy zapoznal si¢ ze wszystkim dokumentami zawartymi w
opracowaniu. Przed wykonaniem robét ziemnych nalezy dokona¢ odkrycia miejsca kolizji z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym : siecig energetyczna, siecia gazowa oraz istniejacej sieci
wodociagowej . Ma to na celu ustaleniu rzeczywistych rzednych posadowienia tego uzbrojenia.

5.3. Przylacze cieplownicze

Przytacze ma zazadanie doprowadzenie energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i
cieptej wody do istniejgcego budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej oraz w perspektywie czasu
Centrum Opiekunczo - Mieszkalnym .

Nalezy dokona¢ recznej odkrywki i namierzenia rzeczywistej rzednej posadowienia istniejacego
uzbrojenia podziemnego. Ma to na celu uniknigcia jego uszkodzenia .

Budynek zasilany jest z istniejacej sieci cieplowniczej przebiegajacej przez dziatke Inwestora o
znaczong na mapie przez c2x32:w40;w25 w technologii rur preizolowanych.

Od sieci tej wykonane jest odgat¢zienie do komory cieptowniczej oznaczonej na mapie Kc
centralnego ogrzewania z rur pojedynczych technologii rur preizolowanych 2 x DN 50/125 , oraz
cieptej wody w systemie rur podwojnych preizolowanych DN40/25/ 140 . Od komory wprowadzone sg
obecnie rury do wezta w budynku, kanatem cieptowniczym systemem technologii tradycyjnej do wezta
cieptowniczego niskoparametrowego.

Ze wzgledu na projektowanag budowe klatki schodowej , kolidujaca z istniejacym kanatem
cieptowniczym zaistniala konieczno$¢ demontazu istniejagcej komory K i przylacza cieptowniczego
wykonanych w technologii tradycyjne;.

Zaprojektowano wykonanie nowych przyltaczy c.o. i c.w.u. z rur preizolowanych i potaczenie ich z
rurami preizolowanymi odgalezienia od sieci c.o. i ¢.w.u. , zachowujac dotychczasowe $rednice.

Ze wzgledu na zly stan istniejacego przytacza do budynku projektuje si¢ demontaz istniejacego kanatu
murowanego wraz z rurami. Przylacza nalezy wykona¢ z materiatdw posiadajacych aprobaty
techniczne do stosowania w instalacjach odbiorczych c.o. i c.w.u. o parametrach i producencie
zatwierdzonym przez przedstawiciela dostawcy energii cieplnej. Na przewodach c.o. i c.w.u. przy
wejsciu do wezta w budynku nalezy zamontowaé zawory odcinajace. Powyzsze zapisy wynikaja z
zapisow w warunkach technicznych M.P.G.K Sp.z 0.0.. Odleglos¢ $rodka istniejgcej komory do
zewnetrznej Sciany budynku wynosi ok. 4,0m. Diugos¢ przewodu c.o. w systemie pojedynczych rur
preizowloanych 2 x DN 50/125 — 6,0 mb., natomiast przewodow w systemie rur podwojnych
preizolowanych DN40/25/ 140 — 5,5 mb.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres kontroli

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materialtdéw prowadzong zgodnie z
programem i projektem budowlanym. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , wlgczajac
personel , laboratorium , sprzet , zaopatrzenia i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badania materialow oraz jakosci wykonania robot. W tym celu przygotowuje program zapewnienia
jakosci , ktory bedzie zawieral: - cze$¢ 0golng opisujaca : system ( sposob i procedurg ) proponowanej
kontroli 1 sterowania jakos$ciag wykonywanych robot , wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow
i kontroli , sposob oraz formg gromadzenia wynikdéw badan , ustawienia mechanizméw sterujacych , a
takze wycigganych wnioskoéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym wykonywanych
robot , proponowany sposéb 1 forme przekazywania tych informacji zarzadzajgcemu realizacja umowy
. - czeS¢ szczegolowg opisujaca dla kazdego asortymentu robdt: - wykaz maszyn i urzadzen
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania , sposob zabezpieczenia 1 ochrony materialdw 1 urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie , sposob i procedure¢ pomiardéw i badan , wytwarzanie
mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robodt , sposoéb postegpowania z materiatami i
robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy. Dla materiatéw , dla ktérych wymagane sg
atesty , kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Kontrola jako$ci materiatdw 1 jakosci robot nalezy przeprowadzi¢ na biezaco przez
inspektoréw robot branzowych wedlug odpowiednich przepisow oraz zgodno$ci wykonania z
projektami budowlano — wykonawczymi poszczegdlnych zadan .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest wykonane kompletnego zakresu robot wymienionego w p-kcie 1.1. S.T.

8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw
Roboty zwigzane ze wykonaniem kanalizacji sanitarnej podlegaja:
a) odbiorowi czgsciowemu
b) odbiorowi koncowemu,
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za wykonanie kompletnego zakresu robot wymienionego w p-kcie 1.1 S.T.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.U. nr 89 z dn. 25.08.1994 r. ( T.J. Dz. U. 2020 1,
poz.1333  z poOzniejszymi zmianami ), Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8
kwietnia 2019 ( Dz. U. z 2019 r , poz. 1065 ) w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie , Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010r , poz. 109 ), ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL zeszyt 7 . Roboty
budowlane winny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 luty 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych Dz.U.Nr 47, poz. 401. , Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem,
komentarz do normy PN-92/B-01706/Az:1999 zeszyt nr 1 wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunkow , jakim powinna odpowiada¢ woda do
picia i na potrzeby gospodarcze , / Dz.U.Nr 82 p0z.937 z dn.4.09.2000/

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow / Dz.U. z
dn.13.07.2001 / , Polskimi normami: BN-78/0192-02 Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z rur z
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze. , BN-62/883601 Roboty ziemne. Wykopy



24

tunelowe dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. ,, Wytyczne wykonania i odbioru sieci
wodociagowych zeszyt nr 3 Wymagania techniczne COBRTI Instal ”, ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, cz.I - Roboty ziemne" oprac, C.O.B.-R.T.I. ,,Instal",

- Zasady projektowania i1 budowy sieci cieplnych z rur preizolwanych oprac. C.O.B-RTI ,,Instal”,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych.
Zeszyt nr 4, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,

- PN- B-10405: 1999 . Sieci cieplne zewnetrzne .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- normy PN-EN 253:1999, PN-EN 288-2: 1999, PN-EN 448:1999, PN-EN 489: 1999, PN-EN 970:
1999, PN- EN 2517:1997, PN ISO 4200:1998, PN-ISO 8501-1:1996, PN-B-02421:2000, PN-89/M-
69777, PN-89/M-70055.01,



