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* w przypadku dolgczenia PT do wspdlnej oprawy z pozostatymi elementami projektu budowlanego (co jest
dopuszczalne wylgcznie w postaci papierowej) i przedlozenia go wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowe -
organ AAB nie ma prawa weryfikowac tego elementu projektu budowlanego. Element ten nie podlega takze

zatwierdzeniu przez organ AAB.

** Nie obowiqzuje w przypadku projektu w postaci elekironicznej



Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dolgezone do projektu (str. 3-5)
1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, po§wiadczona za zgodnoéé
z oryginatem przez sporzadzajgcego projekt
3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego

II. Cze$¢ opisowa (str. 6-8)

Rozwigzanie prowadzenia projektowanego odcinka sieci wodociggowe;.
Roboty przygotowawcze.

Roboty ziemne.

Roboty montazowe.

Uwagi koncowe.
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III. Cz¢s€ rysunkowa (str. 9-10)
1. Profil sieci wodociggowe;j.
2. Wezly.



Gniezno, czerwiec 2024 r.

OSWIADCZENIE

Ja, Wojciech Politowicz (projektant) posiadajacy uprawnienia budowlane o
numerze ewidencyjnym WKP/0147/PWOS/04 do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i
kanalizacyjnych wydanych przez Okregowa Komisje Kwalifikacyjng przy
Wielkopolskiej Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”
niniejszym o$wiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu sieci wodociagowej
w m. Mnichowo os. Radosne Gmina Gniezno dz. nr 320/18 i 320/31 zostal
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant:
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OKREGOWA KOMISJTA KWALIFIKACYINA

WOIB-OKK-SPW-7131/32-158/03/2004 Poznat, duia 14 czerwca 2004 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 usi. I pki 2 ustawy z duia 15 grodaia 2000 ©. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynierdw budownictwa oraz wibanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbn. zm.) iart. 12 wst. 3, art. 13 ust. 1
pkt 1 2, art. 14 wst.1 pkt 4 wstawy z duia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr
207 poz. 2016 z pdin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Gospodarki Przestizennej i Budownictwa z
dunia 30 gradnia 1994 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 1995+ Nr 8
poz. 38, z pbzn. znn)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu
Wojciechowi Zbigniewowi Politowiczowi
magistrowi inZynierowi inzynierii srodowiska
urodzonemu doia 20 maja 1970 v. w GuieZnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny WKPQ47/PWOSHO4

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji § urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegblowy zakves uprawanien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyinga Wielkopolskiey Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 13/0KK/04 z dnia 09 czerwca 2004 r. stwierdzila, ze Pan Wojciech Zbigniew
Politowicz posiada wymagane prawem wykszialcenie 1 praktvke zawodows, konieczng do uzyskania
uprawnienn budowlanych w w/w specjalnosci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia
budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shrzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalificacyinej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
Przewodniczacy — mgr inZ. Jan Lemanski: | SO S

Crionek Komisji — mer inz. Marian Karcz: ..._./......./... /“;‘M
Czlonek Komisji — dr inz. Damniel Pawlicki: . .




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane w zwigzku § 4 ust. 2 rozp.

MGPIiB Pan Wojciech Zbigniew Politowicz jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych 1

kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowanta robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych z zastrzezeniem art.62
ust. S ustawy

bez ogramiczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jedli calodé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie
art. 34 ust. 3b. '

i
\ (RO IS I | ramr s eie?
N Ngrinz. Jan lemasisiki

Otrzymuja:
1.Pan Wojciech Politowicz
ul. Pohudniowa 10
62-200 Gniezno
2.Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspekior Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JZJ-4MX-G3B *

Pan Wojciech Zbigniew Politowicz o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0756/04

adres zamieszkania ul. Potudniowa 7, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




1. Rozwiazanie prowadzenia projektowanego odcinka sieci

wodociggowej.
Projektowany odcinek sieci wodociggowej nalezy wiaczy¢ do istniejagcej PVC 110 mm
(wezet W1) na dzialce nr 320/18 tacznikiem rurowym i dalej prowadzié¢ przewodem
125 PE do wezta W2 zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gnieznie. Odcinek sieci
wodociggowej wykona¢ z rur PE 100 RC, PN16, SDR 11, DN 125x11,4 mm lgczonych
przez zgrzewanie doczotowe. Odcinki sieci z zasuwami kotnierzowymi nalezy polgczy¢
za pomocg tulei kotnierzowych PE wraz z kohierzem dociskowym ktéry powinien
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. W miejscach zmiany kierunku sieci
zardwno poziome jak réwniez pionowe nalezy zastosowaé tuki segmentowe PE do
zgrzewania doczolowego. Zmiany kierunku mozna réwniez dokonaé poprzez giecie rur
PE. Promien ugigcia uzalezniony jest od temperatury otoczenia podczas ukladania
przewodu. Sie¢ wodociaggowa nalezy wykonywaé zgodnie ze specyfikacjg techniczng
sporzadzong dla rur i ksztaltek z PE.
Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z technologia przestrzegajac $cisle instrukcji montazu
okreslonej przez producenta. Na koncu projektowanego odcinka sieci (wezet W2) nalezy
zamontowa¢ hydrant p.poz. @80 nadziemny wraz z zasuwg odcinajaca.
Wszelkie elementy sieci wodociggowej takie jak rurociagi, ksztattki, zasuwy winny

posiadac stosowny atest.

2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

- oznaczy¢ trase projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej z dokladnym
uwzglednieniem posadowienia rurociagu od granicy pasa drogowego,

- wyznaczy¢ uzbrojenie projektowanej sieci,

- wyznaczy¢ 1 oznakowaé szerokos¢ i 0§ wykopu,

- na podstawie map oraz wywiadow z wlascicielami posesji nalezy oznaczy¢ trasy

istniejgcych urzadzen podziemnych.



3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zblizenia do innych elementow
uzbrojenia podziemnego (mapa i profile) nalezy wykonywac¢ recznie. Reczne wykopy
nalezy wykonywa¢ w odlegtosci 2,0 m przed i za spodziewanym uzbrojeniem
podziemnym lub spodziewanym zblizeniem do uzbrojenia. Wykopy mechaniczne nalezy
wykonywa¢ koparkami podsigbiernymi, natomiast zasypywa¢ spycharkami. Ziemie z
wykopu nalezy wywiez¢ i dokonaé pelnej wymiany gruntu w wykopie chyba, ze Inwestor
wraz z inspektorem nadzoru po wykonaniu wykopu postanowig inaczej. Wykop nalezy
zasypywa¢ warstwami grubosci 30 cm i zageszcza¢ mechanicznie do stopnia
zaggszczenia 0,98. Podczas prac wykonywanych w poblizu uzbrojenia podziemnego
nalezy by¢ bezwzglednie w ciggtym kontakcie ze stuzbami eksploatujacymi te
urzadzenia.

Wszelkie roboty ziemne i montazowe wykonywa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét”.

4. Roboty montazowe.

Przed utozeniem rurociagéw w wykopie nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci
10 cm, a po jego utozeniu nalezy wykona¢ obsypke grubosci 10 cm ponad wierzch rury.
Przewody nalezy taczy¢ typowymi ksztattkami dla rur PE. Przewody nalezy ukladaé
wg profilu poddajgc go szczegdtowej niwelacji. W przypadku wystgpienia wody
gruntowej w wykopie, nalezy ja wypompowa¢ za pomocg pompy spalinowej. Wzdtuz
projektowanych odcinkéw przewodu wodociagowego nalezy utozy¢ niebieskg tasme
ostrzegawcza. W miejscach zalaman przewodu nalezy wykona¢ bloki oporowe z betonu
klasy B-15. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z
warunkami technicznymi i instrukcjami producenta rur z PE 100 RC, PN16, SDR 11,
DN 125x11,4 mm.

5. Uwagi koncowe.

a) przed przystgpieniem do robét trasa przebiegu sieci winna by¢ wytyczona przez
uprawnionego geodete, ktoéry dokona odpowiedniego wpisu do dziennika budowy,

b) przed zasypaniem wykopu rurociag winien by¢ zinwentaryzowany geodezyjnie przez

osobg uprawniona,



¢) projektant nie odpowiada za odkryte podczas robot uzbrojenie podziemne
nieziwentaryzowane na mapach syt.-wys. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji
nalezy powiadomi¢ o takim fakcie inspektora nadzoru, a odkopane urzadzenie
odpowiednio zabezpieczyc¢,

d) nalezy przestrzega¢ $cisle uwag zawartych w uzgodnieniach bedgcych integralng

czescig powyzszej dokumentacji,
e) cato$¢ prac wykonywaé pod kierunkiem osoby posiadajacej niezbedne uprawnienia,
f) catos¢ prac wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych” tom II.
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