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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 21672 Uzytkownik: Dariusz t.gcki

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piask¢m
d.1/0813-03 wej
99,7 m 99,700
RAZEM 99,700
2|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
99,7*0,3*0,3 m?3 8,973
RAZEM 8,973
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.1/0814-02
56,0 m 56,000
RAZEM 56,000
4/KNNR 6 Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce m?2
d.1/0805-05 piaskowej
112 m?2 112,000
RAZEM 112,000
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem |m?
d.1]0102-02/03 |materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - interpolacja
682,93 m?2 682,930
RAZEM 682,930
6/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informjszt.
d.1/0703-03 cyjnych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1/0818-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-| m3
d.1/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1 m?3 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-| m3
d.1/1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnos¢ = 6
12,54 m?3 12,540
RAZEM 12,540
2 ROBOTY ODTWORZENIOWO-NAPRAWCZE
10|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-|km
d.2/0111-01 ninnym
0,11 km 0,110
RAZEM 0,110
11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie{m?2
d.2/0101-03 kat. V-VI gtebokosci 20 cm
112 m?2 112,000
RAZEM 112,000
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie|m?2
d.2/0101-04 kat. V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
112,0 m?2 112,000
RAZEM 112,000
13|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie katm
d.2|0401-02 -1v
56 m 56,000
RAZEM 56,000
14|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
56,0*0,2*0,2 m?3 2,240
RAZEM 2,240
15|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnienierim
d.2/0407-01 spoin zaprawg cementowg
56,0 m 56,000
RAZEM 56,000
16|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.2|0113-01 cm
137,0 m?2 137,000
RAZEM 137,000
17|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m?2
d.2|0104-04
112,0 m?2 112,000
RAZEM 112,000
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementm?2
d.2/0511-03 wo-piaskowej
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112 m?2 112,000
RAZEM 112,000
19|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie katm
d.2|0401-04 -1v
99,7 m 99,700
RAZEM 99,700
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
99,7*0,3*0,3 m?3 8,973
RAZEM 8,973
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementow¢m
d.2/0403-04 piaskowej
64,7 m 64,700
RAZEM 64,700
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowolm
d.2/0403-05 piaskowej
35,0 m 35,000
RAZEM 35,000
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2|1406-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 2-31 Wymiana na technologie wtazéw kanalizacyjnych ptywajacych szt.
d.2|1406-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2|1004-07
682,93 m?2 682,930
RAZEM 682,930
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwj m?2
d.2/0311-01 wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
682,93 m?2 682,930
RAZEM 682,930
27|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2|1004-07
682,93 m?2 682,930
RAZEM 682,930
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwj m?2
d.2/0311-05 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
682,93 m?2 682,930
RAZEM 682,930
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwj m?2
d.2/0311-06 Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
682,93 m?2 682,930
RAZEM 682,930
30|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - linie segregacyjne i krawym?
d.2/0705-03 dziowe przerywane malowane mechanicznie
15,0 m?2 15,000
RAZEM 15,000
31|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.2|0702-04 pow. do 0.3 m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rury ciekosciennej dt. 280 cm szt.
d.2|0702-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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