Zalacznik nr 4 A do SWZ

Regionalny opis standardu technologii wykonawstwa prac leSnych RDLP OLSZTYN

(R-OSTWPL)
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Dzial I -POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

1.1 Pozyskanie i zrywka drewna

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary czynn.
wyceny rozl
11 | cwD-PBZ CWD-PBZ Pozyskanie pilarka bez zrywki M3
2.1 | cCWD-HBZ CWD-HBZ Pozyskanie harwesterem bez zrywki M3
2.2 | ZRYW BP ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania M3

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane pilarkg lub maszynami wielooperacyjnymi. Zrywka,
moze by¢ wykonywana przeznaczonymi do tego maszynami zrywkowymi. Metody pozyskania
drewna sg wskazane w zatgczniku do SWZ nr 3.5

Maszyny wielooperacyjne nalezy odpowiednio dobra¢ do kategorii cie¢c. Wybrana metoda
pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac
ponadnormatywnych uszkodzenn drewna, zapisanych w warunkach technicznych
obowigzujacych w Lasach Panstwowych zapiséw w SWZ. Metoda pozyskania drewna, zaréwno
pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowa¢ uszkodzen pozostajgcego
drzewostanu, ponad wynikajace z zapiséw umowy, zatgcznik do SWZ nr 12

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i planowanych masach drewna do pozyskania w
grupach sortymentowych zostaty wskazane w zatgcznikach do SWZ nr 3.2

Rozliczenia bedg prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii cie¢

Kategorie cie¢ Grupy czynnosci
Ciecia zupelne - rebne (rebnie I) [A, IB, IC, IAS, IBS, ICS, DRZEW, UPRZPOZ
Pozostate ciecia rebne [1A, IIAU, IIB, IIBU, , IIC, IICU, IID, IIDU, IIIA, IITAU, IIIB,

IIIBU, IVA, IVAU, IVB, IVBU, IVC, IVCU, IVD, IVDU, V,
[TAS, ITAUS, 1IBS, IIBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS,
[TIIAUS, HIBS, IIIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, IVBUS, 1IVCS,
IVCUS, IVDS, IVDUS, VS

Trzebieze pdzne i ciecia sanitarno - CSS, TPN, TPP
selekcyjne
Trzebieze wczesne i czyszczenia CP-P, TWN, TWP

poZne z pozyskaniem masy

Ciecia przygodne i pozostate PLAZ, PR, PRZEST, PTP, PTW, ZADRZEW

Prace przy pozyskaniu lub zrywce drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze w

szczego6lnosci:

1. zapewnienie wla$ciwych warunkéw w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy,

2. wymagania Zamawiajgcego dotyczace iloSci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,

3. termin realizacji zlecenia,
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wymog minimalizacji uszkodzen w §rodowisku leSnym przy realizacji zlecenia,

ograniczenia sprzetowe,

ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,

inne szczego6towe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okoliczno$ci wskazane w zleceniu.

zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew

pozostajgcych na powierzchni po zbiegu.

9. zrywke nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy przejezdnos$¢ drog lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).

10. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczegdlnosci
biezace utrzymanie droznosci spustow odprowadzajacych wode gruntowa i opadowa, a
takze utrzymanie droznosci rowéw odwadniajacych w przypadku zrywki drewna przez
drogi lesne lub na pobocze drég lesnych. Po zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji,
Wykonawca ma obowigzek pozostawi¢ szlaki operacyjne w stanie umozliwiajagcym ich
wykorzystanie w przysztos$ci.

11. nie dopuszcza sie opierania stos6w i mygiet o stojace drzewa.

12. stosy, dla kazdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna oddzielnie, nalezy uktada¢ na
legarach umozliwiajacych swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem
a podtozem. Stosy nalezy uktada¢ oraz zabezpieczaé przed osunieciem (stabilnie) zgodnie
z warunkami technicznymi wskazanymi w pkt. 3.2 SWZ np. kotyska.

13. drewno wielkowymiarowe i Sredniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo nalezy

uktada¢ w mygty na legarach. Zamawiajacy moze dopusci¢ odstepstwo od stosowania

legaréw przy sktadowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunkéw zapewniajacych
ochrone drewna przed deprecjacja.

© N s

Zrywke nalezy organizowa¢ i realizowa¢ w sposoéb wykluczajacy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drog
lesnych potozonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji cie¢, na ktoérej odbywa sie zabieg.
Drzewa, ktére zostaty Sciete na drogi leSne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka
lowieckie, bagna, itp. musza by¢ niezwtocznie uprzatniete.

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych tj.
pochylonych nad wurzadzeniami melioracyjnymi, mlodnikami, uprawami, liniami
energetycznymi, drogami publicznymi itp. (z wylaczeniem cie¢ przygodnych), Wykonawca
wkalkuluje do oferowanych stawek jednostkowych.

Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia nalezy
ztozy¢ galezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po manipulacji
sortymentow na wskazanych powierzchniach nalezy pozostawi¢ w sposéb umozliwiajacy
wzrost mtodego pokolenia. Powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotéw i podrostéw sa
wskazane w zatgczniku do SWZ nr 3.6. W warunkach goérskich odrzuceniu podlegaja gatezie
zalegajace na szlakach operacyjnych wskazanych przez Zamawiajacego w zleceniu.

Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy.
Tablice udostepnia Zamawiajacy.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidlowej realizacji zabiegu tj. w szczegélnosci: granice wydzielenia objetego
zabiegiem; przebieg szlakow operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna, elementy
$Srodowiska wymagajace ochrony oraz inne informacje majgce wplyw na bezpieczenstwo
prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy
szkic zrebowy do kazdej pozycji cie¢c w przypadku drzewostandéw rebnych, zawierajacy ww.
informacje za$§ w przypadkach uzasadnionych w szczeg6lno$ci zwigzanych z potrzebami
ochrony przyrody takze dla innych niZ rebne pozycji cie¢. Szkic stanowi zatgcznik do zlecenia.

W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycia¢ wszystkie drzewa na planowanym szlaku tgcznie z podrostem i podszytem.

Zamawiajagcy wymaga zrywki drewna oznaczonego zgodnie z Warunkami Technicznymi,
symbolem : W0, WA1, WB1, WC1, WDP, S1 oraz S3 i M1 w technologii p6tpodwieszonej lub

str. 3



nasiebiernej. W stosunku do drewna oznaczonego, zgodnie z Warunkami Technicznymi,
symbolem: S2, S4, M2 (w tym M2 BE oraz M2 ZE) oraz WK wymagana jest zrywka nasiebierna z
mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem. W szczegélnych przypadkach dopuszcza sie
zatadunek reczny i zrywke p6tpodwieszong lub wleczona konna.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny, muszg poruszac sie po szlakach
operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych nie powinna przekraczaé 4m. Przy jego prostym
przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szeroko$¢ stosowanych maszyn (0,5 m z
kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokos$ci ponad 4 m w przypadku konieczno$ci wyciecia
dwoéch rzedéw drzew. Odleglos¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku)
wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to warunkéw gorskich, podgorskich oraz rebni zupetnej i cie¢
uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do sktadnic przyzrebowych
kierujac sie minimalizacjg jej odlegtosci.

Szczegotowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych s$rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaly w Zataczniku nr.... do SWZ. Jako odleglto$¢ zrywki nalezy
rozumie¢ Srednig dtugos$¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego na danej powierzchni i dla
technologii zrywki srodka zrywkowego.

Standard technologii prac obejmuje:
1. CWD-PBZ - Pozyskanie pilarka bez zrywki

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach

p6znych (CP-P) obejmuja:

1. prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2. Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupeilnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

3. okrzesanie S$cietych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych
obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt .... SWZ,

4. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SWZ,

5. przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczego6lno$ci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym ktodowanym
i w drewnie S1, utozenie drewna w sposéb umozliwiajgcy jego pomiar, ocene wystepujacych
wad i ewentualng manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péZnych (CP-P) obejmuja:

1. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdobki drzew Scietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),

2. wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w
zleceniu.

2. CWD-HBZ - Pozyskanie drewna harwesterem bez zrywki

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy pomocy maszyn
wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.) odpowiednio dobranych do warunkéw
drzewostanowych oraz uzupetniajgco przy uzyciu recznych pilarek, narzedzi pomocniczych.

Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, Zze wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania, musza poruszac
sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych nie powinna przekracza¢ 4m.
Przy jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szeroko$¢ stosowanych
maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4 m w przypadku
konieczno$ci wyciecia dwdéch rzedéw drzew. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi
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(mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku koniecznos$ci zatozenia nowego
szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na
planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajace po Scince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika
z ograniczen technologicznych glowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do
$cinajgcej pity tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1. Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). Ktody i watki
nalezy posortowa¢ wg. szczegétowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkoéw,
jakosci lub $rednic),

2. OKrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,

3. Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3.2 SWZ,

4. Przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczeg6lnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajgcy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad).

W przypadkach gdy odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m
nieuzasadnione jest ich zageszczenie nalezy zastosowac tzw. "miedzypole”, na ktérym drzewa
$cinane sg pilarka i obalane w kierunku blizszego szlaku.

3. ZRYW BP - zrywka ZUL bez pozyskania

Wykonaweca zrealizuje prace z zakresu zrywki drewna przy uzyciu maszyn zrywkowych.
Zamawiajacy zastrzega, Zze wprowadzone na pozycje maszyny i zrywki drewna, musza poruszac
sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych nie powinna przekracza¢ 4m.
Przy jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szeroko$¢ stosowanych
maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4 m w przypadku
koniecznos$ci wyciecia dwéch rzedow drzew.

Prace zwigzane ze zrywka drewna obejmuja:

1. przemieszczenie drewna z miejsca jego wyciecia do wskazanego przez Zamawiajgcego
miejsca sktadowania
2. utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

Procedura odbioru (pozyskania i zrywki drewna):

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrébki poszczego6lnych sortymentéw
surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SWZ (pkt 3.2
Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia), przy czym ustala sie, ze:

1. pomiar ilosci i ogledziny jako$ci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmyglowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposéb umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.

2. pomiar Srednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany
w korze/bez kory.
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3. pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach bedzie prowadzony po zakonczeniu
zrywKi i utozeniu drewna w stosy.

4. pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujagcymi warunkami
technicznymi dla drewna wielkowymiarowego kltodowanego. Ogledziny dla drewna
odbieranego w sztukach grupowo, beda odbywac sie przed zrywka i utozeniem drewna w
stosy.

5. po zakoniczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi jej
ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia i zlecenia.

6. w trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami SWZ i zlecenia.
Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy to szczeg6lnych
sytuacji, gdy zupetnie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cie¢ (np. recznie
ustawiony stos w cieciach przygodnych bezposrednio przy drodze wywozowej).

Uwagi:

1. Szczegotowe opisy technologii pozyskania i zrywki drewna stosowane w PGL LP znajduja sie
w ,Zasadach Uzytkowania Lasu” wprowadzonymi Zarzadzeniem DGLP nr 66 z dnia 7
listopada 2019 r.

2. W przypadku pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi na powierzchniach

zrebowych, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy takiego prowadzenia prac aby gatezie
po okrzesanych drzewach byly utozone w, réwnoleglte do siebie, pasy lub zalegaty
réwnomiernie na catej powierzchni zrebu. Odpowiedni zapis dotyczacy tego wymogu musi
by¢ umieszczony w zleceniu.
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DZIAL I - HODOWLA LASU

I1.3 Mechaniczne przygotowanie gleby

3.7.1
Nr | Kod czynnosci do Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
rozliczenia do wyceny miary
75.1 | WYK-WLTR WYK-WLTR Mechaniczne przygotowanie TSZT
gleby watem tréjzebnym

Standard technologii prac obejmuje:

- zawieszenie lub podczepienie sprzetu,

- regulacje sprzetu,

- mechaniczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach ....x ....cm

- odlegto$ci pomiedzy Srodkami sgsiednich talerzy w rzedzie powinna wynosi¢ ... m (+/- 10%),

- odlegto$¢ pomiedzy $Srodkami talerzy sasiednich rzedéw powinna wynosic ... m (+/- 10%),

- talerze powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do
okoto ....cm (+/- 10%).

Uwagi:
Metoda i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okres$lenie ilo$ci wykonanych talerzy poprzez ich policzenie na powierzchniach
prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej
powierzchni, na ktérej wykonywano mechaniczne przygotowanie gleby w talerze. Oznaczenie
powierzchni préobnych - na zZadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w iloSci
wykonanych talerzy w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych
réznica iloSci wynika z braku mozliwo$ci wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja
pniakoéw, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach
préobnych okreslana jest rowniez wiezba wykonanych talerzy. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki,
zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

DZIAL 111 - OCHRONA LASU

I11.2 Zabezpieczanie mlodnikéw przed spalowaniem

2.1.1
- Kod
Nr Kod czynnosct czynn./materiatu do Opis kodu czynnosci J edn'ostka
do rozliczenia miary
wyceny

Zabezpieczanie mtodnikéw

125.1 ZAB-DLUT ZAB-DLUT przed spatowaniem przez TSZT
dtutowanie

Standard technologii prac obejmuje:

- wybranie prawidtowo rozwinietych drzew, w miare mozliwosci réwnomiernie
rozmieszczonych na powierzchni mtodnika objetego zabiegiem i naciecie kory drzew miedzy
okétkami specjalnie do tego celu przystosowanym diutkiem.

- naciecia nalezy wykona¢ na catym obwodzie zabezpieczanego okdtka/okotkéw. Zabezpieczona
powierzchnia powinna obejmowac $rednio 2 -2,5 okétka, na wysokosci 1,5 - 2 m. Naciecia o
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dtugosci 2-3 cm powinny by¢ usytuowane lekko sko$nie w stosunku do osi pnia. Przy
wykonywaniu nacie¢ nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na odpowiednie wyregulowanie
glebokosci nacie¢. Poprawne wykonanie naciecia powinno uruchomi¢ wyciek zywicy
jednocze$nie nie naruszajac warstwy drewna.

Uwagi:
Narzedzia (dtuta) zapewnia Wykonawca. Narzedzia uzywane do zabiegu (dtuta) musza posiada¢
ruchoma gtowice zaopatrzong w ostrze.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynno$ci
i zleceniem,

2) llo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie lub
na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy
rozpoczetych hektar i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku).

II1.7 Ochrona upraw przed ryjkowcami

7.1.1
Kod czynnosci do | Kod czynn./materiatu Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
Nr rozliczenia do wyceny miary
i PUL-RY]JS Wyktadanie putapek na
134.1 PUL-RYJS GODZ RY]S ryjkowce - tyczki SZT

Standard technologii prac obejmuje:

- przygotowanie tyczek putapkowych o dtugosci okoto 1,5 mi Srednicy 6-10 cm,

- dostarczenie pulapek na powierzchnie roboczg,

- wytozenie putapek poprzez wkopanie lub wbicie w ziemie tyczek na gtebokos$¢ 20-30 cm,

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu. Materiat na
putapki zapewnia Zamawiajacy. Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢
zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajgcego.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci
z zleceniem,

2) ilos¢ putapek =zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).
(rozliczenie z doktadnoscig do 1 sztuki)
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DZIAL IV- OCHRONA P.POZ

IV.5. Obstuga meteorologicznego punktu pomiarowego

5.1
Kod czynnosci Kod czynn. / . ‘ Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
Obstuga meteorologicznego
182.1 PROGNOZA PROGNOZA punktu pomiarowego - prace H
wykonywane recznie

Standard dla tej czynnos$ci w szczeg6lnosci obejmuje:

obstuge Prognostycznego Punktu Pomiarowego lub Pomocniczego Punktu Pomiarowego

zgodnie z zatgcznikiem nr 2 ,Wymagania techniczne dotyczace meteorologicznych punktow

pomiarowych, zasad ich utrzymania oraz sposobu wykonywania pomiaru wilgotnosci $ci6tki”

Instrukcji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu, w szczeg6lnoSci:

e usuwanie zanieczyszczen z czujnika opadu atmosferycznego, wykonywane co najmniej
w odstepach 2-5-dniowych;

e wykaszanie trawy na terenie ogrodka, co 1-3 tygodni w zaleznoSci od wystepujacych
warunkow meteorologicznych;

e okresowe (od miesigca do dwoch) czyszczenie oston przyrzadéw (usuwanie
pajeczyn itp.);

w przypadku Prognostycznego Punktu Pomiarowego nalezy dokonywaé¢ pomiaru wilgotnosci

$ciétki zgodnie z zalgcznikiem nr 2 ,Wymagania techniczne dotyczace meteorologicznych

punktéw pomiarowych, zasad ich utrzymania oraz sposobu wykonywania pomiaru

wilgotnosci $ciétki” Instrukeji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu;

okresla

terminy wykonywania pomiaréw wilgotnosci $ciétki

Przeciwpozarowej Lasu

Instrukcja Ochrony

Procedura odbioru prac:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej ilo$ci przepracowanych godzin. (rozliczenie z doktadnosciq do

1 godziny)
IV.6 Obserwacja terendow le$nych

6.1

Kod czynnosci Kkod czynn. / , - Jednost

Nr , , materiatu do | Opis kodu czynnosci ka
do rozliczenia .
wyceny miary
1822 DYZ-WIEZ DY7-WIEZ Obserwacja _tereno.w les.nych Z H
dostrzegalni przeciwpozarowych

Standard technologii dla tej czynnosci w szczegdolnosci obejmuje:

- dyzur obserwatoréw dostrzegalni przeciwpozarowych - zgodnie z instrukcja pracy
obserwatora przeciwpozarowego punktu obserwacyjnego stanowigcg zatgcznik nr 10
Instrukcji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu;

- realizacja i koordynacja zadan i przedsiewzie¢ ochronnych w nadle$nictwie zgodnie
z zatgcznikiem nr 6 Instrukcji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu;

Uwagi: Zamawiajacy moze przedtuzy¢ okres prowadzenia akcji bezposrednie;j.
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Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac w postaci dyzuru na
dostrzegalni przeciwpozarowej pelnionego zgodnie z opisem czynnosci i zleceniem (rozliczenie z
doktadnosciq do 1 godziny).

6.2 Dyzur w punkcie alarmowo - dyspozycyjnym

Kod czynnosci Kod czynn. / , - Jednostka
Nr , , materiatu do | Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
. . Dyzur w punkcie alarmowo -
182.3 DYZ-PAD DYZ-PAD y bt H
dyspozycyjnym (PAD)

Standard dla tej czynnosci w szczegdlnosci obejmuje:
- dyzur dyspozytoréw punktéw alarmowo-dyspozycyjnych - zgodnie z instrukcja pracy
dyspozytora stanowiacg zatgcznik nr 15 Instrukcji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu;
- realizacja i koordynacja zadan i przedsiewzie¢ ochronnych w nadles$nictwie zgodnie
z zatacznikiem nr 6 Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu;
- nadzér nad funkcjonowaniem systemu obserwacyjno-alarmowego na podlegtym terenie
i kierowanie jego praca;
- ustalenie miejsca pozaru zgltoszonego przez sie¢ obserwacyjna;
- powiadomienie o pozarze stanowiska kierowania wtasciwej powiatowej lub miejskiej PSP;
- powiadomienie o pozarze kierownictwa nadle$nictwa, PAD RDLP i wiasciwej stuzby
terenowej;
- skierowanie do pozaru siti srodkéw bedacych w dyspozycji nadle$nictwa;
- zgloszenie zapotrzebowania na sity i Srodki bedace w dyspozycji RDLP;
- utrzymanie tacznosci z miejscem akcji gasniczej;
- prowadzenie na biezaco dziennika pracy dyspozytora PAD;
- utrzymanie porzadku na stanowisku pracy oraz w bezposrednim otoczeniu;
- dbanie o sprawnos$¢ sprzetu powierzonego przez Zamawiajacego;
- odpowiedzialno$¢ materialng Wykonawcy za sprzet udostepniony przez Zamawiajgcego do
obstugi PAD;
Uwagi:
W przypadku posiadania przez Zamawiajgcego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego wraz
z funkcjg obserwacji terenu kamer przemystowych umieszczonych na dostrzegalniach
przeciwpozarowych do obowigzkéw dyspozytora dochodza nastepujace zadania:
- obserwacja obszaréw lesnych z kamer przemystowych umieszczonych na dostrzegalniach

przeciwpozarowych oraz niezwloczne informowanie o wykrytych zagrozeniach (zgodnie
z otrzymang instrukcja) w okresie prowadzenia przez Zamawiajgcego akcji bezposredniej w
ochronie przeciwpozarowej lasu (wg ustalen okreslonych przez Zamawiajgcego, zasadniczo
w okresie od 1 marca do 30 wrze$nia), obserwacja z dostrzegalni zasadniczo prowadzona
jest od godz. 9.00 do zachodu storica;

- prowadzenie na biezgco dziennika pracy obserwatora;

Wymagane wyposazenie punktu alarmowo-dyspozycyjnego, o ktérym mowa w obowigzujacej
w PGL LP Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu, zapewnia Zamawiajacy;
Zamawiajacy moze przedtuzy¢ okres prowadzenia akcji bezpos$rednie;j.
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Procedura odbioru prac:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac w postaci dyzuru
w punkcie alarmowo dyspozycyjnym nadle$nictwa, petnionego zgodnie z opisem czynnosci
i zleceniem (rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny).

6.3 Dyzur obserwatora dostrzegalni przeciwpozarowej
Kod czynnosci Kod czynn. / , ‘. Jednostk
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia a miary
wyceny
1824 | DYSPO-DOS DYSPO-DOS | DYSPozycyjnost - dostrzegalnie RBD
przeciwpozarowe

Standard technologii prac obejmuje:
- gotowos¢ do podjecia dyzuru w czasie nie dtuzszym niz 1 godzina od momentu zgtoszenia.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez okre$lenie ilosci dni, w ktérych dyzurny byt dyspozycyjny do
pelnienia dyzuru. (rozliczenie z doktadnosciq do 1 dnia)

6.4 Dyzur Kierowcy z ciagnikiem.

Kod czynnosci Kod czynn. / . - Jednostk
Nr , , materiatu do | Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia a miary
wyceny
182.5 DYSPO-CIA DYSPO-CIA Dyzur kierowcy z ciggnikiem RBD

Standard technologii dla tej czynnosci w szczegolnosci obejmuje:

dyspozycyjnos¢ kierowcy ze sprzetem mechanicznym (ciggnik z ptugiem leSnym). Gotowo$¢ (po
zgloszeniu przez zamawiajacego (lub pelnomocnika) do uzycia sprzetu do wyorywania paséw
izolacyjnych przy pozarach wystepujacych na terenie Nadle$nictwa, w czasie nie dluzszym niz 1
godzina od momentu zgloszenia.

Uwagi: Wymagana ilo$¢ kierowcoéw gotowych do podjecia czynno$ci min. 1
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez okre$lenie ilosci dni w ktorych dyzurny byt dyspozycyjny do
pelnienia dyzuru (rozliczenie z doktadnosciq do 1 dnia).
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VII - GOSPODARKA SZKOLKARSKA.

VIL.1 Gospodarka szkoétkarska na powierzchniach otwartych

1.4.1
Nr
Kod czynnosci Kod czynn. / . ‘ Jednostka
do rozliczenia materiatu do Opis kodu czynnosci miary
wyceny
Roztozenie kompostu lub torfu
2441 SIEW SUB SIEW SUB na grzedzie z przemieszaniem z AR
gleba

Standard technologii obejmuje:

- dostarczenie kompostu/torfu z magazynu szkétki na powierzchnie (zatadunek, dowdz)

- doczepienie sprzetu do ciggnika, regulacja sprzetu, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go
do miejsca postoju,

- napetnienie pojemnika roboczego kompostem/torfem,

- mechaniczne rozktadanie kompostu, torfu lub substratu kompostowo-torfowego na grzedzie
siewnej wraz przemieszaniem z gleba przy uzyciu rozsiewacza substratu.

Uwagi: Materiat zapewnia Zamawiajacy. Metoda i zakres zabiegu zostang okres$lone przed
rozpoczeciem zabiegu w zleceniu

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.6.1
Kod czynnosci da Kod czynn. / , - Jednostka
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .
rozliczenia miary
wyceny
247.1 DEZ-OPR DEZ-OPR Dezynfekcja podtoza - opryski AR

Standard technologii prac obejmuje:
— odbior srodkéw chemicznych z magazynu szkoiki,

— przygotowanie cieczy roboczej,

— opryskiwanie réwnomiernie sadzonek w dawce ustalonej przez Zamawiajacego
sprzetem recznym,

— uprzatniecie pojemnikéw po $rodkach chemicznych,

— oczyszczenie sprzetu wraz z myciem na wyznaczonym stanowisku.

Uwaga: Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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1.19.1

Nr Kod czynnosci Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
291.1 | SIEW-PN-C SIEW-PN-C Siew punktowy nasion AR
drobnych - cze$ciowy
291.2 | SIEW-PN-P SIEW-PN-P Siew punktowy nasion AR
drobnych - pely

Standard technologii obejmuje:

ustalenie normy siewu i regulacje siewnika,

zaprawienie i doniesienie lub dow6z nasion na powierzchnie kwatery

wysiew nasion cze$ciowy pneumatycznym siewnikiem punktowym polegajgcy na jednokrotnym
przejezdzie siewnika na powierzchni obsiewu lub,

wysiew nasion pelny pneumatycznym siewnikiem punktowym polegajacy na ......... krotnym
przejezdzie siewnika na powierzchni obsiewu,

przykrycie lub poprawienie przykrycia nasion,

doczepianie siewnika, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca postoju.

Uwagi: Materiat zapewnia Zamawiajacy. Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed
rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.24.1
Nr Kod czynnosci | Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
302.2 PRZER-K PRZER-K Mechaniczne przerabianie M3P
kompostu

Standard technologii obejmuje:

- doczepienie sprzetu do ciggnika, regulacja sprzetu, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie
go do miejsca postoju

- jednokrotne przerobienie kompostu.

Uwagi: Metoda i zakres zabiegu zostang okre$lone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i

zleceniem oraz poprzez zmierzenie materiatu kompostowego w pryzmach przy pomocy tasmy
mierniczej. (rozliczenie z doktadnosciq do 1 M3P)
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VIIL.2 Gospodarka szkétkarska w srodowisku kontrolowanym

Produkcja materiatu sadzeniowego z zakrytym systemem korzeniowym
w szkoétkach kontenerowych

2.1. Przygotowanie substratu do produkcji materiatu sadzeniowego.

Kod czynnosci Kod czynn. / , ‘. Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
308.1 | ZAL-SUB ZAL-SUB Zatadunek lub roztadunek substratu M3P

Standard technologii prac obejmuje:
- doniesienie substratu do $§rodka transportowego lub miejsca tymczasowego przechowywania,

ulozenie i zabezpieczenie substratu na pojezdzie lub w miejscu przechowywania,

- doniesienie wapna lub nawozu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z opisem
czynnosci i zleceniem oraz na podstawie ewidencji ilosciowej pobranych komponentow.

Uwagi:Materiaty zapewnia Zamawiajgcy.

Kod czynnosci Kod czynn. / . - Jednostka
Nr , . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
3082 | PRZER-SUB PRZER-SUB Jednorazowe przerobienie substratu M3P

Z wapnem lub nawozami

Standard technologii prac obejmuje:

- wsypanie komponentéw do mieszalnika,
- wymieszanie komponentow,
- uprzatniecie powierzchni.

Procedura odbioru:

Jednostka miary stosowang do rozliczenia jest 1 M3P przerobionego substratu. Odbiér prac
nastapi poprzez sprawdzenie prawidltowosci i jakosci wykonania prac z opisem czynnosci
i zleceniem oraz na podstawie ewidencji iloSciowej pobranych komponentéw.

Uwagi: Materiaty zapewnia Zamawiajacy.
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2.2. Mechaniczny wysiew nasion do konteneréw

Kod czynnosci kod 2y nn./ . ‘ Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
308.3 | SIEW-MECH SIEW-MECH
308.4 | SIEW IGL SIEW IGL
Siew mechaniczny gatunkéw TSZT

308.5 | SIEW DB SIEW DB le$nych
308.6 | SIEW BK SIEW BK

Standard technologii prac obejmuje:

- oczyszczanie i zmiana bebnéw siewnych,

- podawanie pustych kaset do linii siewnej,

- reczne uzupeinianie nasion w podajniku siewnika i pominietych celach,
- odbior kaset z linii siewnej,
- ustawienie kaset na palecie,
- oznaczenie powierzchni z ustawionymi kasetami.
Kasety styropianowe obsiewane s3 linig Urbinati.

Kasety HIKO obsiewane sa linig BCC.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz przeliczeniem ilo$ci obsianych cel w kontenerach.

Uwagi: Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

2.3. Reczny wysiew nasion do kontenerow

Kod czynnosci kod cy nn./ . ‘ Jednostka
Nr . . | materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
: Reczny siew nasion $§w, md i lekkonas.
308.7 | SIEW-DON1 SIEW-DON1 gat. lisc. do kontenerdéw o zageszczeniu TSZT
cel do 400 sztuk na 1 m?
Reczny siew podkietkowanych nasion bk TSZT
SR-BK<400 do kontenerdéw o zageszcz. cel do 400
308.8 | SR-BK<400 . :
sztuk na 1 m? wraz z wybraniem nasion
do siewu
SR-IN<400 Reczny siew nasion lp, gb i innych do
308.9 | SR-IN<400 konteneréw o zageszcz. cel do 400 sztuk TSZT
na 1 m?
SR-DB<400 Reczny siew nasion db, z uprzednim
308.10 | SR-DB<400 obcieciem %4-14 zotedzia, do konteneréw TSZT
o zageszcz. cel do 400 sztuk na 1 m?

Standard technologii prac obejmuje:

- podawanie pustych kaset do linii napetniania substratem,
- oczyszczanie wyciskacza cel,
- zdjecie napelnionej kasety z linii siewnej,

str. 15




- doniesienie nasion do miejsca siewu,

- wyci$niecie dotka siewnego,

- reczny wysiew nasion,

- przykrycie nasion,

- przeniesienie kaset z miejsca siewu na palety,

- ustawienie obsianych kaset na palecie,

- oznaczenie powierzchni z ustawionymi kasetami,

- w przypadku siewu nasion buka: wybranie nasion buka do siewu z kontrolg stanu kietka,

- w przypadku siewu nasion debu obcigcie Y- Zotedzia, kontrola stanu zdrowotnego zotedzia
W miejscu ciecia.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz przeliczeniem ilosci obsianych cel w kontenerach.

Uwagi: Materiaty zapewnia Zamawiajacy. [lo$¢ nasion wysiewanych do celi okresli Zamawiajacy.

2.4. Pielegnowanie materiatlu sadzeniowego z zakrytym systemem korzeniowym

Kod
.. | Kodczynn./
czynnosci ; , - Jednostk
Nr materiatu do Opis kodu czynnosci .
do a miary
, , wyceny
rozliczenia
Reczne pielenie chwastéw w kontenerach o
308.11 | PIEL-KON1 | PIEL-KON1 qezne piet M2
zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m?
Reczne pielenie chwastow w kontenerach o
308.12 | PIEL-KON2 | PIEL-KON2 qezne piet M2
zageszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1 m?2

Standard technologii prac obejmuje:

- reczne usuwanie chwastow z cel kontenerow,
- wyniesienie chwastéw z namiotow/kwater polowych w wyznaczone miejsce,
- zatadunek chwastéw do workéw lub na przyczepe.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem.

2.5. Przerywanie nadmiernych ilosci sadzonek

Kod czynnosci Kod czynn. / , - Jednostka
Nr , .| materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny

Przerywanie nadmiernych ilosci siewek
308.13 | PRZ-R<400 PRZ-R<400 w kontenerach o zageszczeniu cel do TSZT
400 sztuk na 1 m?

Przerywanie nadmiernych ilosci siewek
308.14 | PRZ-R>400 PRZ-R>400 w kontenerach o zageszczeniu cel TSZT
ponad 400 sztuk na 1 m?
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Standard technologii prac obejmuje:
- reczne wyrywanie lub wyciecie nadmiaru siewek,

- wyniesienie usunietych siewek w wyznaczone miejsce,

- zaladunek usunietych siewek do workéw lub na przyczepe.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz przeliczeniem ilosci cel w kontenerach objetych zabiegiem.

2.6. Zabezpieczanie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym przed zgryzaniem

Kod czynnosci Kod czynn. / . ‘ Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
308.15 | ZAB-SADZ ZAB-SADZ Smarowanie sadzonek repelentem TSZT

Standard technologii prac obejmuje:
- przygotowanie preparatu do zabezpieczania sadzonek,

- przestawianie konteneréw celem swobodnego dostepu do wszystkich sadzonek,
- smarowanie sadzonek preparatem.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz przeliczeniem ilo$ci zabezpieczonych sadzonek w kontenerach.
Uwagi: Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

2.7. Sortowanie sadzonek w kontenerach

Kod czynnosci Kod czyni. / ) - Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny wyceny
308.16 | SORT SORT Sortowanie sadzonek w kontenerach o TSZT

zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2

Standard technologii prac obejmuje:
- wyjecie sadzonek z kontenerdw,

- wysortowanie sadzonek speiniajacych okreslone parametry,
- liczenie sadzonek,
- uktadanie sadzonek do pojemnikéw (skrzynek, toreb lub innych),
- opréznienie kontenerdw z resztek substratu,

- zatadunek odsortowanych sadzonek do workéw lub na przyczepe,
- uporzadkowanie powierzchni w miejscu sortowania.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz przeliczeniem ilo$ci wysortowanych i utozonych sadzonek.

Uwagi: Materiaty zapewnia Zamawiajacy.
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2.8. Przygotowanie materialu sadzeniowego z zakrytym systemem Kkorzeniowym
do okresu zimowego

Kod czynnosci Kod czynn. / , ‘. Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
SORT-KON1 Sortowanie sadzonek w kontenerach o
308.17 | SORT-KON1 SORT1 RH8 zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2 TSZT
Sortowanie sadzonek w kontenerach o
SORT-KON2 zageszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1
308.18 | SORT-KON2 SORT2 RH8 m?2 oraz pakowanie sadzonek do TSZT
kartondw umieszczanych w chtodni

Standard technologii prac obejmuje:

- wysortowanie sadzonek spetniajgcych okreslone parametry,

- przetozenie sadzonek z konteneréw do kartonow,

- utozZenie karton6w z wysortowanymi sadzonkami na paletach,

- owiniecie palet z kartonami folig typu ,stretch”,

- wyrzucenie odpadéw wraz z opréznieniem konteneréw z resztek substratu
i uporzagdkowaniem powierzchni w miejscu sortowania,

- uprzatniecie powierzchni

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i

zleceniem oraz przeliczeniem ilo$ci wysortowanych o spakowanych sadzonek.

Uwagi: Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Kod czynnosci Kod czynn. / , - Jednostka
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
Zabezpieczenie sadzonek
308.19 | ZAB-ZIM ZAB-ZIM P . H
kontenerowych na zime

Standard technologii prac obejmuje:

- zdjecie kontenerow z palety,

- Sciste utozenie konteneréw na ziemi,

- wyniesienie i utozenie palet,

- ostoniecie skrajnych konteneréw pianka polietylenowg wraz z jej przymocowaniem do podpor,
zabezpieczenie pianki przed przemieszczeniem,

- uprzatniecie powierzchni.

Procedura odbioru:
0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i

zleceniem oraz pomiarem godzin przeznaczonych na wykonanie prac.

Uwagi: Materiaty zapewnia Zamawiajacy.
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2.9. Mikoryzacja materiatu sadzeniowego z zakrytym systemem korzeniowym

Kod czynnosci Kod czynn. / , ‘. Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
308.20 | GODZ MIK GODZ MIK Mikoryzacja sadzonek H

Standard technologii prac obejmuje:
- rozpakowanie biopreparatu mikoryzowego oraz rozdzielenie na partie potrzebne na jeden

zasyp mieszalnika,
- rozdrobnienie kazdej partii biopreparatu i wymieszanie z wermikulitem,

- r6wnomierne reczne dozowanie partii biopreparatu podczas mieszania substratu

oraz jego nawilzanie tak aby byt rozprowadzony w catosci przygotowywanego podtoza.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiarem godzin przeznaczonych na wykonanie prac.

Uwagi: Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

2.10. Dezynfekcja podloza i kaset

Kod czynnosci Kod czynn. / . ‘o Jednostk
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia a miary
wyceny
308.21 | DEZ-OPR DEZ-OPR Dezynfekcja podtoza - opryski AR

Standard technologii prac obejmuje:
Odbiér srodkéw chemicznych, przygotowanie cieczy roboczej, przygotowanie, regulacja, sprzetu,
opryskiwanie réwnomiernie powierzchni
pojemnikéw po srodkach chemicznych do zwrotu, oczyszczenie wraz z myciem na wyznaczonym
stanowisku sprzetu oraz odstawienie do miejsca postoju.

Procedura odbioru:
Odbiér nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem.

Uwagi: Materiat zapewnia Zamawiajacy.

namiotu w ustalonej

dawce,

przygotowanie

Kod czynnosci kod czynn. / , - Jednostka
Nr , . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
308.22 | DEZ-KAS DEZ-KAS Dezynfekcja kaset przed siewem TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- przygotowanie $rodka do dezynfekcji kaset,
- ustawienie koryta,

- zalanie wody do koryta,
- moczenie kaset w zawiesinie,

- uzupetnianie §rodka w trakcie dezynfekcji,
- utozZenie kaset na paletach,
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- przygotowanie do transportu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz przeliczeniem ilosci zdezynfekowanych kaset.

Uwagi: Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

2.11. Pozostale prace na szkétce kontenerowej

Kod czynnosci Kod czynn. / . ‘ Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
Mycie kaset plastikowych lub
308.23 | MY]-KAST MY]J-KAST styropianowych w szkotce H
Kkontenerowej

Standard technologii prac obejmuje:

- transport i utozenie kaset do mycia,

- opréznienie z resztek substratu,

- podawanie zabrudzonych kaset do myijki oraz odbioér czystych kaset,

- mycie kaset myjka ci$nieniowg w wyznaczonym miejscu

- utozZenie oraz transport czystych kaset w wyznaczone miejsce sktadowania.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i

zleceniem oraz pomiarem godzin przeznaczonych na wykonanie prac.

Uwagi: Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Kod czynnosci Kod czynn. / , i Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
308.24 | ZAL-SADZK zak-sapzk | Zatadunek sadzonek do transportu H
ze szkotki kontenerowe;j
Roztadunek zwracanych stelazy,
308.25 | ROZL-ZWR ROZL-ZWR palet i kaset w szkélce H
kontenerowej

Standard technologii prac obejmuje:

- transport kaset, toreb, stelazy i palet z sadzonkami z miejsca sktadowania do pojazdu
transportowego,

- utozenie stelazy, palet, toreb i kaset z sadzonkami na pojezdzie transportowym,

- reczny oraz z uzyciem wdézka widtowego roztadunek zwracanych stelazy, palet i kaset w szkétce
kontenerowe;j.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i

zleceniem oraz pomiarem godzin przeznaczonych na wykonanie prac.

Uwagi: Materiaty zapewnia Zamawiajacy.
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Kod czynnosci Kod czynn. / . - Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
308.26 | TRANS-WEW TRANS-WEW Transport wewnetrzny H

Standard technologii prac obejmuje:
- obstuge sprzetu do transportu wewnetrznego w trakcie produkcji w szkétce kontenerowe;j.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i

zleceniem oraz pomiarem godzin przeznaczonych na wykonanie prac.

Uwagi: Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

2.12. Utrzymanie obiektow szkolki - prace ogdlnogospodarcze

Kod czynnosci kod caynn. / , - Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
308.27 | UTRZ-POZ UTRZ-POZ Utrzymanie obiektdw szkotki H

Standard technologii prac obejmuje:

- usuwanie chwastéw i zanieczyszczen z zewnetrznych pdl hodowlanych i namiotéw foliowych
wraz z ich wyniesieniem, zatadunkiem do workéw lub na przyczepe oraz wywiezienie
W wyznaczone miejsce

- pielegnacja zieleni w szkétce kontenerowej,

- inne prace zwiazane z utrzymaniem.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnos$ci
i zleceniem oraz pomiarem godzin przeznaczonych na wykonanie prac.

Uwagi: Materiaty zapewnia Zamawiajacy.
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2.13. Pozostale prace godzinowe na szkédtce

Kod czynnosci Kod czynn. / , ‘. Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
308.28 | SZKL RH8 SZKL RH8 Prace godzinowe reczne na szkotce H
308.29 | SZKL MHS8 SZKL MH8 Prace godzinowe ciggnikowe H

Standard technologii prac obejmuje:

- nadzor i obstuga systemu nawadniania, w tym regulowanie zadanego tempa pracy ramp
zraszajgacych,

- konserwacja, naprawa namiotéw foliowych,

- przestawianie kaset z sadzonkami i podktadéw w trakcie produkcji na terenie szkéiki t;j.
zatadunek na stelaze, roztadunek w namiocie lub na kwaterze z ustawieniem na podktadach,

- czyszczenie i konserwacja maszyn i urzadzen szkétkarskich,

- inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi: Metoda i zakres pracy zostanie okreslony przed rozpoczeciem pracy w zleceniu.
Procedura odbioru:

Odbiér nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnoSci
i zleceniem oraz pomiarem godzin przeznaczonych na wykonanie prac.

VIL.3 Gospodarka szkotkarska w srodowisku kontrolowanym
Produkcja materiatu sadzeniowego w namiotach foliowych

2.13. Przygotowanie substratu do produkcji materiatu sadzeniowego.

Kod czynnosci Kod czynn. / ) . Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
Uktadanie warstwy substratu o
308.30 | UKL-SUB UKL-SUB . AR
grubosci ok. 15 cm

Standard technologii prac obejmuje:

- dostarczeniem substratu z miejsca tymczasowego przechowywania
- utoZzenie nowej warstwy substratu

- wyréwnanie powierzchni przez watowanie

- uprzatniecie powierzchni.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). (Rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku.)

Uwagi: Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Nr

Kod czynnosci
do rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary
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wyceny

7EBR-SUB Zebre.ml.e zgzytego substratu z AR
wywiezieniem

308.31 | ZEBR-SUB

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
- zebranie substratu z kwater do gleby mineralnej,
- wywiezienie zebranego substratu we wskazane miejsce.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp) (rozliczenie z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku).

Uwagi: Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Kod czynnosci Kod czynn. / , ‘o Jednostka
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
Przygotowanie substratu do
308.32 | ROZL-SUB ROZL-SUB Ve . AR
ponownego obsiewu

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- wygrabienie i usuniecie pozostato$ci po wyjetych sadzonkach

- uzupetnienie warstwy substratu wynikajace z ubytkéw po wyjeciu sadzonek
- przekopanie substratu

- wyréwnanie powierzchni

- watowanie

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp) (rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku).

Uwagi: Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

2.14. Reczny wysiew nasion

Kod czynnosci kod czynn. / . - Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
308.33 | WYC-RR WYC-RR Wyciskanie rzadkow siewnych AR
308.34 | SIEW-CRC SIEW-CRC Siew nasion w rzadki AR

Standard technologii prac obejmuje:
- wyciskanie rowkow siewnych

- zaprawianie i doniesienie nasion do namiotu

- reczny siew nasion do rowkéw siewnych
- przykrycie nasion.

Procedura odbioru:
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Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem. oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdéch miejsc po przecinku).

Uwagi: Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

2.15. Pielegnowanie materiatu sadzeniowego w namiotach foliowych

Kod czynnosci Kod czynn. / . ‘ Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
308.35 | PIEL-NAM PIEL-NAM Pielenie z wyniesieniem chwastow AR
308.36 | PRZEZ-NAM PRZEZ-NAM Przerzedzanie siewOw z pieleniem AR

Standard technologii prac obejmuje:

- reczne usuwanie chwastoéw w namiotach,
- przerzedzenie siewOw wraz z usuwaniem chwastow,

- wyniesienie chwastéw z namiotéw w wyznaczone miejsce,
- zatadunek chwastéw do workéw lub na przyczepe.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem.

2.16. Wyjecie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu

Kod czynnosci Kod czynn. / , i Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny

308.37 | WYJ-1IN WY]J-1IN Wyjecie 1-latek iglastych TSZT
308.38 | WYJ-1LN WY]J-1LN Wyjecie 1-latek liciastych TSZT
308.39 | WYJ-2IN WYJ-2IN Wyjecie 2-3 -latek iglastych TSZT
308.40 | WYJ-2LN WY]J-2LN Wyjecie 2-3 -latek lisciastych TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— wyjecie sadzonek z gleby bez wyorania,

— wybranie sadzonek z gleby,

— rozkruszenie bryiki ziemi,

— sortowanie, liczenie, wigzanie w peczki z wyjatkiem sadzonek sosny jednorocznej,

— tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadotowanie lub ukladanie do
pojemnikéw (skrzynek lub workéw) wraz z doniesieniem lub dowozem do miejsca
tymczasowego przechowywania tj. ......,,

— zebranie i wyw6z na wskazane miejsce odpaddw sadzonek po sortowaniu, na odlegtos¢ do .....
km od szkétki.

Uwagi:
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Sadzonki nalezy sortowa¢ zgodnie z wymaganiami jakie powinien spelia¢ lesny materiat
rozmnozeniowy lub zgodnie z wymaganiami odbiorcy. Metoda i zakres zabiegu zostang
okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych proébach i odniesienie tej ilo$ci do
catosci. (rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

VII.4 Produkcja substratu torfowego

Kod czynnosci Kod czynn. / , ‘o Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
308.43 | MIESZ-H MIESZ-H Obstuga }mn technologicznej do produkcji H
substratéw torfowych
308.44 | KONS-URZS | KONS-URzs | Komserwacja maszyn i urzadzen do H
produkcji substratow torfowych
Pomiar kontrolny odbieranych
308.45 | POM-KONTR POM-KONTR komponentéw do produkcji substratéw H
torfowych oraz produkowanego substratu
308.46 | ROZE-SUBS ROZE-SUBS Roz%adur,lek komponentéw do produkgcji H
substratéw torfowych
308.47 | ZAL-SUBS 7 AL-SUBS Zatadunek substratu torfowego na pojazd H
transportowy
Standard technologii prac obejmuje:
- odbiér workéw o pojemnosci ...... litrow i ukladanie ich na europalety po ... sztuk,

nanoszenie na kazdy worek numeru palety i daty, obstuga paneli sterujacych i kontrola
poprawnosci funkcjonowania linii technologicznej do produkcji substratow torfowych,
rozpakowywanie balotéw z torfem, sktadowanie wysortowanych opakowan foliowych,
dozowanie torfu na §limaki podajace oraz kontrola zuzycia torfu,

rozpakowywanie i napetianie dozownikéw pozostatych komponentéw substratu, tj.
dolomitu, perlitu i wermikulitu, sortowanie i sktadowanie opakowan oraz biezacy nadzo6r nad
zuzyciem komponentéw wzgledem zatozonych proporcji,

dowozenie woézkiem widtowym balotéw z torfem z placu techniczno-magazynowego oraz
palet

z pozostatymi komponentami w miejsca dozowania, odwozenie palet z substratem torfowym
na owijarke palet, owijanie palet folig typu ,stretch”, odwozenie na plac techniczno-
magazynowy,

biezgca konserwacja linii produkcyjnej polegajaca na nabiciu kalamitek smarem, usunieciu
luzéw potaczen Srubowych i innego rodzaju, odkurzeniu i oczyszczeniu silnikow
elektrycznych, wyregulowaniu tas§mociagéw itd.,

pomoc przy pomiarze wagowo-objetosciowym dostarczonych komponentow, tj. torfu, perlitu,
wermikulitu, dolomitu, w przypadku torfu réwniez pomiar odczynu gleby,

pomoc przy pomiarze wagowo-objetosSciowym oraz odczynu gleby jednego losowo
wybranego worka substratu z linii produkcyjnej kazdego dnia,

roztadunek na placu magazynowym wszystkich dostarczanych komponentow
z samochodéw ciezarowych przy uzyciu wozkéw widtowych lub recznie w zaleznosci od
fadunku, ustawienie torfu w partiach na placu magazynowym i oznakowanie ich, utozenie
pozostatych komponentéw w czesci magazynowej hali produkcyjnej,

zaladunek palet z substratem torfowym na samochody ciezarowe (recznie workéw
w przypadku sprzedazy detalicznej) przy uzyciu wozkow widtowych, precyzyjne ustawianie
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ich na naczepie,
- w warunkach zimowych od$niezanie placu, drogi dojazdowej oraz palet z substratem
torfowym.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci

i zleceniem oraz pomiarem godzin przeznaczonych na wykonanie prac.
Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Dziatl VIII - NASIENNICTWO I SELEKCJA

VIII.1 Nasiennictwo i selekcja

1.3
Nr Kod czynnosci Kod czynn. / . B Jednostka
do rozliczenia materiatu do Opis kodu czynnosci miary
wyceny
333.1 | ZB-NASJW ZB-NASJW Zbiér nasion klonu jaworu KG
333.2 | ZB-NASOL ZB-NASOL Zbiér nasion olszy czarnej KG

Standard technologii prac obejmuje:

— zbidr oraz oczyszczenie badz sptawienie nasion z drzew $cietych na ptachty lub spod drzew
(z ptachty lub bezposrednio z ziemi) w wylaczonych drzewostanach nasiennych,
gospodarczych drzewostanach nasiennych, plantacjach nasiennych, plantacyjnych uprawach
nasiennych, Zrédtach nasion i innych pod nadzorem Zamawiajacego,

— dojazd na powierzchnie,

— przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion,

— dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z ktérego pochodza, do miejsca odbioru
wskazanego przez Zamawiajgcego.

Uwagi:

Przewidywane ilo$ci nasion i miejsce zbioru zawiera zalgcznik nr 3.1 do SWZ.
Plachty i worki na nasiona zapewnia Zamawiajacy.

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidlowego ich wykonania z opisem
czynnos$ci i zleceniem oraz poprzez zwazenie szyszek, nasion.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Dziat X - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

X.2 Lowiectwo

2.1
Nr | Kod czynnosci | Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia | materiatu miary
do wyceny
345.1| GODZ R+23 GODZ RE23 | Prace godzinowe reczne w towiectwie | H
3452 GODZ M+L23 GODZ ML23 | Prace godzinowe ciggnikowe w H
) lowiectwie

Standard technologii prac obejmuje:
Czynno$ci zwigzane z prowadzeniem gospodarki towieckiej, a w szczeg6lnosci:

Organizacje i obstuge polowan indywidualnych i zbiorowych w zakres ktérych wchodzi:
podprowadzanie mysliwych,

naganianie zwierzyny w formie naganki z psami wyszkolonymi do pracy w miocie
poszukiwanie postrzatkéw z wyszkolonymi do tego celu psami

transportowanie uczestnikdw polowania, pojazdami przystosowanymi do poruszania sie w
terenie

ustawienie tablic informacyjnych w miejscach wyznaczonych przez zamawiajacego (tablice
zapewnia zamawiajacy),

przygotowanie miejsca pokotu, w tym ogniska, pochodni o$wietlajacych pokot,

patroszenie zwierzyny, dostarczanie jej do Srodka transportu i transport na miejsce pokotu
oraz jej utozenie, transport do punktu skupu,

Wyktadanie karny dla zwierzyny oraz necenie, w zakres ktérych wchodzi:

zatadunek powierzonej przez Zamawiajgcego karmy, transport do towiska w miejsca
wskazane przez Zamawiajacego, roztadunek karmy w terenie, dostarczenie do pasnikow,
lizawek,

przyoranie dostarczonej karmy na pasach zaporowych, neciskach,

porzadkowanie i dezynfekcja miejsc statego dokarmiania,

zaktadanie i utrzymanie paséw zaporowych.

Polepszanie warunkéw bytowania zwierzyny, w sktad ktérych wchodzi:

zaktadanie i uprawa poletek towieckich zgodnie z zasadami agrotechnicznymi poprzez
przygotowanie gleby, zbiér kamieni, wysiew nasion, koszenie, orka, talerzowanie,
bronowanie, watowanie, kultywatorowanie, opryski chemiczne, wysiew nawozow,
usuwanie zbednych drzew i krzewo6w z powierzchni poletka,

grodzenie i rozgradzanie poletek, utrzymanie i konserwacja tych grodzen,

zaktadanie i pielegnacja nasadzen i sadow drzew owocowych

koszenie traw i 1ak wraz z wyniesieniem pokosu, badz jego rozdrobnieniem

Budowa i utrzymanie wurzadzen towieckich (ambony, ambony do polowan
wielkoobszarowych lizawki i pasniki)

wytworzenie lub nabycie oraz dowo6z i posadowienie nowych urzadzen wedtug wskazan
Zamawiajgcego,

wymiane zuzytych elementdéw urzadzen, w tym: wymiane szczebli w drabinach badz catych
drabin w ambonach, naprawe lub wymiane dachéw, obi¢ i podidg, wycinanie zastaniajgcych
widocznos¢ gatezi i drzewek wokdt ambon oraz dojscia do nich, wykaszanie i oczyszczanie
do warstwy mineralnej $ciezek podchodowych i drég dojazdowych do ambon, zatadunek i
roztadunek rozebranych elementéw, uprzatniecie terenu woko6t remontowanych urzadzen.
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5. Ochrona péli ptodéw rolnych, potozonych w obrebie OHZ LP, przed szkodami
wyrzadzanymi przez zwierzyne:

- dowiezienie na powierzchnie elementéw ogrodzenia lub ogrodzenia elektrycznego,
wkopanie stupkéw, montaz siatki, a w przypadku ogrodzenia elektrycznego izolatorow,
drutu i Zrodta zasilania

- utrzymanie poprawnego stanu technicznego i sprawno$ci ogrodzenia poprzez wykoszenie,
lub oprysk herbicydem pasa wzdtuz ogrodzenia elektrycznego, naprawa dziur i przerwan
ciaggtosci ogrodzenia

6. Pozostate elementy:

- transport padlej zwierzyny (dzikéw) z miejsca jej znalezienia do miejsca odbioru przez
firme utylizacyjna

- utylizacja zwtok padlych zwierzat poprzez zakopanie zwierzyny w miejscu znalezienia,
(Srodki do dezynfekcji zapewni zamawiajgcy).

Uwagi
Materiaty do budowy urzadzen w postaci drewna okragtego, stupkéw, zapewnia Zamawiajacy.
Materiaty do budowy ogrodzen i ogrodzen elektrycznych zapewni Zmawiajacy.

Procedura odbioru:

0dbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej ilo$ci przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2.2 Pozostale prace w towiectwie -Vat 8 %

Kod czynnosci Kod czynn. / , - Jednostka
Nr , ., | materiatu do | Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
3453 | GODZ RHS GODZRHg | Dozostate prace godzinowe w H
towiectwie
345.4 | GODZ MH8 GODZ MHg | Pozostate prace godzinowe H
ciggnikowe

Standard technologii prac obejmuje:
2. inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi:
Metoda i zakres czynno$ci zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Prace objete VAT 8%

Procedura odbioru:

0dbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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2.3 Preparowanie trofe6w

Kod czynnosci Kod czynn. / , . Jednostka
Nr , , materiatu do | Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
345.5 | PREP-JEL PREP-JEL Preparacja poroza byka jelenia SZT
345.6 | PREP-OREZ PREP-OREZ Preparacja orezy dzika SZT
345.7 | PREP-ROG PREP-ROG Preparacja parostkéw rogacza SZT
345.8 | PREP-DAN PREP-DAN Preparacja poroza byka daniela SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- odbicie tbéw, zdjecie skory z czaszki lub wyjecie oreza celem preparacji, ewentualnie odbior
trofeum do preparacji,

- wykonanie czynno$ci zwigzanych z preparacja trofeum zgodnie ze sztuka towiecka, a w
szczegblnosci oczyszczenie z pozostatosci tkanek (miesni, Sciegien, przyczepow, mozgu, skory),
mycie, odtluszczenie = wybielenie czaszki przy pomocy roztworu perhydrolu,
- w przypadku oreza dzikéw réwniez jego wypetnienie, zapewniajgce trwato$¢ i zapobiegajgce
pekaniu,

- trofeum po preparacji musi charakteryzowac sie: zwieztymi spoinami kosci czaszki,

zwieztymi spoinami ko$ci zuchwy oraz dobrze osadzonymi zebami, $nieznobiatymi ko$¢mi
czaszKi, naturalng barwg wienca, parostkow lub oreza,

- za niedopuszczalne uznaje sie: odbarwienie wienca, parostkéw lub oreza lub jego uszkodzenie

Odbior prac:

Jednostka miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca jest sztuka
(SZT) trofeum. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka (SZT) odbiér prac nastgpi
poprzez sprawdzenie prawidlowosci i jako$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem
oraz poprzez okre$lenie ilo$ci wykonanych jednostek poprzez ich policzenie.

Dzial XI - UTRZYMANIE OBIEKTOW

XI.1 Utrzymanie droég lesnych

11.1
Kod czynnosci Kod czynn. /
do rozliczenia materiatu do Opis kodu czynnosci J edn.ostka
wyceny miary
346.1 GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane H
recznie
346.2 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godzinowe wykonane H
mechanicznie

Standard technologii prac obejmuje:

— utrzymanie przejezdnosci drogi lesnej lub dojazdu pozarowego np. usuniecie
z jezdni wywrdconych drzew, oberwanych gatezi, od$niezanie drogi;

— utrzymanie poboczy drdg lesnych i dojazdéw pozarowych poprzez: wykaszanie, przecinanie
krzewow oraz gatezi wchodzacych w $wiatto drogi;

— odprowadzanie wody z zastoisk;

— czyszczenie z liSci, gatezi i innych naniesionych materiatéw, studni chtonnych, rowéw
odprowadzajacych oraz czyszczenie przepustéw drogowych;

— mechaniczne wyréwnywanie nawierzchni jezdnej;

— montaz lub demontaz znakéw drogowych i informacyjnych.
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Uwagi: Metoda i zakres prac zostang okre$lone przed rozpoczeciem prac w zleceniu.
Prace objete VAT 23 %

Procedura odbioru:
0dbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznej pracochtonnosci. (rozliczenie z doktadnosciq do 1

godziny)
XI.2 Utrzymanie urzadzen melioracyjnych
11.2
Ko¢,1 . Kod czy nn. / , . Jednostka
czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci miary
rozliczenia wyceny
346.3 GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane recznie H
346.4 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godzinowe wykonane H
mechanicznie
346.10 | GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe wykonane recznie H
346.11 | GODZ MHS8 GODZ MH8 Prace godzinowe wykonane H
mechanicznie
Standard technologii prac obejmuje:
— utrzymanie przeptywu w rowie poprzez wykaszane dna i skarp rowu;
— reczne odmulanie rowéw  melioracyjnych, usuniecie namulu z  rowu

z profilowaniem podluznym dna, profilowanie skarp oraz odrzucenie poza korone rowu
namutu wraz z rozplantowaniem;
— usuwanie zatoréw;
— czyszczenie przepustow bedacych elementem melioracji wodnych;
— czyszczenie urzadzen melioracyjnych i matej retencji;
— mechaniczne odmulanie rowu, mechaniczne usuniecie warstwy namutu z rowu wraz z

profilowaniem podtuznym dna,

zbednego namutu wraz z rozplantowaniem;

Uwagi

Metoda i zakres prac zostang okres$lone przed rozpoczeciem prac w zleceniu.
Prace objete VAT 23 %

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastagpi poprzez sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac zwigzanych
z utrzymaniem drég zgodnie z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznej
pracochtonnosci. (rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

11.3 Utrzymanie pozostalych obiektéw Infrastruktury

profilowanie skarp oraz odrzucenie poza korone rowu

Kod czynnosci | Kod czynn. Jednostka
do rozliczenia | / materiatu Opis kodu czynnosci ,
do wyceny miary
346.5 | GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe wykonane H
recznie
346.6 | GODZ RH23 GODZ RH23 | Prace godzinowe wykonane H
recznie (VAT 23%)
346.7 | GODZ MH8 GODZ MH8 | Prace wykonywane ciggnikiem H
346.8 | GODZ MH23 GODZ MH23 | Prace wykonywane ciggnikiem H
(VAT 23%)
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Standard technologii prac obejmuje:

- wykaszanie trawy i chwastéw wokot obiektu infrastruktury w okresie wegetacyjnym;

- utrzymanie czystosci i porzadku na terenie wokot obiektu;

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac zwigzanych
z utrzymaniem drdg zgodnie z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznej
pracochtonnosci. (rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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