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Typoszereg central wentylacyjnych GLOBAL PX charakteryzuje sie wysokosprawnym odzyskiem ciepta i przeptywem powietrza do 7000
m?/h (2000 I/s). Centrala dodatkowo wyposazona jest w aluminiowy, przeciwprgdowy wymiennik odzysku ciepta z tacg ociekowg ze stali
nierdzewnej, filtry kieszeniowe klasy ePM10>=50% na wywiewie i ePM1>=70% na nawiewie, wentylatory z topatkami zakrzywionymi do tytu
i silnikami pradu statego oraz ukfad sterowania TAC. Wirnik wentylatora moze by¢ wykonany z aluminium lub tworzywa. Centrala jest gotowa
do uruchomienia i fabrycznie okablowana. Nalezy wybra¢ opcje panelu zdalnego sterowania, ktéry umozliwia obstuge centrali bez jej
otwierania. Central wymaga od instalatora jedynie podigczenia zasilania, panelu sterowania i nastawienia parametréw pracy na
wyswietlaczu. Centrala standardowo dostarczana jest z modulowang przepustnicg by-pass (100%) i podtgczonym sterowaniem.

Obudowa wykonana jest z profili aluminiowych i warstwowych paneli o grubosci 50mm. Powierzchnia zewnetrzna panelu wykonana jest z
blachy malowanej (RAL7016), a wewnetrzna z blachy ocynkowanej. Odpornos¢ na korozje blachy ocynkowanej w klasie C4. I1zolacja
termiczna paneli wykonana jest z wetny mineralnej. Centrale GLOBAL PX budowane sg jako jeden kompletny modut zamontowany na ramie
nosnej o wysokosci 125mm. Drzwi inspekcyjne zamontowane sg na zawiasach i posiadajg zamkniecie na zamek, a takze mozne je fatwo
zdemontowac w celu utatwienia dostepu do wnetrza urzadzenia. Typoszereg central GLOBAL PX zawiera centrale do montazu
wewnetrznego i zewnetrznego oraz z prawg i lewa strong inspekcji. Centrale moga dziata¢ w 4 trybach pracy: staty przeptyw, state

cisnienie, regulacja zapotrzebowaniem 0-10V lub state obroty.

Specyfikacja wg. PN-EN1886

Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy: D1 (R)

Izolacja termiczna: T3 (M) (opcjonalnie T2)

Wptyw mostkéw cieplnych: TB2 (M)

Szczelno$¢ obudowy (dla obu strumieni powietrza): L2 (R)

Szczelnos¢ osadzenia filtrow (dla obu strumieni powietrza): F9 (R)

430,7 kg
Powietrze $wieze Wywiew
Wyrzut Nawiew
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Nawiew : Wentylatory + Sterowanie

Napiecie : 1x230V
Natezenie : 4,9 A max.
Zabezpieczenie : D6A - 10kA - AC3

Wentylatory - TAC

Centrale wentylacyjne wyposazone sg w wysokosprawne wentylatory z technologig TAC (ang. Total Airflow Control). Posiadajg
elektronicznie komutowane silniki z precyzyjng regulacjg punktu pracy. Sprawnos$¢ silnikow dla catej charakterystyki pracy waha sie w
zakresie od 60% do 85%. Silnik pragdu statego z trwatym magnesem zasilany jest bezposrednio prgdem zmiennym. Wirnik wentylatora
wykonany jest z materiatu kompozytowego. Maks. uptyw pradu <= 3,5 mA zgodnie z PN-EN 60990. Klasa wywazenia dynamicznego wirnika
zgodnie z ISO 1940: G6.3

Nawiew Wyrzut
Przeptyw powietrza : 1500 1500 m?h Wentylator : BW 280 EC 500 W S
Spadek ci$. wewnetrzny : 203 200 Pa llo$¢ wentylatorow : 1+1
Spadek ci$. na kanatach : 350 350 Pa
Zapas sprezu : 29 6 Pa Moc wiasciwa wentylatora, SFPv (filtr czysty) : 2,35 kW/(m?3/s)
llo$¢ obrotéw : 2485 2524  rpm
Napigcie : 230 230 V
Natezenie : 2,07 220 A
Moc : 475 505 W
Dobrano dla x % maks. wydajnosci : 95,0 989 %
Dane akustyczne - EN3743
Moc akustyczna Lw 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz Tot
Powietrze swieze (w kanale) 67,6 63,8 66,0 64,7 58,3 54,5 51,7 44,9 65,2
Nawiew (w kanale) 58,6 57,8 58,3 56,3 56,9 55,7 47,0 39,7 61,4
Wywiew (w kanale) 60,8 58,6 58,6 58,0 54,5 53,3 48,2 41,7 60,3
Wyrzut (w kanale) 68,9 67,1 71,9 70,4 71,1 69,5 63,5 58,3 75,5
Do otoczenia 70,3 63,1 56,8 443 43,8 39,9 32,5 22,9 52,9
Cisnienie akustyczne Lp
Cisnienie akustyczne dla krzywej korekcji A urzadzenia z podtgczonymi kanatami dla swobodne pole (d=3m) 28,8

(RF=600000000/DF=1/ZF=20,40)-(dB re. 20 uPa)

Sterowanie - TAC5

Centrale wentylacyjne GLOBAL PX (TOP) dostarczane sg jako fabrycznie okablowane z kompletnym uktadem sterowania (tzw. plug & play).
Posiadajg niezbedne wyposazenie w tym podigczone i okablowane czujniki temperatury, wentylatory, wytgcznik serwisowy, modulowany
bypass, a takze wybrane dodatkowe wyposazenie jak nagrzewnica wstepna i wtérna, przepustnice. Urzadzenie jest gotowe do pracy po
podtgczeniu zasilania i zadaniu parametréw pracy.

Dostepne sa 4 tryby pracy i regulacji wydajnosci wentylatoréow. Praca w jednym z trzech trybdw statego wydatku powietrza wymaga
zaznaczenia opcji KIT CA. Dostepne tryby pracy: CA (staty przeptyw), CP (state cisSnienie mierzone przez dodatkowy czujnik kanatowy) lub
LS (sterowanie sygnatem 0-10V np. przez czujnik jakosci powietrza CO2) lub TQ (state obroty)

Pozostate funkcje uktadu sterowania:

» Automatyczny tryb freecooling z uzyciem modulowanej przepustnicy bypass

» Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe wymiennika odzysku ciepta (ograniczenie przeptywu, nagrzewnica elektryczna lub modulowany
bypass)

« Sterowanie wewnetrzng nagrzewnicg wtérng (wodna lub elektryczna)

« Sterowanie zewnetrzng nagrzewnicag wtérng (wodna lub elektryczna) lub chtodnicg (wodna) lub wymiennikiem dwu funkcyjnym (woda -
pompa ciepta)

» Otwarcie/Zamkniecie przepustnic z sitownikami

* Praca wedtug programu czasowego (kalendarza)

» Alarmy (pozar, ci$nienie, serwis, usterka, ...)

» Odczyt i edycje wszystkich parametréw pracy centrali przez sterownik TACtouch, BMS lub strone WWW (opcjonalnie)

* Protokdét komunikacji MODBUS RTU, MODBUS TCP lub KNX (opcjonalnie)

» Komunikacja WiFi lub Ethernet za pomocg dedykowanej aplikacji (opcjonalnie)
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Uktad Odzysku Ciepta - CF

Wymiennik odzysku ciepta typu przeciwprgdowego wykonany jest z odpornego na wode morskg aluminium i temperature do 80°C. Badanie
szczelno$ci zgodnie z DIN1946 wykazato przeciek na poziomie 0.017% przy réznicy cisnienia 400 Pa pomiedzy strumieniami powietrza.
Dane wymiennika odzysku ciepta sg zgodne z PN-EN 308. Parametry wymiennika odzysku ciepta podawane sg na podstawie obliczen w
certyfikowanym przez Eurovent programie doborowym producenta wymiennikéw.

Certyfikat Eurovent nr 05.03.243 i 11.07.006

Aktualny certyfikat dostepny jest na http://www.eurovent-certification.com.

Prezentowane dane nie uwzgledniajg regulaciji ilosci powietrza

Cisnienie atmosferyczne : 1013 mbar kierowanego przez by-pass

Przeptyw powietrza : 1500 1500 m*h Temp. powietrza wylot : 13,8 -10,0 °C
0,42 0,42 mds Wilgotnos$¢ wzgledna : 6,6 843 %

Predkos$¢ przeptywu przez UOC : 1,56 1,81 m/s Wilgotno$¢ bezwzgledna : 0,6 1,3 gkg

Temp. powietrza wiot : -20,0 20,0 °C Moc (W.B.) : 17,0 kW

Wilgotnos$¢ wzgledna : 100,0 200 % Sprawnos¢é UOC (W.B.) : 84,6 %

Wilgotnos¢ bezwzgledna : 0,6 29 glkg

Spadek ci$. na UOC : 133 180 Pa Sprawnos¢ UOC (D.B.) : 84,6 %

Ochrona przeciwzamrozeniowa

Centrale posiadaja kilka rozwigzan zabezpieczajgcych przeciwpradowy wymiennik ciepta przed zamarznieciem:

- Ograniczenie przeptywu po stronie nawiewu (opcja dostepna w kazdej centrali)

- Modulowana przepustnica bypass, wymaga dodatkowego wyposazenia (aktywacja USTAWIENIA ZAAWANSOWANE w TAC5)

- Elektryczna nagrzewnica wstgpna z regulacja mocy (jesli wybrano opcje KWin)

Dla zadanych parametréow powietrza urzgdzenie bedzie pracowac w trybie przeciwzamrozeniowym. Dane obliczeniowe wymiennika
odzysku ciepfa, z uwagi na ograniczenia algorytmu doboru, nie uwzgledniajg pracy modulowanej przepustnicy bypass.

Natomiast nagrzewnica wtérna dobrana jest z zapasem mocy uwzgledniajgcym zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe (dla najbardziej
niekorzystnych warunkow)

Klimat chtodny (>-20°C)

W przypadku klimatu zimnego (=-20°C) centrala ma zamontowany na wymienniku odzysku ciepta roznicowy czujnik cisnienia. Czujnik ten
kontroluje, kiedy wzrost ci$nienia jest zbyt duzy z powodu oblodzenia wymiennika. W krytycznych sytuacjach zatrzymywany jest chwilowo
wentylator nawiewny, co pozwala na odmrozenie wymiennika. Uktad sterowania jako priorytet realizuje zabezpieczenie przed zamarzaniem
(ograniczenie przeptywu na nawiewie, regulacje przepustnicy bypass lub nagrzewnicy wstepnej). Funkcja odmrazania wymiennika zatacza
sie, dopiero gdy zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe jest niewystarczajgce.

Nagrzewnica wewnetrzna (Woda grzewcza) - IBA

Wodna nagrzewnica wtérna zamontowana jest wewnatrz urzadzenia i moze utrzymywaé zadang temperature powietrza nawiewanego lub
regulowaé temperature komfortu w pomieszczeniu na podstawie temperatury powietrza wywiewanego. Nagrzewnica dostarczana jest
gotowa do podfagczenia do instalacji wody grzewczej z kompletnym sterowaniem i 3-drogowym zaworem z sitownikiem. Zawor 3-drogowy
dobierany jest, aby strata ci$nienia na zaworze wynosita 50% cisnienia dyspozycyjnego (autorytet 0,5). Uktad sterowania odpowiednio
reguluje mocg nagrzewnicy w zaleznosci od zadanej temperatury i wybranej metody regulacji dla temperatury powietrza nawiewanego lub
wywiewanego. Panel obudowy centrali, w sekcji wentylatora posiada fabryczne otwory do wprowadzenia instalacji hydraulicznej
podtgczenia nagrzewnicy. Wewngtrzne nagrzewnice wodne w centralach GLOBAL LP / GLOBAL PX (TOP) / GLOBAL RX (TOP)
wyposazone sg w elastyczne weze 1/2" ze stali nierdzewne;j.

Wymiar podtgczenia : 1/2"
Oznaczenie : RX TOP 12-2 Temp. wlot T° : -1,7 °C Typ czynnika : Water
llo$¢ rzeddw : 2 T° powietrza wylot : 242 °C Zawartos¢ glikolu % : 0 %
llo$¢ obiegow : 2 Przeptyw powietrza : 1500 m*h T° czynnika zas./pow.:  70,0/50,0 °C
Moc catkowita : 14,12 kW Predkosé : 1,75 m/s Przeptyw : 618 I/h
Spadek ci$. powietrza : 16 Pa Spadek ci$nienia czynnika : 30,50 kPa
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Filtr - G/IF

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w filtry kieszeniowe ePM10250% na powietrzu wywiewanym i filtry kieszeniowe ePM1260%% na
powietrzu swiezym, ktdre zabezpieczajg wymiennik odzysku ciepta przed zabrudzeniem i zapewniajg odpowiednig jako$¢ powietrza w
pomieszczeniach. Filtry posiadajg drzwi inspekcyjne dla tatwiej obstugi serwisowe;j.

Certyfikat Eurovent nr 08.10.044

Aktualny certyfikat na http://www.eurovent-certification.com

Nawiew Wyrzut
Klasa filtra: ePM1 70% Bag Wymiary : 592 x 592 x 380 mm Predkos¢ : 1,19 m/s
llos¢ : 1 Filtr poczatkowy spadek cis. : 54 Pa
Koncowy spadek ci$. na filtrze : 129 Pa
Klasa filtra: ePM10 50% Bag Wymiary : 592 x 592 x 360 mm Predkosé : 1,199 m/s
llos¢ : 1 Filtr poczagtkowy spadek cis. : 20 Pa
Koncowy spadek cis. na filtrze : 96 Pa
Wiot okragty - ER ¢ 400 mm Wylot okragty - SR @ 400 mm
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Informacje producenta

885504
882273

521434
521260

IG 1 : Wentylatory + Sterowanie - 4,9 A max. (1 x 230 V)

Szczegoly

KOD

885504 GLOBALPX1OR _ .

Opis

GLOBAL PX10R

Wyposazenie (uwzglednione)

KOD

372096 _1_____ HMITACtouch touchscreen userinterface

Opis

HMI TACtouch touchscreen user interface
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Nieustannie pracujemy na rozwojem naszych produktow aby byly jeszcze bardziej niezawodne.Tym samym zastrzegamy prawo do zmiany danych bez wczesniejszego powiadomienia.
Niniejszym Swegon mimo wszelkich staran wiozonych w przygotowanie danych technicznych,nie ponosi odpowiedzialno$ci za btedy lub braki, ktére moga sie pojawic w dokumentacji.
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Swegon Headquarters Sweden
JA Wettergrens gata 7
SE-421 30 Vastra Frolunda

Rozporzadzenie Nr 1253/2014 (Ekoprojekt)

GLOBAL PX 10 R w punkcie pracy

Producent P. Lemmens Company
Nr identyfikacyjny modelu 885504
Typ SWNM / DSW
Rodzaj napedu Bezstopniowy
Rodzaj UOC Przeponowy
Sprawno$¢ odzysku ciepta (%) @ znamionowa 85
Znamionowe natezenie przeptywu (m3/s) 0,36
Efektywny pobér mocy (W) @ znamionowa 563
JMWint (W/(m3/s)) @ znamionowa 704
Nawiew 1,03
Predkos¢ czotowa (m/s)
Wyrzut 1,03
Znamionowe cisnienie zewnetrzne (Pa) 200
Nawiew 180
Wewnetrzny spadek cisnienia w urzgdzeniu (Pa)
Wyrzut 152
Sprawnos¢ statyczna wentylatorow zgodnie z R(UE) nr 327/2011 65
(%)
Dekl_arowany maks. zewnetrzny przeciek @400 Pa L2
powietrza (%)
Maks. wewnetrzny przeciek powietrza (%) @ 250 Pa <1%
Poziom mocy akustycznej przez obudowe (dBA) @ znamionowa 48
Nawiew NA
Efektywnosc¢ energetyczna filtréw
Wyrzut NA
Instrukcja demontazu www.swegon.com

Szczegoétowe informacje o Rozporzgdzeniu dotyczgcym Ekoprojektu na stronie http://eur-lex.europa.eu



Spadek ci$. na kanatach (Pa)
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Rozporzadzenie Nr 1253/2014 (Ekoprojekt)

GLOBAL PX 10 R w punkcie pracy

Sprawnos¢ cieplna bez kond. (nawiew) (%) 84
Min. sprawnos¢ cieplna bez kond. (2018) (%) 73
Premia sprawnosci "E" (2018) (W/(m?/s)) 330
Korekta dot. filtra "F" (2018) (W/(m?3/s)) 0
JMW_int (W/(m?/s)) 854
JMW_int limit (2018) (W/(m?/s)) 1368
Dobdr spetnia wymagania Rozporzgdzenia Nr 1253/2014 (ERP2018): Tak

Obszar zgodnosci z Ekoprojektem 2018
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