Specyfikacja Techniczna D.07.02.01.

D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robdt w ramach realizacji zadania: ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3313D Nowa Wies
Klodzka — Czerwienczyce”.

1.2. Zakres stosowania ST.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty polegaja na wykonaniu i ustawieniu nastepujacego oznakowania pionowego:
- znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, zapory drogowe i pachotki.

Szczegbtowy plan ich rozmieszczenia oferent otrzyma od Inzyniera po przyznaniu kontraktu.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z normami, wytycznymi i okre§leniami podanymi
w ST. D. 00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST. D. 00.00.00.

WYMAGANIA TECHNICZNE I SPOSOB UMIESZCZANIA ZNAKOW PIONOWYCH W
POSTACI TARCZ, TABLIC Z NAPISAMI LUB SYMBOLAMI, ZNAKOW POZIOMYCH W
POSTACI LINII, NAPISOW I SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA NAWIERZCHNI
DROGI, WZGLEDNIE URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO -
MUSZA BYC ZGODNE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY W
SPRAWIE SZCZEGOLOWYCH WARUNKOW TECHNICZNYCH DLA ZNAKOW I
SYGNALOW DROGOWYCH ORAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU
DROGOWEGO I WARUNKOW ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH (TEKST
JEDNOLITY - DZ.U. Z 2019r. POZ. 2311 ZE ZMIANAMI)

2.  Materialy.

- stupki z rur stalowych ¢ 50

- fundamenty stupkéw z betonu klasy B-15

- podktady tablic z blachy stalowej ocynkowanej
- lica znakow z folii odblaskowej 3 generacji

3.  Sprzet.

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie 1 mechanicznie (wiercenie otworow na fundamenty shupkow).
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4.  Transport.

Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inzyniera.

5.  Wykonanie robot.

5.1. Znaki pionowe musza by¢ wykonane z folii odblaskowej na podktadach z blachy stalowej
ocynkowanej zgodnie z Dokumentacja Projektows.

5.2. Konstrukcje wsporcze dla znakéw powinny uniemozliwia¢ ich skrecanie przez wiatr.

5.3. Odlegtos¢ znakéw ma wynosi¢ 0,5 m od kraweznika. Odleglos¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w
poziomie od krawedzi jezdni do skrajnego punktu tarczy znaku lub tablicy.

54. Wysoko$¢ umieszczonych znakéw.

- znaki mieszczg si¢ na wysokosci 1,5 m dla jednej tarczy 1 0,9 m dla dwéch tarcz na jednym shupku

- dla tablic kierujacych i tablic znakéw drogowych - 1m

- tablice umieszczone na chodnikach powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci 2,0-2,5m

- niewymieniane konstrukcje wsporcze winny by¢ pomalowane w kolorze szarym, po uprzednim
oczyszczeniu podtoza

- betonowe fundamenty znakow nie moga wystawac ponad powierzchni¢ gruntu

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu wykonania wg wymogoéw podanych w p. 21 5.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest [szt] znaku pionowego oraz [mb] zapory drogowej. Obmiar robot
zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego zostanie przeprowadzony na podstawie liczby
wykonanych znakow i tablic z podaniem:

- liczby znakow danego rodzaju

- ich ksztattu

- powierzchni

- ilosci stupkow stalowych uzytych do ustawienia tych znakow

8. Odbior robot.

Roboty podlegaja odbiorowi wg ST. D 00.00.00. Badania przy odbiorze polegaja na
sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia
wymogow podanych w p. 21 5.

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ ryczattem za komplet wykonanych robot.
Cena obejmuje:
- dwukrotne wyznaczenie lokalizacji znakéw
- wykonanie i transport znakow
- ustawienie znakow
- demontaz i ponowne ustawienie znakow
- kontrole prawidtowos$ci wykonanych robot.
- utrzymanie i konserwacja znakow
- demontaz znakoéw po wykonaniu przebudowy

10. Przepisy zwiazane.
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Ministerstwo Komunikacji - Instrukcja o znakach i sygnatach na drogach.
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