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W/247 /DST/24

Zamawiajacy:

Zaktad Komunalny Sp. z o.0.

ul. Podmiejska 69,

45-574 Opole

telefon: 77 456 25 69

e-mail: sekretariat@zk.opole.pl

Nr postepowania: RB/1/PN/2024
Tryb postepowania: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna - art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.z 2023 r. poz. 1605 z pdzn.
zm.).

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

»~Budowa Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadow wraz z odzyskiem energii jako
elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu”

Opole, dnia 28.05.2024 r.

WYJASNIENIA TRESCI SWZ NR 5

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn zm. - ,PZP”), Zamawiajacy udostepnia tre$¢ zapytan do
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia dla ww. postepowania wraz z wyjasnieniami:

Pytanie nr 167:

W kontekscie pkt. 2.1.4 Wymagania dotyczqce budynkéw pkt. 8. dla Prosimy o okreslenie wspétczynnikéw
powierzchniowo kubaturowych zgodnie z zapisami § 18. Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju I Technologii
zdnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 167:

Zgodnie zapisami § 18. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju [ Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, okresla sie
i oblicza wskazniki powierzchniowe i kubaturowe, jezeli wymaga tego specyfika obiektu
budowlanego. Planowane przedsiewziecie obejmuje realizacje obiektu budowlanego, ktérego
rozwigzania podporzadkowane s3 rozwigzaniom technologicznym zaproponowanym przez
Wykonawce. Dlatego tez w PFU nie okreslono ww. wskaznikow.
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Pytanie nr 168:
Prosimy o doprecyzowanie czy instalacja oczyszczania Sciekéw przemystowych wchodzi w zakres
Wykonawcy. Punkt 1.6.86 Kanalizacja Sciekéw przemystowych wymienia wymagania dla
odprowadzanych sciekéw z instalacji.
W celu umozliwienia dokonania wyceny prosimy o podanie sktadu $ciekéw z bunkra odpadow (czes¢
zakresu za ktérq Wykonawca nie odpowiada tj. strumien wejsciowy odpadéw) w mysl punktu 1.3 23)
Decyzji o Oddziatywaniu na Srodowisku w ktérej to wymagane jest odprowadzanie Sciekéw z bunkra
wraz z innymi Sciekami przemystowymi. Brak podania referencyjnego poziomu zanieczyszczen
uniemozliwia w mysl § 15. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOG]II z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - oszacowanie ceny
i doboru technologii.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 168:

Zamawiajacy nie przewiduje budowy instalacji oczyszczania $ciekéw przemystowych. Ewentualne
zastosowanie urzadzen podczyszczajacych w celu dotrzymania maksymalnych dopuszczalnych stezen
w $ciekach odprowadzanych do wurzadzen kanalizacyjnych, zgodnie z obowiazujacym
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie w sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcéw Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1757), pozostawia sie do decyzji Wykonawcy.

Pytanie nr 169:

W kontekscie zapisu PFU pkt. 1.6.6.2 oraz ograniczania mocy agregatu do mocy 0.5 MW w pkt. 1.4 DSU
Whnosimy o zmiane zapisu w pkt. 1.6.6.2 PFU poprzez usuniecie punktéw 2 oraz 3 i zastgpienie ich zapisem
zastepczym: Agregat powinien zapewnic ilos¢ i parametry energii elektrycznej pozwalajqce na
bezpieczne, kontrolowane odstawienie ITPO w przypadku braku moZzliwosci przywrdcenia zasilania z
sieci.

Wymagania stawiane w 3/ pkt. 1.6.6.2 PFU przy ograniczeniach stawianych w pkt. 1.4 DSU sq niemozliwe
do spetnienia.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 169:

Zamawiajacy informuje, Ze Wykonawca ma w zakresie obowigzkéw zaprojektowac i wykona¢ taki
system bezpiecznego, kontrolowanego odstawienia ITPO w przypadku braku mozliwosci
przywrdcenia zasilania z sieci, ktéry bedzie mdgt by¢ zrealizowany przy zatozonej mocy agregatu
pradotworczego.

Pytanie nr 170:

W kontekscie wymagania w pkt 1.4 pkt 21 wnosimy o doprecyzowanie zakresu dostaw - czy Zamawiajqgcy
dopuszcza zastosowanie stacji big-bag na wegiel aktywny (pkt 8/ pkt. 1.6.4.1 PFU oraz 9/ 1.6.4.3 PFU)
umiejscowionej w hali technologiczne i rezygnacje z silosa wegla aktywnego.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 170:
Zamawiajacy informuje, Ze zmodyfikuje odpowiednio PFU, o czym poinformuje odrebnym pismem.

Pytanie nr 171:

Wnosimy o zmiane zapisu 1.6.2.5

Palniki zasilane bedq olejem opatowym lekkim, podawanym ze zbiornika pionowego, dwusciennego
0 pojemnosci do 30 m3 zlokalizowanego na terenie ITPO. (...)

Na:

Palniki zasilane bedq olejem opatowym lekkim, podawanym ze zbiornika pionowego lub poziomego,
dwusciennego o pojemnosci do 30 m3 zlokalizowanego na terenie ITPO. (...)
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Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 171:

Zamawiajacy informuje, Ze zmodyfikuje odpowiednio PFU, o czym poinformuje odrebnym pismem.

Pytanie nr 172:

Wnosimy o uzupetnienie dokumentacji SIWZ o zatqczniki do Raportu wymienione w raporcie
o odziatywaniu na srodowisku m. in zatqcznik 7 wymieniony w Aneksie nr 2 do raportu ITPO.
Dokumentacja winna by¢ rozpatrywana jako catosé - prosimy o potwierdzenie, ze zatqczniki ktdre nie
zostaty dotgczone do SIWZ, a bedqce zatqcznikami do raportu nie sq obligatoryjne do spetnienia przez
Wykonawce.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 172:
Zamawiajacy informuje, Ze udostepnia komplet dokumentéw jako zatgcznik do wyjasnien tresci SWZ.

Pytanie nr 173:
Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposéb majq by¢ magazynowane i transportowane odpady state
o kodzie 19 01 15* tj. Pyly z kottéw zawierajqce substancje niebezpieczne wymienione w ROS.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 173:

Zagadnienia dot. magazynowania i transportowania odpadéw statych z oczyszczania opisuje pkt. 1.6.4
PFU.

Pytanie nr 174:

Wnosimy o ujednolicenie punktéw 2.2.2 oraz 2.3.2.2 w zwiqzku z wystepujqcymi réznicami w
dopuszczalnym sktadzie odpadéw. W szczegdlnosci zdefiniowany 2 pkt. 2 2.2.3.2 wartos¢ popiotu nie
pokrywa sie z definicjq w 2.2.2. jak réwniez dopuszczalne poziomy chloru sq niejednakowe.

Wnosimy réwniez o zdefiniowanie pozostalych wartosci referencyjnych zanieczyszczen w odpadach, dla
ktérych majq odnosic¢ sie pomiary gwarantowane opisanych w pkt 2 2.2.2 PFU.

Podkreslamy, ze sktad i morfologia odpaddw dla réznych instalacji i réznych typéw odpadéw w tym
réznych instalacji przetwarzania odpadéw RDF i preRDF rézniq sie w zaleznosci od pochodzenia tych
odpaddéw i charakterystyki regionu, dlatego okreslenie wartosci zanieczyszczenn w celu poprawnego
zdefiniowania parametréw gwarantowanych winna by¢ ujeta w specyfikacji technicznej przedmiotu
zamoéwienia w mysl § 15. ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 174:

Pkt 2.2.2PFU okresla Warunki Gwarantowane, ktére gwarantuje Zamawiajacy, przy ktérych majg by¢
osiggniete Parametry Gwarantowane, w tym wtasciwosci odpadéw. Pkt 2.2.3.2 PFU okre$la parametry
spalanego paliwa z odpaddéw, ktére nalezy przyja¢c w ofercie w celu okres§lenia Wartosci
Gwarantowanych Parametrow Operacyjnych. Zgodnie z pkt 2.2.2 PFU w przypadku wtasciwosci
odpadéw Wykonawca kierujac sie wtasnym doswiadczeniem w zakresie termicznego przetwarzania
paliw z odpadéw komunalnych przewidzi i uwzgledni w swoich rozwigzaniach technicznych
mozliwo$¢ wystepowania substancji innych od objetych gwarancja Zamawiajacego i w stezeniach
stwierdzanych w tych paliwach.
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Pytanie nr 175:
Whnosimy o przedtuzenie terminu sktadania ofert do dnia: 19.06.2024 r.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 175:

Zamawiajacy informuje, Ze dokonat odpowiednich modyfikacji w zakresie objetym pytaniem
w ramach Informacji o zmianie tresci SWZ nr 6 z dnia 14.05.2024 r.

Pytanie nr 176:

Znalezienie rozwigzania technicznego, ktdre spetnia wymagania przetargu wydaje sie, niemozliwe bez
uzycia chtodnicy ré(wnowazqcej, ktéra bedzie odprowadza¢ ciepto do Srodowiska. Bytoby pomocne, gdyby
Klient udostepnit tabele przypadkéw obciqZenia oraz bilanse cieplne i masowe, ktdre zostaty uzyte do
przygotowania przetargu. Wykres klienta sugeruje, Ze oczekiwane jest, iz cate ciepto kondensacyjne z
jednostki ORC zostanie zwrdcone do sieci cieptowniczej. Jednakze wydaje sie, Ze jest to niemoZliwe,
przynajmniej nie catkowicie, i bedzie potrzeba zastosowania chtodnicy réwnowazqcej. Gtéwne powody:
1. Srednia temperatura grzewcza wynosi 150°C, a temperatura powrotu z sieci cieptowniczej, ktéra
bytaby temperaturq wlotowq wody chtodzqcej do kondensatora, wynositaby 51-75°C. Ta woda zostataby
ogrzana do okreslonej wartosci, co zwiekszatoby temperature kondensatora, co znaczqco zmniejszatoby
produkcje energii elektrycznej. Z drugiej strony, chtodnica réwnowazqca potrzebowataby energii
elektrycznej do chtodzenia. 2. Ponadto obliczylismy, Ze przeptyw wody sieciowej cieptowniczej dla 2 MW
przy 51/78°C wynosi okoto 64 t/h, a zimq dla 7 MW przy 75-125°C jest to okoto 120 t/h. Wymagany
przeplyw wody dla kondensatora ORC bytby znacznie wyzszy niz dostepny przeptyw wody, co stanowi
kolejny powdd dla chtodnicy réwnowazqcej. 3. Jakq temperature projektowq powinna mie¢ chtodnica
réwnowazqca, i na jakq wydajnosé powinna by¢ zaprojektowana? Jesli prawidtowo zaktadamy, Ze latem
obciqgzenie sieci wynosi tylko 2 MW, wiele ciepta zostanie przekazane do modutu ORC, a nastepnie do
kondensatora i chtodnicy réwnowazqcej. Oznacza to, Ze latem, kiedy jest najgorecej, chtodnica
réwnowazqgca musiataby radzi¢ sobie z najwyzszymi temperaturami otoczenia, ktére wynosityby 35°C.
Jednakze chtodnica réwnowazqca stataby sie bardzo duza i zuZywataby duzo energii elektrycznej. W
zasadzie latem modut ORC produkowatby energie tylko dla chtodnicy réwnowazqcej.

Tab. 1 Gwarantowane Parametry Operacyjne

Poz. Nazwa parametru Jednostka Wymagana wartos¢

1. Nominalna godzinowa wydajnos¢ instalacji termicznego przeksztatcania MgRDE/h 22,28

2. Nominalna roczna wydajnos¢ instalacji termicznego przeksztatcania MgRDF/rok 217 800

3. Dyspozycyjnos¢ ITPO h/rok 27800r

4. Elastycznos¢ pracy ITPO Co najmniej pole pracy na Wykresie Spalania (ryc. 1 pkt 1.2 PFU)

5. Produkcja ciepta brutto GJ/rok 2197 937

6. Produkcja ciepta netto GJ/rok 2176 163

7. Produkcja energii elektrycznej brutto MWh/rok 21950

Prosze o podanie doktadnej definicji dla pozycji nr 5 oraz nr 6 z powyzszej tabeli. (przeliczajgc na MW
Nr. 5 jest mniej wiecej 7 MW, a Nr. 6 jest 6,3 MW przez okres 7800 godzin rocznie, co oznaczatoby, ze
klient musi zuzywac¢ 7 MW ciepta miejskiego przez caly rok. Jest to niemozliwe, jesli maksymalna moc
wynosi 7 MW) Nr. 7 to jest 250 kW przez 7800h/a

Generalnie, mozemy akceptowaé gwarancje "dostepnosci czasowej", ale nie gwarancje dotyczqce
wydajnosci rocznej, poniewaz zbyt wiele zalezy od operatoréw i rzeczywistego paliwa. Dlaczego Zqda sie
spalania minimalnej ilosci paliwa, a nie maksymalnej? To Zgdanie sprawia, zZe zaktad jest niewydajny
i niemozliwe jest spetnienie wymogu co najmniej 80% wydajnosci kogeneracji. Nadawa paliwa
wynoszqce 2,28 t/h o wartosci 15 M]/kg odpowiada 9,5 MW. 80% z tego to 7,6 MW (wydajnos¢ cieplna +
elektryczna), ktérq zaktad powinien dostarczyé, aby osiggnqgc¢ 80% wydajnosci. Dlatego tez, w kazdym
przypadku, ciepto do chtodnicy réwnowazqcej musi by¢ uwazane za uzyteczne ciepto.



NARODOWY FUNDUSZ e
1[ OCHRONY SRODOWISKA A

i GOSPODARKI WODNEJ

Dofinansowano ze srodkéw Funduszu Medernizacyjnego
Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 176:

Zaktada sie, ze zasilanie miejskiej sieci cieptowniczej ze strony projektowanego uktadu
kogeneracyjnego (kociot odzyskowy wodny + ORC) odbywac sie bedzie ze wzglednie statg mocg na
poziomie ok. 7 MW przez caty rok. W okresie letnim taka moc mie$ci sie w zapotrzebowaniu sieci
cieptowniczej na c.w.u. Zgodnie z pkt. 1.6.6.4 PFU Wykonawca zaprojektuje i wykona chtodnie
wentylatorowg o wydajnoS$ci pozwalajacej na odbiér catego produkowanego ciepta w przypadku
braku mozliwosci odbioru przez sie¢ cieptownicza. Poziom mocy akustycznej generowany przez
chtodnie nie powinien przekraczac 86 dB.

Pytanie nr 177:

Prosze o zgode na podwyzszenie sSredniej grzewczej temperatury. Najlepiej do ok 190 stopni.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 177:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 178:

Czy Zamawiajqcy dopuszcza z rezygnacje z suwnicy zapasowej w bunkrze na rzecz innego rozwiqzania,
np. zapasowy chwytak? Rozwiqgzanie z jedng suwnicq jest rozwigzaniem stosowanym w instalacjach o
podobnej wydajnosci. Uzasadnieniem tej propozycji jest optymalizacja kosztowa na etapie budowy oraz
optymalizacja kosztowa na etapie eksploatacji instalacji.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 178:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 179:
PFU w punkcie 1.3.2.3, podpunkt c) znajduje sie informacja, Zze w zakresie zadania jest montaz wagi
wjazdowej

Cyt:

,montaz wagi (wag) wjazdowych na wjezdzie do ITPO wraz z systemem umozliwiajgcym ewidencje
odpadow wjezdzajqgcych i opuszczajqcych ITPO” z kolei w punkcie PFU 1.5, podpunkt 12) znajduje sie
zapis mowiqcy o tym, ze bedq wykorzystane istniejqgce wagi a w zakresie Wykonawcy bedzie jedynie
dostosowanie uktadow czujnikéw.

Cyt:

»~Dostawa materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do funkcjonowania ITPO oraz ewentualny transport
paliwa z odpaddéw spoza Zaktadu Komunalnego jak i wywdz odpadéw powstajgcych w ramach
funkcjonowania ITPO, ktore nie bedq mogly by¢ zagospodarowane w ramach procesow przetwarzania

prowadzonych w ZK, odbywa¢é sie bedzie z wykorzystaniem gtéownej bramy wjazdowej na teren ZK
wyposazonej w wagi najazdowe. W ramach Zaméwienia Wykonawca dostosuje system wagowy ZK w
zakresie umozliwiajqgcym transmisje danych z wazenia dowoZonego paliwa z odpaddw i materiatéw
eksploatacyjnych i wywozonych odpaddéw do sterowni ITPO. Wagi muszq by¢ doposaZone w system
czytnikéw umoZzliwiajqcych réwniez zdalng identyfikacje rodzaju odpadu i numeru rejestracyjnego
samochodu.”
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Prosze o klaryfikacje, czy w zakresie zadania jest wykonanie nowego stanowiska wag oraz dostosowanie

istniejqcego? Czy moze tylko dostosowanie istniejqgcego uktadu wag?
Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 179:

Zamawiajacy informuje, Ze w zakresie Wykonawcy jest dostosowanie obecnie funkcjonujacych wag na
terenie Zamawiajgcego oraz wykonanie nowego stanowiska wagowego przy ITPO. Ze wzgledu na
niska czestotliwos$¢ wazen przy ITPO, sugeruje sie zastosowanie jednej wagi, umozliwiajacej pobér
pomiaru na wjezdzie i wyjezdzie pojazdu. Obstuga wagi powinna odbywac sie z poziomu sterowni
ITPO. Parametry wagi winny by¢ dostosowane do wszystkich typéw samochodéw ciezarowych
dowozacych paliwo alternatywne. W zwiazku z powyzszym, Zamawiajacy informuje, ze zmodyfikuje
odpowiednio PFU o czym poinformuje odrebnym pismem.

Pytanie nr 180:
PFU punkt 1.6.2.1, podpunkt 7) narzuca konieczno$¢ zamontowania suwnicy w hali technologicznej

Cyt:

»~Hale technologicznq nalezy wyposazy¢ w suwnice remontowq o udZwigu dostosowanym do wagi
najciezszych elementéw, jednak nie mniejszym niz 5t.” Prosze o klaryfikacje, czy intencjq tego zapisu jest
wskazanie koniecznosci zabudowy suwnicy w hali technologicznej (nad uktadem oczyszczania spalin) czy
moze w pomieszczeniu ORC? Suwnica zabudowana w hali technologicznej nad uktadem oczyszczania
spalin) bedzie miata bardzo ograniczone mozliwosci pracy ze wzgledy na wielkos¢ i aranzacje
wyposazenia. Jesli intencjq cytowanego zapisu PFU jest wskazanie koniecznosci zapewnienia
remontowalnosci (tzw. Gospodarki remontowej) tej czesci instalacji to prosze o dopuszczenie mozliwosci
zastgpienia suwnicy uktadem wciggnikdéw.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 180:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 181:
W zwiqzku z udzieleniem wyjasnien do Pytania nr 128 tj. Wymogéw dot. Referencji Wykonawcy
wnosimy o ponowne rozpatrzenie proponowanej zmiany tj.

Whnioskujemy o zmiane tresci Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia - SWZ w zakresie wymogow co do
warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (rozdziat 6, pozycja 6.1, punkt 4) zdolnosci
techniczne lub zawodowe, pozycja 4.1) do postaci:

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

4.1. Warunek ten, w zakresie doswiadczenia, zostanie uznany za spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze
w okresie ostatnich 10 lat liczonych wstecz od dnia, w ktérym uplywa termin sktadania ofert (a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie):

a) wykonat co najmniej jedng dokumentacje projektowq obejmujgcq co najmniej: projekt
budowlany, projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw komunalnych o mocy przerobowej instalacji, odnoszqcej
sie do strumienia odpadow poddawanych termicznemu przeksztatceniu, nie mniejszej niz 15.000 Mg/rok,

b) wykonai, co najmniej jednq robote budowlang polegajqcq na budowie co najmniej jednej
instalacji termicznego przeksztatcania odpaddéw? o mocy przerobowej odnoszqcej sie do strumienia

6
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odpadéw poddawanych termicznemu przeksztatceniu, minimum 15000 Mg/rok, w sktad ktérej
wchodzity co najmniej:

- wezet spalania i odzysku energii, obejmujqcy co najmniej palenisko zintegrowane z kottem odzyskowym
oraz

- instalacje wytwarzania ciepta i energii elektrycznej w kogeneracji oraz
- instalacje oczyszczania spalin,
przy czym przez jednq robote budowlanqg rozumie¢ nalezy roboty wykonane na podstawie jednej umowy;

c) wykonat minimum jeden rozruch instalacji termicznego przeksztatcania odpaddéw wraz z
odzyskiem energii elektrycznej i ciepta o mocy przerobowej instalacji odnoszqcej sie do strumienia
odpadow poddawanych termicznemu przeksztatceniu minimum 15.000 Mg/rok.

el wykonat, co najmniej jedng robote budowlang polegajqcg na budowie uktadu ORC dla instalacji
wyposazonej w kociot wodny, wraz z rozruchem

)/

Zapis w takiej formie bedzie zgodny z zdefiniowanym w PFU zakresie wymogow referencji na wspotprace
uktadu ORC z kottem wodnym (PFU ITPO, rozdziat 1.6.3.3 Modut ORC, podpunkt 1/).

Uzasadnienie: Dopuszczanie wykonanie modutu ORC jako niezaleznego pakietu technologicznego w innej
niz spalarnia odpaddw instalacji jest uzasadnie z uwagi na fakt, ze moduty te stanowiq niezalezne uktady
pracujgce w réznych jednostkach z podziatem na rézne paliwa i Zrédto ciepta. Réwniez instalacje
utylizacji odpadoéw pracujq w réznych konfiguracjach odbioru ciepta. Zdolnos¢ techniczna wykonawcéw
nie moze by¢ definiowana przez jednoczesnq zabudowe dwdéch modutéw sktadowych na jedngq instalacje
ale technologicznie mozliwie niezaleznych (np. odbidr ciepta odbierany przez uktad chtodni stanowi o
mozliwosci rozdzielenia uktadu ORC) W mysl tego, uznajemy, Ze wymdg taki nie jest zgodny z Ustawq z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych Rozdziat 2 art. 16 ust 1. i nie jest zachowana
zasada zapewniajqca uczciwq konkurencje oraz réwne traktowanie wykonawcoéw.

Z uwagi na to niezgodne z PZP wymaganie Zamawiajqcego informujemy, ze zmusi to Wykonawce do
rezygnacji ze ztozenia oferty.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 181:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 182:

W zwiqzku z udzieleniem wyjasnien do Pytania nr 158 tj. wymogdw dot. rusztu wnosimy ponownie o

dopuszczanie zapisu:

1.6.2.3 Palenisko z rusztem mechanicznym...

3/ Nalezy zastosowa¢ ruszt schodkowy, ruchomy o budowie modutowej obejmujqcej co najmniej 3 sekcje
utoZone kolejno wzdtuz rusztu, z niezaleznym sterowaniem ich predkosciq. Rusztowiny sekcji potoZonej
najblizej punktu podawania paliwa powinny by¢ chtodzone wodgq. Rusztowiny pozostalych sekcji mogq
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by¢ chtodzone wodgq lub powietrzem. Zamawiajqcy dopuszcza inne technologie gwarantujqce kontrole

temperatury rusztowin, zabezpieczajqce je przed nadmiernym wypalaniem.

Uzasadnienie: Dopuszczanie tego rozwiqzania jest uzasadnione z uwagi na fakt, Ze stanowi to
rozwiqgzanie alternatywne, réwnowazne z punktu widzenia technologicznego i funkcjonalnego tj. stanowi
ochrone rusztowin przed nadmiernq temperaturq. Narzucanie rozwiqzan technicznych, ktére sq w
zakresie tylko niektdrych dostawcow rusztéw ograniczajq konkurencyjnosc.

W mysl tego, uznajemy, Ze wymdg taki nie jest zgodny z Ustawq z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych Rozdziat 2 rt. 16 ust 1. i nie jest zachowana zasada zapewniajqca uczciwg
konkurencje oraz réwne traktowanie wykonawcéw. W szczegdlnosci, poprzez odrzucanie
alternatywnych rozwiqzan technicznych.

Z uwagi na to niezgodne z PZP wymaganie Zamawiajgcego informujemy, Ze zmusi to Wykonawce do
rezygnacji ze ztoZenia oferty.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 182:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.
Pytanie nr 183:

Czy Zamawiajqcy uzna warunek obowiqzkowej wizji lokalnej za spetniony jesli Wykonawca wykaze, ze
podmiot na ktdrego zasoby sie powotuje lub wskazany w ofercie podwykonawca, ktory bedzie
uczestniczyt w realizacji zaméwienia byt obecny na wizji lokalnej (a nie przedstawiciel bezposrednio
Wykonawcy sktadajqcego oferte) ?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 183:

W opisanej sytuacji, Zamawiajgcy nie uzna, iz Wykonawca uczestniczyt w obowigzkowej wizji lokalnej
(warunek obowigzkowej wizji lokalnej nie zostanie spetniony).
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