Ocena oddziatywania na powietrze atmosferyczne

zatgcznik nr 7 do Raportu oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia

»Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola
Zadanie nr 2

Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpadow”



STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

W dokumentacji przeanalizowano oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na jakos¢
powietrza na etapie eksploatacji. Na etapie eksploatacji okreslono réowniez skale oddziatywan
skumulowanych z instalacjami istniejgcymi oraz instalacjami projektowanymi.

W dokumentacji wskazano metodyke wykonywanych obliczen oraz wielkosci emisji jakie
moga wystepowaé podczas eksploatacji przedsiewziecia. W dokumentacji wykonano zgodnie z
metodyka referencyjng obliczenia rozprzestrzeniania sie substancji w powietrzu pochodzacych ze
zrédet zlokalizowanych na terenie zaktadu. Otrzymane wielkosci stezen substancji w powietrzu
poréwnano z wielko$ciami dopuszczalnymi (warto$ciami odniesienia substancji w powietrzu i
poziomami dopuszczalnymi substancji w powietrzu). Wykonane obliczenia stezen substancji w
powietrzu przedstawiono w formie graficznej w postaci rozktadow izoliniowych. W ramach
przeprowadzonej analizy nie stwierdzono mozliwosci wystepowania przekroczen standardow

jakosci powietrza poza terenem do ktérego wnioskodawca ma tytut prawny.

1 CHARAKTERYSTYKA TERENU W SASIEDZTWIE PRZEDSIEWZIECIA | STATYSTYKA
WARUNKOW METEOROLOGICZNYCH

1.1 Tereny ochrony uzdrowiskowej w promieniu do 30X,

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu [Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87] w
przypadku wystepowania w zasiegu 30*X,,,, od emitora terendw badz obiektéw chronionych takich
jak tereny ochrony uzdrowiskowej - w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o /ecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych
(t.j. Dz. U. z 2017 r., Poz. 1056) nalezy przeprowadzi¢ obliczenia imisji zanieczyszczen na tych
obszarach z uwzglednieniem ustalonych dla nich odrebnych dopuszczalnych pozioméw stezen
zanieczyszczen.

Najblizsze tereny ochrony uzdrowiskowej nie wystepujg w strefie 30X,,,,.

1.2 Charakterystyka topograficzna wraz z okresleniem szorstkosci terenu w promieniu 50

HHmax

Ponizej przedstawiono obliczenia aerodynamicznej szorstkosci terenu z, wyznaczono w

zasiegu 50H,,,, wedtug wzoru:

ZO = éZFc*Zoc



Tabela 1.1 Obliczenia szorstkos$ci terenu

L.p. Opis strefy Powierzchnia (Fc), Aerodynamiczna szorstko$¢ terenu
m? (Zoc), M
woda 101 522 0,00008
miasto 100-500 tys. 30187 0,5
mieszkancow- zabudowa niska
3 sady, zaro$la, zagajniki 56 758 04
pola uprawne 596 931 0,035
Suma/Srednia 785 398 0,0747

Aerodynamiczna szorstko$¢ terenu wynosi 0,0747 m.

1.3 Zabudowa chroniona w promieniu 10H

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu [Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87] obliczenia przy

zabudowie chronionej wykonuje sie w nastepujgcych przypadkach:

JeZeli w odlegtosci od pojedynczego emitora lub ktoregos z emitorow w zespole, mniejszej niz 10h, znajduja sie
wyzsze niz parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a takze budynki Zfobkow, przedszkoli, szkot. szpitali lub
sanatoriow, to naleZy sprawdzic, czy budynki te nie sa narazone na przekroczenia wartosci odniesienia
substancji w powietrzu lub dopuszczalnych poziomow substancji w powietrzu. W tym celu nalezy obliczyc
maksymalne steZenia substancji w powietrzu dla odpowiednich wysokosci.

Rozrdznia sig nastepujace przypadki:

a) gdy geometryczna wysokosc najnizszego emitora w zespole jest nie mniejsza ni?z wysokosSc ostatniej
kondygnacji budynku Z, obliczenia stezeri wykonuje sie dla wysokosci Z,

b) gdy geometryczna wysokos¢ najnizszego emitora w zespole jest mniejsza niz wysokosc¢ ostatnief
kondygnacji budynku Z, obliczenia steZeri wykonuje sie dla wysokosci zmieniajacych sie co 1 m, poczawszy od
geometrycznej wysokosci najnizszego emitora do wysokosci:

- Z, jezeli Hmax > lub = Z,

- Hmax, jezeli Hmax < Z.

Hmax oznacza najwyZsza efektywna wysokosc emitora w zespole z obliczonych dla wszystkich sytuacji
meteorologicznych.

Wszystkie wartosci steZeri obliczone ze wzgledu na budynki znajdujace sie w poblizu emitorow nie mogag
przekraczac wartosci D1.

Czestosc przekraczania wartosci odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu naleZy
obliczyc, jeZeli wartosci stezeri obliczone ze wzgledu na budynki znajdujace sie w poblizu emitorow
przekraczajg wartosc D1 lub nie jest spetniony warunek 3.4.

Wartosci odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uwaza sie za
dotrzymane, jeZeli czestosc przekraczania wartosci D1 przez steZenie usrednione dla 1 godziny jest nie wigksza

niz 0,274% czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2% czasu w roku dla pozostatych substancyi.



W promieniu 10h od emitoréow nie jest zlokalizowana zadna zabudowa chroniona jednak z
uwagi na fakt, ze w zasiegu mapy sytuacyjnej znajduje sie zabudowa mieszkaniowa przeprowadzono
obliczenia rozktadu stezen emitowanych substancji w punktach jej lokalizacji (trzy punkty

oznaczone symbolem R1, R2, R3).

1.4 Statystyka warunkdéw meteorologicznych

Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem rocznej rézy wiatrow dla miasta Opola.

Tabela 1.2 Zestawienie udzialu poszczegélnych kierunkow wiatru [%]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW w WNW | NNW N

4,15 4,05 5,00 6,36 8,57 13,59 9,91 9,50 13,36 13,24 7,30 4,96

Tabela 1.3 Zestawienie czestosci poszczegolnych predkosci wiatru [%]

1m/s 2m/s 3m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 11 m/s

33,73 23,50 16,82 11,42 7,07 3,85 1,99 1,15 0,26 0,13 0,08

Réza wiatrow  sezon roczny
Stacja meteorologiczna: OPOLE

— <=1m/s
<=2m/s
<=3m/s
<=4m/s
<=5m/s
<=6m/s
<=7m/s

— <=8m/s
<=9m/s
<=10m/s

— razem

WNW

WSW




1.5

Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza w obszarze oddziatywania — tto przyjete do

obliczen

Tto zanieczyszczen to stan zanieczyszczenia powietrza, wyrazony jako stezenie substancji

zanieczyszczajgcej w powietrzu odniesione do roku. Zgodnie z trescig pisma Gtéwnego Inspektora
Ochrony Srodowiska znak: DMS-OP.731.1.104.2022 z dnia 30.05.2022 r. (zatgcznik tekstowy)

aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w sasiedztwie przedsiewziecia przedstawia sie

nastepujgco:
Tabela 1.4 Jako$¢ powietrza w rejonie lokalizacji przedsiewziecia
Lp. Substancja Jednostka R [ug/m®]

1 | PMI10 png/mé 24,0

2 PM2,5 pg/m® 18,0

3 NO: pg/m® 14,0

4 SO; pg/m? 50

5 Benzen pg/m?® 1

6 Pb ug/m3 0,01
1.6 Wartosci odniesienia substancji w powietrzu

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie

wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu [Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87] oraz

rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdw niektorych
substancji w powietrzu [Dz. U. z 2012 r. poz. 1031] standardy jakosci powietrza przedstawiajg sie

zgodnie z tabelg 5.5. W tabeli zawarto wartosci dopuszczalne substancji ktérych emisja wystgpi w

zwigzku z eksploatacjg instalacji objetej niniejszym Wnioskiem.

Tabela 1.5 Wartosci odniesienia i poziomy dopuszczalne dla substancji emitowanych

z przedsiewziecia

Wartosci odniesienia dla stezen w | Tto przyjete w
mikrogramach na metr szescienny | obliczeniach
Lp. Substancja M7 GRS (ng/m3) w odniesieniu do okresu (ug/m?)
60 minut Roku
1 antymon 7440-36-0 23 2 0,2
2 |arsen 7440-38-2 0,2 0,01 0,001
3 | chlorowodoér 7647-01-0 200 25 2,5
4 chrom 7440-47-3 4.6 0,4 0,04
5 | dwusiarczek wegla 75-15-0 50 10 1
6 |dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40 14
7 dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20 5




Wartosci odniesienia dla stezen w | Tto przyjete w
mikrogramach na metr szescienny | obliczeniach

Lp. Substancja Nr CAS (pg/m?® w odniesieniu do okresu (ng/md

60 minut Roku

8 |kadm 7440-43-9 0,52 0,01 0,001

9 | kobalt 7440-48-4 5 0,4 0,04

10 | mangan 7439-96-5 9 1 0,1

11 | miedz 7440-50-8 20 0,6 0,06

12 | nikiel 7440-02-0 0,230 0,025 0,0025

13 | otow 7439-92-1 5 0,5 0,05

14 | pyt PM-10 - 280 40 24

15 | pyt zawieszony PM 2,5 - - 20 18

16 |rtec 7439-97-6 0,7 0,04 0,004

17 |tal 7440-28-0 1 0,13 0,013

18 |tlenek wegla 630-08-0 30000 - -

19 |wanad 7440-62-2 2,3 0,25 0,025

20 |weglowodory alifatyczne - 3000 1000 100

21 | weglowodory aromatyczne - 1000 43 4,3

Wedtug metodyki okreslonej w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu [Dz. U. z
2010 r. Nr 16, poz. 87] stezenie usrednione w okresie roku kalendarzowego wraz
z ttem nie moze przekracza¢ dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu w sposob
bezwarunkowy. Stezenie 60 — min. moze by¢ dowolnie wysokie ale nie moze wystepowac czesciej
niz przez 0,2% (0,274% dla SO, czasu w roku. Jest to rownowazne warunkowi
w ktorym percentyl 99,8 (99,726 dla SO,) stezenia nie moze by¢ wiekszy od wartosci odniesienia dla

1 godziny, podanej w Zatgczniku nr 1 tego rozporzadzenia.

2 METODYKA OBLICZENIOWA

Obliczenia rozprzestrzeniania sie substancji w powietrzu przeprowadzono zgodnie
z metodyka obliczeniowa zawarta w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu [Dz. U. z
2010 r. Nr 16, poz. 87] z wykorzystaniem programu komputerowego OPERAT FB.

W celu realizacji obliczen parametrow stezen zanieczyszczen atmosferycznych okreslono

wielkos$é emisji maksymalnej usrednionej do 1 godziny oraz emisje roczna.




Dla analizowanych substancji przeprowadzono obliczenia wstepne (zakres skrocony). Na
podstawie wynikéw obliczen wstepnych okreslono rodzaje substancji dla ktérych wymagany jest
petny zakres obliczen, w ktérym okreslono maksymalne stezenie szes$c¢dziesieciominutowe oraz
czestos¢ wystepowania stezen maksymalnych szes$c¢dziesieciominutowych wyzszych od wartosci

odniesienia oraz maksymalne stezenie $rednioroczne.

3 OKRESLENIE WIELKOSCI EMISJI

3.1 Przedsiewziecie - emisje zanieczyszczen do powietrza (zrodta planowane)

3.1.1 Informacje podstawowe

Gtownymi elementami planowanej instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw beda: wezet
dostarczania, przygotowania i magazynowania paliwa, wezet termicznego przeksztatcania, wezet
odzysku energii z chtodnig wentylatorowg, wezet oczyszczania spalin, wezet usuwania ubocznych

produktéw spalania oraz instalacje i systemy towarzyszace.

W ramach planowanego przedsiewziecia zostang zrealizowane nastepujgce obiekty i instalacje:

A. hala technologiczna w ktorej zostang wydzielone:

- hala przyjecia i magazynowania paliwa,

- hala z instalacjg termicznego przetwarzania paliwa alternatywnego pracujgca w uktadzie
kogeneracyjnym,

B obiekty towarzyszagce — magazyn z pomieszczeniami technicznymi oraz niezbedna

infrastrukturg techniczna.

Maksymalne parametry instalacji elektrocieptowni na paliwa alternatywne:

a) przepustowosc¢ instalacji:
nominalna roczna: do 17 800 Mg/rok,
maksymalna roczna: do 20 000 Mg/rok,
nominalna godzinowa: do 2,3 Mg/h.

c) czas pracy instalacji:

nominalny: 7400 h/rok
maksymalny: 8760 h/rok
b) nominalna moc cieplna instalacji: do 9,5 MW.



3.1.1 Zrédta powstawania i miejsca emisji

Podstawowe zrodta emisji zanieczyszczen dla przedmiotowej inwestycji to:

a) Emisja zorganizowana

- komin kotta 9,5 MW spalajgcego paliwo alternatywne,

- palniki pomocnicze — do 4 sztuk spalajace gaz ziemny lub olej opatowy lekki o tacznej mocy do 6
MW,

- agregat pradotworczy o mocy do 0,5 MW — awaryjny zasilany olejem napedowym,

- emisja z zatadunku siloséw wapna oraz wegla aktywnego.

b) Emisja niezorganizowana
- ruch pojazdéw - transport samochodowy na terenie przedsiewziecia zwigzany
z dostarczaniem RDF i odbiorem odpadowych zuzli i popiotdéw, dostarczaniem paliwa i reagentow,
- ruch pojazddéw — transport wewnetrzny — tadowarka, samochéd hakowy,wo6zek widtowy,
- emisja wtorna pytu z magazynowania zuzli i popiotow.
Powietrze pobierane z hali roztadunku bedzie wykorzystane w obiegu powietrza do procesu spalania,

co gwarantuje niewydostawanie sie odorow na zewnatrz instalacji.

3.1.2 Przewidywane rodzaje i ilosci zanieczyszczen powietrza

Rodzaje zanieczyszczen powietrza powstajgcych na skutek eksploatacji projektowanej
elektrocieptowni dotycza emisji:

- pytu,

- SO,

- NO,,

- CO,

- nieorganicznych zwigzkow chloru,

- metali ciezkich i ich zwigzkow,

- substancji organicznych oraz dioksyn i furandw.

Proces technologiczny prowadzony w instalacji termicznego przeksztatcania odpadow w zakresie
emisji zanieczyszczen do powietrza regulujg zapisy Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 24
wrzesnia 2020 r. w sprawie standardow emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrodet

spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspoétspalania odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1860).

Tabela ponizej zawiera przedstawione w Zatgczniku nr 7 do ww. rozporzgdzenia ,Standardy emisyjne
dla instalacji i urzadzen spalania odpadow, dla instalacji i urzadzen wspotspalania odpadéw, w
przypadku gdy moc cieplna ze spalania odpadow niebezpiecznych przekracza 40% nominalnej mocy

cieplnej instalacji albo urzadzenia, dla instalacji i urzadzen wspétspalania odpadow, w przypadku



gdy wspotspalanie odpadow odbywa sie w taki sposdb, ze gtéwnym celem instalacji albo urzagdzenia
nie jest wytwarzanie energii lub innych produktow, ale termiczne przeksztatcanie odpadow, oraz dla
instalacji i urzagdzen wspétspalania odpaddw, w przypadku wspotspalania niepoddanych przerdbce
zmieszanych odpadow komunalnych, z wyjatkiem odpaddw innych niz niebezpieczne okreslonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U.
2 2020 r. poz. 797 i 875) jako odpady o kodach 20 01 i 20 02":

Lp. Nazwa substancji Standardy emisyjne w mg/m3, (dla dioksyn
i furanow w ng/m3,) przy zawartosci 11% tlenu
w gazach odlotowych?: 34
Srednie dobowe Srednie
trzydziestominutowe
A B
1 2 3 4 5
1 pyt 10 30 10
2 substancje organiczne w postaci gazow i par 10 20 10
wyrazone jako catkowity wegiel organiczny
3 chlorowodor 10 60 10
4 fluorowodér 1 4 2
5 dwutlenek siarki 50 200 50
6 tlenek wegla® 50 1009 1509
7 tlenki azotu dla istniejgcych instalacji” 200 400 200

i istniejgcych urzadzen® o zdolnosci
przetwarzania® wigkszej niz 6 Mg odpadéw
spalanych w ciggu godziny lub dla nowych

instalacji'®i nowych urzadzen!?

tlenki azotu dla istniejgcych instalacji” 400 - -
i istniejgcych urzadzen® o zdolnosci
przetwarzania® do 6 Mg odpadéw spalanych

w ciggu godziny

8 metale ciezkie i ich zwigzki wyrazone jako Srednie z proby o czasie trwania od 30 minut
metal do 8 godzin
kadm + tal 0,05
rtec¢ 0,05
antymon + arsen + otéw + chrom + kobalt + 0,5
miedz + mangan + nikiel + wanad
9 dioksyny i furany Srednia z proby o czasie trwania od 6 godzin

do 8 godzin
01112)



3.1.3 Emisja zorganizowana

Emitor E1 - Emisja z komina kotta o mocy do 9,5 MW

W planowanej instalacji prowadzony bedzie proces technologiczny termicznego przeksztatcania
paliwa z odpadéw z odzyskiem energii i weztem kogeneracji w ktorym wytwarzane bedzie ciepto oraz

energia elektryczna. W instalacji nie bedg przetwarzane odpady niebezpieczne.

W planowanej instalacji przewidziano ruszt mechaniczny ze strefg dopalania na ruszcie,

odpowiednio chtodzony wodg i/lub powietrzem.

Obieg powietrza do spalania sktadac sie bedzie co najmniej z obiegu powietrza pierwotnego i obiegu

powietrza wtérnego.

Zgodnie z zatozeniami projektowymi planowana jest budowa jednej linii termicznego
przeksztatcania paliwa alternatywnego z odpadow o wydajnosci do 2,3 Mg/h. Zaktada sig¢ ciggla
prace linii technologicznej przez 24 h/d, siedem dni w tygodniu z nominalnym czasem wykorzystania
mocy zainstalowanej 7800 h/rok Przez pozostatg czes$c czasu przewiduje sie prace konserwacyjne,
przeglady i remonty. Instalacja stanowi¢ bedzie nowe niskoemisyjne Zrddto ciepta i energii

elektryczne;j.

Wielkos$¢ emisji z procesu technologicznego obliczono z iloczynu wielkosci dopuszczalnych

okreslonych w standardach emisyjnych oraz obliczonego strumienia gazow.

Strumien spalin z przedmiotowej instalacji w warunkach umownych (VAL przy zawartosci
objetosciowe] tlenu 11% w gazach odlotowych (m3®/h) zostat obliczony w oparciu o wzory Rosina

oraz Fehlinga okreslajgce przyblizone ilosci powietrza oraz spalin dla paliw statych:

VA = VAmin + (}\ - 1)Lmln
gdzie:

- Vi - ilos¢ spalin w warunkach umownych przy zawartosci objetosciowej tlenu 11%

w gazach odlotowych (m3/kg),
~ Vamn - ilo$é spalin wilgotnych (m?/kg),

Lmin - teoretyczne zapotrzebowanie powietrza (m3/kg),

- A - wspotczynnik nadmiaru powietrza.

lloé¢ spalin wilgotnych (V,..,) okreslono wedtug nastepujgcego wzoru

0,212 Hy

VAmin = W'F 1,65

10



gdzie:

- Hy —nominalna wartos¢ opatowa paliwa alternatywnego przejeta na poziomie: 15 000

k)/kg

Teoretyczne zapotrzebowanie powietrza (L,,;,) okre$lono wedtug nastepujgcego wzoru:

0,241 % Hy

Lmin = 500 0.5

Wspotczynnik nadmiaru powietrza (A1) obliczono z wzoru:
21

A= 2102

gdzie:

0, - zawartos¢ procentowa tlenu w spalinach przejeta zgodnie ze standardami emisyjnymi na
poziomie 11%.

Uwzgledniajgc maksymalng wydajnosé instalacji na poziomie do 2,3 Mg/h paliwa alternatywnego
obliczono strumien spalin mokrych w warunkach umownych przy zawartosci objetosciowej tlenu

11% w gazach odlotowych (m3u/h):

V, = 21352 miu/h.

Uwzgledniajac srednig wilgotnos¢ paliwa na poziomie ok. 15%, okreslono strumien gazéw suchych

w warunkach umownych przeliczony na 11% O,, na poziomie ok. 18149 m3%/h.

Do obliczen ucigzliwosci planowanej instalacji przyjeto maksymalng dopuszczalng emisje substancji

zanieczyszczajgcych w gazach odlotowych, wynikajgca z iloczynu ilosci spalin i standarddéw
emisyjnych, okres$lonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie standardow emisyjnych

dla niektorych rodzajéw instalacji, Zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspotspalania
odpadow. W przypadku tlenkow azotu przyjeto maksymalny dopuszczalny standard emisyjny na

poziomie 200 mg/mu3. W przypadku metali ciezkich obliczern dokonano dla sumy metali: antymon

+ arsen + otdw + chrom + kobalt + miedZ + mangan + nikiel + wanad oraz kadm + tal, okreslonych
zgodnie ze standardami emisyjnymi jako $rednie z préby o czasie trwania od 30 minut do 8 godzin.

Obliczenia w odniesieniu do metali ciezkich uwzgledniajg zatozenie, ze kazdy z metali moze

samodzielnie wypetni¢ standard emisyjny okreslony dla sumy metali.
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W zwigzku z tym wielkos¢ emisji wyniesie:

Standard Emisja Czy okreslono wartosé
Lp. Emitowane zanieczyszczenia emisyjny godzinowa odniesienia
[mg/m3ul] [kg/h]
) Okreslono wartosé
1 Pyt ogdotem 10 0,1815 o
odniesienia
Substancje organiczne w postaci gazow Brak wartosci
2 par wyrazone jako catkowity wegiel 10 0,1815 odniesienia
organiczny
Okreslono wartos$é
3 Chlorowodér 10 0,1089 o
odniesienia
Brak wartosci
4 Fluorowodor 1 0,0181 o
odniesienia
Okreslono wartosé
5 Dwutlenek siarki 50 0,9075 o
odniesienia
Okreslono wartosé
6 Tlenek wegla 50 0,9075 o
odniesienia
Okreslono wartosé
7 Tlenek azotu 200 3,6298 L
odniesienia
Okreslono wartosé
8 Kadm + tal 0,05 0,0009 o
odniesienia
) Okreslono wartos$é
9 Rteé 0,05 0,0009 o
odniesienia
Antymon + arsen + otow + chrom + Okreslono wartosé
10 kobalt + miedz + mangan + nikiel + 0,5 0,0091 odniesienia
wanad. + kadm + tal
Brak wartosci
11 Dioksyny i furany 1x 10-7 2,88549E-16

odniesienia

Do analizy rozprzestrzeniania przyjeto tylko te substancje dla ktérych okreslono wartosci

dopuszczalne. W przypadku grupy sum metali tj. kadm + tal oraz antymon + arsen + otéw + chrom

+ kobalt + miedz + mangan + nikiel + wanad. + kadm + tal obliczenia przeprowadzono

indywidualnie dla jednej substancji z obu grup przyjmujac dla kazdej z najmniejszg wartoscia

odniesienia, okreslong wartos¢ emisji. Pozwoli to oceni¢ najbardziej niekorzystny wariant tj. emisji

substancji o najwyzszej wielkosci emisji w odniesieniu do najbardziej niekorzystnej wartosci

dopuszczalnej D, oraz D,. Dla pierwszej grupy zanieczyszczeniem tym jest kadm z dopuszczalng

warto$cig odniesienia D; = 0,52 ug/m?3, D, = 0,01 pug/m?® natomiast dla drugiej grupy obliczenia
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wykonano dla arsenu dla ktérego wartosci odniesienia wynoszg D, = 0,52 ug/m3, D, = 0,01 ug/md.
Zanieczyszczenia bedg emitowane do atmosfery jednym emitorem punktowym o parametrach:
—wysokosc¢ h = 35 m n.p.t.

— $rednica komina jednoprzewodowego d = 0,8 m

- predkos$¢ wylotowa gazow wariant | v = 10,03 m/s

— rodzaj wyrzutni pionowa, otwarta

— temperatura gazéw T = 408,15 K (135°C)

Przedmiotowa instalacja bedzie spetnia¢ obowigzujgce dla niej standardy emisyjne, okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla
niektorych rodzajow instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspétspalania

odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1860).

Na emitorze zostanie przygotowane stanowisko pomiarowe i zainstalowane kro¢ce pomiarowe.

Emitor E1 - Emisja z palnikéw pomocniczych

Palniki pomocnicze (co najmniej 1 rozruchowy + 1 wspomagajgcy) bedg miaty taczng maksymalna

moc 6 MW.

Zuzycie paliwa obliczono z wzoru:

[kg/h]
gdzie:

— Q- moc kotta (kW)
— n-sprawnos$¢ cieplna kotta (%)
- QRfy — wartos¢ opatowa paliwa (kJ/kg)

W celu wyznaczenia wielkosci emisji obliczono strumien spalin w warunkach umownych przy
zawartosci tlenu na poziomie standardu emisyjnego — 3%. Strumien spalin z przedmiotowej instalacji
w warunkach umownych (VAL przy zawartosci objetosciowe] tlenu 3% w gazach odlotowych (m3/h)
zostat obliczony w oparciu o wzory Rosina oraz Fehlinga okreslajgce przyblizone ilosci powietrza

oraz spalin dla paliw statych:

VA = VAmin + (}\ - 1)me
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gdzie:

VA - ilos¢ spalin w warunkach umownych przy zawartosci objetosciowej tlenu 3% w gazach

odlotowych (m3/kg),

VA min - ilo$¢ spalin wilgotnych (m3/kg),
Lonin - teoretyczne zapotrzebowanie powietrza (m3/kg),
- A - wspétczynnik nadmiaru powietrza.

llosé spalin wilgotnych (VA min) okreslono wedtug nastepujacego wzoru

Vo = 22228y g 6
Amin = 1000 ’
gdzie:
- Hy - nominalna wartos$¢ opatowa oleju opatowego przejeta na poziomie: 42 600 kJ/kg .

Teoretyczne zapotrzebowanie powietrza (Lmin) okreslono wedtug nastepujgcego wzoru:

L_0241xHy oo
min 1000 ’
gdzie:
- Hy - nominalna wartos$¢ opalowa oleju opatowego przejeta na poziomie 42 600 kJ/kg

Wspotczynnik nadmiaru powietrza (A ) obliczono z wzoru:

21

A= 2102

gdzie:

O, - zawartos¢ procentowa tlenu w spalinach przejeta zgodnie ze standardami emisyjnymi na

poziomie 3%.

Strumien spalin w warunkach umownych (V,) przy uwzglednieniu powyzszych obliczen bedzie

ksztattowat sie nastepujaco:
V, = 10,7666 m3/kg + (1,2 - 1) x 10,6812 m3/kg = 12,9 m*/kg
Zuzycie paliwa przez poszczegolne palniki wynosi:
B= 6000 x 3600/42600 x 0,85 = 597 kg/h = 0,597 Mg/h
Catkowity strumien gazéw przy spalaniu 469 kg oleju opatowego na godzine wynosi:
V, =12,9 m3/kg x 597 kg/h = 7 701 m?u/h

Uwzgledniajgc dodatkowe parametry fizykochemiczne paliwa zasilajgcego palniki takie jak srednia
wilgotno$é na poziomie ok. 2%, okreslono ilo$¢ par wodnej w spalinach na poziomie ok. 154,02 m3/h.

Na podstawie powyzszych danych dla zaktadanych nominalnych parametréw projektowane;j
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instalacji, okreslono strumien gazoéw suchych w warunkach umownych przeliczony na 3% O,, na

poziomie ok. 7 547 m3u/h.

Wielkos¢ emisji dla pojedynczego palnika przy powyzszym zatozeniu i obliczonym strumieniu spalin

wynosi:
o. Emitowane Standard emisyjny/ Emisja godzinowa
zanieczyszczenia Wskaznik emisji [kg/h]
1 Pyt ogotem 20 mg/mdu 0,07547
2  Dwutlenek siarki 350 mg/mdu 2,6415
3 Tlenek azotu 300 mg/mdu 2,2641

Emitowane zanieczyszczenia bedg odprowadzane emitorem E 1 — Kominem kotta. W zwigzku z czym
do obliczen wprowadzono 2 okresy obliczeniowych uwzgledniajgce takze prace palnikow

pomocniczych:
- okres I: spalanie paliwa alternatywnego: 7200 h,
- okres II: spalanie paliwa alternatywnego + praca palnikéw: 200 h.

Emitor E2 - Emisja z agregatu pradotworczego

Ponadto na terenie instalacji bedzie eksploatowany agregat pradotworczy W projektowanym
obiekcie planuje sie zainstalowanie awaryjnego agregatu pradotworczego o mocy pozornej 400 kVA
(tj. agregatu o mocy znamionowej do 500 kWe), zasilanego olejem napedowym. Agregat zatgczany
bedzie w przypadku awaryjnej przerwy w dostawie pradu oraz w celach konserwacyjnych. Zatozono
prace agregatu przez 6 h/rok (wigczanie raz w miesigcu na ok. 30 min w celu sprawdzenia

gotowosci). Sprawnosé 35%.

Zuzycie paliwa przy pracy agregatu ze 100% obcigzeniem:

Bh, max= (Q x 3600)/(Wdx n) = (500 x 3600) / (42600,6 x 0,35) = 120,72 [I/h] = 0,101 [Mg/h],
Q —-moc znamionowa [kW]: 500 kW,

W d —wartos¢ opatowa oleju napedowego [kJ/dm?]: 42600,6kJ/dm?, gestosé: 0,835 g/cm?,
n-sprawnosé: 0,35 [-].

Emisje podstawowych zanieczyszczen powstajgcych przy spalaniu oleju napedowego tj. pytu,
dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i tlenku wegla obliczono metodg wskaznikowg. Wskazniki emisji
przyjeto za opracowaniem pt. ,Wskazniki emisji zanieczyszczen ze spalania paliw — kotty o

nominalnej mocy cieplnej do 5 MW", KOBIZE, 2015 r.:
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Zanieczyszczenie

Jednostka

Lekki olej opatowy

Ciezki olej opatowy

Olej opatowy

wskaznika nominalna moc cieplna kotta [MW]
<05 <0,5+<5 <05 <0,5+<b <05

tlenki siarki (SO,/S0,) 20359,2xs 21 666,45 x s 22 822,82 x s
tlenki azotu (NO,/NO, 2 395,2 8 888,8 6 006
tlenek wegla (CO) g/Mg 682,632 598,8 155554 480,48
dwutlenek wegla(CO, 3233520 3333300 1981 981,982
pyt zawieszony catkowity (TSP) 407,184 22222 1201,2
benzo(a)piren 0,311376 2,87424 0,288886 | 2,66664 -

Zrédto: , Wskazniki emisji zanieczyszczeri ze spalania paliw — kotly o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW", KOBIZE, 2015 r.

gdzie: s-zawartosc siarki w paliwie [%] —przyjeto wartosc 0,1 %.

Wielkos¢ emisiji:

E SO, = 0,101 Mg/h x 20359,2 g/Mg x 0,001 = 205,2277 g/h x 30 h/rok = 0,006156 Mg/rok
E NOx = 0,101 Mg/h x 2395,2 g/Mg = 241,4443 g/h x 30 h/rok = 0,007243 Mg/rok

ECO=0,101 Mg/h x 682,632 g/Mg = 68,811633 g/h x 30 h/rok = 0,002064 Mg/rok
E pyt ogotem = 0,101 Mg/h x 407,184 g/Mg = 41,045535 g/h x 30 h/rok = 0,0012313 Mg/rok
E benzo(a)piren = 0,101 Mg/h x 0,031388 g/Mg = 0,289733 g/h x 30 h/rok = 8,691x10°° Mg/rok

W obliczeniach przyjeto ze emisja pytu ogétem = Pyt PM 10 = pyt PM 2,5

Parametry emitora punktowego:

—wysokos¢ h=5m

—$rednicad =0,1 m

— predkos¢ wylotowa gazéw v =5 m/s

— rodzaj wyrzutni pionowa, otwarta

— temperatura gazow T = 450 K

Dla wszystkich silosow na reagenty i popioty przyjeto zatoZenie,Zze zostang one zaopatrzone w

tkaninowe filtry powietrza odlotowego gwarantujgce stezenia pytu na wylocie na poziomie nie

gorszym niz 5 mg/m3.

Emitor E3 - Emisja z silosu wegla aktywnego

Emisje pytu z silosow wegla aktywnego zachodzi¢ bedg podczas ich napetniania. W miare

napetniania silosu materiat sypki wypiera powietrze znajdujgce sie w silosie. Ponadto, w trakcie

napetniania silosu jest wtlaczane do niego powietrze wykorzystywane przez sprezarke do

pneumatycznego przettoczenia materiatu sypkiego. Suma powietrza wypieranego z silosu oraz
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powietrza zuzywanego przez sprezarke odprowadza bedzie na zewnatrz silosu przez filtr tkaninowy.

Przewiduje sie zuzycie wegla aktywnego na poziomie 2,7 kg/h, co przy czasie pracy instalacji 8760
h/rok daje roczne zuzycie na poziomie 24 Mg. Biorgc pod uwage fakt, ze gesto$¢ nasypowa wegla
aktywnego wynosi ok. 0,40 Mg/m?® przyja¢ nalezy, ze rocznie silos napetniany bedzie iloscig ok. 60
m3. Ponadto, zapotrzebowanie na powietrze do pneumatycznego przetadunku 1 Mg materiatu

sypkiego typowo ksztattuje sig na poziomie do 15 m3.

W zwigzku z powyzszym przewiduje sie, ze podczas napetniania silosu w skali roku do atmosfery

odprowadzane bedzie 60 + 24 x 15 = 420 m® powietrza/silos
Emisja roczna pytu z silosu wegla aktywnego wyniesie zatem:
E 5y, = 420 m?3 powietrza /rok x 5 mg/m? = 0,0021 kg/rok

Typowa szybkos$¢ przetadunku materiatow sypkich z cysterny do silosu wynosi 1 Mg/ min. W zwigzku

z powyzszym, przewidywany roczny czas emisji z silosu wegla aktywnego wyniesie 24 min.
Emisja godzinowa pytu z silosu wegla aktywnego wyniesie zatem:
PYL E = 0,0021 kg/rok + 0,4 h/rok = 0,00525 kg/h

Zanieczyszczenia bedg emitowane do atmosfery emitorem punktowym o wysokosci h = 8 m, i
$rednicy d = 0,5 m. Do obliczen rozprzestrzeniania przyjeto czas emisji na poziomie 30 h/rok aby

ograniczy¢ ilo$¢ podokresow obliczeniowych.

Parametry emitora punktowego:

—wysokos¢ h =8 m
- $rednicad =0,5m
— predkos¢ wylotowa gazow v =0 m/s
— rodzaj wyrzutni pionowa, zadaszona

— temperatura gazow T = 293 K

Emitor E4 - Emisja z silosu wapna

Wapno hydratyzowane Ca(OH), lub wodoroweglan sodu lub mix reagentéw bedzie dostarczane do
Zaktadu w formie suchej przez ciezardwki typu silos i przechowywane luzem w silosie. Wapno
tadowane bedzie z samochodu pneumatycznie do silosu magazynujgcego za pomocg elastycznego
weza i dedykowanej sprezarki bedacej na wyposazeniu samochodu ciezarowego. Powietrze
odlotowe powstajgce podczas operacji tadowania bedzie odpylane za pomocg filtra tkaninowego

znajdujgcego sie u gory silosu. Pojemnosci silosu bedzie zapewniaé zapas reagenta na 7 dni. Silos
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zostanie wyposazony w czujniki wazagce, czujnik maksymalnego poziomu napetnienia, czujniki

przepetnienia, zawory bezpieczenstwa, urzagdzenie podajace i filtr.

Zuzycie wapna hydratyzowanego lub wodoroweglan sodu lub mix reagentéow w fazie eksploatacji
bedzie uzaleznione od rzeczywistych stezen =zanieczyszczen w spalinach przed uktadem
oczyszczania oraz od zmiennosci tych stezen w funkcji czasu. Dla potrzeb niniejszego opracowania
przyjeto reagentu na poziomie max. 41,1 kg/h. Przy czasie pracy instalacji 8760 h/rok daje roczne
zuzycie na poziomie 360 Mg. Biorgc pod uwage fakt, ze gestos¢ nasypowa wapna hydratyzowanego
wynosi ok. 0,35 Mg/m?3 przyjac nalezy, ze roczne silos napetniany bedzie iloscig ok. 1030 m3. Ponadto,
zapotrzebowanie na powietrze do pneumatycznego przetadunku 1 Mg materiatu sypkiego typowo
ksztattuje sie na poziomie do 15m3 W zwigzku z powyzszym przewiduje sig, ze podczas napetniania

silosu w skali roku do atmosfery odprowadzane bedzie 1030+ 41,1 x 15 = 1647 m3powietrza/silos.
Emisja roczna pytu z silosu wyniesie zatem:
E py = 1647 m3powietrza /rok x 5bmg/m?= 0,0082 kg/rok

Typowa szybkos¢ przetadunku materiatow sypkich z cysterny do silosu wynosi 1 Mg / min. W zwigzku
z powyzszym, przewidywany roczny czas emisji z silosu wapna hydratyzowanego lub wodoroweglan
sodu lub mix reagentéw wyniesie 360 min, tj. 6 h. Do obliczen rozprzestrzeniania przyjeto czas

emisji na poziomie 30 h/rok aby ograniczyé ilo$é podokresow obliczeniowych.

Emisja godzinowa pytu z silosu wapna hydratyzowanego wyniesie zatem:
Epy, = 0,0082 kg/rok + 6 h/rok = 0,00137 kg/h
Parametry emitora punktowego:

—wysokos¢ h=14m
- $rednicad =0,5m
— predkos¢ wylotowa gazéw v =0 m/s
— rodzaj wyrzutni pionowa, zadaszona,

— temperatura gazow T = 293 K.

Emitor E5- Emisja z silosu odpadéw z systemu oczyszczania spalin (19 01 07%)

Odpady z systemu oczyszczania spalin gromadzone bedg w odrebnym silosie. Zatozono napetnianie
silosu w ilosci ok. 1 m3/h. W zwigzku z tym taka sama ilo$¢ zapylonego powietrza odprowadzana

bedzie z silosu do atmosfery, w czasie rownym czasowi pracy instalacji tj. 7800 h/rok
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Emisja pytu z silosu wyniesie zatem:
E pvin = 0,5 m3/h x 5mg/m?= 0,000005 kg/h
Emisja roczna pytu:

E pyioc = 0,000005 m3/h x 8760= 0,00004 Mg/rok

Parametry emitora punktowego:

—wysokos¢ h=12 m
—$rednicad =0,5m
— predkos¢ wylotowa gazow v =0 m/s
— rodzaj wyrzutni pionowa, zadaszona,

— temperatura gazow T = 293 K.

3.1.4 Emisja niezorganizowana

Emitor E6 - Ruch pojazdéw ciezarowych — dow6z do instalacji RDF, reagentow, paliwa oraz wywdz

odpadodw z oczyszczania spalin

Ilos¢ pojazdow ciezarowych poruszajagcych sie po terenie instalacji ustalono uwzgledniajgc czas i
system pracy instalacji w oparciu o zatozenia technologiczne. Maksymalna teoretyczna liczba
pojazdéw pojawi sie w sytuacji, kiedy w ciggu jednego dnia nastapi skumulowanie ruchu pojazdéw
po przerwie $wigtecznej i uzupetniony zostanie magazyn/bunkier paliwa (do 4 dni, tj. do 22 pojazdéw
o pojemnosci 10 ton), usuniete powstate podczas tej przerwy odpady technologiczne i bytowe (7

pojazdéw) oraz nastgpi dostawa wszystkich paliw konwencjonalnych i reagentow (4 pojazdy).

Na terenie zaktadu nie przewidziano ruchu pojazdéw osobowych. Parking dla pracownikéw znajduje

sie poza terenem Zaktadu Komunalnego.
W zwigzku z powyzszym liczba pojazddw zwigzana z eksploatacja niniejszego przedsiewziecia wyniesie:
a) pojazdy cigzarowe: max. 11 szt./h i maksymalnie 33 szt./dobe w tym:

dostawa preRDF: max. 22 szt./dobe,
dostawa reagentow/paliwa: max 4 szt./ dobe,
wywoz zuzli i popiotéw paleniskowych: max. 5 szt./ dobe,

wywoz odpaddw z oczyszczania spalin: max. 2 szt./dobe.

Catkowita emisja zanieczyszczen do powietrza z ruchu pojazdow po terenie Zaktadu zostata

obliczona metodg wskaznikowa z nastepujacej zaleznosci:

E=1xNxWsk
gdzie:
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| — droga przejazdu pojazdu (km),
N — natezenie ruchu (pojazdy/h),
Wsk — wskaznik emisji (g/km).

Przyjeto wskazniki emisji wedtug tabeli zamieszczonej ponizej:

Wskazniki emisji zanieczyszczen do powietrza z ruchu pojazdéw

Wskaznik emisji danego zanieczyszczenia wyrazony w g/km
Rodzaj pojazdu

NOx PM SOZ CcO C6H6
Samochody osobowe 0,163837 0,004154 0,00524 1,030581 0,002917
Samochody cigzarowe 2,639739 0,101286 0,016128 0,719728 0,018849

Zrédto: ,Opracowanie charakterystyk emisji zanieczyszczeri z silnikow spalinowych pojazdow samochodowych” Prof. dr hab.
inz. Zdzistaw Chfopek, Warszawa, 2007.

Zgodnie z danymi literaturowymi przyjeto, ze dwutlenek azotu stanowi 20% tlenkow azotu. Przyjeto
wartos¢ maksymalng dla oleju napedowego wg danych literaturowych. Zgodnie z rozprawa
doktorska: A. J. Badyda ,Analiza i ocena efektow oddziatywania wybranych ucigzliwosci ruchu
drogowego na $rodowisko miejskie w Warszawie” (Politechnika Warszawska, Wydziat Inzynierii
Srodowiska) - w przypadku silnikow z zaptonem samoczynnym, ilo$¢ emitowanego NO2 moze
stanowié¢ okoto 10 +20% wszystkich emitowanych zwigzkow azotu. Zgodnie z materiatami: Inzynieria
Srodowiska Wyktad 13, Uniwersytet Gdanski, Wydziat Chemii - w sktadzie NOx w procesie spalania
az 85-90% to tlenek azotu NO, a oprdécz tego w spalinach znajduje sie dwutlenek azotu NO2 i
niekiedy N20. Wynika z tego, ze dwutlenek azotu stanowi zaledwie do 15% tlenkéw azotu. Z uwagi
na powyzsze - w dalszych obliczeniach przyjeto, ze dwutlenek azotu stanowi maksymalnie 20%
tlenkéw azotu. Udziat frakcji PM2,5 w pyle ogdtem wynosi 100%.

Liczba pojazdow ciezarowych w wynosi maksymalnie 28 pojazdy na dobe. Przyjeto maksymalnie 10

pojazdow/ godzine, przy zatozeniu dostawy/wywozu spoza zaktadu.

Wielkosc emisji:

Dtugosc¢ ’ Liczba Czas
Wskaznik . . Emisja Emisja
Lp. Substancja trasy pojazdow pracy
[Mg/rok]
(h]
[km] [g/km] (h] [kg/h]

1 | dwutlenek azotu 0,7 0,527948 10 0,003695635 2080 |0,00768692
2 |tlenek wegla 0,7 0,719728 10 0,005038096 2080 |0,01047924
3 | pyt ogdtem 0,7 0,101286 10 0,000709002 2080 |0,00147472
4 | -wtym pytdo 2,5 um 0,7 0,101286 10 0,000709002 2080 |0,00147472
5 |-wtym pytdo 10 um 0,7 0,101286 10 0,000709002 2080 |0,00147472
6 | dwutlenek siarki 0,7 0,016128 10 0,000112896 2080 |0,00023482
7 | benzen 0,7 0,018849 10 0,000131943 2080 |0,00027444
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Emitor E7 - Ruch pojazdéw ciezarowych — wywoz zuzli i popiotow paleniskowych

Do wywozu odpaddw niezbedne bedg 5 pojazdy na dobe. Przyjeto maksymalnie 2 pojazdy na

godzine.
Wielkos$¢ emisiji:
Dtugosc L Liczba . Czas
; Wskaznik . Emisja Emisja
Lp. Substancja trasy pojazddéw pracy
[Mg/rok]
[h]
[km] [g/km] (h] [kg/h]
1 | dwutlenek azotu 1,8 0,527948 2 0,001900612 2080 |0,00395327
2 |tlenek wegla 1,8 0,719728 2 0,002591021 2080 |0,00538932
3 | pyt ogotem 1,8 0,101286 2 0,00036463 2080 |0,00075843
4 | -wtym pytdo 2,5 um 1,8 0,101286 2 0,00036463 2080 |0,00075843
5 |-wtym pytdo 10 um 1,8 0,101286 2 0,00036463 2080 |0,00075843
6 | dwutlenek siarki 1,8 0,016128 2 5,80608E-05 2080 |0,00012077
7 | benzen 1,8 0,018849 2 6,78564E-05 2080 |0,00014114

Emitor E8 -Sprzet mobilny

Przyjeto, ze sprzet mobilny pracowaé bedzie maksymalnie 16h/dobe, 6 dni w tygodniu, co daje 4992

h/rok/pojazd.

Dla okreslenia emisji substancji podczas ruchu sprzetu mobilnego przyjeto wskazniki

zanieczyszczen oparte o dane pochodzace z EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook 3rd

edition September 2003 UPDATE; Group 7: Road transport, dla silnikow o zaptonie samoczynnym:

e dwutlenek azotu — 0,00654 kg/h,

e dwutlenek siarki — 0,0001 kg/h,

e pyt-0,0008 kg/h,

e tlenek wegla — 0,00643 kg/h,

e weglowodory aromatyczne — 0,000137 kg/h.

e pyt PM2,5 — uwzgledniono 100% udziatu frakcji pytu PM2,5 w pyle zawieszonym PM10,

tj. 0,0008kg/h.

Wielko$¢ emisji sprzet mobilny (fadowarka, samochod hakowy, 2 x wozek widtowy)
E NO,= 4 szt. x 0,00654 kg/h = 0,02616 kg/h x 4992 h/rok =0,1306 Mg/rok,

E CO= 4 szt. x 0,00643 kg/h = 0,02572 kg/h x 4992 h/rok = 0,1284 Mg/rok,

E SO,= 4 szt. x 0,0001 kg/h = 0,0004 kg/h x 4992 h/rok = 0,002 Mg/rok,

E w.arom.= 4 szt. x 0,000137 kg/h = 0,000548 kg/h x 4992 h/rok = 0,0027 Mg/rok,
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E PM= 4 szt. x 0,0008 kg/h =0,0032 kg/h x 4992 h/rok = 0,016 Mg/rok,
w tym Pyt 2,5 stanowigcy ok. 100 % PM.

Wielkos¢ emisji
Lp. Substancja
kg/h Mg/rok
1 dwutlenek azotu 0,02616 0,1306
2 tlenek wegla 0,02572 0,1284
3 pyt ogotem 0,0032 0,016
4 -w tym pyt do 2,5 pm 0,0032 0,016
5 -w tym pyt do 10 um 0,0032 0,016
6 dwutlenek siarki 0,0004 0,002
7 weglowodory aromatyczne 0,000548 0,0027

Emitor E9 - Wtorna emisja pytu z magazynowania zuzli i popiotoéw

Popiét i zuzel spada na koncu komory spalania do przenosnika wypetnionego wodg. Schtodzony
popidt bedzie transportowany jest dalej przenosnikiem do pojemnika umieszczonego na zewnatrz
budynku., lub bunkra w obrebie hali technologicznej. Procesy magazynowania i zatadunku popiotéw
i zuzli mogg byc¢ zrodtem wtdérnej emisji pytdow. Poniewaz odpad bedzie magazynowany w
zamknietych kontenerach, Ilub zamknietym bunkrze w obliczeniach pominieto emisje z
magazynowania. Natomiast podczas dla oszacowania wielkosci emisji powstajgcej przy zatadunku
odpadoéw na samochody ciezarowe wywozace odpad przyjeto wskaznik jak dla roztadunku odpadow

na sktadowisku.
Wskaznikowe wielkosci i czasy emisji pytu przyjeto nastepujgco:

dla operacji roztadunku/zatadunku i przemieszczania odpadow: pyt ogétem: 15 g/Mg, w tym pyt

zawieszony PM10: 2 g/Mg, Pyt 2,5: 1,2 g/Mg

Wskaznik emisji dla procesu zatadunku popiotdéw i zuzli przyjeto jak dla emisji powstajgcej przy
roztadunku odpaddéw na sktadowisku wedtug ,Podrecznika gospodarki odpadami - teoria i praktyka”

(Bernd Bilitewski, Georg Hardtle, Klaus Marek).

llos¢ odpadu wytwarzane w ciggu roku wynosi 4485 Mg

czasy emisji pytu: - dla operacji roztadunku i przemieszczania odpadow: 2500 h/rok
W zwigzku z powyzszym obliczona emisja pytu wyniesie:

E roczna pyt ogétem= (4485 Mg/rok x 15 g/Mg) x 0,001 = 67,28 kg/rok = 0,06728 Mg/rok.
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Emisje z hali magazynowo- roztadunkowej

Podczas normalnej pracy instalacji termicznego przeksztatcania powietrze z hali roztadunkowo-
magazynowej (bunkra) pobierane jest jako powietrze do pierwotne do procesu spalania. W ten
sposob w hali tej panuje podcisnienie co zapobiega wydostawaniu sie odoréw. Podczas postoju i
remontéw instalacji hala bedzie wentylowana z odprowadzeniem powietrza do instalacji
oczyszczania powietrza. Postoje i remonty ITPO odbywac sie bedg okresowo np. raz na pot roku.
Eliminuje to mozliwo$é zastosowania instalacji oczyszczania z wykorzystaniem biofiltréw. Ich
skuteczna praca wymaga utrzymywania odpowiedniej wilgotnosci ztoza biologicznego oraz statego
doprowadzania zanieczyszczen organicznych podtrzymujgcych Zzycie biologiczne. Ponadto
uruchomienie biofiltra wymaga 4 do 8 tygodni. Dlatego tez zaproponowano wykorzystanie instalacji
oczyszczania powietrza Zaktadu Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadow

sktadajgcego sie z ptuczki i biofiltra, ktory pracowac bedzie praktycznie nieprzerwanie.

Przy uwzglednieniu dwdch wymian powietrza na godzine oraz planowanej kubatury hali
roztadunkowo- magazynowej strumien powietrza kierowany do instalacji oczyszczania powietrza

ZMiBP wyniesie ok. 24 000 m3/h.

Do obliczenia emisji zanieczyszczen zastosowano wskazniki emisyjne jak dla instalacji
mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpaddéw zmieszanych i biodegradowalnych (patrz

pkt.2).

Zastosowany uktad oczyszczania powietrza (wraz z biofiltrem) zapewniac bedzie nastepujace
efekty oczyszczania powietrza:

e NH; - skutecznos$¢ usuwania ok. 90%;

e Stezenie odoréw — usuwanie ze skutecznoscig 80%;

e Pyt - stezenie w powietrzu usuwanym do atmosfery max. 0,5 mg/Nm?.

Zatozono, ze czas emisji z hali roztadunkowo- magazynowej wyniesie maksymalnie 960 h/rok.

Wielkos¢ emisji z hali roztadunkowo- magazynowej:

Lp. Wielko$é emisji | Wielkos$¢ emisji
Substancja Wskaznik Zaleznos¢ wskaznikowa
[kg/h] [Mg/rok]
1 pyt PM10 0,5 mg/m? 24 000 m3/h 0,012 0,01152
2 amoniak 15,2 g/Mg 2,3 Mg/h 0,035 0,0336
3 aceton 25 g/Mg 2,3 Mg/h 0,0575 0,0552
5 dwusiarczek dimetylu 0,08 g/Mg 2,3 Mg/h 0,00018 0,00017
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6 dwusiarczek wegla 0,08 g/Mg 2,3 Mg/h 0,00018 0,00017
7 merkaptany 1,84 g/Mg 2,3 Mg/h 0,00423 0,0041
8 octan etylu 7 g/Mg 2,3 Mg/h 0,0161 0,0154
9 octan metylu 1,92 g/Mg 2,3 Mg/h 0,00442 0,0042
10 Pyt PM 2,52 0,5 mg/m?3 24 000 m3/h 0,012 0,01152

Uwaga: do obliczen emisja z hali roztadunkowo- magazynowej zostata uwzgledniona w emisji z

emitora E1 instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadow (pkt. 2.1)

3.2 Emisje zanieczyszczen do powietrza z obiektow CRIiOE objetych odrebnym wnioskiem
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (zrodta planowane — kumulacja

zanieczyszczen)

3.2.1 Emisja zorganizowana

Emitor E1 - Emisja z instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpaddow

zmieszanych i biodegradowalnych

Emisja z procesow technologicznych
Gospodarka powietrzem procesowym w instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania
odpaddw realizowaé bedzie zasade wykorzystania w procesach biologicznych powietrza ujetego z
hal technologicznych przetwarzania odpadow. W zwigzku z powyzszym, do procesu tlenowego
przetwarzania odpadéw wykorzystywane bedzie powietrze ujete z nastepujacych obiektow i
instalacji:

e instalacji przygotowania odpadéw do kompostowania,

¢ hali manewrowej instalacji tlenowego przetwarzania,

e hali doczyszczania kompostu,

e instalacji przygotowania odpaddw zmieszanych do biosuszenia (obszar zasobni odpadéw),

Powietrze ujete z wyzej wymienionych obiektéw w pierwszej kolejnosci kierowane bedzie na ptuczke
chemiczna, w ktorej usuwane beda zwigzki amoniaku oraz prowadzona bedzie korekta wilgotnosci
powietrza. Powietrze po ptuczce odprowadzane bedzie na biofiltr, gdzie usuwane bedg na ztozu
biologicznym gtownie zwigzki organiczne ztowonne, a nastepnie odprowadzane bedzie do atmosfery.
Zastosowany uktad oczyszczania powietrza (wraz z biofiltrem) zapewniac bedzie nastepujagce efekty
oczyszczania powietrza:

e NH; — skutecznos$é¢ usuwania ok. 90%;

e Stezenie odoréw — usuwanie ze skutecznoscig 80%;

o Pyl - stezenie w powietrzu usuwanym do atmosfery max. 0,5 mg/Nm?.

Sumaryczna ilos¢ powietrza odprowadzanego do atmosfery po biofiltrze nie powinna przekroczy¢
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90 000 m*/h.

Dla wskaznikow, dla ktérych planowana instalacja gwarantuje dotrzymanie wskazanych wartosci
stezen zanieczyszczen na wylocie powietrza oczyszczonego, przyjeto wartosci gwarantowane jako

wielko$¢ emisji z tego zrodta, tj.: dla pytu PM10 oraz PM2,5: E, = 0,5 mg/Nm?

Dla pozostatych substancji wykorzystani wskazniki podane w ksigzce prof. A. Jedrczaka ,Biologiczne
przetwarzanie odpadéw”. Lgczne emisje (g/Mg) lotnych zwigzkéw organicznych, amoniaku (NH,) i
siarkowodoru (H,S) oraz i maksymalne stezenie w gazach odlotowych i biogazie (mg/m®) podczas
kompostowania i fermentacji odpadow. Wskazniki te zredukowano stosownie do podanej wyzej

skutecznosci instalacji oczyszczania powietrza procesowego.

Wartos¢ Wartosé wskaznika po
L.p. | Substancja

wskaznika instalacji oczyszczania
1. pyt PM10 0,5 mg/m3 0,51 mg/m?
2. amoniak 152 g/Mg 15,2 g/Mg
3. aceton 125 g/Mg 25 g/Mg
4, dwusiarczek 0,08 g/Mg

0,4 g/Mg
dimetylu

5. dwusiarczek wegla 0,4 g/Mg 0,08 g/Mg
6. merkaptany 9,2 g/Mg 1,84 g/Mg
7. octan etylu 35 g/Mg 7 g/Mg
8. octan metylu 9,6 g/Mg 1,92 g/Mg
9. Pyt PM 2,52 0,5 mg/m3 0,5 mg/m?

! parametr gwarantowany przez uktad oczyszczania

2 przyjeto, ze pyt zawieszony PM2,5 stanowi 100% pytu PM10.

Emisje poszczegolnych substancji obliczono mnozgc wartos¢ wskaznika emisji przez wydajnosc

instalacji oczyszczania powietrza [m3/h] lub ilo$¢ przetwarzanych odpadow [Mg/rok , Mg/h].

W instalacjach/halach z ktérych powietrze odprowadzane jest poprzez instalacje oczyszczania

powietrza (ptuczka + biofiltr) przetwarzanych bedzie 50 000 Mg/rok odpadow.

Poniewaz instalacja tlenowego przetwarzania odpadow pracuje w sposob ciggly, przyjeto staty

rozktad emisji w okresie roku, i prace emitora w sposob ciagly, tj. 8 760h/rok.
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Stad wielkos¢ emisji pochodzacej z procesow technologicznych instalacji mechanicznego i

biologicznego przetwarzania odpadow zmieszanych i biodegradowalnych wyniesie jak w tabeli

ponizej.
Lp. Zaleznos¢ Wielkos¢ emisji
Substancja Wskaznik

wskaznikowa [kg/h]
1 pyt PM10 0,5 mg/m3 | 95 000 m3/h 0,0475
2 amoniak 15,2 g/Mg 50 000 Mg/rok 0,0868
3 aceton 25 g/Mg 50 000 Mg/rok 0,1427
5 dwusiarczek dimetylu 0,08 g/Mg 50 000 Mg/rok 0,0005
6 dwusiarczek wegla 0,08 g/Mg 50 000 Mg/rok 0,0005
7 merkaptany 1,84 g/Mg 50 000 Mg/rok 0,0105
8 octan etylu 7 g/Mg 50 000 Mg/rok 0,0400
9 octan metylu 1,92 g/Mg 50 000 Mg/rok 0,0110
10 Pyt PM 2,52 0,5 mg/m®| 95 000 m3/h 0,0475

Emisja ze sprzetu mobilnego

W celu umozliwienia prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji technologicznych
niezbedny jest odpowiedni sprzet mobilny, stad tez wewnatrz tych obiektdw, poza emisjg z procesow
technologicznych wystapi réwniez emisja zwigzana ze spalaniem paliw. W obrebie instalacji
mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadéw zmieszanych i biodegradowalnych

przewidziano:
Ladowarki kotowe:

e do zatadunku odpadoéw na instalacje przygotowania odpaddéw zmieszanych do biosuszenia
-1 szt

e do zatadunku odpaddw na instalacje przygotowania odpadéw ulegajacych biodegradacji do
kompostowania — 1 szt.

e do obstugi wezta tlenowego przetwarzania odpaddw — 2 szt.

e do zatadunku odpadoéw na instalacje doczyszczania kompostu— 1 szt.
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Samochéd typu hakowego:

e do transportu konteneréw w obrebie zaktadu — 1 szt.
Wozki widtowe:

e do transport konteneréw samowytadowczych oraz balotéw w obrebie zaktadu — 1 szt.

Jako wariant najbardziej niekorzystny przyjeto, ze w instalacjach/halach z ktérych powietrze
odprowadzane jest poprzez instalacje oczyszczania powietrza (ptuczka + biofiltr) caty wymieniony
powyzej sprzet mobilny pracowac bedzie $rednio 16h/dobe, 6 dni w tygodniu, co daje 4992
h/rok/pojazd. Dla okreslenia emisji substancji podczas ruchu sprzetu mobilnego przyjeto wskazniki
zanieczyszczen oparte o dane pochodzgce z EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook 3rd
edition September 2003 UPDATE; Group 7: Road transport, dla silnikdw o zaptonie samoczynnym:

e dwutlenek azotu — 0,00654 kg/h,

e dwutlenek siarki — 0,0001 kg/h,

e pyt—0,0008 kg/h,

e tlenek wegla - 0,00643 kg/h,

e weglowodory aromatyczne — 0,000137 kg/h.

e pyt PM2,5 — uwzgledniono 100% udziatu frakcji pytu PM2,5 w pyle zawieszonym PM10,
tj. 0,0008kg/h.

Wielkos¢ emisiji:

E CO= 7 szt. x 0,00643 kg/h = 0,04501 kg/h x 4992 h/rok = 0,2247 Mg/rok,

E SO,= 7 szt. x 0,0001 kg/h = 0,0007 kg/h x 4992 h/rok =0,0035 Mg/rok,

E NOx= 7 szt. x 0,00654 kg/h = 0,04578 kg/h x 4992 h/rok = 0,2285 Mg/rok,

E C¢Hg= 7 szt. x 0,000137 kg/h = 0,000959 kg/h x 4992 h/rok = 0,0048 Mg/rok,
E PM= 7 szt. x 0,0008 kg/h =0,0056 kg/h x 4992 h/rok = 0,028 Mg/rok,

w tym Pyt 2,5 stanowigcy ok. 100 % PM.

Sumaryczna wielko$¢ emisji z instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadow

zmieszanych i biodegradowalnych:

Wielkos¢ emisji
Lp. Substancja kg/h Mg/rok
1 |pyt PM10 0,0531 0,4441
2 |amoniak 0,0868 0,7884
3 |aceton 0,1427 1,250052
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4 |dwusiarczek dimetylu 0,0005 0,00438
5 |dwusiarczek wegla 0,0005 0,00438
6 |merkaptany 0,0105 0,09198
7 |octan etylu 0,0400 0,3504
8 |octan metylu 0,0110 0,09636
9 |pyt PM 2,52 0,0531 0,4441
10 (Tlenek wegla 0,04501 0,2247
11 |Dwutlenek siarki 0,0007 0,0035
12 |Tlenki azotu 0,04578 0,2285
13 |Weglowodory aromatyczne 0,000959 0,0048

Sumaryczna wielko$é emisji z instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpaddw

zmieszanych i biodegradowalnych oraz hali roztadunkowo- magazynowej ITPO:

Wielkos¢ emisji
Lp. Substancja kg/h Mg/rok
1 |pyt PM10 0,0651 0,4556
2 |amoniak 0,0988 0,822
3 |aceton 0,2002 1,305
4 |dwusiarczek dimetylu 0,00068 0,00455
5 |dwusiarczek wegla 0,00068 0,00455
6 |merkaptany 0,01472 0,0961
7 |octan etylu 0,0561 0,3658
8 |octan metylu 0,01542 0,1006
9 |pyt PM 2,52 0,0651 0,4556
10 (Tlenek wegla 0,04501 0,2247
11 |Dwutlenek siarki 0,0007 0,0035
12 |Tlenki azotu 0,04578 0,2285
13 |Weglowodory aromatyczne 0,000959 0,0048
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Parametry emitora (biofiltr):

wysokosé:

powierzchnia:

predkos¢ gazow:

temperatura gazow:

ok. 2,3 m;

ok. 800 m2;

0,0 m/s
293 K

Emitor E2 - Emisja z instalacji wytwarzania RDF oraz z instalacji mechanicznego przetwarzania

odpaddéw wielkogabarytowych

Emisja z procesow technologicznych

Powietrze z instalacji wytwarzania i magazynowania RDF oraz z instalacji mechanicznego

przetwarzania odpadow wielkogabarytowych zostanie ujete miejscowymi punktami i skierowane do

oczyszczenia na filtrze odpylania, i odprowadzone emitorem punktowym.

Przewiduje sie realizacje filtra odpylajgcego o wydajnosci okoto 90 000 m3/h. Instalacja odpylania

zapewni minimalng efektywnos$¢ w zakresie podstawowych wskaznikdw:

stezenie pytu w powietrzu oczyszczonym — max. 0,1 mg/Nm?.

Emisje poszczegolnych substancji obliczono mnozac wartos¢ wskaznika emisji przez wydajnosé

instalacji oczyszczania powietrza [m3/h].

Maksymalny czas pracy instalacji obstugiwanych przez stacje odpylania wyniesie 16h/dobe, 6 dni w

tygodniu, co daje 4992 h/rok.

Stad wielkos¢ emisji pochodzacej z proceséw technologicznych instalacji mechanicznego i

biologicznego przetwarzania odpadow zmieszanych i biodegradowalnych wyniesie jak w tabeli

ponizej.
Lp. Wielkos¢ emisji Wielko$¢ emisji
Substancja Wskaznik Zaleznos$¢é wskaznikowa
[kg/h] [Mg/rok]
1 |pyt PM10 0,1 mg/m? 90 000 m3/h 0,009 0,045
2 |PytPM 2,52 0,1 mg/m?3 90 000 m3/h 0,009 0,045

przyjeto, ze pyt zawieszony PM2,5 stanowi 100% pytu PM10.

Emisja ze sprzetu mobilnego

W celu umozliwienia prawidtowego funkcjonowania poszczegolnych instalacji technologicznych

niezbedny jest odpowiedni sprzet mobilny, stad tez wewnatrz tych obiektdw, poza emisjg z procesow
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technologicznych wystgpi rowniez emisja zwigzana ze spalaniem paliw. W obrebie instalacji
wytwarzania i magazynowania RDF oraz z instalacji mechanicznego przetwarzania odpaddw

wielkogabarytowych przewidziano: prace jednej tadowarki kotowej.

Przyjeto, ze w instalacjach/halach z ktorych powietrze odprowadzane jest poprzez instalacje
odpylania sprzet mobilny pracowaé bedzie srednio 16h/dobe, 6 dni w tygodniu, co daje 4992
h/rok/pojazd.

Dla okreslenia emisji substancji podczas ruchu sprzetu mobilnego przyjeto wskazniki
zanieczyszczen oparte o dane pochodzgce z EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook 3rd
edition September 2003 UPDATE; Group 7: Road transport, dla silnikow o zaptonie samoczynnym:

e dwutlenek azotu — 0,00654 kg/h,

e dwutlenek siarki — 0,0001 kg/h,

e pyt—0,0008 kg/h,

e tlenek wegla — 0,00643 kg/h,

e weglowodory aromatyczne — 0,000137 kg/h.

e pyt PM2,5 — uwzgledniono 100% udziatu frakcji pytu PM2,5 w pyle zawieszonym PM10,
tj. 0,0008kg/h.

Wielkos¢ emisiji:

E CO=1 szt. x 0,00643 kg/h = 0,00643 kg/h x 4992 h/rok =0,0321 Mg/rok,

E SO,= 1 szt. x 0,0001 kg/h = 0,0001 kg/h x 4992 h/rok = 0,0005 Mg/rok,

E NOx= 1 szt. x 0,00654 kg/h = 0,00654 kg/h x 4992 h/rok = 0,0326 Mg/rok,

E w.arom.= 1 szt. x 0,000137 kg/h = 0,000137 kg/h x 4992 h/rok = 0,0007 Mg/rok,
E PM= 1 szt. x 0,0008 kg/h =0,0008 kg/h x 4992 h/rok = 0,004 Mg/rok,

w tym Pyt 2,5 stanowigcy ok. 100 % PM.

Sumaryczna wielkos¢ emisji instalacji wytwarzania i magazynowania RDF oraz z instalacji

mechanicznego przetwarzania odpadow wielkogabarytowych:

Wielkosé emisji
Lp. Substancja kg/h Mg/rok
1 |pyt PM10 0,0098 0,0489
2 |pyt PM 2,52 0,0098 0,0489
3 |Tlenek wegla 0,00643 0,0321

30



4 |Dwutlenek siarki 0,0001 0,0005

5 [Tlenki azotu 0,00654 0,0326

6 |Weglowodory aromatyczne 0,000137 0,0007

Parametry emitora:

e wysokoscé: 12,0 m; przekréj: 1,5 m
o predkosé gazow: 14 m/s

e temperatura gazéw: 293 K

Emitor E3.1i E3.2 - Emisja ze stacji paliw

Jej instalacja technologiczna sktadac sie bedzie z:
e naziemnego, dwuptaszczowego zbiornika wykonanego z PE o pojemnosci 2x5 m3
e jednego dystrybutora jednoproduktowego (ON), jednowezowego, o wydajnosci max. 130

dm3/min.

Zbiornik wyposazony zostanie w jeden maszt oddechowy o wysokosci 4,0 m nad powierzchnie
terenu, wyposazony w zawoér oddechowy nadcisnieniowo - podcisnieniowy. Procesami
powodujgcymi emisje zanieczyszczen do powietrza na stacji paliw z bedzie napetnianie zbiornika i
dystrybucja paliwa. W obliczeniach uwzgledniono prognozowany roczny obrot paliwem na stacji (313

m3/rok).

Przyjeto, ze dla procesu obrotu paliwem, temperatura emitowanych gazéw wynosi 283 K — $rednia
dla okresu roku (ok. 10 ° C). Dla wszystkich emitoréw przyjeto predkosé wylotu gazéw réwng 0 m/s,

gdyz majg one charakter emitoréw zadaszonych lub poziomych.

Zbiornik jest napetniany z szybkoscig 40 m3/h. Czas emisji przy zlewaniu oleju napedowego do

zbiornika magazynowego stacji wyniesie wiec 30 h/rok. Czas pracy dystrybutora wyniesie 30 h/rok.
Ponizej przedstawione zostaty wyliczenia wielko$ci emisji z procesow operowania paliwem. W
czasie napetniania zbiornika magazynowego stacji z autocysterny, powietrze ze zbiornika, nasycone
parami oleju napedowego wypychane jest do atmosfery przez zawor oddechowy zbiornika. Przez ten
sam zawor wystepuje takze emisje zwigzane ze zmiang temperatury na powierzchni zbiornika,
emisja tzw. ,matego oddechu”.

Przyjmujemy, ze sumarycznie wartosc¢ tej emisji nie przekroczy dwukrotnie wartosci emisji jaka

wystepuje w czasie napetniania zbiornika magazynowego stacji z cysterny samochodowej.
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Przy napetnianiu zbiornikdw samochodowych przy uzyciu dystrybutora, wypychane jest do

atmosfery nasycone weglowodorami alifatycznymi powietrze z tych zbiornikow.

Wielkos¢ emisji oblicza sie ze wzoru:

g-VK
T

w tym:

E — emisja weglowodorow do atmosfery

V — objetosc napetnianego zbiornika

K — wskaznik emisfi lub koncentracja par weglowodorow w wypychanym ze zbiornika
powietrzu, zaleZzny od rodzaju paliwa, temperatury, pojemnosci przestrzeni nad ciecza w
zbiorniku i innych czynnikow

T — czas napefniania zbiornika

Wskaznik emisji (K) dla oleju napedowego w czasie napetniania zbiornikdow magazynowych na
stacjach paliw wynosi 0,51 g/Mg. Stezenie par oleju napedowego w mieszaninie parowo-
powietrznej w temperaturze 10° C wynosi 0,63 g/m3. Zawartosci weglowodorow alifatycznych i

aromatycznych w fazie gazowej dla oleju napedowego wynosza odpowiednio 97% i 3%.

Emisja:
Wielkos$é emisji
Lp. Substancja kg/h Mg/rok
Emitor E3.1
1 |Weglowodory alifatyczne 0,0169 0,0005
2 |Weglowodory aromatyczne 0,0052 0,00015
Emitor E3.2
1 |Weglowodory alifatyczne 0,00477 0,00014
2 |Weglowodory aromatyczne 0,000144 | 0,000004
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Parametry emitoréw:

| & . Predkosé

Wysokos¢| Srednica .

Lp. Symbol Nazwa emitora 4 gazow
emitora
[m] [m] [m/s]
1 3.1 Emitor zbiornika ON 402 0,05 0,0
2 3.2 Dystrybutor ON (punkt tankowania) 130 I/min 10B 0,05 0,0
3.2.2 Emisja niezorganizowana

Emisja niezorganizowania na terenie projektowanego zaktadu pochodzi¢ bedzie ze strony srodkow

transportu obstugujagcych dowdz odpaddéw do przetworzenia w poszczegdlnych instalacjach

technologicznych oraz odbiér produktéow przetwarzania odpadoéw i wywo6z odpadoéw z procesow

przetwarzania na sktadowisko (stabilizat, balast). 1lo$¢ niezbednych $rodkoéw transportu wynika z

ponizszej tabeli.

Maksymalna ilosé Gestosé Pojemnosé ”
L . . llos¢ potrzebnych .
Lp. Strumien ych P y Rodzaj jednorazowego N rocznie llos¢ przejazdéw na dobe
p: p portu tu
[Mg/rok] [Mg/m3] m3] [ (Ml [pojazd/rok] [pojazd/d]
Odpady dostarczane do Zaktadu
1 Odpady zmieszane Mg/rok 25 000 0,6 15 9 2778 11
2 Odpady wielkogabarytowe Mg/rok 30 000 04 kotowy 15 6 5000 20
3 Odpady ulegajace biodegradacji Mg/rok 25 000 0,6 15 9 2778 11
4 Odpady budowlane Mg/rok 30 000 04 15 6 5000 20
5] Razem pojazdy dostarczajace odpady 62
Maksymalne ilosci produktéw przetwarzania odpadéw
1 Kompost Mg/rok 12 000 0,4 15 6 2000 16
2 Frakcje materiatowe Mg/rok 0
3 Metale Mg/rok 2450 12 15 18 136 1
4 Sttuczka szklana Mg/rok 1750 1,5 10 15 117 0
5 Drewno Mg/rok 2000 0,4 20 8 250 1
6 Kruszywa <20mm Mg/rok 9000 0,8 15 12 750 3
7 Kruszywa >20mm Mg/rok 12 000 1,2 15 18 667 3
8 Stabilizat Mg/rok 3100 0,6 15 9 344 1
9 Balast Mg/rok 2750 0,6 15 9 306 1
w® Razem pojazdy odbierajace produkty 2
przetwarzania
Razem 88

Na terenie zaktadu nie przewidziano ruchu pojazdéw osobowych. Parking dla pracownikéw znajduje

sie poza terenem Zaktadu Komunalnego.

Dodatkowo zaktada sie prace nastepujgcego sprzetu mobilnego do obstugi odpowiednich instalacji

technologicznych:

tadowarki kotowe:

e do zatadunek odpadoéw na instalacje odzysku i recyklingu odpaddéw budowlanych — 1 szt.

e obstuga wezta tlenowego przetwarzania odpaddéw — 1 szt.

Samochdd typu hakowego:

e do transportu kontenerow w obrebie zaktadu — 1 szt.

Wozki widtowe:

e do transport konteneréw samowytadowczych oraz balotow w obrebie zaktadu — 1 szt.

Przerzucarka rzedowa
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e do przerzucania kompostu na placu dojrzewania — 1 szt.

Catkowita emisja zanieczyszczen do powietrza z ruchu pojazdow po terenie Zaktadu zostata

obliczona metodg wskaznikowa z nastepujacej zaleznosci:

E=1xNxWsk
gdzie:
| — droga przejazdu pojazdu (km),
N — natezenie ruchu (pojazdy/h),
Wsk — wskaznik emisji (g/km).

Przyjeto wskazniki emisji wedtug tabeli zamieszczonej ponizej:

Wskazniki emisji zanieczyszczen do powietrza z ruchu pojazdéw

Wskaznik emisji danego zanieczyszczenia wyrazony w g/km
Rodzaj pojazdu

NOx PM SO, CcO CeHs
Samochody osobowe 0,163837 0,004154 0,00524 1,030581 0,002917
Samochody ciezarowe 2,639739 0,101286 0,016128 0,719728 0,018849

Zrédto: ,Opracowanie charakterystyk emisji zanieczyszczen z silnikow spalinowych pojazdéw samochodowych” Prof. dr
hab. inz. Zdzistaw Chtopek, Warszawa, 2007

Zgodnie z danymi literaturowymi przyjeto, ze dwutlenek azotu stanowi 20% tlenkéw azotu. Przyjeto
wartos¢ maksymalng dla oleju napedowego wg danych literaturowych. Zgodnie z rozprawa
doktorska: A. J. Badyda ,Analiza i ocena efektéow oddziatywania wybranych ucigzliwosci ruchu
drogowego na $rodowisko miejskie w Warszawie” (Politechnika Warszawska, Wydziat Inzynierii
Srodowiska) - w przypadku silnikdw z zaptonem samoczynnym, ilos¢ emitowanego NO, moze
stanowi¢ okoto 10+ 20% wszystkich emitowanych zwigzkdw azotu. Zgodnie z materiatami: Inzynieria
Srodowiska Wyktad 13, Uniwersytet Gdanski, Wydziat Chemii - w sktadzie NO, w procesie spalania
az 85-90% to tlenek azotu NO, a oprdcz tego w spalinach znajduje sie dwutlenek azotu NO, i niekiedy
N,O. Wynika z tego, ze dwutlenek azotu stanowi zaledwie do 15% tlenkéw azotu. Z uwagi na
powyzsze - w dalszych obliczeniach przyjeto, ze dwutlenek azotu stanowi maksymalnie 20% tlenkow
azotu.

Udziat frakcji PM2,5 w pyle ogotem wynosi 100%.

Dla transportu wewnetrznego przyjeto wskazniki emisji jak dla pojazdéw ciezarowych.

Emitor E4 - Ruch pojazdéw ciezarowych — dowo6z odpadow do przetworzenia

Liczba pojazdow ciezarowych niezbednych dla dowozu odpadow do przetworzenia (odpady zmieszane,

wielkogabarytowe, biodegradowalne, budowlane) w odpowiednich instalacjach technologicznych
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wynosi 62 pojazdy na dobe, przyjeto maksymalnie 20 pojazdow/ godzing

Wielko$¢ emisiji:

Dtugosc . Liczba o Czas
Wskaznik o Emisja Emisja
Lp. Substancja trasy pojazdow pracy
[Mg/rok]
[km] [g/km] [h] [kg/h] [h]

1 | dwutlenek azotu 0,7 0,527948 20 0,007391269 4992 |0,03689722
2 |tlenek wegla 0,7 0,719728 20 0,010076192 4992 | 0,05030035
3 | pyt ogotem 0,7 0,101286 20 0,001418004 4992 |0,00707868
4 | -wtym pytdo 2,5 um 0,7 0,101286 20 0,001418004 4992 |0,00707868
5 |-wtym pytdo 10 pm 0,7 0,101286 20 0,001418004 4992 |0,00707868
6 | dwutlenek siarki 0,7 0,016128 20 0,000225792 4992 |0,00112715
7 |benzen 0,7 0,018849 20 0,000263886 4992 |0,00131732

Parametry emitora:
—wysokosé: h=1,0m,

—$rednica D = 0,1 m,

— predkos¢ wylotowa v = 0,0 m/s,

- temperatura spalin: 300 K.

Emitor E4 - Ruch pojazdéw ciezarowych — wywoz produktéw przetwarzania odpaddéw

Liczba pojazdow cigzarowych niezbednych dla wywozu produktéw przetwarzania odpadéw (kompost i

frakcje materiatowe) wynosi 24 pojazdy na dobe, przyjeto maksymalnie 8 pojazdow/ godzine.

Wielkosc emisji:

Dtugoscé . Liczba o Czas
Wskaznik ) ’ Emisja Emisja
Lp. Substancja trasy pojazdow pracy
[Mg/rok]
[km] [g/km] [h] [kg/h] (h]

1 | dwutlenek azotu 0,7 0,527948 8 0,002956508 2080 |0,00614954
2 |tlenek wegla 0,7 0,719728 8 0,004030477 2080 |0,00838339
3 | pyt ogotem 0,7 0,101286 8 0,000567202 2080 |0,00117978
4 | -wtym pytdo 2,5 um 0,7 0,101286 8 0,000567202 2080 |0,00117978
5 |-wtym pytdo 10 um 0,7 0,101286 8 0,000567202 2080 |0,00117978
6 |dwutlenek siarki 0,7 0,016128 8 9,03168E-05 2080 |0,00018786
7 |benzen 0,7 0,018849 8 0,000105554 2080 |0,00021955

Parametry emitora:
—wysokosé: h=1,0m,

—$rednica D = 0,1 m,

— predkos¢ wylotowa v = 0,0 m/s,

- temperatura spalin: 300 K.
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Emitor E4 - Ruch pojazdéw ciezarowych — wywo6z odpaddw z procesow przetwarzania

Do wywozu odpadow z procesdw przetwarzania (balast i stabilizat) niezbedne bedg 2 pojazdy na

dobe. Przyjeto maksymalnie 2 pojazdy na godzine.

Wielkos$¢ emisiji:

Dtugosc L Liczba . Czas
; Wskaznik . Emisja Emisja
Lp. Substancja trasy pojazddow pracy
[Mg/rok]
[km] [g/km] (h] [kg/h] [h]

1 | dwutlenek azotu 1,8 0,527948 2 0,001900612 2080 |0,00395327
2 |tlenek wegla 1,8 0,719728 2 0,002591021 2080 |0,00538932
3 | pytogotem 1,8 0,101286 2 0,00036463 2080 |0,00075843
4 | -wtym pytdo 2,5 um 1,8 0,101286 2 0,00036463 2080 |0,00075843
5 |-wtym pytdo 10 um 1,8 0,101286 2 0,00036463 2080 |0,00075843
6 |dwutlenek siarki 1,8 0,016128 2 5,80608E-05 2080 |0,00012077
7 |benzen 1,8 0,018849 2 6,78564E-05 2080 |0,00014114

Parametry emitora:

—wysokos¢: h=1,0m,

—$rednica D = 0,1 m,

— predkos¢ wylotowa v = 0,0 m/s,

- temperatura spalin: 300 K.

Emitor E5 -Sprzet mobilny

Przyjeto, ze sprzet mobilny pracowac bedzie maksymalnie 16h/dobe, 6 dni w tygodniu, co daje 4992

h/rok/pojazd, za wyjgtkiem przerzucarki kompostu ktora pracowac bedzie maksymalnie 2496 h/rok.

Dla okreslenia emisji substancji podczas ruchu sprzetu mobilnego przyjeto wskazniki

zanieczyszczen oparte o dane pochodzgce z EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook 3rd

edition September 2003 UPDATE; Group 7: Road transport, dla silnikow o zaptonie samoczynnym:

dwutlenek azotu — 0,00654 kg/h,

dwutlenek siarki — 0,0001 kg/h,

pyt — 0,0008 kg/h,

tlenek wegla — 0,00643 kg/h,

weglowodory aromatyczne — 0,000137 kg/h.

pyt PM2,5 — uwzgledniono 100% udziatu frakcji pytu PM2,5 w pyle zawieszonym PM10,
tj. 0,0008kg/h.
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Wielko$¢ emisji sprzet mobilny (fadowarki, samochod hakowy, wozek widtowy)

E NO,= 4 szt. x 0,00654 kg/h = 0,02616 kg/h x 4992 h/rok =0,1306 Mg/rok,

E CO= 4 szt. x 0,00643 kg/h = 0,02572 kg/h x 4992 h/rok = 0,1284 Mg/rok,

E SO,= 4 szt. x 0,0001 kg/h = 0,0004 kg/h x 4992 h/rok = 0,002 Mg/rok,

E w.arom.= 4 szt. x 0,000137 kg/h = 0,000548 kg/h x 4992 h/rok = 0,0027 Mg/rok,
E PM= 4 szt. x 0,0008 kg/h =0,0032 kg/h x 4992 h/rok = 0,016 Mg/rok,

w tym Pyt 2,5 stanowigcy ok. 100 % PM.

Wielko$¢ emisji przerzucarka rzedowa:

E NO,= 1 szt. x 0,00654 kg/h = 0,00654 kg/h x 2496 h/rok =0,0163 Mg/rok,

E CO=1 szt. x 0,00643 kg/h = 0,00643 kg/h x 2496 h/rok = 0,016 Mg/rok,

E SO,= 1 szt. x 0,0001 kg/h = 0,0001 kg/h x 2496 h/rok = 0,0003Mg/rok,

E w.arom.= 1 szt. x 0,000137 kg/h = 0,000137 kg/h x 2496 h/rok = 0,003Mg/rok,
E PM= 1 szt. x 0,0008 kg/h =0,0008 kg/h x 2496 h/rok = 0,002 Mg/rok,

w tym Pyt 2,5 stanowigcy ok. 100 % PM.

Razem emisja z E5:

Wielkos¢ emisji

Lp. Substancja
kg/h Mg/rok
1 dwutlenek azotu 0,0327 0,1469
2 tlenek wegla 0,03215 0,1444
3 pyt ogotem 0,004 0,0180
4 -w tym pyt do 2,5 pm 0,004 0,0180
5 -w tym pyt do 10 um 0,004 0,0180
6 dwutlenek siarki 0,0005 0,0022
7 weglowodory aromatyczne 0,000685 0,0031

Parametry emitora:

—wysokos¢: h=1,5m,

- $rednica D =0,1 m,

— predkos¢ wylotowa v = 0,0 m/s,

- temperatura spalin: 300 K.
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3.3 Emisje zanieczyszczen do powietrza z przedsiewzie¢ planowanych dla ktdérych
wydano decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach (zrédfa planowane — kumulacja

zanieczyszczen)

W zwigzku z przedstawionymi wczesniej informacjami na temat powigzan z innymi
przedsiewzieciami, w szczegélnosci kumulowania sie oddziatywan przedsiewzie¢ realizowanych,
zrealizowanych lub planowanych, dla ktérych wydano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,
do obliczen emisji zanieczyszczen ze zrédet planowanych dla ktérych wydano decyzje o

srodowiskowych uwarunkowaniach, wzieto pod uwage:

e emisja z sortowni odpaddw zbieranych selektywnie Remondis Opole Sp. z 0.0.,
eemisja z przedsiewziecia polegajgcego na przetwarzaniu odpadow na terenie Zaktadu
Komunalnego Sp. z o. 0. przy ul. Podmiejskiej 69 (przetwarzanie odpadéw z tworzyw sztucznych,

w tym tzw. tworzyw miekkich spienionych np. styropianu PS, pianki PE, PP).

Emitor E1 -emisja z sortowni odpadow zbieranych selektywnie Remondis Opole Sp. z o.0.

Wielkos¢ emisji z sortowni odpadow zbieranych selektywnie Remondis Opole Sp. z 0.0. przyjeto na
podstawie Zatgcznika 7. Obliczenia i analiza wptywu emisji substancji zanieczyszczajgcych na
powietrze atmosferyczne do ,Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla przedsiewziecia pn.:
Podwyzszenie rzednych sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w Opolu.

Inwestor: Zaktad Komunalny Sp. z 0. 0.”, PPHU Adam tydka, Gliwice 2021 r.

Symbol Nazwa emitora Substancja Emisja maks. Emisja roczna
kg/h Mg/rok
E1l.1 Sortownia projektowana - pyt ogotem 0,00897 0,0646
Wentylator dachowy_1 -w tym pyt do 2,5 um 0,00897 0,0646
-w tym pyt do 10 um 0,00897 0,0646
amoniak 0,0108 0,0778
siarkowodor 0,0012 0,00864
dwutlenek azotu 0,00599 0,0431
dwutlenek siarki 0,00048 0,00346
tlenek wegla 0,00275 0,0198
benzen 0,00004 0,000288
weglowodory alifatyczne 0,00158 0,01138
weglowodory aromatyczne 0,00048 0,00346
E1.2 Sortownia projektowana - pyt ogotem 0,00897 0,0646
Wentylator dachowy_2 -w tym pyt do 2,5 um 0,00897 0,0646
-w tym pyt do 10 pm 0,00897 0,0646
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Symbol Nazwa emitora Substancja Emisja maks. Emisja roczna
kg/h Mg/rok
amoniak 0,0108 0,0778
siarkowodor 0,0012 0,00864
dwutlenek azotu 0,00599 0,0431
dwutlenek siarki 0,00048 0,00346
tlenek wegla 0,00275 0,0198
benzen 0,00004 0,000288
weglowodory alifatyczne 0,00158 0,01138
weglowodory aromatyczne 0,00048 0,00346
E1.3 Sortownia projektowana - pyt ogotem 0,00897 0,0646
Wentylator dachowy_3 -w tym pyt do 2,5 um 0,00897 0,0646
-w tym pyt do 10 pm 0,00897 0,0646
amoniak 0,0108 0,0778
siarkowodor 0,0012 0,00864
dwutlenek azotu 0,00599 0,0431
dwutlenek siarki 0,00048 0,00346
tlenek wegla 0,00275 0,0198
benzen 0,00004 0,000288
weglowodory alifatyczne 0,00158 0,01138
weglowodory aromatyczne 0,00048 0,00346
E1l.4 Sortownia projektowana - pyt ogotem 0,00897 0,0646
Wentylator dachowy_4 -w tym pyt do 2,5 um 0,00897 0,0646
-w tym pyt do 10 pm 0,00897 0,0646
amoniak 0,0108 0,0778
siarkowodor 0,0012 0,00864
dwutlenek azotu 0,00599 0,0431
dwutlenek siarki 0,00048 0,00346
tlenek wegla 0,00275 0,0198
benzen 0,00004 0,000288
weglowodory alifatyczne 0,00158 0,01138
weglowodory aromatyczne 0,00048 0,00346
E1.5 Sortownia projektowana - pyt ogotem 0,00897 0,0646
Wentylator dachowy_5 -w tym pyt do 2,5 um 0,00897 0,0646
-w tym pyt do 10 um 0,00897 0,0646
amoniak 0,0108 0,0778
siarkowodor 0,0012 0,00864
dwutlenek azotu 0,00599 0,0431
dwutlenek siarki 0,00048 0,00346
tlenek wegla 0,00275 0,0198
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Symbol Nazwa emitora Substancja Emisja maks. Emisja roczna
kg/h Mg/rok
benzen 0,00004 0,000288
weglowodory alifatyczne 0,00158 0,01138
weglowodory aromatyczne 0,00048 0,00346
E1.6 Sortownia projektowana - pyt ogotem 0,00897 0,0646
Wentylator dachowy_6 -w tym pyt do 2,5 um 0,00897 0,0646
-w tym pyt do 10 pm 0,00897 0,0646
amoniak 0,0108 0,0778
siarkowodor 0,0012 0,00864
dwutlenek azotu 0,00599 0,0431
dwutlenek siarki 0,00048 0,00346
tlenek wegla 0,00275 0,0198
benzen 0,00004 0,000288
weglowodory alifatyczne 0,00158 0,01138
weglowodory aromatyczne 0,00048 0,00346
E1.7 Sortownia projektowana - pyt ogotem 0,00897 0,0646
Wentylator dachowy_7 -w tym pyt do 2,5 um 0,00897 0,0646
-w tym pyt do 10 pm 0,00897 0,0646
amoniak 0,0108 0,0778
siarkowodor 0,0012 0,00864
dwutlenek azotu 0,00599 0,0431
dwutlenek siarki 0,00048 0,00346
tlenek wegla 0,00275 0,0198
benzen 0,00004 0,000288
weglowodory alifatyczne 0,00158 0,01138
weglowodory aromatyczne 0,00048 0,00346
E1.8 Sortownia projektowana - pyt ogotem 0,00897 0,0646
Wentylator dachowy_8 -w tym pyt do 2,5 um 0,00897 0,0646
-w tym pyt do 10 um 0,00897 0,0646
amoniak 0,0108 0,0778
siarkowodor 0,0012 0,00864
dwutlenek azotu 0,00599 0,0431
dwutlenek siarki 0,00048 0,00346
tlenek wegla 0,00275 0,0198
benzen 0,00004 0,000288
weglowodory alifatyczne 0,00158 0,01138
weglowodory aromatyczne 0,00048 0,00346
E1.9 Sortownia projektowana - pyt ogotem 0,00897 0,0646
Wentylator dachowy_9 -w tym pyt do 2,5 um 0,00897 0,0646
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Symbol Nazwa emitora Substancja Emisja maks. Emisja roczna
kg/h Mg/rok
-w tym pyt do 10 pm 0,00897 0,0646
amoniak 0,0108 0,0778
siarkowodor 0,0012 0,00864
dwutlenek azotu 0,00599 0,0431
dwutlenek siarki 0,00048 0,00346
tlenek wegla 0,00275 0,0198
benzen 0,00004 0,000288
weglowodory alifatyczne 0,00158 0,01138
weglowodory aromatyczne 0,00048 0,00346
E1.10 Sortownia projektowana - pyt ogotem 0,00897 0,0646
Wentylator dachowy_10 -w tym pyt do 2,5 um 0,00897 0,0646
-w tym pyt do 10 um 0,00897 0,0646
amoniak 0,0108 0,0778
siarkowodor 0,0012 0,00864
dwutlenek azotu 0,00599 0,0431
dwutlenek siarki 0,00048 0,00346
tlenek wegla 0,00275 0,0198
benzen 0,00004 0,000288
weglowodory alifatyczne 0,00158 0,01138
weglowodory aromatyczne 0,00048 0,00346
E1.11 Sortownia projektowana - pyt ogotem 0,00897 0,0646
Wentylator dachowy_11 -w tym pyt do 2,5 um 0,00897 0,0646
-w tym pyt do 10 um 0,00897 0,0646
amoniak 0,0108 0,0778
siarkowodor 0,0012 0,00864
dwutlenek azotu 0,00599 0,0431
dwutlenek siarki 0,00048 0,00346
tlenek wegla 0,00275 0,0198
benzen 0,00004 0,000288
weglowodory alifatyczne 0,00158 0,01138
weglowodory aromatyczne 0,00048 0,00346
E1.12 Sortownia projektowana - pyt ogotem 0,00897 0,0646
Wentylator dachowy_12 -w tym pyt do 2,5 um 0,00897 0,0646
-w tym pyt do 10 pm 0,00897 0,0646
amoniak 0,0108 0,0778
siarkowodor 0,0012 0,00864
dwutlenek azotu 0,00599 0,0431
dwutlenek siarki 0,00048 0,00346
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Symbol Nazwa emitora Substancja Emisja maks. Emisja roczna
kg/h Mg/rok
tlenek wegla 0,00275 0,0198
benzen 0,00004 0,000288
weglowodory alifatyczne 0,00158 0,01138
weglowodory aromatyczne 0,00048 0,00346
E1.13 Sortownia projektowana - pyt ogotem 0,0117 0,0842
Wyrzutnia kabiny sortowniczej |-w tym pyt do 2,5 pm 0,0117 0,0842
-w tym pyt do 10 um 0,0117 0,0842
amoniak 0,015 0,108
siarkowodor 0,00165 0,01188
E1.14 Sortownia projektowana - tlenek wegla 0,002034 0,00882
pojazdy dwutlenek azotu 0,0034 0,01474
pyt ogotem 0,0002663 0,001154
-w tym pyt do 2,5 um 0,0001182 0,000512
-w tym pyt do 10 um 0,0002663 0,001154
amoniak 0,0000425 0,0001842
dwutlenek siarki 0,00002449 0,0001062
weglowodory alifatyczne 0,000395 0,001712
weglowodory aromatyczne 0,0001051 0,000456
benzen 7,72E-6 0,0000335
weglowodory aromatyczne 0,16 1,402
siarkowodor 0,02 0,1752
Parametry emitorow
Symbol | Wysoko$é, [m] | Przekrdj, [m] | Predko$é gazéw, [m/s] Temperatura Czas pracy
gazow [k] [h]
El.1 117 0,315 0 293 7200
E1.2 117 0,315 0 293 7200
E1.3 117 0,315 0 293 7200
El.4 117 0,315 0 293 7200
E15 117 0,315 0 293 7200
E1.6 117 0,315 0 293 7200
E1.7 117 0,315 0 293 7200
E1.8 117 0,315 0 293 7200
E1.9 117 0,315 0 293 7200
E1.10 117 0,315 0 293 7200
E1.11 117 0,315 0 293 7200
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Symbol | Wysoko$é, [m] | Przekrdj, [m] | Predkosé gazéw, [m/s] Temperatura Czas pracy
gazow [k] [h]
E1.12 117 0,315 0 293 7200
E1.13 6 0,8x0,8 4.34 293 7200
E1.14 1,5L dt. 124,8 0 443 4335

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Emitor E2 -emisja z przetwarzania tworzyw sztucznych na terenie Zaktadu Komunalnego przy ul.

Podmiejskiej 69

Wielko$¢ emisji z przedsiewziecia polegajacego na przetwarzaniu odpadow na terenie Zaktadu
Komunalnego Sp. z 0. o. przy ul. Podmiejskiej 69 (przetwarzanie odpadéw z tworzyw sztucznych, w
tym tzw. tworzyw miekkich spienionych np. styropianu PS, pianki PE, PP) przyjeto na podstawie

Karty Informacyjnej Przedsiewziecia: Przetwarzanie odpadow na dziatce nr 1/72 am.1 obreb

Groszowice przy ulicy Podmiejskiej 69 w Opolu, ECO LEX Tomasz Pajgczkowski, Opole 2022 r.

Emitor 2.1 Wielkos¢ emisji z procesu zageszczania, kompaktowania odpadow

Wielkos¢ emisji
Lp. Substancja
kg/h Mg/rok
1 weglowodory alifatyczne 0,0033 0,00449
2 weglowodory aromatyczne 0,0033 0,00449
3 styren 0,0197 0,02679
4 pyt ogotem 0,0023 0,00313
5 -w tym pyt do 2,5 pm 0,0023 0,00313
6 -w tym pyt do 10 um 0,0023 0,00313
Emitor 2.2 Wielko$¢ emisji z procesu rozdrabniania, kruszenia odpadow
Wielkos$¢ emisji
Lp. Substancja
kg/h Mg/rok
1 pyt ogotem 0,0368 0,0500
2 -w tym pyt do 2,5 pm 0,0368 0,0500
3 -w tym pyt do 10 um 0,0368 0,0500
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Emitor 2.3 Wielko$¢ emisji ze spalania ON w wézku widtowym

Wielkos¢ emisji
Lp. Substancja
kg/h Mg/rok
1 dwutlenek azotu 0,00092 0,001877
2 tlenek wegla 0,00201 0,0041
3 pyt ogotem 0,00028 0,000571
4 -w tym pyt do 2,5 pm 0,00028 0,000571
5 -w tym pyt do 10 um 0,00028 0,000571
6 dwutlenek siarki 5,90E6 0,00001204
7 amoniak 2,40E-6 4,90E-6
Emitor 2.4 Wielkos¢ emisji z ruchu pojazdéw w obrebie zaktadu
Wielkos¢ emisji
Lp. Substancja
kg/h Mg/rok
1 dwutlenek azotu 0,003088 0,0063
2 tlenek wegla 0,00325 0,00663
3 pyt ogotem 0,0002516 0,000513
4 -w tym pyt do 2,5 pm 0,0001102 0,0002248
5 -w tym pyt do 10 um 0,0002516 0,000513
6 dwutlenek siarki 5,12E6 0,00001044
7 amoniak 0,0000148 0,00003019
weglowodory alifatyczne 0,0002041 0,000416
weglowodory aromatyczne 0,0001144 0,0002334
benzen 0,00001237 0,00002523
Parametry emitorow
Symbol | Wysokos¢, [m] | Przekrdj, [m] | Predkosé gazéw, [m/s] Temperatura Czas pracy
gazow [k] [h]
E2.1 2B 0,1 0 293 1360
E2.2 2B 0,1 0 293 1360
E2.3 2P pow.1418 m2 0 293 2040
E2.4 15L dt.642 0 293 2040

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny
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3.4 Emisje zanieczyszczen powietrza — zrodta istniejgce (kumulacja zanieczyszczen)

W zwigzku z przedstawionymi w raporcie informacjami na temat powigzan z innymi

przedsiewzieciami, w szczegoélnosci kumulowania sie oddziatywan przedsiewziec¢ realizowanych,

zrealizowanych lub planowanych, dla ktérych wydano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,

do obliczen emisji zanieczyszczen ze zrodet istniejgcych, ktore beda dziataty na etapie eksploatacji

lub uzytkowania projektowanego Zaktadu, wzieto pod uwage nastepujace zrédta:

e emisja ze spalania oleju napadowego w silnikach pojazddéw poruszajacych sie po kwaterze
sktadowiska

e emisja z ruchu pojazdow transportujacych odpady na sktadowisko

e emisja ze spalania gazu sktadowiskowego z kwatery nr 1 i nr 2

e emisja niezorganizowana z kwater sktadowiska

e emisja ze spalania oleju napedowego w kruszarce odpadéw mineralnych,

e emisja ze spalania oleju opatowego kottowni olejowej budynku administracyjnego Zaktadu
Komunalnego

e emisja z instalacji mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadow Remondis Opole Sp. z o.0.

Emitor E1 -spalanie oleju napadowego w silnikach pojazdow poruszajacych sie po kwaterze

sktadowiska

Wielkos¢ emisji ze spalania oleju napedowego w silnikach pojazdéw poruszajacych sie po kwaterze
sktadowiska przyjeto na podstawie Zatgcznika 7. Obliczenia i analiza wptywu emisji substancji
zanieczyszczajgcych na powietrze atmosferyczne do ,Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla
przedsiewziecia pn.: PodwyzZszenie rzednych sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i

obojetne w Opolu. Inwestor: Zaktad Komunalny Sp. z 0. 0.”, PPHU Adam Lydka, Gliwice 2021 r.

Wielko$¢ emisji

Lp. Substancja

kg/h Mg/rok
1 dwutlenek azotu 0,1686 0,344
2 tlenek wegla 0,368 0,75
3 pyt ogotem 0,0512 0,1044
4 -w tym pyt do 2,5 pm 0,02264 0,0462
5 -w tym pyt do 10 um 0,0512 0,1044
6 dwutlenek siarki 0,00108 0,002203
7 amoniak 0,00043 0,000877

Parametry emitora:

e wysokosé: 10,0, P pow.78038 m2
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e temperatura gazéw: 443 K
e predkosé gazow: 0 m/s

e czas pracy: 2040 h/rok

Emitor E2 -emisja ze spalania paliwa w silnikach pojazddw transportujgcych odpady na

sktadowiska

Wielkos¢ emisji ze spalania paliwa w silnikach transportujgcych odpady na sktadowisko przyjeto na
podstawie Zatacznika 7. Obliczenia i analiza wptywu emisji substancji zanieczyszczajgcych na
powietrze atmosferyczne do ,Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla przedsiewziecia pn.:
Podwyzszenie rzednych sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w Opolu.

Inwestor: Zaktad Komunalny Sp. z 0. 0.”, PPHU Adam tydka, Gliwice 2021 r.

Wielkos¢ emisji

Lp. Substancja

kg/h Mg/rok
1 tlenek wegla 0,00507 0,0341
2 dwutlenek azotu 0,021 0,1245
3 pyt ogotem 0,00113 0,0068
4 -w tym pyt do 2,5 pm 0,000501 0,003018
5 -w tym pyt do 10 um 0,00113 0,0068
6 amoniak 0,0000403 0,0002459
7 dwutlenek siarki 0,00001923 0,0001173
8 weglowodory alifatyczne 0,000162 0,001101
9 weglowodory aromatyczne 0,0000866 0,000612
10 benzen 4,30E-6 0,00001396

Parametry emitora:
e wysokosé: 1,5 L, dtugosé 706 m,
e temperatura gazéw: 443 K
o predkosé gazdéw: 0 m/s

e czas pracy: 8760 h/rok

Emitor E3 -emisja ze spalania gazu sktadowiskowego z kwatery nr 1 i nr 2

Wielkos¢ emisji ze spalania gazu sktadowiskowego z kwatery nr 1 i nr 2 przyjeto na podstawie
Zatacznika 7. Obliczenia i analiza wptywu emisji substancji zanieczyszczajgcych na powietrze

atmosferyczne do ,Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla przedsiewziecia pn.: Podwyzszenie
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rzednych sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w Opolu. Inwestor: Zaktad

Komunalny Sp. z 0. 0.”, PPHU Adam tydka, Gliwice 2021 r.

Wielkos¢ emisji

Lp. Substancja

kg/h Mg/rok
1 pyt ogétem 0,003 0,02628
2 -w tym pyt do 2,5 pm 0,003 0,02628
3 -w tym pyt do 10 um 0,003 0,02628
4 tlenek wegla 0,028 0,2453
5 dwutlenek azotu 0,138 1,209
6 dwutlenek siarki 0,014 0,1226
7 chlorowodor 0,003 0,02628

Parametry emitora:
e wysokos$é: 6,85 m,
o przekrdj 0,2 m
e temperatura gazéw: 523 K
e predkosé gazow: 25,1 m/s
e czas pracy: 8760 h/rok.

Emitor E4 -emisja niezorganizowana z kwatery sktadowiska

Emitor E 4.1 Wielkos$¢ emisji gazu z kwatery sktadowiska

Wielkos$é emisji

Lp. Substancja

kg/h Mg/rok
1 amoniak 0,000056 0,000491
2 siarkowodor 0,000056 0,000491
3 aceton 0,000056 0,000491
4 merkaptany 0,000067 0,000587
5 aldehyd octowy 0,000084 0,000736

Emitor E 4.2 Wielkos$¢ emisji pytu z kwatery sktadowiska — przemieszczanie odpadow

Wielkos$é emisji
Lp. Substancja
kg/h Mg/rok
1 pyt ogotem 0,00677 0,01381
2 -w tym pyt do 2,5 um 0,002996 0,00611
3 -w tym pyt do 10 um 0,00677 0,01381
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Parametry emitorow

Symbol | Wysokos$¢, [m] Przekréj, [m] Predkosc¢ gazow, Temperatura Czas pracy
[m/s] gazow [k] [h]

E41l 7P pow.78038 m2 0 293 8760

E4.2 7P pow.78038 m2 0 293 2040

Emitor E5 -emisja ze spalania oleju napedowego w kruszarce odpaddw mineralnych

Wielkos¢ emisji ze spalania oleju napedowego w kruszarce odpadoéw mineralnych przyjeto na

podstawie Zatgcznika 7. Obliczenia i analiza wptywu emisji substancji zanieczyszczajgcych na

powietrze atmosferyczne do ,Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla przedsiewziecia pn.:

Podwyzszenie rzednych sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w Opolu.

Inwestor: Zaktad Komunalny Sp. z 0. 0.”, PPHU Adam tydka, Gliwice 2021 r.

Wielkos¢ emisji

Lp. Substancja

kg/h Mg/rok
1 dwutlenek azotu 0,0483 0,01005
2 tlenek wegla 0,1054 0,02192
3 pyt ogotem 0,01467 0,003051
4 -w tym pyt do 2,5 pm 0,00649 0,00135
5 -w tym pyt do 10 um 0,01467 0,003051
6 dwutlenek siarki 0,000309 0,0000643
7 amoniak 0,000124 0,00002579

Parametry emitora:

e wysokosc: 3,0 MP, pow.: 1169 m?

e temperatura gazéw: 443 K

o predkosé gazow: 0 m/s

e czas pracy: 208 h/rok
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Emitor E6 -emisja ze spalania oleju opatowego w kottowni olejowej budynku administracyjnego

Zaktadu Komunalnego

Wielkos¢ emisji

Lp. Substancja

kg/h Mg/rok
1 dwutlenek azotu 0,01841 0,1613
2 tlenek wegla 0,00209 0,01935
3 pyt ogotem 0,00663 0,0581
4 -w tym pyt do 2,5 pm 0,00663 0,0581
5 -w tym pyt do 10 um 0,00663 0,0581
6 dwutlenek siarki 0,007 0,0613

Parametry emitora:
e wysokos$é: 10 m, przekréj: 0,2 m
e temperatura gazow: 443 K
o predkosé gazow: 1,09 m/s
e czas pracy: 8760 h/rok

Emitor 7 -emisja z instalacji mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadow

Remondis Opole Sp. z o0.0.

Wielkos$¢ emisji z instalacji mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadéw Remondis Opole
Sp. z o0.0. przyjeto na podstawie Zatgcznika 7. Obliczenia i analiza wplywu emisji substancji
zanieczyszczajgcych na powietrze atmosferyczne do ,Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla
przedsiewziecia pn.: Podwyzszenie rzednych sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i

obojetne w Opolu. Inwestor: Zaktad Komunalny Sp. z 0. 0.”, PPHU Adam Lydka, Gliwice 2021 r.

Symbol Nazwa emitora Substancja Emisja maks. Emisja roczna
kg/h Mg/rok
E7.1 MBP - Wentylator hali pyt ogotem 0,02 0,144
przyjecia odpaddéw -w tym pyt do 2,5 um 0,02 0,144
-w tym pyt do 10 pm 0,02 0,144
weglowodory alifatyczne 0,108 0,778
weglowodory aromatyczne 0,012 0,0864
amoniak 0,0192 0,1382
siarkowodor 0,0026 0,01872
tlenek wegla 0,0503 0,362
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Symbol Nazwa emitora Substancja Emisja maks. Emisja roczna
kg/h Mg/rok
dwutlenek azotu 0,0411 0,2959
E7.2 MBP - Wentylator hali pyt ogotem 0,02 0,144
przyjecia odpaddéw -w tym pyt do 2,5 um 0,02 0,144
-w tym pyt do 10 pm 0,02 0,144
weglowodory alifatyczne 0,108 0,778
weglowodory aromatyczne 0,012 0,0864
amoniak 0,0192 0,1382
siarkowodor 0,0026 0,01872
tlenek wegla 0,0503 0,362
dwutlenek azotu 0,0411 0,2959
E7.3 MBP - Wentylator hali pyt ogotem 0,02 0,144
przyjecia odpadow -w tym pyt do 2,5 um 0,02 0,144
-w tym pyt do 10 um 0,02 0,144
weglowodory alifatyczne 0,108 0,778
weglowodory aromatyczne 0,012 0,0864
amoniak 0,0192 0,1382
siarkowodor 0,0026 0,01872
tlenek wegla 0,0503 0,362
dwutlenek azotu 0,0411 0,2959
E7.4 MBP - Wentylator hali pyt ogotem 0,02 0,144
przyjecia odpadow -w tym pyt do 2,5 um 0,02 0,144
-w tym pyt do 10 um 0,02 0,144
weglowodory alifatyczne 0,108 0,778
weglowodory aromatyczne 0,012 0,0864
amoniak 0,0192 0,1382
siarkowodor 0,0026 0,01872
tlenek wegla 0,0503 0,362
dwutlenek azotu 0,0411 0,2959
E7.5 MBP - Wyrzutnia powietrza z |pyt ogétem 0,039 0,2808
uktadu odpylania -w tym pyt do 2,5 um 0,039 0,2808
-w tym pyt do 10 pm 0,039 0,2808
weglowodory alifatyczne 0,2106 1,516
weglowodory aromatyczne 0,0234 0,1685
amoniak 0,12 0,864
siarkowodor 0,0165 0,1188
E7.6 MBP - Wentylator hali obréobki |pyt ogotem 0,02 0,144
mechanicznej odpadow -w tym pyt do 2,5 um 0,02 0,144
-w tym pyt do 10 pm 0,02 0,144
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Symbol Nazwa emitora Substancja Emisja maks. Emisja roczna
kg/h Mg/rok
weglowodory alifatyczne 0,108 0,778
weglowodory aromatyczne 0,012 0,0864
amoniak 0,0192 0,1382
siarkowodor 0,0026 0,01872
E7.7 MBP - Wentylator hali obrébki |pyt ogotem 0,02 0,144
mechanicznej odpadow -w tym pyt do 2,5 um 0,02 0,144
-w tym pyt do 10 um 0,02 0,144
weglowodory alifatyczne 0,108 0,778
weglowodory aromatyczne 0,012 0,0864
amoniak 0,0192 0,1382
siarkowodor 0,0026 0,01872
E7.8b MBP - Biofiltr amoniak 0,6 5,26
pyt ogotem 0,2 1,752
-w tym pyt do 2,5 um 0,02 0,1752
-w tym pyt do 10 um 0,2 1,752
weglowodory alifatyczne 1,44 12,61
weglowodory aromatyczne 0,16 1,402
siarkowodor 0,02 0,1752
E7.8a MBP - Biofiltr amoniak 0,6 5,26
pyt ogotem 0,2 1,752
-w tym pyt do 2,5 um 0,02 0,1752
-w tym pyt do 10 um 0,2 1,752
weglowodory alifatyczne 1,44 12,61
weglowodory aromatyczne 0,16 1,402
siarkowodor 0,02 0,1752
E7.9 MBP - Sito, fadowarki, wozek |[dwutlenek azotu 0,1588 0,762
widtowy pyt ogotem 0,01666 0,08
-w tym pyt do 2,5 um 0,01533 0,0736
-w tym pyt do 10 um 0,01666 0,08
tlenek wegla 0,1946 0,934
weglowodory alifatyczne 0,0195 0,0936
weglowodory aromatyczne 0,0195 0,0936
E7.10 MBP - Ruch pojazdéw tlenek wegla 0,001831 0,01069
dwutlenek azotu 0,00434 0,02535
pyt ogdtem 0,000327 0,00191
-w tym pyt do 2,5 um 0,0001451 0,000847
-w tym pyt do 10 pm 0,000327 0,00191
dwutlenek siarki 0,00002902 0,0001695
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Symbol Nazwa emitora Substancja Emisja maks. Emisja roczna
kg/h Mg/rok
weglowodory alifatyczne 0,0001797 0,001049
weglowodory aromatyczne 0,0000634 0,00037
E7.11 MBP - Odpowietrzenie weglowodory aromatyczne 0,001098 0,0000329
zbiornika na ON weglowodory alifatyczne 0,00047 0,0000141
E7.12 MBP - Sito - proces pyt ogotem 0,125 0,6
przesiewania
-w tym pyt do 2,5 um 0,0215 0,1032
-w tym pyt do 10 pm 0,043 0,2064
Parametry emitorow
Symbol | Wysoko$é, [m] | Przekrdj, [m] | Predkosé gazéw, [m/s] Temperatura Czas pracy
gazow (k] (h]
E7.1 10,57 0,3 0 293 7200
E7.2 10,57 0,3 0 293 7200
E7.3 10,57 0,3 0 293 7200
E7.4 10,57 0,3 0 293 7200
E7.5 137 0,9 0 293 7200
E7.6 10,57 0,3 0 293 7200
E7.7 10,57 0,3 0 293 7200
E7.8b 11,6P 347 m2 0 293 8760
E7.8b 11,6P 347 m2 0 293 8760
E7.9 3,5P 347 m2 0 293 8760
E7.10 1,5L 5541 m2 0 293 4800
E7.11 2,5 0,3 0 293 30
E7.12 3P 4.5 m2 0 293 4800

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

DANE DO OBLICZEN

Ponizej w formie tabelarycznej zestawiono emitory z rodzajami wprowadzanych substancji,

wielkosciami emisji, parametrami termodynamicznymi wprowadzanych substancji przyjetych do

analizy rozprzestrzeniania projektowanej inwestycji. Do analizy przyjeto tylko substancje ktorych

emisja wystepuje w zwigzku z projektowanym przedsiewzieciem i w obliczeniach uwzgledniono te

same substancje ktorych emisja wystepuje w zwigzku z eksploatacjg istniejgcych instalacji jako

emisja skumulowana.
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Tabela. Parametry termodynamiczne emitorow przyjetych do obliczen z rodzajami emitowanych substancji oraz wielko§ciami emisji

Symbol Nazwa emitora Wysokos¢ Przekroj Predkos¢ | Temper. Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja
gazow gazow Srednioroczna
m m m/s K m m kg/h Mg/rok kg/h

E1l Emisja z instalacji 23 P pow.365 2 0 293 664,1 1238,2 |pyt ogétem 0,0531 0,465 0,0531
mechanicznego i -w tym pyt do 10 ym 0,0531 0,465 0,0531
bilologicznego przetwarzania pyt zawieszony PM 2,5 0,0531 0,465 0,0531

odpadéw zmieszanych i tlenki azotu jako NO2 0,0458 0,401 0,0458
biodegradowalnych tlenek wegla 0,045 0,394 0,045
dwutlenek siarki 0,0007 0,00613 0,0007

weglowodory aromatyczne 0,000959 0,0084 0,000959

E2 Emisja z instalacji 12 1,5 14 293 724,2 1140,5 |pyt ogétem 0,0098 0,047 0,00537
wytwarzania RDF oraz -w tym pyt do 10 pm 0,0098 0,047 0,00537

instalacji mechanicznego pyt zawieszony PM 2,5 0,0098 0,047 0,00537

odpadow wielkogabarytowych tlenki azotu jako NO2 0,00654 0,03139 0,00358

tlenek wegla 0,00643 0,03086 0,00352

dwutlenek siarki 0,0001 0,00048 0,0000548

weglowodory aromatyczne 0,000137 0,000658 0,0000751

E7 Emisja ze spalania gazu 6,85 0,2 25,1 523 599,4 748,4 |pyt ogétem 0,003 0,02628 0,003
skiadowiskowego z kwatery nr -w tym pyt do 10 pm 0,003 0,02628 0,003

1inr 2. Kumulacja pyt zawieszony PM 2,5 0,003 0,02628 0,003

tlenki azotu jako NO2 0,138 1,209 0,138

tlenek wegla 0,028 0,2453 0,028

dwutlenek siarki 0,014 0,1226 0,014

chlorowodor 0,003 0,02628 0,003

ES Emisja ze spalania oleju 3 P pow.1250,2 2 0 523 784,7 1075,5 |pyt ogdtem 0,01467 0,02289 0,002612
napedowego w kruszarce -w tym pyt do 10 pm 0,01467 0,02289 0,002612

odpaddéw mineralnych. byt zawieszony PM 2,5 0,00649 0,01012 0,001156
Kumulacja tlenki azotu jako NO2 0,0483 0,0753 0,0086

tlenek wegla 0,1054 0,1644 0,01877

dwutlenek siarki 0,000309 0,000482 0,000055

E9 Emisja ze spalania oleju 10 0,2 1,09 443 464,5 1039,7 |pyt ogétem 0,00663 0,0581 0,00663
opatowego w kottowni olejowej -w tym pyt do 10 ym 0,00663 0,0581 0,00663

budynku administracyjnego pyt zawieszony PM 2,5 0,00663 0,0581 0,00663

Zaktadu Komunalnego. tlenki azotu jako NO2 0,01841 0,1613 0,01841
Kumulacja tlenek wegla 0,00209 0,01831 0,00209
dwutlenek siarki 0,007 0,0613 0,007

E10.1  MBP - Wentylator hali 10,5 Z 0,3 0 293 551,9 951,5 |pyt ogétem 0,02 0,144 0,01644
przyjecia odpadéw. Kumulacja -w tym pyt do 10 pm 0,02 0,144 0,01644

pyt zawieszony PM 2,5 0,02 0,144 0,01644

tlenki azotu jako NO2 0,0411 0,2959 0,0338

tlenek wegla 0,0503 0,362 0,0413
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Symbol Nazwa emitora Wysokosc¢ Przekroj Predkos¢ | Temper. Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja
gazow gazow $rednioroczna
m m m/s K m m kg/h Mg/rok kg/h

weglowodory aromatyczne 0,012 0,0864 0,00986

weglowodory alifatyczne 0,108 0,778 0,0888

E10.2  MBP - Wentylator hali 10,5 Z 0,3 0 293 557,7 951,5 |pyt ogétem 0,02 0,144 0,01644
przyjecia odpadéw. Kumulacja -w tym pyt do 10 ym 0,02 0,144 0,01644

pyt zawieszony PM 2,5 0,02 0,144 0,01644

tlenki azotu jako NO2 0,0411 0,2959 0,0338

tlenek wegla 0,0503 0,362 0,0413

weglowodory aromatyczne 0,012 0,0864 0,00986

weglowodory alifatyczne 0,108 0,778 0,0888

E10.3  MBP - Wentylator hali 10,5 Z 0,3 0 293 565,2 951,5 |pyt ogdtem 0,02 0,144 0,01644
przyjecia odpadow. Kumulacja -w tym pyt do 10 ym 0,02 0,144 0,01644

pyt zawieszony PM 2,5 0,02 0,144 0,01644

tlenki azotu jako NO2 0,0411 0,2959 0,0338

tlenek wegla 0,0503 0,362 0,0413

weglowodory aromatyczne 0,012 0,0864 0,00986

weglowodory alifatyczne 0,108 0,778 0,0888

E10.4  MBP - Wentylator hali 10,5 Z 0,3 0 293 572,7 951,5 |pyt ogétem 0,02 0,144 0,01644
przyjecia odpadéw. Kumulacja -w tym pyt do 10 ym 0,02 0,144 0,01644

pyt zawieszony PM 2,5 0,02 0,144 0,01644

tlenki azotu jako NO2 0,0411 0,2959 0,0338

tlenek wegla 0,0503 0,362 0,0413

weglowodory aromatyczne 0,012 0,0864 0,00986

weglowodory alifatyczne 0,108 0,778 0,0888

E10.5 MBP - Wyrzutnia powietrza z 13 Z 0,9 0 293 571,9 934,8 [pyt ogétem 0,039 0,2808 0,0321
uktadu odpylania. Kumulacja -w tym pyt do 10 ym 0,039 0,2808 0,0321

pyt zawieszony PM 2,5 0,039 0,2808 0,0321

weglowodory aromatyczne 0,0234 0,1685 0,01923

weglowodory alifatyczne 0,2106 1,516 0,1731

E10.6  MBP - Wentylator hali obrébki 10,5 Z 0,3 0 293 558,6 943,2 |pyt ogétem 0,02 0,144 0,01644
mechanicznej odpadéw. -w tym pyt do 10 ym 0,02 0,144 0,01644
Kumulacja pyt zawieszony PM 2,5 0,02 0,144 0,01644
weglowodory aromatyczne 0,012 0,0864 0,00986

weglowodory alifatyczne 0,108 0,778 0,0888

E10.7  MBP - Wentylator hali obrébki 10,5 Z 0,3 0 293 567,7 942,3 |pyt ogétem 0,02 0,144 0,01644
mechanicznej odpadéw. -w tym pyt do 10 ym 0,02 0,144 0,01644
Kumulacja pyt zawieszony PM 2,5 0,02 0,144 0,01644
weglowodory aromatyczne 0,012 0,0864 0,00986

weglowodory alifatyczne 0,108 0,778 0,0888

E10.8a MBP - Biofiltr. Kumulacja 11,6 P pow.472,1 2 0 293 493,5 993,7 |pyt ogdtem 0,2 1,752 0,2
-w tym pyt do 10 um 0,2 1,752 0,2

byt zawieszony PM 2,5 0,02 0,1752 0,02

weglowodory aromatyczne 0,16 1,402 0,16

weglowodory alifatyczne 1,44 12,61 1,44

E10.8b MBP - Biofiltr. Kumulacja 116 P pow.510,2 ? 0 293 502 965,1 |pyt ogdétem 0,2 1,752 0,2
-w tym pyt do 10 ym 0,2 1,752 0,2
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Symbol Nazwa emitora Wysokosc¢ Przekroj Predkos¢ | Temper. Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja
gazow gazow $rednioroczna
m m m/s K m m kg/h Mg/rok kg/h

pyt zawieszony PM 2,5 0,02 0,1752 0,02

weglowodory aromatyczne 0,16 1,402 0,16

weglowodory alifatyczne 1,44 12,61 1,44

E10.9  MBP - Sito, fadowarki, wozek 35P pow.5531,5 2 0 293 563,1 939,3 |pyt ogotem 0,01666 0,08 0,00913
widtowy. Kumulacja -w tym pyt do 10 ym 0,01666 0,08 0,00913

pyt zawieszony PM 2,5 0,01533 0,0736 0,0084

weglowodory aromatyczne 0,0195 0,0936 0,01068

weglowodory alifatyczne 0,0195 0,0936 0,01068

tlenki azotu jako NO2 0,1588 0,762 0,087

tlenek wegla 0,1946 0,934 0,1066

E10.10 MBP - Ruch pojazdow. 15L dt.167,5 0 293 559,8 929,8 |pyt ogétem 0,000327 0,00157 0,0001792
Kumulacja -w tym pyt do 10 ym 0,000327 0,00157 0,0001792

pyt zawieszony PM 2,5 0,0001451 0,000696 0,0000795

weglowodory aromatyczne 0,0000634 0,0003043 0,0000347

weglowodory alifatyczne 0,0001797 0,000863 0,0000985

tlenki azotu jako NO2 0,00434 0,02083 0,002378

tlenek wegla 0,001831 0,00879 0,001003

dwutlenek siarki 0,00002902 0,0001393 0,0000159

E11.1  Sortownia projektowana- 11 z 0,315 0 293 482,8 1165,4 |pyt ogotem 0,00897 0,0646 0,00737
Wentylator dachowy 1. -w tym pyt do 10 pm 0,00897 0,0646 0,00737
Kumulacja pyt zawieszony PM 2,5 0,00897 0,0646 0,00737

tlenki azotu jako NO2 0,00599 0,0431 0,00492

tienek wegla 0,00275 0,0198 0,00226

weglowodory aromatyczne 0,00048 0,00346 0,000395

weglowodory alifatyczne 0,00158 0,01138 0,001299

dwutlenek siarki 0,00048 0,00346 0,000395

E11.2  Sortownia projektowana- 1 z 0,315 0 293 481,2 1154,6 |pyt ogétem 0,00897 0,0646 0,00737
Wentylator dachowy 2. -w tym pyt do 10 ym 0,00897 0,0646 0,00737
Kumulacja byt zawieszony PM 2,5 0,00897 0,0646 0,00737

tlenki azotu jako NO2 0,00599 0,0431 0,00492

tienek wegla 0,00275 0,0198 0,00226

weglowodory aromatyczne 0,00048 0,00346 0,000395

weglowodory alifatyczne 0,00158 0,01138 0,001299

dwutlenek siarki 0,00048 0,00346 0,000395

E11.3  Sortownia projektowana- 11 Z 0,315 0 293 479,5 1146,3 |pyt ogétem 0,00897 0,0646 0,00737
Wentylator dachowy 3. -w tym pyt do 10 ym 0,00897 0,0646 0,00737
Kumulacja pyt zawieszony PM 2,5 0,00897 0,0646 0,00737

tlenki azotu jako NO2 0,00599 0,0431 0,00492

tlenek wegla 0,00275 0,0198 0,00226

weglowodory aromatyczne 0,00048 0,00346 0,000395

weglowodory alifatyczne 0,00158 0,01138 0,001299

dwutlenek siarki 0,00048 0,00346 0,000395

E11.4  Sortownia projektowana- 1 z 0,315 0 293 477,8 1138  |pyt ogdtem 0,00897 0,0646 0,00737
Wentylator dachowy 4. _w tym pyt do 10 pm 0,00897 0,0646 0,00737
Kumulacja pyt zawieszony PM 2,5 0,00897 0,0646 0,00737
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Symbol Nazwa emitora Wysokosc¢ Przekroj Predkos¢ | Temper. Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja
gazow gazow $rednioroczna
m m m/s K m m kg/h Mg/rok kg/h

tlenki azotu jako NO2 0,00599 0,0431 0,00492

tlenek wegla 0,00275 0,0198 0,00226

weglowodory aromatyczne 0,00048 0,00346 0,000395

weglowodory alifatyczne 0,00158 0,01138 0,001299

dwutlenek siarki 0,00048 0,00346 0,000395

E11.5  Sortownia projektowana- 1 z 0,315 0 293 477 1128,8 |pyt ogétem 0,00897 0,0646 0,00737
Wentylator dachowy 5. -w tym pyt do 10 ym 0,00897 0,0646 0,00737
Kumulacja pyt zawieszony PM 2,5 0,00897 0,0646 0,00737

tlenki azotu jako NO2 0,00599 0,0431 0,00492

tlenek wegla 0,00275 0,0198 0,00226

weglowodory aromatyczne 0,00048 0,00346 0,000395

weglowodory alifatyczne 0,00158 0,01138 0,001299

dwutlenek siarki 0,00048 0,00346 0,000395

E11.6  Sortownia projektowana- 11 z 0,315 0 293 475,3 1120,5 |pyt ogétem 0,00897 0,0646 0,00737
Wentylator dachowy 6. -w tym pyt do 10 pm 0,00897 0,0646 0,00737
Kumulacja pyt zawieszony PM 2,5 0,00897 0,0646 0,00737

tlenki azotu jako NO2 0,00599 0,0431 0,00492

tlenek wegla 0,00275 0,0198 0,00226

weglowodory aromatyczne 0,00048 0,00346 0,000395

weglowodory alifatyczne 0,00158 0,01138 0,001299

dwutlenek siarki 0,00048 0,00346 0,000395

E11.7  Sortownia projektowana- 1 z 0,315 0 293 507 1164,6 |pyt ogdtem 0,00897 0,0646 0,00737
Wentylator dachowy 7. -w tym pyt do 10 um 0,00897 0,0646 0,00737
Kumulacja byt zawieszony PM 2,5 0,00897 0,0646 0,00737

tlenki azotu jako NO2 0,00599 0,0431 0,00492

tienek wegla 0,00275 0,0198 0,00226

weglowodory aromatyczne 0,00048 0,00346 0,000395

weglowodory alifatyczne 0,00158 0,01138 0,001299

dwutlenek siarki 0,00048 0,00346 0,000395

E11.8  Sortownia projektowana- 1 7 0,315 0 293 505,3 1152,9 |pyt ogétem 0,00897 0,0646 0,00737
Wentylator dachowy 8. -w tym pyt do 10 ym 0,00897 0,0646 0,00737
Kumulacja byt zawieszony PM 2,5 0,00897 0,0646 0,00737

tlenki azotu jako NO2 0,00599 0,0431 0,00492

tienek wegla 0,00275 0,0198 0,00226

weglowodory aromatyczne 0,00048 0,00346 0,000395

weglowodory alifatyczne 0,00158 0,01138 0,001299

dwutlenek siarki 0,00048 0,00346 0,000395

E11.9  Sortownia projektowana- 11 Z 0,315 0 293 503,6 1144,6 |pyt ogdtem 0,00897 0,0646 0,00737
Wentylator dachowy 9. -w tym pyt do 10 ym 0,00897 0,0646 0,00737
Kumulacja pyt zawieszony PM 2,5 0,00897 0,0646 0,00737

tlenki azotu jako NO2 0,00599 0,0431 0,00492

tlenek wegla 0,00275 0,0198 0,00226

weglowodory aromatyczne 0,00048 0,00346 0,000395

weglowodory alifatyczne 0,00158 0,01138 0,001299

dwutlenek siarki 0,00048 0,00346 0,000395
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Symbol Nazwa emitora Wysokosc¢ Przekroj Predkos¢ | Temper. Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja
gazow gazow $rednioroczna
m m m/s K m m kg/h Mg/rok kg/h

E11.10 Sortownia projektowana- 1 z 0,315 0 293 502 1136,3 |pyt ogdtem 0,00897 0,0646 0,00737
Wentylator dachowy 10. -w tym pyt do 10 ym 0,00897 0,0646 0,00737
Kumulacja pyt zawieszony PM 2,5 0,00897 0,0646 0,00737

tlenki azotu jako NO2 0,00599 0,0431 0,00492

tlenek wegla 0,00275 0,0198 0,00226

weglowodory aromatyczne 0,00048 0,00346 0,000395

weglowodory alifatyczne 0,00158 0,01138 0,001299

dwutlenek siarki 0,00048 0,00346 0,000395

E11.11 Sortownia projektowana- 11 2z 0,315 0 293 501,1 1127,1 |pyt ogétem 0,00897 0,0646 0,00737
Wentylator dachowy 11. -w tym pyt do 10 ym 0,00897 0,0646 0,00737
Kumulacja pyt zawieszony PM 2,5 0,00897 0,0646 0,00737

tlenki azotu jako NO2 0,00599 0,0431 0,00492

tlenek wegla 0,00275 0,0198 0,00226

weglowodory aromatyczne 0,00048 0,00346 0,000395

weglowodory alifatyczne 0,00158 0,01138 0,001299

dwutlenek siarki 0,00048 0,00346 0,000395

E11.12 Sortownia projektowana- 11 z 0,315 0 293 499,5 1118,8 |pyt ogdtem 0,00897 0,0646 0,00737
Wentylator dachowy 12. -w tym pyt do 10 ym 0,00897 0,0646 0,00737
Kumulacja pyt zawieszony PM 2,5 0,00897 0,0646 0,00737

tlenki azotu jako NO2 0,00599 0,0431 0,00492

tlenek wegla 0,00275 0,0198 0,00226

weglowodory aromatyczne 0,00048 0,00346 0,000395

weglowodory alifatyczne 0,00158 0,01138 0,001299

dwutlenek siarki 0,00048 0,00346 0,000395

E11.13 Sortownia projektowana- 6 0,8x0,8 4,34 293 501,1 1105,5 [pyt ogétem 0,0117 0,0842 0,00962
Wyrzutnia kabiny -w tym pyt do 10 um 0,0117 0,0842 0,00962
sortowniczej. Kumulacja pyt zawieszony PM 2,5 0,0117 0,0842 0,00962

E11.14 Sortownia projektowana - 151L dt.125,9 0 443 486,3 1095,2 |pyt ogétem 0,0002663 0,001278 0,0001459
pojazdy -w tym pyt do 10 ym 0,0002663 0,001278 0,0001459

pyt zawieszony PM 2,5 0,0001182 0,000567 0,0000648

weglowodory aromatyczne 0,0001051 0,000504 0,0000576

weglowodory alifatyczne 0,000395 0,001896 0,0002164

tlenki azotu jako NO2 0,0034 0,01632 0,001863

tienek wegla 0,002034 0,00976 0,001115

dwutlenek siarki 0,00002449 0,0001176 0,00001342

E11.12 Sortownia projektowana- 11 Z 0,315 0 293 499,5 1118,8 |pyt ogétem 0,00897 0,0646 0,00737
Wentylator dachowy 12. -w tym pyt do 10 ym 0,00897 0,0646 0,00737
Kumulacja pyt zawieszony PM 2,5 0,00897 0,0646 0,00737

tlenki azotu jako NO2 0,00599 0,0431 0,00492

tlenek wegla 0,00275 0,0198 0,00226

weglowodory aromatyczne 0,00048 0,00346 0,000395

weglowodory alifatyczne 0,00158 0,01138 0,001299

dwutlenek siarki 0,00048 0,00346 0,000395

E1l Emisja z kotta 0 mocy do 9,5 35 0,8 10,03 408 775 1132,4 |pyt ogétem 0,257 1,358 0,155
MW + palniki pomocniczy -w tym pyt do 10 ym 0,257 1,358 0,155
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Symbol Nazwa emitora Wysokosc¢ Przekroj Predkos¢ | Temper. Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja
gazéw gazow $rednioroczna
m m m/s K m m kg/h Mg/rok kg/h
pyt zawieszony PM 2,5 0,257 1,358 0,155
tlenki azotu jako NO2 5,89 27,31 3,118
tlenek wegla 0,907 6,72 0,767
dwutlenek siarki 3,55 7,24 0,827
chlorowodér 0,1089 0,806 0,092
kadm 0,0009 0,00666 0,00076
rteé 0,0009 0,00666 0,00076
arsen 0,0091 0,0673 0,00769
E2 Emisja z agregatu 5 0,1 5 450 766,6 1114,9 |pyt ogétem 0,041 0,001231 0,0001406
pradotwdrczego -w tym pyt do 10 pm 0,041 0,001231 0,0001406
pyt zawieszony PM 2,5 0,041 0,001231 0,0001406
tlenki azotu jako NO2 0,2414 0,00724 0,000827
tlenek wegla 0,0688 0,002064 0,0002357
dwutlenek siarki 0,2052 0,00616 0,000703
benzo/alpiren 0,0002897 8,69E-6 9,92E-7
E3 Emisja z silosu wegla 8 Z 0,5 0 293 785,8 1145,8 [pyt ogotem 0,01517 0,000455 0,000052
aktywnego -w tym pyt do 10 ym 0,01517 0,000455 0,000052
pyt zawieszony PM 2,5 0,01517 0,000455 0,000052
E4 Emisja z silosu wapna 14 z 0,5 0 293 795 1135,7 |pyt ogétem 0,00354 0,0001062 0,00001212
-w tym pyt do 10 ym 0,00354 0,0001062 0,00001212
pyt zawieszony PM 2,5 0,00354 0,0001062 0,00001212
E5 Emisja z silosu odpadéw z 12 Z 0,5 0 293 800 1125,7 |pyt ogétem 7,50E-6 2,25E-7 2,57E-8
systemu oczyszczania -w tym pyt do 10 ym 7,50E-6 2,25e-7 2,57E-8
spalin
pyt zawieszony PM 2,5 7,50E-6 2,25E-7 2,57E-8
E3.1 Emisja ze zbiornika ON 4 7z 0,05 0 293 547,8 1138,2 weglowodory aromatyczne 0,0052 0,000156 0,00001781
weglowodory alifatyczne 0,0169 0,000507 0,0000579
E3.2 Emisja z dystrybutora ON 1z 0,05 0 293 562 1129,9 weglowodory aromatyczne 0,0052 0,000156 0,00001781
weglowodory alifatyczne 0,000144 4,32E-6 4,93e-7
E2.1 Emisja z procesu 2 B 0,1 0 293 719 1043,9 weglowodory aromatyczne 0,0033 0,00449 0,000512
zageszczania, weglowodory alifatyczne 0,0033 0,00449 0,000512
kompaktowania odpadéw styren 0,0197 0,02679 0,003058
pyt ogétem 0,0023 0,003128 0,000357
-w tym pyt do 10 ym 0,0023 0,003128 0,000357
pyt zawieszony PM 2,5 0,0023 0,003128 0,000357
E2.2 Emisja z procesu 2 B 0,1 0 293 734,9 1046,4 |pyt ogétem 0,0368 0,05 0,00571
rozdrabniania, kruszenia -w tym pyt do 10 um 0,0368 0,05 0,00571
odpaddéw pyt zawieszony PM 2,5 0,0368 0,05 0,00571

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Czcionka pogrubiong wyszczegolniono zrodta objete zakresem inwestycji.
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5 WYNIKI OBLICZEN

W zatgczeniu znajduja sie:

dane wejsciowe do obliczen (parametry termodynamiczne emitoréw, wspdirzedne
emitorow),

wielkosci emitowanych substancji,

zakresy obliczen dla poszczegolnych substanciji,

kryterium opadu pytu,

zestawienie maksymalnych stezen 1-godzinnych, sredniorocznych, czestosé przekraczania
wartosci D; w roku, wspotrzedne ich wystepowania oraz omoéwienie wynikdw,

wyniki obliczen w receptorach przyjetej siatki obliczeniowej na poziomie ziemi z = 0 m,
wyniki obliczen stezen emitowanych substancji w punktach zabudowy mieszkaniowej,
wyniki obliczen w formie graficznej (rozktad izolinii stezen maksymalnych 1-godzinnych —
dla skroconego wariantu obliczeniowego, rozktad stezen S$redniorocznych oraz rozktad

izolinii percentyla 99,8 — dla wariantu petnego).

PODSUMOWANIE

Przeprowadzona analiza oddziatywania projektowanego przedsiewziecia inwestycyjnego

pokazata, ze petna jej eksploatacja nie przyczyni sie do pogorszenia stanu aerosanitarnego wokot

jej eksploatacji i spetni ona wszystkie kryteria w zakresie dotrzymania wartosci dopuszczalnych w

powietrzu. Petna eksploatacja instalacji z uwzglednieniem emisji skumulowanej zamykac sie bedzie

w granicach dziatek inwestora.

ZALACZNIKI:

7a — Dane do obliczen stezen w sieci receptorow, wyniki i ocena wynikow

7b — Rozktad izolinii scalone

7c — Wyniki obliczen stezen w sieci receptoréow

7d -

pismo Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska znak: DMS-0P.731.1.104.2022 z dnia

30.05.2022 r.
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