SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01

ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE OBEJMUJACEJ DORAZNE ZABEZPIECZENIA
BUDYNKU DAWNEGO SZPITALA PRZY UL. OGRODOWE] 11 W KIELCACH

Nazwy i kody robdt wedhug kodu numerycznego stownika gtownego Wspolnego Stownika Zamowien
(CPV)

Kategoria robot — 45111100 — roboty w zakresie prac rozbiorkowych
1. WSTEP,
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych w zakresie burzenia (rozbiorek i usuwanie gruzu), ktére zostang wykonane w ramach
zadania pn. ,,Roboty budowlane obejmujace dorazne zabezpieczenia budynku dawnego Szpitala przy
ul. Ogrodowej 11 w Kielcach poprzez rozbiérka zniszczonego poddasza wraz z konstrukcja dachu,
zabezpieczenie stropu nad III kondygnacja, uporzadkowanie terenu po rozbiérce dachu”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
1.3.1 Roboty podstawowe

Zakres robot obejmuje: Roboty budowlane obejmujace dorazne zabezpieczenia budynku dawnego
Szpitala przy ul. Ogrodowej 11 w Kielcach poprzez rozbiorka zniszczonego poddasza wraz z
konstrukcja dachu, zabezpieczenie stropu nad III kondygnacja, uporzadkowanie terenu po rozbidrce
dachu.

1.3.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbgdne sa nastgpujace roboty tymczasowe:
— prace pomiarowe i pomocnicze;
— oczyszczenie demontowanych elementow,
— transport wewnetrzny materialow z rozbiorki i usunigcie ich na zewnatrz obiektow;

— niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i ukladanie materiatdw z rozbiorki,
przecinanie elementéw metalowych wraz z obstugg sprzetu do przecinania;

— skladowanie na poboczu materiatbw z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub uktadanie w stosy;

— zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia);
— utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych, oraz prace towarzyszace;

— zaladunek i transport materialdw z rozbiorki i gruzu na miejsce sktadowania (wybranym przez
Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania;

— zabezpieczenie odcigtych koncowek istniejacych instalacji przed zanieczyszczeniem,;
— optaty za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpadow;

— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
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1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty rozbiorkowe, nie nadajace si¢ do wykorzystania Wykonawca odwiezie na sktadowisko
odpadow.

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi i
uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru
materiatow rozbiorkowych z odbiorca, na czas trwania Kontraktu.

1.5 Okre$lenia podstawowe.

— Roboty demontazowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementow
wchodzacych w sktad istniejacego obiektu budowlanego.

— Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢
lub do ich pozbycia si¢ jest obowigzany.

— Odpady niebezpieczne — odpady okreslone na liscie A zalgcznika nr 2 Iub majace co
najmniej jedna z wlasciwos$ci wymienionych w zataczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia
27 kwietnia 2001 r.

— QOdpady obojetne — odpady, ktore nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym
lub biologicznym; sa nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie
powoduja zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegaja
biodegradacji i nie wplywaja niekorzystnie na materie, z ktora si¢ kontaktuja; ogolna
zawarto$¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$¢ do wymywania, a take negatywne
oddzialywanie na srodowisko odcieku musza by¢ nieznaczne.

— Gromadzenie odpadéw — dzialanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpaddéw, ktoére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwienia.

— Zagospodarowanie terenu budowy — rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk
odpadow.

— Instrukcja bezpiecznego wykonywania robdét budowlanych — sposdb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robo6t budowlanych oraz sposob postepowania w
przypadku wystapienia tych zagrozen.

2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja.
3. SPRZET WYKONAWCY

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdw i ilosci wymaganiom zaakceptowanym
przez Inzyniera. Zgodnie z technologia zalozong do wykonania rob6t rozbidrkowych i wycinek
proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu:

mtot udarowy;

— nozyce reczna, hydrauliczne;

— palniki acetylenowo — tlenowe;
— dzwig samojezdny;

— pily mechaniczne;

— kontenery do gromadzenia odpadow;
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drobne sprze¢ty mechaniczne do wykonywania robdt sposobem rgcznym;
spycharka;
koparka;

ladowarka.

4. TRANSPORT

Zgodnie z technologig zatozona do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkow transportu, jak:

samochod skrzyniowy;
samochod;
samowytadowczy;
ciggnik kolowy;

przyczepa skrzyniowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot

Wymagania dotyczace wykonania robot sg nastgpujace:

roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ r¢cznie, przy uzyciu narz¢dzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie;

elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowo -tlenowym,;

zwalanie $cian i kominow metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione;
elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowo — tlenowym,;
nie mozna prowadzi¢ rozbidrki elementow konstrukcyjnych jednoczes$nie na kilku poziomach;

przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy odlaczy¢ instalacje elektryczna,
wodociggowa i inne;

oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym;
zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu;
zabezpieczenie obiektow chronionych prawem;

roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu,
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego
upadku lub przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukcji,

znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami;

nie nalezy prowadzi¢ robodt rozbiorkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych
tj. czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow.

5.1.1 Rozbiorka urzadzen i instalacji

Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznej, mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze
wszystkie te instalacje zostaly odtaczone od sieci miejskich przez pracownikdéw wiasciwych instytucji
oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiorki.
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5.1.2 Rozbioérka budynku

Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich zbednych elementow
(rozbiorke), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadow i zatadunek na srodki transportowe,
wywoz i utylizacje lub sktadowanie odpadow, zgodnie z Dokumentacja lub w sposéb wskazany przez
Inzyniera.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy mozliwe do
powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscig uzytkownika, Wykonawca powinien je zutylizowac.

5.2. Warunki szczegdtowe realizacji robot
5.2.1 Rozbiodrka budynku

Przed przystgpieniem do rozpoczgcia robot rozbiorkowych nalezy teren rozbidrki ogrodzi¢ tasma BHP
i rozmie$ci¢ tablice ostrzegawcze oraz tablice informacyjng budowy.

W pierwszej kolejnosci nalezy wylaczy¢ budynek z eksploatacji - poprzez odcigcie doptywu pradu,
wody i innych ewentualnych sieci.

Wykonanie rozbidrki elementéw budynkow polega m.in. na:
(1) rozbidrce urzadzen i instalacji.

(2) rozbidrce dachow i pokry¢ dachowych. Rozbidrke rozpoczyna sie od wszystkich elementow,
jakie znajduja sie na jego powierzchni (wywietrzaki, wentylatory itp.). Po rozebraniu obrobek
blacharskich, rynien oraz rur spustowych nalezy recznie zdja¢ warstwy pokrycia dachowego,
izolacje cieplna a nastgpnie rozebra¢ konstrukcje dachu.

(3) rozbiodrce konstrukcji murowych i zelbetowych.

Rozbiorki elementow zelbetowych i murowych nalezy dokona¢ akceptowanymi przez Inzyniera
metodami przy pomocy wlasciwych narzgdzi.

Prace rozbiérkowe moga by¢ prowadzone przez osoby posiadajaca odpowiednie kwalifikacje
zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowiazujacych przepisOw bezpieczenstwa i1 higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy powinni by¢
zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy okulary i rekawice ochronne.
Robét rozbidérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow atmosferycznych i
silnego wiatru. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robot rozbiérkowych musza
by¢ w sposodb odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane.
Robotnicy pracujacy na wysoko$ci 1 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub
linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku. Rozbiérke rozpoczaé od demontazu instalacji
wewngetrznych, uprzednio odlagczonych od zasilania, a nastgpnie elementy pokrycia dachu stwarzajace
zagrozenie oderwaniem si¢ od konstrukcji dachu.

W nastepnej kolejnosci rozbierac :
a) pokrycie dachu;
b) kominy ktore sg utrzymywane w gornych czgsciach przez konstrukcje dachu;
c) konstrukcje dachu.

W pierwszej kolejnosci nalezy rozebraé¢ elementy pokrycia z blachy w cze$ciach gdzie nastgpito
wypalenie poszycie z desek i1 konstrukcji. Nastepnie, bez zbednej zwloki sukcesywnie nalezy
rozbiera¢ do poziomu ok. 2 m na d stropem kominy, ktore sg podtrzymywane przez konstrukcje i
poszycie dachu. Nastepnie usungc¢ rury, rynny oraz obrobki blacharskie i spuscic je na ziemig.

Pokrycie dachu z blachy rozbiera si¢, tnac je na pasy lub rozbierajgc arkusze, poczynajac od kalenicy i
usuwajac na ziemi¢. Po rozebraniu pokrycia rozbiera si¢ konstrukcje dachu wraz z kominami
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podtrzymywanymi przez te konstrukcje. Zabrania si¢ pozostawianie kominéw nie zabezpieczonych
przez niekontrolowanym zawaleniem na strop. Nastepnie nalezy sukcesywnie usuwac gruz ze stropu.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:

m3 — rozebranie komindw, $cian betonowych, §cian murowych, podtozy z trocin, , wywoz gruzu:
m2 — rozbioérka pokrycia dachowego z blachy, konstrukcji dachowych, deskowania dachu:

ton - wywo6z ztomu

7. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie demontazu pokrycia i konstrukcji dachu budynku kubaturowego wraz
z niezbednym doraznym zabezpieczeniem budynku.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PEATNOSCI
8.1 Ogblne wymagania
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Do ptatnos¢ nalezy przyjmowac wartosci zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robdt, w oparciu o
wyniki pomiarow.

8.2 Cena wykonania robot

(1) Cena wykonanej rozbiorki komindéw, murdéw z cegly oraz elementéw betonowych rozliczana
w m3 obejmuje:

— roboty przygotowawcze,
— oznakowanie terenu,
— wykonanie niezbednych odkrywek;

— odlaczenie od rozbieranych obiektow instalacji elektrycznej, wodociagowej, kanalizacyjnej i
innych wraz w miarg potrzeb z zaslepieniem koncowek,

— wykonanie niezbgdnych rusztowan i ich demontaz, dostarczenie na teren budowy niezbednych
materialow, urzadzen i sprzetu budowlanego,

— ciecie pila, rozkucie i rozbidrka elementow murowych, betonowych, zelbetowych, oraz
drewnianych,

— zaladunek, wywiezienie odpadow z rozbiorki, tacznie z optatami za sktadowanie,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki

(2) Cena wykonania demontazu rynien, belek stropowych rozliczana w m obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materialow, urzadzen i sprzetu budowlanego,
— wykonanie niezbednych rusztowan i ich demontaz,

— rozbiorka elementow, zaladunek, wywiezienie ztomu i ztozenie w miejscu wskazanym przez
Inzyniera,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;
(3) Cena wykonanej rozbiodrki elementéw budowlanych mierzonych w m2 obejmuje:
— wyznaczenie miejsc przeznaczonych do rozbiorki,

— oznakowanie terenu prac,
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— wykonanie niezbgdnych rusztowan i ich demontaz,

— pocigcie elementow i rozbiorka izolacji, deskowania ,

— skucie posadzek,

— zaladunek, wywiezienie, unieszkodliwienie odpadow z rozbidrki (innych niz ztom),

— utylizacja materiatu rozbiorkowego nieprzewidzianego oraz nie nadajacego si¢ do ponownego
wykorzystania, wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki

(4) Cena wykonanej rozbiorki elementow budowlanych mierzonych w szt. obejmuje:

— Wwyznaczenie migjsc przeznaczonych do rozbiorki,

— oznakowanie terenu prac,

— wykonanie niezbednych rusztowan i ich demontaz,

— wykucie i rozebranie elementow,

— zaladunek, wywiezienie, unieszkodliwienie odpadow z rozbiorki (innych niz ztom),
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa do wykonania robdt sa nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

9.1 Elementy dokumentacji projektowe;j
Podstawa do wykonania robdt sa nastepujace elementy dokumentacji projektowe;j:
— Przedmiar Robot

— Projekt budowlany — archiwalny w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych
(rzuty poddasza, dachu);

— Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
9.2 Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Nalezy zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiorkowych. Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano - Montazowych.
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