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Opis techniczay

de projektu odwodnienia na czas budewy

SEpis tresgci

1, Vstep

2. Opis warunkéw hydrogeologicznych i geelegicznych
3. Opis przyjetych reswigzaf

4, Obliczenia hydrogeolegicizne

5, Debér pomp i elementdw edwodnienis oraz ekreflenie
okresu pompowania

Wstep

Przedmiotem opracowania jest edwednienie wykepéw pod
gbiorniki wody czystej dla wedociggu Zwigezyca Il.

Zekres opracowania obejmuje ¢
a/ eposéb odwednienia

b/ nakreslenie granicy wykepéw i warunkéw Pundowania
zbiornikéw '

Opis warunkéw hydregeelegicznych i geslegicznych

Grunt ma ktérym zlekslizowane zbiorniki rezpeznany
zostal przez odwiercenie otoréw geolegicznych.

Badany eobskar budujg ity trzeciorzgdewe, wystepujg ene
na rzednej 195,70 - 197,6 m. npm.




be

ﬁwwm- 'nﬂ.gd:y izami trzecierzedowymi, 2 madami
@ Tegéned: 198,29 - 200,9 m, npnm,

Na Zwirach mt’pudg piaski rézneziarniste / csmeste

- Priewarstwiowione okelo 0,5 - 1,0 m. o migiszesci
033 @7 3,2 W

Utwery piaszczyste przykryte sa nadami i glebg.
Wystgpowanie wéd gruntowych i Jej glebokosé uzaleznio-
na jest od morfeolegii terenu i budowy geolegicznej,
fredni peziem wedy gruntewej wynesi okele 201,22 m.npm,

0p:lh pra:y.jetyoh roz-ignn

Zgodnie g utl:lprdnnni. zaodeniani techniczne - eko-
nomicznymi puackt niniejszy obo;inu;je wykmnie 2 = ¢ch
zbiornikéw wraz z kemors zasuw,

Rzgdng wykepu okreélone na 199,35 m.npnm tje. okole
290 me ponizej zw. wedy gruntowej.

Celem umpzliwienia wykonawstwa projektuje sig odwiere
cenie 6 n. studni stebinnych [ ] dzugoici 18,0 m,

 Btudnie poman halezy wykenaé przed przystgpieniem

de wykepéw ped zbierniki, a pe wykensmiu kemazu
spustowege, ktéry zostal opracowany eddzielnym proje-
kten, ;

Miejsce zapuszczenia studzien, oraz sakres wykepu
przedstawione w czgéci rysunkowej.

Obliezenia hydrauliczne

Szezegbélowych wyliczeh nie przeprowadsza sig, a te
z uvagi na to, ée byly podane w 2 T R.

Na podstawie Zatwierdsonych Z T B wydajnosei 1 studni
wynosi ¢

q = 200 1/ min,




Dobér pemp i elementéw odwodnienia eraz okreflenie
okresu pempowania,

Studnie wiercene

Pompy G 60 II QR = lee - 250 1/ min,
H = 17 = 25mH0
N = 1,5 kW
Czas pompowania ¢
1/ Wytwerzenie depresji 20 dni
2/ Reboty ziemme 30 dni
%/ Rebety betonowe 48 dni
4/ Wykesczenie, odbiory, préby - lo dni

n

-9

Razen 108 dni

lo8 dni x 24

2¢592 godsz,

Lgcrzny czas wszystkich studzien

x 6 = 15,552 godsz,

mgr in%. K 8







