Remont maltej obwodnicy Miasta Kostrzyn nad Odra w ulicach: Narutowicza,
Cmentarna, Rzemieslnicza, Sosnowa, Drzewicka.

Branza drogowa

Przedmiar robot 0s nr -3 ul. Rzemiesinicza - dt. 366,970m

Lp. Pozycl_a wg_;_ Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Je_dn. Obmiar
specyfikacji miary
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym,
1. D-01.01.01 roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie km 0.37
D-01.02.02 Usunigcie warstwy humusu / darniny
5. D-01.02.02 Zd]ef}le. wgrstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy 16 do 25 cm, z m3 55,05
wywiezieniem nadmiaru humusu na odktad na odl.do 1km
D-01.02.04 Rozbiorki elementow drég, ogrodzen i przepustow
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $rednia
3. D-01.02.04 grubos¢ warstwy ok..13cm odwiezienie urobku na plac sktadowania na m2 3 048,00
odlegto$¢ do 10km
4. D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnikéw, zjazddw z kostki betonowej m2 471,00
5. D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych mb 734,00
6. D-01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych mb 188,00
7. D-01.02.04 Rozebranie znakéw drogowych wraz ze stupkami m 21,00
D-03.02.01a Regulacja elementéw urzadzen podziemnych
8. D-03.02.01a Regulacja studzienek rewizyjnych nadbudowa wykonana betonem szt. 11,00
9. D-03.02.01a Regulacja wpustéw ulicznych nadbudowa wykonana betonem szt. 8,00
10. D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych lub ozt 4,00
gazowych
11. D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych , nadbudowa betonem szt. 1,00
D-04.00.00 Podbudowy
Koryto z profilowaniem i zageszczeniem podioza wykonane na calej
D-04.01.01 szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gtebokos¢ koryta
30cm
] Koryto z profilowaniem i zageszczeniem podtoza wykonane na catej
12, |D-04.01.01 szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gtebokos¢ koryta 30cm m2 235,00
Chodnik m2 235,00
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
13. D-04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie m2 3 048,00
14. D-04.03.01 Skropienie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 3 048,00
Jezdnia m2 2 868,00
Zjazdy asfaltowe m2 180,00
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
’ Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca AC16W
15. D-05.03.05b KR5-7 PM 25/55-60, gr. warstwy 8cm m2 3048,00
16. D-05.03.13.10 Wykor?énle nawierzchni z mieszanki SMA 11 KR5-7 PMB 45/80-65, m2 3048,00
grubo$¢ warstwy 4cm
17, D-05.03.23a Nawierzchnia zlkostk| brukowej betonqwej gr.8 cm nalpodlsypce m2 471,00
cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem
Chodnik m2 235,00
Zjazdy z k.betonowej m2 236,00
Roztozenie siatki wzmacniajacej na catej powierzchni jezdni - siatka z
18. D -05.03.26d |[drutu stalowego w warstwach asfaltowych nawierzchni -Siatka stalowa m2 3 048,00
BEKAERT MT1 + membrana SLURRY SEAL gr. 1 cm
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.01a Humusowanie z obsianiem trawa
19. D-06.01.01a Humysowan{e ;obsmnlem terenéw 2|el9nych, przy grubosci warstwy ma 2 248,00
ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm,dowozonej z odl.do 5km
Zielen m2 2 248,00
20. D-06.01.02 Wykonamg Sciekow przykraweznikowych z kostki betonowej na tawie m2 39,60
betonowej C12/15
D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.02.01 Znaki drogowe poziome
1. D-07.02.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami - , malowanie grubowarstwowe | m2 169,00
(masy termoplastyczne)
D-07.02.01 Znaki drogowe pionowe
2. D-07.02.01 UstaW|enl|e slypkow zrur staloyvych o A7Q mm dla znaklow drogowych, z ozt 21,00
wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
23, D-07.02.01 Przymocowanie do got.gwych stupdéw tarczy znakéw pionowych, folia oot 26,00
odblaskowa Il generaciji




D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30cm na podsypce cementowo-
24. D-08.01.01b piaskowej na tawie betonowej z oporem , z wypetnieniem spoin zaprawg 734,00
cementowg
Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x22cm na podsypce cementowo-
25. D-08.01.01b piaskowej na fawie betonowej z oporem , z wypetnieniem spoin zaprawg 242,00
cementowg
D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
26. D-08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce 188,00

cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag cementowag




