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STRONA TYTULOWA CZ. 2

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO , ,
WRAZ Z WYKAZEM UZGODNIEN, POZWOLEN, OPINII | OSWIADCZEN

NR. O TYTUL OPRACOWANIA

STR.

l. UPRAWNIENIA , OSWIADCZENIA

Il. PROJEKT ZAGOSOPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

CZESC RYSUNKOWA

ZT-1 Plan sytuacyjny

ZT-2 Plan sytuacyjny

ZT-3 Plan sytuacyjny

ZR-1 Zestawienie roslinnosci — etap |

ZR-2 Zestawienie roslinnosci — etap |l

[l INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ]
BUDOWLI - POMNIKOW, MALEJ ARCHITEKTURY, CHODNIKOW

OPIS TECHNICZNY

CZESC RYSUNKOWA

P-1 Postument pod rzezbe upamietniajgcy brame miejska - rzut

P-2 Postument pod rzezbe upamietniajgcy brame miejska - widoki

P-3 Pomnik upamietniajgcy historyczng linie zabudowy - rzut

P-4 Pomnik upamietniajacy historyczng linie zabudowy - widoki

MA-1 tawki stalowe - rzuty, widoki

MA-2 Pergola - rzut i przekroje

MA-3 Donica na drzewo - rzut, widok i przekroj

MA-4 Uktad 1 - tawki i donice z drzewami

MA-5 Uktad 2 - tawki i donice z drzewami

MA-6 Uktad 3 - tawki i donice z drzewami

MA-7 Uktad 4 - pergola, tawki i donice z drzewami

MA-8 Uktad 5 - pergola, tawki i donice z drzewami

MA-9 Uktad 6 - tawki i donica z drzewem

MA-10 Uktad 7 - tawki i donice z drzewami

MA-11 tawka tradycyjna

MA-12 Smietnik

D-1 Chodnik - detal A

D-2 Chodnik - detal B

D-3 Chodnik - detal C

D-4 Chodnik - detal D
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|. UPRAWNIENIA, OSWIADCZENIA
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1332, z pozn. zm.) sktadam oswiadczenie o sporzgdzeniu niniejszego projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczgcych zamierzenia budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z posiadanymi
uprawnieniami budowlanymi.

mgr inz. arch. Joanna Matuj
upr. bud. w spec. architektonicznej do projektowania b/o
116/POOKK/IV/2016
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

11

1.2

1.3.
1.4.
1.5.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

- przyjety Uchwalg Nr V/19/15 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 lutego 2015r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "MYLNA-
PODGORNA" w Kwidzynie

- przyjety Uchwatg nr XX/129/16 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 czerwca 2016
r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "OBSZAR
SRODMIEJSKI" w Kwidzynie.

Mapa do celow projektowych, mapa sytuacyjno — wysokosciowa z inwentaryzacjg
uzbrojenia podziemnego w skali 1:500.

Wytyczne Zamawiajgcego.

Obowigzujgce normy i przepisy techniczno - budowlane.

Badania geologiczne opr. przez Zaktad Projektowania, Nadzoru i Ustug
Consultingowych Inzdrég.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
2.1. Zakres catego zamierzenia.
Zamierzenie inwestycyjne realizowane jest w ramach przebudowy ulicy Braterstwa Narodéw.
Przedmiot inwestycji stanowig:
a) budowle — 3 pomniki;

o 2 postumenty pod rzezby upamietniajgce brame miejska
¢ Pomnik upamigtniajgcy historyczng linie zabudowy

b) obiekty matej architektury:

2.2.

2.3.

e 43 szt. tawek

- 4 szt. tawek tradycyjnych,

- 4 szt. krzeset pojedynczych stalowych,
- 22 szt. krzeset podwdjnych stalowych,
- 13 szt. tawek stalowych

e 9 szt. Smietnikow,
e 2 szt. pergoli,
e 34 szt. donic na zielen wysoka.

Kategoria obiektéw budowlanych

e pomniki, chodnik - kategoria VIII (inne budowle);

e obiekty matej architektury (poza kategoryzacjq),

Przynalezno$¢é zamierzenia budowlanego do przedsiewziec mogacych
zawsze/potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Budowa pomnikow i obiektow matej architektury nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze, ani mogacych potencjalnie oddziatywaé na $rodowisko. Powierzchnia
zabudowy (okreslona w rozporzgdzeniu w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddzialywaé na $rodowisko). Przedmiot pozwolenia na budowe, z uwagi na
powierzchnie zabudowy, nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
3.1. Zabudowa.
Wystepuje zabudowa pierzejowa. Wiekszos¢ zabudowy zlokalizowana jest na granicy pasa
drogowego.
3.2. Infrastruktura techniczna.
W granicach przedmiotowej inwestycji znajdujg sie korytarze sieci uzbrojenia terenu.
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3.3. Zielen, pokrycie terenu.

W granicach przedmiotowej inwestycji wystepuje gtownie zielen niska. Zieleh wysoka

zlokalizowana jest wylgcznie w rejonie skrzyzowania ulicy Braterstwa Narodéw z ulica

Targowa. Jedno drzewo znajduje sie przy budynku poczty, w rejonie skrzyzowania z ulicg

Podgorng. Wiekszosé terenu to chodniki i inne nawierzchnie utwardzone.

3.4. Opis projektowanych zmian.

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z budowa:

a) 3 pomnikéw w przebudowywanej ulicy Braterstwa Naroddw, w rejonie skrzyzowania z
ulicg Targowa;

b) obiektéw matej architektury wzdtuz przebudowywanej ulicy Braterstwa Narodéw. W
poszerzonych chodnikach zostang zlokalizowane miejsca odpoczynku z tawkami,
zielenig i $mietnikami. Wprowadzone zostang dwie pergole z zielenig, w miejscach
wskazanych w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
4.1. Usytuowanie obiektéw budowlanych.
Lokalizacja pomnikéw oraz obiektéw matej architektury wedlug czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu.
4.2. Rozmiary kubaturowych obiektow budowlanych.
Projekt nie zaktada kubaturowych obiektoéw budowlanych.
4.3. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
Przedmiot opracowania nie wymaga wyposazenia w urzgdzenia budowlane.
4.4. Uktad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne drég pozarowych.
Przedmiot opracowania nie wymaga obstugi komunikacyjnej.

4.5. Wykonczenie nawierzchni utwardzonych.
Wedtug projektu drogowego.

4.6. Projektowane uksztattowanie terenu i zieleni.

Projektowane uksztattowanie terenu wedtug projektu drogowego.

Projekt zaktada wprowadzenie 34 drzew zlokalizowanych wzdtuz ulicy Braterstwa Narodow
oraz wprowadzenie zieleni niskiej w postaci zielehcow.

KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW
Projekt zaktada podziat inwestycji na etap | i etap

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZE,SCI ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI
6.1. Bilans terenu

taczna powierzchnia dziatek: 8359,27 m?
Powierzchnie utwardzona chodnikow 3323,74 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 570,8 m?

6.2. Zgodnos¢ z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowych dziatek obowigzujg plany zagospodarowania przestrzennego, przyjete
Uchwalg Nr V/19/15 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "MYLNA-
PODGORNA" w Kwidzynie (teren oznaczony w planie jako 12KD-L) oraz Uchwatg nr
XX/129/16 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "OBSZAR SRODMIEJSKI" w
Kwidzynie (teren oznaczony w planie jako 2KDL). Przedmiotowa inwestycja spetnia
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wymagania obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rodzaj ustalenia Ustalenia w mpzp Ustalenia w projekcie

Spetnienie
warunkoéw z mpzp

Dla terenu 2KDL droga publiczna klasy lokalnej (Uchwata nr XX/129/16) — ustalenia ogdlne i szczegétowe

Dopuszcza sig nowe Wprowadzenie 34 drzew w

Zasady ochrony srodowiska, nasadzenia drzew w pasach asie drogowvm w donicach
przyrody i krajobrazu drogowych pod warunkiem, ze ?brak kolig'i \;V)i/nfrastruktur Spetniony
kulturowego nie koliduje to z parametrami ) a

drogi i infrastrukturg techniczng techniczng)

Zasady ochrony $rodowiska,
przyrody i krajobrazu
kulturowego

Ustala sie segregacje i
zagospodarowanie odpadow,
zgodnie z lokalnymi przepisami
oraz przepisami odrebnymi

Wprowadzenie smietnikow Spetniony

Ustala sie nakaz aranzacji Projekt malej architektury

Wymagania wynikajace z przestrzeni publicznej w g .

. . . . . oraz pomnikéw stanowi .
potrzeb ksztattowania sposob stanowigcy jednolitg Kompozveying i stylistyczn Spetniony
przestrzeni publicznych catos¢, zharmonizowang z ca+o§é yeying 1 stylistyczng

otoczeniem
. o Ustala sig¢ nakaz realizacji Wprowadzenie 34 niskich
Wymagania wynikajgce z . . ) . o .

. zieleni towarzyszgcej w formie | drzew (wisnia osobliwa .

potrzeb ksztattowania iskich d ieleni niskiei ‘Umb i ) icleni Spetniony
rzestrzeni publicznych niskich drzew, zieleni niskiej L.Jm. racu ifera’) oraz Zieleni
P komponowanej itp. niskiej komponowanej

Dla terenu 12KD-L droga publiczna klasy lokalnej (Uchwala Nr VV/19/15) — ustalenia ogdlne i szczegétowe

Wprowadzenie 34 drzew w

Dopuszcza sig nowe pasie drogowym w donicach

Zasady ochrony srodowiska, nasadzenia drzew w pasach (brak kolizji z infrastruktur

przyrody i krajobrazu drogowych pod warunkiem, ze o1 a Spetniony
. 2 . techniczng poprzez

kulturowego nie koliduje to z parametrami

posadowienie w zieleni

drogi i infrastrukturg techniczng wysokiej donicach)

Zasady ochrony srodowiska,
przyrody i krajobrazu
kulturowego

Ustala sie segregacje i
zagospodarowanie odpadow,
zgodnie z lokalnymi przepisami
oraz przepisami odrebnymi

Wprowadzenie smietnikow Spetniony

10.

OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW | PODLEGAJACE OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Obszar inwestyciji objety jest w czesci ochrong konserwatorskg. Uktad urbanistyczny Starego
Miasta Kwidzyna wpisany jest do rejestru zabytkéw (decyzja WKZ nr 107 z dnia 01. lipca
1959 r.) oraz w otoczeniu zespotu zamkowo-katedralnego w Kwidzynie (decyzja WKZ nr 263
z dnia 29. grudnia 2017 r.).

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

Obszar inwestyciji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA

Dla danego zamierzenia inwestycyjnego zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia nie wystepuja.

INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Nie dotyczy.
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CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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lll. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

BUDOWY POMNIKOW | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

LP

PRZEPIS PRAWA

RODZAJ
ODDZIALYWANIA/ANALIZA
OBSZARU ODDZIALYWANIA

ZASIEG
ODDZIALYWANIA

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2015r., poz. 1422 z p6zn. zm.).
paragraf 13

Zacienianie

Ograniczenie przez projektowany
obiekt doptywu $wiatta stonecznego
do sasiednich zabudowanych dziatek
— BRAK

W catosci w granicy
zamierzenia
budowlanego

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
Z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r, poz. 1422 z pézn. zm.)

Usytuowanie w stosunku do granic
dziatki

Zblizenie budynkéw do granic
sgsiednich dziatek budowlanych -
BRAK

W catosci w granicy
zamierzenia
budowlanego

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 736 z
poézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenow
(tekst jednolity Dz. U. Nr 109 z 2010
r., poz. 719 z poézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia
29 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode i drég pozarowych (tekst
jednolity Dz. U. Nr 124 z 2009 r., poz.
1030 z pézn. zm.).

Ochrona przeciwpozarowa

Zblizenie do granic dziatek i istniejgcej
zabudowy na sasiednich dziatkach
budowlanych, w sposéb naruszajagcy
uprawnienia dziatek sgsiednich w
zakresie ochrony przeciwpozarowej —
BRAK

W catosci w granicy
zamierzenia
budowlanego

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywaé¢ na srodowisko (t.j. Dz. U.
22016 r., poz. 71 z pdzn. zm.)

Ochrona srodowiska
Projektowana inwestycja nie stanowi
przedsiewziecia moggcego mieé
znaczacy wptyw na srodowisko.
Oddziatywanie na sgsiednie dziatki -
BRAK

W catosci w granicy
zamierzenia
budowlanego

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.
U. z 2018 ., poz. 142 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
prawo ochrony srodowiska  (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z
pézn. zm.)

Ochrona przyrody

Przedmiotowa inwestycja potozona
poza granicami obszaru chronionego.
Oddziatywanie na obszary chronione -
BRAK

W cato$ci w granicy
zamierzenia
budowlanego

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz.U.2017.1566 z pézn. zm.)

Planowana inwestycja nie dotyczy
urzgdzen wodnych, ani nie ingeruje w
koryta wod ptyngcych. Oddziatywanie
- BRAK

W catosci w granicy
zamierzenia
budowlanego

Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. O
ochronie zabytkéw i opiece nad

Ochrona zabytkéw
Potozenie w granicach stref ochrony

W catosci w granicy
zamierzenia
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zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z
2017 r., poz. 2187 z pdzn. zm.).

konserwatorskiej - Obszar czesciowo
znajduje sie w obszarze wpisanym do
rejestru zabytkéw.

INWESTYCJA UZGODNIONA Z
KONSERWATOREM ZABYTKOW

budowlanego.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY

nazwa 3 BUDOWLE - POMNIKI, CHODNIK

kategoria VIl — INNE BUDOWLE

nazwa OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

kategoria POZA KATEGORYZACJA

adres 82-500 KWIDZYN, UL. BRATERSTWA
NARODOW

jednostka ewidencyjna KWIDZYN

obreb ewidencyjny 0040 KWIDZYN

nr dziafki 67/35, 67/34, 36/2 | CZESCIOWO 11/1, 8/12,
36/6, 64/3, 90/5, 118, 119, 269, 268, 296

INWESTOR

imie nazwisko/nazwa MIASTO KWIDZYN

adres 82-500 KWIDZYN, UL. WARSZAWSKA 19
PROJEKTANT

imie nazwisko JOANNA MALUJ

adres 80-519 GDANSK, ULICA PCK 10 B/6
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow
Przedmiot inwestycji obejmuje ponizsze roboty budowlane wykonywane w kolejnosci:
e roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy i ogrodzenie,
e roboty pomiarowe — wytyczenie posadowienia obiektow,
e roboty ziemne —zdjecie warstwy nasypowej gruntu,
e roboty budowlano-montazowe fundamentéw (zbrojenie, betonowanie),
e roboty budowlano-montazowe elementéw konstrukcji budowili,
e roboty budowlano-montazowe obiektow matej architektury,
e roboty wykoriczeniowe.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty budowlane:
e budynki na granicy przedmiotu inwestycji,
e schody do budynkéw,
e uzbrojenie terenu.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Istniejgce obiekty budowlane stwarzajgce zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi to czesé
podziemnej sieci uzbrojenia terenu.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
¢ mozliwos¢ obsuniecia sie skarp wykopdéw - roboty ziemne: wykonanie wykopu pod
budowlami,
e prace grozgce upadkiem — prace prowadzone na wysokosci: montaz konstrukcji pergoli,
pomnika symbolizujgcego historyczng linie zabudowy,
¢ pylenie podczas prac budowlanych i wykonczeniowych,
e prace przy roztadunkach — mozliwos¢ przygniecenia elementem.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot okreslonych w art. 21a, ust.
2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z pdzn.
zm.).
Zag)rozenie bezpieczenstwa i zdrowia o0s6b przebywajgcych na placu budowy podczas
wykonywania robét okreslonych w art. 21a, ust. 2 pkt. 2 w/w ustawy.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia zostang okresSlone w trakcie
przeszkolenia przeprowadzonego wsrod wszystkich podwykonawcow, z wpisaniem listy imiennej do
ksigzki bhp i zlozeniem podpisow. Prace te nadzoruje koordynator bhp, bedacy jednoczesnie
kierownikiem budowy.
Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty bezpieczenstwa i liny
asekuracyjne, inne. Nadzorujg to kierownicy poszczegdlnych zakreséw robét i kierownik budowy.
Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby tj. kierownikow zakreséw robédt, kierownika budowy — koordynatora bhp. Prace
wykonywane pod nadzorem os6b wyznaczonych.
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen
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Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z planem BIOZ, zasadami i harmonogramem prac
okreslonymi przez kierownika budowy — koordynatora bhp. Kierownik budowy jest odpowiedzialny
za opracowanie i przygotowanie zasad oznakowania oraz zabezpieczenia przed nieprzewidzianymi
zdarzeniami (spadek materiatéw budowlanych, narzedzi) miejsc prowadzenia robét budowlanych
oraz oznakowanie i ogrodzenie (zapobiegajgce wtargnieciu oséb postronnych na teren) placu
budowy. Srodki ochrony przeciwpozarowej (gasnice, koce) oraz podreczna apteczka
przechowywane sg na budowie w barakach kierownictwa i barakach szatniowych. Za powyzsze
srodki sg odpowiedzialni kierownicy poszczegodlnych zakresow robdt oraz kierownik budowy —
koordynator bhp. Ewakuacja w razie awarii, pozaru lub innych zagrozen odbywa sie poza teren
budowy.
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V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY )
BUDOWLI - POMNIKOW, MALEJ ARCHITEKTURY, CHODNIKOW
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
BUDOWLI - POMNIKOW, MALEJ ARCHITEKTURY, CHODNIKOW

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1. Rodzaje obiektow:
¢ budowle — 3 pomniki;
- 2 postumenty pod rzezby upamietniajgce brame miejska
- pomnik upamietniajgcy historyczng linie zabudowy
o obiekty matej architektury:
o 43 szt. tawek:
- 4 szt. fawek tradycyjnych,
- 4 szt. krzeset pojedynczych stalowych,
- 22 szt. krzeset podwdjnych stalowych,
- 13 szt. tawek stalowych
e 9 szt. Smietnikow,
e 2 szt. pergoli,
e 34 szt. donic na zielen wysoka.
1.2. Kategorie obiektéw budowlanych:
e pomniki, chodnik - kategoria VIII (inne budowle);
o obiekty matej architektury (poza kategoryzacja).
Powyzsze obiekty budowlane sg projektowane jako element przebudowy drogi publicznej —
kategoria XXV (droga publiczna).

2. FUNKCJA | PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTOW

2.1. Pomniki stanowig obiekty budowlane stuzgce zachowaniu i odtworzeniu historycznego
uktadu przestrzennego i jego historycznej struktury. Stanowig element ochrony
konserwatorskiej. Zaprojektowano 3 budowle:

e pomnik upamietniajgcy historyczng linie zabudowy,

e pomnik upamietniajgcy brame miejska, sktadajgcy sie z dwoéch identycznych budowli

- postumentéw pod rzezby.

2.2. Obiekty matej architektury stanowig wyposazenie ulicy Braterstwa Narodéw — drogi
publiczne;.

3. ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE | FUNKCJONALNE
3.1. Pomniki
e pomnik upamietniajgcy historyczng linie zabudowy, zlokalizowany jest na wysepce w
pasie drogowym, na skrzyzowaniu ulic Braterstwa Naroddéw i Targowej. Pomnik
wiasng formg przestrzenng wyznacza naroznik historycznej (nieistniejgcej) zabudowy
miasta,
e pomnik upamietniajgcy brame miejskg sktada sie z dwdch identycznych obiektéw,
postumentéw pod rzezby, zlokalizowany jest po dwdch stronach ulicy.
3.2. Obiekty matej architektury
¢ Donice na zieleh, tawki, Smietniki zlokalizowane sg wzdtuz ulicy Braterstwa Narodéw. Stalowe
tawki sg zintegrowane z donicami na drzewa i tworzg powtarzalne uktady. tawki
zZlokalizowane sg prostopadle i réwnolegle do krawedzi jezdni. Smietniki towarzyszg
zespotom donic i fawek. Rozmieszczone zostaty w odstepach od 50m do 80m.
¢ Pergole zlokalizowane sg w dwdch miejscach: jedna przy Centrum Hotelowym Balke, druga
przy budynku ustugowym na ulicy Braterstwa Narodéw 46. Pergole uktadem tworzg brame
nad chodnikiem.
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4. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTOW BUDOWLANYCH, SPOSOB ICH
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Wszystkie elementy matej architektury oraz pomniki zostaty zaprojektowane =z zastosowaniem
podobnych materiatéw i kolorystyki. Oszczednos¢ w formie zapewnia harmonijne dostosowanie sie
do historycznej tkanki miasta. Jednoczesnie dostosowuje sie do innych elementéw wyposazenia
(takich jak oswietlenie uliczne) zastosowanych w wiekszym obszarze niz zakres opracowania.

4.1. Pomnik upamietniajacy historyczng linie zabudowy

4.1.1. Forma architektoniczna
Pomnik stanowi azurowg przegrode, wyznaczajgcg naroznik oraz dwie ptaszczyzny $cian
historycznej zabudowy. Ptaszczyzny azurowe nawigzujg formg do konstrukcji Scian z otworami
okiennymi i drzwiowymi.

Maksymalna szerokosé: 10,00 m
Maksymalna dtugosc: 7,73 m
Maksymalna wysokos¢ od poziomu terenu: 3,50 m

4.1.2. Rozwigzania materiatowe
e prefabrykaty betonowe na podbudowe,
o plyty drogowe zelbetowe 15x200x150
o stalowe elementy azurowej Sciany i naroznika.
¢ Nawierzchnia w kierunku potudniowo-wschodnim od pomnika z grysu kamiennego szarego,
w Kkierunku pétnocno zachodnim z grysu kamiennego bordowego.
4.1.3. Kolorystyka:
- podbudowa - popielaty (RAL 7035)
- azurowa konstrukcja - grafit (RAL 7021)
- grys kamienny — szary (RAL 7035)
- grys kamienny — bordowy (RAL 3004)

4.2 .Pomniki upamietniajgce brame miejskg
4.2.1. Forma architektoniczna
Postumenty, w formie prostopadtos$cianu, umozliwiajgce montaz rzezby.

Szerokosé: 0,8m
Dtugosc: 0,8 m
Wysoko$¢ od poziomu terenu: 1,05m

4.2.2. Rozwigzania materiatowe
e plyty drogowe Zelbetowe 15x200x150
o prefabrykaty betonowe na podbudowe
¢ stalowe elementy obudowy postumentu.
4.2.3. Kolorystyka:
- podbudowa - popielaty (RAL 7035)
- obudowa postumentu - grafit (RAL 7021)

4.3.0biekty matej architektury - pergole
4.3.1. Forma architektoniczna
Azurowa konstrukcja wsporcza w formie ramy prostokatnej z zaokrgglonymi naroznikami,
wypetniona elementami posrednimi stuzgcymi roslinom jako podpora. Pergoli towarzyszy donica na
Zielen.

Szerokosé: 2,10 m
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Dtugo$c: 1,60 m
Wysoko$¢ od poziomu terenu: 2,50m
4.3.2. Rozwigzania materiatowe
e donice - prefabrykaty betonowe,
o plyty drogowe zelbetowe 15x200x150
o prefabrykaty betonowe na podbudowe
e pergole - stalowe elementy.
4.3.3. Kolorystyka:
- podbudowa - popielaty (RAL 7035)
- donice - grafit (RAL 7021)
- elementy metalowe pergoli - grafit (RAL 7021)

4.4.0biekty matej architektury - tawki
4.4.1. Forma architektoniczna
tawki w formie stalowych krzeset pojedynczych lub podwdjnych z oparciami oraz kilkuosobowych
siedzisk bez oparcia ksztaltem nawigzujg do formy pergoli. Siedziska i oparcia wyprofilowane s3g z
powtarzalnych ptaskownikdéw.

Krzesto prefabrykowane pojedyncze z oparciem:

Szerokosc: 0,60 m
Dtugosc: 0,47 m
Wysokosc¢ od poziomu terenu: 0,80 m
Krzesto prefabrykowane podwdéjne z oparciem:

Szerokosé: 0,60 m
Dtugoéé: 2,54 m
Wysoko$¢ od poziomu terenu: 0,80 m
Siedzisko kilkuosobowe bez oparcia:

Szerokosc: 0,34 m
Dtugosc: 2,00 m
Wysoko$¢ od poziomu terenu: 0,40 m

4.4.2. Rozwigzania materiatowe
o stalowe elementy,
o prefabrykaty betonowe na podbudowe
o ptyty drogowe zelbetowe 15x200x150 do zamocowania konstrukcji stalowej,
4.4.3. Kolorystyka:
- podbudowa - popielaty (RAL 7035)
- elementy stalowe - grafit (RAL 7021)

4.5.0biekty matej architektury - Smietniki

4.5.1. Forma architektoniczna

Smietniki majg forme pojemnika zawieszonego na wsporniku. Mocowane do podioza na jednej
,hodze”.

Szerokosé: 0,42 m
Dtugoséé: 0,42 m
Wysokos$¢ od poziomu terenu: 1,00 m

4.5.2. Rozwigzania materiatowe — stalowe i zeliwne elementy.
4.5.3. Kolorystyka:
- elementy stalowe i zeliwne - grafit (RAL 7021)

4.6.0biekty matej architektury — donice na drzewa
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4.6.1. Forma architektoniczna
Donice na zielen stanowig elementy integralnie zwigzane z nawierzchnig chodnika. Majg forme
peknietej i wypuktej ptyty. Od spodu sg elementami azurowymi. Wierzchnia strona oprécz pekniecia
posiada perforacje pozwalajgcg na sptyw wod deszczowych do podtoza wypetniajgcego donice.
Warstwa wegetacyjna zabezpieczona jest przed osuwaniem dzieki agrowtdkninie i wierzchniej
warstwie z grysu kamiennego.

Szerokosé: 1,60 m
Dtugo$c: 0,8m
Wysoko$¢ od poziomu terenu: 0,3m
Wysokos$¢ catkowita 0,85 m

4.6.2. Rozwigzania materiatowe — zelbet, beton architektoniczny.
4.6.3. Kolorystyka:

- zelbet, beton architektoniczny - grafit (RAL 7021),

- grys kamienny - grafit (RAL 7035),

4.7. Chodnik
4.6.1. Forma architektoniczna
Wz6r nawierzchni chodnika stanowi spdjng catos¢ wzdtuz ulicy Braterstwa Narodow. Kolorystyka
materiatow jest stonowana i ograniczona do jasnej i ciemnej szarosci. W obszarze objetym ochrong
konserwatorskg nawierzchnia chodnika odzwierciedla historyczne granice zabudowy.
Wymiary poszczegolnych materiatow nawierzchni (cm):
- kostka betonowa - 8x10x10
- kostka brukowa - 8x10x10
- ptyta betonowa - 8x20x80
- ptyty betonowe - 8x18x27, 8x18x36, 8x18x45
- ptyta betonowa - 8x80x80
4.6.2. Rozwigzania materiatowe — elementy betonowe.
4.6.3. Kolorystyka:
- kostka betonowa - 8x10x10 - grafit (RAL 7021)
- kostka brukowa - 8x10x10 - grafit (RAL 7021)
- ptyta betonowa - 8x20x80 - grafit (RAL 7021)
- ptyta betonowa - 8x20x80 - pergaminowa biel (RAL 9010)
- ptyty betonowe - 8x18x27, 8x18x36, 8x18x45 - popielaty (RAL 7035)
- ptyta betonowa - 8x80x80 - pergaminowa biel (RAL 9010)

Uwaga: Istnieje mozliwoS¢ zastosowania materiatdbw oraz rozwigzan alternatywnych, ale
réwnowaznych dla przewidzianych w projekcie.

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
BUDOWLANYCH PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Przepisy prawa w odniesieniu do przedmiotowych obiektéw budowlanych nie przewidujg wymogdw
w zakresie dostepu oséb niepetnosprawnych.

6. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTOW BUDOWLANYCH |
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Z uwagi na charakter przedmiotowych obiektéw budowlanych - nie dotyczy.

7. W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO - ROZWIAZANIA BUDOWLANE |
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TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU WYSTEPUJACYCH
WZDLUZ JEGO TRASY, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA
OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM
WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH

Z uwagi na charakter przedmiotowych obiektéw budowlanych (pomniki i obiekty matej architektury) -
nie dotyczy.

8. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

8.1.
8.2.

8.3.
8.4.

Warunki gruntowe - warunki gruntowe proste.

Kategoria geotechniczna obiektow

8.2.1. Pomniki — zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

8.2.2. Obiekty matej architektury - zaliczono do | kategorii geotechnicznej.
Sposdb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej — nie dotyczy.
Ukfad konstrukcyjny obiektéw budowlanych.

8.4.1. Pomnik upamietniajgcy historyczng linie zabudowy

o Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukciji
obiektu — patrz rozdziat 4. Forma architektoniczna obiektéw budowlanych.

e Warunki i sposdb posadowienia — posadowienie na ptytach drogowych utozonych
min 30cm pod powierzchnig terenu. Mocowanie prefabrykatow betonowych do ptyt
drogowych za pomocg kotew stalowych. Montaz konstrukcji azurowej do
prefabrykatéw za pomoca stalowych tgcznikéw.

8.4.2. Pomniki upamietniajgce brame miejskg

e Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu - patrz rozdziat 4. Forma architektoniczna obiektéw budowlanych.

o Warunki i sposob posadowienia - posadowienie na ptytach drogowych utozonych
min 30cm pod powierzchnig terenu. Mocowanie prefabrykatow betonowych do ptyt
drogowych za pomocg kotew stalowych. Montaz stalowej obudowy do
prefabrykatéw za pomocga stalowych tgcznikdw.

8.4.3.0biekty matej architektury - pergole

e Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukcji
obiektu - patrz rozdziat 4. Forma architektoniczna obiektéw budowlanych.

e Warunki i sposdb posadowienia - posadowienie na ptytach drogowych utozonych
min 30cm pod powierzchnig terenu. Mocowanie prefabrykatow betonowych do ptyt
drogowych za pomocag kotew stalowych. Montaz stalowej konstrukcji pergoli do
prefabrykatéw za pomoca stalowych tgcznikéw.

8.4.4.0biekty matej architektury - fawki

o Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukciji
obiektu - patrz rozdziat 4. Forma architektoniczna obiektéw budowlanych.

e Warunki i sposéb posadowienia - posadowienie na ptytach drogowych utozonych
min 30cm pod powierzchnig terenu. Mocowanie prefabrykatéw betonowych do ptyt
drogowych za pomocg kotew stalowych. Montaz stalowych elementéw tawek do
prefabrykatéw za pomoca stalowych tgcznikéw.

8.4.5.0biekty matej architektury - Smietniki

e Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukciji
obiektu — patrz rozdziat 4. Forma architektoniczna obiektéw budowlanych.

e Warunki i sposéb posadowienia — posadowienie na fundamencie betonowym
30x30x60

8.4.6.0biekty matej architektury — donice na drzewa
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e Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu - patrz rozdziat 4. Forma architektoniczna obiektéw budowlanych.

e Warunki i sposéb posadowienia — Donica posadowiona na gruncie na podsypce
cementowo-piaskowej (5cm)

9. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

9.1.

9.2.

9.8.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

Instalacja wodociggowa (wody zimnej i cieptej) a takze sposob powigzania instalacji obiektu
budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi

Nie dotyczy.

Instalacja kanalizacji sanitarnej a takze sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego
Z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi

Nie dotyczy.

Instalacja ogrzewcza a takze sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi

Nie dotyczy.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej

Nie dotyczy.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej

Nie dotyczy.

Instalacja chtodnicza

Nie dotyczy.

Instalacja klimatyzacji

Nie dotyczy.

Instalacja gazowa a takze sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi

Nie dotyczy.

Instalacja elektryczna a takze sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi

Nie dotyczy.

Instalacja telekomunikacyjna a takze sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego z
sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi

Nie dotyczy.

Instalacja piorunochronna

Nie dotyczy.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

17.1.

Charakterystyka pozarowa budynku/obiektu.

Zgodnie z § 213 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, przedmiotowa inwestycja nie stanowi budynkdow i
jest zwolniona z wymagan dotyczacych klas odpornosci pozarowej budynkdéw okreslonych w §

212,

17.2.

Powierzchnia, wysokos$c i liczba kondygnacji obiektow kubaturowych.

Patrz rozdziat 4.5.
11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
11.1. Zapotrzebowanie na wode - nie dotyczy.
11.2. Odprowadzenie Sciekow sanitarnych - nie dotyczy.
11.3. Emisja zanieczyszczenh gazowych - nie dotyczy.
11.4. Emisja hatasu, drgan i promieniowania - nie dotyczy.
11.5. Wplyw obiektéw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe
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i podziemne - nie dotyczy.
11.6. Ograniczenie wptywu na srodowisko i zdrowie ludzi - obiekty nie oddziatywujg na srodowisko
W Sposob negatywny.

12. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH

Wszystkie wymiary weryfikowa¢ nalezy z natury na budowie. W razie wystgpienia wyraznych
odstepstw nalezy skontaktowac sie z projektantem. W przypadku niejasnosci nalezy kontaktowac
sie z kierownikiem budowy lub projektantem.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robdét nalezy wykona¢ zgodnie z
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych” wydanymi przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
pod statym nadzorem oséb do tego uprawnionych oraz zgodnie z Planem Bezpieczenhstwa Ochrony
Zdrowia sporzadzone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126). Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone z
zachowaniem warunkéw okreslajacych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robé6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Wszystkie stosowane materiaty budowlane i wykohczeniowe powinny posiada¢ stosowne atesty i
aprobaty techniczne, upowazniajgce do stosowania w budownictwie, wydane przez wilasciwe
jednostki aprobujgce.

Przedmiotowy projekt stuzy procedurze uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Posiada stopien
szczegotowosci oraz zakres rzeczowy zgodny z witasciwymi przepisami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

UWAGI KONCOWE

o UWAGA: wszystkie zastosowane w projektach budowlanych materialy mozna, przy
akceptacji projektanta, zastgpic innymi o analogicznych parametrach technicznych.

o Szczegétowe informacje nie ujete w tym opisie, a odnoszgce sie do projektowanych
rozwigzan, znajdujg sie na rysunkach oraz w okreslonych opracowaniach branzowych, ktore
stanowig integralng czesc tej dokumentacji oraz dokumentacji wykonawczey.

e Opracowanie projektowe chronione prawem autorskim.
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