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Braterstwa Narodow
Przedmiar robét
Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys Zamierzenie Inwestycyjne - Przebudowa Drogi Publicznej Ulicy Braterstwa Narodow ) )
1 Grupa Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej [
ROBOTY BUDOWLANE ETAP | ) [
1.1 Element Roboty pomiarowe
1 ' Kalkulacjari - Roboty pohﬂxarowe przy powierzchniowych robotach :nemnych wytyczenie obiektéw w terenie - wytyczenie elementow malej archlseklury,‘ I
* ~ |wiasna pomnika i posturnenlow o ha 0,488
1.2 Element Roboty ziemne I
2 KNR 201/125/3 Reczne usuniecie warslwy ziemi urodzajnej (humusu), grubosc warstwy do 20-cm, z przewozem taczkami, humus bez darni m2 472
3 KNR 401/108/1 |Wywoz ziemi samochedami skrzyniowymi, grunt kategorii I-1l z transportem na odlegto$c 10 km ' 77
Wyliczenie ilosci robot: D
Wywoz zuzytego humusu ‘9 44 9,440000
|Wywoz ziemi z wykopow pod donice, szt. '0.77*34 |
26,180000
Wywnz ziemi z wykopow pod plyty 25"1 ,5*2,0*0,15+40*0,4*0,3*1,5+16*0,4*0,3*1,0+129.11*0,05
Idrogowe. bloczki betonowe i warstwy
podsypkowe 28,175500
| RAZEM. | 63,795500 m3 63,80
4 KNNR 1/305/1 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o glebokosci do 1,5 m, szerokosci dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wﬂgotnosa kat. I-Il - pod
donice
Wyliczenie ilosci robét:
Pod podsyke 5 cm 0,8*1,6%0,05 0,0640001
Pod donice '0,8*1,6%0,55 0,704000/
RAZEM: 0,768000 m3 0,77
5 KNNR 1/309/1 wwgukflpy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci do 4,5 m, glebokosci do 9 m, z mechanicznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. I-ll
analogia - pod piyty drogowe
‘Wyliczenie ilosci robot: o
Pod piyty drogowe. Szt. 28 128*1,5%2,0°0,45 37,800000 1
|Pad podsypki pod plyty drogowe, wys. 5 ‘28*1 ,5*2,00,05
|cm. Szt. 28 4,200000
i RAZEM: 42,000000{m3 42,00
6 |[KNNR 6/102/3 [Koryia wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, o gtebokosci 30 cm w gruntach kat. II-IV - fundamenty pod fawki tradycyjne
Wyliczenie ilosci robét: '
4 fawki, 2 fundamenty na fawke. 14*2*1,0'0,12 |
Szeroko$é 12 cm i ' 0,960000
RAZEM: 0,960000 m2 0,96
17 |KNNR 1/306/4 }W'yibpanie dotow o powierzchni dna do 0,2:m2 i gtebokosci do 0,7-m, grunt kategorii -1l - pod fundamenty dla $mietnikow
analogia szt 7
R kNNRB_H 05/2 TWarslwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie reczne, po zaggszezeniu 5-cm T ]
Wyliczenle ilosci robét:
Podsypki pod plyty drogowe tawek '1,5*2,0*28
stalowych, pergoli. 28 szt. 84,000000
Podsypki pod tawki tradycyjne. 4 szt po 2 ‘4+2*0,1241 .0
fundamenty. ! 0,960000
Podsypki pod donice pod drzewa, szt. 34. 34*1,6*0,8 43,520000
Podsypki pod stopy fundamentowe '70,3*0,3 1 \
(0,3x0,3x0,6) pod $mietniki. 7 szt. ; 0,630000
RAZEM: 129,110000 m2 129,11
9 KNNR 1/214/1 | Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, obiektowych, rowow spycharkami gasienicowymi |
analogia |55 kW (75 KM), grunt kat. |-l
‘Wylicz'enie ilosci robat:
|Poz. 6 minus piyty drogowe, bloczki '42.00-(28*1,5%2,0°0,15+40%0,4*0,3*1,5+1670,4*0,3*1,0+129.11*0,05)
betonowe i warstwy podsypkowe 13,824500
RAZEM: 13,824500|m3 13,82
1.3 Element Fundamenty pod matg architekture
10 Kalku]acja Plyty drogowe 150x200x15 S . —
wiasna szt 28
i Kalkulacja Bloczki betonowe 40x30x150 |
|wiasna | . ) ) szt | 40|
12 Kalkulacla Bloczki betonowe 40x30x100
wiasna szt 16
13 |KNNR 6/401/6 :Krawq'zniki betonowe wiopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piasku;ue;, jako fundameﬁ-ly pod-l-fswi(i iradycyiﬁe I ]
|analogia | ‘ [
Wyliczenie ilosci robot: ‘
4 lawki, 2 fundamenty na tawke. 42 8, UUDOOO‘
RAZEM: 8,000000 m 8,0
14 KNR 202/203/1 iSlupy fundamentowe betonowe pod $mietniki, o objetosci - do 0,6 m3, z betonu c12/15 - o o T 1 Bl
(18) analogia ‘ ‘
Wyliczenie ilosci robét: ‘ ‘ | ;
| Wymiary 0,3x0,3x0.,6. Sztuk 7. 0,30,3*0,6*7 0,378000
RAZEM: 0,378000 m3 ‘ 0,38
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1.4 Grupa Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej [
MALA ARCHITEKTURA ETAPI
1.41 Element Donice pod drzewa
15 ] @utacja ~ |Element gémy_i dolny (komblet). Technologia GRC/PCM z zastosowaniem pulimei’éﬁ_ -
wiasna - S o szt 34
16 |Kalkulacia  |Transport
wiasna - B S kpl - 1
17 Kalkulacja [Montaz
Lo b R I S : : bk L
1.4.2 Element Lawki stalowe
18 Kalkulacja Po]edynéi; o i o o a |
wiasna N - =  |szt . 4
19 Kalkulacja Podwajna 7 a . N
wiasna o . o e szt | 22
20 Ea"ﬁuiacja Kilkuosobowe
wiasna ) B - szt 13
21 T Kalkulacja Tfé_nspon i montaz Wszyisﬁ(ighTawiﬂ - - T i . ]
- |wasna | 000 ) _ , S i _ |kpl ]
143 Element Pergole
22 | Kalkulacja Pergola - - I
wiasna szt 2
|23 i kéil;u]éu:ja Transport N r = f |
wiasna kpl 1
24 Eﬂ“;.llal:ia Montaz . T A |
|wlasna o e szt 2
1.4.4 Element Donice przy pergolach lszt
25 Kalkl.iiacja Donica za betonu architektonicznego - i - [ i
wilasna szt 2
26 o 7W rvTransparl a - = S
wiasna N kpl 1
27 Kalkulacja Montaz o [ i e |
‘wlasna S . — - st 2
1.4.5 Element Lawki tradycyjne i
28 Kaikulacia” tawki tradycyjne ) N o | |
- |wiasna L . S szt 4
29 |Kalkulacja Transport i
|wlasna kpl 1
30 KNNR 5/1201/3 |Montaz lawek - Osadzanie w nawierzchni kolkéw kotwiacych M 10 - ' - :
(1) analogia
Wyliczenie ilosci robét:
4 lawki po 4 kotwy. 44 16,000000
- | ] - RAZEM: | 16,000000] szt. 16
146 Element Smietniki - S
31 Kalkuléc]a B [Smietnik = o o . 1T ] N
wiasna szt 7
2 ] _[Transport . - S ) -  |kpt 1]
1.5 |Grupa Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
OBSZARY ZIELENI URZADZONEJ: TERENY ZIELONE | NASADZENIA ETAPI
1.5.1 |Element Roboty ziemne agrotechniczne
33 [KNR401/108/1 | Przywoz ziemi 2yznej samochadami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategarii I, tereny zielone 47.2 m2 B i
analogia m3 9,44
34 ~ KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostawej. teren plaski, warstwa grubosci 20-cm, ziemia zyzna I =
m N ha 0,00472
1.5.2 Element | Nasadzenia o . o - h ]
135 Kalkul'a_éia_ Drzewa w don icach, materiraﬂééiliﬁf{y - wisnia osobliwa, 34 sz2. i
wiasna \
Wyliczenie ilosci robot:
3Msztz palikowaniem i transportem 1 1,000000
RAZEM 1,000000  kpl 1
36 D __-_.m 'DQewa w donica;:h‘ 3& szl., sadzenie P —— . 1
wilasna | - o kpl 1
|37 Kalkulacja |Drzewa w donicach, ziemia urodzajna o B N ]
wiasna | |
Wyliczenie ilosci robat: |
Objetosc donicy minus objeto$é bryly ~ 34*(0,64*0,47*1,6+0,3330,36*0,3%0,8-0,047) T
korzeniowej (471), 34 szt. 15743741 |
[ . RAZEM: 15,743741|m3 | 15,74
38 Kalkulacja Drzewa w donicach, naw6z S - o ] B
wlasna
|Wyliczenie ilosci rabst:
|Nawéz (100g/1m2) 134*0,8 27,200000
o - RAZEM: 27,200000| m2 27,20
39 [Kalkulacja |Drzewa w donicach, agrowtéknina - - R T i |
wiasna |
Wyliczenie ilosci robot: 1
‘Agrowléknina 34*0.8 27,200000 |
RAZEM: 27,200000 m2 | 27,20
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40 |Kalkulacja Drzewa w donicach, gres kamienny
|wiasna
IWylic:zeme iloéci robat: )
Grubosé warstwy 5 cm, 34 szt. :34*0,8*0,05 1,360000|
' RAZEM:  1,360000/m3 1,36
4 | Kalkulacja | Obsadzenie terenu zielonego roélinami, obszar 47,2 m2 - S *
wiasna | - - ) S - o mz 47,2
153 Grupa Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
|[ROBOTY BUDOWLANE ETAP Il — +_ §
1.5.3.1 Element Roboty pomiarowe
42 Kalkulacja Rdbb?;«;dmiaruWe przy puwié;zchnim\'rydl? robotach ziemnych, wytyczenie obiektow w terenie - wyr‘;zenie elementow m_ale] _érchitektur;',m_ T
wiasna pomnika i postumentow ) kpl 1
1532  Element " |Roboty ziemne ]
43 |KNR 201/125/3 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubosé warstwy do 20-cm, z przewozem taczkami, humus bez darni |m2 42,50
44 |KNR 401/108/1 *\JTVyWE'lZ ziemi samochodami skrzynfuwyml do 1-km, grunt kaiegnﬁi [T] z't_ranspé)r!'em na odlegtos¢ 10 km |
{_W;}ii'éé'éﬁi'é'i}'dé'ci L Samo L Szynowyms, 2o g |
|Wywéz zuzytego humusu .0,2°42.50 ) . 8,500000
| Wywoz urobku spod postumentéw i 9*1,5*2,0*0,15+2*1,0*1,5*0,12+18*0,4*0,7*1,0+2*0,3*1,0*1,0+0,3*(0,4*6,6+0,4*10)
|pomnika ‘ _ 12,042000
| S RAZEM:  20,542000 m3 20,54
45 |KNNR 1/309/1 | Wykopy liniowe o cianach pionowych, szerokoéci do 4.5 m, glebakoéci do 9 m, z mechanicznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. -l
|analogia - pod plyty drogowe
'Wy1iczenie ilosci robét:
'Pod piyty drogowe. Szt. 9 2 '9*1,5%2,00,45+2*1,0*1,5°0,42 13,410000
|Pod podsypki, wys. 5 cm. Szt 912 19*1,5%2,0°0,06+2*1,0°1,5°0,05 1,500000 \
RAZEM:. 14,810000 m3 14,91
46 |KNNR 6/105/2 | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 5-cm P ]
Wyliczenie ilosci robat:
Pod plyty drogowe. '9"1,5*2,0+2*1,0°1,5 30,000000
== == RAZEM: 30,000000|m2 30,00
|47 KNNR 1/214/1  |Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, obiektowych, rowéw spycharkami gasienicowymi i
analogia 55 kW (75 KM), grunt kat. I-lI
-Wylic.zenie ilosci robot:
;Poz‘ 50 minus piyty drogowe, bloczki 14.91-9*1,5*2,0*0,15-2*1,0*1,5°0,12-18*0,4*0,7*1 ,0-2*0,31,0*1,0-0,3*(0,4*6,6+0,4*10)-9*1,5
| betonowe i warstwy podsypkowe *2,0*0,05-2*1,0*1,5%0,05 1,368000
! - B RAZEM: 1,368000| m3 1,37
1.5.3.3 |Element Fundamenty pod postumenty
48 |Kalkulacja Plyty drogowe 100x150x12 ) |
wiasna szt 2
49 .Kalkuiacja .‘F'Iy!y drogowe 150x200x15 - )
|wiasna szt | 9
50 “IKalkulacia  |Bloczki betonowe 40x70x100 - - T
wiasna szt 18
51 Kalkulacja Bloczki betonowe 30x100x100 o [ )
wiasna S szi 2
52 |KNR 202/203/1 | Stopy fundamentowe betonowe pod $mietniki, o objetosci - do 0,6 m3, z betonu C12/15 i
(18) analagia
|Wyliczenie ilogci robét: ‘
| Wymiary 0,3x0,3x0,6. Sztuk 2. 10,3%0,3%0,6*2 0,108000
f - - RAZEM: 0,108000m3 0,11
1.5.3.4 ;GFUPa Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
MALA ARCHITEKTURA ETAP I ;
1.5.3.4.1  Element 'Pomnik upamietniajacy historyczna linie zabudowy 1
53 'Kalkulacja Pomnik o T
\wiasna szt 1
54 _ lZaIkulacja ITranspnn i montaz o - | | 7
wiasna - ) 'kpl 1
1.5.3.4.2  |Element Postumenty symbolizujgce brame miejska |
55 Kalkulacja Postument - o =
wiasna szt | 2
56 .Kalkulaqa ‘Transpart i montaz T ' 1
| jwiasne s e SP— kpl 1]
1.5.3.4.3 IElemr-.‘nt Pergole
57 |Kalkulacja Pergola o [ -
wlasna szt 2
58 Kalkulacja Transport - T
wiasna kpl 1
156 Kalkulacja Montaz - ‘
wlasna szt | 2
15344 |Element | Smietniki . - S
60 Kalkulacja |Smietnik ) ] o
wiasna | ‘szt 2
61 !Transpén ) - - B Tk';-)i ) 1
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15345 | Grupa Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
- OBSZARY ZIELENI URZADZONEJ: TERENY ZIELONE | NASADZENIA ETAP Il
1.5.3.4.5.1 |Element Roboty ziemne agrotechniczne
62 KNR 401/108/1 |Przywoz ziemi zyznej samochodami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategorii I-1l, tereny zielone 42,5 m2
analogia

Ziemia na tereny zielone, warstwa 20 cm. 42,502 ' - - E 8,500000
63 KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren plaski, warstwa grubosci 20-cm, ziemia zyzna

(1) ha 0,00425
64 Kalkulacja Obsadzenie terenu zielonego roslinami, obszar 42,5 m2

wiasna m2 425




