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TECHNOLOGIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1.1 Umowa z Inwestorem

1.2 Biezace uzgodnienia i wytyczne Zamawiajgcego.
1.3 Dokumentacja przetargowa
1.4 Program Funkcjonalno Uzytkowy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotowy obiekt, objety przebudowg i rozbudowg oraz zmiang sposobu uzytkowania

budynku po bylej kottowni na potrzeby Oddzialu Rehabilitacyjnego w przedtuzeniu
Istniejgcego Oddziatu Rehabilitacji Ogdlnoustrojowej, Szpitala Powiatowego w Rypinie przy
ul. 3-Maja 2, jest budynkiem dwukondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym. Czesc
zachodnia zostata catkowicie przebudowana i dostosowana do potrzeb poradni oraz
oddziatu rehabilitacji ogdlnoustrojowej w 2012 r, natomiast skrzydto wschodnie budynku jest
czesciowo kondygnacjg techniczng zawierajgcg pomieszczenia wezta cieplnego, czynnej
kottowni olejowej stanowigcej zrodto awaryjnego zasilania obiektu w ciepta wode uzytkowg
oraz centralne ogrzewanie, garaze oraz warsztat, jest czesciowo podpiwniczony. W czesci
budynku objetym opracowaniem znajdujg sie pomieszczenia np. gtbwnego wezta cieplnego
oraz kottowni olejowej, garaze ambulanséw oraz pomieszczenia na odpady medyczne,
ktorych dziatanie jest niezbedne dla prawidtowego funkcjonowanie catego kompleksu
szpitala. Majgcym wptyw na cato$¢ obiektéw ma zlokalizowana w pawilonie B poradnia
rehabilitacyjna dziatajgca na parterze budynku po bytej kottowni oraz oddziat rehabilitacji
ogolnoustrojowej na pietrze.

Budynek zakwalifikowano do Xl kategorii wg zatgcznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -
prawo budowlane.

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
W ramach projektu na parterze przewiduje sie, w czesci pomieszczenia magazynowe oraz

pomieszczenia sanitarnohigienicznych dla pracownikow fizycznych warsztatu. Na pietrze,
po wykonaniu rozbudowy oraz planowanej przebudowie, usytuowanych bedzie 6 sal
chorych wraz z przedsionkami oraz weztami sanitarnymi, gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
punkt pielegniarski z zapleczem, pomieszczenia sanitarno-higieniczne, sala ¢éwiczen,
pomieszczenie porzgdkowe, brudownik i aneks kuchenny dla pacjentéw. Odcinek
pielegnacyjny bedzie w strukturze istniejgcego oddzialu. W czesci istniejgcej sa
zlokalizowane pomieszczenia administracyjne, kuchenki oddziatowej i socjalne personelu
orz pomieszczenie porzgdkowe - wspolne dla obydwu odcinkow, w nowoprojektowanej
czedci aneks kuchenny dla pacjenta i sala ¢éwiczen takze bedg do dyspozycji catego
oddziatu dwu-odcinkowego. W nowoprojektowanej czesci bedzie przebywaé w trybie
ciggtym 20 pacjentéw i jedna pielegniarka, czasowo druga pielegniarka i terapeuta.
Personel odcinka ma do dyspozycji szatnie ogdlng dla personelu oddziatu, poza odcinkiem
pielegnacyjnym. Pacjenci na odcinek sg przyjmowani przez gtéwna izbe przyje¢ szpitala, lub
sg przewozeni z oddziatdw szpitala drogg dotychczas stosowana (klatka schodowa
i winda szpitalna). Zywienie odbywa sie metodg tradycyjng z dystrybucjg positkéw z wozka
bemarowego, zas nakrycia sg myte i przechowywane w kuchence oddziatowej obstugiwanej
przez uprawniony personel.

4. WYKONCZENIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.



4.1 Sciany.
Tynki - tynk cementowo — wapienny kategorii IV z wyprawg gipsowa, w miejscu oktadziny
z ptytek ceramicznych wykonany tynk cementowy.
Okfadziny — $ciany ciggow komunikacyjnych zabezpieczone listwami ochronnymi,
uzupetnione o pochwyty w ciggach komunikacyjnych. Pochwyty wykonane w systemie
poreczy przysSciennych wykonanych z rury stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze
biatym. System kotwienia do Sciany minimalizujgcy prawdopodobienstwo okaleczenia
uzytkownika. Sciany w pomieszczeniach tazienek do wys. 2,0m wytozone ptytkami
ceramicznymi szkliwionymi biatymi, w salach chorych, w sali ¢wiczen, przy umywalkach
fartuchy do wys. 1,60 m z ptytek ceramicznych szkliwionych biatych o formacie 20x20 cm ze
spoing szarg 3 mm.
Malowanie — sciany i sufity stosowac¢ farby zawierajgce srodek zapobiegajgcy rozwojowi
grzybéw i bakterii, przeznaczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Odporne na
srodki dezynfekcyjne, odporne na szorowanie wg. PN-EN 13300 klasa I-ll. Zaleca sie
stosowanie farb oznaczonych "E" potwierdzajgcym hipoalergiczny charakter materiatu.
W pomieszczeniach magazynowych, technicznych Sciany malowane farbg zmywalng
lateksowag do wysokosci 2,0m. Pod wszystkie farby nalezy stosowac gtadz gipsowg oraz
zagruntowanie. Zadaniem zagruntowania jest zmniejszenie lub wyréwnanie chtonnosci
powierzchni, wzmocnienie podioza (utwardzenie $cian), ujednolicenie faktury podtoza,
poprawienie przyczepnosci farby nawierzchniowej, zwigzanie luznych czgstek znajdujgcych
sie w podtozu.

4.2 Posadzki.
Posadzki w ciggach komunikacyjnych, salach chorych, pomieszczeniach porzgdkowych,
brudowniku — homogeniczne wyktadziny podtogowe bezspoinowe, z dodatkowym

wzmocnieniem z poliuretanu, o wtasciwosciach antyposlizgowych R9, fatwe do utrzymania w
czystosci, odporne na dziatanie srodkéow dezynfekcyjnych. Kolorystyke nalezy ustali¢
z Zamawiajgcym na etapie wykonawczym.

Posadzki w tazienkach — homogeniczne wyktadziny podtogowe bezspoinowe,
z dodatkowym wzmocnieniem z poliuretanu, o wiasciwosciach antyposlizgowych R10, fatwe
do utrzymania w czystosci, odporne na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych. Kolorystyke
nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonawczym. Warunkiem wykonania posadzek
jest ocena stanu podtoza.

Podkfad pod wyktadzine sktada sie z nastepujgcych warstw:

- wylewka samopoziomujgca o grubosci 5 mm. Podktad ma decydujgce znaczenie dla
zapewnienia wifasciwej niezawodnos$ci i trwatosci podiogi. Powinien by¢ dostatecznie
sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymatosé mechaniczng oraz rowng i gtadkg powierzchnie.

- podtoze powinno by¢ no$ne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinno by¢ zgodne z PN/B —
10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.

- podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknieé
i szczelin.

- wilgotnos$¢ nie moze przekraczac 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu

Z powierzchni betonowej nalezy usungé wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosé warstwy
malarskie, piszczace i tuszczgce sie warstwy zapraw Stosowaé klej zalecany przez
producenta. llos¢ kleju ok. 300-350 g/m2. Wykfadzing mozna ktas¢ dopiero, gdy
rozprowadzony klej osiggnie wiasciwg konsystencje. Po przyklejeniu spawanie potgczen
moze nastgpiC¢ po 24 h. Arkusze wyktadziny nalezy tgczyC termicznie przy pomocy sznura
spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy usuwac za pomocg specjalnego noza. Frezowanie
i spawanie narozy i ztgczy nalezy wykonac po wyschnieciu kleju.

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki
termicznej z koncowka do zgrzewania sznurowego.



Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiaty do wykonania posadzek muszg
posiada¢ atesty do zastosowanh w budynkach uzytecznosci publicznej.

Posadzki w czesci technicznej — gres techniczny gat. |, antyposlizgowy R9 Przygotowanie
podtoza aby byto suche, wolne od kurzu, ttuszczu czy starej zaprawy klejowej. Nalezy
réwniez mie¢ na uwadze, zeby zapewni¢ klejowi witasciwg przyczepnosé. Powierzchnie
0 wysokim wspotczynniku chtonnosci, warto zagruntowa¢ dwukrotnie. Plytki nalezy naktadac
na podfozu, ktérego wilgotnosc¢ nie przekracza 4%. Przygotowanie kleju powinno odbywac
sie we wiasciwych proporcjach, zgodnie z zaleceniami producenta. Zaprawa klejowa musi
doktadnie wypetni¢ przestrzen pomiedzy podtozem a ptytkg. Fugowanie nalezy rozpoczac
po catkowitym wyschnieciu zaprawy klejowej. Nalezy odczeka¢ 24 godziny. Jezeli
W pomieszczeniu panuje duza wilgotnos¢, czas oczekiwania moze wydluzy¢ sie do 48
godzin. Przestrzeni pomiedzy ptytkami podiogowymi a sciang, nie wypetnia¢é zaprawg
do fug. W tym celu zastosowa¢ mase uszczelniajgcg np. silikon.

4.3 Sufity.
Zaprojektowano sufity podwieszane szczelne- GK, malowane farbg biatg higieniczng
antybakteryjng, oraz modularne 60x60 - sufit podwieszany modutowy, higieniczny-

o izolacyjnosci od 20 dB do 70 dB i tradycyjne tynkowane i malowane farbami do
wymalowan wewnetrznych w kolorze biatym.

Sufit podwieszany higieniczny modutowy zapewniajgcy szczelnosé, zmywalnos¢ catej
powierzchni oraz umozliwiajgcy dezynfekcie — w pomieszczeniach o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych, w wykonaniu higienicznym.

4.4 Drzwi.
Stolarka drzwiowa - szerokos¢ drzwi zgodna z obowigzujgcymi przepisami 90 cm, zas na
drodze t6zka pacjenta 110 cm. Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe, okleinowane. Drzwi
0 wymaganiach pozarowych nalezy wyposazyé w trzymacze drzwiowe wpiete w system
SSP, drzwi dymoszczelne - wyposazone w system gwarantujgcy dymoszczelnosé. Drzwi na
ciggach ewakuacyjnych aluminiowe szklone szkiem bezpiecznym lakierowane w kolorze
biatym.
Parapety — parapety z biatego PCV lub ptyty MDF.
Podokienniki zewnetrzne — z blachy stalowej powlekanej szarej.

4.5 Okna.
Stolarka okienna - w podziatach nawigzujgce do okien w budynku B, z PCV, w komplecie
okucia rozwieralne i rozwieralno-uchylne wspétczynnik przenikania ciepta —
Umax = 1,1W/(m2K)

4.6. Elementy wyposazenia w tym dla os6b niepetnosprawnych
Przedmiotowy budynek w zakresie dostepu dla pacjentéw, przeznaczony jest dla oséb
0 ograniczonych mozliwosciach w poruszaniu sie. Dla 0os6b poruszajgcych sie na wozkach
przystosowane sg sanitariaty oraz wyposazenie kabin. Wszystkie drzwi do pomieszczen
dostepnych dla pacjentéw majg szerokos¢ w Swietle przejscia nie mniejszg niz 0,9 m.
Zaprojektowano system pochwytéw dla NPS w tazience, oraz pochwyty ciggéw
komunikacyjnych.
Pomieszczenie higieniczno- sanitarne dostosowane dla o0s6b niepetnosprawnych
Z zapewnieniem:
1) przestrzeni manewrowej o0 wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m;
2) zastosowania w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progéw;
3) zainstalowania odpowiednio przystosowanej, miski ustepowej i umywalki, a takze
natrysku
4) zainstalowania uchwytow utatwiajgcych korzystanie z urzgdzen higieniczno- sanitarnych.



Meble medyczne - zabudowa gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, oraz pokoju
przygotowawczego. Zabudowy meblowe muszg posiadac atesty dla materiatdw w zakresie
odpornoéci na $rodki dezynfekcyjne, a ich wykonanie detalu musi spetnia¢ warunek
minimalizacji otwartych szczelin i zagtebien. Zaprojektowano system szafek zabiegowych
zaréwno stojgcych jak i wiszagcych, z drzwiczkami i szufladami. Dolna szuflada swoja
wysokoscig umozliwia skladowanie pojemnikdéw o gabarytach butelek 1/2 litra. Szafki
wykonane z ptyty laminowanej gr. 18 mm, dla korpusu obrzeze PCV gr. 2 mm, p&tki obrzeze
PCV gr. min. 1 mm, plecy HDF 3 mm, szafki na stopkach regulowanych do 10 cm, uchwyty
wyoblone ze stali nierdzewnej, fronty laminowane, drzwiczki otwieralne i fronty szuflad
w kolorze biatym. Zaprojektowano szuflady systemowe z prowadnicami metalowymi
w formie bokow szuflady. Czesc¢ frontow szafek wiszgcych stanowig przeszklenia ze szkta
hartowanego laminowanego. Szafki stojgce zwienczone blatem postformingowym
o grubosci minimum 32 mm, blat na wysokosci ok. 85 cm. W styku ze sciang wykonczenie
listwg uszczelniajgcg systemowg, w czesci pomiedzy szafkami stojgcymi a wiszgcymi
zaprojektowano system potek otwartych wykonanych takze z piyty laminowanej odpornej
na $rodki dezynfekcyjne.

Meble do pokoi chorych w standardzie szpitalnym.

W ramach projektu na parterze przewiduje sie, po wyrdéwnaniu poziomow w czesci
pomieszczeh technicznych oraz wykonaniu niezbednych pomieszczen sanitarno-
higienicznych dla pracownikéw fizycznych warsztatu, likwidacje istniejgcej stalowej antresoli.
Wykonana zostanie konstrukcja nosna stropu pietra, ktory potgczy obie czesci budynku na
jednym poziomie. Na pietrze, po wykonaniu rozbudowy w dwéch naroznikach tj. pétnocno-
wschodnim oraz potudniowo-wschodnim oraz planowanej przebudowie, usytuowanych
bedzie 6 sal chorych wraz z przedsionkami oraz wezitami sanitarnymi, gabinet
diagnostyczno-zabiegowy, punkt pielegniarski z zapleczem, pomieszczenia sanitarno-
higieniczne, sala ¢éwiczen, pomieszczenie porzgdkowe, brudownik i aneks kuchenny dla
pacjentow. Odcinek pielegnacyjny bedzie w strukturze istniejgcego oddziatu. W czesci
istniejgcej sg zlokalizowane pomieszczenia administracyjne, kuchenki oddziatowej i socjalne
personelu orz pomieszczenie porzadkowe- wspdlne dla obydwu odcinkow,
w nowoprojektowanej czesci aneks kuchenny dla pacjenta i sala ¢wiczeh takze bedg do
dyspozycji catego oddziatlu dwu-odcinkowego. W nowoprojektowanej czesci bedzie
przebywac¢ w trybie ciggtym 20 pacjentdéw i jedna pielegniarka, czasowo druga pielegniarka
i terapeuta.

tézka w pokojach tézkowych zaprojektowano tak, aby byty dostepne z trzech stron, w tym
z dwoch dtuzszych. Odstepy miedzy tozkami umozliwiajg swobodny dostep do pacjentow-
minimalny odstep 70 cm.

Szerokos$c¢ pokoju tozkowego umozliwia wyprowadzenie tézka- szerokos¢ minimum 310 cm.
Pomieszczenie higieniczno- sanitarne na oddziale- wyposazone w miske ustepowg wiszaca,
umywalke wiszgcg, dozownik z mydiem w ptynie, pojemnik z recznikami jednorazowego
uzycia oraz pojemnik na zuzyte reczniki, natrysk z wpustem posadzkowym
i zastonkg mocowana do sufitu.

W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych zaprojektowano powierzchnie przed miskg
ustepowg co najmniej powierzchnia 0,6x0,9 m w rzucie poziomym, spetniajgcg rowniez
funkcje powierzchni przed umywalka.

W aneksie kuchennym dla pacjentow zaprojektowano wyposazenie meblowe umozliwiajace
podgrzanie positku wtasnego oraz zlewozmywak dwukomorowy i chtodziarke.

Personel odcinka ma do dyspozycji szatnie 0ogolng dla personelu oddziatu, poza odcinkiem
pielegnacyjnym. Pacjenci na odcinek sg przyjmowani przez gtbwng izbe przyje¢ szpitala, lub
sg przewozeni z oddziatbw szpitala drogg dotychczas stosowana (klatka schodowa
i winda szpitalna). Zywienie odbywa sie metodg tradycyjng z dystrybucjg positkéw z wozka
bemarowego, za$ nakrycia sg myte i przechowywane w kuchence oddziatowej obstugiwane;j
przez uprawniony personel.



ZESTAWIENIE POMIESZCZEN.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN :

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m2)
1.1 Korytarz 15,41
1.2 Ustep personelu 3,80
1.3 Magazyn bielizny czystej 4,32
1.4 Ustep ogolinodostepny NPS 7,94
15 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 20,69
1.6 Pokéj chorych 4-os. 26,68
1.7 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne pacjentow NPS 7,97
1.8 Przedsionek 5,00
1.9 Pokgj chorych 4-os. 34,24
1.10 Pokdj chorych 2-0s. 19,03
1.11 Przedsionek 7,76
1.12 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne pacjentow NPS 6,14
1.13 Pokdj chorych 4-os. 34,64
1.14 Brudownik 4,25
1.15 Przedsionek 6,54
1.16 Pokdj chorych 3-os. 20,36
1.17 Pokdj chorych 3-0s. 20,77
1.18 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne pacjentow 4,31
1.19 Korytarz 19,41
1.20 Pomieszczenie porzgdkowe 3,80
1.21 Dyzurka pielegniarska 7,97
1.22 Pokoj przygotowawczy 5,31
1.23 Przedsionek pozarowy 13,09
1.24 Aneks kuchenny pacjentéw 4,47
1.25 Sala éwiczen 34,15

Razem : 338,05
1.1 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia KORYTARZ
2 | Powierzchnia uzytkowa 15,41 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne.
4 | Sufit Podwieszany, modularny, malowany farbg zmywalng
odporng na dezynfekcje.
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
odbojowy z PVC + pochwyty.
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana uktadem wentylacji mechanicznej
wywiewnej
7 | Urzgdzenia sanitarne Grzejnik higieniczny
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, gniazda wtykowe, o$wietlenie awaryjne.
1.2 Wyposazenie budowlane

A

Nazwa pomieszczenia

USTEP PERSONELU

N

Powierzchnia uzytkowa

3,80 m?

Posadzka

PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R10-11 odporne na




$rodki dezynfekcyjne.

4 | Sufit Podwieszany, szczelny, higieniczny, malowany farbag
zmywalng odporng na dezynfekcje.

5 | Sciany Ptytki ceramiczne szkliwione biate 20x20 do wys. 200 cm,
powyzej farba higieniczna.

6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana uktadem wentylacji mechanicznej
wywiewnej

7 | Urzgdzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, pétpostument,
bateria z wodg cieptg i zimng, miska ustepowa wiszgca.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, kinkiet nad umywalka,

gniazda wtykowe, sprzet i osprzet powinny mieé stopien

ochrony IPX5, oswietlenie awaryjne.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz pedatowy z Kosz pedatowy z wolnoopadajgcg cichg pokrywa,
1 Ki i uchvl K wykonany ze stali, matowy odporny na odciski 1
workiem I uchying pokrywg palcow. Pojemnos$¢ 20I.
Lustro z fazowanymi brzegami mocowane
3 Lustro nadumywalkowe bezposrednio do $ciany. 1
Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli
4 jednorazowe ilosci. Montowany do $ciany. 1
f : : Dozownik co mydta w ptynie stalowy, matowy. Z
5 Pojemnik nz m,yd.b W plynie okienkiem do kontroli ilosci. tatwo wyjmowana 1
mocowany do sciany pompka i zbiornik ha mydto w celu umycia.
. B Metalowy dozownik do ptynéw dezynfekujacych z
6 dPOJemfnllk( r)a phyn przyciskiem tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. 1
ezyniekujgcy Mozliwo$¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy.
10 Wieszak na papier toaletowy | Dostosowany do papieru o0 max 19 cm, z okienkiem 1
do kontroli ilo$ci. Mocowany do $ciany.
Wieszak na szczotke Wieszak ze szczotkg do WC mocowany do $ciany.
11 sedesowg Wykonany ze stali, wymienna koricowka szczotki. 1
1.3 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ
2 | Powierzchnia uzytkowa 4,32 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne.
4 | Sufit Podwieszany, modularny, malowany farbg zmywalng
odporng na dezynfekcje.
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekgje.
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana uktadem wentylacji mechanicznej
wywiewnej
7 | Urzadzenia sanitarne -
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdine, gniazda wtykowe.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
: Regat metalowy 5-pétkowy wykonany z blachy
40 Indywidualna zabudowa nierdzewnej z mozliwoscig swobodnego 1
magazynu konfigurowania rozstawu pétek
1.4 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia USTEP OGOLNODOSTEPNY NPS
2 | Powierzchnia uzytkowa 7,94 m2
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R10-11 odporne na
srodki dezynfekcyjne.
4 | Sufit Podwieszany, szczelny, higieniczny, malowany farbg
zmywalng odporng na dezynfekcje.
5 | Sciany Ptytki ceramiczne szkliwione biate 20x20 do wys. 200 cm,
powyzej farba higieniczna..
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana uktadem wentylacji mechanicznej
wywiewnej
7 | Urzadzenia sanitarne Umywalka ceramiczna, bateria z wodg cieptg i zimng, miska

ustepowa wiszgca wszystko w wydaniu NPS, grzejnik
tazienkowy




Instalacje elektryczne

IPX5, o$wietlenie awaryjne.

Oswietlenie ogodlne, miejscowe, gniazda wtykowe, instalacja
przyzywowa, sprzet i osprzet powinny miec¢ stopien ochrony

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz pedatowy z Kosz pedatowy z'wolnoopadajaca cichg qurywa,
1 . . wykonany ze stali, matowy odporny na odciski 1
workiem i uchying pokrywa palcéw. Pojemnos¢ 201.
Lustro z fazowanymi brzegami mocowane
3 Lustro nadumywalkowe bezposrednio doéciany. ’ 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli 1
jednorazowe ilosci. Montowany do $ciany.
f : . Dozownik co mydta w ptynie stalowy, matowy. Z
5 Pojemnik na m}/d"fo W ptynie okienkiem do kontroli ilosci. tatwo wyjmowana 1
mocowany do $ciany pompka i zbiornik na mydto w celu umycia.
f ; Metalowy dozownik do ptynéw dezynfekujacych z
6 Z’Ojemfnllk( na phyn przyciskiem tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. 1
ezyniekujacy Mozliwosc¢ petnej sterylizacii.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy.
10 Wieszak na papier toaletowy | Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem 1
do kontroli ilo$ci. Mocowany do $ciany.
11 Wieszak na szczotke Wieszak ze szczotkg do WC mocowany do $ciany. 1
sedesowg Wykonany ze stali, wymienna koncowka szczotki.
Uchwyt staty dla thwyt staty dla niepelno_sp_rawnych mocowany dol
12 . $ciany. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, 2
niepetnosprawnych Srednica rurki 32 mm.
Uchwyt sktadany dla Uchwyt skladaljy_— uchylny dla niepelnosprgwnych .
13 . mocowany do $ciany. Wykonany ze stali nierdzewnej 2
niepeinosprawnych polerowanej, $rednica rurki 32 mm.
15 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY
2 | Powierzchnia uzytkowa 20,69 m2
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne.
4 | Sufit Podwieszany, szczelny, higieniczny, malowany farbg
zmywalng odporng na dezynfekcje.
5 | Sciany Ptytki ceramiczne szkliwione biate 20x20 do wys. 200 cm,
powyzej farba higieniczna.
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana uktadem wentylacji mechanicznej
wywiewnej
7 | Urzadzenia sanitarne Umywalka ceramiczna, bateria z wodg cieptg i zimna,
zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali
nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterig wody cieptej i
zimnej, grzejniki higieniczne baterie bezdotykowe, grzejnik
higieniczny
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sieé¢
komputerowa, internetowa, telefoniczna,
9 | Gazy medyczne O2x1 — gniazdo $cienne AGA.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Kosz pedatowy z wolnoopadajacg cichg pokrywa,
1 Meta_lowy_ kosz pedatowy z wykonany ze stali, matowy odporny na odciski 1
workiem i uchylng pokrywa | p5icew. Pojemnosé 201,
Lustro z fazowanymi brzegami mocowane
3 Lustro nadumywalkowe bezposrednio do )éciany. ’ 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli 5
jednorazowe ilo$ci. Montowany do Sciany.
f ; : Dozownik co mydta w ptynie stalowy, matowy. Z
5 Pojemnik na m}/df;O W plynie okienkiem do kontroli ilosci. tatwo wyjmowana 2
mocowany do $ciany pompka i zbiornik na mydto w celu umycia.
; ; Metalowy dozownik do ptynéw dezynfekujgcych z
6 Zojemf”"k‘ na piyn przyciskiem fokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. 2
ezyniekujgey Mozliwo$¢ petnej sterylizacii.
Duzy wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik
9 Kosz jezdny na odpady na odpady otwierany przyciskiem pedatowym. 2
Pojemnosci 120 |. wyposazony w wymienne kotka.
: Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antyposlizgowa
22 K_rzesi_o szpitalne powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub 2
nietapicerowane lakierowana proszkowo metalowa rama.
24 Fotel biurowy Fotel wyposazony w kdtka i regulacje wysokosci. 1




Wszystkie krzesta lekarskie wyposazone sg w
tapicerowane siedziska i oparcia pokryte fatwo
zmywalng tkaning.

25

Biurko lekarskie

Biurko wykonane z ptyty. Blat biurka wykonany z
ptyty pokrytej melaning utatwiajacy dezynfekcje
powierzchni.

26

Kontener biurkowy

Kontener biurkowy wykonany z ptyty, zamontowane 4
kotka meblowe utatwiajgce korzystanie z mebla.

35

Telefon

Urzadzenie telefoniczne ze stuchawkg
bezprzewodowa. Gniazdo telefoniczne, gniazdo
zasilajgce elektryczne 230 V.

Gniazdo telefoniczne,
gniazdo zasilajgce
elektryczne 230 V.

36

Zestaw komputerowy

Zestaw komputerowy: jednostka centralna z
oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz.
Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe,
gniazdo telefoniczne- internetowe.

4 gniazda elektryczne
230V, 2 gniazda
komputerowe, 2
gniazda LAN,

Z11

Taboret obrotowy

Siedzisko nie tapicerowane o $rednicy 35 cm i
wysokos$¢ siedziska regulowana za pomocg recznego
sitownika pneumatycznego, podstawa
piecioramienna na kotach o $rednicy 50 mm, w tym
dwa z blokadg, z obreczg pod nogi lub bez.

712

Kozetka do badan

Kozetka do badan ma stelaz stalowy, lakierowany
proszkowo, leze tapicerowane materiatem
zmywalnym i odpornym na dezynfekcje, zagtéwek
regulowany recznie za pomocg mechanizmu
zapadkowego posiada réwniez uchwyt na
przescieradto. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja
zagtéwka + 45°

726

Zestaw mebli zabiegowych

Meble zabiegowe wykonywane na zaméwienie do
kazdego pomieszczenia indywidualnie dobrany
wymiar. Kazdy zestaw wyposazony w zlew i komplet
szafek stojgcych i wiszacych. Zestaw szafek
stojacych bez zabudowy cokotu, szufladowych z
wyjatkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszgce
zamykane drzwiczkami przeszklonymi lub petnymi.
Szeroko$c¢ szafek od 300mm do 600mm Meble
wykonane z ptyty pokrytej laminatem odpornym na
Srodki chemiczne i dezynfekcje. Blat tatwy w
utrzymaniu czystosci odporny na $cieranie i odporny
na $rodki dezynfekcyjne.

728

Chtodziarka

Chtodziarka wolnostojgca z mozliwoscig zabudowy
podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa
energetyczna A++

Pojemno$¢ catkowita brutto 88 |

Pojemnos¢ chtodziarki netto 79 |

Pojemno$¢ zamrazarki netto 7 |

Poziom hatasu 41 dB

Roczny pobdr energii 126 kWh

Zasilanie 230 V 50 Hz,

234

Zastona medyczna

Zastona medyczna wiszgca podsufitowa tkaninowa
odporna na $rodki dezynfekcyjne

1.6

Wyposazenie budowlane

=

Nazwa pomieszczenia

POKOJ CHORYCH 4-0s.

N

Powierzchnia uzytkowa

26,68 m?

Posadzka

dezynfekcyjne.

PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki

Sufit

odporng na dezynfekcje.

Podwieszany, modularny, malowany farbg zmywalng

Sciany

odbojowy z PVC.

Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje. Pas

Wentylacja

wywiewnej

Grawitacyjna wspomagana uktadem wentylacji mechanicznej

Urzadzenia sanitarne

ciepta i zimna.

Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, bateria z woda

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych,
telewizyjna i internetowa, instalacja przyzywowa,

Gazy medyczne

Gniazda odbioru AGA w panelach nadtézkowych Oz

WYPOSAZENIE

symbol

Nazwa

Cechy

Instalacje

llo$¢

Metalowy kosz pedatowy z
workiem i uchylng pokrywg

Kosz pedatowy z wolnoopadajgcg cichg pokrywa,
wykonany ze stali, matowy odporny na odciski
palcéw. Pojemnos$¢ 201.

Lustro nadumywalkowe

Lustro z fazowanymi brzegami mocowane
bezposrednio do $ciany.

Pojemnik na reczniki
jednorazowe

Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli
ilosci. Montowany do $ciany.

Pojemnik na mydto w ptynie

Dozownik co mydta w ptynie stalowy, matowy. Z




mocowany do $ciany

okienkiem do kontroli iloci. Latwo wyjmowana
pompka i zbiornik na mydto w celu umycia.

Pojemnik na ptyn
dezynfekujacy

Metalowy dozownik do ptynéw dezynfekujacych z
przyciskiem tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizaciji.

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu tatwe w
utrzymaniu czystosci.

42

System zawieszenia
telewizora

System zawieszenia telewizora za pomocg uchwytu
mocowanego na wysokosci 210 cm nad podtoga.

43

Telewizor

Telewizor LED 32 cale, wejscie USB multimedia,
zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i
gniazdo antenowe mocowane powyzej uchwytu na
wysokosci 215 cm nad podtoga.

Zasilanie 230 V,
gniazdo elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane powyzej
potki na wysokosci 235
cm nad podtoga

z17

to6zko szpitalne

tézko posiada dwuczesciowe leze o statej
wysokosci. Jest w petni przystosowane do
szpitalnych wymogow. Leze posiada konstrukcje
siatkowa, spawang do ramy, co zapewnia optymalng
sztywnos$¢. Szczyty gtowy i ndg posiadajg
wypetnienie meblowe, tatwe do wyjecia z ramy, co
sprawia, ze w szybki i tatwy sposéb mozna zmienié
funkcje t6zka szpitalnego w t6zko reanimacyjne.

Z20

Szafka przytézkowa

Elementy szafek wykonane z ptyty meblowej
okleinowanej PCV stelaz stalowy, lakierowany
proszkowo szuflada i szafka stalowe, lakierowane
proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady
oraz drzwiczek potka koszowa stalowa, lakierowana
proszkowo (opcja: ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o $rednicy 50 mm, w
tym dwa z blokadg. Wymiary catkowite 43 x 40 x 88
cm.

Z01

Oprawa nadtézkowa

pojedyncza z kompletem
gniazd gazéw medycznych

dla kazdego t6zka
Dtugos$¢ 1600 mm

Jednostanowiskowy min. 12 komorowy panel
medyczny w klasy lib diugosci 1600 mm z deklaracjg
zgodnosci producenta i CE. Panel wyposazony w: 1x
punkt poboru Oz, 1x o$wietlenie miejscowe 1x4W
LED, 1x o$wietlenie ogdine 2x14W LED, o$wietlenie
nocne 1x3W LED, zlicowane z powierzchnig panelu
gniazda elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, system przywotawczy,
wskazany przez Inwestora.

Scienny panel zasilajacy w klasie lib wykonany z
aluminium ciggnionego na zimno z oddzielng strong
monitoringu-wentylacji oraz strong infuzji. System
zasilajgcy ze zintegrowanymi w swej obudowie
punktami poboru gazéw medycznych, gniazdami
elektrycznymi, z mozliwoscig zdejmowania obudow
kanatow elektrycznych i gazowych bez uzywania
narzedzi, z tatwym dostgpem do stref konserwacji. W
przypadku koniecznosci inspekciji, konserwacji czy
ewentualnej naprawy zapewnia mozliwo$¢ wymiany
uszkodzonego elementu bez potrzeby demontazu
catego panelu. Konstrukcja wykonana z naturalnego
aluminium anodowanego (ELOX) niewymagajgca
pokrycia dodatkowa warstwag farbg proszkowg. Taka
konstrukcja ergonomiczna i umozliwia tatwe
uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel
niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza
osiadanie kurzu. Akcesoria wyposazenia stanowiska
wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg
PN-EN 10088-1-3. System odporny na
promieniowanie UV i ptynne $rodki dezynfekcyjne.
Ostony, dyfuzory fluorescencyjnych zrodet $witata nie
przezroczyste tj. tzw. Opalizowane lub mleczne,
ograniczajace ol$nienie. Nie dopuszcza sie
usytuowania opraw o$wietleniowych w dolnej czgsci
panelu medycznego oraz oprawy o$wietleniowe nie
moga wystawac poza obrys profilu aluminiowego.
Wyréb objety powiadomieniem do rejestru wyrobow
medycznych w klasie lib, nalezy dotgczy¢ certyfikat
CE i deklaracje zgodno$ci producenta

Zasilanie 230 V 50 Hz,
instalacja gazéw
medycznych, instalacja
internetowa

1.7 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE
PACJENTOW NPS
2 | Powierzchnia uzytkowa 7,97 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R10-11 odporne na
srodki dezynfekcyjne.
4 | Sufit Podwieszany, szczelny, higieniczny, malowany farbag




zmywalng odporng na dezynfekcje.

5 | Sciany Ptytki ceramiczne szkliwione biate 20x20 do wys. 200 cm,
powyzej farba higieniczna.
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana uktadem wentylacji mechanicznej
wywiewnej
7 | Urzgdzenia sanitarne Umywalka ceramiczna, bateria z wodg ciepta i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej,
zastonka prysznicowa na stelazu mocowanym do sufitu,
bateria natryskowa, aparaty w wydaniu NPS, grzejnik
tazienkowy
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, instalacja
przyzywowa, sprzet i osprzet powinny mie¢ stopieh ochrony
IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Kosz pedatowy z wolnoopadajacg cichg pokrywa,
1 Mets_lowy_ kOﬁZIpeda’way z wykonany ze stali, matowy odporny na odciski - 1
workiem | uchying pokrywg palcéw. Pojemnos¢ 201.
. o Wieszak- drazek z 4 haczykami. Wykonany z _
2 Wieszak scienny chromowanego mosigdzu, mocowany do $ciany. 1
Lustro z fazowanymi brzegami mocowane _
3 Lustro nadumywalkowe bezposrednio do Sciany. 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli 1
jednorazowe ilosci. Montowany do $ciany. -
: : : Dozownik co mydta w ptynie stalowy, matowy. Z
5 Pojemnik nz m,yd.b W plynie okienkiem do kontroli ilosci. tatwo wyjmowana - 1
mocowany do sclany pompka i zbiornik na mydto w celu umycia.
: : Metalowy dozownik do ptynéw dezynfekujgcych z
6 SOJemfnlll(( r.]a ptyn przyciskiem tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. - 1
ezyniexujacy Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy.
10 Wieszak na papier toaletowy | Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem - 1
do kontroli ilo$ci. Mocowany do $ciany.
11 Wieszak na szczotke Wieszak ze szczotkg do WC mocowany do $ciany. 1
sedesowg Wykonany ze stali, wymienna koncéwka szczotki. -
Uchwyt staty dla niepetnosprawnych mocowany do
12 U.Chw*yt staty dla h $ciany. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowane;j, - 2
niepemosprawnyc $rednica rurki 32 mm.
Uchwyt sktadany- uchylny dla niepetnosprawnych
13 U.Chw*yt skiadany (:]Ia mocowany do $ciany. Wykonany ze stali nierdzewnej - 2
niepemosprawnyc polerowanej, srednica rurki 32 mm.
Wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, $rednica
) rurki 32 mm.
14 Siodetko dla Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci. Wymiary ) 1
niepetnosprawnych 40x45 cm. Skiadane, posiada $ruby montazowe
schowane pod ozdobng rozeta, wytrzymato$¢ na
obcigzenie statyczne: 120 kg.
1.8 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia PRZEDSIONEK
2 | Powierzchnia uzytkowa 5,00 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne.
4 | Sufit Podwieszany, modularny, malowany farbg zmywalng
odporng na dezynfekcje.
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje
+pochwyty .
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana uktadem wentylacji mechanicznej
wywiewnej
7 | Urzadzenia sanitarne -
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, oswietlenie awaryjne,
1.9 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 4-o0s
2 | Powierzchnia uzytkowa 34,24 m2
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne.
4 | Sufit Podwieszany, modularny, malowany farbg zmywalng

odporng na dezynfekcje.




Sciany

Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje. Pas
odbojowy z PVC, fartuch z plytek.

Wentylacja

wywiewnej

Grawitacyjna wspomagana uktadem wentylacji mechanicznej

Urzgdzenia sanitarne

bateria z wodg ciepta i zimna.

Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, potpostument,

Instalacje elektryczne

telewizyjna i internetowa, instalacja przyzywowa,

Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych,

Gazy medyczne

Gniazda odbioru AGA w panelach nadtézkowych Oz

WYPOSAZENIE

symbol

Nazwa

Cechy Instalacje

llo$¢

Metalowy kosz pedatowy z
workiem i uchylng pokrywg

Kosz pedatowy z wolnoopadajgcg cichg pokrywa,
wykonany ze stali, matowy odporny na odciski -
palcéw. Pojemnos¢ 201.

Lustro nadumywalkowe

Lustro z fazowanymi brzegami mocowane
bezposrednio do $ciany.

Pojemnik na reczniki
jednorazowe

Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli
ilosci. Montowany do $ciany.

Pojemnik na mydto w ptynie
mocowany do sciany

Dozownik co mydta w ptynie stalowy, matowy. Z
okienkiem do kontroli iloci. Latwo wyjmowana -
pompka i zbiornik na mydto w celu umycia.

Pojemnik na ptyn
dezynfekujgcy

Metalowy dozownik do ptynéw dezynfekujgcych z
przyciskiem tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. -
Mozliwo$¢ petnej sterylizacji.

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu tatwe w -
utrzymaniu czystosci.

42

System zawieszenia
telewizora

System zawieszenia telewizora za pomocg uchwytu
mocowanego na wysokosci 210 cm nad podtoga.

43

Telewizor

Telewizor LED 32 cale, wejscie USB multimedia, Zasilanie 230 V,
zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo elektryczne i
gniazdo antenowe mocowane powyzej uchwytu na gniazdo antenowe
wysokosci 215 cm nad podtoga. mocowane powyzej
potki na wysokosci 235
cm nad podtoga

Z17

Lézko szpitalne

t6zko posiada dwuczesciowe leze o statej
wysokosci. Jest w petni przystosowane do
szpitalnych wymogow. Leze posiada konstrukcje
siatkowa, spawang do ramy, co zapewnia optymalng
sztywnos$é. Szczyty glowy i nég posiadajg
wypetnienie meblowe, tatwe do wyjecia z ramy, co
sprawia, ze w szybki i tatwy sposéb mozna zmienié
funkcje t6zka szpitalnego w t6zko reanimacyjne.

Z20

Szafka przytézkowa

Elementy szafek wykonane z ptyty meblowej
okleinowanej PCV stelaz stalowy, lakierowany
proszkowo szuflada i szafka stalowe, lakierowane
proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady
oraz drzwiczek potka koszowa stalowa, lakierowana
proszkowo (opcja: ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o $rednicy 50 mm, w
tym dwa z blokadg. Wymiary catkowite 43 x 40 x 88
cm.

Z01

Oprawa nadtézkowa
pojedyncza z kompletem
gniazd gazéw medycznych
dla kazdego t6zka
Dtugos¢ 1600 mm

Jednostanowiskowy min. 12 komorowy panel
medyczny w klasy lib diugosci 1600 mm z deklaracjg
zgodnosci producenta i CE. Panel wyposazony w: 1x
punkt poboru Oz, 1x o$wietlenie miejscowe 1x4W
LED, 1x o$wietlenie ogdine 2x14W LED, o$wietlenie
nocne 1x3W LED, zlicowane z powierzchnig panelu
gniazda elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, system przywotawczy,
wskazany przez Inwestora.

Scienny panel zasilajacy w klasie lib wykonany z
aluminium ciggnionego na zimno z oddzielng strong
monitoringu-wentylacji oraz strong infuzji. System
zasilajgcy ze zintegrowanymi w swej obudowie
punktami poboru gazéw medycznych, gniazdami
elektrycznymi, z mozliwoscig zdejmowania obudéw
kanatéw elektrycznych i gazowych bez uzywania
narzedzi, z tatwym dostepem do stref konserwacji. W
przypadku koniecznosci inspekcji, konserwacji czy
ewentualnej naprawy zapewnia mozliwo$¢ wymiany
uszkodzonego elementu bez potrzeby demontazu
catego panelu. Konstrukcja wykonana z naturalnego
aluminium anodowanego (ELOX) niewymagajgca
pokrycia dodatkowg warstwa farbg proszkowa. Taka
konstrukcja ergonomiczna i umozliwia tatwe
uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel
niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza
osiadanie kurzu. Akcesoria wyposazenia stanowiska

Zasilanie 230 V 50 Hz,
instalacja gazéw
medycznych, instalacja
internetowa




wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg
PN-EN 10088-1-3. System odporny na
promieniowanie UV i ptynne $rodki dezynfekcyjne.
Ostony, dyfuzory fluorescencyjnych zrodet $witata nie
przezroczyste tj. tzw. Opalizowane lub mleczne,
ograniczajace ol$nienie. Nie dopuszcza sie
usytuowania opraw o$wietleniowych w dolnej czegsci
panelu medycznego oraz oprawy o$wietleniowe nie
mogg wystawacé poza obrys profilu aluminiowego.
Wyréb objety powiadomieniem do rejestru wyrobow
medycznych w klasie lib, nalezy dotaczy¢ certyfikat
CE i deklaracje zgodnosci producenta

1.10

Wyposazenie budowlane

A

Nazwa pomieszczenia

POKOJ CHORYCH 2-0s

N

Powierzchnia uzytkowa

19,03 m?

Posadzka

dezynfekcyjne.

PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki

Sufit

odporng na dezynfekcje.

Podwieszany, modularny, malowany farbg zmywalng

Sciany

odbojowy z PVC.

Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje. Pas

Wentylacja

wywiewnej

Grawitacyjna wspomagana uktadem wentylacji mechanicznej

Urzgdzenia sanitarne

Grzejnik higieniczny.

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych,
telewizyjna i internetowa, instalacja przyzywowa,

Gazy medyczne

Gniazda odbioru AGA w panelach nadtézkowych O>

WYPOSAZENIE

symbol

Nazwa

Cechy

Instalacje

llos¢
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Taboret szpitalny
nietapicerowany

Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu tatwe w
utrzymaniu czystosci.

42

System zawieszenia
telewizora

System zawieszenia telewizora za pomocg uchwytu
mocowanego na wysokosci 210 cm nad podtoga.

43

Telewizor

Telewizor LED 32 cale, wejscie USB multimedia,
zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i
gniazdo antenowe mocowane powyzej uchwytu na
wysokosci 215 cm nad podtoga.

Zasilanie 230 V,
gniazdo elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane powyzej
potki na wysokosci 235
cm nad podtoga

Z17

tozko szpitalne

t6zko posiada dwuczesciowe leze o statej
wysokosci. Jest w petni przystosowane do
szpitalnych wymogéw. Leze posiada konstrukcije
siatkowa, spawang do ramy, co zapewnia optymalng
sztywnos$é. Szczyty glowy i ndg posiadajg
wypetnienie meblowe, tatwe do wyjecia z ramy, co
sprawia, ze w szybki i tatwy sposéb mozna zmieni¢
funkcje tézka szpitalnego w t6zko reanimacyjne.

Z20

Szafka przytézkowa

Elementy szafek wykonane z ptyty meblowej
okleinowanej PCV stelaz stalowy, lakierowany
proszkowo szuflada i szafka stalowe, lakierowane
proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady
oraz drzwiczek potka koszowa stalowa, lakierowana
proszkowo (opcja: ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o $rednicy 50 mm, w
tym dwa z blokadg. Wymiary catkowite 43 x 40 x 88
cm.

Z01

Oprawa nadiézkowa
pojedyncza z kompletem
gniazd gazéw medycznych
dla kazdego tozka
Dtugos¢ 1600 mm

Jednostanowiskowy min. 12 komorowy panel
medyczny w klasy lib dtugo$ci 1600 mm z deklaracjg
zgodnosci producenta i CE. Panel wyposazony w: 1x
punkt poboru Oz, 1x o$wietlenie miejscowe 1x4W
LED, 1x o$wietlenie ogdine 2x14W LED, o$wietlenie
nocne 1x3W LED, zlicowane z powierzchnig panelu
gniazda elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, system przywotawczy,
wskazany przez Inwestora.

Scienny panel zasilajgcy w klasie lib wykonany z
aluminium ciggnionego na zimno z oddzielng strong
monitoringu-wentylacji oraz strong infuzji. System
zasilajacy ze zintegrowanymi w swej obudowie
punktami poboru gazéw medycznych, gniazdami
elektrycznymi, z mozliwo$cig zdejmowania obudéw
kanatéw elektrycznych i gazowych bez uzywania
narzedzi, z tatwym dostepem do stref konserwacji. W
przypadku koniecznos$ci inspekciji, konserwacji czy

Zasilanie 230 V 50 Hz,
instalacja gazéw
medycznych, instalacja
internetowa




ewentualnej naprawy zapewnia mozliwo$¢ wymiany
uszkodzonego elementu bez potrzeby demontazu
catego panelu. Konstrukcja wykonana z naturalnego
aluminium anodowanego (ELOX) niewymagajgca
pokrycia dodatkowg warstwa farbg proszkowa. Taka
konstrukcja ergonomiczna i umozliwia tatwe
uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel
niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza
osiadanie kurzu. Akcesoria wyposazenia stanowiska
wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg
PN-EN 10088-1-3. System odporny na
promieniowanie UV i ptynne $rodki dezynfekcyjne.

przezroczyste tj. tzw. Opalizowane lub mleczne,
ograniczajace ol$nienie. Nie dopuszcza sie
usytuowania opraw o$wietleniowych w dolnej czgsci
panelu medycznego oraz oprawy o$wietleniowe nie
moga wystawac poza obrys profilu aluminiowego.
Wyréb objety powiadomieniem do rejestru wyrobéw
medycznych w klasie lib, nalezy dotgczy¢ certyfikat
CE i deklaracje zgodnosci producenta

Ostony, dyfuzory fluorescencyjnych zrodet $witata nie

1.11 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia PRZEDSIONEK
2 | Powierzchnia uzytkowa 7,76 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne.
4 | Sufit Podwieszany, modularny, malowany farbg zmywalng
odporng na dezynfekcje.
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje +
pochwyty.
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana uktadem wentylacji mechanicznej
wywiewnej
7 | Urzadzenia sanitarne -
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdine, o$wietlenie awaryjne,
1.12 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE
PACJENTOW NPS
2 | Powierzchnia uzytkowa 6,14 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R10-11 odporne na
$rodki dezynfekcyjne.
4 | Sufit Podwieszany, szczelny, higieniczny, malowany farbg
zmywalng odporng na dezynfekcje.
5 | Sciany Plytki ceramiczne szkliwione biate 20x20 do wys. 200 cm,
powyzej farba higieniczna.
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana uktadem wentylacji mechanicznej
wywiewnej
7 | Urzadzenia sanitarne Umywalka ceramiczna, bateria z wodg cieptg i zimna, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej,
zastonka prysznicowa na stelazu mocowanym do sufitu,
bateria natryskowa aparaty w wydaniu NPS, grzejnik
tazienkowy.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, instalacja
przyzywowa, sprzet i osprzet powinny miec¢ stopien ochrony
IPX5, o$wietlenie awaryjne.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
1 | Metalowy kosz pedalowy z | 8 e ek 1
workiem i uchylng pokrywa | p5icew. Pojemnogé 201,
2| Wieszak scienny chromowanego mosiadzts mocowany do éeany. : 1
3 Lustro nadumywalkowe tzzggézrggrz]?ow:ggr;;g;z‘egam| mocowane 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matpvyy. Z okienkiem do kontroli 1
jednorazowe ilosci. Montowany do $ciany.
5 | Polemnik namydow phnie | DeZeT co midz e oy ey 7 )
mocowany do $ciany pompka i zbiornik na mydto w celu umycia.




Pojemnik na ptyn

Metalowy dozownik do ptynéw dezynfekujacych z

6 . przyciskiem tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. 1
dezynfekujacy Mozliwos¢ petnej sterylizacii.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy.
10 Wieszak na papier toaletowy | Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem 1
do kontroli ilosci. Mocowany do $ciany.
11 Wieszak na szczotke Wieszak ze szczotkg do WC mocowany do $ciany. 1
sedesowg Wykonany ze stali, wymienna koncéwka szczotki.
Uchwyt staty dla Uchwyt staty dla niepetnosprawnych mocowany do
12 ; {y Y h $ciany. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, 2
niepeinosprawnyc Srednica rurki 32 mm.
Uchwyt sktadany dla Uchwyt sktadany- uchylny dla niepetnosprawnych
13 . *y y h mocowany do $ciany. Wykonany ze stali nierdzewnej 2
niepenosprawnyc polerowanej, srednica rurki 32 mm.
Wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, $rednica
rurki 32 mm.
14 Siodetko dla Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci. Wymiary 1
niepetnosprawnych 40x45 cm. Skiadane, posiada $ruby montazowe
schowane pod ozdobng rozeta, wytrzymatos$¢ na
obcigzenie statyczne: 120 kg.
1.13 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 4-o0s
2 | Powierzchnia uzytkowa 34,64 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne.
4 | Sufit Podwieszany, modularny, malowany farbg zmywalna
odporng na dezynfekcje.
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje. Pas
odbojowy z PVC, fartuch wokétumywalkowy z ptytek.
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana uktadem wentylacji mechanicznej
wywiewnej
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, potpostument,
bateria z wodg cieptg i zimng.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych,
telewizyjna i internetowa, instalacja przyzywowa,
9 | Gazy medyczne Gniazda odbioru AGA w panelach nadtézkowych O>
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje llos¢
Kosz pedatowy z wolnoopadajacg cichg pokrywa,
1 Meflow koazlpeda’fﬁwy z wykonany ze stali, matowy odporny na odciski - 1
workiem 1 uchying pokrywg palcéw. Pojemno$é 201.
Lustro z fazowanymi brzegami mocowane ~
3 Lustro nadumywalkowe bezposrednio do $ciany. 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli 1
jednorazowe iloci. Montowany do $ciany. -
: : ; Dozownik co mydta w ptynie stalowy, matowy. Z
5 Pojemnik nz myd_#o W plynie okienkiem do kontroli ilosci. tatwo wyjmowana - 1
mocowany do sclany pompka i zbiornik na mydto w celu umycia.
: : Metalowy dozownik do ptynéw dezynfekujgcych z
6 SOJemfnlil(( '?a pyn przyciskiem tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. - 1
ezyniexujacy Mozliwos¢ petnej sterylizaciji.
; Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
23 Tgtt)or_et szpitalny chromowanej. Siedzisko z polipropylenu tatwe w - 4
nietapicerowany utrzymaniu czystosci.
42 System zawieszenia System zawieszenia telewizora za pomocg uchwytu 1
telewizora mocowanego na wysokosci 210 cm nad podtogg. .
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB multimedia, Zasilanie 230 V,
zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo elektryczne i
: gniazdo antenowe mocowane powyzej uchwytu na gniazdo antenowe
43 Telewizor wysokosci 215 cm nad podtoga. mocowane powyzej 1
potki na wysokosci 235
cm nad podtogg
tézko posiada dwuczesciowe leze o statej
wysokosci. Jest w petni przystosowane do
szpitalnych wymogow. Leze posiada konstrukcje
- . siatkowa, spawang do ramy, co zapewnia optymalng :
217 tézko szpitalne sztywnos$¢. Szczyty gtowy i ndg posiadajg 4
wypetnienie meblowe, tatwe do wyjecia z ramy, co
sprawia, ze w szybki i tatwy sposéb mozna zmieni¢
funkcje tézka szpitalnego w t6zko reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z ptyty meblowej
okleinowanej PCV stelaz stalowy, lakierowany
Z20 Szafka przytézkowa proszkowo szuflada i szafka stalowe, lakierowane - 4

proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady




oraz drzwiczek potka koszowa stalowa, lakierowana
proszkowo (opcja: ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o $rednicy 50 mm, w
tym dwa z blokadg. Wymiary catkowite 43 x 40 x 88
cm.

Jednostanowiskowy min. 12 komorowy panel
medyczny w klasy lib diugos$ci 1600 mm z deklaracjg
zgodnosci producenta i CE. Panel wyposazony w: 1x
punkt poboru Oz, 1x o$wietlenie miejscowe 1x4W
LED, 1x oswietlenie ogdine 2x14W LED, oswietlenie
nocne 1x3W LED, zlicowane z powierzchnig panelu
gniazda elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, system przywotawczy,
wskazany przez Inwestora.
Scienny panel zasilajgcy w klasie lib wykonany z
aluminium ciggnionego na zimno z oddzielng strong
monitoringu-wentylacji oraz strong infuzji. System
zasilajgcy ze zintegrowanymi w swej obudowie
punktami poboru gazéw medycznych, gniazdami
elektrycznymi, z mozliwoscig zdejmowania obudéw
kanatoéw elektrycznych i gazowych bez uzywania
L. narzedzi, z tatwym dostepem do stref konserwacji. W
Oprawa nadt6zkowa przypadku koniecznosci inspekcji, konserwaciji czy
pojedyncza z kompletem ewentualnej naprawy zapewnia mozliwo$¢ wymiany
Z01 gniazd gazéw medycznych uszkodzonego elementu bez potrzeby demontazu
dla kazdego t6zka catego panelu. Konstrukcja wykonana z naturalnego
Diugos¢ 1600 mm aluminium anodowanego (ELOX) niewymagajgca
pokrycia dodatkowg warstwa farbg proszkowa. Taka
konstrukcja ergonomiczna i umozliwia tatwe
uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel
niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza
osiadanie kurzu. Akcesoria wyposazenia stanowiska
wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg
PN-EN 10088-1-3. System odporny na
promieniowanie UV i ptynne $rodki dezynfekcyjne.
Ostony, dyfuzory fluorescencyjnych zrodet Switata nie
przezroczyste tj. tzw. Opalizowane lub mleczne,
ograniczajace ols$nienie. Nie dopuszcza sie
usytuowania opraw o$wietleniowych w dolnej czgsci
panelu medycznego oraz oprawy o$wietleniowe nie
moga wystawac poza obrys profilu aluminiowego.
Wyréb objety powiadomieniem do rejestru wyrobow
medycznych w klasie lib, nalezy dotgczy¢ certyfikat
CE i deklaracje zgodnosci producenta

Zasilanie 230 V 50 Hz,

instalacja gazéw 4

medycznych, instalacja
internetowa

1.14 Wyposazenie budowlane

[EY

Nazwa pomieszczenia BRUDOWNIK

N

Powierzchnia uzytkowa 7,58 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R10-11 odporne na
srodki dezynfekcyjne.

4 | Sufit Podwieszany, szczelny, higieniczny, malowany farbg
zmywalng odporng na dezynfekcje.

5 | Sciany Plytki ceramiczne szkliwione biate 20x20 do wys. 200 cm,
powyzej farba higieniczna.

6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana uktadem wentylacji mechanicznej
wywiewnej.

7 | Urzadzenia sanitarne Umywalka ceramiczna, bateria z wodg cieptg i zimna, odptyw
z DEZYNFEKTORA rura 110, zasilanie woda cieptfa i zimna
%, zlewozmywak nierdzewny na wysokosci 60 cm z baterig
wody cieptej i zimnej, kratka sciekowa posadzkowa.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny miec¢ stopien ochrony IPX5. Zasilanie
dezynfektora 230v/16A (podejscie tréjfazowe).

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Kosz pedatowy z wolnoopadajgcg cichg pokrywa,
1 Metlrzlowy. kOﬁzlpeda’fﬁwy z wykonany ze stali, matowy odporny na odciski - 1
workiem 1 uchying pokrywg palcéw. Pojemnos$¢ 601.
Lustro z fazowanymi brzegami mocowane :
3 Lustro nadumywalkowe bezposrednio do $ciany. 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli 1
jednorazowe ilosci. Montowany do $ciany. °
: : : Dozownik co mydta w ptynie stalowy, matowy. Z
5 Pojemnik nz m’yd_%o W plynie okienkiem do kontroli ilosci. tatwo wyjmowana - 1
mocowany do sclany pompka i zbiornik na mydto w celu umycia.
6 Pojemnik na ptyn Metalowy dozownik do ptynéw dezynfekujgcych z - 1




dezynfekujgcy

przyciskiem tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizaciji.

Zamykana szafa na

Szafa o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy
stalowej pokrytej farbg proszkowa. Drzwi

8 naczynia sanitarne dwuskrzydiowe, wyposazone w wywietrzniki. . 1
Wewnatrz potki azurowe z pretéw nierdzewnych.
MYJNIA do mycia i dezynfekcji basendw, kaczek i
innych pojemnikow sanitarnych, takich jak miski o
réznych $rednicach, miski nerkowe, pojemniki do
zbidrki moczu itp. Komora mycia i dezynfekgji , _—
zbiornik wody i wytwornica pary wykonane z blachy ZasLIianle 233\/ 5.0 Hz,
kwasoodpornej. Uchylne drzwi. Pojemnos$é komory 1 . oprow’a_ zenie
- ) 4 ) Y zasilania trojfazowego;
17 Myjnia dezynfektor basen + 1 kaczka lub 3 kaczki, system termicznej i3 90: 1
" . ) ) doprowadzenie wody i
samodezynfekcji urzagdzenia. Blokada drzwi w czasie odprowadzenie
trwania cyklu mycia i dezynfekcji. Automatyczne prowac -
PP s A h Sciekow;
oprdznianie zawartosci pojemnikéw sanitarnych po
zamknigciu drzwi. Zasilanie 400V,50Hz, 3kW woda
zimna 1-10 bar. 2" 1-10 bar 2" odptyw DN100 w
Scianie.
1.15 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia PRZEDSIONEK
2 | Powierzchnia uzytkowa 6,54 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne.
4 | Sufit Podwieszany, modularny, malowany farbg zmywalna
odporng na dezynfekcje.
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje.
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana uktadem wentylacji mechanicznej
wywiewnej
7 | Urzadzenia sanitarne -
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, oswietlenie awaryjne,
1.16 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 3-o0s
2 | Powierzchnia uzytkowa 20,36 m2
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne.
4 | Sufit Podwieszany, modularny, malowany farbg zmywalng
odporng na dezynfekcje.
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje. Pas
odbojowy z PVC.
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana uktadem wentylacji mechanicznej
wywiewnej
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych,
telewizyjna i internetowa, instalacja przyzywowa,
9 | Gazy medyczne Gniazda odbioru AGA w panelach nadtézkowych O2
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje llo$¢
; Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
23 T_att)or_et szpitainy chromowanej. Siedzisko z polipropylenu tatwe w - 3
nietapicerowany utrzymaniu czystosci.
System zawieszenia System zawieszenia telewizora za pomocg uchwytu
42 telewizora mocowanego na wysokosci 210 cm nad poditoga. B 1
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB multimedia, Zasilanie 230 V,
zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo elektryczne i
: gniazdo antenowe mocowane powyzej uchwytu na gniazdo antenowe
43 Telewizor wysokosci 215 cm nad podtoga. mocowane powyzej 1
potki na wysokosci 235
cm nad podtoga
Lo6zko posiada dwuczesciowe leze o statej
wysokosci. Jest w petni przystosowane do
szpitalnych wymogéw. Leze posiada konstrukcje
£ . siatkowa, spawang do ramy, co zapewnia optymalng :
217 Lézko szpitaine sztywnos$¢. Szczyty gtowy i ndg posiadajg 3
wypetnienie meblowe, tatwe do wyjecia z ramy, co
sprawia, ze w szybki i fatwy sposéb mozna zmieni¢
funkcje tézka szpitalnego w t6zko reanimacyjne.
720 Szafka przytézkowa Elementy szafek wykonane z ptyty meblowej : 3

okleinowanej PCV stelaz stalowy, lakierowany




proszkowo szuflada i szafka stalowe, lakierowane
proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady
oraz drzwiczek potka koszowa stalowa, lakierowana
proszkowo (opcja: ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o $rednicy 50 mm, w
tym dwa z blokadg. Wymiary catkowite 43 x 40 x 88
cm.

Z01

Oprawa nadtézkowa
pojedyncza z kompletem
gniazd gazéw medycznych
dla kazdego t6zka
Dtugos$¢ 1600 mm

Jednostanowiskowy min. 12 komorowy panel
medyczny w klasy lib diugosci 1600 mm z deklaracjg
zgodnosci producenta i CE. Panel wyposazony w: 1x
punkt poboru Oz, 1x o$wietlenie miejscowe 1x4W
LED, 1x o$wietlenie ogdlne 2x14W LED, o$wietlenie
nocne 1x3W LED, zlicowane z powierzchnig panelu
gniazda elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, system przywotawczy,
wskazany przez Inwestora.

Scienny panel zasilajgcy w klasie lib wykonany z
aluminium ciggnionego na zimno z oddzielng strong
monitoringu-wentylacji oraz strong infuzji. System
zasilajgcy ze zintegrowanymi w swej obudowie
punktami poboru gazéw medycznych, gniazdami
elektrycznymi, z mozliwoscig zdejmowania obudow
kanatoéw elektrycznych i gazowych bez uzywania
narzedzi, z tatwym dostepem do stref konserwacji. W
przypadku koniecznosci inspekc;ji, konserwacji czy
ewentualnej naprawy zapewnia mozliwo$¢ wymiany
uszkodzonego elementu bez potrzeby demontazu
catego panelu. Konstrukcja wykonana z naturalnego
aluminium anodowanego (ELOX) niewymagajgca
pokrycia dodatkowa warstwg farbg proszkowg. Taka
konstrukcja ergonomiczna i umozliwia tatwe
uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel
niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza
osiadanie kurzu. Akcesoria wyposazenia stanowiska
wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg
PN-EN 10088-1-3. System odporny na
promieniowanie UV i ptynne $rodki dezynfekcyjne.
Ostony, dyfuzory fluorescencyjnych zrédet $witata nie
przezroczyste tj. tzw. Opalizowane lub mleczne,
ograniczajace ol$nienie. Nie dopuszcza sie
usytuowania opraw o$wietleniowych w dolnej czegsci
panelu medycznego oraz oprawy o$wietleniowe nie
moga wystawac poza obrys profilu aluminiowego.
Wyréb objety powiadomieniem do rejestru wyrobow
medycznych w klasie lib, nalezy dotgczy¢ certyfikat
CE i deklaracje zgodno$ci producenta

Zasilanie 230 V 50 Hz,
instalacja gazéw
medycznych, instalacja
internetowa

1.17

Wyposazenie budowlane

Nazwa pomieszczenia

POKOJ CHORYCH 3-os

N

Powierzchnia uzytkowa

20,77 m?

Posadzka

dezynfekcyjne.

PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki

Sufit

odporng na dezynfekcje.

Podwieszany, modularny, malowany farbg zmywalng

Sciany

odbojowy z PVC.

Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje. Pas

Wentylacja

wywiewnej

Grawitacyjna wspomagana uktadem wentylacji mechanicznej

Urzgdzenia sanitarne

Grzejnik higieniczny.

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych,
telewizyjna i internetowa, instalacja przyzywowa,

Gazy medyczne

Gniazda odbioru AGA w panelach nadtézkowych Oz

WYPOSAZENIE

symbol

Nazwa

Cechy

Instalacje

llo$¢

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu fatwe w
utrzymaniu czystosci.

42

System zawieszenia
telewizora

System zawieszenia telewizora za pomocg uchwytu
mocowanego na wysokosci 210 cm nad podtoga.

43

Telewizor

Telewizor LED 32 cale, wejscie USB multimedia,
zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i
gniazdo antenowe mocowane powyzej uchwytu na
wysokos$ci 215 cm nad podtoga.

Zasilanie 230 V,
gniazdo elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane powyzej
potki na wysokosci 235
cm nad podtogg




Z17

tozko szpitalne

tézko posiada dwuczesciowe leze o statej
wysokosci. Jest w petni przystosowane do
szpitalnych wymogow. Leze posiada konstrukcje
siatkowa, spawang do ramy, co zapewnia optymalng
sztywnos$¢. Szczyty gtowy i ndg posiadajg
wypetnienie meblowe, tatwe do wyjecia z ramy, co
sprawia, ze w szybki i tatwy sposéb mozna zmienié
funkcje t6zka szpitalnego w tézko reanimacyjne.

Z20

Szafka przytézkowa

Elementy szafek wykonane z ptyty meblowej
okleinowanej PCV stelaz stalowy, lakierowany
proszkowo szuflada i szafka stalowe, lakierowane
proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady
oraz drzwiczek potka koszowa stalowa, lakierowana
proszkowo (opcja: ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o $rednicy 50 mm, w
tym dwa z blokadg. Wymiary catkowite 43 x 40 x 88
cm.

Z01

Oprawa nadiézkowa
pojedyncza z kompletem
gniazd gazéw medycznych
dla kazdego tézka
Dtugos¢ 1600 mm

Jednostanowiskowy min. 12 komorowy panel
medyczny w klasy lib diugo$ci 1600 mm z deklaracjg
zgodnosci producenta i CE. Panel wyposazony w: 1x
punkt poboru Oz, 1x o$wietlenie miejscowe 1x4W
LED, 1x oswietlenie ogdine 2x14W LED, oswietlenie
nocne 1x3W LED, zlicowane z powierzchnig panelu
gniazda elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, system przywotawczy,
wskazany przez Inwestora.

Scienny panel zasilajgcy w klasie lib wykonany z
aluminium ciggnionego na zimno z oddzielng strong
monitoringu-wentylacji oraz strong infuzji. System
zasilajacy ze zintegrowanymi w swej obudowie
punktami poboru gazéw medycznych, gniazdami
elektrycznymi, z mozliwoscig zdejmowania obudéw
kanatoéw elektrycznych i gazowych bez uzywania
narzedzi, z tatwym dostepem do stref konserwacji. W
przypadku koniecznosci inspekcji, konserwacji czy
ewentualnej naprawy zapewnia mozliwo$¢ wymiany
uszkodzonego elementu bez potrzeby demontazu
catego panelu. Konstrukcja wykonana z naturalnego
aluminium anodowanego (ELOX) niewymagajgca
pokrycia dodatkowg warstwa farbg proszkowa. Taka
konstrukcja ergonomiczna i umozliwia tatwe
uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel
niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza
osiadanie kurzu. Akcesoria wyposazenia stanowiska
wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg
PN-EN 10088-1-3. System odporny na
promieniowanie UV i ptynne $rodki dezynfekcyjne.
Ostony, dyfuzory fluorescencyjnych zrodet Switata nie
przezroczyste tj. tzw. Opalizowane lub mleczne,
ograniczajace ol$nienie. Nie dopuszcza sie
usytuowania opraw o$wietleniowych w dolnej czgsci
panelu medycznego oraz oprawy o$wietleniowe nie
moga wystawac poza obrys profilu aluminiowego.
Wyréb objety powiadomieniem do rejestru wyrobow
medycznych w klasie lib, nalezy dotaczy¢ certyfikat
CE i deklaracje zgodnosci producenta

Zasilanie 230 V 50 Hz,
instalacja gazéw
medycznych, instalacja
internetowa

1.18

Wyposazenie budowlane

Nazwa pomieszczenia

PACJENTOW

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE

Powierzchnia uzytkowa

4,31 m?

Posadzka

srodki dezynfekcyjne.

PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R10-11 odporne na

Sufit Podwieszany, szczelny, higieniczny, malowany farbg
zmywalng odporng na dezynfekcje.

Sciany Ptytki ceramiczne szkliwione biate 20x20 do wys. 200 cm,
powyzej farba higieniczna.

Wentylacja Grawitacyjna wspomagana uktadem wentylacji mechanicznej

wywiewnej

Urzadzenia sanitarne

Umywalka ceramiczna, bateria z wodg cieptg i zimna, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali nierdzewnej,
zastonka prysznicowa na stelazu mocowanym do sufitu,
bateria natryskowa.

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, instalacja
przyzywowa, sprzet i osprzet powinny miec¢ stopien ochrony
IPX5, grzejnik tazienkowy.




WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz pedatowy z Kosz pedatowy z wolnoopadajgcg cichg pokrywa,
1 Ki i uchvl K wykonany ze stali, matowy odporny na odciski 1
workiem | uchying pokrywg palcow. Pojemnos$¢ 20I.
. - Wieszak- drgzek z 4 haczykami. Wykonany z _
2 Wieszak scienny chromowanego mosigdzu, mocowany do $ciany. 1
Lustro z fazowanymi brzegami mocowane
3 Lustro nadumywalkowe bezposrednio do $ciany. 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli 1
jednorazowe ilosci. Montowany do $ciany.
f : . Dozownik co mydta w ptynie stalowy, matowy. Z
5 Pojemnik nz m}/d_’fo W ptynie okienkiem do kontroli ilosci. tatwo wyjmowana 1
mocowany do sciany pompka i zbiornik na mydto w celu umycia.
; : Metalowy dozownik do ptynéw dezynfekujacych z
6 ZO]emfnllk( r_1a phyn przyciskiem tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. 1
ezyniekujacy Mozliwosc¢ petnej sterylizaciji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy.
10 Wieszak na papier toaletowy | Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem 1
do kontroli ilosci. Mocowany do $ciany.
11 Wieszak na szczotke Wieszak ze szczotkg do WC mocowany do $ciany. 1
sedesowg Wykonany ze stali, wymienna koncéwka szczotki.
Wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, srednica
rurki 32 mm.
14 Siodetko dla Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci. Wymiary 1
niepetnosprawnych 40x45 cm. Sktadane, posiada $ruby montazowe
schowane pod ozdobng rozetg, wytrzymatos¢ na
obcigzenie statyczne: 120 kg.
1.19 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia KORYTARZ
2 | Powierzchnia uzytkowa 19,41 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne.
4 | Sufit Podwieszany, modularny, malowany farbg zmywalna
odporng na dezynfekcije.
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporna na dezynfekcje. Pas
odbojowy z PVC, + pochwyty.
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana uktadem wentylacji mechanicznej
wywiewnej
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, gniazda wtykowe, oswietlenie awaryjne.
1.20 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE PORZADKOWE
2 | Powierzchnia uzytkowa 3,80 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R10-11 odporne na
srodki dezynfekcyjne.
4 | Sufit Podwieszany, szczelny, higieniczny, malowany farbg
zmywalng odporng na dezynfekcje.
5 | Sciany Ptytki ceramiczne szkliwione biate 20x20 do wys. 200 cm,
powyzej farba higieniczna.
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana uktadem wentylacji mechanicznej
wywiewnej
7 | Urzadzenia sanitarne Umywalka ceramiczna, bateria z wodg cieptg i zimna,
zlewozmywak nierdzewny na wysokosci 60 cm z baterig
wody cieptej i zimnej, kratka $ciekowa posadzkowa z
zaworem na ztgczke.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny miec¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Kosz pedatowy z wolnoopadajgcg cichg pokrywa,
1 Met:_lowy_ kOﬁzIpeda%Ewy z wykonany ze stali, matowy odporny na odciski 1
workiem | uchying pokrywg palcéw. Pojemnosé 20L.




Lustro z fazowanymi brzegami mocowane 1

3 Lustro nadumywalkowe bezposrednio do Sciany. )
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli 1
jednorazowe ilo$ci. Montowany do Sciany. .
f ; : Dozownik co mydta w ptynie stalowy, matowy. Z
5 Pojemnik nz m,yd.b W plynie okienkiem do kontroli ilosci. tatwo wyjmowana - 1
mocowany do sciany pompka i zbiornik ha mydto w celu umycia.
f : Metalowy dozownik do ptynéw dezynfekujacych z
6 (I:OJemfnlll(( na phyn przyciskiem tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. - 1
ezyniekujacy Mozliwos¢ petnej sterylizaciji.
Zestaw do sprzatania z prasg do wyciskania mopéw.
Stelaz wykonany ze stali lakierowanej. Podstawa
wozka wyposazona w 4 kétka skretne. Wyposazony
. . w uchwyt do worka na $mieci 120L. Posiada wiadro
7 Wézek do sprzatania 25L z prasa do wyciskania mopéw. W gornej czesci ) 1
dwa wiadra o pojemnosci 6L. Zestaw przy ztozonych
wiaderkach gérnych ma 35cm szerokos$ci a przy
roztozonych 80cm.
Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana jest z
blachy stalowej pokrytej farbg proszkowa. Drzwi
dwuskrzydtowe, wyposazone w wywietrzniki oraz
18 ,Szgglf. gosptod'ar'cza na miejsce na identyfikator, zamykane zamkiem - 1
srodki czystosci kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W lewej
czesci znajdujg sie 4 potki, w prawej uchwyt na
narzedzia do sprzatania.
1.21 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia DYZURKA PIELEGNIARSKA

2 | Powierzchnia uzytkowa 7,97 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne.

4 | Sufit Podwieszany, modularny, malowany farbg zmywalna
odporna na dezynfekcje.

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekgje.

6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana uktadem wentylacji mechanicznej
wywiewnej

7 | Urzgdzenia sanitarne Umywalka ceramiczna, bateria z wodg ciepta i zimna.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych,
sie¢ komputerowa, internetowa, centralka przyzywowa,
oswietlenie awaryjne.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Kosz pedatowy z wolnoopadajacg cichg pokrywa,
1 Metlf_lowy_ kOﬁzlpeda%Ewy z wykonany ze stali, matowy odporny na odciski - 1
workiem I uchying pokrywg palcéw. Pojemnosé 20L.
Lustro z fazowanymi brzegami mocowane )
3 Lustro nadumywalkowe bezposrednio do sciany. 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli 1
jednorazowe ilo$ci. Montowany do $ciany. )
f ; ; Dozownik co mydta w ptynie stalowy, matowy. Z
5 Pojemnik na m}/q%o W ptynie okienkiem do kontroli ilo$ci. tatwo wyjmowana - 1
d
mocowany do sciany pompka i zbiornik na mydto w celu umycia.
: ; Metalowy dozownik do ptynéw dezynfekujacych z
6 CITOJemntII(( ’.‘a pyn przyciskiem tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. - 1
ezyniexujacy Mozliwo$¢ petnej sterylizacii.
Fotel wyposazony w kétka i regulacje wysokosci.
. Wszystkie krzesta lekarskie wyposazone sg w )
24 Fotel biurowy tapicerowane siedziska i oparcia pokryte fatwo 1
zmywalng tkaning.
Szafa aktowa wysoka zamykana na zamek
. jednopunktowy, wykonana jest z obustronnie )
28 Szafa biurowa laminowanej ptyty wiérowej o grubosci 18 mm, 2
wymiary 219 x 80 x 42 cm.
Mebel wykonany na indywidualne zaméwienie z ptyty
laminowanej 18mm wykonczonej laminatem
34 Z?jbuq(?we} meblowa odpornym na $rodki dezynfekcyjne, detal nie - 1
Indywidualina stwarzajgcy utrudnien w procesie utrzymania
czystosci.
Urzadzenie telefoniczne ze stuchawka Gniazdo telefoniczne,
35 Telefon bezprzewodowsq. Gniazdo telefoniczne, gniazdo gniazdo zasilajgce 1
ilajgce elektryczne 230 V. elektryczne 230 V.
Zestaw komputerowy: jednostka centralna z 4 gniazda elektryczne
oprogramowaniem, monitor, klawiatura i mysz. 230V, 2 gniazda
36 Zestaw komputerowy Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo sieciowe, komputerowe, 2 1

gniazdo telefoniczne- internetowe. gniazda LAN,




1.22 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ PRZYGOTOWAWCZY
2 | Powierzchnia uzytkowa 5,31 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne.
4 | Sufit Podwieszany, modularny, malowany farbg zmywalng
odporng na dezynfekcje.
5 | Sciany Ptytki ceramiczne szkliwione biate 20x20 do wys. 200 cm,
powyzej farba higieniczna.
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana uktadem wentylacji mechanicznej
wywiewnej
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterig
bezdotykowa z cieptg i zimng wodg, wpuszczony w blacie
zlewozmywak z ociekaczem z blachy nierdzewnej, bateria
bezdotykowa z cieptg i zimna woda.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogodlne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych,
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Kosz pedatowy z wolnoopadajgcg cichg pokrywa, -
1 Metslowy koazlpeda’fﬁwy z wykonany ze stali, matowy odporny na odciski 2
workiem 1 uchying pokrywg palcéw. Pojemnosé 60L.
Lustro z fazowanymi brzegami mocowane :
3 Lustro nadumywalkowe bezposrednio do Sciany. 1
Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli
4 jednorazowe ilosci. Montowany do $ciany. . 1
; ; ; Dozownik co mydta w ptynie stalowy, matowy. Z
5 Pojemnik nz myd_lo W ptynie okienkiem do kontroli iloci. tatwo wyjmowana - 1
mocowany do sclany pompka i zbiornik na mydto w celu umycia.
: : Metalowy dozownik do ptynéw dezynfekujgcych z
6 SOJemntIL( r.]a ptyn przyciskiem tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. - 1
ezyniekujacy Mozliwos$¢ petnej sterylizaciji.
Meble zabiegowe wykonywane na zamdwienie do
kazdego pomieszczenia indywidualnie dobrany
wymiar. Kazdy zestaw wyposazony w zlew i komplet
szafek stojgcych i wiszacych. Zestaw szafek
stojgcych bez zabudowy cokotu, szufladowych z
. . wyjatkiem pod zlewozmywakiem. Szafki wiszgce :
226 Zestaw mebli zabiegowych zamykane drzwiczkami przeszklonymi lub petnymi. 1
Szerokos$¢ szafek od 300mm do 600mm Meble
wykonane z ptyty pokrytej laminatem odpornym na
$rodki chemiczne i dezynfekcje. Blat tatwy w
utrzymaniu czystosci odporny na $cieranie i odporny
na $rodki dezynfekcyjne.
1.23 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia PRZEDSIONEK POZAROWY
2 | Powierzchnia uzytkowa 13,09 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne.
4 | Sufit Podwieszany GK, malowany farbg zmywalng odporng na
dezynfekcje. El 60.
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje. Pas
odbojowy z PVC + pochwyt.
6 | Wentylacja Mechaniczna nawiewno wywiewna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, HP 25
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdine, o$wietlenie awaryjne,
1.24 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia ANEKS KUCHENNY PACJENTOW
2 | Powierzchnia uzytkowa 4,47 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne.
4 | Sufit Podwieszany, modularny, malowany farbg zmywalng




odporng na dezynfekcje.

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas nad
blatem ptytki ceramiczne szkliwione.
6 | Wentylacja Mechaniczna nawiewno wywiewna
7 | Urzadzenia sanitarne Umywalka ceramiczna z baterig z ciepta i zimng woda,
wpuszczony w blacie zlewozmywak z blachy nierdzewnej z
bateria.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdine, gniazda wtykowe,
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Kosz pedatowy z wolnoopadajacg cichg pokrywa, -
1 Meta_lowy_ kosz pedalowy 2 wykonany ze stali, matowy odporny na odciski 1
workiem i uchylng pokrywg palcéw. Pojemnos¢ 201.
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli 1
jednorazowe ilosci. Montowany do $ciany. °
. : : Dozownik co mydta w ptynie stalowy, matowy. Z
5 Pojemnik nz myc!lo W ptynie okienkiem do kontroli ilosci. tatwo wyjmowana - 1
mocowany do sclany pompka i zbiornik na mydto w celu umycia.
: : Metalowy dozownik do ptynéw dezynfekujacych z
6 Z’Ojemfnllk( na pyn przyciskiem tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. - 1
ezyniekujacy Mozliwos$¢ petnej sterylizacii.
Mebel wykonany na indywidualne zamowienie z ptyty
laminowanej 18mm wykonczonej laminatem
34 .Z‘Zbuqc(;wal meblowa odpornym na $rodki dezynfekcyjne, detal nie - 1
Indywiduaina stwarzajgcy utrudnien w procesie utrzymania
czystosci.
Czajnik elektryczny bezprzewodowy o mocy 2400 W.
Ptaska grzatka ptytowa, antyposlizgowa podstawa,
L automatyczny wytacznik po zagotowaniu wody, I
39 Czajnik bezprzewodowy automatyczny wytacznik przy otworzeniu pokrywy w Zasilanie 230 V 50 Hz, 1
trakcie gotowania, zabezpieczenie przed wigczeniem
czajnika bez wody.
48 Kuchenka mikrofalowa Zasilanie 230 V 50 Hz Zasilanie 230 V 50 Hz, 1
Chtodziarka wolnostojgca z mozliwos$cig zabudowy
podblatowej. Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa
energetyczna A++
: Pojemnosé catkowita brutto 88 | I
728 Chtodziarka Pojemnosé chiodziarki netto 79 | Zasilanie 230 V 50 Hz, 1
Pojemnos$é zamrazarki netto 7 |
Poziom hatasu 41 dB
Roczny pobér energii 126 kWh
1.25 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia SALA CWICZEN
2 | Powierzchnia uzytkowa 34,15 m2
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne.
4 | Sufit Podwieszany, modularny, malowany farbg zmywalng
odporng na dezynfekcje.
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekgje.
6 | Wentylacja Mechaniczna nawiewno wywiewna + schiadzanie
7 | Urzadzenia sanitarne Umywalka ceramiczna, bateria z wodg cieptg i zimna,
grzejnik higieniczny.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, gniazda wtykowe,
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Kosz pedatowy z wolnoopadajacg cichg pokrywa,
1 Meta.lowy. kosz pedatowy z wykonany ze stali, matowy odporny na odciski 1
workiem i uchying pokrywa | ,aicow. Pojemnosé 201.
Lustro z fazowanymi brzegami mocowane
8 Lustro nadumywalkowe bezposrednio do $ciany. 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli 1
jednorazowe ilo$ci. Montowany do $ciany.
f i ; Dozownik co mydta w ptynie stalowy, matowy. Z
5 Pojemnik nz m}/df;O W plynie okienkiem do kontroli ilo$ci. tatwo wyjmowana 1
mocowany do sclany pompka i zbiornik na mydto w celu umycia.
f : Metalowy dozownik do ptynéw dezynfekujacych z
6 cF;Ojemfnlll(( r_1a phyn przyciskiem tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. 1
ezyniexujacy Mozliwo$¢ petnej sterylizacii.
: Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antyposlizgowa
22 K_rztesi_o szpitalne powierzchnia siedziska. Stabilna, chromowana lub 2
nietapicerowane lakierowana proszkowo metalowa rama.




Szafa wysoka zamykana na zamek jednopunktowy,
wykonana jest z obustronnie laminowane;j ptyty

28 Szafa wiérowej o grubosci 18 mm, wymiary 200 x 80 x 40 . 2
cm.

53 Porecze ze schodkami do Wyposazenie w dyspozycji Inwestora ) 1

nauki chodzenia

54 Rotor Uniwersalny Urzadzenie terapeutyczne 1

64 Drabinki Drabinka drewniana sportowa montowana do $ciany - 3
Materac 3-czes$ciowy gimnastyczny. Przeznaczony

. . do wykonywania ¢éwiczen, wykonany z twardej pianki R

65 Materac rehabilitacyjny poliuretanowej pokrytej trwatym, zmywalnym 3

materiatem

Poziomy rower magnetyczny, dostosowany do
: rehabilitacji oséb ze wszelkimi schorzeniami
66 Rower treningowy kregostupa jak réwniez z nadwagg. Panel z . 2

wyswietlaczem LCD zasilany bateryjnie.

Kozetka do ¢wiczen ma stelaz stalowy, lakierowany
proszkowo, leze tapicerowane materiatem
zmywalnym i odpornym na dezynfekcje, zagtéwek
Z12 Kozetka do ¢wiczen regulowany recznie za pomocg mechanizmu - 1
zapadkowego posiada réwniez uchwyt na
przescieradto. Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja
zagtowka + 45°

Kabina do zawieszen jest podstawowym
elementem Uniwersalnego Gabinetu Usprawniania
Leczniczego (UGUL). Przeznaczona jest do
stosowania kinezyterapii indywidualnej z kilkoma
pacjentami rownoczes$nie. Stosuje sie w niej
zawieszenia catkowite, ¢wiczenia czynne w
odcigzeniu oraz czynne z oporem i z zastosowaniem
systemu bloczkowo-ciezarkowego. Istnieje mozliwosé
zastosowania wyciggu Perschl'a.
Przewieszka wraz z kabing tworzy dodatkowo dobrze
oprzyrzadowane stanowisko. Zainstalowany w
przewieszce regulowany drgzek zezwala na
225 Ugul bezpieczne wykonywanie éwiczen przy pomocy . 1
konczyn gornych lub dolnych. Zbudowana z
prostokatnych ram ~ 1000 x 2000 mm w tym drabinki
i przewieszki (opcja) umozliwia tworzenie wielu
konfiguracji w réznych wymiarach, spetniajgcych
wymagania oraz uwzgledniajgcych mozliwosci
lokalowe zaktaddw rehabilitacji. Po wstawieniu do
$rodka stotu rehabilitacyjnego oraz uzupetnienia jej
osprzetem (linki, podwieszki, obcigzniki, pasy)
stanowi podstawowy zestaw UGUL. Unifikacja
elementow kabiny pozwala na tgczenie krat
przewieszek w jej dowolnym ukfadzie.

. . urzadzenie rehabilitacyjne metalowo-drewniane z R
245 Stot do masazu materacem tapicerowanym zmywalnym 1

Temperatura wnetrz

Normatywne temperatury powietrza w pomieszczeniach w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia i rodzaju wykonywanej w nim pracy. Tabela wedtug Dz. U. Nr 75, poz. 690
z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami.

+ 20°C przeznaczone na staty pobyt ludzi bez okry¢é zewnetrznych, niewykonujgcych
w sposob ciggly pracy fizycznej pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne
wyposazone w paleniska gazowe lub elektryczne, pokoje biurowe, sale posiedzen

+ 24°C przeznaczone do rozbierania przeznaczone na pobyt ludzi bez odziezy tazienki,
rozbieralnie, szatnie, umywalnie, natryskownie, hale ptywalni, gabinety lekarskie
z rozbieraniem pacjentéw, sale niemowlat i sale dzieciece w ztobkach, sale operacyjne
/przymierzalnie protez/f TEMPERATURA +24°C GWARANTOWANA PRZEZ CALY ROK

Oswietlenie :

[Ix]

Tabela 1. Wymagania jakosciowe i iloSciowe dotyczace pomieszczeni opieki zdrowotnej okreslone w
normie PN-EN-12464-1.



Pokoje ogdélnego uzytku

Rodzaj wnetrza, zadania lub )
Em[Ix] UGRL [] RA[-] Uwagi

czynnosci
Natezenie oswietlenia
Poczekalnie 200 22 80 o )
na poziomie podtogi
) ) Natezenie o$wietlenia
Pokoje pobytu dziennego 200 22 80

na poziomie podtogi

Pokoje dla personelu

Rodzaj wnetrza, zadania lub )
Em[Ix] UGRL [] RA [-] Uwagi

czynnosci
Biuro personelu 500 19 80
Pokoje personelu 300 19 80

Pokoje badan ogéinych

Rodzaj wnetrza, zadania lub UGRL [-]

Em [Ix] Uwagi
czynnosci RA [-]
Oswietlenie ogolne 500 19 90
Badania i zabiegi 1000 19 90

Pokoje badan oczu

Rodzaj wnetrza, zadania lub

Em[lx] EmI[Ix] Em[lx] Uwagi
czynnosci
Oswietlenie ogolne 300 19 80
Badanie zewnetrzne oka 1000 - 90
Test ostrosci widzenia i barwoczutosci
500 16 90

z uzyciem tablic

Pokoje badan uszu

Rodzaj wnetrza, zadania lub )
Em[lx] UGRL [] RA [-] Uwagi

czynnosci
Oswietlenie ogdine 300 19 80
Badanie ucha 1000 - 90

Stomatologia

Rodzaj wnetrza, zadania lub )
Em[lx] UGRL [] RA [-] Uwagi

czynnosci

Zaleca sie aby oswietlenie
Oswietlenie ogolne 500 19 19 nie wywotywato

ol$nienia u pacjenta
Oswietlenie przy pacjencie 1000 - 90
Miejsce zabiegu 5000 - 90 Moga byé wymagane

wyzsze wartosci natezenia

Dobér barwy zeboéw sztucznych 5000 - 90 Tcp 6000K



Laboratoria i apteki

Rodzaj wnetrza, zadania lub

; Em [Ix]
czynnosci
Oswietlenie ogodlne 500
Kontrola barw 1000

Niepelnosprawni :

Em [Ix]

19
19

RAL]

80
80

Uwagi

Tcp 6000K




Normy projektowe w strefie umywalki

Wytyczne montazowe | DIN 18040-1 obiekty publiczne

Wysokosé montazu Goma krawedz umywalki maks. 80
cm

Pole manewrowe przed 150 x 150 cm
umywalky

Wolna przestrzen Przestrzen manewrowa do podjazdu
wozkiem min. 55 cm, na szerokosci
90 cm. Przestrzen dia kolan 67 cm,
mierzona od glebokosci maks. 30 cm

od gomej krawedzi umywalki .
Wolna przestrzen pod Przestrzen manewrowa do podjazdu
umywalky wozkiem min. 45 cm
Bateria Bateria jednouchwytowa lub
bezdoty kowa. Armatura bezdotykowa
tylko w polaczeniu z ogranicznikiem

temperatury (maks. temp. strumienia

wody 45°C). Odleglos¢ amatury od

%ethe' j krawedzi umywalki maks.
cm.

Akoesoria lazienkowe Jednouchwytowe dozowniki do
mydla, pojemnik na rgcz niki
suszarka musza byc umieszczone w
strefie przy umywalce.

Lustro Lokalizacja lustra bezposradnio nad
umywalk3, wysokos¢ min. 100 cm,
w lustrze w pozycy stojaoeji
siedzacej .




Normy projektowe w strefie prysznica
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Wytyczne montazowe DIN 18040-1 obiekty publiczne

Strefa prysznica Na pdnakowym poziomie w stosunku
do s3siedniego pomieszczenia
sanitarnego przy spadzie nie
wigkszym niz 2 cm.

Pole manewrowe 150 x 150 cm

Porecze stale Poziome porecze na wysokosci 85 cm
nad podiozem, dodatkowo porgcz
zamontowana w pionie.

Porgzze uchyine Po obu stronach siedziska
prysznicowego musz3 byé
zamontowane porecze uchyine, gérma
krawgdz porgczy 28 cm nad
powierzchnia siedziska, porecze
diuzsze o 15 cm od siedziska,
rozstaw poreczy 65-70 cm.

Siedzisko pryszré P ieceas T oic

46-48 cm, glebokos¢ siedziska min.
45 cm, alternatywa siedzisko mobilne

Bateria Jednouchwytowa batena prysznicowa
ze sluchawka prysznicow3 w zasiegu
reki w pozycii siedzaoe),
zamontowana z boku na wysokosd
85 cm

Wanna w strefie

mieszkalnej

Podioga Antyposlizgowa zgodna z GUV-I

8527 grupa B




Normy projektowe w strefie wc
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Wytyczne montazowe DIN 18040-1 obiekty publiczne

Wysokosé montazu miski | gorma krawedz miski ustepowej 46 -

ustepowe| 48 cm.

Déugosé miski ustepowej | min. 70 cm

Oparcie dla plecow 55 cm za przednia krawedzia miski
ustepowe]

Pole manewrowe przed 150 x 150 cm

miska ustepow3

Wolna przestrzen z boku | z lewej i prawej strony 90 cm

Odeglosc miski min. 90 cm

ustepowej od Sdany

bocznej

Porecze uchyine z lewej i prawej strony, goma
krawgdz porgczy 28 cm nad
uchyine min. 15 cm diuzsze od miski
ustepowej, razstaw porgczy 65 - 70
om

W Toia - i s

na obcigzenie punktowe min. 1 kN na przednim
kod

Splukiwanie miski splukiwanie z pozycji siedzacsj

ustepowe| osiggalne rek3 lub raméeniem

Papier toaletowy osiggalny bez zmiany pazyciji
siedzace|




