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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1. ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV: 45000000-7
1.1. Stolarka okienna
1 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow
0354/12 m 17,3
2 KNR 4-01 |Rozbidrka parapetow zewnetrznych z blachy nie nadajacej sie do
0535/08  uzytku
m2 7,785
3 KNR 4-01  |Wykucie z muru okien drewnianych
0354/05 m2 19,8
4 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o
1023/05  |powierzchni do 1,0m2
(Okna z PCV ( kolor: RAL 9003, profile ciepte, 6-cio komorowe o
wspofczynniku U= 0,9 W/m?K, szklenie trzyszybowe (wspdtczynnik
dla szkta U=0,5W/m?K), wszystkie kwatery okien otwierane do
$rodka, we wszystkich oknach szkto bezpieczne, klamki zamykane na
klucz))
m2 0,989
5 KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o
1023/09  |powierzchni do 2,0m2
(Okna z PCV ( kolor: RAL 9003, profile ciepte, 6-cio komorowe o
wspofczynniku U= 0,9 W/m?K, szklenie trzyszybowe (wspdtczynnik
dla szkta U=0,5W/m?K), wszystkie kwatery okien otwierane do
$rodka, we wszystkich oknach szkto bezpieczne, klamki zamykane na
klucz))
m?2 1,737
6 KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o
1023/11  |powierzchni ponad 2,5m2
(Okna z PCV ( kolor: RAL 9003, profile ciepte, 6-cio komorowe o
wspotczynniku U= 0,9 W/m?K, szklenie trzyszybowe (wspodtczynnik
dla szkta U=0,5W/m?K), wszystkie kwatery okien otwierane do
$rodka, we wszystkich oknach szkto bezpieczne, klamki zamykane na
klucz))
m2 12,844
7 KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0923/04 m2 2,3
8 | NNRNKB 4 |Dostarczenie i montaz parapetéow zewnetrznych z blachy aluminiowe]
2144/03 (Parapety zewnetrzne aluminiowe, powlekane grubosc¢ 0,8mm)
m 9,2
9 | KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego
t.2104/03
wyd.VI 2017
m 9,2
10 KNR 2-17 |Montaz nawietrzakow okiennych
t.0156/01
wyd.lll1 1995 szt 6
1.2. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
11| KNR 0-19 Dostarczenie i montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych
1024/07 (Drzwi stalowe ptaszczowe wewnetrzne 1-skrzydtowe, petne,
oscieznica stalowa, malowane wg RAL)
m2 1,845
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12| KNR 0-19 | Dostarczenie i montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych
1024/07 (Drzwi wzmacniane, drewniane z waskim paskiem przeszklenia oraz
listwg przy klamce i cokotem ze stali nierdzewnej, o odpornosci
akustycznej 40 dB.)
m2 7,38
13| KNR 0-19 | Dostarczenie i montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych
1024/07 | (Drzwi wewnetrzne drewniane ( skrzydto w systemie przylgowym,
konstrukcja — ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie ptytami
HDF, wypetnienie - ptyta wiorowa, wykonczenie skrzydta — laminat
HPL gr. min. Imm, klasa mechaniczna — 4, dwa zawiasy czopowe
regulowane, okucia systemowe, klamki, zamek z wktadka pat.
oscieznica regulowana systemowa))
m2 16,195
14| KNR 0-19 Dostarczenie i montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych
1024/07 | (Drzwi wewnetrzne drewniane ( skrzydfo w systemie przylgowym,
konstrukcja — ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie ptytami
HDF, wypetnienie - ptyta wiorowa, wykonczenie skrzydta — laminat
HPL gr. min. Imm, klasa mechaniczna — 4, dwa zawiasy czopowe
regulowane, klamki, zamek motylkowy, o$cieznica regulowana
systemowa, szczelina wentylacyjna ))
m2 9,225
1.3. Roboty murowe
15| KNR 4-01 Wykucie otwordw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o
0329/03 grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej - powiekszenie okien
m3 0,81
16 | KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowan otworow w $cianach z bloczkdéw z
0304/02 betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej -
zamurowanie okien
m3 2,916
17| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m?2
0354/04 szt 10
18| KNR 4-01 |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie
0348/03 |cementowo-wapiennej
m2 87,99
19| KNR 4-01 |Rozebranie $cianek grubosci 1/4 cegly z cegiet na zaprawie
0348/02 |cementowo-wapiennej
m2 71
20 KNR 4-01 |Rozebranie komindw wolno stojgcych
0350/01 m3 1,368
21| KNR 4-01 |Przemurowanie - sprawdzenie przewodow
0310/05 m 18
22| KNR 4-01 |Przemurowanie - odgruzowanie przewodow
0310/06 m 18
23 | KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych o
0127/03  |grubosci 12cm
m2 159,4
24 | KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05 m 12
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25| KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie
0306/02 cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
m2 0,513
26 | KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet grubosci 1 cegly na zaprawie
0306/03 cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
m2 0,513
27| KNR 4-01 |Uzupetnienie scianek lub zamurowan otworow w $cianach z bloczkow
0304/02 z betonu komorkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
m3 0,769
28 | KNR 4-01 |Przesklepienia otwordw w Scianach z cegiet z wykuciem bruzd dla
0313/02  |belek
m3 0,36
29| KNR 2-02 |Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem
0125/05 kg 821
30| KNR 4-01 |Podstemplowania stropéw z deskowaniem
0422/01 m 18
31| KNR4-01 |Rozebranie stemplowan z deskowaniem
0422/05 m 18
32| KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
0108/09  odlegtosé do 1km
m3 21,057
33| KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na
0108/10  kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotnosé: 9
m3 21,057
34 | Kalkulacja |Koszt obstugi wysypiska
indywidualna m3 21,057
1.5. Wykonczenie $cian
35| KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii Il scian i stupdw wykonywane recznie
0803/03 m2 318,8
36| KNR 4-01 |Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby
0713/01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
m2 208,513
37| KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie
0602/02 m2 195,136
38 | KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm
0840/05 na zaprawie klejowej
m2 195,136
39| KNR K-04 |Gtadzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane
0305/01  recznie na podtozu z tynku
m2 332,177
40 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy
t.1505/03 | gipsowych z gruntowaniem
wyd.V 1995 m2 332,177
41| KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach
0322/02 szt 11
42 KNR 0-14 |Obudowy i zabudowy nascienne ptytami STG gr. 12,5mm
t.2011/02
wyd.l 1996 m?2 16,2
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1.6. Posadzki
43 | ZKNR C-2.1 |Przygotowanie podtoza cementowego przez odtluszczenie powierzchni
0601/01  pod systemy posadzkowe
m2 159,87
44 | ZKNR C-2.1 |Naprawa powierzchniowa przez uzupetnienie ubytkow w podtozu pod
0601/07  |systemy posadzkowe
m2 23,981
45 | ZKNR C-2.1 |Wyrownanie podtoza przez frezowanie pod systemy posadzkowe
0602/02 m2 159,87
46 | NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o
1130/02  |grubosci bmm
m2 159,87
47 | NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych 30x30cm na zaprawach
2805/05 klejowych elastycznych o grubosci warstwy 5mm
m2 33,09
48 | NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek gresowych
2809/02 m 36,399
49 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda
1118/08  zwykia
m2 74,59
50| KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie
0602/01 m2 74,59
51| KNR 2-02 |Cokoliki o wysokosci 10cm z ptytek z kamieni sztucznych uktadane
1120/02 metodg zwyktg z przecinaniem ptytek
m 44,754
52 | ZKNR C-2.1 |Klejenie wyktadzin PCW wielowarstwowych na przygotowanym
0606/05 | podtozu
m2 52,19
1.7. Wykonczenie sufitow
53 | KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z
2702/01 wiokien mineralnych
m2 93,16
54 | KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny
0613/03 mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa gr. 5cm
m2 93,16
55 KNR 2-02 |lzolacja pozioma z folii polietylenowej szerokiej
t.0607/01
wyd.V 1995 m2 93,16
56 | KNR 4-01 |Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na
0713/02  |stropach
m2 66,71
57 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych
t.1134/01
1997 m2 66,71
58 | KNR K-04 |Gtadzie gipsowe stropow jednowarstwowe grubosci 3mm
0305/04  'wykonywane recznie na podtozu z tynku
m?2 66,71
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59| KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy
1505/03  |gipsowych z gruntowaniem
m2 66,71
1.8. Roboty zewnetrzne
60 | KNRO0-17 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda
2610/02 lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podtoza oraz reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - gr. 10cm -
uzupetnienie po zamurowaniach
m2 9,72
61 | ZKNR C-1 |Dwukrotne malowanie farba silikonowg tynkow fakturowych
0114/06 m2 9,72
1.9. Wyposazenie
62 | KNR 2-02ul |Ostony na grzejniki
U-0202-00050 (Zabudowa grzejnika wykonana z ptyt kompozytowych)
0/01 m2 6,87
63 = KNR-W 2-02 Scianki dziatowe w sanitariatach z ptyt HPL wraz z drzwiami
t.1029/05
wyd.VI 2017
m2 15,12
64 | Kalkulacja |Dostarczenie kotary prysznicowej
indywidualna szt 2
65 | KNR AL-01 |Dostarczenie i montaz wyposazenia dla NPS - porecze
0304/06  (Porecz tfukowa uchylna fi 32mm o dtugosci 85¢cm przy WC dla NPS)
szt 2
66 | KNR AL-01 |Dostarczenie i montaz wyposazenia dla NPS - porecze
0304/06  (Porecz stafa fi 32mm o dtugosci 65cm przy WC dla NPS)
szt 2
67 | KNR AL-01 |Dostarczenie i montaz wyposazenia dla NPS - porecze
0304/06  (Porecz prosta fi 32mm o df. 40 - 50cm umywalkowa dla NPS)
szt 4
2. ROBOTY SANITARNE
Kod CPV: 45330000-9
2.1. Instalacja centralnego ogrzewania
68 ' KNR 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego
0521/02 kpl 4
69 | KNR 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub ztagczki grzejnikowej srednicy
0509/01  |15mm
szt 8
70| KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego srednicy 10-15mm tgczonego
0506/01 | przez spawanie
m 8
71 | KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe o srednicy nominalnej 15,0mm o potgczeniach
0403/01 spawanych, na scianach w budynkach
m 10,5
72 | KNR-W 2-15 |Rury stalowe przytagczne o $rednicy nominalnej 15mm spawane
0428/01 kpl 6
73 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 2-ptytowe typ 22K 600x720
0418/05 szt 1
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74 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 2-ptytowe typ 22K 600x1320
0418/05 szt 1
75 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 2-ptytowe typ 22K 600x1400
0418/05 szt 1
76 | KNR-W 2-15 Przesuniecie istniejgcego grzejnika ( uprzednio zdemontowanego ) w
0418/05 noweg lokalizacje
szt 3
77 | KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych
0406/02 m 10,5
78 | KNR-W 2-15 |Proby instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem
0436/01  |regulacji urzagdzen
grzejnych 6
79| KNRO0-31 |Podtaczenie z podtogi do instalacji c.o. grzejnikéw panelowych o
0207/02 srednicy nominalnej podtgczenia 15mm
szt 6
80| KNR 2-15 |Nastawy na zaworach termostatycznych
0511/01 szt 6
81| KNRO0-31 |Montaz zawordow grzejnikowych termostatycznych o srednicy
0208/01 nominalnej 15mm o podwaojnej regulacji prostych lub katowych z
gtowicami termostatycznymi
kpl 6
82| KNRO0-31 |Montaz zawordw powrotnych o srednicy nominalnej 15mm
0209/03 szt 6
83| KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne farba rur o srednicy do 50mm
1212/27 (Farba podktadowa styrenowo-akrylowa ( przeznaczona jest do
ochronnego gruntowania powierzchni ocynkowanych, aluminiowych,
zelaznych i zeliwnych))
m 10,5
84| KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbg olejng rur o $rednicy do 50mm
1212/28 m 10,5
85| KNRO0-31 |lzolacja termiczna otuling z pianki poliuretanowej gr. 30mm pod
0113/10  |ptaszczem z PVC o wspdtczynniku A =0,035 W/mK
m 10,5
86 KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie przejsc i przebi¢ w scianach z
0305/01 cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
m3 0,2
87 Analiza Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki tadowanego koparko-tadowarka
wtasna wg |na samochody samowytadowcze i mechaniczne wytadowanie z
KNR 4-04  |transportem na odl. do 10km wraz z kosztami sktadowania na
t.1103/01  |wysypisku
wyd.IV 1997 m3 0,2
2.2. Instalacja wodociaggowa
88 Analiza Demontaz istniejace instalacji wodociggowej
wtasna rg 50
89| KNR 4-02 |Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego srednicy 15mm
0111/01 szt 1
90 | KNR 4-02 |Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego srednicy 25mm
0111/02 szt 1
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91| KNR 4-02 |Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego $rednicy 32mm
0111/02 szt 1
92 | KNR 4-02 |Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego srednicy 40mm
0111/03 szt 1
93 | KNR-W 2-15 |Rurociggi z polipropylenu o srednicy zewnetrznej 20mm o
0111/01 potgczeniach zgrzewanych w budynkach mieszkalnych
m 90
94 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 25mm o
0111/02 potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach mieszkalnych
m 16
95 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z polipropylenu o srednicy zewnetrznej 32mm o
0111/03 potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach mieszkalnych
m 14
96 | KNR-W 2-15 |Rurociggi z polipropylenu o srednicy zewnetrznej 40mm o
0111/04 potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach mieszkalnych
m 15
97 | KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PCW o srednicy
0116/01 zewnetrznej 20mm do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym
szt 16
98 | KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PCW o srednicy
0116/06  zewnetrznej 20mm do ptuczek ustepowych o potgczeniu sztywnym
szt 7
99 | KNR-W 2-15 |Centralny mieszacz wody
0140/06 kpl 1
100| KNR 2-15U1 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych
000700/01 m 135
101| KNR 2-15W |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych
0128/01 m 135
102| KNR 4-05t1 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o srednicach
0116/01  nominalnych do 150mm
m 135
103| KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdéw o Srednicy
0101/10  zewnetrznej 20mm otulinami
m 90
104 KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggdw o srednicy
0101/19  zewnetrznej 25mm
m 16
105 KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggdw o srednicy
0101/19  zewnetrznej 32mm
m 14
106| KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 40mm rurociggdéw o Srednicy
0101/19  zewnetrznej 40mm
m 15
107| KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15mm
0135/01 szt 1
108) KNR 2-15W | Zawory do sptuczek o srednicy nominalnej 15mm
0132/01 szt 7
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109| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o
0132/01  $rednicy nominalnej 156mm
szt 10
110| KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z
0132/02  |tworzyw sztucznych o srednicy nominalnej 20mm
szt 4
111| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z
0132/03  tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej 25mm
szt 2
112) KNR-W 2-15 [ Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z
0132/04  tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej 32mm
szt 1
113| KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z
0132/05  |tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej 40mm
szt 3
114| KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe stojgce o $rednicy nominalnej 15mm
0137/02 szt 7
115| KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe stojgce o $rednicy nominalnej 15mm dla NPS
0137/02 szt 2
116| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $rednicy nominalnej 15mm dla dzieci
0137/02 szt 3
117 KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o srednicy nominalnej
0137/09  15mm
szt 3
118 KNNR 4 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250mm
0142/03 kpl 1
119) KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie przejs¢ i przebi¢ w scianach z
0305/01 cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
m3 0,5
120 Analiza Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego koparko-tadowarka
wtasna wg |na samochody samowytadowcze i mechaniczne wytadowanie z
KNR 4-04  |transportem na odl. do 10km wraz z kosztami sktadowania na
t.1103/01  |wysypisku
wyd.IV 1997 m3 0,5
2.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
121 Analiza Demontaz istniejgce instalacji wodociggowej
wtasna rg 50
122/ KNR 4-02 |Wstawienie trojnika z PCW o $rednicy 160/160/50 mm z
0211/06  |uszczelnieniem pierécieniami gumowymi
szt 9
123 KNR 4-02 |Wstawienie trojnika z PCW o $rednicy 160/160/110 mm z
0211/06 uszczelnieniem pierscieniami gumowymi
szt 4
124| KNR-W 2-15 Rurociggi z PCW kanalizacyjne o srednicy 110mm o potgczeniach
0207/03  \wciskowych na $cianach w budynkach mieszkalnych
m 16
125| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PCW kanalizacyjne o $srednicy 50mm w gotowych
0203/01  \wykopach wewnatrz budynkow, o potaczeniach wciskowych
m 11
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126/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z PCW kanalizacyjne o srednicy 75mm w gotowych
0203/02  'wykopach wewnatrz budynkéw, o potgczeniach wciskowych
m 2
127| KNR-W 2-15 Rurociggi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm w gotowych
0203/03 wykopach wewnatrz budynkéw, o potgczeniach wciskowych
m 22,5
128| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PCW kanalizacyjne o srednicy 50mm o potaczeniach
0207/01  \wciskowych na $cianach w budynkach mieszkalnych
m 18
129 KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PCW o srednicy 110mm o potgczeniu wciskowym
0213/05 szt 1
130/ KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy
0208/03  50mm tgczone metodg wciskowa
podejscie 16
131 KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o srednicy
0208/04  75mm tgczone metodg wciskowa
podejscie 1
132 KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o srednicy
0208/05 1 110mm tgczone metodag wciskowa
podejscie 7
133 KNR 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o srednicy zewnetrznej 110mm,
0217/02  tagczone metodag wciskowa
szt 3
134 KNR 2-15 | Zawory napowietrzajgce dn 50mm
0217/01 szt 2
135 KNR 2-15 | Zawory napowietrzajgce dn 110mm
0217/01 szt 1
136/ KNR 2-15W |Wpust sciekowy ze stali nierdzewnej o srednicy 50mm
0218/01 szt 4
137 KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0221/02 szt 7
138/ KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla NPS
0221/02 szt 2
139 KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla dzieci
0221/02 szt 3
140/ KNR 2-15 |Ustepy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany
0224/03  "kompakt"
kpl 3
141| KNR 2-15 | Ustepy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany
0224/03  "kompakt" dla NPS
kpl 2
142) KNR 2-15 |Ustepy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany
0224/03  "kompakt" dla dzieci
kpl 2
143) KNR 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym
0225/02 kpl 1
144} KNR 0-35 |Montaz kabin natryskowych do kapieli, naroznych kwadratowych ze
0123/01  |szkta hartowanego
kpl 1
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145  KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie przejs¢ i przebi¢ w $cianach z
0305/01 cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
m3 0,4
146 Analiza Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka
wtasna wg |na samochody samowytadowcze i mechaniczne wytadowanie z
KNR 4-04  |transportem na odl. do 10km wraz z kosztami sktadowania na
t.1103/01  |wysypisku
wyd.lV 1997 m3 0,4
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