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INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

3. Opis techniczny instalacji elektrycznychio  swietleniowych

3.1. Podstawa opracowania.

a.
b.

C.

rysunki budowlane czesci projektowanej,

uzgodnienie z przedstawicielem zleceniodawcy, wyposazenia budynku w
urzgdzenia wymagajgce zasilania w energie elektryczng oraz
teleinformatyczna,

przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie budowlanym.

3.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,Przebudowa budynku Szkoty
Podstawowej w Grzywnie - realizacji punktu przedszkolnego wraz z przebudowg
zespotu szatniowego”. Inwestycja przewidziana do realizacji w istniejgcym budynku
szkoly podstawowej na terenie dziatki nr 77/2, obreb 0011, Grzywna 110A, gm.
Chetmza.

Projekt niniejszy obejmuje :

a.
b.
C.

instalacje elektryczng wewnetrzng oswietlenia i gniazd wtyczkowych,
instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

instalacje elektryczng zasilajgcg aparaty wentylacyjne, klimatyzacyjne i
technologie budynku,

instalacje elektryczng trojfazowa,

3.3. Standardy wykonania instalacji elektrycznych i oswietleniowych.

Zasilanie energetyczne obiektu oraz instalacje elektryczne wewnetrzne

muszg spetniaé wymagania nastepujgcych norm:

0 Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”, norma ta okresla wymagania w zakresie wtasciwej budowy i
eksploatacji instalacji i odbiornikdbw energii elektrycznej, zgodnie z ustaleniami
IEC oraz CENELEC — Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego
Elektrotechniki.

0 PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
0golne. Wybor pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

0 PN-IEC 61312-1:2001 i PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych. Zasady ogoélne. Przewodnik B - Projektowanie, montaz,
konserwacja i sprawdzanie.



O PN-86/E-05003.01 i 03 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogoélne. Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym

O PN-IEC 60445:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

O PN-88/E-08501 i PN-92/N-01256-02 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe. Instalacje bezpieczenstwa.
Sprawdzanie odbiorcze.

0 PN-IEC 62305-10chrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.

O PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego.

0 PN-EN12464-1 Swiatto i o$wietlenie-O$wietlenie miejsc pracy-Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

O PN-IEC 60598-2-22:2004/AC Oprawy o$wietleniowe - Czes¢ 2-22: Wymagania
szczegotowe - Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

0 PN-EN12464-1 Swiatto i o$wietlenie-O$wietlenie miejsc pracy-Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

0 PN-EN 50171:2002 (U): Niezalezne systemy zasilania

O PN-EN 50272-2:2002 (U): Wymagania bezpieczehstwa i instalowania baterii
wtérnych — Czes$c¢ 2: Baterie stacjonarne

O PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczehstwa. Zasady umieszczania znakdéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

0 PN-88/E-08501 i PN-92/N-01256-02 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe. Instalacje bezpieczenstwa.
Sprawdzanie odbiorcze.

O PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego.

0 PN-EN50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

0 PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia-Oswietlenie awaryjne.

W/w normy stanowi g wzorzec i dopuszcza si € zastosowanie norm
rownowa znych.

3.4. Zasilanie zalicznikowe.

Zasilanie nastgpi z istniejgcej rozdzielnicy R1. W rozdzielnicy R1 nalezy
zdemontowac istniejgce obwody zasilajgce remontowane pomieszczenia.
Rozdzielnice R1 zlokalizowang w projektowanym pomieszczeniu szatni nalezy
przeniesc do korytarza. Projektowane obwody z remontowanych pomieszczen
nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnicy R1 po przeniesieniu. Rozdzielnice R1
wykona¢ wg schematu 001.



3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Uktadanie przewododw.

Projektowane przewody uktada¢ w projektowanych korytach. W
pomieszczeniach przewody uktadac¢ pod tynkiem.

Przejscia instalacji pomiedzy strefami p.poz. wykona¢ w oparciu o
atestowane przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Uktad pomiarowy.
Istniejgcy bez zmian.
Instalacje odbiorcze oswietlenia i gniazd wtyczkowych.

Przewody odbiorcze instalacji oswietlenia wykonaé przewodami YDY
3x1,5mm?, YDY 4x1,5mm?2. Sterowanie os$wietleniem bezposrednio przez
wytgczniki.

Gniazda wtyczkowe wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm? z osprzetem
p.t. oraz hermetycznym w pomieszczeniach wilgotnych.

W pomieszczeniach zastosowa¢ oprawy rastrowe LED, w
pomieszczeniach wilgotnych typu WC, tazienki zastosowa¢ oprawy
hermetyczne z zrodtem Swiatta LED.

Gniazda wtyczkowe 1-faz. zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo —
prgdowymi i réznicowo — prgdowymi o czutosci 30mA.

Wyltgczniki i przetgczniki instalowa¢ na wys. 1,0 — 1,2m od poziomu
posadzki, gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach na wys. 1,2 m. Gniazda
wtyczkowe obok umywalek na wys. 1,6m.

Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie
oswietlenia okreslonej strefy, dostarczonego niezwtocznie, automatycznie i na
wystarczajgcy czas, gdy zawiedzie zasilanie o$wietlenia podstawowego.
Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego powinna spetnia¢ nastepujgce funkcje: -

oswietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej

- wytwarzac¢ natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i
wzdtuz drég ewakuacyjnych w taki sposob, aby mozliwy byt bezpieczny
ruch w kierunku wyjscia do bezpiecznego miejsca

- zapewnia¢, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu
pozarowego rozmieszczone wzdtuz drég ewakuacyjnych mogly byé
latwo zlokalizowane i uzyte

- umozliwia¢ dziatanie zwigzane ze srodkami bezpieczenstwa.

Pod pojeciem instalacji oswietlenia awaryjnego nalezy rozumie¢ zbiér
takich urzadzen lub komponentow w danym obiekcie, ktére sg ze sobag



powigzane, w celu realizacji zadan stawianych przed oswietleniem awaryjnym,
w szczegolnosci dotyczgcych raportowania zdarzen oraz bezpieczehstwa
obstugi i ekip ratowniczych. Elementami instalacji oswietlenia awaryjnego sg
nastepujgce urzadzenia i komponenty:

- systemy oswietlenia awaryjnego

- oprawy oswietlenia awaryjnego z wyposazeniem

- przewody stuzgce do potgczenia systemu awaryjnego z

oprawami

- koryta, przepusty zawiesia i mechaniczne systemy mocowac
przewodow

- urzadzenia zaprojektowane dodatkowo do systemow
oswietlenia

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, S$rednie
natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej
powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym
nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowic,
co najmniej 50% podanej wartosci.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy
oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego, powinny byé usytuowane w
poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne
aby zwrdéci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet
bezpieczenstwa. Oprawy powinny by¢ umieszczane:

- przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do
wyjscia ewakuacyjnego

- W poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt oswietlony
bezposrednio

- w poblizu kazdej zmiany poziomu

- obowigzkowo przy wyjsciach  ewakuacyjnych [

znakach bezpieczenstwa

- przy kazdej zmianie kierunku

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

- nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego Natezenie oswietlenia na podtodze w poblizu tych miejsc

powinno wynosic¢ 5 Ix.

Zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych oswietlenie awaryjne w
postaci instalacji opraw oswietleniowych wyposazonych w modut zasilania
awaryjnego z czasem autonomii pracy min. 60 minut.. Instalacje do opraw z
modutem zasilania awaryjnego wykonac¢ przewodem typu YDY 3x1,5mm? .

Instalacje osSwietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano za pomocg
opraw z piktogramami drogi ewakuacyjnej. Oprawy wyposazone sg w modut
zasilania awaryjnego z czasem autonomii pracy min. 1 godzina. Oswietlenie
ewakuacyjne ma sie swieci¢ na jasno.



3.9.

3.10.

Ochrona od porazen prgdem elektrycznym.

W sieci ENERGA-OPERATOR istnieje system ochrony od porazen TN
— C. W instalacji wewnetrznej zgodnie z PN IEC 60364-4-41 zastosowano
system TN — S z rozdzialem przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

Rozdzialu dokona¢ w ZK budynku gdzie przewod ,PE” nalezy
dodatkowo uziemic.

W obwodach odbiorczych 1-fazowych zasilanie wykona¢ przewodami
3-zytowymi. Trzecig zyte tgczyC w tablicy rozdzielni z zaciskiem ,PE”, przy
gniazdach  wtyczkowych z  kotkiem ochronnym. Przy oprawach
oswietleniowych z obudowg jezeli jest metalowa. Obwody sitowe wykonac
przewodami 5 — zytowymi, zyta jasno niebieska to przewdd neutralny ,N” zyta
z6tto — zielona to przewod ochronny ,,PE”.

Dla zabezpieczenia obwoddéw sitowych i gniazd wtyczkowych 1
fazowych, zastosowac zabezpieczenie réznicowe i nadmiarowo prgdowe.

Izolacja przewodu neutralnego winna bezwzglednie posiada¢ kolor
jasno niebieski, a przewodu ochronnego z6#o — zielony.

Uwagi kohcowe.

1. Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiary:

- skutecznos$ci ochrony od porazen

- rezystanciji izolacji

- natezenia oswietlenia

- zadziatania wytgcznikow réznicowo przdowych

- ciggtosci przewodow

- zadziatania wytgcznika gtéwnego

Zasilanie placu budowy wg odrebnego opracowania.

Istniej gca moc gwarantuje funkcjonowanie obiektu.

5. Uzyte w niniejszym opracowaniu normy stanowi g wzorzec i dopuszcza
sie zastosowanie materiatdbw rownowa znych.

6. Prace powierzy¢ osobom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia w
zakresie budowy systemow zabezpieczenh technicznych,

7. Konce wszystkich przewodow i kabli opisa¢ w sposobi trwaty,

8. Przestrzegacd instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzgdzeniami,

9. Przeszkoli¢ personel upowazniony do obstugi systemu,

10.Wszelkie przejscia stref kablami i korytami zabezpieczy¢ masg ppoz. np.
Hilti.

11.Wykonywac¢ w obiekcie okresowe przeglady i pomiary instalacji elektrycznej
I instalacji p-poz.

12.Przed rozpoczeciem prac Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem kolor
opraw oswietleniowych i osprzetu, a takze rodzaj i miejsce rozmieszczenia

W



wymaganych dokumentacjg urzadzen i instalacji z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.
13.Niniejszy projekt nie obejmuje instalacji SSP.

Projektant:
inz. Michat Lipinski

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢
1. lampka z buczkiem szt. 6.0000
2. kasownik szt. 2.0000
3. transformator  szt. 2.0000
4. czujnik ruchu szt. 11.0000
5. przycisk przywotawczy  szt. 4.0000
6. oprawa LED 27W IP66 4000K 4000Im 148Im/W Ra>80  szt. 2.0000
7. oprawa LED 35W IP40 4000K 4300lm 123Im/W Ra>80  szt. 6.0000
8. oprawa LED 7W IP54 4000K 800Im 114Im/W Ra>80 szt. 31.0000
9. oprawa LED 29W IP40 4000K 4093Im 142Im/W Ra>80  szt. 6.0000

10. oprawa LED 1W IP65 180Im 1h Ra>70"  szt. 15.0000

11. oprawa LED 1,2W IP40 1h Ra>70 ($cienna) szt. 13.0000
12. przewdd YDY 3x1,5mm2 m 405.6000

13. przewdd YDY 3x2,5mm2 m 384.8000

IR
&

przewdéd YDY 4x1,5mm2 m 41.6000



15.
16.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

przewdd YDY 5x 6mm2 m 3.1200

przewdd LiYCY 6x1mm2 m 20.8000 17. przewadd LiYCY 3x1mm?2
31.2000

zawiesia do ksztattownikéw C-100x075  szt. 43.2000

ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 6.3600

ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075 kg 31.2000

gwozdzie do ptyt gipsowych kg 0.3984

farby emulsyjne nawierzchniowe dm3  3.5040

piasek do betondw zwykty m3 0.1320

cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0229

ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0192

gips budowlany szpachlowy t 0.0510

ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 12.3600

tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m 15.0960

woda m3 0.0332

Sruby podktadki i nakretki kg 0.2400

kotki do wstrzeliwania  szt. 30.6000

rozdzielnica R1 szt. 1.0000 33. tacznik jednobiegunowy szt.

3.0600

34. faczniki schodowe szt. 6.1200 35. tgczniki krzyzowe  szt. 2.0400

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

gniazda wtykowe hermetycznez ostong stykéw  szt. 9.1800
gniazda podtynkowe z ostong stykow szt. 10.2000
puszka PK 60 szt. 44.8800

puszka 3-faz. szt. 1.0200

kotki kotwigce  szt. 146.0000

koryto 100H50/2N m 24.0000

konstrukcje wsporcze  szt. 24.0000

materiaty pomocnicze  zt

m
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