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1 Dane ogdlne

Adres: 87-140 Grzywna, Grzywna 110
Inwestor: Urzad Gminu Chetmza, ul. Wodna 2, 87 -140 Chetmza

2 Podstawa opracowania

« Uzgodnienia z inwestorem

« Koncepcja architektoniczna

« Wizja lokalna

« Dokumentacja archiwalna

« Uzgodnienia branzowe

« Literatura, normy branzowe oraz obowigzujgce przepisy pahstwowe

3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji dla zadania ,Przebudowa budynku w
Grzywnie - realizacja punktu przedszkolnego wraz z przebudowg zespotu szatniowego”. na dz. nr
77/2, obreb 0011, Grzywna 110A, gm. Chetmza

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt przebudowy wewnetrznych instalacji wod — kan. co
w zakresie:

-wewnetrznej instalacji ziemnej i cieptej wody uzytkowej

-wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

-wewnetrznej instalacji c.o.

4  Opis stanu istniej gcego

W chwili obecnej budynek jest wykorzystywany i uzytkowany, wyposazony jest we wszystkie
niezbedne instalacje. W zwigzku z przebudowg projektuje sie nowe instalacje wewnetrzne oraz
zaklada sie wykorzystanie istniejgcych instalacji i przytgczy wod —kan .

W nowoprojektowanych pomieszczeniach nalezy zaprojektowac nowe instalacje sanitarne.

UWAGA

Naniesiona kanalizacia podposadzkowa zostata okre  $lona na podstawie wizji lokalnej.
Wykonawca zobowi gzany jest na budowie do okre slenia miejsca wpi ecia poszczegdlnych
przewodow sanitarnych zgodnie z lokalizac|i g istniej acej kanalizacji podposadzkowej.
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5 Opis rozwi gzan projektowych

5.1 Wewn etrzne instalacje wod-kan

5.1.1 Wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej wody u  zytkowe]

Istniejgcag instalacje wody zimnej i cieplej w miejscach likwidacji przyboréw sanitarnych nalezy
zdemontowac oraz w wykona¢ nowg instalacje dla nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych.
Nowoprojektowang instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i wody zmieszanej nalezy wykonac z rur
polipropylenowych stabilizowanych wktadka aluminiowg tgczonych przez zgrzewanie.

Srednica podejécia c.w.u. dla pojedynczej umywalki/zlewozmywaka wynosi DN20x2,0.

Srednica podejécia c.w.u. dla dwoch umywalek/zlewozmywakéw wynosi DN20x2,0

Miejsce wpiecia do istniejgcych instalacji wodnych nalezy wyznaczy¢ na budowie.

Zgodnie z Rozporz_adzeniem Ministra Edukacii Narodowej z dnia 28 sierp __ nia 2017 w _sprawie
rodzajow innych form wychowania przedszkolnego, war unkoéw tworzenia i organizowania tych
form _oraz_sposobu_ich dziatania _temperatura_wody ci eptej doprowadzonej do urz_adzen
sanitarnych wynosi od 35 °C do 40 °C.

W zwigzku z tym dla czesci przedszkolnej zaprojektowano centralny mieszacz termostatyczny z
regulacjg temperatury od 35 do 40°C z wymienng gtowicg i regulowanym ogranicznikiem temperatury
maksymalnej, dostep do zaworu zwrotnego i filtra od zewnatrz, bez demontazu mechanizmu,
mozliwos$¢ dezynfekcji termicznej.

5.1.2 Prowadzenie przewodow

Instalacje wody nalezy rozprowadzi¢ czesciowo pod stropem, wzdluz Scian wewnetrznych w
przestrzeni sufitu podwieszonego, podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach s$ciennych,
Sciankach instalacyjnych lub posadzce.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodoéw zapewni¢ mozliwosé odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty
czerpalne. Przewody powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Pomiedzy przewodem a obejma
uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Maksymalny odstep miedzy podporami
przewoddéw podano w tabeli ponizej:

Tab.1 - Maksymalny odstep miedzy podporami
*Lecz nie mnigj niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Przewo6d montowany w instalacji
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Wody cieptej Wody zimnej
Materiat rury nS(r)(-:r':nica Fri:]nowo i[r:na;czej pionowo i[r;na;czej
' [m]
PP-R DN20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN25 0,9 0,7 11 0,8
DN32 11 0,8 13 1,0
DN40 1,2 0,9 1,4 1,1
DN50 1,3 1,0 1,6* 1,2
DN63 1,5 1,2 1,8* 1,4
PP-R/AI/PP-R DN20 1,4 1,1 1,5 1,2
DN25 1,5 1,2 1,7 1,3
DN32 1,8* 1,4 1,9* 1,5
DN40 2,0* 1,6 2,2* 1,7
DN50 2,3* 1,8 2,5% 1,9
DN63 2,6* 2,0 2,7* 21

Nalezy przestrzega¢ zasad kompensacji przewodow podanych przez producenta systemu.

Przewody cieptej wody i cyrkulacji zaizolowac termicznie izolacjg zgodnie z ponizszg tabelg. Przewody
wody zimnej projektuje sie zaizolowaé izolacjg przeciwroszeniowg o grubosci 9mm. Zastosowana
izolacja powinna by¢ wykonana w sposGb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Tab.2 Min. grubosci warstwy izolacji cieplnej na przewodach przy temp. przesylanego czynnika do
95°C.

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr. izolacji cieplnej
Lp. (materiat 0,035 W/(m*K)Y
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wew. rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 1/2 wymagan z poz. 1-4
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw
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6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, 1/2 wymagan z poz. 1-4

utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze
6 mm
Uwaga: przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubosé warstwy izolacyjnej.

Przewody przy przejsciach przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Tuleja
ochronna powinna byc¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode
pionowg, - co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez
strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm powyzej
tynku na stropie. Dla przewoddéw z tworzywa sztucznego tuleje ochronne stosowac tez z tworzywa
sztucznego. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg wypeini¢ materiatem trwale plastycznym.
Przebieg tras przewoddw przedstawiono w czesci rysunkowej (rzut przyziemia).

5.1.3 Armatura

Na odgatezieniach do przyboréw lub urzgdzen nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce umozliwiajgce
odciecie odbiornikow.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z
oznaczeniem kierunku na armaturze. W armaturze czerpalnej przewdd zimnej wody powinien by¢
podtgczony z prawej strony.

Wysokosci przyborow sanitarnych dla czesci przedszkolnej dostosowaé zgodnie z podanymi ponizej
wysokosciami

Umywalka

Wiek dziecka Wysokos$¢ montazu
Do 3 lat 50 cm

Do 3-6 lat 55-65 cm
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Do 7-11 lat 65-75 cm

Miska ustepowa

Wiek dziecka Wysokos¢ montazu

Do 3 lat 50 cm

Do 3-6 lat 55-65 cm

Do 7-11 lat 65-75 cm

Podajnik na papier toaletowy

Wiek dziecka Wysokos¢ montazu

Do 3 lat 35cm

Do 3-6 lat 45 cm

Do 7-11 lat 50 cm

Podajnik na reczniki papierowe

Wiek dziecka Wysokos¢ montazu

Do 3 lat 60 cm

Do 3-6 lat 80 cm

Do 7-11 lat 100 cm
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5.1.4 Wewn etrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku objetego opracowaniem odprowadzane bedg z poszczegélnych urzgdzen
sanitarnych, poprzez projektowane podejscia i poziomy kanalizacyjne, do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej w warstwie podposadzkowe;j.

Calosc¢ instalacji nowoprojektowanej wykonac¢ z nastepujgcych materiatow:

e cze$¢ podposadzkowg z rur i ksztattek kielichowych
kanalizacyjnych PCV klasa $rednia

* czes¢ nadposadzkows z rur i ksztattek polipropylenowych ( PP )
kielichowych z uszczelnieniem na uszczelki wargowe

Odwodnienie posadzek jest realizowane poprzez wpusty $ciekowe dn 50, polipropylenowe z kratkg
ze stali nierdzewnej.

U postawy nowoprojektowanego pionu — PK-1, PK-2, PK-3 nalezy wykonac¢ rewizje. Piony nalezy
odpowietrzy¢ do istniejgcych piondw kanalizacji sanitarnej — odpowietrzenie nalezy wigczy¢ powyzej
ewentualnego podigczenia przyboréw sanitarnych z | pietra .Piony obudowa¢ obudowami
rozbieralnymi z zapewnieniem dostepu do rewizji.

Podejscia do przyboréw projektuje sie prowadzi¢ po scianach w przestrzeni $cianek instalacyjnych
oraz pod posadzkg. Minimalny spadek dla podejs¢ pod przybory powinien wynosi¢ 2%. Kazdy przybor
nalezy wyposazy¢ w syfon.

W przypadku wykonania podejs¢ do przyboréw sanitarnych o diugosci wiekszej niz 3 m projektuje sie
napowietrza¢ za pomocg zaworow napowietrzajgcych dn50mm i 110mm.

Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur z zastosowaniem
dedykowanych obejm akustycznych oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalaciji
kanalizacyjnych.

5.1.5 Warunki wykonania i odbioru: Wewn etrzne instalacje wod-kan

Préba szczelnosci instalacji wodociggowej powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI INSTAL zeszyt nr 7 z 2003r.

Probe szczelnosci instalacji sanitarnej wykonaé. zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL. Zeszyt 12.”.

Prace odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10700/00 : ,Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz wymogami technicznymi
producentéw systemow
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5.1.6 Instalacja centralnego ogrzewania i zasilania  nagrzewnic

5.1.6.1 Projektowana instalacja grzejnikowa i zasil  ania aparatow grzewczo —
wentylacyjnych i nagrzewnic

Zaprojektowano przebudowe istniejgcej instalaciji c.o. tj:

e z uwagi na przebudowe istniejgcego magazynu sprzetu (pom. 134), pomieszczenia
przebieralni (pom. 131) oraz pomieszczenia umywalni (pom. 132) na pomieszczenie sali
zaje¢ (pom. 0/1) istniejgce dwa grzejniki pozostajg bez zmian. Dodatkowo zaprojektowano
dodatkowy jeden grzejnik 22K 600x720.Nalezy go wpig¢ w istn. instalacje c.o.

¢ w nowoprojektowanym pom. szatni ( pom. 0/3) zaprojektowano nowy grzejnik 22 K 600x1400.
Nalezy go wpigé w istn. instalacje c.o.

e w nowoprojektowanym pom. fazienki (pom. 0/5) istniejgcy grzejnik nalezy przenies¢ w
proponowang lokalizacje i wpig¢ do inst. instalaciji c.o.

e w przebudowywanym pom. 125 (pom. przebieralni) na pom. 0/6 (pom. szatni) istniejgcy
grzejnik nalezy przesung¢ w proponowang lokalizacje i wpig¢ do istn. instalaciji c.o.

e w przebudowywanym pom. 126 (pom. umywalni) na pom. 0/7 (pom. umywalni M) istniejgcy
grzejnik nalezy przesung¢ w proponowang lokalizacje i wpig¢ do istn. instalacji c.o.

¢ w przebudowywanym pom. 123 (pom. naucz. W.F.) na pom. 0/2 (pom. umywalni K) istniejgcy
grzejnik nalezy przesung¢ w proponowang lokalizacje i wpig¢ do istn. instalaciji c.o.

« w nowoprojektowanym pom. szatni kobiet ( pom. 0/1) zaprojektowano nowy grzejnik 22 K
600x1320. Nalezy go wpig¢ w istn. instalacje c.o.

Jako przewody rozprowadzajgce zastosowane zostang rury stalowe tgczone poprzez spawanie lub w
instalacji grzejnikowej rury miedziane.

5.1.7 lzolacja antykorozyjna

Rurociggi stalowe po zamontowaniu i dokonanej probie cisnienia zabezpieczyé antykorozyjnie 1
warstwa farby olejnej zywicznej i 2 warstwami emalii ftalowej og6lnego stosowania o symbolu 3161-
000-850. Prace malarskie i konserwacyjne powlok nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami
normy PN-79/H-97070 i zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

5.1.8 Monta z przewoddw i armatury

Przewody instalacji c.0. powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach
zalaman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych mozliwos¢
odpowietrzania. Minimalny spadek przewodow rozprowadzajgcych to 1%.. Przewody poziome
prowadzone przy $cianach, w przestrzeni sufitu podwieszonego,. powinny spoczywa¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych
w odstepach wg wytycznych producenta rur lecz nie mniejszych niz wynika to z tabeli — Tabl. 1.
Wydtuzenia termiczne bedg kompensowane zatamaniami na trasie.

Przewody prowadzone pod tynkiem nalezy zaopatrzy¢ w otuling elastyczng uniemozliwiajgca tarcie
przewodéw o ostre krawedzie bruzd. W obszarze potgczen otuliny powinny byé pogrubione.
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Maksymalne wymiary bruzd poziomych i pionowych wykonywanych w gotowym murze podaje tabela
nr 3.

Tabela 3. Maksymalne wymiary bruzd pionowych i poziomych wykonywanych w gotowym murze

Grubo $¢ : ,
Bruzdy pionowe Bruzdy poziome
Sciany uzdy pionow uzdy pozi
[mm] Gteboko s¢é Szeroko $¢€ Gleboko $& [mm]
[mm] [mm]
Diugo $¢ bez Diugo $¢ <
ogranicze n 1250
85-115 30 100 0 0
116 - 175 30 125 0 15
176 — 225 30 150 10 20
226 — 300 30 200 15 25
>300 30 200 20 30

Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei nie moze
znajdowa¢ sie zadne potgczenie rury. Srednica tulei powinna by¢ wieksza od zewnetrznej $rednicy
rury o co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg i 0 1 cm przy przejsciu przez
przegrode pozioma. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o ok. 5cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm nad posadzke. Przestrzen
miedzy tuleja a rurg przewodu powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym,
niedziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezenh scinajgcych. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno
by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

Instalacja grzejnikdw powinna umozliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnika, sciany i podtogi. Grzejniki
powinny by¢ mocowane do $ciany nie nizej niz 0,1 m od podtogi i nie blizej niz 0,1 m od lica sciany
wykonczonej. Wsporniki i uchwyty grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w
sposaéb trwaty. 110$¢ podpor przyjgé zgodnie z wytycznymi producenta grzejnikéw.
Dla grzejnikéw montowanych w ¢z __esci przedszkolnej nale 2y zamontowa € ostony ochraniaj ace
przed bezpo $rdenim kontaktem z elementem grzejnym - wqg proj. ar  chitektury.

Nastawy wstepne na zworach powinny byé ustawione po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnoéci instalacji w stanie zimnym, zgodnie z wartosciami nastaw podanymi w projekcie na
rozwinieciu instalacji. Armature nalezy zamontowa¢ w spos6b umozliwiajgcy dostep do obstugi i
konserwacji. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji, a
armatura odpowietrzajgca — w najwyzszych.

Przewody stalowe nalezy wyczyscic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie spetniajgc wymagania norm PN-
70/H-97050, PN-70/H97051, PN-H-97053 i PN-H-97070.
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Przewody na catej dtugosci izolowac termicznie otuling z pianki poliuretanowej pod ptaszczem z
PVC o wspotczynniku A=0,035 W/mK o grubosciach podanych w Tabeli 4
Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow wg tabeli 2.

Stosowa € izolacj e nierozprzestrzeniaj gca ognia.

5.1.9 Warunki wykonania i odbioru: Instalacja c.o.

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu, przed
zalaniem jastrychem oraz zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy
zdemontowac¢ grzejniki zaslepiajac podejscia korkiem. Prébe wykonac¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych COBRTI Instal, zeszyt 6. Badang
instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowg doktadnie odpowietrzajgc w najwyzszych punktach, a
nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewodéw armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu
szczelnosci instalacji nalezy poddac jg probie podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢ cisnienia prébnego
powinna by¢ wyzsza o 2 bary od cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 4 bary. Instalacje uwaza
sie za szczelng, jezeli w ciggu 20 min. trwania préby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.
Po zmontowaniu i przygotowaniu instalacji do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny zgodnie
z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy i mozliwie przy petnym
obcigzeniu.

6 Uwagi

* Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami, pod nadzorem 0s6b posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia, przestrzegajgc warunki b. h. p.

* Materialy instalacyjne powinny odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym.

*  Przy wykonywaniu instalacji wod.-kan. przestrzega¢ wymogow zawartych w warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych.

» Calosc¢ prac nalezy wykonywac zachowujgc duzg ostroznosc i warunki BHP. Materiaty
budowlane powinny odpowiada¢é odpowiednim normom budowlanym. Roboty
budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami, pod nadzorem 0sOb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia. Urzadzenia, powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty PZH.

e Uzyte w niniejszym opracowaniu normy stanowig wzorzec i dopuszcza
sie zastosowanie norm réwnowaznych.
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