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Zawartos¢ opracowania:

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 353/3; 353/4; 360/2, 361/6
ztozony z:

— OPISU TECHNICZNEGO do projektu zagospodarowania dziatki;

- CZESCI RYSUNKOWEJ:

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH skala 1:500
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU (rys. nr PZD 01) skala 1:500
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU (rys. nr PZD 02) skala 1:500

PROFIL PODLUZNY (rys. nr01) skala 1:50
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l. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot Inwestycji

Niniejsze opracowanie powstato na zlecenie Urzedu Gminy Lidzbark i obejmuje
projekt zagospodarowania dziatki nr 353/3; 353/4; 360/2, 361/6 pod budowe parkingu
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lidzbarku, w ramach zadania ,Przebudowa drég na
terenie miasta i gminy Lidzbark”.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie 10 miejsc postojowych dla pojazdéw
osobowych wraz z ukfadem komunikacyjnym i projektem nawierzchni. Miejsca
postojowe przeznaczone bedg dla potrzeb oséb, ktérzy przywozg dzieci do szkoty.

Cato$¢ dokumentacji projektowej obejmuje takze przedmiar robdt i kosztorys
inwestorski oraz specyfikacje wykonania i odbioru robot.

1.1. Inwestor:
Gmina Lidzbark
Ul. Sgdowa 21
13-230 Lidzbark

1.2. Podstawa opracowania

a) Umowa na wykonanie dokumentacji projektowey;

b) Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500 wykonana przez firme
Biuro Ustug Geodezyjnych Anna Godlewska, ul. Lidzbarska 22/34, 09-300
Zuromin; mapa opracowana przez geodete uprawnionego inz. Wojciecha
Rajkiewicza uprawnienia nr 8875;

c) Wytyczne Inwestora;

d) Robocza inwentaryzacja i pomiar w terenie przeprowadzone przez geodete
oraz pomiary wykonane sitami wlasnymi;

e) Wizja lokalna i inwentaryzacja fotograficzna terenu;

f) Obowigzujgce prawo i przepisy budowlane oraz Polskie Normy;

g) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.
poz. 2625, 2687, z 2023 r. poz. 295, 412, 877);

h) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.
poz. 682, 553, 967.);

i) Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity
Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 2687, z 2023 r. poz. 877.);

J) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003r (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977.);
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Lubowidz, dnia 4.09.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki dla inwestycji pt.:

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lidzbarku

nazwa projektu

dz. nr ewid. 353/3; 353/4; 360/2, 361/6 obreb 280304 _4.0003 Lidzbark
w miejscowosci Lidzbark, gm. Lidzbark
pow. dziatdowski, woj. warminsko-mazurskie
adres inwestycji

sporzadzony we wrzesniu 2023 roku dla

Gminy Lidzbark
ul. Sadowa 21,
13-230 Lidzbark

inwestor, adres inwestora

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja techniczna jest kompletha z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

pieczgtka wraz z podpisem
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2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
2.1. Lokalizacja Inwestycji

Gmina Lidzbark potozona jest w potudniowo-zachodniej czesci wojewodztwa
warminsko-mazurskiego, na terenie powiatu dziatdowskiego. Gmina zajmuje obszar
255,67 km?, zamieszkaly przez 14.052 oséb (stan na 31.12.2019 rok).

Teren bedgcy przedmiotem niniejszego opracowania znajduje sie w centralnej
czesci miejscowosci, na dziatce ewidencyjnej nr 353/3; 353/4; 360/2, 361/6.
Wiascicielem terenu i dzierzawca jest Gmina Lidzbark.

Oznaczenie dziatek:

e dziatka 353/3 - teren oznaczony symbolem RV - grunty rolne piatej klasy -
dzierzawa,

e dziatka 353/4 - teren oznaczony symbolem RV - grunty rolne piatej klasy -
wiasnosg,

e dziatka 360/2 - teren oznaczony symbolem RV - grunty rolne piatej klasy -
wiasnosc,

e dziatka 361/6 - teren oznaczony symbolem Bi - inne tereny zabudowane -
wiasnosé.

2.2. Istniejgce obiekty

Przedmiotowe dziatki sg czesciowo ogrodzone. Na dzialce 361/6 znajduje sie
Szkota Podstawowa nr 2 w Lidzbarku wraz z infrastrukturg towarzyszgcg. Pozostate
dziatki sg niezabudowane.

2.3. Dostepnosé komunikacyjna

Teren posiada bezposredni dostep do drogi publicznej wzdtuz granicy
potudniowo-zachodniej (dziatka nr 353/4, 360/2, 361/6). Dostep bezposredni do
dziatki odbywa sie poprzez dziatke drogowg nr 341, obreb 0002 Lidzbark.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie 10 miejsc postojowych dla pojazdow osobowych wraz z uktadem
komunikacyjnym i projektem nawierzchni. Miejsca postojowe przeznaczone beda dla
potrzeb osob, ktorzy przywozg dzieci do szkoty.

Dla wyzej wymienionego przedsiewziecia zachowane zostaty wszystkie
parametry techniczne w zakresie wymaganych odlegtosci:

a) od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi (>min. 10m).
b) od placu zabaw (>min. 10m).

c) 9,90 m od granicy dziatki sgsiedniej - dz. nr 354,

d) 14,25 m od granicy dziatki sgsiedniej - dz. nr 353/2

e) 14,25 m od granicy dziatki sgsiedniej - dz. nr 352/4
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3.1. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych jak réwniez na podstawie

makroskopowych badan podtoza gruntowego stwierdzam:

a) Proste warunki gruntowe, z uwagi na ukfad warstw gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo. Wykluczam rowniez
wystepowanie mineralnych gruntow stabonosnych, gruntéw organicznych i
nasypow niekontrolowanych. Stwierdzam zwierciadlo wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz brak  wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

b) 1. kategorie geotechniczng obiektu budowlanego z uwagi wystepowanie
prostych warunkéw gruntowych oraz wykonywanie wykopu do 1,2m jak
rowniez przyjetej na podstawie doswiadczenia i ogdlnie znanej
nieskomplikowanej technologii realizaciji.

c) Stwierdzam dobre warunki wodne (poziom zwierciadta wody ponizej 10m pod
poziomem posadowienia).

d) Stwierdzam grupe nosnosci podtoza G1 z uwagi na wystepowanie piaskow
grubo i drobnoziarnistych w podtozu jak rowniez dobre warunki wodne.

3.2.  Konstrukcja nawierzchni parkingu

Nawierzchnie nalezy wykona¢ z kostki brukowej gr. 8cm typ ,behaton” w
kolorze grafitowym (miejsca postojowe) na podsypce piaskowo-cementowej gr.
5cm. Stanowiska postojowe nalezy wydziela¢ pasem kostki czerwonej. Przewiduje
sie zastosowanie dla parkingu 1 warstwy kruszywa tamanego o frakcji 0-63mm o
tacznej grubosci 25cm (warstwa dolana 15cm, warstwa gérna 10cm). Stwierdza
sie, ze po usunieciu humusu i wykonaniu nowych warstw podbudowy, uzyskany
zostanie parametr nosnosci w postaci modutu odksztatcenia wtornego
E2=100MPa. Minimalny wskaznik zageszczenia Is = 1,00.

3.3. Odwodnienie

Wody opadowe z parkingu i chodnika odprowadzane bedg do istniejgcych
wpustéow drogowych usytuowanych na dzialce 361/6. Zaleca sie przebudowe
jednego wpustu w celu poprawy odwodnienia placu. Zaprojektowano spadek
podtuzny o nachyleniu 8,15% oraz spadek poprzeczny o nachyleniu 0,7%. Spadki
te odzwierciedlajg niwelete terenu. Zlewnie zaprojektowano wzdtuz kraweznika
wewnetrznego placu, odprowadzajgc wode poprzez projektowany wjazd do kratek
Sciekowych drogi wewnetrznej.

3.4. Media

Zgodnie z uzgodnieniami technicznymi z wtascicielami uzbrojenia
wystepujgcego w terenie, ustala sie nastepujgce warunki ochrony istniejgcego
uzbrojenia:

a) utrzymac bezwzglednie istniejgcg niwelete terenu;
b) zleci¢ sprawowanie nadzoru branzowego wszystkim witascicielom uzbrojenia;
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roboty ziemne prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig, a w miejscach zblizenia do
naniesionych na projekcie zagospodarowania mediow — recznie;
parking nie koliduje z siecig uzbrojenia podziemnego elektrycznego;
parking nie koliduje z sieciami teletechnicznymi i telefonicznymi — zgodnie z
przeprowadzonym wywiadem branzowym;

3.5. Roslinnosé

Inwestycja nie wymagac bedzie wyciecia drzew.

3.6. Wplyw projektowanego obiektu budowlanego na srodowisko

Projektowane przedsiewziecie wraz z infrastrukturg towarzyszgca nie bedzie

znaczgco oddziatywato na srodowisko.

a)

b)

c)
d)

f)

Projektowana inwestycja nie bedzie generowata zwiekszonej ilosci hatasu z
uwagi na uporzgdkowanie dotychczasowej problematyki parkowania
samochodéw. Inwestycja nie bedzie generowata zapachdéw ani szkodliwych
substancji.

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w dzialce inwestora i nie
spowoduje oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Inwestycja nie przyczyni sie do zwiekszenia produkcji odpaddw.

Inwestycja nie bedzie generowata wibracji, promieniowania, promieniowania
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

Wskaznik terenow biologicznie czynnych jest na wysokim ponadnormowym
poziomie i wyniesie docelowo minimum 5%.

Zastosowane w projekcie rozwigzania architektoniczno — instalacyjne nie beda
miaty niekorzystnego wptywu na zdrowie uzytkownikéw, budynki sgsiednie jak
i Srodowisko naturalne.

4. Informacja Projektanta BIOZ
Czes¢ opisowa informacji.
4.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

a) rozebranie istniejgcego ogrodzenia,

b) rozebranie istniejgcej kostki brukowej azurowej,

c) rozebranie istniejgcych kraweznikdw,

d) rozebranie istniejgcego chodnika z kostki brukowe;,

e) roboty ziemne (wykopy o gtebokosci do 1,5m),

f) zabezpieczenie przewoddéw elektrycznych i teletechnicznych w miejscu
przejazdu,

g) wykonywanie podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej,

h) wykonanie muru oporowego prefabrykowanego typu L

i) montaz nowego ogrodzenia wraz z przeniesieniem bramy wjazdowej i
furtki.
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4.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow
Informacja dotyczy wytgcznie budowy parkingu.
4.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dziatce 361/6 znajduje sie Szkota Podstawowa nr 2 w Lidzbarku wraz
z infrastrukturg towarzyszgca. Pozostate dziatki sg niezabudowane.
4.4. Elementy terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Nalezy wydzieli¢ strefy zagrozenia wokot budynku i miejsc gromadzenia
odpadow, do ktorych trzeba pozbawi¢ dostepu osoby postronne.
Materiaty budowlane nalezy gromadzi¢ w zabezpieczonych przed
przygnieceniem strefach.
4.5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét
budowlanych
, " Skala Miejsce Czas :
Lp. | Rodzaj zagrozenia R - wystepowania
Zagrozenia Zagrozenia . .
zagrozenia
obrazenia na skutek Teren catej czas .
1 : ) . czesta L wykonywania
uderzenia, przygniecenia dziatki
pracy
czas
2 | spadajgce przedmioty czesta jw. wykonywania
pracy
3 obrazenia ciata na skutek czesta - Czallj)n ania
kontaktu z ostrymi elementami ¢ w. WyKonyw
pracy
czas
4 | upadek rzadko jw. wykonywania
pracy
porazenie i poparzenie czas
5 | pradem elektrycznym pragdem | czesta jw. wykonywania
0 napieciu do 1 kV pracy
czas
6 | hatas czesta jw. wykonywania
pracy
czas
7 | wibracje sporadyczna | jw. wykonywania
pracy
o N czas
8 dziatanie substancji czesta - Konvwania
chemicznych ¢ W \rlg)ét yw
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rozbiérkowych
e . , czas
promieniowanie nadfioletowe ( . .
9 . sporadyczna | jw. wykonywania
prace spawalnicze )
pracy
osoby niepowotane w miejscu czas
10 y niep J czesta jw. wykonywania
pracy
pracy
4.6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych
Instruktaz przed przystgpieniem do prac szczegodlnie niebezpiecznych
przeprowadza kierownik robot w miejscu wykonywania prac, w obecnosci
wszystkich pracownikéw wykonujgcych dang prace. Nalezy zwroci¢ uwage
na wystepowanie zagrozeh w czasie wykonywania pracy na wysokosciach
I np. przy demontazu azbestu. Kierownik robot odnotuje fakt udzielenia
instruktazu w specjalnym zeszycie. Wpis o udzieleniu instruktazu podpisuje
kierownik robot oraz wszyscy poinstruowani.
4.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywaniem robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Lp. | Zagrozenie Przeciwdziatanie zagrozeniu
obrazenia na skutek \{vy_konywanie wykopéw ° ngchylonych
1 przysypania, przygniecenia Scianach, stosowanie hetmow
' ochronnych.
stosownie hetmoéw ochronnych,
2 | spadajgce przedmioty zestawow transportowych, ogledziny
urzadzen

obrazenia ciata na skutek
3 | kontaktu z ostrymi
elementami

stosowanie odziezy i rekawic
ochronnych

stosowanie wtasciwego sprzetu

4 | upadek ochronnego

stosowanie srodkow ochrony przed
dotykiem bezposrednim i posrednim,
stosowanie procedur zawartych w
instrukcjach

porazenie i poparzenie
5 | prgdem elektrycznym
prgdem o napieciu do 1 kV

stosowanie ochronnikéw stuchu ,

6 | hatas zmniejszenie czasu ekspozycii

stosowanie rekawic chronigcych przed
7 | wibracje drganiami, stosowanie procedur
zawartych w instrukcjach

10
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dziatanie substancji

stosowanie srodkow ochrony przed
dotykiem bezposrednim i posrednim,

8 chemicznych stosowanie procedur zawartych w
instrukcjach
g | Promieniowanie stosowanie srodkéw ochrony osobistej
nadfioletowe
10 osoby niepowotane w wygrodzenie miejsca pracy, tabliczki

miejscu pracy

ostrzegawcze

11
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ZALACZNIKNR 1
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